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Anexo 1
REF: SdC-ADQ-17-022
UNODC

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

	NUM
	NOMBRE DEL BIEN
	CANTIDAD
	DESCRIPCION
	

	
	
	
	MATERIAL
	DIMENSION
	ESPECIFICACIÓN
	A SER COMPLETADO POR EL PROVEEDOR
(INCLUIR FOTOS O FOLLETOS)

	1
	 Mesa cuadrada      (4 personas)
	12
	De plástico
	Fo: 100cm, An: 100cm, Al: 74cm.
	Preferible blanco
	

	2
	 Silla simple
	60
	Plástico.  
	40cm, An: 54cm, Al 77cm.
	Preferible Color blanco
	

	3
	Escritorio
	4
	Tablero glomerado hidrófugo de al menos 25mm de espesor. 
	90cm (largo) x 50cm (ancho)x 75cm (altura)
	Superficie superior con fórmica (preferible color azul), superficie inferior con lámina de melamina. Faldones aglomerado hidrófugo de 25 mm de espesor, superficie superior con formica, superficie inferior con lámina de melamina. Estructura y apoyo: structura de tubo cuadrado de acero de 40mm y al menos 1.5mm de espesor con recubrimiento en pintura electrostática (preferible color gris claro). Regatones ajustables de nylon de alto impacto
	

	4
	Perchero
	8
	Cubierto con PVC Metal 
	Peso: 10.5 Kg. 
 Largo: 50 cm. 
 Ancho: 42 cm. 
 Alto: 8 cm.
	 Número de ganchos:  5  Cuenta con portasombrillas
ganchos con pintura de polvo
puntas en forma de esfera 
	

	5
	Archivador, 3 cajones
	4
	Superficie: Aglomerado hidrófugo de 25 mm de espesor, superficie superior con formica color azul, superficie inferior con lámina de melamina. Bordes: Debe ser carton duro PVC termo fundido mínimo de 2 mm de espesor en color gris. Estructura: En acero laminado al frío de 0.75 mm con pintura electrostática microtexturizada color gris.
	Alto 1300mm; ancho 450mm; profundidad 600mm
	Dispone de tres gavetas para archivo de carpetas colgantes. El desplazamiento será con rieles telescópicas doble extensión. Cerradura: De empuje centralizado enchapada en níquel giro 90°. La cerradura será de empuje centralizado enchapada en níquel giro 90°. Las agarraderas en acero inoxidable o PVC / ABS de longitud 150 mm. Todo el módulo tendrá niveladores de altura en poliamida (nylon) de alta resistencia.
	

	6
	Silla giratoria con brazos y respaldo regulable en altura
	16
	Estructura soportante tanto metálica como de madera.Tapizadas en cuerina sintética color negro; 100% Poliéster. Apoya brazos:En polietileno acoplado a la estructura. Estructura:Metálica, recubierta con bases de PVC / ABS 
	Asiento / espaldar Internamente con estructura soportante tanto metálica como de madera, que le permite la esponja inyectada (6 cm de espesor) descansar sobre la misma. Tapizadas en cuerina sintética color negro; 100% Poliéster. Antibacterial, solidez del color a la luz, antialérgica de fácil limpieza, que no encoja,  elástica, resistente a la abrasión, al rasgo y a la flamabilidad. Estructura Metálica, recubierta con bases de PVC / ABS, consta de un sistema de regulación neumático de altura a gas y control de posición en el espaldar, su base para las ruedas es de cinco apoyos en PVC. Garruchas de alto impacto, con una capacidad de carga de 40 kg por rueda.
	

	7
	Banca (4 puestos)
	4
	Estructura metálica, en tubo color cromado plata. Base asiento: En acero laminado al frío de 2 mm perforado con pintura electrostática microtexturizada color gris. Asiento y espaldar: Tapizadas en cuerina sintética color negro; 100% Poliéster. 
	Mínimo largo 2300 mm; ancho 550 mm; alto 650 mm.
	Bases independientes para cuatro (4) plazas.Todo el módulo tendrá niveladores de altura en poliamida (nylon) de alta resistencia, antideslizantes
	

	8
	Locker de cuatro módulos
	2
	Acero laminado al frío de al menos 1 mm de espesor con recubrimiento de pintura electrostática color gris claro
	36 cm ancho de casillero (72cm total)
180 cm de altura total
37 cm de profundidad
	Debe estar estructurado en dos cuerpos y cuatro casilleros. Debe poseer barras para colgadores de ropa en cada casillero. Con ranuras de ventilación en la parte superior frontal de cada casillero. Puertas con apertura hacia la derecha. Base tipo zócalo (sin patas). Dos copias de llaves.
	

	9
	Escritorio, con cajonera rodable
	16
	Estructura / Base se componen por una estructura metálica en tubo cuadrado de 40 mm x 1.5 mm; Bordes debe ser canto duro PVC termo fundido mínimo de 2 mm de espesor en color gris.
	Largo 1500 mm; ancho 600 mm; alto 750 mm
	Canaleta metálica, en acero laminado de 0.75 mm de ancho 80 mm; alto 40 mm; largo 1420 mm, donde albergará los cables, en la parte posterior del mueble se encontrará libre para cableado; Faldones aglomerado hidrófugo de 25 mm de espesor, superficie superior con formica color azul para el área médica y color madera para el área administrativa (resistente a la hinchazón, fuego, ceniza de cigarrillo y rayones), superficie inferior con lámina de melamina; Niveladores, todo el módulo tendrá niveladores de altura en poliamida (nylon) de alta resistencia, antideslizantes y capaces de absorber las desnivelaciones del piso.
	

	10
	Armario alto todo puertas
	24
	En acero laminado al frío de 0.75 mm con pintura electrostática microtexturizada preferible color gris. Divisiones: En acero laminado al frío de 0.75 mm. Puertas:Aglomerado hidrófugo  de 18 mm de espesor. Bordes: Deben ser canto duro PVC termo fundido mínimo de 2 mm de espesor preferible en color gris. Agarraderas: En acero inoxidable de longitud 150 mm / PVC alta resistencia.
	Altura 1750 mm; ancho 900 mm; profundidad 450 mm.
	Bisagra automática con montaje por clip; para espesor de puerta 15 - 22 mm, sistema de tornillo para ajuste de solapado, altura y profundidad. Cerradura de empuje centralizado enchapada en níquel giro 90° Los zócalos en acero laminado al frío de 0.75 mm con pintura electrostática microtexturizada preferible color gris. Agarraderas en acero inoxidable de longitud 150 mm / PVC alta resistencia. Todo el módulo tendrá niveladores de altura en poliamida (nylon) de alta resistencia, antideslizantes y capaces de absorber las desnivelaciones del piso.
	

	11
	Silla fija de vinilo con brazos, tapizada
	78
	Estructura metálica, con tubo galvanizado redondo Ø1”, acabado en pintados con pintura en polvo microtexturizada. Asiento/ espaldar:Estructura soportante tanto metálica como de madera, tapizadas en cuerina sintética preferible color negro; 100% Poliéster
	 
	Asiento / espaldar: Tapizadas en cuerina sintética color negro; 100% Poliéster. Antibacterial, solidez del color a la luz, antialérgica de fácil limpieza, que no encoja,  elástica, resistente a la abrasión, al rasgo y a la flamabilidad. Apoya brazos Fijos conforme a la estructura con una apoya brazos colocado en la parte superior en polietileno. Regatones  en poliamida (nylon) de alta resistencia, antideslizantes y capaces de absorber las desnivelaciones del piso, acoplables a la estructura solicitada.
	

	12
	Mesa de reuniones
	2
	Superficie: Aglomerado hidrófugo de 25 mm de espesor. 3.3 Bordes debe ser canto duro PVC termo fundido mínimo de 2 mm de espesor en color gris. Estructura / Base se componen por una estructura metálica en tubo cuadrado de 40 mm x 1.5 mm, con niveladores de altura en poliamida (nylon) de alta resistencia.
	Largo 2400 mm; ancho 1200 mm; alto 750 mm
	Aglomerado hidrófugo de 25 mm de espesor, superficie superior con formica color azul (resistente a la hinchazón, fuego, ceniza de cigarrillo y rayones), superficie inferior con lámina de melamina.  con niveladores de altura en poliamida (nylon) de alta resistencia, antideslizantes y capaces de absorber las desnivelaciones y vibraciones del piso. Todo el módulo tendrá niveladores de altura en poliamida (nylon) de alta resistencia, antideslizantes y capaces de absorber las desnivelaciones del piso.
	

	13
	Estantería
	14
	Estructura de acero de al menos  1mm de espesor. Patas con regatones en poliuretano antideslizantes para evitar rayones en el piso
	180 cm de ancho x 40 cm de profundidad x 190 cm de alto
	Especificaciones generales: Con perfiles de ángulo ranurados, perfiles ensamblados con escuadras, estantería de 3 niveles. Bandejas de acero laminado al frío, espesor 0,8 mm (1/32 pulgadas). Acabados de pintura: Tratamiento previo a la pintura: desengrase, desoxidado, fosfatado y deshidratado, pintura electrostática al horno. Todas las uniones deben estar eléctricamente soldadas mediante procesos MIG/MAG o tecnología equivalente o superior, que garantice la unión perfecta de las partes. 
	

	14
	Cama Básica
	18
	Metálica
	Cama de 1 ½ plaza
	En estructura metálica, pintura electrostática. Uniones desmontables y ajustables, con sistema de pernos. Sujeción de las partes mediante conexiones de alta precisión,  armado y estabilidad. Base para el colchón con mínimo diez (10) barras metálicas.  Barandilla metálica para protección lateral en parte superior. Accesorios:Colchón de 1 ½ plazas Semi-ortopédico con respiraderos para ventilación. Varias capas de esponja de alta densidad y resistencia. Forro acolchado en tela tipo antialérgica y plancha de espuma
	

	15
	Mesilla (velador)
	18
	Metálica con pintura electrostática
	Mesilla de noche metálica con pintura electrostática
Estructura base reforzada fabricado en acero laminado al frío de 1 mm de espesor. Compuesto por dos planos, plano superior equipado con un cajón de riel corredizo con apertura frontal, plano inferior con puerta para apertura lateral dividido internamente en dos partes mediante repisa metálica. Tablero superior de madera aglomerada Hidro-Resistente de alta densidad de 19mm de espesor. Laminado decorativo de alta presión.  Espesor 1mm. Resistencia al calor.  Resistencia a quemaduras de cigarrillo 95 seg.
Resistencia a la rayadura. No tóxico, no inflamable. Bisagras regulables para su alineación y fácilmente desmontables.
	

	16
	Mesa
	20
	Estructura de tubo de acero, al menos 2 pulgadas para eje central con 2mm de espesor; con base en X tanto para el asiento del tablero y el piso
	Tablero: Mínimo 100cm x 100cm 
Base: Alto (70 – 75cm)
	Tablero de Melamina de 25 mm color azul, canto en PVC termofundido de 1mm de espesor en color gris. Alta resistencia a rayaduras, químicos de limpieza, quemaduras de cigarrillo. Toda la estructura debe ser en pintura electrostática color gris. Niveladores ajustables de nylon de alto impacto 
	

	17
	Silla sencilla
	90
	Estructura, tubo de acero de al menos 1pulgada de diámetro y 1mm de espesor
Espalda y asiento, tablero de madera triplex de mínimo 15mm de espesor. Espuma industrial inyectable
	 
	 Toda la estructura (patas y espaldar) debe ser en pintura electrostática color gris. Regatones de nylon de alto impacto. Tapiceria cuerina clase A, altamente resistente color azul
	

	18
	Mesas de carpintería 
	2
	Estructura de  madera dura 
	 
	Largo entre 2 m a 2,5 m, siendo el ancho de 0,60 m y la altura de 0,80 m. Compuestos por un tablero sustentado por cuatro patas fuertes, e tablero de la mesa no es entero, sino que tiene un canal para depositar las herramientas durante el trabajo.
	

	PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES
	







[nombre y firma de la persona autorizada]
[cargo y nombre de la empresa]
HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA
[fecha]
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Anexo 2
REF: SdC-ADQ-17-022
UNODC

FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE COTIZACIONES 
POR PARTE DE LOS PROVEEDORES[footnoteRef:1] [1:  Este apartado será la guía del Proveedor en la preparación de su Propuesta.] 


(La presentación de este formulario se realizará únicamente en papel de cartas 
con el membrete oficial del proveedor[footnoteRef:2]) [2:  El papel de cartas oficial con el membrete de la empresa deberá señalar datos de contacto –dirección, correo electrónico, números de teléfono y fax– a efectos de verificación.] 



Los abajo firmantes aceptamos en su totalidad los Términos y Condiciones Generales del PNUD, y por la presente nos ofrecemos a suministrar los elementos que se enumeran a continuación, de conformidad con las especificaciones y requisitos del PNUD con arreglo a la SdC con el número de referencia ____:

CUADRO Nº 1: Oferta de suministro de bienes con arreglo a especificaciones técnicas y otros requisitos

	
Artículo nº
	
Descripción de los bienes

	
Cantidad
	
Precio unitario
	
Precio total por artículo

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	Precio total de los bienes[footnoteRef:3] [3:  Los precios de los bienes deberán estar en consonancia con los Incoterms que se indican en la SdC] 

	

	
	 Añadir: Costo del transporte 
	

	
	 Añadir: Costo del seguro
	

	
	 Añadir: Otros costos (especifíquense)
	

	
	Añadir: IVA
	

	
	
Cotización final y completa 

	




Toda otra información que no hayamos facilitado automáticamente implica nuestra plena aceptación de los requisitos, términos y condiciones de la Solicitud de Cotización

[nombre y firma de la persona autorizada]
[cargo y nombre de la empresa]
[bookmark: _GoBack][fecha
