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PROGRAMA DE LAS NACIONES UNIDAS PARA EL DESARROLLO 
 

ENMIENDA #4 
    

      REFERENCIA: 11455 PAN 2017 ADQUISICION DE EQUIPOS PESADOS 
 

Fecha: 18 de diciembre de 2017       
                                                                                                                                      

 
 

 

Notificamos a todos los interesados, la siguiente enmienda aplicable al proceso en referencia: 

1. En la enmienda N.3  la página No. 2 de 2 páginas del documento de invitación del proceso 11455 
PAN 2017. 
 

CAMBIA DE: 

 

21 C.21 

D.24 

Fecha límite de presentación   Fecha: 20 de diciembre de 2017 

Hora: 15:00 P.M. Hora de de la República de Panamá (UTC/GMT -5) 

 
CAMBIA A: 

21 C.21 

D.24 

Fecha límite de presentación   Fecha: 8 de enero de 2018 

Hora: 15:00 P.M. Hora de de la República de Panamá (UTC/GMT -5) 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

2. En la página No. 23 de 62 páginas del documento de invitación del proceso 11455 PAN 2017. 

 

CAMBIA DE:  
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24 D.23.
1 c)  

 

D.23.1 c) Fecha, hora y lugar de apertura de 

las Ofertas 

Fecha: 7 de diciembre de 2017 
Hora: 16:00 P.M. 
Lugar: Oficinas del PNUD, Clayton, Ciudad del Saber, Edif. 128, Sala 
128 005. 

 

CAMBIA A 

24 D.23.1 c) Fecha, hora y lugar de apertura de 

las Ofertas 

Fecha: 8 de enero del 2018 
Hora: 16:00 P.M. 
Lugar: Oficinas del PNUD, Clayton, Ciudad del Saber, Edif. 128,  

 

 

 

3. En la página No. 25 de 62 páginas del documento de invitación del proceso 11455 PAN 2017. 
 

CAMBIA DE: 

 

14. Plan de mantenimiento preventivo por un periodo de tres (3) años. Debe indicar en que consiste el 
mantenimiento y su frecuencia, de acuerdo a las indicaciones del fabricante. 

 

15. Carta compromiso donde indica que cumplirá el mantenimiento por un periodo de tres (3) años y que 
proveerá los siguientes servicios post venta: 

 

•     Precio incluye el primer mantenimiento. 

 

CAMBIA A: 

14. Plan de mantenimiento preventivo por un periodo de tres (3) años o 3,000 horas lo que suceda primero. 
Debe indicar en que consiste cada mantenimiento y su frecuencia o cada cuantas horas de trabajo, que 
repuestos cambiaran o fluidos, de acuerdo a las indicaciones del fabricante. 

 

15. Carta compromiso donde indica que cumplirá el mantenimiento por un periodo de tres (3) años  o 3,000 
horas lo que suceda primero y que proveerá los siguientes servicios post venta: 

 

•     Precio Total deberá incluir el precio de los equipos y del mantenimiento por tres años o 3,000 horas 

lo que suceda primero 
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4. En la página No. 40 de 62 páginas del documento de invitación del proceso 11455 PAN 2017. 
 

CAMBIA DE: 

Requisitos de soporte 

técnicos 

1. Plan de mantenimiento preventivo  por un periodo de tres (3) años. Debe indicar en que 
consiste el mantenimiento y su frecuencia, de acuerdo a las indicaciones del fabricante. 

2. Carta compromiso para el cumplimiento del mantenimiento por un periodo de tres (3) 
años. 

3. Precio Total deberá incluir el precio de los equipos y del mantenimiento por tres años o 
3,000 horas lo que suceda primero. 

4. Contar con talleres de servicios postventa móviles que le permitan realizar los 
mantenimientos o ejercer la garantía en el Centro del INADEH de Penonomé, Panamá. 

 

CAMBIA A: 

Requisitos de soporte 

técnicos 

1. Plan de mantenimiento preventivo  por un periodo de tres (3) años o 3,000 horas lo que 
suceda primero. Debe indicar en que consiste cada mantenimiento y su frecuencia o cada 
cuantas horas de trabajo, que repuestos cambiaran o fluidos, de acuerdo a las 
indicaciones del fabricante. 

2. Carta compromiso para el cumplimiento del mantenimiento por un periodo de tres (3) 
años. 

3. Precio Total deberá incluir el precio de los equipos y del mantenimiento por tres años o 
3,000 horas lo que suceda primero 

4. Contar con talleres de servicios postventa móviles que le permitan realizar los 
mantenimientos o ejercer la garantía en el Centro del INADEH de Penonomé, Panamá. 

 

 

 

 

5. En la página No. 32 de 62 páginas del documento de invitación del proceso 11455 PAN 2017. 
 

CAMBIA DE: 

Fecha de entrega Hasta 45 días después de aceptación de la orden de Compra 

 

CAMBIA A:  

Fecha de entrega Hasta 45 calendario días después de firmado el contrato para la retroexcavadora y el 

tractor y 120 días calendario después de firmado el contrato para el cargador y el 

camión 

 

_____________________________________________________________________________________________ 
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6. En la página No. 34 de 62 páginas del documento de invitación del proceso 11455 PAN 2017. 
 

CAMBIA DE: 

Servicios 

posventa 

exigidos 

X Garantía mínima por un periodo de tres años en piezas y mano de obra 

X Servicio técnico :  

 Precio incluye el primer mantenimiento. 

 Contar con talleres de servicios postventa móviles que le permitan realizar los mantenimientos o ejercer 
la garantía en el Centro del INADEH de Penonomé, Panamá. 

 Capacitación 30% teórica y 70% practica, con una duración total de dieciséis (16)  horas, a 19 
instructores del INADEH, en la Ciudad de Penonome, Panamá, deberá emitir un certificado  de 
capacitación a cada uno de los instructores capacitados, por personal certificado por la marca y 
autorizado para capacitar. 
Esta capacitación se realizará a más tardar una (1) semana después de la recepción del equipo, en el 
Centro del INADEH de Penonomé. 

 Un Manual de la capacitación, uno impreso  para cada instructor y un manual en una USB. 

  Un Manual de operación, uno impreso para cada equipo  y  uno  en una USB. 

 Un Manual de repuestos, uno impreso y  uno en una USB. 

 mantenimiento preventivo por un periodo de tres (3) años. Debe indicar en que consiste el 
mantenimiento y su frecuencia, de acuerdo a las indicaciones del fabricante. 

 

 

CAMBIA A: 

Servicios 

posventa 

exigidos 

X Garantía mínima por un periodo de tres años en piezas y mano de obra 

X Servicio técnico :  

 Precio incluye el primer mantenimiento. 

 Contar con talleres de servicios postventa móviles que le permitan realizar los mantenimientos o ejercer 
la garantía en el Centro del INADEH de Penonomé, Panamá. 

 Capacitación 30% teórica y 70% practica, con una duración total de dieciséis (16)  horas, a 19 
instructores del INADEH, en la Ciudad de Penonome, Panamá, deberá emitir un certificado  de 
capacitación a cada uno de los instructores capacitados, por personal certificado por la marca y 
autorizado para capacitar. 
Esta capacitación se realizará a más tardar una (1) semana después de la recepción del equipo, en el 
Centro del INADEH de Penonomé. 

 Un Manual de la capacitación, uno impreso  para cada instructor y un manual en una USB. 

  Un Manual de operación, uno impreso para cada equipo  y  uno  en una USB. 

 Un Manual de repuestos, uno impreso y  uno en una USB. 

 mantenimiento preventivo por un periodo de tres (3) años. Debe indicar en que consiste el 
mantenimiento y su frecuencia, de acuerdo a las indicaciones del fabricante. 
 

 mantenimiento preventivo por un periodo de tres (3) años o 3,000 horas lo que suceda primero. Debe 
indicar en que consiste cada mantenimiento y su frecuencia o cada cuantas horas de trabajo, que 
repuestos cambiaran o fluidos, de acuerdo a las indicaciones del fabricante. 
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7. En la página No. 40 de 62 páginas del documento de invitación del proceso 11455 PAN 2017 

 

CAMBIA DE: 

Sección 6: Formulario de Oferta Técnica1 

 

 

11455 PAN 2017 ADQUISICION DE EQUIPO PESADO 

 

Nombre de la empresa u organización 
licitantes: 

 

País de registro:   

Nombre de la persona de contacto para esta 
Oferta: 

 

Dirección:  

Teléfono / Fax:  

Correo electrónico:  

 

 
  SECCIÓN 1: EXPERIENCIA DE LA EMPRESA U ORGANIZACIÓN 

En esta Sección se debe explicar, en su totalidad, los recursos del Licitante en términos de personal e instalaciones 
necesarias para la realización de este encargo.  
 
1.1. Breve descripción del Licitante como entidad: Proporcionen una breve descripción de la empresa u organización que 

presenta la Oferta, sus mandatos legales y actividades de negocios autorizadas, el año y el país de constitución, los 
tipos de actividades llevadas a cabo, el presupuesto anual aproximado, etc. Incluyan referencias a su buena reputación 
o cualquier antecedente de litigios / arbitrajes en que haya estado implicada la empresa u organización y que pudiera 
afectar negativamente o tener repercusión en la ejecución de los servicios, con indicación de la situación o el resultado 
de este litigio / arbitraje. 

1.2. Proporcionen el último informe financiero auditado (declaración de ingresos y balance), describa la capacidad 
financiera (liquidez, líneas de créditos standby, etc) del licitante para contratar.  Incluyan cualquier indicación de la 
calificación de crédito, calificación de la industria, etc.  

1.3. Trayectoria y experiencias: Proporcionen la siguiente información relativa a la experiencia empresarial en los últimos 
cinco (5) años, que tenga relación o sea relevante para las exigencias del presente Contrato.  

               

 

 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 Las Ofertas Técnicas que no sean presentadas en este formato podrán ser rechazadas. 
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CAMBIA A: 

 

 

11455 PAN 2017 ADQUISICION DE EQUIPO PESADO 

 

Nombre de la empresa u organización 
licitantes: 

 

País de registro:   

Nombre de la persona de contacto para esta 
Oferta: 

 

Dirección:  

Teléfono / Fax:  

Correo electrónico:  

 

 
  SECCIÓN 1: EXPERIENCIA DE LA EMPRESA U ORGANIZACIÓN 

En esta Sección se debe explicar, en su totalidad, los recursos del Licitante en términos de personal e instalaciones 
necesarias para la realización de este encargo.  
 
1.1. Breve descripción del Licitante como entidad: Proporcionen una breve descripción de la empresa u organización que 

presenta la Oferta, sus mandatos legales y actividades de negocios autorizadas, el año y el país de constitución, los 
tipos de actividades llevadas a cabo, el presupuesto anual aproximado, etc. Incluyan referencias a su buena reputación 
o cualquier antecedente de litigios / arbitrajes en que haya estado implicada la empresa u organización y que pudiera 
afectar negativamente o tener repercusión en la ejecución de los servicios, con indicación de la situación o el resultado 
de este litigio / arbitraje. 

1.2. Proporcionen Documentos que evidencie la Capacidad Financiera:  Los oferentes deberán cumplir de forma 
mandataria con uno de los siguientes requerimientos: 

a) Últimos informes financieros auditados (estado de resultados y balance general del año 2014, 2015 ó 
2016), incluyendo el Informe del Auditor o, en su defecto,  

b) Carta de Referencia Bancaria por seis (6) cifras bajas ó en su defecto, 
 c) Línea de crédito bancaria por seis (6) cifras bajas 

1.3. Trayectoria y experiencias: Proporcionen la siguiente información relativa a la experiencia empresarial en los últimos 
cinco (5) años, que tenga relación o sea relevante para las exigencias del presente Contrato.  
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8. En las páginas No. 2, 3,4 Y 5  de 22 páginas de la enmienda N.2 del proceso 11455 PAN 2017. 
 

CAMBIA DE: 

RENGLON 1:   

EQUIPO: RETROEXCAVADORA                                                                        CANTIDAD: UNA UNIDAD 

Descripción Especificación 

MOTOR Motor de la misma marca del fabricante, diesel, cilindrada de 4.4 L, inyección directa con turbocompresor, 
cumpla con las normas de emisiones equivalentes a Tier 2 ó Tier 3 de la EPA de EE.UU., potencia máxima 
neta a 2000 rpm desde 83 hp (caballos de fuerza). 

SISTEMA 
HIDRÁULICO: 

bomba hidráulica con desplazamiento fijo y sistema de centro abierto 

TRANSMISIÓN: Transmisión servo mecánica con tracción en las 4 ruedas, frenos de disco en aceite reforzados 
hidráulicamente. 

DIMENSIONES: Peso operativo máximo desde 7450 kgs 

CAPACIDADES: Capacidad del Balde frontal de desde 0.96  metro cúbico. 

CABINA DEL 
OPERADOR: 

Techo FOPS/ROPS, Aire acondicionado o cabina abierta  Controles de 
Palancas mecánicas. 

ALARMA: Alarma de retroceso 

GARANTIA: Certificado de garantía por un periodo de tres (3) años' 
 

PLAN DE 
MANTENIMIENTO 

Presentar Plan de mantenimiento por un periodo de tres (3) años. 

OTROS Equipo debe ser, nuevo, sin uso. 

 

RENGLON 2:   

EQUIPO : TRACTOR DE CADENA                                                                     CANTIDAD: UNA UNIDAD 

Descripción Especificación 

TREN DE FUERZA: Motor de la misma marca del fabricante, diesel de 4.4 L con turbocompresor que cumpla con los 
estándares de emisiones equivalentes a Tier 2 ó Tier 3, potencia neta nominal mínima desde  90 hp 
(caballos de fuerza), transmisión hidrostática y bomba eléctrica de cebado de combustible. 

SISTEMA 
HIDRÁULICO: 

Sistema hidráulico  mínimo de 3 válvulas, sistema hidráulico con detección de carga, bomba hidráulica y 
aceite, hoja topadora angulable con capacidad mínima de 2,1 metros cúbicos. 

TREN DE RODAJE: Bastidor de cadena de 7 rodillos, lubricación permanente en los rodillos, tensores de cadena 
hidráulicos. 

CABINA DEL 
OPERADOR: 

Techo FOPS/ROPS, Aire acondicionado, modalidad Eco. 

ACCESORIOS: El equipo debe traer desgarrador paralelogramo de 3 vástagos. 

ALARMA: Alarma de retroceso 

GARANTIA: Certificado de garantía por un periodo de tres (3) años' 
 

PLAN DE 
MANTENIMIENTO 

Presentar Plan de mantenimiento por un periodo de tres (3) años. 

OTROS El equipo debe ser nuevo sin uso. 

 

RENGLON 3: 
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EQUIPO: CARGADOR FRONTAL                                                                      CANTIDAD: UNA UNIDAD 

Descripción Especificación 

MARCA  

MODELO  

AÑO  

SERIE OFERTADA  

TREN DE FUERZA: Motor de la misma marca del fabricante, diesel, potencia neta nominal mínima de 1700 rpm y mínimo 
174 hp (caballos de fuerza), cumpla con los estándares de emisiones equivalentes a Tier 2 ó  Tier3. 

TRANSMISIÓN:: Power shift o convertidos de torque o par, Transmisión automática, protección contra el exceso de 
velocidad, frenos de discos sumergidos en aceite completamente hidráulicos y cerrados. 

SISTEMA 
HIDRÁULICO: 

Sistema de detección de carga, bomba de dirección con detección de carga 

DIMENSIONES: Peso en orden de trabajo de 18,5 a 19 toneladas. 

CAPACIDADES: Capacidad del cucharón mínima de 2,5 metros cúbicos. 

CABINA DEL 
OPERADOR: 

techo FOPS/ROPS, aire acondicionado  

ALARMA: Alarma de retroceso. 

GARANTIA: Certificado de garantía por un periodo de tres (3) años' 

PLAN DE 
MANTENIMIENTO 

Plan de mantenimiento por un periodo de tres (3) años. 

OTROS El equipo debe ser nuevo, sin uso. 

 

RENGLON 4: EQUIPO: 

 CAMION ARTICULADO                                                                                      CANTIDAD: UNA UNIDAD 

Descripción Especificación 

TREN DE FUERZA: Motor de la misma marca del fabricante, diesel 6 cilindros, potencia neta mínima de 314 hp (caballos de 
fuerza), cumpla con los estándares de emisiones equivalentes a Tier 2 ó Tier 3. 

CAPACIDADES: Capacidad de carga mínima de 24 toneladas, capacidad colmada de la tolva de 15 metros cúbicos. 

TRASMISION Cuente con al menos 6 marchas hacía adelante y una en reversa, cuente con un sistema automático de 
bloqueo de los diferenciales. 

SISTEMA DE 
FRENOS: 

Frenos totalmente hidráulicos con discos húmedos en todas las ruedas, freno retardador, freno 
secundario, freno de estacionamiento. 

CHASIS: Tipo caja, para trabajo pesado y acero de alta resistencia. 

CABINA DEL 
OPERADOR: 

FOPS/ROPS, aire acondicionado, luces de trabajo y escolta 

ALARMA: Alarma de retroceso.  

GARANTIA: Certificado de garantía por un periodo de tres (3) años' 

PLAN DE 
MANTENIMIENTO 

Presentar Plan de mantenimiento por un periodo de tres (3) años. 

OTROS El equipo debe ser nuevo, sin uso. 
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CAMBIA A: 

RENGLON 1:   

EQUIPO: RETROEXCAVADORA                                                                        CANTIDAD: UNA UNIDAD 

Descripción Especificación 

MOTOR Motor de la misma marca del fabricante, diesel, cilindrada de 4.4 L, inyección directa con 
turbocompresor, cumpla con las normas de emisiones equivalentes a Tier 2 ó Tier 3 de la EPA de EE.UU., 
ó  Stage II de la UE (Union Europea), potencia máxima neta desde 83 hp (caballos de fuerza). 

SISTEMA 
HIDRÁULICO: 

bomba hidráulica con flujo variable o fijo y sistema de centro cerrado o abierto 

TRANSMISIÓN: Transmisión servo mecánica con tracción en las 4 ruedas, frenos de disco en aceite reforzados 
hidráulicamente. 

DIMENSIONES: Peso operativo máximo desde 7450 kgs 

CAPACIDADES: Capacidad del Balde frontal de desde 0.96  metro cúbico. 

CABINA DEL 
OPERADOR: 

Techo FOPS/ROPS, Aire acondicionado o cabina abierta  Controles de 
Palancas mecánicas. 

ALARMA: Alarma de retroceso 

GARANTIA: Certificado de garantía por un periodo de tres (3) años' 

PLAN DE 
MANTENIMIENTO 

Presentar Plan de mantenimiento por un periodo de tres (3) años o 3,000 horas lo que suceda primero. 

OTROS Equipo debe ser a partir del 2016, nuevo, sin uso. 

 

RENGLON 2:   

EQUIPO : TRACTOR DE CADENA                                                                     CANTIDAD: UNA UNIDAD 

Descripción Especificación 

TREN DE FUERZA: Motor de la misma marca del fabricante, diesel de 4.4 L con turbocompresor que cumpla con los 
estándares de emisiones equivalentes a Tier 2 ó Tier 3 de la EPA de EE.UU., ó  Stage II de la UE 
(Union Europea), potencia neta nominal mínima desde  90 hp (caballos de fuerza), transmisión 
hidrostática y bomba eléctrica de cebado de combustible. 

SISTEMA 
HIDRÁULICO: 

Sistema hidráulico  mínimo de 3 válvulas, sistema hidráulico con detección de carga, bomba hidráulica 
y aceite, hoja topadora angulable con capacidad mínima de 2,1 metros cúbicos. 

TREN DE RODAJE: Bastidor de cadena de 7 rodillos, lubricación permanente en los rodillos, tensores de cadena 
hidráulicos. 

CABINA DEL 
OPERADOR: 

Techo FOPS/ROPS, Aire acondicionado, modalidad Eco. 

ACCESORIOS: El equipo debe traer desgarrador paralelogramo de 3 vástagos. 

ALARMA: Alarma de retroceso 

GARANTIA: Certificado de garantía por un periodo de tres (3) años' 
 

PLAN DE 
MANTENIMIENTO 

Presentar Plan de mantenimiento por un periodo de tres (3) años o 3,000 horas lo que suceda 
primero. 

OTROS Equipo debe ser a partir del 2016, nuevo, sin uso. 
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RENGLON 3: 

EQUIPO : CARGADOR FRONTAL                                                                      CANTIDAD: UNA UNIDAD 

Descripción Especificación 

MARCA  

MODELO  

AÑO  

SERIE OFERTADA  

TREN DE FUERZA: Motor de la misma marca del fabricante, diesel, potencia neta nominal mínima de 1700 rpm y mínimo 
174 hp (caballos de fuerza), cumpla con los estándares de emisiones equivalentes a Tier 2 ó  Tier3 de 
la EPA de EE.UU., ó  Stage II de la UE (Union Europea). 

TRANSMISIÓN:: Power shift o convertidos de torque o par, Transmisión automática, protección contra el exceso de 
velocidad, frenos de discos sumergidos en aceite completamente hidráulicos y cerrados. 

SISTEMA 
HIDRÁULICO: 

Sistema de detección de carga, bomba de dirección con detección de carga 

DIMENSIONES: Peso en orden de trabajo de 18,5 a 19 toneladas. 

CAPACIDADES: Capacidad del cucharón mínima de 2,5 metros cúbicos. 

CABINA DEL 
OPERADOR: 

techo FOPS/ROPS, aire acondicionado  

ALARMA: Alarma de retroceso. 

GARANTIA: Certificado de garantía por un periodo de tres (3) años' 

PLAN DE 
MANTENIMIENTO 

Presentar Plan de mantenimiento por un periodo de tres (3) años o 3,000 horas lo que suceda primero. 

OTROS Equipo debe ser a partir del 2016, nuevo, sin uso. 

 

RENGLON 4: EQUIPO: 

 CAMION ARTICULADO                                                                                      CANTIDAD: UNA UNIDAD 

Descripción Especificación 

TREN DE FUERZA: Motor de la misma marca del fabricante, diesel 6 cilindros, potencia neta mínima de 314 hp (caballos 
de fuerza), cumpla con los estándares de emisiones equivalentes a Tier 2 ó Tier 3.de la EPA de 
EE.UU., ó  Stage II de la UE (Union Europea) 

CAPACIDADES: Capacidad de carga mínima de 24 toneladas, capacidad colmada de la tolva de 15 metros cúbicos. 

TRASMISION Cuente con al menos 6 marchas hacía adelante y una en reversa, cuente con un sistema automático de 
bloqueo de los diferenciales. 

SISTEMA DE 
FRENOS: 

Frenos totalmente hidráulicos con discos húmedos en todas las ruedas, freno retardador, freno 
secundario, freno de estacionamiento. 

CHASIS: Tipo caja, para trabajo pesado y acero de alta resistencia. 

CABINA DEL 
OPERADOR: 

FOPS/ROPS, aire acondicionado, luces de trabajo y escolta 

ALARMA: Alarma de retroceso.  

GARANTIA: Certificado de garantía por un periodo de tres (3) años' 

PLAN DE 
MANTENIMIENTO 

Presentar Plan de mantenimiento por un periodo de tres (3) años o 3,000 horas lo que suceda primero. 

OTROS Equipo debe ser a partir del 2016, nuevo, sin uso. 
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9. En las páginas No 8 de 22 páginas de la enmienda N.2 del proceso 11455 PAN 2017. 

 
 

CAMBIA A 

Los Licitantes deberán presentar el desglose de costos de los precios indicados supra para cada renglón, basándose en el formulario que se adjunta a 

continuación. El PNUD utilizará el desglose de costos a efectos de evaluar la adecuación de los precios, así como para calcular los precios en caso de que ambas 

partes hayan acordado añadir nuevos objetivos o servicios. 

 

       RENGLON 1:  EQUIPO: RETROEXCAVADORA                                     CANTIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA: UNA (1) UNIDAD 

 

DESCRIPCION ESPECIFICACION 
REQUERIDA 

ESPECIFICACI
ON 

OFERTADA 
 

BREVE 
DESCRIPCI

ON DE 
SERVICIOS 
CONEXOS 

(A) 
CANTIDAD 

 

PAIS DE 
ORIGEN 

(B) 
PRECIO 

UNITARIO 

(C )=(A)X(B) 
COSTO 
TOTAL 
DE LOS 
BIENES 

(D) 
COSTO DE 

LOS 
SERVICIOS 
CONEXOS 

C + D 
 

TOTAL 
DDP INCOTERMS 

2010 

MARCA  [indicar]  1 UNA 
UNIDAD 

[indicar
] 

[indicar] [indicar] [indicar] [indicar] 

MODELO  [indicar]  

AÑO  [indicar]  

SERIE 
OFERTADA 

 [indicar]  

MOTOR Motor de la misma marca 
del fabricante, diesel, 
cilindrada de 4.4 L, 
inyección directa con 
turbocompresor, cumpla 
con las normas de 
emisiones equivalentes a 
Tier 2 ó Tier 3 de la EPA de 
EE.UU., ó  Stage II de la UE 
(Union Europea), potencia 
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máxima neta desde 83 hp 
(caballos de fuerza). 

SISTEMA 
HIDRÁULICO: 

bomba hidráulica con flujo 
variable o fijo y sistema de 
centro cerrado o abierto 

        

TRANSMISIÓ
N: 

Transmisión servo 
mecánica con tracción en 
las 4 ruedas, frenos de 
disco en aceite reforzados 
hidráulicamente. 

        

DIMENSIONE
S: 

Peso operativo máximo 
desde 7450 kgs 

        

CAPACIDADE
S: 

Capacidad del Balde frontal 
de desde 0.96  metro 
cúbico. 

        

CABINA DEL 
OPERADOR: 

Techo FOPS/ROPS, Aire 
acondicionado o cabina 
abierta  Controles de 
Palancas mecánicas. 

        

ALARMA: Alarma de retroceso         

GARANTIA: Certificado de garantía por 
un periodo de tres (3) años' 
 

        

PLAN DE 
MANTENIMI
ENTO 

Presentar Plan de 
mantenimiento por un 
periodo de tres (3) años o 
3,000 horas lo que suceda 
primero. 

        

OTROS Equipo debe ser a partir 
del 2016, nuevo, sin uso. 
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RENGLON 2:  EQUIPO: TRACTOR DE CADENA                                    CANTIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA: UNA (1) UNIDAD 

 

DESCRIPCI
ON 

ESPECIFICACION 
REQUERIDA 

ESPECIFICAC
ION 

OFERTADA 
 

BREVE 
DESCRIPCION 

DE 
SERVICIOS 
CONEXOS 

(A) 
CANTIDAD 

 

PAIS DE 
ORIGEN 

(B) 
PRECIO 

UNITARIO 

(C )=(A)X(B) 
COSTO 

TOTAL DE 
LOS BIENES 

(D) 
COSTO DE LOS 

SERVICIOS 
CONEXOS 

C + D 
 

TOTAL 
DDP 

INCOTERMS 
2010 

 

MARCA  [indicar]  1 UNA 
UNIDAD 

[indicar
] 

[indicar] [indicar] [indicar] [indicar] 

MODELO  [indicar]        

AÑO  [indicar]        

SERIE 
OFERTADA 

 [indicar]        

TREN DE 
FUERZA: 

Motor de la misma marca 
del fabricante, diesel de 
4.4 L con turbocompresor 
que cumpla con los 
estándares de emisiones 
equivalentes a Tier 2 ó 
Tier 3 de la EPA de 
EE.UU., ó  Stage II de la UE 
(Union Europea), 
potencia neta nominal 
mínima desde  90 hp 
(caballos de fuerza), 
transmisión hidrostática 
y bomba eléctrica de 
cebado de combustible. 

[indicar] [indicar]       

SISTEMA 
HIDRÁULIC
O: 

Sistema hidráulico  
mínimo de 3 válvulas, 
sistema hidráulico con 
detección de carga, 
bomba hidráulica y aceite, 
hoja topadora angulable 

[indicar] [indicar]       
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con capacidad mínima de 
2,1 metros cúbicos. 

TREN DE 
RODAJE: 

Bastidor de cadena de 7 
rodillos, lubricación 
permanente en los 
rodillos, tensores de 
cadena hidráulicos. 

[indicar] [indicar]       

CABINA 
DEL 
OPERADOR
: 

Techo FOPS/ROPS, Aire 
acondicionado, 
modalidad Eco. 

[indicar] [indicar]       

ACCESORI
OS: 

El equipo debe traer 
desgarrador 
paralelogramo de 3 
vástagos. 

[indicar] [indicar]       

ALARMA: Alarma de retroceso [indicar] [indicar]       

GARANTIA: Certificado de garantía 
por un periodo de tres (3) 
años' 
 

[indicar] [indicar]       

PLAN DE 
MANTENI
MIENTO 

Presentar Plan de 
mantenimiento por un 
periodo de tres (3) años o 
3,000 horas lo que suceda 
primero. 

[indicar] [indicar]       

OTROS Equipo debe ser a partir 
del 2016, nuevo, sin uso. 
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RENGLON 3:  EQUIPO:  CARGADOR FRONTAL                                    CANTIDAD Y UNIDAD DE MEDIDA:  UNA (1) UNIDAD 

 

DESCRIPCION ESPECIFICACION 
REQUERIDA 

ESPECIFICACION 
OFERTADA 

 

BREVE 
DESCRIPCION 

DE 
SERVICIOS 
CONEXOS 

(A) 
CANTIDAD 

 

PAIS DE 
ORIGEN 

(B) 
PRECIO 

UNITARIO 

(C )=(A)X(B) 
COSTO 

TOTAL DE 
LOS BIENES 

(D) 
COSTO DE 

LOS 
SERVICIOS 
CONEXOS 

 C + D 
 

GRAN 
TOTAL 

MARCA  [indicar]  [indicar] [indicar] [indicar] [indicar] [indicar] [indicar] 

MODELO  [indicar]  

AÑO  [indicar]  

SERIE 
OFERTADA 

 [indicar]  

TREN DE 
FUERZA: 

Motor de la misma marca del 
fabricante, diesel, potencia 
neta nominal mínima de 1700 
rpm y mínimo 174 hp 
(caballos de fuerza), cumpla 
con los estándares de 
emisiones equivalentes a Tier 
2 ó  Tier3 de la EPA de EE.UU., 
ó  Stage II de la UE (Union 
Europea). 

[indicar] [indicar]       

TRANSMISIÓ
N: 

Power shift o convertidos de 
torque o par, Transmisión 
automática, protección contra 
el exceso de velocidad, frenos 
de discos sumergidos en aceite 
completamente hidráulicos y 
cerrados. 

[indicar] [indicar]       

SISTEMA 
HIDRÁULICO: 

Sistema de detección de carga, 
bomba de dirección con 
detección de carga 

[indicar] [indicar]       
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DIMENSIONE
S: 

Peso en orden de trabajo de 
18,5 a 19 toneladas. 

[indicar] [indicar]       

CAPACIDADE
S: 

Capacidad del cucharón 
mínima de 2,5 metros cúbicos. 

[indicar] [indicar]       

CABINA DEL 
OPERADOR: 

techo FOPS/ROPS, aire 
acondicionado  

[indicar] [indicar]       

ALARMA: Alarma de retroceso. [indicar] [indicar]       

GARANTIA: Certificado de garantía por un 
periodo de tres (3) años' 

[indicar] [indicar]       

PLAN DE 
MANTENIMI
ENTO 

Presentar Plan de 
mantenimiento por un 
periodo de tres (3) años o 
3,000 horas lo que suceda 
primero. 

[indicar] [indicar]       

OTROS Equipo debe ser a partir del 
2016, nuevo, sin uso. 
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RENGLON 4:  EQUIPO: CAMION ARTICULADO                                CANTIDAD: UNA UNIDAD 

 

 

DESCRIPCION ESPECIFICACION 
REQUERIDA 

ESPECIFICACION 
OFERTADA 

 

BREVE 
DESCRIPCION 

DE 
SERVICIOS 
CONEXOS 

(A) 
CANTIDAD 

 

PAIS DE 
ORIGEN 

(B) 
PRECIO 

UNITARIO 

(C )=(A)X(B) 
COSTO 

TOTAL DE 
LOS BIENES 

(D) 
COSTO DE 

LOS 
SERVICIOS 
CONEXOS 

 C + D 
 

GRAN 
TOTAL 

MARCA  [indicar]  [indicar] [indicar
] 

[indicar] [indicar] [indicar] [indicar] 

MODELO  [indicar]        

AÑO  [indicar]        

SERIE OFERTADA  [indicar]        

TREN DE FUERZA: Motor de la misma marca del 
fabricante, diesel 6 cilindros, 
potencia neta mínima de 314 
hp (caballos de fuerza), 
cumpla con los estándares de 
emisiones equivalentes a Tier 
2 ó Tier 3.de la EPA de 
EE.UU., ó  Stage II de la UE 
(Union Europea) 

[indicar] [indicar]       

CAPACIDADES: Capacidad de carga mínima 
de 24 toneladas, capacidad 
colmada de la tolva de 15 
metros cúbicos. 

[indicar] [indicar]       

TRASMISION Cuente con al menos 6 
marchas hacía adelante y una 
en reversa, cuente con un 
sistema automático de 
bloqueo de los diferenciales. 

[indicar] [indicar]       

SISTEMA DE 
FRENOS: 

Frenos totalmente hidráulicos 
con discos húmedos en todas 
las ruedas, freno retardador, 

[indicar] [indicar]       
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freno secundario, freno de 
estacionamiento. 

CHASIS: Tipo caja, para trabajo pesado 
y acero de alta resistencia. 

[indicar] [indicar]       

CABINA DEL 
OPERADOR: 

FOPS/ROPS, aire 
acondicionado, luces de 
trabajo y escolta 

[indicar] [indicar]       

ALARMA: Alarma de retroceso.  [indicar] [indicar]       

GARANTIA: Certificado de garantía por un 
periodo de tres (3) años' 

[indicar] [indicar]       

PLAN DE 
MANTENIMIENTO 

Presentar Plan de 
mantenimiento por un 
periodo de tres (3) años o 
3,000 horas lo que suceda 
primero. 

[indicar] [indicar]       

OTROS Equipo debe ser a partir del 
2016, nuevo, sin uso. 

        

 


