
ADENDA No. 1 
DOCUMENTO DE SOLICITUD DE PROPUESTAS 

PROCESO No 12604 
Adquisición de bienes correspondientes al proyecto para la consolidación y expansión de la red de 
recuperación, reciclaje y regeneración de gases refrigerantes,  y al proyecto demostrativo piloto para 
la gestión de los residuos de sustancias agotadoras de la capa de ozono. ¨Destrucción SAO 
 
1) Se  modifica el numeral de 4 de la Sección I - Invitación a Licitar, quedando así:  

 
4. Los Licitantes interesados podrán solicitar al PNUD aclaraciones sobre cualquiera de los documentos de la IAL 

hasta el  16 de octubre de 2012.  
 

Las solicitudes de aclaración únicamente deben dirigirse a: 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Atn. :   Sección Adquisiciones y Contratación - SAC 
Dirección:  Ave. 82 No. 10-62, P. 3 
   Bogotá D.C. Colombia 
Fax:   (57 - 1) 488 9010 Cod 216 
e-mail:   Licitaciones.col3@undp.org       
Asunto:  Adquisición de bienes correspondientes al proyecto para la consolidación y expansión 

de la red de recuperación, reciclaje y regeneración de gases refrigerantes,  y al proyecto 
demostrativo piloto para la gestión de los residuos de sustancias agotadoras de la capa 
de ozono. ¨Destrucción SAO¨. 

Proceso:  12604 
 

Nota: el envío de un e-mail debe ser acompañado por el envío de la correspondencia escrita y firmada por el 
representante del licitante. No se atenderán consultas anónimas, ni verbales. 

 
2) Se  modifican los numerales de 5 y 6 de la Sección I - Invitación a Licitar, quedando así:  
 

5. Las ofertas deben ser entregadas en la Avenida 82 N° 10-62 piso 3 oficina de registro, a más tardar a las 
(11:30 AM) hora Colombiana  del día 2 de noviembre de 2012. 

6. Las ofertas serán abiertas en presencia de los Representantes de los Licitantes que decidan asistir, a las 
(11:45 AM) hora Colombiana,  del día 2 de noviembre de 2012. 

 
3) Se  modifica el numeral del Anexo VIII – ESPECIFICACIONES TÉCNICAS, los ítems 7 y 8, quedando 

así:  
 

ANEXO VIII 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

ITEM DESCRIPCION 
Especificaciones Técnicas 

Mínimas 
NORMAS ESTANDARES 

DE CALIDAD 

Especificaciones Técnicas y normas 
estándares de calidad Ofrecidas y 

Garantizadas por el Oferente 

1 

Cylinder of 250- 300 
lb, to store and 
transport refrigerant 
gases. 

* Capacity: 250 - 300 lb.  
  *OFP overfill protection device.   
 *Dual valves for liquid and for 
steam.      
*Color: gray and yellow. 

*DOT4BA400.               
*Connect a 1/4 inch SAE. 
* ARI guidelines.    

Indicar características técnicas 
ofrecidas y garantizadas - no se 
aceptaran bienes con especificaciones 
menores y las mínimas solicitadas. 
Favor especificar si cumplen con la 
*Adquisición Verde 

2 

Cylinder of 80 - 100 
lb, to store and 
transport refrigerant 
gases. 

* Capacity: 80 - 100 lb.  
 *OFP overfill protection device.     
*Dual valves for liquid and for 
steam.   

*DOT4BA400.              
*Connect a 1/4 inch SAE. 
* ARI guidelines.    

Indicar características técnicas 
ofrecidas y garantizadas - no se 
aceptaran bienes con especificaciones 
menores y las mínimas solicitadas. 
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ITEM DESCRIPCION 
Especificaciones Técnicas 

Mínimas 
NORMAS ESTANDARES 

DE CALIDAD 

Especificaciones Técnicas y normas 
estándares de calidad Ofrecidas y 

Garantizadas por el Oferente 

 *Color: gray and yellow. 
 

Favor especificar si cumplen con la 
*Adquisición Verde 

3 
Set of two-way 
gauges.     

*Set of two-way gauges - R-12, R-
22, and R-134 y R-404a.   
*Couplings and hoses. 

*Connection de 1/4 inch 
- SAE thread. 

Indicar características técnicas 
ofrecidas y garantizadas - no se 
aceptaran bienes con especificaciones 
menores y las mínimas solicitadas. 
Favor especificar si cumplen con la 
*Adquisición Verde 

4 

Transfer pump - for 
refrigerants (CFC, 
HFC, and HCFC 
refrigerant 
chlorofluorocarbon 
hydrogenated 
derivatives not 
flammable). 

*For refrigerants (CFC, HFC, HCFC refrigerant 
chlorofluorocarbon hydrogenated derivatives not flammable).   
*Displacement: 212 cc   
* Operating air.      
* Maximum output pressure equivalent refrigerant: 3000 kPa.  
* Maximum inlet pressure of compressed air: 800 kPa.  
* Splice income coolant 1/4 in.   
* Splice compressed air intake 1/4 in. 

Indicar características técnicas 
ofrecidas y garantizadas - no se 
aceptaran bienes con especificaciones 
menores y las mínimas solicitadas. 
Favor especificar si cumplen con la 
*Adquisición Verde 

5 
Refrigerant identifier 
for blend 
refrigerants.  

**Blend ID.  (Identify: R408A, R409A, R417A, R421A, R421B, 
R422A, R422B, R422C and R427A and Identify and Analyze 
the component content of pure R134a, R22, R404A, R407C 
and R410A)  
*Voltage 110 -120 VAC.         
*Battery and Charger. 

Indicar características técnicas 
ofrecidas y garantizadas - no se 
aceptaran bienes con especificaciones 
menores y las mínimas solicitadas. 
Favor especificar si cumplen con la 
*Adquisición Verde 

6 

Refrigerant identifier 
for identifies 
percentages of R12, 
R134a, R22, 
Hydrocarbons like 
propane and butane, 
and air. 

*Refrigerant Identifier System identifies percentages of R12, 
R134a, R22, Hydrocarbons like propane and butane, and air. 
*Battery and Charger.          
*Voltage 110 -120 VAC.          
*Accurate infrared identification technology 

Indicar características técnicas 
ofrecidas y garantizadas - no se 
aceptaran bienes con especificaciones 
menores y las mínimas solicitadas. 
Favor especificar si cumplen con la 
*Adquisición Verde 

7 

Electronic load 
scale - Capacity: 
150 kg / 300 lb. 

* Capacity: 150 kg / 300 lb 
Voltaje, el cual es 110 -120 VAC 

Indicar características técnicas 
ofrecidas y garantizadas - no se 
aceptaran bienes con especificaciones 
menores y las mínimas solicitadas. 
Favor especificar si cumplen con la 
*Adquisición Verde 

8 

Electronic 
Weight Charging 
Scale -Capacity: 
175 lb (80Kg).  

*Capacity: 175 lb (80Kg) 
Opciones para el encendido: ya sea operando de 
forma continua,  con corriente eléctrica o  a 
través de una batería recargable 
Voltaje, el cual es 110 -120 VAC 

Indicar características técnicas 
ofrecidas y garantizadas - no se 
aceptaran bienes con especificaciones 
menores y las mínimas solicitadas. 
Favor especificar si cumplen con la 
*Adquisición Verde 

*LA ADQUISICIÓN “VERDE”  
Dentro de las políticas de adquisiciones del PNUD está contemplada la política “VERDE”.  Por consiguiente,  es deseable que los licitantes 
ofrezcan bienes y servicios cuya producción,  uso y disposición final tengan el menor impacto posible sobre el medio ambiente,   apoyen la 
estrategia de las 4 “R”,  es decir, Re-pensar los requisitos para disminuir el impacto ambiental,   Reducir el material de consumo,  Reciclar los 
materiales de desperdicio y Reducir el consumo de energía. 

 
 
4) LOS DEMÁS ASPECTOS DEL DOCUMENTO DE SOLICITUD DE PROPUESTAS  CONTINÚAN SIN 

MODIFICACIÓN 
 


