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POZO FILTRANTE PERFORADO EN

Ø14" Y ENCAMISADO EN Ø12" L=100'

CON TUBERÍA DE ACERO

TUBERÍA CIEGA

DE PVC 4"

TAPA Ø20" DE HIERRO FUNDIDO, PESADA

SELLADA CON JUNTA ASFÁLTICA TIPO ALAMO

TAPA Ø20" DE HIERRO FUNDIDO,

PESADA SELLADA CON JUNTA

ASFÁLTICA TIPO ALAMO

TUBERÍA CIEGA  DE PVC 4"
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SECCIÓN POZO FILTRANTE
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PLANTA POZO FILTRANTE
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BARRA Ø3/8"
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DETALLE CÁMARA DE INSPECCIÓN
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PLANTA

TAPA  CISTERNA

CISTERNA 15,850 GAL
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CUARTO DE BOMBAS
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PLANTA CISTERNA
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MANÓMETRO

VÁLVULA DE 

PANEL DE CONTROL

PARA SUMINISTRO DE

BOMBAS CENTRÍFUGAS 

EN RESERVA) 76 GPM 
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180 GAL

HIDRONEUMÁTICO 

TANQUE
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DETALLE DE APARATOS CUARTO DE BOMBAS
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HIDRONEUMATICO 

TANQUE

BOMBAS

AGUA (1 EN USO Y OTRA 

@ 90 PSI, MOTOR 5 HP
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ACERA

CONTEN
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Ø1-1/2'' X Ø1   "

HACIA CISTERNA

.40

0.6

1

TUBERÍA DISTRIBUCIÓN

2

4

3

6

7

ADAPTADOR HEMBRA PE 2''

CODO 2'' x 90°  PE (SI SE REQUIERE)

NIPLE DE PE (DOBLE ROSCA) 2'' x 2''

TUB. PE 2' '(LONG. VARIABLE)

CAJA HIERRO FUNDIDO, SEGÚN ESPECIFICACIONES CAASD

LEYENDA ACOMETIDA SUMINISTRO DE AGUA

8

CLAMP CON SALIDA H.F.

5

TUB. 2'' PE PN-16

ADAPTADOR MACHO PE 2'' (SI SE REQUIERE)

9

VÁLVULA DE CORTE Ø2'' ROSCADA,CUERPO DE BRONCE
10

MEDIDOR  FLUJO Ø2'' PROVISTO DE FILTRO 
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ACOMETIDA DOMICILIARIA 

SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE LA 

AUTORIDAD COMPETENTE (CAASD)
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CHECK VERTICAL
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SECCIÓN CISTERNA
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NO ESCALA

DETALLE DRENAJE DE TECHO
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MATERIAL SUAVE
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ASIENTO DE ARENA

COMPACTADO EXENTO 
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DIÁMETRO 

(PULG)

2

3

4

6

ASIENTO DE 

0.10

0.10

(m)

0.10

0.10

ANCHO (A)

0.50

0.60

(m)

0.60

0.65

ARENA (ha)

TUBERÍA 

NOTAS: 

PROFUNDIDAD (H)

0.75

0.75

(m)

0.80

0.85

1- MATERIAL NO CLASIFICADO DE REPOSICIÓN PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, SI ES APTO, 

PREVIAMENTE APROBADO POR LA SUPERVISIÓN.  

2- TODO RELLENO COMPACTADO DEBERÁ TENER UNA COMPACTACIÓN MÍNIMA DEL 95% 

SEGÚN ENSAYO PROCTOR MODIFICADO.

3- TODO RELLENO A COMPACTAR DEBERÁ REALIZARSE EN CAPAS DE 0.15 m.

DE PIEDRAS.

TERMINADO

IS-06

ESC.: 1:20

DETALLE TÍPICO DE ZANJA
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DETALLES INSTALACIÓN SANITARIA DE
AGUA POTABLE DEL EDIFICIO DE
DORMITORIOS FEMENINOS

PROYECTO
Edificio de Dormitorios Femeninos del
Recinto Urania Montás
LUGAR
San Juan de la Maguana,
República Dominicana.
PROPIETARIO
Instituto Superior de Formación Docente,
Salomé Ureña, ISFODOSU

ARCHIVO DE AUTOCAD
   ISFD-SJ-RUM-02-IS-06-A.dwg
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ESCALA

    INDICADA

CONTENIDO:

Caonabo, esq. Leonardo Da Vinci, Urbanización
Renacimiento, Sector Mirador Sur, Santo Domingo
Distrito Nacional, República Dominicana

FECHA

   13.09.2018

IS-06

29

EQUIPO / CODIA

DISEÑO ARQUITECTÓNICO

    Vencian Alejandro Ben Gil / Codia 4917

ARQUITECTOS ASOCIADOS

     Vachelle Tobal Morató / Codia 29350
     Carla Grullón
     Hanica de Jesús

DIBUJO
     Vachelle Tobal Morató / Codia 29350
     Hanica de Jesús
     Rosalía González

CONSULTORES

    DISEÑO ESTRUCTURAL

   COMPAÑÍA TAVERAS INGENIERÍA &
   SERVICIOS SRL
   Ing. Civil Manuel Ant. Taveras Montero /
   Codia 20248

   DISEÑO ELECTRICO

   COMPAÑÍA AS ELECTRICIDAD SLR
   Ing. Eléctrico Guillermo Santoni
   Codia 9189

   DISEÑO SANITARIO

   COMPAÑÍA S. ACOSTA & ASOCIADOS SRL
   Ing. Hidrosanitario Stalin Acosta /
   Codia 20771

FECHA DESCRIPCIÓN NO.
REVISIONES

FIRMAS

PROPIETARIO

Arqto. Vencian Alejandro Ben Gil
Codia 4917

Ing. Civil Manuel Ant. Taveras Montero /
Codia 20248

 Ing. Eléctrico Guillermo Santoni
 Codia 9189

 Ing. Hidrosanitario Stalin Acosta /
    Codia 20771


