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Таблица 1. Основные технические характеристики низковольтного преобразователя. 
 
 
 

 

         
 
 
 

Название параметра Значение 

Топология Двухуровневая 

Характеристика нагрузки Переменный момент, вентиляторная 
характеристика 

Требование к торможению Остановка выбегом 

Рекуперация Отсутствует 

Тип нагрузки Центробежный насос 

Тип двигателя Асинхронный, 1000  об/мин, 1250 кВт, 
нереверсивный 

Номинальное напряжение сети 660 В 

Диапазон входного напряжения сети 630-690 В 

Номинальный длительный выходной ток 
в режиме высокой  нагрузочной способности 

≥ 1500 А 

Номинальный длительный выходной ток 
в режиме низкой нагрузочной способности 

≥ 1300 А 

Минимальная выходная частота 40 Гц (800  об/мин) 

Максимальная выходная частота 50 Гц (1000  об/мин) 

Шаг перестройки частоты 0,1 Гц 

Охлаждение  Воздушное 

Степень защиты ≥ IP42 

Коэффициент гармоник по току THDi ≤ 40 % 

Предохранители Встроенные 

Наличие встроенного 
разъединителя/контактора  

Обязательно 

Наличие блока предварительной зарядки Обязательно 

Наличие EMI фильтра Обязательно 

Наличие входного дросселя Обязательно 

Наличие синусоидального фильтра Необязательно 

Подвод кабелей Нижний 

Входные аналоговые сигналы 1 x  CL (давление), 3 x Pt100 (температура 
двигателя) 

Выходные аналоговые сигналы 1 x  CL (частота) 

Шкаф удаленного управления с со 
следующими функциями 

+частота, -частота, пуск, стоп, отображение 
давления, отображение частоты 

Интерфейсы Ethernet (Embedded Web Server) 


