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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 

 
 

1. Առաջադրանք 

2. Բացատրագիր Ճանապարհային մաս 

3. Բացատրագիր Երկրաբանական մաս 

 
 

ԱՄՓՈՓԱԳՐԵՐ 
 
 

1. Հողային աշխատանքների ամփոփագիր 

2.  Ճանապարհային պատվածքի կիլոմետրային ամփոփագիր 

3. Վաքերի ամփոփագիր 

4. Խողովակների ամփոփագիր 

5. Համահավաք ամփոփագիր 

 

 
ԳԾԱԳՐԵՐ 

 
 

1. Իրադրության հատակագիծ ՊԿ0+00  – ՊԿ4+59  Մ 1:500 

2. Փռված հատակագիծ  ՊԿ0+00 – ՊԿ4+59  1:500 

3. Երկայնական կտրվածք ՊԿ0+00 – ՊԿ4+59   

4. Ճանապարհային պատվածքի կառուցվածքը 

5. Լայնական կտրվածքներ Մ 1:100     2 թերթ 

6. Ե/բ հավաքովի վաք 

7. Ցանցե ցանկապատ 

8. Ճանապարհային պատվածքի կառուցման սխեման 

                                                            



Բացատրագիր 

ՀՀ Կոտայքի մարզի Բջնի համայնքի եկեղեցի և բերդ տանող թիվ 6 փողոցի  վերանորոգման 

նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի փաթեթի մշակում: 

 Հետախուզական աշխատանքները կատարվել են 2018թ. օգոստոս ամսին: 

 

Գոյություն ունեցող փողոցի նկարագրությունը 

 

Փողոցի երկարությունը կազմում է 449մ , որը  գտնվում է անմխիթար վիճակում: 

Երթևեկելի մասի պատվածքը բացակայում է , հողային պաստառը քայքայված: Կողնակները 

բացակայում են, ճանապարհի մոտ 200 մ հատվածում առկա են վաքեր: Որպես վաք ծառայում են 

տարբեր տրամագծերի մետաղական կիսախողովակներ, L/R տիպի գյուղատնտեսական 

նշանակության վաքեր: Ճանապարհի  մակերեսային ջրերը հոսում են երթևեկելի մասով՝ քանդելով 

պատվածքը (նկ. 1;2;3;4;): Փողոցի լայնությունը  200մ հատվածում կազմում է միջինը 6մ, դեպի բերդ 

տանող հատվածի(249մ) լայնությունը կազմում է 3մ:  

 

 

                                Նկ 1                                                                                           Նկ 2 

 

 

                                        Նկ 3                                                                                            Նկ 4 

                                                                                              



 Նախագծային լուծումներ 

Համաձայն տրված առաջադրանքի փողոցի պատվածքը նախատեսվում է իրականացնել տուֆ 

քարից սալահատակ:  

Պատվածքի մակերեսը կազմում է 2090մ2՝ հետևյալ կառուցվածքով. 

 ավազային շերտ - h=15սմ 

 տուֆ քարեր -  h=20սմ (0.4x0.3x0.2մ չափսի քարերով): 

Նախատեսվում է սալահատակ ծածկի երկու կողմից իրականացնել թաղված եզրաքար՝ միաձույլ 

բետոնից 15x35սմ չափսի և յուրաքանչյուր 10մ-ի վրա լայնական ուղղությամբ նույն բետոնե 

եզրաքարերից: 

Նախագծով նախատեսված է 30x34 3մ երկարությամբ ջրահեռացման վաքեր: Մուտքերի մոտ 

նախատեսված են մետաղական d= 325մմ ջրահեռացման խողովակներ: Ոռոգման խողովակների 

հանգույցի մոտ նախատեսված է ցանցե ցանկապատ:  

Գոյություն ունեցող քարե ցանկապատերի համար (կարերում) նախատեսվում է մասնակի սվաղ: 

 

 

 

                                                             Կազմեց՝                          /Դ. Մակարյան/ 

     



 
 

                                                                                                                                                      

 

Բացատրագիր 

 

2018թ. Օգոստոս ամսին «Արցախճան» ինստիտուտ ՓԲԸ կողմից կատարվել են 

ակնադիտական ինժեներա-երկրաբանական ուսումնասիրություններ «Բջնի գյուղի 6-րդ փողոցի 

վերանորոգում»  օբյեկտում: 

 Ուսումնասիրության ընթացքում կատարվել է L=459մ երկարության  և 20մ լայնության գոտու 

հետազոտություն, նախկինում գյուղում կատարված  աշխատանքների և գրականության  

տվյալների ամփոփում: 

Բջնի գյուղը տեղադրված է Ծաղկունյաց լեռնաշղթայի հարավ-արևելյան լանջերի  և Հրազդան 

գետի կանյոնի աջափնյա հատվածի միջև: Փողոցի տեղամասը խիտ կառուցապատված է: 

Տեղամասի ռելիեֆը  նախալեռնային է՝ ընդհանուր թեքությամբ  հյուսիս-արևմուտքից ÷ հարավ-

արևելք (Հրազդան գետը): 

Բջնի գյուղը կլիմայական տեսակետից պատկանում է  չափավոր կլիմայական գոտուն (Չ)՝ 

տաք ամառներով և  չափավոր ցուրտ ձմեռներով: 

Տեղամասի կլիմայական հարաչափերը տրվում են  Արզնի մետեոկայանի տվյալներով: 

 Օդի տարեկան միջին ջերմաստիճանը +9.8° C  

 Օդի տարեկան  բացարձակ առավելագույն ջերմաստիճանը +39°C  

 Օդի տարեկան նվազագույն ջերմաստիճանը -30°C  

 Տեղումների տարեկան միջին քանակը -489մմ : 

 Ձյան ծածկույթով օրերի թիվը 36 է: 

 Ձյան ծածկույթի առավելագույն հաստությունը տասնօրյակում 50սմ  

 Ջրի առավելագույն քանակը ձյան մեջ 108մմ  

 Ձյան ծածկույթի քաշը 70կգ/մ2 

 Քամու տարեկան միջին արագությունը 1,5մ/վրկ, ոնդ որում՝ գերակշռում են հյուսի-արևելյան 

ուղղության քամիները: 

 Քամու արագության ճնշումը 45կգ/մ2 

 Բնահողի սառեցման առավելագույն խորությունը 80սմ  

Բջնի գյուղի  և նրա հարակից  շրջակայքի երկրաբանական կառուցվածքում մասնակցում են 

երրորդական ժամանակաշրջանի պորֆիրիտները և  նրանց ծածկող ժամանակակից ալյուվիալ և 

դելյուվիալ նստվածքները: 

Բնական մերկացումների միջոցով 6-րդ փողոցի տեղամասում բացահայտված են բնահողերի 

հետևյալ տեսակները՝ 

Շերտ №1  - բուսահող 0,2 ÷ 0,3մ հզորության բուսականության արմատների մնացորդներով և 

մանրախճի պարունակությամբ 10-15%:  

Տարածված է փողոցի  2  կողմերում՝ այգիներում, բոստաններում և փողոցի վրա 

անմիջական ելք չունի:  

   Մշ. կարգը - II (9բ):          

                     



 
 

                                                                                                                                                      

 

Շերտ №2  -  ավազակավ խճի, մանրախճի, ճալաքարի և կոպճի խառնուրդով 25-30%: Բնահողը 

խոնավ է, միջին խտության. Բեկորների մեծությունը 3-15սմ է:  

Տեսանելի հզորությունը մերկացումներում՝ 2,0-2,5մ: Տարածված է  փողոցի 

սկզբնամասում: 

Մշ. կարգը - III (10դ): 

 Շերտ №3  -բեկորա-քռեճային բնահող կավավազի խառնուրդով 20-25%: Բնահողը չոր է: 

Բեկորների մեծությունը մինչև 0,5մ: Այս բնահողը հանդիսանում է  պորֆիրիտների 

հողմնահարման  արդյունք: 

Հզորությունը  մերկացումներում 0,5-0,6մ: 

Մշ. կարգը - V (10զ): 

Շերտ №4  -պորֆիրիտ հողմնահարված, ճաքճքված, բեկորատված կառուցվածքի: ճեղքերը 

սիստեմավորված չեն, ունեն 1-3սմ լայնություն և  լցված են կավային միներալներով: 

Տարածված են  փողոցի վերջնամասում: 

Տեսանելի հզորությունը մերկացումներում մինչև 6մ է: 

Մշ. կարգը - VII (20ա): 

Ժամանակակից ռելիեֆ առաջացնող արտածին պրոցեսներից տեղամասում տարածված է  

ապարների մեխանիկական  հողմնահարությունը: 

Տեղամասում ստորգետնյա ջրերը մինչև 10մ խորությունը (բնակիչների տվյալներով) չի 

բացահայտված: 

Ըստ ՀՀ. սեյսմիկ շրջայնացման քարտեզի Բջնի գյուղը  պատկանում է 2-րդ  սեյսմիկ գոտուն` 

AMAX= 0.3 գ.; V=24սմ/վրկ (VIII-IX բալ):  

Բնահողերը ըստ սեյսմիկ հատկանիշների պատկանում են՝ շերտեր N2 և N3 – II կարգին, շերտ 

N4 - I կարգին: 

   Շինարաության ընթացքում առաջացած աղբի տեղափոխման և կուտակման  վայրը 

համաձայնեցնել համայնքային իշխանությունների հետ: 

Հավ. 1 բերված է 6-րդ փողոցի նշակետային  (ՊԿ) նկարագրությունը: 

 

 

 

 

 

Կազմեց՝                             /Հ. Ավետիսյան/ 



սկիզբը ավարտը

1
Ծ. Ս 

ՊԿ0+00
ՊԿ2+20 ≥ 2մ III(10դ)

Մշակումը 

էքսկավատորով

0,6մ V(10զ)

 3,0մ VII(20ա)
2 ՊԿ2+20 ՊԿ3+60

Մշակումը հզոր 

շին.տեխնիկայով

≥ 5մ VII(20ա)
Մշակումը հզոր 

շին.տեխնիկայով
3 ՊԿ3+60

Ծ. Վ

 ՊԿ4+59

ԲՆԱՀՈՂԵՐԻ ԼԻԹՈԼՈԳԻԱԿԱՆ  ՏԵՍԱԿՆԵՐԻ ՆՇԱԿԵՏԱՅԻՆ ՆԿԱՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆԸ /ՊԿ/ ԲՆԱԿԱՆ 
ԵՎ ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ՄԵՐԿԱՑՈւՄՆԵՐՈւՄ

Բջնի գյուղի 6-րդ փողոցի վերանորոգում

Նշակետի /ՊԿ/ թիվը

հ/հ

Խումբը/կարգը 

ըստ մշակման 

դժվարության 

СНиП-5-82

часть IV гл.5

Լիթոլոգիական կտրվածքը` 

շերտի թիվը                                                                                                          

աջից-հզորությունը

Ծ
ա

ն
ո

թ
ո

ւթ
յո

ւն



ՀՀ Կոտայքի մարզի Բջնի համայնքի եկեղեցի և բերդ տանող թիվ 6 փողոցի  վերանորոգում 

ՊԿ 0+00 -ՊԿ 4+59
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740 555 125 60 29.0 29
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Բնահողը ըստ կարգի

Լայնական 

կտրվածքի 

մակերեսը, մ
2 Ընդամենը 

լիցք,մ
3

Պ
ա

հ
ո

ւս
տ

ի
ց
  

  
  

  Ըստ բնահողի                                         

կարգի,

մ
3

ՀՈՂԱՅԻՆ  ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ
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ն
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տ
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վ
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Հ
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վ
ո

ր
ո

ւթ
յո

ւն
ը

, 
մ

Հ ա ն ու յ թ Լ ի ց ք Լցակույտ 1 կմ

ՊԿ
+

Լայնական կտրվածքների մակերեսը, մ
2

Ընդամենը 

հանույթ, 

մ
3

3

Մասնակի Միջին Մինչև   50 մ Մինչև   1 կմ

Հանույթից ըստ բնահողի   կարգի,  մ
3

0 20 2.14 0.03
20  

 20  1.07   21 21  
0 00 0.0

0.542.22   44 44

0.014 0.28 0.28

  51
0 40 2.30 0.03
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0 60 2.79 0.07
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0 80 3.06
0.7059  0.035 0.70
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31      1.555

2 40 0.75
14 8    

 20   0.8875  18 18

20  0.71 0.375  22

 19  
2 60 1.03

20  

   

2 80 0.87
20

19     0.9475
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 20      0.995  20
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 20   0.8175  16  16

 0.8825  18  
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3 60 0.85

20
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 9     

4 00 0.93
11.00  9 0.55 11.00

1.10
 20    0.66 13  

20    0.465 9

0.95 19  
4 20 0.39
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13 0.55 11.00 11.00

4 40 1.51 0.20
19

 19 0.10 2.00 2.00  

18 0.10 1.90 1.90   0.955 18

Ընդամենը    
Կլորացրած
Ըստ խտացման գործակցի
Մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ լիցք

Մշակում  և բարձում էքսկավատորով տեղափոխում լցակույտ 1 կմ

4 59 0.40
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1 2 3 4 5 6 7 9

1 1(459) 2090 167 2090 1925 2090

2090 167 2090 1925 2090

Կազմեց՝                                         Դ. Մակարյան

Ստուգեց՝                                         Հ. Ավետիսյան

Ընդամենը
(459մ)

ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ  ՊԱՏՎԱԾՔԻ    ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

Հ/Հ

Ն
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Պատվածքի մակերեսը,
մ2 I տիպ   մ2
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ՊԿ0+00 - ՊԿ 4+59
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ՙԱրցախճան՚                                                                                                                                                 Պայմանագիր 

ՀՀ Կոտայքի մարզի Բջնի համայնքի եկեղեցի և բերդ տանող թիվ 6 փողոցի  վերանորոգում 

Սկիզբ Վերջ Ձախ Աջ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 0+27 0+66 39 39 39 13 3.67 1.95 49.14
2 0+72 1+55 83 84 84 28 7.91 4.2 105.84
3 1+59 1+69 10 12 12 4 1.14 0.6 15.12
4 1+78 2+11 33 33 33 11 3.12 1.65 41.58

165 168 168 56 15.84 8.4 211.68

Կազմեց` /Մակարյան Դ./

Ստուգեց` /Ավետիսյան Հ./

Ջրամեկու-
սացում                                                        

մ2
Ծանոթություն

Ընդամենը

 ՎԱՔԵՐԻ  ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ՊԿ0+00 - ՊԿ 4+59

Հ/Հ

Պիկետաժ Տարածություն

Վաքերի 
երկարությունը,   

մ

Ե/բ վաքեր 
30x34սմ 
չափի,      
գծ.մ

Քանակը,
հատ

Ծավալը,
մ3

Ավազակոպճայի
ն շերտ                                     
h=10սմ,                 

մ3
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ՙԱրցախճան՚                                                                                                                                                 Պայմանագիր 

ՀՀ Կոտայքի մարզի Բջնի համայնքի եկեղեցի և բերդ տանող թիվ 6 փողոցի  վերանորոգում 

Սկիզբ Վերջ Ձախ Աջ

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 0+66 0+72 6 6 0.3 6.12
2 1+55 1+59 4 4 0.2 4.08
3 1+69 1+78 9 9 0.45 9.18
4 2+11 7 0.35 7.14

19 26 1.30 26.52

Կազմեց` Դ. Մակարյան

Ստուգեց` Հ. Ավետիսյան

Ծանոթություն

Ընդամենը

Ջրամեկուսացում                                                        
մ2

 ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ  ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ՊԿ0+00 - ՊԿ 4+59

Հ/Հ

Պիկետաժ Տարածություն

Խողովայների 
երկարությունը,   

գծ.մ

Ավազակոպճային 
շերտ,  h=10սմ,                 

մ3
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1 2 3

I

1 Ե/բ հավաքովի վաքերի տեղադրում ապատեղակայում գծ.մ/մ
3 147/11,76

2
Գոյություն ունեցող մետաղական խողովակի ապատեղակայում 

d=530մմ
գծ.մ 30.0

3
Գոյություն ունեցող մետաղական խողովակի ապատեղակայում 

d=400մմ
գծ.մ 5.5

4
Գոյություն ունեցող մետաղական խողովակի ապատեղակայում  և 

տեղակայում d=50մմ
գծ.մ 85.0

II

1 III10դ գրունտի մշակում և տեղափոխում բուլդոզերով 50մ լիցք մ
3 30.0

2
III10դ գրունտի մշակում և բարձում էքսկավատորով  (0,65մ

3
), 

տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ
մ

3 530.0

3
V10զ գրունտի մշակում և բարձում էքսկավատորով  (0,65մ

3
), 

տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ
մ

3 120.0

4 VII 20ա  գրունտի փխրեցում մեխանիզմով, հիդրոմուրճով մ
3 60.0

5
Նախօրոք փխրեցրած գրունտի  (VII 20ա) մշակում և բարձում 

էքսկավատորով  (0,65մ3), տեղափոխում լցակույտ 1.0կմ
մ

3 60.0

6 Հողային պաստառի հարթեցում մեխանիզմով մ
2 2090.0

III

1 Ավազային շերտ h=15սմ մ
2 2090.0

2
Տուֆ քարով 200x300x400մմ (գազարագույն, կարմիր) ծածկի 

իրականացում
մ

2 1925.0

3
Թաղված միաձույլ բետոնե եզրաքարի իրականացում 15x30սմ  

B20                  
մ

3 58.5

IV Հավաքովի բետոնե վաքեր

1 Ավազակոպճային շերտ վաքերի տակ h=10սմ մ
3 8.4

2 Ե/բ հավաքովի վաքերի տեղադրում L=3.0մ; 34x30սմ չափսի
գծ.մ

հատ/մ
3

168

56/13,44

3 Վաքերի ջրամեկուսացում երկշերտ տաք բիտումով մ
2 211.68

V Մետաղական խողովակ d=325մմ (ուղիներում)

1 Ավազակոպճային շերտ  խողովակի տակ h=10սմ մ
3 1.3

2 Խողովակի ջրամեկուսացում  երկշերտ տաք բիտումով մ
2 13.3

3
Մետաղական խողովակների տեղադրում d=325.մմ; 1գծ.մ=39.5կգ; 

δ=5մմ
գծ.մ 26.0

VI Ցանկապատեր

1 III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով( սյուների տակ) մ
3 0.18

2 Սյուների հիմքի միաձույլ բետոն  B20 մ
3 0.18

Մետաղական շրջանակներով ցանցե ցանկապատեր-5 սեկցիա գծ.մ 16.50

խողովակ ø 57մմ, δ=3մմ L=2,45մ գծ.մ 14.7

անկյունակ 40x40x4մմ;1գծ.մ -2,42կգ                                                         գծ.մ 45

Մետաղաթիթեղ30x3 գծ.մ 1.4

գլոցվածք AIմմ տոն 0.01

Մետաղացանց 100x50x4մմ                                       մ
2 22.5

4 Ցանկապատերի ներկում կգ 172.85

5
Գոյություն ունեցող քարե ցանկապատերի սվաղում

(մակերևույթի նախնական մշակումով) և ներկում
մ

2 500.0

Հողային աշխատանքներ

3

ՀՀ Կոտայքի մարզի Բջնի համայնքի եկեղեցի և բերդ տանող թիվ 6 փողոցի  վերանորոգում 

Նախապատրաստական աշխատանքներ

Ճանապարհային պատվածք

Կազմեց              Դ. Մակարյան

ՀԱՄԱՀԱՎԱՔ    ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ՀՀ Աշխատանքների անվանումը 
Չափի 

միավորը
Քանակը
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ԱՄՐԱՆՆԵՐԻ  ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Ցանց NN
Կտրվածք
մմ

1 գծ.մ
քաշը
կգ

Երկարություն
մմ

Քանակ
հատ

Ընդհանուր
երկարություն

մ

Ընդհանուր
քաշ
կգ

Ցանց
Ց-1

1
2

6
4

0.222
0.099

1170
2940

30
10

35.1
29.4

7.79
2.87

Ցանց
Ց-2

3
2

6
4

0.222
0.099

470
2940

30
4

14.1
11.76

3.13
1.16

առանձին
ձող

4 10 0.617 1113 4 4.45 2.75

        Ընդհանուր 17.7

ՆՅՈՒԹԵՐԻ   ԾԱԽՍԸ

Երկարություն
մ

Բետոնի
դասը

Բետոնի
ծավալը
մ³

Ամրանների  ծախսը
կգ Բլոկի

քաշը
կգ1 բլոկի

համար
1 գծ.մ
համար

1մ³
բետոնի
համար

2.97 B 20 0.24 17.7 5.90 73.8 600

ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

1. Վաքերի  ամրանավորումը իրականացվում է եռակցված ցանցերով:
2. Վաքերի ցամաքուրդային անցքերը օգտագործվում է նաև
վերամբարձիչով  նախագծային դիրքում տեղադրելու համար:

3. Վաքերը տեղափոխվում են ուղիղ դիրքով:

4. Վաքերը տեղադրվում են տոփանված խճի (8-10սմ) վրա:
5. Բլոկները ջրամեկուսացվում են երկշերտ տաք բիտումով:
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Ø»ï³Õ³թիթեղ  30   3 0.45Ï·

Գլոցվածք    6 AI 2.00

Մետաղացանց 100   50   4 4.50 Ù
2

Մետաղի քաշը /ներկում/ 34.57

Ï·

Ï·

Մեկ սեկցիայի ծավալները

Ցանցե ցանկապատ

800

7 Սյունի միաձույլ բետոն B20 0.03 Ù3 

150

300 300300300
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2. ՏՈՒՖ ՔԱՐԻՑ ԾԱԾԿԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ 

1. ÆÜøÜ²Â²ö          

1. ԱՎԱԶԱՅԻՆ ՇԵՐՏԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ
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 ՊՆԵՎՄՈ¶È¸àÜ

ԲՈՒԼԴՈԶԵՐ

æðò²Ü  ØºøºÜ²

²ìîàÆÜøÜ²Â²ö

²ՎՏՈԿՌՈՒՆԿ

ՀՈՂԱՅԻՆ   ²ÞÊ²î²ÜøÜºð

2. ²ìîà¶ðºÚ¸ºð

1. ԱՎՏՈÆÜøÜ²Â²ö          

4. ՁԵՌՔԻ ԹՌԹՌԱԳԼԴՈՆ               

3. æðò²Ü  ØºøºÜ²   

2. Êî²òàôØ

1. Ð²ðÂºòàôØ

1. ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ  ՈՒՆԵՑՈՂ

ՎԱՔԵՐԻ    ՔԱՆԴՈՒՄ

2. ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ  ՈՒՆԵՑՈՂ

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ

ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ

2. ԱՎՏՈÆÜøÜ²Â²ö          

4. ՁԵՌՔԻ ԹՐԹՌԱԳԼԴՈՆ           
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Ö²Ü²ä²ðÐ²ÚÆÜ  ä²îì²ÌøÆ

    Î²èàôòØ²Ü êÊºØ²Ü

ԲՈԲՔԱԹ

3. ԲՈԲՔԱԹ        

ՁԵՌՔԻ ԹՌԹՌԱԳԼԴՈՆ

5. äÜºìØà¶È¸àÜ  6 ï-áó                



ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՑ

ԱՄՍՎԱ   ՕՐԵՐ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

1 ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

2 ÐàÔ²ÚÆÜ  ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

3 ՃԱՆԱՊԱՐՀԱՅԻՆ ՊԱՏՎԱԾՔ

4 ՎԱՔԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ

Ծանուցում

Շինարարության սկիզբը կհամարվի շին.թույլտվության ստացման ամսաթիվը

Դ. Մակարյան

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ



Նյութ + աշխատանք  
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