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SKEMA E VENDNDODHJES SË ZHVILLIMIT  SH.1:2000  

PLANI I VENDOSJES SË PARCELËS (ZRPP)  SH.1:5000

PLANI I VENDOSJES SË STRUKTURAVE     SH.1:500  

V: L:

J: P:

V: L:

J: P:

V: L:

J: P:

TË DHËNA TË PËRGJITHSHME
EMËRTIMI I PUNIMEVE: Rikonstruksion i Kopështit "Guerile"
KATEGORIA E PËRDORIMIT TË TOKËS:  Banim, Sherbim
LLOJI I STRUKTURËS: Beton armé, mure mbajtëse, çati druri
ZHVILLUESI: Bashkia Shkodër
PRONARI I PARCELËS: Bashkia Shkodër
ADRESA:  Rruga "Fetih Dizdari", Shkodër
KODI I NËNNJËSISË STRUKTURORE: SH109.UB
KODI I PËRDORIMIT SIPAS PLANIT: SH109.UB

TREGUESIT E ZHVILLIMIT TË PROPOZUAR

SIPËRFAQJA E PARCELËS QË ZHVILLOHET

LARTËSIA MAKSIMALE E STRUKTURËS NGA NIVELI I TOKËS

NUMRI I KATEVE MBI TOKË

NUMRI I KATEVE NËN TOKË

TJETËR

SIPËRFAQJA E PARCELËS E ZËNË NGA STRUKTURA

TREGUESIT E DISTANCAVE NË METRA

NGA KUFIJTË E PRONËS

NGA STRUKTURAT E TJERA

NGA RRJETI RRUGOR

NGA SERVITUTET PUBLIKE

SIPËRFAQJA E PËRGJITHSHME E NDËRTIMIT

V: L:

J: P:

MIRATOHET

KRYETARI I BASHKISË

VOLTANA ADEMI

KOEFICIENTI I SHFRYTËZIMIT TË TRUALLIT PËR NDËRTIM

INTENSITETI I LEJUAR I NDËRTIMIT PËR KATEGORINË E ZONËS

835 m2

521 m2

1042 m2

2 kate

0 kate

9.50 m

0 m 8.82 m

0 m0 m

10.35 m 31.64 m

2.40 m13.25 m

4.30 m 11.70 m

64 m3.71 m

  m   m

  m  m

1.24


