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ÉCHELLE

DATE

DC - DOSSIER DE CONSTRUCTION

CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DES CAYES

Adaptation des plans types des Prototypes de Design

1.011:750

23/06/2018 PLAN DE MASSE
PLAN DE MASSE VRD

IMMEUBLES & ESPACES
1. Maison du gardien et Locaux de service (Local Technique et Dépôt)
2. Local d'Inspectorat
3. Administration
4. Auditorium y compris l'espace polyvalente d'exposition
5. Doritori/Inetrenat
6. Bâtiment de Salle de classes et Laboratoires y compris la

Bibliothèque et le Refrectoire-Cafeteria (6 Salle de Classes, 2
Laboratoires et 1 Bibliothèque)

7. Blocs Sanitaires (Femmes et Hommes) (2)
8. Ateliers (L) - Salle de classes -(A considérer des: Atelier de

construction civil Atelier métallique) (2)
9. Salle de Technologie (4)
10. Ateliers (S) - Salle de classes -(A considérer des: Atelier Mécanique et

Atelier Électrique) (2)
11. Stationnement
12. Terrain d'sport
13. Cour de service y compris centre de gestion de déchets.
14. Structures pour l'stockage des bouteilles de gaz « Central de Gaz »
15. Central de gestion des déchets
16. Cour de services des Ateliers pour les cours pratiques et stockage

Le site du Centre de Développement pour les Cayes en périphérie de la ville des Cayes, au bord de la « Ravine du Sud », dans la localité
de bambou. La carte ci-dessous montre sa situation par rapport aux Cayes.
La superficie du site est d'environ 13,590 m2, il s'agit d'un terrain limité à l'est par la « Ravine du Sud », à l'ouest par la Rue
« Brefete », et au nord-est et sud-ouest pour des parcelles privées. L'accès se fait par la Route Brefete.
GEO-LOCALISATION:
Latitude:  18°12'59.28"N
Longitude: 73°46'16.36"O



COUPE - A

COUPE - B

ÉCHELLE

DATE

DC - DOSSIER DE CONSTRUCTION

CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DES CAYES

Adaptation des plans types des Prototypes de Design

1.021:150

23/06/2018 COUPES
PLAN DE MASSE VRD

. Les fondations seront construites en dalles flottantes monolithiques (large plaque de béton - dalle radier) servant de plancher qui repose sur
une couche de fonçage à sec à base de gravillon de 15 cm d'épaisseur sous dalle, et du remblai structurel d'épaisseur de 75 cm, avec matériel
venant de carrière / rivière, compacté à 95% avec plaque vibrante, trois passes minimums. Aura un béton de résistance à la compression de
31MPa conforme aux spécifications techniques des Plans de Structures et des Coupes des fondations.
L'épaisseur de la dalle est modifiée sous chaque-une des colonnes et murs (semelles et poutres de fondation. Utiliser du béton de propreté pour
créer la forme définit aux plans (béton maigre non structurel coulé sur le fonçage du gravillon, épaisseur 5 cm).

Voir plans de structures, architecture et détails spécifiques.



COUPE - C

COUPE - D
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DC - DOSSIER DE CONSTRUCTION

CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DES CAYES

Adaptation des plans types des Prototypes de Design

1.031:150

23/06/2018 COUPES
PLAN DE MASSE VRD

. Les fondations seront construites en dalles flottantes monolithiques (large plaque de béton - dalle radier) servant de plancher qui repose sur
une couche de fonçage à sec à base de gravillon de 15 cm d'épaisseur sous dalle, et du remblai structurel d'épaisseur de 75 cm, avec matériel
venant de carrière / rivière, compacté à 95% avec plaque vibrante, trois passes minimums. Aura un béton de résistance à la compression de
31MPa conforme aux spécifications techniques des Plans de Structures et des Coupes des fondations.
L'épaisseur de la dalle est modifiée sous chaque-une des colonnes et murs (semelles et poutres de fondation. Utiliser du béton de propreté pour
créer la forme définit aux plans (béton maigre non structurel coulé sur le fonçage du gravillon, épaisseur 5 cm).

Voir plans de structures, architecture et détails spécifiques.



COUPE - E
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DC - DOSSIER DE CONSTRUCTION

CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DES CAYES

Adaptation des plans types des Prototypes de Design

1.041:150

23/06/2018 COUPES
PLAN DE MASSE VRD

. Les fondations seront construites en dalles flottantes monolithiques (large plaque de béton - dalle radier) servant de plancher qui repose sur
une couche de fonçage à sec à base de gravillon de 15 cm d'épaisseur sous dalle, et du remblai structurel d'épaisseur de 75 cm, avec matériel
venant de carrière / rivière, compacté à 95% avec plaque vibrante, trois passes minimums. Aura un béton de résistance à la compression de
31MPa conforme aux spécifications techniques des Plans de Structures et des Coupes des fondations.
L'épaisseur de la dalle est modifiée sous chaque-une des colonnes et murs (semelles et poutres de fondation. Utiliser du béton de propreté pour
créer la forme définit aux plans (béton maigre non structurel coulé sur le fonçage du gravillon, épaisseur 5 cm).

Voir plans de structures, architecture et détails spécifiques.
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CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DES CAYES

Adaptation des plans types des Prototypes de Design

1.051:250 - 1:50

23/06/2018 MUR DE GABIONS
PLAN DE MASSE VRD

. Mur en gabions et accessoires constitués par des paniers rectangulaire fabriqués de fils galvanisés hexagonale double torsion, remplis de pierres
et montés les uns sur les autres, longeur de 45m et hauteur de 9m. Comprenant :
- Excavation et le remblayage avec les terres excédentaires et remblai, le déblaiement du terrain est à prévoir ainsi que le décapage de la
terre végétale jusqu'à une profondeur de 300mm.
- 2 couches de remblais en tout venant de rivière ou de carrière mise en place par couche de 25 cm d'épaisseur convenablement arrosé et
compacté à 95% (3 passes à la plaque vibrante) sous mur y compris fourniture, transport, chargement et déchargement.
- Pose du geotextile faisant office de couche de transition

REMBLAI COMPACTÉ, 50 cm d'épaisseur

TERRAIN NATUREL

MUR EN GABION POUR L'STABILISATION DES BERGES DE LA RAVINE SUD
Mise en œuvre d'un mur en gabions et accessoires constitués par des paniers
faits de fils galvanisés en grillage à double torsion, remplis de pierres
soigneusement rangées sur les faces vues, longeur de 45m et hauteur de 9m.

GOETEXTILE FAISANT OFFICE DE COUCHE DE TRANSITION

REMBLAI POUR DRESSAGE

CARACTÉRISTIQUES GABIONS
Maille type d'ouverture: 10x12cm
Maille fil: 2.4/2.7/3.0mm
Selvege fil: 3.0/3.4/3.8mm
Laçage fil: 2.20mm
Attaches: 3.00mm

Dimensions:
Type A (semelles): 2.0x0.3x1.0m
Type B: 1.0x1.0x1.0m
Type C: 1.0x1.5x1.0m
Type D: 0.5x1.0x1.0m
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ÉCHELLE

DATE

DC - DOSSIER DE CONSTRUCTION

CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DES CAYES

Adaptation des plans types des Prototypes de Design

2.011:300

23/06/2018 IMPLANTATION
PLAN DE IMPLANTATION

IMMEUBLES & ESPACES
1. Maison du gardien et Locaux de service (Local Technique et Dépôt)
2. Local d'Inspectorat
3. Administration
4. Auditorium y compris l'espace polyvalente d'exposition
5. Doritori/Inetrenat

6. Bâtiment de Salle de classes et Laboratoires y compris la
Bibliothèque et le Refrectoire-Cafeteria (5 Salle de Classes, 4
Laboratoires et 1 Bibliothèque)

7. Blocs Sanitaires (Femmes et Hommes) (2)
8. Ateliers (L) - Salle de classes -(A considérer des: Atelier Mécanique et

Atelier Électrique) (2)

9. Salle de Technologie (4)
10. Ateliers (S) - Salle de classes -(A considérer des: Atelier d'ouvrage

de charpente traditionnelle & ébénisterie ; et un Atelier métallique)
(2)

11. Stationnement
12. Terrain d'sport
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ÉCHELLE

DATE

DC - DOSSIER DE CONSTRUCTION

CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DES CAYES

Adaptation des plans types des Prototypes de Design

2.021:300

23/06/2018 IMPLANTATION
PLAN DE IMPLANTATION

IMMEUBLES & ESPACES
1. Maison du gardien et Locaux de service (Local Technique et Dépôt)
2. Local d'Inspectorat
3. Administration
4. Auditorium y compris l'espace polyvalente d'exposition
5. Doritori/Inetrenat

6. Bâtiment de Salle de classes et Laboratoires y compris la
Bibliothèque et le Refrectoire-Cafeteria (5 Salle de Classes, 4
Laboratoires et 1 Bibliothèque)

7. Blocs Sanitaires (Femmes et Hommes) (2)
8. Ateliers (L) - Salle de classes -(A considérer des: Atelier Mécanique et

Atelier Électrique) (2)

9. Salle de Technologie (4)
10. Ateliers (S) - Salle de classes -(A considérer des: Atelier d'ouvrage

de charpente traditionnelle & ébénisterie ; et un Atelier métallique)
(2)

11. Stationnement
12. Terrain d'sport
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ÉCHELLE

DATE

DC - DOSSIER DE CONSTRUCTION

CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DES CAYES

Adaptation des plans types des Prototypes de Design

2.031:300

23/06/2018 IMPLANTATION
PLAN DE IMPLANTATION

IMMEUBLES & ESPACES
1. Maison du gardien et Locaux de service (Local Technique et Dépôt)
2. Local d'Inspectorat
3. Administration
4. Auditorium y compris l'espace polyvalente d'exposition
5. Doritori/Inetrenat

6. Bâtiment de Salle de classes et Laboratoires y compris la
Bibliothèque et le Refrectoire-Cafeteria (5 Salle de Classes, 4
Laboratoires et 1 Bibliothèque)

7. Blocs Sanitaires (Femmes et Hommes) (2)
8. Ateliers (L) - Salle de classes -(A considérer des: Atelier Mécanique et

Atelier Électrique) (2)

9. Salle de Technologie (4)
10. Ateliers (S) - Salle de classes -(A considérer des: Atelier d'ouvrage

de charpente traditionnelle & ébénisterie ; et un Atelier métallique)
(2)

11. Stationnement
12. Terrain d'sport
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Remblai

Sol stabilisé

Terre végétale

Adoquins

Gravier roulé

TYPES DE REVÊTEMENTS DE SOL 

1015 m2

2825 m2

1340 m2

1950 m2

1330 m2

Plateforme en béton 184 m2

ÉCHELLE

DATE

DC - DOSSIER DE CONSTRUCTION

CENTRE DE FORMATION
PROFESSIONNELLE DES CAYES

Adaptation des plans types des Prototypes de Design

3.011:750

23/06/2018 REVÊTEMENTS DE SOL
PLAN DE VRD



Remblai

Sol stabilisé

Terre végétale

Adoquins

Gravier roulé

TYPES DE REVÊTEMENTS DE SOL 

1015 m2

2825 m2

1340 m2

1950 m2

1330 m2

Plateforme en béton 184 m2
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3.021:300

23/06/2018 REVÊTEMENTS DE SOL
PLAN DE VRD



Remblai

Sol stabilisé

Terre végétale

Adoquins

Gravier roulé

TYPES DE REVÊTEMENTS DE SOL 

1015 m2

2825 m2

1340 m2

1950 m2

1330 m2

Plateforme en béton 184 m2
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3.031:300

23/06/2018 REVÊTEMENTS DE SOL
PLAN DE VRD



Remblai

Sol stabilisé

Terre végétale

Adoquins

Gravier roulé

TYPES DE REVÊTEMENTS DE SOL 

1015 m2

2825 m2

1340 m2

1950 m2

1330 m2

Plateforme en béton 184 m2
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3.041:300

23/06/2018 REVÊTEMENTS DE SOL
PLAN DE VRD



Espace de jeux
en terre stabilisée

Trottoir en pavé
béton hexagonal, type adoquin

Lit de pose : Sable
Fondation : Grave

(3) Chaussée
en terre stabilisée

Banc(1) Drainage
Voir note

(2) Trottoir en pavé
béton hexagonal, type
adoquin
Lit de pose : Sable
Fondation : Grave

Fosse arbre drainante
Gravier roulé, 15cm

Terre végétale, 135cm
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Adaptation des plans types des Prototypes de Design

3.051:50

23/06/2018 COUPE
REVÊTEMENTS DE SOL

VRD

1. Drain français pour la canalisation d'eaux des pluies : les tuyaux de
drain à utiliser seront circulaires, de double couche, rainures en un
angle de 220º, avec la couche intérieure lisse afin de rendre plus
facile l’évacuation des eaux. Ils seront localisés dans une tranchée
recouverte avec gravier et géotextile afin d’éviter le bouchement des
rainures. La pente des tuyaux de drain sera de 0.5%, et le diamètre
de 150mm minimum.

2. Revêtement continu et homogène de couleur selon plans dans un
grillage composant petits adoquins de format hexagonal préfabriqués
en béton bicouche comprimé. Bicouche comprimé R.0.13m.
Revêtement continu et homogène de couleur grise nuancée selon
plans y compris ponctuation de pavés vernissés de couleur 1/m². Ce
carreau bicouche comprimé présente une épaisseur de 7 ou 8
centimètres. On le pose sur un lit de sable compacté de 3 à 5

centimètres d'épaisseur, étendu à son tour sur un fonçage à sec à
base de gravillon de 5 cm d'épaisseur. Inclus bordure en béton.

3. Revêtement de sol stabilise : mélange de sables, de fines et de liant. On le
pose sur un lit de sable compact. Cet item, comprenant les matériaux, le
compactage, la main d'œuvre et toutes sujétions de mise en œuvre.
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4.011:300

23/06/2018 HYDRAULIQUE
PLAN D'INSTALLATION VRD

NOTES:
- les vannes d'arrêt, dimensionnées selon la section de la plomberie, seront installées sur

l'alimentation de tous les appareils sanitaires (WC, lavabos, urinoirs) et sur l'alimentation des
éviers.

- le niveau supérieur des structures des réservoirs d'eau, fosses septiques, puisards, regards et
d'autres éléments bâtis doit être au minimum 30 cm sous le niveau de sol fini.



Réservoir
70 m³
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4.021:300

23/06/2018 HYDRAULIQUE
PLAN D'INSTALLATION VRD

NOTES:
- les vannes d'arrêt, dimensionnées selon la section de la plomberie, seront installées sur

l'alimentation de tous les appareils sanitaires (WC, lavabos, urinoirs) et sur l'alimentation des
éviers.

- le niveau supérieur des structures des réservoirs d'eau, fosses septiques, puisards, regards et
d'autres éléments bâtis doit être au minimum 30 cm sous le niveau de sol fini.
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4.031:300

23/06/2018 HYDRAULIQUE
PLAN D'INSTALLATION VRD

NOTES:
- les vannes d'arrêt, dimensionnées selon la section de la plomberie, seront installées sur

l'alimentation de tous les appareils sanitaires (WC, lavabos, urinoirs) et sur l'alimentation des
éviers.

- le niveau supérieur des structures des réservoirs d'eau, fosses septiques, puisards, regards et
d'autres éléments bâtis doit être au minimum 30 cm sous le niveau de sol fini.
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4.041:300

23/06/2018 DES EAUX DE PLUIES
PLAN D'INSTALLATION DE DRAINAGE VRD

NOTES:
- les vannes d'arrêt, dimensionnées selon la section de la plomberie, seront installées sur

l'alimentation de tous les appareils sanitaires (WC, lavabos, urinoirs) et sur l'alimentation des
éviers.

- le niveau supérieur des structures des réservoirs d'eau, fosses septiques, puisards, regards et
d'autres éléments bâtis doit être au minimum 30 cm sous le niveau de sol fini.
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