
CT´S

CAJA PARA

TRANSFORMADORES DE

CORRIENTE 60"x50"x17"

NIPLE 2T-1"Ø

CAJA PARA MEDIDOR

24"x12"x9"

M

ACOMETIDA #1

INTERRUPTOR

PRINCIPAL

1200A/3P

120/208V-3F-4HILOS

 22KA (COMERCIAL)

NEMA 1

IP

GN

APLICAR RES.  01-424 DE

JTIA

VARILLAS A TERRA

COBRIZADAS

3/4" X 10´ ESTILO

COPERWELT

1T-1

1/2"Ø

1-1/C #

3/0 CU-DESN.

C.I.

NºP

3

MDP

TABLERO PROTEC.

TE1 303

TAA

3TF2

 PRL3 O SIMILAR

BARRAS DE 600A/3P

120/208V-3F-4HILOS

 24 KA (COMERCIAL) -

NEMA1

100

225

3
TL-2 60

3
TF1 80

3
TL-1 80

3
LIBRE

TE1

BARRA DE 125 A

24 CIRCUITOS

120/208V-

3FASES-4HILOS

C.I.=10KA-NEMA 1

TF2

BARRA DE 200 A

36 CIRCUITOS

120/208V-

3FASES-4HILOS

C.I.=10KA-NEMA 1

TAA

BARRA DE 225 A

42 CIRCUITOS

120/208V-

3FASES-4HILOS

C.I.=10KA-NEMA 1

TL-2

BARRA DE 125 A

18 CIRCUITOS

120/208V-

3FASES-4HILOS

C.I.=10KA-NEMA 1

TF1

BARRA DE 225 A

36 CIRCUITOS

120/208V-

3FASES-4HILOS

C.I.=10KA-NEMA 1

3

TF3

NºPTABLERO PROTEC.

P-1 1503

P-3

3P-2

 PRL3 O SIMILAR

BARRAS DE 800A/3P

120/208V-3F-4HILOS

 14 KA (COMERCIAL) -

NEMA1

3
P-4

3
P-5

TL-1

BARRA DE 125 A

24 CIRCUITOS

120/208V-

3FASES-4HILOS

C.I.=10KA-NEMA 1

3

TF2

NºPTABLERO PROTEC.

P-7 403

P-9

3P-8
40

40

P-7

BARRA DE 200 A

12 CIRCUITOS

120/208V-

3 FASES - 4 HILOS

C.I.=10KA-NEMA 1

P-8

BARRA DE 200 A

12 CIRCUITOS

120/208V-

3 FASES - 4 HILOS

C.I.=10KA-NEMA 1

P-9

BARRA DE 200 A

12 CIRCUITOS

120/208V-

3 FASES - 4 HILOS

C.I.=10KA-NEMA 1

P-1

BARRA DE 225 A

12 CIRCUITOS

120/208V-

3FASES-4HILOS

C.I.=10KA-NEMA 1

3-1/C # 10 CU THHN

1-1/C # 10 CU THHN

6-1/C # 12 CU-DESNUDO

1T-3/4"Ø PVC

3-1/C # 2 CU THHN

1-1/C # 2 CU THHN

6-1/C # 8 CU-DESNUDO

1T-1 1/2"Ø PVC

3-1/C # 4/0 CU THHN

1-1/C # 4/0 CU THHN

6-1/C # 4 CU-DESNUDO

1T-2 1/2"Ø PVC

3-1/C # 6 CU THHN

1-1/C # 6 CU THHN

6-1/C # 10 CU-DESNUDO

1T-1"Ø PVC

3-1/C # 4 CU THHN

1-1/C # 4 CU THHN

6-1/C # 8 CU-DESNUDO

1T-1"Ø PVC

3-1/C # 4 CU THHN

1-1/C # 4 CU THHN

6-1/C # 8 CU-DESNUDO

1T-1"Ø PVC

CAJA PARA MEDIDOR

24"x12"x9"

M

ATS

UL-FM

150A/3P

120/208V-3F-4HILOS

 22KA (COMERCIAL)

NEMA 1

(Existente a mantener)

IP

GN

APLICAR RES.  01-424 DE

JTIA

VARILLAS A TERRA

COBRIZADAS

3/4" X 10´ ESTILO

COPERWELT

C.I.

CAJA DE INSPECCION

8" x 6"

C

E

N

3-1/C # 6 CU THHN

1-1/C # 6 CU THHN

6-1/C # 10 CU-DESNUDO

1T-1"Ø PVC

3-1/C # 4/0 CU THHN

1-1/C # 4/0 CU THHN

6-1/C # 4 CU-DESNUDO

1T-2"Ø PVC

3-1/C # 4/0 CU THHN

1-1/C # 4/0 CU THHN

6-1/C # 4 CU-DESNUDO

1T-2"Ø PVC

4-1/C # 2 AWG AL

2T-2"Ø PVC (1 VACÍO)

INTERRUPTOR

PRINCIPAL

600A/3P

120/208V-3F-4HILOS

 22KA (COMERCIAL)

NEMA 1

GENERADOR DE

ELECTRICIDAD DE

EMERGENCIA DE 75KVA,

60KW, 120/208V, 3F, 4H.

S/S

30A/2P

NEMA 1

S/S

30A/2P

NEMA 1

S/S

30A/2P

NEMA 1

S/S

30A/2P

NEMA 1

S/S

30A/2P

NEMA 1

S/S

30A/2P

NEMA 3R

AP-1

BOMBA JOCKEY

BOMBA CONTRA

INCENDIO

3-1/C # 6 CU THHN

1-1/C # 6 CU THHN

6-1/C # 10 CU-DESNUDO

1T-1"Ø PVC

3-1/C # 10 CU THHN

1-1/C # 10 CU THHN

1T-3/4"Ø PVC

3-1/C # 3/0 CU THHN

1-1/C # 3/0 CU THHN

6-1/C # 6 CU-DESNUDO

1T-2"Ø PVC

NOTA 1: N.I.C.(NO INCLUIDO EN EL CONTRATO).

NOTA 2: EL CONTRATISTA ENCARGADO DE LA OBRA DEBE ASEGURARSE QUE TODAS LAS TERMINALES PARA

        LOS EQUIPOS (TABLEROS, BREAKERS, ECT.) ESTABLECIDOS EN ESTE DISEÑO TENGAN LA CAPACIDAD

        PARA EL NÚMERO DE CONDUCTORES SEÑALADOS EN DICHOS PLANOS.

NOTA 3: ES RESPONSABILIDAD DEL CONTRATISTA ASEGURARSE QUE EL INTERRUPTOR O SU EQUIVALENTE SEA

        CAPAZ DE TRABAJAR CON LAS CANTIDADES DE CONDUCTORES POR FASE ESTABLECIDOS. LOS

        TERMINALES DE DICHO INTERRUPTOR DEBEN SER BI-METALICOS. LOS PLANOS FUERON

        CONFECCIONADOS APEGANDOSE ESTRICTAMENTE A LOS PROYECTOS TIPO MT Y BT DE GAS

     NATURAL FENOSA.

NOTA 4: TODOS LOS CENTROS DE CARGA DEBEN TENER LA BARRA DEL NEUTRAL AISLADA DE LA BARRA A

        TIERRA.

NOTA 5: LAS CAJAS PARA LOS MEDIDORES TRIFASICOS CONTARAN CON 7 TERMINALES.

NOTA 6: EN CASO DE NO OBTENER LOS TABLEROS CON MAIN BREAKER INCORPORADO, SE PODRA OPTAR

        POR COLOCAR LOS MAIN BREAKER SEPARADOS PERO LO MAS CERCA POSIBLE AL TABLERO QUE

        PROTEGERA, DE ACUERDO A 408.36 NEC 2008.

PB

BARRA DE 250 A

12 CIRCUITOS

120/208V-

3FASES-4HILOS

C.I.=10KA-NEMA 1

3

PB

NºPTABLERO PROTEC.

2003

3
30

20

BOMBA

JOCKEY

AP-1

15-1/C # 500 KCMIL AL

5-1/C # 500 AL THHN

6T-4"Ø PVC

3-1/C # 4/0 CU THHN

1-1/C # 4/0 CU THHN

6-1/C # 4 CU-DESNUDO

1T-2"Ø PVC

150

150

150

150

45 metros

70 metros

APLICAR RES.  01-424 DE

JTIA

VARILLAS A TERRA

COBRIZADAS

3/4" X 10´ ESTILO

COPERWELT

1T-1 1/2"Ø

1-1/C # 3/0 CU-DESN.

C.I.

CAJA DE INSPECCION

8" x 6"

1T-1 1/2"Ø

1-1/C # 3/0 CU-DESN.

1-1/C # 2

DIRECTAMENTE

SOTERRADO

1-1/C # 2

DIRECTAMENTE

SOTERRADO

DIAGRAMA UNIFILAR ELÉCTRICO MODIFICADO

CT´S

CAJA PARA

TRANSFORMADORES DE

CORRIENTE 60"x50"x17"

TEQ

BARRA DE 400 A

12 CIRCUITOS

120/208V-

3FASES-4HILOS

C.I.=10KA-NEMA 1

T-8

T-8

T-8

T-8

T-8

T-11

T-5

3
TEQ 250

3
P-6

150

T-8

T-18

T-16

T-16

20/2

M-2

N

20/1

20/3

20/3

20/3

80/3

30/3

60/3

50/3

50/3

50/3

150/3

T-15

NºP

3

TDP

TABLERO PROTEC.

MDP 6003

LIBRE

3TF3

 PRL3 O SIMILAR

BARRAS DE 1200A/3P

120/208V-3F-4HILOS

 24 KA (COMERCIAL) -

NEMA1

800

3
LIBRE

EXISTENTE

EXISTENTE

EXISTENTE

EXISTENTE

EXISTENTE

EXISTENTE

EXISTENTE

EXISTENTE EXISTENTE
EXISTENTE

M-2

150/3,

NEMA 1

30/2,

NEMA 1

P-2

BARRA DE 225 A

12 CIRCUITOS

120/208V-

3FASES-4HILOS

C.I.=10KA-NEMA 1

T-5

20/2

M-2

N

20/1

150/3

M-2

150/3,

NEMA 1

30/2,

NEMA 1

P-3

BARRA DE 225 A

12 CIRCUITOS

120/208V-

3FASES-4HILOS

C.I.=10KA-NEMA 1

T-5

20/2

M-2

N

20/1

150/3

M-2

150/3,

NEMA 1

30/2,

NEMA 1

P-4

BARRA DE 225 A

12 CIRCUITOS

120/208V-

3FASES-4HILOS

C.I.=10KA-NEMA 1

T-5

20/2

M-2

N

20/1

150/3

M-2

150/3,

NEMA 1

30/2,

NEMA 1

P-5

BARRA DE 225 A

12 CIRCUITOS

120/208V-

3FASES-4HILOS

C.I.=10KA-NEMA 1

T-5

20/2

M-2

N

20/1

150/3

M-2

150/3,

NEMA 1

30/2,

NEMA 1

P-6

BARRA DE 225 A

12 CIRCUITOS

120/208V-

3FASES-4HILOS

C.I.=10KA-NEMA 1

T-5

20/2

M-2

N

20/1

150/3

M-2

150/3,

NEMA 1

30/2,

NEMA 1

BK-CIRC. 14

BOBINA DEL 

CONTACTOR 

INTERRUPTOR

SENCILLO

20A-1PNEUTRAL

BARRAS

A

110 Voltios.

DIAGRAMA DE CONTROL

DIAGRAMA DE FUERZA

EXTRACTOR

NEUTRAL

BARRAS

B C

BK. 20A-2P

CIRC. 10,12

(2) #12 THHN

(1) #12 AWGCONTACTOS DE FUERZA

CONTACTOR MAGNÉTICO, 10 AMPS

(20 AMP. TRIFASICO)

NOTAS: - CIRCUITOS TOMADOS DEL TABLEROS ELECTRICO CAFET-01 (T-C1)

- EL CABLEADO PARA EL CIRCUITO DE CONTROL DEBERA SER DE 

  CALIBRE #18 MINIMO.

SISTEMA DE CONTROL PARA INYECTOR PARA EXTRACTOR DE TALLER DE SOLDADURA

MAGNETICO #1

CONTACTOR DE 208 DE 20 AMPERIOS, 2 POLOS,

CIRCUITO DE BOBINA DE 120 VOLTS

 ALIMENTADORES EN ALUMINIO MONOFÁSICO

M-1

2 x #6 AWG-THHN(F) AL + 1 x #6 AWG-THHN(N) AL + 1 x #10 DESNUDO(T) AL; EN 1T-1"Ø PVC

M-2

2 x #4 AWG-THHN(F) AL+ 1 x #4 AWG-THHN(N) AL+ 1 x #8 DESNUDO(T) AL; EN 1T-1 1/4"Ø PVC

M-3

2 x #1/0 AWG-THHN(F) AL + 1 x #1/0 AWG-THHN(N) AL + 1 x #6 DESNUDO(T) AL; EN 1T-2"Ø PVC

M-4

M-5

2 x #2/0 AWG-THHN(F) AL + 1 x #2/0 AWG-THHN(N) AL + 1 x #4 DESNUDO(T) AL; EN 1T-2"Ø PVC

M-6

2 x #3/0 AWG-THHN(F) AL + 1 x #3/0 AWG-THHN(N) AL + 1 x #4 DESNUDO(T) AL; EN 1T-2 1/2"Ø PVC

M-7

2 x #4/0 AWG-THHN(F) AL + 1 x #4/0 AWG-THHN(N) AL + 1 x #4 DESNUDO(T) AL; EN 1T-2 1/2"Ø PVC

M-8

2 x #250 MCM-THHN(F) AL + 1 x #250 MCM-THHN(N) AL + 1 x #4 DESNUDO(T) AL; EN 1T-3"Ø PVC

M-9

2 x #350 MCM-THHN(F) AL + 1 x #350 MCM-THHN(N) AL + 1 x #2 DESNUDO(T) AL; EN 1T-4"Ø PVC

M-10

2 x #500 MCM-THHN(F) AL + 1 x #500 MCM-THHN(N) AL + 1 x #2 DESNUDO(T) AL; EN 1T-4"Ø PVC

M-11

M-12

M-13

2 x #2 AWG-THHN(F) AL + 1 x #2 AWG-THHN(N) AL + 1 x #8 DESNUDO(T) AL; EN 1T-1 1/2"Ø

2 x #750 MCM-THHN(F) AL + 1 x #750 MCM-THHN(N) AL + 1 x #1/0 DESNUDO(T) AL; EN 1T-4"Ø PVC

2 x #8 AWG-THHN(F) AL + 1 x #8 AWG-THHN(N) AL + 1 x #8 DESNUDO(T) AL; EN 1T-1"Ø PVC

2 x #12 AWG-THHN(F) CU + 1 x #12 AWG-THHN(N) CU + 1 x #12 DESNUDO(T) CU; EN 1T-3/4"Ø PVC

 ALIMENTADORES EN ALUMINIO 3Ø

T-1

3 x #6 AWG-THHN(F) AL + 1 x #6 AWG-THHN(N) AL + 1 x #10 DESNUDO(T) AL; EN 1T-1"Ø PVC

T-2

3 x #4 AWG-THHN(F) AL+ 1 x #4 AWG-THHN(N) AL+ 1 x #8 DESNUDO(T) AL; EN 1T-1 1/4"Ø PVC

T-3

3 x #1/0 AWG-THHN(F) AL + 1 x #1/0 AWG-THHN(N) AL + 1 x #6 DESNUDO(T) AL; EN 1T-2"Ø PVC

T-4

T-5

3 x #2/0 AWG-THHN(F) AL + 1 x #2/0 AWG-THHN(N) AL + 1 x #4 DESNUDO(T) AL; EN 1T-2"Ø PVC

T-6

3 x #3/0 AWG-THHN(F) AL + 1 x #3/0 AWG-THHN(N) AL + 1 x #4 DESNUDO(T) AL; EN 1T-2 1/2"Ø PVC

T-7

3 x #4/0 AWG-THHN(F) AL + 1 x #4/0 AWG-THHN(N) AL + 1 x #4 DESNUDO(T) AL; EN 1T-2 1/2"Ø PVC

T-8

3 x #250 MCM-THHN(F) AL + 1 x #250 MCM-THHN(N) AL + 1 x #4 DESNUDO(T) AL; EN 1T-3"Ø PVC

T-9

3 x #350 MCM-THHN(F) AL + 1 x #350 MCM-THHN(N) AL + 1 x #2 DESNUDO(T) AL; EN 1T-4"Ø PVC

T-10

3 x #500 MCM-THHN(F) AL + 1 x #500 MCM-THHN(N) AL + 1 x #2 DESNUDO(T) AL; EN 1T-4"Ø PVC

T-11

T-12

T-13

3 x #2 AWG-THHN(F) AL + 1 x #2 AWG-THHN(N) AL + 1 x #8 DESNUDO(T) AL; EN 1T-1 1/2"Ø

3 x #750 MCM-THHN(F) AL + 1 x #750 MCM-THHN(N) AL + 1 x #1/0 DESNUDO(T) AL; EN 1T-4"Ø PVC

3 x #8 AWG-THHN(F) AL + 1 x #8 AWG-THHN(N) AL + 1 x #8 DESNUDO(T) AL; EN 1T-1"Ø PVC

3 x #12 AWG-THHN(F) CU + 1 x #12 AWG-THHN(N) CU + 1 x #12 DESNUDO(T) CU; EN 1T-3/4"Ø PVC

T-14 6 x #350 MCM-THHN(F) AL + 2 x #350 MCM-THHN(N) AL + 1 x #1/0 DESNUDO(T) AL; EN 2T-3"Ø PVC

T-15

6 x #500 MCM-THHN(F) AL + 2 x #500 MCM-THHN(N) AL + 2 x #1/0 DESNUDO(T) AL; EN 2T-4"Ø PVC

T-16 9 x #500 MCM-THHN(F) AL + 3 x #500 MCM-THHN(N) AL + 3 x #1/0 DESNUDO(T) AL; EN 3T-4"Ø PVC

T-17 9 x #750 MCM-THHN(F) AL + 3 x #750 MCM-THHN(N) AL + 3 x #1/0 DESNUDO(T) AL; EN 3T-4"Ø PVC

T-18 12 x #500 MCM-THHN(F) AL + 4 x #500 MCM-THHN(N) AL + 4 x #1/0 DESNUDO(T) AL; EN 4T-4"Ø PVC

T-19 12 x #750 MCM-THHN(F) AL + 4 x #750 MCM-THHN(N) AL + 4 x #1/0 DESNUDO(T) AL; EN 4T-4"Ø PVC

T-20 15 x #750 MCM-THHN(F) AL + 5 x #750 MCM-THHN(N) AL + 5 x #1/0 DESNUDO(T) AL; EN 5T-4"Ø PVC

T-21 18 x #750 MCM-THHN(F) AL + 6 x #750 MCM-THHN(N) AL + 6 x #1/0 DESNUDO(T) AL; EN 6T-4"Ø PVC

T-22 21 x #750 MCM-THHN(F) AL + 7 x #750 MCM-THHN(N) AL + 7 x #1/0 DESNUDO(T) AL; EN 7T-4"Ø PVC

T-23

24 x #750 MCM-THHN(F) AL + 8 x #750 MCM-THHN(N) AL + 8 x #1/0 DESNUDO(T) AL; EN 8T-4"Ø PVC
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