
INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA

OFICINA DEL CASCO ANTIGUO

COORDINACIÓN DE ARQUITECTURA E INGENIERÍA

"HOJA DE DETALLES PARA

IMPERMEABILIZACIÓN

DE ÁREAS VERDES"

DISEÑO:

CALCULO:

DIBUJO:

PERSONAL TÉCNICO OCA

PERSONAL TÉCNICO OCA

PERSONAL TÉCNICO OCA

FECHA:

ESCALA:

HOJA: TOTAL HOJAS:

29 DE ENERO DE 2019

INDICADA EN CADA

DETALLE
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SELLOS:

ÁREA VERDE - MACETERO EXISTENTE

SEC A1 - ESC. 1:75 

NOTAS:

1. Constatar medidas, distancias y dimensiones en sitio de las áreas verdes a impermeabilizar.

2. Alcances del trabajo:

· En las áreas verdes del 1 hasta el 10, excepto la área 5: se debe retirar la hierba

salvaguardandola (sacar los tajos de hierba), luego retirar la tierra, limpiar la superficie y luego

impermeabilizar. Una vez impermeabilizado, se procede a colocar nuevamente la tierra y la

hierba.

· En el área 5, cuando se retire la cubierta vegetal y la tierra, se debe remover el mortero instalado

y el relleno hecho hasta llegar a la losa original. Luego de esto se impermeabiliza y se vuelve a

colocar la tierra y la hierba.

· Verificar e instalar si hace falta tubos de drenaje en los cordones (llorones). Instalar a cada 3.00

m sobre la línea de los cordones.
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1
Pintura Impermeabilizante Sika Lastic 612

2
Geodren Planar de 5 @ 6 mm

3

Geotextil

4
Bloques EPS - Poliestireno Expandido

5
Tubo de PVC de 2"Ø @ 2.00 m

6 Concreto liviano impermeabilizado con

Sika-1 aditivio, para dar la pendientes

7

Sumidero

8

Sikadur Combiflex SG-10 P 200

SEC B1 - ESC. 1:75 
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"CONSTRUCCIÓN DE ADECUACIONES EN EL

ESTACIONAMIENTO DE LA ATP A CARGO DE

LA OCA"
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