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PROJET INTEGRE PLURANNUEL 2017-2020 / ACHAT MATERIEL POUR LA SNPSF 

 
DESIGNATION CARACTERISTIQUE / REFERENCE 

Lecteur de code à barre 

 
 

Symbol LS 2208 

Lecteur code à barre Laser fixe (à main) 

Type du scanner : bidirectionnel 

Eclairage : diode laser visible, 650nm 

Vitesse de lecture : 100 balayage par seconde 

Distance de travail nominale : du contact à 43 cm 

Pour les codes UPC/EAN 100% 

Resistance aux chocs : 1.5 m sur béton 

Kit livré avec : 

Cable USB/PS2 pour connexion sur PC 

Support orientable pour utilisation main libre 

CD-ROM contenant documentation 

Imprimante Etiquette 

ZEBRA TLP 2844 

  

ZEBRA TLP 2844 

 

Imprimante transfert thermique et thermique direct 

Pour impression d’étiquettes avec ou sans code à barres 

Vitesse d’impression : 102 mm/s 

Largeur maximale d’impression : 104 mm 

Résolution : 8 dots/mm (203dpi) 

Mémoire : 512 ko de mémoire flash, 256 ko de SRAM 

Interface : Série, parallèle et USB 

Garantie : 1 an 

Etiquettes papier pour transfert thermique 

avec adhésive permanent 

 

Utilisation : imprimante TLP 2844 et équivalent 

Dimensions : 76 x 128 mm (largeur x longueur) 

Rouleau de 1 étiquette par ligne 

Table de tri 

 

Long=1.24m x 3 / largeur=1m  

6 tables de 1,24 m l’une et 1 m de large 

Acier  

Couleur grise 

Casier de tri  

 

Grand casier : 

Casier de 30cm/25cm et la table 1.24m de long 

Nombre de casier : 16 (4 x 4) 

Acier 

Couleur grise 

 

 

 

Chariot 

 

Description 

Chariot en tube d'acier rond avec 4 côtés tubulaires. 

Caractéristiques :  

http://anglicanaorlu.org/meuble-de-tri-courrier/bureaux-de-tri-postal-mettetal-industry-design-industriel-du-avec-ob-5cb7b5-img-5565-et-meuble-de-tri-courrier-40-768x1024px-meuble-de-tri-courrier/
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DESIGNATION CARACTERISTIQUE / REFERENCE 

 
 

Structure non blessante. 

Recouvrement de la base par un plateau bois multiplis 

antidérapant haute qualité. 

Panneau résistant à l’humidité, aux chocs et aux rayures. 

2 roulettes fixes + 2 roulettes pivotantes à blocage, 

conformément à la Norme Européenne EN 1757 - 3 

(Sécurité des chariots de manutention). 

Disposition des roues aux 4 coins. 

 

Roues : 

- Diamètre (en mm): 200 à bandage caoutchouc. 

- Hauteur sol/base (en mm): 270 

- Hauteur utile (en mm) : 550 

- Hauteur Hors tout (en mm) : 1000 

- Charge (en Kg) : 500 

 

Dimensions du chariot (en mm): 

- L x l : 1300 x 676 

Caissette à monnaie 

 

Grande caisse à monnaie avec trieur à pièces : MAUL 

Référence : 62060361 

Caisse à monnaie en acier laqué.  

Monnayeur à pièces. 

4 casiers pour les billets de banque.. 

2 poignées de transport. 

Dimensions : (L)370 x (P)290 x (H)120 mm. 

Couleur : Noir. 

 

Boite à lettre murale 

 
 

Decayeux 123703 Boîte aux lettres PTT LYS 1 face Beige 

Dimensions du produit (L x l x h) 1 x 1 x 9cm 

Matière : Acier 

Compteur de billets 

 

Compteur de billets / Compteur de billets professionnel 

BILL COUNTER 

Model : 2008 UV/MG 

Power supply AC 220V-50 Hz 

Power consuption   

Détecteur de faux billet 

 

Safescan 155-S - Détecteur de faux billets automatique 

• Détection de contrefaçon sur 7 points 

• Détection de faux billets à 100%  

• Les billets EUR peuvent être présentés dans n’importe 

quel sens 

• Convient à la fois pour la détection des billets existants 

et les nouvelles série de billets 

Bascule électronique portée 100kg 

 

LED LEDS BALANCE ÉLECTRONIQUE 

PROFESSIONNELLE AVEC  
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DESIGNATION CARACTERISTIQUE / REFERENCE 

 

AFFICHAGE NUMÉRIQUE RECHARGEABLE MAX 100 KG

 
Modèle fabricant : TCS-A  100KG 

ASIN : B01CED8BVA 

• Balance électronique professionnelle avec affichage 

numérique et contrôle des prix 

• Mémorisation des prix au kilo jusqu'à 7 mémoires 

• Fonctionne même à batterie pour ambulants ou en cas 

d'absence de courant électrique 

• Pesée maximale 100 kg division : 50 g 

Pèse lettre ALFA jusqu’à 5kg 

 

 

Référence : MP-2033-15755 

Couleur principale : Blanc 

Marque : MAUL. 

Boîtier en matière plastique de qualité. 

Calibrage utilisateur possible. 

Mise hors service et mise à zéro automatiques. 

Alimentation par deux piles micro 1,5 V (AAA) fournies. 

Opérations par une seule touche: On-Off-Tare. 

Commutable en g/oz. 

Plateau Ø 12 cm. 

Dimensions 18,8 x 13,7 x 3,6 cm . 

Capacité = 5000 g, Divisions = 1 g, Charge minimum = 2 g 

Sacoche pour facteur 

 

 
 

Ancienne Grande Sacoche de postier Facteur la 

Poste,sacoche vintage pour vélo,mobylette,moto 

service Postal Français  

facteur : 30 x 42 cm x hauteur 34 cm  

apprx 11,81 x 16,53 x 13,38 inches  

bel objet de métier , vintage bel état de conservation , ( 

traces de d'usure lié à une utilisation quotidienne )  

poids 2200 grammes sans emballage 

Avec logo SNPSF 

 
 

Scellés 

 
 

 

Scellé de sécurité réglable plastique : Unisto Modular 

6800 UNISTO 

Matière : Scellé : polypropylène (PP) ou Polyamide (PA) 

Système de verrouillage : Polyoxyméthylène (POM) 

Diamètre du lien : 3.8 mm 

Longueur du lien : 250, 300 mm (367 mm & 435 sur 

demande) 

Résistance à la traction : PP: Ca. 25 kg / PA: Ca. 36 kg 

Différentes tailles de fanions pour tout type de 

personnalisation 

Couleurs : Blanc, rouge, bleu, vert, jaune, noir 

Autres couleurs sur demande 

Nom du client / logo: Marquage à chaud 1 couleur ou texte 

par jet d‘encre noir sur aplat blanc 

Code à barres et numérotation standard : 

Par jet d‘encre noir sur aplat blanc. 
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2/5 entrelacé : 7 digits avec modulo de contrôle 

2/5 entrelacé : 8 digits sans modulo de contrôle 

Code 39 : 7 digits - Code 128C : 6 digits. 

Nous consulter pour une numérotation hors standard 

Options: Tear-Off, étiquette repositionnable. 

Emballage : Bottes de 50 pièces dans boîte de 1000 scellés 

 

 

Avec logo SNPSF 

 
Ké7 : Réceptacle pour les plis de petits 

formats rangés sur champ 

 

 

 

▪ Contenance : ± 500 plis 

▪ Descriptive 

Poids à vide : 1,03 kg 

Poids en charge : 7 kg 

Longueur : 0,49 m 

Largeur : 0,3 m 

Hauteur : 0,19 m 

21 caissettes pleines sur un CE 30 

36 caissettes vides sur un CE 30 

Bak : Réceptacle pour les plis de grands 

formats rangés à plat 

 

 
 

▪ Contenance : ± 120 plis 

▪ Descriptive 

Poids à vide : 1,34 kg 

Poids en charge : 13 kg 

Longueur : 0,49 m 

Largeur : 0,3 m 

Hauteur : 0,28 m 

15 bacs pleins sur un CE 30 

24 bacs vides sur un CE 30 

 

 

 

 

 


