
 
 

ADENDA 1 
Proceso A2019-000419 

30 de abril de 2019 
 
OBJETO: Prestación de los servicios integrales de copiado, escaneado e impresión para la oficina de ONU Mujeres. 
 
1. Se modifica de la de la solicitud de cotización el párrafo de plazo de la oferta, así: 
 
Su cotizacion debidamente firmada deberá ser presentada a mas tardar hasta el día 7 de mayo de 2019 a las 4:00 PM haciendo 
referencia al proceso y título de la consultoría a la dirección que se indica a continuación: 

 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo 
Atención.:  Centro de Servicios - Adquisiciones 
Dirección:  Ave.  82 No.  10-62, Piso 3 Oficina de Registro 
  Bogotá D.C.  Colombia 
Asunto:          Diseño y Construcción de pilotos del sistema de almacenamiento de agua lluvia. 
SDC N°.         A2019-000419 
Cotizante:  ___________________________________________ 
Domicilio:  ___________________________________________ 
Ciudad:  ________________ País: ___________________ 
Teléfono:  ________________ Fax: ___________________ 

NO ABRIR ANTES DEL [indicar la fecha límite de presentación de la oferta] 
 
 
2. Se modifica de la hoja de datos el Lugar donde se desarrollarán los trabajos, así: 

 

Lugar donde se desarrollaran los 
trabajos 

Los trabajos se desarrollarán en los municipios de Ayapel-Córdoba y San Benito Abad-
Sucre, según la siguiente descripción: 
 
1. En el municipio de Ayapel, se construirá el piloto del sistema de captación con 

tanque de 5000 litros para una familia. Específicamente en la comunidad de 
Guartinaja, localizada en las coordenadas: 8°25'49.68"N y 74°54'53.76"O. 

 

 
Localización de la comunidad de Guartinaja, Ayapel.  

 
2. En el municipio de San Benito Abad, se construirá el sistema de captación con 

tanque de 20000 litros para cuatro (4) familias.  Específicamente en la comunidad 
de Moguan como se especifica en los mapas a continuación. 

 



 
 

 
 

Recorrido hasta la comunidad de Moguan 
 

 
 

Localización de Viviendas en Moguan Casa 1 – Casa 2 y Casa 3 
 

Tabla de coordenadas 

Casa 1 8°56'8.61"N - 74°54'42.78"W 

Casa 2 8°56'9.00"N - 74°54'42.36"W 

Casa 3 8°56'11.26"N - 74°54'40.79"W 

 
 

 
 
 



 
 

3. Se modifica de la hoja de datos los criterios de evaluación, así: 
 

Criterios de evaluación  1. Capacidad de respuesta técnica / Pleno cumplimiento de los requisitos y precio 
más bajo 

2. Plena aceptación de los Términos y Condiciones Generales del contrato 
3. El oferente deberá cumplir con los requisitos técnicos solicitados relacionados a 

continuación (de no cumplirlos la oferta será rechazada): 
 
1. Experiencia especifica del oferente: 

 

Experiencia especifica en la(s) 
siguiente(s) área(s) 

El cumplimiento de la Experiencia de la 
firma se verificará a través de: 

Contrataciones cuyo objeto es: 
Diseño y Construcción de 
acueductos o alcantarillados 
sanitarios o pluviales o sistema 
de captación y almacenamiento 
de aguas lluvias 

• Presentación de mínimo una (1) 
certificación de un contrato de diseño 
prestado satisfactoriamente con un 
valor igual o superior a 
COP$40.000.000, y 

• Presentación de mínimo una (1) 
certificación de un contrato de 
construcción prestado 
satisfactoriamente con un valor igual o 
superior a COP$40.000.000.  
 

Ó 
 
Presentación de mínimo una (1) 
certificación de un contrato de diseño y 
construcción prestado satisfactoriamente 
con un valor igual o superior a COP $ 
40.000.000. 

 
2. PERSONAL CLAVE El personal clave propuesto que se encargará de la 

administración y la ejecución del contrato, deberá tener los siguientes requisitos: 
 

CARGO DEDICACIÓN 

Formación académica y experiencia especifica. *    
(solo se tendrá en cuenta la experiencia a partir 
de la fecha de grado – no se tendrán en cuenta 

traslapos en las fechas) 

Director de 
proyecto 

Dedicación 
del 20%  

Título profesional en Ingenieria Civil, Arquitectura 
o Ingenieria sanitaria  
 
Mínimo 5 años de experiencia como director de 
proyectos de construcción de obras civiles o 
consultoría.  
 
Mínimo una (1) certificación como Director de 
proyectos en diseño o construcción de acueductos 
o alcantarillados sanitarios o pluviales o sitemas 
de captación y almacenamiento de aguas lluvias.     

Residente de 
Obra 

Dedicación 
del 100% 

Título profesional en Ingenieria Civil o 
Arquitectura o Ingenieria sanitaria.  
 
Mínimo 3 años de experiencia como ingeniero 
residente de construcción en construcciones 
civiles 
 
Mínimo una (1) certificación como ingeniero 
residente en construcción de acueductos o 
alcantarillados sanitarios o alcantarillados 
pluviales o sitemas de captación de aguas lluvias.    
  



 
 

Especialista 
estructural 

Dedicación 
del 30% 

Título profesional en Ingenieria Civil.  
 
Título de Especialización o Maestría en 
estructuras. 
 
Mínimo 5 años de experiencia como especialista 
estructural.  
 

Especialista 
en geotecnia 

Dedicación 
del 30% 

Título profesional en Ingenieria Civil,  Ingenieria de 
Suelos, Ingeniería Geologica o Geológía.  
 
Título de Especialización o Maestría en Geotecnia 
o Mecánica de Suelos o ingeniería geotécnica. 
 
Mínimo 3 años de experiencia en geotecnia  

Especialista 
hidráulico 

Dedicación 
del 30% 

Título Profesional en Ingenieria Civil o Ingenieria 
Hidráulica o Ingeniería Sanitaria 
 
Título en Maestría o Especialización en Recursos 
Hidráulicos o hídricos, o Sistemas Hídricos 
Urbanos, o hidro sistemas, o hidráulica de tuberías 
 
Mínimo 3 años de experiencia en diseño hidráulico 

 
*   Se deben anexar las copias de los títulos de los estudios, Marticula profesional y 

certificaciones de experiencia específica solicitada para cada uno de los 
profesionales.  

 
Los oferentes deberán anexar debidamente firmada por el profesional propuesto, la 
carta de compromiso. 
  
El incumplimiento de cualquiera de las condiciones exigidas como mínimo del 
personal requerido, será causal de rechazo de la propuesta 
 
Nota: El Licitante deberá comprometerse a suministrar todo el personal 
especializado y de apoyo requerido para el desarrollo del contrato 

 
3. Conformidad plena de la Oferta con los Requisitos Técnicos;  

✓ El oferente deberá cumplir con de la totalidad de las especificaciones 
técnicas solicitadas, Si no cumple con alguna de las especificaciones 
técnicas solicitadas la oferta será rechazada  

✓ Con base en la Programación detallada de las actividades, el oferente 
deberá cumplir la ejecución de las obras en el tiempo solicitado, de 
no cumplirlo la oferta podrá ser rechazada  

 
 
4. Se modifica del anexo 2, Formulario de presentación de cotizaciones el numeral 5 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OTRAS 

CONDICIONES Y REQUISITOS, así: 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y OTRAS CONDICIONES Y REQUISITOS  
 

Se indican a continuación otras informaciones que 
formarán parte de su cotización: 

Sus respuestas 

Sí 
Se cumplirá 

No 
Se cumplirá 

Si la respuesta es no, 
sírvase hacer una 
contrapropuesta 

Cumplir con todas y cada una de las actividades, 
especificaciones y requisitos técnicos y ambientales de la 
SDC 

   

Desarrollar los trabajos en los municipios de Ayapel-
Córdoba y San Benito Abad-Sucre 

   



 
 

Se indican a continuación otras informaciones que 
formarán parte de su cotización: 

Sus respuestas 

Sí 
Se cumplirá 

No 
Se cumplirá 

Si la respuesta es no, 
sírvase hacer una 
contrapropuesta 

Ejecutar los trabajos dentro de los Cuatro (4) meses a 
partir de la firma de acta de inicio 

   

Emitir las Pólizas indicadas en las condiciones especiales 
de la SdC, a saber: 
a) Garantía de cumplimiento por un monto del 10% del 

valor total del contrato Esta garantía, deberá tener 
vigencia hasta el cumplimiento definitivo de todas las 
obligaciones emanadas de este contrato.  

b) Una garantía que ampare el pago de salarios, 
prestaciones sociales e indemnizaciones a favor del 
personal empleado en la obra, por el cinco por ciento 
(5%) del valor del contrato y se mantendrá vigente 
durante el plazo de ejecución de la obra y tres (3) 
años más.  

c) Garantía de Estabilidad de la obra, por cuantía igual 
al diez por ciento (10%) del valor final del contrato, 
vigente por tres (3) años, contados a partir de la 
fecha del acta de recibo final de la obra. 

d) Garantía de responsabilidad civil extracontractual 
que ampare al CONTRATISTA contra los riesgos de 
muerte o lesiones de terceros y daños de propiedades 
por razón de las operaciones y deberá estar vigente 
hasta la entrega y recibo de la obra y su cuantía será 
del veinte por ciento (20%) del valor total del 
contrato. 

   

Todas las previsiones de los Términos y Condiciones 
Generales del PNUD. 

   

 
5. Se modifica del anexo de Requisitos y Especificaciones técnicas, el numeral 8 de especificaciones generales construcción, el 

literal b especificaciones de los trabajos, el ítem 8 - Suministro de filtro para potabilización del agua en arcilla y recipiente 
para almacenar el agua tratada, así: 

 
ITEM 8. Suministro de filtro para potabilización del agua en arcilla y recipiente para almacenar el agua tratada. 
 
• Unidad de filtro fabricado en arcilla bañada en plata coloidal  
• Anillo de plástico de soporte  
• Tapa de plástico  
• Tanque de almacenamiento de 40 litros  
• Autoadhesivo de alta adherencia instalado en cada tanque.  
• Llave  
• Carbón activado: Retiene las partículas orgánicas y algunas partículas inorgánicas, que producen sabores y olores que 

dan al agua características desagradables.  
• Plata coloidal: Tiene un efecto microbicida; inhibe el uso de oxígeno por parte de los microorganismos que causan lo 

anterior, y evita el paso de microorganismos patógenos presentes en el agua. 
 
6. Se modifica del anexo de Requisitos y Especificaciones técnicas, el numeral 8 de especificaciones generales construcción, el 

literal C plazo de ejecución y cronograma, así: 
  

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

ITEM ACTIVIDAD semanas semanas semanas semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

 1 
Socializacion a las comunidades y 
familias beneficiadas al inicio del 
proyecto 

                                

2 
Estudio geotécnico y ensayo de 
suelos para la construcción de dos (2) 

                  



 
 

 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

ITEM ACTIVIDAD semanas semanas semanas semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

tanques de almacenamiento de aguas 
lluvias en dos (2) comunidades: 
a. Guatinaja, municipio de Ayapel 

Uno (1) familiar con capacidad 
5.000 Lt 

b. Rancho La Tía, La Molina o 
Honduras, municipio de San 
Benito de Abad. Uno (1) 
comunitario para cuatro (4) 
familias con capacidad 20.000 Lt 

 
Incluye las Memorias del estudio 
geotécnico y los ensayos de suelos 
llevados a cabo para cada piloto del 
sistema de almacenamiento de agua 
lluvia, que contiene entre otros: 
o    los resultados de los ensayos de 

suelos  
o    la evaluación geotécnica 
o    el tipo de cimentación a utilizar 
o    las adecuaciones o 

recomendaciones generales para 
la estabilización de los suelos 

3 

Diseño estructural del tanque en 
ferrocemento (recipiente), estructura 
de soporte (torre de soporte) y 
cimentación de los dos (2) sistemas de 
almacenamiento de aguas lluvias:  

A)      Familiar con capacidad 5000 
Litros 
B)       Comunitario con capacidad 
de 20.000 Litros 

Incluye: Documento del diseño 
estructural detallado para cada 
sistema de almacenamiento de agua 
lluvia (familiar y comunitario), que 
contiene entre otros: 
o   Actividades,  
o   cantidades,  
o   especificaciones técnicas,  
o   memorias de cálculo, 
o    diseño de mezcla  
o   planos de diseño para construcción 

de cada modelo piloto (familiar y 
comunitario).  

o   Planos constructivos de detalle 
o Manual de mantenimiento. 

                

4 

Diseño hidráulico del sistema de 
captación de agua lluvia familiar y 
comunitario. Incluye: Planos 
constructivos de detalle, cantidades, 
especificaciones técnicas y memorias 
de cálculo. 

                

5 
Socializacion a las comunidad y 
familias beneficiadas finalizados los 
diseños del sistema del 

                



 
 

 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

ITEM ACTIVIDAD semanas semanas semanas semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

almacenamiento familiar y 
comunitario 

6 

Evaluación de costos para cada 
sistema de almacenamiento de agua 
lluvia (familiar y comunitario), que 
incluye entre otros:  
o Ubicación de la fuente de 

materiales  
o Análisis de precios unitarios 

(APU) según la ubicación de las 
comunidades (es decir, 
transportando los materiales de 
construcción desde San Marcos, 
Ayapel o San Benito Abad y 
teniendo en cuenta la distancia 
de acarreo por medio fluvial o 
terrestre) de cada uno de los 
ítems para la construcción de los 
sistemas de almacenamiento de 
aguas lluvias. La construcción 
deberá desglosarse en los 
respectivos ítems de suministro, 
construcción, adecuaciones, 
instalaciones, entre otros.  

o Elaboración de presupuesto 
detallado. 

                

7 

Construcción de piloto del sistema de 
almacenamiento de agua lluvia 
familiar, con tanque en ferrocemento 
con capacidad de 5000 Lt. Incluye: 
Cimentación y estructura de soporte 
con materiales sismorresistente, 
tanque de almacenamiento en 
ferrocemento, adecuación y/o 
construcción de área de captación de 
aguas lluvias (incluye canales de 
recolección), válvulas de cierre rápido 
PVC, uniones universales, y todo lo 
requerido para la puesta en 
funcionamiento 

                

8 

Construcción de piloto del sistema de 
almacenamiento de aguas lluvias 
comunitario, con tanque en 
ferrocemento con capacidad de 
20000 Lt. Incluye: Cimentación y 
estructura de soporte con materiales 
sismorresistente, tanque de 
almacenamiento en ferrocemento, 
adecuación y/o construcción de área 
de captación de aguas lluvias (incluye 
canales de recolección), válvulas de 
cierre rápido PVC, y todo lo requerido 
para la puesta en funcionamiento 

                

9 

Socializaciones a las comunidades y 
familias beneficiadas 
Al inicio del proyecto, una vez 
finalizados los diseños del sistema del 

                



 
 

 
MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 

ITEM ACTIVIDAD semanas semanas semanas semanas 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

almacenamiento familiar y 
comunitario, uno al finalizar la 
construcción del sistema de 
almacenamiento 

10 

• Unidad de filtro fabricado en arcilla 
bañada en plata coloidal  
• Anillo de plástico de soporte  
• Tapa de plástico  
• Tanque de almacenamiento de 40 
litros  
• Autoadhesivo de alta adherencia 
instalado en cada tanque.  
• Llave  
• Carbón activado: Retiene las 
partículas orgánicas y algunas 
partículas inorgánicas, que producen 
sabores y olores que dan al agua 
características desagradables.  
• Plata coloidal: Tiene un efecto 
microbicida; inhibe el uso de oxígeno 
por parte de los microorganismos que 
causan lo anterior, y evita el paso de 
microorganismos patógenos 
presentes en el agua. 

                

 
7. Se modifica del anexo de Requisitos y Especificaciones técnicas, el numeral 8 de especificaciones generales construcción, el 

literal D Forma de Pago, así: 
 

Forma de Pago 
Se llevará a cabo así, previo recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato 
 

A. CONSULTORIA 

PRODCUTO 
No.  

PRODUCTOS A ENTREGAR 
FECHA DE ENTREGA 

del PRODUCTO 

1 

Estudio geotécnico y ensayo de suelos para la construcción de dos (2) tanques de 
almacenamiento de aguas lluvias en dos (2) comunidades: 
a. Guatinaja, municipio de Ayapel 
b.  Rancho La Tía, La Molina o Honduras, municipio de San Benito de Abad.  
 
Incluye las Memorias del estudio geotécnico y los ensayos de suelos llevados a cabo para 
cada piloto del sistema de almacenamiento de agua lluvia, que contiene entre otros: 
o los resultados de los ensayos de suelos  
o la evaluación geotécnica 
o el tipo de cimentación a utilizar 
o  las adecuaciones o recomendaciones generales para la estabilización de los suelos   

1 mes después de 
iniciado el contrato  

2 

Diseño estructural del tanque en ferrocemento (recipiente), estructura de soporte (torre 
de soporte) y cimentación de los dos (2) sistemas de almacenamiento de aguas lluvias:  

A) Familiar con capacidad 5000 Litros 
B) Comunitario con capacidad de 20.000 Litros 

Incluye: Documento del diseño estructural detallado para cada sistema de 
almacenamiento de agua lluvia (familiar y comunitario), que contiene entre otros: 
o Actividades,  
o cantidades,  
o especificaciones técnicas,  
o memorias de cálculo, 
o  diseño de mezcla  

Un mes y medio (1.5) 
después de iniciado 

el contrato  



 
 

PRODCUTO 
No.  

PRODUCTOS A ENTREGAR 
FECHA DE ENTREGA 

del PRODUCTO 

o planos de diseño para construcción de cada modelo piloto (familiar y comunitario).  
o Planos constructivos de detalle 
o Manual de mantenimiento.   

3 
Diseño hidráulico del sistema de captación de agua lluvia familiar y comunitario. 
Incluye: Planos constructivos de detalle, cantidades, especificaciones técnicas y 
memorias de cálculo. 

Un mes y medio (1.5) 
después de iniciado 

el contrato 

4  

Evaluación de costos para cada sistema de almacenamiento de agua lluvia (familiar y 
comunitario), que incluye entre otros:  
o Ubicación de la fuente de materiales  
o Análisis de precios unitarios (APU) según la ubicación de las comunidades (es decir, 

transportando los materiales de construcción desde San Marcos, Ayapel o San 
Benito Abad y teniendo en cuenta la distancia de acarreo por medio fluvial o 
terrestre) de cada uno de los ítems para la construcción de los sistemas de 
almacenamiento de aguas lluvias. La construcción deberá desglosarse en los 
respectivos ítems de suministro, construcción, adecuaciones, instalaciones, entre 
otros.  

o Elaboración de presupuesto detallado.  

A los cuatro (4) 
meses después de 
inciar el contrato 

5 

Socializaciones a la comunidad y familia beneficiada.  
Al inicio del proyecto, una vez finalizados los diseños del sistema del almacenamiento 
familiar y comunitario, y al finalizar la construcción del sistema de almacenamiento 
comunitario y familiar.  

A los cuatro (4) 
meses después de 
inciar el contrato 

6 

Construcción de piloto del sistema de almacenamiento de agua lluvia familiar, con tanque 
en ferrocemento con capacidad de 5000 Lt. Incluye: Cimentación y estructura de soporte 
con materiales sismorresistente, tanque de almacenamiento en ferrocemento, 
adecuación y/o construcción de área de captación de aguas lluvias (incluye canales de 
recolección), válvulas de cierre rápido PVC, uniones universales, y todo lo requerido para 
la puesta en funcionamiento. 

A los tres (3) meses y 
una semana de 

iniciado el contrato  

7 

Construcción de piloto del sistema de almacenamiento de aguas lluvias comunitario, con 
tanque en ferrocemento con capacidad de 20000 Lt. Incluye: Cimentación y estructura 
de soporte con materiales sismorresistente, tanque de almacenamiento en 
ferrocemento, adecuación y/o construcción de área de captación de aguas lluvias 
(incluye canales de recolección), válvulas de cierre rápido PVC, y todo lo requerido para 
la puesta en funcionamiento 

A los tres (3) meses y 
dos (2) semanas de 
iniciado el contrato 

8 

• Unidad de filtro fabricado en arcilla bañada en plata coloidal  
• Anillo de plástico de soporte  
• Tapa de plástico  
• Tanque de almacenamiento de 40 litros  
• Autoadhesivo de alta adherencia instalado en cada tanque.  
• Llave  
• Carbón activado: Retiene las partículas orgánicas y algunas partículas inorgánicas, que 
producen sabores y olores que dan al agua características desagradables.  
• Plata coloidal: Tiene un efecto microbicida; inhibe el uso de oxígeno por parte de los 
microorganismos que causan lo anterior, y evita el paso de microorganismos patógenos 
presentes en el agua. 

A los tres (3) meses y 
dos (2) semanas de 
iniciado el contrato 

 
 

8. Se modifica del anexo 2 del numeral 2 el literal C - Suministro, así: 
 

ITEM Actividad Und Cant. 
Costo Unitario 

(PESOS $) 
Costo Total 
(PESOS $) 

8 

• Unidad de filtro fabricado en arcilla bañada en plata 
coloidal  
• Anillo de plástico de soporte  
• Tapa de plástico  
• Tanque de almacenamiento de 40 litros  
• Autoadhesivo de alta adherencia instalado en cada 
tanque.  
• Llave  

Und 5 

  



 
 

ITEM Actividad Und Cant. 
Costo Unitario 

(PESOS $) 
Costo Total 
(PESOS $) 

• Carbón activado: Retiene las partículas orgánicas y 
algunas partículas inorgánicas, que producen sabores y 
olores que dan al agua características desagradables.  
• Plata coloidal: Tiene un efecto microbicida; inhibe el 
uso de oxígeno por parte de los microorganismos que 
causan lo anterior, y evita el paso de microorganismos 
patógenos presentes en el agua. 

Costos Directos   

IVA  
No aplica para 
este proyecto   

SUBTOTAL SUMINISTRO   

 
 
 
 

9. Las demás condiciones de la Invitación a Licitar se mantienen sin modificación alguna. 


