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 والكهربائية والميكانيكية المدنية للاعمال والتعمير نشاءالإ وزارة عن الصادرة العامة الفنية والمواصفات الشروط تعتبر

 العقد وثائق من جزء

==================================================== 

 Technical specifications الفنية المواصفات

 و الأبواب صيانة و الكهربائية الشبكة صيانة تشمل المدرسي للبناء ضروية صيانة أعمال تنفيذ هو المشروع هذا من الهدف

 المراحيض و الحنفيات و الإنارة أجهزة من الناقص تقديم و الأسوار و الباحات و القاعات و للصفوف تركيب بلاط اعادة و النوافذ

 المياه شبكة وصيانة المياه مشارب و بالطلاب الخاصة الحمامات غرف صيانة العمل أيضا يتضمن و المفقودة بدل جديدة ابواب خشبية و المنيوم نوافذ تقديم و

 وحدات تنفيذ العمل يشمل و السيراميك الحالي أيضا تنظيف و المسدودة والمجاري و الحمامات وتعزيل جديدة بأخرى التالفة العناصر المالحة واستبدال و الحلوة

 المطلوبة النسب لتصل مدرسة في كل المراحيض زيادة عدد دفđمنفصل  بشكل الأناث و للذكور الباحة في جديدة مياه مشارب يلحق بها و جديدة حمامات

 مع صبي 60 لكل واحد مرحاض و فتاة 30 لكل واحد مرحاض تبلغ التي و الأقل على

 وفق هذا كل.الباحات في إضافية مياه مشارب تنفيذ الكهربائية المضخات تقديم مع مدرسة كل في للمياه التخزينية القدرة لزيادة بلاستيكية مياه خزانات تقديم 

 و حدى على مدرسة لكل الكميات جداول

 :التالية الفنية الشروط و المواصفات

 :المعمارية و المدنية الأعمال" : أولا

 الباحة في حمامات وحدات تنفيذ أعمال -1

 .بها الملحقة العناصر و الموجودة الخشبية الأعمال صيانة أعمال -2

 .إكسسواراتها مع جديدة خشبية أعمال تركيب و تقديم أعمال -3

 .الألمنيوم من جديدة نوافذ تركيب و تقديم أعمال -4

 .ملحقاتها مع الموجودة الألمنيوم نوافذ صيانة أعمال -5

 ..(.الدرابزينات و الشبابيك و الأبواب) المعدنية الأشغال صيانة أعمال -6

 .مشغول حديد تركيب و تقديم أعمال -7

 المياه مشارب و الحمامات تنظيف -8

 للطلاب جديد مياه مشرب تقديم -9

 السيراميك و البلاط أعمال -10

 الآجري و الاسمنتي البلوك أعمال -11

 الاسمنتية الطينة أعمال -12

 الدهان أعمال -13

 الصفوف و الكوريدورات في التزيينية الرسوم اعمال  -14

 القرميد أعمال -15

 التمدد فواصل أعمال -16

 .جديد عزل نظام تنفيذ و تقديم و الموجود العزل صيانة: للسطوح المائي العزل أعمال -17

 الحجر و الرخام أعمال -18

 المسلح و العادي البيتون أعمال -19

  الإنشائية بالعناصر الأضرار إصلاح أعمال -20

 بانيل الساندويتش أعمال -21

 الاسفلتي المجبول أعمال -22

  الردم و الحفر أعمال -23

 الإزالة و الهدم أعمال -24
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 والترحيل الموقع تنظيف أعمال -25

 والصحية الميكانيكية الأعمال" : ثانيا

 المالحة المياه شبكة تركيب و تقديم -1

 الحلوة المياه شبكة تركيب و تقديم -2

 الصحي الصرف ونقاط المياه دورات تعزيل -3

 .الرئيسي المجرور فتح اعادة و تسليك و تعزيل و تنظيف أعمال تنفيذ -4

 معدني حماية صندوق مع مياه مضخة تركيب و توريد -5

 بلاستيكية مياه خزانات تركيب و تقديم -6

 الصحية لقطع عامة شروط -7

 

 :الكهربائية الأعمال" ثالثا 

 المفاتيح و للمآخذ وتمديدات فرعية و رئيسية توزيع كهربائية لوحات تركيب و تقديم أعمال -1

 قواطع كهربائية وتركيب توريد -2

 .إنارةكاملة نقط وتركيب توريد -3

 .مآخذكهربائية وتركيب توريد -4

 ...(نيون لمبة -نيون كامل-سوكة مع لمبة) إنارة أجهزة وتركيب توريد -5

 .تماسات فك و للشبكة ضرورية صيانة -6

 للأعمال التعمير و وزارة الأنشاء عن الصادرة العامة الفنية المواصفات و الشروط دفتر إلى و التالية، الخاصة الفنية للشروط أعلاه الواردة الأعمال جميع تخضع

 .الكهربائية و الصحية و الميكانية و المعمارية و المدنية

 :المعمارية و المدنية الأعمال: أولا

 :هامة ملاحظات

 .المناقصة مرحلة أثناء المشروع تنفيذ في سيستخدمها التي المواد من وعينات فنية بنشرات يتقدم أن المقاول على -1

 (.غيرها و المختلفة والإكسسوارات الصحية وقطع الكهرباء بياض ، السيراميك ،الحنفيات، الرخام)

 المبدئية المخططات مع يتوافق وبما الأخرى المختلفة التفاصيل بعض مع الحمامات لغرف ومعمارية إنشائية ومخططات بدراسة يتقدم أن المقاول على -2

 .المناقصة ملف مع المرفقة

 .الأعمال لتنفيذ زمني برنامج وايضا  (وغيرها الجديدة الخشبية الأبواب ، المشارب حوض) 

 .المشروع تنفيذ لمتابعة(  الأقل على 1) المهندسين من عدد يعين أن المقاول على -3
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 تجهيزات مياه و براد و و كراسي مكتب بطاولة يجهزه أن و المنظمة قبل من المعينين الإشراف لمهندسي مكتب العمل مواقع في يجهز ان المقاول على -4

 خدمة عامل و بوفيه تجهيزات و أدوات و صغير غاز و قرطاسية و إنارة

 .المشروع لتنفيذ الموردة المواد تخزين عن بشكل كامل لومسؤ المقاول  -5 

 حماية حبال للعمال، موحدةرات ست و حماية أحذية و اتزقفا و خوذ التحذير، ولوحات شرائط : الموقع في المهنية السلامة بشروط التقيد المقاول على -6

 . وغيرها كمامات السقالات، و المرتفعة للأماكن

 حال وفي .والاتساخ التلف من عليه للحفاظ الإجراءات كافة واتخاذ الأعمال سير أثناء المبنى داخل الموجود الأثاث حماية مسؤولية المقاول على تقع -7

 .داخل المكان الأعمال من الانتهاء فور مكانه إلى إعادته فعليه نقله أو الأثاث لتحريك اضطراره

 : الباحة في للطلاب حمامات وحدات تنفيذ أعمال -1

 على سم12 مسلح بيتوني وسقف سم 30 بيتونية وقاعدة بيتونية أعمدة)  مسلح بيتوني هيكل من الباحة في للطلاب مراحيض غرفة تركيب و تقديم

 بمقدار و ثلاثة جوانب من سم 25 بمقدار الخارجية الجدران عن يبرزان البيتوني والسقف البيتونية القاعدة( الإسمنتي البلوك من تصوين مع الأقل

 من فواصل الداخلية خارجية و سم 20 اسمنتي بلوك الخارجية الجدران تكون ،درجات بثلاثة الأرض عن الغرفة ترتفع الغرفة و مدخل من سم 90

 إدارة بين بالتعاون الباحةي ف الغرفة موقع تحديد ويتم. المرفقة الإنشائية و المعمارية المقاطع و المخططات حسب ذلك و سم 10 الإسمنتي البلوك

 مهندس و المدرسة ادارة موافقة على الحصولو الغرفة توضع فيه يبين المدرسة لباحة كروي مخطط يقدم ان المقاول وعلى المدرسة وادارة المشروع

 لفريق يمكن و الحالات جميع وفي .التدريسي الجهاز قبل من المراقبة سهل مكان فيالحمامات  مداخل تكون أن يجب. بالتنفيذ البدء قبل المنظمة

 .اعتمادها ثم من و لزم إن العناصر بعض إضافة و الإنشائية الجملة علىتعديلا يطلب أن التقني المنظمة

 

 و مغاسل ثلاثة مع( الكروم من سيفون كباسة)  سيفون نظام مع الأقل على(  عربي مراحيض 4)   من الداخل من عام بشكل الحمامات غرفة تتألف

 تكون الحمامات لغرف خاصة حالات هناك و( م2.7) داخلي ارتفاع و( 3*4) داخلية بأبعاد وتكونة العام الحمامات لغرفة المرفقة المخططات حسب

 بين الفواصل وتكون معدني ونربيش دحلة بحنفية مرحاض كل تزويد ويتم( .  خاصة مخططات لها مرفق و الكميات جداول في مبينة)  أكبر بأبعاد

أيضا  الغرفة أرضية تكسى و اللاصق و الروبة مع والسيراميك(  الإسمنتية الطينة مواصفات راجع)  الطينة مع سم 10 البلوك من المراحيض

بارتفاع  عمود نصف على تركب و الأقل على سم 45*55 قياس الأبيض البورسلين من المقدمة المغاسل تكون و. للإنزلاق المانع المبولد بالسيراميك

 من التوصيلات مايلزم كل المغاسل وتركيب تقديم ويشمل، المدرسة في الطلاب لأعمار مراعاة المشرف المهندس يرتئيه ما حسب وذلك أقل

 على كامل بالسيراميك من ثم و نظامي بشكل بالطينة مكسوة الداخلية الجدران وتكون، الصابون حمالة و الحنفية و الرف و المرآة مع والإكسسوارات

 . التستير لغاية الأقل على وجوه ثلاثة البلاستيكي بالدهان السقف دهان ويتم الداخلية الجدران ارتفاع

 تقديم كافة مع التهوية و للرؤيا فتحات مع معدني صاج طبقتين و معدني هيكل عن عبارة وهي خارجية حديدية معدنية بأبواب الغرفة تزود 

 وجهين للصدأ ايبوكسي مقاوم بدهان الحديدية الأبواب تدهن و يعادله، ما أو ايزو نوع من يكون و القفل و المعدنية المفصلات و اللازمة الإكسسوارات

 .الحراري البخ بطريقة فضي لون نهائي بدهان ثم من و الأقل على

 وأزرق الفتيات تمالحما زهري) ملون فايبر وحشوات ( 2عدد عوارض مع خارجي إطار) الألمنيوم مقاطع من الداخلية المراحيض أبواب تكون و

 بكامل و سم 2- 3 رخامال من بإطار نوافذ و خارجية و داخلية ابواب من الغرفة فتحات كل تزود و( على الأقل ملم 4 سماكة( )الفتيان لحمامات

)  مفصلات و طوبات و أقفال من اللازمة الإكسسوارات بكافة الألمنيوم نوافذ و ابواب تزود و ،عليها النافذة و الباب تركيب يتم حيث الجدار عرض

 مع المخططات حسب السحاب الألمنيوم من نوافذ و الأقل على إنش 10 باسبراتور غرفة كل تزود و( الألمنيوم أعمال بمواصفات لخاص االبند راجع

( العامة الحالة)  الداخلية للإنارة غلوب مع واط 20 طاقة توفير لمبة 4 عدد داخلية إنارة بأجهزة الغرفة تزود و .الزياتي بالدهان المطلي الحماية حديد

 :التالي الجدول حسب الأجهزة عدد ويحدد، خاص كهربائي بقاطع الغرفة تزود و الخارجية الدخول مظلة عند غلوب مع واط 40 طاقة توفير لمبة+ 

 الإنارة نقط عدد المراحيض عدد

 و الداخلية للإنارة غلوب مع واط 20 طاقة توفير لمبة/1/ /1عدد/ بمرحاض غرفة

 الخارجية للإنارة واط 40 لمبة

 و الداخلية للإنارة غلوب مع واط 20 طاقة توفير لمبة /2/ /2عدد/ بمرحاض غرفة

 الخارجية للإنارة واط 40 لمبة

 و الداخلية للإنارة غلوب مع واط 20 طاقة توفير لمبة/3/ /3عدد/ بمرحاض غرفة

 الخارجية للإنارة واط 40 لمبة



 
TECHNICAL SPECIFICATIONS 

 

 

 و الداخلية للإنارة غلوب مع واط 20 طاقة توفير لمبة/4/ /4عدد/ بمرحاض غرفة

 الخارجية للإنارة واط 40 لمبة

 

  

 مع( البلاستيكية الخزانات مواصفات راجع)  الشرب مياه لتخزين المخصص النوع من طبقات ثلاثة 3م 1 بلاستيكي بخزان الغرفة أيضا تزود و

 خارجي مشرب تركيب حوض العمل أيضا يشمل و اللازمة الإكسسوارات و السكورة تقديم مع اللازم حسب مختلفة بأقطار PPR ـال بأنابيب الوصل

 المرفقة التفاصيل حسب سم 150 بارتفاع و وطني أو ما يعادلهال بالسيراميك المشرب عليه سيركب الذي الجدار اكساء مع سم 3 سماكة الرخام من

 من الغرفة تكسى و. طويل عنق دحلة اللازمة تقديم الحنفيات مع( الحلوة المياه تمديدات مواصفات راجع) PPR ال من الحلوة المياه أنابيب كافة مع

 اللون يكون و خشن خارجي دهان مع طبقات ثلاث نظامية بطينة أو المسمار مع رشة وجهين النظامية بالعيارات ذلك و ملونة اسمنتية بطينة الخارج

 الخزان ومع المدرسة في الحلوة المياه شبكة و الكهرباء شبكة مع الغرفة وصل السعر يشمل و. المشرف المهندس اختيار من للغرفة الخارجي

 من المناسب بالعدد الغرفة وتزود. الأمر احتاج إن أكثر أو كامل خارجي ريكار تنفيذ مع ريكار لأقرب الصحي الصرف شبكة مع أيضا البلاستيكي

 الصرف شبكة تكون و النظامية بالطريق المياه ومشرب المراحيض و المغاسل تصريف لتأمين خارجا و داخلاش التفتي حفر و الريكارات و البلاليع

 مصاطب و عمل االسعر يشمل و( معه الربط سيتم الذي الصرف خط و الريكار وتسليك)  مختلفة واكسسوارات بأقطار UPVCالـ أنابيب من الصحي

  الأبواب وغيرهم و تركب كافة طلاب من للمستخدمين آمن ممشى تأمين لزوم الغرفة مبنى حول سم 120- 150 عن يقل لا بعرض وأرصفة درجات

 براطيش تركيب و توريد يتم الجداركذلك عرض كامل على سم 3 سماكة المدموج والمجلي  الرخام من ملابن على الخارجية و الداخلية الشبابيكو

  الخارجية و الداخلية للأبواب الرخام من

 و اللازمة العاملة اليد اجور كافة السعر يشمل و بتنفيذ العمل البدء قبل المشرف المهندس موافقة أخذ و الألوان و المواد كل من عينات تقديم وكذلك" 

 .وجه على أكمل العمل لإتمام اللازمة التكاليف من غيرها و الهوالك و الأرباح و النقل أجور

 

 و سيراميك الأرضيات من عينات مع المعتمد النموذج وفق الونها و انواعها بكافة المستخدمة المواد على الموافقة بطلب يتقدم ان المقاول على و

 الخارجي الإكساء و و الزياتي الطرش الدهان و الإكسسورارت و الكهربائية و( بياض و سواد)  الصحية مواد و الأرصفة بلاط و الرخام و الجدران

 (تنفيذها و للموقع المواد بتوريد البدء الواقع قبل في عينات تنفيذ يتم أن و

 

 : الباحة في للمعلمين حمامات وحدات تنفيذ أعمال -2

 تصوين مع الأقل على سم12 مسلح بيتوني سقف و سم 30 بيتونية قاعدة مسلح بيتوني هيكل من الباحة في للمعلمين مراحيض غرفة تركيب و تقديم

 الأرض عن الغرفة ترتفع و اربعة جوانب من سم 25 بمقدار الخارجية الجدران عن يبرزان البيتوني السقف و البيتونية القاعدة  الإسمنتي البلوك من

 و المخططات ذلك حسب و سم 10 الإسمنتي البلوك من فواصل خارجية والداخلية سم 20 اسمنتي بلوك الخارجية الجدران تكون,  درجات بثلاثة

 . المرفقة الإنشائية و المعمارية المقاطع

 توضع فيه يبين المدرسة لباحة مخطط كروي يقدم ان المقاول على و المدرسة وادارة المشروع إدارة بين بالتعاون الباحة في الغرفة موقع تحديد ويتم

  . بالتنفيذ البدء قبل المنظمة مهندس و المدرسة موافقة ادارة على الحصول و الغرفة

 .اعتمادها ثم من و لزم إن العناصر بعض إضافة و الإنشائية الجملة تعديلاعلى أن يطلب التقني المنظمة يمكن لفريق و

 

 داخلية بأبعاد وتكون الحمامات لغرفة المرفقة المخططات حسب مع مغسلة تواليت افرنجي كرسي  من غرفة مرحاض الحمامات غرفة تتألف

 مع سم 10 البلوك من المراحيض بين الفواصل تكون و معدني نربيش و دحلة مرحاض بحنفية كل تزويد ويتم( م2.7) داخلي ارتفاع و( 165*305)

وطني ال أيضا بالسيراميك الغرفة أرضية وتكسى اللاصق و الروبة مع وطني أو ما يعادلهال والسيراميك(  الإسمنتية الطينة راجع مواصفات) الطينة

 تقديم يشمل و.نصف على تركب و الأقل على سم45*55 قياس الأبيض البورسلين من المقدمة المغاسل تكون و. للإنزلاق المانع المبولد أو ما يعادله

 . الصابون حمالة و الحنفية و الرف و المرآة مع والإكسسوارات من التوصيلات مايلزم كل المغاسل وتركيب

 البلاستيكي بالدهان السقف دهان ويتم الداخلية الجدران ارتفاع على كامل بالسيراميك من ثم و نظامي بشكل بالطينة مكسوة الداخلية الجدران وتكون

 .  التستير لغاية الأقل على وجوه ثلاثة

 تقديم كافةالإكسسوارات مع التهوية و للرؤيا فتحات مع معدني صاج طبقتين و معدني هيكل عن عبارة وهي خارجية حديدية معدنية بأبواب الغرفة تزود

 و الأقل على وجهين للصدأ ايبوكسي مقاوم بدهان الحديدية الأبواب تدهن و يعادله، ما أو ايزو نوع من يكون و والقفل المعدنية المفصلات و اللازمة

 .الحراري البخ بطريقة فضي لون نهائي بدهان ثم من
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 تزود و( على الأقل ملم 4 سماكة) فايبرملون وحشوات ( 2عدد عوارض مع خارجي إطار) الألمنيوم مقاطع من الداخلية المراحيض أبواب تكون و

 تزود و, عليها النافذة و الباب تركيب يتم حيث الجدار عرض بكامل و سم 2- 3 رخام بإطار ونوافذ خارجية و داخلية ابواب من الغرفة فتحات كل

 ( الألمنيوم أعمال بمواصفات البندالخاص راجع)  مفصلات و طوبات و أقفال من الإكسسوارات اللازمة بكافة الألمنيوم ونوافذ ابواب

 وتزود .الزياتي بالدهان المطلي الحماية مع حديد المخططات حسب السحاب الألمنيوم من نوافذ و الأقل على إنش 10 باسبراتور غرفة كل تزود و

حسب  الأجهزة عدد ويحدد .خاص بقاطع كهربائي الغرفة تزود و الداخلية للإنارة غلوب مع واط 12 ليد لمبة 2 عدد داخلية إنارة بأجهزة الغرفة

 الجدول التالي:

 الإنارة نقط عدد المراحيض عدد

 لمبة و الداخلية للإنارة غلوب مع واط 20 طاقة لمبةتوفير/1/ /1عدد/ بمرحاض غرفة

 الخارجية للإنارة واط40

 لمبة و الداخلية للإنارة غلوب مع واط 20 طاقة لمبةتوفير/2/ /2عدد/ بمرحاض غرفة

 الخارجية للإنارة واط40

 لمبة و الداخلية للإنارة غلوب مع واط 20 طاقة لمبةتوفير/3/ /3عدد/ بمرحاض غرفة

 الخارجية للإنارة واط40

 لمبة و الداخلية للإنارة غلوب مع واط 20 طاقة لمبةتوفير/4/ /4عدد/ بمرحاض غرفة

 الخارجية للإنارة واط40

 

 مع( البلاستيكية الخزانات مواصفات راجع)  الشرب مياه لتخزين المخصص النوع من طبقات ثلاثة 3م 0.5 بلاستيكي بخزان الغرفة أيضا تزود و

 . اللازمة الإكسسوارات و السكورة تقديم مع اللازم حسب مختلفة بأقطار PPR ال بأنابيب الوصل

 خارجي دهان مع طبقات ثلاث نظامية بطينة أو المسمار مع رشة وجهين النظامية بالعيارات وذلك ملونة اسمنتية بطينة الخارج من الغرفة وتكسى

 . المشرف المهندس اختيار من للغرفة الخارجي اللون يكون و خشن

 لأقرب الصحي الصرف شبكة مع البلاستيكي أيضا الخزان مع و المدرسة في الحلوة المياه شبكة و الكهرباء شبكة مع الغرفة وصل ويشمل السعر

 خارجا و داخلا التفتيش حفر و الريكارات و البلاليع من المناسب بالعدد الغرفة وتزود. الأمر احتاج إن أكثر أو خارجي كامل ريكار تنفيذ مع ريكار

 واكسسوارات بأقطار UPVCالـ أنابيب من الصحي الصرف شبكة تكون و النظامية بالطريق المياه مشرب و المراحيض و المغاسل تصريف لتأمين

 .( معه الربط سيتم الذي الصرف خط و الريكار تسليك و)  مختلفة

 و للمستخدمين آمن ممشى تأمين لزوم الغرفة مبنى حول سم 120- 150 عن يقل لا بعرض أرصفة و درجات مصاطب و االسعرعمل يشمل و

 الجداركذلك عرض على كامل سم 3 سماكة المدموج المجلي و الرخام من ملابن على الخارجية و الداخلية الشبابيك و الأبواب وتركب كافة ،غيرهم

  .الخارجية و الداخلية للأبواب الرخام من براطيش تركيب و توريد يتم

 و اللازمة العاملة اليد اجور السعركافة يشمل و بتنفيذ العمل البدء قبل المشرف المهندس موافقة أخذ و الألوان و المواد من كل عينات تقديم وكذلك" 

 .وجه على أكمل العمل لإتمام اللازمة التكاليف من غيرها و الهوالك و الأرباح و النقل أجور

 

 و سيراميك الأرضيات من عينات مع المعتمد النموذج وفق الونها و انواعها بكافة المستخدمة المواد على الموافقة بطلب يتقدم ان المقاول على و

 و الخارجي الإكساء و و الزياتي الطرش الدهان و الإكسسورارتو والكهربائية( بياض و سواد) الصحية مواد و الأرصفة بلاط و الرخام و الجدران

 (تنفيذها و للموقع المواد بتوريد البدء الواقع قبل في عينات تنفيذ يتم أن

  

 

 الحمامات أعمال على هامة إضافية ملاحظات

 

 الخارج من بالطلاب الخاصة غرف الحمامات على سم ( 90*50=  تقريبا الشعار أبعاد) التربية ووزارة المنظمة شعار تنزيل العمل يتضمن أيضا و 

 . المنظمة ستقدمه الذي النموذج حسب ذلك و بالبخ القيام و المطلوبة بالألوان و البخاخات بتوفير أن يقوم المقاول وعلى البخ بطريقة

 في الطلاب تواجد ً اوقات خارج سيكون الغرف هذه بناء أن" علما) تسويره و العمل موقع تجهيز و الحفريات أعمال كافة المقاول عاتق على تقع 

 التيار أنظمة مع الغرف لربط هذه اللازمة الصحي الصرف أنابيب و الكابلات و التمديدات و الكهربائية المواد السعركافة يشمل و أيضا( المدرسة

  . المدينة في العامة الترحيل لأماكن والترحيل العمل موقع تنظيف وعملية المواد نقل أجور مع الصحي الصرف شبكة و المياه شبكة و الكهربائي

 :بها الملحقة العناصر و الموجودة الخشبية الأعمال صيانة أعمال
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 أو الأسطوانةذو  الحالي القفل القفل كامل العمل استبدال ويشمل المدرسية الصفوف في الخشبية للأبواب عامة صيانة أعمال: الخشبية الأبواب-أ

 تركيب و تقديم و سم 25 عن طولها يقل لا مستطيلة أو كروية ستيل الستانلس من ثابتة مسكة مع( يعادلها ما أو يال أو ايزو نوع) الصغير الدولاب

 الماسيف السويد من خشبية قطع تركيب و تقديم أيضا و door closer ميكانيكي دفاش تركيب و تقديم و. المفقودة و التالفة المفصلات بدل مفصلات

 (الحالية الكشوف لعرض مماثل بعرض و -الأقل على للكشف مم 12 - حشوات و كشوف و ملابن)  التالفة الخشبية القطع استبدال لزوم

 .العقد من خاليا الخشب يكون أن يجب و 

 و الباب وإغلاق فتح حركة وتأمين الباب درفة معايرة و الكشوف و الملابن تثبيت يطلبو أيضا الخشبية العناصر حول ترميم الطينة السعر ويشمل 

 بعد تحشية التستير لغاية و الأقل على وجوه ثلاثة الزياتي بالدهان الخشبي الباب دهان السعر يشمل وأيضا الباب حول المفقودة الطينة ترميم أجزاء

 المواد كافة السعر ايضا يشمل و .المشروع على المشرف المهندس موافقة لغاية و الكشط و التنعيم و الحف و اللازمة بالمعجونة الفواصل و الفراغات

 .بها المسموح المكبات إلى العمل موقع من التالفة المواد ترحيل و النقل مع العمل لإنهاء اللازمة

 .الاستخدام آمنة و حادة حواف على تحوي لا و متينة الشمسة و الطوبة تكون أن يجب الشمسة و الطوبة استبدال عند و الخفيفة الصيانة في -ب

 و العقد من الخالي الماسيف السويد خشب من جديدة بأخرى التالفة الخشبية القطع استبدال تشمل الخشبية للنوافذ الصيانة أعمال: الخشبية النوافذ-ت

 تحصل أن يجب و المفقودة بدل تركيب أخرى و التالفة المفصلات و المسكات و الأقفال استبدال العمل يشمل كما .المستبدلة القطع سماكات بنفس

 حركتها تأمين و الدرفات معايرة و الخشبية العناصر حول الطينة ترميم يشمل العمل و.التركيب قبل المشرف المهندس موافقة على المقدمة المواد

 و القديم الدهان السعركشط يشمل وكذلك. التالفة المعجونة إزالة بعد المهندس التي يرتئيها الأماكن كل في الزجاج تثبيت معجونة تركيب و وتوريد.

 .وجوه ثلاثة الزياتي الدهان و مستوية سطوح إلى الوصول حتى المعجونة و التنعيم و الحف

 .وتركيبها توريدها قبل المواد هذه على المشرف المهندس موافقة على يحصل أن عليه و المقاول حساب على تكون المستخدمة المواد تقديم كل -ث

  

 :إكسسواراتها مع جديدة خشبية أعمال تركيب و تقديم أعمال

 :الخشبية الأبواب -

 مدرسة ولكل الأصلية الصفية الغرف أبواب لتصميم مماثل بشكل القاسي السويد خشب من(  حشوات) المدرسية للصفوف كامل باب تركيب و تقديم

 سماكة تكون و الموقع، في الباب درفة أبعاد تؤخذ. الكشفو الظاهر الملبن و( ملم 18 سماكة وود البلاي خشب من) العيرة ملبن مع( حدى على

 15 بعرض قشاطات)  القاسي السويد خشب من الحالات جميع في للباب الملبن الظاهر و إلإطار و الباب جوانب يكون و الأقل على سم 4.5 الدرفة

 حول الطينة ترميم مع سم 4.5 سماكة السويد خشب من أيضا الحشوات تكون و العقد من الخالي السويد القاسي خشب من والباب(  الأقل على سم

 الدولاب أو ذو االأسطوانة الغال و( الأقل على 3 عدد)  المفصلات تكون و( أدناه الخشبية اللأعمال الفنية المواصفات راجع)  الخشبية العناصر

 عرض و سم 25 عن يقل لا بطول مستطيلة أو ستيل كروية الستانلس من ثابتة مسكة مع يعادلها ما أو يال أو ايزو نوع من  roller bolt الصغير

 و الحف السعر يشمل و. المحلية السوق في المتوفرة Door closer دفاش تركيب و السعر تقديم يشمل" أيضا و آمن بشكل تحتها اليد بدخول يسمح

 مخلفات ازالة و الباب اجزاء حول الطينة ترميم السعر يشمل و .التستير لغاية أيضا وجوه ثلاثة الزياتي مع الدهان وجوه ثلاثة المعجونة و التنعيم

 . بها المسموح المكبات إلى العمل موقع من التالفة المواد ترحيل و النقل و(  المدرسة لإدارة التالفة الأجزاء تسليم و)  واكسسواراته القديم الباب

 : الخشبية النوافذ -

 و الملابن مع الموجودة للنوافذ مماثلة سماكة الدرفة وتكون العقد من الخالي الماسيف السويد خشب من وكشوف ملابن و درفات تركيب و تقديم

 و .الموقع في الأبعاد تؤخذ .الخشبية الأبواب مواصفات ورد في ما الكشوف و الملابن على ينطبق و. والأقفال المسكات و والمفصلات الكشوف

 الطينة ترميم اجزاء السعر ويشمل .بالخشب خاصة معجونة يثبت بمسامير ملم 6 سماكته شفاف زجاجي لوح مع خشبي إطار من الدرفة تتكون

 لإدارة التالفة الأجزاء وتسليم)  اكسسواراتهو القديم الباب مخلفات ازالة و الباب اجزاء حول الطينة ترميم السعر يشمل و و النوافذ حول المفقودة

 . بها المسموح المكبات إلى العمل موقع من التالفة المواد ترحيل و النقل و(  المدرسة

 :الخشبية النوافذ -

 و الملابن مع الموجودة للنوافذ مماثلة سماكة الدرفة تكون و العقد من الخالي الماسيف السويد خشب من وكشوف ملابن و درفات تركيب و تقديم 

 و .الموقع في الأبعاد تؤخذ .الخشبية الأبواب مواصفات ورد في ما الكشوف و الملابن على ينطبق و. الأقفال و المسكات و المفصلات و الكشوف

 الطينة اجزاء ترميم السعر يشمل و .بالخشب خاصة معجونة يثب بمسامير ملم 6 سماكته شفاف زجاجي لوح مع خشبي إطار من الدرفة تتكون

 لإدارة تسليمه و القديم إزالة الشباك أيضا مع وجوه ثلاثة الزياتي الدهان و وجوه ثلاثة المعجونة و والتنعيم الخشب حف أعمال و النوافذ حول المفقودة

 . بها المسموح المكبات إلى الأنقاض ترحيل و المدرسة

 

 : الخشبية الخزائن -
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 بشريط مغطاة تكون الحواف جميع و بالميلامين الوجهين من ومغطى ملم 18 بسماكة MDFال خشب من تكون و سم 220*120*60الخزانة  أبعاد

 أو بالسيلر مدهون الخارجي و بالميلامين مغطى الداخلي وجهه ملم 6 سماكة MDF ال خشب من الخزانة مصنوع وظهر .ملم 2 سماكة PVC من

 سماكة بللورشفاف مع خشبي إطار من تتكون العلوية والدرفات .المواصفات نفس من ودرفتان رفوف منهما في كل قسمين من الخزانة وتكون .اللكر

 .سفلي و علوي بقفلين الخزانة تزود و ستيل الستانلس من مسكة لها الدرفات من درفة كل .ملم 4

 

  

 :الصفية للألواح خشبية كشوف -

 ثلاثة المعجونة و التنعيم و الحف مع والتركيب التوريد العمل يشمل و .الحواف سم مشطوفة 1 سماكة و سم 6 عرض السويد الخشب من تكون و 

 .أيضا وجوه ثلاثة الزياتي والدهان وجوه

 

 :الصفية للألواح الطباشير حملات -

 الحديد من زوايا على الحمالة تثبت و .شطف الحواف و الطول على كامل فرزة مع سم 3 سماكة و سم 10 عرض السويد الخشب من تكون و 

 المواد كافة أيضا وجوه ثلاثة والدهان وجوه ثلاثة المعجونة و والتنعيم الحف و التثبيت و التركيب و التوريد السعر يشمل و . الألمنيوم من أو المدهون

 .تركيبها و توريدها قبل هذه المواد على المشرف المهندس موافقة على يحصل أن وعليه المقاول حساب على تكون الخشبية الأعمال في المستخدمة

  

 : للخشب عامة مواصفات

 :التالية الأساسية العيوب خاليا من المنجور أشغال في المستعمل الخشب يكون أن يجب. 1

سليمة  غير طبقات ووجود الدود عن الناتجة والثقوب الحشرات عن الناتج والنخر المتماسكة غير والطبقات والمائلة الحلزونية و الملتوية الألياف -

 . نوع كان أي من والتسوس السليمة الطبقات ضمن

 ، الطري الخشب قلب - المطر تحت أو التهوية حيث من وافي غير تخزين عن الناتجة والتعفن بالرطوبة التشبع عن الناتجة الزرقاء البقع -

 . المسوس أو ، التشقق أوكثير ، أوغيرالمتماسك

 . بالصمغ المحاطة أو ، الناشفة أو المحلولة أو ، المسودة أو ، المتآكلة العقد أو السليمة غير العقد -

 . الصمغ وجيوب الخدوش و والهرس الكسر مثل الأخرى العيوب -

 المخططات عليها نصت التي الأخشاب من و سويد خشب المنجور في للإستعمال المعد الخشب يكون أن يجب

لنوعها  الوزن بالنسبة خفيفة تكون التي القطع وتستبعد التواء أو أنحناء بدون مستقيمة القطع تكون وأن بالمصورات المحددة للمقاسات مطابقة وتكون

-12. )%الداخلي عن للإستعمال المعد الخشب وفي%(  12- 15) عن الخارجي المنجور في للإستعمال المعد الخشب في الرطوبة تزيد لا أن يجب

10 ) 

  

 : المعاكس الخشب. 4

 المضغوطة رقائق الخشب من طبقات عدة من مؤلفة تكون أن و والمعروفة المختصة المصانع أحد صنع من المعاكس الخشب ألواح تكون أن يجب -

 بعضها على متعاكسة ومتعامدة متجاورتين طبقتين في كل الخشب ألياف تكون أن على الصناعية اللاصقة المواد بواسطة بعضها على والملصوقة

 قطعتين او واحدة قطعة من وتتألف الخشبية تكونً القشرة أن ويحب تكون أن ويجب المعمارية، التفاصيل في محدد هو ما حسب الألواح سماكة وتكون

 منسجمة الخارجية القشرات تكون أن ويجب قطعتين، استخدام حال المركز في في الوصل يكون أن ويجب أملس قطعا مقطوعة خشبية قشرة من

 : التالية البيانات لوح على كل يكتب أن ويجب الاخرى، العيوب من او الغراء الشقوق وبقع و الديدأن وثقوب العقد من وخالية الامكان قدر الالوأن

  

 . الصنع علامة او/  المنتجة الشركة/  الصانع اسم –

 . الصنع بلد –

 . عليه المنطبقة القياسية المواصفة رقم –

 . الظهر و الوجه تصنيف –

 . اللاصقة المادة نوع –

 . التشغيل الواح سمك و قياسات -

 . 10.1 الفقرة ،BS -2-1186 المواصفة في المبينة الأنواع من اللاصقة المواد اختيار يتم او السورية للمواصفة مطابقة اللاصقة المواد تكون: اللاصقة المواد. 5
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 .الخشبية التركيبات لأعمال اءنهلها الإ سيتعرض التي المحيطة الظروف الاختيار في يراعى 

 التجارية العلامة تحمل نظامية عبوات ضمن المواد هذه وتورد الطبيعي الخشب لون على سلبي تأثير أي تترك لا التي الأنواع من اللاصقة المواد وتكون. 6

 . الاستعمال وطرق الصنع وتاريخ للمادة

 :ألمنيوم نوافذ درفات أستكمال أو الألمنيوم من جديدة نوافذ تركيب و تقديم أعمال    -             

 مع سم، 10.5 عن المقطع عرض يقل لا المدرسة لكامل جديدة نوافذ تركيب حال في و الموجودة للمقاطع مشابه مقطعو ، بروفايل ألمنيوم نوافذ تركيب و تقديم

 على. (الأقفال و الدواليب -الجوانات-المفصلات)الإكسسوارات مع الأقل على الكميات جداول في الواردة الأبعاد حسب مم 6 مفرد شفاف والزجاج سحاب نوافذ

 في المباشرة قبل ذلك و المشرف المهندس من عليها الموافقة وأخذ فيها الموجودة العناصر كل توضح النوافذ عن عينة تقديم و الواقع على القياسات أخذ المقاول

 .بالسيليكون الفرغات ملء وكذلك الأمر لزم إذا النوافذ حول الطينة ترميم و الرخام قطع تثبيت العمل يشمل كذلك .والتركيب التصنيع

 : ملحقاتها مع الموجودة الألمنيوم نوافذ صيانة أعمال -

 جديدة دواليب و و جوانات أقفال و مفصلات تركيب و الواجهات تركيب إعادة و فك و(  الإطارات و السكك تجليس و تثبيت)  زجاجية واجهات تثبيت و صيانة

 تثبيتها و المفكوكة الحجرية أو الرخامية القطع تركيب واعادة النظامية بالعيارات الإسمنتية بالمونة النوافذ حول الرخام تثبيت العمل يتضمن وأيضا الأمر لزم إن

 حركة يؤمن ممكن شكل بأفضل العمل اءنهلإ اللازمة المواد السعر كافة ويشمل بالسيلكون الفراغات ملء و غيرها و دباق من للتثبيت اللازمة المواد باستخدام

 عن كل عينات تقديم المقاول وعلى .مايلزم وكل الأرباح و النقل مع العاملة اليد أجور مع اللازمة المواد تركيب كل و السعر توريد يشمل. السليم بالشكل النافذة

 . بالعمل البدء قبل عليها المشرف المهندس موافقة على الحصول و العمل في المستخدمة المواد

 :الألمنيوم منجور لأعمال عامة مواصفات

 :المواد -

 (.ASTM-B 221) الأمريكية للمواصفات المطابقة( T5-6063) طراز الألمنيوم سبيكة من مصنوعة الألمنيوم مقاطع تكونأ.   

 (.ASTM - B 209) الأمريكية للمواصفات المطابقة( 3005) طراز الألمنيـوم سبيكة من مصنوعة والصفائح الألواح. ب

 الجلخ و بالتلميع  البروفيلات سحب آثار معالجة يتم أن على الفضي اللون من الأقل على مم 1.4 بسماكة المستخدمة الألمنيوم مقاطع و بروفيلات تكون. ج

 غيرها

 أو الألمنيوم من مصنوعة وخلافها، برشمة ومسامير وفلكات وصواميل طولية ومسامير براغي من المستعملة Fittings & Fasteners التثبيت لوازم تكون

 .الألمنيوم مع Compatible متساوية أو للصدأ مقاومة بديلة أخرى مواد أية أو الصدأ عديم الفولاذ

 متينة المستعملة الخردوات تكون أن ويراعى هذا بالنكل المغطى الخارصين أو الصدأ عديم الفولاذ أو الألمنيوم من مصنوعة Hardware الخردوات تكون. ه

 . لائق مظهر وذات

 من Nylon النايلـــون مادة من إطــار ذات Ball Bearing الكروية الركائز ذي النوع ومن الصدأ عديم الفولاذ من مصنوعة المستعملة العجلات تكون. و

 .Permanently-Lubricated التشحيــم دائم الطــراز

 Security Lock الآمن المغلاق طراز من المستعملة Locks المغاليق تكون. ز

 - Silicone بالسليكون المعالجة التيلة من أو Polypropylene بروبلين البولي مادة من مصنوعة Weather Strips للطقس العازلة الأشرطة تكون. ح

Treated Pile النيوبرين مادة من أو Neiprene. 

 .Vinyl الفينيل أو PVC مادة من مصنوعة الماء لتسرب المانعة الأشرطة تكون. ط 

 بسرائد الزجاج ألواح تحاط. مستويا شفافا  العيوب خاليا من نقيا المستعمل الزجاج يكون أن يجب. /مم6/ سماكة أبيض شفاف المستعمل الزجاج يكون. ي

 .النيوبرين
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 :الاختبارات -

 الألمنيوم لمقاطع الاستطالة ونسبة الخضوع وإجهاد الأنقطاع( ULTIMATE) القصوى الشد مقاومة تقل لا: الميكانيكية الخصائص

 2مم/نيوتن /145/ الشد مقاومة: يلي عما المستعملة 2

 2مم/نيوتن /105/ الخضوع إجهاد

 % /. 8/  الاستطالة نسبة

 .السحب آثار ازالة و تلميها و معالجتها تم التي الفضي لون ذات الألمنيوم مقاطع متستخد. ج

 :الألمنيوم أعمال تنفيذ شروط - 

 الألمنيوم ات لأعمالبمخطط المهندس يزود أن ثم ومن الألمنيوم أعمال بتنفيذ البدء قبلالمنفذ فعلا  البناء على الحقيقية والقياسات الأبعاد يدقق أن تعهدالم علىأ. 

 قبل الموافقة لأخذ والخردوات التثبيت لوازمو التجهيزات وكافة المقاطع من وعينات والنوافذ للأبواب النموذجية العينات أيضا تقديم وعليه بتركيبها سيقوم التي

 .بالتصنيع المباشرة

 والتلميع الجلخ طريق عن السحب آثار وازالة المسحوبة الألمنيوم بروفيلات تلميح و معالجة بعد فضي لون الألمنيوم سطح ومظهر لون يكونب. 

 ندتاس على وضعها يجب ولذلك والجدران الأرض عن معزولة تكون وأن والرصاص، والحديد النحاس قطع بعيدا عن الألمنيوم قطع بتخزين العناية يجب. ج

 .عنها الرطوبة لمنع الخشب من

 متينة الوصلات تكون بحيث الأعمال تنفيذ حسن تضمن التي وبالطريقة الاً اجم ذابه خبرة لهم مهرة فنيين قبل من المقاسات حسب والنوافذ الأبواب تصنيع يتم. د

 كافة تكون أن مراعاة مع والغبار، للماء كتامتها يضمن وبما متقن بشكل الوصلات تلك لجمع داخلية مرابط باستعمال وذلك والنوافذ الأبواب لضمأن يكفي بما

 .متوازية المتناظرة والأضلاع مربعة الزوايا

 الأشرطة لتركيب ومجار وأخاديد فرزات بتواجد وذلك وكتامة، بإحكام والنوافذ الأبواب بإغلاق تسمح بحيث المستعملة الألمنيوم مقاطع وتفاصيل أشكال تكون. ه

 إغلاقها عند المصاريع تتراكب وأن وكتامة، بإحكام الحلق مقطع داخل المصراع يدخل أن المنـزلقة والنوافذ الأبواب في يتوجب كما وخلافها، للطقس المانعة

 .أيضا الكتامة تضمن خاصة بفرزات بعضها على

 .الخارج جهة إلى الأمطار مياه تصريف بحسن تسمح خاصة بثقوب المنزلقة والنوافذ الأبواب حلوق مقاطع تزود. و 

 للمهندس ويحق هذا.ذلك شابه وما التوائها أو مقاطعها ثني أو أسطحها خدش عدم لضمأن وذلك الألمنيوم ونوافذ الأبواب ومناولة نقل في الحرص يراعى. ز 

 .العيوب تلك مثل عليها تظهر قد التي الأعمال كافة رفض

 الأسطح تلك معالجة بعد إلا النكل، برونز أو بالنكل المغطى الخارصين أو الصدأ عديم للفولاذ خلافا معدنية أسطح لأية الألمنيوم أسطح ملامسة يحظر. ح

 المقاوم البيتوميني الطلاء من كثيفة طبقة باستعمال معالجتها أو الألمنيوم طلاء من واحد ووجه Zinc Chromate الزنك كرومات من تأسيس طلاء باستعمال

 .المطاط من تأين مانعات باستعمال أو ،Alkali-Resistant للقلويات

 ...  ذلك وماشابه الخشب أو الطوب أو الحجر أو البلاط أو الخرسأنة من بالأسطح مباشر تماس لها سيكون التي الألمنيوم أسطح تعالج. ط

 .للقلويات مقاوم بيتوميني طلاء من بطبقةكثيفة الأسطح تلك بطلاء وذلك

 إطارات تركيب يتم. أعمال من وغيرها وتكحيل وتنظيف براطيش وتركيب قصارة من تماما المعمارية الفتحة إنجاز قبل والنوافذ الأبواب تركيب يحظر. ي

 يتوجب لذلك وخلافا ا،به التواء أو تقوس أو فتل أي إحداث أو القوة استعمال ودون ومستوية شاقولية طولها كامل على تثبت بحيث ومتأنة بدقة والأبواب النوافذ

 .الخاصة نفقته وعلى جديدة بأخرى واستبدالها انهمكا من نزعها المتعهد على

 مايعادلها أو Plugs Nylon Rawl نوع من النايلون أو البروبلين مبلر مادة من المصنوعة الدسر باستعمال والقموط والبراطيش الألمنيوم حلوق تثبيت يتم. ل

 .المهندس وبموافقة المطلوبة بالمتأنة الحلق لتثبيت الكافيين والطول بالحجم البراغي تلك تكون بحيث الصدأ، عديم الفولاذ أو الألمنيوم من المصنوعة والبراغي
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 زيتية قاعدة من مصنوعة لدنة معجونة من خاتمة بمادة والنوافذ للأبواب المعمارية والفتحات الألمنيوم حلوق بين الفراغات كافة الأصول حسب بالحقن تعبأم. 

 ويتوجب الفراغات،كما تلك كتامة لضمأن الكافية وبالكمية يعادلها ما أو Seelastic السيلاستيك أو Secomastic السيكوماستيك مثل Butyl بيتولية قاعدة أو

 .الفراغات تلك لملء أوالخشب الإسمنت مونة أو الجبس استعمال الأحوال، جميع في ويحظر، هذا, Silicone سليكون معجونة استعمال

 مقاطع على المناسبة اللاصقة الأشرطة بوضع أو بتتغطيتها وذلك رشق أو وخدش تلف أي من المركبة الألمنيوم أعمال كافة بحماية يقوم أن المتعهد على. ن

 .الخاصة نفقته وعلى الشرط ذاله تقيده لعدم نتيجة الضرر ابه يلحق التي القطع يستبدل أن وعليه طرق، من ذلك وغير الألمنيوم

 .فقط الصدأ عديم الفولاذ أو الألمنيوم من مصنوعة التقويات تلك تكون أن يتوجب الألمنيوم، لمقاطع داخلية تقويات استعمال الأمر تطلب إذا.س

 .الزجاج حول المطاط من إطار باستعمال محكم جيدا وبشكل الألمنيوم إطار إلى الزجاج يثبت. ع 

 ./مم3/ بسماكة معدني( كادر) إطار يوضع ، عادية نوافذ: الألمنيوم بروفيلات لتركيب.ف 

 بينهما يفصل وسيط باستعمال الألمنيوم بروفيل يثبت ثم ابهتدكك  والثانية وبيورات، معدنية ببراغي المسلح البيتون على تثبت الأولى: قطعتين من الكادر يتألف

 .المخططات حسب ينفذ خشبي فرس على المستعارة الأسقف عند الأعلى من الداخلية القواطع تثبت كما. المغلفن بالمعدن الألمنيوم احتكاك لمنع

 (:غيرها و الحماية شبك و الدرابزينات و النوافذ و الأبواب) المعدنية الأشغال صيانة أعمال 

 وكذلك. للعنصر السليم الاستخدام تأمين و المعايرة و التثبيت مع جديدة بأخرى استبدالها و منه التالفة الأجزاء قص و صيانته المطلوب العنصر فك العمل يتضمن

 و النتوءات إزالة و التنعيم و الحف العمل يشمل و. المفقودة بدل تركيب و جديدة بأخرى( إلخ... غالات ،مسكات، مفصلات) التالفة الإكسسوارات استبدال

 ،أما يعادلها ما أو ايزو نوع من المستخدمة الطبش أقفال و الغالات تكون و.أساس طبقة مع الأقل على طبقتين الزياتي الدهان و المعجونة و الصدأ معالجة

 المواد كل تركيب و توريدالسعر  يشمل.. الأعمال جدول حسب الأوزان و الكميات.الحادة الحواف من الخالي  النوع  من فهي الشمسات و الطوبات و المسكات

 المهندس موافقة على والحصول العمل في المستخدمة المواد كل عن عينات تقديم المقاول على و مايلزم كل و الأرباح و النقل مع العاملة اليد أجور مع اللازمة

 .بالعمل البدء قبل عليها المشرف

 :مشغول حديد تركيب و تقديم أعمال 

 : المعدنية الأبواب

أو ما  ايزو نوع من الطبش قفل أو الغال و المفصلات و الصاج و والمجاري الجسور و الترابيع و المبسطات و الزوايا من حديد تركيب و تقديم السعر يشمل

 السعر يشمل وكذلك. المدرسة لإدارة تسليمها و التالفة الأبواب إزالة السعر يشمل و.. الحادة الحواف من الخالي و المتين النوع من الشمسة و الطوبة مع يعدله

 أن يجب و.الصدأ من حماية و أساس طبقة مع الأقل على وجوه ثلاثة( فضي رمادي لون) الزياتي الدهان و المعجونة و النتوءات إزالة و التنعيم و الحف أعمال

وارد في جدول الكميات ويشمل  هو ما حسب بالقطعة أو( كغ)بالوزن الكميات قياس يتم.الوقت نفس في الجمالية و المتانة تضمن فنية بطريقة اللحام أعمال تتم

 . مايلزم كل و الأرباح و النقل مع العاملة اليد أجور مع اللازمة المواد كل تركيب و توريدالسعر 

 .بالعمل البدء قبل عليها المشرف المهندس موافقة على الحصول و العمل في المستخدمة المواد كل عن وعينات للأبواب تنفيذية مخططات تقديم المقاول على

 :المعدنية النوافذ

 لوح مع معدني إطار من النافذة درفة وتتكون. القديمة للنوافذ مشابهة الجديدة النوافذ تكون و المعدنية الأبواب مواصفات في ورد ما المعدنية النوافذ على ينطبق 

 السعر يشمل وكذلك.و السبانيولات و المسكات و الإكسسوارات وتركيب كافة توريد السعر يشمل و.خاصة بمعجونة تثبيته يتم ملم 4 بسماكة الشفاف الزجاج من

 كل تركيب و السعرتوريد يشمل و الصدأ من حماية و أساس طبقة مع الأقل على وجوه ثلاثة الزياتي الدهان و المعجونة و النتوءات إزالة و والتنعيم الحف

 العمل في المستخدمة المواد كل عن وعينات للنوافذ تنفيذية مخططات تقديم المقاول على و مايلزم كل و الأرباح و النقل مع العاملة اليد أجور مع اللازمة المواد

 .بالعمل البدء قبل عليها المشرف المهندس موافقة على الحصول و

 : للنوافذ الحماية حديد

 . 2م/كغ7 عن يقل لا المربع للمتر وسطي وبوزن سم 1*2 المستطيل المقطع ذات معدنية قضبان من تتكون الحديد من إطارات تركيب و تقديم السعر يشمل

 لإدارة تسليمها و الأمر لزم إذا القديمة الحماية إطارات إزالة السعر يشمل و. الوقت نفس في الجمالية و المتانة تضمن فنية بطريقة اللحام أعمال تتم أن يجبو
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 طبقة مع الأقل على وجهين الزياتي الدهان و المعجونة و النتوءات إزالة و التنعيم و الحف السعر يشمل كذلك و.التركيب مكان في الطينة ترميم وكذلك المدرسة

 مخططات تقديم المقاول سعر يشمل و الصدأ من حماية على و مايلزم كل و الأرباح و النقل مع العاملة اليد أجور مع اللازمة المواد كل تركيب و وتوريد أساس

 .بالعمل البدء قبل عليها المشرف المهندس موافقة على الحصول و العمل في المستخدمة المواد كل عن وعينات للنوافذ تنفيذية

 :معدني إطار مع الحماية شبك

 بوزن و الجيد التثبيت و اللحام مع سم 2*2 بفتحات معدني شبك عليها يركب و للتدعيم مثلثات مع سم 3.5*3.5 معدنية زوايا تركيب و تقديم السعر يشمل 

 الامر لزم إذا القديم الشبك إزالة السعر يشمل و الوقت نفس في الجمالية و المتانة تضمن فنية بطريقة اللحام أعمال تتم أن يجب و. 2م/كغ14 المربع للمتر وسطي

 على وجهين الزياتي الدهان و المعجونة و النتوءات إزالة و التنعيم و الحف السعر يشمل كذلك و التركيب مكان في الطينة ترميم و المدرسة دارةلا تسليمه و

 المقاول على و مايلزم كل و الأرباح و النقل مع العاملة اليد أجور مع اللازمة المواد كل تركيب و توريدالسعر  يشمل و الصدأ من وحماية أساس طبقة مع الأقل

 بالعمل  البدء قبل عليها المشرف المهندس موافقة على الحصول و العمل في المستخدمة المواد كل عن وعينات للشبك تنفيذية مخططات تقديم

 :معدني إطار بدون الحماية شبك

 قطع تقديم السعر يشمل و (.غيرها و شبابيك– أبواب) الموجودة المعدنية الإطارات على باللحام يثبت سم 2*2 بفتحات معدني شبك تركيب و تقديم السعر يشمل 

ً  السعر ويشمل.الحاجة حسب للتثبيت اللازمة الزوايا و المبسطات من  مع الزياتي الدهان من بطبقتين الشبك دهان و.للإدارة تسليمه و التالف الشبك إزالة ايضا

 .أساس طبقة

 وعينات للشبك تنفيذية مخططات تقديم المقاول على و مايلزم كل و الأرباح و النقل مع العاملة اليد أجور مع اللازمة المواد كل تركيب و يشمل السعر توريد

 .بالعمل البدء قبل عليها المشرف المهندس موافقة على الحصول و العمل في المستخدمة المواد كل عن

 :الأخرى المعدنية الأشغال

 .الفنية المواصفات في الواردة البنود في هابهيشا لما الطريقة بنفس تعامل الكميات جداول في الواردة الأخرى المعدنية الأشغال كل

 بموافقة و ذلك يلزم حيث إلا الموصولة القطع باستخدام يسمح لا و الأولى للمرة يستعمل جديدا و يكون ان يجب المعدنية الأشغال تصنيع في المستخدم الحديد كل

 .المشرف المهندس

 :المعدنيـــــة للأعمـــال عامة مواصفات 

 :الحديد أعمال 

 :الحديد أوصاف. 

 على قطعها   عند تعطي وأن والقشر الهوائية والفراغات والشقوق والحبيبات العروق من خالية تكون وأن منتظمة، سطوح ذات الحديد قطع تكون أن يجب

 ماعدا. خلعها أو قصها أو طعجها بعد تنكسر أو تنشعر والتي المثقب، تحت تنشق التي القطع جميع وترفض أنكساره أو المعدن تمزق بدون مقطعا متجانسا البارد

 الأشغال جميع في الحديد قطع تكون الفنية، الشروط من آخر مكان في أو المصورات في تحدد الحديد من أعلى أنواعا تتطلب والتي الخاصة الأهمية ذات الأشغال

 :التالية الدنيا للحدود محققة الشد على منها نماذج تجربة نتائج تكون أن على العادي، التجاري النوع من العادية

 

 الاستيطال عند الكسر حد الكسر حد المرونة نوع مقاطع الحديد

 %25 2كغ/مم42 2كغ/مم24 القضبان البروفيلية

الصفائح الملساء والمبسط 
 العريض

 %25 2كغ/مم42 2كغ/مم24

 %20 2كغ/مم40 2كغ/مم20 الصفائح المحززة
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 والشكل المقاييس حيث من والمصورات المواصفات في لها المحددة للتسمية مطابقة وجسور وصفائح ومبسط وزوايا بروفيلية من الحديد قطع تكون أن ويجب 

 :التالية التساهل حدود مع

 بالنقص. يسمح ولا ملمترا 400 لغاية الصفائح وعروض وأطوال القضبان أطوال بزيادة يسمح –.

 :يلي الحدودكما تكون بالمقاطع يتعلق فيما –

 ملمترا واحدا/-ملم /+50العرض لغاية  المبسط والبروفيلة : 

 %2/-ملم /+50العرض فوق 

 مليتر 0.5/-ملم /+12.5السماكة لغاية 

 ملم0.3/-ملم /+16القطر او الضلع لغاية  القضبان المبرومة والمربعة:

 ملم0.5/-ملم /+16القطر او الضلع فوق 

 

 .بالمتر مم 1.5 تتجاوز لا سطحية وبعوجات القضيب طول على مليمتر 5 لغاية القضبان استقامة بفرق يسمح –

 :والتركيب الصنع. 2

 :والقضبان الصاج شغل طريقة. 2. 1

 .وليس بالمطرقة الكبس آلة بواسطة بالضغط ذلك يتم أن ويفضل البارد، على والبروفيلية المبسط قضبان استقامات وتصحح الصاج وجه يسوى

 في سيما ولا طول اللصاقات، على تماما متلاحمة المتجاورة القطع تكون بحيث اعوجاج أو تشقق وبدون منتظم بشكل والقضبان الصاج ألواح قطع يتم أن يجب

 .القطع عند الحادة الزوايا تنعيم يجب كما. أخرى إلى قطعة من الجهود تنقل التي الوصلات

 .لجهودكبيرة المعرضة المحلات في مطعوجة، قطع استعمال عدم يجب. تدريجيا التبريد يتم بأن الغاية الحمراء، النار على القضبان تطعيج يجري.ب

 .الخاص بالمثقب الثقب ويتم المطلوب القطر قليلا عن يقل بقطر بالمثقب تثقب ثم. بعضها فوق تلاصقها لتأمين تماما ، وتسوى ثقبها، قبل القطع وجوه تنظف. ج

 صحيحة بعضها مع استقامتها تكون وأن المحددة، المقاييس حسب بدقة منفذة بينها فيما الثقوب أبعاد تكون وأن المطلوب، القطر عن الثقب قطر يزيد لا أن يجب

 .واحد مليمتر هو النواحي هذه جميع في التساهل وحد. القطعة حرف مع ومتوازية

 .أقل أيهما حال كل على واحد مليمتر ولغاية القطر، من 20/1 عن التبشيم مسامير لقطر بالنسبة الثقوب قطر يزيد ألا يجب

 :اللحام أشغال. 2. 3

 لحماية اللازمة الاحتياطات أخذ يتوجب الأعمال،كما من النوع هذا في مجربة ومهارة كافية خبرة ذوي أخصائيين لعمال إلا اللحام أشغال تعهد ألا يجبأ.   

 .اللحام عملية عن الناتجة الأضرار جميع من العمل أثناء والممتلكات الأشخاص

 الخارجي الغشاء وقطر الداخلي القضيب قطر يكون أن ويجب المصنع خاتم قضيب كل يحمل أن على المختصة المصانع صنع من اللحام قضبان تكون .ب 

 يجب نضعه الذي المعدن أن ثابتا كما  قوسا كهربائيا بسهولة تعطي وأن. الغريبة المواد ومن الصدأ خاليا من المعدن يكون وأن القضيب، طول على منتظمين

 .والعيوب الشوائب خاليا من يكون أن

. الحديد برادة ومن والصدأ الغريبة الأجسام من خالية نظيفة سطوحها تكون وأن بعناية ومسواة مقطوعة لحامها المطلوب القطع جوأنب تكون أن يجب. ج

 أثناء فيها حركة أية لتلافي ترص جيدا ثم بعضها، على وأنطباقها أشكالها صحة من للتأكد اللحام بأعمال المباشرة قبل بعضها جأنب إلى القطع وضع ويجري

 مع لحامين وصل أوعند توقف كل بعد ذلك ويراعى التالية، بالسحبة المباشرة قبل بالفرشاة الرواسب من بعناية السطح ينظف اللحام من سحبة كل بعد .اللحام

 .بعضهما

 .والصقيع والرياح المطر تحت اللحام أعمال تمارس ولا العمل، تماما أثناء جافة لحامها المطلوب والقطع اللحام قضبان تكون أن يجب
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 وعمقه اللصاق طول وعلى المعد له الفراغ سائر اللحام يملأ أن على العمل وضعية تتطلبها التي والسماكات بالأشكال ودقة بعناية اللحام تنفيذ  يجري أن يجب. د

 .منتظم وبشكل

 اللحام، في العيوب لتفادي اللازمة الاحتياطات اتخاذ يجب ولذلك. واحدة قطعةأنها وك وظيفتها تؤدي بحيث المتلاحمة القطع ترابطا بين اللحام يؤمن أن يجب. ه

 :خاصة وبصورة

 .فيه معدنية شوائب أو غاز فقاعات وجود بسبب اللحام تجانس عدم. 1

 جسما واحدا معه يؤلف لا أو السطح على يلتصق لا بحيث المضاف والمعدن الأصلي المعدن بين الكافي التداخل أو التلاحم عدم. 2

 .المستعمل التيار شدة زيادة غالبا من ذلك وينتج اللحام، وجه انتظام عدم. 3

 .ومقاومتها خصائصها في أو الملحومة، القطع شكل في اللحام أثناء تغيير حدوث. 4

 .تنفيذه وحسن اللحام سلامة من تلزم للتأكد التي التجارب خاصة، لجهود المعرضة القطع في خاصة وبصورة الملحومة، القطع على تعمل. و 

 :البروفيلية الحديد من المعدني المنجور 

 (الخارجية الجديدة المراحيض أبواب)  خارجية و داخلية صاج طبقتي مع معدنية تيوبات أبواب)  المضاعفة الأبواب المعدني المنجور في تستعمل 

 ومحددة عالميا معينة البروفيلية الحديد ومقاطع أشكال تكون ،كما  أنفا المذكور القسم في المطلوبة الأوصاف جميع على حائزة تكون أن يجب التي المواد

 .فيها المحدد المقاييس وبموجب للتصاميم، وفقا المعدني المنجور صنعي

 فعلا المنفذ البناء على المقاييس هذه تدقيق المتعهد وعلى

 واحدة، قطعة كأنها الصنع بعد تظهر حتى تماما بعضها مع القطع ووصل تلاحم يتم بحيث وعناية بدقة الصنع يتم أن ويجب الحديدي المنجور لحام يتم أن يجبو

 .الدهان قبل مليمتر /3/ عن( اللعب)  والثابتة المتحركة الأجزاء بين الفرق يزيد ألا يجب. بالمبرد الوصلات وتنظف الوجه، من اللحام وبقايا آثار وتزال

 :يلي كما الكانات هذه لعدد الأدنى الحد ويكون متينة معدنية بواسطةكانات بالبناء المعدني المنجور يثبت 

 :الشاقولية الأضلاع 

 واحدة                             م 0.65 لغاية

 م                   اثنأن 1.45م الى 0.65من  

 م                   ثلاث2.45الى  1.45من 

 الأكثر على متر الكانات بين م                             البعد2.45فوق 

 ويكون للنوافذ /سم15/ وطول مليمتر/20× 6/و للأبواب، /سم 20 / وطـول /متر كل واحـد مليمتر 50×  10/ بمقطـع وتكـون الكانـات :الأفـقـيـة الأضلاع

 طينة وجه على ًيكون أن وأما نت؛ بارزا للإطار المستعمل المقطع جناح يبقى أن يجب الحالة هذه وفي للجدار، الداخلي الوجه على إما المعدني المنجور تركيب

 طينة وجه بارزاعن للإطار المستعمل المقطع جناح يكون أن يجب الحالة وفي هذه الجدار، سماكة ضمن أي النافذة، وسط في الإسمنت واما ان يكون التركيب

 . الإسمنت طينة وجه عن بعيدة تكون بأن للمفصلات يسمح ولكي المقطع عرض بكل يظهرالإطار لكي الإسمنت

 ويمنع تماسكها، لتأمين كافية لمدة بالماء وترش الإسمنت بمونة الكانات وتثبت وأفقيته وشاقوليته استقامته وتضبط المعدني المنجور يوقف الكانات تثبيت قبل

 .تركيبها قبل للصدأ مانعة بطبقة الحديدية الكانات دهان يجب كما بتاتا الجبصين استعمال
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 لا و اهتزاز أي يعطي لامتينا  الحركة، سهل والأفقية، الشاقولية صحيح له، المجاورة البناء عناصر مع ، متطابقا التركيب بعد المعدني المنجور يكون أن يجب 

 .الأمطار مياه لتسرب مانعاو الساعة، في كم 20 عن الريح سرعة تزيد لا عندما الهواء لتسرب مانع ضجة،

 :المعدنية اللوازم

 اللوازم هذه ومقاييس نماذج تكون أن ويجب. ومضمون وسهل متين بشكل والإقفال والتثبيت الحركة تؤمن والتي المناسبة اللوازم المعدنية للأبواب تركب 

 .المشروع ادارة و الإشراف مهندس موافقة على نماذجها تحوز وأن. لها العائدة الأشغال مع متناسبة

 :التالية باللوازم المعدنية الأبواب تزود 

 ويكون بالمقبض يفتح ولسان بالمفتاح دفعتين على يغلق لسان وله الأقل على نحاس ريش بثلاث الاسطامة داخل النوع من قفل الداخلية للأبواب يستعمل - القفل 

 .مايعادله أو أونيون أو ا يال لماركة مماثل نوع من الغال

 .يعادله ما أو أونيون أو يال لماركة مماثل سيلندر نوع من فيكون الخارجية للأبواب أما 

 للمقبض يكون. /سم6/بقطر أوكروي /سم12/ عن طوله لايقل مستطيل بشكل الخشبية للأبواب يركب لما مشابه بالنيكل المطلي النحاس من يكون - المقبض 

 مسكة شكل على أو شكل كروي، على إما ويكون والخارج الداخل من ويركب ثابتا المقبض فيكون سيلندر نوع من الغال كان وإذا ،سم  5/ بقطر مدورة شمسة

 .المشرف المهندس عليه يوافق الذي النموذج حسب ،/سم30/ عن لايقل وطول /سم3-4 / بقطر اسطوانية

 بفردات المفصلات هذه وتثبت ،/سم16/ عن يقل ولا الباب ثقل مع يتناسب بطول مفصلات ثلاث /م1.80/ عن ارتفاعها يزيد التي للأبواب يركب - المفصلات

 .الكهربائي باللحام الباب

 :الحديدية للأعمال الزياتي الدهان 

 المعدني النفط بمحلول والشحم الزيت آثار من وتطهر الصدأ من الحديد مقاطع سطوح تنظف. 1

 هي الصدأ من الحديدية الأشغال حماية شروط أهم من أنه إذ عليه الدهان لتماسك الضرورية الخشونة ليكتسب جيدة بصورة الزجاج بورق الحديد يفرك. 2

 . الدهان قبل الزجاج بورق وفركه الفولاذ سطح تنظيف

 .للصدأ المقاوم الايبوكسي الأساس دهان من( التحضيري الوجه) واحد بوجه الحديدية الأشغال كافة تطلى. 3

 .الإيبوكسي ثان من بوجه الحديدية الأشغال تطلى. 4

 السطوح حتى تصبح والحف المعجنة عملية وتعاد الأول التحضيري الوجه انهاء بعد جفافها بعد الزجاج بورق ثم تحف بالمعجونة السطوح تطلى أن يجب .5

 .وناعمة ملساء

 .الإدارة مهندس لموافقة الطلاء لون ويخضع المطلوب، وباللون الحراري بالدهان أو الزياتي الدهان من بوجهين الأشغال الحديدية تطلى ثم. 6

 :شفاف بلاستيك أو شفافة زجاجية ألواح تركيب و تقديم -

 أو العيوب من خالية الزجاج ألواح تكون أن يجب و.الكميات جداول في الواردة الأماكن و السماكات بحسب و شفاف زجاج تركيب و توريد العمل يتضمن

 السعر يشمل كما.غيرها و اللصق مواد و السيليكون و المعجونة و كالمسامير التثبيت و للتركيب يلزم ما كل السعر يشمل و.التموجات أو الشطب أو الخدوش

 .بها المسوح المكبات إلى الانقاض ترحيل و التركيب قبل و المكان من التالف الزجاج إزالة

 يكون أن يجب و الكميات جداول في الواردة الأماكن و السماكات  بحسب و( بوليكاربونات) المفرغ الشفاف البلاستيك من ألواح تركيب و توريد العمل يتضمن

 كالمسامير التثبيت و للتركيب يلزم ما كل السعر يشمل و. المناسبة باللدونة يتمتع أن يجب و غيرمتجانسة فراغات أو تشققات أو جروح أو خاليا عيوب أية من

 .الأنقاض ترحيل و المكان من التالف البلاستيك أو البلور إزالة و التركيب مكان تنظيف أيضا السعر يشمل و. غيرها و اللصق مواد و السيليكون و المعجونة و

 .تركيبها و توريدها قبل المادة على المهندس موافقة أخذ و الفنية بالمواصفات مرفقة عينات تقديم المقاول على
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 :المياه مشارب و الحمامات تنظيف 

 ليتم فتحها اعادة و وتسليكها المراحيض بطات و الأرضيات و الجدران إكساء مواد تنظيف يشمل و الموجودة المشارب و الحمامات كامل تنظيف العمل يتضمن

 إزالة و المشرب حنفيات و بلاط و رخام و وسيراميك الأبواب و الرفوف و المرايا و الحنفيات و المغاسل و التواليتات وكراسي النظامي شكلالب التصريف

 إلى التنظيف نواتج ترحيل و العاملة اليد أجور مع المطلوب بالشكل العمل لإتمام اللازمة المواد استخدام و توريد السعر يشمل و.الظاهرة الأوساخ و و الصدأ

 .بها المسموح المكبات

 للطلاب جديد مياه مشرب تقديم

 الحوض قاعدة تكون و الأقل سم على 70 بارتفاع يكون و مجلية و الحواف مدمجة كبيرة ألواح سم 3 سماكة الرخام من جديد كامل مشرب تركيب و تقديم أعمال

 بمسافة أيضا رخامية فواصل للحوض يكون و  سم 3 الجدارسماكة عن الحوض حافة يبعد و سم 27 بمقدار الأرض عن مرفوعة سم 3 أيضا سماكة الرخام من

 هو ما حسب أو القديم المشرب أبعاد عن يقل لا للمشرب ،بطول المرفق المخطط التفصيلي حسب سم 10 بارتفاع الرخام من نعلة و سم 30 مقدارها صافية

 لمياه المخصص النوع من طبقات ثلاثة بلاستيكي مياه خزان تركيب و تقديم أيضا العمل يتضمن و بالمياه الحلوة الوصل و التمديد مع الكميات، جدول في وارد

 فواشة مع( أدناه البلاستيكية بالخزانات الخاصة المواصفات راجع( الكميات جداول في ذلك خلاف مذكورا كان اذا الا) 3م 1 = المياه خزان سعة تكون الشرب

 طويل عنق الدحلة الحنفيات تركيب تقديم و مع غيرها و اللازمة والإكسسوارات السكورة الإنش و 4/3 عن يقل لا بقطر PPR من الأنابيب و التمديدات مع كافة

 المياه شبكة إلى الخزان توصيل ،و وسطيا سم 45 بعضها عن الحنفيات بتباعد أو جداول الكميات في وارد هو ما حسب المشرب في الحنفيات عدد يكون و

 المياه تصريف تأمين السعر يشمل و. العمل متانة ضمان و للتثبيت اللازمة المواد كافة تقديم مع المشرف يختاره المهندس الذي المكان في وضعه بعد الرئيسية

إلى  توصيلها ،و بشبك المزود البلاستيك أو PVC من غطاء مع إنش 4 قطرها المشرب قاعدة في أكثر أو فتحة عمل خلال من إلى أقرب ريكار المشرب من

 سيركب الذي الجدار سيتم تلبيس و.  الريكار إلى البالوعة هذه توصيل ثم من و(  معدني غطاء مع بالوعة عمل يجب بالوعة هناك يكن لم إن) أرضية بالوعة

 و القديم المشرب إزالة و هدم السعر يشمل و. الكميات جداول و المرفقة المخططات في الموضحة الارتفاعات و المساحات حسب بالسيراميك المشرب عليه

 أجور مع اللازمة المواد كافة تركيب و تقديم السعر يشمل و.الجديد المشرب تجهيزها لتركيب و السطوح تسوية و العامة الأنقاض مكبات إلى المخلفات ترحيل

 التنفيذ طريقة كذلك و المشرب تركيب في استخدامها سيتم التي المواد كل عن عينات يقدم أن المقاول و على.غيرها و النقل و الهوالك و الأرباح و العاملة اليد

 .التنفيذ و بالتوريد البدء قبل المشرف المهندس موافقة على الحصول و  التثبيت و التركيب و

 السيراميك و البلاط أعمال

 الموجود، القديم البلاط مقاس حسب أو سم 30*30 أو سم 25*25 بمقاسات جديد بلاط تركيب و توريد السعر يشمل و(: ترتوار) أرصفة و باحات بلاط استبدال

 عيار اسمنتية روبة و 3م/كغ 200 عيار اسمنتية مونة مع الأمر لزم إذا العدسي البحص فرش و توريد و المناسب بالشكل الأرضية يئةتهو القديم البلاط وإزالة

 ترحيل و العاملة اليد أجور مع اللازمة المواد كافة تركيب و تقديم السعر يشمل و. قياساته و الموجود البلاط ألوان يراعي أن المقاول على و. 3م/كغ300

 .غيرها و النقل و الهوالك و الأرباح و بها المسوح المكبات إلى الأنقاض

 إلى للوصول والدحي الرص مع مناسبة بمواد الردم طبقات من يلزم ما فرش و توريد و المكان يئةتهالسعر يشمل: جديد( ترتوار)أرصفة و باحات بلاط تنفيذ

 الاسمنتية المونة تقديم السعر يشمل و التسوية مع سم 5 عن تقل لا بسماكة البلاط تحت العدسي البحص من طبقة فرش و توريد و المفروشة للطبقات% 95 كثافة

 المكبات إلى الأنقاض ترحيل و العاملة اليد أجور مع اللازمة المواد كافة وتركيب تقديم السعر يشمل و. 3م/كغ300 عيار الاسمنتية الروبة و 3م/كغ200 عيار

 .غيرها و النقل و الهوالك و الأرباح و ابه المسوح

وطني أو  جدران سيراميك وتركيب تقديم و. جديد سيراميك لتركيب يئتهاته و المنطقة تسوية و التالف السيراميك إزالة السعر يشمل: جدران سيراميك استبدال

 السعر ًيشمل و  السيراميك للون المناسبة الروبة مع( المشرف المهندس موافقة عدب لاصقة مواد باستخدام التركيب يتم أو)3م/كغ300 عيار المونة مع ما يعادله

 .غيرها و النقل و الهوالك و الأرباح و بها المسوح المكبات إلى الأنقاض ترحيل و العاملة اليد أجور مع اللازمة المواد كافة تركيب و تقديم

 مبولد أرضيات سيراميك وتركيب تقديم و. جديد سيراميك لتركيب تهيئتها و المنطقة تسوية و التالف السيراميك إزالة السعر يشمل: أرضيات سيراميك استبدال

 تقديم السعر يشمل و.  السيراميك للون المناسبة الروبة مع .3م/كغ300 عيار المونة مع الموجود، السيراميك لون و شكل و قياسات من يكون و للإنزلاق مانع و

 .غيرها و النقل و الهوالك و والأرباح بها المسوح المكبات إلى الأنقاض ترحيل و العاملة اليد أجور مع اللازمة المواد كافة وتركيب
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 يكون و موزاييك بلاط تركيب و تقديمو. جديد بلاط لتركيب يئتهاته و المنطقة تسوية و التالف القديم البلاط إزالة السعر يشمل: موزاييك أرضيات بلاط استبدال

 مع اللازمة المواد كافة وتركيب تقديم السعر يشمل و البلاط للون المناسبة الروبة مع 3م/كغ300 عيار المونة ،مع الموجود البلاط لون و شكل و قياسات من

 .غيرها و النقل و الهوالك و الأرباح و بها المسوح المكبات إلى الأنقاض ترحيل و العاملة اليد أجور

 : بطريقتين الجدران على السيراميك تركيب يتم: الجديدة المساحات على جدران سيراميك تركيب 

 يتم ثم من و سطحها خشونة على المحافظة مع المناسب بالشكل البطانة تسوية تتم أن على( بطانة -مسمار رشة)طبقتين على اسمنتية طينة عمل الطريقة الأولى:

 .3م/كغ 300 عيار الاسمنتية المونة بواسطة السيراميك تركيب

 بواسطة السيراميك تركيب يتم ثم من و الظهارة سطح تخشين يتم أن على( ظهارة-بطانة -مسمار رشة)طبقات ثلاث من اسمنتية طينة عمل هي :الثانية الطريقة

 و النقل و الهوالك و الأرباح و بها المسوح المكبات إلى الأنقاض ترحيل و العاملة اليد أجور مع اللازمة المواد كافة تركيب و تقديم السعر ويشمل لاصقة مادة

 .غيرها

 ثم من و تنظيفه و المكان تهيئة بعد التركيب ويتم .للإنزلاق مانع و مبولد أرضيات سيراميك تركيب و تقديم: الجديدة المساحات في أرضيات سيراميك تركيب

 و. عليها السيراميك تركيب يتم بعدها و 3م/كغ300 عيار من سم 3- 4 بسماكة المونةالاسمنتية من طبقة فرش ثم من و الخشن الرمل من طبقة تسوية و فرش

 .غيرها و النقل و الهوالك و الأرباح و بها المسوح المكبات إلى الأنقاض ترحيل و العاملة اليد أجور مع اللازمة المواد كافة تركيب و تقديم السعر يشمل

 طينة بواسطة التركيب يتم. الكميات جداول في وارد هو ما حسب الأبعاد تكون و .المدموج و الرخام أو الموازاييك من نعلات تركيب و توريد:  النعلات تركيب

 ترحيل و العاملة اليد أجور مع اللازمة المواد كافة تركيب و تقديم السعر ويشمل عليه التركيب سيتم الذي السطح تخشين بعد و الأبيض الاسمنت من اسمنتية

 .غيرها و النقل و الهوالك بها المسوح المكبات إلى الأنقاض

 .المشرف المهندس مع بالاتفاق لونها يحدد التي و الروبة بواسطة النعلات و الموازييك و السيراميك قطع بين الحلول ملء يتم

 .المطلوبة الميول و السطوح استوائية تراعي عالية فنية بمواصفات التركيب يتم 

 وعلى غيرها و النقل و والهوالك الأرباح و بها المسوح المكبات إلى الأنقاض ترحيل و العاملة اليد أجور مع اللازمة المواد كافة تركيب و تقديم السعر يشمل 

 قبل المواد على تجارب إجراء طلب للمهندس يحق و.وتركيبها المواد بتوريد البدء قبل التنفيذ طريقة و المواد كافة على المشرف المهندس موافقة أخذ المقاول

 .عليها الموافقة

 : البلاط أعمال -عامة مواصفات

 .البلوكاج وعمل الأرضيات تحضير 

 :الأرضيات تحضير 

 بالسماكة وتفرش ودعات، بواسطة البلاط سوية وتحدد الورشة، وبقايا والأنقاض والأوساخ الأتربة من للتبليط المعدة الأرض تنظيف يجب بالتبليط المباشرة قبل

 الغرفة لكامل واحدة دفعة الأرضيات تحضير يتم أن يجب .بالماء وترش جيدا الطبقة هذه وتسوى الخشن، الرمل من طبقة المطلوبة السوية إلى للوصول اللازمة

 .آخر قسم في الخشن االرمل وفرش بالتحضير العمل يجري بينما الغرفة من قسم في بالتبليط المباشرة يجوز ولا بالتبليط المباشرة قبل المكان وأ

 :الأرضيات تحت 

 السوية إلى للوصول اللازم الطمر إنجاز حالة وفي بالماء فتغمر الحديث الطمر نوع من الأرض كانت وإذا الحديدية، بالمدقة وتدق الترابية الأرضيات ترص

 15/ بارتفاع البلوكاج من طبقة تمد الترابية الطبقة رص على الموافقة بعد. /سم20/ عن منها كل سماكة تزيد لا تدريجية طبقات على ذلك يتم أن فيجب المطلوبة

 .ويعاد دقه الحجر بشحف ويخشن الحديدية بالمدقة ويدق جيداً  ويرصف /سم

 البيتون سماكة تكون بحيث بالقدة السطح تسوية وتجري ودعات بواسطة البيتون سطح سوية وتحدد إسمنت /كغ200/ عيار البيتون من طبقة البلوكاج فوق تمد

 ./سم25/ يكون والبيتون البلوكاج ارتفاع مجموع أن أي البلوكاج، ظهر فوق /سم10/
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 الغمرمع  جيدا الترابية الأرضيات ورص اللازمة الأتربة إزالة أو بإضافة السطح وتسوية والأنقاض والأوساخ الأتربة من الأرض تنظيف السعر ويشمل -

 ويد وأدوات وتراب وماء وحجر مواد من يلزم ما كافة تقديم السعر يشمل كما الحجر، بشحف التحشية مع المحددة بالسماكة البلوكاج ودح رصف ثم بالماء،

 وتسوية ودعات عمل مع البيتون فصل في الواردة المواصفات حسب المكعب بالمتر فيقدر البلوكاج فوق البيتون أما. بالكامل البلوكاج وإنهاء العمل لإنجاز عاملة

 .المطلوب عن الزائدة للسماكات أو البلوكاج ضمن المتسرب للبيتون زيادة أية دون التفاصيل في المحددة بالسماكة وذلك المحددة بالسماكات بالقدة السطح

 :السيراميك بلاط -

 (جدران سيراميك أو Single Fire سيراميك أو غرانيت سيراميك كان سواء) الأرضيات -

 سم 10 ارتفاع مم 12 سماكة الموزاييك من النعلة مع سم 3 سماكة سم2 /30*30 نمرة بدروسي بحصة أبيض اسمنت الموزاييك بلاط من الأرضيات -

 :التصنيف. 1

 ،(fully vitrified)  للجدران التزجج الكامل النوع ومن ( ،plastic method) اللدنة بالطريقة المصنوع الخزفي البلاط من السيراميك بلاط يكون أن لايجب 

 .بالمائة( 0.3) عن للماء امتصاصه نسبة تزيد لا أن ،على(Matt) للأرضيات للإنزلاق المانع النوع من ويكون

 (.single fire) للإنزلاق مانع سيراميك الحمامات في للأرضيات يستعمل 

 ظهـر و( ابيض اسمنت و رمل 1/1 النسبة فق و ملم 9) الوجه طبقة وسماكة سم( 3) عن تقل لا كلية بسماكة سم 40*40 أو سم 30*30 الموزاييك بلاط 

 و التلميع و الجلي مع مم 12 سماكة و سم 30*10 بأبعاد النعلات و الموزاييك البلاط ويكون النظامية العيارات حسب الأسود الإسمنت مـن مـصنوع الـبلاط

 .التنكيل

 السورية القياسية للمواصفات. مطابقا الموزاييك أو السيراميك بلاط يكون :النوعية. 2

 لا بإضاءة زاوية، أية من إليها بالنظر ،المجردة بالعين العينات فحص عند وذلك والعيوب، والشوائب، النقر، من خاليا الموزاييك أو السيراميك بلاط يكون .ب

 .مترين عن يقل لا بعد وعن لوكس /300/ عن تقل

 للمهندس والتي المتعهد قدمها التي العينات وللون الإكساءات جداول في ورد مطابقا لما الموقع إلى المورد الموزاييك بلاط أو السيراميك بلاط لون يكون. ج

 الخاص المتعهد نفقة وعلى الموقع، خارج الإرسالية ترحيل المتعهد من الطلب للمهندس يحق لذلك وخلافا الموافقة، تمت أساسها على

 الأخدود عمق يزيدألا  مراعاة مع الأملس الظهر ذي البلاط بتوريد يسمح ولا التعشيق أساليب من ذلك غير محببا أو أو مخططا السيراميك بلاط ظهر يكون. د

 ./مم0.3/ عن

 :المقاسات. 3

 /5/و بالألف، 15 -+/ عن الأطوال في التفاوت يزيد ألا على مم 10 عن تقل لا سماكة سم 40*40 أو 30*30 للأرضيات السيراميك بلاط مقاسات تكون

 . للسماكة بالنسبة آلاف بالعشرة

 سم( 3) عن تقل لا كلية بسماكة سم 40*40 أو سم 30*30 الموزاييك بلاط الموزاييك بلاط قياسات تكون

 :الاختبارات. 4

 Water Absorption: الماء امتصاص

  بالوزن، بالمائة /0.3/ عن التزجج كامل السيراميك بلاط لعينات الماء امتصاص نسبة تزيد لا

 :Flexural Strength بالأنحناء الكسر مقاومة.ب

 .التزجج، كامل السيراميك لبلاط الطولي المتر /نيوتن كيلو /6.5/ عن عينات لعشر بالأنحناء الكسر مقاومة متوسط يقل لا
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 : Resistance to Abrasion الاهتراء مقاومة. ج

 التزجج للبلاط كامل مم/مم1 عن عينات لأربعة الاهتراء معدل يزيد لا

 :Thermal Shock Resistance الحراري الصدم مقاومة

 الحراري الصدم باختبار فحصها عند العينات على للتشظي أثر أي يظهر لا

 :Chemical Resistance الكيميائية المواد مقاومة. د

 .الأصلية بالعينات المقارنة عند عيوب من غيرها أو التبقع أو اللون لتغير أثر أي يظهر لا

  

 :Warpage الأنفتال. ه 

 ألا عندئذ فيجب مم/200/ عن المذكور الضلع طول يزيد عندما أما. مم/200/ عن الطول يزيد لا بحيث للعينة ضلع أطول في بالمائة /0.5/ عن الأنفتال يزيد لا

 .واحد مليمتر عن الأنفتال يزيد

 الأقطار، أو الحواف عندتحدبا  أو تقعرا ً كان سواء مم/0.75/ عن التقوس يزيد لا :Curvature التقوس. و

 :Squarness البلاط تربيعة

 الجهاز، لذراع المتاخم العينة ضلع طول من بالمائة/0.5/ عن الاختبار جهاز وذراع البلاط، عينات بين الفراغ يزيد لا 

 .ذلك على المهندس وموافقة المختبر نتيجة وصدور فحصه قبل البلاط بتركيب المباشرة يحظر :التركيب. 6

 .بالتوريد المهندس موافقة أساسها على وأخذت المتعهد قدمها التي للعينات مطابقا الإرساليات بلاط لون يكون.ب 

 على مبين هو السيراميك كما ببلاط تغطيتها المراد المساحات لكامل النهائي الأرضيات أسطح وميول مناسيب تحديد بالتركيب المباشرة قبل يتوجب. ج

 .المهندس وموافقة الأصول حسب الفنية بالطرق ذلك يكون أن على. المخططات

 والأخرى عن الودعة بين المسافة تزيد ألا على. المطلوبة المناسيب حسب البلاط من ودعات تثبت بحيث المتبعة الفنية الأصول حسب البلاط تركيب يتم .د

 بالألف،/0.5/ عن يزيد لا وبتفاوت تماما ، مستويا ً  والجدران الأرضية سطح يكون بحيث والميزأن والقدة، الخيط، باستعمال التبليط يتم أن ويجب مترا هذا /2.00/

 .المهندس موافقة وحسب

 تلك تغطى ثم. مترواحد عن العرض ذلك يزيد ألا على البلاط مقاسات مع عرضها يتناسب العرض متساوية طولية شرائح إلى تبليطها المراد الأرضية تقسم. ه

 (.وجدت أن) الخشن الرمل من فرشة طبقة فوق وذلك مم /40/ عن سماكتها تقل لا بحيث /1-3/بنسبة  خرسأنية بمادة بالتبادل الشرائح

 الناعم والرمل الإسمنت من مكونة    إسمنتية مونة باستعمال الخرسأنية للمدة النهائي الشك فترة مرور بعد الذكر سابقة الخرسأنية الشرائح فوق البلاط يثبت. و

 .مم/30/ عن تزيد لا أو مم/20/ عن البلاط تحت المونة طبقة سماكة تقل لا بحيث ،/1-3/ بنسبة

 في ومتعامدة المتجاورة الصفوف في ومتوازية العرض، ومتساوية الواحد، الصف في مستقيمة الحلول وتكون مم، /2/ البلاط بين الحلول عرض يكون. ز

 .الاتجاهين

 .وغيرها والتبقع اللون كاختلاف العيوب من عيب على المحتوي أو الحواف مثلم أو الزوايا مكسر البلاط باستعمال يسمح لا. ح

( المطلوبة بالمقاسات)القص  يكون أن على الغاية، لتلك الخاصة الأدوات استعمال يتوجب أنما الفتحات أو الغلق لأغراض البلاط بكسر  مطلقا يسمح لا. ط

 للحلول بالنسبة البند هذا في ورد مطابقا لما الزوايا مستقيما حاد
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 مقاساتها تكون عندما الأرضيات بلاط حلول مع الجدران بلاط حلول تتلاقى أن ويتوجب هذا. الأرضيات مع قائمة زاوية تشكل بحيث الجدران تركب. ي

 .متناسقة

 الروبة تمسح ثم الحلول، كامل الروبة تعبئ بحيث البلاط للون مطابقة إسمنتية بروبة البلاط يروب عليه، المهندس وموافقة التركيب عملية من الأنتهاء بعد. ك

 .فورا طالبلا عن الفائضة

 أو عندئذ الجيرية المونة تكشط حيث. الأعمال تسليم وحتى لحمايته المقوى الكرتون ألواح أو الجير مونة من بطبقة ومعالجته ترويبه أنتهاء بعد البلاط يغطى. ل

 .والصابون الدافئ الماء باستعمال ثم المخفف الموراتيك حامض باستعمال البلاط وينظف المقوى الكرتون ألواح تزال

 الجدران سيراميك- ثانيا

 ويخضع مم 9 السماكة عليها و الموافقة تم التي المشروع لإدارة المقدمة الألوأنو العينات حسب أو 20*30 الجدران سيراميك ابعاد تكون :واللون الأبعاد. 1

 .الإدارة مهندس لموافقة اللون

 :الأعمال تنفيذ. 2

 والبطانة الرشة بطبقتي يكتفى أن على الداخلية الإسمنتية الطينة أعمال في ورد ما حسب وجهين على الإسمنتية بالطينة الأسطح تجهيز يجري: الأسطح تجهيز.أ

 .البطانة بطبقة التثبيت طبقة تماسك إمكانية لإحداث الخاص بالمشط البطانة طبقة تحزيز مع الإسمنتية المونة باستعمال البلاط تثبيت عند

 :الإسمنتية بالمونة التثبيت. ب

 :الإسمنتية المونة باستعمال السيراميك يثبت 

 خواص حسب الخلط نسب اختيار ويتم العمل، يناسب ما وحسب /1-4/و /1-3/ بين ما تتراوح حجمية بنسبة الناعم والرمل الإسمنت من التثبيت مونة تعمل. 1

 .ممكن جفاف أنكماش بأقل المطلوب القوام المونة تعطي والتي الماء من أقل كمية تستعمل بحيث المستعمل الناعم الرمل

 مستوى باختبار المهندس ليقوم وذلك نوع كل من مترا مربعا/2.0/ عن تقل لا وبمساحة المطلوبة التبليط لأنواع نماذج عمل بالأعمال، المباشرة وقبل يتوجب،. 2

 حاز الذي النموذج ويعتمد هذا. المطلوب المستوى على الحصول حتى الفنيين واستبدال المصانعة مستوى تحسين المتعهد من الطلب له يحق حيث المصانعة

 .التنفيذ لحسن مرجعا المهندس موافقة على

 واحد أسبوع بعد البلاط نزع يتم بحيث للتثبيت واستعماله المونة لصنع مختلفة خلطات على تجارب إجراء يتم المختلفة التبليط لأنواع النماذج عمل أثناء. 3

 .المطلوبة المونة خلطة المهندس يحدد ذلك أساس وعلى بالجفاف المونة أنكماش ومقدار بالمونة تماسكها وملاحظة

 منهما متجانس خليط على الحصول حتى جيد أولا بشكل الناعم والرمل الإسمنت بخلط وذلك. خاص خشب لوح يدويا على أو ميكانيكيا إما المونة خلط يجري. 4

 .القوام المناسبة المونة عجينة على الحصول يتم أن إلى الخلط في الاستمرار مع بالتدريج الماء إضافة ثم

 .واحدة ساعة على تزيد مدة تحضيرها على مضى الذي المونة استعمال ويحظر كما تحضيرها من الأنتهاء بعد المونة إلى الماء إضافة يحظر. 5

 ألا على المستعملة للمونة الفطريات، مقاومة أو الكتامة، خاصية إضافة أو التشغيل قابليـة تحسين لأغراض المضافـات، أو المخاليـط استعمـال عنـد يراعى. 6

 .بالحرارة أوالتمدد الجفاف أنكماش خاصية على أو المونة التصاق مقدرة على عكسي تأثير أي المضافات أو المخاليط لتلك يكون

 .عليه تطبيقها عند المونة لماء الأسطح تلك امتصاص عدم يضمن بشكل بالماء وترطب جيدا الأسطح تنظف. 7

 

 بداية عند الرأسية الودعات تكون بحيث والشاقول والخيط والميزأن القدة وباستعمال الأصول حسب وأفقية رأسية أشرطة شكل على البلاط من ودعات تعمل. 8

 الصف قبل وأخرى الأسفل، الصف عند وواحدة الجدار، منتصف عند واحدة: فتكون الأفقية الودعات أما ،/م 2/ عن تزيد لا مسافات وعلى الجدار ونهاية

 .الأعلى
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 تكبس ثم. المطلوبة التثبيت طبقة سماكة /1.5/ عن تزيد وبسماكة منتظم بشكل البلاطة ظهر مساحة كامل على المونة من كمية بوضع البلاط تثبيت يتم. 9

 كافةة تعبئ أن ملاحظة مع ،(البلاطة زوايا وخصوصا) البلاط خلف المساحة كامل المونة تعبئ بحيث الخفيف الطرق استعمال مع الصحيح مكانها في البلاطة

 ملمترا/15/ عن الأحوال من حال بأي تزيد وألا ملمترات /6/ عن البلاط خلف التثبيت مونة سماكة تقل ألا ويجب هذا. البلاطة ظهر على المتواجدة الأخاديد

 الفراغ كامل المونة أن تملأ يجب التخطيط كما نفس وعلى منتظمة اللصاقات تكون وشاقوليا وأن مستويا التركيب بعد السيراميك بلاط وجه يكون أن يجب.10

 .مجددا تركيبه وإعادة البلاط فك وجب تطبيل أي ظهر فإذا رنأنا  صوتا عليه الدق عند يعطي وأن البلاطة، خلف

 :الحلول. 3

 مم /2/ بسماكة الحلول تنفذ لذلك وخلافا والمخططات، والكميات الإكساءات جداول في مبين هـو ما حسـب الحلـول سماكـة تكـون. 1

 .الاتجاهين في ومتعامدة ومتوازية العرض، ومتساوية مستقيمة، الحلول تكون. 2

 قطعة باستعمال أولا البلاط عن بمسحها منها الفائض يزال أن على الحلول كامل الروبة تعبئ بحيث البلاط ولون تتناسب إسمنتية بروبة الحلول اءنهإ يتم. 3

 .متتالية أيام4 لمدة ترويبها بعد الحلول هذه أنقاع يتم كما الخشب، من تكون والتي الخاصة الأدوات باستعمال وتكمل رطبة، قماش

 :عامة شروط. 4

 .الفحص نتيجة على المهندس موافقة وصدور مخبريا فحصه قبل البلاط بتركيب المباشرة يحظر. 1

 .المهندس عليها وافق التي للعينات مطابقا للموقع المورد البلاط يكون. 2

 .والأركان للزوايا المستديرة الزوايا وقطع التبليط، اياتنه عند المستديرة الحواف ذات الخاصة القطع استعمال يتم. 3

 بالمقاسات يتم القص أن على الغاية لتلك  ً خصيصا المعدة القص أدوات استعمال يتوجب وأنما والأنابيب، الفتحات حول أو الغلق لأغراض البلاط يحظركسر. 4

  . للقطعة تكسر أو تثلم أي حدوث دون وذلك الأمر يتطلبه ما حسب مستديرا يتم مستقيما أو القص يكون وأنتماما  المطلوبة

 من ليست مصأنعتهم أن له ثبت ما إذا الفنيين أولئك استبدال المتعهد من الطلب للمهندس ويحق الأعمال ذهđ خبرة ذوي مهرة فنيين قبل من التبليط يتم. 5 

 .المطلوب المستوى

 .والصابون الدافئ الماء باستعمال تماما وتنظيفه السطح غسل يجري والترويب التبليط أعمال من التام الأنتهاء بعد. 6

 :الفواصل. 4

 .الاتجاهين كلا في أمتار/5/ عن تزيد لا مسافات على تمدد بفواصل التبليط يزود. 1

 .الفواصل تلك لتشكيل الخيزرانات استعمال مع الطبقة تلك سماكة كامل وعلى البلاط خلف القصارة في البطانة طبقة داخل الفواصل تمتد. 2

 .المشرف المهندس تعليمات حسب وذلك ملمترات،/10/ عن يزيد ولا ملمترات/6/ عن التمدد فواصل عرض يقل لا. 3

 . المطلوب للغرض الأخرى الفواصل من الاستفادة يمكن أنه بالجدارعلى أخرى فواصل أية مع التبليط فواصل تتعارض ألا يراعى. 4

 :الآجري و الإسمنتي البلوك أعمال -13

 تقل لا الكسر بمقاومة على و 3م/كغ200 عيار عادي بيتون من مصنوعا البلوك يكون أن يجب و.السماكات مختلف من عادي بلوك تركيب و توريد -أ

 . التشوهات خاليا من المستخدم البلوك يكون أن يجب و.يوما  28 بعد 2سم/كغ60 عن

 سماكتها تقل لا البلوك بين حلول وجود و شاقوليتها و السطوح استوائية التنفيذ في يراعى و 3م/كغ300 عيار من اسمنتية بمونةالبلوك  تركيب يتم -ب

 المعدني الشبك ويكون( مداميك ثلاثة كل) المونة داخل البلوك مداميك بين معدني شبك وضع يتم كما.سم 1.5 عن( عليها البلوك ضغط بعد)النهائية

 يتم أن يجب بيتوني جدار أو عمود بجانب البلوك بناء حال في ،و طرف منكل سم 2 ب البلوك سماكة من أقل الشبك عرض يكون.2م/ غ600 بوزن
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 من سم 20 بمسافة البلوك مدماك نهاية من قائمة بزاوية المعدني الشبك يمتد أن يجب وكذلك البلوك مع الاتصال منطقة في البيتون سطح تخشين

 ثلاثة لمدة للشرب صالحة بمياه البلوك سقاية تتم. الطربوش ذات الفولاذ من مسامير بواسطة البيتوني السطح على تثبيته يتم ،و البيتوني السطح طرف

 البلوك في تكسير أعمال بأية القيام يمنع و.الاكثر على البلوك بناء انتهاء من ساعة12مرور  بعد السقاية تبدأ أن يجب و الأقل على يوميا مرتين أيام

 يكون حتى البلوك ترطيب و غسل يجب وكذلك بالماء غسلها و جيدا السطوح و المكان تنظيف يجب البناء بأعمال البدء قبل و.السقاية فترة انقضاء قبل

 المكبات إلى الأنقاض ترحيل و العاملة اليد أجور مع اللازمة المواد كافة تركيب و تقديم السعر يشمل. .المونة لماء تشربه من نقلل حتى و الغبار خاليا

 المواد بتوريد البدء قبل التنفيذ طريقة و المواد كافة على المشرف المهندس موافقة أخذ المقاول وعلى غيرها و النقل و الهوالك و والأرباح بها المسوح

 .عليها الموافقة قبل المواد على تجارب إجراء طلب للمهندس يحق و.تركيبها و

 :المستخدم للبلوك عامة مواصفات

 ذراته تتجاوز لا الذي والبحص الرمل خليطة من مكعب متر لكل إسمنت كيلوغرام /200/ عيار البيتون من والمفرغ العادي( البلوك) الإسمنت أحجار تصنع

 :كمايلي الخليطة وتكون /ملم 10/

 .ناعم رمل ليتر /300/

 (.سمسمية) خشن رمل ليتر /300/

 (.عدسية) بحص ليتر /400/

 وبحص ورمل إسمنت من البلوك صنع في الداخلة المواد تخضع عليها، ضغط ما إذا اليد من تنفر لا متماسكة البيتون كتلة لإبقاء اللازم بالقدر الماء عيار يكون

 .البيتون أشغال على المطبقة الشروط نفس إلى وماء

 /10-20- سم./ المطلوبة وبالسماكة /سم40×20( /حيثماوجدت الجديدةوغيرها الحمامات) البناء في المستعملة النموذجية البلــوك أبعاد تكون

 حديدية قوالب ضمن المفرغ البلوك أحجار عيتصن لإعطائها الخاصة المكابس بواسطة الفتال من وخالية قائمة وزواياها مستوية الأحجار سطوح تكون أن يجب

 بالماء رشها على ويثابر الشمس أشعة من محفوظة أمكنة في صنعها بعد البلوك أحجار تحفظ الكافي، والرج الضغط جيدا وترص الشكل ومضبوطة متينة

 .الكسر حتى الضغط على لتجربتها المواد مقاومة مخابر أحد إلى وترسل المحضر البلوك من عينات تؤخذ، يوما عشر خمسة مدة خلال مبلولة لإبقائها الأقل على

 :الفراغات حسم بعد الصافي للمقطع بالنسبة التالية الحدود عن التجربة نتائج تقل لا أن يجب

 يوما 28بعد  بعد سبعة ايام  

 2كغ/سم60 2كغ/سم40 البلوك العادي
 2كغ/سم50 2كغ/سم35 المفرغالبلوك 

 

 .المونــــــــــة -

 ملم 0.2 فتحته منخل من ولايمر مم2 فتحته غربال من يمر الذي الناعم المكسرة رمل أو النهري الرمل والتلبيس للبلوك البناء أنواع جميع في للمونة يستعمل ا.

 المطبقة الشروط لنفس الجبل طريقة وكذلك وماء ورمل إسمنت من والكحلة المونة صنع في المستعملة المواد جميع تخضع ذلك عدا وفيما منه% 30 من أكثر

 . البيتون أعمال على

 .الرمل من مكعب متر لكل إسمنت /كغ300/ المونة عيار يكون .ب

 .العمل أثناء الشمس أشعة من محمية المونة حفظ يجب. ج

 الشروط كافة تطبيق مع.2سم/كغ120 عن تقل لا الكسر على بمقاومة و. السماكات مختلف من فخاري بلوك تركيب و توريد(: الآجري) الفخاري البلوك -ب

 .الاسمنتي البلوك تركيب في الواردة المستخدمة المواد و التركيب بطريقة المتعلقة
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 و من ملم3 إلى 0 من أقطاره تتراوح ناعم مطحون مكاسر رمل من الطينة تتكون :الدهان لاستقبال وجوه ثلاثة العادية الطينة الاسمنتية الطينة أعمال -14

 .العضوية المواد و الأوساخ من وخاليا  نظيفا الرمل يكون أن ويجب .ماء و بورتلاندي اسمنت

  :وجوه ثلاثة على الطينة تنفيذ يتم

 . وماء 1:1 عيار من اسمنت و رمل خلطة عن عبارة هو و مسمار رشة الأول الوجه -

  3م/كغ250 عيار من تكون و البطانة الثاني والوجه -

 . سم 2.5 بحدود تكون أن يجب الإجمالية الطينة سماكة.3م/كغ 350 عيار من تكون و الظهارة فهو الثالث الوجه أما -

 : التالي الشكل على الطينة تنفيذ ويكون

 350 عيار اسمنتية بخلطة غيرها و الكهربائية و الصحية الأعمال عن الناتجة الموجودة الفراغات تعبئة يتم ثم من و بالتنقير الملساء السطوح تخشين يتم :أولا

 سماكة كانت فإذا ،/كغ 350/ عيار بمونة الانخفاضات وملء البروزات نحت فيجب انخفاضات أو بروزات والسقوف الجدران سطوح في وجد إذاو .3م/كغ

 طينة في تشقق حدوث لمنع وذلك وأخرى، طبقة كل بين الأقل على واحد يوم مدة ترك مع طبقات على المونة مد يكون أن وجب سم5 من أكثر الأنخفاضات

 البيتون مع البلوك اتصال مناطق وفي والانخفاضات الفراغات ملء مناطق في 2م/غ600 بوزن معدني شبك تركيب يجب الأحوال جميع وفي .بعد فيما الإسمنت

 تركيب يتم ولا الجوانب كل من سم 5 الفراغ بعد عن الشبك بعد يزيد بحيث المنطقة كامل على الشبك ويركب .مختلفتان مادتان فيها تتصل منطقة أي في أو

 200 ارتفاع حتى شبك مع حماية زاوية تركيب يجب للصدم المعرضة الزوايا وفي .له طينة عمل المراد المحيط السطح مستوى إلى الفراغ ملء بعد إلا الشبك

 مع خلطها و( بوند بولي) تثبيت موادة استخدام يجب المسمار رشة عمل عند . الأقل على سم 5 الزاوية جناح عرض يكون و النهائي الأرض سطح من سم

 عليها الموافقة وأخذ بها الخاصة المواصفات نشرة مع المادة هذه من عينة تقديم المقاول وعلى .للمادة الفنية النشرة في ا الموصى بالمقادير الرمل و الاسمنت

 .تماما السطوح غسل على التنقير بقايا و للغبار أثر كل من. استخدامها و توريدها قبل المشرف المهندس من

 المباشرة تتم حتى السقاية مع يومين عن تقل لا كافية زمنية لمدة تركها يجب المسمار طبقة عمل بعد .الطينة طبقات من طبقة بأي البدء قبل دائما الحرص يجب و

خشنا  سطحها ترك و بالقدة تسويتها يتم و(  البطانة) الثانية الطبقة عمل يتم بعدها الطينة استوائية لضمان السطوح على ودعات عمل يتم ذلك بعد .الثانية بالطيقة

 الأقل على يومين لمدة الثانية الطبقة سقاية تتم أن يجب .الدهان أعمال لاستقبال وجاهزة ناعمة و مستوية تكون أن يجب التي( الظهارة) الثالثة الطبقة لاستقبال

الرطوبة  من الجفاف حتى الأقل على يوما/ 28/ لمدة تركها ثم من و الأقل على أيام ثلاثة لمدة سقايتها فيجب الثالثة للطبقة  بالنسبة أما .الثالثة بالطبقة البدء قبل

 الطينة عمل مراحل من مرحلة بأي البدء يجوز لا و.مساء و صباحا الأقل على اليوم في مرتين الأحوال جميع في السقاية تتم أن يجب .الدهان بأعمال البدء قبل

 .المشرف المهندس من الموافقة أخذ قبل

 ( .الظهارة) الثالثة بالطبقة يتعلق ما عدا ما( أ)البند في أعلاه الواردة الشروط عليها كافة تطبق :التيرولية الرشة و السيراميك لاستقبال وجهان العادية الطينة

 المطلوب الشكل و السماكة إعطاء حتى الأقل على مرحلتين على تنفذ و 3م/كغ500 عيار الأبيض الاسمنت من بخلطة التيرولية الرشة تطبق: التيرولية الرشة

 .المشرف المهندس موافقة بعد ذلك و

 على الموافقة وطلب)  مختلفة بالوان عينات عمل يتم حيث,  ملونة مواد إضافة مع( أ)البند في أعلاه الواردة الشروط كافة عليها تطبق: الملونة الخارجية الطينة

 .المشرف المهندس موافقة بعد جاهزة خلطة ذات ملونة طينة استخدام و تقديم ويمكن . بالتنفيذ بالبدء قبل اللون

 .الشوائب و الكبيرة الحصويات منكل الرمل لتنظيف( الغربال)المناخل استخدام المقاول على يجب و.نظيفا ماء يكون أن يجب الطينة أعمال في كل المستخدم الماء

 .للطينة أعمال بأية البدء قبل غيرها او المسامير الخشب أو بقايا جيدا من السطوح تنظيف يجب

 .الطينة باعمال البدء قبل( إلخ... رخام-حديد – خشب) أشكالها بكافة الملابن تركيب يجب 

 .غيرها و الكهربائية و الصحية للتمديدات السواد أعمال تسليم كافة من الانتهاء قبل الطينة بأعمال البدء يجوز لا 

 وعلى غيرها و النقل و والهوالك الأرباح و بها المسوح المكبات إلى الأنقاض ترحيل و العاملة اليد أجور مع اللازمة المواد كافة تركيب و تقديم السعر يشمل.

 قبل المواد على تجارب إجراء طلب للمهندس ويحق .وتركيبها المواد بتوريد البدء قبل التنفيذ طريقة و المواد كافة على المشرف المهندس موافقة أخذ المقاول

 .عليها الموافقة
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 :الاسمنتية الطينة في المستخدمة للمواد عامة مواصفات

 حيث من مطابقا ، يكون أن على الناعم، المطحون المكاسر رمل من أو النهري الرمل من الإسمنتية الطينة أشغال في المستعمل الرمل يكون أن يجب - الرمل

 مم/0/ بين محصورة الرمل ذرات فتكون الحبي التركيب حيث من أما. البيتون أشغال في المستعمل الرمل على الشروط هذه في المفروضة للشروط النظافة،

 محصورة الناعم الأخير للوجه المستعمل الرمل ذرات وتكون%  30 عن تزيد ولا% 15 عن( مم0.8 من أقل) الناعمة الذرات نسبة تنقص لا أن شريطة مم/3/و

 .مم/1/و مم/0/بين

 الإسمنت ترك يستحسن بل المعمل من حديثا الوارد الإسمنت استعمال عدم إلى النظر لفت مع التالية المواصفات حسب العادي الإسمنت يكون - العادي الإسمنت

 . الرطوبة وبعيدا عن أيام بضعة يستريح

 :التالية الكيميائية المواصفات فيه تتوفر و الصناعي نديالبورتلا الإسمنت نوع من العادي البيتون أعمال في المستعمل الإسمنت يكون

 %3 عن تزيد لا So3 نسبة -

 %5 عن تزيد لا Mgo نسبة -

 %10 عن تزيد لا الألومين نسبة -

 %2 عن تزيد لا S90 الحر السيليسي نسبة -

 2بالسـم% 1 عن ثقب 324 ذي منخل في بقاياه توجد لا بحيث الإسـمنت نعومة تكون أن و

 :الدهان أعمال -15

 .غيرها و المعادن و الخشب و الاسمنتية السطوح على المطبقة الدهان أعمال كافة تشمل و

 ةالمحافظ يتم أن على عمالالأ من الإنتهاء بعد إعادتها ثم من و بالدهان البد قبل وكراسي طاولات و دراسية مقاعد من المدرسية المفروشات إزاحة العمل يتضمن

 .نقلها اثناء تحدث قد التي الأضرار أو خريبتال من المفروشات هذه على

 من نظيفا خاليا العمل موقع بتسليم يقوم أن و اللازمة الفنية بالطرق غيرها أو الأرضيات على الدهان مخلفات ازالة و بتنظيف يقوم أن المقاول على" أيضا و

 .العمل انتهاء بعد الدهان مخلفات أية

 .المنظمة قبل من المعين المهندس و المدرسة ادارة مع بالتعاون المختلفة الدهان الوان تحدد 

 :سابقا مدهونة اسمنتية أسقف و جدران على زياتي أو مائي طرش دهان -

 من السطوح تنظيف عملية تتم ذلك من الانتهاء وبعد .التنعيم و المقشرة القديمة الدهان طبقات إزالةو السنفرة و الحف أعمال هي العمل مراحل من مرحلة أول

 تسوية و والفراغات الشقوق لملء المعجونة تطبيق يتم تماما وجفافه السطح نظافة من التأكد بعد.رطب قماش أو ناعمة مكنسة بواسطة السنفرة بقايا و الغبار

 المناسبة بالمواد( إلخ... الشبابيك و الابواب ملابن و المداخن حول و الكهربائية العلب) الموجودة الفتحات حول المناطق معالجة و( المنخفضة المناطق) السطوح

 في المعجونة تلقيط يتم جفافها وبعد .الدهان لنوع مناسب أساس طبقة عمل يتم ذلك بعد .التنظيف ثم من مجددا و تنعيمها و سنفرتها يتم المعجونة جفاف بعد.

 كامل ملء إلى الوصول حتى والسنفرة المعجونة تلقيط يتم طبقة كل وبعد .الثانية الطبقة ثم من و الدهان من أولى طبقة عمل يتم ثم من و المحتاجة الأماكن

 .التستير وكامل متجانس و مستو سطح إلى و للشقوق

 (:  سابقا مدهونة غير) الجديدة الاسمنتية السطوح على زياتي أو مائي طرش دهان -

 السطوح تكون أن ويجب أولا معالجتها تجب إنشائية أو معمارية عيوب وجود حال في و .العيوب من خلوه من التأكد و طلاؤه المراد السطح تفقد هي مرحلة أول

 لإزالة معدنية فرشاة بواسطة السطوح تنظيف يتم الدهان لأعمال جاهزة السطوح استلام وبعد .يوما /28/ عن تقل لا فترة تنفيذها مرعلى يكون وأن تماما جافة

 الدهان عملية تتم ذلك بعد . للسطح وسنفرة تنعيم يتم ثم .إلخ.. الشحوم و الزيتية المواد كل من السطوح تنظيف و وغيرها الاسمنتية و الخرسانية النتوءات كل

 (.أ) الفقرة في الموضحة المراحل حسب

 :  سابقا المدهونة الخشبية السطوح على زياتي دهان -
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 فوسفات) للدهان كيميائية مزيلات باستخدام الكيميائي الكشط أو( بالنار الحرق) الحراري بالكشط إما ذلك و القديمة الدهان طبقات إزالة عملية هي مرحلة أول 

 السطح لكامل لكاملة معجونة عمل ويتم .الخشبية للسطوح الكامل التنظيف و التنعيم و السنفرة تتم كامل بشكل القديم الدهان قشور إزالة بعد(.الثلاثي الصوديوم

 عن الناتج ثم الغبار من الخشب تنظيف و للمعجونة سنفرة عمل يتم تماما تجف حتى تترك و الخشب في الموجودة الشقوق و الحفر و الفراغات وملء الخشبي

 للمعجونة آخر وجه يعمل ثم من و قد تبرز التي النتوءات لإزالة سنفرة عمل يتم ثم تجف حتى تترك. بالخشب خاص أساس دهان وجه طلاء عملية تتم ثم .السنفرة

 بالشكل المعجونة عمل من الانتهاء بعد .المشرف المهندس إلى تقديرها وهذه يعود الأساس طبقة طلاء إعادة إلى حاجة هناك يكون قد و.جفافها بعد السنفرة تتم و

 إلى الوصول حتى المعجونة و السنفرة إعادة يجب العيوب بعض ظهرت إذا.تجف حتى تترك و على الخشب الدهان من أول وجه طلاء يتم افرتهسن و المناسب

 .الكامل التستير حتى الدهان من الثاني طلاء الوجه يتم ثم المطلوبة، الجودة

 :الجديدة الخشبية السطوح على زياتي دهان -

 .القشط مرحلة عدا ما( ت)الفقرة في الواردة المراحل نفس عليها تطبق

 و النتوءات إزالة و والسنفرة الحف عملية تتم بعدها.بمزيلات كيميائية أو بالحرق إما المقشر الدهان إزالة سابقا المدهونة المعدنية للأشغال زياتي دهان أولا يتم

 و سنفرتها تتم المعجونة جفاف بعد .حديد بمعجون المنخفضة المناطق\و الفراغات تعبئة يتمثم  أساس دهان طبقة عمل يتم ذلك بعد و الموجودة الصدأ طبقة

 حف إعادة إلى تحتاج التي الاماكن تفقد يتم .تجف حتى تركها و الدهان من أولىطبقة   عمل يتم بعدها , الأوساخ و الغبار السطح كاملا من تنظيف ثم تنعيمها

 .التستير كامل حتى الدهان من ثاني وجه طلاء يتم بعده.معجونة و سنفرة و

 :الجديدة المعدنية للأشغال زياتي دهان -

 بعد.التنعيم و السنفرة عملية ثم تجف حتى تركها و بالمعجونة ملء الفراغات عملية يتم بعدها.للصدأ المانع الدهان من طبقة عمل ثم تنعيمها و السطوح حف يتم 

 تجف كل حتى الانتظار يتم أن على الزياتي الدهان من طبقات ثلاث عمل يتم ذلك بعد.أساس بطبقة دهان السطوح طلاء عملية يتم بشكل كامل السطوح تنظيف

 .التالية البدء بالطبقة تماما قبل منها طبقة

 :الصفية الألواح دهان -

 أن يجب الدهان وأن كاملة وجوه ثلاثة الدهان وجوه كذلك ثلاثة المعجونة و الحف و التنعيم إلى الانتباه مع الاسمنتية الأسطح دهان مواصفات نفس عليه يطبق 

 .ناشفا يكون

 قبل المنظمة قبل من المهندس المعين و المدرسة ادارة موافقة أخذ و( غيرها و معدنية و خشبية ابواب جدران)  المختلفة الدهان لألوان عينات تنفيذ المقاول على

 زالتنفيذ

 وعلى و غيرها النقل و الهوالك و الأرباح و بها المسوح المكبات إلى الأنقاض ترحيل و العاملة اليد أجور مع اللازمة المواد كافة تركيب و تقديم السعر يشمل

 قبل المواد على إجراء تجارب طلب للمهندس يحق و.تركيبها و المواد بتوريد البدء قبل التنفيذ طريقة و المواد كافة على المشرف المهندس موافقة أخذ المقاول

 بالعدد المشرف المهندس قبل عليها من للموافقة اللازمة النماذج بتحضير يقوم أن ولون نوع لأي الدهان بأعمال المباشرة قبل المتعهد على. عليها الموافقة

 .الدهان بأسعار مشمولة باعتبارها إضافة أي النماذج هذه لقاء يدفع ولا الكافي، والاتساع

 :الدهان أعمال في المستعملة للمواد عامة مواصفات 

 مايعادلها أو او كريستينا بلس BMB أو همبل هي للدهان المعتمدة االماركات -

 الصنع من الزيت لزم ويكون إذا اللون إضافة مع والزنك والاسبيداج النقي الكتأن بذر زيت من المعجونة هذه تعمل -الزيت بوية أعمال في المستعملة المعجونة -

 .يماثله ما أو( صباغ) المحلي

خاليا من الزيوت  نقيا يكون أن ويجب الأصلي النوع ومن الكتأن بذر عصير أو من الراتنج أو الأخرى الزيوت من الزيت يكون أن فيجب الكتأن بذر زيت أما 

 أن يجب زجاج لوح على منه رقيقة طبقة دهنت وإذا. من العكر خاليا التصفية تام يكون أن ويجب الاخرى الراتينج او الاحماض المعدنية ومن المواد المغشوشة

  .ساعة 96 عن تزيد لا مدة في مرنة متماسكة قشرة وتصبح تجف

 .الأبيض الرخام مسحوق من يستخرج ما وأحسنه. النقي الكلس حجر بودرة هو -الاسبيداج 
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 :الدهان مواد وتخزين توريد -

 .واضح بشكل عليها ظاهرة المصنع وتعليمات ماركاتها تكون وأن سليمة وبحالة الأصلية غلافاتها ضمن الورشة إلى الدهان مواد تورد أن يجب –

 المستودع هذا ويكونالدهان  مستقلا لمواد مستودعا يخصص أن الإدارة طلب على بناء المتعهد على ذلك تستوجب الدهان أشغال فيها تكون التي الورشات في –

 .الإدارة ومراقب المتعهد ممثل بحضور إلا فتحه يمكن لا بحيث الإدارة ومراقب المتعهد إشراف تحت

 اليومي للاستهلاك المستودع من المواد إخراج يكون أن يجب كما خاص سجل في يسجلها الذي الإدارة ممثل على المستودع إلى إدخالها قبل المواد وتعرض

 .ممثله أو المتعهد عليه ويوقع بذلك الخاص السجل في يسجلها الذي الإدارة ممثل بحضور

 . بالشكل اللازم تنفيذه عرقلة أو الدهان تخريب تسبب أن يمكن التي الأخرى التكميلية الأعمال من الأنتهاء بعد إلا الدهان بأعمال يباشر لا :الدهان أعمال تنفيذ -5

 . الأجزاء من جزء أي في الدهان بأعمال للمباشرة الإدارة مندوب أو التنفيذ على المشرف المهندس موافقة أخذ يجب

 .اللاصق أو الجرائد طريق ورق عن ذلك و بالدهان البدء قبل المدرسة المعمارية في العناصر حماية يجب 

 تمام جدار مستوي سطح إلى للوصول الأوساخ و البقع و النتوءات كافة ازالة لغاية الزجاج بورق" سابقا المدهونة الجدران سطوع حف يجب 

 السطوح حف عن الناتج الغبار ازالة يتم ثم 

 .اغلاق الفراغات لغاية المعجنة اعادة و المعجونة حف و الشقوق سد و بوية معجونة تلقيط يتم الغبار من خلوها و السطوح جفاف من التأكد بعد.ب

 تماما قبله الذي الوجه يجف أن قبل الدهان من بوجه باشري ألا يجب

  المشرف المهندس موافقة على للحصول و التستير الدهان لغاية وجوه تنفيذ يتم. د

 .ودقة بعناية حولها اللازمة اللحامات وعمل والتركيبات والتأسيسات التمديدات حول الدهان بإصلاح يقوم أن المتعهد على. ه

 .الأخرى التكميلية الأعمال جميع إنجاز قبل الأخير بالوجه يباشر لا. و

 وتنظيف البلاط الكهربائية والأدوات الصحية والأدوات المعدنية المنجور وأدوات الزجاج بتنظيف الدهان أعمال أنتهاء بعد نفقته، على القيام المتعهد على. ز

 .الدهان أعمال من المختلفة الأخرى الآثار وجميع المختلفة الدهان آثار من بالخفأن

 .الدهان بأعمال المباشرة قبل الألوأن هذه على( المشرف) الإدارة مهندس موافقة وتؤخذ الإكساءات بجداول المحددة بالألوأن الدهان ينفذ

 المعطى مشمولا بالسعر الخط هذا أجر ويعتبر الملائم بالعرض الدهان من نوعين أو لونين بين( ملون فاصل) تسطيرة إجراء طلب المشرف للمهندس يحق. خ

 .الناشف للدهان

 .بالتعويض أوالمطالبة الاعتراض حق للمتعهد يكون أن جزئيا دون كليا أو أنواعها بكافة الدهان أعمال تنفيذ تأجيل أو إلغاء المشرف للمهندس يحق كما. ط ًً 

 .جافة أماكن في مغلقة حفظها تم التي و الصلاحية منتهية الغير المواد من المستخدمة المواد جميع تكون أن يجب. ي

 تنفيذ مايعادلها في أو أمية أو همبل مثل ماركات تعتمد و المحلية السوق المتوفرة في الأنواع من تكون أن يجب الدهان أعمال في المستخدمة المواد كافة. ك

 المشروع هذا في الدهان أعمال

 :الصفوف و الكوريدورات في التزيينية الرسوم أعمال -16

 بالمقاسات و جداول الكميات في المبينة الأعداد حسب المشرف المهندس يرتئيها التي الأماكن في و الصفوف و الكوريدورات في تزيينية رسومات تنفيذ و تقديم

 ادارة و المشرف المهندس قبلمن  استخدامها قبل عليها للموافقة من مضامينها و الرسومات شكل اختيار يكون و.زيتية تلوين بمواد الرسومات تنفذ و. المطلوبة

بمقياس  للرسمة ورقي مصور تقديم عليه كذلك .المشرف المهندس قبل من للاعتماد المستخدمة المواد من المشرف للمهندس عينات تقديم المقاول وعلى .المدرسة

 درجتها و الألوان و الأبعاد توزيع نسب عليها يبين تنفيذها قبل 1:10 عن يقل لا
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 : المظلات قرميد أعمال -17 

 صلبة، متماسكة، تكون أن و المستخدمة القرميد قطع تكون أن يجب. المشرف المهندس يرتئيها التي الأماكن في و المظلات على القرميد من قطع تركيب و تقديم

 .المكان في الموجود للقرميد المقاسات و الألوان نفس من وتكون ثابتة ألوان وذات جدا قليلة أو معدومة التركيب قبل الماء امتصاص نسبة ، التشوهات من خالية

  أيضا الطريقة بنفس التثبيت ويتم

 سيتم التي المواد كافة على الموافقة أخذ وكذلك المشرف المهندس من عليها الموافقة وأخذ مفصلة تنفيذية مخططات تقديم أعمال بأية البدء قبل المقاول على

 .كافة المواد عن عينات تقديم يتم بحيث العمل في استخدامها

 :التمدد فواصل أعمال -18

 ،بعد(14 البند الاسمنتية مواصفات نفس حسب)داخله و الفاصل حول الطينة ترميم ثم من و وجد إن التالف الألمنيوم غطاء إزالة من تبدأ التمدد فواصل صيانة

 التركيب يتم.مانعا للإنزلاق الغطاء سطح يكون أن يجب و.ملم 1.6 عن تقل لا بسماكة و الأقل على سم 15 بعرض الألمنيوم من غطاء تركيب و توريد يتم ذلك

 بين الفراغ ملء يتم ثم من و حرا يترك و اسافين داخل للصدأ قابلة غير براغي واحد بواسطة جانب الغطاء من نظافته،بتثبيت و الفاصل جاهزية من التأكد بعد

 التي المواد على كل موافقته أخذ وكذلك فالمشر المهندس من التنفيذ يقةرط اعتماد اعمال باية البدء قبل المقاول على.السيليكون  مادة بواسطة السطح و الغطاء

 العمل تنفيذ في سيستخدمها

 :جديد عزل نظام تنفيذ و تقديم و الحالي العزل وصيانة للسطوح العزل أعمال -19

 التالفة الطبقة قص يتم أن يجب و.الموجود النظام ذات من بطبقات الموجودة العزل طبقات من المهترئة المساحات استبدال العمل يشمل: الموجود العزل صيانة

 تركيب و توريد ثم من و كامل بشكل تجف حتى قةالمنط ترك و الأوساخ و الأتربة و الإزالة بقايا جيدا من المكان تنظيف الطبقة هذه إزالة وبعد فنية بطريقة

 طبقات مع الجوانب على بيتونية شنفرة عمل. ابه المحيطة العزل طبقة مع الجديدة الطبقة تلاحم و تراكب عملية الاعتبار بعين الأخذ يجب و جديدة عزل طبقات

 مداخن أو الجدران)الشاقولية العناصر مع الأفقية السطوح التقاء منطقة في تنفيذها يتم.للزوايا شنفرة بدون لكن المعزولة الأسطح في الشنفرة هذه عمل يتم: العزل

 الشنفرة بتنفيذ البدء قبل.سم 15* 15 القائمتين الضلعين أبعاد الساقين متساوي قائم مثلث قاعدته موشوري مقطع عن عبارة هي و( التصوينات أو الصوبيات

 المنطقة البلوك في هذه في الموجودة التجاويف ملء و الأقل على سم 1.5 بعمق السطح من سم 15 ارتفاع على التيرولية الرشة و الطينة قص على العمل يجب

 باستخدام يسمح لا و.الغبار لإزالة فقط كافية كميةب غسلها و الأوساخ و الاتربة كل من المنطقة تنظيف يتم.3م/كغ300 عيار من اسمنتية بمونة موجودة إن كانت

 من المذكورة الأبعاد حسب الشنفرة تنفيذ يتم جاهزيته و المكان نظافة ضمان بعد.الموجودة العزل طبقة تحت الماء تجميع يتم لا حتى الماء من كبيرة كميات

 الشنفرة طول على تمدد فواصل عمل يتم.دجاج بشبك تسليحها يتم و( 3م/كغ300 عيار) اسمنت رمل و و ملم 5 عن أقطاره تزيد لا ناعم بحص من بيتونية خلطة

 يكون السطح أن يجب كما التيرولية الرشة و الطينة قص منطقة داخلا تماما ضمن العلوي الشنفرة حرف يكون أن ضمان يجب و.و الأخر الفاصل بين م3 بتباعد

 سقاية تتم و.العيار نفس من اسمنتية بمونة الشاقولي السطح على الموجودة الطينة و العلوي الشنفرة حرف بين فراغات أية إغلاق يتم.مستويا تماما للشنفرة المائل

 .بالخيش تغطيتها مع يوميا مرتين الأقل على أيام ثلاثة لمدة الشنفرة

 مطاطية بمادة التمدد فواصل ملء يتم وكذلك مم 1 عن تقل لا كلية بسماكة السائل البيتومين من بطبقتين انهدها يتم الشنفرة تجف أن بعد تماما لتجف تركها يتم ثم

 .مناسبة

 بعد المناسبة بالطريقة العزل منطقة في الموجودة والفراغات الشقوق ملء كاملة و القديمة العزل طبقات إزالة العمل يشمل: كامل جديد عزل نظام تنفيذ و تقديم

 يتم ،ثم بالمونة حوالها الفراغات ملء و المطرية النوازل تجهيز مداخل و والأوساخ الأتربة تماما من المكان تنظيف يتم ذلك بعد.المشرف المهندس موافقة أخذ

 باتجاه ميول ذات مناطق إلى تقسيمها الصبة تنفيذ أثناء ويراعى .الدجاج بشبك تسليحها مع سم7 وسطية بسماكة 3م/كغ300 البيتون عيار من ميول صبة عمل

 الميول صبة ضمن الصبة عمق كامل على سم 1 بعرض تمدد فواصل تنفيذ يتم.تماما مصقولا مستويا و و ناعما الصبة يكون سطح أن يجب.المطرية المصارف

 عمل يتم كما.الأقل على اليوم في مرتين أيام سبعة لمدة بالماء سقايتها و بالخيش كامل بشكل الصبة تغطية تتم. الاتجاهين في والآخر الفاصل بين م3 بتباعدات

 أو الجدران) الشاقولية العناصر مع الأفقية السطوح التقاء منطقة في تنفيذها يتم .للزوايا شنفرة بدون لكن المعزولة الأسطح في الشنفرة هذه عمل شنفرة يتم

 .سم 15* 15 القائمتين الضلعين أبعاد الساقين متساوي قائم مثلث قاعدته موشوري مقطع عن عبارة هي و( التصوينات أو الصوبيات مداخن

 الموجودة التجاويف ملء و الأقل على سم 1.5 بعمق السطح من سم 15 ارتفاع على التيرولية الرشة و الطينة قص في على العمل يجب الشنفرة بتنفيذ البدء قبل

 لإزالة فقط كافية كميةبوغسلها  والأوساخ الاتربة كل من المنطقة تنظيف يتم .3م/كغ300 عيار من اسمنتية بمونة موجودة إن كانت المنطقة البلوك في هذه في

 حسب الشنفرة تنفيذ يتم وجاهزيته المكان نظافة ضمان بعد.الموجودة العزل طبقة تحت الماء تجميع يتم لا حتى الماء من باستخدام كميات كبيرة يسمح ولا .الغبار
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 فواصل عمل يتم .دجاج بشبك تسليحها يتم و( 3م/كغ300 عيار) اسمنت رمل و و ملم 5 عن أقطاره تزيد لا ناعم بحص من بيتونية خلطة من المذكورة الأبعاد

 التيرولية والرشة الطينة قص منطقة داخلا تماما ضمن العلوي الشنفرة حرف يكون أن ضمان يجب و.و الأخر الفاصل بين م3 بتباعد الشنفرة طول على تمدد

 اسمنتية بمونة الشاقولي السطح على الموجودة الطينة و العلوي الشنفرة حرف بين فراغات أية إغلاق يتم .مستويا تماما للشنفرة المائل يكون السطح أن يجب كما

 .بالخيش تغطيتها مع يوميا مرتين الأقل على أيام ثلاثة لمدة الشنفرة سقاية وتتم .العيار نفس من

 مطاطية بمادة التمدد فواصل ملء يتم وكذلك مم 1 عن تقل لا كلية بسماكة السائل البيتومين من بطبقتين انهدها يتم الشنفرة تجف أن بعد تماما لتجف تركها يتم ثم

 فواصل وملء .مم 1 عن تقل لا كلية بسماكة السائل البيتومين من بطبقتين الشنفرة و الصبة طلاء يتم بعدها يوما 28 لمدة تتصلب و لتجف الصبة تترك .مناسبة

سم  15اللفة بسم وفي نهاية  10رقائق البيتومين )المبحص( المعدل  حيث تفتح اللفة وتركب الواحدة فوق  الاخرى بنسبة ثم نقوم  بفرش  مطاطية بمادة التمدد

 .على الاقل يبدا تسخين اللفة بواسطة اللهب

 المنطقة غمر ثم من و ومحكما تاما إغلاقا السطح على المطرية المصارف إغلاق يتم بأن وذلك العزل تنفيذ سلامة من للتأكد المعزولة السطوح كل تجربة تتم

 طلاء يعيد أن أو التسرب منها حصل التي للمناطق الصيانة اللازمة يجري أن المقاول فعلى السطح من للمياه تسرب حصول حال في و. ساعة 24 لمدة بالماء

 .المشرف المهندس توجيهات حسب ذلك و السطح كامل

 أخذ المقاول وعلى غيرها و النقل و الهوالكو بها المسوح المكبات إلى الأنقاض ترحيل و العاملة اليد أجور مع اللازمة المواد كافة تركيب و تقديم السعر يشمل

 .عليها الموافقة قبل المواد على تجارب إجراء طلب للمهندس يحق و.وتركيبها المواد بتوريد البدء قبل التنفيذ طريقة و المواد كافة على المشرف المهندس موافقة

 الحجر و الرخام أعمال -20

 هو ما حسب الأماكن من وغيرها المياه مشارب في و المطبخ مجلى في و الأبواب و الشبابيك ملابن في و الأدراج و الأرضيات في الرخام يستخدم: الرخام

  جيد بشكل ومصقولا الكسور و الشقوق و الغريبة المواد و الأتربة من خاليا و المطلوبة بالسماكات الرخام يكون أن يجب.الكميات جداول و المخططات في وارد

 .دمجها المطلوب الأماكن في الدمجات عمل يتم و الللون متجانس وللماء  الامتصاص قليل و

 و.المشرف المهندس موافقة بعد إلا بعضها مع الرخامية القطع وصل باستعمال يسمح لا و كاملة قطع باستخدام و المطلوبة المقاسات حسب الرخام تركيب يتم

 القطع بين الحلول ملء يتم وكذلك المستخدم الرخام للون المناسب باللون الاسمنت يستخدم و.3م/كغ350 عيار من الاسمنتية المونة بواسطة الرخام تركيب يتم

 .المشرف المهندس اختيار من و الرخام للون مناسب لون من تكون و للرطوبة عازلة و للانكماش مانعة روبة بواسطة الرخامية

 :المسلح و العادي البيتون أعمال -21

 المختلفة المواد إلى مواصفات بالإضافة المصنوعة الخرسانة وحفظ الوقاية وتدابير والمسلحة العادية للخرسانة العائدة الأعمال تقديم تنفيذ كافة البند هذا يشمل 

 زالأعمال لهذه

 يعتبر المطابقة عدم عن ينشأ خطأ وكل والصحية والميكانيكية والكهربائية المعمارية للمخططات ومطابقتها الإنشائية الأعمال جميع يعتبر المقاول مسؤولا عن 

 الأعمال مع الخرسانة أشغال بين العمل تنسيق المقاول على يتوجب كما. بالعقد المحددة المدة وضمن التامة ومسؤوليته نفقته على ويعدل عنه مسؤولا المقاول

 حسب جيدا تنفيذا الأعمال جميع لتنفيذ الضرورية الأمور من ذلك وغير المطلوبة الأمكنة في الخرسانة ضمن فتحات وترك الأنابيب وضع حيث من الأخرى

 .المشرف المهندس وتعليمات المواصفات

 تعذر إذا أو( مكعبة أمتار 5 من أقل) الصغيرة الصبات حال وفي المشرف المهندس وبموافقة الجاهز للبيتون المعتمدة المصانع من اللازم البيتون توريد يتم

 على الخلط مواد وتوفير اللازمة والعمالة الخلط ماكنة مسئولية وتكون الموقع في البيتون خلط يتم العمل مرحلة تتطلبه ما حسب أو الجاهز البيتون استخدام

 بالماء ترطيبها و المصبوبة الخرسانة معالجة تتم أن يجب كما .السوري العربي الكود تعليمات حسب للفحص الأحوال جميع في البيتون يخضع أن على المقاول

 من بطبقة أو بالخيش السطح يغطى الصب الخرسانة تغطية يجب كما.المشرف المهندس تعليمات حسب أو الصب تاريخ من أيام 7 عن تقل لا لمدة النظيف

 الاسمنت يفرش بحيث العمل ضرورات حسب المصبوب البيتون صقل عمليات إجراء المتعهد من تطلب ان للإدارة يحق. بالماء ترطب سم2,5 بسماكة الرمل

 للمتعهد يحق ولا أنواعه بمختلف البيتون أعمال ضمن مشمولة البيتون صقل أعمال وتعتبر. جيدا ويصقل مربع متر لكل كغ/1,5/ بمعدل البيتون سطح على

 المشرف المهندس يطلبها التي الفحوصات و التجارب كافة إجراء ونفقته المقاول عاتق على وتقع .هذه الصقل عمليات لقاء إضافية نفقة بأية المطالبة

 .للبيتون التشغيل قابلية و الكسر على بالمقاومة المتعلقة الاختبارات خاصة
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 للعناصر التصميمي الشكل تحقيق تضمن مستوية سطوح ذات و جديدة الكوفراج في المستعملة الأخشاب تكون أن يجب :الكوفراج و الخشبية القوالب أعمال

 بقايا و الأوساخ من نظيفة القوالب تكون أن يجب و.التشوهات و التعرجات و الالتواءات من خالية و مستوية خرسانية سطوح تأمين و الصب بعد الإنشائية

 دون الصب أثناء الحية والأحمال انهووز الطرية الخرسانة ضغط لتحمل تكفي بدرجة ومتينة قوية القوالب تكون يجب كما.استخدامها و تركيبها قبل الخرسانة

 عملية أثناء الخشبي القالب من الاسمنتية المونة و الماء تسرب لمنع اللازمة الإجراءات و كل الاحتياطات اتخاذ يجب كما. فيها مسموحة غير تشوهات حدوث

 .السوري العربي الكود اشتراطات حسب الصب بعد الخشبية القوالب فك يتم.الخرسانة صب

 :الخرسانة في المستعملة المواد مواصفات

 .الإسمنت 

 .المشرف المهندس عليه يوافق مصدر ومن ومقبولة معروفة معامل صنع (بورتلأند) النوع من البيتون أعمال في المستعمل الإسمنت يكون أن يجب. 1

 .المربع على السنتمتر غرام بالكيلو مقدرة التالية الحدود عن 3/1 الإسمنت مونة من عينات اختبارات نتائج تقل لا أن يجب: المقاومة. 2

 يوم /28بعد / ايام /7بعد / نوع الاجهاد

 2كغ/سم25 2كغ/سم20 على الشد

 2كغ/سم315 2كغ/سم250 على الضغط

 

 المسجلة والعلامة الصأنع اسم مبينا على كل كيس يكون أن ويجب سليمة وبحالة جيدا ومختومة مغلقة متينــة ورقية أكياس ضمن الورشة إلى الإسمنت يــورد. 3

 حالات في ويمكن النسبة هذه صالنق فيها يتجاوز التي الأكياس وترفض% 2 أقصاها تسامح نسبة مع. كيلوغرام /50/ كيس كل وزن ويكون الإسمنت ونوع

 .أخرى تعبئة وسائل أو براميل ضمن الإسمنت توريد الإدارة عليها توافق خاصة

 عاتق على ذلك نفقة كل وتكون المطلوبة للشروط مطابقته من للتأكد تختاره مختبر إلى وترسلها الورشة إلى الوارد الإسمنت من نماذج تأخذ أن للإدارة يحق. 4

 .المتعهد

 رأت إذا عليها التجارب تعيد أن الإسمنت من كمية أية قبلت إذا للإدارة ويحق والمخبر الفحص نتائج ضوء على المحضرة الدفعة ترفض كامل أو الإدارة تقبل

 .للشروط مطابقتها عدم مجددا الفحوص بينت إذا ترفضها وأن لذلك لزوما 

 تكون بحيث للرطوبة عازلة أخرى مادة أية أو خشبية رفوف بواسطة الأرض عن وتعزل الرطوبة من ومحفوظة مسقوفة مستودعات ضمن الإسمنت يخزن. 5

 .الأقل على /سم20/ بمقدار بها المحيط الأرض سطح عن مرتفعة

 يتم أن شريطــة  مجـددا الوارد الإسمنت قبل سابقـا المحضر الإسمنت استعمال يتم بحيث الجديدة الدفعات عن القديمة الدفعات تقديم التخزين عنـد العناية يجب

. الكلس من عالية نسبة احتوائه  على بسبب التصلب بطيء يكون الصنع الحديث الإسمنت أن إذ الصنع تاريخ من يوما وأربعين وخمسة أسبوع بين الاستعمال

 .مقاومته من يخفف طويلا الإسمنت تخزين وأن

 الإسمنت من واحد صنف سوى استعمال يجوز لا المشرف،كما للمهندس ذلك تقدير ويعود( تكتل) الرطوبة بسبب عطل عليه طرأ أو رطب كيس كل يرفض. 6

 .المنشأ من الواحد الجزء في

 .للكبريتات مقاوم إسمنت يستعمل للتربة الملامسة البيتونية الأعمال جميع في. 7

 .والبحص الرمل 

 تتألف التي العناصر تكون بأن العناية يجب لذلك تحضيره، في الخليطة تستعمل الذي البيتون ومقاومة مواصفات على تأثيركبير لها والبحص الرمل خليطة إن 

 .والتركيب والنظافة النوع حيث من اللازمة للشروط مستوفية الخليطة منها

 :التالية الأنواع من والبحص الرمل خلطة والمسلح العادي البيتون في تستعمل: النوع -
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 الناتج( الرمل)الناعمة  المواد صنع البيتون في ويستعمل.  مم/4.76/ فتحتها يبلغ قياس الذي /4/ رقم المهزة من المارة المواد وهي(:الرمل) الناعمة المواد. 1

 .البازلتي الحجر عدا القاسي الحجر تكسير عن الناتج الرمل أو بحرية أو ريةنه طبيعية مصادر من

 صلبا الحجر يكون أن على المكاسر الخاصة، في الصلب القاسي الحجر تكسير عن الناتج البحص أو الطبيعي البحص من وتتألف(: البحص) الخشنة المواد. 2

 .الرقيقة الحبيبات من عالية نسبة فيها تكون لا أي أن والتكعيب، التكور إلى أقرب الحبيبات تكون وأن بالصقيع ولا بالماء ولا بالهواء يتأثر ولا مليئا

 وبصورة خاصة التسليح حديد تأثيرا سيئا في يؤثر أن أو البيتون متأنة من يقلل أن شأنه من ما كل نظيفا وخاليا من والرمل البحص يكون أن يجب: النظافة -

 وكذلك الخشب أو الفحم كقطع الغريبة والأجسام اللاصقة والمواد والترابية العضوية والمواد الطفيلية والعروق الطرية والبقع التسوس من خاليا يكون أن يجب

 .والجبصينية الكبريتية المواد

 العالق والغضار الغبار ذرات من يتخلص حتى بالماء البحص غسل يجب لذلك به الإسمنت التصاق دون يحول البحص وجه على الناعم الغبار وجود فأن كذلك

 .الأملاح من لتنظيفه بالماء الرمل غسل فيجب البحري الرمل استعمال حالة وفي به،

 :التالية بالمتطلبات الحصوية المواد تفي أن يجب - 

 .أعلى كحد% 28 النقص( أنجلوس لوس تجربة) الاهتراء من التأكد –

 .أعلى كحد% 15 المسطحة أو الرقيقة القطع –

 الأقل على نوعين إلى مفصولة الحصوية المواد تقديم ويجب الكسارة أو الطبيعة من يرد مخلوطا كما والرمل البحص مزيج باستعمال يسمح لا: الحبي التركيب -

 .جزئين إلى مفصولة والبحص الخشنة المواد تقديم يطلب أن المشرف للمهندس ويجوز وخشنة، ناعمة

 وللتأكد الأعظمية، الحدود في الكثافة تكون أن أي الحبيبات بين الفراغ من ممكن حد أقل تشكل التي وبالنسب متدرجة والبحص الرمل حبيبات تكون أن يجب

 قياس بحسب لها المكونة العناصر مختلف إلى الفرنسية أو البريطأنية المواصفات في عليها المنصوص بالمناخل وتفرز والبحص الرمل من عينات تؤخذ ذلك من

 بتنقيص أو الناقصة العناصر بعض بزيادة الحبي التركيب يعدل عنها ابتعد أنه تبين فإذا النموذجي، البيأني بالخط ويقارن للتدرج البيأني الخط ويرسم الحبات،

 الضرورة حسب تعديلها ويتم. المشرف المهندس يحددها نسب بموجب البيتون من الخلطات نماذج تعمل. الأنسب التدرج إلى الوصول حتى الزائدة العناصر بعض

 .عظمى وكثافة مقاومة ذو بيتون لإعطاء الأنسب الخليطة إلى الوصول حتى

 .الماء 

 ضارة كميات أية خاليا من الماء يكون أن ويجب النقي، الشرب ماء من وترطيبه البيتون رش في أو المونة أو البيتون صنع في المستعمل الماء يكون أن يجب

 خلو من للتثبت استعماله المطلوب الماء عينات على مخبري فحص إجراء بعد إلا للمياه آخر مورد أي باستعمال يسمح ولا والأملاح، القلوية والمواد الزيت من

 .المشرف المهندس موافقة بعد وذلك العضوية، المواد الأخص وعلى بالبيتون ضارة مواد أية من

 .التسليح حديد

 :فيه المطاوع النوع من مم8 تسليحا قطرخفيفا(  تبليطها اعادة سيتم التي المدارس بعض في البلاط تحت)  الأرضيات لتسليح المستعمل المبروم التسليح حديد -أ

 2مم/كغ24 عن يقل لا المرونة حد –

 2مم/كغ37 عن يقل لا الأنقطاع حد –

 %.20 عن يقل لا الأنقطاع عند للتطاول الأدنى الحد –

 بلاطة في تستخدم و مماثلة علوية شابويات معT 10/m 6‘تبلغ  وحيد سفلية شبكة يكون الحمامات غرف لسقف البيتونية البلاطة في المستخدم التسليح حديد -ب

 : T 10 / m6 علوية و سفلية تسليح شبكتين الحمامات غرف أرضية

 2مم/كغ36 عن يقل لا المرونة حد –
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 2 مم/كغ50 عن يقل لا الأنقطاع حد –

 %.10 عن يقل لا للتطاول الادنى الحد –

 والكيميائية الفيزيائية الحديد شروط كافة يتضمن التسليح حديد قضبان من شحنة لكل المصنع فحص بشهادة التنفيذ بأعمال المباشرة قبل المتعهد يتقدم أن يجب

 .اختباراته ونتائج

 المتعهد ويتحمل. به المرفقة الشهادة مع صفاته أنطباق من للتأكد معتمد مختبر في المستعمل الحديد عينات على تجارب إجراء بطلب الحق المشرف للمهندس -د

 . التجارب هذه لإجراء اللازمة النفقات كافة

 جميع يزيل أن المتعهد وعلى. الضارة المواد من ذلك غير أو الشحم أو الدهان أو الشديد الصدأ أو الأوساخ من خالية التسلح قضبان جميع تكون أن يجب -هـ

 .وجد أن الشديد والصدأ والقشور الأوساخ

 .البيتون عيارات 

 .المصبوب البيتون من مكعب متر كل في الداخل الإسمنت وزن الشروط هذه في البيتون عيار كلمة من يقصد 

 على للحصول الأساسي والشرط بعناية تدرس أن يجب البيتون من المكعب المتر صنع في الداخلة الماء وكمية والبحص الرمل أنواع من نوع كل تحديدكمية أن 

 .يمكن ما أقل فيه الفراغات تكون وأن عالية البيتون كثافة تكون أن هو الزمن على ومقاومة احتمال وقوة عالية متأنة ذي بيتون

 والبحص الرمل من عينات على الإدارة تختاره مخبر أي أو الورشة في أو المتعهد مخبر في سواء مخبرية تجارب على بناء والبحص الرمل عيارات تحدد.ب

 .الأشغال في استعماله المراد

 وتؤخذ شاحنة،  حمولة عن كمية كل تقل لا أن على استعماله المنوي والبحص الرمل أنواع من كميات كاف بوقت البيتون بصب المباشرة قبل المتعهد يقدم

 بالنتيجة وتنظم النموذجية، المخبرية المناخل في منها كل ويفرز وأسفله، ووسطه الكوم رأس من خليط من مؤلفة عينة كل تكون أن على منها كل من عينات

 . الإسمنت إلى الماء نسبة وكذلك النموذجية البيأنية الخطوط أو الجداول مع بالمقارنة المناسبة للخليطة النهائية النسب وتحدد بيأنية خطوط أو جداول

 النتيجة مقبولة فإذا كانت يوما وعشرين ثمأنية وبعد أيام سبعة بعد الضغط على النماذج هذه مقاومة تجربة إلى ويصار المقررة، النسب بحسب بيتون نماذج تعمل

ً  النسب تعتمد المقررة الدنيا الحدود وفق  إعادة وجب عليها تغير أي طرأ فإذا تتغير، لم الورشة إلى الموردة المواد نوعية أن طالما مراعاتها إلى ويصار نهائيا

 بحال ولايجوز ، حدة على كل منفصلة تعييرها يجري أن يجب عليها التجارب جرت التي والبحص الرمل أنواع أن إلى النظر ويلفت هذا. جديد من التجارب

 .جملة تعييرها ثم آخر نوع مع منها نوع خلط الأحوال من

 أن بدون الحديد قضبان ويغلف القوالب زوايا في يدخل البيتون لجعل اللازمة بالدرجة البيتون في الماء عيار يكون أن يجب. ج

 .الماء منه يطفو أو يسيل 

 . السوري العربي الكود في جاء ما بحسب أبرامز لمخروط الهبوط تجربة بواسطة البيتون لزوجة درجة تحدد 

 2سم/  كغF’C=  200 للبيتون المميزة المقاومة تحدد

 حسب و المشرف المهندس توجيهات حسب البيتون أعمال على اللازمة الاختبارات و التجارب بإجراء يقوم أن الخاصة نفقته وعلى المقاول على:الاختبارات 

 .السوري العربي الكود تعليمات

 :الإنشائية بالعناصر الأضرار إصلاح أعمال -22

 به فيقصد والطبيعية الجدران و الجسور و الأعمدةو البلاطات في التسليح وحديد البيتون في الناشئة الأضرار و الفتحات الإنشائية العناصر في بالأضرار يقصد

 القيام عند التالية النقاط تراعى أن الأضراريجب هذه إصلاح عملية أما. الإنشائية العناصر من غيرها حالته إلى الضرر منطقة في الإنشائي العنصر استرجاع

 .الآمن الاستخدام في وضعه إعادة من التي تمكن و الضرر حدوث قبل لهذه الإصلاح بأعمال

 :العناصر 
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 الموافقة على للحصول  المنظمة قبل من المعين المشرف للمهندس تقديمه و بالعمل البدء قبل معتمدة و مختصة جهات من إنشائية سلامة تقرير على الحصول

 :التقرير توصيات اتباع و التنفيذ ثم من و

 سيستخدمها التي المواد و المعدات و الآليات و العمل وخطوات طريقة على المشرف المهندس موافقة أخذ المقاول على يجب أعمال بأية البدء قبل -

 .ذلك في

 البيتون و البلوك و الأتربة بقايا و الصدأ و الأوساخ و الغبار من المنطقة تنظيف و آمنة طرق باستخدام و بعناية المفككة و المفتتة الأجزاء إزالة -

 .بالعمل البدء قبل غيرها و

 . الحديد وصل أعمال في السوري العربي الكود اشتراطات اتباع -

 .البيتون انكماش من تقلل البيتونية العناصر في الفتحات مناطق في البيتونية للخلطات مضافة مواد استخدام -

 .الأمر لزم إذا الإصلاح لمنطقة المجاورة المناطق تدعيم -

 .القديم بالبيتون الجديد البيتون للصق خاصة مواد استخدام  -

 .البيتون صب قبل جيدا  التسليح حديد تنظيف -

 .العمل اثناء و الموقع في المهنية السلامة احتياطات كل اتخاذ -

 .المشرف المهندس تعليمات اتباع -

 :والردم الحفر أعمال -25

 المخططات في المحددة والأشكال القياسات بموجب العمل يتم أن على الآلية بالطرق المطلوبة الأماكن في و القواعد و الأساسات أسفل الحفريات تنفيذ يمكن

 وعدم التربة تماسك يضمن بما المشرف المهندس  توجيهات وفق وجدت إن الجوفية المياه سحب مراعاة مع المشروع تنفيذ عملية تقتضيها التي الحاجة وحسب

 اللازمة الإجراءات كافة يتخذ أن المقاول على.  القواعد أسفل التربة تماسك لضمان تحفر يدويا سم 10 عمق يترك الآلية الوسائل أستخدام حالة في و. خلخلتها

 ضمن للردم المحتاجة المناطق في المتبقي ويستعمل فيه ردمه لاعادة وصالح لازم هو ما العمل موقع قرب فيترك الحفريات من المستخرجة بالأتربة للتصرف

 تنفذ أن يجب. المشرف المهندس تعليمات حسب الموقع خارج إلى المقاول يرحله الردم أشغال في للاستعمال صالح غير هو ما أو ذلك عن زاد وما ، المشروع

 .المشرف المهندس يحددها التي بالطريقة الخطأ إصلاح المقاول على اللازم المنسوب عن الحفر زيادة حالة وفي زيادة وبدون المطلوب المنسوب حتى الحفريات

 باستعمال كذلك يسمح لا كما...  الخ الأشجار وأوراق والأخشاب والرماد كالمخلفات الغريبة والمواد والأوساخ الأنقاض من الخالية الأتربة الردم في تستعمل

 بتوريد المقاول يلتزم كافيا يكن لم فإن للردم، الصالح الجزء استعمال فيمكن للردم صالحا بعضه أو الحفر ناتج كون حالة في. بالماء الممزوجة والأتربة الطين

 تزيد لا طبقات على ، التسوية ولأغراض الأساسات، حول الردم  يتم. المقاول نفقة وعلى ذلك على المشرف المهندس موافقة بعد للردم صالحة مواد من يلزم ما

 المواد كل لتصل كافيا الرص يكون أن ويجب ، المشرف المهندس بموافقة يدوياو  ميكانيكيبشكل  رصها يتم بحيث بالماء وترش( سم 25) عن منها كل سماكة

 بتكسير يقوم أن المقاول على. المعدل بروكتر باختبار فحصها عند وذلك المختبر يحددها التي القصوى  الكثافة من%  95 تساوي جافة كثافة إلى المرصوصة

 . مخلفاتها وإزالة الحفر عملية أثناء تظهر التي القديمة والأرضيات الأساسات جميع

 له والتصريح المنجزة، الحفريات على بالكشف المهندس يقوم أن قبل الأعمال من وغيرها الخدمات أنابيب وضع أو الأساسات خرسانة صب المقاول يباشر لا

 نتيجة أو الخطأ نتيجة إما المهندس تعليمات حسب مطلوب هو ما أو المخططات في موضح هو عما الأساسات، حفريات ازدياد حالة في. الأعمال تلك بمباشرة

 الأفقية الأبعاد أما. المخططات في المطلوبة الأساسات عرض كامل على العادية بالخرسانة الزائد العمق بتعبئة يقوم أن المقاول على الحفريات جوانب يارĔا

 أية المقاول إلى يدفع ولا الأساسات، صب بعد وذلك المواصفات حسب طبقات على رصها يتم صالحة ترابية بمواد تعبئتها فيمكن الأساسات، عرض في الزائدة

 .الأعمال بهذه القيام لقاء إضافي سعر أو علاوة ً

ً الحفر منع بإسناد جوانب يقوم أن الخاصة، وليتهؤمس المقاولوعلى على يجب  . سواء حد على داخلها في التي والأعمال العاملين حماية لأجل ذلكويارها نهلا ا

 .ذلك مقابل إضافي سعر أو علاوة المقاول إلى يدفع ولا

 يتطلب ما مع كل الردم و الحفر سعر يكون ردم، و حفر بأعمال القيام تنفيذها يتطلب التي و المخططات في أو الكميات جداول في الواردة البنود و الأعمال كافة

 .نفسه البند بسعر ومحملا مشمولا يلزم ما وكل وغيرها رص و ترحيل عاملة و يد و مواد و معدات و آليات من

 :الإزالة و الهدم أعمال -26

 هذه بتخزين المقاول ويقوم.الهدم أعمال عن الناتجة السليمة المواد كل فيها تحدد والمقاول المشرفة الجهة بين خطية مذكرة عمل يتم ، الهدم بأعمال البدء قبل

 في الشروع قبل هدمها المقرر المنشآت يفحص أن المقاول وعلى.  المطلوبة الهدم وأعمال الموقع في تنفذ التي الأعمال بين التنسيق يتم أن يجب. بالموقع المواد
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 أثناء تتضرر التي الأجزاء عن المسؤول هو والمقاول)  بها الإضرار وعدم بقاؤها المقرر الأجزاء على للمحافظة الاحتياطات كافة يتخذ وأن ، الهدم أعمال

 .( نفقته على إصلاحها وعليه الهدم

 أو مؤقتة لأغراض الأحمال زيادة حالة في أو ، التحميل طبيعة من سيغير الهدم كان إذا وذلك المناسبة بالدعامات الحاملة الأجزاء جميع يسند أن المقاول وعلى

 . دائمة

 الجهة مع بالاشتراك المقاول على فإن ، المحيطة بالمنشآت تضر أن يمكن الهدم أعمال أن اتضح وإذا الإمكان بقدر الهدم بأعمال المحيطة المناطق تتأثر ألا يجب

 الأنقاض كل إزالة ويجب. الهدم عملية في البدء قبل الملائمة الإجراءات اتخاذ الأمر استدعي إذا المقاول وعلى الراهنة حالتها تحديد المنشآت هذه ومالك المشرفة

 و الهدم لاتاح في المعتمدة السلامة شروط اتباع المقاول على يجب و. الموقع من(  للاستخدام صالحة الغير)  الهدم عمليات عن الناتجة المواد وباقي والحطام

 والعاملين المارة وسلامة لحماية اللازمة الحماية ووسائل تحذيرية إنارة ووضع حواجز إقامة على العمل يجب.  عليها المشرف المهندس موافقة بعد الإزالة

, المحتمل السقوط لتحاشي ملائمة جماعية أو, السلامة حزام بواسطة فردية حماية وسائل باتخاذ إلا علوي حائط أي هدم أعمال تتم ألا يجب. الليل أثناء خاصة

 .المعدات سقوط أو والإزالة الهدم لعملية نتيجة ينجم قد ما لتفادي الأنقاض وإزالة المعدات استخدام عند والحذر الحيطة جانب اتخاذ يجب. الهدم تنفيذ أثناء

,  السلامة عدة,  واقية كمامات,  أقنعة,  سلامة أحذية,  واقية نظارات,  قفازات,  خوذات,  الواقية البدل“  مثل الفردية الحماية بأجهزة العمال يزود أن يجب 

 .الانقاض فوق الماء برش الغبار من التخلص يجب و”. الأذن واقيات,  التعليق خطاطيف, الأمان حبال,  التنفس أقنعة

 :الترحيل و الموقع تنظيف أعمال -27

 الكوريدورات و الصفوف في أعمال أية بدء قبل و المبنى حاليا في الموجودة النفايات و الأنقاض و الركام تجميع يتضمن العمل فإن الموقع بتنظيف خاص بند يوجد

 الأنقاض أما .بها المسموح المكبات  إلى ترحيلها و المبنى أقسام من غيرها و الأسطح على و الخارجية المدرسة سور أو الباحة في أو الأدراج و الحمامات و

 التصنيع و التدوير أو الاستخدام لإعادة القابلة القطع و المواد أما .نفسها البنود أسعار ضمن مشمولة فأسعارها المبنى في الأعمال سير عن الناتجة النفايات و

 فإن الأحوال جميع في و.المقاول قبل من أصولا المدرسة سليمها لإدارةت و تجميعها يتم فهذه جديدة بأخرى الاستبدال عمليات عن الناتجة أو  ً مسبقا الموجودة

 .تعليماته حسب و المشرف المهندس موافقة بعد تتم أن يجب الموقع من المواد ترحيل أعمال كل

 و الخشبية و المعدنية العناصر كافة بتنظيف يقوم أن عليه" أيضا و بها يقوم التي الصيانة أعمال عن نتجت مخلفات أي من التخلص المقاول عاتق على وتقع

 .الأوساخ من" خاليا"نظيفا المبنى تسليمه و باستبداله قام التي الأرضيات و السيراميك

 :هامة ملاحظات

 يتم و الحمامات لتركيب اعتمد الذي الباحة من الجزء تسوير المقاول على و الطلاب دوام أثناء المدرسي البناء داخل في خطيرة أنشائية أعمال أية تنفيذ يمنع -(أ

 صرف خطوط و تعزيل الريكارات ويتم المدرسي الدوام أثناء أعمال بأية يسمح ولا الأسبوع ايةونه و العطل أيام في و المدرسي الدوام أنتهاء بعد العمل تنفيذ

 الكهربائية الأعمال تنفيذ يتم أيضا و الأعمال نتيجة للطلاب يحصل أذى أو أضرار أية مسؤولية المقاول عاتق على تقع و المدرسة مستخدمي بوجود بالباحة المياه

 مشرب أعمال مثل الطلاب حياة على أذى أو خطراً  تشكل قد التي الأعمال على كافة ينطبق الشرط هذا و... الرسمي الدوام أوقات خارج وغيرها الصحية و

 اية ليةومسؤ المقاول ويتحمل غيرها و الصحي الصرف تمديدات و الباحة ريكارات تعزيل أو الخاصة الاحتياجات ذوي الطلاب حمام تركيب أعمال أو المياه

 . عماله من أو منه تقدير لسوء نتيجة المدرسة مقتنيات او الطلاب تصيب مادية أو جسدية اضرار

 أن المقاول وعلى الموافقة، لأخذ المشرف للمهندس إنشائية و معمارية مخططات تقديم الحمامات غرف بتنفيذ القيام الأعمال بتنفيذ البدء قبل المقاول على -(ب

 آية تركيب يتم أن يجب ،ولا المشرف المهندس على ثانية مرة عرضها و المشرف المهندس تقرير في الواردة الملاحظات تلافي و الإصلاحات بتنفيذكافة يقوم

 .المكتوبة المشرف المهندس موافقة اخذ قبل المدارس في حمامات وحدات

 :الميكانيكية و الصحية الأعمال" :ثانيا 

 التي المالحة وخاصة المياه تمديدات و الباحة في والرئيسية الفرعية والريكارات المصارف وتسليك الصيانة إجراء المرفق تتضمن الكميات جدول لبنود  ً وفقا

ً  مغاسل مراحيض و من القديم الصحية بياض ازالة بكل الخاص الأعمال جدول يتضمن كما.  عليها الجديدة الحمامات غرف تصريف سيتم  كافة زالةإ وأيضا

 بشبكة و الصحية الصرف بشبكة وموصول مضبوط حلوة مياه نظام و صحي صرف أنظمة تركيب اعادة و الحلوة و المالحة المياه خطوط تصريف و تمديدات

 للذكور واحدة مدرسة كل في 2عدد حمامات غرفة تركيب أعمال أيضا و حدى على مدرسة لكل المرفقة الكميات جداول حسب ذلك و بالخزانات و الحلوة المياه

 المالحة المياه بواري تكون و( اعلاه الحمامات بغرف الخاصة المواصفات راجع)  مغاسل ثلاثة و عربي مراحيض بأربع مجهزة وحدة كل ، للأناث أخرى و
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 و عالي ضغط UPVC الـ من اللازمة الأكواع و الإكسسوارات كافة تقديم مع اللزوم حسب"3" و4و "6 بأقطار عالي ضغط UPVC ـال من الأعمال هذه لكل

 .ريكار لأقرب الوصل و الحلقمة و الربط

 الوصل و اللزوم وحسب يعادلها ما أو بلاست طوبى من مم 2.8 سماكة" 4/3 و" 0.5 داخلية بأقطار PPR الـ من المستخدمة الحلوة المياه تمديدات وتكون 

 ءنهالإ اللازمة الاخرى والقطع اللوازم كل وتركيب إنهاء المقاول على يجب. ومضبوط بالكامل جاهز الصحي النظام يكون أن ويجب المدرسة، في المياة لشبكة

 نماذج تقدم أن ويجب ، المطلوب الغرض لتناسب المحلية السوق في والمتوافرة الأنواع من المطلوبة المواد تكون أن يجب. الكميات جداول في المذكور العمل

 من تستبدل أن ويجب المشرف المهندس قبل من ترفض سوف للمواصفات مطابقة غير تقدم مادة أي. للموافقة العمل من جزء أي ينفذ أن قبل المشرف للمهندس

 .اضافية كلفة أي وبدون المقاول قبل

 .الإستلام و نتهاءالإ قبل المشرف المهندس قبل من عليه الموافقة ويتم المقاول قبل من والمجاري الجديدة الشبكة و الحلوة المياه أنابيب مد يفحص أن يجب

 ( UPVC) :الـ من الصحي الصرف قساطل و المالحة المياه شبكة -1

 للصرف الدورات ضمن القساطل هذه وتستخدم.الملدنة غير( U.P.V.C) مادة من هتمشتقا أو فينيلكلورايد البولي مادة من مصنوعة البلاستيكية القساطل هذه تكون

 وذات متجانسة والإكسسوارات الخاصة والقطع الأنابيب تكون أن ويجب ، الشمس وأشعة الكيميائية للمواد مقاومة وتكون الخارجية الصرف شبكة وفي والتهوية

 قطع وتكون% 10 حدود في تسامح درجة مع ثابتة وأقطـار سماكات وذات والثلم والفقاقيع الشوائب من وخالية ونظيفة والخارج الداخل من ملساء سطوح

 وتخضع مئوية درجة 65 تتجاوز حرارة درجة في القساطل هذه ولاتستعمل 2سم/كغ6لغاية  عالي ضغط على ومجربة معدة( UPVC) البلاستيكية القساطل

 .العالمية الأنظمة لأحد صناعتها

 الصأنعة الشركة تحددها التي وفقا للتعليمات المناسبة اللاصقة المادة بواسطة ببعضها وتوصل والذيل الرأس ذات النموذج من المستعملة القساطل تكون أن يجب

 تسليك سدات و ريكارات من الخاصة الإكسسوارات وتركيب تنفيذ العمل ويشمل ،( سأنتير) المفتوح الطراز من والمشتركات الأكواع تكون أن ويجب. للقساطل

 الفوهات سد بعد بالماء بإملائه نفسه الممدد القسطل على تجارب تعمل. المناسبة بالأغطية الخاصة القطع هذه تزويد ملاحظة مع المطمور أو الظاهر النوع من

 المهندس عليها يوافق أخرى طريقة اعتماد يمكن) الاختبار طرقا خفيفا أثناء مع الطرق دقيقة، 30 لمدة عيب أو رشح ظهور عدم من للتأكد عنه المتفرعة

 المشرف(

 .سم 3 عن تقل لا وبسماكة كامل بشكل القساطل تغلف بحيث الإسمنتية المونة باستخدام U P V C القساطل من المنفذة البلاط تحت المطمورة الشبكات تثبيت يتم

 .العام الموقع في الصرف لشبكات بالنسبة

 العادي البيتون وصب التسوية من الأنتهاء بعد إلا القساطل بتركيب يباشر لا.سم 10 سماكة كغ150 عيار العادي البيتون من طبقة على الصرف قساطل تركب

 .تفتيش حفرتي بين أو تسوية نقطتي بين المحدد الجزء لكامل

 على المبينة والميول القاع مناسيب وفق بدقة الخطوط تنفيذ وينبغي التفتيش، غرف بين ما والميل الاتجاه حسب مستقيمة خطوط وفق الأنابيب مد يتم أن ينبغي

 المعطاة الميول من( %10) بمقدار نقطتين أي بين النهائية الميول تتغير لا أن بشرط ملم( 5) عن القاع مناسيب على المقبول التسامح يتجاوز ولا المخططات

 من نامتر ارتفاعه عمودي مائي ضغط بواسطة تركيبها بعد الصرف قساطل تجرب.الأنابيب مناسيب بين النسبية الفروق على الحفاظ وبشرط المخطط، على

 من العلوي الطرف في ويركب مطاطي بقرص أو بالمونة يلحم أصم قرص بواسطة تجربته المراد الطول في السفلي طرفها بسد وذلك للقساطل العليا الجهة

 .أعلاها في قمع لها رأسية أنبوبة عليها تركب فتحة له قرص الطول

 من 1/10000  تساوي كمية يوازي بما بالقمع الماء بأنخفاض يسمح أنه على ، /دقيقة 15/ لمدة القمع داخل الماء منسوب ينخفض لا أن يجب التجريب أثناء

 لا أن عام بشكل ويجب رشح فيها يحصل التي النقاط وإصلاح ومعاينتها الوصل نقاط كافة على المرور التجريب أثناء يجب. بالقسطل الموجودة الماء كمية

 الرص مع كبيرة حجرية قطع تحوي لا مختارة بتربة فوقها يردم ثم سم 30 بارتفاع الخشن بالرمل القساطل فوق يردم .القساطل في أوتسرب رشح أي يظهر

 . أمكن أن

 على وقوعها مكان حسب أنش 4 أو 3 بقطر مخرج لهاو P طراز UPVC من سيفون من مؤلفة البالوعة هذه تكون UPVC :من سيفونية أرض الوعةب -2

 من مصفاة فوهته على وتركب البيتون في بالغمس السيفون يثبت. سم 5 عن يقل لا المائي عزله وأن كما مم 5 عن السيفون مادة سماكة تقل ولا المخططات

 بواسطة البلاط على الغطاء يثبت يضاأ المنكل النحاس من مصمت غطاء ولها سم x 15 15 قياس النوع نفس من إطار على مثبتة سم 10 بقطر المنكل النحاس

 . الصحية القطع مصارف مع الأربع الجهات من للوصل إمكانية للبالوعة. المخططات على موقعها بحسب بروز أي دون الأبيض لاسمنتا
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 :UPVC ريكار 

 اتجاهات أربع من الريكار من الماء خروج و دخول فتحات له ، سم 20 عن يقل لا ارتفاع و يخدمها التي الخطوط أقطار يناسب بقطر و مم 5 عن تقل لا بسماكة

 و الريكار أبعاد يناسب بقياس الكروم من بغطاء الريكار يزود. الريكار و القسطل بين التوصيل إحكام و لضمأن الريكار بجسم ملحومة وصل رقبة فتحة لكل و

ً  البلاط بمستوى الغطاء ،يركب منها الروائح تسرب لمنع الإغلاق محكمة والصيانة للكشف وسطه في فتحة له  .تماما

 البلاط، تحت أو الجدران في المطمورة الباردة المياه تمديدات جميع لتنفيذ القساطل هذه تستعمل PPR:بروبيلين البولي من المياه قساطل و الحلوة المياه شبكة -2

 بالسوائل تتأثر لا و الصدأ أو للتآكل قابلة غير وهي والساخنة الباردة الإستعمالات ومياه الشرب مياه لحمل" تماما الصحية PP-R80 خامة من القساطل هذه تصنع

 50 عن الإفتراضي عمرها يقل ألا يجب و بار 16 عن تقل لا مرتفعة ضغوط و عالية حرارة درجة تتحمل و الأملاح أو الكلورين من عالية نسب بها التي

 فيها والحراري الكهربائي التوصيل أن كما التركيب وسهلة الصدمات وتتحمل مائي ضجيج أي عنها ينتج لا مرنة القساطل تكون.  المستمر التشغيل تحت" عاما

ً  عازلة أنها أي منعدم  يكون بحيث النعومة فائق الداخلي سطحه  يكون و بالكامل طوله على متجانس و متساوي مقطع للقسطل يكون.  الحرارة و للكهرباء تماما

 المصنعة الشركة تكون.للأنبوب الداخلي القطر من تقلل أوشوائب ترسبات أي بداخله يتكون لا وكذلك"تقريبا معدوم بداخله الماء جريأن نتيجة الضغط في الفاقد

 المواصفات مثل الشرب لمياه باستخدامه تسمح دولية شهادة على حاصلة الخ. . . .  نقاصات و تيهات و أكواع من بها الملحقة الأكسسوارات و الأنابيب لهذه

 : التالي الجدول بموجب المستعملة القساطل أقطار تكون. 2000 لعام 2315 و 2314 رقم السورية

  (مم) الإسمي القطر(  أنش) الإسمي القطر

2/1                20  

4/3                25 

1                   32 

4/1 1            40    

2/1 1            50 

2                 63        

 : القسـاطل متممـات

 المواصفات ونفس القسطل مادة نفس من وتكون المصورات، على الملحوظة الأمكنة في( غيرها و نهايات – نقاصات – تيهات– أكواع)  القساطل متممات تركب

 . عليه المركبة القسطل قطر وبنفس

ً  المعالج النحاس من مصنوعة تكون أن فيجب الصحية الأجهزة مع أو السكورة مع القساطل لوصل اللازمة المتممات أما  مطلية و الشرب مياه لمرور خصيصا

 PP-R 80 مادة مع المعدن تعاشق و تلاحم يكون أن و الماء مع أو PP-R 80 مادة مع المعدن تلامس مناطق في التآكل لمنع كافية بسماكة الكروم من بطبقة

ً  محكمة  . عليها المركبة القساطل سعر على المتممات هذه سعر يحمل.الصيانة أو التركيب عند الشاق الاستعمال وتتحمل تماما

  PP-R: بروبيلين البولي قسـاطل تمديدات تركيب

 . بروبيلين البولي قساطل من الداخلية التمديدات تركب 1

 الأنبوب جزيئات بين التام التزاوج يتم لكي فوراً  التركيب يجري ثم الأنصهار درجة حتى الكهربائي بالتسخين اللحام بواسطة ببعضها القساطل هذه وصل يجري2

 . واحدا"جزءا تصبح و الأكسسوار و

 خاص بشكل ويراعى. عليها الكتامة تجربة إجراء قبل وإخفاؤها سترها يتم ولا الجدران ضمن مخفية تكون بحيث الصحية الدورات جميع في القساطل تركب3 -

 بارزة تكون أن دون...(  خلاطات - سكورة)المنكلة المواد من الملحقة التجهيزات بتركيب تسمح التمديدات أعماق تكون أن الجدران ضمن الخطوط تمديد عند

 . البورسلين ضمن غاطسة أو
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 عند التوزيع شبكة مع الأنابيب هذه بوصل تسمح وبحيث الأقل على سم /5/ بمقدار الأسمنتية الطينة سطح عن بعيدة المطمورة القساطل نهايات تكون أن يجب

 .  التركيب

 يدوية مضخة بواسطة الماء ضغط ثم ومن بالماء الشبكة بإملاء التجربة هذه وتلخص الجدران في القساطل تغطية قبل التغذية شبكة أجزاء كافة تجربة يجب4

 أجزاء تدقيق بعدها يجري ساعة 24 لمدة ثابتا الضغط ويبقى القساطل داخل الهواء وجود عدم من عندها ويتأكد . 2سم/كغ /6/ ضغط غاية حتى بأول أولا خاصة

 . الراشحة الأجزاء تفكك بسيط ولو رشح وجود حال وفي ، كتامتها من والتأكد المتممة والقطع القساطل وصلات وكافة الشبكة

 :والحنفيات السكورة 

مانعا  السكر المحور وجسم بين الغطاء يكون أن ويجب المحور، على جيدا ثابت ومقبض نحاسي قلب ذات بالكروم المطلي النحاس من الحنفيات تكون أن يجب

 :التالية الشروط تؤمن وأن الماء لنفوذ تماما

 .للآخر مغلقة تكون عندما كامل ومنع للآخر مفتوحة تكون عندما للماء وحر مروركامل تأمين• 

 الشبكة في مائية طرقات حدوث يمنع بحيث.  وبطيئا تدريجيا إغلاقها يكون أن• 

 .الاحتكاك نتيجة السريع الاهتراء دون وتحول الحركة عند صوت أي يعطي لا بشكل الداخلية للقطع تام تلاحم•

 .الأعظمي التشغيل ضغط ونصف مرة مقداره يكون الذي التركيب بعد التجربة وضغط الشبكة على التشغيل ضغط لتحمل قابلة تكون أن يجب• 

 . سهلا وميسورا وصيانتها عليها والكشف وتركيبها فكها يكون أن• 

 .الشبكة في للضغط ممكن ضياع أقل إحداث•

 .المحددة الأماكن وفي مسننة وصلات بواسطة القساطل على السكورة تركب• 

 :الصحي الصرف نقاط و المياه دورات تعزيل -3

 و المغاسل و التواليتات كراسي و بطات و الأوساخ و العوالق ازالة و الحمامات خارج و داخل الريكارات و البلاليع و السيراميك بطات تعزيل العمل يتضمن

 استخدام و توريد السعر ويشمل .الظاهرة والأوساخ الصدأ إزالة و رباالمش حنفيات و بلاط و رخام و سيراميك و الأبواب و الرفوف و المرايا و الحنفيات

 . بها المسموح المكبات إلى التنظيف نواتج ترحيل و العاملة اليد أجور مع المطلوب بالشكل العمل لإتمام اللازمة المواد

 :الرئيسي المجرور فتح إعادة و تسليك و تعزيل و تنظيف أعمال تنفيذ -4

 ذلك و تسليكها و العالقة الأوساخ و ازالة فتحها على العمل التفتيش و غرف به و المرتبطة و والريكارات الرئيسي المجرور على الكشف تنظيف العمل يتضمن

 إغلاق اعادة ذلك وبعد,  بشكل كامل العمل على المشرف المهندس موافقة على للحصول و العمل لإنهاء اللازمة المواد و الأدوات استخدام و الفنية بالطرق

 دوام أثناء الرئيسي المجرور فتح و الريكارات تنظيف على العمل لايسمح. النظامية المكبات الى التعزيل نواتج ترحيل و الموقع تنظيف الريكارات اغطية

 .العمل هذا اثناء تنفيذ تحصل حوادث أي ؤليةومس المقاول يتحمل و.  المدرسة في الطلاب

 :حماية صندوق مع مياه مضخة تركيب و تقديم -5

 وحسب الكفاءة حيث من المحلية السوق في المتوفرة الماركات من مايعادلها او Pedrello، Calpeda، Salmson،Wilo ماركة من المضخة تكون أن يجب

 :التالية المواصفات

 متر 25 عن لاتقل رفع بقدرة( الكميات جداول في هومبين ما حسب او) الأقل على /حصان 1/  وات كيلو 0.75 باستطاعة الطور احادية تكون المضخة 

 و اللازمة القواطع و الكابلات و الإكسسوارات وكافة للكهرباء حماية دارة مع والآكس كروم نحاس القلب" 1"  *1 بالساعة مكعب متر 5 عن لاتقل وغزارة

 . مايلزم وكل المياه و الكهرباء شبكة مع الربط
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 المضخة تزود وكذلك التغذية أنبوب في الماء توفر حال في فقط اوتوماتيكيا المضخة تشغيل خلاله من اتوماتيكي يتم تشغيل حساس بجهاز المضخة تزود 

 .للحماية معدني صندوق إلى بالاضافة المضخة لتشغيل اللازمة الكهربائية والتوصيلات الاكسسوارات وكافة المضخة وبعد قبل قطع وسكر رجوع بسكرعدم

 : بلاستيكية مياه خزانات تركيب و تقديم -6

 الطبيعية والكيميائية الخواص على المحافطة مع المياه لتخرين والمخصصة ناالأنس بصحة ضارة الغير البلاستيكية الأنواع من المياه خزانات تكون أن يجب

 الخزانات تكون أن المياه، يجب لتلوث الخزان منعا إغلاق إحكام لضمأن بلاستيكي بغطاء الخزان ويزود طبقات ثلاثة من تتألف الخزان جدران المخزنة، للمياه

 .المحلية السوق في المتوفرة من الماركات يعادلها ما أو بلاست جمعة أو بلاست الريأن بلاست، الغندور ماركة من محليا المصنعة الماركات من البلاستيكية

 بعد و الكميات جداول في وارد ماهو حسب)  الجديدة أو القديمة المراحيض غرف سطح أو المدرسي البناء سطح على الخزان ويركب بفواشة الخزان يزود

 (.العمل تنفيذ على للإشراف المنظمة قبل من المعين المهندس و المدرسة ادارة مع الإتفاق

 لكل الكميات جداول حسب وذلك بها خاص بند ضمن أو البلاستيكية الخزانات تركيب بند في متضمنة تكون فإنهاا تهاكسسوارا و الحلوة المياه لتمديدات وبالنسبة

 ( اللاحقة الفنية الشروط حسب البلاستيكة الأنابيب تكون و مدرسة

 :الصحية للقطع عامة شروط -7

 في منسجمة والتموج، والحزوز الصنع كالبقع عيوب من خالية لماعة، عالية، حرارة درجة على التبلور تامة البورسلين من الصحية القطع تكون أن يجب• 

 التي المعدنية الوصل أدوات مع ومتناسبة الشكل منتظمة اتهفتحا وتكون الماء لنفوذ ومانعة المطرقة تحت نةارن الشعرية، والشقوق الكسر من سليمة اللون،

 .عليها ستركب

 البورسلين، إلى كسر بالحرارة تمددها يؤدي لا حتى مرن بشكل عليها ستركب التي الأنابيب مع مثبتة القطع وتكون بسهولة، فكها معه يمكن بشكل القطع تركب• 

 .لها السابقة الإكمال أشغال بعد إلا القطع تركب لا أن ويجب

 سطوحها تكون أن ويجب اليد متناول في منها جزء أي يكون أن يجب عامة وبصورة مخفية، زوايا بدون التنظيف سهل الصحية القطعة شكل تكون أن يجب• 

 ماركة ومن" تماما متجانسة تكون أن واحد مكان في المركبة اتهتجهيزا و الصحية القطع في يشترط كما عليها وقوعه عند الماء ارتشاش تمنع بحيث مائلة

 .واحدة

 :المغاسل 

 التنظيف،كما سهلة وزوايا وارضية مفتوح مصرف وللحوض سم 65*45 قياس أبيض لون ذي بالبورسليـن المطلي الفخار من حوض من مؤلفـة المغسلـة تكون

 معلقة السدة هذه وتكون المطاط من للهارب بسدة مجهزا الحوض يكون أن ويجب بقع، أو تموجات بدون اللون في لماعا منسجما البورسلين وجه يكون أن يجب

 من مصفاة وله /سم 7/ عن المائي عزله يقل لا شمسة مع كباية طراز“ 4/11 قطر الكرومي النحاس من سيفون للمغسلة ويركب المغسلة، مهرب على ومثبتة

 بشكل الجدران في وتثبت خاصة معدنية حوامل على المغسلة تركب" .2 قطر بلاستيكي قسطل بواسطة بالوعة لأقرب المغسلة صرف توصيل ويتم النوع نفس

 تقريبـا/  سم 15/ وعرض /سم 60/ طول للمغسلة مناسب بلون البورسلين من رف المغسلة فوق يركب النهائي، الاكساء سطح من /سم 80/ ارتفاع وعلى متين

 المطلي النحاس من حوامل بأربعة المرآة وتثبت المزفت الكرتون من حجبة خلفها ويلصق" تقريبا سم 60X 45 قياس الزجاج من مصنوعة مرآة فوقه ويركب

 حدود وداخل المستعمل الشخص من اليمنى الجهة على /سم 15×15/ البورسلين من الصابون حاملة تركب.للصدأ قابلة غير وبراغي متينة أسافين على بالكروم

 .حدى على مدرسة لكل الكميات جداول حسب ذلك و" جداريا تركب طويل عنق الكروم من بحنفية المغسلة تزود. المخفي نصف الصنف من وهي المغسلة

 : العربي المرحاض

 المعد السيفون في لتدخل) سم 5 عن تقل لا بطول رقبة ذات أنش 4 قطر فوهة ذو و الكبير القياس من بالبورسلين المطلي الفونت من المرحاض يكون أن يجب

 .(للتصريف

 سم 60 المرحاض طول(  الجديدة المراحيض غرف في)  -دافق صمام و سكر –المركزي السيفون نظام على تعمل المياه و لنفث معدة ثقوب للمرحاض ويكون

 خزان مع وصله يتم و مخفية جدارية سيفون ألة تركيب و تقديم العمل يتضمن و بسهولة للتنظيف وقابل العيوب من وخالي أملس يكون أن ويجب الأقل على

 . مباشرة المياه
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 .حولها ويحلقم السيفون فوهة ضمن الرقبة وتدخل فيها يغمس العادي البيتون من قاعدة على المرحاض يركب

 .اضافي نربيش و أول نوع طيني كروم جدارية بحنفية مرحاض غرفة كل تزود 

 .المحلية السوق في المتوفرة الماركات من يعادلها ما أو المحلية الأنواع من المرحاض يكون أن يجب 

 .أمامه أو المستعمل الشخص من اليسرى الجهة على تركب ظاهر النصف الشكل ومن قياس كروم ورق حاملة للمرحاض يركب 

 الماركات من مايعادلها أو بلقيس أو زنوبيا ماركة من ياتأرض بسيراميك المغاسل وفراغ المياه دورة أرضية تبليط يتم المرحاض تركيب أعمال من الأنتهاء بعد

 . المحلية السوق في المتوفرة

 :الكهربائية للأعمال الفنية المواصفات":ثالثا

 : عامة المواصفات

a.الذي قطر الكبل لايقل أن يجب السطحية، للاسلاك سي في بي بواسطة معزول موصل نحاس عالية، موصلية ذات تكون أن يجب المستعملة الاسلاك كل 

 والكبل ،2مم 1.5 عن لايقل للإنارة المستعملة الأسلاك وقطر 2مم 2.5 عن المآخذ لتوصيل المستعملة الأسلاك وقطر ،2مم  2.5 عن حمام غرفة كل قاطع يغذي

 ماركة أو SMC ماركة من الأسلاك تكون أن يجب ، 2مم4 عن يقل لا أن فيجب الكهربائية التغذية مصدر من حمامات وحدة كل في القاطع يغذي الذي الرئيسي

 .المحلية السوق في المتوفرة الشركات من يعادلها ما أو للكابلات سويدي شركة

b .بلاستيكية مجاري بواسطة ومغطاة الجدار على مثبتة تكون أن يجب الكهربائية الاسلاك تمديدات كافة . 

c .الأنواع من للإنارة المستخدمة المفاتيح تكون أن يجب (heavy duty )تركب التي و المحلية السوق في المتوفرة الشركات من يعادلها ما أو فيمر ماركة 

 .عالية كهربائية حمولات يتحمل الذي النوع من و(  مدرسة كل حالة حسب)  الجدار ضمن مخفية أو الجدار على ظاهر بشكل

d .( 90 عن لايقل استطاعة عامل) الالكتروني النوع من الترنسات:  التالية بالمواصفات تتمتع أن يجب الفلوريسنت الإنارة أجهزة%، 

 المانعة النابض النوع من تكون أن يجب السوك السوك، مع المباشر التوصيل ذات للترنسات الفوري بالتثبيت تسمح التي الأنواع من الحمالات تكون أن يجب

 . جيد ضوئي مردود ذات تكون أن يجب اللمبات للسقوط،

e.الكميات جداول في المذكورة الإستطاعات حسب و المحلية السوق في متوفرة تكون أن يجب الحماية نظام تضمن و تفاضلية الكهربائية القواطع.  

f .مطابقة غير مادة أي اضافية كلفة أي وبدون المقاول يستبدل قد. العمل من جزء أي تنفيذ قبل للموافقة للمهندس الكهربائية اللوازم من نموذج يقدم أن يجب 

 .للمواصفات

g.العمل موقع عن بعيدا ورميها الاوساخ من كل الموقع المقاول ينظف أن يجب. 

h.الترأنسات عمل من والتأكد مدرسة لكل المخصصة الكميات حسب منها التالف استبدال و المركبة الإنارة أجهزة فحص تتضمن الكهربائية الصيانة أعمال 

 لكل المخصصة الكميات حسب الطاقة توفير بلمبات الحاجة حسب استبدالها و التالفة والسوك اللمبات استبدال إلى بالإضافة منها التالف واستبدال والستارترات

 .منها التالف وإصلاح التشغيل من كبسات والتأكد مدرسة،

 :المفاتيح و للمآخذ التمديدات و فرعية و رئيسية توزيع كهربائية لوحات تركيب و تقديم أعمال -1

 :  الرئيسية التوزيع لوحات

 : الخزائــن

 ( . Polyestr – Epoxy Powdr)  بـ حراري طلاء مع للصدأ مانع بأساس ومعالجة مقواه يةذفولا صفائح من مصنوعة -

 . زجاجية واجهة ذو باب مغلقة مع الواجهة -
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 ( . %25)  عن يقل لا احتياطي فراغ لحظ مع والحاجة والملحقات التجهيزات لاستعاب كافية -

 ( . واط 1000)  الاسمية العازلية

 ( . أمبير 400)  الاسمي التيار

 ( . Ipk  50 KA)  القصيرة للدارة الثبات

 ( .Icm  25 KA rm/1s  )الثبات لتيار محدد المدة 

  الاسمي التيار لتحمل مصممة المجمعة القضبان

 . خبيرة هندسية ورقابة عاملة أيدي باستخدام اختصاصية ورشات في وتجهيزها اللوحة توصيل.

 على المشرف المهندس لموافقة وللوصول وتسليمها الضرورية الملحقة الأعمال كافة تنفيذ مع وتركيبها ومثالي كامل بشكل مجهزة اللوحة تقديم السعر يشمل

 .لعمل

 :  والمآخذ للإنارة الفرعية التمديدات

 (:الكميات جداول في المبينة اللأماكن حسب و الجديدة الحمامات لغرف) التأسيســات -

 القاسي(  PVC)  الـ من القساطل

 على.. (  الأبعاد– الكتامة – الإجهادات – المحتويات)  استخدامها وغرض لموقع مناسبة ، معروفة اختصاصية شركة إنتاج من معدنية أو بلاستيكية العلب

 .  المعتمدة والتوصيات الأنظمة ضوء

 . الأرضيات إكساءات تحت أو/و الطينة تحت البلوك جدران في أو/و الخرسانة ضمن مخفية التأسيسات تنفيذ

 : المخفية القساطل تركيب لدى

 . المخفية التمديدات قساطل تركيب بنتيجة الإنشائية العناصر في أضرار أو تشويه أي في التسبب عدم

 قطر يتجاوز لا أن . التسليح حديد مع متبادلة إعاقة إلى يؤدي لا وبشكل البلاطات سماكة منتصف في الإمكان قدر المخفية التمديدات قساطل توضع مراعاة

 . ضمنها يقع التي البيتونية البلاطة مسافة ثلث مقدار حال بأية الخارجي القسطل

 . البلاطة في الرئيسية التسليح لقضبان الإمكان قدر موازية القساطل توضع

 . القساطل ضمن تتكثف أن يحتمل التي المياه تجمع في التسبب عدم

 الإنحناءات وضع. مناسبة غير أقطار بأنصاف لإنحناءات إخضاعه أو فتلان أو إلتواء بسبب التضيق إلى أجزائه تعرض وعدم القسطل مقطع على المحافظة

 . ضمنها المرتقبة للتمديدات القساطل جملة إحتواء إمكانية يضمن بما وسيطة علب ولحظ والأكواع

 .أوإيذائها الكابلات تجريح إلى يؤدي أن يمكن ما وكل نهاياتها عند الحادة الحوافي كافة إزالة ،كذلك ضمنها التمديد قبل جيدا القساطل تنظيف

 . المشروع مراحل مختلف خلال ونظامها المخفية التركيبات سلامة وضمان مراقبة مسؤولية الكهربائية الأعمال متعهد يتولى

 : العلب تركيب لدى

 . استعمالها لغرض مناسبة وقياس شكل ذات والمآخذ المفاتيح لتركيب المخصصة الكهربائية القطع علب تكون

 . ضمنها للتركيب المقررة القطع خصائص مع بالتنسيق تركيبها وأسلوب العلب هذه نوع يقرر
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 – تربيط أقشطة) التنفيذ أسلوب مع تتلائم نظامية قطعا الغاية لهذه وتستعمل والثبات، والاستواء والمنسوب الموقع حيث من للعلب دقيق توضع إلى العناية توجه

 ... ( . مطابقة قطع – مسافة قطع

 . ضمنها ستتم التي التوصيلات ومع ، جهة من إليها تصل التي القساطل مع متلائمة فيها الفتحات وتصميم العلبة قياسات تكون

 . ثانية جهة من ضمنها وللتوصيلات جهة من للعلبة مناسبة نظامية مرابط بواسطة تتم العلب ضمن التوصيلات كافة. مناسبة أغطية العلب لكافة

 : التمديــدات 

 . الفرعية التمديدات لتنفيذ(  NYM )  الكابلات تستخدم عموما

 . المشرف ومسؤولية بمعرفة تقرر خاصة حالات في(  NYA)  النواقل استخدام يمكن

 : التمديدات تنفيذ

 . التمديد مباشرة قبل المسالك فحص يجري سابقا المذكورة التأسيسات ضمن

 . الكهربائية القطع وعلب الوصل علب خارج قطعيا التوصيل يمنع

 . عبرها الكابل يمر علبة أية عند(  سم 15)  حوالي إضافي طول يترك

 . قطره مرات(  8)  يتجاوز إنحناء قطر نصف إلى الكابل تعرض عدم

 . الإدارة مهندس وبمعرفة المناسبة الزالقة المركبات وتستعمل واحدة دفعة واحد قسطل ضمن المرتقبة الكابلات تمرر

 . التوزيع لوحات في التغذية مرابط على الدارات أرقام مع يتلائم وبما أسلاكها نهايات على الدارات أرقام رموز بوضع الكابلات نهايات تميز

 . المعتمدة التوصيلات مع يتلائم وبما المشروع، أجزاء كامل وفي للتمديدات موحد ألوان نظام يعتمد

 ... ( . مآخذ – إنارة)  استخدامها بحسب مستقلة قساطل ضمن الكابلات تمديدات تنفذ

 . حرارتها لدرجة متجاوز ارتفاع في تراكمها أو تقاربها يتسبب لا بحيث التمديدات لكابلات تهوية شروط توفير يراعى 

 : الملحقــات 

للانسجام في الشكل  تحقيقا وذلك ، واحد مصدر من الإمكان قدر ، ألخ...  توزيع وعلب ومآخذ مفاتيح من الملحقات قطع كافة تأمين يجري الشكل في للانسجام

 . وتجريبها التبديلية القطع على الحصول ولسهولة

 لدى يلي ما مراعاةسابقا مع  بيناها التي التمديد طرق مع القطع تتلائم أن ويجب الإدارة، مهندس قبل من خطيا عليها موافق نماذج بموجب فقط القطع رد كافةوت

 : مكوناتها توريد

 (  IP 44)  عن تقل لا كتامة ودرجة عالية ميكانيكية مقاومة ذات البلاستيك من مصنوعة:  الظاهرة التمديد قطع -

  الكباسات. متناوب فولط(  250)  اسمي توتر ، أمبير 10 اسمي تيار عريض، تشغيل قلاب ذات مزدوج اتجاه( مزدوجة أو ، مفردة)  المفاتيح -

 .أمبير 10

 نابضي غطاء ذو ، فولط 250 الاسمي التوتر ، تأريض مربط مع للحيادي وآخر للطور قطب ذات ، أمبير 16:  الإحادية المآخذ -

  (WITH (HINGED LID 

 لمرور ضوابط مع بفتحات مجهزة ، بسعة كافية توصيل بوحدات مجهزة ضمنها للمرابط مناسبة أبعاد ، المصبوب البلاستيك من:  التوزيع علب -

 .   الكابلات على حوامل أو مباشرة الأسقف وأ الجدران على للتركيب ملائمة ، كتامتها درجة على ذلك يؤثر أن بدون إليها الكابلات

 :كهربائية قواطع وتركيب توريد -2
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 . الكميات جداول في المذكورة الإستطاعات وحسب المحلية السوق في متوفرة تكون أن يجب الحماية نظام وتضمن تفاضلية الكهربائية القواطع 

 :كاملة إنارة نقط تركيب و توريد -3

 جهاز لتغذية ضوئية نقطة موقع)  المحدد الموقع وحتى تغذيه التي اللوحة مناعتبارا   إنارة جهاز وتشغيل تغذية لزوم والتمديدات التأسيسات جملة وتركيب تقديم

 الملحقات ثمن السعر يشمل و . العاملة وأجور الأيدي والتفريغ التوصيل وملحقات والعلب والكابلات السعرالقساطل ويشمل التشغيل وكباسات بمفاتيح مروراً  إنارة

 (الغطاء و المفاتيح+  العلب+  بورسلين السوكة مع واط 40 الطاقة توفير لمبة) 

)  له ابقةالس المآخذ علبة من أو تغذيه التي اللوحة من اعتبارا مأخذ تغذية لزوم والتمديدات التأسيسات جملة تركيب و تقديم :كهربائية مآخذ وتركيب توريد -4

 آمبير 16 عن تقل لا الكهربائية المآخذ ثمن و العاملة الأيدي وأجور والتفريع التوصيل وملحقات والعلب والكابلات القساطل السعر يشمل( التغذية اتجاه بعكس

 .الغطاء و والعلبة

 (:نيون لمبة -كامل نيون – سوكة مع لمبة)  إنارة أجهزة تركيب و توريد -5

 :عامة مواصفات

 : التالية المميزة بالعلامات ممهورة تكون وأن عالمي لنظام وفقا مصنوعة المشروع في الأجهزة كافة تكون أن يجب

 . شعاره أو الصانع اسم  -

 . التصنيع نظام -

 ( . IP الـ رقم( )  DEGREE OF PROTECTION)  الوقاية درجة -

 العزل درجة ذات للأجهزة(  PROTECTIVE LNSULLATION)  الوقائي العزل علامة -

 (PROTECTION (CLASSII 

 . للحريق المقاومة علامة -

 .  المصنع في الفحص علامة -

 في المتواصل للعمل ملائمة ( هرتز 50 تردد ، فولط 220) بتوتر للعمل مصممة الأجهزة تكون كافة ، ذلك يخالف ما تحديدا فيها يذكر التي الحالات باستثناء

 ( . مئوية درجة 36)  تبلغ محيطة حرارة درجة

 العامة للشروط وفقا وتثبيتها تركيبها مستلزمات مع كافة ضمنها الداخلية التوصيلات مع التجهيز كاملة الإنارة أجهزة وتوصيل كافة وتركيب توريد المتعهد يلتزم

 :التالية

  ، اعتماده على عليه المشرف يوافق مصدر ومن مضمونة وبجودة معتمدة لمواصفات وفقا مصنوعة  المشروع في المستخدمة المصابيح تكون أن يجب

 كافة استبعاد شأة ويجريالمن تسليم لدى مستعملة غير جديدة كلها تكون أن ويجب ، الفنية والشروط للدراسة وفقا الأجهزة لكافة اللازمة المصابيح المتعهد يقدم

 . إذن خطي بموجب إلا النهائية المصابيح تركب ولا التنفيذ مراحل في المتعهد مؤقتا لاستخدامات واستعملت سبق التي المصابيح

 : المعروفة الشركات من واحدة منتجات خصائص تعتمد

 (OSRAM ألمانيا )–  (PHILIPS هولندا )–  (MAZDA فرنسا  )يعادلها ما أو. 
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 لتر (120(المواصفات الفنية للحاويات البلاستيكية 

 

 يجب ان تكون مصنوعة  من مادة البولي ايثيلين عالي الكثافة . -

 مطاطية. عجلاتيجب ان تكون مزودة بغطاء متحرك و -

 يجب ان تكون ملائمة للبيئة وسهلة التنظيف. -

 اي شعار )شعار المنظمة(يجب ان تكون بالوان ثابتة ومقاومة لاشعة الشمس مع أمكانية طباعة  -

 .سم 61سم *العرض  128ارتفاع  -

 ويجب ان تكون مطابقة للمواصفات القياسية للبلديات .تستخدم لجمع النفايات و -

 

 

 

 

 

 

 

 



 
TECHNICAL SPECIFICATIONS 

 

 

 

 لتر (50(المواصفات الفنية للحاويات البلاستيكية 

 يجب ان تكون مصنوعة  من مادة البولي ايثيلين عالي الكثافة . -

 .ودواسةيجب ان تكون مزودة بغطاء متحرك  -

 يجب ان تكون ملائمة للبيئة وسهلة التنظيف. -

 يجب ان تكون بالوان ثابتة ومقاومة لاشعة الشمس مع أمكانية طباعة اي شعار )شعار المنظمة( -

 .(.(W47xH65cmتكون بالابعاد التالية  -

 يجب ان تكون مزودة باربع قواعد . -

 كغ .3يجب ان لا يزيد وزنها عن  -

 ويجب ان تكون مطابقة للمواصفات القياسية للبلديات .تستخدم لجمع النفايات و -

 

 

 

 

 

 

  


