
MAPA DE ACABAMENTOS / FINISHING SCHEDULE
MINISTÉRIO DA SAÚDE / CENTRAL DE MEDICAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS
DEPÓSITO INTERMEDIÁRIO DE MEDICAMENTOS / PHARMACEUTICAL INTERMEDIATE WAREHOUSES

N.° Compart. Área (m²) / 
Area (Sqm) Pavimento / Pavments Paredes / Walls Lambril e Rodapé / Wainscote 

and footers Tectos / Ceilings Sanitários e Equipamentos / 
Sanitary ware and equipments Outros / Others

1.01 Entrada / 
Entrance 78,15 m²

Pavimento em mosaico cerâmico 
60x60x0,85 cm de Classe 5 (PEI 5) 
/ Floor tiles 60x60cm PEI 5

Rebocado, barrado e pintado de 
acordo com o esquema de pinturas. 
Esquema de pinturas 3.1 e 3.4 / 
Cement and Gypsum Plastered 
walls painted with paint scheme 3.1 
and 3.4

Rodapé semelhante em mosaico 
semelhante ao pavimento / Footer 
similar to the floor tiling

Rebocado e pintado de acordo com 
o esquema de pinturas. Esquemas 
de pintura 3.1 e 3.5 / Cement 
plastered walls painted with paint 
scheme 3.1 and 3.5

n/a n/a

1.02 Circulação / 
Corridor 38,35 m²

Pavimento em mosaico cerâmico 
60x60x0,85 cm de Classe 5 (PEI 5) 
/ Floor tiles 60x60cm PEI 5

Rebocado, barrado e pintado de 
acordo com o esquema de pinturas. 
Esquema de pinturas 3.1 e 3.4 / 
Cement and Gypsum Plastered 
walls painted with paint scheme 3.1 
and 3.4

Rodapé semelhante em mosaico 
semelhante ao pavimento / Footer 
similar to the floor tiling

Rebocado e pintado de acordo com 
o esquema de pinturas. Esquemas 
de pintura 3.1 e 3.5 / Cement 
plastered walls painted with paint 
scheme 3.1 and 3.5

n/a

Calhas de remate 
GRADUS ref.1854HOLE 
com 1,22m de altura nos 
arestas das paredes /  
Stainless steel corner 
guards 1,22m high

1.03 Copa Geral / 
Kitchen 26,45 m²

Pavimento em mosaico cerâmico 
30x30x0,85 cm de Classe 5 (PEI 5) 
antiderrapante /  Non-slipery Floor 
tiles 30x30x0,85cm PEI 5

Rebocado, barrado e pintado de 
acordo com o esquema de pinturas 
acima do lambril. Esquema de 
pinturas 3.1 e 3.2 / Cement and 
Gypsum Plastered walls above the 
wainscote painted with paint 
scheme 3.1 and 3.2

Azulejo vidrado 30x30x0,80cm até 
aos 2,10m de altura com arestas 
expostas rematadas com calhas em 
aço inox / Wainscote with 
30x30x0,80cm wall tiles 2,10 meters 
height

Rebocado e pintado de acordo com 
o esquema de pinturas. Esquemas 
de pintura 3.1 e 3.5 / Cement 
plastered walls painted with paint 
scheme 3.1 and 3.5

Balcão em painés fenólicos e tampo 
em Quartzo com 2 cm de esp.,cuba 
dupla em aço inoxidavel da 
FRANKE com torneira misturadora 
da Cobra / Fenolic Cabinet with 2cm 
Quarts countertop, stainless steel 
sink from franke and mix tap from 
cobra

n/a

1.04 Varanda 01 / 
Balcony 01 14,78 m²

Pavimento em mosaico cerâmico 
30x30x0,85 cm de Classe 5 (PEI 5) 
antiderrapante /  Non-slipery Floor 
tiles 30x30x0,85cm PEI 5

Rebocado, barrado e pintado de 
acordo com o esquema de pinturas. 
Esquema de pinturas 3.1 e 3.4 / 
Cement and Gypsum Plastered 
walls painted with paint scheme 3.1 
and 3.4

Azulejo vidrado 30x30x0,80cm até 
aos 2,10m de altura com arestas 
expostas rematadas com calhas em 
aço inox / Wainscote with 
30x30x0,80cm wall tiles 2,10 meters 
height

Rebocado e pintado de acordo com 
o esquema de pinturas. Esquemas 
de pintura 3.1 e 3.5 / Cement 
plastered walls painted with paint 
scheme 3.1 and 3.5

Rebocado e pintado de acordo com 
o esquema de pinturas. Esquemas 
de pintura 3.1 e 3.5 / Cement 
plastered walls painted with paint 
scheme 3.1 and 3.5

Rebocado e pintado de 
acordo com o esquema de 
pinturas. Esquemas de 
pintura 3.1 e 3.5 / Cement 
plastered walls painted with 
paint scheme 3.1 and 3.5

1.05
I. S Mulheres 
/ Women 
Toilet

16,35 m²

Pavimento em mosaico cerâmico 
30x30x0,85 cm de Classe 5 (PEI 5) 
antiderrapante /  Non-slipery Floor 
tiles 30x30x0,85cm PEI 5

Rebocado, barrado e pintado de 
acordo com o esquema de pinturas 
acima do lambril. Esquema de 
pinturas 3.1 e 3.2 / Cement and 
Gypsum Plastered walls above the 
wainscote painted with paint 
scheme 3.1 and 3.2

Azulejo vidrado 30x30x0,80cm até 
aos 2,10m de altura com arestas 
expostas rematadas com calhas em 
aço inox / Wainscote with 
30x30x0,80cm wall tiles 2,10 meters 
height

Rebocado e pintado de acordo com 
o esquema de pinturas. Esquemas 
de pintura 3.1 e 3.5 / Cement 
plastered walls painted with paint 
scheme 3.1 and 3.5

Sanitas de aço inox com fluxometro, 
lavatório corrido em aço inox de 
fixar à parede e torneiras de 
pressão, espelho e saboneteiros / 
Stainless steel toilet and sink from 
Franke, demand tap, soap 
dispenser and mirror

n/a

MAPA DE ACABAMENTOS

Edifício 1 - Depósito Principal / Building 1 - Main Warehouse
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1.06
I.S 
Mobilidade 
Condicionada

6,27 m²

Pavimento em mosaico cerâmico 
30x30x0,85 cm de Classe 5 (PEI 5) 
antiderrapante /  Non-slipery Floor 
tiles 30x30x0,85cm PEI 5

Rebocado, barrado e pintado de 
acordo com o esquema de pinturas 
acima do lambril. Esquema de 
pinturas 3.1 e 3.2 / Cement and 
Gypsum Plastered walls above the 
wainscote painted with paint 
scheme 3.1 and 3.2

Azulejo vidrado 30x30x0,80cm até 
aos 2,10m de altura com arestas 
expostas rematadas com calhas em 
aço inox / Wainscote with 
30x30x0,80cm wall tiles 2,10 meters 
height

Rebocado e pintado de acordo com 
o esquema de pinturas. Esquemas 
de pintura 3.1 e 3.5 / Cement 
plastered walls painted with paint 
scheme 3.1 and 3.5

Sanita de aço inox para deficientes, 
lavatório em aço inox com torneira 
de cotovelo, espelho e saboneteiro / 
Stainless steel toilet and for 
disabled from Franke, Stainless 
steel sink, medical tap, soap 
dispenser and mirror

Conjunto de barras fixas e 
rebativeis de apoio para 
deficientes em aço inox 
com 35mm de espessura 
da FRANKE / / Stainless 
steel Disabled grab rails 
from FRANKE 35mm thick

1.07 Arrumos / 
Store Room 2,66 m²

Pavimento em mosaico cerâmico 
60x60x0,85 cm de Classe 5 (PEI 5) 
/ Floor tiles 60x60cm PEI 5

Rebocado, barrado e pintado de 
acordo com o esquema de pinturas. 
Esquema de pinturas 3.1 e 3.4 / 
Cement and Gypsum Plastered 
walls painted with paint scheme 3.1 
and 3.4

Rodapé semelhante em mosaico 
semelhante ao pavimento / Footer 
similar to the floor tiling

Rebocado e pintado de acordo com 
o esquema de pinturas. Esquemas 
de pintura 3.1 e 3.5 / Cement 
plastered walls painted with paint 
scheme 3.1 and 3.5

Pia de despejo em aço inox n/a

1.08 I.S Homens / 
Men Toilet 16,27 m²

Pavimento em mosaico cerâmico 
30x30x0,85 cm de Classe 5 (PEI 5) 
antiderrapante /  Non-slipery Floor 
tiles 30x30x0,85cm PEI 5

Rebocado, barrado e pintado de 
acordo com o esquema de pinturas 
acima do lambril. Esquema de 
pinturas 3.1 e 3.2 / Cement and 
Gypsum Plastered walls above the 
wainscote painted with paint 
scheme 3.1 and 3.2

Azulejo vidrado 30x30x0,80cm até 
aos 2,10m de altura com arestas 
expostas rematadas com calhas em 
aço inox / Wainscote with 
30x30x0,80cm wall tiles 2,10 meters 
height

Rebocado e pintado de acordo com 
o esquema de pinturas. Esquemas 
de pintura 3.1 e 3.5 / Cement 
plastered walls painted with paint 
scheme 3.1 and 3.5

Sanitas de aço inox com fluxometro, 
urinois em aço inox, lavatório 
corrido em aço inox de fixar à 
parede e torneiras de pressão, 
espelho e saboneteiros  / Stainless 
steel toilet, urinol and sink from 
Franke, demand tap, soap 
dispenser and mirror

n/a

1.09 Arquivo / 
Archive 22,91 m²

Pavimento em mosaico cerâmico 
60x60x0,85 cm de Classe 5 (PEI 5) 
/ Floor tiles 60x60cm PEI 5

Rebocado, barrado e pintado de 
acordo com o esquema de pinturas. 
Esquema de pinturas 3.1 e 3.4 / 
Cement and Gypsum Plastered 
walls painted with paint scheme 3.1 
and 3.4

Rodapé semelhante em mosaico 
semelhante ao pavimento / Footer 
similar to the floor tiling

Rebocado e pintado de acordo com 
o esquema de pinturas. Esquemas 
de pintura 3.1 e 3.5 / Cement 
plastered walls painted with paint 
scheme 3.1 and 3.5

n/a

Calhas de remate 
GRADUS ref.1854HOLE 
com 1,22m de altura nos 
arestas das paredes /  
Stainless steel corner 
guards 1,22m high

1.10

Controle de 
Acesso / 
Access 
Control

2,48 m²
Pavimento em mosaico cerâmico 
60x60x0,85 cm de Classe 5 (PEI 5) 
/ Floor tiles 60x60cm PEI 5

Rebocado, barrado e pintado de 
acordo com o esquema de pinturas. 
Esquema de pinturas 3.1 e 3.4 / 
Cement and Gypsum Plastered 
walls painted with paint scheme 3.1 
and 3.4

Rodapé semelhante em mosaico 
semelhante ao pavimento / Footer 
similar to the floor tiling

Rebocado e pintado de acordo com 
o esquema de pinturas. Esquemas 
de pintura 3.1 e 3.5 / Cement 
plastered walls painted with paint 
scheme 3.1 and 3.5

n/a

Calhas de remate 
GRADUS ref.1854HOLE 
com 1,22m de altura nos 
arestas das paredes /  
Stainless steel corner 
guards 1,22m high
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1.11

Material 
Cirurgico / 
Surgical 
Material

26,01 m²
Betão afagado com endurecedor de 
superfície / Trowel concrete with 
superficial hardner

Rebocado e pintado de acordo com 
o esquema de pinturas. Esquema 
de pintura 3.1 e 3.3. / Cement 
plastered walls painted with paint 
scheme 3.1 and 3.3

Lambril pintado de acordo com o 
esquema de pinturas 3.1 e 3.3. / 
Wainscote painted according with 
pain scheme 3.1 and 3.3

Rebocado e pintado de acordo com 
o esquema de pinturas. Esquemas 
de pintura 3.1 e 3.5 / Cement 
plastered walls painted with paint 
scheme 3.1 and 3.5

n/a n/a

1.12
Psicotrópicos 
/ 
Psychotropic

26,01 m²
Betão afagado com endurecedor de 
superfície / Trowel concrete with 
superficial hardner

Rebocado e pintado de acordo com 
o esquema de pinturas. Esquema 
de pintura 3.1 e 3.3. / Cement 
plastered walls painted with paint 
scheme 3.1 and 3.3

Lambril pintado de acordo com o 
esquema de pinturas 3.1 e 3.3. / 
Wainscote painted according with 
pain scheme 3.1 and 3.3

Rebocado e pintado de acordo com 
o esquema de pinturas. Esquemas 
de pintura 3.1 e 3.5 / Cement 
plastered walls painted with paint 
scheme 3.1 and 3.5

n/a n/a

1.13 Laboratório / 
Laboratory 26,01 m²

Pavimento em mosaico cerâmico 
30x30x0,85 cm de Classe 5 (PEI 5) 
antiderrapante /  Non-slipery Floor 
tiles 30x30x0,85cm PEI 5

Rebocado, barrado e pintado de 
acordo com o esquema de pinturas 
acima do lambril. Esquema de 
pinturas 3.1 e 3.2 / Cement and 
Gypsum Plastered walls above the 
wainscote painted with paint 
scheme 3.1 and 3.2

Azulejo vidrado 30x30x0,80cm até 
aos 2,10m de altura com arestas 
expostas rematadas com calhas em 
aço inox / Wainscote with 
30x30x0,80cm wall tiles 2,10 meters 
height

Rebocado e pintado de acordo com 
o esquema de pinturas. Esquemas 
de pintura 3.1 e 3.5 / Cement 
plastered walls painted with paint 
scheme 3.1 and 3.5

Balcão em painés fenólicos e tampo 
em Quartzo com 2 cm de esp.,cuba 
dupla em aço inoxidavel da 
FRANKE com torneira misturadora 
da Cobra / Fenolic Cabinet with 2cm 
Quarts countertop, stainless steel 
sink from franke and mix tap from 
cobra

n/a

1.14
Área de 
Armazenage
m / Racks

n/a m²
Betão afagado com endurecedor de 
superfície / Trowel concrete with 
superficial hardner

Rebocado e pintado de acordo com 
o esquema de pinturas. Esquema 
de pintura 3.1 e 3.3. / Cement 
plastered walls painted with paint 
scheme 3.1 and 3.3

Lambril pintado de acordo com o 
esquema de pinturas 3.1 e 3.3. / 
Wainscote painted according with 
pain scheme 3.1 and 3.3

Tecto falso com isolamento térmico 
lambdaboard underpurlin e 
overpurlin de 40mm + 25mm / 
Lambdaboard ceiling with 
unterdepurlin and overpurlin 40mm 
+ 25mm thickness

Pia de despejo em aço inox 

Calhas de remate 
GRADUS ref.1854HOLE 
com 1,22m de altura nos 
arestas das paredes /  
Stainless steel corner 
guards 1,22m high

1.15
Pequenos 
Volumes / 
Hand Picking

152,44 m²
Betão afagado com endurecedor de 
superfície / Trowel concrete with 
superficial hardner

Rebocado e pintado de acordo com 
o esquema de pinturas. Esquema 
de pintura 3.1 e 3.3. / Cement 
plastered walls painted with paint 
scheme 3.1 and 3.3

Lambril pintado de acordo com o 
esquema de pinturas 3.1 e 3.3. / 
Wainscote painted according with 
pain scheme 3.1 and 3.3

Tecto falso com isolamento térmico 
lambdaboard underpurlin e 
overpurlin de 40mm + 25mm / 
Lambdaboard ceiling with 
unterdepurlin and overpurlin 40mm 
+ 25mm thickness

n/a n/a

Acabamentos_Rev01_24/11/2017 KA1323-DD-ARC-OTH-01 3/16



MAPA DE ACABAMENTOS / FINISHING SCHEDULE
MINISTÉRIO DA SAÚDE / CENTRAL DE MEDICAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS
DEPÓSITO INTERMEDIÁRIO DE MEDICAMENTOS / PHARMACEUTICAL INTERMEDIATE WAREHOUSES

N.° Compart. Área (m²) / 
Area (Sqm) Pavimento / Pavments Paredes / Walls Lambril e Rodapé / Wainscote 

and footers Tectos / Ceilings Sanitários e Equipamentos / 
Sanitary ware and equipments Outros / Others

MAPA DE ACABAMENTOS

1.16 Expirados / 
Expired 20,35 m²

Betão afagado com endurecedor de 
superfície / Trowel concrete with 
superficial hardner

n/a n/a

Tecto falso com isolamento térmico 
lambdaboard underpurlin e 
overpurlin de 40mm + 25mm / 
Lambdaboard ceiling with 
unterdepurlin and overpurlin 40mm 
+ 25mm thickness

n/a n/a

1.17

Arrumo 
Material de 
Limpeza / 
Cleaning 
Material Store

5,36 m²
Betão afagado com endurecedor de 
superfície / Trowel concrete with 
superficial hardner

Rebocado e pintado de acordo com 
o esquema de pinturas. Esquema 
de pintura 3.1 e 3.3. / Cement 
plastered walls painted with paint 
scheme 3.1 and 3.3

Lambril pintado de acordo com o 
esquema de pinturas 3.1 e 3.3. / 
Wainscote painted according with 
pain scheme 3.1 and 3.3

Tecto falso com isolamento térmico 
lambdaboard underpurlin e 
overpurlin de 40mm + 25mm / 
Lambdaboard ceiling with 
unterdepurlin and overpurlin 40mm 
+ 25mm thickness

n/a n/a

1.18
Camara de 
frios / Cold 
Chamber

145,27 m²
Betão afagado com endurecedor de 
superfície / Trowel concrete with 
superficial hardner

Rebocado e pintado de acordo com 
o esquema de pinturas. Esquema 
de pintura 3.1 e 3.3. / Cement 
plastered walls painted with paint 
scheme 3.1 and 3.3

Lambril pintado de acordo com o 
esquema de pinturas 3.1 e 3.3. / 
Wainscote painted according with 
pain scheme 3.1 and 3.3

Tecto falso com isolamento térmico 
lambdaboard underpurlin e 
overpurlin de 40mm + 25mm / 
Lambdaboard ceiling with 
unterdepurlin and overpurlin 40mm 
+ 25mm thickness

Balcão em paineis fenólicos com 
tampo de quartzo com 2 cm de 
espessura e arestas tipo Straight 
bevelled edge / Fenolic Cabinet with 
2cm thick Quarts countertop from 
Silestone  and Straight bevelled 
edges

n/a

1.19 Expedição / 
Expedition 33,60 m²

Betão afagado com endurecedor de 
superfície / Trowel concrete with 
superficial hardner

Rebocado e pintado de acordo com 
o esquema de pinturas. Esquema 
de pintura 3.1 e 3.3. / Cement 
plastered walls painted with paint 
scheme 3.1 and 3.3

Lambril pintado de acordo com o 
esquema de pinturas 3.1 e 3.3. / 
Wainscote painted according with 
pain scheme 3.1 and 3.3

Tecto falso com isolamento térmico 
lambdaboard underpurlin e 
overpurlin de 40mm + 25mm / 
Lambdaboard ceiling with 
unterdepurlin and overpurlin 40mm 
+ 25mm thickness

n/a

Calhas de remate 
GRADUS ref.1854HOLE 
com 1,22m de altura nos 
arestas das paredes /  
Stainless steel corner 
guards 1,22m high

1.20 Expedição / 
Expedition 33,54 m²

Betão afagado com endurecedor de 
superfície / Trowel concrete with 
superficial hardner

Rebocado e pintado de acordo com 
o esquema de pinturas. Esquema 
de pintura 3.1 e 3.3. / Cement 
plastered walls painted with paint 
scheme 3.1 and 3.3

Lambril pintado de acordo com o 
esquema de pinturas 3.1 e 3.3. / 
Wainscote painted according with 
pain scheme 3.1 and 3.3

Tecto falso com isolamento térmico 
lambdaboard underpurlin e 
overpurlin de 40mm + 25mm / 
Lambdaboard ceiling with 
unterdepurlin and overpurlin 40mm 
+ 25mm thickness

Balcão em paineis fenólicos com 
tampo de quartzo com 2 cm de 
espessura e arestas tipo Straight 
bevelled edge / Fenolic Cabinet with 
2cm thick Quarts countertop from 
Silestone  and Straight bevelled 
edges

Calhas de remate 
GRADUS ref.1854HOLE 
com 1,22m de altura nos 
arestas das paredes /  
Stainless steel corner 
guards 1,22m high
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1.21 Recepção / 
Reception 66,00 m²

Betão afagado com endurecedor de 
superfície / Trowel concrete with 
superficial hardner

Rebocado e pintado de acordo com 
o esquema de pinturas. Esquema 
de pintura 3.1 e 3.3. / Cement 
plastered walls painted with paint 
scheme 3.1 and 3.3

Lambril pintado de acordo com o 
esquema de pinturas 3.1 e 3.3. / 
Wainscote painted according with 
pain scheme 3.1 and 3.3

Tecto falso com isolamento térmico 
lambdaboard underpurlin e 
overpurlin de 40mm + 25mm / 
Lambdaboard ceiling with 
unterdepurlin and overpurlin 40mm 
+ 25mm thickness

n/a

Calhas de remate 
GRADUS ref.1854HOLE 
com 1,22m de altura nos 
arestas das paredes /  
Stainless steel corner 
guards 1,22m high

1.22 Recepção / 
Reception 66,18 m²

Betão afagado com endurecedor de 
superfície / Trowel concrete with 
superficial hardner

Rebocado e pintado de acordo com 
o esquema de pinturas. Esquema 
de pintura 3.1 e 3.3. / Cement 
plastered walls painted with paint 
scheme 3.1 and 3.3

Lambril pintado de acordo com o 
esquema de pinturas 3.1 e 3.3. / 
Wainscote painted according with 
pain scheme 3.1 and 3.3

Tecto falso com isolamento térmico 
lambdaboard underpurlin e 
overpurlin de 40mm + 25mm / 
Lambdaboard ceiling with 
unterdepurlin and overpurlin 40mm 
+ 25mm thickness

n/a n/a

1.23 Quarentena / 
Quarantine 15,68 m²

Betão afagado com endurecedor de 
superfície / Trowel concrete with 
superficial hardner

Rebocado e pintado de acordo com 
o esquema de pinturas. Esquema 
de pintura 3.1 e 3.3. / Cement 
plastered walls painted with paint 
scheme 3.1 and 3.3

Lambril pintado de acordo com o 
esquema de pinturas 3.1 e 3.3. / 
Wainscote painted according with 
pain scheme 3.1 and 3.3

Tecto falso com isolamento térmico 
lambdaboard underpurlin e 
overpurlin de 40mm + 25mm / 
Lambdaboard ceiling with 
unterdepurlin and overpurlin 40mm 
+ 25mm thickness

n/a n/a

1.24 Controle 7,76 m²
Betão afagado com endurecedor de 
superfície / Trowel concrete with 
superficial hardner

Rebocado, barrado e pintado de 
acordo com o esquema de pinturas. 
Esquema de pinturas 3.1 e 3.4 / 
Cement and Gypsum Plastered 
walls painted with paint scheme 3.1 
and 3.4

Rodapé semelhante em mosaico 
semelhante ao pavimento / Footer 
similar to the floor tiling

Rebocado e pintado de acordo com 
o esquema de pinturas. Esquemas 
de pintura 3.1 e 3.5 / Cement 
plastered walls painted with paint 
scheme 3.1 and 3.5

n/a n/a

1.25

Área de 
Preparação e 
Aviamento / 
Preparation 
Area and 
Dispatch

92,76 m²
Betão afagado com endurecedor de 
superfície / Trowel concrete with 
superficial hardner

Rebocado e pintado de acordo com 
o esquema de pinturas. Esquema 
de pintura 3.1 e 3.3. / Cement 
plastered walls painted with paint 
scheme 3.1 and 3.3

Lambril pintado de acordo com o 
esquema de pinturas 3.1 e 3.3. / 
Wainscote painted according with 
pain scheme 3.1 and 3.3

Tecto falso com isolamento térmico 
lambdaboard underpurlin e 
overpurlin de 40mm + 25mm / 
Lambdaboard ceiling with 
unterdepurlin and overpurlin 40mm 
+ 25mm thickness

Balcão em paineis fenólicos com 
tampo de quartzo com 2 cm de 
espessura e arestas tipo Straight 
bevelled edge / Fenolic Cabinet with 
2cm thick Quarts countertop from 
Silestone  and Straight bevelled 
edges

Calhas de remate 
GRADUS ref.1854HOLE 
com 1,22m de altura nos 
arestas das paredes /  
Stainless steel corner 
guards 1,22m high

Acabamentos_Rev01_24/11/2017 KA1323-DD-ARC-OTH-01 5/16



MAPA DE ACABAMENTOS / FINISHING SCHEDULE
MINISTÉRIO DA SAÚDE / CENTRAL DE MEDICAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS
DEPÓSITO INTERMEDIÁRIO DE MEDICAMENTOS / PHARMACEUTICAL INTERMEDIATE WAREHOUSES

N.° Compart. Área (m²) / 
Area (Sqm) Pavimento / Pavments Paredes / Walls Lambril e Rodapé / Wainscote 

and footers Tectos / Ceilings Sanitários e Equipamentos / 
Sanitary ware and equipments Outros / Others

MAPA DE ACABAMENTOS

1.26 Circulação 43,51 m²
Pavimento em mosaico cerâmico 
60x60x0,85 cm de Classe 5 (PEI 5) 
/ Floor tiles 60x60cm PEI 5

Rebocado, barrado e pintado de 
acordo com o esquema de pinturas. 
Esquema de pinturas 3.1 e 3.4 / 
Cement and Gypsum Plastered 
walls painted with paint scheme 3.1 
and 3.4

Rodapé semelhante em mosaico 
semelhante ao pavimento / Footer 
similar to the floor tiling

Tecto falso em gesso cartonado de 
12,5mm barrado e pintado de 
acordo com o esquema de pintura 
3.1 e 3.6 / Gypsum ceilling 12,5mm 
thick, plastered and painted 
acording to 3.1 and 3.6 
paintscheme

n/a

Calhas de remate 
GRADUS ref.1854HOLE 
com 1,22m de altura nos 
arestas das paredes /  
Stainless steel corner 
guards 1,22m high

1.27

Sala de 
Reuniões / 
Meeting 
Room

31,07 m²
Pavimento em mosaico cerâmico 
60x60x0,85 cm de Classe 5 (PEI 5) 
/ Floor tiles 60x60cm PEI 5

Rebocado, barrado e pintado de 
acordo com o esquema de pinturas. 
Esquema de pinturas 3.1 e 3.4 / 
Cement and Gypsum Plastered 
walls painted with paint scheme 3.1 
and 3.4

Rodapé semelhante em mosaico 
semelhante ao pavimento / Footer 
similar to the floor tiling

Tecto falso em gesso cartonado de 
12,5mm barrado e pintado de 
acordo com o esquema de pintura 
3.1 e 3.6 / Gypsum ceilling 12,5mm 
thick, plastered and painted 
acording to 3.1 and 3.6 
paintscheme

n/a n/a

1.28 Varanda 02 / 
Balcony 02 13,62 m²

Pavimento em mosaico cerâmico 
60x60x0,85 cm de Classe 5 (PEI 5) 
/ Floor tiles 60x60cm PEI 5

Rebocado, barrado e pintado de 
acordo com o esquema de pinturas. 
Esquema de pinturas 3.1 e 3.4 / 
Cement and Gypsum Plastered 
walls painted with paint scheme 3.1 
and 3.4

Rebocado e pintado de acordo com 
o esquema de pinturas. Esquemas 
de pintura 3.1 e 3.5 / Cement 
plastered walls painted with paint 
scheme 3.1 and 3.5

n/a n/a

1.29 I.S Feminino / 
Women Toilet 1,99 m²

Pavimento em mosaico cerâmico 
30x30x0,85 cm de Classe 5 (PEI 5) 
antiderrapante /  Non-slipery Floor 
tiles 30x30x0,85cm PEI 5

Rebocado, barrado e pintado de 
acordo com o esquema de pinturas 
acima do lambril. Esquema de 
pinturas 3.1 e 3.2 / Cement and 
Gypsum Plastered walls above the 
wainscote painted with paint 
scheme 3.1 and 3.2

Azulejo vidrado 30x30x0,80cm até 
aos 2,10m de altura com arestas 
expostas rematadas com calhas em 
aço inox / Wainscote with 
30x30x0,80cm wall tiles 2,10 meters 
height

Tecto falso em gesso cartonado 
hidrófugo com 12,5mm de 
espessura barrado e pintado. 
Esquema de pintura 3.1 e 3.6 / 
Water resistent Gypsum ceilling 
12,5mm thick, plastered and painted 
acording to 3.1 and 3.6 
paintscheme

Sanitas de aço inox com fluxometro, 
lavatório corrido em aço inox de 
fixar à parede e torneiras de 
pressão, espelho e saboneteiros / 
Stainless steel toilet and sink from 
Franke, demand tap, soap 
dispenser and mirror

n/a

1.30 I.S Masculino 
/ Male Toilet 3,98 m²

Pavimento em mosaico cerâmico 
30x30x0,85 cm de Classe 5 (PEI 5) 
antiderrapante /  Non-slipery Floor 
tiles 30x30x0,85cm PEI 5

Rebocado, barrado e pintado de 
acordo com o esquema de pinturas 
acima do lambril. Esquema de 
pinturas 3.1 e 3.2 / Cement and 
Gypsum Plastered walls above the 
wainscote painted with paint 
scheme 3.1 and 3.2

Azulejo vidrado 30x30x0,80cm até 
aos 2,10m de altura com arestas 
expostas rematadas com calhas em 
aço inox / Wainscote with 
30x30x0,80cm wall tiles 2,10 meters 
height

Tecto falso em gesso cartonado 
hidrófugo com 12,5mm de 
espessura barrado e pintado. 
Esquema de pintura 3.1 e 3.6 / 
Water resistent Gypsum ceilling 
12,5mm thick, plastered and painted 
acording to 3.1 and 3.6 
paintscheme

Sanitas de aço inox com fluxometro, 
urinois em aço inox, lavatório 
corrido em aço inox de fixar à 
parede e torneiras de pressão, 
espelho e saboneteiros  / Stainless 
steel toilet, urinol and sink from 
Franke, demand tap, soap 
dispenser and mirror

n/a
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MAPA DE ACABAMENTOS

1.31 Arrumos / 
Store Room 1,46 m²

Pavimento em mosaico cerâmico 
60x60x0,85 cm de Classe 5 (PEI 5) 
/ Floor tiles 60x60cm PEI 5

Rebocado, barrado e pintado de 
acordo com o esquema de pinturas 
acima do lambril. Esquema de 
pinturas 3.1 e 3.2 / Cement and 
Gypsum Plastered walls above the 
wainscote painted with paint 
scheme 3.1 and 3.2

Azulejo vidrado 30x30x0,80cm até 
aos 2,10m de altura com arestas 
expostas rematadas com calhas em 
aço inox / Wainscote with 
30x30x0,80cm wall tiles 2,10 meters 
height

Pia de despejo em aço inox n/a n/a

1.32

I.S 
Mobilidade 
Condicionada 
/ Disabled 
Toilet

3,62 m²

Pavimento em mosaico cerâmico 
30x30x0,85 cm de Classe 5 (PEI 5) 
antiderrapante /  Non-slipery Floor 
tiles 30x30x0,85cm PEI 5

Rebocado, barrado e pintado de 
acordo com o esquema de pinturas 
acima do lambril. Esquema de 
pinturas 3.1 e 3.2 / Cement and 
Gypsum Plastered walls above the 
wainscote painted with paint 
scheme 3.1 and 3.2

Azulejo vidrado 30x30x0,80cm até 
aos 2,10m de altura com arestas 
expostas rematadas com calhas em 
aço inox / Wainscote with 
30x30x0,80cm wall tiles 2,10 meters 
height

Tecto falso em gesso cartonado 
hidrófugo com 12,5mm de 
espessura barrado e pintado. 
Esquema de pintura 3.1 e 3.6 / 
Water resistent Gypsum ceilling 
12,5mm thick, plastered and painted 
acording to 3.1 and 3.6 
paintscheme

Sanita de aço inox para deficientes, 
lavatório em aço inox com torneira 
de cotovelo, espelho e saboneteiro / 
Stainless steel toilet and for 
disabled from Franke, Stainless 
steel sink, medical tap, soap 
dispenser and mirror

n/a

1.33

Dep. 
Financeiro e 
Digitador / 
Financial 
Dep. and 
Digitizer

20,13 m²
Pavimento em mosaico cerâmico 
60x60x0,85 cm de Classe 5 (PEI 5) 
/ Floor tiles 60x60cm PEI 5

Rebocado, barrado e pintado de 
acordo com o esquema de pinturas 
acima do lambril. Esquema de 
pinturas 3.1 e 3.2 / Cement and 
Gypsum Plastered walls above the 
wainscote painted with paint 
scheme 3.1 and 3.2

Rodapé semelhante em mosaico 
semelhante ao pavimento / Footer 
similar to the floor tiling

Tecto falso em gesso cartonado 
hidrófugo com 12,5mm de 
espessura barrado e pintado. 
Esquema de pintura 3.1 e 3.6 / 
Water resistent Gypsum ceilling 
12,5mm thick, plastered and painted 
acording to 3.1 and 3.6 
paintscheme

n/a

Calhas de remate 
GRADUS ref.1854HOLE 
com 1,22m de altura nos 
arestas das paredes /  
Stainless steel corner 
guards 1,22m high

1.34

Polo Técnico 
Elétrico/Tech
nical 
Electrical 
Pole

4,94 m²
Pavimento em mosaico cerâmico 
60x60x0,85 cm de Classe 5 (PEI 5) 
/ Floor tiles 60x60cm PEI 5

Rebocado, barrado e pintado de 
acordo com o esquema de pinturas 
acima do lambril. Esquema de 
pinturas 3.1 e 3.2 / Cement and 
Gypsum Plastered walls above the 
wainscote painted with paint 
scheme 3.1 and 3.2

Rodapé semelhante em mosaico 
semelhante ao pavimento / Footer 
similar to the floor tiling

Tecto falso em gesso cartonado 
hidrófugo com 12,5mm de 
espessura barrado e pintado. 
Esquema de pintura 3.1 e 3.6 / 
Water resistent Gypsum ceilling 
12,5mm thick, plastered and painted 
acording to 3.1 and 3.6 
paintscheme

n/a n/a

1.35

Gab. dos 
Técnicos de 
Informática/G
ab. Of 
Computer 
Technicians

20,65 m²
Pavimento em mosaico cerâmico 
60x60x0,85 cm de Classe 5 (PEI 5) 
/ Floor tiles 60x60cm PEI 5

Rebocado, barrado e pintado de 
acordo com o esquema de pinturas 
acima do lambril. Esquema de 
pinturas 3.1 e 3.2 / Cement and 
Gypsum Plastered walls above the 
wainscote painted with paint 
scheme 3.1 and 3.2

Rodapé semelhante em mosaico 
semelhante ao pavimento / Footer 
similar to the floor tiling

Tecto falso em gesso cartonado 
hidrófugo com 12,5mm de 
espessura barrado e pintado. 
Esquema de pintura 3.1 e 3.6 / 
Water resistent Gypsum ceilling 
12,5mm thick, plastered and painted 
acording to 3.1 and 3.6 
paintscheme

n/a
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MAPA DE ACABAMENTOS

1.36

Polo 
Informático 
/Informatic 
Pole

4,40 m²
Pavimento em mosaico cerâmico 
60x60x0,85 cm de Classe 5 (PEI 5) 
/ Floor tiles 60x60cm PEI 5

Rebocado, barrado e pintado de 
acordo com o esquema de pinturas 
acima do lambril. Esquema de 
pinturas 3.1 e 3.2 / Cement and 
Gypsum Plastered walls above the 
wainscote painted with paint 
scheme 3.1 and 3.2

Rodapé semelhante em mosaico 
semelhante ao pavimento / Footer 
similar to the floor tiling

Tecto falso em gesso cartonado 
hidrófugo com 12,5mm de 
espessura barrado e pintado. 
Esquema de pintura 3.1 e 3.6 / 
Water resistent Gypsum ceilling 
12,5mm thick, plastered and painted 
acording to 3.1 and 3.6 
paintscheme

n/a n/a

1.37
Sala de 
Trabalho / 
Office Room

79,39 m²
Pavimento em mosaico cerâmico 
60x60x0,85 cm de Classe 5 (PEI 5) 
/ Floor tiles 60x60cm PEI 5

Rebocado, barrado e pintado de 
acordo com o esquema de pinturas 
acima do lambril. Esquema de 
pinturas 3.1 e 3.2 / Cement and 
Gypsum Plastered walls above the 
wainscote painted with paint 
scheme 3.1 and 3.2

Rodapé semelhante em mosaico 
semelhante ao pavimento / Footer 
similar to the floor tiling

Tecto falso em gesso cartonado 
hidrófugo com 12,5mm de 
espessura barrado e pintado. 
Esquema de pintura 3.1 e 3.6 / 
Water resistent Gypsum ceilling 
12,5mm thick, plastered and painted 
acording to 3.1 and 3.6 
paintscheme

n/a

Calhas de remate 
GRADUS ref.1854HOLE 
com 1,22m de altura nos 
arestas das paredes /  
Stainless steel corner 
guards 1,22m high

1.38 Varanda 03 / 
Balcony 03 14,74 m²

Pavimento em mosaico cerâmico 
60x60x0,85 cm de Classe 5 (PEI 5) 
/ Floor tiles 60x60cm PEI 5

Rebocado, barrado e pintado de 
acordo com o esquema de pinturas 
acima do lambril. Esquema de 
pinturas 3.1 e 3.2 / Cement and 
Gypsum Plastered walls above the 
wainscote painted with paint 
scheme 3.1 and 3.2

n/a

Rebocado e pintado de acordo com 
o esquema de pinturas. Esquemas 
de pintura 3.1 e 3.5 / Cement 
plastered walls painted with paint 
scheme 3.1 and 3.5

n/a n/a

1.39

Gab. do 
Responsável  
pelo 
Armazém / 
Manager 
Office

12,59 m²
Pavimento em mosaico cerâmico 
60x60x0,85 cm de Classe 5 (PEI 5) 
/ Floor tiles 60x60cm PEI 5

Rebocado, barrado e pintado de 
acordo com o esquema de pinturas 
acima do lambril. Esquema de 
pinturas 3.1 e 3.2 / Cement and 
Gypsum Plastered walls above the 
wainscote painted with paint 
scheme 3.1 and 3.2

Rodapé semelhante em mosaico 
semelhante ao pavimento / Footer 
similar to the floor tiling

Tecto falso em gesso cartonado 
hidrófugo com 12,5mm de 
espessura barrado e pintado. 
Esquema de pintura 3.1 e 3.6 / 
Water resistent Gypsum ceilling 
12,5mm thick, plastered and painted 
acording to 3.1 and 3.6 
paintscheme

n/a n/a

1.40

Gab. do 
Responsável 
Adjunto / 
Deputy 
Director 
Office

12,47 m²
Pavimento em mosaico cerâmico 
60x60x0,85 cm de Classe 5 (PEI 5) 
/ Floor tiles 60x60cm PEI 5

Rebocado, barrado e pintado de 
acordo com o esquema de pinturas 
acima do lambril. Esquema de 
pinturas 3.1 e 3.2 / Cement and 
Gypsum Plastered walls above the 
wainscote painted with paint 
scheme 3.1 and 3.2

Rodapé semelhante em mosaico 
semelhante ao pavimento / Footer 
similar to the floor tiling

Tecto falso em gesso cartonado 
hidrófugo com 12,5mm de 
espessura barrado e pintado. 
Esquema de pintura 3.1 e 3.6 / 
Water resistent Gypsum ceilling 
12,5mm thick, plastered and painted 
acording to 3.1 and 3.6 
paintscheme

n/a n/a
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MAPA DE ACABAMENTOS

2.01

Armazém de 
Inflamáveis / 
Flammable 
Products 
Warehouse

78,80 m²
Betão afagado com endurecedor de 
superfície / Trowel concrete with 
superficial hardner

Rebocado e pintado de acordo com 
o esquema de pinturas. Esquema 
de pintura 3.1 e 3.3. / Cement 
plastered walls painted with paint 
scheme 3.1 and 3.3

Lambril pintado de acordo com o 
esquema de pinturas 3.1 e 3.3. / 
Wainscote painted according with 
pain scheme 3.1 and 3.3

Tecto falso com isolamento térmico 
lambdaboard underpurlin e 
overpurlin de 40mm + 25mm / 
Lambdaboard ceiling with 
unterdepurlin and overpurlin 40mm 
+ 25mm thickness

n/a

Calhas de remate 
GRADUS ref.1854HOLE 
com 1,22m de altura nos 
arestas das paredes /  
Stainless steel corner 
guards 1,22m high

2.02 Ante-câmera 4,95 m²
Betão afagado com endurecedor de 
superfície / Trowel concrete with 
superficial hardner

Rebocado e pintado de acordo com 
o esquema de pinturas. Esquema 
de pintura 3.1 e 3.3. / Cement 
plastered walls painted with paint 
scheme 3.1 and 3.3

Lambril pintado de acordo com o 
esquema de pinturas 3.1 e 3.3. / 
Wainscote painted according with 
pain scheme 3.1 and 3.3

Tecto falso com isolamento térmico 
lambdaboard underpurlin e 
overpurlin de 40mm + 25mm / 
Lambdaboard ceiling with 
unterdepurlin and overpurlin 40mm 
+ 25mm thickness

n/a

Calhas de remate 
GRADUS ref.1854HOLE 
com 1,22m de altura nos 
arestas das paredes /  
Stainless steel corner 
guards 1,22m high

2.03

Armazém de 
Produtos 
Tóxicos / 
Toxic 
Products 
Warehouse

79,22 m²
Betão afagado com endurecedor de 
superfície / Trowel concrete with 
superficial hardner

Rebocado e pintado de acordo com 
o esquema de pinturas. Esquema 
de pintura 3.1 e 3.3. / Cement 
plastered walls painted with paint 
scheme 3.1 and 3.3

Lambril pintado de acordo com o 
esquema de pinturas 3.1 e 3.3. / 
Wainscote painted according with 
pain scheme 3.1 and 3.3

Tecto falso com isolamento térmico 
lambdaboard underpurlin e 
overpurlin de 40mm + 25mm / 
Lambdaboard ceiling with 
unterdepurlin and overpurlin 40mm 
+ 25mm thickness

n/a

Calhas de remate 
GRADUS ref.1854HOLE 
com 1,22m de altura nos 
arestas das paredes /  
Stainless steel corner 
guards 1,22m high

2.04

Gab. do 
Responsável 
/ Office of the 
responsible

12,97 m²
Pavimento em mosaico cerâmico 
60x60x0,85 cm de Classe 5 (PEI 5) 
/ Floor tiles 60x60cm PEI 5

Rebocado, barrado e pintado de 
acordo com o esquema de pinturas 
acima do lambril. Esquema de 
pinturas 3.1 e 3.2 / Cement and 
Gypsum Plastered walls above the 
wainscote painted with paint 
scheme 3.1 and 3.2

Rodapé semelhante em mosaico 
semelhante ao pavimento / Footer 
similar to the floor tiling

Tecto falso em gesso cartonado 
hidrófugo com 12,5mm de 
espessura barrado e pintado. 
Esquema de pintura 3.1 e 3.6 / 
Water resistent Gypsum ceilling 
12,5mm thick, plastered and painted 
acording to 3.1 and 3.6 
paintscheme

n/a

Calhas de remate 
GRADUS ref.1854HOLE 
com 1,22m de altura nos 
arestas das paredes /  
Stainless steel corner 
guards 1,22m high

2.05 I.S / Toilet 1,82 m²

Pavimento em mosaico cerâmico 
30x30x0,85 cm de Classe 5 (PEI 5) 
antiderrapante /  Non-slipery Floor 
tiles 30x30x0,85cm PEI 5

Rebocado, barrado e pintado de 
acordo com o esquema de pinturas 
acima do lambril. Esquema de 
pinturas 3.1 e 3.2 / Cement and 
Gypsum Plastered walls above the 
wainscote painted with paint 
scheme 3.1 and 3.2

Azulejo vidrado 30x30x0,80cm até 
aos 2,10m de altura com arestas 
expostas rematadas com calhas em 
aço inox / Wainscote with 
30x30x0,80cm wall tiles 2,10 meters 
height

Tecto falso em gesso cartonado 
hidrófugo com 12,5mm de 
espessura barrado e pintado. 
Esquema de pintura 3.1 e 3.6 / 
Water resistent Gypsum ceilling 
12,5mm thick, plastered and painted 
acording to 3.1 and 3.6 
paintscheme

Sanitas de aço inox com fluxometro, 
lavatório corrido em aço inox de 
fixar à parede e torneiras de 
pressão, espelho e saboneteiros / 
Stainless steel toilet and sink from 
Franke, demand tap, soap 
dispenser and mirror

Calhas de remate 
GRADUS ref.1854HOLE 
com 1,22m de altura nos 
arestas das paredes /  
Stainless steel corner 
guards 1,22m high

Edifício 2 - Toxicos e Inflamáveis / Building 2 - Toxic and Inflamable products
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MAPA DE ACABAMENTOS

2.06

Redes 
Mosquiteiras 
e Insecticidas 
/ Mosquito 
nets and 
insecticides 
Warehouse

46,08 m²
Betão afagado com endurecedor de 
superfície / Trowel concrete with 
superficial hardner

Rebocado e pintado de acordo com 
o esquema de pinturas. Esquema 
de pintura 3.1 e 3.3. / Cement 
plastered walls painted with paint 
scheme 3.1 and 3.3

Lambril pintado de acordo com o 
esquema de pinturas 3.1 e 3.3. / 
Wainscote painted according with 
pain scheme 3.1 and 3.3

Tecto falso com isolamento térmico 
lambdaboard underpurlin e 
overpurlin de 40mm + 25mm / 
Lambdaboard ceiling with 
unterdepurlin and overpurlin 40mm 
+ 25mm thickness

n/a

Calhas de remate 
GRADUS ref.1854HOLE 
com 1,22m de altura nos 
arestas das paredes /  
Stainless steel corner 
guards 1,22m high
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MAPA DE ACABAMENTOS / FINISHING SCHEDULE
MINISTÉRIO DA SAÚDE / CENTRAL DE MEDICAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS
DEPÓSITO INTERMEDIÁRIO DE MEDICAMENTOS / PHARMACEUTICAL INTERMEDIATE WAREHOUSES

N.° Compart. Área (m²) / 
Area (Sqm) Pavimento / Pavments Paredes / Walls Lambril e Rodapé / Wainscote 

and footers Tectos / Ceilings Sanitários e Equipamentos / 
Sanitary ware and equipments Outros / Others

MAPA DE ACABAMENTOS

3.01

Gases 
Medicos / 
medical 
Gases

14,01 m²
Betão afagado com endurecedor de 
superfície / Trowel concrete with 
superficial hardner

n/a n/a

Tecto falso com isolamento térmico 
lambdaboard underpurlin e 
overpurlin de 40mm + 25mm / 
Lambdaboard ceiling with 
unterdepurlin and overpurlin 40mm 
+ 25mm thickness

n/a n/a

3.02

Gases 
Medicos / 
Medical 
Gases

14,00 m²
Betão afagado com endurecedor de 
superfície / Trowel concrete with 
superficial hardner

n/a n/a

Tecto falso com isolamento térmico 
lambdaboard underpurlin e 
overpurlin de 40mm + 25mm / 
Lambdaboard ceiling with 
unterdepurlin and overpurlin 40mm 
+ 25mm thickness

n/a n/a

3.03

Oficina e 
Manutenção / 
Workshop 
and 
Maintenance

71,25 m²
Betão afagado com endurecedor de 
superfície / Trowel concrete with 
superficial hardner

Rebocado e pintado de acordo com 
o esquema de pinturas. Esquema 
de pintura 3.1 e 3.3. / Cement 
plastered walls painted with paint 
scheme 3.1 and 3.3

Lambril pintado de acordo com o 
esquema de pinturas 3.1 e 3.3. / 
Wainscote painted according with 
pain scheme 3.1 and 3.3

Tecto falso com isolamento térmico 
lambdaboard underpurlin e 
overpurlin de 40mm + 25mm / 
Lambdaboard ceiling with 
unterdepurlin and overpurlin 40mm 
+ 25mm thickness

Balcão em painés fenólicos e tampo 
em Quartzo com 2 cm de esp.,cuba 
dupla em aço inoxidavel da 
FRANKE com torneira misturadora 
da Cobra / Fenolic Cabinet with 2cm 
Quarts countertop, stainless steel 
sink from franke and mix tap from 
cobra

n/a

3.04

Copa 
(Motoristas) 
/Kitchen 
(Drivers)

14,19 m²

Pavimento em mosaico cerâmico 
30x30x0,85 cm de Classe 5 (PEI 5) 
antiderrapante /  Non-slipery Floor 
tiles 30x30x0,85cm PEI 5

Rebocado, barrado e pintado de 
acordo com o esquema de pinturas 
acima do lambril. Esquema de 
pinturas 3.1 e 3.2 / Cement and 
Gypsum Plastered walls above the 
wainscote painted with paint 
scheme 3.1 and 3.2

Azulejo vidrado 30x30x0,80cm até 
aos 2,10m de altura com arestas 
expostas rematadas com calhas em 
aço inox / Wainscote with 
30x30x0,80cm wall tiles 2,10 meters 
height

Tecto falso em gesso cartonado 
hidrófugo com 12,5mm de 
espessura barrado e pintado. 
Esquema de pintura 3.1 e 3.6 / 
Water resistent Gypsum ceilling 
12,5mm thick, plastered and painted 
acording to 3.1 and 3.6 
paintscheme

Balcão em painés fenólicos e tampo 
em Quartzo com 2 cm de esp.,cuba 
dupla em aço inoxidavel da 
FRANKE com torneira misturadora 
da Cobra / Fenolic Cabinet with 2cm 
Quarts countertop, stainless steel 
sink from franke and mix tap from 
cobra

n/a

3.05

Varanda 
Coberta / 
Covered 
Balcony

25,00 m²
Pavimento em mosaico cerâmico 
60x60x0,85 cm de Classe 5 (PEI 5) 
/ Floor tiles 60x60cm PEI 5

Rebocado e pintado de acordo com 
o esquema de pinturas. Esquema 
de pintura 3.1 e 3.3. / Cement 
plastered walls painted with paint 
scheme 3.1 and 3.3

Lambril pintado de acordo com o 
esquema de pinturas 3.1 e 3.3. / 
Wainscote painted according with 
pain scheme 3.1 and 3.3

Pergola de madeira / Wooden 
pergola n/a n/a

Edifício 3 - Manutenção, Copa e Balneários / Building 3 - Maintenance, canteen and showers
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MAPA DE ACABAMENTOS / FINISHING SCHEDULE
MINISTÉRIO DA SAÚDE / CENTRAL DE MEDICAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS
DEPÓSITO INTERMEDIÁRIO DE MEDICAMENTOS / PHARMACEUTICAL INTERMEDIATE WAREHOUSES

N.° Compart. Área (m²) / 
Area (Sqm) Pavimento / Pavments Paredes / Walls Lambril e Rodapé / Wainscote 

and footers Tectos / Ceilings Sanitários e Equipamentos / 
Sanitary ware and equipments Outros / Others

MAPA DE ACABAMENTOS

3.06

I.S 
Masculinos 
(Motoristas) / 
Male Toilets 
(Drivers)

5,98 m²

Pavimento em mosaico cerâmico 
30x30x0,85 cm de Classe 5 (PEI 5) 
antiderrapante /  Non-slipery Floor 
tiles 30x30x0,85cm PEI 5

Rebocado, barrado e pintado de 
acordo com o esquema de pinturas 
acima do lambril. Esquema de 
pinturas 3.1 e 3.2 / Cement and 
Gypsum Plastered walls above the 
wainscote painted with paint 
scheme 3.1 and 3.2

Azulejo vidrado 30x30x0,80cm até 
aos 2,10m de altura com arestas 
expostas rematadas com calhas em 
aço inox / Wainscote with 
30x30x0,80cm wall tiles 2,10 meters 
height

Tecto falso em gesso cartonado 
hidrófugo com 12,5mm de 
espessura barrado e pintado. 
Esquema de pintura 3.1 e 3.6 / 
Water resistent Gypsum ceilling 
12,5mm thick, plastered and painted 
acording to 3.1 and 3.6 
paintscheme

Sanitas de aço inox com fluxometro, 
lavatório corrido em aço inox de 
fixar à parede e torneiras de 
pressão, espelho e saboneteiros / 
Stainless steel toilet and sink from 
Franke, demand tap, soap 
dispenser and mirror

n/a

3.07

I.S Femenina 
(Motoristas) / 
Female 
Toilets 
(Drivers)

5,87 m²

Pavimento em mosaico cerâmico 
30x30x0,85 cm de Classe 5 (PEI 5) 
antiderrapante /  Non-slipery Floor 
tiles 30x30x0,85cm PEI 5

Rebocado, barrado e pintado de 
acordo com o esquema de pinturas 
acima do lambril. Esquema de 
pinturas 3.1 e 3.2 / Cement and 
Gypsum Plastered walls above the 
wainscote painted with paint 
scheme 3.1 and 3.2

Azulejo vidrado 30x30x0,80cm até 
aos 2,10m de altura com arestas 
expostas rematadas com calhas em 
aço inox / Wainscote with 
30x30x0,80cm wall tiles 2,10 meters 
height

Tecto falso em gesso cartonado 
hidrófugo com 12,5mm de 
espessura barrado e pintado. 
Esquema de pintura 3.1 e 3.6 / 
Water resistent Gypsum ceilling 
12,5mm thick, plastered and painted 
acording to 3.1 and 3.6 
paintscheme

Sanitas de aço inox com fluxometro, 
lavatório corrido em aço inox de 
fixar à parede e torneiras de 
pressão, espelho e saboneteiros / 
Stainless steel toilet and sink from 
Franke, demand tap, soap 
dispenser and mirror

n/a

3.08 Arrumos / 
Store Room 2,50 m²

Betão afagado com endurecedor de 
superfície / Trowel concrete with 
superficial hardner

Rebocado e pintado de acordo com 
o esquema de pinturas. Esquema 
de pintura 3.1 e 3.3. / Cement 
plastered walls painted with paint 
scheme 3.1 and 3.3

Lambril pintado de acordo com o 
esquema de pinturas 3.1 e 3.3. / 
Wainscote painted according with 
pain scheme 3.1 and 3.3

Tecto falso em gesso cartonado de 
12,5mm barrado e pintado de 
acordo com o esquema de pintura 
3.1 e 3.6 / Gypsum ceilling 12,5mm 
thick, plastered and painted 
acording to 3.1 and 3.6 
paintscheme

n/a n/a

3.09 Arrumos / 
Store Room 3,75 m²

Betão afagado com endurecedor de 
superfície / Trowel concrete with 
superficial hardner

Rebocado e pintado de acordo com 
o esquema de pinturas. Esquema 
de pintura 3.1 e 3.3. / Cement 
plastered walls painted with paint 
scheme 3.1 and 3.3

Lambril pintado de acordo com o 
esquema de pinturas 3.1 e 3.3. / 
Wainscote painted according with 
pain scheme 3.1 and 3.3

Tecto falso em gesso cartonado de 
12,5mm barrado e pintado de 
acordo com o esquema de pintura 
3.1 e 3.6 / Gypsum ceilling 12,5mm 
thick, plastered and painted 
acording to 3.1 and 3.6 
paintscheme

n/a n/a

4.01 Sub-estação / 
Substation 14,57 m²

Betão afagado com endurecedor de 
superfície / Trowel concrete with 
superficial hardner

Rebocado e pintado de acordo com 
o esquema de pinturas. Esquema 
de pintura 3.1 e 3.3. / Cement 
plastered walls painted with paint 
scheme 3.1 and 3.3

Lambril pintado de acordo com o 
esquema de pinturas 3.1 e 3.3. / 
Wainscote painted according with 
pain scheme 3.1 and 3.3

Rebocado e pintado de acordo com 
o esquema de pinturas. Esquemas 
de pintura 3.1 e 3.5 / Cement 
plastered walls painted with paint 
scheme 3.1 and 3.5

n/a n/a

4.02 PT 16,54 m²
Betão afagado com endurecedor de 
superfície / Trowel concrete with 
superficial hardner

Rebocado e pintado de acordo com 
o esquema de pinturas. Esquema 
de pintura 3.1 e 3.3. / Cement 
plastered walls painted with paint 
scheme 3.1 and 3.3

Lambril pintado de acordo com o 
esquema de pinturas 3.1 e 3.3. / 
Wainscote painted according with 
pain scheme 3.1 and 3.3

Rebocado e pintado de acordo com 
o esquema de pinturas. Esquemas 
de pintura 3.1 e 3.5 / Cement 
plastered walls painted with paint 
scheme 3.1 and 3.5

n/a n/a

Edifício 4 - Posto de transformação e Geradores / Building 4 - Transformation station and generators
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MAPA DE ACABAMENTOS / FINISHING SCHEDULE
MINISTÉRIO DA SAÚDE / CENTRAL DE MEDICAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS
DEPÓSITO INTERMEDIÁRIO DE MEDICAMENTOS / PHARMACEUTICAL INTERMEDIATE WAREHOUSES

N.° Compart. Área (m²) / 
Area (Sqm) Pavimento / Pavments Paredes / Walls Lambril e Rodapé / Wainscote 

and footers Tectos / Ceilings Sanitários e Equipamentos / 
Sanitary ware and equipments Outros / Others

MAPA DE ACABAMENTOS

4.03 Gerador / 
Generator 27,77 m²

Betão afagado com endurecedor de 
superfície / Trowel concrete with 
superficial hardner

Rebocado e pintado de acordo com 
o esquema de pinturas. Esquema 
de pintura 3.1 e 3.3. / Cement 
plastered walls painted with paint 
scheme 3.1 and 3.3

Lambril pintado de acordo com o 
esquema de pinturas 3.1 e 3.3. / 
Wainscote painted according with 
pain scheme 3.1 and 3.3

Rebocado e pintado de acordo com 
o esquema de pinturas. Esquemas 
de pintura 3.1 e 3.5 / Cement 
plastered walls painted with paint 
scheme 3.1 and 3.5

n/a n/a
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MAPA DE ACABAMENTOS / FINISHING SCHEDULE
MINISTÉRIO DA SAÚDE / CENTRAL DE MEDICAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS
DEPÓSITO INTERMEDIÁRIO DE MEDICAMENTOS / PHARMACEUTICAL INTERMEDIATE WAREHOUSES

N.° Compart. Área (m²) / 
Area (Sqm) Pavimento / Pavments Paredes / Walls Lambril e Rodapé / Wainscote 

and footers Tectos / Ceilings Sanitários e Equipamentos / 
Sanitary ware and equipments Outros / Others

MAPA DE ACABAMENTOS

5.01 Guarita / 
Guard House 4,50 m²

Pavimento em mosaico cerâmico 
60x60x0,85 cm de Classe 5 (PEI 5) 
/ Floor tiles 60x60cm PEI 5

Rebocado, barrado e pintado de 
acordo com o esquema de pinturas 
acima do lambril. Esquema de 
pinturas 3.1 e 3.2 / Cement and 
Gypsum Plastered walls above the 
wainscote painted with paint 
scheme 3.1 and 3.2

Rodapé semelhante em mosaico 
semelhante ao pavimento / Footer 
similar to the floor tiling

Rebocado e pintado de acordo com 
o esquema de pinturas. Esquemas 
de pintura 3.1 e 3.5 / Cement 
plastered walls painted with paint 
scheme 3.1 and 3.5

n/a n/a

5.02 Vestiário / 
Locker Room 2,00 m²

Pavimento em mosaico cerâmico 
60x60x0,85 cm de Classe 5 (PEI 5) 
/ Floor tiles 60x60cm PEI 5

Rebocado, barrado e pintado de 
acordo com o esquema de pinturas 
acima do lambril. Esquema de 
pinturas 3.1 e 3.2 / Cement and 
Gypsum Plastered walls above the 
wainscote painted with paint 
scheme 3.1 and 3.2

Rodapé semelhante em mosaico 
semelhante ao pavimento / Footer 
similar to the floor tiling

Rebocado e pintado de acordo com 
o esquema de pinturas. Esquemas 
de pintura 3.1 e 3.5 / Cement 
plastered walls painted with paint 
scheme 3.1 and 3.5

n/a n/a

5.03 I.S / Toilet 2,37 m²

Pavimento em mosaico cerâmico 
30x30x0,85 cm de Classe 5 (PEI 5) 
antiderrapante /  Non-slipery Floor 
tiles 30x30x0,85cm PEI 5

Rebocado, barrado e pintado de 
acordo com o esquema de pinturas 
acima do lambril. Esquema de 
pinturas 3.1 e 3.2 / Cement and 
Gypsum Plastered walls above the 
wainscote painted with paint 
scheme 3.1 and 3.2

Azulejo vidrado 30x30x0,80cm até 
aos 2,10m de altura com arestas 
expostas rematadas com calhas em 
aço inox / Wainscote with 
30x30x0,80cm wall tiles 2,10 meters 
height

Rebocado e pintado de acordo com 
o esquema de pinturas. Esquemas 
de pintura 3.1 e 3.5 / Cement 
plastered walls painted with paint 
scheme 3.1 and 3.5

Sanitas de aço inox com fluxometro, 
lavatório corrido em aço inox de 
fixar à parede e torneiras de 
pressão, espelho e saboneteiros / 
Stainless steel toilet and sink from 
Franke, demand tap, soap 
dispenser and mirror

n/a

Edifício 5 - Guarita / Building 5 - Guardhouse
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MAPA DE ACABAMENTOS / FINISHING SCHEDULE
MINISTÉRIO DA SAÚDE / CENTRAL DE MEDICAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS
DEPÓSITO INTERMEDIÁRIO DE MEDICAMENTOS / PHARMACEUTICAL INTERMEDIATE WAREHOUSES

N.° Compart. Área (m²) / 
Area (Sqm) Pavimento / Pavments Paredes / Walls Lambril e Rodapé / Wainscote 

and footers Tectos / Ceilings Sanitários e Equipamentos / 
Sanitary ware and equipments Outros / Others

MAPA DE ACABAMENTOS

6.01
Lixo Orgânico 
/ Organic 
Waste

8,94 m²
Betão afagado com endurecedor de 
superfície / Trowel concrete with 
superficial hardner

Rebocado e pintado de acordo com 
o esquema de pinturas. Esquema 
de pintura 3.1 e 3.3. / Cement 
plastered walls painted with paint 
scheme 3.1 and 3.3

Lambril pintado de acordo com o 
esquema de pinturas 3.1 e 3.3. / 
Wainscote painted according with 
pain scheme 3.1 and 3.3

Tecto falso com isolamento térmico 
lambdaboard underpurlin e 
overpurlin de 40mm + 25mm / 
Lambdaboard ceiling with 
unterdepurlin and overpurlin 40mm 
+ 25mm thickness

n/a n/a

6.02 Lixo Cartão / 
Paper Waste 8,94 m²

Betão afagado com endurecedor de 
superfície / Trowel concrete with 
superficial hardner

Rebocado e pintado de acordo com 
o esquema de pinturas. Esquema 
de pintura 3.1 e 3.3. / Cement 
plastered walls painted with paint 
scheme 3.1 and 3.3

Lambril pintado de acordo com o 
esquema de pinturas 3.1 e 3.3. / 
Wainscote painted according with 
pain scheme 3.1 and 3.3

Tecto falso com isolamento térmico 
lambdaboard underpurlin e 
overpurlin de 40mm + 25mm / 
Lambdaboard ceiling with 
unterdepurlin and overpurlin 40mm 
+ 25mm thickness

n/a n/a

6.03 Lixo Plástico / 
Plastic Waste 8,94 m²

Betão afagado com endurecedor de 
superfície / Trowel concrete with 
superficial hardner

Rebocado e pintado de acordo com 
o esquema de pinturas. Esquema 
de pintura 3.1 e 3.3. / Cement 
plastered walls painted with paint 
scheme 3.1 and 3.3

Lambril pintado de acordo com o 
esquema de pinturas 3.1 e 3.3. / 
Wainscote painted according with 
pain scheme 3.1 and 3.3

Tecto falso com isolamento térmico 
lambdaboard underpurlin e 
overpurlin de 40mm + 25mm / 
Lambdaboard ceiling with 
unterdepurlin and overpurlin 40mm 
+ 25mm thickness

n/a n/a

6.04 Lixo Vidros / 
Glass Waste 8,94 m²

Betão afagado com endurecedor de 
superfície / Trowel concrete with 
superficial hardner

Rebocado e pintado de acordo com 
o esquema de pinturas. Esquema 
de pintura 3.1 e 3.3. / Cement 
plastered walls painted with paint 
scheme 3.1 and 3.3

Lambril pintado de acordo com o 
esquema de pinturas 3.1 e 3.3. / 
Wainscote painted according with 
pain scheme 3.1 and 3.3

Tecto falso com isolamento térmico 
lambdaboard underpurlin e 
overpurlin de 40mm + 25mm / 
Lambdaboard ceiling with 
unterdepurlin and overpurlin 40mm 
+ 25mm thickness

n/a n/a

Edifício 6 - Depósito de lixos / Building 6 - Waste treatment
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MAPA DE ACABAMENTOS / FINISHING SCHEDULE
MINISTÉRIO DA SAÚDE / CENTRAL DE MEDICAMENTOS E ARTIGOS MÉDICOS
DEPÓSITO INTERMEDIÁRIO DE MEDICAMENTOS / PHARMACEUTICAL INTERMEDIATE WAREHOUSES

N.° Compart. Área (m²) / 
Area (Sqm) Pavimento / Pavments Paredes / Walls Lambril e Rodapé / Wainscote 

and footers Tectos / Ceilings Sanitários e Equipamentos / 
Sanitary ware and equipments Outros / Others

MAPA DE ACABAMENTOS

Circulação de 
automóveis 
ligeiros e 
pesados 
(Arruamentos
)

Pavimentos em bloco de pavê de 
80mm ZIG ZAG / 80mm concrete 
block paving

Guias metálicas (tubos 
galvanizados) para camiões 
pesados / Gualvanized wheel 
guides for trucks

Lancil em betão pre-fabricado / Pre 
cast Concrete curb n/a n/a

Pintura de pavimentos de 
acordo com o esquema de 
pinturas 2.3 / Road marks 
painted according with 
paint scheme 2.3

Circulação de 
pessoas 
(passeios)

Pavimento em betão com 8cm de 
espessura afagado e juntas de 3 
em 3 metros a definir em obra / 
Trowel concrete paving 8cm thick 
with 3m spacing joints

n/a Lancil em betão pre-fabricado / Pre 
cast Concrete curb n/a n/a n/a

Áreas 
ajardinadas

Colocação de solo vegetal, 
estrumado e plantação de relva e 
árvores de grande porte / Supply 
and landfill of 10 cm of garden soil, 
planting of natural grass large 
evergreen trees

n/a n/a n/a n/a n/a

Trabalhos exteriores / Exterior finishings
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