
Manchette bridée en fonte DN 200, L= 0.75 m

Té bridé en fonte 200/60/200

Désignation

Collet à souder en PEhd DE180/DN200 avec bride mobile et manchon électrosoudable1

2

3

4

N°

Ouvrage de ventouse DN60 sur une conduite DN 180

Type P1.1
(Equipement hydraulique)

Qantité

1

2

2

1Robinet vanne à joint élastomère et passage direct DN 60

Ventouse DN 60 5 1

Equipement hydro-mécanique

3
PE180
PN11

2

5

4

Ech   :   1/20

PE180
PN11

1 12

3
PE180
PN11

PE180
PN11

1 1

2

1 4

(Coffrage et ferraillage)

4

3

4

2

5

2

2

1

4

3

4

2

41 0.00m2

6.00m2

9.30m2

6.40m3

10.60m3

2.15m3

3.00m2

Schéma des aciers

175

10
20

10
20

T8 :L=2.35 m, e=10cm

180

T8 : e=10cm

T8 :L=>1.80 m, e=10cm

50
10

10 10

155

T8 :L=1.10m, e=10cm

T8 :L=2.15 m e=10cm

50

20 20

185.00

Bordereau des armatures

2.3545 105.75

Long total

T8

Long(m)Ø (mm)Nbre 

1

N°

101.052.15T8472

1.8060 108.00T84

-Badigeon 

-Flinkote

-Enduit ordinaire

-Remblai

-Deblai

-Béton de propreté dosé à 150 kg/m2

-Béton armé dosé à 350 kg/m3

METRE:

Poids total + 5% (Kg)

Longueur total (m)

Poids unitaire Kg/ml

Poids total (kg)

65.00-T8#5

176.09

0.395

445.80

1.10 66.0060 T83

01 unité-Echellon

Type P1.2

Béton de propreté
Graviers

1

2

3

4

5

Echellon

Ouvrage de ventouse DN80 sur deux conduites DN 355 et DN315

Tampon en fonte Ø65

Ouvrage de ventouse DN80 sur deux conduites DN 355 et DN315

Type P1.2
(Equipement hydraulique)

1 PE355
PN16

13 PE355
PN16

PE355
PN16

PE355
PN16

1 2 2

32 2

Ech   :   1/20

1

Manchette bridée en fonte DN 350, L= 0.75 m

Té bridé en fonte 350/80/350

Désignation

Collet à souder en PEhd DE355/DN350 avec bride mobile et manchon électrosoudable1

2

3

4

N° Qantité

1

2

2

2Robinet vanne à joint élastomère et passage direct DN 80

Ventouse DN 80 

5

2

Equipement hydro-mécanique

4
65 5

4

6

7

8

Collet à souder en PEhd DE315/DN300 avec bride mobile et manchon électrosoudable 2

Manchette bridée en fonte DN 300, L= 0.75 m 2

Té bridé en fonte 300/80/300 1

PE315
PN16

PE315
PN16

Graviers
Béton de propreté

4 2

10

T8 :L=3.55m, e=10cm

295

T8 :L=3.75m, e=10cm

T8 :L=1.10m e=10cm

Schéma des aciers

180

T8 :L=>1.80m, e=10cm

4

2

5

4

3

1

1

1

4

4

4

2

10

T8 : e=10cm

4

5

2

10

3

20

50

20

1

1

1

1.80

3.55

3.75

48

76

92

94

Poids total + 5% (Kg)

Longueur total (m)

Poids unitaire Kg/ml

Poids total (kg)

Ø (mm)

Bordereau des armatures

10

10
20

50

20

T8

2

Metré:

T8

T83

4

5 T8#

T8

N°

1

Nbre 

1.10

-

Long(m)

363.63

920.60

72.00

86.40

83.60

326.60

352.00

0.395

Long totalTN TN

COUPE A-A

VUE EN PLAN

Tampon en fonte Ø65

5

4

3

2

1

N°

Robinet vanne à  passage direct DN 80

Quantité

1

Designation

Collet à souder en PEhd DE 315/DN300 avec bride mobile et manchon électrosoudable

1

Manchette bridée de passage mûr en fonte avec collorette DN 300, L= 1.00 m

2

Té bridé en fonte 300/80/300

2

6

Manchette bridée en fonte de passage mûr avec collorette DN 80, L= 0.75 m

Joint de démontage DN 80

2

7

5

PE
35

5
PN

10

TNTN

PE
35

5
PN

10

8

7

2Coude 1/4 bridée en fonte DN 80 

2

Equipement hydro-mécanique

Plaque pleine DN 80 2

12

9

10

14

9

10

3 7

8

6

5

Manchette bridée de passage mûr en fonte avec collorette DN 300, L= 0.75 m

1

9

10

Manchette bridée en fonte DN 300, L= 0.75 m 1

1

3

2

4

1

PE
31

5
PN

16
PE

31
5

PN
16

Collet à souder en PEhd DE 355/DN350 avec bride mobile et manchon électrosoudable 2

1

1

Manchette bridée de passage mûr en fonte avec collorette DN 300, L= 1.00 m

Té bridé en fonte 350/80/350

1Manchette bridée de passage mûr en fonte avec collorette DN 350, L= 1.00 m

11 11
1313

12

11

13

14

11

11 12

12

13

13

14

Ouvrage de vidange directDN80 sur deux conduites DN 355 et DN 315

Type P2
(Equipement hydraulique)

Ech   :   1/20

2

1 4

(Coffrage et ferraillage)

4

3

4

2

5

2

2

1

4

3

4

2

41 1.36m2

6.00m2

9.30m2

6.40m3

10.60m3

2.15m3

3.00m2

Schéma des aciers

175

10
20

10
20

T8 :L=2.35 m, e=10cm

180

T8 : e=10cm

T8 :L=>1.80 m, e=10cm

50
10

10 10

155

T8 :L=1.10m, e=10cm

T8 :L=2.15 m e=10cm

50

20 20

185.00

Bordereau des armatures

2.3545 105.75

Long total

T8

Long(m)Ø (mm)Nbre 

1

N°

101.052.15T8472

1.8060 108.00T84

-Badigeon 

-Flinkote

-Enduit ordinaire

-Remblai

-Deblai

-Béton de propreté dosé à 150 kg/m2

-Béton armé dosé à 350 kg/m3

METRE:

Poids total + 5% (Kg)

Longueur total (m)

Poids unitaire Kg/ml

Poids total (kg)

65.00-T8#5

176.09

0.395

445.80

1.10 66.0060 T83

01 unité-Echellon

Type P1.2

Béton de propreté
Graviers

1

2

3

4

5

Echellon

Tampon en fonte Ø65

Ouvrage de vidange direct DN80 sur deux conduites DN355 

4

2

3

4

Echellon

3

1

4

2

4

1

2

4

4

T8 :L=>1.80m, e=10cm

180

145

1

Schéma des aciers

50 50

10
T8 :L=1.10m e=10cm

3

10
20

10
20

T8 :L=2.05m, e=10cm

T8 :L=1.85m, e=10cm

20
10

20
10

125

2

5

T8 : e=10cm

4

(Coffrage et ferraillage)

1

Béton de propreté
Graviers

TNTN
Bordereau des armatures

Poids total + 5% (Kg)

1.80

#

T84

Longueur total (m)

Poids unitaire Kg/ml

Poids total (kg)

147.00

86.40

139.55

0.395

353.30

2.05

Long(m)

1.85

1.10

46 T8

Ø (mm)Nbre 

1

N°

T8482

48 T83

94.30

Long total

88.80

52.80

5

48

T8 _ 31.00

01 unité

=0.00m2

=4.60m2

=6.32m2

=6.00m3

=8.34m3

=1.80m3

=0.30m3-Béton de propreté dosé à 150 kg/m3

-Béton armé dosé à 350 kg/m3

-Echellon

-Badigeon 

-Flinkote

-Enduit ordinaire

-Remblai

-Deblai

METRE:

2 2

Ouvrage de ventouse DN60 sur une conduite DN 180

Type P1.1

5Tampon en fonte Ø65

TNTN

Echellon

Echellon Echellon

Echellon

Té bridé en fonte 200/200/200

Désignation

1

2

3

4

N° Qantité

5

Equipement hydro-mécanique

6

7

8 Collet à souder en PEhd DE225/DN200 avec bride mobile et manchon électrosoudable

Cône de réduction bridé en PE 350/200

Collet à souder en PEhd DE200/DN200 avec bride mobile et manchon électrosoudable

4

4

9

10

(Equipement hydraulique)

Ouvrage d'interconnexion des refoulements ONU4 et TP5

381.81

Echellon

TNTN

PE225
PN

16

8

PE225
PN16

3

3

PE355
PN161

PE355
PN16

3

PE355
PN16

02 unités

=2.48m2

=22.08m2

=30.33m2

=33.36m3

=7.20m3

=1.44m3-Béton de propreté dosé à 150 kg/m3

-Béton armé dosé à 350 kg/m3

-Echellon

-Badigeon 

-Flinkote

-Enduit ordinaire

-Deblai

-Fermeture inviolable 02 unités

PE225
PN

16

3

3

Manchette bridée en fonte DN 200, L=1.00 m 6

4

4

Té bridé en fonte 200/60/200 2

Robinet vanne méplate DN 60

Ventouse a double effets

1

1

7

7

77

7

Robinet vanne méplate DN 200 5

8

2

9

9

9

9

11

4

10

10

Coude 1/4 bridée en fonte 2

12

13

13

Manchette bridée en fonte DN 200, L=0.50 m

14

Manchette bridée en fonte DN 200, L=1.50 m

11

11

Manchette bridée en acier galvanisé DN 200, L=1.10 m 1

2

1

(Equipement hydraulique)

Ouvrage d'interconnexion des refoulements ONU4 et TP5

PE355
PN16

33 7 11

6

5

7

10

(Coffrage et ferraillage)

Ouvrage d'interconnexion des refoulements ONU4 et TP5

(Coffrage et ferraillage)

Ouvrage d'interconnexion des refoulements ONU4 et TP5

3

Tampon en fonte Ø65

Echellon

12

21 2

21 12

14

Manchette bridée en fonte DN 200, L=0.75 m 1

898

Ouvrage de ventouse DN80 sur deux conduites DN 355 et DN315

Type P1.2
(Equipement hydraulique)

1 PE355
PN16

13 PE355
PN16

PE355
PN16

PE355
PN16

1 2 2

32 2

7

Ech   :   1/20

1

Manchette bridée en fonte DN 350, L= 0.75 m

Té bridé en fonte 350/80/350

Désignation

Collet à souder en PEhd DE355/DN350 avec bride mobile et manchon électrosoudable1

2

3

4

N° Qantité

1

2

2

Ventouse automatique à grand débit d'air DN 80 avec robinet vanne incorporé 

5

2

Equipement hydro-mécanique

4
65 5

4

6

8

Collet à souder en PEhd DE315/DN300 avec bride mobile et manchon électrosoudable 2

Manchette bridée en fonte DN 300, L= 0.75 m 2

Té bridé en fonte 300/80/300 1

PE315
PN16

PE315
PN16

2

1 4

(Coffrage et ferraillage)

4

3

4

2

5

2

2

1

4

3

4

2

41 0.00m2

6.00m2

9.30m2

6.40m3

10.60m3

2.15m3

3.00m2

Schéma des aciers

175

10
20

10
20

T8 :L=2.35 m, e=10cm

180

T8 : e=10cm

T8 :L=>1.80 m, e=10cm

50
10

10 10

155

T8 :L=1.10m, e=10cm

T8 :L=2.15 m e=10cm

50

20 20

185.00

Bordereau des armatures

2.3545 105.75

Long total

T8

Long(m)Ø (mm)Nbre 

1

N°

101.052.15T8472

1.8060 108.00T84

-Badigeon 

-Flinkote

-Enduit ordinaire

-Remblai

-Deblai

-Béton de propreté dosé à 150 kg/m2

-Béton armé dosé à 350 kg/m3

METRE:

Poids total + 5% (Kg)

Longueur total (m)

Poids unitaire Kg/ml

Poids total (kg)

65.00-T8#5

176.09

0.395

445.80

1.10 66.0060 T83

01 unité-Echellon

Type P1.2

Béton de propreté
Graviers

1

2

3

4

5

Echellon

Ouvrage de ventouse DN80 sur deux conduites DN 355 et DN315

Tampon en fonte Ø65

Echellon

Tête de bouche à clé

Ech   :   1/20

6

5

315

Ech   :   1/20
Ech   :   1/20 Ech   :   1/20

Ech   :   1/20

Ech   :   1/20

Ech   :   1/20

Ech   :   1/20


