
  PREDMJER I PREDRAČUN RADOVA

REKONSTRUKCIJA VODOVODNOG SISTEMA BANJICA

R.Br. Opis pozicije
Jed. 

Mjere
Količina Cijena (KM) Iznos (KM)

1 KAPTAŽA

1.1 Mašinski široki iksop u tlu IV i V kategorije sa 

odlaganjem iskopa sa strane objekta m3 5.00

1.2

Iskop obodnog kanala oko objekta, 30 x 30 cm m 25.00

1.3

Betoniranje podloge ispod filterskog sloja betonom MB  

10, debljine 10 cm. Obuhvaćeno izravnavanje i 

začepljavanje eventualnih otvora u stijeni i terenu. m3 0.40

1.4
Betoniranje podloge za drenažne cijevi oko objekata, 

betonom MB 10, debljine 10 cm. m3 1.10

1.5

Betoniranje glave muljnog ispusta i izlaza drenaže, 

betonom MB 20 (0,40 m3 za obje kaptaže) kom 2.00

1.6 Nabavka i ugradnja vodonepropusnog betona MB 30 za 

betoniranje : 

1. temeljne ploče m3 1.30

2. zidova m3 2.30

3. pokretne ploče m3 1.20

Prilikom ugradnje betona obavezna primjena aditiva i 

vibratora. Objekat treba biti vodonepropustan.

1.7
Izrada penjalica od čelika Φ 20 mm, širine 50 cm, i 

razmakom između gazišta od 40 cm. kom. 1.00

1.8
Nabavka i ugradnja armaturnih mreža Q-335, za 

armiranje temeljne ploče, zidova i pokrovne ploče 

objekta kg 200.00

1.9
Nabavka i ugradnja PVC drenažnih cijevi DN 100 unutar 

objekta dužine 1,20 m na betonskoj podlozi unutar 

filteskog sloja. kom. 6.00

1.10

Nabavka i ugradnja PVC drenažnih cijevi DN 100  oko 

kaptažnih objekata na ranije izbetoniranoj podlozi i 

svođenje do glave muljnog ispusta. m 40.00

1.11
Nabavka i ugradnja separatnog šljunka za sapiranje 

drenažnih cijevi, frakcija:

8 - 16 mm m3 2.00

16 - 32 mm m3 3.00
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1.12
Nabavka i ugradnja PVC kanalizacionih cijevi sa 

priborom za prelaz preko vode iz objekta:

PVC kan. Cijevi DN 150, dužine 6,0 m kom. 2.00

PVC luk 90° DN 150 kom. 2.00

PVC luk 45° DN 150 kom. 1.00

1.13

Nabavka i ugradnja fazonskih komada, armatura i 

ostalog  vodovodnog materijala prema specifikaciji:

1. Fazonski komadi kg 30.40

2. Usisna korpa DN 65 kom. 1.00

3. Pocinčane cijevi 6/4", L = 20 cm sa kugličnim ventilom kom. 4.00

1.14 Nabavka i ugradnja pocinčanog poklopca od rebrastog 

lima sa mogućnošću zaključavanja kom. 1.00

1.15

Nabavka i ugradnja ograde oko objekta. Ograda se 

sastoji od zakrivljennih betonskih armiranih stubova, 

postavljenih na razmaku od 2,5 m, žičanog pletiva visine 

2 m, tri reda bodljikave žice i ulazne željezne kapije za 

pješake koja se zaključava. m 40.00

1.16

Zatrpavanje objekta nakon izvršenih radova, 

materijalom iz iskopa sa nabijanjem u slojevima od 30 

cm, te planiranjem materijala po platou oko objekta m3 9.00

UKUPNO KAPTAŽA

2  REZERVOAR

2.1
Površinski otkop humusa debljine do 20 cm i odnošenje-

guranje materijala na udaljenost 10-20 m, zbog 

lagerovanja i kasnijeg vraćanja kao završnog sloja oko 

izgrađenog objekta. m3 20.00

2.2

Široki otkop zemljanog materijala u tlu III i IV kategorije m3 12.00

2.3

Iskop rova u tlu  III i IV kategorije, širine do 40 cm za 

cijevi muljnog ispusta i drenaže m3 12.00

2.4
Nabijanje tla sa vibro pločom za pripremu podloge 

objekta m2 30.00

2.5 Izrada šljunčane podloge na uvaljano tlo u sloju 15-20 

cm zbijenog materijala, frakcijom 0-32 mm. Nabijanje 

vršiti vibro valjkom ili vibro pločama. m3 5.00
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2.6

Zasipanje rezervoara materijalom iz iskopa sa 

nabijanjem u slojevima od 30 cm, te planiranjem 

materijala po platou okolo objekta. m3 29.00

2.7
Razastiranje i planiranje viška iskopanog materijala oko 

objekta m3 16.00

2.8

Nasipanje završnog sloja od humusa   (formiranje radne 

površine i kosine okolo objekta m3 25.00

2.9

Sijanje trave po izravnatim površinama i kosinama m2 120.00

2.10

Nabavka, transport i ugradnja komplet poliesterskog 

rezervoara za pitku vodu,zapremine 8 m3, sa 

poklopcem, penjalicama, dovododnim i odvodnim 

izlazom, muljnim ispustom, odzrakom i prelivom kom 1.00

2.11

Izrada AB ploče od betona klase MB 30,armirana u dvije 

zone,  armaturnom mrežom Q335. Debljina ploče 20 cm, 

dimenzije ploče 5,00 x 2,50 metara. Cijena uključuje 

nabavku i ugradnju armature. Obračun po m3 urađene 

AB ploče m3 2.50

2.12

Nabavka i ugradnja opreme za povezivanje poliesterskog 

rezervoara za AB ploču. Rezervoar se veže sa dva  

poliesterska španera, koji se pričvršćuju za prethodno 

ugrađene  "UHO" ankere od GA 240/360, ankeri se 

ugrađuju AB ploču rezervoara za vodu paušal

UKUPNO REZERVOAR
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3    CJEVOVOD

1.1 Kombinovani mašinski i ručni iskop rova na trasi 

cjevovoda na tlu III i IV kategorije. Rov je predviđen 

širine 0.45 cm a dubine 100 cm. m 400.00

1.2 Nabavka, razastiranje i nabijanje pijeska u rov kao 

posteljice za cijev, debljine 10 cm, zatim zasipanje okolo 

i iznad cijevi debljine 20 cm. m3 5.00

1.3 Zatrpavanje rova nakon montaže i tlačne probe. m 400.00

1.4 Razastiranje viška materijala uz trasu m 400.00

1.5 Nabavka i ugradnja polietilenskih cijevi sa potrebnim 

spojevima DN 50 PE PN6 m 400.00

1.7 Nabavka i ugradnja čelične sajle, kojom će se fiksirati 

cjevovod na dionici prelaza preko potoka m 20.00

UKUPNO CJEVOVOD

GENERALNA REKAPITULACIJA

1.  KAPTAŽA

2. REZERVOAR

3.  CJEVOVOD

4.

NEPREDVIĐENI RADOVI 5% OD UKUPNE VRIJEDNOSTI 

RADOVA 

5. UKUPNO

6. PDV 17%

7. UKUPNO SA PDV-om
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