
PRIMER PISO  UR DE HERRERA
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PAREDES A DEMOLER

E
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0

L - 1

SALA DE

OBSERVACIÓN

SALA DE

ENTREVISTA

L - 1

EXISTENTE @ DEMOLER.

( Producir  vano para

ventana.)

SIMBOLOGIA

E

ESPEJO ESPECIAL  UNIDIRECCIONAL.

CUADRO DE ACABADOS

PISO

PAREDES INTERNAS

CIELO RASO

 EXISTENTE A

MANTENER

DOS (2) MANOS DE PINTURA EN

PAREDES  EXISTENTES EN LA ÁREAS

SEÑALADAS COMO SALA DE

OBSERVACIÓN Y ENTREVISTA.

EL COLOR SERA  SOMETIDO A

APROBACIÓN .

RESANE, REPELLO O PASTEO DE

PAREDES Y MOCHETAS DE CONCRETO

EXISTENTE Y NUEVAS.

 EXISTENTE  A MANTENER,

SE   REFORMARA LO

NECESARIO EN  LAS ZONAS

QUE  LLEVAN LAS PAREDES

NUEVAS Y EN LAS ÁREAS

DE  REMPLAZO DE

LAMPARAS.

NOTA 1

LAS  PAREDES EXISTENTES,   EN LAS  ÁREAS  SEÑALADAS COMO SALA DE OBSERVACIÓN Y ENTREVISTA

DEBERÁ CONTEMPLAR ESPECIFICACIONES HERMÉTICAS DE SER NECESARIO Y LAS  PUERTAS LLEVARAN

SILICÓN EN LAS  RENDIJAS NECESARIAS,  PARA IMPEDIR  QUE  EL  SONIDO SE  FILTRE O SALGA.

COORDINADOR

SALA DE

OBSERVACIÓN

SALA DE

ENTREVISTA

AREA DE  NIÑOS

TRABAJADOR

SOCIAL

PSICOLOGO

RECEPCIÓN

DISEÑO INTEGRAL

PRIMER PISO

1:50

PSICOLOGO

N.P.A

VENTANA CON  ESPEJO FIJO

UNIDIRECCIONAL

PARED DE

GYPSUM

PARED DE

GYPSUM

ESC. 1:20

PARED CON  ESPEJO  FIJO

E

NIVEL DE  CIELO

RASO

NOTA 3:

LA VENTANA  TENDRA PERFILES CON

ACABADO COLOR BLANCO Y  LLEVARAN

SILICON EN LAS  RENDIJAS NECESARIAS,

PARA IMPEDIR  QUE  EL  SONIDO SE

FILTRE O SALGA.

SIMBOLOGIA

NOTA:

 EL CONTRATISTA REALIZARA LOS  CORRECTIVOS  NECESARIOS

RESPECTIVOS A LOS DETALLE DE  MOLDURARAS ELÉCTRICAS

VISIBLES  EN EXISTENCIA, TOMAS SUPERFICIALES U  OTROS QUE

ATENTAN CON LA ESTÉTICA  VISUAL DE LAS  OFICINAS. ESTOS

DEBERÁN SER  OCULTADOS Y EMPOTRADOS DENTRO DE LAS

PAREDES EXISTENTES DE GYPSUM  CON TUBERÍAS. PARA TAL FIN

REMPLAZARAN LAS LÁMINAS DE GYPSUM EXISTENTES QUE SEAN

CONVENIENTES.

 TODO ELEMENTO ELÉCTRICO QUE QUEDE SIN USO DEBERÁ  SER

DESINSTALADO.

 REPARAR O AJUSTAR TODA SALIDA ELÉCTRICA QUE SE

ENCUENTRA DENTRO DEL ÁREA DE  LA ADECUACIÓN.

1. TODA LAS  TUBERÍAS ESPECIFICADAS SON DE  PVC.

2. SE DEBERÁN EVITAR CURVAS CON RADIOS MENORES DE   SEIS (6) VECES EL

DIÁMETRO DE LA  TUBERÍA.

3. LAS  TUBERÍAS Y  SALIDAS DEBEN ESTAR SEPARADAS DE LAS  SALIDAS

ELÉCTRICAS POR LO MENOS 0.30 MTS.

4. SE DEBERÁ CUMPLIR  CON  LO QUE ESTABLECE EL   REGLAMENTO  VIGENTE  PARA

LA INSTALACIÓN DE  LA RED  DE TELECOMUNICACIÓN INTERNA  EN  EDIFICIOS

PÚBLICOS Y PRIVADOS EN EL TERRITORIO  NACIONAL.

5. CADA  TUBERÍA DE PVC NO ESPECIFICADA EN PLANO SERÁ  DE  1 PULGADA.

6. CADA  TRAMO  DE   TUBERÍA EN SU EXTREMO QUE  DA AL   CIELO  RASO

TERMINARA  CON UN  CODO DE  90°.

7. TODAS LAS  SALIDAS DEBEN ESTAR IDENTIFICADAS.

CAJA  DE  PASO  12 X 12 O SUPERIOR

SIMBOLOGIA

C.P.

TUBERIA DE  

3

4

 "

TUBERIA DE  2 

1

2

 " (

 HACIA  CUARTO DE  COMUNICACIONES  DE LA

PLANTA  BAJA).

NOTAS - SISTEMA DE  DATA / TELEFONÍA

SALIDA DE  VOZ  Y DATA

CUADRO DE SEÑALIZACIÓN DE  ÁREAS

TIPO

L-1

2

ÁREA  RESTRINGIDA

PERSONAL AUTORIZADO SOLAMENTE

OBSERVACIÓN
CANT.

LECTURA

COLOCACIÓN  TIPO A

DESCRIPCIÓN:

 MATERIAL DEL LETRERO EN PUERTAS,  ACRÍLICO

CON  FONDO COLOR  NEGRO.

 LETRAS ROTULADAS EN VINÍL ADHESIVO COLOR

BLANCO.

 MARCO EN VINÍL ADHESIVO COLOR BLANCO DE 1
2

"

GROSOR.

LECTURA

1

2

" APARTIR DEL

BORDE

MARCO DE 

1

2

" DE

GROSOR

L-1

COLOCACION DE LETRERO

ESC. 1:20

COLOCACIÓN  TIPO A

LETRERO

PRIMER PISO  UR DE HERRERA

1:50

LUMINARIAS E INTERRUPTORES

SALIDA  ELECTRICAS

PRIMER PISO  UR DE HERRERA

1:50

C.P.

* HACIA  CUARTO DE

COMUNICACIONES.

SALIDA DE VOZ  Y DATA

ENTUBADO DE  VOZ  Y DATA

SALA DE

OBSERVACIÓN

SALA DE

ENTREVISTA

INDICADA
SEPTIEMBRE-2014

Dirección:   Edificio Visa, Distrio de  Chitré, Provincia

de   Herrera.

MI NI ST
ER

IO

PUBLICO DE

PANAMA

L E Y O R D E N

P G N

CONTENIDO:

MINISTERIO 
PÚBLICO

DIRECTOR DE CONSTRUCCIONES

Y OBRAS MUNICIPALES

PROCURADOR GENERAL DE LA NACION

PROPIETARIO:

HOJA No

DE:

1

1

 PLANTA  DE   PAREDES  NUEVAS, A

DEMOLER Y  DE PUERTAS  NUEVAS.

DETALLES DE  PAREDES

 CUADROS


