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PLANTA BAJA UR DE LOS SANTOS
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ENTUBADO DE VOZ Y DATA

NOTA:

EL CONTRATISTA REALIZARA LOS CORRECTIVOS NECESARIOS RESPECTIVOS A LOS
DETALLE DE MOLDURARAS ELECTRICAS VISIBLES EN EXISTENCIA, TOMAS
SUPERFICIALES U OTROS QUE ATENTAN CON LA ESTETICA VISUAL DE LAS OFICINAS.
ESTOS DEBERAN SER OCULTADOS Y EMPOTRADOS DENTRO DE LAS PAREDES

EXISTENTES DE GYPSUM CON TUBERIAS. PARA TAL FIN REMPLAZARAN LAS LAMINAS DE
GYPSUM EXISTENTES QUE SEAN CONVENIENTES.

TODO ELEMENTO ELECTRICO QUE QUEDE SIN USO DEBERA SER DESINSTALADO.
REPARAR O AJUSTAR TODA SALIDA ELECTRICA QUE SE ENCUENTRA DENTRO DEL AREA
DE LA ADECUACION.

SIMBOLOGIA
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= TUBERIADE 23" ( HACIA CUARTO DE COMUNICACIONES DE LA
PLANTA BAJA).

______ TUBERIA DE 2"

NOTAS - SISTEMA DE DATA / TELEFONIA

PROCURADURIA
GENERAL
DE LA NACION

MINISTERIO
PUBLICO

TODA LAS TUBERIAS ESPECIFICADAS SON DE PVC.

SE DEBERAN EVITAR CURVAS CON RADIOS MENORES DE SEIS (6) VECES EL
DIAMETRO DE LA TUBERIA.

LAS TUBERIAS Y SALIDAS DEBEN ESTAR SEPARADAS DE LAS SALIDAS
ELECTRICAS POR LO MENOS 0.30 MTS.

SE DEBERA CUMPLIR CON LO QUE ESTABLECE EL REGLAMENTO VIGENTE PARA
LA INSTALACION DE LA RED DE TELECOMUNICACION INTERNA EN EDIFICIOS
PUBLICOS Y PRIVADOS EN EL TERRITORIO NACIONAL.

CADA TUBERIA DE PVC NO ESPECIFICADA EN PLANO SERA DE 1 PULGADA.

CADA TRAMO DE TUBERIA EN SU EXTREMO QUE DA AL CIELO RASO
TERMINARA CON UN CODO DE 90°.
TODAS LAS SALIDAS DEBEN ESTAR IDENTIFICADAS.

PROYECTO: N
ADECUACION ESPACIAL PARA EL SISTEMA DE
CAMARA GESELL EN LA U.P.AV.L.T.DE LA
PROVINCIA DE LOS SANTOS. Y,
UBICACION: N
Direccion: Edificio Don Pablo, Distrito de Las Tablas,
Provincia de Los Santos.

/

PROCURADURIA GENERAL

DE LA NACION

DISENO ARQUITECTONICO:
D.P.GPP.-SD-0OL

DEPARTAMENTO DE

PLANIFICACION Y GESTION

DE PROYESCTOS

DISENO ESTRUCTURAL:

DISENO ELECTRICO:
D.P.GP.-S..

SECCION DE DISENO

DIBUJO:
D.P.G.P.-S.D-OL

CONTENIDO:

e PLANTAS ELECTRICAS

e CIELO RASO

e  PLANTA DE SISTEMAS
INFORMATICOS.
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