
 

 

ARAÇ TEKNİK ŞARTNAMELERİNİN RESMİ OLMAYAN ÇEVİRİSİ 

 

4x2 TREYLER ÇEKİCİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 

1. GENEL 

1.1. Bu şartname; satın alınacak olan, 18000 kg. azami yüklü ve 40000 kg. azami katar ağırlıklı, (4x2) tipi 4 
adet treyler çekicinin donanım ve teknik özelliklerini kapsar. 

1.2. Şartnameye konu edilen özellikler, motor-şanzıman-dingiller-süspansiyon-kabin özellikleri ve 
muhtelif yardımcı donanımlardan oluşmaktadır. 

1.3. Teklif edilecek çekiciler 2015 model olacaktır. Varsa 2014 model fiyatı da teklifte yer alacaktır. 

1.4. Teklif edilecek çekiciler otomatik şanzımanlı olacak, varsa manüel şanzıman seçeneği fiyatı da 
teklifte yer alacaktır. 

1.5. Teklif edilecek çekiciler 4x2 çekiş özellikli olacaktır. Varsa; çekici ön dingillerine hidrolik çekiş sistemi 
takılıp, ihtiyaç anında 4x4 çekiş özellikli olarak kullanılabilme seçeneği fiyatı da teklifte yer alacaktır. 

1.6. Teklif değerlendirmeleri; 2015 model, otomatik şanzıman ve 4x2 çekiş özelliğine göre yapılacaktır. 
İhaleyi kazanan firmanın; model, şanzıman ve çekiş sistemi ile ilgili alternatif teklifleri, ihale aşamasından sonra 
değerlendirilerek, sipariş edilecek olan çekicinin bu hususlardaki özellikleri tercih edilebilecektir. 

1.7. Teklif edilecek çekiciler; Kuzey Amerika veya Avrupa Birliği menşeili veya Türkiye imalatı olacaktır. 

1.8. Söz konusu treyler çekiciler ile çöp transfer semi treyleri çekilecektir. 

2. MOTOR 

2.1. Sıralı 6 silindirli, en az 10000 cm3-en fazla 13000 cm3 hacminde ve su soğutmalı dizel motor olacaktır. 

2.2. Hava besleme sistemi; kuru elemanlı tip hava filtreli ve turbo-intercooler olacaktır. 

2.3. Yakıt besleme sistemi; ortak yakıt yollu (cammon-rail) veya birim pompa enjektörlü tip olacaktır. 

2.4. Motor gücü en az 400 HP olacak ve en fazla 2100 devir/dakikada bu güç elde edilebilecektir. 

2.5. Tork en az 1900 Nm olacak ve en fazla 1100 devir/dakikada bu değer elde edilebilecektir. 

2.6. Egzost emisyon seviyesi en az Euro-5 olacaktır. 

2.7. Soğutma donanımında; en az -25 0C ta ayarlı antifriz karışımı bulunacaktır. 

3. SEVK VE AKTARMA 

3.1. Debriyaj; en az 430 mm. tek kuru diskli ve servo yardımcılı olacaktır. 

3.2. Şanzıman; en az 12 ileri-2 geri hız kademeli otomatik olacaktır. Teklif edilen çekicinin; varsa 16 ileri-2 
geri hız kademeli manüel şanzımanlı seçeneği fiyatı da teklifte yer alacaktır. 

3.3. Diferansiyel kilitlenebilir olacaktır. 

3.4. Direksiyon solda, açısal ve yükseklik ayarlı, hidrolik yardımcılı olacaktır. 

4. FRENLEME SİSTEMİ 

4.1. Basınçlı hava sistemi; tam kuru havalı ve ısıtıcılı olacaktır. 

4.2. Servis freni çift devreli, EBS (Elektronik kontrol) veya ESP (Elektronik stabilite), ABS (Anti blokaj 
sistem) ve ASR (Anti patinaj sistem) destekli olacaktır. 

4.3. Retarder veya intarder ve motor freni bulunacaktır. 

4.4. Park freni hava kumandalı ve arka tekerlere etkili olacaktır. 

5. TEKERLEK VE SÜSPANSİYON 



 

 

5.1. Ön aks 2, arka aks 4 lastik tekerli olacak, 1 adet de aynı ebat lastikli komple stepne verilecektir. 

5.2. Lastikler; 295/80 R 22,5 veya 315/80 R 22,5 veya 315/70 R 22,5 ebadında, havalı, iç lastiksiz ve radyal 
olacaktır. 

5.3. Ön aks süspansiyonu parabolik makaslı, arka aks süspansiyonu hava körüklü olacak, ön ve arka viraj 
çubuğu ile ön ve arka amortisörler bulunacaktır. 

6. ELEKTRİK SİSTEMİ VE DIŞ IŞIKLANDIRMA 

6.1. Araç elektrik sistemi 24 Volt DC olacak, en az 2x 12 Volt 180 Amper saat kapasiteli akümülatör 
bulunacak ve alternatör kapasitesi en az 28 Volt 80 Amper olacaktır. 

6.2. Karayolları Trafik Yönetmeliğine uygun ön ve arka dış ışıklandırma bulunacaktır. (Önde park ve sinyal 
lambaları, kısa ve uzun huzmeli farlar, gabari lambaları, Arkada park, fren, sinyal, sis ve plaka lambaları v.s.) 

7. AĞIRLIK VE KAPASİTELER 

7.1. İzin verilen teknik değerler itibarı ile; ön aks kapasitesi en az 7000 kg., arka aks kapasitesi en az 
11500 kg., azami yüklü ağırlığı en az 18000 kg, katar ağırlığı en az 40000kg. olacaktır. 

7.2. Çekici boş ağırlığı en fazla 7750 kg. olacak ve en az 10500 kg. yasal taşıma kapasitesi bulunacaktır. 

7.3. Çekici maksimum hızı en az 90 km/saat, maksimum tırmanma kapasitesi en az %50 olacaktır. 

7.4. Yakıt tankı en az 600 litre, üre tankı en az 55 litre kapasiteli olacaktır. 

8. BOYUTLAR 

8.1. Çekicinin uzunluğu en fazla 6100 mm., genişliği en fazla 2555 mm. ve tavana takılan hava 
yönlendirici hariç yüksekliği en fazla 3700 mm. olacaktır. 

8.2. Dingil aralığı en az 3500 mm., en fazla 3700 mm. olacak ve teklif edilen çekicinin çeki tablası 
yüksekliği ve uygun çeki pimi (king-pim) ölçüsü teklifte belirtilecektir. 

9. SÜRÜCÜ KABİNİ 

9.1. Çekici burunsuz tip, devrilebilir kabinli, üst tavan hava yönlendiricili olacaktır. 

9.2. Kabin; hava süspansiyonlu, uzaktan kumandalı merkezi kilitli çift kapılı, elektrik kumandalı tavan 
havalandırma kapaklı, 1+1 kişilik koltuklu, yüksek tavanlı, çift yataklı ve kapı camları elektrik kumandalı 
olacaktır. 

9.3. Sürücü koltuğu; hava süspansiyonlu, ileri-geri-yükseklik ve sırtlık ayarlı olacak, sürücü ve yolcu 
koltuğu için başlıklar ve 3 noktadan sabitlemeli emniyet kemerleri bulunacaktır 

9.4. En az 4 farklı fan hızı kademeli ve yönlendirilebilir çıkışlı kalorifer (Motor suyu ile ısıtan), klima ve 
havalı tip ilave kabin ısıtıcısı bulunacaktır. 

9.5. Elektrik kumandalı ve ısıtmalı sağ-sol dış dikiz aynaları, kaldırım ve ön görüş aynaları bulunacaktır. 

9.6. Elektrikli cam yıkama sistemi ve silecekler bulunacak, silecekler 1 konumu beklemeli olmak üzere 3 
hız kademeli olacaktır. 

9.7. Gösterge panosu dijital veya anolog olacaktır. Asgari olarak kilometre gösterge ve sayacı, motor 
devir göstergesi, motor yağlama, hararet ve alternatör şarjı ile ilgili gösterge veya uyarı ışıkları bulunacaktır. 

9.8. Dijital takograf, hız kontrol ve sabitleme sistemi, ile immobilizer bulunacaktır. 

9.9. Radyo/CD/MP3 çalar (farklı fonksiyonlara sahip olabilir), korna, kabin içi ve kapı basamak aydınlatma 
lambaları ile standardında yer alan diğer donanımlar bulunacaktır. 

9.10. Kabin içi ve dışarısında; avadanlık ve kişisel eşyaların muhafaza edilebilmesi için, gözler ve kapaklı 
dolaplar v.s. bulunacaktır. 

10. BOYA-YAZI VE AMBLEMLER 

10.1. Kabin rengi firma standardı beyaz renk olacak, şasi ve diğer ekipmanlar firma standart renginde 
olacaktır. 



 

 

10.2. Çekici kabini ön ve yan dış yüzeylerinde; ihtiyaç sahibi kuruluş ve UNDP tarafından talep edilecek 
olan yazı ve amblemler yer alacak, malzeme özellikleri, yeri ve ölçüleri kontroller esnasında belirlenecektir 

11. EĞİTİM 

11.1. Firmanız sahasında yapılacak olan muayenesinden sonra; araçların uygun bulunması durumunda, 
treyler çekici ve ekipmanları ile ilgili olarak, kullanımında görevlendirilecek kişilere, firmanız sahasında ücretsiz 
olarak eğitim verilecektir. 

11.2. Kullanıcı değişiklikleri dikkate alınarak, eğitim CD si hazırlanacak ve her bir treyler çekici beraberinde 
ikişer adet verilecektir. 

12. BERABERİNDE VERİLECEK BELGE VE AVADANLIK 

12.1. Araçlarla birlikte; uygunluk belgesi, garanti belgesi, kullanma ve bakım el kitabı ile kullanılan muhtelif 
donanıma ait garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları verilecektir. (Radyo/CD/MP3 çalar, klima, ilave kabin 
ısıtıcısı, dijital takograf v.s.) 

12.2. Araçlarla birlikte; Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yer alan ve özelliklerine göre araçlarda 
bulundurulması gereken zorunlu teçhizat ve avadanlıklar, lastik şişirme hortumu ve firma standardı diğer 
avadanlıklar verilecektir. Karayolları Trafik Yönetmeliğinde yer alan zorunlu avadanlıklardan, firma standart 
avadanlıkları içerisinde yer alanlar ikinci kez verilmeyecektir. 

12.3. Araçlarla birlikte verilmesi gereken Karayolları Trafik Yönetmeliğine uygun teçhizat ve avadanlıklar; 
şartnamenin sonunda 16.6. maddesinde belirtilmiştir. 

13. GARANTİ 

13.1. Treyler çekiciler; hatalı malzeme ve işçiliğe karşı en az 3 yıl garantili olacaktır. 

13.2. Garanti ile ilgili olarak Garanti Yönetmeliğindeki hükümler geçerli olacaktır. 

13.3. Garanti süresi bitiminden sonra; ücreti karşılığında, 7 yıl yedek parça temini taahhüt edilecektir. 

13.4. Periyodik bakım aralıkları ve ücretleri telifte belirtilecek, garanti süresi içerisinde yapılacak periyodik 
bakımlar ihtiyaç sahibi kuruluş sahasında yapılacak, ilk bakım sarf malzemeleri hariç ücretsiz olacaktır. 

13.5. Garanti için belirlenecek teminat miktarı, garanti süresi boyunca 3 yıl rehin tutulacaktır. 

14. KONTROL MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ 

14.1. Treyler çekicilerin; muayene ve fonksiyon testleri firmanız park sahasında yapılacak ve muayene 
raporu düzenlenecektir. Uygun bulunmama durumunda; raporda belirtilen kusur ve eksiklikler giderildikten 
sonra tekrar kontrol edilecektir. 

14.2. Muayene sonucu uygun bulunan veya kusur ve eksiklikleri giderilerek uygun hale getirilen çekiciler; 
firmanızca verilecek olan kullanıcı eğitiminden sonra, bildirilecek adrese firmanız tarafından sevk edilecektir. 

14.3. Araçlar bildirilen adrese sevk edildikten sonra, son kontrolleri yapılacak ve kabule esas rapor 
hazırlanacaktır. Sevkiyat esnasında oluşacak her hangi bir durum ve eksiklik nedeni ile uygun bulunmama 
durumunda; raporda belirtilen kusur ve eksiklikler giderildikten sonra tekrar kontrol edilecektir. 

14.4. Söz konusu çekicilerin; muayene ve son kontrole hazır olacağı tarihler 1 hafta öncesinden 
bildirilecektir. 

14.5. Muayene ve son kontrollerde; söz konusu çekicilerin kullanım ve fonksiyonları konusunda deneyimli, 
en az 1 adet firma yetkilisi hazır bulundurulacaktır. 

14.6. Muayene ve kontrol için ihtiyaç duyulacak ekipmanlar ve harcamalar firmaca karşılanacaktır. 

15. DOKÜMAN 

Katılımcıların; ihale sürecinde istenecek diğer belgelerle birlikte, teklif edeceği çekici ile ilgili, 

15.1. Ayrıntılı broşür veya katalogu, (Türkçe veya İngilizce) 



 

 

15.2. Yetkili Satıcılık belgesini, 
15.3. Yetkili servis listesini, (Adres  ve telefon numaraları ile birlikte) 
15.4. Satış referans listesini, 

Sunmaları gerekmektedir. 

16. DİĞER HUSUSLAR 

16.1. Treyler çekicilerin eğitim yeri firmanız sahasıdır. Eğitim söz konusu çekiciler teslim yerine sevk 
edilmeden önce verilecektir. 

16.2. Çekicilerin teslim yeri, çöp transfer semi treyleri imalatçısı firma sahasıdır. Çöp transfer semi treyleri 
imalatçısı; yapılacak olan ihalesi neticesi belirlenecek ve ihaleyi kazanan firmanın adresi, çekicilerin teslim 
adresi olarak tarafınıza bildirilecektir. 

16.3. İhtiyaç sahibi kuruluş yetkilileri; söz konusu çekicilerini bu adreste teslim alacaklar ve kendi imkanları 
ile çalışma bölgelerine sevk edeceklerdir. 

16.4. Söz konusu treyler çekiciler, teslim edildiğinde yakıt ve üre tankı en az ½ depo dolu olacaktır. 

16.5. İhale sonuçlandıktan sonra; ayrılan fonun yeterli olması halinde, aynı fiyat ve şartların geçerli olması 
kaydı ile treyler çekicilerin miktarı 1 veya 2 adet artırılabilecektir. 

16.6. Teklif edilen çekiciler ile ilgili olarak, Şartnamenin tüm maddeleri ayrıntılı olarak cevaplandırılacaktır. 

16.7. Araçlarla birlikte; firma standardı avadanlıklar ve aşağıda belirtilen Karayolları Trafik Yönetmeliğine 
uygun avadanlık ve donanım verilecektir. Bu avadanlıklara lastik şişirme hortumu da dahil edilecektir. 

 1 Adet   Takograf (Araca monteli ve Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hazırlanan yönetmelik ve 
şartnamesine uygun olacak) 

 2 Adet   Arka işaret Levhası ( ECE R 70’e uygun) 

 1 Adet   Yangın Söndürme Cihazı (Toplam dolum kapasitesi 6 kg. KKT ABC Türü.) 

 1 Adet   Hidrolik Kriko ve Kolu (En az 15 Ton kaldırma kapasiteli.) 

 1 Adet   Bijon Anahtarı ve kolu 

 1 Takım Yedek Ampul (Dış ışık donanımı için) 

 1 Adet   İzoleli Pense 

 1 Adet   Tornavida (Düz-Yıldız uçlu) 

 1 Adet   Seyyar Lamba veya El Feneri 

 1 Çift     Patinaj Zinciri 

 1 Adet   Çelik Çekme Halatı (Araç kapasitesine uygun) 

 2 Adet   Reflektör (ECE R 27 Regülasyonuna uygun) 

 1 Adet   Engel İşareti (ECE 70 Regülasyonuna uygun 150x25 cm.) 

 1 Adet   Komple Stepne (Araç üzerinde bulunan ebatta Jantlı-Lastikli) 

 2 Adet   Tekerlek Takozu (AraçkKapasitesine uygun) 

 1 Adet   Ecza Çantası (Muhteviyatı aşağıda belirtilmiştir.) 

ECZA ÇANTASI MUHTEVİYATI 
2   Adet büyük sargı bezi (10 cm.x3,5 m.) 
1   Kutu Hidrofil Gaz Steri (10x10 cm. 50 adet) 
3   Adet Üçgen Sargı 
1   Adet Antiseptik Solisyon (50 ml.) 
1   Adet Flaster (2 cm.x5 m.) 
10 Adet Çengelli İğne 
1   Adet Küçük Makas (Paslanmaz) 
1   Adet Esmark Bandaj 
1   Adet Turnike (En az 50 cm. örgülü tekstil) 
10 Adet Yara Bandı 
1   Adet Alüminyum Yanık Örtüsü 
2   Çift   Tıbbi Eldiven 
1 Adet El Feneri 



 

 

 

ÇÖP KOMPAKTÖRÜ TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

1. GENEL 

1.1. Bu şartname; Kilis Belediyesi için satın alınacak olan, 1 adet çöp sahası düzenleme kompaktörünün 
donanım ve teknik özelliklerini kapsar. 

1.2. Şartnameye konu edilen özellikler; motor, güç iletimi, kabin özellikleri ve muhtelif yardımcı 
donanımlardan oluşmaktadır. 

1.3. Çalışma ağırlığı 21000 kg. ile 32000 kg. arasında kalmak kaydı ile birden fazla marka ve tip çöp 
kompaktörü için teklif verilebilecektir. 

1.4. Teklif edilecek çöp sahası kompaktörleri, Kuzey Amerika veya Avrupa Birliği menşeili olacaktır 

2. MOTOR 

2.1. Sıralı 6 silindirli, en az 7000 cm3-en fazla 9000 cm3 hacminde ve su soğutmalı dizel motor olacaktır. 

2.2. Hava besleme sistemi; kuru elemanlı tip hava filtreli ve turbo-intercooler veya turbo-aftercooler 
olacaktır. 

2.3. Yakıt besleme sistemi; ortak yakıt yollu (cammon-rail) veya elektronik kontrollü tip olacaktır. 

2.4. Motor gücü en az 250 HP olacak ve en fazla 2300 devir/dakikada bu güç elde edilebilecektir. 

2.5. Tork en az 1050 Nm olacak ve en fazla 1500 devir/dakikada bu değer elde edilebilecektir. 

2.6. Egzost emisyon seviyesi en az Tier-3 (Euro-3) olacaktır. 

2.7. Soğutma donanımında; en az -25 0C ta ayarlı antifriz karışımı bulunacaktır. 

3. SEVK-AKTARMA VE FRENLER 

3.1. Tüm temel fonksiyonlar hidrolik güçle yapılacaktır. 

3.2. Yürüyüş sistemi hidrostatik olacak, ön ve arka tamburlar üzerinde hareket edecektir. 

3.3. İleri ve geri hızı, en az 4,5 km/saat olacaktır. 

3.4. Tamburlar; ön ve arkada 1 veya 2 adet, aynı çap ve genişlikte olacaktır. 

3.5. Tambur çapları; sıkıştırma tırnakları da dahil en az 1600 mm. olacaktır. 

3.6. Tamburlar üzerindeki toplam sıkıştırma tırnak sayısı en az 80 adet olacaktır. 

3.7. Yönlendirme belden kırma hareketi ile yapılacak, belden kırma açısı en az 350 ve dönüş yarı çapı en 
fazla 4120 mm. olacaktır. 

3.8. Ön ve arka tamburlar arasındaki osilasyon (salınım), en az 80 olacaktır. 

3.9. Servis freni hidrostatik, park freni hidromekanik olacaktır. 

4. AĞIRLIK ÖLÇÜ VE KAPASİTELER 

4.1. Çalışma ağırlığı en az 21000kg., en fazla 32000 kg. olacaktır. 

4.2. Dozer bıçağı dahil toplam uzunluk, en az 8250 mm., en fazla 8300 mm. olacaktır. 

4.3. Dingil aralığı en az 3500 mm., en fazla 4050 mm. olacaktır. 

4.4. Kompaktör genişliği; tamburlar esas alındığında, en az 2875 mm., en fazla 3665 mm. olacaktır. 

4.5. Maksimum yükseklik; kabin tavanı esas alındığında, en fazla 4325 mm. olacaktır. 

4.6. Dozer bıçağı ölçüleri; genişliği en az 2995 mm., en fazla 3665 mm., yüksekliği ise en az 1750 mm., en 
fazla 2000 mm. olacaktır. 



 

 

4.7. Dozer bıçağı hareketleri; zemin seviyesine göre, en az 1170 mm. yukarı kalkabilecek, en az 120 mm. 
aşağı inebilecektir. 

4.8. Yakıt Tankı en az 375 litre olacaktır. 

5. ELEKTRİK SİSTEMİ VE IŞIKLANDIRMA 

5.1. Elektrik sistemi 12 Volt DC veya 24 Volt DC olabilecektir. 

5.2. Gece çalışmaları için, asgari kabin cam seviyesi üzerinde ön ve arka projektörler bulunacaktır. 

5.3. Kabin tavanında, sarı veya turuncu ışıklı döner tepe lambası bulunacaktır. 

6. OPERATÖR KABİNİ 

6.1. Operatör kabini; ROBS/FOBS özellikli, en az 1 kapılı, ön-arka ve her iki yanı camlı olacaktır. 

6.2. Kabin dış ortamdan tamamen izole edilmiş olacak ve dış ortam havasının filtre edilmeden kabin 
içerisine girmesi önlenecektir. 

6.3. Kabin havalandırması; değiştirilebilir mikro ve aktif karbon filtre elemanlı ve cebri havalandırmalı 
olacaktır. 

6.4. Kabin için klima (A/C) ve kabin ısıtıcısı bulunacaktır. 

6.5. Kabin ön ve arka cam yıkayıcılar ve silecekler bulunacaktır. 

6.6. Operatör koltuğu; emniyet kemerli, ileri-geri-yükseklik ve sırtlık ayarlı, havalı veya mekanik 
süspansiyonlu olacaktır. Koltuğun mekanik süspansiyonlu olması durumunda, ağırlık ayarı bulunacaktır. 

6.7. sağ-sol dış ve iç dikiz aynası bulunacaktır. 

6.8. Gösterge panosu dijital veya anolog olacak, fonksiyonlarla ilgili gösterge veya uyarı ışıkları 
bulunacaktır. 

6.9. Radyo/CD/MP3 çalar (farklı fonksiyonlara sahip olabilir),korna ve sesli ikaz, kabin içi ve basamak 
lambaları ile standardında yer alan diğer donanımlar bulunacaktır. 

7. BOYA-YAZI VE AMBLEMLER 

7.1. Çöp kompaktörü, firma standardı sarı renk olacaktır. 

7.2. Kilis Belediyesi ve UNDP tarafından talep edilecek olan yazı ve amblemler yer alacak, malzeme 
özellikleri, yeri ve ölçüleri kontroller esnasında belirlenecektir. 

8. EĞİTİM 

8.1. Yapılacak olan muayene, fonksiyon testleri ve kontrollerden sonra; çöp kompaktörünün uygun 
bulunması durumunda, kompaktör ve ekipmanları ile ilgili olarak, kullanımında görevlendirilecek kişilere, Kilis 
Belediyesi Çöp Sahasında ücretsiz olarak eğitim verilecektir. 

8.2. Kullanıcı değişiklikleri dikkate alınarak, eğitim CD si hazırlanacak kompaktör beraberinde 2 adet 
verilecektir. 

9. BERABERİNDE VERİLECEK BELGE VE AVADANLIK 

9.1. Çöp kompaktörü ile birlikte; garanti belgesi, kullanma ve bakım el kitabı (Türkçe) ile kullanılan 
muhtelif donanıma ait garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları verilecektir. (Radyo/CD/MP3 çalar, klima, ilave 
kabin ısıtıcısı, v.s.) 

9.2. Kompaktörle birlikte; operatör seviyesi bakım için gerekli firma standardı avadanlıklar verilecektir. 
Bu avadanlıkların neler olacağı teklifte bildirilecektir. 

9.3. Bu avadanlıklar dışında; muhteviyatı ile birlikte ilk yardım çantası ve 6 kg. kapasiteli ABC türü KKT 
yangın söndürücü verilecektir. İlk yardım çantası muhteviyatı, şartnamenin sonunda 13.3. maddesinde 
belirtilen Ecza Çantası muhteviyatı listesine uygun olacaktır. 

9.4. Kompaktörle birlikte ilk bakım kiti veya 2000 saatlik servis kiti verilecek ve teklifte yer alacaktır. 



 

 

10. GARANTİ 

10.1. Çöp sahası Kompaktörü; hatalı malzeme ve işçiliğe karşı en az 3 yıl garantili olacaktır. 

10.2. Garanti ile ilgili olarak Garanti Yönetmeliğindeki hükümler geçerli olacaktır. 

10.3. Garanti süresi bitiminden sonra; ücreti karşılığında, 7 yıl yedek parça temini taahhüt edilecektir. 

10.4. Periyodik bakım aralıkları ve ücretleri telifte belirtilecek, garanti süresi içerisinde yapılacak periyodik 
bakımlar ihtiyaç sahibi kuruluş sahasında yapılacak, ilk bakım sarf malzemeleri hariç ücretsiz olacaktır. 

10.5. Garanti için belirlenecek teminat miktarı, garanti süresi boyunca 3 yıl rehin tutulacaktır. 

11. KONTROL MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ 

11.1. Kompaktörün; şartnameye uygunluğu için yapılacak olan genel muayenesi firma park sahasında 
yapılacak ve muayene raporu düzenlenecektir. Muayene sonucunun uygun olması halinde, söz konusu 
kompaktör Kilis Belediyesince bildirilecek adrese firma tarafından sevk edilecektir. Uygun bulunmama 
durumunda; raporda belirtilen kusur ve eksiklikler giderildikten sonra tekrar kontrol edilecektir. 

11.2. Kompaktör; Kilis Belediyesince bildirilecek adrese sevk edildikten sonra, son kontrolleri ve fonksiyon 
testleri yapılacak ve kabule esas rapor hazırlanacaktır. Fonksiyon testleri neticesinde veya sevkiyat esnasında 
oluşacak her hangi bir durum ve eksiklik nedeni ile uygun bulunmama durumunda; raporda belirtilen kusur ve 
eksiklikler giderildikten sonra tekrar kontrol edilecektir. 

11.3. Söz konusu kompaktörün; genel muayeneye ve son kontrol ve fonksiyon testlerine hazır olacağı 
tarihler 1 hafta öncesinden bildirilecektir. 

11.4. Genel muayene, son kontrol ve fonksiyon testlerinde; söz konusu kompaktörün kullanım ve 
fonksiyonları konusunda deneyimli, en az 1 adet firma yetkilisi hazır bulundurulacaktır. 

11.5. Muayene, kontrol ve fonksiyon testleri için ihtiyaç duyulacak ekipmanlar ve harcamalar firmaca 
karşılanacaktır. 

12. DOKÜMAN 

Katılımcıların; ihale sürecinde istenecek diğer belgelerle birlikte, teklif edeceği çöp sahası kompaktörü 
ile ilgili, 

12.1. Ayrıntılı broşür veya katalogu, (Türkçe veya İngilizce) 
12.2. Yetkili Satıcılık belgesini, 
12.3. Yetkili servis listesini, (Adres  ve telefon numaraları ile birlikte) 
12.4. Satış referans listesini, (Türkiye veya Avrupa satışları olabilir.) 

Sunmaları gerekmektedir. 

13. DİĞER HUSUSLAR 

13.1. Çöp Kompaktörünün teslim ve eğitim yeri Kilis Belediyesi çöp sahasıdır. 

13.2. Söz konusu kompaktör, teslim edildiğinde yakıt tankı en az ½ depo dolu olacaktır. 

13.3. Kompaktör beraberinde verilecek olan ilk yardım çantası muhteviyatı, aşağıda belirtilen Ecza Çantası 
Muhteviyatı listesine uygun olacaktır. 

ECZA ÇANTASI MUHTEVİYATI 
2   Adet büyük sargı bezi (10 cm.x3,5 m.) 
1   Kutu Hidrofil Gaz Steri (10x10 cm. 50 adet) 
3   Adet Üçgen Sargı 
1   Adet Antiseptik Solisyon (50 ml.) 
1   Adet Flaster (2 cm.x5 m.) 
10 Adet Çengelli İğne 
1   Adet Küçük Makas (Paslanmaz) 
1   Adet Esmark Bandaj 

1   Adet Turnike (En az 50 cm. örgülü tekstil) 
10 Adet Yara Bandı 
1   Adet Alüminyum Yanık Örtüsü 
2   Çift   Tıbbi Eldiven 
1   Adet El Feneri 



 

 

 

ÜSTTEN YÜKLEMELİ VE HİDROLİK SIKIŞTIRMALI 
55 m3 KAPASİTELİ ÇÖP TRANSFER SEMİ TREYLERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ 

 

1. GENEL 

1.1. Bu şartname; 18000 kg. azami yüklü ağırlıklı (4x2) treyler çekici tarafından çekilecek olan, en az 55 m3 
çöp taşıma kapasiteli, toplam 4 adet çöp transfer semi treylerinin, malzeme ve teknik özelliklerini kapsar. 

1.2. Çöp transfer semi treyleri; taşıyıcı şasi ve aksamları, çöp haznesi (gövde), üst yükleme kapağı, arka 
boşaltma kapağı, sıkıştırma ve boşaltma perdesi, dizel motorlu hidrolik güç ünitesi, hidrolik donanım ve 
kumandalardan oluşmaktadır. 

1.3. Çöp semi treylerinin boyutları; Karayolları Trafik Yönetmeliğinde izin verilen azami ölçüleri 
geçmeyecektir. (Uzunluk en fazla 13600 mm, genişlik en fazla 2550 mm. yükseklik en fazla 4000 mm.) 

1.4. Çekici araçların; marka-model ve tipi, çeki tablası yüksekliği ve king-pim ölçüsü, çekici araç ihalesi 
sonuçlandıktan sonra bildirilecektir. 

2. TAŞIYICI ŞASİ VE AKSAMLARI 

2.1. Şasi kolları; en az 15x120 mm. kesitinde alt lama ve en az 6 mm. kalınlığında göbek sacından imal 
edilecek ve en az 6 mm. kalınlığında sacdan mamul yeterli sayıda traversle birbirine bağlanacaktır. Malzeme 
kalitesi en az St 52.3 olacaktır. 

2.2. Şasi ön tarafta; en az 10 mm. kalınlıkta, St 52.3 malzemeden beşinci teker tablası ve DIN 74083 
standardında 42 CrMo4 kalite çelikten, çekici çeki tablasına uygun ölçüde king-pim (Çeki Pimi) bulunacaktır. 

2.3. Şasi arka tarafta; ağır hizmet tipi 3 dingilli aks gurubu bulunacak, ön dingil en az 7000 kg. taşıma 
kapasiteli tek lastikli ve kaldırılabilir, arka 2 dingil ise en az 13000 kg. taşıma kapasiteli ve çift lastikli olacaktır. 

2.4. Dingil gurubunda kullanılacak fren sistemi; SAE Normlarına uygun ağır hizmet tipi, çift hatlı (servis ve 
emergency), otomatik servo dağıtıcılı, en az 30” imdat fren körüklü, tam kuru havalı, otomatik aşınma ayarlı, 
kampanalı veya diskli olacak, asbest içermeyen TSE Normuna uygun fren balataları kullanılacaktır. 

2.5. Dingil gurubu süspansiyon sistemi; ön görülen yükün en az %50 fazlasını taşıyacak kapasitede ağır 
hizmet tipi, makaslı veya hava körüklü olacaktır. 

2.6. Dingil gurubu 10 tekerlekli olacak, ön görülen yükün en az %50 fazlasını taşıyacak ebat ve kapasitede, 
ağır hizmet tipi jantlar ve radyal-tubelles lastikler kullanılacak, 1 adet komple stepne (Jantlı-lastikli) 
verilecektir. 

2.7. Önde 2 adet; paralel çalışan, mekanik kumandalı ve geniş pabuçlu krikolu park ayağı bulunacak,24 ton 
dinamik ve 60 ton statik yük kapasiteli olacaktır. 

3. ÇÖP HAZNESİ (GÖVDE) 

3.1. Çöp haznesi gövdesi; tabanı en az 6 mm., yan duvarları en az 4 mm. ve tavanı en az 3 mm. sacdan 
üretilecek, uzunlamasına ek yeri bulunmayacak ve yan sacların mukavemeti trapez baskılarla artırılacaktır. 

3.2. Gövde; uygun kesitte en az 4 mm. sac büküm U malzemeden çerçeve profillerle takviye edilecek ve 
çerçeve profil aralıkları, boylamasına profil ekseni esas alındığında, 750 mm.den fazla olmayacaktır. Gövde ön 
tarafta sıkıştırma ve boşaltma perdesinin bulunduğu bölgede, bu aralıklar 1500 mm.ye kadar çıkarılabilecektir. 

3.3. Çerçeve profillerin tabana gelen ve travers olarak da kullanılan alt kısımları; şasinin ve taban sacının 
mukavemetini artırmak için şasi içerisine gömme olarak yerleştirilecektir. 

3.4. Gövde taban sacı altında, çöp sularının toplanması için küresel vanalı ve en az 400 litre kapasiteli pis su 
haznesi bulunacak, biriken suların çöp boşaltma mahallinde tahliye edilebilmesi sağlanacak ve hazne basınçlı 
su ile temizlenebilir olacaktır. 

3.5. Gövde ön tarafta; elektrik ve hava bağlantı kaplinleri ile bakım kapağı ve tavana çıkabilmek için 
katlanır merdiven bulunacaktır. Bakım kapağı veya merdivenin açık olma durumunda sistem çalışmayacaktır. 



 

 

3.6. Gövde içerisine; taban sacı ortasına boşaltma perdesi rayı yerleştirilecektir. 

3.7. Gövde yanları üst taraflarda kuruluş ismi için tabela oluşturulacak, tekerler için plastik veya sac büküm 
çamurluklar yapılacaktır. 

3.8. Gövde imalatında kullanılan tüm sac aksam, en az St 52.3 kalite olacaktır. 

4. ÜST YÜKLEME KAPAĞI 

4.1. Gövde tavanı ön tarafında; en az 2200x 2250 mm. ölçülerinde çöp yükleme ağzı ve sürgülü kapağı 
bulunacaktır. 

4.2. Sürgülü kapak; en az 3 mm. kalınlığında St 52.3 kalite sacdan imal edilecek, gövde tavanında kızaklar 
içerisinde hareket edecek ve kestamid pabuçlarla yataklanmış olacaktır. 

4.3. Sürgülü kapak; kapak yanlarına yerleştirilmiş olan çift etkili 2 adet hidrolik silindirle öne veya arkaya 
açılıp kapanabilecektir. 

5. ARKA BOŞALTMA KAPAĞI 

5.1. Arka boşaltma kapağı; otomatik kilitlemeli olacak, gövde üst arka köşelerine slotlu kulaklar yardımı ile 
gövdeye bağlanacak, her iki yanda bulunan hidrolik silindirle, önce kapak üst bağlantı kulakları slot eksenine 
paralel doğrusal hareketle yukarı kayacak ve kapak kilit tırnaklarından kurtulacak, sonrada yukarı doğru en az 
900 açılacaktır. 

5.2. Kapak ile gövde arasındaki sızdırmazlığı sağlamak için, kolay değiştirilebilir asitlere dayanıklı lastik 
conta bulunacak, conta tek parça olacak ve yanlarda kapak kaldırma silindirleri seviyesine kadar çıkacaktır. 

5.3. Kapağın contaya iyi basabilmesi için; kilit tırnakları ve slot eksenleri kapanma yüzeyine paralel 
olmayıp, slot ekseninde aşağı doğru kaydığında, kapak ile gövde arasındaki aralık azalacak biçimde belirli bir 
açıda olacaktır. 

5.4. Arka boşaltma kapağı yapımında kullanılan tüm sac aksam, en az 4 mm. kalınlıkta St 52.3 kalite olacak 
ve bakım esnasında kullanılacak emniyet dayama tertibatı bulunacaktır. 

6. SIKIŞTIRMA VE BOŞALTMA PERDESİ 

6.1. Sıkıştırma ve boşaltma perdesi; gövde tabanında bulunan ray üzerinde, en önden en arkaya kadar 
hareket edebilecektir. 

6.2. Perde hareketi çift etkili hidrolik silindirle sağlanacak, hidrolik silindir en az 160 mm. iç çapında, en az 
10 mm. et kalınlığında ve en fazla 2500 mm. strok uzunluğunda olacaktır. 

6.3. Perde yükleme konumunda gövde ön tarafında duracak, yükleme ağzından doldurulan çöpleri, hidrolik 
silindirin gücü ile gövde arka tarafına doğru itecek ve otomatik olarak ilk başlama konumuna dönecektir. 

6.4. Her çöp yüklemede aynı hareket tekrarlanarak, çöpün arka kapak ile perde arasında, her hareket 
tekrarında daha fazla sıkıştırılması sağlanacak ve toplam yükleme süresi en fazla 30 dakika olacaktır. 

6.5. Boşaltma konumunda ise önce arka boşaltma kapağı açılacak, sonra perde hidrolik silindirin stroğu 
kadar çöpü arka tarafa itecek, daha sonra silindir arka mesnedinde bulunan hidrolik pistonlu kilit açılacak ve 
silindir kapanırken mesnedi kendine doğru çekerek ikinci kilitleme noktasına getirecek, mesnet kilitlendikten 
sonra hidrolik silindir perdeyi tekrar arkaya itecektir. 

6.6. Bu şekilde sıralı hareket tekrarı ile perde gövde arka uca kadar gelerek çöpü boşaltacak ve boşaltma 
süresi en fazla 15 dakika olacaktır. 

6.7. Hidrolik sistem ve otomasyon perde üzerine monteli olacak ve boşaltma esnasında gövde içinin 
süpürülebilmesi için perde yanlarında, altında ve üstünde sıyırma parçaları bulunacaktır. 

7. HİDROLİK DONANIM 

7.1. Hidrolik donanım; yağ tankı, hidrolik pompa, 2 adet üst yükleme kapağı silindiri, 2 adet arka boşaltma 
kapağı silindiri, 1 adet sıkıştırma ve boşaltma perdesi silindiri, 1 adet perde sıralama kilit silindiri, emiş ve 
basınç boru ve hortumları ile elektrohidrolik valflerden oluşacaktır. 



 

 

7.2. Sistemin tüm hareketleri hidrolik güçle yapılacak olup; hidrolik güç hidrolik pompa ile sağlanacak ve 
hidrolik pompa; dizel motorla tahrik edilecektir. 

7.3. Dizel motor; en az 60 hp gücünde ve hava soğutmalı olacak, ayrı bir yakıt deposu, akümülatörü ve 
marş motoru bulunacak ve şasi yan eteklerinde uygun bir yere, şasiye titreşim iletmeyecek biçimde kendi 
vibrasyon takozları ile monte edilecek ve dış etkenlere karşı korunmuş olacaktır. 

7.4. Dizel motorun arızalanması durumunda; yarım kalan operasyonun tamamlanabilmesi için, 220 Volt AC 
elektrik sisteminden beslenen, elektrik motorlu ayrı bir hidrolik güç ünitesi de bulunacak ve beraberinde en az 
50 metrelik makaralı uzatma kablosu verilecektir. 

7.5. Sistemde kullanılan tüm hidrolik pistonlar çift etkili olacaktır. Arka kapak kaldırma pistonlarında 
hortum patlamalarına karşı hidrolik kilit valfli bulunacaktır. Hidrolik silindir gövdeleri; DIN 2391C Normunda 
dikişsiz soğuk çekim St 52 BK kalite borudan imal edilecek, iç yüzeyleri honlanmış ve parlatılmış, iç yüzey 
pürüzlülüğü 0,4 mikron ve iç çap toleransı ISO H8 normunda olacaktır. 

7.6. Hidrolik tesisatta kullanılan tüm borular; DIN 2391C Normunda, dikişsiz soğuk çekim St 35.4 kalite, 
normalize ve bonderize edilmiş, içi ve dışı fosfat kaplanmış olacaktır. Boru birleştirmelerinde EO tipi ithal 
yüksüklü rakorlar kullanılacaktır. 

7.7. Hidrolik hortumlar; -40/+120 0C sıcaklık aralığında çalışabilecek, hidrolik yağa ve dış etkenlere 
dayanıklı olacaktır. Basınç hortumları SAE 100R2 Standardında Nitril Kauçuktan mamul ve çift kat çelik tel örgü 
takviyeli, emiş hortumları SAE 100R4 Standardında spiral çelik tel takviyeli olacaktır. Hidrolik hortumların 
dışına; dış etkenlere ve ani hortum patlamalarına karşı perdeleme koruması (Spiral sargı v.s.) yapılacaktır. 

7.8. Hidrolik sistemde; basınç altında kullanılan tüm ekipmanlar; üzerine gelen yükün en az 4 katı fazla 
basınca dayanacak kapasitede olacaktır. 

7.9. Hidrolik tankı hacmi en az 200 litre kapasiteli olacak, tank üzerinde termometreli yağ seviye 
göstergesi, havalandırmalı depo kapağı, 125 µ luk emiş ve 25 µ luk dönüş filtreleri ile tank altında boşaltma 
tapası bulunacaktır. 

7.10. Sistemde bulunan tüm mafsallarda gresörlük bulunacaktır. 

8. ELEKTRİK DONANIMI VE KUMANDALAR 

8.1. Kullanılacak olan elektrik tesisatı EN 60204-1 Standardına uygun olacak, TSEK Belgeli esnek kablolar 
kullanılacak, kablolar makaronlar içerisinden geçirilerek ve uygun bağlantı braketleri ile metal yüzeylere temas 
etmeyecek biçimde komple elektrik enstalasyonu yapılacak, elektrik donanımı için sigorta ve röle kutuları 
bulunacak, EN 60529 IP 65 koruma sınıfına uygun olacaktır. 

8.2. Ön tarafta 7 pinli priz bulunacak ve semi treylerin ışıklandırması çekici aracın elektrik sisteminden 
sağlanacaktır. 

8.3. Kara Yolları Trafik Yönetmeliğine uygun olarak arka park-sinyal-fren-sis ve plaka lambaları ile her iki 
tarafta üçer adet yan lamba ve ikişer adet turuncu renkli yan reflektör bulunacaktır. 

8.4. Semi treylerin her iki yan ve arka tarafında, TSE ECE R-104 (2002) hükümleri gereği reflektif şerit ve 
işaretlemeler bulunacaktır. 

8.5. Ayrıca sistem devreye alındığında çalışacak olan sesli uyarı, sarı veya turuncu renkli döner uyarı 
lambası ile gece çalışmaları için arka çalışma alanı aydınlatma projektörü bulunacaktır. 

8.6. Sistem kablolu tip elektrikli kumanda ile uzaktan çalıştırılabilecek, uzaktan kumanda ünitesinde 
oluşabilecek olası arızalara karşı sistem manüel olarak da çalıştırılabilecektir. 

8.7. Manüel ve uzaktan kumandalar, eldivenle kullanmaya uygun olacak, basılan buton çapları en az 20 
mm. olacak, kumandalar üzerinde yer alan işaretlemeler rahat görülür büyüklük ve renklerde olacak, acil 
durdurma butonunu da içerecektir. 

9. BOYA-YAZI VE AMBLEMLER 

9.1. Ekipmanın tamamı; boya öncesi kumlanarak ve gerekli kimyasallar kullanılarak temizlenecek, macunla 
yüzey tesviyesi yapıldıktan sonra, en az 40 µ epoksi astar üzerine, dış yüzeyler çekici kabini ile aynı renkte, alt 



 

 

yüzeyler ve metal olması durumunda çamurluklar şasi ile aynı renkte, iç yüzeyleri ise epoksi son kat boya ile 
boyanacaktır. Son kat boya kalınlığı da en az 40 µ olacaktır. 

9.2. Zorunlu işaretlemeler ve uyarılar ile fonksiyon etiketlemeleri, kolay seçilir büyüklük ve renkte, 
silinmeyecek ve düşmeyecek özellikte kalıcı olarak yapılacaktır. 

9.3. Çöp haznesi üzerinde bulunan tabela üzerinde, ihtiyaç sahibi kuruluşun talep etmiş olduğu yazı ve 
amblemler yer alacaktır. 

9.4. Çöp transfer semi treyleri üzerinde, UNDP tarafından belirlenecek yazı ve amblemler yer alacak, 
malzeme özellikleri, yeri ve ölçüleri kontroller esnasında belirlenecektir. 

10. AKSESUAR VE AVADANLIK 

10.1. Şasi alt eteklerde; 2 adet stepne muhafaza yeri (Çekici ve semi treyler için.), 2 adet yangın söndürücü 
muhafaza yeri, 1 adet kilitlenebilir plastik veya metal takım dolabı, 1 adet en az 25 litrelik musluklu el yıkama 
bidonu bulunacaktır. 

10.2. Semi treyler tekerlekleri için plastik veya metal çamurluklar yapılacak ve lastik paçalık takılacaktır. 

10.3. Semi treyler yan alt eteklerinde bisiklet bariyeri bulunacaktır. 

10.4. Her bir semi treyler için; 1 adet 6 kg. ABC türü KKT yangın söndürücü, 1 adet komple stepne (semi 
treyler için), 1 adet kablolu uzaktan kumanda ünitesi, 1 adet 50 metrelik makaralı uzatma kablosu (Elektrikli 
hidrolik güç ünitesi için), 1 adet bijon ve poyra anahtarı ile gerekli görülen diğer anahtarlar ve gres pompası 
verilecektir. 

10.5. Hidrolik pompayı tahrik eden dizel motor beraberinde, standart avadanlıkları verilecektir. 

11. BERABERİNDE VERİLECEK BELGE VE DOKÜMAN 

11.1. Çöp semi treyleri ile birlikte; trafiğe tescil için gerekli onaylanmış tadilat proje ve hesapları veya seri 
imalat belgesi, kullanma ve bakım kılavuzu ve garanti belgesi verilecektir. 

11.2. Trafiğe tescil için gerekli olan ilk muayenesi; çekici ile birlikte firma tarafından yaptırılacak ve belgesi 
teslimat anında ihtiyaç sahibi kuruluşa verilecektir. Seri İmalat Belgesi verilmesi durumunda bu husus 
aranmaz. 

12. EĞİTİM 

12.1. Tesliminde; çöp transfer semi treyleri ve ekipmanları ile ilgili olarak, kullanımında görevlendirilecek 
kişilere, fabrika sahasında ücretsiz olarak eğitim verilecektir. 

12.2. Kullanıcı değişiklikleri dikkate alınarak, eğitim CD si hazırlanacak ve her bir semi treyler beraberinde 
ikişer adet verilecektir. 

13. GARANTİ 

13.1. Çöp transfer semi treyleri; hatalı malzeme ve işçiliğe karşı en az 3 yıl garantili olacaktır. 

13.2. Garanti ile ilgili olarak Garanti Yönetmeliğindeki hükümler geçerli olacaktır. 

13.3. Garanti süresi bitiminden sonra; ücreti karşılığında, 7 yıl yedek parça temini taahhüt edilecektir. 

13.4. Periyodik bakım aralıkları ve ücretleri telifte belirtilecek, garanti süresi içerisinde yapılacak periyodik 
bakımlar ihtiyaç sahibi kuruluş sahasında yapılacak, ilk bakım sarf malzemeleri hariç ücretsiz olacaktır. 

13.5. Garanti için belirlenecek teminat miktarı, garanti süresi boyunca 3 yıl rehin tutulacaktır. 

14. KONTROL MUAYENE VE KABUL İŞLEMLERİ 

14.1. Çöp transfer semi treylerleri; imalat aşamasında ara denetime tabi tutulacaktır. Değişik imalat 
safhalarında bulunan semi treylerler şartnameye göre incelenerek, Ara Denetim Raporu hazırlanacaktır. Ara 
Denetim Raporunda belirtilen uygunsuzluklar giderilerek imalata devam edilecektir. 



 

 

14.2. İmalatı tamamlandıktan sonra, son kontrol ve fonksiyon testleri gerçekleştirilecek ve muayene raporu 
düzenlenecektir. Muayene sonucunun uygun olması halinde söz konusu çöp transfer semi treylerlerinin 
kabulü yapılacaktır. Uygun bulunmama durumunda; raporda belirtilen kusur ve eksiklikler giderildikten sonra 
tekrar kontrol edilecektir. 

14.3. Söz konusu semi treylerlerin; ara denetim ve son kontrole hazır olacağı tarihler 1 hafta öncesinden 
bildirilecektir. 

14.4. Ara denetim, son kontrol ve fonksiyon testlerinde; söz konusu çöp transfer semi treyleri kullanım ve 
fonksiyonları konusunda deneyimli, en az 1 adet firma yetkilisi hazır bulundurulacaktır. 

14.5. Ara denetim, son kontrol ve fonksiyon testleri firma fabrika sahasında yapılacaktır. Muayene ve 
kontrol için ihtiyaç duyulacak ekipmanlar ve harcamalar firma tarafından karşılanacaktır. 

15. KALİTE VE REFERANS BELGELERİ 

Katılımcıların; 

15.1. Ekipmana ait TS EN ISO 9001 kalite belgesi, 
15.2. Ekipmana ait TSE Hizmet Yeri Yeterlilik belgesi, 
15.3. Ekipmana ait Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik belgesi, 
15.4. Ekipmana ait TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi Belgesi, 
15.5. CE Sertifikası, 
15.6. Bu özellikte (Üstten yüklemeli ve hidrolik sıkıştırmalı) en az 15 adet çöp transfer semi treyleri yapmış 

olduğuna dair referans listesi, 

Sunmaları gerekmektedir. 

16. DİĞER HUSUSLAR 

16.1. Çöp transfer semi treylerlerinin teslim ve eğitim yeri, imalatçısının fabrika adresidir. 

16.2. Söz konusu semi treylerleri çekecek olan çekiciler de aynı adrese sevk edilecek ve çöp transfer semi 
treyleri imalatçısı tarafından teslim alınacak ve muhafaza edilecektir. 

16.3. Çekiciler; bildirilecek takım avadanlık ve donamla, yakıt ve üre tankı en az ½ depo dolu olarak 
tutanakla teslim alınacaktır. 

16.4. İhtiyaç sahibi kuruluş yetkilileri; söz konusu 4 adet çöp transfer semi treylerlerini ve çekicilerini bu 
adreste teslim alacaklar ve kendi imkanları ile çalışma bölgelerine sevk edeceklerdir. 

16.5. İhtiyaç sahibi kuruluşa teslim anında; çekiciler teslim alındığı takım-avadanlık ve donanımı ile birlikte, 
yakıt ve üre tankı en az ½ depo dolu olarak teslim edilecektir. 

16.6. Hidrolik güç ünitesini tahrik eden dizel motora ait yakıt deposu ve hidrolik sistem yağ tankları tam dolu 
olarak teslim edilecektir. 

16.7. İhale sonuçlandıktan sonra; ayrılan fonun yeterli olması halinde, aynı fiyat ve şartların geçerli olması 
kaydı ile alınacak çöp transfer semi treyleri miktarı 1 veya 2 adet artırılabilecektir. 
 


