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                                    PG - PLan general

                                    TM(SM) - Soluții termomecanice

                                     RT - Rețele termice

                                     ÎV - Încălzirea, ventilarea

                                     SAC - Soluții arhitectural constructive

                                     EEF.IEI - Iluminat electric interior. Echipament electri de forţă

                                     ASM - Automatizarea instalaţiilor termomecanice

                                     REAC, RAC- Reţele exterioare şi interioare de alimentare cu apă şi canalizare

                                     SIP - Semnalizare de incendiu şi pază

















 Проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и обеспечивает
основные критерии качества строительства, регламентируемые законом о качестве в строительстве:
 А-прочность и устойчивость;
 B-Безопасность при эксплуатации;
 С-пожаробезопасность и взрывоопасность;
 D-гигиена, безопасность для здоровья людей, восстановление и охрана окружающей среды;
 Е-тепло-гидроизоляцию и энергосбережение.
 F-защита от шума.
......Гл. инженер проекта   ..............                                                                                             /Candu C./
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ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ.

НаименованиеОбозначение Примечание

Ссылочные документы

Серия 7.903.9-2

Серия 3.903.-14,ч.1,2.

Серия 3.903-11

RFP/01005/30P-ТМ(SM).SU

Тепловая изоляция трубопроводов с положи-
тельными температурами.
Конструкции индустриальные промышленной
Тепловой изоляции
Тепловая изоляция криволинейных и
фассонных участков трубопроводов и узлов
оборудования.

Прилагаемые документы.

Спецификация оборудования. л.6
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Стадия Лист Листов
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Общие данные (начало)

ВЕДОМОСТЬ  ОСНОВНЫХ КОМПЛЕКТОВ

Обозначение ПримечаниеМарка

RFP/01005/30P-gr.1.6-
ТМ(SM)

Тепломеханические решения
(Soluții termomecanice)

12

RFP/01005/30P-gr.1.6-ТМ(SM)

"-"     АС (SAC)
Архитектурно-строительные  решения.
(Soluții arhitectural-constructive)

"-"     -ОВ (ÎV)
Отопление, вентиляция и кондиционирование
воздуха. (Încălzirea, ventilarea și condiționarea aerului)

"-"     -ЭС (AEF)
Электроснабжение.
(Alimentarea cu energie electrică)

"-"     -АТМ
Автоматизация тепломеханических установок.
(Automatizarea instalațiilor termomecanice)

"-"     -АОПС (SIP)
Охранно-пожарная сигнализация.
(Semnalizarea de incendiu și paza)

ISP Candu C.
09.15Sp.Pr.
09.15

Centrala termica

"-"     -ВК (RAC)
Внутренний водопровод и канализация.
(Retele interioare cu apa si canalizare)

"-"     -ГП (PG)
Генеральный  план.
(Plan general)

S.R.L. "CandisGaz"
or. Chişinău

 Sp.princ. Legitimație № 1195 din 06.11.2014
Licenţa Nr.028656 din 17.08.2011

Semeniuc

IŞP Legitimaţie Nr. 1119 din 18.09.2014

Construcţia Centralei termice pe biomasă şi instalarea panourilor
solare la Grădiniţa de copii Nr.1 din s. Copceac r-nul Ciadîr Lunga
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПО РАБОЧИМ ЧЕРТЕЖАМ МАРКИ ТМ .

Максимально-зимний
(-16° C)

Наиболее холодного
месяца (-3,5° C)

Летний

Расчетный режим
Расход тепла, Гкал/час (кВт)

На
отопление

Общий с учетом
собственных
нужд и потерь в сетях 4%

Установленная
мощность
электродвигателей ,
        (кВт)

9,8

9,8

Не работает
 котельная

На
ГВС от СБ

0,005
(5,85кВт)

Не работает
 котельная

0,005
(5,85кВт)

0,005
(5,85кВт) 9,8

0,0731
(85,0 кВт)

0,0462
(53,77 кВт)

0,077
(90,1 кВт)

0,049
(57,0 кВт)

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА -RFP/01005/30P-ТМ(SM)

Лист Наименование Примечание

1

2

4

7

Общие данные (начало)
Общие данные (продолжение)

5
Общие данные (окончание)

6

9

Схема трубопроводов.

Трубопроводы. Разрезы 2-2, 3-3,4-4(М1:50).

Трубопроводы. План на отм. 0.000. (М1:50).

Компоновка оборудования. Газоходы. Разрез 1-1 (М1:50).

10 Разрез 1-1 (М1:50).

3 Общие данные (продолжение)

8

Принципиальная схема трубопроводов  СБ  .

11

Компоновка оборудования . Газоходы.План на отм.0.000 (М1:50).
Компоновка оборудования . Экспликация оборудования .

Трубопроводы .ФРАГМЕНТ ПЛАН-СХЕМА  КРОВЛИ (1:50).
Вид А.  Экспликация оборудования.

  .
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                                                                               Общие указания
1. Рабочий проект  котельной выполнен на основании:

- задания на проектирование, NCM  G.04.10-2009  "Centrale  termice",
-«Правил устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кгс/см²),
Водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева не выше 338 К (1150°С)»

2. Проектируемая котельная   предназначена для теплоснабжения здания (отопления и  догрева ГВС в
отопительный период) детского сада в с.Конгаз. Теплопотребители по надежности теплоснабжения, относятся к II
категории
Расчетные нагрузки на котельную составляют:

Qот=85,0 кВт (0,0731 Гкал/час);
Суммарная нагрузка на котельную с учетом собственных нужд  и потерь в сетях (4%)  составляет:
Q=1,04 х 85,0 =90,1 кВт (0,077 Гкал/час).
Система теплоснабжения принята четырёхтрубная закрытая.  Теплоноситель  контура №1 (котлового контура) с

параметрами  85-65 °С (для догрева ГВС), для целей отопления (контура №2) вода с параметрами  80-60 °С.
Котельная работает с присутствием постоянно обслуживающего персонала. Бытовыми помещениями для

обслуживающего персонала обепечивает заказчик.
В помещении котельной обеспечивается трехкратный воздуообмен (см. Раздел IV настоящего проекта).
В помещении котельной площадь легкосбрасываемых конструкций составляет более 0,03 м² на 1 м³ объема (более

3.1 м² чистого остекления).
3. На основании расчетных тепловых нагрузок и согласно задания на проектирование ,  проектом

предусматривается  отдельно-стоящая одноэтажная котельная на твёрдом топливе.    В котельной  устанавливается 1
водогрейный  котёл  , с номинальной производительностью 100,0 кВт (0086 Гкал/час). Котельная работает в зимний
период. КПД  котлов согласно заводского паспорта от  85%      Применяемое (рекомендуемое) ,согласно заводских
паспортных  данных, топливо (должно быть всё качественное -согласно норм, не    ниже 1сорта) .Пеллеты (основное)
,брикеты,  древесина-. Низшая теплота сгорания топлива должна быть Qрн=19000  кДж/кг (4537 ккал/кг), но не ниже
16900кДж/кг. Обвязку котла по водяному контуру и отводу дымовых газов и другого оборудования , выполнить согласно
рекомендациям и паспортов заводов  изготовителей .
Применяемое (рекомендуемое) ,согласно заводских паспортных  данных, топливо (должно быть всё качественное
-согласно норм, не    ниже 1сорта) .Пеллеты (основное) ,брикеты,  древесина-. Низшая теплота сгорания топлива должна
быть Qрн=19000  кДж/кг (4537 ккал/кг), но не ниже 16900кДж/кг. Обвязку котла по водяному контуру и отводу дымовых
газов и другого оборудования, выполнить согласно рекомендациям и паспортов заво

Регулирование параметров теплоносителя, в контуре отопления  в зависимости от температуры наружного воздуха,
осуществляется автоматически,  при помощи трехходового клапана, установленного между подающим и обратным
трубопроводами сетевой воды  контура №2 .
Для   бесперебойной работы котельной   и  предотвращения повышения температуры воды в  котлах проектом
предусматривается следующие мероприятия:
- установка буферной  аккумулирующей емкости-V=1500л;
- установка  резервных насосов сетевой воды;
- оснащение светзвуковой-сигнализацией  повышения и  понижения температуры в контурах сетевой воды;
- оснащение котла системой  автоматики   и защиты и от перегрева.
-резервное и аварийное питание ,а также бесперебойный источник питания для котлового контура.

Для циркуляции сетевой воды в котловом контуре (№1) проектом предусматривается установка  на  трубопроводе
2-х насосов   ( 1 рабочий 1 резервный). Для циркуляции сетевой воды в системе  отопления ( контур №2) проектом
предусматривается установка на подающем трубопроводе  двух  сетевых  насосов   ( 1 рабочий 1 резервный).

Давление сетевой воды на выходе из котельной:
                                              -в подающем трубопроводе-2,3 кгс/см²;
                                              -в обратном трубопроводе-1,4 кгс/см²;
             Максимально допустимое давление сетевой воды в котлах 1,5 кгс/см².

Для компенсации тепловых расширений объема сетевой воды устанавливается расширительный бак закрытого
типа «Varem»(производства Италия) ёмкостью V=150 л.

4. Первичное заполнение контура системы отопления   и дальнейшая подпитка предусматривается  от сущ .
водопровода питьевой воды, после  обработки  в  приборе для умягчения воды . В котельной устанавливается бак запаса
подпиточной воды V=0,3 м³. (расчетная емкость сети 1800 л) Для подачи воды из бака устанавливается  2 насоса
подпиточной воды  ( 1 рабочий 1 резервный).

На трубопроводах сетевой и подпиточной воды  устанавливаются фильтры.
5. Для эвакуации дымовых газов от котлов устанавливается металлическая дымовая труба в тепловой изоляции

Ду-400мм, Н=16,0 м (см. раздел АС), обеспечивающая необходимую тягу и разряжение в топке котлов.
В связи с небольшим расходом топлива  очистка дымовых газов не предусматривается .

6. Подача пеллет  к  бункеру    котлов и вынос золы предусматривается  вручную при помощи
переносной емкости (тележки). Для хранения пеллет (топлива)  (7-и суточный запас пеллет)
предусматривается использование вспомогательного помещения (распологаемого в отдельном
помещении). Часовой расход пеллет при работе котельной на максимальную нагрузку (в зимний
период)-20,9 кг/час. Площадь склада для хранения текущего запаса пеллет (топлива) при высоте
склада 1,0 м составляет 1,2 м².
Для хранения  золы предусмотреть склад хранения золы в закрытых ёмкостях, которая должна
вывозиться не реже чем через 7 дней (для дальнейшего использования для удобрения зелёных
насаждений). Часовой выход золы сотавляет -1,2 кг. 7-и суточный выход золы составляет -0,2 т.
Склад запаса пеллет (топлива) и склад хранения золы должен быть расположен в месте не доступном
для проникновения  посторонних лиц (ограждён см.ГП).

Подвоз пеллет (топлива)  и вывоз (золы) предусматривается  периодически автотранспортом
(не реже 1 раза в 7 дней).

7. Проектом предусматривается тепловая изоляция оборудования, трубопроводов и арматуры с
температурой выше 45 ° С и с температурой среды ниже 10°С. Перед изоляцией для защиты
наружной поверхности труб от коррозии, согласно СНиП 2.04.07-87*, предусматривается
маслянно-битумное покрытие в два слоя по грунту ГФ-021. Все неизолированные трубопроводы
подлежат окраске масляной краской в два слоя в соответствующие цвета, а на изолированные
трубопроводы нанести цветные кольца согласно п.6-1-14 «Правил устройства и безопасной
эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды». Общую окрашиваемую поверхность для
нанесения цветных колец взять 3% от общей изолированной поверхности. Трубопроводы дренажные,
сливные и атмосферные не изолируются. Все отверстия после прокладки трубопроводов и газоходов
заделать эластичным водогазонепроницаемым материалом.

8. Оборудование и материалы устанавливаемые в котельной должны быть сертифицировано
(соответствовать  паспортным данным заводов изготовителей) в Республике Молдова  .

9. В проекте принять:
-материал труб для отопительного контура по ГОСТ 10704-91 сталь марки 255 (ГОСТ 27772-88)
-материал деталей трубопроводов ГОСТ17375-85…17379-83 сталь марки 20 (ГОСТ1050-74**);
-материал фланцев ГОСТ12821-80 сталeeь марки 255 (ГОСТ 27772-88);
-материал болтов ГОСТ7798-70, сталь марки 30 (ГОСТ1050-74**);
-материал гаек ГОСТ 5915-70 ,сталь марки 10 (ГОСТ1050-74**);
материал прокладок ГОСТ 15180-паронит ПАН (ГОСТ 482-80*).

10. Все трубопроводы после сварки и приварки штуцеров для КИПиА должны быть
подвергнуты гидравлическому испытанию давлением равным 1,25 от рабочего в соответствии с
требованиями «Правил устройства и безопасной эксплуатации трубопроводов пара и горячей воды ».
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Centrala termica
ISP Candu C.

08.15
08.15

Sp.Pr. S.R.L. "CandisGaz"
or. Chişinău

Проектируемая котельная на биомассе -резервная. Имется действующая котельная на природном газе.

        RFP/01005/30 P- gr.1.6-ТМ(SM)

Semeniuc

Construcţia Centralei termice pe biomasă şi instalarea panourilor
solare la Grădiniţa de copii Nr.1 din s. Copceac r-nul Ciadîr Lunga



ția solara).

                            Общие указания
   Настоящий проект установки солнечных батарей (СБ) разработан на основании
задания на проектирование и в соответствии с требованиями СНиП 2.04.05-91
"Отопление,вентиляция и кондиционирование", NCM G 04.10-2009"Котельные
установки",NCM G.04.07-2006 Retele termice, СНиП 2.08.02-89 "Общественные
здания и сооружения".
      Согласно техническому заданию нагрев воды предусматривается за счет
энергии солнца, в отопительный период  по потребности, догрев  ГВС, также
предусматривается от котлов. Установка для ГВС (коллекторы и всё
вспомогательное оборудование) расположены в котельной на биомассе
Установка СБ   системы ГВС  снабжена вакуумными трубчатыми солнечными
коллекторами, емкостным бивалентным  бойлером косвенного нагрева V=500л ,со
встроенным электрическим нагревательным элементом 7,5kW , мембранным
расширительным баком V=50л , бойлером "дрэйн-бэк" V=25л ,насосным блоком S
и системой контроля и автоматики (cм. разделКИПиА).
        Cбор тепла осуществляется в момент когда температура теплоносителя на
выходе из солнечных коллекторов выше на 8-10°C чем температура воды на входе
в бойлер.
       Резервным источником являются  котлы (на биомассе) и электроэнергия.
       Давление водопроводной воды на вводе в здание 25...30 м.вод.ст.   Вода
отвечает требованиям ГОСТ 51232 "Вода питьевая".
       Предусмотрена установка омагничевания.
       Для дезинфекции бака К2* от   бактерий -Legionello ,автоматически ((с
помощью контролёра см раздел КИПиА) раз вдень вода нагревается до 60оС.
       В качестве теплоносителя в контуре солнечных коллекторов предусмотрено
использование смеси по типу PROGALVA , предназначенной для солнечных
систем нагрева. Гарантированная объемная доля гликоля обеспечивает
нормальное функционирование системы при температуре до минус 30°C
        Циркуляция теплоносителя в контуре солнечных коллекторов
принудительная. Система закрытая  - "Drain BacK".
        В  нижних точках предусмотрены дренажи. Трубопроводы контура системы
ГВС предусмотрены из водогазопроводных оцинкованных труб (подающий и
циркуляционный трубопровод ГВС с насосом)) . Трубопроводы солнечной
системы  проложить с уклоном не менее 0.05 от К1*, они  предусмотрены из труб
гофрированных нержавеющих  и медных .
        Все трубопроводы изолируются цилиндрами теплоизоляционными   .
Узлы прохода трубопроводов через перекрытие, стены и перегородки выполнить
в гильзах, с заделкой зазоров негорючими газонепроницаемыми материалами
(смраздел АС).
          Выполнить гидроизоляцию кровли в местах выхода труб ф."DEN BRAVEN
(см.раздел АС).
        До залива агента  ,трубопроводы промыть антикоррозийным средством
DESOX-80 и HYDROCHAUFF ALU.

 После монтажа системы гидравлически испытать пробным давлением 1,25 Рраб..
   Монтаж системы  вести в соответствии с требованиями СНиП 3.05.01-85.
По окончании монтажных работ представить следующие акты :
    - акт на гидравлическое испытание
    - акт на промывку трубопроводов
    - акт на гидроизоляцию трубопроводов
    - паспорта на арматуры
При приобретении оборудования и материалов соблюдать наличие Сертификатов
и Агриментов РМ.
        Установка солнечных батарей для ГВС эксплуатируется с постоянным
присутствием обслуживающего персонала (всё оборудование находится в
котельной на биомассе).  В тоже время, установка солнечных батарей для ГВС ,
может работать в атоматическом режиме поскольку она полностью
автоматизирована и имеет необходимую автоматику безопастности.
          Работы по монтажу и пуско-наладочные работы, должны проводиться ( в
строгом соответствии с требованием паспортов и рекомендаций по монтажу и
эксплуатации соответствующего оборудования) специализированными
организациями , имеющими право (разрешение) на производство данного вида
работ.
         После завершения монтажа  и пуско-наладочных работ установки ГВС
,должен быть заключен договор на сервисное обслуживание и системы
солнечного нагрева воды.

ISP Candu C. 08.15

Centrala termica

S.R.L. "CandisGaz"
or. Chişinău

        RFP/01005/30P- gr.1.6-ТМ(SM)

Общие данные (окончание).

Construcţia Centralei termice pe biomasă şi instalarea panourilor
solare la Grădiniţa de copii Nr.1 din s. Copceac r-nul Ciadîr Lunga



Centrala termica 5р.п

Стадия Лист Листов

р.п
Компоновка оборудования.

Газоходы. Фрагмент плана на отм.
0.000 (М1:50).
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ФРАГМЕНТ  ПЛАНА НА ОТМ. 0.000 (М1:50)
                                                                    Примечания.
1. Планировку помещения  котельной  см.раздел AC. настоящего проекта.
2. Разделы ОВ, ЭЛ, АТМ,ВК  см. соответствующие разделы настоящего проекта.
3. Крепления оборудования, газоходов и дымовой трубы см. часть AC.
4. Общий вид газоходов является заданием на разработку деталировочных чертежей.
5. Газоходы круглого сечения выполнить из труб стальных электросварных и фасонных частей к ним, б=4 мм, по
ГОСТ 10704-91, а прямоугольного сечения из стали листовой б=4 мм ГОСТ 19903-76*.
6. Соединение проектируемых газоходов и газоходов котла осуществить на сварке по ГОСТ 5264-80.
7. Во всех шиберах газового тракта просверлить отверстия Ø 50 мм.
8. В нижней точке дымовой трубы установить арматуру для отвода конденсата, арматура учтена в спецификации
оборудования. Отвод конденсата выполнить по месту в охлаждающий колодец.

S.R.L. "CandisGaz"
or. ChişinăuISP Candu C.

09.15Sp.Pr.
09.15

Semeniuc

Construcţia Centralei termice pe biomasă şi instalarea panourilor
solare la Grădiniţa de copii Nr.1 din s. Copceac r-nul Ciadîr Lunga
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Щит ЭЛ
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Centrala termica 6р.п

Стадия Лист Листов

р.п

Экспликация оборудования

НаименованиеОбозначение Прим.Марка
Поз.

К1

Кол-во Вес
кг.

К3

ЭКСПЛИКАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ.

К2

К4

К5

К6

К7

К8

К9

К10

К11

К12

2
Насос сетевой воды котлового контура
(контур №1)
Qр=4,13 м³/час; Нр=4,7 м в.ст., с
электродвигателем N=0,008-0,107 кВт.

 (класс А  - ЕЕI<0,22) 1 раб.
1 резерв.

2
Насос сетевой воды контура системы
отопления (контур №2)
Qр=4,13 м³/час; Нр=8,5 м в.ст., с
электродвигателем N=0,008-0,107 кВт.

 (класс А ЕЕI<0,21) 1 раб.
1 резерв.

1
Грязевик сетевой воды фланцевый (фильтр
чугунный) с пробкой Ду65, Ру16 бар

Расширительный бак закрытого типа
"Maxivarem LR" V=150 л, Ру 6 бар, H=800 мм 1

Накопители специальные для системы
отопления (буфер) V=1500 л,  Ру8 бар,
Ø950 мм, H=2535 мм.

1

Насос подпиточной воды
Qр=0,05 м³/час; Нр=21,8 м в.ст., с
электродвигателем N=0,3 кВт;

2

2
Подмешивающий насос для котла
Qр=1,65 м³/час; Нр=2,8 м в.ст., с
электродв. N=0,026-0,05 кВт

К13 Газоходы 263,2

1 раб.
1 резервный
на складе

Котлоагрегат водогрейный на твёрдом
топливе (пеллеты) с податчиком и
топливным контейнером, с автоматикой
безопасности и пультом управления ,
номинальной производиельностью
Q=100 кВт (0,086 Гкал/час)

1
В комплектe
заводской
поставки- со
всем
вспомогательным
оборудованием
cм. СО

1 раб. по
потребности

Комплект

для поддержания
температуры на входе в
котёл не менее 50°С

Установка пропорционального
дозирования кислородосвязующего со
втроенным байпасом  Ду15 мм

"Romstal"Dosaphos 250 1

Бак запаса подпиточной воды
(прямоугольный вертикальный) V=300 л 1             "Valrom"     74СС0003

             или снержавейки

"Romstal"

Комплект в
изоляции

Грязевик исходной (подпиточной) воды
(фильтр латунный) Ду 20, Ру 16 бар 2

Химводоочистка комплексная с пультом 1

Комплект
"Romstal"
Комплект
"Romstal"
Комплект

К14
Тележка универсальная с кузовом
V=0,1 м³ТУД

ТМ-4,6

S.R.L. "CandisGaz"
or. ChişinăuISP Candu C.

09.15Sp.Pr.
09.15

Semeniuc

Construcţia Centralei termice pe biomasă şi instalarea panourilor
solare la Grădiniţa de copii Nr.1 din s. Copceac r-nul Ciadîr Lunga

RFP/01005/30P-gr.1.6-ТМ(SM)
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Centrala termica 7р.п

Стадия Лист Листов

р.п

Компоновка оборудования. Газоходы.
Разрез 1-1 (М1:50).

Разрез 1-1(M 1:50)

                                                                    Примечания.
1. Планировку помещения  котельной  см.раздел AC. настоящего проекта.
2. Разделы ОВ, ЭЛ, АТМ  см. соответствующие разделы настоящего проекта.
3. Крепления оборудования, газоходов и дымовой трубы см. часть AC.
4. Общий вид газоходов является заданием на разработку деталировочных чертежей.
5. Газоходы круглого сечения выполнить из труб стальных электросварных и фасонных частей к ним, б=4 мм, по
ГОСТ 10704-91, а прямоугольного сечения из стали листовой б=4 мм ГОСТ 19903-76*.
6. Соединение проектируемых газоходов и газоходов котла осуществить на сварке по ГОСТ 5264-80.
7. Во всех шиберах газового тракта просверлить отверстия Ø 50 мм.
8. В нижней точке дымовой трубы установить арматуру для отвода конденсата, арматура учтена в спецификации
оборудования. Отвод конденсата выполнить по месту в охлаждающий колодец.

S.R.L. "CandisGaz"
or. ChişinăuISP Candu C.

09.15Sp.Pr.
09.15

Semeniuc

К1

К6

1.600

1220 680

Cпецификация на газоходы

К 13.1 1Короб Ду 300 мм, l=230 мм 7,4

К 13.4

К 13.5

Картон асбестовый б=5ммГОСТ 2850-80* 0,5

1

10Болт М 10х20 ГОСТ 7798-70*

шт10Гайка М 10 ГОСТ 5915-70*

Электроды Э-42 ГОСТ 9467-75* 4,3

Итого: 186,6

К 13.6

К 13.7

К 13.8

м²

шт

Фланец 266х590(h) мм, lзаг=1892 мм 1 7,32

1 3,0

1Клапан взрывной Ду 250 мм 15,0

К 13.9

кг

кг

К 13.2

К 13.3

1 52,1

1Короб Ду 300 мм, l=300 мм 9,6

Короб отвод Ду250 мм, lзаг=120 ммК 13.10

К 13.11

Марка.
поз. МассаКол.НаименованиеОбозначение

Отвод под 90° Ду 300 мм, R=490 мм 24,7

Короб Ду 300 мм, l=1625 мм
Компенсатор однолинзовый Ду 300 мм,
l=160 мм 1 9,45

Переход Ду300 - 266х590(h) мм, l=400 мм 1 15,0

1 13,4Короб 266х590(h) мм, lзаг=250 мм

Заслонка газохода (шибер) Ду300 мм
с приводом 25,41

1

ТУ 34-42-5353-76 по типу

ТУ 34-42-5353-76 по типу

ТУ 34-42-5353-76 по типу

400

R4
90

17
20

50

RFP/01005/30P-gr.1.6-ТМ(SM)
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Centrala termica 8р.п

Стадия Лист Листов

р.п

Схема трубопроводов S.R.L. "CandisGaz"
or. ChişinăuISP Candu C.

09.15Sp.Pr.
09.15

Semeniuc

                  Условные обозначения

Т11.1-Подающий трубопровод контура сетевой воды до сетевых насосов .
Т11-Подающий трубопровод  контура сетевой воды после сетевых насосов .
Т21-Обратный трубопровод сетевой воды
Т94-Трубопровод подпиточной воды.
В1- Трубопровод исходной воды.
В11-Трубопровод исходной воды после очистки .
Т95-Трубопровод напорного слива.
Т96-Трубопровод безнапорного слива.

      -Отключающая арматура.
      -Клапан обратный.
      -Трёхходовой электромагнитный клапан .
      -Клапан предохранительный.
      -Граница проектирования.
      -Направление движения среды.
      -Гибкая вставка.

Construcţia Centralei termice pe biomasă şi instalarea panourilor
solare la Grădiniţa de copii Nr.1 din s. Copceac r-nul Ciadîr Lunga

К 3

T21

T11.1

 СХЕМА ТРУБОПРОВОДОВ

  см. часть ВК.
        Трап

T11

T11
T21

T11

КИП 2

КИП 2

КИП 2

КИП 4

КИП 4

КИП 4

КИП 3

В1 от ввода водопровода
(см. часть ВК.)

В 1

К 5

К20/15

  см. часть ВК.

КИП 4

КИП 4

КИП 4 В 11

К 3
КИП 3

T23

К 7

T94

К 10

К 10

Ø25x2,8

К 11

К 8

T95

К 12

КИП 5

КИП 5

КИП 4

КИП 4

КИП 3

T11.1

Ø25x2,8

Ø32x2,8

Ø57x3,0

T95

К 1
T96

Ø32x2,8

T95

К 1.3

5

КИП 4

К 6КИП 4

Ø32x2,8

Ø32x2,8

Т не менее 57 оС

К 9

  

К 4
КИП 4

Ø25x2,8

T96

T11.1

Ø45x2,8

T95

T96

Ø38x2,8

Выход тепловой сети
(врезаться в существующие

 трубопроводы  Т11 и Т21 по месту).

КИП 3

КИП 3

К 2

КИП 3

КИП 3

К 2

T21.1

T21.1

T21.1

Ø76x3,0

T94

Ø76x3,0

Ø76x3,0

Ø76x3,0

Ø76x3,0

Ø76x3,0

Ø76x3,0

Ø76x3,0

Ø76x3,0

Ø76x3,0

Ø76x3,0

Ø76x3,0

Ø76x3,0

Ø76x3,0

Ø76x3,0

Ø76x3,0

Ø76x3,0

Ø57x3,0

Ø57x3,0

Ø76x3,0

Ø45x2,8

Ø25x2,8

Ø25x2,8

Ø25x2,8

Ø25x2,8

Ø25x2,8

Ø38x2,8

Ø25x2,8

RFP/01005/30P-gr.1.6-ТМ(SM)



ția solara).
ISP Candu C. 08.15

Centrala termica

S.R.L. "CandisGaz"
or. Chişinău

        RFP/01005/30P- gr.1.6-ТМ(SM)

                                                        Примечания.
1.Позиции арматуры и оборудования на  на схеме трубопроводов соответствуют
 позициям  в спецификации  оборудования  л.7.
2.КиП и А  см. раздел-АТМ. Закладные  конструкции  для   установки  КиП и А
 см. раздел-ТМ.СО.

Construcţia Centralei termice pe biomasă şi instalarea panourilor
solare la Grădiniţa de copii Nr.1 din s. Copceac r-nul Ciadîr Lunga



ția solara).
ISP Candu C. 08.15

Centrala termica

S.R.L. "CandisGaz"
or. Chişinău

        RFP/01005/30P- gr.1.6-ТМ(SM)

                                                        Примечания.
1.Позиции арматуры и оборудования на  на схеме трубопроводов соответствуют
 позициям  в спецификации  оборудования  л.7.
2.КиП и А  см. раздел-АТМ. Закладные  конструкции  для   установки  КиП и А
 см. раздел-ТМ.СО.

Construcţia Centralei termice pe biomasă şi instalarea panourilor
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Centrala termica 10р.п

Стадия Лист Листов

р.п

Трубопроводы.
 Фрагмент плана на отм. 0.000 (М1:50).

Разрез 1-1 (М1:50).

                                                                    Примечания.
1. Планировку помещения котельной и всего здания см. часть AC. настоящего проекта.
2. Разделы ОВ, ЭЛ, АТМ,ВК см. соответствующие разделы настоящего проекта.
3. Трубопроводы не показанные на чертеже выполнить согласно схемы, арматуру расположить в местах

удобных для обслуживания.
4. В верхних точках трубопроводов установить арматуру для выпуска воздуха Ду 10 (автоматический

воздухоотводчик), в нижних точках арматуру для слива воды Ду 20. Арматура учтена в спецификации оборудования.
5. Изделия и материалы для крепления трубопроводов учтены в спецификации оборудования . Трубопроводы

крепить с шагом: Ду65-3,5м; Ду50, Ду40-3,0 м; Ду32, Ду25-2,5 м; Ду20-2,0 м.
6. Арматура и трубопроводы для подключения к существующей котельной на газе учтены в СО .
7. Подключение трубопроводов к оборудованию уточнить при монтаже согласно паспортов на оборудование .

S.R.L. "CandisGaz"
or. ChişinăuISP Candu C.

09.15Sp.Pr.
09.15

Semeniuc

ФРАГМЕНТ  ПЛАНА НА ОТМ. 0.000 (М1:50)

A

1 2

0.000 IIГ

68
0К1

1

1

40
00

5600

44
00

6000

22

К8
К12

680

К10

Т94 Ø25x2,8

К11

350
Т 96 Ø25x2,8
в трап (см. раздел ВК)

B

К2 50
0

Ø950

К9

К6

К3
Ø5
50 К4

Ø38х2,8
к Т21.1

Т 96 Ø25x2,8
в трап (см. раздел ВК)

32
5

325 675 2360
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0
11
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68

0
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5

2240

70
0

30
0

65
0

650600300500

25
0

25
0

T31 (на
перспективу) Т11 Ø76х3,0

в тепловую сеть

Т21 Ø76х3,0
из тепловой сети

T41 (на
перспективу)

500 300 345 300 300 300 425

Т 96 Ø32x2,8
в трап (см. раздел ВК)

Щит АВ
(cм. раздел АТМ)

Щит ЭЛ
(cм. раздел ЭЛ)

Т11.1 Ø76х3,0
от К1

Т11.1 Ø76х3,0

Т11 Ø76х3,0

Т11 Ø76х3,0

Т11 Ø76х3,0

Т21.1 Ø76х3,0
к К1 (проложить
в штробе пола)

33

B

Разрез 1-1 (M 1:50)

4400

A

0.000

Т11.1 Ø76х3,0

Т21.1 Ø76х3,0
к К1 (проложить
в штробе пола)

Ø950

К9

К2К2

300

2.005

25
35

200

2.900

500 300

T23 Ø45x2,8

650

4000

Т21 Ø76х3,0

Т11 Ø76х3,0
Т11.1 Ø76х3,0
от К1

Т11 Ø76х3,0

2.500

55
5

40
0

35
0

35
0

35
0

35
0

35
0

90
0Трап

(см. раздел AC)
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Т 96 Ø32x2,8
в трап (см. раздел ВК)

1400300

4

4

К10*
К9*

К2*

К5*

К3*

К8*

К4*

550 250
350

2
5

0
6

0
0

2
0

0

3
5

0

780

78
0
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Centrala termica 11р.п

Стадия Лист Листов

р.п

Трубопроводы.
Разрезы 2-2, 3-3,4-4 (М1:50).

Разрез 2-2 (M 1:50) Разрез 3-3 (M 1:50)

                                                                    Примечания.
1. Планировку помещения котельной и всего здания см. часть AC. настоящего проекта.
2. Разделы ОВ, ЭЛ, АТМ см. соответствующие разделы настоящего проекта.
3. Трубопроводы не показанные на чертеже выполнить согласно схемы, арматуру расположить в

местах удобных для обслуживания.
4. В верхних точках трубопроводов установить арматуру для выпуска воздуха Ду 10 (автоматический

воздухоотводчик), в нижних точках арматуру для слива воды Ду 20. Арматура учтена в спецификации
оборудования.

5. Изделия и материалы для крепления трубопроводов учтены в спецификации оборудования .
Трубопроводы крепить с шагом: Ду65-3,5м; Ду50, Ду40-3,0 м; Ду32, Ду25-2,5 м; Ду20-2,0 м.

6. Арматура и трубопроводы для подключения к существующей котельной на газе учтены в СО .
7. Подключение трубопроводов к оборудованию уточнить при монтаже согласно паспортов на

оборудование.

S.R.L. "CandisGaz"
or. ChişinăuISP Candu C.

09.15Sp.Pr.
09.15

Semeniuc

1
6000

2

0.000

Т94 Ø25x2,8
В1 Ø25x2,8
(см. раздел ВК)

680

50

К11

500

92
0

Т95 Ø25x2,8

В1 Ø25x2,8

Т94 Ø25x2,8
к Т21

300

Т95 Ø45x2,8
от К1

Ø950

К9

650

Т11 Ø76х3,0

50

Т21 Ø76х3,0

25
35

900

К3 К3

К8

T23 Ø45x2,8

2.900

500425300445

Т11 Ø76х3,0
в тепловую сеть

Т21 Ø76х3,0
из тепловой сети

30
0

70
0

35
0

38
0

55
5

2001050

31
5

5600

Т21.1 Ø76х3,0

1
6000

2

2.900

5600

0.000

К6
К1

100022402360

Т11.1 Ø76х3,0
от К1

К255
5

40
0

35
0

49
5

40
0

35
0

35
0

Т21.1 Ø76х3,0

Т11 Ø76х3,0

Т11.1 Ø76х3,0

50
19

20

2.500

1.600

Т11 Ø76х3,0

Т11.1 Ø76х3,0

Т11 Ø76х3,0

Т11 Ø57х3,0

-1.200
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К5*

К2*

К9*

К4*

1.950
1.750

0.900

Т21.1
 Ø26,8х2,8

Т1
 Ø22х1

Т1
 Ø26,4х2

В11
 Ø26,8х2,8

Т31
 Ø26,8х2,8

1.600

К7*

350

Т1
 Ø22х1
от К1*

2.900

0.000

В11
 Ø26,8х2,8

0.350

В11
 Ø26,8х2,8

Т21,1 Ø25х2,8
к  К1

Разрез 4-4 (M 1:50)

Т31
 Ø26,8х2,8

Т41
 Ø21,3х2,8

1.600

350600

Т2
 Ø26,4х2
от К3*

Т11.1 Ø25х2,8
от К1

1.1200

300

К6*

В1
 Ø26,8х2,8

В11
 Ø26,8х2,8

Т41
 Ø21,3х2,8

Т31
 Ø26,8х2,8

Т31
 Ø26,8х2,8

Т31
 Ø26,8х2,8
Т41
 Ø21,3х2,8

350
300

К10*

Т21.1 Ø25х2,8
к  К1

Т41
 Ø21,3х2,8

0.550

0.90

5
5
0

7
5
0

200
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S.R.L. "CandisGaz"
or. ChişinăuISP Candu C.

09.15Sp.Pr.
09.15

Semeniuc

6000

6720
220

220

23

К1*

К1*

2
0

0
5

1
1

0
0

9
0

0

Т2
 Ø22х1
к  К1*

Т1
 Ø22х1
от К1*

Т2
 Ø22х1
к  К1*

Т1
 Ø22х1
от К1*

Вид А

Вид А

Трубопроводы .ФРАГМЕНТ
 ПЛАН-СХЕМА
  КРОВЛИ (1:50). Вид А.
Экспликация оборудования .

        RFP/01005/30P- gr.1.6-ТМ(SM)

ФРАГМЕНТ  ПЛАН-СХЕМА
  КРОВЛИ (1:50).

Ю

с

ția solara).

Construcţia Centralei termice pe biomasă şi instalarea panourilor
solare la Grădiniţa de copii Nr.1 din s. Copceac r-nul Ciadîr Lunga



Poz. Denumirea și caracteristica tehnica a utilajului și 

materialelor. 

Uzina producătoare (pentru utilajul de import, țara, firma) 

Marca 

ГОСТ 

Unitatea 

de masura 

Cod Cant. Masa un. 

kg 

Nota 

 Utilaj       

К1 Котлоагрегат водогрейный на твердом   компл. 671 1   

 топливе (пеллетах),брикет древесина ном. 
производит. 

      

 Q=100,0 кВт (0,086 Гкал/час) в комплекте       

 с пультом управления       

 Кпд не мене 85%       

        

 Максимальная опциальная поставка       

        

        

        

К2 Насос сетевой воды котлового (контур №1) Кл.A  компл. 671 2   

 производительностью Qр=4,13 м
3
/час       

 напором Нр=4,7 м вд.ст., с электро-       

 двигателем N=8-107 Вт,        

 (1 рабочий, 1 резервный)       

        

        

К3 Насос сетевой воды (контур №2) Кл.А  компл. 671 2   

 контура системы отопления       

 производительностью Qр=4,13 м
3
/час       

 напором Нр=8,5 м вд.ст., с электро-       

 двигателем N= 8…157 кВт       

        

        

        

К4 Расширительный бак закрытого типа   шт 796 1   

 вертикальный V=150 л, Р=6 бар       

        

        

К5 Грязевик (фильтр) чугунный сетевой   шт 796 1   

 воды Ду 65, Ру16 бар       

        

        

К6 Подмешивающий насос Qр=1,65 м³/час;    компл. 671 1   

 Нр=2,8 м в. ст., с электродвигателем        

 N=26-50 Вт       

 "       

        

К7 Установка пропорционального дозирования   компл 671 1   

 кислородосвязующего со втроенным        

 байпасом Ду15 мм       
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Поз
и 
ция 

Наименование оборудования, материала, 
изделия. 
Завод(Фирма) ,страна производитель 

Марка 
ГОСТ 

Ед. 
изм 

Код 
ед. 
Изм. 

Коли-
чество 

Масса 
ед.кг. 

При-
меча-
ние 

        

 К8 Насос подпиточной воды (исходной воды)  компл 671 2   

 производительностью Qр=0,05 м
3
/час       

 напором Нр=21,8 вд.ст.,с        

 электродвигателем N=0,3 кВт       

 (1 рабочий, 1 резервный на складе)       

 "       

        

К9 Накопитель для системы отопления   компл 671 1   

 (буфер) V=1500 л, Ру 8 бар       

        

        

К10  Грязевик  исходной (подпиточной)   шт 796 2   

 воды(фильтр латунный) сетчатый с        

 внутренней резьбой  Ду20, Ру6 бар       

        

К11 Бак запаса подпиточной воды V=300 л  компл 671 1   

        

        

К12 Химводочистка комплексная   шт 796 1   

 "       

        

К13 Газоходы  компл 671 1 263,2  
 (см. листы ТМ 4,6)       

        

К14 Тележка универсальная с кузовом       
 V=0,1 м

3
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Пози 
ция 

Наименование оборудования, материала, 
изделия. 
Завод(Фирма) ,страна производитель. 

Марка 
ГОСТ 

Ед. 
изм 

Код 
ед. 
Изм. 

Количе
ство 

Масса 
ед.кг. 

При-
меча
-ние 

        

 Теплоизоляционные материалы*       

        

 Конструкции комплектные ТУ 36-1180- м
3
 113 2,15   

 из плит минераловат- 85*      

 ных на синтетическом связующем       

 марки 75 по ГОСТ9573-82       

 с покрытием из стали тонколистовой       

 оцинкованной по ГОСТ 14919-80*       

 толщиной 0,5 мм       

        

 Конструкции теплоизоляционные ТУ 36-1180- м
3
 113 1,1   

 полносборные из полотна холстопро- 85*      

 шивного из отходов стеклянного волок-       

 на марки ХПС-Т-5 Ту 6-11-254-77       

 с покровным из стали тонколистовой       

 оцинкованной  по ГОСТ 14919-80*       

 толщиной 0,5 мм       

        

 Маты минватные прошивные в обклад- ГОСТ м
3
 113 0,513   

 ке из металлической сетки типа М 2 21880-86      

 (сетка №12-1,2 с двух сторон)марки125       

        

 Сталь тонколистовая оцинкованная  м
2
 055 18,5   

 по ГОСТ 14919-80* толщиной 0,5 мм        

        

        

        

        

        

        

        

        

 Закладные конструкции для       

 установки КиП и А       
     КиП 2 Закладная конструкция для измерения ЗКЧ-1-87 шт 796 3   

 температуры Д ≥76       
        
КиП 3 Закладная конструкция для измерения ЗКЧ-275.00. шт 796 15   
 давления (на угловых участках) 90      
        
КиП 4 -«- (на прямых участках) ЗКЧ-287.00. шт 796 11   
  90      
        
КиП 5 Закладная конструкция для  ЗКЧ -223-89 шт 796 2   
 измерения уровня       
        

     КиП 1 Закладная конструкция для измерения ЗКЧ-2-87 шт 796 7   
 температуры Д ≥15       
        
        
        

        

        

* Возможна замена на другие теплоизоляционные 
материалы с аналогичными техническими 
параметрами (в соответствии с CPG.04.05-
2005) 

RFP/01005/30P- gr.1.6-ТМ(SM).SU Лист 3 

 

 



 

 

 

Пози 
ция 

Наименование оборудования, материала, 
изделия. 
Завод(Фирма) ,страна производитель 

Марка 
ГОСТ 

Ед. 
изм 

Код 
ед. 
Изм. 

Коли-
чество 

Масса 
ед.кг. 

При-
меча-
ние 

        

  Трубопроводная арматура*       

        

1 Кран шаровый запорный проходной,  шт 796 2   

 фланцевый, стальной Ду 65, Ру=1,6 МПа       

        

2 Кран шаровый запорный проходной   шт 796 14   

 Ду 65, Ру=4,0 МПа       

        

3 Тоже  Ду 50, Ру=4,0 МПа  шт 796 2   

        

        

4 Тоже  Ду 32, Ру=4,0 МПа  шт 796 1   

        

        

5 Тоже  Ду 25, Ру=4,0 МПа  шт 796 4   

        

        

6 Тоже  Ду 20, Ру=4,0 МПа  шт 796 11   

        

        

7 Клапан обратный фланцевый,  шт 796 4   

 Ду 65, Ру 1,6 МПа       

        

8  Клапан обратный с наружной резьбой,  шт 796 1   

 Ду 25, Ру 1,6 МПа       

        

9 То же Ду 20, Ру 1,6 МПа  шт 796 2   

        

        

10 Трехходовой седельный   компл 671 1   

 регулирующий клапан c фланцевым       

 соединением Ду 50, Кvsмах=40 м
3
/час       

 с электроприводом типа AMV, Ру1,6 МПа       

 Фирма «Danfoss» Дания       

        

11 Клапан предохранительный, полно-  шт 796 1   

 подъемный фланцевый  Ду 50,Ру=1,6 МПа       

        

12 То же Ду 20   ,Ру=1,6 МПа  шт 796 2   

13 То же Ду 15,Ру=1,6 МПа  шт 796 2   

14 Счетчик измерения тепловой энергии  компл 671 1   

 Ду 25  Q=0,035…7м3/час       

        

        

14.1 Панель учета тепловой энергии  компл 671 1   

        

14.2 Датчик температуры  шт 796 2   

        

14.3 Ультразвуковой дебитомер  компл 671 1   

        

        

        

*-Возможна замена на арматуру других 
производителей с аналогичными техническими 
параметрами. RFP/01005/30P- gr.1.6-ТМ(SM).SU Лист 4 



Пози 
ция 

Наименование оборудования, 
материала, изделия. 
Завод(Фирма) ,страна производитель 

Марка 
ГОСТ 

Ед. 
изм 

Код 
ед. 
Изм. 

Коли-
чество 

Масса 
ед.кг. 

При-
меча-
ние 

        

15 Автоматический воздухоотводчик  шт 796 4   

 латунный с резьбовым        

 присоединением типа MATIC Ду 10       

        

        

 Трубопроводы       

 Трубопроводы для системы       

 отопления       

        

 Трубопровод из стальных электро- ГОСТ  м 006 45,0 5,4  

 сварных труб Ø76х3,0 10704-91      

        

  То  же            Ø57х3,0 ГОСТ  м 006 10,0 4,00  

  10704-91      

        

  То  же            Ø45х2,8 ГОСТ  м 006 10,0 2,91  

  10704-91      

        

  То  же            Ø38х2,8 ГОСТ  м 006 10,0 2,43  

  10704-91      

        

  То  же            Ø32х2,8 ГОСТ  м 006 11,0 2,02  

  10704-91      

        

  То  же            Ø25х2,8 ГОСТ  м 006 51,0 1,53  

  10704-91      

        

 То же              Ø18х2,0 ГОСТ м 006 1,0 0,78 - 

  10704-91      
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Пози 
ция 

Наименование оборудования, 
материала, изделия. 
Завод(Фирма) ,страна производитель 

Марка 
ГОСТ 

Ед. 
изм 

Код 
ед. 
Изм. 

Коли-
чество 

Масса 
ед.кг. 

При-
меча-
ние 

 Изделия и материалы для крепления        

 трубопроводов*       

        

 Подвеска для трубопровода  Серия  шт 796 5   

 для Ду 65 мм 5.900.7 в4      

  А14б580.00      

        

 Подвеска для газохода Дн 325 Серия  шт 796 2   

  5.900.7 в4      

  А14б580.00      

        

 Опора подвижная безкорпусная для  ОПБ-1/300 шт 796 2   

 газохода Дн 325       

        

        

        

        

 Опора подвижная безкорпусная для        

 трубопровода Дн 76 ОПБ-1/76 шт 796 15   

        

 То же               Дн 25 ОПБ-1/25 шт 796 13   

        

        

 Сталь угловая 32х32х4 ГОСТ кг 166 45,0   

  8509-86*      

        

 То же 45х45х4 ГОСТ кг 166 41,0   

  8509-86*      

        

 То же 50х50х5 ГОСТ кг 166 30,0   

  8509-86*      

        

 Сталь горячекатаная круглая Ø 10 мм ГОСТ кг 166 15,0   

  2590-88      

        

 Сталь горячекатаная круглая Ø 12 мм ГОСТ кг 166 20,0   

  2590-88      

        

 Сталь горячекатаная круглая Ø 14 мм ГОСТ кг 166 15,0   
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№п/п Наименование оборудованияустановки солнечных батарей Тип, марка оборудования Ед. изм. Количество

К1*
Вакуумный солнечный коллектор APRICUS (30 труб) в комплекте с рамой-кронштейнами 

для установки на  крыше (Din EN 12975-1:2011-01)
1944Вт. (оригинал) комп. 3

К2*
Бивалентный водонагреватель накопительный косвенного нагрева; V= 500 л, в комплекте 

со встроенным электрическим нагревательным элементом 380 V; Nэл= 7,5 kW, и 

регулятором температуры

комп. 1

К3*
Насосный блок солнечных коллекторов G=1,6 m3/ч, H=6,5m, N=0,055kW в комплекте с 

расходомером и термометром
комп. 1

К4* Расширитель  мембранный для горячей воды V= 60л.  ; Р = 6,0 bar комп. 1

K5*
Бойлер дрэйн-бэк из нержавеющей стали, для гелиосистем V= 25 л. ;Р = 4,0 bar, в 

комплекте с теплоносителем для гелиосистем
комп. 1

К6* Противонакипное магнитное устройство Дy 20мм, Q= 2,5м3/час комп. 1
К7* Термостатический смесительный клапан Ду 20мм,   35-60°С комп. 1

К8*
Контроллер автоматического управления солнечной системой (от коллекторов и котла) - 

см.раздел КИПиА
комп.

1  -    заложен в 

разделе КИПиА

К9*
Насос   сетевой  воды  для бака ГВС  G=0,5 m3/ч, H=3,5m,  в комплекте с эл. Двигателем  

N=0,008...0,033kW
   Класс А комп. 2

К10*
Насос   циркуляционный  ГВС    G=0,17 m3/ч, H=5,5m,  в комплекте с эл. Двигателем  

N=0,026...0,05kW
    Класс А комп. 2

                                                            

1 Кран шаровый стальной муфтовый  Ру 20 кгс/см2 Ду 15мм шт. 3
2 Кран шаровый стальной муфтовый  Ру 20 кгс/см2 Ду 20мм шт. 15
3 Кран шаровый c сетчатным латунным фильтром Ру 16кгс/см2 Ду 20мм шт. 1
4 Клапан предохранительный Ду 20мм Ру 3 бар шт. 1
5 Клапан предохранительный Ду 15мм Ру 6 бар шт. 1
6 Клапан обратный латунный муфтовый Ру 10кгс/см2 Ду 20мм шт. 4
7 Водомер одноструйный крыльчатый для холодной воды  Ду 20мм шт. 1

1 Труба медная Ø22 x 1,0 мм в комплекте с фитингами м. 7
2 Труба гофрированная из нержавеики Ø26,4 x 2 мм в комплекте с фитингами м. 19
3 Труба водогазопроводная оцинкованнаядля ГВС Ø26,8 x 2,8//21,3х2,8 мм ГОСТ 3262-75* м. 25--7
4 Трубка теплоизоляционная для высоких температур Ø22 x 20 мм м. 7
5 Трубка теплоизоляционная для высоких температур Ø28 x 2,5 мм м. 19
6 Короб трубчатый, гофрированный из алюминия Ø80 x 2 мм м. 3
7 Крепления для труб шт. 7

1
Термоманометр показывающий (Т=0-120°С, Р=0-10 бар), с вертикальной закладной 

конструкцией 83мм (см.раздел КИПиА)
FERRO шт.

3    заложен в 

разделе КИПиА

2
Термоманометр показывающий (Т=0-120°С, Р=0-10 бар), с горизонтальной закладной 

конструкцией 63мм (см.раздел КИПиА0
FERRO шт.

1     заложен в 

разделе КИПиА

3
Манометр радиальный показывающий Р=0-10 бар, с закладной конструкцией 80мм    (см.  

раздел КИПиА)
шт.

1   заложен в 

разделе КИПиА

1 Краска БТ-177 ГОСТ 21129-82 м2. 1
2 Грунт ГФ-021 ГОСТ 5631-79 м2. 1
3 Битумный силикон для гидроизоляции отверстий DEN BRAVEN шт. 1

RFP/01005/30P-gr.1.6-
NV(SM).SU

Лист7

Прочие материалы

Изделия и арматура

Изделия и арматура

Трубы и теплоизоляция

КИП и закладные детали для них
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РП

ВЕДОМОСТЬ  РАБОЧИХ  ЧЕРТЕЖЕЙ  ОСНОВНОГО  КОМПЛЕКТА

 Лист

Наименование

Примеч.

ВЕДОМОСТЬ  ССЫЛОЧНЫХ  И  ПРИЛАГАЕМЫХ  ДОКУМЕНТОВ

Обозначение Наименование

 Примеч.

Ссылочные      документы

      Проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и обеспечивает

     основные критерии качества строительства регламентируемые законом о качестве в строи-

     тельстве.

А-прочность  и  устойчивость

 В-безопасность при эксплуатации

    С-пожаробезопасность  и  взрывобезопасность

Д-гигиена,безопасностьдля здоровья людей.восстановление и

      охрана окружающей среды

   Е-тепло-гидроизоляцию и энергосбережение

   F-защита от шума

1         Общие  данные.

сер.7.903.9-3 в.0,1Конструкции тепловой изоляции трубопроводов надземной,подземной

канальной прокладки водяных тепловых сетей.

сер.4.903-10           Изделия и детали трубопроводов для тепловых сетей.

сер.3.006.1-2/87в.1Сборные ж/б каналы и тонели из  лотковых  элементов.

сер.3.006-2м           Унифицированные  камеры  для  тепловых  сетей.

сер.3.900-3 в.7        Сборные ж/б конструкции емкостных сооружений для водоснабжения

Прилагаемые   документы

3122-С4-ТС  л.3      Сбросной  колодец  Д1.

ТП 903-4-22             Автоматический  клапан-захлопка.

ОБЩИЕ           УКАЗАНИЯ

       Рабочие  чертежи  внутриплощадочных  тепловых  сетей  выполнены  на  основании  задания  на

проектирование,инженерно-геологических  изысканий.

     Cогласно  данным  инженерно-геологических  изысканий  грунты  на  площадке  строительства -

Сейсмичность  8  баллов. Грунтовые  воды не встречены . Грунты  1  типа  просадочности.

        Источник  теплоснабжения проектируемая котельная.Теплоноситель  для  отопления  вода  с

температурой  80- 60 С ,для горячего водоснабжения  60 С.

     Трубопроводы  тепловых  сетей  прокладываются  подземно  в 2-х    ж/б каналах КЛ 60-45.

Компенсация  тепловых  удлинений  осуществляется  за  счет  углов  поворотов  трассы  и

      Трубопроводы  тепловых  сетей  для  отопления  принять -электросварные  трубы  по  ГОСТ10704-91

В высших точках теплосети установить  воздушники,в  нижних  -спускники.

 Соединение  трубопроводов  производить  на  сварке.Варить  электродами  Э-42 по ГОСТ 9467-75.

Проверку  сплошности  сварных  швов  производить  физическими методами контроля по

СНиП3.05.03-85.Антикоррозийное  покрытие  труб  выполняется  из  бризола  в  2 слоя  по  холодной

изольной  мастике.

Трубопроводы  изолируются  теплоизоляционными  конструкциями  согласно  спецификации

оборудования.Перед  изоляцией  трубопроводы  подвергаются  гидравлическому  испытанию -

подающий  трубопровод  отопления  1.6 МПа,обратный  -1.2 МПа.

     Строительство  и  приёмку  тепловых  сетей  вести  согласно  требований NCM  G 04 07 -2006.Правил

технической  эксплуатации  трубопроводов  пара  и  горячей  воды ,СНиП 3.05.03-85.

Спецификация  оборудования.

сети

Внутриплощадочные  тепловые

Общие    данные.

Швы между сборными ж/б элементами каналов заполнить цементным раствором кл.3.5 в местах

деформационных швов.Стыки сборных ж/б элементов заполнить битумом марки БН 70/30 в соот-

ветствии с требованиями СНиП.

Наружную поверхность стен,перекрытий каналов и закладных деталей строительных конструкций

окрасить горячим битумом по ГОСТ 6617-76 два раза.

РАСЧЕТНЫЕ   ТЕПЛОВЫЕ     ПОТОКИ

Расчетный  тепловой    поток      КВТ

Пози-

ция по

генп-

лану

Наименование

потребителя
Отопление  Вентиляц-   Горячее         Технологи-        Всего

     ция        водоснабженческие нужды

2       План  тепловых  сетей.

4        Продольный профиль тепловых сетей.

6        Узел ответвления трубопроводов УТ-1.

с.3.006-2М-1М-80    Теплофикационная камера  ТК-7.

     Перечень скрытых работ-антикоррозийная защита трубопроводов,герметизация вводов,

     заделка стыков,засыпка каналов,гидроизоляция каналов.

Детский  сад

    перекачивается переносными насосами в канализацию автоцистерны.

    Спуск воды из тепловых сетей производится в дренажный колодец Д1 ,где остывает до 40  С и

с.3.006-2М-1М-80
Перекрытие дренажного приямка ДП-1.

с.3.006-2М-1М-80

Детали армирования приямков..

100.0 121.0

5       Техно-монтажная ведомость на изоляционные работы.

RFP/01005/30P -RT

10.15

10.15

3       Схема трубопроводов тепловых сетей.

Для горячего водоснабжения принять оцинкованные водогазопроводные трубы по ГОСТ 3262-75.

- 21.0

       Выполнить  оклеечную  гидроизоляцию  ж/б плит для каналов расположенных не под дорогами.

Разраб.

ГИП

Солодкая

Канду

1-85-177-О-ТС л.7     Пересечение теплотрассы с  канализацией

Канду

RFP/01005/30P -RT.CO.

Деталировка тепловых сетей.

7

      П- образных компенсаторов.

or.Chisinau

SRL  ,,Candisgaz,,

Constructia Centralei termice pe biomasa si instalarea panourilor solare la

Gradinita de copii Nr.1 din s.Copceac r-ul Cadir Lunga
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ВЕДОМОСТЬ              СПЕЦИФИКАЦИЙ

Лист                                                         Наименование

Примеч.

Спецификация  на  сбросной  колодец  Д

Спецификация  на  автоматический  клапан - захлопку

Внутриплощадочные  тепловые

сети

Спецификация на теплофикационную камеру  ТК-7.

СХЕМА   ТРУБОПРОВОДОВ  ТЕПЛОВЫХ  СЕТЕЙ    Б / М

Спецификация на теплофикационную камеру  УТ-1.

Cпецификация на перекрытие дренажного приямка ДП-1.

Спецификация .Детали армирования приямков..

170                    280                       170

  620

2
0

0

4
5

0

Т11

170                    280                       170

  620

Т21

300

Т41

Т31

ТС-6

Схема трубопроводов тепловых сетей

Т31

Т41

Т31

Т41

детский       сад

сущ. котельная на газе

90

100

Спецификация на     пересечение теплотрассы с  канализацией.

RFP/01005/30P -RT

or.Chisinau

SRL  ,,Candisgaz,,

10.15

10.15Разраб.

ГИП

Солодкая

Канду

Constructia Centralei termice pe biomasa si instalarea panourilor solare la
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Внутриплощадочные  тепловые

сети

Cotele   de  proiect   a   suprafetii

terenului

Cotele   naturale   a    suprafetii

solului

Cotele   superioare   a     canaluluiu

Cotele    bazei       a         canaluluiu

Unghi  de   inclinare  /

Lungimea   - m

Numarul  sectiunii       transversale

Dimensiunea    interioara     -    mm

Planul         desfasurat

Масштаб

Горизонтальный    1  .  500

Вертикальный        1   .   100

Продольный профиль тепловых сетей

115.000

RFP/01005/30P -RT

1
2
0
.
3
0

1
2
0
.
2
0

1
2
0
.
2
6

1
1
9
.
7
4

1
1
9
.
6
2

1
1
9
.
6
2

1
2
0
.
2
7

сущ. котельная на газе

УТ-1

Д-1

Н
-1

Н
-2

Н
-3

К-1

К-2

120.55

Приямок 1.5х0.8х1.2 НПриямок 1.5х0.8х1.2 Н

А

А

4.0

1
1
9
.
7
0

118.60

С
С

С

90

100

10.0 5.0 10.0 9.0 7.0

1
1
9
.
7
0

1
1
9
.
0
0

1
1
8
.
7
0

1.3

1
1
9
.
6
0

137

1
1
9
.
5
0

1
1
8
.
8
2

1
1
8
.
9
5

1.3 1.3

1
1
9
.
2
5

1
1
8
.
5
5

1
1
8
.
2
5

1
1
9
.
1
5

1
1
9
.
0
5

1
1
8
.
3
7

1
1
8
.
5
0

or.Chisinau

SRL  ,,Candisgaz,,10.15

10.15
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ГИП

Солодкая

Канду
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СПЕЦИФИКАЦИЯ  ЭЛЕМЕНТОВ   УЗЛА   ОТВЕТВЛЕНИЯ          УТ - 1

Поз.           Обозначение                                         Наименование                                     Кол.     кг.      Примеч.

Вес

 1        Серия  3.006-2М                      Теплофикационная  камера  типа   ТК - 7              1                 компл.

Альбом  1 - М - 80              размерами 3.0х3.0х2.4 Н без  горловины

 2         То  же                                       Лестница   Л- 1                                                           2                        шт

 3         То   же                                     Перекрытие  дренажного  приямка ДП-1              1                        шт

4         То  же                                      Перемычка  ж / б   ПРМ 18                                       1                         шт

 Серия 3.900-3  вып.7            Кольцо  опорное  КЦО-1                                           2                       шт

То  же                                      Кольцо  опорное  КЦО-3                                           -                       шт

ГОСТ   3634-79                        Люк чугунный  с  крышкой  тип  Л                          2                        шт

 5         То  же                                      Перемычка  ж / б ПРМ 23                                         1                        шт

6

 7

8

ТЕПЛОФИКАЦИОННАЯ   КАМЕРА    УТ-1   и  Д-1

3
0

0
0

620      300  620

1500

Д
-
1

1

0

0

0

Дренажные  трубопроводы  проложить  в  колодец Д-1

отдельно  от  каждой  трубы.

А - А

клапан-захлопка

2
7

0
0

1
0

0

6
0

0
3

0
0

1000

Ø 150

Ø 32х2

Ø 25

15кч18п2

3000

А

А

Ø
 
3
2
х
2

Ø 150

л.78

15с27нж

730
730

3000

Внутриплощадочные  тепловые  сети

Узел ответвления трубопроводов УТ-1

Ø 45х2.5

Ø 40

15кч19п2

Ø 25

Т
1
1
 
Ø
7
6
х
3

Т
2
1
 
Ø
7
6
х
3

Т
3
1
Ø
3
2

Т
4
1
Ø
 
2
5

15с58нж23

Ø 80

Ø32

15с27нж

Ø
 
4
5
х
2
.
5

9
8

0

116.58

RFP/01005/30P -RT

120.26

118.25

Т
1
1
 
Ø
7
6
х
3

Т
2
1
 
Ø
7
6
х
3

Т
3
1
Ø
3
2

Т
4
1
Ø
 
2
5

10.15

10.15

Разраб.

ГИП

Солодкая

Канду
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ТЕХНО-МОНТАЖНАЯ           ВЕДОМОСТЬ             НА                 ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫЕ                      РАБОТЫ

      Наименование                           Место            Ед.       Коли-         Температу

 Поз.           изолируемого                            нахож-        изме-      чество      ра тепло-

         обьекта                         дения          рения                       носителя

     С

Основной    теплоизоляционный            слой                                      Покровный              слой

Тол-    ГОСТ или

               Наименование                                        щина  техничес .

 м м     условия

    ГОСТ или    Тол

 Наименование                        техническ щи

 условия      на

 м м

 Обьём    Поверх

  основ-    изоля-

  ного       ции по

  слоя      основн.

 изоляц.   слою

     м3             м2

 1        Трубопровод                                  в канале         м  Конструкции  полносборные  из  плит мине-     50      ГОСТ

 раловатных  на  синтетическом связующем              9573-82

марки  -125

Конструкции  теплоизоляционные  полно-        40     ТУ6-11-

сборные  из  полотна  холстопрошивного                   454- 77

Трубопровод                                 в канале          м

из  отходов  стекляного  волокна  марки

ХПС -Т- 5

Маты  минватные  прошивные  в  обкладке        40    ГОСТ

из  металлической  сетки  тип  М2/сетка                       21880-86

N12-1.2 с двух сторон/ марки  125

Арматура                                       в камере         шт

Стеклопластик   рулонный      ТУ21 -826-

РСТ -ПА- ВВ                                  82

Стеклопластик  рулонный       ТУ 21-826-

 РСТ -ПА- ВВ                                82

Сталь  тонколистовая               ГОСТ
0.7

оцинкованная                             14918-80

Внутриплощадочные  тепловые  сети

Техо-монтажная ведомость на

изоляционные работы

Ø 80

Ø32

шт

м

Т11 Ø76х3

2

3

4

5

80-60

2

0.7

0.034       1.16

40

40

40

60

45

80-60

1

СолодкаяРазраб.

ГИП

94

47

47

2.0             53

0.5            18.0

0.5            17.0

0.027       0.92

RFP/01005/30P -RT

Т31 Ø32

Т41 Ø25

60

45

шт

1
Ø25

6 0.7

0.027       0.92

or.Chisinau

SRL  ,,Candisgaz,,

10.15

10.15

Канду
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РАЗМЕРЫ                КОМПЕНСАТОРОВ     ,мм

Эскиз

Обозна-

чение                Ø                      Н                     А                R          сирую-       к-во

компенс.

Компен-

щая спос.

Н

 А

R

ЛистовЛистСтадия

Разраб.

ГИП

РП

Внутриплощадочные  тепловые

сети

Солодкая

Деталировка тепловых сетей .

RFP/01005/30P -RT

or.Chisinau

SRL  ,,Candisgaz,,

10.15

10.15
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Constructia Centralei termice pe biomasa si instalarea panourilor solare la

Gradinita de copii Nr.1 din s.Copceac r-ul Cadir Lunga















materialului

produsului

материала

ния, изделия

Код оборудова-

Codul utilajului.

Tipul.  marca.  marcarea

Тип, марка ,обозначение

Pozitia

Позиция       Наименование  и  техническая   характеристика

Denumirea  si  caracteristica  utilajului

документа, опросного 

documentului.foi de ancheta

Masa

 utilajului

единицы,кг

Масса

Remarca

Примечания

чество

Unitatea

de masura

измерения

Единица

изготовитель

Завод-

Коли-

Cantitat.

Uzina

producatoare

Подземная прокладка сети воды 80-60 С

o

Трубопровод из стальных электросварных труб   Ø76х3.0

ГОСТ 10704-91

м

 листа

Вентиль спускной   Ø25

15кч18п2

шт

4

*-трубопроводы изолировать

      ,kg

шт

Трубопровод из стальных электросварных труб  дренаж-

Ø32х2

ГОСТ 10704-91

м

Вентиль стальной         Ø32

ные

Внутриплощадочные  тепловые

сети

.СО.

Вентиль стальной     Ø80 /

15с58нж23/

2/

Трубопровод из оцинков.водогазопроводных труб  Ø32

м

шт

Опорная подушка для трубопроводов        ОП 1

Сер.3.006.1-2/87

Подземная прокладка сети воды 60 С

Вентиль стальной         Ø25

ГОСТ  3262-75

ГОСТ  3262-75

15с27нж

15с27нж

м

м

шт

Вентиль спускной         Ø25

15кч18п2

шт 4

Трубопровод из ст.водогазопроводных труб  дренаж-

ные

Ø32х2.2

ГОСТ  3262-75

шт

Трубопровод из оцинков.водогазопроводных труб  Ø25

o

RFP/01005/30P -RT

or.Chisinau

SRL  ,,Candisgaz,,

Constructia Centralei termice pe biomasa si instalarea panourilor solare la

Gradinita de copii Nr.1 din s.Copceac r-ul Cadir Lunga

10.15

10.15

Разраб.

ГИП

Солодкая

Канду

Компенсатор из стальных электросварных труб Ø76х3.0

А=1.84м   Н=1.5м /

Компенсатор из ст. оцинк.водогазопровод. труб Ø32 /Ø25

А=3.08м   Н=1.5м

ГОСТ 10704-91

А=3.08м   Н=1.5м

А=1.84м   Н=1.5м /

ГОСТ  3262-75

шт



лист

2

шт

Опора неподвижная щитовая Т8.01.00       Ø32
Сер.4.903-10 шт

Опора неподвижная щитовая Т8.01.00       Ø76

Сер.4.903-10

шт

Опора скользящая                 ОПП1           Ø32 ГОСТ 14911-82
шт

Асбоцементная труба                                Ø150 ГОСТ 1839-80
м

Автоматический клапан-захлопка              Ø150 прилагается

1

шт

Дренажный колодец Нр .ч.=2.7м                Ø1.0 м прилагается

1

шт

Теплофикационая камера ТК -7 прилагается

1

шт

разм. 3.0х3.0х2.4 Н  без  горловины

Строительная часть

Сборный железо-бетонный канал-лоток  Л4-8 L=3м

штСер.3.006.1-2/87

Угол поворота УПК 60-45-ЛОТОК            Лу4-8 / П5-8

шт

Лоток доборный                                     Лд 4-8

шт

Плита доборная                                     Пд 5-8

шт

Плита                                                    П5-8

шт

Опора щитовая ж/б 2.0х0.3х0.8Н

шт

Альб.3-М-76

на 1 опору

8.9

9.3

1.15

Сталь                                                    А I

кг

Сталь                                                    А III

кг

Бетон                                                    Кл 7.5

м

3

Кирпич

шт

materialului

produsului

материала

ния, изделия

Код оборудова-

Codul utilajului.

Tipul.  marca.  marcarea

Тип, марка ,обозначение

Pozitia

Позиция       Наименование  и  техническая   характеристика

Denumirea  si  caracteristica  utilajului

документа, опросного 

documentului.foi de ancheta

Masa

 utilajului

единицы,кг

Масса

Remarca

Примечания

чество

Unitatea

de masura

измерения

Единица

изготовитель

Завод-

Коли-

Cantitat.

Uzina

producatoare

 листа

      ,kg

.СО.

2

шт

шт

прилагается

прилагается

Перекрытие дренажного приямка ДП-1

Детали армирования приямков

3

Опора скользящая                 ОПП2           Ø76 ГОСТ 14911-82

/Ø25

/Ø25

шт

прилагается

по типу

по типу

L=6м

Пересечение теплосети с канализацией

RFP/01005/30P -RT

Бетон                                                    Кл 3.5

м

3



лист

materialului

produsului

материала

ния, изделия

Код оборудова-

Codul utilajului.

Tipul.  marca.  marcarea

Тип, марка ,обозначение

Pozitia

Позиция       Наименование  и  техническая   характеристика

Denumirea  si  caracteristica  utilajului

документа, опросного 

documentului.foi de ancheta

Masa

 utilajului Remarca

Примечания

чество

Unitatea

de masura

измерения

Единица

изготовитель

Завод-

Коли-

Cantitat.

Uzina

producatoare

Теплоизоляционные материалы

 листа

      ,kg

Маты минватные прошивные в обкладке из металли - ГОСТ 21880-86 м

3

ческой сетки тип М2 / сетка N12-1.2

с двух сторон  марки 125 / с покровным слоем из стали ГОСТ 14918-80 м

2

тонколистовой оцинковоной δ=0.7  δ=50мм

Конструкции теплоизоляционные полносбор . из плит ГОСТ 9573-82 м

3

минеральных  на синтетическом связующем 125 с

покровым слоем из стеклопластика руллоного РСТ -ПА-ВВ

δ=50мм

ТУ21-826-82 м

2

чество

Коли-

Конструкции полносборные из полотна холсто -прошивного

из отходов стеклянного волокна марки ХПС -Т-5

δ=40мм

ТУ6-ll-454-77

покровым слоем из стеклопластика руллоного РСТ -ПА-ВВ

с

ТУ21-826-82 м

2

м

3

.СО.

0.064

2.02

2.0

53.0

1.0

36.0

3

Вентиль стальной         Ø80

15с58нж23 шт

В  здании

Трубопровод из стальных электросварных труб   Ø76х3.0

ГОСТ 10704-91

м

Крепление трубопроводов
кг

2

в канале

в здании

 δ=40мм

0.064

2.02

0.26

7.2

0.12

4.5

Вентиль стальной         Ø32

15с27нж шт 1

Вентиль стальной         Ø25

15с27нж шт 1

Трубопровод из оцинков .водогазопроводных труб  Ø32

ГОСТ  3262-75

ГОСТ  3262-75
Трубопровод из оцинков .водогазопроводных труб  Ø25

м

м

RFP/01005/30P -RT
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ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ  И  ПРИЛАГАЕМЫХ   ДОКУМЕНТОВ

Обозначение                                                 Наименование                                                          Примечание

Ссылочные    документы

Серия  4.904-69                        Детали  крепления  санитарно-технических  приборов  и

  трубопроводов

 Серия  5-904-1                          Детали крепления воздуховодов

Серия  5.904-51                         Зонты  и  дефлекторы  вентсистем

Прилагаемые          документы

 Спецификация   оборудования

 Расчетная

внутренняя

температура

Расчётная

температу

 ра наруж-

 ного воз-

 духа     С

Тепло-      Тепло-     Тепло-     Количест-       Расход          Баланс        Количест-

 выделе-    потери     избытки   во возду-     тепла на           тепла          во  уда-

                                                       ха   на                наг-                                   ляемого

   горение         рев  при-                               воздуха

    в котлы         точного

         м3/ч         возд.  квт            квт                м3/ч

   квт            квт           квт

  t р.з.      t ух.

ТЕПЛОВОЗДУШНЫЙ                БАЛАНС                КОТЕЛЬНОГО                ЗАЛА

  Приток       Количест-       Количес-           Пло-
Количест    Пло-           Примечание

    в котель-    во тепла       тво возду-      щадь      во в-ха        щадь

  ный зал     на  наг-           ха  уда-          приточ-     удаляе-    вытяж-

                         рев  при-       ляемого        ных от-    мого           ных  от-

     точного         дефлек-        верстий  выт от-      верстий

  воздуха         торами                          верст-ми

    м3/ч            квт                 м3/ч               м2            м3/ч             м2

ОБЩИЕ      УКАЗАНИЯ

1.    Проект отопления и вентиляции котельной  разработан  на  основании  технологи-

ческого  задания  и строительных  чертежей.

 2.    В проекте приняты следующие расчётные параметры наружного воздуха -в зимний

 период минус 16 С .в переходный  8  С..

  3  Расчётная температура внутреннего воздуха  в  котельной  принята  17  С.

 4.   Система отопления запроектирована двухтрубная горизонтальная .В качестве нагре-

   вательных приборов приняты в котельном зале -радиаторы МС 140 М. Теплоноситель-

  вода  с  параметрами  80- 60 С.

 5.  Вентиляция  запроектирована  приточно-вытяжная  с  естественным побуждением.

  Подача приточного  воздуха  осуществляется  через фрамуги  и 1 ж.р.150х490.Вытяжка

 из  расчёта  3-х  кр.воздухообмена  через 1  дефлектор   Ø315.

 6.  Монтаж  и  наладку  систем  производить по  СНиП  3.05.01-85.

  7.  Проект  выполнен  в  соответствии  со  NCM G.04-10-2009. СНиП   2.04.05-91.

Н
о
р
м
о
к
о
н
т
р
о
л
ь

Proiectul  este  elaborat  conform  normelor  si  regulilor  in  vigoare  si

   asigura  criteriile  baza  a  calitatii  constructiilor ;reglamentarea  prin legea

 cu  privire  la  calitatea  in   constuctii;

A-rezistenta  si  stabilitate;

  B-siguranta  in  expluatare;

  C-siguraranta  la  foc  si  securitatea  exploziva;

  D-igiena; sanatatea oamenilor;refacerea si protectia

         mediului  inconqurator;

  E-izolatie  termica;hidrofuga  si    economie  de  energie;

ISP

СО.

л.

З
а
в
.
г
р
.

С
о
л
о
д
к
а
я

Г
л
.
с
п
е
ц
.
Т
М

С
о
г
л
а
с
о
в
а
н
о

1

Общие данные.

-16               17        24            2.0            5.0              3.0               64                   0.4                  2.6                195

 8                20         27           1.0             2.0             1.0               28                  0.06                 0.84              195

 259              2.9                   195               0.07             -                    -                  1 Ø315

 223              0.8                    195              0.07              -                    -                 1 Ø315

F-protectie de zgomot

1

.

Разраб.

ГИП

Солодкая

09.15

0
9

.
1

5
0

9
.
1

5

2

09.15

С
е
м
е
н
ю
к

Котельная

Сертификат N 1439 от 28.07.15 г.

or.  Chisinau

Канду

,,Candisgaz,, SRL

RFP/01005/30P-IVC

Constructia Centralei termice pe  biomasa si instalarea panourilor

solare la Gradinita de copii Nr.1 din s.Copceac r-ul Ciadir Lunga

RFP/01005/30P-IVC

Канду

Лицензия  Candisgaz AMMll   N028656 от 17.08.11г.



СХЕМА  ОТОПЛЕНИЯ

Врезка Т11,Т21

15кч18п2

Ø20

15кч18п2

Ø15

0.100

Ø25x2

План  на отм.0.000

ЛистовЛистСтадия
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А-3

РП
2

ГИП

Схема отопления. Схема ВЕ-1.

План  на отм. 0.000

Разраб. Солодкая 09.15

09.15

М 1:50

Ø25x2

М 1:50

воздушный

кран

отм.покрытия

ВЕ-1

7
0

0

 Ø315

L=195

Д315.00.000

5.904-51

2.700

RAG400x400

or.  Chisinau

Канду

,,Candisgaz,, SRL

Котельная

RFP/01005/30P-IVC

Г ll

0.000

A

B

4
4

0
0

6000

1 2

13

ВЕ-1

 Ø315

Врезка Т11,Т21

Ø25x2

RAG400x400

Ø25x2

ж.р.150х490

1 шт

14

Ø25x2

Ø25x2

14

13

Constructia Centralei termice pe  biomasa si instalarea panourilor

solare la Gradinita de copii Nr.1 din s.Copceac r-ul Ciadir Lunga



Маты ламинированные алюминиевой фольгой   δ=30мм

materialului

produsului

материала

ния, изделия

Код оборудова-

Codul utilajului.

Tipul.  marca.  marcarea

Тип, марка ,обозначение

Pozitia

Позиция       Наименование  и  техническая   характеристика

Denumirea  si  caracteristica  utilajului

документа, опросного листа

documentului. foi de ancheta

Masa

utilajului.kg

единицы,кг

Масса

Remarca

Примечания

во

Unitatea

de masura

измерения

Единица

изготовитель

Завод-

Uzina producatoare

Количест-

Cantitatea

м

шт

шт

шт

квт

шт

шт

м

Жалюзийная решетка  150х490

1.494-27

Автоматический воздухоотводчик  "Honeywell"Е121-1/2А

Трубопровод из ст.электросварных труб         Ø25х2,2

Вентиль  Ø20
15кч18п2

сек.

Вентиль  Ø15

15кч18п2

кг

Спецификация оборудования

кг

5

м2

b=0.6 мм

Ø315

.СО

- изолировать

25

2

1

Разраб.

ГИП

Солодкая

Решётка RAG400x400 шт

27

4.7

1 1

09.15

09.15

Котельная

or.  Chisinau

Канду

,,Candisgaz,, SRL

RFP/01005/30P-IVC

Constructia Centralei termice pe  biomasa si instalarea panourilor

solare la Gradinita de copii Nr.1 din s.Copceac r-ul Ciadir Lunga



S.R.L. "CandisGaz"

or. Chişinău

   RFP/01005/30P-1-SAC- gr.1.6

Licenţa Nr.028656 din 17.08.2011

IŞP Legitimaţie Nr.1119 din 18.09.2014

AȘP  Legitimaţie Nr.1113 din 18.09.2014

Sp. princ.  Legitimaţie Nr.1102 din 18.09.2014
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Общие данные

ВЕДОМОСТЬ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ ОСНОВНОГО КОМПЛЕКТА

ВЕДОМОСТЬ ССЫЛОЧНЫХ И ПРИЛАГАЕМЫХ ДОКУМЕНТОВ

Обозначение Наименование Примечание

Спецификация оборудования

Прилагаемые документы

 Рабочая документация разработана в соответствии с действующими
нормами и правилами и обеспечивает основные критерии качества , регла-
ментируемые Законом о качестве в строительстве : Б- безопасность при
эксплуатации;С -пожаробезопасность и взрывобезопасность ; Д -гигиену,
безопасность для здоровья л .дей, восстановление и охрану окружающей среды ;
Е-тепло-гидроизоляцию и энергосбережение

RFP/01005/30P-ASM.SU

РE

N doc.Cant.Sch. Foaia Semn. Data
Etapa Foaia Foi

1
Rudoi

Executor
Spec. princ.

Rudoi

ISP

ГР
.А
С
.

ГР
.Т
М

ГР
.В
К
.

ГР
.С
С
.

   Гл. спец.                                                      /                  /
Рудой

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

Настоящий раздел проекта выполнен на основании задания на проектирование, заданий смежных
специальностей и на основании NCM G.04.10-2009 „Centrale termice".

Данная котельная работает с постоянно присутствующим обслуживающим персоналом .
Водогреющий котел "SAS AGRO-ECO" польского производства работает на твердом топливе

(пеллеты) и поставляется с автоматикой безопасности и пультом управления.
Комплектная автоматика и панель управления обеспечивает автоматическое управление,

технологический контроль и защиту котла и кабельного оборудования .
Данным проектом предусматривается:

1. Контроль технологических параметров вспомогательного оборудования.
2. АВР сетевых насосов К2, К3.
3. Автоматическая работа подпиточного насоса К8 в зависимости от давления в обратном
трубопроводе и защита насоса от сухого хода.

4. Автоматическое управление рециркуляционных насосов К6/1 в зависимости от температуры в
обратном трубопроводе к котлам.

5. Контроль ВУ и НУ воды в баке запаса воды.
6. Автоматическая работа системы горячего водоснабжения от солнечных батарей и управление
ТЕНом бойлера Г.В.С. в зависимости от температуры воды в бойлере.

7. Автоматическое управление циркуляционным насосом ГВС К9* по таймеру.
8. Автоматическая работа насоса греющей воды К10* от котлов в зависимости от температуры воды в
водоподогревателе.

9. Контроллером предусмотрена функция защиты от бактерий легионеллы прогревом воды в
водоподогревателе один раз в две недели.

10. Светозвуковая  сигнализация при:
a) повышении концентрации оксида углерода (СО) > 20 мг/м³ в помещении;
b) при ВУ и НУ в баке запаса воды;
c) неисправности сетевых насосов (К2, К3);
d) контроле наличия напряжения на щите ЩУС;
e) понижении и повышении давления воды в обратном трубопроводе тепловой сети;
f) разряжение у основания дымовой трубы мало.
Сети управления и сигнализации предусматривается выполнить кабелем марки КВВГ,

прокладываемым в кабельных каналах и частично в трубах.
Напряжение сети автоматики  220 В, 50 Гц.
Защитными мерами безопасности служат защитное зануление всех проводящих нетоковедущих

частей, приборов аппаратуры, щита и т.п. к нулевому защитному проводнику РЕ, предусмотренному в
запроектированной электропроводке.

Все электромонтажные работы выполнить в соответствии с действующими ПУЭ, СНиП
3.05.07-85 "Системы автоматизации".

При комплектации и монтаже допускается замена приборов датчиков, электроаппаратуры,
материалов и изделий на другие типы с аналогичными техническими характеристиками и
функциональным назначением, сертифицированных в Республике Молдова.
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Поз. по
схеме

    Ед.  Примечание Кол-Наименование

Термометр технический угловой в металлической оправе 1шт.

   изм.   во

1

ТТУ 6.2°С.240.103  Шкала 0...200°С. Цена деления 2°С

То же, прямой, шкала 0...200°С. Цена деления 2°С. ТТП 6.2°С 240.103 2шт.2

То же, прямой, шкала 0...100°С. Цена деления 1°С. ТТП 4.1°С 240.103 2шт.3

То же, угловой, шкала 0...100°С. Цена деления 1°С. ТТУ 4.1°С 240.103 2шт.4

То же, прямой, шкала -35...+50°С. Цена деления 1°С. ТТП 2.1°С 240.103 1шт.5

Манометр, показывающий верхний МП4-Ух4 6шт.6

Предел измерений 4,0 кГс/см²

То же, верхний предел измерений 6,0 кГс/см² 5шт.7

То же, верхний предел измерений 2,5 кГс/см²    МП4-Ух2.5 7шт.8

То же, верхний предел измерений 0,6 кГс/см² 2шт.9

Мановакууметр, показывающий предел измерений -1..0...2.5 кГс/см²  8шт.10

То же, предел измерений -1...0...0,6 кГс/см² 1шт.11

МВП-Ух2.5

Поз. по
схеме

    Ед.  Примечание Кол-Наименование
   изм.   во

Манометр, показывающий сигнализирующий ДМ2010Сг 1шт.12

предел измерений 4,0 кГс/см² 

Манометр, показывающий сигнализирующий ДМ2010Сг 4шт.13

предел измерений 2,5 кГс/см² 

Термометр, показывающий сигнализирующий 3шт.14

Шкала 0...150°С. Lкан=6 м  Lт.б=250 мм  ТПГ 100 ЭК-М1

Датчик реле уровня РОС301 1шт.15

Датчик реле тяги 0,2 кПа 1шт.16

Детектор оксида углерода ф-мы "SEITRON" диапазон 0...100 мг/м³ 1шт.17

 Таймер ТЭ 1шт.18

RGD COO P1
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6шт.11а  Термоманометр, шкала 0...120°С, шкала по давлению 0...6 кГс/см²  

 Контроллер EUROSTEP - 813 1шт.19

 Датчик температуры погрузной. Шкала -20...120°С 3шт.20 компл.
с бойлером
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Положение рукоятки
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3*К аналогична для схемы насоса 9*К с заменой
индекса в маркировке цепей и аппаратов 9* на 3*.
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( прoдолжение )

KL8

KL8

305

VD8

KL11

325

HL8

VD9

KL3

327

HL9

Разряжение

у основания

Концентрация СО

превышена

дымовой трубы

KL11

322

SP5

 сигнала

Опробование

SB1

323
N

VD11

KL12

331

SB2

1KL3

2KL3

KL8

KL6

KL7

KL9

KL11

KL3

KL12

333

KL12

Centrala termica

S.R.L. "CandisGaz"
or.Chişinău

RFP/01005/30P-ASM Gr.1.6
 Construcţia Centralei termice pe biomasă şi instalarea panourilor

solare la Grădiniţa de copii Nr.1 din s. Copceac
 r-nul Ciadîr Lunga



SB1,SB2

1

РE

N doc.Cant.Sch. Foaia Semn. Data
Etapa Foaia Foi

11
Rudoi

Executor
Spec. princ.

Rudoi

 Схема электрическая принципиальная
(окончание)

4

1

3

1

1

1

1

Centrala termica

S.R.L. "CandisGaz"
or.Chişinău

RFP/01005/30P-ASM Gr.1.6
 Construcţia Centralei termice pe biomasă şi instalarea panourilor

solare la Grădiniţa de copii Nr.1 din s. Copceac
 r-nul Ciadîr Lunga



1*  - Размеры для справок
2     - Шкаф ЯУЭ - 1235, размером 1200x600x350 мм
3     - По данному чертежу изготовить один шкаф
4     - В контуре табличек и аппаратов указаны номера надписей по перечню надписей
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Щит  ЩУС.
Общий вид.

Допускается замена корпуса щита шкафного ЯУЭ -1263 на корпус
другого типа и размера при условии выполнения требовании установки
электроаппаратуры и приборов
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Вид спереди
дверь не показана
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Ф
ор
м
ат

Зо
на

N
 п
оз
.

Наименование, документации

К
ол
-в
о

АТМ-12 Общий вид

АТМ-14 Перечень надписей

Сборочные единицы

1 1KL1, 2KL1, KL1÷KL12 Реле промежуточное Uн ~220В 4з.к. + 4р.к.
ПЭ37-44У3 ТУ 16-523622-88 14

2 1KL2, 1KL3, 2KL2, 2KL3 То же, 6з.к + 2р.к.; ПЭ37-44У3 ТУ 16-523622-88 4

3 1КТ1; 2КТ1 Реле времени Uн ~220В РСВ19-11 УХЛ4 2

4 1КТ2 Реле времени Uн ~220В РСВ19-31 УХЛ4 1

5 SF1÷SF5
Выключатель автоматический однополюсный
~220B; Ip=4A; Iomc=10 Ip; ВА47-29/1С4 5

6 VD1÷VD10 Диод Д246. аА.                0.336.206 ТУ 10

7 SA6/1, SA6/2, SA8,
2*SA, 9*SA, 10*SA, 3*SA

 Переключатель универсальный с овальной
рукояткой, номер надписи 23,  УП5311-С225 6

8 1SA1; 1SA2; 2SA1; 2SA2  Переключатель универсальный с овальной
рукояткой, номер надписи 23,  УП5311-С225 4

9 HL1+HL6,HL8,HL9 Светосигнальный индикатор ~220B, светофильтр
желтый; AD22DS 8

10 HL7 Светосигнальный индикатор ~220B, светофильтр
белый; AD22DS 1

11 SB1;SB2;2SB1 Кнопка управления толк .зеленый ABLFS-22 3

12 2SB2 Кнопка управления толк .красный ABLFS-22 1

13 XT Блок зажимов Бз24-4П716-В/ВУЗ 6 по 10 заж.

14 Т Таймер ТЭ 1

Н
ом
ер

С
тр
ок
а

Н
ад
пи
сь

М
ес
то

на
дп
ис
и

Т
ек
ст

К
ол
-в
о

В
ид

ш
ри
ф
та

За
го
то
вк
а

1 HL1 рамка Отклонение  давления обратной сетевой воды 1

2 HL15 рамка АВР сетевых насосов К2 1

3 HL2 рамка В.У. в баке воды 1

4 HL3 рамка Н.У. в баке воды 1

5 HL6 рамка АВР сетевых насосов К3 1

6 HL7 рамка Щит включен 1

7 HL9 рамка Повышена загазованность СО 1

1SA1
1SA2

рамка Работа сетевого насоса К2/1
Работ сетевого насоса К2/2 2

10 5SA8 рамка  Работа подпиточного насоса К8 1

11 SA6/ 1 рамка Работа рециркуляционного
насоса К6/1 1

12 Свободная позиция

13
14

2SA1
2SA2

рамка Работа рециркуляционного
насоса К3/1, К3/2 2

15 SB1 рамка Опробование звукового и светового сигналов 1

16 SB2 рамка Снятие звукового сигнала 1

17 1SB1 рамка Вкл. сетевого насоса К3/1 1

18 1SB2 рамка Выкл. сетевого насоса К3/1 1

SF1-SF4 рамка Цепи управления 4

23 SF5 рамка Цепи сигнализации 1

24 HL8 рамка Разряжение у основания дымовой трубы 1

25 HL4 рамка Авария котла 1

26 2*SA рамка Работа TEN водонагревателя 1

27 9*SA рамка Работа циркуляционного
насоса К9* ГВС 1
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Щит ЩУС.
Технические данные аппаратов
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Щит ЩУС.
Перечень надписей в рамках

Oтк.Рез. Раб.
Мест.

Oтк.Рез. Раб.
Мест.

Centrala termica

S.R.L. "CandisGaz"
or.Chişinău

Centrala termica

S.R.L. "CandisGaz"
or.Chişinău

Oтк.Авт. Руч.

Oтк.Авт. Руч.

Oтк.Авт. Руч.

28 10*SA рамка Работа циркуляционного
насоса К10* ГВС 1

29 3*SA рамка Работа греющего насоса К3* 1

Oтк.Авт. Руч.

Oтк.Авт. Руч.

Oтк.Авт. Руч.
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L= 10м 
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Схема  внешних соединений (начало)

Подпит.

  вода

Обратная сетевая 

вода 

Обратная сетевая 

вода 

Прямая

сетевая

  вода

2шт
 (2SP1)

Трубопровод
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B- 16-80

Centrala termica

S.R.L. "CandisGaz"
or.Chişinău
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(К2)

L= 13м 
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(К7)

(см л. АТМ-17)

К21÷К27

B-16-225
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solare la Grădiniţa de copii Nr.1 din s. Copceac
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Схема  внешних соединений
( окончание )
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         вода
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    НА
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K14
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Схема  внешних соединений (начало)
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Centrala termica
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or.Chişinău
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План расположения средств
автоматизации и проводок

Centrala termica

S.R.L. "CandisGaz"
or.Chişinău
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0.000

  II Г

4
4
0
0

1
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B

SL

1SP1

 Cr1

2SP1

 SP2

SP3

SP4

А1

SP5Р1

Р2*

 Р5*

Р4*

Р1*

НА

К14

ЩУС

РЩК

К21 к Р3* у солнечн.батареях

2/1КМ,2/2КМ,3/1КМ,

3/2КМ,6/1КМ,8КМ,2*КМ,

3*КМ,9*КМ,10*КМ

К1,К2,К3,К4,К5,

К27,К21,К22

К18,К19,К20,К22

К10,К11,К12,К17

К17

        К13

К1,К2,К3,К4,К5,К6,К7,К8,К9,

 К15,К16,К23,К24,К25,К26,К27
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N поз.
Тип, марка
оборудования

Ед.
изм.

Кол-
во

1
Термометр технический угловой в металлической оправе
Шкала 0...200 °С. Цена деления 2 °С ТТУ4.2°С.240.103 шт. 1

2 То же, прямой, шкала 0...200 °С. Цена деления 2°С ТТП6.2°С.
240.103 шт. 2

3 То же,прямой, шкала 0...100°С. Цена деления 1°С /угловой ТТП4.1°С.240.103
/ТТУ4.1°С.240.103 шт. 2 /2

4 То же, прямой, шкала -35...50 °С. Цена деления 1°С ТТП2.1°С.
240.103 шт. 1

поз.
1а, Оправа для термометров "Угловая" шт. 3

Оправа для термометров "Прямая" шт. 5

5 Термоманометр. Шкала 0...120 °С. Шкала по давлению 0...6 ТМТБ 41 шт. 6

6 Манометр, показывающий верхний предел измерений
4 кгс/см² / 6 кгс/см² МП4-Ух4 /МП4-Ух6 шт. 6/ 5

7 Манометр, показывающий верхний предел измерений
2,5 кгс/см² / 0,6 кгс/см² МП4-Ух2.5 шт. 7 /2

8
Мановакууметр  показывающий , предел
измерений -1...0...2,5 кгс/см² / -1...0...0,6 кгс/см² МВП-Ух2.5 шт. 8 /1

9 Манометр, показывающий верхний предел измерений
4 кгс/см²

ДМ2010Сг шт. 1

10
Манометр, показывающий верхний предел измерений
2,5 кгс/см² ДМ2010Сг шт. 4

11 Датчик реле тяги 0,2 кПа ДТ-2,5 шт. 1

12 Сирена сигнальная ~220 B СС-1 шт. 1

13 Детектор оксида углерода ф -мы "SEITRON" диапазон
0..100 мг/м³ RGD COO MP1 шт. 1

14 Щит управления и сигнализации ЩУС , IP54 (см.л.АТМ-9,10,11) шт. 1

15 Датчик реле уровня РОС 301 шт. 1

16 Термометр, показывающий сигнализирующий  Шкала
0..150°С  Lк=6 м, Lт=250 мм ТПГ 100ЭК-М1 шт. 4

17 Кабель контрольный с медными жилами , с ПВХ
изоляцией

     сеч.4х1,5 мм² КВВГнг-LS км 0,103

     сеч.5х1,5 мм² КВВГнг-LS км 0,021

     сеч.7х1,5 мм² КВВГнг-LS км 0,017

18 Провод с медной жилой сеч . 1х1,5 мм² ПВ1-0,38 км 0,010

19 Контроллер EUROS TEP-8/3
производство Польши шт. 1

20 Отборное устройство Г-16-225 шт. 11

N поз.
Тип, марка
оборудования

Ед.
изм.

Кол-
во

21 То же В-16-225 шт. 5

22 То же В-16-80 шт. 18

23 То же Г-16-80 шт. 8

24 Труба стальная легкая газопроводная Ø15 /Ø20 ГОСТ-3262-75 м 10/ 5

25 Металлорукав Ø15 мм РЗ-Ц-Х-Ш-20 м 11

26 Кабель канал м 33

Foae

2
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 Спецификация оборудования

Centrala termica

S.R.L. "CandisGaz"
or.Chişinău RFP/01005/30P-ASM.SU Gr.1.6

RFP/01005/30P-ASM.SU Gr.1.6
 Construcţia Centralei termice pe biomasă şi instalarea panourilor
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            ВЕДОМОСТЬ  РАБОЧИХ  ЧЕРТЕЖЕЙ  ОСНОВНОГО  КОМПЛЕКТА

 Лист                                       Н а и м е н о в а н и е                                                       Примечание

                  Общие данные.

  ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И КАНАЛИЗАЦИИ

 Наименование системы                                                                              Примечание     Расчетный расход
     м³/сут      м³ /ч      л/с

                  Деталировка А1. Профиль С3. Таблица колодцев.

               ВЕДОМОСТЬ  ССЫЛОЧНЫХ  И  ПРИЛАГАЕМЫХ  ДОКУМЕНТОВ

        Обозначение                                      Н а и м е н о в а н и е                                    Примечание

                                                 ССЫЛОЧНЫЕ   ДОКУМЕНТЫ :

                                                 ПРИЛАГАЕМЫЕ   ДОКУМЕНТЫ :

RFP/01005/30P-REAC.SUgr.1.7   Спецификация  материалов.

     т.п. 902-09-22. 84               Колодцы канализационные.

                  План сетей.
1
2
3

С
 О
 Г
 Л
 А
 С
 О
 В
 А
 Н
 О
 :

С
пе
ц.

 Г
П
   
   
   
  С
ол
он
ар
ь

Рабочий проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и обеспечи-
вает основные критерии качества , регламентируемые Законом о качестве :
         - прочность и устойчивость ;
         - безопасность при эксплуатации ;
         - пожарная безопасность;
         - гигиена и безопасность для здоровья людей ;
         - теплогидроизоляция и энергосбережение ;
         - защита от шума.
Оползневая опасность на площадке отсутствует .
                          ГИП                                                             (КАНДУ)
                Гл.спец.                                                          (ЛОЗАН)

Sch.  Cant. Foaia                    Semn.            Data
     Etapa          Foaia               Foi

PE 1

 Общие данные

3

  - " -
 Х.15

Sp.prin.   Lozan S.R.L. "CandisGaz"
or. Chişinău

    ISP       Candu

Sp.prin.LEGITIMATIE Seria 2014-Р № 1117   Licenţia ser.AMMI № ser. 028656 din 17.08.11.

RFP/01005/30P - REAC

Водоснабжение производственное
Канализация производственная

1,67        0,19        0,04

  Reţele exterioare de alimentare
           cu apă şi canalizare

gr.1.6

 1,55        1,55        0,83

                                                   ОБЩИЕ  УКАЗАНИЯ
     Настоящий проект разработан на основании : задания на проектирование, градо-
строительного сертификата; технических условий, выданных Примэрией села; ге-
нерального плана, топогеодезической съемки, геологического заключения и в
соответствии с действующими СНиП.
    ВОДОСНАБЖЕНИЕ. Согласно технических условий, источником водоснабже-
жения котельной принят существующий внутренний водопровод детского сада
после ГИДРОФОРа.  Напор в точке подключения 25м. Расчетные расходы на про-
изводственные нужды приняты по заданию ТМ и в соответствии со СНиП 2.04.01-
-85, и приведены в таблице. Для учета расхода воды на вводе  в котельную запро -
ектирован водомерный узел со счетчиком Ø15 мм. Расчетный расход на наружное
пожаротушение 10,0 л/с, внутренне - осуществляется первичными средствами .
Наружное пожаротушение осуществляется из пожарных резервуаров детсада за -
проектированной мотопомпой.

     КАНАЛИЗАЦИЯ.  По характеру загрязнений стоки, образующие на площадке,
относятся к условно чистым. Расчетные расходы производственных стоков приня -
ты по заданию и приведены в таблице . Стоки отводятся в колодец-охладитель с
последующим сбросом в существующию сеть  канализации Ø160 мм.
     Проектируемые сети выполняются из поливинилхлоридных труб Ø160 мм SN4
SDR41 и укладываются на уплотненное песчаное основание согласно профиля .

Construcţia Centralei termice pe biomasă şi instalarea panourilor
solare la Grădiniţa de copii Nr.1 din s. Copceac r-nul Ciadîr Lunga



Sch.  Cant. Foaia                    Semn.            Data
    Etapa            Foaia               Foi

PE 2

  - " -
 Х.15

Sp.prin.   Lozan S.R.L. "CandisGaz"
or. Chişinău

    ISP       Candu

  Reţele exterioare de alimentare
           cu apă şi canalizare

План сетей

RFP/01005/30P - REAC gr.1.6
P

N

Gj

G
j

G
j

G
j

G
j

G
j

ПЛАН  СЕТЕЙ  ВОДОПРОВОДА  И  КАНАЛИЗАЦИИ

1

  №                                               Н а и м е н о в а н и е                                                  Примечание

ЭКСПЛИКАЦИЯ  ЗДАНИЙ  И  СООРУЖЕНИЙ

Центральная котельная                                                                             проктир.
Детский сад                                                                                                    существ.

3 Пожарный резервуар V=3 м³                                                                   существ.
4 Склад твердого топлива                                                                            существ.

2

Construcţia Centralei termice pe biomasă şi instalarea panourilor
solare la Grădiniţa de copii Nr.1 din s. Copceac r-nul Ciadîr Lunga

1

А
1

А1

С3

0,000
120,55

10,4

Ø160  L= 32,0 м

Сех-1 Ø25  L= 43,0 м

Кожух из труб
Ø160  L= 23,0 м

Ø25  L= 23,0 м

5,5

5,1

17,2

10,4

3,6



    Отметка   лотка
             трубы

    Проектная  отметка
                земли

    Натурная   отметка
               земли

       Материал  труб

           Уклон

          Расстояние

 №№  колодца

115,00

          Основание

 Длина

11
9,

47

Поз.11

С3

  Трубы поливинилхлоридные
безнапорные  SN4 SDR41  Ø160

Sch.  Cant. Foaia                    Semn.            Data
    Etapa            Foaia               Foi

PE 3

  - " -
 Х.15

Sp.prin.   Lozan S.R.L. "CandisGaz"
or. Chişinău

    ISP       Candu

  Reţele exterioare de alimentare
           cu apă şi canalizare

Сех-1

              Расход  материалов
 Днище  Рабоч.
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    Таблица  параметров  канализационных  колодцев
   

   
№

К
Ц
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20

-2
К
Ц
П

 1
-1

5 -1
К
Ц
П

1-
15

-2

- C3 - К а н а л и з а ц и я      п р о и з в о д с т в е н н а я

-1   1             I     КСП-3     1800      2000   200    1200      400     0,36   1      -             -    1       -    1     -      3     Л

   
 М

С
-2

   
   

 1
,9

8 
кг

   
 М

С
-5

   
   

 1
,5

6 
кг

   
 М

С
-6

   
   

 1
,6

0 
кг

   4    8   -1

А1

Деталировка А1. Профиль C3.
       Таблица колодцев.

Естественное с песчаной подготовкой

gr.1.6
Construcţia Centralei termice pe biomasă şi instalarea panourilor
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0,015
32,0

660

30
0

Укладка труб канализации на
        песчаное основание

 Песчаная
подготовка

Местный грунт

10
0

0,000
120,55

118,10

 1
,8

0

11
8,

42

Учтены
в поз.1

Обратная засыпка местным грунтом
с уплотнением механизмами

Обратная засыпка местным грунтом без
твердых вкраплений с уплотнением вручную

    Естественный
уплотненный грунт

0.1
D

0.30

СЕЧЕНИЕ  ТРАНШЕИ  ДЛЯ  УКЛАДКИ
                 ВОДОПРОВОДА

13
00

0.20.2 D

1. Грунты площадки относятся к непросадочным .
2. По карте сейсмического районирования площадка расположена в зоне с сейс -
    мичностью 8 баллов.
3. Грунтовые воды до глубины 5,0 м не встречены.
4. Обратную засыпку пластмассового трубопровода произвести песчаным или
    мягким местным грунтом оптимальной влажности ,не содержащим твердых
    включений крупностью более 20мм, отдельными слоями с уплотнением их до
    плотности сухого грунта не менее 1,6 т/м³.

Асфальтобетон плотный из горячей мелкозернистой
щебеночной смеси тип БМ II по ГОСТ 9128-97 - 0,10 м
Щебень фракционированный М400, уложенный по
способу заклинки ГОСТ 8267-92                      - 0,15 м
Песок  ГОСТ 8736-93                                         - 0,15 м
Уплотненный грунт

Уплотненный грунт

АСФАЛЬТО - БЕТОННОЕ  ПОКРЫТИЕ ДОРОГИ

Ø25  L= 43,0 м

Ø25  L= 23,0 м

Кожух из труб
Ø160  L= 23,0 м



     Поз.  Наименование и техническая характерис-
       тика оборудования и материалов

 Тип, марка оборудо-
            вания

 Единица
 измерен.

  Mасса  Коли-
 чество

     PE       1

Spetificatia utilajului

Etapa Foaia Foi

1

3

Spec.prin.     Lozan    - " -

RFP/01005/30P-REAC.SU
  Reţele exterioare de alimentare

cu apă şi canalizare

2

- С3 - Канализация   производственная

                 Трубы поливинилхлоридные Ø160       SN4 SDR41             пм                       32,0

                  Врезка в существующий колодец                                          шт                        1

                  Песок (основание)                                                                    м³                       2,11

 Х.15    ISP            Candu
S.R.L. "CandisGaz"
or. Chişinău

gr.1.7

- А1 - Водопровод хоз-питьевой
                 Трубы полиэтиленовые SDR 17,6
                  РЕ80 PN6  "Питьевая" Ø25                      18599-01              пм                       66,0
                 Трубы полиэтиленовые SDR 17,6
                  РЕ80 PN6   Ø160 (кожух)                        18599-01              пм                        23,0

1

2

              Вскрытие и восстановление асфаль-
              тового покрытия дороги                                                           м²                      1,533

                 Мотопомпа для наружного пожаро-
                 тушения МН-13/60                               пр-во Россия         компл.                        1

4

   Трубы стальные электросварные
        Ø28х2,5                                                  10704-01               пм                        5,0

- А1 - Водопровод хоз-питьевой (в поз.2)

1

2                  Врезка в существующую трубу                                             шт                        1

                 Вентиль запорный муфтовый  Ø20          15Б1бк                - " -                        13

Construcţia Centralei termice pe biomasă şi instalarea panourilor
solare la Grădiniţa de copii Nr.1 din s. Copceac r-l Ciadîr Lunga



            ВЕДОМОСТЬ  РАБОЧИХ  ЧЕРТЕЖЕЙ  ОСНОВНОГО  КОМПЛЕКТА

 Лист                                       Н а и м е н о в а н и е                                                        Примечание

       1         Общие данные.

               ВЕДОМОСТЬ  ССЫЛОЧНЫХ   И  ПРИЛАГАЕМЫХ   ДОКУМЕНТОВ

        Обозначение                                      Н а и м е н о в а н и е                                      Примечание

     сер.3.900-9                            Опорные конструкции и средства креп-
                                                 ССЫЛОЧНЫЕ    ДОКУМЕНТЫ  :

     ления стальных трубопроводов к стенам

 ПРИЛАГАЕМЫЕ    ДОКУМЕНТЫ  :

     и перекрытиям.

       2         План на отм. 0,000. Схемы А1, С3.

Sch.  Cant. Foaia                    Semn.            Data
     Etapa          Foaia               Foi

PE 1

 Общие данные

2

  - " -

RFP/01005/30P - 1 - RAC

 Х.15

                                                ОБЩИЕ  УКАЗАНИЯ
     Проект водоснабжения и канализации котельной разработан на основании : ар-
хитектурно-строительного и технологического заданий, действующих строитель-
ных норм  и правил.
     ВОДОСНАБЖЕНИЕ. Источником водоснабжения служит проектируемый на-
ружный водопровод. Схема водоснабжения предусматривает подачу воды к котлу
(см. разд. ТМ) и поливочному крану. Внутреннее пожаротушение предусмотрено
первичными средствами пожаротушения - огнетушителями. Для учета расхода воды
на вводе в котельную предусмотрен водомерный узел. Обслуживающий персонал
будет пользоваться существующими сантехническими приборами в помещении
детсада.
     Сети запроектированы из стальных электросварных труб Ø25х2,8; 18х2,0 мм
(ГОСТ 10704-01).
     КАНАЛИЗАЦИЯ. Для отвода случайных и аварийных вод из системы тепло-
снабжения запроектированы воронки с гидрозатвором и трап. Отвод воды преду-
смотрен в проектируемый колодец-охладитель с последующим подключением в
существующую наружную сеть канализации.
     Сети запроектированы из поливинилхлоридных труб Ø100, 50 мм, выпуск - из
поливинилхлоридных труб Ø110 мм.

Sp.prin.   Lozan

Centrala termică

S.R.L. "CandisGaz"
or. Chişinău

    ISP       Candu

Sp.prin.LEGITIMATIE Seria 2014-Р № 1117   Licenţia ser.AMMI № ser. 028656 din 17.08.11.
Рабочий проект  разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и обеспечи-
вает основные критерии качества , регламентируемые Законом о качестве :
         - прочность и устойчивость ;
         - безопасность при эксплуатации ;
         - пожарная безопасность ;
         - гигиена и безопасность для здоровья людей ;
         - теплогидроизоляция и энергосбережение ;
         - защита от шума .
Оползневая опасность на площадке отсутствует .
                          ГИП                                                             (КАНДУ)
                Гл.спец.                                                          (ЛОЗАН)
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В О Д О П О Т Р Е Б Л Е Н И Е В О Д О О Т В Е Д Е Н И Е

м³/сут м³/час л/сек м³/сут м³/час л/сек

  В бытовую
канализацию

Подпитка теплосети
1
2 24   периодич.

  во время  0,25  0,03  0,01питьевая

   Характеристика

   сточных вод Примечание

Д А Н Н Ы Е    ПО    П Р О И З В О Д С Т В Е Н Н О М У     В О Д О П О Т Р Е Б Л Е Н И Ю    И   В О Д О О Т В Е Д Е Н И Ю

 8
 0,63  0,53

25

    аварии

питьевая

Аварийная подпитка теплосети

 -  -  -

1. Работы по монтажу внутренних трубопроводов производить в соответствии со СНиП
   3.05.01-85 "Внутренние санитарно -технические системы".
2. Трубопроводы крепить к стенам и перекрытиям в соответствии с серией  3.900.
3. После монтажа стальные трубы окрасить масляной краской под цвет стен за 2 раза.
4. Отверстия для пропуска вводов водопровода и выпусков канализации должны иметь зазор
    вокруг трубы не менее 0,2 м, который следует заполнить эластичным несгораемым материа -
    лом. На вводах водопровода устанавливаются гибкие вставки . Стыковые соединения раструб -
    ных труб должны соединяться при помощи резиновых уплотнительных колец .

К1 Котлоагрегат водогрейный Условно чистые
  t=80º

 -  -  -

 -  -  -
 -  -  -
 -  -  -
 -  -  -

К4 Расширительный бак
К9
К11

Накопительный бак
Бак запаса воды

Условно чистые
  t=60º

Условно чистые
  t=80º

Условно чистые
  t=5º

 0,08
 1,50  0,83
 0,30  0,17

Мытье полов:
  ИТОГО:

4 24 м²

1
1
1
1

2  0,05  0,05  -

 0,30  0,01 0,003

 0,15

 0,30

* * *

* *

 1,67  0,19  0,04

           ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ  И КАНАЛИЗАЦИИ

 Наименование системы                                                                                              Примечание
Требуем.
напор на
вводе, м

       Расчетный расход
      м  /сут

Водоснабжение производств.

3       м  /ч3       л/с

 Установ.
мощность
  эл.двиг.

Канализация производствен.
 25,0        1,67    0,19     0,04

 0,83 1,55

* * *

 0,83 1,55
 0,05  0,05  -* *

 1,55

 1,55

15   t=16º

 0,63
 0,15
 1,50

Construcţia Centralei termice pe biomasă şi instalarea panourilor
solare la Grădiniţa de copii Nr.1 din s. Copceac r-nul Ciadîr Lunga

 -  -  -3

Приготовление горячей воды 10 питьевая 25

25

 1,32  0,13  0,04* * *

gr.1.6

RFP/01005/30P-1-RAC.SU             Спецификация  материалов.gr.1.6

К2*

К4*
Бак горячей воды
Бак расширительный системы ГВС

 -  -  -
 -  -  -

Условно чистые
  t=60º

Условно чистые
  t=60º

1
2  0,28 0,58 0,58

 0,32 0,51 0,51



Sch.  Cant. Foaia                    Semn.            Data
    Etapa            Foaia               Foi

PE 2

  - " -
 Х.15

Sp.prin.   Lozan S.R.L. "CandisGaz"
or. Chişinău

    ISP       Candu
План на отм. 0,000.

ПЛАН НА ОТМ. 0,000
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Centrala termică

Накопительный бак

13
00

Расширительный бак

gr.1.6

Ст. С3-1 Ø100 Бак запаса
    воды

3,230

0,
5

Ст.С3-1 Ø100

4,300

0,000

0,000

-0,170

-0,100

0,0
3

Ø50

0,000
Бак горячей воды

Бак расширительный
     системы ГВС

0,000

0,03 -0,100

-0,180

-0,230

Ø100

Ø50

Ø100Ø100

0,02

Ø50

Ø50

0,000

Ø50

0,000

-0,200

0,0
3

Ø50

0,000

0,03 -0,180

-0,260

-0,250

-0,190

0,0
3

-1,420

Выпуск С3-1 Ø100
   L=9,0 м  i=0,02

C3

Ø25х2,8
Выпуск С3-1 Ø100
   L=9,0 м  i=0,02

Подвод А1 Ø25х2,8 на техноло-
гические нужды (cм. раздел ТМ)

Водомерный узел
    (см. схему)

 Ввод A1 Ø25

21
00

-1,600

 Ввод A1 Ø25

0,500

0,000

0,350Подвод А1 Ø25х2,8 на техноло-
гические нужды (cм. раздел ТМ)

1,250 Ø25х2,8

В конструкции пола

Ø18х2,0

Водомерный узел
    (см. схему)

СХЕМА ВОДОМЕРНОГО УЗЛА

Счетчик  Ø15

Ø25х2,8 Ø25х2,8

Схемы А1, С3.

Ø18х2,0

RFP/01005/30P - 1 - RAC



     Поз.  Наименование и техническая характерис-
       тика оборудования и материалов

 Тип, марка оборудо-
            вания

 Единица
 измерен.

  Mасса  Коли-
 чество

- А1 - Водопровод хоз-питьевой

     PE       1           2

Spetificatia utilajului

Etapa Foaia Foi

  -  вентиль запорный муфтовый Ø20         15Б1бк               - " -                         1

   - клапан обратный  Ø15                            16бБ1бк             - " -                         1

   - фильтр сетчатый  Ø20                                                       - " -                          1

      1       Водомерный узел без обводной
                 линии  в том числе :                                                           компл.                      1

             -  счетчик холодной воды Ø15                                             шт                          1

     Поз.  Наименование и техническая характерис-
       тика оборудования и материалов

 Тип, марка оборудо-
            вания

 Единица
 измерен.

  Mасса  Коли-
 чество

2

   Огнетушитель                                              ОП -5                 - " -                        2

 5

 4

 3

                 Вентиль запорный муфтовый  Ø20          15Б1бк                - " -                         1

                   Трубы  полипропиленовые
                                    Ø100                                                                       пм                        11,0

 2

                   Кран поливочный  Ø15, в т.ч. :                                           компл.                     1

  -  головка соединительная Ø15                 2217-76               - " -                         1

  -  вентиль запорный муфтовый Ø15          15Б1бк                - " -                        1

  -  рукав резино-тканевый Ø15                 18698-79                пм                      10,0

   Трубы стальные электросварные
        Ø28х2,5                                                  10704-01               пм                         8,0

Тройник стальной спускной Ø20х15                                     - " -                         1 6

 7

 8 Кран водоразборный Ø15                                                      - " -                         1

                  Фасонные части и средства
                    крепления труб ППП Ø100(15%)                     - " -                  - " -                      1,65
                  Фасонные части и средства
                    крепления труб ППП Ø50 (15%)                      - " -                  - " -                      1,50

RFP/01005/30P-1-RAC. SU

  - " -

 То же   Ø18х2,0                                           - " -                    - " -                       7,0

   -  C3 -  Канализация производственная

 То же   Ø50                                                   - " -                   - " -                     10,0 2

 3

 4

 1

                  Ревизия полиэтиленовая  Ø100                    - " -                   шт                         1
       Прочистка полипопиленовая

                                          Ø100                                          - " -                  - " -                        1

        5

        6

        7

        8

        9

      10

      11

  Трап чугунный Ø100                                                           - " -                          1

                    Воронка стальная Ø100х50                                                           - " -                            6

                   Сифон - ревизия                                                                    - " -                         6

  Трубы поливинилхлоридные Ø110                                       пм                        9,0
                 (выпуск)

  Упор бетонный V=0,12м³                                                    - " -                         1

   Сан-техническое  оборудование

Centrala termica

S.R.L. "CandisGaz"
or. Chişinău

S.R.L. "CandisGaz"
or. Chişinău

 Х.15
Sp.prin.        Lozan
    ISP           Candu

                   Мойка чугунная эмалированная с
                   сифоном - ревизией                                                             компл                         1

 1

gr.1.6

gr.1.6

- переход стальной 20х15                                                      - " -                         2

 То же   Ø50                                                    - " -                 - " -                         1

      12

Construcţia Centralei termice pe biomasă şi instalarea panourilor
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