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Fecha: 06 de mayo 2016 

 
IAL-2016-000965160- HIDROMETROS 

ENMIENDA No. 2 

 
Nombre del Servicio: Adquisición de medidores de agua potable DN-15 (12,7 mm) tipo 

velocidad de chorro múltiple con sus cajas protectoras y accesorios, y medidores DN-80 y DN-
100 (75 mm y 100 mm) tipo ultrasónicos. 

 
 

INSTRUCCIONES A LOS OFERENTES 
 
Lo que dice: 
 

 Lo que dice: Lo que sebe leer: 

Página 
49. 
 Anexo 1 .   Espe c i f i cac iones  

t écn icas  par a  la  adquis i c ión  
de  medidor es  par a  a gua  
pot ab le  DN  - 15  (1 2, 7  mm )  
t ipo  ve loc idad  de  chor r o  
múlt ip le ,  c a jas  de  
pr ot ecc ión  de  h i er r o  fundido  
y/o  la t ón   
 
Especificaciones técnicas, certificados y 
requerimientos de los medidores de agua 
tipo chorro múltiple capacidad DN-15 
(12,7 mm) 
 

 
2. Los medidores de DN-15 (12,7 mm) 

ofertados deberán cumplir con los 
siguientes requisitos técnicos: 

2. Los medidores de DN-15 
(12,7 mm) ofertados deberán 
cumplir con los siguientes 
requisitos técnicos: 

 

• Deben ser de velocidad del 
tipo chorro múltiple, que 
cumplan con el estándar de 
la norma ISO-4064-1, 2 y 3 
para medidores de Ratio 50 
o superior, con caudal 
máximo de diseño 
Q4:2m3/h, caudal nominal 
Q3: 1,6 m3/h; caudal de 
transición Q2:0,512 m3/h; 
caudal mínimo Q1: 0,032 
m3/h; límites de flujo de 
prueba: campo superior de 
medición 0.512 a 2,0 m3/h 
inclusivos; campo inferior 
de medición: (0,032 a 0, 
512)  m3/h (exclusive); 
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• Deben ser de velocidad del tipo chorro 

multiple, que cumplan con el estándar 
de la norma ISO-4064-1, 2 y 3 para 
medidores de Ratio 50, con cuadal 
máximo de diseño Q4:2m3/h, caudal 
nominal Q3: 1,6 m3/h; caudal de 
transición Q2:0,512 m3/h; caudal 
mínimo Q1: 0,032 m3/h; límites de flujo 
de prueba: campo superior de 
medición 0.512 a 2,0 m3/h inclusivos; 
campo inferior de medición: (0,032 a 0, 
512)  m3/h (exclusive); caudal de 
arranque no mayor de 12 l/h. 

caudal de arranque no 
mayor de 12 l/h. Se 
aceptarán medidores con 
Ratio superior al indicado 
(50), los mismos serán 
sometidos a las mismas 
pruebas a ser realizadas y 
bajo los mismos criterios 
de aceptación. 
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Lo que dice: 
 

Sección 3a: Lista de Requisitos y Especificaciones Técnicas 
 
Revisar detalle completo de requisitos y especificaciones técnicas en Anexo 1 para los Medidores para 
agua potable DN-15 (12,7 mm) y sus componentes, y en Anexo 2 para los Medidores para agua potable 
DN-80 y DN-100  
 

Artículos que 
deben 
suministrarse 

Cantidad Descripción/especificaciones de 
los bienes 
 

Servicio
s 
conexos 

Fecha 
de 
entrega 

Otras 
informaciones 

Medidores para 
agua potable DN-
15 (12,7 mm). 
Tipo velocidad de 
chorro Múltiple. 

10,200 Deberán cumplir con la Norma 
Internacional ISO 4064:2005 o 
superior o en su defecto cumplir 
con los requisitos de la Norma 
OIML R49:2006 o superior, en 
ningún caso se aceptará una 
versión menor a la indicada, y 
deberán corresponder a un 
caudal permanente (Q3) de 1600 
l/h y un ratio de Q3/Q1 (R) = 50  
 Q1 (equivalente al caudal 

mínimo) = 32 l/h (litros por 
hora) 

 Q2 (equivalente al caudal de 
transición) = 51.2 l/h. 

 Q3 (equivalente al caudal 
nominal) = 1600 l/h. 

 Q4 (equivalente al caudal 
máximo) = 2000 l/h. 

Otras especificaciones: cuerpo 
de bronce o latón. 

N/A No 
mayor 
de 45 
días 
hábiles a 
partir de 
la firma 
del 
contrato 

Sitio de 
entrega: 
oficina 
Regional del 
instituto 
Costarricense 
de Acueductos 
y 
Alcantarillados 
(AyA) en 
Guanacaste. 
50 metros 
oeste de los 
Bomberos en 
Liberia, Costa 
Rica. 

 
 
Se debe leer: 
 

Artículos que 
deben 
suministrarse 

Cantidad Descripción/especificacione
s de los bienes 
 

Servicios 
conexos 

Fecha de 
entrega 

Otras 
informaciones 
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Medidores para 
agua potable DN-
15 (12,7 mm). 
Tipo velocidad de 
chorro Múltiple. 

10,200 Deberán cumplir con la 
Norma Internacional ISO 
4064:2005 o superior o en su 
defecto cumplir con los 
requisitos de la Norma OIML 
R49:2006 o superior, en 
ningún caso se aceptará una 
versión menor a la indicada, 
y deberán corresponder a un 
caudal permanente (Q3) de 
1600 l/h y un ratio de Q3/Q1 
(R) = 50  o superior. 
 Q1 (equivalente al caudal 

mínimo) = 32 l/h (litros por 
hora) 

 Q2 (equivalente al caudal 
de transición) = 51.2 l/h. 

 Q3 (equivalente al caudal 
nominal) = 1600 l/h. 

 Q4 (equivalente al caudal 
máximo) = 2000 l/h. 

Otras especificaciones: 
cuerpo de bronce o latón. 

N/A No mayor 
de 90 días 
hábiles a 
partir de 
la firma 
del 
contrato 

Sitio de entrega: 
oficina Regional 
del instituto 
Costarricense 
de Acueductos y 
Alcantarillados 
(AyA) en 
Guanacaste. 50 
metros oeste de 
los Bomberos 
en Liberia, Costa 
Rica. 

 
------------------------------- Ultima línea ---------------------------- 


