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SUPPLEMENTAL INFORMATION #1 / ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ #1 

 

Tender title / Наименование 
тендера 

Reference: RFQ SEG 2020-25 “Procurement of equipment for drip irrigation 
system” / Ссылка: RFQ SEG 2020-25 «Закупка оборудования для системы 
капельного орошения» 

Reference /Ссылка RFQ SEG 2020-25 

Tender starting date / Дата 
объявления тендера 

06 March 2020 / 
06 марта 2020 года. 

Proposal Submission Deadline/ 
Конечный срок подачи 
предложений 

20 March 2020 / 
20 Марта 2020 года. 

 
With reference to the abovementioned tendering process, the Request for Quotations is hereby has been amended 
to read as follows / Со ссылкой на вышеописанный тендерный процесс, Запрос коммерческих предложений 
был изменен в следующей части: 
 
Bid Submission deadline is extended to 18.00 hours (Bishkek time, GMT+6) on 27 March 2020 / Крайний срок 
подачи предложений продлевается до 18.00 часов (местного времени) 27 марта 2020 года. 
 
Item#2: PVC ball valve, diameter 63 mm /  
Пункт№2: Шаровой клапан ПВХ, диаметр 63 мм: 

 Connection method: threaded / Способ соединения: резьбовое; 
 Thread Size: 2 inches / Размер резьбового соединения: 2 дюйма. 

 
Item #3: Polyethylene pipe, diameter 63 mm /  
Пункт№3: Полиэтиленовая труба, диаметр 63 мм: 

 Material type: polyethylene PE100 / Тип материала: полиэтилен ПЕ100; 
 Standard Dimension Ratio: SDR17 / Стандартное размерное отношение трубы: SDR17; 
 Minimum footage in one bay (100 meters) / Минимальный метраж в одной бухте (100 метров). 

 
Item #4: Polyethylene pipe, diameter 20 mm /  
Пункт№4: Полиэтиленовая труба, диаметр 20 мм: 

 Material type: polyethylene PE100 / Тип материала: полиэтилен ПЕ100; 
 Standard Dimension Ratio: SDR17 / Стандартное размерное отношение трубы: SDR17; 
 Minimum footage in one bay (100 meters) / Минимальный метраж в одной бухте (100 метров). 

 
Item #5: Fine purification water filter with mesh, diameter 63 mm /  
Пункт№5: Фильтр тонкой очистки воды, сетчатый, диаметр 63 мм: 

 Filter-pipe connection type: threaded / Тип соединения фильтра с трубопроводом: резьбовое; 
 Thread Size: 2 inches / Размер резьбового соединения: 2 дюйма. 

 
Item #6: PVC corner coupling, diameter 63 mm, on one side with internal thread for filter connection /  
Пункт№6: Муфта уголок ПВХ, диаметр 63 мм, с одной стороны внутренней резьбой для подключения к 
фильтру: 

 Size and method of connection from the second side: 2-inch thread / Размер и способ соединения 
со второй стороны: 2 дюймовая резьба  

 
Item #8: Knee (angle) PVC, size 63x63 mm /  
Пункт№8: Колено (уголок) ПВХ, размер 63x63 мм: 

 Corner measure: 900 / Угловая мера уголка: 900 
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Item #10: PVC coupling, one side external thread diameter 63 mm /  
Пункт№10: Муфта соединительная ПВХ, с одной стороны внешней резьбой диаметром 63 мм 

 Size and method of connection from the second side: 2-inch thread / Размер и способ соединения 
со второй стороны: 2 дюймовая резьба  

 
Item #15: PVC plug, diameter 20 mm /  
Пункт№15: Заглушка ПВХ, диаметр 20 мм 

 Type of connection of the plug with the pipeline: simple two-ring connection / Тип соединения 
заглушки с трубопроводом: простое двуколечковое соединение. 

 
 
All other terms and conditions of the RFQ, except as amended herein, shall remain unchanged and shall continue to 
be in effect / Все другие положения и условия Запроса коммерческих предложений, кроме измененных здесь, 
остаются неизменными и продолжают действовать.  
 
 

Sincerely yours / С уважением, 
 

Ms. Lira Zholdubaeva, UNDP Climate Change Advisor / Project coordinator / 
г-жа Лира Жолдубаева, Советник по вопросам изменения климата / Координатор проекта ПРООН  

 
19 March 2020 / 19 марта 2020 г. 
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