ПРИЛОЖЕНИЕ 2

ФОРМА ДЛЯ ПОДАЧИ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПОСТАВЩИКА[footnoteRef:2] [2:  Служит руководством для поставщика при подготовке коммерческого предложения и прейскуранта ] 

(Данная форма должна подаваться только на официальном фирменном бланке поставщика[footnoteRef:3]) [3:  Официальный фирменный бланк должен отражать контактную информацию: адреса, электронную почту, номера телефона и факса, для проверки



] 



[bookmark: _Hlk528080105]Кому: Нелли Перевертовой	 
Координатору отдела закупок 
ПРООН в Казахстане 

Мы, нижеподписавшиеся, настоящим полностью принимаем Общие положения и условия ПРООН и настоящим предлагаем произвести поставку перечисленных ниже товаров и услуг, в соответствии со спецификацией и требованиями ПРООН согласно Запросу на предложения №RFQ-2020-014. 













Приложение 2-1

	
	Капитальный ремонт наружных стен многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Нур-Султан, ул. Жубанова 3/1

	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, тенге
	Общая стоимость, тенге
	Накладные расходы и др.
	Всего без НДС
	Всего с НДС

	
	
	
	
	материалы
	работа
	всего
	материалы
	работа
	всего
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	13
	14

	РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы. Фасад
	 

	1
	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов
	м2
	1523
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Цоколь. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов
	м2
	155,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Стены. Отбивка штукатурки со швов
	м2
	110,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	4
	погрузка и вывоз мусора 
	т
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по демонтажу
	Тенге
	 
	 
	 
	0
	 
	--
	0
	0
	              -     
	              -     

	 
	 

	РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы. Фасад
	 

	5
	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка 
	м2
	1523
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная
	м2
	1523
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Панели стеновые наружные. Ремонт и утепление стыков монтажной пеной и утеплителем. Стык горизонтальный и вертикальный
	м стыка
	1200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Жгут пароизоловый (Шнур типа Вилатерм), диаметр 40 мм
	м
	1200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Панели стеновые наружные. Ремонт и восстановление герметизации стыков мастикой герметизирующей. Стык горизонтальный и вертикальный
	м стыка
	1200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Панели стеновые. Заполнение вертикальных и горизонтальных швов цементным раствором
	м шва
	1200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по фасаду и швам
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	0
	              -     
	              -     

	 
	 
	 
	Цоколь
	 
	 
	 
	 

	11
	Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	м2
	155,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Цоколь. Окраска по подготовленной поверхности, поливинилацетатная
	м2
	155
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по цоколю
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	0
	              -     
	              -     

	 
	Отмостка
	 
	 
	 
	 

	13
	Подготовка бетонная (отмостка) Устройство
	м3
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80
	м2
	188,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм
	т
	0,019
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014
	т
	0,019
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по Отмостке
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	0
	              -     
	              -     

	 
	Ремонтные работы по заделке поврежденных участков фасада (3% от общей площади)
	 

	17
	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное
	м2 оштук. пов-ти
	45,69
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80
	м2
	45,69
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по восстановлению панелей
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	0
	              -     
	              -     

	 
	Карниз входной группы 
	 
	 
	 
	 

	19
	Восстановление плиты карниза входной группы
	шт.
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Установка водостока от карниза входной группы по проекту
	м
	14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по Карнизам
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО 
	Тенге
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	в т.ч. НДС
	12%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	              -     

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	













Приложение 2-2
	
	Капитальный ремонт наружных стен многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Нур-Султан, ул. Жубанова 3

	
	
	
	
	

	№ п/п
	Наименование работ и затрат
	Единица измерения
	Количество
	Стоимость единицы, тенге
	Общая стоимость, тенге
	Накладные расходы и др.
	Всего без НДС
	Всего с НДС

	
	
	
	
	материалы
	работа
	всего
	материалы
	работа
	всего
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	13
	14

	РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы. Фасад
	 

	1
	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов
	м2
	1523
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Цоколь. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов
	м2
	155,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Стены. Отбивка штукатурки со швов
	м2
	192
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 4
	погрузка и вывоз мусора 
	т
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по демонтажу
	Тенге
	 
	 
	 
	0
	 
	--
	0
	0
	              -     
	              -     

	 
	 

	РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы. Фасад
	 

	5
	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка 
	м2
	1523
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная
	м2
	1523
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	Панели стеновые наружные. Ремонт и утепление стыков монтажной пеной и утеплителем. Стык горизонтальный и вертикальный
	м стыка
	1920
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	8
	Жгут пароизоловый (Шнур типа Вилатерм), диаметр 40 мм
	м
	1920
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	Панели стеновые наружные. Ремонт и восстановление герметизации стыков мастикой герметизирующей. Стык горизонтальный и вертикальный
	м стыка
	1920
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	Панели стеновые. Заполнение вертикальных и горизонтальных швов цементным раствором
	м шва
	1920
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по фасаду и швам
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	0
	              -     
	              -     

	 
	 
	 
	Цоколь
	 
	 
	 
	 

	11
	Стены, фундаменты. Гидроизоляция обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону
	м2
	155,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	12
	Цоколь. Окраска по подготовленной поверхности, поливинилацетатная
	м2
	155
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по цоколю
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	0
	              -     
	              -     

	 
	Отмостка
	 
	 
	 
	 

	13
	Подготовка бетонная (отмостка) Устройство
	м3
	30
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80
	м2
	188,1
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	15
	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм
	т
	0,019
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	16
	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014
	т
	0,019
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по Отмостке
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	0
	              -     
	              -     

	 
	Ремонтные работы по заделке поврежденных участков фасада (3% от общей площади)
	 

	17
	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное
	м2 оштук. пов-ти
	45,69
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	18
	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,2 мм, размером стороны ячейки 20 мм ГОСТ 5336-80
	м2
	45,69
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по восстановлению панелей
	 
	 
	 
	 
	0
	 
	 
	0
	0
	              -     
	              -     

	 
	Карниз входной группы 
	 
	 
	 
	 

	19
	Восстановление плиты карниза входной группы
	шт.
	4
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	20
	Установка водостока от карниза входной группы по проекту
	м
	14
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого по Карнизам
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	ИТОГО 
	Тенге
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	в т.ч. НДС
	12%
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	              -     

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


 
	
	ТАБЛИЦА 2: Предложение по выполнению других условий и соответствующих требований 
	[bookmark: _GoBack]
Другая информация, касающаяся нашего Предложения:
	
Ваш ответ

	
	Да, мы выполним
	Нет, мы не выполним
	Если Вы не можете выполнить, дайте встречное предложение

	Условия поставки - DDP, г.Нур-Султан (доставлено, пошлина оплачена)
	
	
	

	Точный адрес/адреса мест доставки - г. Нур-Султан, ул. Жубанова, дома №3 и 3/1
	
	
	

	Предельный срок поставки (если срок поставки превышает указанный, предложение может быть не принято ПРООН) - 1 месяц с момента подписания контракта на строительные работы
	
	
	

	Предпочитаемая валюта Предложения - Казахстанский Тенге
	
	
	

	НДС по цене Предложения - Должна включать НДС, если Подрядчик является плательщиком НДС и другие применимые косвенные налоги
	
	
	

	Необходимое гарантийное обслуживание - Детали и условия гарантии на закупаемые материалы
	
	
	

	Вся документация, включая каталоги, инструкции и операционные руководства будут представлены на русском языке
	
	
	

	Срок действия с момента представления коммерческих предложений - 90 дней
	
	
	

	Условия оплаты - По факту удовлетворительного выполнения соответствующего результата работ, указанного в Техническом Задании и по подписанию промежуточных актов выполненных работ по каждому этапу работ.
	
	
	

	Договорная неустойка - Договорная неустойка за задержку сдачи работы должна составлять 0.5 % от общей суммы договора за неделю задержки, но не превышать 10 % от окончательной цены договора. После этого действие контракта может быть прекращено.
	
	
	

	Вид заключаемого договора - Контракт на строительные работы
	
	
	

	Специальные условия Контракта - Аннулирование Контракта, если просрочка поставки / выполнения превышает 2 недели.
	
	
	

	Подрядчик должен обладать гражданской правоспособностью для заключения договоров (свидетельство регистрации\перерегистрации, учредительные документы)
	
	
	

	Являться платежеспособным, не подлежать ликвидации, на его имущество не должен быть наложен арест, его финансово-хозяйственная деятельность не должна быть приостановлена в соответствии с законодательством (справки, подтверждающие отсутствие задолженностей в налоговых органах и обслуживаемых банках, бухгалтерские балансы за 2018-2019 гг.)
	
	
	

	Опыт работы компании на рынке ремонтно-строительных работ не менее 5-ти лет (описание деятельности компании, опыта с указанием перечня ранее поставленных\реализованных товаров (включая период и стоимости работ)
	
	
	

	Наличие лицензии на производство строительно-монтажных работ категорий III или II на вид деятельности: возведение несущих и ограждающих конструкций зданий и сооружений, включающее капитальный ремонт и реконструкцию
	
	
	

	Письмо-подтверждение о том, что будут использованы строительные материалы и изделия, сертифицированные в РК
	
	
	

	Предоставление гарантийного срока на используемые строительные материалы и на качество строительно-монтажных работ (не менее 3 лет)
	
	
	

	Расчёт стоимости по закупке, поставке, хранению строительного материала (согласно прилагаемой смете) и выполнения СМР
	
	
	

	График закупки, поставки, хранения строительного материала и производства СМР 
	
	
	

	Не менее 3-х рекомендательных писем от предыдущих заказчиков/клиентов 
	
	
	

	Подтверждение того, что компания не входит в список Совета Безопасности ООН № 1267/1989 Отдела закупок ООН или других списков дисквалификации ООН
	
	
	

	Принятие Общих положений и условий стандартных контрактов ПРООН
	
	
	

	Подтверждение, что все работы в рамках технического задания и запроса на предложение будут выполнены в соответствии и с соблюдением норм действующего законодательства Республики Казахстан
	
	
	

	Подтверждение наличия квалифицированного персонала для выполнения работ.
Требования к руководящему персоналу:
· Супервайзер (руководитель): высшее техническое и/или экономическое образование; опыт работы не менее 5-ти лет; хорошее коммуникационные навыки (предоставить резюме и дипломы/сертификаты сотрудника).
· Главный ответственный инженер: высшее техническое образование; опыт работы не менее 5-ти лет (предоставить резюме и дипломы/сертификаты сотрудника).
	
	
	



	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


	Вся другая информация, не предоставленная нами в данном Предложении, автоматически подразумевает полное соблюдение требований, сроков и условий Запроса на представление коммерческого предложения. 

[Имя и подпись уполномоченного лица] 
[Должность] 
[Дата]








