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Asiento de 4 tablas de madera dura
0,12.5x0,05 m (5"x2")
sujeto con bulones 10mm x 75 mm, con 
arandela y tuerca.

Bastidor de asiento;perfiles de 
hierro L 2" x 14"

Soportes verticales en PNU 10, 
empotrado a piso 0,35 m
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Asiento de 4 tablas de madera dura
0,125x0,05 m (5"x2")
sujeto con bulones 10mm x 75 mm, con 
arandela y tuerca.

Bastidor de asiento; 
perfiles de hierro L 1 y 3/4" x 14"

Rigidizadores en chapa de hierro 
Calibre N° 14 doblada y soldada a 
perfil PNU10 y bastidor del asiento.

1,00

Soportes verticales en PNU 10, 
empotrado a piso 0,35 m

Bastidor de asiento; 
perfiles de hierro L 2" x 14"

Asiento de 4 tablas de madera dura
0,15x0,05 m (6"x2")
sujeto con bulones 10mm x 75 mm, con 
arandela y tuerca.
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Bastidor de asiento; 
hierro L 1 y 3/4" x 14"

Hierro Planchuela  1 y 1/2  x 14"

Bastidor de asiento; 
perfiles de hierro L 1 y 3/4" x 14"

Hierro Planchuela  1 y 1/2  x 14"

Marco de hierro planchuela
1" x 1/4" 

Marco de hierro planchuela
1" x 1/4" 

Marco de hierro planchuela
1" x 1/4" 
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Planchuela 1/4" x  2".

Perfil U 10.

Metal desplegado 
Espesor: 5mm
Ancho de nervio: 4.5 mm
Diagonal mayor: 92 mm
Diagonal menor: 27 mm
Peso mð: 9.5 kg

Planchuela 1/4" x  2".

Planchuela 1/4" x  2".
soldada a perfil U
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Fondo 4 ¡ 12

Aro Interior 
Planchuela 1/8x1"

Aro Exterior ¡ 350
Planchuela 1/4x2"

Planchuela soldada a 
Perfil U
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