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list broj: 10.1.SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA

oznaka:    P1DVOKRILNI PROZOR - 154X76

Komada: 3

Prozori tipa EURO DESIGN 70mm | REHAU ili sl.

Profili prozora imaju sljedeće karakteristike:

1. Dubina ugradnje: 70 mm

2. Broj komora: 5 komora

3. Toplotna izolacija:

Uf = 1,3 W/m²K (Euro-Design 70 standardno ojačanje)

Uf = 1,2 W/m²K (Euro-Design 70 plus sa termički odvojenim ojačanjem)

4. Zvučna izolacija: do Rw,P= 45 dB

5. Protivprovalna zaštita: do klase otpornosti 2 (ENV 1627)

6. Propusnost vazduha: klasa 4 prema EN 12207

7. Zaptivanje na udare kiše: do klase 9A prema EN 12208

Staklo:

CLIMAGUARD STAKLO

Okovi:

ROTO NT

SUTEREN OBJEKTA UDRUŽENJA PENZIONERA
(ADAPTACIJA ENTERIJERA ZA POTREBE DNEVNOG BORAVKA)
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oznaka:    P2DVOKRILNI PROZOR - 120X81

Komada: 3

list broj: 10.2.SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA

Prozori tipa EURO DESIGN 70mm | REHAU ili sl.

Profili prozora imaju sljedeće karakteristike:

1. Dubina ugradnje: 70 mm

2. Broj komora: 5 komora

3. Toplotna izolacija:

Uf = 1,3 W/m²K (Euro-Design 70 standardno ojačanje)

Uf = 1,2 W/m²K (Euro-Design 70 plus sa termički odvojenim ojačanjem)

4. Zvučna izolacija: do Rw,P= 45 dB

5. Protivprovalna zaštita: do klase otpornosti 2 (ENV 1627)

6. Propusnost vazduha: klasa 4 prema EN 12207

7. Zaptivanje na udare kiše: do klase 9A prema EN 12208

Staklo:

CLIMAGUARD STAKLO

Okovi:

ROTO NT

SUTEREN OBJEKTA UDRUŽENJA PENZIONERA
(ADAPTACIJA ENTERIJERA ZA POTREBE DNEVNOG BORAVKA)



GSPublisherVersion 0.0.100.100

81

15
0

4
0

7
2

2
6
2

oznaka:    P3DVOKRILNI PROZOR - 80X40

Komada: 1

list broj: 10.3.SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA

Prozori tipa EURO DESIGN 70mm | REHAU ili sl.

Profili prozora imaju sljedeće karakteristike:

1. Dubina ugradnje: 70 mm

2. Broj komora: 5 komora

3. Toplotna izolacija:

Uf = 1,3 W/m²K (Euro-Design 70 standardno ojačanje)

Uf = 1,2 W/m²K (Euro-Design 70 plus sa termički odvojenim ojačanjem)

4. Zvučna izolacija: do Rw,P= 45 dB

5. Protivprovalna zaštita: do klase otpornosti 2 (ENV 1627)

6. Propusnost vazduha: klasa 4 prema EN 12207

7. Zaptivanje na udare kiše: do klase 9A prema EN 12208

Staklo:

CLIMAGUARD STAKLO

Okovi:

ROTO NT

SUTEREN OBJEKTA UDRUŽENJA PENZIONERA
(ADAPTACIJA ENTERIJERA ZA POTREBE DNEVNOG BORAVKA)
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   P4JEDNOKRILNI PROZOR - 60X80_ na prizemlju

Komada: 1

list broj: 10.4.SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA

Prozori tipa EURO DESIGN 70mm | REHAU ili sl.

Profili prozora imaju sljedeće karakteristike:

1. Dubina ugradnje: 70 mm

2. Broj komora: 5 komora

3. Toplotna izolacija:

Uf = 1,3 W/m²K (Euro-Design 70 standardno ojačanje)

Uf = 1,2 W/m²K (Euro-Design 70 plus sa termički odvojenim ojačanjem)

4. Zvučna izolacija: do Rw,P= 45 dB

5. Protivprovalna zaštita: do klase otpornosti 2 (ENV 1627)

6. Propusnost vazduha: klasa 4 prema EN 12207

7. Zaptivanje na udare kiše: do klase 9A prema EN 12208

Staklo:

CLIMAGUARD STAKLO

Okovi:

ROTO NT

SUTEREN OBJEKTA UDRUŽENJA PENZIONERA
(ADAPTACIJA ENTERIJERA ZA POTREBE DNEVNOG BORAVKA)
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   P5FIKSNI PROZOR  - 180X250_na prizemlju

Komada: 1

list broj: 10.5.SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA

Prozori tipa EURO DESIGN 70mm | REHAU ili sl.

Profili prozora imaju sljedeće karakteristike:

1. Dubina ugradnje: 70 mm

2. Broj komora: 5 komora

3. Toplotna izolacija:

Uf = 1,3 W/m²K (Euro-Design 70 standardno ojačanje)

Uf = 1,2 W/m²K (Euro-Design 70 plus sa termički odvojenim ojačanjem)

4. Zvučna izolacija: do Rw,P= 45 dB

5. Protivprovalna zaštita: do klase otpornosti 2 (ENV 1627)

6. Propusnost vazduha: klasa 4 prema EN 12207

7. Zaptivanje na udare kiše: do klase 9A prema EN 12208

Staklo:

CLIMAGUARD STAKLO

Okovi:

ROTO NT

SUTEREN OBJEKTA UDRUŽENJA PENZIONERA
(ADAPTACIJA ENTERIJERA ZA POTREBE DNEVNOG BORAVKA)
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ULAZNA JEDNOKRILNA PUNA VRATA  - 110 x 210 oznaka: SV

D

UNUTRA

L

UNUTRA

HODNIK HODNIK

komada:
D=1

 L= /

list broj: 10.6.SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA

Ulazna  sigurnosna jednokrilna vrata brenda Rehau tip  GENEO ili sl sa termo modulima

Ud = 0,51 W/m²K (ispuna - panel UP= 0,317)

Karakteristike:

1) Stabilnost zahvaljujući jezgru profila koje je ojačano staklenim vlaknima, 2) Jedinstvena

energetska efikasnost do Uf= 0,76 W/m2, 3) Klasa protivprovalne zaštite do klase 2, bez

čelika sa odličnom toplotnom izolacinom, 4) Opcionalno sakriveni okovi, 5) Mogućnost

primene svih ispuna ulaznih vrata do 53 mm

Kvake moraju biti prilagođenje licima sa posebnim potrebama (postavljene na visini od 90 do

120 cm) u skladu sa važećim pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja objekata

za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom.

SV

SUTEREN OBJEKTA UDRUŽENJA PENZIONERA
(ADAPTACIJA ENTERIJERA ZA POTREBE DNEVNOG BORAVKA)
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oznaka: UV1JEDNOKRILNA ZASTAKLJENA VRATA - 100 x 210

D

UNUTRA

L

UNUTRA

HODNIK HODNIK

komada:
D=1

 L= /

list broj: 10.7.SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA

Štokovi vrata su drveni.

Krilo vrata je kombinacija šperovanog medijapana obostrano postavljenog na saćastu

strukturu od iverice za poboljšanje akustičkih svojstava i jednostrukog  pjeskarenog

stakla 4 mm. Vrata su opremljena sa po 3 aluminijske šarke, 1 set brava i kvaka.

Kvake moraju biti prilagođenje licima sa posebnim potrebama (postavljene na visini od

90 do 120 cm) u skladu sa važećim pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja

objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom.

Krilo vrata u boji hrasta.

UV1

SUTEREN OBJEKTA UDRUŽENJA PENZIONERA
(ADAPTACIJA ENTERIJERA ZA POTREBE DNEVNOG BORAVKA)
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oznaka: UV2JEDNOKRILNA PUNA VRATA - 100 x 210

D

UNUTRA

L

UNUTRA

HODNIK HODNIK

komada:
D=1

 L= /

list broj: 10.8.SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA

Štokovi vrata su drveni.

Krilo vrata je kombinacija šperovanog medijapana obostrano postavljenog na saćastu

strukturu od iverice za poboljšanje akustičkih svojstava i jednostrukog  pjeskarenog

stakla 4 mm. Vrata su opremljena sa po 3 aluminijske šarke, 1 set brava i kvaka.

Kvake moraju biti prilagođenje licima sa posebnim potrebama (postavljene na visini od

90 do 120 cm) u skladu sa važećim pravilnikom o bližim uslovima i načinu prilagođavanja

objekata za pristup i kretanje lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom.

Krilo vrata u boji hrasta.

UV2

SUTEREN OBJEKTA UDRUŽENJA PENZIONERA
(ADAPTACIJA ENTERIJERA ZA POTREBE DNEVNOG BORAVKA)



GSPublisherVersion 0.0.100.100

93

159015

2
2
10

2

2
14

oznaka: UV3JEDNOKRILNA PUNA VRATA - 90 x 210oznaka:

D

UNUTRA

L

UNUTRA

HODNIK HODNIK

komada:
D=/
 L= 1

list broj: 10.9.SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA

Štokovi vrata su drveni.

Krilo vrata je kombinacija šperovanog medijapana obostrano postavljenog na saćastu

strukturu od iverice za poboljšanje akustičkih svojstava. Vrata su opremljena sa po 3

aluminijske šarke, 1 set brava i kvaka.

Krilo vrata u boji hrasta.

UV3

SUTEREN OBJEKTA UDRUŽENJA PENZIONERA
(ADAPTACIJA ENTERIJERA ZA POTREBE DNEVNOG BORAVKA)
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JEDNOKRILNA PUNA VRATA  - 70 x 210 oznaka: UV2

D

UNUTRA

L

UNUTRA

HODNIK HODNIK

komada:
D=/
 L= 1

list broj: 10.10.SVE MJERE PROVJERITI NA LICU MJESTA

Štokovi vrata su drveni.

Krilo vrata je kombinacija šperovanog medijapana obostrano postavljenog na saćastu

strukturu od iverice za poboljšanje akustičkih svojstava. Vrata su opremljena sa po 3

aluminijske šarke, 1 set brava i kvaka.

Krilo vrata u boji hrasta.

UV4

SUTEREN OBJEKTA UDRUŽENJA PENZIONERA
(ADAPTACIJA ENTERIJERA ZA POTREBE DNEVNOG BORAVKA)
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OGRADA 4

RAZMJERA:

PARTER_adaptacija terena licima sa
posebnim potrebama

Vrsta tehničke dokumentacije:

Datum izrade i M.P.:

Prilog:

11

1:75

Lokacija:

Vodeći
projektant:

INVESTITOR:

Saradnik:

Dio tehničke dokumentacije:

Objekat:

Odgovorni
projektant:

Datum revizije i M.P.:

 Br. priloga

Mart 2020. godine

O R T I S  d.o.o. Podgorica
Ulica Serdara Jola Piletića br. 8
81000 Podgor , Crna Goraica

PROJEKTANT:

MINISTARSTVO RADA I SOCIJALNOG
STARANJA

Ana Zogović, spec.sci.arch

Ana Zogović, spec.sci.arch

ENTERIJER

GLAVNI PROJEKAT ADAPTACIJE

SUTEREN OBJEKTA UDRUŽENJA
PENZIONERA
(ADAPTACIJA ZA POTREBE DNEVNOG BORAVKA)

ul. Buda Tomovića bb,  Kolašin

ZEMLJA/ŠLJUNAK

TROTOAR

RAMPA, PODESTI,PLATFORMA
ISPRED ULAZA ŠTAMPANI BETON

TRAVA

ULICA

TAKTILNE POVRŠINE

ADAPTACIJA TERENA
LICIMA SA POSEBNIM POTREBAMA

MATERIJALIZACIJA POVRŠINA

Biljana Krunić, spec.sci.arch
Emir Ljaljević, dipl.inž.politeh
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