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Novoprojektovano stanje
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Postojeća vrata koja se pomeraju za 68 cm

Novoprojektovano stanje
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LEGENDA: INSTALACIJA SLABE STRUJE

Interfonski aparat sa stonim postoljem

Centralno čvorište strukturne mreže

Pozivni tablo sa jednim tasterom

FD

IP antivandal dome kamera za unutrašnju montažu

Električna brava za vrata

J-H(St)H 2x2x0,8mm kabl

Centralni uređaj interfona sa napojnom jedinicom

=
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N2XH-J FE180/E30 3x1,5mm2 kabl

UTP cat 6A kabl

Bežični IP komunikacioni hab

RJ-45 utičnica računarske mreže

Centralno čvorište strukturne mreže

UTP cat6A kabl

TP Digitalna telefonska centrala

RJ-45 utičnica telefonske mreže

Čitač kartica sa kontrolerom

DC

Bežična brava sa čitačem katricaBežična brava sa čitačem katrica
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PC

PC računar za softver za kontrolu pristupa

Centralni uređaj šalterskog sistema sa priključnim modulom i sa napojnom jedinicom
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Komandni pult sa integrisanim zvučnikom i mikrofonom

Ugradni zvučnik

Ugradni mikrofon

Induktivna petlja

LiHCH 2x0,75mm2 kabl
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