Додаток 2

ФОРМА ПОДАННЯ ЦІНОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ ПОСТАЧАЛЬНИКА[footnoteRef:1] [1:  Ця форма виступає в якості орієнтира для Постачальника в ході підготовки цінової пропозиції та прайс-листа. ] 

(Цю Форму необхідно подавати тільки на офіційному бланку Постачальника[footnoteRef:2]) [2:  На офіційному бланку повинна бути зазначена контактна інформація (адреси, адреса електронної пошти, номери телефону та факсу) в цілях перевірки ] 



Ми, що нижче підписалися, повністю приймаємо Загальні положення та умови ПРООН та пропонуємо поставити перелічені нижче товари у відповідності до специфікації та вимог ПРООН згідно з цим ЗОЦП № 620-2020-UNDP-UKR-RFQ-RPP:

ТАБЛИЦЯ 1: ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ

	ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ
Постачальник повинен описати та пояснити як та чому він найкращій, хто може поставити необхідне ПРООН, заповнивши наступне:


	Повна реєстраційна назва
	 

	Рік заснування
	 

	Юридичний статус 
	У випадку консорціуму, надайте письмову згоду від кожного учасника

	Юридична адреса
	 

	Фактична адреса
	 

	Банківська інформація
	

	Статус платника ПДВ
	 

	Ім’я контактної особи
	 

	Email контактної особи
	 

	Телефон контактної особи
	

	Основна діяльність компанії
	

	Профіль – опис характеру бізнесу, галузі знань, ліцензій, сертифікатів, акредитацій (за наявності)
	

	Бізнес-ліцензії, реєстраційні документи, реєстрація в податковій службі 
	Зазначте номери (ЄДРПОУ, ІК и т.д.)

	Інші сертифікати та акредитації 
	

	Надайте контакти мінімум 3 попередніх партнерів для рекомендацій
	Будь ласка, додайте підписані рекомендаційні листи

	Компанія не знаходиться в списках Ради Безпеки ООН 1267/1989, Відділу закупівель ООН або іншого списку санкцій ООН.
	Будь ласка, підтвердьте (Відповіді: Так, ми в списку / Ні, ми не в списку)


  

ТАБЛИЦЯ 2:  Відповідність до специфікації

	[bookmark: _Hlk27671452]№
	Комплектація
Характеристики не повинні бути нижчими від перелічених в завданні
	Кіль-кість
	Запропонований бренд, модель, артикульний номер
	Відповідність вимогам специфікації  (так/ні)


	Лот 1 Діагностичне обладнання.

	1. 
	Прилад для перевірки і регулювання світла фар Beta 2066/t/d/l1 
(або аналог)
Параметри, не гірше ніж
Лазерний покажчик центра фари
Цифровий вимірювач сили світла, cd
Робочий діапазон: 0 — 150000 cd (кандел)
Дзеркальний візир
Скляна лінза адаптована до роботи з ксеноновими фарами
Похибка ±2%
Відповідність ДСТУ 3649
Ковзний механізм установки висоти приладу
	1
	
	

	2. 
	Вимірювач світлопропускання скла Luks ИС-2 02
(або аналог)
Параметри, не гірше ніж
Прилад призначений для визначення світлопропускання скла, в тому числі і встановлених на автотранспортних засобах
Вимірювання світлопропускання без попереднього визначення товщини скла
Діапазон вимірювання світлопропускання не менше ніж від 4 до 100%
	1
	
	

	3. 
	Газоаналізатор
Параметри, не гірше ніж
II клас точності.
Вимірювання вмісту СО, СН, СО2, О2.
Автоматичне обчислення коефіцієнта надлишку повітря (λ-параметра).
Датчик тахометра, датчик температури моторної оливи.
Один літерно-цифровий дисплей. 
Автоматичне видалення конденсату.
Автоматичне відключення проби.
Автокорекція.
	1
	
	

	4. 
	Димомір
Параметри, не гірше ніж
II клас точності.
Вимірювання параметрів димності (показників (коефіцієнтів) ослаблення світлового потоку):
· натуральний показник (коефіцієнт) поглинання К, м-1;
· лінійний показник (коефіцієнт) поглинання N, %. 
Датчик тахометра, датчик температури моторної оливи.
Один літерно-цифровий дисплей. 
Автоматична корекція нуля.
Виносний оптичний датчик димоміра з кабелем 6 м.
	1
	
	

	5. 
	Системний тестер / Мультімарочний сканер LAUNCH X-431
(або аналог)
Параметри, не гірше ніж
Операційна система Android 7.1.1 (або вище)
Інтерфейс Російський чи Український
Процесор 1,4ГГц, 4 ядра
Екран 10.1 "(1280 x 800 px)
Оперативна пам'ять 2 ГБ
Вбудована пам'ять 16 ГБ
Камера 5 Мп
GSM, GPS, Wi-Fi, Bluetooth
Підтримка карт пам'яті microSD до 128 Гб
Батарея 7000 mAh, Li-ion
	1
	
	

	6. 
	Шумомір
Параметри, не гірше ніж
Клас не нижче 2
Цифровий РК-дісплей
Живлення від батарейки
	1
	
	

	7. 
	Прилад для вимірювання сумарного люфту рульового керування
Параметри, не гірше ніж
Діапазон діаметрів рульових коліс не менше ніж від 360 до 510 ммм
Діапазон вимірювання кутового проміжку (люфта) – від 0 до 44 °
Абсолютна похибка вимірювання кутового проміжку – ± 1,0 °
Зусилля при вимірюванні – 10 Н
	1
	
	

	8. 
	Прилад для вимірювання глибини профілю шин V1584 VIGOR
(або аналог)
Параметри, не гірше ніж
Максимальна глибина - 27 мм
Наявність цифрового дисплею
	1
	
	

	9. 
	Ключ динамометричний 1/2 "
Параметри, не гірше ніж
Форма ключа Прямий
Приєднувальний квадрат 1/2 "
Довжина 520-540 мм
Зусилля не менше 40-200 Nm
Похибка до ± 4%
	1
	
	

	10. 
	Тестер для вимірювання тиску в паливних системах FS TRHS-A1011 Torin, 
(або аналог)
Параметри, не гірше ніж
Перепускний клапан, що дозволяє скидати залишковій тиск;
Не менше 40 перехідніків и адаптерів для підключення принаймні 700 різніх автомобілів (включаючи ВАЗ, ГАЗ, американські, японські та ін.);
Манометр з ціною поділки 0,1 бар та акриловим склом,
Діапазон вимірювань 0-10 бар (0-140 Psi);
	1
	
	

	11. 
	Установка для діагностики та чищення форсунок LAUNCH CNC-602A
(або аналог)
Параметри, не гірше ніж
Напруга живлення 220 В
Споживана потужність 450 Вт
Споживана потужність ультразвуку чистки 100 В
Спектр установки тиску від 0 до 0,65 МПа
Точність установки тиску 0,004 МПа
Діапазон числа обертів 10 до 9999 об / хв
Точність установки числа обертів 10 об / хв
Діапазон числа імпульсів форсунок 1 до 9999
Тривалість імпульсу включення форсунок 1 до 9999 с
Обсяг бака 2500 мл

Ультразвукова ванна 100W місткість 1 літр
Споживана потужність 100 Вт
Робоча частота 35 кГц
Розміри 14,5 х 13,5 см
Глибина ванни 8 см
	1
	
	

	12. 
	Стенд діагностики газових форсунок + осцилограф
Параметри, не гірше ніж
До складу приладу входять:
імітатор імпульсів;
вимірювальний блок;
USB осцилограф.
Прилад дозволяє виміряти такі параметри газових форсунок:
Затримка відкриття форсунки, мс;
час підняття голки, мс;
затримка закриття, мс;
час опускання голки, мс;
продуктивність щодо інших форсунок,%;
продуктивність, л / хв;
нестабільність,%;
ток форсунки, А;
графік залежності продуктивності в залежності від часу відкриття форсунки;
порівняльна діаграма параметрів форсунок.
Приклад зовнішнього вигляду

[image: Стенд диагностики газовых форсунок + осциллограф - SDS в Запорожье]

	1
	
	

	13. 
	Установка для діагностики та чищення форсунок Sprint6K
(або аналог)
Параметри, не гірше ніж
Напруга мережі 220 В
Кількість діагностованих форсунок 6 шт.
Опір форсунок 1-30 Ом
Напр. управління форсунками 6 і 12 В
Робочий тиск 1-6 Атм
Режимів роботи 8
Ємність бачка 1 л
Тип форсунок Послідовне впорскування / Центральне впорскування
Економічний режим очищення Так
Можливість змінювати параметри під час роботи Так
Можливість послідовної роботи форсунок Так
Час очищення 10-45 хв.
Безрозбірне очищення Так
	1
	
	

	14. 
	Набір для чищення системи інжектора G.I. KRAFT GI20111
(або аналог)
Параметри, не гірше ніж
Тиск 0-8,3 Бар / 0-120 ПСИ
Ємність балона 0,8 л
	1
	
	

	15. 
	Адаптер для ГБО (FTDI) 15 роз'ємів (FTDI) 15 plugs
(або аналог)
Параметри, не гірше ніж
Система FTDI;
3-метровий кабель дозволяє працювати з персональним комп'ютером і ноутбуком;
Екранований кабель усуває перешкоди від високовольтних обладнанням;
Сумісність з ОС Windows 98 / Me / 2000 / XP, Server 2003 / Vista / 7/8 / 8.1 / 10 (32 & 64-біт), Linux, і Mac OS
	1
	
	

	Лот 2 Обладнання для обслуговування автомобілів.

	1. 
	Підйомник автомобільний одностояковий пересувний SAFE HSL 1025
(або аналог)
Параметри, не гірше ніж
Вантажопідйомність – не менше 2,5 тони
Висота підйому – 120…2020 мм
	1
	
	

	2. 
	Мобільна витяжка вихлопних газів ELE 50
(або аналог)
Параметри, не гірше ніж
Гумовий наконечник, регульована висота, пересувна конструкція
Довжина шланга не менше 10.0 (м)
Діаметр шланга не менше 125.0 (мм)
Потужність витяжного вентилятора не менше 0.37 (кВт)
Продуктивність вентилятора не менше 900.0 (куб. М / год)
Максимальна температура не менше 110 (град.)
	1
	
	

	3. 
	Домкрат підкатний професійний
Параметри, не гірше ніж
Вантажопідйомність не менше 2,5 тонн
Висота підхоплення не більше 100 мм
Висота підйому не менше 450 мм
	1
	
	

	4. 
	Пневмогайковерт 1/2 "
Параметри, не гірше ніж
Максимальна зусилля не менше 650 Нм
Квадрат вала 1/2 дюйма
Вхід повітря 1/4 дюйма
Повітряний шланг Ø 3/8 дюйма
Наявність реверсу
	1
	
	

	5. 
	Шиномонтажний стенд BRIGHT automatic 10"-26" LC887N 220V
(або аналог)
Параметри, не гірше ніж
Максимальна ширина колеса 3 "-12"
Максимальний діаметр колеса не менше 960 мм
Діапазон захоплення диска по зовнішнім обода не менше 10"-18"
Діапазон захоплення диска по внутрішньому обода не менше 12"-22"
Швидкість обертання столу 7 об. / хв
Потужність двигуна не менше 1 кВт
Напруга живлення 220 В
	1
	
	

	6. 
	Пістолет для підкачки коліс
Параметри, не гірше ніж
Вхід повітря 1/4 "
Діапазон тиску 0-160psi, 0-11 bar
Довжина шланга 20 "(500мм)
	1
	
	

	7. 
	Манометр шинний
Параметри, не гірше ніж
Тип Аналоговий манометр
Максимальний тиск 4 Bar
Дисплей з шкалою
Додатковий функціонал Кнопка скидання показників
	1
	
	

	8. 
	Балансувальний стенд 220V BRIGHT CB68
(або аналог)
Параметри, не гірше ніж
Напруга живлення 220В, 50/60 Hz
Дисплей LED
Рознос вантажів за спиці легкосплавного диска Є
Програма швидкої оптимізації Є
Діаметр диска 1-28 "
Максимальна вага колеса 50 кг
Максимальний діаметр колеса 1000 мм
Ширина колеса 1,5-20 "
Точність балансування ± 1 г
Набір з трьох центруючих конусів
	1
	
	

	9. 
	Вулканізатор 1х500 Вт TORIN TRAD001
(або аналог)
Параметри, не гірше ніж
Тип настільний (стаціонарно-переносний)
Нагрівальних елементів 1 чи 2 шт
Живлення 220 В
Потужність елементів 500-600 Вт (кожний)
Температура елементів 145-165 ° С
Розмір нагрівачів 60х60 мм
	1
	
	

	10. 
	Компресор поршневий з ремінним приводом Matari M290C22-1
(або аналог)
Параметри, не гірше ніж
Потужність не менше 2 кВт
Живлення 220 чи 380 В
Ресивер не менше 100 л
Продуктивність не менше 350 л/хв
Максимальний тиск 10 атм
Вологовідокремлювач Так
Форм-фактор Пересувний
	1
	
	

	11. 
	Борторозширювач Харьков-1 
(або аналог)
Параметри, не гірше ніж
Ручний настільний борторозширювач
	1
	
	

	12. 
	Ванна шиномонтажна
Параметри, не гірше ніж
Розмір: 440х820х920 мм
Приклад зовнішнього вигляду
[image: Ванна для проверки колес - УкрАвтоСпец в Киеве]
	1
	
	

	13. 
	Набір головок 1/2 "для шиномонтажу (1/2 ") Zed. Pro-Series GDAS0301 TOPTUL
(або аналог)
Параметри, не гірше ніж
Розмір: 17, 19, 21 мм
	1
	
	

	14. 
	Комплект підставок під машину Torin 2 t, 278-420 mm 2 pcs (T42001)
(або аналог)
Параметри, не гірше ніж
Тип Механічні
Вантажопідйомність 2 т
Кількість в упаковці, шт 2
Мінімальна висота підйому 278 мм
Максимальна висота підйому 420 мм
	1
	
	

	15. 
	Набір інструменту комбінований 96 од. TOPTUL-gcai9601-id-20590
(або аналог)
Параметри, не гірше ніж
Приєднувальний квадрат 1/4 "- 1/2" дюйма
Кількість граней 6
Сістема вимірювання метрична
Кількість одиниць 96
	1
	
	

	16. 
	Набір інструменту комбінований 1/4 "& 3/8" & 1/2 "216 од. TOPTUL-gcai216r-id-20582
(або аналог)
Параметри, не гірше ніж
Приєднувальний квадрат 1/4 "- 1/2" дюйма
Кількість граней 6
Сістема вимірювання метрична
Кількість одиниць 216
	1
	
	




ТАБЛИЦЯ 3:  Пропозиція щодо поставки товарів у відповідності до технічних специфікацій та вимог 

	№
	Назва товару та технічні характеристики
	Кількість одиниць складових товару ( од. )
	Ціна одиниці без ПДВ, валюта
	Загальна ціна без ПДВ, валюта

	Лот 1 Діагностичне обладнання.

	1. 
	Прилад для перевірки і регулювання світла фар 
Модель
	1
	
	

	2. 
	Вимірювач світлопропускання скла
Модель
	1
	
	

	3. 
	Газоаналізатор
Модель
	1
	
	

	4. 
	Димомір
Модель
	1
	
	

	5. 
	Системний тестер / Мультімарочний сканер 
Модель
	1
	
	

	6. 
	Шумомір
Модель
	1
	
	

	7. 
	Прилад для вимірювання сумарного люфту рульового керування
Модель
	1
	
	

	8. 
	Прилад для вимірювання глибини профілю шин 
Модель
	1
	
	

	9. 
	Ключ динамометричний 1/2 "
Модель
	1
	
	

	10. 
	Тестер для вимірювання тиску в паливних системах 
Модель
	1
	
	

	11. 
	Установка для діагностики та чищення форсунок 
Модель
	1
	
	

	12. 
	Стенд діагностики газових форсунок + осцилограф
Модель
	1
	
	

	13. 
	Установка для діагностики та чищення форсунок 
Модель
	1
	
	

	14. 
	Набір для чищення системи інжектора 
Модель
	1
	
	

	15. 
	Адаптер для ГБО (FTDI) 15 роз'ємів 
Модель
	1
	
	

	16. 
	Доставка Лоту 1
	1
	
	

	17. 
	Встановлення, запуск, налаштування Лоту 1
	1
	
	

	Лот 2 Обладнання для обслуговування автомобілів.

	1. 
	Підйомник автомобільний одностояковий пересувний 
Модель
	1
	
	

	2. 
	Мобільна витяжка вихлопних газів ELE 50
Модель
	1
	
	

	3. 
	Домкрат підкатний професійний
Модель
	1
	
	

	4. 
	Пневмогайковерт 1/2 "
Модель
	1
	
	

	5. 
	Шиномонтажний стенд 
Модель
	1
	
	

	
	Пістолет для підкачки коліс
Модель
	1
	
	

	6. 
	Манометр шинний
Модель
	1
	
	

	7. 
	Балансувальний стенд 
Модель
	1
	
	

	8. 
	Вулканізатор 1х500 Вт TORIN TRAD001
Модель
	1
	
	

	9. 
	Компресор поршневий з ремінним приводом 
Модель
	1
	
	

	10. 
	Борторозширювач 
Модель
	1
	
	

	11. 
	Ванна шиномонтажна
Модель
	1
	
	

	12. 
	Набір головок 1/2 "для шиномонтажу 
Модель
	1
	
	

	13. 
	Комплект підставок під машину 
Модель
	1
	
	

	14. 
	Набір інструменту комбінований 96 од. 
Модель
	1
	
	

	15. 
	Набір інструменту комбінований 1/4 "& 3/8" & 1/2 "216 од. 
Модель
	1
	
	

	16. 
	Доставка
	1
	
	

	17. 
	Встановлення, запуск, налаштування
	1
	
	

	ВСЬОГО, без ПДВ, валюта



** Уважаемые партнеры!

Представительство ООН в Украине информирует Вас, что приобретение товаров и услуг объявленных в тендере 620-2020-UNDP-UKR-RFQ-RPP производиться в рамках выполнения проекта международной технической помощи.

Согласно положений Налогового Кодекса Украины (п. 197.11) предусмотрено освобождение от налогообложения НДС операций, которые финансируются за счет материально-технической помощи.

Порядок получения права на освобождение от налогообложения операций, которые производятся в рамках проектов международной технической помощи регламентируется постановлением Кабинета Министров Украины от 15 февраля 2002 года №153.

В случае наличия права на применение этой НДСной льготы на дату получения аванса от ПРООН вы должны составить и зарегистрировать в ЕРНН налоговую накладную (далее — НН), которая заполняется следующим образом:

• в графе «Складена на операції, звільнені від оподаткування» верхней левой части делается пометка «Без ПДВ»;

• в раздел А табличной части НН (строки I - X) вносятся обобщающие данные по операциям, на которые складывается такая НН, а именно: в строке I указывается общая сумма средств, подлежащих уплате с учетом НДС; в строке IX — общий объем поставки товаров/услуг. Строки II - VIII раздела А не заполняются;

• в графе 2 раздела В указывается номенклатура услуг поставщика (продавца);

• в графа 3.3 раздела В — код услуги согласно ГКПУ. Графа 3.3 заполняются на всех этапах поставки услуг.

• в графе 4 и 5 — единица измерения услуг;

• в графе 6 — количество (объем) поставки услуг;

• в графе 7 — цена поставки единицы услуги без учета НДС;

• в графе 8 — указывается код ставки НДС 903;

• в графе 9 — код льготы согласно Справочнику других налоговых льгот налоговых льгот, утвержденному ГФС по состоянию на дату составления НН — «14060523».

• в графе 10 — объем поставки без учета НДС (сумма аванса). Детально — в материалах «Налоговая накладная – 2017: порядок заполнения» и «Новая налоговая накладная в образцах».

Что касается налогового кредита с НДС по покупкам материалов для выполнения соответствующих строительных работ, то здесь правила его компенсации, предусмотренные п. 198.5 НКУ, не действуют. Ведь согласно п. 198.5 НКУ на операции по поставке товаров и услуг, освобождение от налогообложения НДС которых предусмотрено п. 197.11 НКУ, правила начисления налоговых обязательств не распространяются.

Это значит, что в ходе использования материалов, которые покупались с НДС, для выполнения данных работ налоговый кредит компенсировать не нужно, соответственно не нужно и начислять для этого налоговые обязательства.

Исходя из вышесказанного, просим Вас формировать Ваши тендерные заявки/счета на оплату без НДС учитывая положения украинского законодательства, изложенного в перечисленных нормативных актах.

В случае возникновения дополнительных вопросов просим Вас обращаться в отделения Государственной Фискальной Службы Украины по месту регистрации Вашего предприятия для получения дополнительной консультации в рамках статьи 52 Налогового Кодекса Украины.
ТАБЛИЦЯ 4: Пропозиція щодо виконання інших умов та супутніх вимог 

	
Інша інформація щодо нашої Цінової пропозиції:
	
Ваші відповіді


	
	Так, ми виконаємо
	Ні, ми не можемо виконати
	Якщо ви не можете виконати, будь ласка, вкажіть альтернативну пропозицію

	Постачання обладнання повинно бути завершено протягом 30 календарних днів з дати підписання договору, про що необхідно повідомити ПРООН не менше ніж за 2 тижні.
	
	
	

	Відповідність до технічних вимог (дивись вимоги та умови щодо поставки)
	 
	
	

	Адреса поставки:
Постачальник зобов’язаний доставити обладнання в необхідній кількості за адресами, що зазначені у Додатку 1 до Технічного завдання (Україна, Луганська область, місто Сєверодонецьк, (назва вулиці та номер будинку будуть надані додатково).
	
	
	

	Товар відповідає необхідним стандартам якості
	
	
	

	Гарантія та вимоги щодо післяпродажного обслуговування: Мінімум 1 рік офіційної гарантії 
	
	
	

	Офіційне гарантійне обслуговування в Україні
	
	
	

	Наявність гарантійних свідоцтв виробника
	
	
	

	Строк дії Цінової пропозиції (мін. 60 днів)
	
	
	

	Всі положення Загальних положень та умов ПРООН 
	
	
	

	Інші вимоги [будь ласка, вкажіть]
	
	
	



Вся інша інформація, яку ми не надали автоматично, передбачає повне дотримання вимог, положень та умов цього ЗОЦП.

[Ім’я та підпис уповноваженої особи Постачальника]
[Посада]
[Дата]
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ФОРМА ПОДАННЯ ЦІНОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ ПОСТАЧАЛЬНИКА


1


 


(Цю Форму необхідно подавати тільки на офіційному бланку Постачальника


2


)


 


 


 


Ми, що нижче підписалися, повністю приймаємо Загальні положення та умови ПРООН 


та пропонуємо поставити перелічені нижче товари у відповідності до специфікації та вимог 


ПРООН згідно з цим ЗОЦП 


№


 


620


-


20


20


-


UNDP


-


UKR


-


RFQ


-


RPP


:


 


 


ТАБЛИЦЯ 1:


 


ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ


 


 


ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ


 


Постачальник повинен 


описати та пояснити як та чому 


він найкращій, хто може поставити 


необхідне 


ПРООН, заповнивши наступне:


 


 


Повна реєстраційна назва


 


 


 


Рік заснування


 


 


 


Юридичний статус


 


 


У випадку консорціуму, 


надайте письмову згоду від 


кожного учасника


 


Юридична адреса


 


 


 


Фактична адреса


 


 


 


Банківська інформація


 


 


Статус платника ПДВ


 


 


 


Ім’я контактної особи


 


 


 


E


mail


 


контактної особи


 


 


 


Телефон контактної особи


 


 


Основна 


діяльність компанії


 


 


Профіль 


–


 


опис характеру бізнесу, галузі 


знань, ліцензій, сертифікатів, 


акредитацій (за наявності)


 


 


Бізнес


-


ліцензії, реєстраційні документи, 


реєстрація в податкові


й службі


 


 


Зазначте 


номери (ЄДРПОУ, 


ІК и т.д.)


 


Інші 


сертифікати та акредитації


 


 


 


Надайте 


контакти


 


мінімум 3 попередніх 


партнерів для 


рекомендацій


 


Будь ласка, додайте 


підписані рекомендаційні листи


 


Компанія не знаходиться в списках Ради 


Безпеки ООН 1267/1989, Відділу 


закупівель ООН або іншого списку 


санкцій ООН.


 


Будь ласка, підтвердьте (Відповіді: Так, ми в списку / 


Ні, ми не в списку)
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Ця форма виступає в якості орієнтира для Постачальника в ході підготовки цінової пропозиції та прайс


-


листа. 


 


2


 


На офіційному бланку повинна бути зазначена контактна інформація (адреси, адреса електронної пошти, 


номери телефону та факсу) в цілях перевірки 


 




До даток 2     ФОРМА ПОДАННЯ ЦІНОВОЇ ПРОПОЗИЦІЇ ПОСТАЧАЛЬНИКА

1

  (Цю Форму необхідно подавати тільки на офіційному бланку Постачальника

2

)       Ми, що нижче підписалися, повністю приймаємо Загальні положення та умови ПРООН  та пропонуємо поставити перелічені нижче товари у відповідності до специфікації та вимог  ПРООН згідно з цим ЗОЦП  №   620 - 20 20 - UNDP - UKR - RFQ - RPP :     ТАБЛИЦЯ 1:   ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ    

ПРОФІЛЬ КОМПАНІЇ   Постачальник повинен  описати та пояснити як та чому  він найкращій, хто може поставити  необхідне  ПРООН, заповнивши наступне:    

Повна реєстраційна назва     

Рік заснування     

Юридичний статус    У випадку консорціуму,  надайте письмову згоду від  кожного учасника  

Юридична адреса     

Фактична адреса     

Банківська інформація   

Статус платника ПДВ     

Ім’я контактної особи     

E mail   контактної особи     

Телефон контактної особи   

Основна  діяльність компанії   

Профіль  –   опис характеру бізнесу, галузі  знань, ліцензій, сертифікатів,  акредитацій (за наявності)   

Бізнес - ліцензії, реєстраційні документи,  реєстрація в податкові й службі    Зазначте  номери (ЄДРПОУ,  ІК и т.д.)  

Інші  сертифікати та акредитації     

Надайте  контакти   мінімум 3 попередніх  партнерів для  рекомендацій  Будь ласка, додайте  підписані рекомендаційні листи  

Компанія не знаходиться в списках Ради  Безпеки ООН 1267/1989, Відділу  закупівель ООН або іншого списку  санкцій ООН.  Будь ласка, підтвердьте (Відповіді: Так, ми в списку /  Ні, ми не в списку)  

 

1

  Ця форма виступає в якості орієнтира для Постачальника в ході підготовки цінової пропозиції та прайс - листа.   

2

  На офіційному бланку повинна бути зазначена контактна інформація (адреси, адреса електронної пошти,  номери телефону та факсу) в цілях перевірки   

