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Дополнение № 1 

 

К ЗАПРОСУ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

 

Дата:  10 сентября 2020 г. 

Касательно:  RFQ/066/20 – Установка датчиков мониторинга водных ресурсов в рамках 

программы "Умная вода" МВХ РУз 

 

1. Настоящее Дополнение вносится к Запросу на Получение Предложений RFQ/066/20 от 31 

августа 2020 года по установке датчиков мониторинга водных ресурсов в рамках программы 

"Умная вода" МВХ РУз. 

  

2. Изменения, вносимые в Состав приборов устройства в Приложении 1 Технического Задания 

читать в следующей редакции:  

Состав приборов устройства 

№ Наименование Показатели 

Кол-во 

элементов 

на 1 точку 

Всего 

Электронная часть устройства 

1 Процессор, типа Atmega1280 или аналог 1 50 

1.1 память не менее  128K     

1.2 
EEPROM (Electrically Erasable 

programmable Read-Only Memory) 
4K     

1.3 

SRAM (static random access memory) 

(статическая память произвольного 

доступа) 

8K     

1.4 частота 8MHZ     

1.5 напряжение 2.7V - 5.5V     

1.6 Корпус типа  TQFP-100     

2 Жесткий диск типа AT24CM01 или аналог 1 50 

2.1 память 1Mb     

2.2 протокол I2C     

2.3 напряжение 1.7V - 5.5V     

2.4 Корпус типа   SOIC  8-150 mill     

3 GSM  модуль типа SIM800L или аналог 1 50 

3.1 Частота  GSM850, EGSM900     



3.2 мощность Class 4(2W)     

3.3 напряжение 3.4V - 4.4V     

4 RS485 Дравйвер типа MAX485 или аналог 1 50 

4.1 частота 2.5Mbps     

4.2 напряжение 4.75V - 5.25V     

4.3 Корпус SOIC 8 -150mill     

5 
RTC (Real-Time Clock/датчик истинного времени) типа 

PCF2123TS или аналог 
1 50 

5.1 протокол I2C     

5.2 напряжение 1.6V - 5.5V     

5.3 Корпус типа  TSSOP-14      

6 Преобразователь уровней типа SGM4553YN8G или аналог 7 350 

6.1 Корпус типа  SOT  23-8      

6.2 напряжение 1.3V-5.5V     

7 Ускорительный преобразователь типа FP6296XR 2 100 

7.1 Мин. входное напряжение 2.7V     

7.2 Максимальное выходное напряжение 12V     

7.3 Максимальный выходной ток 10A     

7.4 частота 400Khz     

7.5 Корпус типа SOP 8_EP_150mill      

8 Транзистор типа IRF7314 или аналог 2 100 

8.1 напряжение (MAX) 20V     

8.2 макс.выходная сила тока 5.3A     

8.3 внутренее сопротивление 58mOhm     

8.4 Корпус типа SOIC   8_150mill       

9 
Вольтодобавочный преобразователь типа LM2576S-ADJ или 

аналог 
1 50 

9.1 мин. входное напряжение 8V     

9.2 макс. выходное напряжение 48V     

9.3 макс. выходная сила тока 3A     

9.4 частота 52Khz     

9.5 Корпус типа  TO-220 (5)     

10 
Устройство звуковой сигнализации типа  GSC1625YB или 

аналог 
1 50 

10.1 мощность звука 80dB     

10.2 напряжение 3V- 25V     

10.3 Корпус типа  SMD  16 Х 16 Х2.5mm      

11 Ультразвуковой датчик типа uy-us42 или аналог 1 50 

11.1 напряжение 5V     

11.2 протокол I2C     

11.3 Расстояние измерения 20-800 см     

12 3G antenna типа 3g Antenna 1 50 

12.1 длина 127mm     

12.2 рабочая частота 800-1800Mhz     

13 Bluetooth module типа HC-05 или аналог 1 50 

13.1 напряжение 4V     

13.2 
Протокол: универсальный асинхронный приемник-передатчик 

UART RS-232 
    

13.3 Bluethooth модуль 5,0     

14 Перезаряжаемые батареи типа   12 600 



GP2700  или аналог rechargeable  2700 AAHC 1,2v 2600mAh 

(продолжительность сервиса не менее 12 мес.) 

Вспомогательные устройства 

1 
Корпус устройства - специальный щит из нержавеющего металла 

(20х20х25) 
1 50  

2 Труба Д32, м 5 250 

3 Сгон и муфта Д32, шт  3 150 

4 Болт гайка Д12, шт. 4 200 

 

3. Следующую таблицу 1 в "Приложении 2" Форме Подачи Предложений следует читать в 

следующей редакции: 

Установка датчиков мониторинга водных ресурсов в рамках программы "Умная 

вода" МВХ РУз 

№ Наименование 

Кол-во 

Всего 

Цена за 1 

комлект 

(валюта) 

Сумма за 

50 

комплект

ов 

(валюта) 

Электронная часть устройства 50 комплектов   

1 

Процессор, типа Atmega1280 с памятью не менее128K, 

EEPROM с 4K, SRAM с 8K, частотой 8MHZ, 

напряжением 2.7V - 5.5V, корпус типа TQFP-100 или 

аналог 

50 

  

2 

Жесткий диск типа AT24CM01 с памятью  1Mb, 

протокол I2C, напряжение 1.7V - 5.5V, с корпусом типа   

SOIC  8-150 mill или аналог 

50 

3 

GSM  модуль типа SIM800L с частотой GSM850, 

EGSM900, мощностью Class 4(2W), напряжение 3.4V - 

4.4V или аналог 

50 

4 

RS485 Дравйвер типа MAX485 частотой 2.5Mbps, 

напряжение4.75V - 5.25V, корпус типа SOIC 8 -150mill 

или аналог 

50 

5 

RTC (Real-Time Clock/датчик истинного времени) типа 

PCF2123TS, протокол I2C, напряжение 1.6V - 5.5V, 

корпус типа  TSSOP-14 или аналог 

50 

6 
Преобразователь уровней типа SGM4553YN8G, корпус 

типа  SOT  23-8, напряжение1.3V-5.5V или аналог 
350 

7 

Ускорительный преобразователь типа FP6296XR с 

мин. входным напряжением 2.7V, макс. Выходным 

напряжением 12V, макс. Выходной силой тока 10A, 

частота 400Khz, корпус типа SOP 8_EP_150mill или 

аналог 

100 

8 

Транзистор типа IRF7314, напряжение (MAX) 20V, 

макс.выходная сила тока5.3A, внутреннее 

сопротивление58mOhm, корпус типа SOIC   8_150mill 

или аналог 

100 

9 
Вольтодобавочный преобразователь типа LM2576S-

ADJ, мин. входное напряжение8V, макс. выходное 
50 



напряжение48V, макс. выходная сила тока3A, 

частота52Khz, корпус типа  TO-220 (5) или аналог 

10 

Buzzer типа  GSC1625YB,  мощность звука80dB, 

напряжение3V- 25V, Корпус типа  SMD  16 Х 16 Х2.5mm 

или аналог 

50 

11 

Ультразвуковой датчик типа uy-us42, напряжение5V, 

протокол I2C, Расстояние измерения20-800 см или 

аналог 

50 

12 
3G antenna типа 3g Antenna,  длина127mm, рабочая 

частота800-1800Mhz или аналог 
50 

13 

Bluetooth module типа HC-05, напряжение4V, Протокол: 

универсальный асинхронный приемник-передатчик 

UART RS-232, Bluethooth модуль5,0 или аналог 

50 

14 

Перезаряжаемые батареи типа   

GP2700 rechargeable  2700 AAHC 1,2v 2600mAh 

(продолжительность сервиса не менее 12 мес.) или 

аналог 

600 

Вспомогательные устройства   

1 
Корпус устройства - специальный щит из нержавеющего 

металла (20х20х25) 
50  

  

2 Труба Д32, м 250   

3 Сгон и муфта Д32, шт  150   

4 Болт гайка Д12, шт. 200   

Установка датчиков мониторинг системы   

1 

Установка и монтаж датчиков с наладкой передачи 

информации по назначению (адреса точек установки 

приведены выше), шт. 

50 

  

2 Другие расходы (указать при наличии)    

Общая стоимость  

НДС 15% (для компаний зарегистрированных на терр-и РУЗ в качестве 

плательщика НДС) 

 

Итого  

 

Уважаемые участники, 

  

Просим Вас заполнить Приложение 1 к Дополнению №1 в качестве Формы Подачи 

Предложений, которое прилагается к настоящему документу в качестве Приложения 1 к 

Дополнению №1, и направить его по адресу bids.uz@undp.org. 

 

Все Дополнения к Приглашению к участию в тендере RFQ/066/20 являются его 

неотъемлемой частью, и все участники должны соблюдать требованиям, внесенные такими 

дополнениями. Любое отклонение от требований, внесенные дополнениями к настоящему 

Запросу на получение предложений, может привести к рассмотрению предложения как не 

отвечающим требованиям и снятию от дальнейшей оценки.  

 

Все остальные пункты и условия Приглашение к участию в тендере RFQ/066/20 остаются без 

изменения. 


