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I. Présentation générale du rapport 

 

a. Objet 

Etude de faisabilité d’une installation photovoltaïque sur la toiture du centre de 

santé de base Ajim (espace disponible, poste de transformation…) afin de satisfaire les 

besoins énergétiques du centre. 

 

b. Présentation 

 

La Tunisie, comme les pays de l’Afrique du nord, possède un potentiel solaire 

très important. Le GHI (Global Horizontal irradiation) atteint des valeurs de 1600 

kWh/m2/an à 2400 kWh/m2/an, ce qui favorise une implantation d’un champ 

photovoltaïque.  

Dans ce cadre, notre client nous a confié de faire une étude pour une installation 

d’un générateur solaire photovoltaïque sur la toiture du centre de santé de base situé à la 

région de Djerba Ajim.  

Ce présent rapport se divise en trois parties :  

- Dans la première partie, on va faire une évaluation du potentiel solaire en 

précisant les principales caractéristiques du site « Djerba Ajim ».  

- Dans la deuxième partie, on va déterminer le besoin énergétique du client afin 

de dimensionner le système photovoltaïque adéquat.  

- La dernière partie présente l’étude technique ainsi que l’évaluation financière du 

projet. 

 

II. Evaluation de la consommation 

a. Consommation electrique du dipensaire 

 

Afin de bien dimensionner le système photovoltaïque proposé, on a eu recours 

aux factures mensuelles du client dont la référence STEG est 836537200. Le tableau 

suivant illustre la consommation de l’année 2019-2020 à l’aide des factures. 

 

Total annuel en KWh 38 490 

Besoin en KWc 21.28 

 

b. Estimation de consummation de l’extension 

 

Selon les schémas unifilaires réalisé on déduit une estimation de laconsommation 

de l’extension comme indique le tableau ci-dessous. 

 

Total annuel en KWh 7 500 

Besoin en KWc 4.27 

 

c. Consommation totale 

 

D’après les tableaux qui précède en déduit les résultats comme indique le tableau 

ci-dessous. 

 

Total annuel en KWh 45 990 

Besoin en KWc 25.55 
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d. Interprétation des résultats 

 

Pour que l’injection dans le réseau STEG à partir de la production PV ne dépasse 

pas la consommation et à fin d’éviter toutes pénalités possibles, on doit dimensionner 

notre système sur la base de l’historique durant le jour de l’année précédente.  

 

D’après le tableau ci-dessus, la consommation actuelle annuelle d’électricité est 

de 45 990KWh pendant la période entre Mars 2019 et Février 2020.  

 

D’après l’étude énergétique effectuée sur le site géographique, un système 

photovoltaïque de puissance 1 kWc produira 1745 kWh par an. 

Donc une centrale photovoltaïque de 25.550 kWc sera nécessaire pour subvenir 

en totalité aux besoins.  

 

III. Etude technique 

 

 

a. Implantation des panneaux 

 

L’évaluation technique consiste à déterminer la capacité du toit ou terrain 

proposé afin de trouver la puissance réelle qu’on peut installer. Aussi elle consiste à 

proposer une solution technique optimale. 

A l’aide d’un logiciel de conception CAO on a réalisé une implantation sur la 

terrase. 
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b. Générateur propose 

 

Pour obtenir un générateur photovoltaïque composé d’un système de 25.55 kWc, 

on propose comme solution, une configuration constituée de 70 modules polycristallins de 

puissance unitaire 365Wc pour un total de 25,550 kWc. 

 

Ces modules seront raccordés sur un seul onduleur de puissance de 33 KVA.Les 

Panneaux seront distribués surquatre (4) chaines : 

• Deux (2) chaines formées identiquement de dix-huit (18) panneaux.  

• Deux (2) chaines formées identiquement de dix-sept (17) panneaux.  

 

Le système comporte aussi une boite de jonction et deux coffrets de protection 

(coffret de protection DC & coffret de protection AC) pour chaque unité, afin de garantir 

la protection électrique du côté générateur photovoltaïque d’une part et du coté réseau de 

l’autre part selon les normes des installations photovoltaïques et selon le cahier de charges 

de la STEG et de l’ANME pour les connections réseau. 

 

 
Figure : principe de raccordement 


