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Section 1. Letter of Invitation 

 
The United Nations Development Programme (UNDP) hereby invites you to submit a Bid to this Invitation to   
Bid (ITB) for the above-referenced subject.  
 
This ITB includes the following documents and the General Terms and Conditions of Contract which is 
inserted in the Bid Data Sheet: 

 Section 1: This Letter of Invitation 

Section 2: Instruction to Bidders  

Section 3: Bid Data Sheet (BDS)  

Section 4: Evaluation Criteria 

Section 5: Schedule of Requirements and Technical Specifications 

Section 6: Returnable Bidding Forms  

o Form A: Bid Submission Form 

o Form B: Bidder Information Form 

o Form C: Joint Venture/Consortium/Association Information Form 

o Form D: Qualification Form  

o Form E: Format of Technical Bid  

o Form F: Price Schedule 

o FORM G: Form of Bid Security 

 

If you are interested in submitting a Bid in response to this ITB, please prepare your Bid in accordance with the 

requirements and procedure as set out in this ITB and submit it by the Deadline for Submission of Bids set out 

in Bid Data Sheet.  

Please acknowledge receipt of this ITB by sending an email to syria.procurement@undp.org , indicating 

whether you intend to submit a Bid or otherwise. You may also utilize the “Accept Invitation” function in 

eTendering system, https://etendering.partneragencies.org 

  

where applicable. This will enable you to receive amendments or updates to the ITB. Should you require 

further clarifications, kindly communicate with the contact person/s identified in the attached Data Sheet as 

the focal point for queries on this ITB.   

UNDP looks forward to receiving your Bid and thank you in advance for your interest in UNDP procurement 

opportunities.  

 Issued by        Approved by: 

 

____________________________    ____________________________  

Name: Walid Okla 

Title: Procurement Associate 

Date: September 24, 2020 

Name: Hanan Al Ali 

Title: Head of Procurement Unit  

Date: September 24, 2020 

mailto:walid.okla@undp.org
https://etendering.partneragencies.org/
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Section 2. Instruction to Bidders 

GENERAL PROVISIONS 

1. Introduction 1.1 Bidders shall adhere to all the requirements of this ITB, including any 

amendments made in writing by UNDP. This ITB is conducted in accordance 

with the UNDP Programme and Operations Policies and Procedures (POPP) on 

Contracts and Procurement which can be accessed at 

https://popp.undp.org/SitePages/POPPBSUnit.aspx?TermID=254a9f96-b883-

476a-8ef8-e81f93a2b38d  

1.2 Any Bid submitted will be regarded as an offer by the Bidder and does not 

constitute or imply the acceptance of the Bid by UNDP. UNDP is under no 

obligation to award a contract to any Bidder as a result of this ITB.  

1.3 UNDP reserves the right to cancel the procurement process at any stage 

without any liability of any kind for UNDP, upon notice to the bidders or 

publication of cancellation notice on UNDP website. 

1.4  As part of the bid, it is desired that the Bidder registers at the United Nations 

Global Marketplace (UNGM) website (www.ungm.org). The Bidder may still 

submit a bid even if not registered with the UNGM. However, if the Bidder is 

selected for contract award, the Bidder must register on the UNGM prior to 

contract signature. 

2. Fraud & Corruption,  
Gifts and Hospitality 

 

2.1 UNDP strictly enforces a policy of zero tolerance on proscribed practices, 

including fraud, corruption, collusion, unethical or unprofessional practices, 

and obstruction of UNDP vendors and requires all bidders/vendors observe the 

highest standard of ethics during the procurement process and contract 

implementation. UNDP’s Anti-Fraud Policy can be found at 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/accountability/audit/

office_of_audit_andinvestigation.html#anti 

2.2 Bidders/vendors shall not offer gifts or hospitality of any kind to UNDP staff 

members including recreational trips to sporting or cultural events, theme 

parks or offers of holidays, transportation, or invitations to extravagant lunches 

or dinners.  

2.3 In pursuance of this policy, UNDP:  

(a) Shall reject a bid if it determines that the selected bidder has engaged in 

any corrupt or fraudulent practices in competing for the contract in question; 

(b) Shall declare a vendor ineligible, either indefinitely or for a stated period, to 

be awarded a contract if at any time it determines that the vendor has engaged 

in any corrupt or fraudulent practices in competing for, or in executing a UNDP 

contract. 

2.4 All Bidders must adhere to the UN Supplier Code of Conduct, which may be 

found at http://www.un.org/depts/ptd/pdf/conduct_english.pdf 

3. Eligibility 3.1 A vendor should not be suspended, debarred, or otherwise identified as 

ineligible by any UN Organization or the World Bank Group or any other 

international Organization. Vendors are therefore required to disclose to UNDP 

whether they are subject to any sanction or temporary suspension imposed by 

https://popp.undp.org/SitePages/POPPBSUnit.aspx?TermID=254a9f96-b883-476a-8ef8-e81f93a2b38d
https://popp.undp.org/SitePages/POPPBSUnit.aspx?TermID=254a9f96-b883-476a-8ef8-e81f93a2b38d
http://www.ungm.org/
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/accountability/audit/office_of_audit_andinvestigation.html#anti
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/accountability/audit/office_of_audit_andinvestigation.html#anti
http://www.un.org/depts/ptd/pdf/conduct_english.pdf
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these organizations.  

3.2 It is the Bidder’s responsibility to ensure that its employees, joint venture 

members, sub-contractors, service providers, suppliers and/or their employees 

meet the eligibility requirements as established by UNDP.  

4. Conflict of Interests 4.1 Bidders must strictly avoid conflicts with other assignments or their own 

interests, and act without consideration for future work. Bidders found to have 

a conflict of interest shall be disqualified. Without limitation on the generality 

of the above, Bidders, and any of their affiliates, shall be considered to have a 

conflict of interest with one or more parties in this solicitation process, if they:  

a) Are or have been associated in the past, with a firm or any of its affiliates 

which have been engaged by UNDP to provide services for the preparation 

of the design, specifications, Terms of Reference, cost analysis/estimation, 

and other documents to be used for the procurement of the goods and 

services in this selection process;  

b) Were involved in the preparation and/or design of the programme/project 

related to the goods and/or services requested under this ITB; or 

c) Are found to be in conflict for any other reason, as may be established by, or 

at the discretion of UNDP.  

4.2 In the event of any uncertainty in the interpretation of a potential conflict of 

interest, Bidders must disclose to UNDP, and seek UNDP’s confirmation on 

whether or not such conflict exists.  

4.3 Similarly, the Bidders must disclose in their Bid their knowledge of the 

following: 

a) If the owners, part-owners, officers, directors, controlling shareholders, of the 

bidding entity or key personnel who are family members of UNDP staff 

involved in the procurement functions and/or the Government of the 

country or any Implementing Partner receiving goods and/or services 

under this ITB; and 

b) All other circumstances that could potentially lead to actual or perceived 

conflict of interest, collusion or unfair competition practices.  

Failure to disclose such an information may result in the rejection of the Bid or 

Bids affected by the non-disclosure. 

4.4 The eligibility of Bidders that are wholly or partly owned by the Government 

shall be subject to UNDP’s further evaluation and review of various factors such 

as being registered, operated and managed as an independent business entity, 

the extent of Government ownership/share, receipt of subsidies, mandate and 

access to information in relation to this ITB, among others. Conditions that may 

lead to undue advantage against other Bidders may result in the eventual 

rejection of the Bid.  

B. PREPARATION OF BIDS 

5. General 
Considerations 

5.1 In preparing the Bid, the Bidder is expected to examine the ITB in detail. 

Material deficiencies in providing the information requested in the ITB may 

result in rejection of the Bid. 
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5.2 The Bidder will not be permitted to take advantage of any errors or omissions 

in the ITB. Should such errors or omissions be discovered, the Bidder must 

notify the UNDP accordingly. 

6. Cost of Preparation 
of Bid 

6.1 The Bidder shall bear all costs related to the preparation and/or submission of 

the Bid, regardless of whether its Bid is selected or not. UNDP shall not be 

responsible or liable for those costs, regardless of the conduct or outcome of 

the procurement process. 

7. Language  7.1 The Bid, as well as any and all related correspondence exchanged by the Bidder 

and UNDP, shall be written in the language (s) specified in the BDS.  

8. Documents 
Comprising the Bid 

8.1 The Bid shall comprise of the following documents and related forms which 

details are provided in the BDS: 

a) Documents Establishing the Eligibility and Qualifications of the Bidder; 

b) Technical Bid; 

c) Price Schedule; 

d) Bid Security, if required by BDS; 

e) Any attachments and/or appendices to the Bid. 

9. Documents 
Establishing the 
Eligibility and 
Qualifications of the 
Bidder 

9.1 The Bidder shall furnish documentary evidence of its status as an eligible and 

qualified vendor, using the Forms provided under Section 6 and providing 

documents required in those forms. In order to award a contract to a Bidder, its 

qualifications must be documented to UNDP’s satisfaction.  

10. Technical Bid 
Format and Content 

10.1 The Bidder is required to submit a Technical Bid using the Standard Forms and 

templates provided in Section 6 of the ITB. 

10.2 Samples of items, when required as per Section 5, shall be provided within the 

time specified and unless otherwise specified by the Purchaser, at no expense 

to the UNDP. If not destroyed by testing, samples will be returned at Bidder’s 

request and expense, unless otherwise specified. 

10.3 When applicable and required as per Section 5, the Bidder shall describe the 

necessary training programme available for the maintenance and operation of 

the equipment offered as well as the cost to the UNDP. Unless otherwise 

specified, such training as well as training materials shall be provided in the 

language of the Bid as specified in the BDS. 

10.4 When applicable and required as per Section 5, the Bidder shall certify the 

availability of spare parts for a period of at least five (5) years from date of 

delivery, or as otherwise specified in this ITB. 

11. Price Schedule 

 

11.1 The Price Schedule shall be prepared using the Form provided in Section 6 of 

the ITB and taking into consideration the requirements in the ITB. 

11.2 Any requirement described in the Technical Bid but not priced in the Price 

Schedule, shall be assumed to be included in the prices of other activities or 

items, as well as in the final total price. 
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12. Bid Security 12.1 A Bid Security, if required by BDS, shall be provided in the amount and form 

indicated in the BDS. The Bid Security shall be valid for a minimum of thirty (30) 

days after the final date of validity of the Bid.  

12.2 The Bid Security shall be included along with the Bid. If Bid Security is required 

by the ITB but is not found in the Bid, the offer shall be rejected. 

12.3 If the Bid Security amount or its validity period is found to be less than what is 

required by UNDP, UNDP shall reject the Bid.  

12.4 In the event an electronic submission is allowed in the BDS, Bidders shall 

include a copy of the Bid Security in their bid and the original of the Bid 

Security must be sent via courier or hand delivery as per the instructions in 

BDS. 

12.5 The Bid Security may be forfeited by UNDP, and the Bid rejected, in the event 

of any, or combination, of the following conditions:  

a) If the Bidder withdraws its offer during the period of the Bid Validity 

specified in the BDS, or; 

b) In the event the successful Bidder fails: 

i. to sign the Contract after UNDP has issued an award; or 

ii. to furnish the Performance Security, insurances, or other documents 

that UNDP may require as a condition precedent to the effectivity of 

the contract that may be awarded to the Bidder. 

13. Currencies 13.1 All prices shall be quoted in the currency or currencies indicated in the BDS. 

Where Bids are quoted in different currencies, for the purposes of comparison 

of all Bids:  

a) UNDP will convert the currency quoted in the Bid into the UNDP preferred 

currency, in accordance with the prevailing UN operational rate of 

exchange on the last day of submission of Bids; and 

b) In the event that UNDP selects a Bid for award that is quoted in a currency 

different from the preferred currency in the BDS, UNDP shall reserve the 

right to award the contract in the currency of UNDP’s preference, using the 

conversion method specified above. 

14. Joint Venture, 
Consortium or 
Association 

14.1 If the Bidder is a group of legal entities that will form or have formed a Joint 

Venture (JV), Consortium or Association for the Bid, they shall confirm in their 

Bid that : (i) they have designated one party to act as a lead entity, duly vested 

with authority to legally bind the members of the JV, Consortium or 

Association jointly and severally, which shall be evidenced by a duly notarized 

Agreement among the legal entities, and submitted with the Bid; and (ii) if they 

are awarded the contract, the contract shall be entered into, by and between 

UNDP and the designated lead entity, who shall be acting for and on behalf of 

all the member entities comprising the joint venture.  

14.2 After the Deadline for Submission of Bid, the lead entity identified to represent 

the JV, Consortium or Association shall not be altered without the prior written 

consent of UNDP.  

14.3  The lead entity and the member entities of the JV, Consortium or Association 
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shall abide by the provisions of Clause 9 herein in respect of submitting only 

one Bid.  

14.4 The description of the organization of the JV, Consortium or Association must 

clearly define the expected role of each of the entities in the joint venture in 

delivering the requirements of the ITB, both in the Bid and the JV, Consortium 

or Association Agreement. All entities that comprise the JV, Consortium or 

Association shall be subject to the eligibility and qualification assessment by 

UNDP. 

14.5 A JV, Consortium or Association in presenting its track record and experience 

should clearly differentiate between: 

a) Those that were undertaken together by the JV, Consortium or Association; 

and  

b) Those that were undertaken by the individual entities of the JV, Consortium 

or Association. 

14.6 Previous contracts completed by individual experts working privately but who 

are permanently or were temporarily associated with any of the member firms 

cannot be claimed as the experience of the JV, Consortium or Association or 

those of its members, but should only be claimed by the individual experts 

themselves in their presentation of their individual credentials 

14.7 JV, Consortium or Associations are encouraged for high value, multi-sectoral 

requirements when the spectrum of expertise and resources required may not 

be available within one firm.  

15. Only One Bid 15.1 The Bidder (including the individual members of any Joint Venture) shall 

submit only one Bid, either in its own name or as part of a Joint Venture.  

15.2 Bids submitted by two (2) or more Bidders shall all be rejected if they are found 

to have any of the following: 

a) they have at least one controlling partner, director or shareholder in 

common; or 

b) any one of them receive or have received any direct or indirect subsidy from 

the other/s; or 

c) they have the same legal representative for purposes of this ITB; or 

d) they have a relationship with each other, directly or through common third 

parties, that puts them in a position to have access to information about, 

or influence on the Bid of another Bidder regarding this ITB process;  

e) they are subcontractors to each other’s Bid, or a subcontractor to one Bid 

also submits another Bid under its name as lead Bidder; or some key 

personnel proposed to be in the team of one Bidder participates in more 

than one Bid received for this ITB process. This condition relating to the 

personnel, does not apply to subcontractors being included in more than 

one Bid. 

16. Bid Validity Period 16.1 Bids shall remain valid for the period specified in the BDS, commencing on the 

Deadline for Submission of Bids. A Bid valid for a shorter period may be 

rejected by UNDP and rendered non-responsive.  
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16.2 During the Bid validity period, the Bidder shall maintain its original Bid without 

any change, including the availability of the Key Personnel, the proposed rates 

and the total price. 

17. Extension of Bid 
Validity Period 

17.1 In exceptional circumstances, prior to the expiration of the Bid validity period, 

UNDP may request Bidders to extend the period of validity of their Bids. The 

request and the responses shall be made in writing, and shall be considered 

integral to the Bid.  

17.2 If the Bidder agrees to extend the validity of its Bid, it shall be done without 

any change to the original Bid. 

17.3 The Bidder has the right to refuse to extend the validity of its Bid, in which 

case, the Bid shall not be further evaluated. 

18. Clarification of Bid 
(from the Bidders) 

 

18.1 Bidders may request clarifications on any of the ITB documents no later than 

the date indicated in the BDS. Any request for clarification must be sent in 

writing in the manner indicated in the BDS. If inquiries are sent other than 

specified channel, even if they are sent to a UNDP staff member, UNDP shall 

have no obligation to respond or confirm that the query was officially received.  

18.2 UNDP will provide the responses to clarifications through the method specified 

in the BDS. 

18.3 UNDP shall endeavour to provide responses to clarifications in an expeditious 

manner, but any delay in such response shall not cause an obligation on the 

part of UNDP to extend the submission date of the Bids, unless UNDP deems 

that such an extension is justified and necessary.  

19. Amendment of Bids 

 

19.1 At any time prior to the deadline of Bid submission, UNDP may for any reason, 

such as in response to a clarification requested by a Bidder, modify the ITB in 

the form of an amendment to the ITB. Amendments will be made available to 

all prospective bidders. 

19.2 If the amendment is substantial, UNDP may extend the Deadline for 

submission of Bid to give the Bidders reasonable time to incorporate the 

amendment into their Bids.  

20. Alternative Bids 20.1 Unless otherwise specified in the BDS, alternative Bids shall not be considered. 

If submission of alternative Bid is allowed by BDS, a Bidder may submit an 

alternative Bid, but only if it also submits a Bid conforming to the ITB 

requirements. Where the conditions for its acceptance are met, or justifications 

are clearly established, UNDP reserves the right to award a contract based on 

an alternative Bid.  

20.2 If multiple/alternative bids are being submitted, they must be clearly marked as 

“Main Bid” and “Alternative Bid” 

21. Pre-Bid Conference 21.1 When appropriate, a pre-bid conference will be conducted at the date, time 

and location specified in the BDS. All Bidders are encouraged to attend. Non-

attendance, however, shall not result in disqualification of an interested Bidder. 

Minutes of the Bidder’s conference will be disseminated on the procurement 

website and shared by email or on the e-Tendering platform as specified in the 

BDS. No verbal statement made during the conference shall modify the terms 

and conditions of the ITB, unless specifically incorporated in the Minutes of the 
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Bidder’s Conference or issued/posted as an amendment to ITB. 

C. SUBMISSION AND OPENING OF BIDS 

22. Submission  22.1 The Bidder shall submit a duly signed and complete Bid comprising the 

documents and forms in accordance with requirements in the BDS. The Price 

Schedule shall be submitted together with the Technical Bid. Bid can be 

delivered either personally, by courier, or by electronic method of transmission 

as specified in the BDS. 

22.2 The Bid shall be signed by the Bidder or person(s) duly authorized to commit 

the Bidder. The authorization shall be communicated through a document 

evidencing such authorization issued by the legal representative of the bidding 

entity, or a Power of Attorney, accompanying the Bid.   

22.3 Bidders must be aware that the mere act of submission of a Bid, in and of itself, 

implies that the Bidder fully accepts the UNDP General Contract Terms and 

Conditions. 

Hard copy (manual) 
submission 

22.4 Hard copy (manual) submission by courier or hand delivery allowed or 

specified in the BDS shall be governed as follows: 

a) The signed Bid shall be marked “Original”, and its copies marked “Copy” as 

appropriate. The number of copies is indicated in the BDS. All copies shall be 

made from the signed original only. If there are discrepancies between the 

original and the copies, the original shall prevail. 

(b) The Technical Bid and Price Schedule must be sealed and submitted 

together in an envelope, which shall: 

i. Bear the name of the Bidder;  

ii. Be addressed to UNDP as specified in the BDS; and  

iii. Bear a warning not to open before the time and date for Bid opening 

as specified in the BDS.  

If the envelope with the Bid is not sealed and marked as required, UNDP shall 

assume no responsibility for the misplacement, loss, or premature opening of 

the Bid. 

Email and 
eTendering 
submissions 

22.5 Electronic submission through email or eTendering, if allowed as specified in 

the BDS, shall be governed as follows: 

a) Electronic files that form part of the Bid must be in accordance with the 

format and requirements indicated in BDS; 

b) Documents which are required to be in original form (e.g. Bid Security, etc.) 

must be sent via courier or hand delivered as per the instructions in BDS. 

22.6 Detailed instructions on how to submit, modify or cancel a bid in the 

eTendering system are provided in the eTendering system Bidder User Guide 

and Instructional videos available on this link: 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/busine

ss/procurement-notices/resources/ 

23. Deadline for 
Submission of Bids 

23.1 Complete Bids must be received by UNDP in the manner, and no later than the 

date and time, specified in the BDS. UNDP shall only recognise the actual date 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/business/procurement-notices/resources/
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/procurement/business/procurement-notices/resources/
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and Late Bids and time that the bid was received by UNDP  

23.2 UNDP shall not consider any Bid that is received after the deadline for the 

submission of Bids.  

24. Withdrawal, 
Substitution, and 
Modification of Bids 

24.1 A Bidder may withdraw, substitute or modify its Bid after it has been submitted 

at any time prior to the deadline for submission.  

24.2 Manual and Email submissions: A bidder may withdraw, substitute or modify its 

Bid by sending a written notice to UNDP, duly signed by an authorized 

representative, and shall include a copy of the authorization (or a Power of 

Attorney). The corresponding substitution or modification of the Bid, if any, 

must accompany the respective written notice. All notices must be submitted 

in the same manner as specified for submission of Bids, by clearly marking 

them as “WITHDRAWAL” “SUBSTITUTION,” or “MODIFICATION”  

24.3 eTendering: A Bidder may withdraw, substitute or modify its Bid by Cancelling, 

Editing, and re-submitting the Bid directly in the system. It is the responsibility 

of the Bidder to properly follow the system instructions, duly edit and submit a 

substitution or modification of the Bid as needed. Detailed instructions on how 

to cancel or modify a Bid directly in the system are provided in the Bidder User 

Guide and Instructional videos.  

24.4 Bids requested to be withdrawn shall be returned unopened to the Bidders 

(only for manual submissions), except if the bid is withdrawn after the bid has 

been opened. 

25. Bid Opening 
25.1 UNDP will open the Bid in the presence of an ad-hoc committee formed by 

UNDP of at least two (2) members.  

25.2 The Bidders’ names, modifications, withdrawals, the condition of the envelope 

labels/seals, the number of folders/files and all other such other details as 

UNDP may consider appropriate, will be announced at the opening.  No Bid 

shall be rejected at the opening stage, except for late submissions, in which 

case, the Bid shall be returned unopened to the Bidders.   

 

25.3 In the case of e-Tendering submission, bidders will receive an automatic 

notification once the Bid is opened.  

D. EVALUATION OF BIDS 

26. Confidentiality 26.1 Information relating to the examination, evaluation, and comparison of Bids, 

and the recommendation of contract award, shall not be disclosed to Bidders 

or any other persons not officially concerned with such process, even after 

publication of the contract award.  

26.2 Any effort by a Bidder or anyone on behalf of the Bidder to influence UNDP in 

the examination, evaluation and comparison of the Bids or contract award 

decisions may, at UNDP’s decision, result in the rejection of its Bid and may 

subsequently be subject to the application of prevailing UNDP’s vendor 

sanctions procedures. 

27. Evaluation of Bids 27.1 UNDP will conduct the evaluation solely on the basis of the Bids received. 

27.2 Evaluation of Bids shall be undertaken in the following steps: 

a) Preliminary Examination including Eligibility 
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b) Arithmetical check and ranking of bidders who passed preliminary 

examination by price.   

c) Qualification assessment (if pre-qualification was not done) 

a) Evaluation of Technical Bids  

b) Evaluation of prices  

Detailed evaluation will be focussed on the 3 -  5 lowest priced bids. Further higher 

priced bids shall be added for evaluation if necessary 

28. Preliminary 
Examination  

28.1 UNDP shall examine the Bids to determine whether they are complete with 

respect to minimum documentary requirements, whether the documents have 

been properly signed, and whether the Bids are generally in order, among 

other indicators that may be used at this stage. UNDP reserves the right to 

reject any Bid at this stage.  

29. Evaluation of 
Eligibility and 
Qualification 

29.1 Eligibility and Qualification of the Bidder will be evaluated against the 

Minimum Eligibility/Qualification requirements specified in the Section 4 

(Evaluation Criteria). 

29.2 In general terms, vendors that meet the following criteria may be considered 

qualified: 

a) They are not included in the UN Security Council 1267/1989 Committee's list 

of terrorists and terrorist financiers, and in UNDP’s ineligible vendors’ list; 

b) They have a good financial standing and have access to adequate financial 

resources to perform the contract and all existing commercial 

commitments, 

c) They have the necessary similar experience, technical expertise, production 

capacity, quality certifications, quality assurance procedures and other 

resources applicable to the supply of goods and/or services required; 

d) They are able to comply fully with the UNDP General Terms and Conditions 

of Contract; 

e) They do not have a consistent history of court/arbitral award decisions 

against the Bidder; and 

f) They have a record of timely and satisfactory performance with their clients. 

30. Evaluation of 
Technical Bid and 
prices  

30.1 The evaluation team shall review and evaluate the Technical Bids on the basis 

of their responsiveness to the Schedule of Requirements and Technical 

Specifications and other documentation provided, applying the procedure 

indicated in the BDS and other ITB documents. When necessary, and if stated 

in the BDS, UNDP may invite technically responsive bidders for a presentation 

related to their technical Bids. The conditions for the presentation shall be 

provided in the bid document where required. 

31. Due diligence  31.1 UNDP reserves the right to undertake a due diligence exercise, aimed at 

determining to its satisfaction, the validity of the information provided by the 

Bidder. Such exercise shall be fully documented and may include, but need not 

be limited to, all or any combination of the following: 

a) Verification of accuracy, correctness and authenticity of information 
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provided by the Bidder;  

b) Validation of extent of compliance to the ITB requirements and evaluation 

criteria based on what has so far been found by the evaluation team; 

c) Inquiry and reference checking with Government entities with jurisdiction on 

the Bidder, or with previous clients, or any other entity that may have done 

business with the Bidder;  

d) Inquiry and reference checking with previous clients on the performance on 

on-going or completed contracts, including physical inspections of 

previous works, as deemed necessary; 

e) Physical inspection of the Bidder’s offices, branches or other places where 

business transpires, with or without notice to the Bidder; 

f) Other means that UNDP may deem appropriate, at any stage within the 

selection process, prior to awarding the contract. 

32. Clarification of Bids 32.1 To assist in the examination, evaluation and comparison of Bids, UNDP may, at 

its discretion, request any Bidder for a clarification of its Bid.  

32.2 UNDP’s request for clarification and the response shall be in writing and no 

change in the prices or substance of the Bid shall be sought, offered, or 

permitted, except to provide clarification, and confirm the correction of any 

arithmetic errors discovered by UNDP in the evaluation of the Bids, in 

accordance with the ITB. 

32.3 Any unsolicited clarification submitted by a Bidder in respect to its Bid, which is 

not a response to a request by UNDP, shall not be considered during the 

review and evaluation of the Bids.  

33. Responsiveness of 
Bid 

33.1 UNDP’s determination of a Bid’s responsiveness will be based on the contents 

of the bid itself. A substantially responsive Bid is one that conforms to all the 

terms, conditions, specifications and other requirements of the ITB without 

material deviation, reservation, or omission.  

33.2 If a bid is not substantially responsive, it shall be rejected by UNDP and may 

not subsequently be made responsive by the Bidder by correction of the 

material deviation, reservation, or omission. 

34. Nonconformities, 
Reparable Errors 
and Omissions 

34.1 Provided that a Bid is substantially responsive, UNDP may waive any non-

conformities or omissions in the Bid that, in the opinion of UNDP, do not 

constitute a material deviation. 

34.2 UNDP may request the Bidder to submit the necessary information or 

documentation, within a reasonable period, to rectify nonmaterial 

nonconformities or omissions in the Bid related to documentation 

requirements. Such omission shall not be related to any aspect of the price of 

the Bid. Failure of the Bidder to comply with the request may result in the 

rejection of its Bid. 

34.3 For the bids that have passed the preliminary examination, UNDP shall check 

and correct arithmetical errors as follows: 

a) if there is a discrepancy between the unit price and the line item total that is 

obtained by multiplying the unit price by the quantity, the unit price shall 
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prevail and the line item total shall be corrected, unless in the opinion of 

UNDP there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit 

price; in which case, the line item total as quoted shall govern and the unit 

price shall be corrected; 

b) if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of 

subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and 

c) if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words 

shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an 

arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail. 

34.4 If the Bidder does not accept the correction of errors made by UNDP, its Bid 

shall be rejected. 

E. AWARD OF CONTRACT 

35. Right to Accept, 
Reject, Any or All 
Bids 

35.1 UNDP reserves the right to accept or reject any bid, to render any or all of the 

bids as non-responsive, and to reject all Bids at any time prior to award of 

contract, without incurring any liability, or obligation to inform the affected 

Bidder(s) of the grounds for UNDP’s action. UNDP shall not be obliged to 

award the contract to the lowest priced offer. 

36. Award Criteria 36.1 Prior to expiration of the period of Bid validity, UNDP shall award the contract 

to the qualified and eligible Bidder that is found to be responsive to the 

requirements of the Schedule of Requirements and Technical Specification, and 

has offered the lowest price. 

37. Debriefing 37.1 In the event that a Bidder is unsuccessful, the Bidder may request for a 

debriefing from UNDP. The purpose of the debriefing is to discuss the 

strengths and weaknesses of the Bidder’s submission, in order to assist the 

Bidder in improving its future Bids for UNDP procurement opportunities. The 

content of other Bids and how they compare to the Bidder’s submission shall 

not be discussed.  

38. Right to Vary 
Requirements at the 
Time of Award 

38.1 At the time of award of Contract, UNDP reserves the right to vary the quantity 

of goods and/or services, by up to a maximum twenty-five per cent (25%) of 

the total offer, without any change in the unit price or other terms and 

conditions. 

39. Contract Signature 39.1 Within fifteen (15) days from the date of receipt of the Contract, the successful 

Bidder shall sign and date the Contract and return it to UNDP. Failure to do so 

may constitute sufficient grounds for the annulment of the award, and 

forfeiture of the Bid Security, if any, and on which event, UNDP may award the 

Contract to the Second highest rated or call for new Bids.  

40. Contract Type and 
General Terms and 
Conditions  

40.1 The types of Contract to be signed and the applicable UNDP Contract General 

Terms and Conditions, as specified in BDS, can be accessed at 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/how-we-

buy.html  

41. Performance 
Security 

41.1 A performance security, if required in the BDS, shall be provided in the amount 

specified in BDS and form available at 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/how-we-buy.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/how-we-buy.html
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https://popp.undp.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP_POPP

_DOCUMENT_LIBRARY/Public/PSU_Solicitation_Performance%20Guarantee%20

Form.docx&action=default   within a maximum of fifteen (15) days of the 

contract signature by both parties. Where a performance security is required, 

the receipt of the performance security by UNDP shall be a condition for 

rendering the contract effective.  

42. Bank Guarantee for 
Advanced Payment 

42.1 Except when the interests of UNDP so require, it is UNDP’s standard practice to 

not make advance payment(s) (i.e., payments without having received any 

outputs). If an advance payment is allowed as per the BDS, and exceeds 20% of 

the total contract price, or USD 30,000, whichever is less, the Bidder shall 

submit a Bank Guarantee in the full amount of the advance payment in the 

form available at 

https://popp.undp.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP_POPP

_DOCUMENT_LIBRARY/Public/PSU_Contract%20Management%20Payment%20

and%20Taxes_Advanced%20Payment%20Guarantee%20Form.docx&action=de

fault  

43. Liquidated Damages 43.1 If specified in the BDS, UNDP shall apply Liquidated Damages for the damages 

and/or risks caused to UNDP resulting from the Contractor’s delays or breach 

of its obligations as per Contract.  

44. Payment Provisions 44.1 Payment will be made only upon UNDP's acceptance of the goods and/or 

services performed. The terms of payment shall be within thirty (30) days, after 

receipt of invoice and certification of acceptance of goods and/or services 

issued by the proper authority in UNDP with direct supervision of the 

Contractor. Payment will be effected by bank transfer in the currency of the 

contract. 

45. Vendor Protest 45.1 UNDP’s vendor protest procedure provides an opportunity for appeal to those 

persons or firms not awarded a contract through a competitive procurement 

process. In the event that a Bidder believes that it was not treated fairly, the 

following link provides further details regarding UNDP vendor protest 

procedures: 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/protest-

and-sanctions.html 

46. Other Provisions 46.1 In the event that the Bidder offers a lower price to the host Government (e.g. 

General Services Administration (GSA) of the federal government of the United 

States of America) for similar goods and/or services, UNDP shall be entitled to 

the same lower price. The UNDP General Terms and Conditions shall have 

precedence. 

46.2 UNDP is entitled to receive the same pricing offered by the same Contractor in 

contracts with the United Nations and/or its Agencies. The UNDP General 

Terms and Conditions shall have precedence. 

46.3 The United Nations has established restrictions on employment of (former) UN 

staff who have been involved in the procurement process as per bulletin 

ST/SGB/2006/15 

http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=ST/SGB/2006/15&refer

er 

https://popp.undp.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/PSU_Solicitation_Performance%20Guarantee%20Form.docx&action=default
https://popp.undp.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/PSU_Solicitation_Performance%20Guarantee%20Form.docx&action=default
https://popp.undp.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/PSU_Solicitation_Performance%20Guarantee%20Form.docx&action=default
https://popp.undp.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/PSU_Contract%20Management%20Payment%20and%20Taxes_Advanced%20Payment%20Guarantee%20Form.docx&action=default
https://popp.undp.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/PSU_Contract%20Management%20Payment%20and%20Taxes_Advanced%20Payment%20Guarantee%20Form.docx&action=default
https://popp.undp.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/PSU_Contract%20Management%20Payment%20and%20Taxes_Advanced%20Payment%20Guarantee%20Form.docx&action=default
https://popp.undp.org/_layouts/15/WopiFrame.aspx?sourcedoc=/UNDP_POPP_DOCUMENT_LIBRARY/Public/PSU_Contract%20Management%20Payment%20and%20Taxes_Advanced%20Payment%20Guarantee%20Form.docx&action=default
http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/protest-and-sanctions.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/protest-and-sanctions.html
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=ST/SGB/2006/15&referer
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=ST/SGB/2006/15&referer
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Section 3. Bid Data Sheet 

The following data for the goods and/or services to be procured shall complement, supplement, or amend the 

provisions in the Invitation to Bid In the case of a conflict between the Instructions to Bidders, the Bid Data 

Sheet, and other annexes or references attached to the Bid Data Sheet, the provisions in the Bid Data Sheet 

shall prevail. 

BDS 

No. 

Ref. to 

Section.2 
Data Specific Instructions / Requirements 

1 7 Language of the Bid  English or Arabic 

2  Submitting Bids for Parts or sub-

parts of the Schedule of 

Requirements (partial bids) 

Allowed by lot (partial lot will be rejected) 

 

3 20 Alternative Bids  

If multiple/alternative bids are to 

be considered, they must be 

clearly marked as “Main Bid” and 

“Alternative Bid” 

Shall not be considered 

4 21 Pre-Bid conference  Three Mandatory site visits will be conducted as the following: 

1- Aleppo City – Katerji Area: 

Date: Tuesday, 29/09/2020 @ 10:00 AM 

الكراج الشرقي في  المواطن في حي القاطرجي ضمن ركز خدمة في م

 مدينة حلب

The UNDP focal point for the arrangement of the Site Visit is:  

Ms. Nivin Jnedan 

Mobile: +963 996 666122 

Email: Nivin.jnedan@undp.org 

2- Old Aleppo City – Al Dodo Area: 

Date: Wednesday; 30/09/2020 @ 10:00 AM 

مكتب  -يمةدالضوضو في حلب الق المواطن في حيركز خدمة في م

 . ن الموتى سابقا  دف

The UNDP focal point for the arrangement of the Site Visit is:  

Ms. Nivin Jnedan 

Mobile: +963 996 666122 

Email: Nivin.jnedan@undp.org 

mailto:Nivin.jnedan@undp.orgD
mailto:Nivin.jnedan@undp.org
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3- In Dier Ezzour City: 

Date: Thursday; 1/10/2020 @ 10:00 AM 

 دير الزوربمدينة ( فذة الواحدةواطن )النالمركز خدمة افي م

The UNDP focal point for the arrangement of the Site Visit is:  

Mr. Omran Adnan  

Mobile: 0996666139 

Email: dnan9omrancompany@gmail.com 

 
Notes: 

Bidders not attending the site visits will NOT be eligible to 

submit bids to this tender.  

5 16 Bid Validity Period 90 days 

6  13 Bid Security  Required in the amount of: 

USD 2,500 (or equivalent) for each lot.  

Acceptable Forms of Bid Security 

- Bank Guarantee (See Section 8 for template) 

- A Certified Check  

The guarantee shall be valid up to 120 days  

7 41 Advanced Payment upon signing 

of contract  

Not Allowed 

8 42 Liquidated Damages 

 

Will be imposed as follows: 

Percentage of contract price per day of delay: 0.5% 

Max. number of days of delay 20 days, after which UNDP may 

terminate the contract. 

9 40 Performance Security 

 
Required in 10% of contract value to cover the warranty period. 

10 12 Currency of Bid  United States Dollars (US$) or Syrian Pounds (SYP) 

 

For local supplier’s payments will be in Syrian Pounds at the 

prevailing UN exchange rate at the date of the invoice 

11 31 Deadline for submitting requests 

for clarifications/ questions 

4 days before the submission deadline 

12 31 Contact Details for submitting 

clarifications/questions  

Focal Person in UNDP: Walid Okla 

Address: Damascus, Mezzeh, West Villas, Ghazawi St. 8  

Fax: 00963 11 611 45 41  

E-mail address: walid.okla@undp.org 

CC:                     syria.procurement@undp.org 

mailto:dnan9omrancompany@gmail.com
mailto:walid.okla@undp.org
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13 18, 19  

and 21 

Manner of Disseminating 

Supplemental Information to the 

ITB and responses/clarifications 

to queries 

Direct communication to prospective Proposers by email and 

Posting on the website: 

www.ungm.org 
http://www.sy.undp.org/content/syria/en/home/operat
ions/procurement/ 
http://procurement-notices.undp.org/ 
www.facebook.com/UNDP.Syria 

14 23 Deadline for Submission  Thursday; 8 October 2020, on or before 15:00 PM Damascus 

time.  

15 22 Allowable Manner of Submitting 

Bids 

☒ e-tendering 

16 22 Bid Submission Address  e-tendering system: 

https://etendering.partneragencies.org 

17 22 Electronic submission 

(eTendering) requirements 

 

 

 

 

Format: PDF files only 

file names must be maximum 60 characters long and must not 

contain any letter or special character other than from Latin 

alphabet/keyboard. 

All files must be free of viruses and not corrupted. 

Max. File Size per transmission: 5 M 

Documents which are required in original (e.g. Bid Security) 

should be sent to the below address with a PDF copy submitted 

as part of the electronic submission: 

 

UNDP Syria Country Office, Procurement Unit, 

Mazzeh West Villas,Damascus,Syria 

or  

UNDP RBAS Regional Center in Jordan, attention Ms. Hanan 

Abu Baker, Procurement Analyst, at the following address: 

Abu-Baker Seraj Al-Din ST. Building # 11 – Abdoun Al 

Shamali 

P O BOX 852303- AMMAN 11185 – JORDAN 

 

Note: Original bid security should be received in one of the 

above addresses within 5 working days from the specified bid 

submission date. Late submission of bid security will result in 

disqualification of the received bid. 

17 25 Date, time and venue for the 

opening of bid 
In e-Tendering submission system, bidders will receive an 

automatic notification once the Bid is opened. 

http://www.sy.undp.org/content/syria/en/home/operations/procurement/
http://www.sy.undp.org/content/syria/en/home/operations/procurement/
http://procurement-notices.undp.org/
http://www.facebook.com/UNDP.Syria
https://etendering.partneragencies.org/
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18 27, 

36 

Evaluation Method for the Award 

of Contract 

Lowest priced technically responsive, eligible and qualified bid. 

19  Expected date for 

commencement of Contract 

Upon contract signature 

20  Maximum expected duration of 

contract  

Lot. 1 & 2 150 days for each one 

Lot. 3: 120 days 

21 35 UNDP will award the contract to: One or more proposers by lot (each lot will be awarded to 
the bidder passing technical evaluation and offering the 
lowest price) 

22 39 Type of Contract  Contract for Goods and/or Services to UNDP  

http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/busi

ness/how-we-buy.html 

23 39 UNDP Contract Terms and 

Conditions that will apply  

UNDP General Terms and Conditions for Contracts  

http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/busi

ness/how-we-buy.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/how-we-buy.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/how-we-buy.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/how-we-buy.html
http://www.undp.org/content/undp/en/home/procurement/business/how-we-buy.html
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Section 4. Evaluation Criteria 

Preliminary Examination Criteria  

Bids will be examined to determine whether they are complete and submitted in accordance with ITB 

requirements as per below criteria on a Yes/No basis: 

• Appropriate signatures 

• Power of Attorney 

• Minimum Bid documents provided 

• Bid Validity 

• Bid Security submitted as per ITB requirements with compliant validity period 

 

Minimum Eligibility and Qualification Criteria  

Eligibility and Qualification will be evaluated on a Pass/Fail basis.  

If the Bid is submitted as a Joint Venture/Consortium/Association, each member should meet the minimum 

criteria, unless otherwise specified.  

Subject Criteria 

Document 

Submission 

requirement 

ELIGIBILITY    

Legal Status Vendor is a legally registered entity. Form B: Bidder 

Information Form  

Eligibility Vendor is not suspended, nor debarred, nor otherwise identified as 

ineligible by any UN Organization or the World Bank Group or any 

other international Organization in accordance with ITB clause 3.  

Form A: Bid 

Submission Form 

Conflict of Interest No conflicts of interest in accordance with ITB clause 4.  Form A: Bid 

Submission Form 

Bankruptcy Has not declared bankruptcy, is not involved in bankruptcy or 

receivership proceedings, and there is no judgment or pending 

legal action against the vendor that could impair its operations in 

the foreseeable future. 

Form A: Bid 

Submission Form 

Certificates and 

Licenses 

Certificate of Registration of the business, a license to practice the 

work or similar. 
 

Registration in the Engineers Syndicate, practicing the profession, 

or registered with the Contractors' Association, and contracting 

with an engineer who has experience in the field of 

communications or informatics engineering. 

  

Form B: Bidder 

Information Form 

 

QUALIFICATION   
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History of Non-

Performing 

Contracts1  

Non-performance of a contract did not occur as a result of 

contractor default for the last 3 years. 

Form D: Qualification 

Form 

Litigation History No consistent history of court/arbitral award decisions against the 

Bidder for the last 3 years.  

Form D: Qualification 

Form 

Previous Experience Minimum 2 years of relevant experience. Form D: Qualification 

Form 

Minimum one contract of similar value, nature and complexity. 

(For JV/Consortium/Association, all Parties cumulatively should 

meet requirement). 

Form D: Qualification 

Form 

Financial Standing Minimum average annual turnover is  

$ 250,000 for each lot 

for any of the last 3 years.  

 (For JV/Consortium/Association, all Parties cumulatively should 

meet requirement). 

Form D: Qualification 

Form 

Bidder must demonstrate the current soundness of its financial 

standing and indicate its prospective long-term profitability.  

(For JV/Consortium/Association, all Parties cumulatively should 

meet requirement). 

Form D: Qualification 

Form 

Technical Evaluation The technical bids shall be evaluated on a pass/fail basis for 

compliance or non-compliance with the technical specifications 

identified in the bid document.  

 

Form E: Technical Bid 

Form 

Financial Evaluation Detailed analysis of the price schedule based on requirements 

listed in Section 5 and quoted for by the bidders in Form F. 

Price comparison shall be based on the landed price, including 

transportation, insurance and the total cost of ownership (including 

spare parts, consumption, installation, commissioning, training, 

special packaging, etc., where applicable) 

Comparison with budget/internal estimates. 

Form F: Price 

Schedule Form 

 

 
1 Non-performance, as decided by UNDP, shall include all contracts where (a) non-performance was not challenged by the contractor, 

including through referral to the dispute resolution mechanism under the respective contract, and (b) contracts that were so challenged 

but fully settled against the contractor. Non-performance shall not include contracts where Employers decision was overruled by the 

dispute resolution mechanism. Non-performance must be based on all information on fully settled disputes or litigation, i.e. dispute or 

litigation that has been resolved in accordance with the dispute resolution mechanism under the respective contract and where all appeal 

instances available to the Bidder have been exhausted.  
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Section 5a: Schedule of Requirements and Technical Specifications/Bill of Quantities 

Lot. 1 

Bill of Quantities & Work Items For The equipping and restoring of The Citizen’s Service Center In Al-Qaterji Neighborhood in The 

Eastern Section of Aleppo City 

# Description/Specifications of Goods in Arabic Description/Specifications of Goods in English Unit Quantity Latest 
Delivery 

a. The execution of Architectural and structural works 

1 

وقشر ن وقواطع وستارات مختلفة، و فك هدم وترحيل جدرا

سيراميك قديم، وقشر زريقة قديمة، , وفك أحجار بناء وأحجار 

تلبيس وطبات حجرية و تركها في الموقع ليعاد استخدامها إن أمكن 

ولزم الأمر، وفك تواليتات قديمة وإزالة أرضياتها حتى المنسوب 

المنسوب لردم أسفله حتى المطلوب، وفك بلاط قديم وإزالة ا

ك وإزالة السور المجاور مع الإبقاء على  حين اللزوم، وف المطلوب

السور الحديدي في الموقع  ليعاد استخدامه في أعمال أخرى إن 

أمكن، وترحيل الأنقاض الموجودة والناتجة مع ترحيل تراب 

أحواض الزرع، إضافة إلى أعمال تسوية للمناسيب في كامل الموقع 

جهاز لك حسب تعليمات حسب الحاجة ، وذ و / أو ردما  حفرا  

 الإشراف.

 

Demolishing and transferring different walls, partitions and curtains, 

dismantling and peeling old ceramics, peeling old plaster and 

dismantling Masonry stones, cladding stones and stone sill and leaving 

them on the site to be reused if possible and necessary; dismantling old 

toilets and removing their floors to the required level, dismantling old 

tiles and removing the backfill below it until the required level when 

necessary; dismantling and removing the adjacent fence while keeping 

the steel fence at the site to be re-used in other work if possible, and 

the removal of the existing and resulting rubble with the transfer of the 

soil of the planting ponds; in addition to the levelling work for the 

whole site by digging and / or backfilling according to the need, all 

according to the instructions of the supervisory team. 

Lump 

sump 

1 150 days 

2 

تقديم وتنفيذ أعمال صب بيتـون مغموس بدون قالب أو مع قالب 

(، 3/1)نسبة الأحجار 3/ كغ / م200حسب الحاجة عيـار الإسمنت /

وإعادة الردم حسب اللزوم وترحيل الحفر اللازمة ل بأعما القيام مع

 الإشرافبقايا الحفر حسب تعليمات جهاز 

 

Submission and execution of cyclopean concrete casting works 

without formwork or with formwork as needed, cement grade / 200 / 

kg / m3 (stone ratio 1/3), while carrying out the necessary excavation 

and backfilling as necessary and transferring the excavation residues 

according to the instructions of the supervisory team. 

m3 65 150 days 

3 

   3كغ / م 350أعم تقديم وتنفيذ أعمال صب بيتون مسلح بالقالب عيار 

 افات جهاز الإشرلزم حسب تعليمايمب المخططات وكل حس

Submission and execution of reinforced concrete casting works with 

formwork grade / 350 / kg / m3  according to the drawings and all that 

is required as per to the instructions of the supervisory team. 

m3 90 150 days 

4 

تسليح خفيف للأرضيات عيـار  عاديال صب بيتون أعمنفيذ م وتتقدي

 5سم وتسليح عدد  10بسماكة وسطية  3/ كغ / م250الإسمنت /

مم بالمتر الطولي بالاتجاهين حسب تعليمات  8قضبان قطر 

 الإشراف

 

Submission and execution of ordinary lightly reinforced concrete 

casting, for ground floors, grade / 250 / kg / m3  with an average 

thickness of 10 cm, and reinforced with 5 bars of 8 mm diameter per  

meter run in both directions according to supervisor instructions 

m3 40 150 days 

5 
نت كغ  إسم 250يار تقديم وتنفيذ أعمال صب بيتون عادي بالقالب ع

اسبة لحركة كراسي ات صغيرة منتنفيذ منحدرزم لوكل ما يل 3م /
Submission and execution of the works of casting ordinary reinforced 

concrete with formwork. grade 250 kg of cement /m3 and all that is 

m3 7 150 days 



2 
 

ذوي الاحتياجات الخاصة وكذلك أمام غرفة المولدة  مع تسليح 

السطح العلوي مماثل لتسليح الأرضيات مع وضع زوايا خفيف على 

سم على عرض المنحدر )لمنع  4سم × 4حديدية بأبعاد مقطع 

 التي يحددهااكن سم في الأم 30عن  ات بينية لا تقلالانزلاق( بتباعد

 اف وحسب تعليماته.جهاز الإشر

 

necessary to implement small ramps suitable for the movement of 

wheelchairs for people with special needs  as well as in front of the 

generator room with light reinforcement on the upper surface similar 

to the reinforcement of the ground floors with 4cmx4cm steel angles 

located  across the width of  the ramps (to prevent slipping) with 

spacing of not less than 30 cm in the places specified by the supervisor 

team and according to its instructions 

6 

تقديم وبناء بلوك إسمنتي مفرغ و/ أو ملآن بسماكات مختلفة عيار 

وكل ما يلزم  3مكغ إسمنت / 250 وبمونة عيار 3كغ إسمنت / م200

تركيب النجفات المناسبة اللازمة، وذلك حسب  ات معوفق المخطط

 تعليمات جهاز الإشراف.

Submission and building of cement hollow blocks and / or solid 

cement blocks with different thicknesses grade 200 kg cement / m3 

and the cement mortar grade 250 kg cement/ m3 with the installation 

of the appropriate and necessary lintels, and all that is necessary 

according to the drawings and the instructions of the supervisory team. 

m2 475 150 days 

7 

مختلفة مع تركيب إنشاء فتحات ضمن القراطع القائمة بأبعاد 

 النجفات المناسبة اللازمة، حسب تعليمات جهاز الإشراف
Create openings with different dimensions within the existing 

partitions, with the installation of the appropriate lintel necessary, 

according to the instructions of the supervisory team 

Meter 

run 

5.5 150 days 

8 

تقديم وتنفيذ زريقة إسمنتية داخلية للجدران والأسقف على ثلاث 

وجوه إسمنت أسود الوجه الأول )رشة مسمارية( والثاني )خشنة( 

كغ   350والوجه الأخير )ناعمة( عيار  3كغ إسمنت/ م 300بعيار 

و اج في أماكن الوصل بين البناء جشبك الد مع أستخدام 3إسمنت/ م

البيتون المسلح  )حالة بناء بلوك( وكل ما يلزم حسب تعليمات جهاز 

 الإشراف

 

 Providing and implementing internal cement plaster for walls and 

ceilings on three faces of black cement, the first (Nail spray) and 

second (Coarse) faces of grade 300 kg cement / m3 and the last face 

(Fine) of grade 350 kg cement/  m3 with the use of chicken steel mesh 

in the places of connection between the block walls and the reinforced 

concrete elements (the case of building a block) and all that is 

necessary. 

m2 900 150 days 

9 

تقديم وتنفيذ زريقة إسمنتية خارجية على أربعة وجوه الوجهين الأول 

والوجه الثالث بإسمنت أسود  3كغ إسمنت / م 300والثاني عيار 

بإسمنت أسود بترتيب طبقات مماثل  3كغ إسمنت / م 350عيار 

للزريقة الداخلية والوجه الرابع رشة تيرولية بإسمنت أبيض عيار 

لون المناسب، وكل ما يلزم حسب تعليمات وبال 3كغ إسمنت / م 400

 جهاز الإشراف

 

Submission and implementation of an external cement plaster on four 

faces, the first and second faces of black cement grade 300 kg cement / 

m3, the third face of grade 350 kg black cement / m3, with an 

arrangement of similar layers to the inner plaster, and the fourth face is 

a Tyrolean spray with white cement grade 400 kg cement/m3 and the 

appropriate color, and all  what is necessary according to the 

instructions of the supervisory team.  

m2 225 150 days 

10 

وبوشاردة لتلبيس الواجهات وتركيب حجر طبيعي مجلي م تقدي

 سم مع الكحلة وكل ما يلزم حسب تعليمات جهاز الإشراف3سماكة  

 

Providing and installing natural stone, polished and roughened 

bouchardha, for cladding facades, thickness of 3 cm with filling 

material (Kohl), and all that is necessary according to the instructions 

of the supervisory team.  

m2 110 150 days 

11 

تقديم وبناء ستارة من الحجر الطبيعي )مجلي و/ أو بوشردة( للمظلة 

  100سم وارتفاع  20الأمامية حسب المخططات )قبقابة( بسماكة 

عليمات جهاز سب تمايلزم حوكل سم مع تعبئة الروبة البينية والكحلة 

 الإشراف

providing and building of a natural stone curtain (polished and / or 

Boucherda) for the front canopy according to the plans (Kabqaba) with 

a thickness of 20 cm and a height of 100 cm with grouting and kohl 

and all that is necessary according to the instructions of the 

meter 

run 

10 150 days 
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 supervision team 

12 

تقديم وبناء ستارة من الحجر الطبيعي )مجلي و/ أو بوشردة( 

سم وارتفاع  20للواجهة الجانبية حسب المخططات )قبقابة( بسماكة 

حسب تعليمات  سم مع تعبئة الروبة البينية والكحلة وكل مايلزم 40

 شرافجهاز الإ

 

providing and building of a natural stone curtain (polished and / or 

Boucherda) for the side elevation according to the plans (Kabqaba) 

with a thickness of 20 cm and a height of 40 cm with grouting and 

kohl and all that is necessary according to the instructions of the 

supervision team 

meter 

run 

19 150 days 

13 

وتركيب حجر طبيعي مجلي ومنكل على إطارات النوافذ تقديم 

سم بعرض مختلف مع الكحلة وكل ما  3والابواب الخارجية سماكة 

 يلزم حسب تعليمات جهاز الإشراف

Providing and installing natural stone, polished and crumpled, on 

window frames and external doors, thickness of 3 cm, with different 

widths with kohl, and all that is necessary according to the instructions 

of the supervisory team. 

m2 18 150 days 

14 

ى إطارات النوافذ تقديم وتركيب حجر طبيعي مجلي ومنكل عل

سم بعرض مختلف مع الكحلة وكل ما 5ماكة والابواب الخارجية س

 الإشراف يلزم حسب تعليمات جهاز

Providing and installing natural stone, polished and crumpled on 

window frames and exterior doors, thickness of 5 cm, with different 

widths with kohl, and all that is necessary according to the instructions 

of the supervisory team. 

m2 14 150 days 

15 

حجر طبيعي مجلي ومنكل على إطارات النوافذ  وتركيبتقديم 

سم بعرض مختلف مع الكحلة وكل ما 10والابواب الخارجية سماكة 

 يلزم حسب تعليمات جهاز الإشراف

Providing and installing natural stone, polished and crumpled on 

window frames and external doors, thickness of 10 cm, with different 

widths with kohl, and all that is necessary according to the instructions 

of the supervisory team. 

m2 3 150 days 

16 

بوشردة سم مجلي و/أو  3بيعي بسماكة تقديم وتركيب بلاط حجر ط

ات الخاصة مع يسي ومنحدر أصحاب الاحتياجلأرضية المدخل الرئ

 عليمات جهاز الإشرافالروبة وكل ما يلزم حسب ت

Providing and installing of a natural stone tiles thickness of 3 cm 

polished and / or Bhoshrdh to the floor of the main entrance and the 

ramp for people with the special needs with grout and all that is 

necessary according to the supervisor team. 

m2 50 150 days 

17 

سم مجلي و/أو  2تقديم وتركيب بلاطات حجر طبيعي بسماكة 

بوشردة للدرج الخارجي  بعرض يناسب عرض الدرج )مع 

الكحلة و كل مايلزم وفق تعليمات رات ضمنا ( مع الجبهات والوز

 جهاز الأشراف.

Providing and installing of natural stone tiles with a thickness of 2 cm 

polished and / or Bhoshrdh for external staircase with width fits the 

width of the stairs (with risers and goings inclusive) with Kohl and all 

necessary supervision in accordance with instructions device. 

meter 

run 

40 150 days 

18 

مم مع 6لجدران نوع أول سماكة تقديم وتركيب بلاط سيراميك ل

الزريقة الخشنة على وجهين تحت السيراميك ) لدورات المياه 

 يمات جهاز الإشرافوالبوفيه( ومع الكحلة وكل مايلزم حسب تعل

Providing and installing ceramic tiles for walls, first class, thickness 6 

mm, with the brown coat (coarse undercoat) on two layers under 

ceramics (for toilets and buffet) and with kohl and all that is required 

according to the instructions of the supervisory team. 

meter 

run 

175 150 days 

19 

مم نوع اول 8سيراميك مبولد للأرضيات سماكه تقديم وتركيب بلاط 

سم تحت  10نشاء مصاطب بارتفاع لدورات المياه والبوفيه( مع إ )

لسيراميك طاولات الرخام حسب المخططات وتبليطها بنفس ا

مايلزم حسب تعليمات جهاز )أرضية + وزرات(  ومع الروبة وكل 

 الإشراف

Providing and installing hardened ceramic tiles for floors with a 

thickness of 8 mm, first class (for toilets and buffet) with the 

construction of platform with a height of 10 cm under marble tables 

according to the plans and paving them with the same ceramic (floor + 

riser) and with the grout and all that is required according to the 

instructions of the supervisory team. 

m2 30 150 days 

20 
مم    8سم سماكة 60×60صناعي للأرضياتتقديم وتركيب غرانيت 

ة وكل ما يلزم حسب تعليمات مم ومع الكحل 5نوع أول مع فتوحات 
Providing and installation of artificial granite tiles 60 x 60 cm m2 310 150 days 
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 thickness 8 mm first class with pointing (kohl) and 5 mm joints جهاز الإشراف

(openings)  and all that is necessary according to the instructions of the 

supervisory team 

21 

سم  10×60تقديم وتركيب نعلات غرانيت صناعي للارضيات 

مم نوع أول ع الكحلة وكل ما يلزم حسب تعليمات جهاز  8سماكة 

 الإشراف

Providing and installing artificial granite skirting  60 x 10 cm for 

floors, thickness 8 mm, first class with kohl and  all necessary 

according to the instructions of the supervisory team. 

meter 

run 

235 150 days 

22 

وتركيب حبسات للأبواب بعرض الكشف رخام مجلي ومنكل  تقديم 

حسب تعليمات جهاز  يلزمسم وحسب المخططات وكل ما  3سماكة 

 الإشراف

Providing and installing polished and crumpled Marble threshold 

strips for doors width equal to width of the casing and thickness of 3 

cm, according to the drawings and all that is necessary according to 

the instructions of the supervisory team. 

m2 3 150 days 

23 

نكل مع لف الحواف، للبوفيه تقديم وتركيب طاولات رخام مجلي وم

/ سم مع الوقافات الحجرية المجلية 5سم وبسماكة / 60بعرض 

بمواصفات حسب المخططات وكل ما يلزم حسب تعليمات اللازمة 

 جهاز الإشراف

Providing and installing tables of polished and crumpled marble, with 

rounded edges trimmed  for the buffet with a width of 60 cm and a 

thickness of / 5 / cm with the necessary polished stone stands with 

specifications according to the drawings and all that is necessary 

according to the instructions of the supervisory team. 

meter 

run 

3.5 150 days 

24 

طبات رخام مجلي ومنكل ملفوفة الحواف  تقديم وتركيب

/ سم بمواصفات حسب المخططات وكل ما 5للكونتوارات بسماكة /

 يلزم حسب تعليمات جهاز الإشراف

Providing and installing  of polished and crumpled marble strip caps, 

with rounded trimmed edges   for the reception desk with a thickness 

of / 5 / cm with specifications according to the drawings and all that is 

necessary according to the instructions of the supervisory team. 

meter 

run 

6 150 days 

25 

كغ   250تقديم وتنفيذ طبقة ميول صقيلة )عدسة إسمنتية بعيار 

ئق بيتومينية مبحصة سماكة قار من( وفوقها طبقة عزل 3إسمنت / م

ومسلحة بطبقة من  SBS/ مم صناعة أجنبية معدلة ببوليمر الـ 4/

مع طبقة طلاء أساس  2غ / م170-160البوليستر غير محاك بوزن 

يتومين لارتفاع مناسب على المحيط  للأسطح، مع استمرار طبقة الب

 )نعلات( تحت مناطق تركيب الوزرات وحول النوازل الصحية

ا بعد تنظيف و تجهيز الأسطح المراد تغطيتها بالبيتومين، مع رهغيو

 مايلزم وحسب تعليمات جهاز الإشراف.تنفيذ طبقة الحماية مع كل 

Submission and implementation of a smoothed inclined concrete layer 

( cement screed layer with a 250 kg cement / m3) and above it  a 

gravelled bituminous waterproofing sheet with a thickness of / 4 / mm, 

foreign industry modified with SBS polymer and reinforced with a 

layer of non-woven polyester weight of 160-170g / m2  with a primer 

coat for surfaces , With the continuation of the bitumen layer to an 

appropriate height on the perimeter (soles) at the fence wall and 

around the sanitary pipes and others, after cleaning and preparing the 

surfaces to be covered with bitumen, with the implementation of the 

protection layer with all that is necessary and according to the 

instructions of the supervisory team. 

m2 175 150 days 

26 

سم   3×30×30أبيض قياس تقديم وتركيب بلاط موزاييك بإسمنت 

مم )  12مع الجلي على ألا تقل سماكة طبقة الموازييك عن  3نمرة 

للأسطحة + أرضية غرفة المولدة ( مع الروبة وكل ما يلزم حسب 

 از الإشرافت جهليماتع

Providing and installing mosaic tiles with white cement measuring 30 

x 30 x 3 cm, No. 3 with polishing, the thickness of the mosaic layer is 

not less than 12 mm (for roofs + generator room)  with the grout and 

all that is necessary  according to the instructions of the supervisory 

team. 

m2 175 150 days 

27 

-15سم سماكة ) 8×30تقديم وتركيب نعلات بلاط موزاييك قياس 

أرضية غرفة المولدة ( مع  الكحلة وكل ما  ( مم  ) للأسطحة +  20

 يلزم حسب تعليمات جهاز الإشراف

Submission and installation of skirting mosaic tiles measuring 30 x 8 

cm thickness (15-20) mm (for roofs + generator room floor) with grout 

meter 

run 

150 150 days 
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and all that is necessary according to the instructions of the 

supervisory team. 

28 

ا حديد  سم مع زواي 10تقديم وتركيب غطاء ألمنيوم محزز عرض 

اء مع التثبيت الجيد و كل ما يلزم حسب صل الإنشللتركيب، لفوا

 دفتر الشروط وكل ما يلزم حسب تعليمات جهاز الإشراف

Providing and installing of grooved aluminium cover plate width 10 

cm with steel angles for installation the construction joints with good 

fixation and all that is necessary according to the book of conditions/ 

TORs and all that is necessary according to the instructions of the 

supervisory team. 

meter 

run 

130 150 days 

29 

تقديم وتركيب منجور ألمنيوم لون بني، سحب و/أو قلاب و/أو فتح 

وط مع فات حسب المخططات و دفتر الشرو/أو ثابت بمواص

سسوارات والمسكات اللازمة وكل مايلزم حسب تعليمات جهاز الإك

 الإشراف

Providing and installing of brown aluminium work, pull and / or flip 

and / or open and / or fixed  with specifications as per the drawings, 

with the necessary accessories and grips and all that is necessary 

according to the instructions of the supervisory team. 

m2 35 150 days 

30 

تقديم وتركيب منجور خشبي للأبواب والشبابيك الداخلية بمواصفات 

المخططات ودفتر الشروط مع الإكسسوارات والمسكات حسب 

 دفتر الشروط.اللازمة مع الدهان حسب 

Providing and installing a wood work for interior doors and windows 

with specifications as per the drawing and a book of conditions/ TORs 

with the necessary accessories and grips with paint according to the 

book of conditions/ TORs. 

m2 90 150 days 

31 

لبوفيه زائن الامين لخملبس مي MDFتقديم وتركيب منجور خشبي 

ت حسب المخططات مع الإكسسوارات والمسكات العلوية بمواصفا

 اللازمة وكل ما يلزم حسب تعليمات جهاز الإشراف

Providing and installing a melamine-coated MDF wood  for the upper 

buffet cabinets with specifications according to the plans with the 

necessary accessories and grips and all that is necessary according to 

the instructions of the supervision device 

meter 

run 

2.5 150 days 

32 

ملبس ميلامين لخزائن البوفيه  MDFتقديم وتركيب منجور خشبي 

سل دورات المياه  بمواصفات حسب المخططات السفلية وتحت مغا

 مة وكل مايلزم حسب تعليماتت اللازت والمسكالإكسسوارامع ا

 جهاز الإشراف

Providing and installing a melamine-coated MDF wood  for the lower 

buffet cabinets and under the toilets sinks with specifications 

according to the drawings with the necessary accessories and handles 

and all that is necessary according to the instructions of the 

supervisory team. 

meter 

run 

7.5 150 days 

33 

تقديم وتركيب باب زجاجي سيكوريت للمدخل الرئيسي مع كافة 

تعليمات جهاز  الإكسسوارات والأقفال اللازمة وكل مايلزم حسب

 الإشراف

Providing and installing a securit glass door to the main entrance with 

all the necessary accessories and locks and all that is required 

according to the instructions of the supervisory team 

m2 5 150 days 

34 

حسب  لي لغرفة المولدة بمواصفاتتقديم وتركيب باب حديد داخ

المخططات ودفتر الشروط مع الإكسسوارات والمسكات والأقفال 

وكل مايلزم إضافة إلى الدهان حسب دفتر الشروط، وحسب تعليمات 

 الإشرافجهاز 

Providing and installing of an internal steel door for the 
generator room with specifications according to the drawings 
and the book of conditions/ TORs with accessories, grips, locks 
and all that is necessary in addition to the paint according to the 
book of conditions/ TORs, and according to the instructions of 
the supervisory team. 

 

Kg 

100 

150 days 

35 

سم  4سم×4تقديم وتركيب باب حديد خارجي لغرفة المولدة مع شبك 

لدة بمواصفات حسب المخططات ودفتر مم لغرفة المو4بمقطع 

يلزم إضافة الشروط مع الإكسسوارات والمسكات والأقفال وكل ما

 تعليمات جهاز الإشرافإلى الدهان حسب دفتر الشروط، وحسب 

Providing and installing of an external steel door for the 
generator room with a 4 cm x 4 cm grid in a 4 mm section for 
the generator room with specifications according to the plans 

 

Kg 125 

150 days 
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and the book of conditions/ TORs with accessories, handles, 
locks and all that is necessary in addition to the paint according 
to the book of conditions/ TORs, and according to the 
instructions of the supervision apparatus 

36 

تقديم وتركيب قضبان حديد كحماية للفتحات، بروفيل مربع مفرغ 

يلزم إضافة إلى الدهان  سم حسب المخططات مع كل ما 2×2بمقطع 

 حسب دفتر الشروط وحسب تعليمات جهاز الإشراف.

Providing and installing steel bars as protection for openings, a 
hollow square profile with a section of 2 x 2 cm according to the 
drawings, with all that is necessary in addition to the paint 
according to the book of conditions/ TORs and as per to the 
instructions of the supervisory team. 

 

M2 

30 

150 days 

37 

تقديم وتركيب ستارة حديدية )درابزون( لمنحدر ذوي الاحتياجات 

الخاصة حسب المخططات مع كل ما يلزم إضافة إلى الدهان حسب 

 دفتر الشروط وحسب تعليمات جهاز الإشراف.

Providing and installing a steel handrails for the ramp of people 
with special needs as per the drawings, with all that is necessary 
in addition to the paint according to the book of conditions/ 
TORs and according to the instructions of the supervisory team. 

 

M2 
6 

150 days 

38 

تقديم وتركيب درابية معدنية مخفية )شفرات مثقبة( للمدخل الرئيسي 

المحاور والبكرة والسكك والراصورات والأقفال والمثبتات وكل مع 

 ما يلزم حسب تعليمات جهاز الإشراف

Providing and installing  of concealed metal rolled-up door 
(perforated blades) for the main entrance with the axles, pulley, 
rails, springs, locks, fasteners and all that is necessary according 
to the instructions of the supervisory team. 

Lump 

sump 
1 

150 days 

39 

عوارض  5تقديم وتركيب سقف معدني لغرفة المولدة مؤلف من 

سم  متباعدة بالتساوي على طول  4سم × 12بروفيل مفرغ بمقطع 

بصاج مطعج تطعيجة أميركية مبخوخ حراري من السقف مغطاة 

ديزم على الأقل ومثبت على العوارض ببراغي  6الوجهين سماكة 

 مناسبة بمواصفات حسب تعليمات جهاز الإشراف

Providing and installing  of a steel roof for the generator room 
consisting of 5 hollow section beams with a section of 12 cm x 4 
cm spaced evenly along the roof, covered with corrugated 
sheet, American style, double-sided heat spray, thickness of at 
least 6 Dzm and fixed into the beams with suitable screws 
according to the instructions of the supervisory team. 

Lump 

sump 

1 

150 days 

40 

سم  من   60×  60تقديم وتركيب سقف مستعار من بلاطات   

والتركيب وفتح مكان اجهزة الانارة حسب الجبسوم بورد مع التثبيت 

 المخططات وكل ما يلزم حسب تعليمات جهاز الإشراف

Providing and installing a false ceiling of gypsum board tiles 60 x 
60 cm  with installation, fixation and cutting- off openings at the  
location of lighting devices as per the plans and all that is 
necessary according to the instructions of the supervisory team. 

M2 

325 

150 days 

41 

تقديم وتنفيذ دهان زياتي ممتاز للجدران على ثلاثة وجوه مع الحف 

و المعجنة على ثلاثة وجوه وفق الشروط وكل ما يلزم حسب 

 الإشرافجهاز تعليمات 

Submission and implementation of an excellent oil-based paint 
for walls on three faces, with rubbing and puttying on three 
faces, as per the specifications and all that is necessary 
according to the instructions of the supervisory team 

M2 

900 

150 days 

42 
تقديم وبناء رديف حجري بارتفاعات مختلفة حجر طبيعي مجلي 

ومنكل مع طبات لأحواض الزرع بمواصفات حسب المخططات مع 
Providing and building a stone stub walls of different heights. 

meter 

run 
30 

150 days 
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 Natural stone, polished and crumpled with top strips for الكحلة وكل مايلزم حسب تعليمات جهاز الإشراف
planting ponds with specifications according to the plans with 
kohl and all that is necessary according to the instructions of 
the supervisory team 

43 

سب لأحواض الزرع وكل مايلزم حتقديم وفرش تراب أحمر 

 تعليمات جهاز الإشراف

Providing and spreading red soil for the planting ponds and all 
that is necessary according to the instructions of the 
supervisory team. 

M2 

15 

150 days 

b) The plumbing works 

44 
ر مع فتح كامل وإعادة التطبيق و الردم مع ترحيل مجرو تعزيل

 الاوساخ

cleaning and complete dislodging the Sewer with reinstallation and  

backfilling, with removing and transferring all the dirt  

meter 

run 

40 150 days 

45 

ول قطر نظامية نوع أ PVCتقديم وتركيب قساطل بلاستيكية 

مم ضغط عالي لمياه  5,3مم بسماكة لا تقل عن  110خارجي 

وارات ف الأمطار مع جميع الاكسسالصرف الصحي وتصري

وكل ما  PVCوالقطع الخاصة والمنظفات واللواصق الخاصة بال 

 راف.يلزم حسب تعليمات جهاز الإش

Providing and installing standard PVC plastic pipes, first class, 

external diameter of 110 mm with a thickness of not less than 5,3 mm, 

high pressure for sewage and rainwater drainage, with all accessories, 

special parts, cleaners, and adhesives for PVC and all that is necessary 

according to the instructions of the supervisory team. 

meter 

run 

100 150 days 

46 

ع أول قطر نظامية نو PVCتقديم وتركيب قساطل بلاستيكية 

ي لمياه  الصرف الصحي مع جميع مم ضغط عال 75خارجي 

الخاصة بال ت والقطع الخاصة والمنظفات واللواصق الاكسسوارا

PVC .وكل ما يلزم حسب تعليمات جهاز الإشراف 

Providing and installing standard PVC plastic pipes, first class, 

external diameter of 75 mm, high pressure for sewage drainage, with 

all accessories, special parts, cleaners, and adhesives for PVC and all 

that is necessary according to the instructions of the supervisory team.   

meter 

run 

30 150 days 

47 

نظامية نوع أول قطر  PVCتركيب قساطل بلاستيكية تقديم و

مع جميع  رف الصحيمم ضغط عالي لمياه الص 50 خارجي

ال صة بالاكسسوارات والقطع الخاصة والمنظفات واللواصق الخا

PVC .وكل ما يلزم حسب تعليمات جهاز الإشراف 

Providing and installing standard PVC plastic pipes, first class, 

external diameter of 50 mm, high pressure for sewage drainage, with 

all accessories, special parts, cleaning material, and adhesives for PVC 

and all that is necessary according to the instructions of the 

supervisory team. 

meter 

run 

50 150 days 

48 

انش  4قطر  سيفونية لتصريف المياه P.V.Cركيب بالوعة تقديم وت

لازمة مع منظفات واللواصق الت والإكسسوارات والمع الوصلا

مرات ي والمالتكحيل وكل ما يلزم للأسطح والمدخل الخارج

 ودورات المياه والبوفيه وكل ما يلزم حسب تعليمات جهاز الإشراف

Providing and installing a P.V.C  sink siphon for drainage of 4-inch 

diameter with connections, accessories, cleaning material,  and the 

necessary adhesives and everything needed. They used for top roof, 

external entrance, corridors, toilets, buffet. And all that is necessary 

according to the instructions of the supervisory team. 

Qty 16 150 days 

49 

ب يب غطاء بالوعة مطري بشكل قاعدة معدنية مركتقديم وترك

تسمح بمرور المياه وتمنع كروية معدنية تحوي فراغات، عليها قبة 

ور الأوساخ،  للبالوعات في المدخل الخارجي والأسطح مر

المكشوفة من نوع ممتاز مع التكحيل بإسمنت أبيض وكل ما يلزم 

 حسب تعليمات جهاز الإشراف

Providing and installing a rain sink cover in the form of a metal base 

on which a metal spherical dome (strainer) is installed containing 

voids, allowing the passage of water and preventing the passage of 

dirt, for the sinks at the outside entrance and the exposed roofs of a 

premium type with grouting with white cement and all that is 

necessary according to the instructions of the supervisory team. 

Qty 8 150 days 

تقديم وتركيب غطاء للبالوعات في دورات المياه والبوفيه والممرات  50 providing and installing of a cover for sinks in the toilets, buffet and Qty 8 150 days 
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من النحاس الملبس بالكروم مكون من قاعدة مربعة في وسطها  

مصفاة دائرية ستانلس أو نحاس ملبس بالكروم قابلة للفك ومزودة 

بغطاء دوار، لتصريف المياه من نوع ممتاز مع التكحيل بإسمنت 

 يمات جهاز الإشرافأبيض وكل ما يلزم حسب تعل

corridors of chrome-clad copper consisting of a square base in the 

middle of which is a stainless or chrome-coated circular detachable 

strainer and equipped with a rotating cover, to drain the water. should 

be of an excellent type with white cement grout and all that is 

necessary according to the instructions of the supervisory team. 

51 

الصاج المزئبق بسماكة نظامية لا تقل تقديم وتركيب خزان ماء من 

مزود بفتحات دخول وخروج وفتحة  3م /1/ ملم سعة 1.5عن 

مع أرجل له أو مع كرسي معدني حامل له، و فيضان وفتحة غسيل، 

سكرين كرويين من النحاس الملبس بالكروم من النوع الممتاز 

وفواشة معدنية من النوع الممتاز، وصمام عدم رجوع نحاسي من 

ت يماحسب تعل ع ممتاز مع جميع الإكسسوارات مع كل ما يلزمنو

 جهاز الإشراف

providing and installing of a water tank made of galvanized steel 

plates with a regular thickness of not less than 1.5 mm, capacity / 1 / 

m3, equipped with outlet and inlet, an overflow and washing outlets, 

with legs or with a metal base bearing it, and a two ball valves made of 

copper clad with chrome of the excellent type and a metal float 

Premium type, premium type copper check valve, with all accessories 

and all necessary according to supervisory team instructions. 

Qty 3 150 days 

52 

 16ملم ضغط تشغيلي  25اطل بلاستيكية قطر كلي كيب قستقديم وتر

المزود بطبقة تقوية داخلية مقاومة  PPRبار  من البولي بروبلين 

 للتمدد والتقلص الحراري من أجود الانواع مع كافة الإكسسوارات

والقطع الخاصة والسكور الرئيسية والفرعية وكل مايلزم حسب 

 تعليمات جهاز الإشراف

Providing and installing plastic pipes with a total diameter of 25 mm. 

Operational pressure 16 bar of polypropylene PPR with an internal 

reinforcing layer that is resistant to thermal expansion and contraction  

of the finest types with all accessories, special parts, main and 

subsidiary valves, and all that is necessary according to the 

instructions of the supervisory team. 

meter 

run 

120 150 days 

53 

 16ملم ضغط تشغيلي  32تقديم وتركيب قساطل بلاستيكية قطر كلي 

المزود بطبقة تقوية داخلية مقاومة  PPRبار  من البولي بروبلين 

للتمدد والتقلص الحراري من أجود الانواع مع كافة الإكسسوارات 

والقطع الخاصة والسكور الرئيسية والفرعية وكل مايلزم حسب 

 تعليمات جهاز الإشراف

Providing and installing plastic pipes with a total diameter of 32 mm. 

Operational pressure 16 bar of polypropylene PPR with an internal 

reinforcing layer that is resistant to thermal expansion and contraction  

of the finest types with all accessories, special parts, main and 

subsidiary valves, and all that is necessary according to the 

instructions of the supervisory team. 

meter 

run 

95 150 days 

54 

تقديم وتركيب مجلى بحوض واحد من الستانلس ستيل بأبعاد 

المخططات، ومزود ببونط نحاس منكل / سم حسب 60×50/

وخرطوم بلاستيك راصور وخلاط مياه شك كروم بقلب نحاسي من 

النوع الممتاز مع السكور اللازمة من الكروم بقلب نحاسي وكافة 

يلزم، حسب  الوصلات والإكسسوارات من النوع الممتاز وكل ما 

 تعليمات جهاز الإشراف

Providing and installing a sink with one stainless steel basin with 

dimensions of / 50 x 60 / cm according to the drawings, equipped with 

a Nickel-copper pipe, a spring plastic hose, a chrome vertical  water 

mixer with a copper core of the excellent type, with the necessary 

valves of chrome with a copper core, and all connections and 

accessories of the excellent type and all that is necessary According to 

the instructions of the supervisory team. 

Qty 1 150 days 

55 

ل بورسلان غطس من نوعية ممتازة غاسة ميب مجموعتقديم وترك

لكل دورة من دورات المياه في كل دورة منهما: مغسلة غطس عدد 

سم مركبتين على قاعدة رخام مجلية  60×  50/  بأبعاد تقريبية2/

سم ملفوفة الحواف مع وقافاتها 5سم وبسماكة  60ومنكلة بعرض 

 ونطمزودة ببالحجرية المجلية حسب المخططات، وكل مغسلة 

اس منكل وخرطوم بلاستيك راصور وخلاط مياه شك كروم بقلب نح

نحاسي من النوع الممتاز مع السكور اللازمة من الكروم بقلب 

Providing and installing a set of recessed porcelain  sinks of excellent 

quality for each toilet. Each toilet contains: / 2 / recessed washbasins 

with approximate dimensions of 50 x 60 cm, installed on a recessed 

polished marble base with a width of 60 cm and a thickness of 5 cm 

with rounded corners at edges and with its polished stone stands as per 

drawings. And each washbasin is equipped with a Nickel-copper pipe, 

a spring plastic hose, a chrome vertical  water mixer with a copper 

Qty 2 150 days 
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نحاسي وكافة الوصلات والإكسسوارات من النوع الممتاز وكل ما 

 يلزم، حسب تعليمات جهاز الإشراف
core of the excellent type, with the necessary valves of chrome with a 

copper core, and all connections and accessories of the excellent type 

and all that is necessary According to the instructions of the 

supervisory team. 

56 

جاهزة غير مجمعة تقديم وتركيب أسطوانة بسخان ماء كهربائي 

دله مع مايعا زة نوع )بيضا( أو/ ليتر بمواصفات ممتا60بسعة /

الوصلات والسكور اللازمة للوصل من النحاس الملبس بالكروم من 

 لنوعيات الممتازة مع كل مايلزم حسب تعليمات جهاز الإشرافا

Providing and installing a cylinder tank with an unassembled electric 

water heater, with a capacity of /60/ litter, with excellent 

specifications, type (bida) or equivalent, with the connections and 

valves required for the connection of excellent quality chrome-clad 

copper with all the necessary according to the instructions of the 

supervisory team. 

Qty 1 150 days 

57 

ملبس بالكروم بذراع طويل  رية نحاس تقديم وتركيب حنفية جدا

 وبنهاية خاصة لوصل خرطوم عليها وكل ما يلزم

Providing and installing a chrome-plated brass wall faucet with a long 

arm and a special end to attach a hose to it and all needed. 

 

Qty 3 150 days 

58 

جدارية مع حنفية لان مرحاض عربي بدعستين بورس وتركيبتقديم 

علاقته مع كل  كروم بقلب نحاسي وخرطوم من النوع الممتاز مع

 مايلزم حسب تعليمات جهاز الإشراف 

Provision and installation of an Arabic toilet in a porcelain with a 

chrome wall faucet with a copper interior according to the instructions 

of the supervision device. 

Qty 4 150 days 

c) The electrical works 

 providing a 10-amp single power switch of the best quality Qty 35 150 days أمبير 10الأنواع تقديم  طقة كهربائية مفردة من أجود  59

 providing a 20-amp Choco electric plug of the finest quality  Qty 110 150 days أمبير 20الأنواع تقديم  فيشة كهربائية شوكو من أجود  60

 providing a single 25-amp circuit breaker of the finest quality  Qty 10 150 days أمبير 25ع كهربائي مفرد من أجود الأنواع قاط  تقديم 61

 providing a 32-amp single circuit breaker of the finest quality  Qty 26 150 days أمبير 32فرد من أجود الأنواع تقديم  قاطع كهربائي م 62

 providing a 40-amp circuit breaker of the finest quality  Qty 3 150 days أمبير 40كهربائي من أجود الأنواع قاطع تقديم   63

64 
 من أجود الأنواع أمبير 125ئيسي ثلاثي تقديم قاطع كهربائي ر

 
providing the best quality 125 amp triple main circuit breaker Qty 1 150 days 

65 

قراءة الفولط والامبير مع ئية مزودة بمقياس تقديم  لوحة كهربا

قاطع كحد أدنى مع واجهة بلورية  50لمبات اشارة للفازات وبسعة 

 تعليمات جهاز الإشرافمع كل لوازمها حسب 

Providing a 50-breaker (at least) capacity electrical switchboard 

equipped with a voltage and ampere reading meter with  signal lamps. 

The front face is made of glass and provided with all its accessories 

according to the instructions of the supervisory team. 

Qty 1 150 days 

66 
بق %  مطا100مم بسماكة فعلية نحاس  2.5تقديم  شريط سحب 

 صفات القياسية من أجود الأنواعللموا

providing  a 2.5 mm wires with an actual thickness of 100% copper in 

compliance with the standard specifications of the finest quality  

meter 

run 

900 150 days 

67 
%  مطابق 100مم بسماكة فعلية نحاس  1.5تقديم  شريط سحب 

 من أجود الأنواع القياسيةللمواصفات 

providing  a 1.5 mm wires with an actual thickness of 100% copper in 

compliance with the standard specifications of the finest quality  

meter 

run 

500 150 days 

68 
%  مطابق 100مم بسماكة فعلية نحاس  6تقديم  شريط سحب 

 عد الأنواللمواصفات القياسية من أجو

providing  a 6 mm wires with an actual thickness of 100% copper in 

compliance with the standard specifications of the finest quality  

meter 

run 

125 150 days 

69 

تقديم  سبوت انارة  ليد مربع مخفي للسقف المستعار، وظاهر أسفل 

فولط  220على  سم يعمل 21*21مظلة المدخل الرئيسي، بقياس  

 الأنواع كحد ادنى من أجود W 40باستطاعة 

providing of a square LED spotlight hidden for the false ceiling, and 

visible under the canopy of the main entrance, measuring 21 x 21 cm, 

Qty 125 150 days 
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working on 220 volts, with a capacity of 40 W as a minimum of the 

best quality 

70 

 100ة ليد  من أجود الأنواع باستطاعة نارة بشريحبروجكتور إتقديم 

 ارة غرفة المولدةواط كحد أدنى من أجود الأنواع لإن

Providing a lighting projector with the finest LED chip with a 

minimum capacity of 100 watts of the finest types for lighting the 

generator room 

Qty 2 150 days 

71 

اربع ثنائيات )ازواج مجدولة( نحاسي  utpشبكة مسلفن  كبل  تقديم

ازة  يركب من غرفة السيرفر إلى النقاط ضمن مسلفن نوعية ممت

 المركز

 providing  a sulphate UTP Network cable of Four pairs (twisted pairs) 

of sulphate copper excellent quality installed from server room to 

points within the center 

meter 

run 

525 150 days 

72 
 من أجود الأنواعدي ثنائيتين نحاسي تقديم  كبل هاتف عا

providing the finest quality of two-pairs copper standard telephone 

cable 

meter 

run 

450 150 days 

 providing excellent quality RJ 45 outlet network  Qty 30 150 days نوعية ممتازة   outlet  rj 45 تقديم  فيش شبكة 73

 Provide excellent quality Panasonic rj 11 outlet phone  Qty 24 150 days نوعية ممتازة panasonic  outlet  rj 11اتف فيش ه تقديم  74

75 

يلزم من مع كل ماأجور تمديد وتركيب مواد الأعمال الكهربائية 

إسمنتية في أماكن الحفر  أعمال حفر و تثبيت وتقديم وتعبئة طينة

 مديد مخفي أو ظاهر أرضي و/أو جداري و/أووسحب أسلاك  وت

ر وقيمة تقديم وتركيب علب توزيع وعلب فوق السقف المستعا

ئرية المقطع أو مستطيلة المقطع مفاتيح وفيش و مجاري بلاستيكية دا

تاش وكل مايلزم بقياسات مختلفة حسب كسيون وأمع غطاء، وجن

الحاجة  تقديم وتركيب بلاكات وغطاء للبلاكات حسباللزوم ، و

مذكورة في ع المواد والقطع الوتركيب وتوصيل وتشغيل كافة أنوا

 هذا الكشف وتجربتها وكل ما يلزم حسب تعليمات جهاز الإشراف

Fees for the execution and installation of electrical works materials 

with all the necessary excavation, fixing, supplying and filling of 

cement mortar in the places of drilling, pulled wires, installation 

hidden or visible ground and / or wall and / or above the false ceiling,    

supplying and installing distribution boxes, switch and sockets boxes 

and circular or rectangular plastic ducts  with cover, plastic connector 

terminals and fastener and all that is necessary, with different sizes as 

needed. providing and installing switch panels and covers as needed, 

installing, connecting and operating all types of materials and parts 

mentioned in this specifications and testing them and all that is 

necessary according to the instructions of the supervisory team 

Lump 

sum 

1 150 days 

76 

قطعتين داخلية وخارجية انفرتر  طن 1تقديم وتركيب مكيف جداري 

مال ومواد فة عالميا  مع كل ما يلزم من أعمن أجود الأنواع المعرو

 شرافحسب تعليمات جهاز الإ

Providing and installing a 1 tone inverter wall air conditioner, two 

separate parts internal and external of the finest types known 

internationally with all the necessary works and materials according to 

the instructions of the supervisory team. 

Qty 6 150 days 

77 

طن قطعتين داخلية وخارجية من  4تقديم وتركيب مكيف عمودي 

كل ما يلزم من أعمال ومواد أجود الأنواع المعروفة عالميا  مع 

 حسب تعليمات جهاز الإشراف

 

Provision and installation of a 4-ton vertical air conditioner, two 

separate parts internal and external of the finest types known 

internationally with all the necessary works and materials according to 

the instructions of the supervisory team. 

Qty 3 150 days 

d) The furniture works 

78 

سم  70×120 مين بأبعادملبس ميلا MDFتقديم طاولة مكتب 

 سم حسب تعليمات جهاز الإشراف 70ارتفاع 

Providing a melamine faced MDF office table with dimensions of 120 

x 70 cm, height 70 cm, according to the instructions of the supervisory 

team 

Qty 30 150 days 

79 
ن ميلاميملبس  MDFج جانبية )سايد( / أدرا3ة  /تقديم مجموع

سم  مع رف جانبي حسب تعليمات  40×100سم بأبعاد  50ارتفاع 

Provide a set of / 3 / side drawers (side) MDF coated with melamine 

height 50 cm with dimensions of 100 x 40 cm with a side shelf 

Qty 30 150 days 
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 .according to the instructions of the supervisory team جهاز الإشراف

80 

سم طول  200ملبس ميلامين ارتفاع  MDFتقديم خزانة ملفات 

 سم حسب تعليمات جهاز الإشراف 50سم عمق  100

Provide melamine faced MDF file cabinet height 200 cm length 100 

cm depth 50 cm according to the instructions of the supervisory 

authority 

Qty 10 150 days 

81 

تقديم وتركيب ستائر رول قماشية مع توابعها وملحقاتها وكل ما يلزم 

 حسب تعليمات جهاز الإشراف

Providing and installing roll fabric curtains with their accessories and 

fittings and all that is necessary according to the instructions of the 

supervisory team 

M2 25 150 days 

82 
 تقديم كراسي برام  وجه قماش حسب تعليمات جهاز الإشراف

provide rotating Fabric-faced chairs as per the instructions of the 

supervisory team 

Qty 28 150 days 

83 
تقديم كراسي  خدمة مراجعين وجه قماش حسب تعليمات جهاز 

 فالإشرا

Provide customer service chairs, Fabric-faced, according to the 

instructions of the supervisory team 

Qty 17 150 days 

84 
تقديم كراسي انتظار كروم مع وجه قماش حسب تعليمات جهاز 

 الإشراف

Provide chrome waiting chairs with a fabric face according to the 

instructions of the supervisory team 

Qty 60 150 days 

e) IT Equipment 

85 

تقديم وتركيب وتشغيل حاسب مكتبي بمواصفات كحد ادنى معالج 

core i3    4ذواكرG  500وحدة تخزين داخليةGB  5400بسرعة  

rpm   كرت شاشة مدمج  مع ماوس ولوحة مفاتيح مزودة بلوحة

 17معروفة قياس عية جيدة وونأرقام جانبية  نوعية جيدة  وشاشة  

ع كرت شبكة  على ان  م  x 1024 1280ل عن انش  بدقة لا تق

 تكون كافة القطع متوفرة في الاسواق لسهولة الصيانة أو الاستبدال 

Provide, install and operate a desktop computer with minimum 

specifications, a core i3 processor, 4G memory, an internal storage 

unit of 500GB at 5400 rpm, a built-in graphics card with a mouse and 

a keyboard with a good quality side number pads and a good quality 

and well-known 17-inch screen with a resolution of not less than 1280 

x 1024 with a network card Provided that all parts are available in the 

market for easy maintenance or replacement 

Qty 27 150 days 

86 

 A4تقديم وتركيب وتشغيل طابعة ليزرية ابيض واسود  قياس 

مزودة بدرم قابل  600*600نوعية ممتازة بدقة لا تقل عن 

ة للاستبدال وذات نوعية معروفة وان تكون قطعها والدرمات متوفر

 في السوق 

Providing, installing and operating a black and white laser printer, A4 

size, excellent quality, with an accuracy of no less than 600 * 600, 

equipped with replaceable drums and of known quality, and that their 

parts and drums are available in the market 

Qty 25 150 days 

87 

تقديم وتركيب وتشغيل طابعة ليزرية ابيض واسود قياس اعظمي 

A3  600*600بدقة dpi   ورقة بالدقيقة كحد  20بسرعة طباعة

ورقة بالدقيقة الواحدة  مزودة بشاشة لمس  45ادنى وسرعة نسخ 

للطباعة من  USBومنفذ شبكة ومنفذ  USBومعالج وذواكر  ومنفذ 

الوسائط  وفيدر للنسخ والمسح الضوئي  بدقة لا تقل عن 

 اتواالدرم وان تكون ذات نوعية معروفة ومتوفرة القطع600*600

 في السوق

Providing, installing and operating a black and white laser printer, A3 

maximum size with a resolution of 600 * 600 dpi, with a print speed of 

20 sheets per minute as a minimum, and a copy speed of 45 sheets per 

minute, equipped with a touch screen, processor, memory, USB port, 

network port, USB port for printing from media and Feeder for 

copying and scanning with a resolution of at least 600 * 600 of well-

known quality and are available in the market       

Qty 1 150 days 

88 

مزود  A4ع ماسح ضوئي قياس ب وتشغيل طابعة متقديم وتركي

  600*600بدقة طباعة أو مسح لا تقل عن  usbبمنفذ شبكة ومنفذ 

 وان تكون ذات نوعية معروفة ومتوفرة القطع واالدرمات في السوق

Providing, installing and operating a printer with scanner, A4 size,  

equipped with a network port and a USB port, with a print or scanning 

resolution of no less than 600 * 600, and that it is of well-known 

quality and parts and accessories are available in the market 

Qty 2 150 days 

 Providing, installing and operating the Queue  system: the number of Qty 1 150 days 16تقديم وتركيب وتشغيل نظام الدور:عدد الخدمات لا يقل عن  89
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دة بشاشة لعرض الرقم كوة كل كوة مزو 16الكوات خدمة و عدد 

شة العرض الرئيسية يمكن ربط النظام على شا -الخاص بكل كوة 

ضمن الصالة و النظام قابل للإدارة عن طريق برنامج او عبر 

مع نافذة على جهاز كل موظف تعرض له  -مستعرض الانترنت 

هاز الادوار والمراجعين تكون مجهزة بمجموعة صوت خاصة بج

مزودة بجهاز قطع التذاكر   -رقام على المراجعينالدور بها لقراءة الا

تقديم بكرات ورق إضافية مع الجهاز لا تقل عن بشاشة لمس مع 

 بكرة  500

services is not less than 16 services and the number of service cabin  

are 16.  Each cabin is equipped with a screen to display the cabin 

number- the system can be linked to the main display screen within the 

waiting hall and the system can be managed through a program or via 

the Internet browser - with a window on the screen of each employee 

showing the queue turn and the customer’s numbers.This shall be 

equipped with a special voice call set for announcing  the queue 

numbers - equipped with a touch screen ticketing dispenser  with 

additional paper rolls for printing tickets of not less than 500 rolls.  

90 

تقديم وتركيب وتشغيل جهاز هاتف عادي يستقبل خط واحد اشارة 

( مع إمكانية redial keyتشابهية  مزود بخدمة إعادة الإتصال )زر 

التحكم بصوت الرنين  ومزود بكيباد للارقام  يمكن تثبيته على 

 الجدار

Providing, installing and operating an ordinary telephone device that 

receives a single line similar signal, provided with a call back service 

(redial key), with the ability to control the ringing sound, and a 

number pad that can be installed on the wall. 

Qty 24 150 days 

91 

" كحد ادنى مزودة 42قياس  تقديم وتركيب وتشغيل شاشة عرض

      TVومنفذ  VGAومنفذ  HDMIومنفذ  USBبمنفذ شبكة ومنفد 

web os smart   ومنفذ شبكة  مع قاعدة جدارية للتثبيت ذات نوعية

 جيدة ومعروفة في السوق

Provide, install, and operate a 42 "minimum display screen with a 

network port, a USB port, an HDMI port, a VGA port, a Web OS 

smart TV port, a network port with a wall mount base for installation, 

of good quality and well-known in the market.   

Qty 2 150 days 

92 

تقديم وتركيب وتشغيل جهاز بصمة موظفين نوعية جيدة ومعروفة 

انش ومنفذ شبكة  3شة مستخدم  ذو شا 3000في السوق لايقل عن 

 لسحب البيانات USBومنفذ 

Providing, installing and operating a good quality employee 

fingerprint scanner well-known in the market, for not less than 3000 

users with a 3-inch screen, a network port and a USB port for data 

withdrawal 

Qty 1 150 days 

93 

  24مزود ب  Panasonicتقديم وتركيب وتشغيل مقسم هاتف نوع 

منافذ خارجية قابلة للتوسعة مع كاشف وجهاز  6منفذ داخلي  و 

وميزات الرد الألي على المكالمات وتحويلها  opetatorمشغل 

التحكم بالصلاحيات والاتصال بين الخطوط الداخلية والخارجية و

 الخاصة بكل منفذ

Providing, installing and operating a Panasonic  telephone exchange 

with 24 internal ports and 6 expandable external ports  with caller ID, 

a device operator,  automatic answering and call transfer features, 

communication between internal and external lines and controlling the 

privilege of each port.  

Qty 1 150 days 

94 

د ادنى تقديم وتركيب وتشغيل مخدم: حاسب مكتبي بمواصفات كح

بسرعة   1TBوحدة تخزين داخلية  8Gذواكر    core i3معالج 

5400 rpm عية كرت شاشة مدمج  مع ماوس ولوحة مفاتيح نو

انش  على ان تكون   17س جيدة  وشاشة  نوعية جيدة ومعروفة قيا

 يانة أو الاستبدال كافة القطع متوفرة في الاسواق لسهولة الص

Providing, installing and operating a server: a desktop computer with 

minimum specifications: a core i3 processor, 8G memory, an internal 

storage unit 1TB at a speed of 5400 rpm, a built in graphics card with 

a mouse and a good quality keyboard and a well-known  17-inch 

screen, provided that all parts are available in the market for easy 

maintenance or replacement 

Qty 1 150 days 

95 

كاميرا مزود بهارد لا  16تركيب وتشغيل جهاز مراقبة بسعة تقديم و

 تركب حسب تعليمات 12مع كاميرات مراقبة عدد   TB 2يقل عن 

ارة ( بنفس جهاز الاشراف وكبلات توصيل خاصة )تغذية + إش

" توصل على المسجل مباشرة، كما 19الكبل مع شاشة عرض 

 يتضمن منفذ شبكة لربطه على الانترنت 

Providing, installing and operating a surveillance device with a 

capacity of 16 cameras equipped with a hard disk of not less than 2 TB 

with 12 surveillance cameras   installed according to the instructions of 

the supervisory team and special connection cables (feed + signal) 

with the same cable with a 19 " display screen that connects to the 

Qty 1 150 days 
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recorder directly, and also includes a network port to connect it into 

the Internet 

96 
تقديم وتركيب وتشغيل سويتش نوعية ممتازة ومعروفة بالاسواق 

   M 10/100/1000عة منفذ وسر 24بسعة 

Providing, installing and operating an excellent quality, well-known 

switch with a capacity of 24 ports and a speed of 10/100/1000 M 

Qty 2 150 days 

97 
نوعية ممتازة ومعروفة  GHاوترات وتشغيل رتقديم وتركيب 

  ghيتضمن اربع منافذ شبكة ومنفذ دارة نحاسية 

Provide, install and operate GH routers of excellent and well-known 

quality including four network ports and a GH copper circuit port 

Qty 5 150 days 

98 
 منفذ لكبلات شبكة 24دد بع UTPباتش بنل  تقديم وتركيب وتشغيل 

Providing, installing and operating UTP patch panel with 24 network 

cable ports 

Qty 2 150 days 

99 

تقديم وتركيب وتشغيل كبين شبكة ذات واجهة بلورية مزودة بقفل  

مناسبة لوضع السيرفر والباتش بنل  -كحد ادنى  u 32بسعة 

 سم عمق  100 -سم عرض  60تشات ابعاد لا تقل عن والسوي

Providing, installing and operating a data cabinet with a glass front 

face equipped with  a lock, with capacity not less than 32 u-  suitable 

for setting the servers, patch panel and switches, dimensions of not 

less than 60 cm width - 100 cm depth  

Qty 1 150 days 

100 

تقديم وتركيب وتشغيل انفرتر نوعية ممتازة ومعروفة بالاسواق 

موجة جيبية على ان لا تكون مجمعة محليا مع  3000Wباستطاعة 

كحد ادنى  2عدد  200A  12 v  deep cycleبطاريات جل  بسعة 

 وان يكون ذاتي الشحن  

Providing, installing and operating an excellent quality inverter well-

known in the market with a capacity of 3000W sine wave provided 

that it is not locally assembled with two gel batteries  as a minimum 

with a capacity of 200A  12 v deep cycle, and it is self-charging  

Qty 1 150 days 

 

 

Lot. 2 

Bill of Quantities & Work Items for The equipping and restoring of The Citizen’s Service Center Al-Dodo Neighborhood In Old 

Aleppo  
# Description/Specifications of Goods in Arabic Description/Specifications of Goods in English Unit Quantity Latest 

Delivery 

a. The execution of Architectural and structural works 

1 

هدم وترحيل جدران وقواطع مختلفة، و فك وقشر  

زريقة قديمة داخلية وخارجية،  سيراميك قديم، وقشر 

وفك تمديدات صحية قديمة ونوازل مطرية قديمة، 

يم وإزالة  دوإزالة أرضيات و بلاط مكسر ومتآكل ق

حين اللزوم،   بولمطلالردم أسفله حتى المنسوب ا

وإزالة قسم من بلاط الأسطحة إن لزم، وقص بروزات 

وخارجية، وفك الباب الحديدي الحالي  نجفات داخلية 

دخل الرئيسي والمحافظة عليه لإعادة استخدامه في  للم

الحجري مع الإبقاء على المبنى، وفك قسم من السور 

ور الحديدي في الموقع لإعادة سالأحجار و ال

Demolishing and transferring various walls and partitions, 
dismantling and peeling old ceramics, peeling an old interior and 
exterior plaster, dismantling old plumbing installations and old 
rainwater pipes, removing old broken and corroded floors and 
tiles, removing the backfill under it to the required level when 
necessary, and removing part of the roof tiles if necessary.  
Cutting the protrusions of the internal and external lintels, 
dismantling the existing  steel door of the main entrance and 
preserving it for reuse in the building;  dismantling a part of the 
stone fence while keeping the stones and the steel fence on site 

Lump 
sum 

1 

150 days 
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أعمال أخرى، وحفر أساسات لجدران   يهم فاستخدام

ل السور المضافة بالعرض والعمق المطلوب من قب

ودة والناتجة جهاز الإشراف،  وترحيل الأنقاض الموج

مع إزالة وترحيل قسم من الأرضية المزفتة، إضافة  

بناء و تركها في الموقع ليعاد  إلى فك أحجار

ب  امها، وكذلك إجراء عملية تسوية مناسيداستخ

رض وما يتبعها من تعديل ارتفاعات الريكارات لأل

ا  و/ أو ردما  وغير ذلك داخل وخارج البناء حفر

وذلك حسب تعليمات جهاز  بردميات مناسبة مع الرص

 الإشراف.

to reuse them in other works, and excavating foundations for 
the walls of the fence added to the width and depth required by 
the supervisory team, and transferring the existing and resulting 
rubble with removing and transferring a part of the paved floor, 
in addition to dismantling building stones and leaving them on 
the site for reuse, as well as conducting the leveling process of 
the whole site  and the subsequent adjustment of the heights of 
the inspection chambers and other things inside and outside the 
building by digging and / or a backfilling with appropriate fill and 
compaction according to the instructions of the supervisory 
team.  

2 

 ووس بدون قالب أتقديم وتنفيذ أعمال صب بيتـون مغم

 3/ كغ / م200حاجة عيـار الإسمنت /مع قالب حسب ال

(، مع القيام بأعمال إعادة الردم  3/1)نسبة الأحجار

جهاز رحيل بقايا الحفر حسب تعليمات حسب اللزوم وت

 الإشراف

Submission and execution of cyclopean concrete casting works 
without  or with formwork as needed, cement grade / 200 / kg / 
m3 (stone ratio 1/3), while carrying out the necessary excavation 
and backfilling as necessary and transferring the excavation 
residues according to the instructions of the supervisory team. 

m3 12 

150 days 

3 

مسلح بالقالب عيار  تقديم وتنفيذ أعمال صب بيتون

ب سححسب المخططات وكل مايلزم   3كغ / م 350

 تعليمات جهاز الإشراف

Submission and execution of reinforced concrete casting works 
with formwork grade /350/ kg of cement / m3  according to the 
drawings and all that is required as per to the instructions of the 
supervisory team. 

m3 6 

150 days 

4 

تون عادي تسليح خفيف أعمال صب بي تقديم وتنفيذ

بسماكة  3/ كغ / م250للأرضيات عيـار الإسمنت /

مم  8قضبان قطر  5سم وتسليح عدد  10وسطية 

 بالمتر الطولي بالاتجاهين حسب تعليمات الإشراف

Submission and execution of ordinary lightly reinforced concrete 
casting works for ground floors, grade / 250 / kg of cement / m3  
with an average thickness of 10 cm, and reinforced with 5 bars 
of 8 mm diameter per  meter run in both directions according to 
the supervisor instructions 

m3 40 

150 days 

5 

ر تقديم وتنفيذ أعمال صب بيتون عادي بالقالب عيا

كل ما يلزم لتنفيذ منحدرات و 3نت / ممسكغ  إ 250

صغيرة مناسبة لحركة كراسي ذوي الاحتياجات 

الخاصة وكذلك أمام غرفة المولدة  مع تسليح خفيف 

السطح العلوي مماثل لتسليح الأرضيات مع على 

سم على   4سم × 4وضع زوايا حديدية بأبعاد مقطع 

 لقبينية لا ت عرض المنحدر )لمنع الانزلاق( بتباعدات

في الأماكن التي يحددها جهاز الإشراف  سم 30عن 

Submission and execution the works of casting ordinary 
reinforced concrete with formwork, grade 250 kg of cement /m3 
and all that is necessary to implement small ramps suitable for 
the movement of wheelchairs for peoples with  special needs,  
as well as in front of the generator room with light 
reinforcement on the upper surface similar to the reinforcement 
of the ground floors with 4cmx4cm steel angles located  across 

m3 15 

150 days 
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 the width of  the ramps (to prevent slipping), with spacing of not وحسب تعليماته.
less than 30 cm in the places specified by the supervisor team 
and according to its instructions 

6 

ات تقديم وبناء بلوك إسمنتي مفرغ و/ أو ملآن بسماك

وبمونة عيار  3كغ إسمنت / م200فة عيار مختل

مع الكحلة وكل ما يلزم وفق  3كغ إسمنت / م250

 المخططات مع تركيب النجفات المناسبة اللازمة،

 وذلك حسب تعليمات جهاز الإشراف.

Submission and building of cement hollow blocks and / or solid 
cement blocks with different thicknesses grade 200 kg of cement 
/ m3 and grade 250 kg of cement/ m3 for the mortar, with the 
installation of the appropriate and necessary lintels, and all that 
is necessary according to the drawings and the instructions of 
the supervisory team. 

m2 200 

150 days 

7 

إنشاء فتحات ضمن القراطع القائمة بأبعاد مختلفة مع 

تعليمات تركيب النجفات المناسبة اللازمة، حسب 

 جهاز الإشراف

Create openings with different dimensions within the existing 
partitions, with the installation of the appropriate lintels 
necessary, according to the instructions of the supervisory team 

meter 
run 

15 

150 days 

8 

سد فتحات في جدران حجرية باستخدام الأحجار 

الحجرية السليمة المتفككة الموجودة في الموقع  

حجار مماثلة من حيث النوع واستكمال ما ينقص بأ

والشكل والحجم، مع سد بعض الفتحات الحجرية 

مع الكحلة وكل ما الأسلوب الأساسية الموجودة بنفس 

 يلزم وحسب تعليمات جهاز الإشراف 

Filling openings in the masonry walls using the disjointed good 
conditioned stones present on the site and supplementing what 
is missing with stones of similar type, shape and size, while 
blocking some of the basic stone openings in the same manner 
with kohl and all that is necessary and according to the 
instructions of the supervisory team. 

m2 10 

150 days 

9 

سم مماثل  20بناء جدار حجري مكردس بسماكة 

للجدران الموجودة في واجهة المبنى الرئيسية من حيث 

لة وكل ما يلزم حسب ع الكحلحجم موالشكل وا النوع

 تعليمات جهاز الإشراف.

Building a stacked stone wall with a thickness of 20 cm similar to 
the existing walls in the main facade of the building in terms of 
type, shape and size with kohl and all that is necessary according 
to the instructions of the supervisory team. 

m2 30 

150 days 

10 

وإعادة بنائه فك أجزاء من السور الأمامي الحجري 

بنفس الأحجار مع كل ما يلزم حسب المخططات 

 وحسب تعليمات جهاز الإشراف

Dismantling parts of the front stone fence and rebuilding it with 
the same stones, with all that is necessary as per the drawings 
and according to the instructions of the supervisory team. 

Lump 
sum 

1 

150 days 

11 

تقديم وتركيب حجر طبيعي مجلي ومنكل على 

سم  3ة إطارات النوافذ والابواب الخارجية سماك

سب تعليمات بعرض مختلف مع الكحلة وكل ما يلزم ح

 جهاز الإشراف

Providing and installing natural stone, polished and crumpled, on 
window and external door frames, 3 cm thick, with different 
widths with kohl, and all that is necessary according to the 
instructions of the supervisory team. 

m2 30 

150 days 

12 

ومنكل على وتركيب حجر طبيعي مجلي تقديم 

سم 5فذ والابواب الخارجية سماكة إطارات النوا

بعرض مختلف مع الكحلة وكل ما يلزم حسب تعليمات 

Providing and installing natural stone, polished and crumpled, on 
window and external door frames, 5 cm thick, with different 
widths with kohl, and all that is necessary according to the 

m2 90 

150 days 
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 .instructions of the supervisory team جهاز الإشراف

13 

ى تقديم وتركيب حجر طبيعي مجلي ومنكل عل

إطارات المدخل الرئيسي بسماكتين مساويتين لسماكتي 

لرئيسية للقسم العالي البارزتين في الواجهة االنجفتين 

تقريبا ( بعرض  سم 30-25سم و 15ن المبنى ) م

مختلف مع الكحلة وكل ما يلزم حسب تعليمات جهاز 

 الإشراف

Providing and installing of polished and crumpled natural stone 
on the main entrance frames with two thicknesses equal to the 
thicknesses of the two prominent lintels in the main facade of 
the high part of the building (15 cm and 25-30 cm 
approximately) with different widths with kohl and all that is 
necessary according to the instructions of the supervisory team. 

meter 
run 

26 

150 days 

14 

 3يم وتركيب حجر طبيعي مخشن شاحوطة سماكة تقد

حول الباب الرئيسي  الواجهة س جزء منسم لتلبي

الكحلة وكل ما يلزم حسب حسب المخططات مع 

 تعليمات جهاز الإشراف

Providing and installing natural rough stone (shahota), 3 cm 
thick, for cladding part of the facade around the main door 
according to the drawings with kohl and all that is necessary 
according to the instructions of the supervisory team 

m2 6 

150 days 

15 

سم مماثل من  3تقديم وتركيب حجر طبيعي سماكة 

حيث النوع والشكل والحجم لأحجار الأعمدة في  

جزء من الواجهة   الواجهة الرئيسية من أجل تلبيس

لمخططات مع الكحلة وكل حول الباب الرئيسي حسب ا

 تعليمات جهاز الإشرافيلزم حسب ما 

Providing and installing natural stone 3 cm thick similar in type, 
shape and size of the columns stones in the main façade in order 
to clad part of the façade around the main door according to the 
drawings with kohl and all that is necessary according to the 
instructions of the supervisory team 
 

m2 3.5 

150 days 

16 

سم شاحوطة أو   3تقديم وتركيب حجر طبيعي سماكة 

مكردس مماثل للجدران الموجودة في واجهة المبنى 

حيث النوع والشكل والحجم مع الكحلة،  الرئيسية من 

مخططات لتلبيس جزء من الواجهة الرئيسية حسب ال

 الإشراف.سب تعليمات جهاز وكل ما يلزم ح

Providing and installing natural stone of 3 cm thick shahota, or 
stacked similar to the walls in the main facade of the building in 
terms of type, shape and size with kohl, to clad part of the main 
façade according to the plans and all that is necessary according 
to the instructions of the supervisory team. 

m2 25 

150 days 

17 

تنظيف واجهات وأعمدة حجرية بالماء والفرشاة 

ل حسب دفتر الشروط البلاستيكية وإعادة التكحي

والمواصفات الفنية مع كل ما يلزم وحسب تعليمات 

 جهاز الإشراف

Cleaning stone facades and columns with water and plastic 
brush, with refilling the joints between stones with kohl 
according to the book of conditions/ ToRs and technical 
specifications with all necessary and according to the 
instructions of the supervisory team. 

m2 50 

150 days 

18 

تقديم وتنفيذ زريقة إسمنتية داخلية للجدران والأسقف 

الوجه الأول )رشة  ود على ثلاث وجوه إسمنت أس

 3كغ إسمنت/ م 300مسمارية( والثاني )خشنة( بعيار 

مع  3كغ إسمنت/ م 350)ناعمة( عيار  والوجه الأخير

ء و أستخدام شبك الدجاج في أماكن الوصل بين البنا

ناء بلوك( وكل ما يلزم حسب البيتون المسلح  )حالة ب

Providing and implementing internal cement plastering for walls 
and ceilings on three faces of black cement, the first (Nail spray) 
and second (Coarse) faces of grade 300 kg cement / m3 and the 
last face (Fine) of grade 350 kg cement/  m3 with the use of 
chicken steel mesh in the places of connection between the 

m2 525 

150 days 
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 block walls and the reinforced concrete elements (the case of تعليمات جهاز الإشراف
building a block) and all that is necessary and according to the 
instructions of the supervisory team. 

19 

ة إسمنتية خارجية على أربعة وجوه وتنفيذ زريقتقديم 

 3كغ إسمنت / م 300الوجهين الأول والثاني عيار 

كغ إسمنت /  350بإسمنت أسود والوجه الثالث عيار 

بإسمنت أسود بترتيب طبقات مماثل للزريقة  3م

الداخلية والوجه الرابع رشة تيرولية بإسمنت أبيض 

ة مناسب مماثللون الوبال 3كغ إسمنت / م 400عيار 

بالمظهر للرشة القديمة، وكل ما يلزم حسب تعليمات 

 جهاز الإشراف

Submission and implementation of an external cement plaster 
on four faces, the first and second faces of black cement grade 
300 kg cement / m3, the third face of grade 350 kg black cement 
/ m3, with an arrangement of similar layers to the inner plaster 
and the fourth face is a Tyrolean spray with white cement grade 
400 kg cement/m3 in the appropriate color which is identical in 
appearance to the old spray, and all that is necessary according 
to the instructions of the supervisory team.  

m2 400 

150 days 

20 

تقديم وتركيب بلاط سيراميك للجدران  نوع أول 

مم مع الزريقة الخشنة على وجهين تحت 6سماكة 

السيراميك ) لدورات المياه والبوفيه( مع الكحلة وكل 

 الإشراف مايلزم حسب تعليمات جهاز 

Providing and installing ceramic tiles for walls, first class,  6 mm 
thick, with the brown coat (coarse undercoat) on two layers 
under ceramics (for toilets and buffet) and with kohl and all that 
is required according to the instructions of the supervisory team. 

m2 130 

150 days 

21 

ب بلاط سيراميك مبولد للأرضيات سماكه تقديم وتركي

مياه والبوفيه( مع إنشاء دورات المم نوع اول ) ل8

ام في سم تحت طاولات الرخ 10مصاطب بارتفاع 

البوفيه حسب المخططات وتبليطها بنفس السيراميك 

)أرضية + وزرات(  مع الروبة وكل مايلزم حسب 

 جهاز الإشرافتعليمات 

Providing and installing hardened ceramic tiles for floors  8 mm 
thick, first class (for toilets and buffet) with the construction of 
platforms 10 cm height under marble tables according to the 
plans, and paving them with the same ceramic (floor + riser) and 
with the grout and all that is required according to the 
instructions of the supervisory team. 

 m2 25 

150 days 

22 

سم 60×60نيت صناعي للأرضياتتقديم وتركيب غرا

مم ومع الكحلة  5مم  نوع أول مع فتوحات  8سماكة 

 وكل ما يلزم حسب تعليمات جهاز الإشراف

Providing and installation of artificial granite tiles 60 x 60 cm,  8 
mm thick first class with pointing (kohl) and 5 mm joints 
(openings)  and all that is necessary according to the instructions 
of the supervisory team 

m2 175 

150 days 

23 

تقديم وتركيب نعلات غرانيت صناعي للارضيات 

مم وكل ما يلزم حسب تعليمات  8سم سماكة  10×60

 الإشرافجهاز 

Providing and installing artificial granite skirting  60 x 10 cm for 
floors,  8 mm thick, first class with kohl and  all what is necessary 
according to the instructions of the supervisory team. 

meter 
run 

150 

150 days 

24 

لكشف رخام  تقديم وتركيب حبسات للأبواب بعرض ا

ا سم وحسب المخططات وكل م 3مجلي ومنكل سماكة 

 ات جهاز الإشرافيلزم حسب تعليم

Providing and installing polished and crumbled Marble threshold 
strips for doors, their widths equal to widths of the casing  3 cm 
thick, according to the drawings and all that is necessary 
according to the instructions of the supervisory team. 

m2 3 

150 days 
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25 

تقديم وتركيب طاولات رخام مجلي ومنكل مع لف 

/ سم مع 5سم وبسماكة / 60الحواف، للبوفيه بعرض 

الحجرية المجلية اللازمة بمواصفات حسب الوقافات 

جهاز  المخططات وكل ما يلزم حسب تعليمات

 الإشراف

Providing and installing tables of polished and crumbled marble, 
with rounded edges trimmed  for the buffet with a width of 60 
cm and a thickness of / 5 / cm with the necessary polished stone 
stands with specifications according to the drawings and all that 
is necessary according to the instructions of the supervisory 
team. 

meter 
run 

3.7 

150 days 

26 

تقديم وتركيب طبات رخام مجلي ومنكل ملفوفة 

/ سم بمواصفات 5الحواف للكونتوارات بسماكة /

حسب المخططات وكل ما يلزم حسب تعليمات جهاز 

 الإشراف

Providing and installing  of polished and crumbled marble strip 
caps, with rounded trimmed edges   for the reception desk with 
a thickness of / 5 / cm with specifications according to the 
drawings and all that is necessary according to the instructions 
of the supervisory team. 

meter 
run 

6 

150 days 

27 

تقديم وتنفيذ طبقة ميول صقيلة )عدسة إسمنتية بعيار 

من رقائق بقة عزل ( وفوقها ط3كغ إسمنت / م 250

/ مم صناعة أجنبية معدلة  4بيتومينية مبحصة سماكة /

ومسلحة بطبقة من البوليستر غير  SBSببوليمر الـ 

مع طبقة طلاء أساس  2غ / م170-160محاك بوزن 

يتومين لارتفاع مناسب للأسطح، مع استمرار طبقة الب

على المحيط  )نعلات( تحت مناطق تركيب الوزرات 

عد تنظيف و تجهيز وغيرها ب ل الصحيةوحول النواز

الأسطح المراد تغطيتها بالبيتومين، مع تنفيذ طبقة 

الحماية مع كل مايلزم وحسب تعليمات جهاز 

 الإشراف.

Submission and implementation of a smoothed inclined 
concrete layer (cement screed layer with a 250 kg cement / m3) 
and above it  a graveled bituminous waterproofing sheet with a 
thickness of /4/ mm, foreign industry modified with SBS polymer 
and reinforced with a layer of non-woven polyester weight of 
160-170g / m2  with a primer coat for surfaces , With the 
continuation of the bitumen layer to an appropriate height on 
the perimeter (skirting) at the fence wall and around the sanitary 
pipes and others after cleaning and preparing the surfaces to be 
covered with bitumen, with the implementation of the 
protection layer with all that is necessary and according to the 
instructions of the supervisory team. 

m2 160 

150 days 

28 

أبيض قياس تقديم وتركيب بلاط موزاييك بإسمنت 

مع الجلي على ألا تقل سماكة  3سم نمرة  3×30×30

مم ) للأسطحة + أرضية  12طبقة الموازييك عن 

لزم حسب تعليمات لمولدة ( مع الروبة وكل ما يغرفة ا

 جهاز الإشراف

Providing and installing mosaic tiles with white cement 
measuring 30 x 30 x 3 cm, No. 3 with polishing, the thickness of 
the mosaic layer is not less than 12 mm (for roofs + generator 
room)  with the grout and all that is necessary  according to the 
instructions of the supervisory team. 

m2 150 

150 days 

29 

سم  8×30تقديم وتركيب نعلات بلاط موزاييك قياس 

أرضية غرفة  ( مم  ) للأسطحة +  20-15سماكة )

 المولدة ( وكل ما يلزم حسب تعليمات جهاز الإشراف

Submission and installation of skirting mosaic tiles measuring 30 
x 8 cm, thickness (15-20) mm (for roofs + generator room floor) 
with grout and all that is necessary according to the instructions 
of the supervisory team. 

meter 
run 

130 

150 days 
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30 

سم مجلي  3تقديم وتركيب بلاط حجر طبيعي بسماكة 

منحدر بوشردة لأرضية المدخل الرئيسي وو و/أ

مع الروبة وكل ما يلزم أصحاب الاحتياجات الخاصة 

 حسب تعليمات جهاز الإشراف

Providing and installing of a natural stone tiles  3 cm thick, 
polished and / or Bhoshrdh to the floor of the main entrance and 
the ramp for people with the special needs with grout and all 
that is necessary according to the supervisor team. 

m2 25 

150 days 

31 

سم  2بلاطات حجر طبيعي بسماكة تقديم وتركيب 

مجلي و/أو بوشردة للدرج الخارجي  بعرض يناسب 

عرض الدرج )مع الجبهات والوزرات ضمنا ( مع 

 م وفق تعليمات جهاز الأشراف.زلالكحلة و كل ماي

Providing and installing of natural stone tiles  2 cm thick, 
polished and / or Bhoshrdh for external staircase with width that 
fits the width of the stairs (with risers and goings inclusive) with 
Kohl and all that is necessary in accordance with instructions of 
the supervisory team. 

meter 
run 

25 

150 days 

32 

تقديم وتركيب بلاط أرصفة ملون نظامي للتيراسين 

حسب الأمامي والخلفي مع الروبة وكل ما يلزم 

 تعليمات جهاز الإشراف

Providing and installing regular colored pavement tiles for the 
front and back terraces with the grout and all that is necessary 
according to the instructions of the supervisory team. 

m2 80 

150 days 

33 

تقديم وتركيب منجور ألمنيوم لون بني، سحب و/أو 

قلاب و/أو فتح و/أو ثابت بمواصفات حسب 

ت وط مع الإكسسواراالمخططات و دفتر الشر

مة وكل مايلزم حسب تعليمات جهاز والمسكات اللاز

 الإشراف

Providing and installing of brown aluminum works, pull and / or 
flip and / or movable and / or fixed with specifications as per the 
drawings, with the necessary accessories and grips and all that is 
necessary according to the instructions of the supervisory team. 

m2 40 

150 days 

34 

للأبواب والشبابيك ر خشبي تقديم وتركيب منجو

الداخلية بمواصفات حسب المخططات ودفتر الشروط 

مع الإكسسوارات والمسكات اللازمة مع الدهان حسب  

 دفتر الشروط.

Providing and installing a wood work for interior doors and 
windows with specifications as per the drawing and the book of 
conditions/ ToRs with the necessary accessories and grips with 
paint according to the book of conditions/ ToRs . 

m2 60 

150 days 

35 

لامين س ميملب MDFتقديم وتركيب منجور خشبي 

لخزائن البوفيه العلوية بمواصفات حسب المخططات 

مع الإكسسوارات والمسكات اللازمة وكل ما يلزم 

 مات جهاز الإشرافحسب تعلي

Providing and installing a melamine-coated MDF wood  for the 
upper buffet cabinets with specifications according to the 
drawings with the necessary accessories and grips and all that is 
necessary according to the instructions of the supervision device 

meter 
run 

1.5 

150 days 

36 

ملبس ميلامين  MDFتقديم وتركيب منجور خشبي 

لخزائن البوفيه السفلية وتحت مغاسل دورات المياه  

ت مع الإكسسوارات بمواصفات حسب المخططا

والمسكات اللازمة وكل مايلزم حسب تعليمات جهاز 

 الإشراف

Providing and installing a melamine-coated MDF wood  for the 
lower buffet cabinets and under the toilets sinks with 
specifications according to the drawings with the necessary 
accessories and handles and all that is necessary according to 
the instructions of the supervisory team. 

meter 
run 

3 

150 days 

37 

يم وتركيب باب زجاجي سيكوريت للمدخل تقد

الرئيسي مع كافة الإكسسوارات والأقفال اللازمة وكل  

 مايلزم حسب تعليمات جهاز الإشراف 

Providing and installing a securit glass door to the main entrance 
with all the necessary accessories and locks and all that is 
required according to the instructions of the supervisory team 

m2 5 

150 days 
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38 

تقديم وتركيب بابي حديد داخليين لغرفة المولدة ولغرفة  

وت  بمواصفات حسب المخططات خزانات الماز

ودفتر الشروط مع الإكسسوارات والمسكات والأقفال 

وكل مايلزم إضافة إلى الدهان حسب دفتر الشروط، 

 الإشرافهاز وحسب تعليمات ج

Providing and installing two internal steel doors for the 
generator room and the diesel storage room  with specifications 
according to the drawings and the book of conditions/ ToRs with 
accessories, grips, locks and all that is necessary in addition to 
the paint according to the conditions book/ ToRs, and according 
to the instructions of the supervisory team 

kG 200 

150 days 

39 

تقديم وتركيب باب حديد خارجي لغرفة المولدة مع  

مم لغرفة المولدة   4سم بمقطع  4× مس 4 شبك 

بمواصفات حسب المخططات ودفتر الشروط مع 

كسسوارات والمسكات والأقفال وكل مايلزم إضافة  الإ

دفتر الشروط، وحسب تعليمات  إلى الدهان حسب

 جهاز الإشراف

Providing and installing  an external steel door to the generator 
room with a 4 cm x 4 cm grid in a 4 mm section for the generator 
room with specifications according to the plans and the book of 
conditions/ ToRs with accessories, handles, locks and all that is 
necessary in addition to the paint according to the conditions 
book/ToRs, and according to the instructions of the supervision 
apparatus 

kG 150 

150 days 

40 

م وتركيب واجهة ثابتة من الحديد لمدخل التيراس  تقدي

الخلفي ضمنها باب حديد بمواصفات حسب 

المخططات ودفتر الشروط مع الإكسسوارات 

والمسكات والأقفال وكل مايلزم إضافة إلى الدهان  

 حسب دفتر الشروط، وحسب تعليمات جهاز الإشراف

Providing and installing of a fixed steel façade for the entrance 
of the rear terrace, including a steel door with specifications 
according to the drawings and the book of conditions/ ToRs with 
accessories, grips, locks and all that is necessary in addition to 
the paint according to the book of conditions/ ToRs, and 
according to the instructions of the supervisory team. 

Lump 
sum 

1 

150 days 

41 

خارجي للتيراس الأمامي تقديم وتركيب باب حديد 

جانب المدخل الرئيسي للمبنى بمواصفات حسب 

المخططات ودفتر الشروط مع الإكسسوارات 

والمسكات والأقفال وكل مايلزم إضافة إلى الدهان  

 حسب دفتر الشروط، وحسب تعليمات جهاز الإشراف

Providing and installing an external steel door for the front 
terrace beside the main entrance of the building with 
specifications according to the drawings and the book of 
conditions/ ToRs with accessories, handles, locks and all that is 
necessary in addition to the paint according to the book of 
conditions/ ToRs, and according to the instructions of the 
supervisory team 

kG 125 

150 days 

42 

صيانة وإصلاح وتعديل الباب الحديدي السابق للمدخل  

الرئيسي القديم وتركيبه عند فتحة السور الخارجي أمام  

غرفة المولدة مع الإكسسوارات والمسكات والأقفال 

اللازمة وكل مايلزم إضافة إلى الدهان حسب دفتر 

 الشروط، وحسب تعليمات جهاز الإشراف

Maintaining, repairing and modifying the existing steel door of 
the old main entrance and installing it at the outer fence gate in 
front of the generator room with the necessary accessories, 
grips and locks and all that is necessary in addition to the paint 
as per the book of conditions/ ToRs, and according to the 
instructions of the supervisory team 

Lump 
sum 

1 

150 days 
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43 

تقديم وتركيب باب حديد خارجي طوي ملبس بالخشب 

مامي بالمواصفات الخاصة  لمدخل المبنى الرئيسي الأ

بمدينة حلب القديمة حسب المخططات ودفتر الشروط 

يلزم مع الإكسسوارات والمسكات والأقفال وكل ما

إضافة إلى الدهان حسب دفتر الشروط، وحسب 

 تعليمات جهاز الإشراف

Providing and installing of a foldable wood-clad external steel 
door for the front main entrance of the building with the 
specifications of the old city of Aleppo as per the plans and the 
book of conditions/ ToRs with accessories, handles, locks and all 
that is necessary in addition to the paint according to the book 
of conditions/ ToRs, and according to the instructions of the 
supervisory team. 

Lump 
sum 

1 

150 days 

44 

لفتحات، بروفيل تقديم وتركيب قضبان حديد كحماية ل

حسب المخططات مع كل سم  2×2مربع مفرغ بمقطع 

ما يلزم إضافة إلى الدهان حسب دفتر الشروط وحسب 

 تعليمات جهاز الإشراف.

Providing and installing steel bars as protection for openings, a 
hollow square profile with a section of 2 x 2 cm according to the 
drawings, with all that is necessary in addition to the paint 
according to the book of conditions/ ToRs and as per to the 
instructions of the supervisory team. 

m2 20 

150 days 

45 

وي تقديم وتركيب ستارة حديدية )درابزون( لمنحدر ذ

ما يلزم ياجات الخاصة حسب المخططات مع كل الاحت

إضافة إلى الدهان حسب دفتر الشروط وحسب 

 الإشراف.تعليمات جهاز 

Providing and installing a steel handrails for the ramp of the 
people with special needs as per the drawings, with all that is 
necessary in addition to the painting according to the book of 
conditions/ ToRs and according to the instructions of the 
supervisory team. 

m2 6.5 

150 days 

46 

تقديم سور حديدي مماثل للقديم الموجود وتركيبه في 

الأماكن الناقصة من السور الأمامي مع كل ما يلزم 

تر الشروط وحسب إضافة إلى الدهان حسب دف

 عليمات جهاز الإشراف.ت

providing a steel fence similar to the existing old one and 
installing it in the missing places of the front fence, with all that 
is necessary in addition to painting according to the book of 
conditions/ ToRs and according to the instructions of the 
supervisory team 

m2 16 

150 days 

47 

فك وصيانة وإصلاح وتعديل أجزاء من السور  

تركيبها عند بعض الفتحات الحديدي القديم و إعادة 

المعدلة في السور الأمامي مع كل مايلزم إضافة إلى  

الدهان حسب دفتر الشروط، وحسب تعليمات جهاز 

 الإشراف

Dismantling, maintenance, repair and modification of some 
parts of the existing old steel fence and re-installing them at 
some modified openings in the front fence with all that is 
necessary in addition  to painting according to the book of 
coniditions/ ToRs, and according to the instructions of the 
supervisory team. 

Lump 
sum 

1 

150 days 

48 

 60×  60تقديم وتركيب سقف مستعار من بلاطات   

سم  من الجبسوم بورد مع التثبيت والتركيب وفتح 

المخططات وكل ما يلزم مكان اجهزة الانارة حسب 

 حسب تعليمات جهاز الإشراف

Providing and installing a false ceiling of gypsum board tiles 60 x 
60 cm  with installation, fixation and cutting- off openings at the  
location of lighting devices as per the plans and all that is 
necessary according to the instructions of the supervisory team. 

m2 200 

150 days 
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49 

تقديم وتنفيذ دهان زياتي ممتاز للجدران على ثلاثة  

ثة وجوه وفق على ثلا و المعجنة وجوه مع الحف

 الشروط وكل ما يلزم حسب تعليمات جهاز الإشراف

Submission and implementation of an excellent oil-based paint 
for walls on three faces, with rubbing and puttying on three 
faces, as per the specifications, and all that is necessary 
according to the instructions of the supervisory team 

m2 525 

150 days 

50 

تقديم وبناء رديف حجري بارتفاعات مختلفة حجر 

طبيعي مجلي مع طبات لأحواض الزرع بمواصفات 

حسب المخططات مع الكحلة وكل مايلزم حسب 

 تعليمات جهاز الإشراف

Providing and building a stone stub walls of different heights: 
natural stone, polished  with top strips for planting ponds with 
specifications according to the plans with kohl and all that is 
necessary according to the instructions of the supervisory team 

meter 
run 

75 

150 days 

51 

الزرع وكل مايلزم  لأحواضتقديم وفرش تراب أحمر 

 حسب تعليمات جهاز الإشراف

Providing and spreading red soil for the planting ponds and all 
that is necessary according to the instructions of the supervisory 
team. 

m3 40 

150 days 

1- The plumbing works 

52 

م مع ترحيل يق و الردالتطبتعزيل مجرور مع فتح كامل وإعادة 

 الاوساخ

cleaning and complete dislodging the Sewer with reinstallation 
and  backfilling, with removing and transferring all the dirt  

meter 
run 

25 
150 days 

53 

نظامية نوع أول قطر  PVCتقديم وتركيب قساطل بلاستيكية 

عالي لمياه مم ضغط  5,3لا تقل عن  مم بسماكة 110خارجي 

لصحي وتصريف الأمطار مع جميع الاكسسوارات الصرف ا

وكل  PVCبال  والقطع الخاصة والمنظفات واللواصق الخاصة

 حسب تعليمات جهاز الإشراف. ما يلزم

Providing and installing standard PVC plastic pipes, first class, 
with external diameter of 110 mm with a thickness of not less 
than 5,3 mm, high pressure for sewage and rainwater drainage, 
with all accessories, special parts, cleaners, and adhesives for 
PVC and all that is necessary according to the instructions of the 
supervisory team. 

meter 
run 

200 

150 days 

54 

نوع أول قطر  نظامية PVCة كيب قساطل بلاستيكيتقديم وتر

مم ضغط عالي لمياه  الصرف الصحي مع جميع  75خارجي 

الاكسسوارات والقطع الخاصة والمنظفات واللواصق الخاصة بال 

PVC .وكل ما يلزم حسب تعليمات جهاز الإشراف 

Providing and installing standard PVC plastic pipes, first class, 
with external diameter of 75 mm, high pressure for sewage 
drainage, with all accessories, special parts, cleaners, and 
adhesives for PVC and all that is necessary according to the 
instructions of the supervisory team.   

meter 
run 

30 

150 days 

55 

ع أول قطر ية نونظام PVCبلاستيكية تركيب قساطل ديم وتق

مم ضغط عالي لمياه الصرف الصحي مع جميع  50خارجي 

الاكسسوارات والقطع الخاصة والمنظفات واللواصق الخاصة بال 

PVC .وكل ما يلزم حسب تعليمات جهاز الإشراف 

Providing and installing standard PVC plastic pipes, first class, 
with external diameter of 50 mm, high pressure for sewage 
drainage, with all accessories, special parts, cleaning material, 
and adhesives for PVC and all that is necessary according to the 
instructions of the supervisory team. 

meter 
run 

50 

150 days 

56 

 4المياه قطر سيفونية لتصريف  P.V.Cتقديم وتركيب بالوعة 

انش مع الوصلات والإكسسوارات والمنظفات واللواصق اللازمة 

Providing and installing a P.V.C  sink siphon for drainage of 4-
inch diameter with connections, accessories, cleaning material,  

Qty 20 
150 days 
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مع التكحيل وكل ما يلزم للأسطح والمدخل الخارجي والممرات 

ودورات المياه والبوفيه وكل ما يلزم حسب تعليمات جهاز 

 الإشراف

and the necessary adhesives and everything needed. They used 
for top roof, external entrance, corridors, toilets, buffet. And all 
that is necessary according to the instructions of the supervisory 
team. 

57 

ية مركب تقديم وتركيب غطاء بالوعة مطري بشكل قاعدة معدن

ة تحوي فراغات، تسمح بمرور المياه عليها قبة كروية معدني

وتمنع مرور الأوساخ،  للبالوعات في المدخل الخارجي والأسطح 

المكشوفة من نوع ممتاز مع التكحيل بإسمنت أبيض وكل ما يلزم 

 ب تعليمات جهاز الإشرافحس

Providing and installing a rain sink cover in the form of a metal 
base on which a metal spherical dome (strainer) is installed 
containing voids, allowing the passage of water and preventing 
the passage of dirt, for the sinks at the outside entrance and the 
exposed roofs of a premium type with grouting with white 
cement and all that is necessary according to the instructions of 
the supervisory team. 

Qty 10 

150 days 

58 

المياه والبوفيه تقديم وتركيب غطاء للبالوعات في دورات 

لبس بالكروم مكون من قاعدة مربعة في الموالممرات من النحاس 

وسطها مصفاة دائرية ستانلس أو نحاس ملبس بالكروم قابلة للفك 

ومزودة بغطاء دوار، لتصريف المياه من نوع ممتاز مع التكحيل 

 يمات جهاز الإشرافبإسمنت أبيض وكل ما يلزم حسب تعل

providing and installing of a cover for sinks in the toilets, buffet 
and corridors of chrome-clad copper consisting of a square base 
in the middle of which is a stainless or chrome-coated circular 
detachable strainer and equipped with a rotating cover, to drain 
the water, should be of an excellent type with white cement 
grout and all that is necessary according to the instructions of 
the supervisory team. 

Qty 10 

150 days 

59 

كة نظامية لا تقديم وتركيب خزان ماء من الصاج المزئبق بسما

ج مزود بفتحات دخول وخرو 3/ م1ة /ملم سع 1.5تقل عن 

سي معدني وفتحة فيضان وفتحة غسيل، مع أرجل له أو مع كر

حامل له، و سكرين كرويين من النحاس الملبس بالكروم من 

صمام عدم النوع الممتاز وفواشة معدنية من النوع الممتاز، و

كسسوارات مع كل ما رجوع نحاسي من نوع ممتاز مع جميع الإ

 ليمات جهاز الإشرافم حسب تعيلز

providing and installing of a water tank made of galvanized steel 
plates with a standard thickness of not less than 1.5 mm, 
capacity / 1 / m3, equipped with outlet and inlet, an overflow 
and washing outlets, with legs or with a metal base bearing it, 
and a two ball valves made of copper clad with chrome of the 
excellent type and a metal float Premium type, premium type 
copper check valve, with all accessories and all necessary 
according to supervisory team instructions. 

Qty 2 

150 days 

60 

ملم ضغط تشغيلي  25تركيب قساطل بلاستيكية قطر كلي تقديم و

المزود بطبقة تقوية داخلية  PPRبار  من البولي بروبلين  16

مقاومة للتمدد والتقلص الحراري من أجود الانواع مع كافة 

كور الرئيسية والفرعية وكل الإكسسوارات والقطع الخاصة والس

 مايلزم حسب تعليمات جهاز الإشراف

Providing and installing plastic pipes with a total diameter of 25 
mm. Operational pressure 16 bar of polypropylene PPR with an 
internal reinforcing layer that is resistant to thermal expansion 
and contraction,  of the finest types with all accessories, special 
parts, main and subsidiary valves, and all that is necessary 
according to the instructions of the supervisory team. 

meter 
run 

75 

150 days 
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61 

ملم ضغط تشغيلي  32تقديم وتركيب قساطل بلاستيكية قطر كلي 

المزود بطبقة تقوية داخلية  PPRبار  من البولي بروبلين  16

مقاومة للتمدد والتقلص الحراري من أجود الانواع مع كافة 

رئيسية والفرعية وكل خاصة والسكور الالإكسسوارات والقطع ال

 لإشرافمايلزم حسب تعليمات جهاز ا

Providing and installing plastic pipes with a total diameter of 32 
mm, with operational pressure of 16 bar of polypropylene PPR 
with an internal reinforcing layer that is resistant to thermal 
expansion and contraction  of the finest types with all 
accessories, special parts, main and subsidiary valves, and all 
that is necessary according to the instructions of the supervisory 
team. 

meter 
run 

03  

150 days 

62 

تقديم وتركيب مجلى بحوض واحد من الستانلس ستيل بأبعاد 

/ سم حسب المخططات، ومزود ببونط نحاس منكل 60×50/

ك راصور وخلاط مياه شك كروم بقلب نحاسي وخرطوم بلاستي

للازمة من الكروم بقلب نحاسي من النوع الممتاز مع السكور ا

يلزم،  والإكسسوارات من النوع الممتاز وكل ماوكافة الوصلات 

 حسب تعليمات جهاز الإشراف

Providing and installing a sink with one stainless steel basin with 
dimensions of / 50 x 60 / cm according to the drawings, 
equipped with a Nickel-copper pipe, a spring plastic hose, a 
chrome vertical  water mixer with a copper core of the excellent 
type, with the necessary valves of chrome with a copper core, 
and all connections and accessories of the excellent type and all 
that is necessary According to the instructions of the supervisory 
team. 

Qty 1 

150 days 

63 

بورسلان نصف عمود كاملة من نوعية  يب مغسلةتقديم وترك

سم، مزودة ببونط نحاس منكل  60×  50ممتازة بأبعاد تقريبية

اه شك كروم بقلب نحاسي وخرطوم بلاستيك راصور وخلاط مي

الممتاز مع السكور اللازمة من الكروم بقلب نحاسي من النوع 

زم، وكافة الوصلات والإكسسوارات من النوع الممتاز وكل ما يل

 تعليمات جهاز الإشرافحسب 

Providing and installing a full-column porcelain washbasin of 
excellent quality with approximate dimensions of 50 x 60 cm, 
equipped with a copper pipe, a spring plastic hose, a vertical 
chrome water mixer with a copper core of the excellent type, 
with the necessary chrome seals with a copper core and all 
connections and accessories of the excellent type and all that is 
necessary, according to Supervisory team. 

Qty 4 

150 days 

64 

جمعة تقديم وتركيب أسطوانة بسخان ماء كهربائي جاهزة غير م

نوع )بيضا( أو مايعادله مع  يتر بمواصفات ممتازة/ ل60بسعة /

سكور اللازمة للوصل من النحاس الملبس بالكروم لات والالوص

من النوعيات الممتازة مع كل مايلزم حسب تعليمات جهاز 

 الإشراف

Providing and installing a cylinder tank with an unassembled 
electric water heater, with a capacity of /60/ liter, with excellent 
specifications, type (bida) or equivalent, with the connections 
and valves required for the connection of excellent quality 
chrome-clad copper with all the necessary according to the 
instructions of the supervisory team. 

Qty 1 

150 days 

65 

اع طويل  تقديم وتركيب حنفية جدارية نحاس ملبس بالكروم بذر

 وبنهاية خاصة لوصل خرطوم عليها وكل ما يلزم

Providing and installing a chrome-plated copper wall faucet with 
a long arm and a special end to attach a hose to it and all that is 
needed 

Qty 3 

150 days 

66 
رحاض عربي بدعستين بورسلان مع حنفية تركيب متقديم و

ة كروم بقلب نحاسي وخرطوم من النوع الممتاز مع علاقته جداري
Providing and installing of an Arabic (squat) toilet with two Qty 4 

150 days 
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 porcelain pads, a chrome wall faucet with a copper core and a مع كل مايلزم حسب تعليمات جهاز الإشراف 
premium type, hose with its hook with all that is required 
according to the instructions of the supervisory team. 

2- The electrical works 

 providing  a 10-amp single power switch of the best quality Qty 25 150 days أمبير 10طقة كهربائية مفردة من أجود الأنواع  تقديم 67

 providing  a 20-amp Choco electric plug of the finest quality  Qty 45 150 days أمبير 20الأنواع أجود هربائية شوكو من فيشة ك تقديم 68

 providing a single 25-amp circuit breaker of the finest quality  Qty 12 150 days أمبير 25قاطع كهربائي مفرد من أجود الأنواع  تقديم 69

 providing  a 32-amp single circuit breaker of the finest quality  Qty 22 150 days أمبير 32لأنواع قاطع كهربائي مفرد من أجود ا تقديم 70

 providing  a 40-amp circuit breaker of the finest quality  Qty 3 150 days أمبير 40قاطع كهربائي من أجود الأنواع  تقديم 71

72 
أمبير من  100ديم قاطع كهربائي رئيسي ثلاثي قت

 الأنواع أجود
providing the best quality 100 amp triple main circuit breaker Qty  1 

150 days 

73 

لوحة كهربائية مزودة بمقياس قراءة الفولط  تقديم

قاطع  50ات اشارة للفازات وبسعة والامبير مع لمب

ازمها حسب مع كل لوكحد أدنى مع واجهة بلورية 

 تعليمات جهاز الإشراف

Providing a 50-breaker (at least) capacity electrical switchboard 
equipped with a voltage and ampere reading meter with signal 
lamps. The front face is made of glass and provided with all its 
accessories according to the instructions of the supervisory 
team. 

Qty 1 

150 days 

74 

مم بسماكة فعلية نحاس  2.5شريط سحب  ديمتق

 د الأنواع%  مطابق للمواصفات القياسية من أجو100

providing  a 2.5 mm wires with an actual thickness of 100% 
copper in compliance with the standard specifications of the 
finest quality  

meter 
run 

550 

150 days 

75 

مم بسماكة فعلية نحاس  1.5شريط سحب  تقديم

 %  مطابق للمواصفات القياسية من أجود الأنواع100

providing  a 1.5 mm wires with an actual thickness of 100% 
copper in compliance with the standard specifications of the 
finest quality  

meter 
run 

275 

150 days 

76 

%  100ية نحاس مم بسماكة فعل 6شريط سحب  تقديم

 مطابق للمواصفات القياسية من أجود الأنواع

providing  a 6 mm wires with an actual thickness of 100% copper 
in compliance with the standard specifications of the finest 
quality  

meter 
run 

125 

150 days 

77 

ف المستعار، سبوت انارة  ليد مربع مخفي للسق ديمقت

وظاهر أسفل سقف غرفتي المولدة وخزانات 

فولط   220سم يعمل على  21*21المازوت، بقياس  

 نواعكحد ادنى من أجود الأ W 40باستطاعة 

providing of a square LED spotlight hidden for the false ceiling, 
and visible under the ceiling of the generator and diesel storage 
rooms, measuring 21 x 21 cm, working on 220 volts, with a 
capacity of 40 W as a minimum of the best quality 

Qty 95 

150 days 

78 

تقديم بروجكتور إنارة بشريحة ليد من أجود الأنواع 

رة أجود الأنواع لإناواط كحد أدنى من  100باستطاعة 

 والخلفي اميالتيراسين الأم

Providing a lighting projector with the finest LED chip with a 
minimum capacity of 100 watts of the finest types for lighting 
the front and back terraces 

Qty 3 

150 days 



26 
 

79 

اربع ثنائيات )ازواج  utpكبل شبكة مسلفن تقديم 

فن نوعية ممتازة  يركب من مجدولة( نحاسي مسل

 ط ضمن المركزإلى النقاغرفة السيرفر 

providing  a sulfate UTP Network cable of Four pairs (twisted 
pairs) of sulfate copper excellent quality installed from server 
room to points within the center 

meter 
run 

225 

150 days 

80 

نحاسي من أجود دي ثنائيتين كبل هاتف عا تقديم

 الأنواع

providing the finest quality of two-pairs copper standard 
telephone cable 

meter 
run 

200 
150 days 

 providing excellent quality RJ 45 outlet network  Qty 15 150 days ممتازة نوعية   outlet  rj 45فيش شبكة  ديمقت 81

82 
نوعية  panasonic  outlet  rj 11تقديم فيش هاتف 

 ممتازة
Provide excellent quality Panasonic  rj 11 outlet phone  Qty 12 

150 days 

83 

د الأعمال الكهربائية مع كل ركيب مواتمديد وت أجور

مايلزم من أعمال حفر و تثبيت وتقديم وتعبئة طينة 

إسمنتية في أماكن الحفر وسحب أسلاك  وتمديد مخفي 

فوق السقف  أو جداري و/أوأو ظاهر أرضي و/

ركيب علب توزيع وعلب المستعار وقيمة تقديم وت

و  المقطع أمفاتيح وفيش و مجاري بلاستيكية دائرية 

ة المقطع مع غطاء، وجنكسيون وأتاش وكل مستطيل

مايلزم بقياسات مختلفة حسب اللزوم ، وتقديم وتركيب 

بلاكات وغطاء للبلاكات حسب الحاجة وتركيب 

ع المواد والقطع المذكورة غيل كافة أنواوتوصيل وتش

كشف وتجربتها وكل ما يلزم حسب تعليمات في هذا ال

 جهاز الإشراف

Fees for the execution and installation of electrical works 
materials with all the necessary excavation, fixing, supplying and 
filling with cement mortar in the places of drilling, pulled wires, 
installation hidden or visible, ground and / or wall and / or above 
the false ceiling,   supplying and installing distribution boxes, 
switch and sockets boxes and circular or rectangular plastic 
ducts  with covers, plastic connector terminals and fastener and 
all that is necessary, with different sizes as needed;  providing 
and installing switch panels and covers as needed, installing, 
connecting and operating all types of materials and parts 
mentioned in this specifications and testing them and all that is 
necessary according to the instructions of the supervisory team 

Lump 
sum 

1 

150 days 

84 

طن انفرتر قطعتين  1تقديم وتركيب مكيف جداري 

داخلية وخارجية من أجود الأنواع المعروفة عالميا  مع 

كل ما يلزم من أعمال ومواد حسب تعليمات جهاز 

 شرافالإ

Providing and installing a 1 tone inverter wall air conditioner, 
two separate parts internal and external of the finest types 
known internationally with all the necessary works and materials 
according to the instructions of the supervisory team. 

Qty 2 

150 days 

85 

ية طن قطعتين داخل 4وتركيب مكيف عمودي  تقديم

وخارجية من أجود الأنواع المعروفة عالميا  مع كل ما 

 د حسب تعليمات جهاز الإشرافعمال وموايلزم من أ

 

Provision and installation of a 4-ton vertical air conditioner, two 
separate parts internal and external of the finest types known 
internationally with all the necessary works and materials 
according to the instructions of the supervisory team. 

Qty 2 

150 days 

3- The Furnishing works 

86 

ملبس ميلامين بأبعاد  MDFتقديم طاولة مكتب 

سم حسب تعليمات جهاز  70سم ارتفاع  70×120

 الإشراف

Providing a melamine faced MDF office table with dimensions of 
120 x 70 cm, height 70 cm, according to the instructions of the 
supervisory team 

Qty 14 

150 days 
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87 

ملبس  MDF/ أدراج جانبية )سايد( 3جموعة  /تقديم م

سم  مع رف  40×100سم بأبعاد  50ميلامين ارتفاع 

 سب تعليمات جهاز الإشراف جانبي ح

Provide a set of / 3 / side drawers (side) MDF coated with 
melamine height 50 cm with dimensions of 100 x 40 cm with a 
side shelf according to the instructions of the supervisory team. 

Qty 14 

150 days 

88 

 200ارتفاع ملبس ميلامين  MDFتقديم خزانة ملفات 

جهاز سم حسب تعليمات  50سم عمق  100طول سم 

 الإشراف

Provide melamine faced MDF file cabinet height 200 cm, length 
100 cm and  depth 50 cm, according to the instructions of the 
supervisory team. 

Qty 5 

150 days 

89 

قماشية مع توابعها ستائر رول تقديم وتركيب 

 حسب تعليمات جهاز الإشرافلحقاتها وكل ما يلزم وم

Providing and installing roll fabric curtains with their accessories 
and fittings and all that is necessary according to the instructions 
of the supervisory team 

m2 25 

150 days 

90 

جهاز  تقديم كراسي برام  وجه قماش حسب تعليمات

 الإشراف

provide rotating Fabric-faced chairs as per the instructions of the 
supervisory team 

Qty 13 
150 days 

91 

تقديم كراسي  خدمة مراجعين وجه قماش حسب 

 تعليمات جهاز الإشراف

Provide customer service chairs, Fabric-faced, according to the 
instructions of the supervisory team 

Qty 10 
150 days 

92 

قماش حسب ع وجه كروم متقديم كراسي انتظار 

 ز الإشرافجها يماتتعل

Provide chrome waiting chairs with a fabric face according to the 
instructions of the supervisory team 

Qty 24 
150 days 

4- IT Equipment 

93 

كحد تقديم وتركيب وتشغيل حاسب مكتبي بمواصفات 

خلية ن داوحدة تخزي 4Gذواكر    core i3ادنى معالج 

500GB  5400بسرعة rpm   كرت شاشة مدمج  مع

ماوس ولوحة مفاتيح مزودة بلوحة أرقام جانبية  نوعية  

انش   17جيدة  وشاشة  نوعية جيدة ومعروفة قياس 

مع كرت شبكة  على   x 1024 1280لا تقل عن بدقة 

ة في الاسواق لسهولة ان تكون كافة القطع متوفر

 ستبدال  الصيانة أو الا

Provide, install and operate a desktop computer with minimum 
specifications, a core i3 processor, 4G memory, an internal 
storage unit of 500GB at 5400 rpm, a built-in graphics card with 
a mouse and a keyboard with a good quality side number pads 
and a good quality and well-known 17-inch screen with a 
resolution of not less than 1280 x 1024 with a network card 
provided that all parts are available in the market for easy 
maintenance or replacement 

Qty 13 

150 days 

94 

يب وتشغيل طابعة ليزرية ابيض واسود  تقديم وترك

  600*600ة ممتازة بدقة لا تقل عن نوعي A4قياس 

مزودة بدرم قابل للاستبدال وذات نوعية معروفة وان 

 كون قطعها والدرمات متوفرة في السوق ت

Providing, installing and operating a black and white laser 
printer, A4 size, excellent quality, with an accuracy of no less 
than 600 * 600, equipped with replaceable drums and of known 
quality, and that their parts and drums are available in the 
market 

Qty 13 

150 days 

95 

تقديم وتركيب وتشغيل طابعة ليزرية ابيض واسود 

بسرعة    dpi 600*600بدقة  A3قياس اعظمي 

  45ة بالدقيقة كحد ادنى وسرعة نسخ ورق 20اعة طب

Providing, installing and operating a black and white laser 
printer, A3 maximum size with a resolution of 600 * 600 dpi, 
with a print speed of 20 sheets per minute as a minimum, and a 

Qty 1 

150 days 
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بالدقيقة الواحدة  مزودة بشاشة لمس ومعالج  ورقة

 USBومنفذ شبكة ومنفذ  USBوذواكر  ومنفذ 

للطباعة من الوسائط  وفيدر للنسخ والمسح الضوئي  

وان تكون ذات نوعية 600*600بدقة لا تقل عن 

 في السوق واالدرمات معروفة ومتوفرة القطع

copy speed of 45 sheets per minute, equipped with a touch 
screen, processor, memory, USB port, network port, USB port 
for printing from media and Feeder for copying and scanning 
with a resolution of at least 600 * 600 of well-known quality and 
all the accessories and drums are available in the market       

96 

ب وتشغيل نظام الدور:عدد الخدمات لا تقديم وتركي

كوة كل كوة  16مة و عدد الكوات خد 16يقل عن 

يمكن  -اص بكل كوة مزودة بشاشة لعرض الرقم الخ

ربط النظام على شاشة العرض الرئيسية ضمن الصالة  

و النظام قابل للإدارة عن طريق برنامج او عبر 

ز كل موظف مع نافذة على جها -الانترنت مستعرض 

المراجعين تكون مجهزة تعرض له الادوار و

ت خاصة بجهاز الدور بها لقراءة بمجموعة صو

دة بجهاز قطع التذاكر  مزو -الارقام على المراجعين

بشاشة لمس مع تقديم بكرات ورق إضافية مع الجهاز  

 بكرة 500لا تقل عن 

Providing, installing and operating the Queue system: the 
number of services is not less than 16 services and the number 
of service cabin are 16.  Each cabin is equipped with a screen to 
display the cabin number- the system can be linked to the main 
display screen within the waiting hall and the system can be 
managed through a program or via the Internet browser - with a 
window on the screen of each employee shows the turn and the 
customer’s numbers. And shall be equipped with a special voice 
call set for announcing  the turn numbers - equipped with a 
touch screen ticketing dispenser  with additional paper rolls for 
printing tickets of not less than 500 rolls.  

Qty 1 

150 days 

97 

تقديم وتركيب وتشغيل جهاز هاتف عادي يستقبل خط 

واحد اشارة تشابهية  مزود بخدمة إعادة الإتصال )زر 

redial keyن  ( مع إمكانية التحكم بصوت الرني

 يمكن تثبيته على الجدار   كيباد للارقامومزود ب

Providing, installing and operating an ordinary telephone device 
that receives a single line similar signal, provided with a call back 
service (redial key), with the ability to control the ringing sound, 
and a number pad that can be installed on the wall. 

Qty 15 

150 days 

98 

" كحد 42يب وتشغيل شاشة عرض قياس تقديم وترك

 HDMIومنفذ  USBادنى مزودة بمنفذ شبكة ومنفد 

ومنفذ   TV      web os smartومنفذ  VGAومنفذ 

شبكة  مع قاعدة جدارية للتثبيت ذات نوعية جيدة 

 وقومعروفة في الس

Providing, installing, and operating a 42 "minimum display 
screen with a network port, a USB port, an HDMI port, a VGA 
port, a Web OS smart TV port, a network port with a wall mount 
base for installation, of good quality and well-known in the 
market.   

Qty 1 

150 days 

99 

ل جهاز بصمة موظفين نوعية ب وتشغيتقديم وتركي

مستخدم   3000ل عن جيدة ومعروفة في السوق لايق

لسحب  USBانش ومنفذ شبكة ومنفذ  3ذو شاشة 

 البيانات

Providing, installing and operating a good quality employee 
fingerprint scanner well-known in the market, for not less than 
3000 users with a 3-inch screen, a network port and a USB port 
for data withdrawal 

Qty 1 

150 days 

100 

 Panasonicتقديم وتركيب وتشغيل مقسم هاتف نوع 

منافذ خارجية قابلة   6منفذ داخلي  و  24مزود ب 

ت يزاوم opetatorللتوسعة مع كاشف وجهاز مشغل 

صال بين لرد الألي على المكالمات وتحويلها والاتا

Providing, installing and operating a Panasonic  telephone 
exchange with 24 internal ports and 6 expandable external ports  
with caller ID, a device operator,  automatic answering and call 

Qty 1 

150 days 
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لصلاحيات الخطوط الداخلية والخارجية والتحكم با

 ة بكل منفذالخاص 
transfer features, communication between internal and external 
lines and controlling the privilege of each port.  

101 

تقديم وتركيب وتشغيل مخدم: حاسب مكتبي 

 8Gذواكر    core i3بمواصفات كحد ادنى معالج 

كرت  rpm 5400بسرعة   1TBوحدة تخزين داخلية 

مع ماوس ولوحة مفاتيح نوعية جيدة    شاشة مدمج

انش  على ان   17فة قياس وشاشة  نوعية جيدة ومعرو

يانة  تكون كافة القطع متوفرة في الاسواق لسهولة الص

 أو الاستبدال 

Providing, installing and operating a server: a desktop computer 
with minimum specifications: a core i3 processor, 8G memory, 
an internal storage unit 1TB at a speed of 5400 rpm, a built in 
graphics card with a mouse and a good quality keyboard and a 
well-known  17-inch screen, provided that all parts are available 
in the market for easy maintenance or replacement 

Qty 1 

150 days 

102 

كاميرا  8تقديم وتركيب وتشغيل جهاز مراقبة بسعة 

مع كاميرات مراقبة   TB 2بهارد لا يقل عن  مزود

حسب تعليمات جهاز الاشراف وكبلات تركب  8عدد 

توصيل خاصة )تغذية + إشارة ( بنفس الكبل مع شاشة 

" توصل على المسجل مباشرة، كما 19عرض 

 يتضمن منفذ شبكة لربطه على الانترنت 

Providing, installing and operating a surveillance device with a 
capacity of 16 cameras equipped with a hard disk of not less 
than 2 TB with 12 surveillance cameras   installed according to 
the instructions of the supervisory team;  and special connection 
cables (feed + signal) with the same cable with a 19 " display 
screen that connects to the recorder directly, and also includes a 
network port to connect it into the Internet 

Qty 1 

150 days 

103 

تقديم وتركيب وتشغيل سويتش نوعية ممتازة ومعروفة 

   M 10/100/1000منفذ وسرعة  24بالاسواق بسعة 

Providing, installing and operating an excellent quality, well-
known switch with a capacity of 24 ports and a speed of 
10/100/1000 M 

Qty 1 

150 days 

104 

نوعية ممتازة  GHترات وتشغيل راو تقديم وتركيب

ومعروفة يتضمن اربع منافذ شبكة ومنفذ دارة نحاسية 

gh  

Provide, install and operate GH routers of excellent and well-
known quality including four network ports and a GH copper 
circuit port 

Qty 3 

150 days 

105 

منفذ  24بعدد  UTPل باتش بنل  تقديم وتركيب وتشغي

 لكبلات شبكة

Providing, installing and operating UTP patch panel with 24 
network cable ports 

Qty 1 
150 days 

106 

يل كبين شبكة ذات واجهة بلورية  تقديم وتركيب وتشغ

مناسبة لوضع  -د ادنى كح u 32مزودة بقفل  بسعة 

  60سويتشات ابعاد لا تقل عن السيرفر والباتش بنل وال

 سم عمق  100 - سم عرض

Providing, installing and operating a data cabinet with a glass 
front face equipped with  a lock, it's capacity not less than 32 u-  
suitable for setting the servers, patch panel and switches, 
dimensions of not less than 60 cm width - 100 cm depth  

Qty 1 

150 days 

107 

تقديم وتركيب وتشغيل انفرتر نوعية ممتازة ومعروفة 

موجة جيبية على ان لا   3000Wبالاسواق باستطاعة 

  200Aا مع بطاريات جل  بسعة تكون مجمعة محلي

12 v  deep cycle  كحد ادنى وان يكون ذاتي  2عدد

 الشحن   

Providing, installing and operating an excellent quality inverter 
well-known in the market with a capacity of 3000W sine wave 
provided that it is not locally assembled with two gel batteries  
as a minimum with a capacity of 200A  12 v deep cycle, and it is 
self-charging  

Qty 1 

150 days 



30 
 

 
 

Lot. 3 

Bill of Quantities & Work Items for The equipping and restoring of The Citizen’s Service Center in Deir Ezzur City 
# Description/Sp

ecifications of 
Goods in 

Arabic 

Description/Specifications of Goods in Arabic Description/Spec
ifications of 

Goods in English 

Description/Specifications of Goods in 
 English 

Unit Qty Latest 
Delivery 

1 

 زريقة وتنفيذ تقديم
 وجوه ثلاث داخلية

 الاستقامة لتحقيق القدة على 3م/ كغ 400 بعيار زريقة تنفيذ يتم
 البورتلندي الاسمنت ويستخدم الجدار مساحة كامل على

 ودسالأ النهري الرمل باستخدام حديثة،  انتاج صلاحية الأسود، 
 لمدة التنفيذ بعد الزريقة رش يتم للشرب،  صالحة بمياه والخلط

 . للشرب صالحة بمياه وجه لكل الأقل على أيام 3

Providing and 

applying 3 

coats of 

interior 

parging 

 the bar levelled with, 3The parging should be 400 kg/m
overall surface of the wall. Freshly made black Portland 

cement with a long expiration date should be used, 
with river sand and drinking water. The parging should 
be sprayed with drinking water for three days after the 

application of each coat. 

2M 100 

120 days 

2 

 وتركيب تقديم
  مستعار سقف

 9 سماكة بورد جبسن سم 60*60 الواح رالمستعا السقف ينفذ
 للتثبيت اللازمة الاكسسوارات وكافة والزوايا السكك مع مم

 والمعالج المضغوط الزجاجي الصوف من مصنعة والالواح
 وحوافها ومتساوية شبكي بنسيج الخلف من ومبطنة والمطلي
 مستقيمة

Providing and 

implementing 

a dropped 

ceiling 

60*60 cm, 9mm thick gypsum board tiles, with the grid, 
angles and all the accessories required for 

implementation. The tiles should be made of treated, 
painted, lined and pressed glass wool, with a mesh knit 

from the back. Tiles should be leveled and with even 
edges. 

2M 170 

120 days 

3 

 وزرات تركيب
 غرانيت

 سطحها اول نوع والترويب الطينة مع سم 10*60 قياس
 الاشراف جهاز بحدده واللون ومسنوي مصقول

Installing 
granite 
skirting 

60*10 cm with, with the mortar and grouting. Type A 
with a smoothed and evened surface. Colour to be 

decided by the supervising body.  
M 150 

120 days 

4 

 وتركيب تقديم
 غرانيت ارضيات

 من طبقة مع اول نوع سم 60*60 قياس صناعي غرانيت
 متساوية قياساته مم 3 تركيب وفواصل والروبة والطينة الرمل
  جهاز  ويحدده موحد واللون الالتواء من خالي يمستو ووجهه

 الاشراف

Providing and 
implementing 

granite 
floorings 

60*60 cm, type A, artificial granite, with a layer of sand, 
mortar and the grouting, 3 mm grout joints. Equal tiles 

with even surface and no curving. One color; to be 
decided by the supervising body. 

2M 200 

120 days 

5 

 وتركيب تقديم
 جدران سيراميك

 الطينة مع يعادلهما ما او زنوبيا او سبلقي وطني اول عون
 واللون والفقاعات الحبيبات من خالي مستوي سطحه والروبة
 الاشراف جهاز يحدده

Providing and 
installing wall 
ceramic tiles 

Made in Syria, type A, Balkis, Zanobia or an equivalent, 
with the mortar and grouting. Even surface with no 

grains or bubbles. Colour to be decided by the 
supervising body. 

2M 40 

120 days 

6 

 وتركيب تقديم
 سيراميك
 ارضيات

 الطينة مع يعادلهما ما او زنوبيا او بلقيس وطني اول نوع
 واللون والفقاعات الحبيبات من خالي مستوي سطحه والروبة
 فالاشرا جهاز يحدده

Providing and 
installing floor 
ceramic tiles 

Made in Syria, type A, Balkis, Zanobia or an equivalent, 
with the mortar and grouting. Even surface with no 

grains or bubbles. Colour to be decided by the 
supervising body. 

2M 10 

120 days 
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7 

 جدران تلبيس
 من بألواح داخلية

 البلاستيك

 مع سم 1 المقطع وسماكة سم 25 اللوح عرض جيد نوع
 الاشراف جهاز يحدده واللون للتركيب اللازمة الاكسسوارات

Coating 
internal walls 
with plastic 

panels 

Good quality, 25 cm wide and 1cm thick panels. With 
the accessories required for installation. Colour to be 

decided by the supervising body. 

2M 360 

120 days 

8 

 زريقة وتنفيذ تقديم
 وجهين خارجية

 لندي البورت الاسمنت ويستخدم القدة على 3 م/  كغ 400 عيار
 مع للشرب صالحة ومياه الشوائب من خالي ورمل الاسود
 الرش

Providing and 

applying 2 

coats of 

exterior 

parging 

cement ortland black . Plevelled with the bar, 3400 kg/m
with clean sand and drinking water, with spraying. 

2M 650 

120 days 

9 

 وتركيب تقديم
 صناعي حجر

 الخارجية للواجهة

 2.5 سماكة والتركيب الطينة مع سم 35*50 او 30*60 قياس
 3م/ كغ 300 بعيار سم

Providing and 
installing 

artificial stone 
for exterior 

front 

60*30 or 50*35 cm, with the installation and 2.5 cm 

mortar. 3thick, 300 kg/m 
2M 220 

120 days 

10 

 وتركيب تقديم
 مشغول حديد

 وجه الدهان مع النوافذ وحماية والدربزونات الأبواب لزوم
  دهان ووجهين زيرقون

Providing and 
implementing 

iron works 

For the doors, railings and windows’ security bars, with 
one coat of primer and two of paint. 

Kg 500 
120 days 

11 

 وتركيب تقديم
 ابيض حلبي حجر
 سم 5 سماكة

  من  الدمج مع مجلي السطح وسور والنوافذ الأبواب قوالب لزوم
 من وخالي قاسي ويكون ويبوالتر الطينة مع واحد طرف
 العيوب

Providing and 
installing 5 cm 

thickness 
white Aleppo 

stone 

For the frames of doors and windows and the roof 
fence; polished, with one polished edge; with the 

mortar and grouting; should be hard and flawless. 

2M 50 

120 days 

12 

 وتركيب تقديم
 سم 3 سماكة رخام

 وخالي الجيد وعالن من والنوافذ الأبواب وقوالب الدرج لزوم
 والتلميع والجلي الدمج مع والترويب الطينة مع العيوب من

Providing and 
installing 3 cm 

thickness 
marble 

For the stairs and frames of doors and windows; of a 
good quality and flawless; with the mortar, grouting, 

edge rounding, polishing, and glossing.  

2M 24 

120 days 

13 

 وتركيب تقديم
 المنيوم منجور

 مع القالب يشمل بني لون والنوافذ الأبواب لزوم مدار نوع
 وعرض سم 10 القالب عرض منخل درفة مع والبلور الكشف
 المقطع وسماكة ملم 5 عن تقل لا البلور وسماكة سم 3 الكشف

 لورالب من يصنع الأبواب من وقسم والمسكات الاقفال مع مم 1
 كافة مع المتوفرة الأنواع داجو من مم 8 سماكة والميلامين

  اللازمة الاكسسوارات

Providing and 
installing 

aluminum 
works 

Madar Brand; for the doors and windows; brown color; 
includes the jamb, jamb trims, glass, and mesh; 10 cm 

profile for the jamb and 3 cm for the trim; glass 
thickness no less than 5 mm; aluminum thickness no 

less than 1 mm; with the handles; part of the doors is 
made of 8 mm melamine and glass, of the best quality 

available; with all the accessories required. 

2M 23 

120 days 

14 
  بقايا تربة تقديم

 الشوائب من خالية حمراء التربة تكون وان الرصيف ومزل
 والرص والتسوية الفرش مع متدرجة وحصويات والاملاح

Providing 
residual soil 

For the pavement; it should be red, flawless, free of 
salt, and with graded pebbles; with spreading, levelling 

and pressing 

3M 10 
120 days 
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15 

 بيتون وتنفيذ تقديم
 3م/ كغ200 عيار

 الشوائب من خالي نهري بحص يستخدم الرصيف لزوم
 مع الصنع حديث الأسود لندي البورت الاسمنت ويستخدم
 للثرب صالحة بمياه الخلط

Providing and 
implementing 

200 3kg/m
concrete 

For the pavement; flawless river pebbles; freshly-made 
black Portland cement; mixed with drinking water. 

3M 7 

120 days 

16 

 وتركيب تقديم
 انترلوك بلاط

 البلاط سطح يكون ان يحب سم 10 رمل طبقة مع سم 6 سماكة
 رأي حسب واللون 3م/ كغ 300 عيار نظيفة حوافه مستوي
 الاشراف جهاز

Providing and 
installing 

interlock tiles 

6 cm thick; 10 cm layer of sand; even surface and neat 
; color to be decided by the 3edges; 300 kg/m

supervising body. 

2M 60 
120 days 

17 

 بيتون وتنفيذ تقديم
  عيار مسلح
 نسبة 3م/ كغ300
 3م/ كغ70 تسليح

 لنديرتبو اسمنت ويستخدم المعاقين لدرج استنادي جدار لزوم
 الخلط مع ائبشوال من خالي نهري وبحص الصنع حديث اسود
 للشرب صالحة بمياه

Providing and 

implementing 

 3300kg/m

Reinforced 

concrete, 

 3kg/m70

reinforcement 

For a retaining wall of the persons with special needs’ 
stairs; flawless river pebbles; freshly-made black 

Portland cement; mixed with drinking water. 

3M 2 

120 days 

18 

 بيتون وتنفيذ تقديم
 3م/ كغ150 عيار

 الحفر مع سم 10*20 بأبعاد الرديف الحجر حبسات لزوم
 من خالي نهري وبحص اسود بورتلندي اسمنت ويستخدم
  للشرب صالحة بمياه والخلط الشوائب

Providing and 

implementing 

 3150kg/m

concrete 

For the concrete stones; 20*10 cm; with digging; 
flawless river pebbles; freshly-made black Portland 

cement; mixed with drinking water. 

3M 1 

120 days 

19 

 وتركيب تقديم
 رديف حجر

  15 الأسفل ومن سم 10 الأعلى من عرض سم 25*50 قياس
 مةاللاز الطينة مع الاشراف جهاز جبهاتوت حسب ملون سم
 مصنع يكون وان 3م/ كغ 200 رعيا والنحاتة الرمل من

  الفنية بالمواصفات

Providing and 
installing 
concrete 

stone 

50*25 cm; width: 10cm upward and 15 cm downward; 
color to be decided by the supervising body; with the 

mortar, sand and gravel; should be  3200 kg/mrequired 
made according to the technical specifications. 

M 60 

120 days 

20 

 وتركيب تقديم
 بلوك

 السماكات مختلف سم 40*20 قياس المبنى سطح سور لزوم
 عبار  والنحاتة الرمل من اللازمة الطينة مع 3م/ كغ 200 عيار
 3م/ كغ 200

Providing and 
building 
blocks 

t differen ;3200 kg/m For the roof fence; 40*20 cm;
mortar, sand  3with the required 200 kg/mthicknesses; 

and gravel. 

3M 14 
120 days 

21 

 وتركيب تقديم
 محجر بلور

 اللازمة  المعجونة مع سم 3.6 سماكة الحديدية الأبواب لزوم
 شرافلاا جهاز عليها يوافق والتي

Providing and 
installing 
patterned 

glass 

For the iron doors; 3.6 cm thick; with the required 
paste approved by the supervising body. 

2M 1 

120 days 

22 

 وتركيب تقديم
 قطر ppr قسطل

 انش 4/ 3

 بالطينة والتغطية الحفر مع للمبنى الحلوة المياه تمديدات لزوم
 الأسود الرمل من الطينة تكون بحيث  3م/  كغ200 ربعيا

 نظامي للشرب صالحة بمياه والخلط الشوائب من خالي النهري
 اللازمة الوصل قطع مع بار 16 ضغط يتحمل مختوم

Providing and 
installing ¾ 

inch diameter 
PPR pipe 

For drinking water plumbing; with trenching and 

mortar, which should be of  3200 kg/200 m covering with

flawless black river sand, and mixed with drinking 
water; pipes should be stamped; pressure: 16 bar; with 

the fittings required. 

M 50 

120 days 

23 
 وتركيب تقديم
 ppr قسطل

 اللازمة الوصل قطع مع الرئيسي الخط من المبنى تغذية لزوم
 الخالي النهري الأسود بالرمل والتغطية سم 70 بعمق الحفر مع

Providing and 
installing 1.25-

To feed the building from the main line; with the 
required fittings; the work includes 70 cm depth 

M 65 
120 days 
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 مختوم نظامي والردم للشرب صالحة بمياه لخلطاو الشوائب من انش 1.25قطر
 بار 16 ضغط بتحمل

inch diameter 
PPR pipe 

trenching and backfilling with flawless black river sand, 
and mixed with drinking water; pressure: 16 bar; with 

the fittings required. 

24 

 وتركيب تقديم
 2 قطر pvcقسطل
 انش

 الداخلية الصحية التمديدات لزوم مختوم نظامي مم 2.2 سماكة
 الرمل  من الطينة مع الحقر مع اللازمة الوصل قطع مع

 الشوائب من خال الرمل يكون وان 3م/ كغ 200 بعيار والنحاتة
 للشرب صالحة بمياه والخلط

Providing and 
installing 2-
inches PVC 

pipe 

2.2 mm thick; stamped; for interior plumbing; with the 
required fittings; the work includes trenching, 200 

d be mortar, sand and gravel; the sand shoul 3kg/m
flawless and mixing should be with drinking water. 

M 10 

120 days 

25 

 وتركيب تقديم
 3قطر pvc فسطل
 انش

 قطع مع المطرية النوازل لزوم مختوم نظامي مم 3.2 سماكة
  التثبيت مع نازل لكل غليون سيفون مع اللازمة الوصل

Providing and 
installing 3-
inches PVC 

pipe 

3.2 mm thick; stamped; for downpipes; with the fittings 
required and siphon for each; with fixation. 

M 10 

120 days 

26 

 وتركيب تقديم
 قطر pvc قسطل

 انش 4

 الحفر مع الداخلية التمديدات لزوم مختوم نظامي مم 4.6 سماكة
 الرمل من الطينة مع الحفر مع اللازمة الوصل وقطع والطينة
 الشوائب من خال الرمل يكون وان 3م/ كغ 200 ربعيا والنحاتة
 للشرب صالحة بمياه والخلط

Providing and 
installing 4-
inches PVC 

pipe 

4.6 mm thick; stamped; for interior plumbing; with the 
required fittings; the work includes trenching, 200 

should be  mortar, sand and gravel; the sand 3kg/m
flawless and mixing should be with drinking water. 

M 25 

120 days 

27 

 وتركيب تقديم
 8 قطرpvc قسطل
 انش

 الصحي بالصرف المبنى طرب لزوم مختوم نظامي مم 9 سماكة
 عيار بالبيتون والتغليف الحفر مع اللازمة الوصل قطع مع

 تجوابن الردم مع سم 20 سماكة الرمل من وطبقة 3م/ كغ 150
 الحفر

Providing and 
installing 2 
inches PVC 

pipe 

9 mm thick to link the building to the sewage system; 
mortar  3s, trenching, 150 kg/mwith the required fitting

lining, and a 20 cm layer of sand; backfilling using the 
resulting rubble. 

M 60 

120 days 

28 

 كارير تنفيذ
 بالقالب بيتوني
 م 2*1*1 ابعاد
 3م/ كغ 300 عيار
 وصل ريكار مع

 ايعاد صندوقي
 سم 60*60*60

 سم 10 سماكة

 والارضية الجدران تكون نىبالمب الصحي الصرف ربط لزوم
 سم 10 سماكة السقف سم 20 سماكة 3م/ كغ 300 عيار بالقالب
 يلزم وما الحفر مع( م/  ملم t12 6) 3م/ كغ 70 نسبة مسلح

 للكبريتات مقاوم اسمنت ستخدميو

Implementing 
1*1*2m, 

 3300kg/m
plain concrete 
manhole with 
a 60*60*60 
cm, 10cm 
thick boxy 
junction 
manhole 

To connect the building to the sewage system; base 
; concrete moulded, 20cm thick 30kg/m30and walls of 
 reinforcement 3kg/m70cm thick,  the top made of 10

concrete (T12 6mm / m) with excavation and all the 
requirements. Sulfate-resisting cement should be used. 

Pcs 

1 

120 days 

29 

 وتركيب تقديم
 بورسلين مغسلة
 وعمود رف مع

 مستوي سطح ذات والفقاعات العيوب من خالية وسط قياس 
 البياض ناصع اللون متجانس

Providing and 

installing a 

porcelain sink 

with a 

pedestal and 

shelf 

Medium size; flawless; smooth, homogenous and free 
of bubbles surface; color: snow-white 

Pcs 

2 

120 days 
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30 

 وتركيب تقديم
 جداري خلاط

 من  خالي نحاسي قلب ستانلس اللازمة الوصل قطع كامل مع
  بالعيو

Providing and 
installing a 

wall-mounted 
water mixer 

With all the fittings required; copper cartridge; flawless 

Pcs 

5 

120 days 

31 

 كيبوتر تقديم
 تواليت خرطوم
 ستانلس

 اللازمة الوصل قطع كامل مع

Providing and 
installing a 

stainless steel 
toilet hose 

With all connections required 

Pcs 

2 

120 days 

32 

 وتركيب تقديم
 تواليت حجرة
 بورسلين عربي

 البياض ناصعة صقيلة العيوب من خالي

Providing and 
installing a 
porcelain 

squat toilet 
pan 

Flawless; smooth; snow-white 

Pcs 

2 

120 days 

33 

 وتركيب تقديم
 بورسلين مصبنة

 والفقاعات عيوبلا من خالية المغاسل لزوم سم 15*  15 قياس
 البياض ناصعة مصقولة والحبيبات

Providing and 

installing 

porcelain soap 

holder 

15*15 cm for the sinks; flawless, free of bubbles and 
grains; smooth; snow-white 

Pcs 

2 

120 days 

34 

 وتركيب تقديم
 محارم حمالة
 نلس ستا تواليت

 والفقاعات العيوب من يةخال بالكروم مطلية الحمامات لزوم

Providing and 

installing 

stainless steel 

tissue holder 

For restrooms; chrome-plated; flawless; free of bubbles 

Pcs 

2 

120 days 

35 

 بيلر وتركيب تقديم
 سعة سخان مع
 لتر 80

 قطع مع والفقاعات العيوب من خال حراريا ومطلي معزول
 ركيبلتوا للتوصيل اللازمة الوصل

Providing and 
installing 80 L 
boiler with a 

heater 

Insulated and thermally-painted; flawless and free of 
bubbles; with all the requirements of installation and 

connecting. 

Pcs 

1 

120 days 

36 

 وتركيب تقديم
 سيفون غطاء
 ستانلس

 الفقاعات من خالي بالكروم مطلي اول نوع سم 15*15 قياس

Providing and 
installing a 

stainless steel 
siphon cover 

15*15 cm; type A; chrome-plated; free of bubbles 

Pcs 

7 

120 days 

37 

 وتركيب تقديم
 مع مغسلة صباب
 محلزن خرطوم

 يلزم ما كل مع بالكروم مطلي نحاسي المغاسل لزوم

Providing and 
installing a 

sink drain with 
a spiral hose 

For the sinks chrome-plated copper; with all the 

requirements 

Pcs 

2 

120 days 

38 

 وتركيب تقديم
 1.25 قطر سكر
 انش

 اللازمة الوصل قطع مع نحاس 

Providing and 
installing 1.25 

inch valve 
Copper with all connections required 

Pcs 
1 

120 days 
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39 

 وتركيب تقديم
 4/ 3 رطق سكر
 انش

 جارور سكر الوصل قطع مع نحاس

Providing and 
installing ¾ 
inch valve 

Copper gate valve with all connections required 
Pcs 

4 
120 days 

40 

 وتركيب تقديم
 مرايا

 العيوب من خالي الحمامات مغاسل لزوم مم 3 سماكة
  والشوائب

Providing and 
installing 
mirrors 

3 mm thick for the restroom sinks; flawless 2M 2 
120 days 

41 

 وتركيب تقديم
 سيكوريت بلور

 مع المبنى لغرف الداخلي للبناء الجدران لزوم سم 1 سماكة
 مع للبناء الرئيسي والباب اللازمة والاكسسوارات الأبواب
 بحساسات وصله

Providing and 
installing 

safety glass 

1 cm thick for interior walls; with the doors and 
accessories required; with the main door of the 

building, connected to sensors 

2M 100 
120 days 

42 

 تركيب تقديم
 مع ستانلس مجلي

 مع الصباب
 الخرطوم

 والفقاعات العيوب من خالي اول نوع سم 45*60 قياس
 بالكروم ومطلي والشوائب

Providing and 
installing 

stainless steel 
kitchen sink 

with the drain 
and hose 

45*60 cm; type A; flawless; free of bubbles and 
impurities; chrome-pleated. 

Pcs 

1 

120 days 

43 

 وتركيب تقديم
 ستانلس حنفية

 مايلزم كل مع نحاسي قلب بالكروم مطلية الحمامات لزوم 

Providing and 
installing a 
stainless 

faucet 

For the restroom; chrome-pleated; copper cartridge; 
with all the requirements 

Pcs 

3 

120 days 

44 

 وتركيب تقديم
 ضوئية نقطة

 للسبوتات

 التيب مع الحفر تتضمن  حيث ضوئية نقطة وتركيب تقديم
 الحفر أماكن وتعبئة وملحقاته المفتاح مع والتوصيل والتسليك
 . الاشراف جهاز ايهعل ويوافق بالكامل بالطينة

Providing and 
installing an 
optical point 

for the 
spotlights 

Providing and installing an optical point; the work 
includes trenching, wire tube, wiring, connecting with 

the switch and accessories, backfilling with mortar; 
should be approved by the supervising body. 

Pcs 

90 

120 days 

45 

 وتركيب تقديم
 18 ليد سبوت
 توصيل بدون واط

 سم 21 قياس توصيل بدون واط 18 ليد سبوت وتركيب تقديم
  يلزم ما كل مع المستعار السقف لزوم دفن  ليد

Providing and 
installing 18w 
LED spotlight 

without wiring 

Providing and installing 18w LED spotlight without 
wiring; 21 cm recessed LED for the dropped ceiling; 

with all the requirements. 

Pcs 

90 

120 days 

46 

 وتركيب تقديم
  15 حراري بريز
 امبير

 فيمر أو لينا نوع  شوكو  امبير 15 حراري بريز وتركيب تقديم
 يلزم ما وكل والتوصيل التسليك مع يعادلها ما أو

Providing and 
installing 15A 

thermal 
switch 

Providing and installing 15A thermal Schuko switch; 
Linea, Vimar or equivalent; with wiring, connecting and 

all the requirements. 

Pcs 

16 

120 days 

47 

 وتركيب تقديم
 mcbثلاثي قاطع

 امبير 16) القياسات مختلف mcbثلاثي قاطع وتركيب تقديم
  ما  أو هونداي أو هاجر نوع الحاجة حسب(امبير 63 حتى

 يلزم وما التوصيل مع يعادالها

Providing and 
installing 3-

pole mcb 

Providing and installing 3-pole mcb circuit breakers of 
different amperage (16A – 63A) as needed; brand 

Hager, Hyundai or equivalent; with wiring and all the 

Pcs 
5 

120 days 
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circuit breaker requirements.  

48 

 وتركيب تقديم
 mcb مفرد قاطع

 10 من) القياسات مختلف mcb مفرد قاطع وتركيب تقديم
 ما هونداي أو هاجر نوع الحاجة حسب(امبير 32 حتى امبير

 يلزم وما التوصيل مع يعادالها

Providing and 
installing 

single-pole 
mcb circuit 

breaker 

Providing and installing single-pole mcb circuit breakers 
of different amperage (10A – 32A) as needed; brand 
Hager, Hyundai or equivalent; with wiring and all the 

requirements. 

Pcs 

24 

120 days 

49 

 وتركيب تقديم
 صناعي تابلو

 لوحة. المدروسة الاعمال لزوم ربائيةهك لوحة وتركيب تقديم
 لمبة -. 20×60×70 ابعاد بلور احداهما ببابين الصاج من

 قاطع -5/ 100 شدة محولات - الوظائف متعدد باسمق - إشارة
 قاطع -ا ك 15 القطع شدة عياري امبير 63عيار ثلاثي رئيسي
 احادي قاطع -أ ك 10/ امبير 16 -25-20 سكة على احادي
 سكة -2مم 6 سكة على جنكسيون -أ ك 10/ رامبي32سكة على
 تأريض  بار - م 1 طول شك بار -م2 بطول للقواطع فولاذ
 طول سم 2.5×2.5 مثقبة ناعمة بلاستيك جاريم - م 1طول

 2مم 6 مقطع NYA - والجنكسيونات للقواطع جانبي قفل - م2
 اسلاك  2مم 4 مقطع NYA شعرية اسلاك - شعرية اسلاك
 للوحة تسميات -2مم 2.5 طعمق ريةعش اسلاك NYA - شعرية

Providing and 
installing 
industrial 
electricity 

panel 

Providing and installing electrical panel for works 
designed. Made of steel; 20*60*70 cm; with two doors, 

one of which is made of glass – indicator light - multi-
function plug - 100:5 current transformers – 63A, 3-

pole main circuit breaker 15k – single-pole 16-20-25A / 
10k circuit breaker on a rail - single-pole 32A / 10k 

terminal connector on 2 6 mm –circuit breaker on a rail 
a rail - 2m steel rail for breakers – 1m busbar – 1m 

ground bar – 2.5*2.2cm * 2m ventilated plastic wire 
covers – side lock for the breakers and terminal 

NYA  24 mm -NYA stranded wires  26 mm –connectors 
naming  –NYA stranded wires  22.5 mm –stranded wires 

tags 

Pcs 

1 

120 days 

50 

 وتركيب تقديم
  هاتف مأخذ

 التوصيل مع مايعادلها أو بانوسنيك هاتف مأخذ وتركيب تقديم
 يلزم ما مع

Providing and 
installing a 
telephone 

outlet 

Providing and installing a telephone outlet; Panasonic 
or equivalent; with all the requirements 

Pcs 

24 

120 days 

51 

 وتركيب تقديم
 100 بلجكتور

 ليد واط

 درجة فولت  220 ليد واط 100 بلجكتور وتركيب تقديم
 مع اول نوع الخارجية البناء واجهة لزوم IP66 الحماية
 يلزم وما التوصيل

Providing and 
installing 
100w LED 
projector 

Providing and installing 100w 220v IP66 LED projector 
for the front façade; type A with the wiring and all the 

requirements 

Pcs 

2 

120 days 

52 

 وتركيب تقديم
 ضوئية نقطة

 (ولمبة سوكة)

  واط 30 ولمبة سوكه  تتضمن ضوئية نقطة وتركيب تقديم
 يلزم وما والتيب والتوصيل والتسليك المفتاح مع فولط 220

Providing and 
installing an 
optical point 

(lightbulb and 
socket) 

Providing and installing an optical point including a 
socket and 30w 220v lightbulb with the switch, wiring, 

wire tube, connecting and all the requirements. 

Pcs 

10 

120 days 

53 

 كبل وتركيب تقديم
 رئيسي تغذية

 2مم 16*4

 المنيوم NAYY  مم 10*4 رئيسي تغذية كبل وتركيب تقديم
 نوع مثل اول نوع الرئيسية الشبكة من المبنى تغذية لزوم

 . يعادلها ما أو السورية الكابلات أو الاتحاد

Providing and 
installing 16*4 

main  2mm

NAYY aluminium  216*4 mm Providing and installing
main electricity cable to feed the building from state 

electricity; type A; Union, SMC or equivalent.  
M 70 

120 days 
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electricity 
cable 

54 

 وتركيب تقديم
 هواء شراق

 قياس اليلاستيك من مصنوع هواء شراق وتركيب تقديم 
 مع الكهربائية اللوحة الى لتوصيلا مع فولت 220  سم 30*30
  يعادلها ما أو الدسوقي أو الضمان أو طوبى نوع مايلزم كل

Providing and 
installing a 

ventilation fan 

Providing and installing a plastic 30*30 cm 220v 
ventilation fan; with wiring to the electricity panel and 

all the requirements; brand Touba, Al-Daman, 
AlDassouki, or equivalent. 

Pcs 

1 

120 days 

55 

 وتركيب تقديم
 سعة فرعية لوحة

 للشبكة قاطع 24

 ابعاد مم 1.5 عن سماكته تقل لا الصاج من لوحة من تتكون
 حرارية كهربائية قواطع من مؤلفة سم 20 بعمق 50*50

 بقفل  مجهزة الامام من باب ولها الخلف من مغلقة مغناطيسية
 الفولاذ من افقية مجاري بداخلها مثبت حراريا مطلية ومفتاح
 مع نحاسية بارات 4 ب ومجهزة مفرغة صاج بصفائح مغطاة
 يلزم ما وكل والتوصيل التمديد مع خارجي بلور باب

Providing and 
installing a 24 
circuit breaker 

secondary 
electric panel 

for the 
network 

Consists of 50*50*20 cm steel panel, no less than 1.5 
mm thick, closed from the back; includes thermal 

magnetic circuit breakers; front door with a lock and 
key; thermally painted; internal steel rails covered with 

steel ventilated steel slats; 4 copper bars; glass door; 
the work includes wiring, connecting, and all the 

requirements. 

Pcs 

1 

120 days 

56 

 يبوترك تقديم
 سعة فرعية لوحة

 للشبكة قاطع 16

 ابعاد مم 1.5 عن سماكته تثل لا الصاج من لوحة من تتكون
 حرارية كهربائية قواطع من مؤلفة سم 20 بعمق 50*50

 بقفل  مجهزة الامام من باب ولها الخلف من مغلقة مغناطيسية
 الفولاذ من افقية مجاري بداخلها مثبت حراريا مطلية ومفتاح

 مع نحاسية بارات 4 ب ومجهزة مفرغة صاج حبصفائ طاةغم
 يلزم ما وكل والتوصيل التمديد مع خارجي بلور باب

Providing and 
installing a 16 
circuit breaker 

secondary 
electrical 

panel 

Consists of 50*50*20 cm steel panel, no less than 1.5 
mm thick, closed from the back; includes thermal 

magnetic circuit breakers; front door with a lock and 
key; thermally painted; internal steel rails covered with 

steel ventilated steel slats; 4 copper bars; glass door; 
the work includes wiring, connecting, and all the 

requirements. 

Pcs 

1 

120 days 

57 

 وتركيب تقديم
 شبكة مأخذ

 حاسوبية

 الحاسوبية الشبكة لزوم حاسوبية شبكة مأخذ وتركيب تقديم
 . يعادلها ما أو فيمر أو لينا مثل يلزم ما وكل وتمديداتها

Providing and 
installing LAN 

outlet 

Providing and installing LAN outlet for the computer 
network; with wiring, connections and all the 

requirements; Linea, Vimar, or equivalent. 

Pcs 
30 

120 days 

58 

 وتركيب تقديم
 كهربائي مأخذ
ups 

 وما التوصيل مع اول نوع ups كهربائي مأخذ وتركيب تقديم
 الحاسوب شبكة لزوم يلزم

Providing and 
installing an 

electrical UPS 
outlet 

Providing and installing an electrical UPS outlet for the 
computer network; type A; with connecting and all the 

requirements. 

Pcs 

26 

120 days 

59 

 مأ وتركيب تقديم
 كهربائي خذ

 عادي

 مع امبير 16 استطاعة عادي كهربائي خذ مأ وتركيب تقديم
 يلزم ما وكل التوصيل

Providing and 
installing a 

regular 
electrical 

outlet 

Providing and installing a regular 16A electrical outlet; 
with wiring and all the requirements 

Pcs 

25 

120 days 

60 

 كبل وتركيب تقديم
6 cat للشبكة 

 والكاميرات

 تمديدات لزوم والكاميرات للشبكة cat 6 كبل وتركيب تقديم
 . الصنع وحديث طري الكاميراتو الحاسوبية الشبكة

Providing and 
wiring Cat 6 
cable for the 

Providing and wiring Cat 6 cable for the cameras and 
network; supple and newly manufactured 

M 1300 
120 days 
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cameras and 
network 

61 

 كبل وتنفيذ تقديم
 2.5*2 للكاميرات

 مم

 من  الكاميرات لتغذية مم 2.5*2 اميراتللك كبل نفيذوت تقديم
 يلزم ما كل مع الرئيسية حةلوال

Providing and 
wiring 2.5*2 
mm cable for 
the cameras 

Providing and wiring 2.5*2 mm cable for the cameras; 
to power cameras from the main panel; with all the 

requirements. 
M 65 

120 days 
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 وتركيب ديمتق
 الي اقلاع لوحة
 للمولدة

 و KVA 45 المولدة استطاعة لشدة موافقة تهيزاالتج تكون أن
 والمواصفات الشروط وفق يلزم ما  كل مع المعمل  من مجهزة
 و الفصل و الحماية ودارات الريلات و للكونتكتورات الفنية

 لذلك اللازمة التجهيزات

Providing and 
installing 

automatic 
start panel for 
the generator 

Should be compatible with the 45-kva generator and 
provided from the factory with all the requirements 

according to the technical terms and specifications of 
contactors, relays, protection and cut-off circuits, and 

all the requirements. 

Pcs 

1 

120 days 
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 وتركيب تقديم
 تأريض شبكة

 نحاسية اوتاد ثلاثة دق تتضمن تأريض شبكة وتركيب مديتق
 قطر عاري  نحاسي سلك مع م 2 وتد كل طول ملم 19 قطر
 وتستخدم سم 15*20 ابعاد بلاستيكية تفتيش علبة مع 2ملم 25

 اخليةالد التأريض لشبكة ملم 4*1 وأسلاك ملم 1.5*1 اسلاك

Providing and 
implementing 

a ground 
system 

Providing and implementing a ground system which 
includes: three 19mm diameter and 2m long copper 

bare copper wire and a plastic  2cords; with a 25 mm
15*20 cm inspection box; 1.5*1mm wires and 4*1mm 

wires for internal ground system.  

Pcs 

1 

120 days 
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 كبل وتمديد تقديم
 4*4 للمكيفات

 ما مع NYY  2مم
 يلزم

 مثل الأنواع اجود من يلزم وما التوصيل مع NYY نحاسي كابل
 . مايعادلها أو الحديثة السورية لاتالكاب أو الاتحاد

Providing and 
wiring 4*4 

NYY  2mm
cable for the 

air 
conditioners 
with all the 

requirements 

NYY copper cable with wiring and all the requirements; 
of the best qualities like Union, SMC or equivalent. 

M 100 

120 days 
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 كبل وتمديد تقديم
 للمكيفات

 NYY 2مم2*2.5
 يلزم ما مع

 مثل لأنواعا اجود من زميل وما التوصيل مع NYY نحاسي كابل
 . مايعادلها أو الحديثة السورية الكابلات أو الاتحاد

Providing and 
wiring 2*2.5 

NYY  2mm
cable for the 

air 
conditioners 
with all the 

requirements 

NYY copper cable with wiring and all the requirements; 
of the best qualities like Union, SMC or equivalent. 

M 100 

120 days 
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 تيب وتركيب تقديم
 انش 4/ 3 صناعي

 الشبكة تمديدات لعزل الأنواع اجود نم يلزم وما والسكك التيب
 وفق المطلوبة والتباعدات الكهربائية التمديدات عن الحاسوبية
 الضعيف عن القوي التيار لعزل والمواصفات لشروط

Providing and 
installing an 
industrial ¾ 

The tube and trays of the best qualities to separate the 
computer network from the electrical one; spacing 

should be according to the terms and specifications of 
M 50 

120 days 
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inch wire tube separating high and low current 

67 

 وتركيب تقديم
 تري كبل سكة
 مع سم 25 سقيا

 والزوايا الحوامل
 والاكسسوارات

 لالحوام مع سم 25 قياس تري كبل سكة وتركيب تقديم
 عن الكهربائية التمديدات عزل لزوم والاكسسوارات والزوايا
 لعزل المطلوبة والتباعدات الهاتف وشبكة الحاسوبية الشبكة
 الضعيف التيار عن القوي التيار

Providing and 
installing a 25 
cm cable tray 

with the 
holders, 

angels and 
accessories 

Providing and installing a 25 cm cable tray with the 
holders, angels and accessories to separate the 

computer and phone network from the electrical one; 
with the spacing required for separating high and low 

current 

M 100 

120 days 
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 وتركيب تقديم
 تري كبل سكة
 مع سم 15قياس

 والزوايا الحوامل
 كسسواراتوالا

 والزوايا الحوامل مع سم 15قياس تري كبل سكة وتركيب تقديم
 الشبكة عن الكهربائية التمديدات عزل لزوم والاكسسوارات

 التيار زللع المطلوبة والتباعدات الهاتف وشبكة الحاسوبية
 الضعيف التيار عن القوي

Providing and 
installing a 15 
cm cable tray 

with the 
holders, 

angels and 
accessories 

Providing and installing a 15 cm cable tray with the 
holders, angels and accessories to separate the 

computer and phone network from the electrical one; 
with the spacing required for separating high and low 

current. 

M 100 

120 days 
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 وتركيب تقديم
 بلاستيك سكة

 سم 6*6

 التمديدات عزل لزوم سم 6*6 بلاستيك سكة وتركيب تقديم
 والتباعدات الهاتف وشبكة الحاسوبية الشبكة عن الكهربائية
 الضعيف التيار نع القوي التيار لعزل المطلوبة

Providing and 
installing a 

6*6 cm plastic 
wire cover 

Providing and installing a 6*6 cm plastic wire cover to 
separate the computer and phone network from the 

electrical one; with the spacing required for separating 
high and low current. 

M 35 

120 days 
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 تبادل لوحة تقديم
 مولدة  مع شبكة
 يلزم ما كل مع

 كونتكتورات) ملحقاتها مع معطيات ATS شبكة تبادل لوحة هي
 45 الاقل على الاحمال للاستطاعة الملائمة الفصل و الوصل

KVA)كابلات – سويتش خزانة – الخدمة مركز نقاط لربط – 
 (KVA 45 المولدة اسيطاعة)  ملحقات

Providing a 

transfer switch 

between the 

electrical grid 

and generator 

with all the 

requirements 

It is an ATS panel with its accessories (on and off 

contactors suitable for at least 45 kva) to connect the 

points in the service center – switch cabinet – cables – 

accessories (generator power: 45 kva) 

Pcs 

1 

120 days 
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 وتركيب تقديم
 للمخدم خزانة

 حرارة حساس تحوي 6عدد رف u1 قياس 50*80*60 ابعاد
 مناسبة تبريد ومرحة المراوح لتشغيل خاص كونتكتور تبريد

 والبرمجة التجريب مع مآخذ 6 ومسطرة حرارة درجة ومقياس
 الحاسوبية الشبكة مع والتوصيل

Providing and 
installing a 
cabinet for 
the server 

80*60*50 cm; size u1; 6 shelves; thermal sensor; 
cooling contactor to start the fans; suitable cooling fan; 

thermometer; 6 ports electricity plug; with testing, 
programming, and connecting to the computer network 

Pcs 

1 

120 days 
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 وتركيب تقديم
 0.5مياه مضخة
 حصان

 مع الأنواع اجود من حصان 0.5 مياه مضخة وتركيب تقديم
 مع  مدهون معدني حماية صندوق مع اللازمة الوصل طعق

 ما أو أوكالبيدو بيدريلو مثل الحلوة المياه خط على تربط القفل
 يعادله

Providing and 
installing a 0.5 

hp water 
pump 

Providing and installing a 0.5 hp water pump of the best 
qualities; with the fittings and connections required; 
with a painted security box with a lock; connected to 

the drinking water pipe; Pedrollo, Calpeda or 
equivalent 

Pcs 

1 

120 days 

 Providing and 2mm thick, hot-dipped steel for the generator; with a Pcs 1 120 days معدنية قاعدة مع للمولدة لزوم مم 2 سماكة الأسود الصاج من وتركيب تقديم 73
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 وقود خزان
 3م 1*1*1

 installing a يلزم ما كل مع المولدة خزان الى الوصل مع مطلية
1*1*1 m fuel 

tank 

painted metal base; with connecting to the generator 
tank; with all the requirements 
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 حاسب

 لميةالعا الشركات إحدى وصناعة تصميم من تكون أن .1
 العارض وعلى العالية،  الوثوقية ذات والمعروفة المشهورة

 . والطراز والماركة المنشأ بلد ذكر
 . لبرجيا النوع من بالحاس صندوق .2
 لا متطورة بنية ذات Chipset بشريحة مزودة الأم اللوحة .3

 .Intel H370 عن تقل
 : الأقل على التالية بالمنافذ مزود .4

 USB بوابة قل، الأ على/  4/  عدد USB 3.0 بوابة -
 صوت ومخارج مداخل,  الأقل على/  2/  عدد  2.0

audio in/out– RJ45  - -  Display Port 1.2 
 . والفأرة مفاتيحال للوحة افذمن

 على التاسع الجيل من I5 نع مواصفاته تقل لا معالج .5
 . الأقل

 .10/100/1000 بسرعة RJ45 بمنفذ مزود .6
 32GB ايةلغ للتوسع قابلة 4GB سعة أساسية ذاكرة .7

 . الأقل على
 وواجهة 1TB عن سعته تقل لا HDD صلب قرص .8

 . SATA ربط
 .DVD-R/W ليزرية أقراص سواقة .9

 من ،  إنش 20 قياس LED ةتقني رقمية ةالشاش .10
 . للحاسب المصنعة الشركة نفس

 من ليزرية فأرة و لاتيني، / عربي مفاتيح لوحة .11
 . للحاسب المصنعة الشركة نفس
 تشغيل نظام) لتشغيله اللازمة البرمجيات جميع معه مرفق
 خدمية أنظمة -التعريفات –  العمل متطلبات حسب

PC 

1. Should be designed and made by a well-known, 

highly reliable international company. The 

bidder should mention the country of origin, 

brand and model. 

2. Tower case. 

3. Motherboard with a chipset not less than Intel 

H370. 

4. Ports: 

a. Four USB 3 ports at least. 

b. Two USB 2 ports at least. 

c. Audio I/O RJ45. 

d. Display ports. 

e. Keyboard and mouse ports. 

5. CPU: core I5 9th generation at least. 

6. RJ45 port at speeds of 10/100/1000. 

7. 4GB of RAM expandable up to at least 32GB. 

8. At least 1TB SATA HDD. 

9. DVD R/W. 

10. Same brand 20” LED monitor. 

11. Same band Arabic/English keyboard and 

mouse. 

All needed software (OS, needed programs, drivers) 

should be attached. 

Pcs 

14 

120 days 
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 التصوير آلة

 A3 قياس تصوير آلة
 العالمية الشركات إحدى جانتا من الآلة تكون ان يجب .1

 . المجال هذا في والمتخصصة المعروفة
 على عملت متطورة ملونة شاشة على تحتوي أن يجب .2

 على المخزنة الملفات عرض على وقادرة اللمس مبدأ
 . الصلب القرص

 .  Digital الرقمي النظام على تعمل مستندات تصوير آلة .3
 صورة 30 من أكثر لتصويرا سرعة تكون أن يجب .4

 . لدقيقةبا
 .  ثواني 5 يتجاوز لا الأولى النسخة زمن .5
 . ثانية 15 يتجاوز لا  التحمية زمن .6

Photocopier A3 Photocopier. 

1. Should be manufactured by an international 

company that is specialized in this domain. 

2. Should have colored touch monitor that can 

preview files stored in the HDD. 

3. Digital photocopier. 

4. The speed should be at least 30 frame/minute. 

5. First copy time should be maximum 5 seconds. 

6. Warming-up time should not exceed 15 

seconds. 

Pcs 

1 

120 days 
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 . dpi × 600 dpi 600 التصوير دقة .7
 .  A3 (320 x 450 mm)  A5-: الورق قياس .8
  منهما  كل يتسع درجين على تحتوي أن: الورق تغذية .9

 التوسعة إمكانية مع( صفحة 1000=   2 × صفحة 500)
 100 لـ يتسع يدوي ملقم إلى بالإضافة دروج خمسة حتى

 .  الأقل على صفحة
 %25 جالالم ضمن( Zoom)  والتصغير التكبير إمكانية .10

 %. 0.1 وبخطوة%  400-
 . وأوتوماتيكيا يدويا   الحبر بكثافة التحكم إمكانية تتوفر .11
 تدوير) للصورة الرقمية المعالجة إمكانيات تتوفر .12

 حذف إمكانية – ةدرج 90 بمقدار" الكترونيا الصورة
 – الصورة إزاحة إمكانية – ومنتصفها الصورة أطراف
 التكبير نيةإمكا – الدمج إمكانية – الصورة تكرار إمكانية

 ...(. واحد باتجاه والتصغير
 المستمرة التصوير لأعمال معدة الآلة تكون نأ يجب .13

  القيام على قادرة تكون وأن Heavy Duty  والضخمة
 . احدةو دفعة صورة 999بـ

 512MB:  الأساسية الذاكرة .14
 بشكل الوجهين على النسخ قلب نظام الآلة في يتوفر أن .15

 (. كسالدوبل) أساسي
 . شبكي منفذب مزودة .16
 بشكل الملفات ةطباع خلاله من يمكن  USB منفذ توفر .17

 إلى الآلة من وإرسالها الأصول ومسح الفلاشة من مباشر
 . لحاسبا لاستخدام الحاجة دون مباشر بشكل الفلاشة

 Feeder للأصول أوتوماتيكي ملقم على الآلة تحتوي أن .18
 . صفحة 70 لـ يتسع

 . ليزري اكسف كجهاز تعملل لاحقا   ترقيتها يمكن .19
 فيما ترد لم الآلة لىع إضافية ميزات أية ذكر العارض على
 سبق

7. Output resolution 600 dpi × 600 dpi. 

8. A3 to A5 (320 x 450 mm) paper size. 

9. Paper feeder: should contain two drawers with 

(2*500 = 1000 pages) capacity, with the ability 

to expand up to five drawers, in addition to a 

manual feeder with capacity of 100 pages at 

least. 

10. Zoom in/out in range %25 to %400 by %0.1 

step. 

11. Manual and automatic ink density 

controllability. 

12. Image digital processing (90 degrees’ rotation, 

image crop, shifting, duplicating, mono-

direction zoom in/out, merge). 

13. Should be heavy duty, and able to proceed 999 

images in one shot. 

14. Main memory of 512 MB. 

15. Duplex photocopy available. 

16. Ethernet connection available. 

17. A USB port enabling printing directly from a 

flash memory and sending scanned images to it 

without PC. 

18. Automatic scanner feeder with capacity of 70 

pages. 

19. Can be upgraded to work as a laser fax. 

Bidder should mention any other features. 
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 الفيروسات مضاد

 فيروسات مضاد برنامج
 العالمية الشركات إحدى انتاج من البرنامج يكون ان يجب .1

 . المجال هذا في والمتخصصة المعروفة
 فيروسات مضاد برنامج من أصلية نسخة .2
 الأقل على سنتين الترخيص مدة .3
 التجسس جوبرام الفدية وبرامج الفيروسات أحدث حظر .4

 إيقاف في والمساعدة وغيرها التشفير قفل ماتوهج
 في سلب ا تؤثر التي المشفرة العملات لتعدين الضارة البرامج
 الشخصي الحاسوب أداء

 الفيروسات من فورية حماية توفير .5
  من  وغيرها التشفير قفل وهجمات الفدية جبرام حظر .6

Antivirus Antivirus software 

1. Should be manufactured by an international 

company that is specialized in tis domain. 

2. A genuine copy of the program. 

3. License validation of two years at least. 

4. The ability to quarantine the latest viruses, 

ransomware, spyware, crypto lock attacks and 

so forth, and help stopping cryptocurrency-

mining malware that negatively affects PC 

performance. 

Pcs 

14 

120 days 
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 التهديدات
 يثةالخب الرقمية ملاتالع عن التنقيب ببرامج الإصابة منع .7
 تصميمها تم التي للغاية وفق ا الأجهزة أداء على الحفاظ .8

 لأجلها
 . إضافية ميزات أية ذكر العارض على .9
 

5. Real-time protection. 

6. Blocking ransomware, crypto lock attacks and 

other threats. 

7. Protecting from cryptocurrency-mining 

malware. 

8. Keeping PCs performance as expected. 

Bidder should mention any other features. 
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 الحماية جدار
 firewall الناري

شبكي حماية جدار   
 المشهورة العالمية الشركات دىإح تصميم من يكون أن .1

 الصنع وبلد المنشأ بلد ذكر العارض وعلى والمعروفة
 . والطراز والماركة

 10/100/1000 بسرعة الأقل على بوابات 4 بـ مزود .2
Mbps 

 USB بمنفذين مزود .3
  Console (RJ45)  بمنفذ مزود .4
  ةهوي من التحقق الثامنة الطبقة)  طبقات 8 على يعمل .5

 (تخدمالمس
 الثانية في عمل جلسة 30000 عن لايقل جلساتال عدد .6
  (IPS) الاختراق من الحماية يدعم .7
  الفيروسات من الحماية ببوابة مزود .8
 الخدمة منع هجمات من الحماية يدعم .9

 &Web يبالو وصفحات التطبيقات فلترة .10
Application Filter 

 تشغيلل اللازمة بالتراخيص مزودا الجهاز يكون أن يجب .11
 تطبيقات وحماية الاختراق من والحماية الناري لجدارا

 التطبيقات وفلترة الفيروسات من الحماية وبوابة الويب
 ( فرض شرط) الأقل على سنتين لمدة الويب وصفحات

 بخدمات لخاصةا الفنية الميزات كافة العارض يذكر .12
 والمزايا الإدارة لواجهات إضافة المقدمة الحماية
 مقدمال نظاملل الإضافية

Network 

firewall 

 

Network firewall 

1. Should be designed and made by a well-known, 

highly reliable international company. The 

bidder should mention the country of origin, 

brand and model. 

2. Has at least four ports with speed of 

10/100/1000 Mbps. 

3. Two USB ports. 

4. RJ45 console port. 

5. Works on the 8th layer. 

6. At least 30000 sessions per second. 

7. Supports Intrusion Prevention System (IPS). 

8. Virus protection port. 

9. Protects from denial of service attacks. 

10. Web and application filter available. 

11. Should provide licenses to operate firewall, 

Intrusion protection, web application protection, 

virus protection port, web and application filter 

that is valid for two years at least (mandatory 

condition). 

Bidder should refer to all features related to protection 

services in addition to administration interface and any 

other features. 

Pcs 

1 

120 days 
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 ليزرية طابعة
 و أسود/عادية
 /أبيض

 :وأسود أبيض طابعة
 الشركات إحدى انتاج من الطابعات تكون ان يجب .1

 . المجال هذا في لمتخصصةوا المعروفة العالمية
 . الليزر بتقنية تعمل وأسود أبيض طابعة .2
 . الواحد الإنش في  x 600 dpi 2400 حتى تصل الدقة .3
 .MB 64 الأساسية الذاكرة .4
 . الأقل على بالدقيقة صفحة 36 الطباعة سرعة .5
 . ثانية 9 من اقل الأولى الصفحة إنتاج زمن .6

Black-and-

white printer 

Black-and-white printer 

1. Should be a manufactured by an international 

company that is specialized in this domain. 

2. Black and white laser printer. 

3. Up to 600*2400 per inch resolution. 

4. 64 MB main memory. 

5. Print speed 36 page/minute at least. 

6. First page generation time: less than 9 seconds. 

Pcs 

8 

120 days 
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 .  الأقل على صفحة 250 الدرج سعة .7
 . أساسي بكةش بمنفذ مزودة .8
     USB 2.0 بمنفذ مزودة .9

 .LCD بشاشة مزودة .10
 Duplex نالوجهي على ةالطباع بوحدة مزودة .11
 .Windows إصدارات أحدث على تعمل .12
 . والتونر الدرم مبدأ تعتمد .13
  تجريبية وغير كاملة الموجودة الحبر عبوة .14
 . الأقل على سنوات لعشر موجودة الأحبار و القطع .15

 

7. Minimum drawer capacity: 250 pages. 

8. Built in Ethernet connection. 

9. USB 2 port available. 

10. LCD monitor. 

11. Duplex printing unit. 

12. Compatible with latest windows releases. 

13. Depends on drums and toners. 

14. The existing cartridge must be full not a tester. 

15. Parts and ink should be available for at least ten 

years. 
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 ليزرية طابعة
 المهام متعددة
 عادية

 وأسود أبيض المهام متعددة طابعة
 الشركات إحدى انتاج من الطابعات تكون ان يجب .16

 . المجال هذا في والمتخصصة المعروفة العالمية
 . الليزر بتقنية تعمل وأسود أبيض مالمها متعددة طابعة .17
 x 1,200 dpi 1,200 والتصوير الطباعة دقة .18
 .MB 512 الأساسية ذاكرةال .19
 . الأقل على بالدقيقة صفحة 40 الطباعة سرعة .20
 . ثانية 8 عن لاتزيد الأولى الصفحة طباعة زمن .21
 بسعة جانبي ملقم+  الأقل على صفحة 250 الدرج سعة .22

 . صفحة 50
 Duplex الوجهين على التصوير بوحدة مزودة .23
 ADF كيالأتوماتي الوثائق على الطابعة تحتوي أن يجب .24

 . صفحة 50 بسعة
 .800MHz عن المعالج سرعة تقل لا أن يجب .25
 .Ehernet شبكة بمنفذ مزودة .26
   USB 2.0 بمنفذ مزودة .27
  اللاسلكي الاتصال تقنية تدعم .28
 LCD بشاشة مزودة .29
 .Windows إصدارات أحدث على تعمل .30
  تجريبية وغير كاملة الموجودة الحبر عبوة .31
 . الأقل على سنوات لعشر موجودة الأحبار و القطع .32
 . المنفصلين والتونر الدرم مبدأ تعتمد .33

 

Multifunction 

black-and-

white printer 

Multifunction black-and-white printer 

1. Should be manufactured by an international 

company that is specialized in this domain. 

2. Multifunctional black and white laser printer. 

3. 1200*1200 dpi resolution. 

4. 512 MB main memory. 

5. Print speed 40 pages/minute at least. 

6. First page generation time: less than 8 seconds. 

7. Minimum drawer capacity: 250 pages + 50 

pages’ side provider.  

8. Duplex printing unit. 

9. 50 pages ADF. 

10. At least 800 MHz CPU. 

11. Built in Ethernet connection. 

12. USB 2 port available. 

13. LCD monitor. 

14. Compatible with latest windows releases. 

15. The existing cartridge must be full not a tester. 

16. Parts and ink should be available for at least ten 

years. 

17. Depends on separate drums and toners. 

 

Pcs 

1 

120 days 
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 ليزرية طابعة
 المهام متعددة
 ملونة

 ملونة المهام متعددة طابعة
 العالمية الشركات إحدى انتاج من الطابعات تكون ان يجب

 . المجال هذا في والمتخصصة المعروفة
 . ليزرال بتقنية تعمل ملونة المهام متعددة طابعة .34

Multifunction 

color printer 
Multifunction color printer 

1. Should be manufactured by an international 

company that is specialized in this domain. 

2. Multifunctional color laser printer. 

Pcs 

2 

120 days 
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 x 600 dpi 600 والتصوير الطباعة دقة .35
 .MB 192 سيةالأسا الذاكرة .36
 . الأقل على بالدقيقة صفحة 22 الطباعة سرعة .37
 . ثانية 16 عن لاتزيد الأولى الصفحة طباعة زمن .38
  الأقل على صفحة 250 الدرج سعة .39
 Duplex الوجهين على التصوير بوحدة مزودة .40
 ADF توماتيكيالأ الوثائق على الطابعة تحتوي أن يجب .41

 . صفحة 35 بسعة
 .333MHz عن المعالج سرعة تقل لا أن يجب .42
 .Ehernet شبكة بمنفذ زودةم .43
   USB 2.0 بمنفذ مزودة .44
  اللاسلكي الاتصال تقنية تدعم .45
 LCD بشاشة مزودة .46
 .Windows إصدارات أحدث على تعمل .47
  تجريبية وغير كاملة الموجودة الحبر عبوة .48
 . الأقل على سنوات لعشر موجودة الأحبار و القطع .49
 . المنفصلين والتونر الدرم مبدأ تعتمد .50

 

3. 600*600 dpi resolution. 

4. 192 MB main memory. 

5. Print speed 22 page per minute at least. 

6. First page generation time: less than 16 seconds. 

7. Minimum drawer capacity: 250 pages.  

8. Duplex printing unit. 

9. 35 pages ADF. 

10. At least 333 MHz CPU. 

11. Built in Ethernet connection. 

12. USB 2 port available. 

13. Supports WIFI connection. 

14. LCD monitor. 

15. Compatible with latest windows releases. 

16. The existing cartridge must be full not a tester. 

17. Parts and ink should be available for at least ten 

years. 

18. Depends on separate drums and toners. 
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 باركود قارئ

 البعد ثنائي باركود رئ قا
 وذكر ،  المشهورة ةالعالمي ركاتالش إحدى وصناعة تصميم من
 . والطراز والماركة,  والصنع المنشأ بلد
 كافة من القراءة لتمكين Imaging Technology العمل تقنية

 . الاتجاهات
 .USB تسلسلي مخرج طريق عن الحاسب مع للوصل قابل
 معظم في توقف وبدون متواصل بشكل يعمل أن للقارئ يمكن

  من  الجهاز هاب يعمل التي الظروف وتذكر الجوية الظروف
 . ورطوبة حرارة
 بيانات قراءة من ليتمكن) البعد الثنائي الرمز لكامل آلي مسح
 (. الوطني الرقم مع آليا   الهوية
: التالية الباركود انواع قراءة على قادر القارئ يكون نا يجب

,1D,2D, Auto discriminates All Standard1-D, 
RSS, PDF 417, Micro PDF, Maxi code, Data 
matrix, QR   Code, EAN, UCC Composites, 

Postals, Aztec)  وجدت إن الأخرى القراءات مع . 
 . يةعال وثباتية دقة وذو للصدمات مقاوم
 سهولة أجل من الهوية لتوضع مخصصة بقاعدة مزود القارئ
 تحته من الكود وتمرير حامل على ركيبالت إمكانية مع القراءة

 يكفي حيث زر لكبس الحاجة دون لوحده القارئ يعمل بحيث)
 الحاجة دون قراءته من ليتمكن أمامه الباركود رمز يأتي أن

 ذكر العارض وعلى( الانحراف زاوية وتركيز باليد للحمل

Barcode 

Reader 
Bi-dimensional Barcode Reader 

1. Should be manufactured by an international 

company, origin and manufacturing country as 

well as brand and model should be mentioned. 

2. Works in imaging technology that enables 

reading in all directions. 

3. Able to connect to PC via USB port. 

4. Able to work continuously nonstop in all 

circumstances and conditions (heat, moisture). 

5. Auto scan to the whole bi-dimensional code (to 

be able to read ID card data with National 

Number). 

6. Able to read the following barcode types: 

1D,2D, Auto discriminates All Standard1-D, 

RSS, PDF 417, Micro PDF, Maxi code, Data 

matrix, QR   Code, EAN, UCC Composites, 

Postals, Aztec, and other (if any). 

7. Shock resistant with high fidelity and stability. 

8. Has a base for putting ID cards on, with the 

ability to be attached to a carrier to pass the ID 

Pcs 6 120 days 
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   40º عن لاتقل أن على الميلان وزاوية الانحراف زاوية
 . بالاتجاهين

 . القراءة صحة من للتأكد وصوتية ضوئية إشارة يعطي
 . جهازال بها يعمل التي الإضاءة شدة ذكر العارض على

 .USB  التغذية و الربط واجهة
 مزود يكون وأن الحاسب قبل من عليه والتعرف التنصيب سهل

 بيانات لقراءة ببرنامج ومزود. اللازمة والنشرات بالتعريفات
 الشخصية الهوية

 

card below (so it reads the code without pushing 

a button, by only passing the code without the 

need to carry by hand and concentrating the 

angle), and the bidder has to mention the angle 

of inclination that should be at last 40 degrees in 

both directions. 

9. Gives a flash and sound signals when 

successfully scanning a barcode. 

10. Bidder should mention illumination intensity 

that the device works properly in.  

11. USB connection and charge interface. 

12. Easy to install and detect by PC, available 

drivers and data sheets, with a firmware for 

reading ID card data. 
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 كاميرات نظام
 مع شبكية مراقبة
 مسجل

 مراقبة كاميرات
 : شبكي مسجل جهاز -1

 و معروفة شركة صناعة من  تكون أن -
 . الشبكية المراقبة بأنظمة متخصصة

 شبكية مراقبة كاميرا 16 مع التعامل على قادر -
 (قناة)

  Dual Monitor ميزة يتضمن أن -
 ,5MP عن تقل لا للفيديو المطلوبة دقةال -

3MP,2MP  . 
 1TB  سعة/ 1/  عدد داخلي بقرص مزود -
 المبدلة مع للربط  Gigabit شبكة بمنفذ مزود -

  الشبكية
 RAID 0/1/5/6/10ميزة الجهاز يتضمن أن -
 على 2 عدد USB منافذ الجهاز يتضمن أن -

 لالأق
 WEB طريق عن للإدارة قابل -
  خزانة ضمن للتوضع لقاب يكون أن -
 . الشبكة طريق عن تنبيه إشارات إرسال إمكانية -

 : وخارجية داخلية كاميرا -2
 معروفة شركة صناعة من  تكون أن -

 . الشبكية المراقبة بأنظمة ومتخصصة
 Progressive "1/2.7  قياس  الكاميرا  حساس -

CMOS Sensor. 
  3MP ساسالح دقة تكون أن يجب -

(1920x1080 )60 عند fps قلالأ على 

Camera 

system with 

DVR 

Camera system with DVR 

1. Network DVR: 

• Well known manufacturer that is specialist in 

the domain of network monitoring. 

• Able to deal with 16 channel. 

• Dual monitor feature. 

• Video resolution not less than 2MP, 3MP, 5MP 

• Internal HDD 1TB 

• Gigabit network adapter to connect to the 

switch. 

• RAID 0/1/5/6/10 feature available. 

• at least two USB ports 

• able to be managed via web 

• able to be put in a cabinet 

• Able to send notifications via network. 

2. Internal / external camera: 

• Well known manufacturer that is specialist in 

the domain of network monitoring. 

• 1/2.7" Progressive CMOS Sensor 

• At least 3MP (1920x1080) sensor resolution 

• Built–In IR illuminators with night vision via 

RF LED, automatic and embedded (Smart IR II) 

• Video Rotation 

Pcs 

8 

120 days 
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  Built–In IR illuminators تتضمن أن -
 ليدات خلال من الليلية الرؤية على وقادرة
 جةمدم آليا   تعمل IR LEDالحمراء تحت أشعة
  (Smart IR II) تقنية من الكاميرا ضمن

 Video Rotation الفيديو تدوير -
 Line Input صوت مدخل يتضمن -
 Built-in Mic داخلي يكروفونبم مزودة -
 Ethernet: 10/100Mbps بوابة تتضمن -

RJ-45 
 خلال  من الكهربائية التغذية تدعم أن يجب -

 التوصيل شرط  مع  POE الشبكة بوابة
(POE .) 

 للعوامل مقاومة الخارجي الجسم يكون أن -
 أشعة – مطر – ضباب – رطوبة) الجوية
 (الشمس

 . المطلوب لوالتسجي الإدارة برنامج مع متوافقة -
 : شبكية مبدل -3

 . متخصصة عالمية شركة صنع من يكون ان -
 بسرعة تعمل بوابة 24 على يحتوي أن -

 SFP  بوابتين و 1000/ 100/ 10
100/1000 Mbps ports مزودتين 

 الصانعة الشركة نفس من الخاصة بالموديولات
 . للجهاز

 الأقل على 300W باستطاعة POE تغذية يدعم -
 العمل لتحسين  اناتالبي لقراءة بشاشة مزود -

 . نامجبر الى الحاجة وبدون
 . الصامت النوع من للتبريد مراوحب مزود -
 التي والمعايير البروتوكولات ذكر العارض على -

 . المبدلة تدعمها
 : مراقبة شاشة -4

 العالمية الشركات إحدى صناعة من تكون أن -

 العالية،  الوثوقية ذات والمعروفة المشهورة

 الماركةو نشأالم بلد ذكر العارض وعلى

 . والطراز

 النوع من لالأق على وصةب 43 الشاشة قياس -

LED 

• Line Input 

• Build-in mic 

• Ethernet 10/100 MBps RJ-45 

• Support power supply via POE. 

• The external body has to be resistor to air 

circumstances (sun light, moisture, fog, rain) 

• Compatible with management and recoding 

firmware. 

3. Network switch 

• Well known manufacturer that is specialized in 

the domain of network monitoring. 

• Has 24 10/100/1000 ports and two 100/1000 

Mbps ports with their modules from the same 

company. 

• At least 300W POE power supply 

• A monitor for reading data without auxiliary 

programs. 

• Silent cooling fans. 

• Bidder should mention all supported standards 

and protocols. 

4. Monitor 

• Well known trustworthy manufacturer, bidder 

should mention country of origin, brand and 

model.  

• 43" LED at least. 

• Two USB ports. 

• Two HDMI ports. 

• 1080p Full HD 

5. Monitoring PC 

• Well known trustworthy manufacturer, bidder 

should mention country of origin, brand and 

model.  

• Tower case, easy to disassemble and install 

without toolkit. 

• The case has ventilation holes. 

• Bidder should provide all needed drivers. 
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 2 عدد USB بمنافذ مزودة -

 2 عدد HDMI بمنافذ مزودة -

 Full HD 1080p بدقة تعمل -

 : المراقبة حاسب -5
 الشركات إحدى وصناعة تصميم من تكون أن -

 الوثوقية ذات والمعروفة المشهورة العالمية
 المنشأ دبل ذكر العارض وعلى العالية، 
 . والطراز والماركة

 للفك القابل لبرجيا النوع من بالحاس صندوق -
 . أدوات استخدام بدون والتركيب

 مناسبة تهوية فتحات يحوي الحاسب صندوق -
 التعريفات من نسخة تقديم العارض على يجب -

Drivers جهاز كل مع الحاسب لمكونات . 
 بنية ذات Chipset بشريحة مزودة الأم اللوحة -

 .Intel H370 عن تقل لا متطورة
 على توسع منافذ ثلاثة على مالأ اللوحة تحتوي -

 PCI عن تقل لا بمواصفات منهما اثنان الأقل
Express . 

 : الأقل على التالية بالمنافذ مزود -

 بوابة,  الأقل على/  4/  عدد  USB 3.0 بوابة -
USB 2.0  مداخل,  الأقل على/  2/  عدد 
 - -  audio in/out– RJ45 صوت ومخارج

 Display Port 1.2 المفاتيح للوحة منافذ 
 . فأرةوال

 الجيل من I5 عن مواصفاته تقل لا معالج -
 . الأقل على التاسع

 تعمل محلـية شـبكة مع التعـامل بإمكـانية مزود -
 وتوفر. MBPS 10/100/1000 بســرعة
 ذكر  العارض على.  RJ45 نوع من مخرج
 . بالتفصيل مواصفاتها وتبيان نوعها

 مواصفاتها تقل لا 16GB سعة أساسية اكرةذ -
 2666 بالتردد وتعمل  DDR4-2666عن

MHz ، 32 لغاية للتوسع قابلةGB الأقل على . 

 النوع من 1TB عن سعته تقل لا صلب قرص -
SSD ربط وواجهة SATA . 

-DVD ناسخة قارئة ليزرية أقراص سواقة -

• At least Intel H370 chipset Motherboard  

• Motherboard has three slots, two of them are 

PCI express. 

• At least has the following ports: 

• Four USB 3, Two USB 2, Audio in/out RJ45, 

Display port 1.2, Keyboard and mouse ports. 

• CPU: at least Core I5 9th generation or 

equivalent. 

• Able to connect to a 10/100/1000 WAN, with 

port RJ45 that the bidder should refer to its type 

and specifications in details  

• At least 16GB DDR4-2666 2666 MHz main 

memory extendable to at least 32GB. 

• At least 1TB SSD with SATA interface. 

• Laser DVD R/W. 

• 4GB VGA 1080p Resolution. 

• 20" LED monitor, compatible with power 

saving standards and from the same 

manufacturer. 

• Arabic / English keyboard, laser mouse from the 

same manufacturer. 

All needed software (OS, Drivers, needed services and 

programs) should be provided. 
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R/W. 

 الأقل على 4GB النوع من اظهار ببطاقة مزود -
 1080p بدقة

 إنش 20 قياس LED تقنية رقمية الشاشة -
 نفس من الطاقة،  حفظ معايير مع متوافقة
 . للحاسب المصنعة الشركة

 من ليزرية وفأرة لاتيني،/ عربي مفاتيح لوحة -
 . للحاسب المصنعة الشركة نفس

 لتشغيله اللازمة البرمجيات جميع معه مرفق -
 – العمل متطلبات حسب تشغيل نظام)

  خدمية أنظمة -التعريفات
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 ضوئي ماسح

 A4 قياس ضوئي ماسح
 المشهورة العالمية الشركات إحدى صميمت من يكون أن .1

 الصنع وبلد المنشأ بلد ذكر العارض وعلى والمعروفة
 . والطراز والماركة

 CMOS CIS (Contact Image المسح تقنية .2
Sensor) أحدث أو 

  للوثائق آلي بملقم مزود .3
  600dpi*600 عن تقل لا المسح دقة .4
 CMOS CIS (Contact Image بتقنية تعمل .5

Sensor) 
  Flatbed + ADF بتقنية ملتع .6
 الأقل على  (ADF)صفحة 50 الملقم سعة .7
  A4الورق قياس .8
 . الاقل على بالدقيقة صفحة 25 عن لاتقل المسح سرعة .9

 مسبقا مبرمجة آلي مسح بأزرار مزودة .10
  USB بمنفذ مزود .11
—Windows 7 التشغيل أنظمة الماسح يدعم ان يجب .12

Windows 8-Windows10 

A4 Optical 

scanner A4 Optical Scanner 

1. Well known trustworthy manufacturer, bidder 

should mention country of origin, brand and 

model. 

2. CMOS CIS (Contact Image Sensor) or newer 

technique. 

3. ADF 

4. At least 600*600 dpi resolution. 

5. Flatbed and ADF technique. 

6. At least 50 pages ADF. 

7. A4 Paper size. 

8. At least 25 page/minute scan speed. 

9. Preprogrammed auto-scan buttons. 

10. USB port. 

Supports Win7, Win8, and Win10 Oss.  

Pcs 

1 

120 days 
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 مبدلة
 switchشبكية

 شبكية مبدلة
 العالمية الشركات إحدى وصناعة تصميم من تكون أن .1

 اليةالع الوثوقية ذات والمعروفة لمشهورةا
 الشبكية التجهيزات خزانة ضمن للتركيب قابلة .2

 نوع من الأقل على منفذا   24 على تحوي .3
10/100/1000 RJ45.الأقل  على  2  عدد ضوئية  ومنافذ 

 الصانعة الشركة نفس من بها خاصة بموديولات مزودة

network 

switch 
network switch 

1. Well known reliable manufacturer, bidder 

should mention country of origin, brand and 

model. 

2. Able to install in a cabinet. 

3. At least 24 10/100/1000 RJ45 ports, and at least 

two optical ports with their modules from same 

Pcs 

1 

120 days 
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 التوافقية لضمان للمبدلة

 Console بوابة من لإدارةوا التحكم إمكانية تدعم .4
  SSH وتوكولبر وبواسطة

 .المختلفة بإصداراته SNMP بروتوكول تدعم .5

 .IEEE 802.1Q بروتوكول تدعم .6

 الأخرى الإضافية المواصفات جميع ذكر المتعهد على .7
 .المدعومة البروتوكولات وذكر المبدلة،  في

 لتشغيلها اللازمة الوثائق بكافة المبدلة تزُود أن يجب .8
 .تهاوإدار

 أو الدعم نطاق ارجخ وليس مجدد وغير يدجد تكون أن .9
 .البيع

 

manufacturer for compatibility. 

4. Support control and management via console 

port using SSH protocol. 

5. Supports all releases of SNMP. 

6. Supports IEEE 802.1Q. 

7. Bidder should refer to all other features and 

supported protocols. 

8. All manuals and operating documents should be 

provided. 

9. Must be new not upgraded, and not out of 

support or sales. 
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 شبكي موجه
router 

 شبكي موجه
 . الأقل على 1000/ 100/ 10 بسرعة منافذ 10 على يحوي
 SFP بمنفذ مزود
 USB 3.0 بمنفذ مزود
 .Console port نفذم يحوي
 . الأقل على 1.4GHz بسرعة الجبمع مزود
 الأقل على 1GB بسعة بذاكرة مزود
 . والإدارة التحكم إمكانية يدعم
 . المختلفة بإصداراته SNMP بروتوكول يدعم
 . الاتصالات خطوط بين الآلي التحويل يدعم
 / IGMP-Proxy / MME) التوجيه بروتوكولات يدعم

Multicast/ Prefix list / RIP / Routing filters) 
 

network router Network Router 

1. At least 20 10/100/1000 ports. 

2. SFP. 

3. USB 3. 

4. Console Port. 

5. At least 1.4 GHz CPU. 

6. At least 1GB RAM. 

7. Controllable and manageable. 

8. Supports all release of SNMP. 

9. Supports line auto-switch. 

Supports IGMP-Proxy / MME / Multicast/ Prefix list / 

RIP / Routing filters. 

Pcs 

1 

120 days 
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 اتصالات نظام
 24 مقسم) هاتفي
 3+داخلي
 (خارجي

 الهاتفية الاتصالات نظام
 العالمية الشركات إحدى وصناعة تصميم من يكون أن

 ذكر  العارض وعلى العالية،  الوثوقية ذات والمعروفة المشهورة
 . والطراز ةالماركو المنشأ بلد
 : لمقسما -

 على خارجية خطوط 3 داخلي خط 24 المقسم سعة -
 للخطوط آلي اختيار يدعم بحيث الأقل

 المقسم سعة ضمن داخلية مكالمات إنشاء إمكانية -
 اختناقات حدوث دون% 100 الكاملة

Telephone 

system (3 

lines + 24 

extensions) 

Telephone System 

1. Well known reliable manufacturer, bidder 

should mention country of origin, brand and 

model. 

2. Telephone Exchange: 

a. At least 24 internal line and three external, 

supports auto-switching. 

b. Ability to make full capacity calls without 

Pcs 

1 

120 days 
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 الاتصالات الداخلية،  الاتصالات آلية شرح -
 الخارجية

 سمالمق جبرنام خلال من المكالمة لوقت تعيير -
  جهد  على المقسم من المقدمة التغذية وحدة تعمل -

VAC 220 +- 5% 50 وترددHz  +- 5% 
 مستمرة تغذية تؤمن جافة مدخرات المقسم مع تقدم -

 لا لمدة ،  الكهربائية التغذية انقطاع حال في للمقسم
 الشاحن مع ساعات/ 8/  عن تقل

 المقسم في عطل حصول عند تنبيه ظهور إمكانية -
 همكونات أحد أو

 : ارةالاد هواتف -
 للمقسم المصنعة الشركة نفس من -
 التحكم تتيح قوائم تظهر عريضة LCD بشاشة مزود -

  الهاتفي والجهاز الهاتفي الخط بمزايا
 تحكم أزرار -
 8 عن يقل لا بعدد ذواكر -
 المشغولية،  الانتظار،  التحويل،  ميزة يدعم -

 الإجابة عدم حال في الخط استرجاع
 : الموظفين هواتف -

 للمقسم عةالصان الشركة نفس نم -
 Analogue Phone التماثلية الأجهزة -
 صغيرة LCD بشاشة مزود -
 المشغولية،  الانتظار،  التحويل،  ميزة يدعم -

 الإجابة عدم حال في الخط استرجاع
 

bottlenecks. 

c. Explaining internal and external 

communication mechanism. 

d. Call timing by the exchange program. 

e. The exchange power supply voltage is 220 

VAC +- %5 

f. Dry batteries that can operate as UPS for the 

exchange to operate for at least eight hours 

when electric power goes off, with the 

charger. 

g. A notification when any error occurs in the 

exchange or its components. 

3. Master phones: 

a. From the same exchange manufacturer. 

b. Has wide LCD shows lists to control line and 

telephone features. 

c. Control buttons. 

d. At least 8 memories. 

e. Support transfer, wait, busy, recall in case of 

no answer. 

4. Employee Phones: 

a. From the same exchange manufacturer. 

b. Analogue phones. 

c. Small LCD. 

d. Support transfer, wait, busy, recall in case of 

no answer. 

87 

 الدور نظام
 جهاز) للمواطنين

 (برمجي نظام+ 

 : الدور نظام
 :  الدور لنظام عامة شروط -1

 : التالية بالأعمال امالقي المتعهد على يجب
 بصناعة متخصصة شركة صنع من الدور نظام يكون أن يجب
 . المعلوماتية الأنظمة هذه مثل
 . بالكامل العربية باللغة البرمجيات واجهات يكون أن يجب
  على  واحد مكان من بأكثر تركيبه سبق قد النظام يكون أن يجب
 قويح ذكرها العارض وعلى العام القطاع جهات من الأقل

 . الواقع أرض على امالنظ عمل على للإطلاع ارتهازي للإدارة
 . الصنع حديثة النظام تجهيزات تكون أن يجب
 في المطلوبة الفنية المواصفات النظام في تتوافر أن يجب
 الأحدث المواصفات قبول ويمكن أدنى كحد المواصفات جداول

Queue 

management 

system for 

citizens 

(hardware + 

software) 

Queue management system 

1. General terms for the Queue management 

system: 

The contractor must perform the following actions: 

The Queue management system manufacturer must be 

specialized in such information systems. 

All the software interfaces must be in Arabic. 

The system should be installed in more than one place at 

least from the public sector, and the bidder must 

mention them, and the management has the right to visit 

these locations to see the system's operation on the 

ground. 

Pcs 

1 

120 days 
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 . المطلوب تقديم تعذر حال في
 وغير الأداء في يدتز أساسية يةإضاف ميزات أية توفر حال في

 واضح بشكل العارض يذكرها المواصفات جداول في مذكورة
 بعين تؤخذ وسوف عرضه في المقدمة المواصفات جداول في

 . الاعتبار
 بالتفصيل المرفقة الجداول بنود على الإجابة العارض على
 ما بند على الإجابة تقديم عدم ويعتبر محقق بكلمة الاكتفاء وعدم
  محقق رغي
 
 : للنظام العام لوصفا-2

 على خدمات خمس تخديم على قادرا   النظام يكون أن يجب
 يرغبون مراجع 100 تواجد إمكانية بالاعتبار الأخذ مع الأقل، 

 بطاقات وتحتوي. الوقت بنفس الخدمة نفس على بالحصول
 الأول قسمين من مكون بطاقة لكل مميز رقم على المراجعين

  رمز  عن عبري الثاني سموالق لخدمةا طالب رقم عن يعبر
 .الخدمة

 
 : المكونات-3

 : Hardware مكونات
 خمس تخديم يستطيع:  Ticket Dispensers التذاكر قاطع

 . الأقل على خدمات
 مكاتب فوق تعلق/ 6/  عدد بالكروم مطلية ثابتة لوحات

 . الموظفين
 الشركة عن إعلانية ومواد معلومات لعرض: مسطحة شاشة

 لشريط بالإضافة تخديمها تمي التي خيرةالأ لأدوارل بالإضافة
 . متحرك إعلاني
 المركب الصوتي النظام مع يربط أن يجب: الصوتي النظام
 . الصالة ضمن
  مشهورة  ماركة  من  متطور حاسب عن عبارة: النظام مخدم

 . الرئيسي البرنامج البيانات قاعدة تشغيل لتأمين كمخدم يستخدم
 أو مركزية وحدات من بطالر لتشغيل ميلز ما كل: الربط لوازم
 يلزم  شيء أي أو تغذية وحدات أو كابلات أو توصيل علب

 . أداء بأفضل النظام لتشغيل
 

 :Software مكونات
 

 : الدور نظام لبرمجيات عامة مواصفات
 بما" يوازيها ما أو التالية البرمجيات تقديم العارض من يطلب
 لفنيةا الميزات كرذ مع" الأمثل بالشكل نظامه عمل يؤمن

 الفنية والميزات الشروط دفتر تسلسل وحسب بالتفصيل

System devices should be newly manufactured. 

The system must meet the technical specifications 

required in the specification tables as a minimum, and 

the latest specifications can be accepted if the required 

cannot be submitted. 

In case there are any additional essential features that 

raise performance and not mentioned in the 

specifications tables, the bidder should mention them 

clearly in the specifications tables presented in his offer, 

and they will be taken into consideration. 

The bidder must answer the items of the attached tables 

in detail, not only by the word OK, because this will be 

considered not acceptable answer. 

 

2. General System Description: 

The system must be able to serve at least five services, 

taking into account the possibility of 100 reviewers 

wanting to obtain the same service at the same time. 

The customers' cards contain a unique number for each 

card, consisting of two parts, the first expressing the 

number of the service applicant, and the second part 

expressing the service code. 

 

3. Components: 

 

Hardware components: 

Ticket Dispensers: Can service at least five services. 

Six fixed chrome-plated panels to be put on employees' 

offices. 

Flat screen: to display information and advertisements 

about the company, in addition to the last queue points 

that are served, in addition to an animated advertisement 

bar. 

The audio system: must be linked with the audio system 

of the hall. 

System Server: high level developed computer from a 

famous brand used as a server to the main program 
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  على للعمل مؤهلة البرمجيات جميع تكون أن ويجب الإضافية
Windows 7 الأقل على : 

 . المخدم برنامج
 . النظام مدير برنامج
 عدد  بحسب موظفين/ 6/  تشغيل يمكن بحيث الموظف برنامج
 . النوافذ
 . مسطحة شةشا على الإعلان برنامج

 
 :  الدور بنظام الخاص Hardware للـ: الفنية لمواصفاتا

 
 : التذاكر قاطع

 المطلوب الوصف
 للمراجع تسمح مرتفعة قاعدة عن عبارة التذاكر قاطع جسم
 . الجهاز مكونات جميع ويحتوي انحناء دون التذكرة بقطع
 Touch اللمس بطريقة تعمل شاشة ذو All in one حاسب

Screen الإجهاد تحتمل بطريقة ةمصنع لشاشةا تكون وأن 
 . المتواصل والعمل الشديد
 من اختيارها يمكن الأقل على أساسية خدمات 5 تخديم إمكانية
 عند الخدمات عدد زيادة يةإمكان مع للنظام الأساسية الخدمات
 التجهيزات و الخدمات عدد زيادة آلية العارض يذكر,  الحاجة

 . وجـدت أن اللازمة الإضافية
 قطع يمكنها بحيث آلي قاطع مع سريعة حرارية بطابعة دةزوم

 العارض على و قطع بدون أو جزئي قطع أو تاما   قطعا   الورق
 الافتراضي والعمر طباعتها وسرعة الفنية مواصفاتها كافة ذكر

  Heavy Duty التحمل عالية تكون أن على للرأس
 بحسو الدور نظام يتطلب مـا كل بطباعة الطابعة تقوم أن

 ورمز  العميل لرقم بالإضافة والشعار الاسم: مثلا   دارةالإ رغبة
 وعدد للانتظار المتوقع والوقت البطاقة قطع وتوقيت الخدمة

 أو الإنكليزية أو العربية اللغةب وذلك البطاقة قبل المراجعين
 . كلاهما
 . العمل إعاقة دون وسرعة بسهولة الورق استبدال يجب
 ذكرها العارض وعلى التذاكر طعقا تشغيل لوازم جميع يرفق

 . بالتفصيل
 . القاسية التشغيل وشروط الطويل للإجهاد مصمما  
 . بالمخدم البرنامج وصل آلية ذكر العارض على

 
 :/ موظفينال / النوافذ لوحات

 النافذة رقم وعليها بالكروم مطلية ثابتة اللوحة تكون أن
 الإدارة وشعار لوغو إضافة يمكن

 

database. 

Interconnection supplies: All that is needed to operate 

the connection, like central units, junction boxes, cables, 

power supplies, or anything necessary to operate the 

system at the best performance. 

 

 

 

 

Software components: 

 

General Specifications of queue system: 

The bidder is requested to provide the following 

software or its equivalent “in order to ensure the optimal 

functioning of his system,” with the technical features 

mentioned in detail according to the sequence of the 

BoQ and additional technical features. All software 

must be able to run on Windows 7 at least: 

Server program. 

System Administrator program. 

Employee program, in which / 6 / employees can work 

concurrently according to the number of windows. 

Flat screen advertising program. 

Technical specifications: for the hardware queue 

system: 

 

Ticket Dispensers: 

Required Specifications: 

The body is a raised base that allows the reviewer to cut 

the ticket without bending and contains all device 

components. 

All in one computer with a touch screen manufactured 

in a way that can withstand severe stress and continuous 

work. 

The possibility of serving at least 5 basic services that 

can be selected from the basic services of the system 

with the ability of increasing the number of services 

when needed. 
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 : مسطحة شاشة
 تتمتع أن ويجب رئيسية،  عرض كشاشة اشةالش هذه دمتختس

 : التالية بالمواصفات
 العارض وعلى عالية دقة وذات الأقل،  على بوصة 43 قياس
 . بالتحديد الفنية المواصفات كافة ذكر
 . يلزم ما كل تقديم مع والجدار السقف على للتركيب قابلة
 . للشاشة المنافذ عدد ذكر
 . نظامال مع شاشةال وصل آلية شرح العارض على
 شركة إنتاج من تكون أن ويجب والطراز الماركة تحديد

 . المجال هذا في مشهورة
 الإضافية الميزات كافة ذكر العارض على

 
 : التخديم بعملية الخاص تيالصو النظام
  speakers مع صوت مضخم يتضمن
 برمجيات مع المرتبطة التسجيل عبارات على النظام يحتوي
 . الإعلان
 . القاعة أرجاء بمختلف الاستماع إمكانية تالصو يحقق أن يجب

 
 : الربط لوازم
 توصيل علب أو مركزية وحدات من الربط لتشغيل يلزم ما كل
 النظام لتشغيل يلزم شيء اي أو تغذية وحدات أو كابلات أو

 . بالتفصيل مواصفاتها وذكر ذكرها العارض على أداء بأفضل
 

 :المخدم
 العالمية ركاتالش إحدى ةاعوصن تصميم من تكون أن

 ذكر  العارض وعلى العالية،  الوثوقية ذات والمعروفة المشهورة
 . والطراز والماركة المنشأ بلد

 بدون والتركيب للفك القابل البرجي النوع من الحاسب صندوق
 . أدوات استخدام
 .  مناسبة تهوية فتحات يحوي الحاسب صندوق
 Drivers تفاالتعري من نسخة تقديم العارض على يجب

 . جهاز كل مع الحاسب لمكونات
 تقل لا متطورة بنية ذات Chipset بشريحة مزودة الأم اللوحة
 .Intel H370 عن

 اثنان الأقل على توسع منافذ ثةثلا على الأم اللوحة تحتوي
 .PCI Express عن تقل لا بمواصفات منهما
 : الأقل على التالية بالمنافذ مزود
 عدد  USB 2.0 بوابة,  قلالأ على/  4 /  عدد  USB 3.0 بوابة

 –audio in/out صوت ومخارج مداخل,  الأقل على/  2 / 
RJ45  - -  Display Port 1.2 والفأرة المفاتيح للوحة منافذ . 

The bidder should mention the mechanism for 

increasing the number of services and additional 

necessary equipment, if any. 

Equipped with a fast thermal printer with an automatic 

cutter so that it can cut paper completely, partially or 

without cutting, and the bidder should mention all its 

technical specifications, print speed and the life span of 

the head, and it should be heavy duty. 

The printer should print everything required by the 

queue management system and according to the desire 

of the management, for example: the name and logo in 

addition to the customer number, service code, timing of 

cutting the card, expected time to wait and the number 

of reviewers before the card, in Arabic or English, or 

both. 

Paper replacement should be easy and quick without 

hindering the work. 

All ticket cutter operating requirements should be 

attached and the bidder should mention them in detail. 

Designed for long stress and tough operating conditions. 

The bidder should mention the mechanism for 

connecting the program to the server. 

 

Window Panels / Staff /: 

The plate must be fixed chrome-plated and have the 

window number on it 

Management logo can be added 

 

Flat screen: 

This screen is used as the main display, and it must have 

the following specifications: 

At least 43 inches, and with a high resolution, the bidder 

must specifically mention all the technical 

specifications. 

Ceiling and wall-mountable with all requirements 

provided. 

Mention the number screen ports. 

The bidder should explain the mechanism for 
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 . الأقل على التاسع الجيل من I5 عن مواصفاته تقل لا معالج
 بســرعة تعمل محلـية شـبكة مع التعـامل بإمكـانية مزود

10/100/1000 MBPS . نوع من مخرج وتوفر RJ45  .

 .  بالتفصيل مواصفاتها وتبيان نوعها ذكر العارض على
  DDR4-2666عن مواصفاتها تقل لا 8GB سعة أساسية ذاكرة
 على 32GB لغاية للتوسع قابلة ، MHz 2666 بالتردد وتعمل
 . الأقل
 دوران وسرعة 1TB عن سعته تقل لا HDD صلب قرص

7200 rpm  بطر وواجهة SATA . 
 .DVD-R/W ناسخة قارئة ليزرية أقراص سواقة
 معايير مع متوافقة إنش 20 قياس LED تقنية رقمية الشاشة
 . للحاسب صنعةالم الشركة نفس من الطاقة،  حفظ
 الشركة  نفس من ليزرية فأرة و لاتيني، / عربي مفاتيح لوحة

 . للحاسب المصنعة
 تشغيل ظامن) لتشغيله اللازمة البرمجيات جميع معه مرفق
  خدمية أنظمة -التعريفات –  العمل متطلبات حسب

 
 :  الدور بنظام الخاص Software  للـ: الفنية المواصفات

 
 :  المخدم برنامج-1

 صالة في المحجوزة البطاقات بأرقام جدول إظهار إمكانية
 . الانتظار
 على العاملين الموظفين أو الطرفيات حالة إظهار إمكانية
 . النظام
 . الإضافية الميزات فةكا ذكر ارضلعا على

 
 : النظام مدير برنامج-2

  من  الاعظمي العدد ذكر مع التوسع على وقادر مرن البرنامج
 . إلخ.....  الخدمة أنماط

 او الموظف يستطيع التي العمليات تحديد على قادر البرنامج
 عمل أولوية بترتيب التحكم إمكانية مع خلالها من العمل النافذة
  للموظف اتدمالخ هذه
 .  مرور كلمة خلال من الدخول نظام إلى الدخول عملية إدارة
 سهل بشكل إيقافها أو  حذفها أو جديدة خدمات إضافة أمكانية
 . الآلية هذه  العارض يوضح النظام من النهائي حذفها دون
 أو الخدمات مستوى على الموظف عمل  أولويات تحديد يتم أن

 على 1 رقم الموظف ملع أمكانية) الموظف مستوى على
 يتيح مما( 2رقم الخدمة  بطاقات على ثم 3 رقم الخدمة  بطاقات
 عند أخرى مةخد حساب على لخدمة أولوية إعطاء النظام لمدير
 مما الرئيسية خدماته لتكون موظف من أكثر أو واحد موظف

connecting the screen to the system. 

Specifying the brand and model, and it must be 

manufactured by a well-known company in this field. 

The bidder should mention all additional features 

 

The audio system of service process: 

Includes subwoofer with speakers 

The system contains the recording phrases associated 

with the advertising software. 

The sound should be heard around the hall. 

 

Linking supplies: 

The bidder should mention everything needed to operate 

the connection like central units, junction boxes, cables, 

power supplies, or anything necessary to operate the 

system at best performance, with its specifications in 

detail. 

 

Server: 

It should be designed and manufactured by one of the 

world famous and well-known companies with high 

reliability, and the bidder must mention the country of 

origin, brand and model. 

The computer case should be of tower type, which can 

be disassembled and installed without using tools. 

The computer case contains suitable ventilation holes. 

The bidder should provide a copy of the drivers of PC 

components with each PC. 

At least Intel H370 chipset motherboard. 

The motherboard contains at least three expansion slots, 

at least two of them should be PCI Express. 

Equipped with at least the following ports: 

Four USB 3.0 at least, two USB 2.0 at least, audio in / 

out– RJ45 - Display Port 1.2 ports for the keyboard and 

mouse. 

Processor specifications not less than I5 of the 9th 

generation, at least. 

The ability to deal with a LAN at a speed of 
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 . معينة خدمة على معين ضغط حدوث عند أكثر بمرونة يسمح
 مفصلة وإحصائيات تقارير يمتقد على راادق البرنامج يكون ان
 مخدم على سنوي شهري يومي بشكل الدور تنظيم عملية عن

 هذه وفق موظفين عدة وأ ما موظف عمل تقييم يتم بحيث النظام
 . التقارير
 لكل  الخدمة زمن متوسط تحديد على قادرا   يكون أن يجب

 . خدمة ولكل موظف
 . الإضافية الميزات كافة ذكر العارض على

 
 : الموظف برنامج-3
 . معها التعامل يسهل عرض واجهة ذو البرنامج يكون أن
  يمكن  مرور كلمة بواسطة البرنامج الى الدخول عملية تتم ان

 . تغييرها
 . الواجهة هذه على التخديم ووقت والتاريخ الوقت عرض يتم ان
 . الانتظار في التي البطاقات قائمة عرض يتم ان

 يةالإضاف زاتميال كافة ذكر العارض على 
 
 : المسطحة الشاشة على الإعلان برنامج-4

 . الخدمة في الموجودة البطاقات عرض
 . العرض آلية توضح متحرك إعلاني شريط عرض

 الشريط هذا على المعروضة بالمعلومات التحكم عملية يتم أن
 رمز: التالية الاظهارات ضمن المستخدم قبل من سهولة بكل

 رقم -للخدمة اللاتيني الاسم -دمةلخل العربي الاسم -الخدمة
 الطرفية رقم -الطرفية اسم -البطاقة
 العربية باللغتين الشاشة على المعلومات عرض يمكن

 . والانكليزية
 . الإضافية الميزات كافة ذكر العارض على

 
 

10/100/1000 MBPS and provides an RJ45 output, the 

bidder should mention its type and specifications in 

details. 

At least 8GB DDR4-2666 main memory and operating 

at a frequency of 2666 MHz, expandable to at least 

32GB. 

At least 1TB HDD, 7200rpm rotation speed, SATA 

interface. 

CD / DVD-R / W. 

20” LED, compatible with the power saving standards, 

from the same manufacturer of the computer. 

Arabic / Latin keyboard, and laser mouse from the same 

computer manufacturer. 

Attached with all the necessary software to run it (OS 

according to business requirements - drivers - service 

systems 

 

Technical specifications: For the software of the 

queue system: 

 

1-Server software: 

The ability to show a table of reserved cards in the 

waiting hall. 

The ability to show the status of terminals or employees 

working on the system. 

The bidder should mention all additional features. 

 

2- System administrator program: 

The program should be flexible and expandable with the 

maximum number of service types mentioned ... etc. 

The program should be able to define the processes that 

the employee or window can work through, with the 

ability to control the priority order of these services for 

the employee. 

Managing the login process using passwords. 

The ability to easily add, delete or stop new services 

without final deletion from the system, the bidder 

should explain this mechanism. 
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That the employee’s work priorities should be 

determined at the service level or at the employee’s 

level (the possibility of employee No. 1 working on 

service cards No. 3 and then on service cards No. 2), 

enabling the system administrator to give priority to a 

service over another to one or more employees to be 

his/their essential service, which allows more flexibility 

when a certain pressure occurs on a particular service. 

The program should be able to provide detailed reports 

and statistics on the process of organizing the queue on 

a daily, monthly, annual basis on the system server, so 

that the work of an employee or several employees can 

be evaluated according to these reports. 

The program should be able to determine the average 

service time per employee and per service. 

The bidder should mention all additional features. 

 

3- Employee Program: 

The program should have a flexible easy display 

interface. 

The process of logging into the program has to be by a 

password that can be changed. 

The time, date and time of service should be displayed 

on this interface. 

The list of waiting cards should be displayed. 

 The bidder should mention all additional features 

 

4- Flat screen advertising program: 

Should view the cards on the service. 

Display an animated advertisement bar that explains the 

display mechanism. 

Easy control of information displayed on this bar within 

the following views: Service code - Arabic name for 

service - Latin name for service - Card number - 

Terminal name - Terminal number 

The information can be displayed on the screen in both 

Arabic and English. 

The bidder should mention all additional features. 
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 تغذية وحدة) مولدة
 (احتياطية

 مولدة - احتياطية تغذية وحدة
 الشركات إحدى وصناعة تصميم من تكون أن .1

 العالية،  الوثوقية ذات والمعروفة المشهورة العالمية
 . رازوالط والماركة المنشأ بلد ذكر العارض وعلى

 صوت بكاتم مزودة الديزل على يعمل كالمحر .2
 الاقل على أوروبي

 (هوائي ومبرد بالماء تبريد) التبريد آلية .3
 المنوبة تشغيل على قادر الاسطونات متعدد محرك .4

  واط كيلو 50 استطاعة
 والصيانة والتركيب الفك سهل .5
  كاملة نحاسية ملفات ذات المنوبة .6
 60 وتردد فولط 380و 220 جهد تعطي المنوبة .7

 تزيره
 والعدادات القواطع كافة وتحوي تحكم بلوحة مزودة .8

  والقواطع
  ضوئية مؤشرات مع LCD بشاشة مزود .9

 خمس لمدة التبديل قطع يوفر أن العارض على .10
  الاقل على سنوات

 10 عن تقل لا لمدة للعمل كافي وقود بخزان مزودة .11
  ساعات

 (يدوي - آلي) الإقلاع آلية تعديل إمكانية .12
 وتأثيراتها الجوية لعواملا ضد معدني لهيك .13
 لوحة تغذية على بالقدرة الوحدات هذه تتمتع .14

 وذلك دائم بشكل مستقر نظامي بتيار القواطع
 الموصولة للأجهزة خلل أي حصول عدم لضمان

 . اللوحة الى
 

Power 

generator 

(backup power 

unit) 

Backup power unit - generator 

15. Should be designed and made by a well-known, 

highly reliable international company. The 

bidder should mention the country of origin, 

brand and model. 

16. Diesel engine; equipped with a European made 

muffler at least  

17. Cooling mechanism (water or air cooling) 

18. Multi-cylinder engine that can operate the 50kw 

alternator. 

19. Easy disassembling, reassembling and 

maintenance 

20. Alternator with full copper coils 

21. Alternator: 220 V, 380 V, 60 Hz 

22. Provided with a control panel that includes all 

circuit breakers and counters 

23. LCD display and indicator lights 

24. Bidder should provide spare parts at least for 5 

years 

25. Has a fuel tank sufficient for >10 hrs operation 

26. Adjustable start mechanism (manual – 

automatic) 

27. Metal body resistant to weather factors and their 

effects 

28. These units should be able to permanently feed 

the circuit breaker panel with a stable regular 

current, so that no damage may happen to the 

devices connected to the panel. 

Pcs 

1 

120 days 
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 انقطاع عدم وحدة
 UPS للحواسيب

 للحاسب انقطاع عدم وحدة
 الشركات إحدى وصناعة تصميم من تكون أن .1

 العالية،  الوثوقية ذات فةوالمعرو هورةالمش العالمية
 . والطراز والماركة المنشأ بلد ذكر العارض وعلى

 تقنية VA 1500 عن تقل لا استطاعة .2

 Line interactive العمل

 الحمل  عند البطاريات على العمل زمن .3

  الأقل على دقيقة  / 10/  عن يقل لا الكامل

UPS for PC UPS for PC 

10. Should be designed and made by a well-known, 

highly reliable international company. The 

bidder should mention the country of origin, 

brand and model. 

11. No less than 1500 KVA; line interactive 

12. No less than 10 minutes runtime in full 

capacity 

Pcs 

14 

120 days 
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 AVR داخلي جهد منظم على تحتوي  .4

 . دوالترد الدخل جهد لمجا العارض يحدد .5

 . هرتز 50 بتواتر فولت 220 الخرج جهد .6

 عند الذاتي الفحص إجراء على قادرة .7

 . الإقلاع

 الحاجة دون البطارية شحن إمكانية .8

 . الجهاز لتشغيل

 حالة على للدلالة وصوتية ضوئية مؤشرات وجود .9
 ملالع

 

13. AVR microcontrollers 

14. Bidder should specify input voltage range 

and frequency. 

15. Output: 220 V; 50 Hz frequency 

16. Auto-check upon start 

17. Ability to charge the battery without the 

need to operate the device 

18. Status indicator lights 
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 انقطاع عدم وحدة
 Fullمركزية

UPS 

مركزية انقطاع عدم وحدة  
 الشركات حدىإ وصناعة ميمتص من تكون أن .1

 العالية،  الوثوقية ذات والمعروفة المشهورة عالميةال
 . والطراز والماركة المنشأ بلد ذكر العارض وعلى

 True On-Line العمل تقنية .2
   10KVA الاستطاعة .3
 SINE WAVE جيبية الخرج موجة تكون ان يجب .4

 حقيقية
 عليها الموصولة التجهيزات جميع لتشغيل مجهزة .5

 دقيقة 30 لمدة
 HZ 50/60 بتردد V 240-220 الخرج جهد .6
 4 يتجاوز لا كامل بشكل البطاريات شحن زمن .7

 ساعات
 وتنبيهات ضوئية مؤشرات مع LCD بشاشة مزود .8

 صوتية
 خارجية ياتببطار الجهاز تزويد امكانية .9

  RS232 الربط واجهات .10
 الأقل على IP protection IP20 الحماية نظام .11
 ms (On-Line) 0 التحويل زمن .12

 

Full UPS 

system 
Full UPS system 

13. Should be designed and made by a well-known, 

highly reliable international company. The 

bidder should mention the country of origin, 

brand and model. 

14. True online 

15. 10 KVA 

16. SINE WAVE 

17. Able to operate the whole appliances connected 

for 30 mins. 

18. Output: 220-240 V; 50/60 Hz frequency 

19. Less than 4 hrs to fully charge 

20. LCD display, indicator lights and warning 

sounds 

21. Connectable to an external battery 

22. RS232 protocol  

23. At least IP protection IP20 

Conversion interval: 0 mins. (online) 

Pcs 

1 

120 days 
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 اردو كرسي تقديم
 هيدروليكي

 أرضية من مؤلف كرسي المدير ومعاون المدير مكتب لزوم
 سوبر عالي ضغط واسفنج المقوى البلاستيك من الظهر ومسند
 ويرتكز المطلي الكروم معدن من اليدين ومسند بجلد وملبس
 المقوى النايلون من قاعدة على يستند محزم محور على

 الأسفل من تويثب كغ 150 ضغط تتحمل الكروم من توعجلا
 بشكل ومنجد ومتبن مخفي بشكل المقعد هيكل على والجانب

 الكرسي بارتفاع للتحكم وقبضة بإحكام الهيكل على يربط جيد

Providing a 

swivel 

hydraulic 

chair 

For the office of the Director and the Assistant Director. 

A chair composed of a base and a backrest of reinforced 

plastic and super high–density sponge, covered with 

leather. Armrest of a chrome-plated metal. Belt spindle 

on a base of reinforced nylon. Chrome-bearing, 150 kg 

load casters that are firmly fixed to the bottom and side 

Pcs 

2 

120 days 
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of the seat frame in a concealed manner. Quality 

cushioning. It should be attaches to the frame. A seat tilt 

to control the height of the chair. 
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 دوار كرسي تقديم
 عادي

 المقوى البلاستيك من مؤلف دوار الموظفين لوزم كرسي تقديم
 يكالبلاست من المتحرك الكرسي وظهر سم 5 سماكة بإسفنج
 مغلقة المعروفة الظهر استدارة تأخذ بانحناءة بقالب المقوى
  الكرسي  ومقعد مفرغة  المقوى البلاستيك من وخلفية متين بشبك
 مادة من جانبية وايدي عالي ضغط مضغوطال بالسفنج مؤلف
pvc يلونالنا من قاعدة على يستند محزم محور على ويرتكز 
 من ويثبت كغ 150 ضغط تتحمل الكروم من وعجلات المقوى
 ومنجد ومتبن مخفي بشكل المقعد هيكل على والجانب الأسفل
 اسود لون بإحكام الهيكل على يربط جيد بشكل

Providing a 

swivel chair 

Providing a swivel chair for staff use. Made of 

reinforced plastic. 5cm thick sponge. Adjustable 

backrest  made of reinforced plastic, with a mold with a 

curvature that takes the known roundness of the back, 

covered with a firm mesh and a hollow reinforced 

plastic background. Chair seat composed of high-density 

sponge. PVC armrests. Belt spindle. Reinforced plastic 

base. Chrome-bearing, 150 kg load casters that are 

firmly fixed to the bottom and side of the seat frame in a 

concealed manner. Quality cushioning. It should be 

attaches to the frame. Black. 

Pcs 

15 

120 days 
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 يتنائ كرسي تقديم
 عالي ضغط اسفنج
 جلد ملبس

 من عالي ضغط اسفنج من مؤلف نوالمعاو المدير مكتب لزوم
 وقواعد الصناعي بالجلد ملبس والظهر والجوانب الأرضية
 اسود لون للأرجل معدنية طبات

Providing a 

high-density 

sponge, 

leather-

covered dual 

chair 

For the offices of the Director and the Assistant 

Director. High-density sponge seat, sides, and backrest. 

Covered with synthetic leather. Metal caps for the legs. 

Black 

Pcs 

2 

120 days 
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 كرسي تقديم
 للمواطنين

 بلاستيك ظهرية من مؤلف المطلي الكروم معدن من كرسي
 اسود لون صناعي جلد وارضية مقوى

Providing 

chairs for 

citizen use 

Chrome-pleated metal. Reinforced plastic backrest, 

synthetic leather seat. Black 

Pcs 
6 

120 days 
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 مقاعد تقديم
 ثابتة انتظار

 مؤلف المطلي الكروم معدن  من المواطنين لزوم ثابتة مقاعد
 و اسود لون صناعي جلد وارضية مقوى بلاستيك ظهرية من

Providing 

beam seating 

Fixed seats for citizens. Chrome-pleated metal. 

Reinforced plastic backrest, synthetic leather seat. 

Black. 

Pcs 
24 

120 days 
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 طاولة تقديم
 خشبية

  مم  14 سماكة mdf خشب من مصنعة المدير مكتب لزوم
 ابعاد سودا لون الوجهين من الميلامين من بقشر ملبسة
 ادراج ثلاثة لها سم70*160

Providing 

wood table 
For the director office. 160*70cm, 14mm thick MDF, 

two-sided black melamine coating.  With three drawers. 

Pcs 
1 

120 days 
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 طاولة تقديم
 للموظفين خشبية

  من  الميلامين من بقشر ملبسة مم 14 سماكة mdf خشب
 70*120 ابعاد سودا لون لوجهينا

Providing 

wood table for 

citizen use 

120*70cm, 14mm thick MDF, two-sided black 

melamine coating. 

Pcs 
8 

120 days 
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 طاولة تقديم
 مع خشبية
 كونتوار

 سم30 عرضه كونتوار عليها مثبت الخدمات مكتب لزوم
 ةسماك mdf خشب للمحاسبة امامي درج مع سم 40 ارتفاع

 ابعاد اسود لون الوجهين من الميلامين من بقشر ملبسة مم 14
120*70 

Providing 

wood table 

with a counter 

For the services office. Fixed to a 30cm width and 40 

cm height counter. 120*70cm, 14mm thick MDF, two-

sided black melamine coating.   

Pcs 

6 

120 days 
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 خزانة قديمت

 خشبية
 35 وعرض ادراج ثلاث لها سم 40 وعمق سم 80*  م 2 ابعاد
 بارتفاع السفلي الجزء الملبس الميلامين نم مم 14 وسماكة سم

Providing 

office wood 

2m height, 80cm width, 40 depth. Three 35cm drawers 

mounting up to 70 cm. 14mm thick MDF, black 
Pcs 20 

120 days 
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 مع بلور مدخل الأعلى من خشبية بابين من ومؤلف سم 70
 مم 28 تكون الخزانة سقف إطار وسماكة والاقفال المسكات

 اسود لون

cabinet melamine coating from the down side. Two wood and 

glass doors from the top. With the handles and locks. 

28mm thick top frame. 

100 
 طربيزة ديمتق

 كبيرة
 بقشر ملبسة مم 14 سماكة mdf خشب من سم 80*60 ابعاد
 اسود لون مم 28 بسماكة روإطا الوجهين من الميلامين من

Providing big 

card table 

80*60cm, 14mm thick MDF, two-sided black melamine 

coating. 28mm thick frame. 
Pcs 2 

120 days 
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 طربيزة متقدي
 رةصغي

 بقشر ملبسة مم 14 سماكة mdf خشب من سم 50*50 ابعاد
 داسو لون مم 28 بسماكة وإطار الوجهين من الميلامين من

Providing 

small card 

table 

50*50cm, 14mm thick MDF, two-sided black melamine 

coating. 28mm thick frame. 

Pcs 
6 

120 days 
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 شعار لوحة تقديم
 المركز

 وتدهن دوزيم 4 سماكة النافر الصاج من سم 100* 160
 الإشراف جهاز توجيهات حسب والألوان حراريا

Providing 

center logo 

panel 

100*160 cm. 0.4mm thick embossed steel. Thermally 

painted. Colored according to the directives of 

supervision body. 

Pcs 
1 

120 days 
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 ركيبوت تقديم
 طن 1 مكيف
  من يلزم ما كل مع

 ومواسير قواعد
 للتشغيل وكابلات
 والتحكم

 12000 استطاعة سبليت قطعتين غاز مكيف وتركيب تقديم
BTU  يلزم ما كل مع الأبعاد ثلاثي هواء بتدفق لاسلكي تحكم ( ,
 المكيف يحتوي(  مايعادلها أو الحافظ أو  HILIFE  أو  LG نوع

 بنظام ومزود والبارد الساخن على ليعم بحيث ريةحرا مضخة
 2.75 – التبريد في الطاقة كفاءة معدل  الرطوبة لتعديل
 كل تأمين يتم وأن مربع متر 25-20 الفعالية منطقة واط/ واط
 والتي التغذية نقطة إلى الكهربائية الكابلات تمديدات من  يلزم ما

 فةكا تأمين عملال ويتضمن منها ربائيةالكه التغذية أخذ يمكن
 تعمل وهي جاهزة المكيفات تسلم وأن والترميم المدنية الأعمال
 :  يلي لما وفقا جيد بشكل

 القواعد وتجهيز المكيفات تركيب أمكنة تجهيز .1
 مع والخارجية الداخلية للقطع اللازمة المعدنية
 تحدده ما حسب وذلك المناسب باللون دهانها

 . الإدارة

 من يةالكهربائ لاتالتوصي كافة العمل ضمنيت .2
  التغذية نقطة إلى المكيف

 للاستطاعة مناسبة الكابلات مقاطع تكون أن ويجب .3

 التصريف وخراطيم النحاس بواري وتركيب تقديم .4
 مكان  يقتضيه ما حسب المناسب بالطول
 ويتم الإشراف،  جهاز يحدده ما وحسب التركيب
  مع  وحزمها جيدة بصورة النحاس بواري عزل

 هندسية ورةبص وتمديدها التصريف خرطوم

 . وفنية

 القواعد وتجهيز المكيفات تركيب أمكنة تجهيز .5
 مع والخارجية الداخلية للقطع اللازمة المعدنية

Providing and 

installing a 1-

ton air 

conditioner 

with all the 

requirements 

of operation 

and control, 

like bases, 

coils, cables 

Providing and installing a gas split air conditioner (LG, 

HILIFE, AlHafez, or an equivalent). 12000 BTU. 

Remote control of 3d airflow. with all the requirements. 

Conditioner should include heat pump to provide 

hot/cool air. Humidity adjustment system. Energy 

Efficiency Ratio in cooling 2.75 watts. Area of 

efficiency: 20-25m2. Includes all the requirements, like 

wiring to the power spot and all civil works. Air 

conditioners should be delivered functional and well 

operating according to the following: 

10. Preparing the spots of AC installation and the 

metal bases for internal and external units, 

with painting in the suitable colour, according 

to the directives of the management 

11. The work includes all electrical wiring  from 

the AC to the power points. 

12. Cables should suit the current capacity 

13. Providing and installing the coper coils and 

drain lines in lengths suitable for the place of 

installation and the directives of the 

supervision body. Copper coils should be 

firmly insulated and then attached to the drain 

line and laid in a neat and professional way. 

Pcs 

5 

120 days 
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 تحدده ما حسب وذلك المناسب باللون دهانها

 . الإدارة

 من الكهربائية التوصيلات كافة العمل يتضمن .6
  يةالتغذ نقطة إلى المكيف

 مناسبة لاتالكاب مقاطع تكون أن ويجب .7

 : لاستطاعاتل

 التصريف وخراطيم النحاس بواري وتركيب تقديم .8
 مكان  يقتضيه ما حسب المناسب بالطول
 ويتم شراف، الإ جهاز يحدده ما وحسب التركيب
  مع  وحزمها جيدة بصورة النحاس بواري عزل

 هندسية بصورة وتمديدها التصريف خرطوم

 . وفنية

 صليالأ ضعها و ىإل التركيب أماكن إعادة العمل يتضمن
  (. والجدران النوافذ ترميم)  والسليم

 عن الناجمة والمشاكل الأعطال لكافة كفالة وجود .9
 يلاديم عام لمدة التركيب أو التصنيع سوء

 . كامل

The work includes restoring the installation spaces to 

their original and proper status (repairing windows and 

walls) . 

A warranty for all defects and problems caused of poor 

manufacturing or installation for a full calendar year 
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 طن2 مكيف

 24000 استطاعة سبليت قطعتين غاز مكيف وتركيب تقديم
BTU أفضل من اتالمكيف تكون أن يجب, مايلزم كل مع 
( الحافظ أو  HILIFE  أو  LG نوع)  السوق في المتوفرة الأنواع
 الساخن على يعمل بحيث حرارية مضخة المكيف يحتوي

 ا م كل بتأمين يقوم وأن الرطوبة لتعديل بنظام ومزود لباردوا
 والتي التغذية نقطة إلى الكهربائية الكابلات تمديدات من يلزم
 كافة تأمين العمل ويتضمن منها ئيةالكهربا التغذية أخذ يمكن

 تعمل وهي جاهزة المكيفات يسلم وأن والترميم المدنية الأعمال
 :  لمايلي وفقا جيد بشكل

 المعدنية القواعد وتجهيز المكيفات بتركي أمكنة زتجهي .1
 باللون دهانها مع والخارجية الداخلية للقطع ةاللازم

 . الإدارة تحدده ما حسب وذلك المناسب
 إلى المكيف من الكهربائية التوصيلات كافة العمل يتضمن .2

  التغذية نقطة
 : للاستطلاعات مناسبة الكابلات مقاطع تكون أن ويجب .3
 التصريف وخراطيم نحاسال بواري كيبوتر تقديم .4

 ويتم التركيب مكان يقتضيه ما حسب المناسب بالطول
 خرطوم مع وحزمها جيدة بصورة النحاس بواري عزل

 . وفنية هندسية بصورة هاوتمديد التصريف

2-ton air 

conditioner 

Providing and installing a gas 24000 BTU split air 

conditioner of the best qualities available in the market: 

(LG, HILIFE, AlHafez) with all the requirements. 

Conditioner should include heat pump to provide 

hot/cool air. Humidity adjustment system. The work 

includes all the requirements, like wiring to the power 

spot and all civil works. Air conditioners should be 

delivered functional and well operating according to the 

following: 

5. Preparing the spots of AC installation and the metal 

bases for internal and external units, with painting in 

the suitable colour, according to the directives of the 

management 

6. The work includes all electrical wiring  from the AC 

to the power points 

7. Cables should suit the current capacity 

8. Providing and installing the coper coils and drain 

lines in lengths suitable for the place of installation. 

Pcs 

2 

120 days 
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 الأصلي وضعها إلى التركيب أماكن إعادة العمل يتضمن
 . والسليم
 التصنيع سوء عن اجمةالن والمشاكل الأعطال لكافة كفالة وجود
 كامل ميلادي عام لمدة التركيب أو

Copper coils should be firmly insulated and then 

attached to the drain line and laid in a neat and 

professional way. 

The work includes restoring the installation spaces to 

their original and proper status (repairing windows and 

walls) . 

A warranty for all defects and problems caused of poor 

manufacturing or installation for a full calendar year 
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 ةخزان مكيف

 استطاعة  طن 3 سبليت قطعتين غاز مكيف يبوترك تقديم
36000 BTU  كل مع الأبعاد ثلاثي هواء بتدفق لاسلكي تحكم 

(  مايعادلها أو الحافظ أو  HILIFE  أو  LG نوع, ) يلزم ما
 الساخن على يعمل بحيث حرارية مضخة المكيف يحتوي
 في طاقةال كفاءة معدل  الرطوبة لتعديل بنظام ومزود والبارد

  مربع متر 70-50 الفعالية منطقة واط/ واط 2.75 – ريدالتب
  إتجاهات ٤ في للهواء تأرجح
 لىإ الكهربائية الكابلات تمديدات من يلزم ما كل تأمين يتم وأن
 ويتضمن منها الكهربائية التغذية أخذ يمكن والتي التغذية نقطة
 المكيفات لمتس وأن والترميم المدنية الأعمال كافة تأمين العمل
 :  يلي لما وفقا جيد بشكل تعمل وهي جاهزة
 القواعد وتجهيز المكيفات تركيب أمكنة تجهيز .1

 دهانها مع والخارجية الداخلية للقطع اللازمة المعدنية

 . الإدارة تحدده ما حسب وذلك المناسب اللونب

 إلى المكيف من الكهربائية التوصيلات كافة العمل يتضمن .2

  التغذية نقطة

 : للاستطاعات مناسبة الكابلات اطعمق تكون أن بويج .3

 التصريف وخراطيم النحاس بواري وتركيب تقديم .4

 وحسب التركيب مكان يقتضيه ما حسب المناسب بالطول
 النحاس بواري عزل ويتم الإشراف،  زجها يحدده ما

 وتمديدها التصريف خرطوم مع وحزمها جيدة بصورة

 . وفنية هندسية بصورة

 الأصلي ضعها و إلى لتركيبا أماكن عادةإ العمل يتضمن
  (. والجدران النوافذ ترميم)  والسليم

 
 المعدنية القواعد وتجهيز المكيفات تركيب أمكنة تجهيز .5

 باللون دهانها مع والخارجية ةالداخلي للقطع اللازمة

Floor standing 

air conditioner 

Providing and installing a gas split 3-ton 36000 BTU air 

conditioner. With remote control of 3d airflow, with all 

the requirements. (LG, HILIFE, AlHafez, or equivalent). 

Conditioner should include heat pump to provide 

hot/cool air. Humidity adjustment system. Energy 

Efficiency Ratio in cooling 2.75 watts. Area of 

efficiency: 50-70m2. 

Air swing in 4 directions  

Includes all the requirements, like wiring to the power 

spot and all civil works. Air conditioners should be 

delivered functional and well operating according to the 

following: 

1. Preparing the spots of AC installation and the 

metal bases for internal and external units, 

with painting in the suitable colour, according 

to the directives of the management 

2. The work includes all electrical wiring  from the 

AC to the power points. 

3. Cables should suit the current capacity 

4. Providing and installing the coper coils and 

drain lines in lengths suitable for the place of 

installation and the directives of the 

supervision body. Copper coils should be 

firmly insulated and then attached to the drain 

line and laid in a neat and professional way. 

The work includes restoring the installation spaces to 

Pcs 

2 

120 days 
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 . الإدارة تحدده ما حسب وذلك المناسب

 إلى فالمكي من الكهربائية التوصيلات كافة العمل يتضمن .6
  لتغذيةا نقطة

 : للاستطاعات مناسبة الكابلات مقاطع تكون أن ويجب .7

 التصريف وخراطيم النحاس بواري وتركيب تقديم .8
 وحسب كيبترال مكان يقتضيه ما حسب المناسب بالطول

 النحاس بواري عزل ويتم الإشراف،  جهاز يحدده ما
 وتمديدها التصريف خرطوم مع وحزمها جيدة بصورة

 . وفنية يةهندس بصورة

 الأصلي ضعها و إلى التركيب أماكن إعادة العمل ضمنيت
  (. والجدران النوافذ ترميم)  والسليم
 صنيعلتا سوء عن الناجمة والمشاكل الأعطال لكافة كفالة وجود
 .  كامل ميلادي عام لمدة التركيب أو

their original and proper status (repairing windows and 

walls) . 

A warranty for all defects and problems caused of poor 

manufacturing or installation for a full calendar year 

106 

 شفرات ستائر

 والعرضية الافقية للحركة قابلة اشرطة برادي وتركيب تقديم
 مايلزم كل مع( رول دبل) السكة مع

 دبل خاصة اشرطة نوع من جاهزة برادي عن عبارة وهي
 حركة امكانية مع معدنية سكة على تركب لونين من رول

 رضيةع حركة او ذةالناف أطراف على افقي بشكل الاشرطة
 خاصة اداة الحركتين لكلا ويكون دائرة نصف بشكل للأشرطة

 . بها

Blinds Providing and vertical blinds. Tilt and side-to-side 

movement. With the rail (double-roll) and all the 

requirements  

These are ready made curtains consist of vanes; double 

roll; two colors; assembled on a metal rail; half-rotation 

tilt and side-to-side movement with a separate 

mechanism for each movement. 

M 90 

120 days 

107 

 / كولر/  ماء مبرد

 : يلي لما وفقا يلزم ما كل مع ماء فلتر وتركيب تقديم
 ام أو رامكو وأ الحافظ) معروفة عالمية ماركة انتاج من

 (يعادلهما
  الأداء عالي بضاغط مزود -

 ليتر 3 سعة بارد ماء بحجرة مزودة -

  عالية تسخين طاقة ليتر 2 سعة ذو سخان -

  الساخن الماء حنفية على أمان قفل -

 السكون لوضع خاص مستشعر قطري عن وذلك  -
 الكهربائية الطاقة لتوفير العمل عن السخان يتوقف حيث
 ويؤمن ةثاني حركة أو الضوء تشعاراس عند للعمل ويعود
 فوري بشكل الساخن الماء

 للماء وآخر البارد الماء لتشغيل بمفتاح مزود -

Water cooler Providing and installing a water cooler according to 

the following: 

Made by a well-known company (AlHafez, Ramco, 

or equivalent). 

- High-efficiency compressor 

- 3-liter cold water chamber 

- *2-liter, high capacity heater  

- Safety lock for hot water faucet 

- Sleep mode sensor: heater stops to save energy 

and restarts when detecting light or a dual movement 

to provide hot water instantly  

- Separate on/off buttons for hot and cold water 

Pcs 3 

120 days 
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   الساخن

  التشغيل عملية أثناء عال هدوء -

 حرارة درجة اينةلمع حرارية بترموستات مزود -
 البارد الماء

 الستانلس من مصنوعة والتسخين التبريد حجرة -
  كسدوالتأ للصدأ المقاوم ستيل

 محافظ للبيئة صديق 134a نفريو لمستخدما الغاز -
 الأوزون على

  أشهر لستة مصنعية كفالة -

 . فولط 220 المتناوب التيار على يعمل -

- Silence operation 

- Thermostat for cold water measurement 

- Stainless steel cooling and heating chambers 

- 134a refrigerant, eco-friendly and ozone-

friendly   

- Six-month manufacturing warranty 

- 220v 
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Bidder is required to comply with the following  :على  العارض  أن  يلتزم بما  يلي 

 
1. He must be registered with the Engineers Syndicate, practicing 

the profession, or registered with the Contractors' Union, and 

contracted with an engineer who has experience in the field of 

communications 

2.  The bidder should have the experience of working on similar 

projects. (At least one project) 

3. The implementation period is 150 days for each lots in Aleppo, 

and 120 days in Deir Ezour,  from the date of commencement 

and delivery of the work site. 

4. A final guarantee of 10% of the total contract value shall be paid 

to cover the contract guarantee period, which is a full calendar 

year from the date of the final delivery of the project. 

5. 0.5% of the contract value shall be deducted for each day of 

delay, provided that the delay period does not exceed 20 days. 

6. All works mentioned in this contract shall be implemented 

under the supervision of a technical committee of the 

beneficiary party in addition to the project staff appointed by the 

UNDP. 

7. Local bidders may be submitted in US dollars, provided that 

offers made in US dollars are paid in Syrian pounds at the 

United Nations exchange rate on the date of submitting the 

invoice. 

8. The organization is not responsible for the price increase after 

awarding the contract, and the bidder must implement the works 

at the prices at which the tender was submitted until the end of 

the project implementation period. 

9. Adherence to the conditions related to the implementation of the 

aforementioned works according to the standard quality, 

specifications of the authorities in this field and the BoQ for this 

contract listed above. 

10. The warranty of project’s works implementation is one calendar 

year beginning after organizing the final receipt, during which 

the bidder shall be committed to provide full maintenance for 

any defect resulting from poor manufacturing or 

implementation. 

11. A statement of implemented works shall be calculated according 

to the actual and accomplished works. It shall be signed by the 

supervising engineer from the project staff and the supervisors 

from the beneficiary authority. The disbursement takes place 

according to that and at the price submitted in the offer and 

according to the quantities mentioned and implemented 

 للمهنة، وممارسا   المهندسين بةنقا في مسجلا   يكون أن .1
 في خبرة ذو مهندس مع ومتعاقد المقاولين نقابة أو

 وإبراز المعلوماتية،  أو الاتصالات هندسة مجال

 . لذلك اللازمة الوثائق

 العمل في خبرة ديهل تكون أن العارض على يشترط .2

 (لأقلا على واحد مشروع. )مشابهة مشاريع في

  مركزيركز من كل مفي   يوم 150 التنفيذ مدة .3

  تاريخ منيوما في مركز دير الزور  120حلب، و

 . العمل موقع وتسليم المباشرة

 الإجمالية القيمة من% 10 بقيمة نهائية كفالة تقديم يتم .4

 ميلادية سنة وهي العقد ضمان فترة لتغطية للعقد

 . للمشروع النهائي الاستلام تاريخ من كاملة

 تأخير ومي كل عن العقد قيمة من% 0.5 خصم يتم .5

 . يوم 20 من أكثر التأخير مدة اوزتتج ألا على

 إشراف تحت تتم العقد هذا في الواردة الأعمال كافة .6

  كادر إلى إضافة المستفيدة الجهة من فنية لجنة
 المتحدة الأمم نامجبر طريق عن المعين المشروع

 . الإنمائي

 بالدولار العروض تقديمللعارضين المحليين  يجوز .7

 تقدم التي للعروض الصرف يتم أن على الأمريكي
 صرف سعر على السورية بالليرة الأمريكي بالدولار

 . الفاتورة تقديم بتاريخ المعتمد المتحدة الأمم

 رسو بعد الأسعار زيادة عن مسؤولة غير المنظمة .8

 تم التي بالأسعار الأعمال تنفيذ العارض وعلى د، العق
 تنفيذ مدة انتهاء ولغاية المناقصة على بموجبها التقدم

 . لمشروعا

 المذكورة الأعمال بتنفيذ المتعلقة بالشروط التقيد .9

 ومواصفات القياسية الجودة معايير قوف أعلاه
 الفنية الشروط ودفتر المجال بهذا المعتمدة الجهات

 . أعلاه والمدرج العقد بهذا الخاص

 تبدأ واحدة ميلادية سنة المشروع أعمال ضمان مدة .10
 ارضالع يكون النهائي لامالاست محضر تنظيم بعد

 ناتج خلل لأي الكاملة الصيانة بتقديم ملزم خلالها

 . التنفيذ او التصنيع وءس عن

 الفعلية الأعمال وفق المنفذة الأعمال كشف حساب يتم .11
 المشرف المهندس كشوفال على ويوقع والمنجزة

. المستفيدة الجهة من والمشرفين المشروع كادر من

 بالعرض المقدم السعروب ذلك وفق الصرف ويتم

 الجداول وفق والمنفذة المقررة الكميات وحسب

 . أعلاه
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according to the above tables. 

12. It is the bidder's responsibility to obtain all necessary approvals 

for implementation. 

13. The bidder must use materials according to what is mentioned 

in the BoQs, and the administrative staff of the project is 

directly responsible for checking the quality of the materials 

used, their efficiency and the quality of the engineering work 

performed. 

14. A work completion report shall be organized for the work that 

has been completed at the time due to submit each invoice, and 

a final work completion report shall be organized at the end of 

the project period, in which what has been achieved and the 

results reached by the project are mentioned. 

15. The statements' bills shall be paid in two installments as per the 

percentage of achievement. The first installment shall be paid up 

after 45 days, as per the percentage of completion of the volume 

of work required. The management is entitled to retain 10% of 

the value of the works from the total value, until the final receipt 

of the project. 

16. The item value of the contract will never be disbursed if it does 

not meet the specified conditions. 

17. The contractor shall take all necessary measures and precautions 

according to the directives of the project supervising body in 

order to protect the public and private safety of the project 

workers. The contractor is fully responsible in case of individual 

or general damage to lives, property, machinery and public 

facilities during the project period, and the UNDP is not 

acquitted and has nothing to do with that, and has nothing to do 

with that, as it is the responsibility of the contractor to pay for 

the damages and compensate, in case they took place, to those 

who deserve them, and submit a written statement on that. 

18. The bidder has to inspect the work site and match the required 

works, according to what is mentioned in the BoQs shown 

above, with the work requirements and the directives of the 

project’s supervision authority, and he must submit his offer 

accordingly 

The offer shall be submitted based on a field visit to the site, 

and the offers, whose bidders do not participate in the field visit, 

will not be accepted. 

19. All contracting procedures are carried out in accordance with the 

contracting systems of the United Nations Development 

Program. 

 

20.  The network and the required equipment shall be new, and not 

renewed. The bidder shall submit a declaration confirming this, 

and rejecting any offer which does not include this permit. 

21.  The bidder shall mention the country of origin of the computer 

 الموافقات كافة تأمين مسؤول العارض على تقع .12

 . للعمل اللازمة

  مذكور  هو ما وفق مواد استخدام العارض على .13

 مسؤول للمشروع الإداري الكادر ويعد كشف، بال
 المستخدمة المواد جودة تدقيق عن مباشر بشكل

 . المنفذ الهندسي لالعم ودةج وعن فاءتهاك ومدى

 تم التي بالأعمال عمل انجاز محضر تنظيم يتم .14

 يتم كما فاتورة،  كل لرفع المستحق بالوقت إنجازها
 مدة بنهاية نهائي عمل تنفيذ محضر تنظيم
 التي والنتائج تحقيقه تم ما ذكر فيه يتم روع، المش

 . المشروع إليها توصل

, زالإنجا بلنس وفقا   يندفعت على الكشوف صرف يتم .15

 من الإنجاز نسبة حسب يوم 45 بعد الأولى الدفعة

 الاحتفاظ للإدارة ويحق المطلوبة الأعمال حجم

 الإجمالية القيمة من الأعمال قيمة من% 10 بنسبة

 .للمشروع النهائي مالاستلا لحين

 عدم حال في العقد من البند قيمة صرف يتم لا .16

 . المحددة الشروط مع مطابقته

 اللازمة والاحتياطات التدابير افةك اتخاذ المتعهد على .17

 أجل من المشروع على المشرفة الجهة رأي وفق
 لعاملي والخاصة العامة والسلامة الحماية

 في ؤوليةالمس كامل المتعهد يتحمل حيث المشروع،
 عامة أو خاصة مادية أو بشرية أضرار حدوث حال
 العامة افقروالم والآليات والممتلكات الأرواح في

 الإنمائي المتحدة الأمم وبرنامج المشروع،  رةفت أثناء
 على يقع حيث بذلك علاقة أي له وليس الذمة بريء

 حال في والأضرار التعويضات دفع المتعهد عاتق

 خطي تصريح وتقديم. صولا  أ لمستحقيها حصولها

 . بذلك

 الأعمال ومطابقة العمل موقع معاينة العارض على .18

 الأعمال كشوفال جداول في المذكور وفق المطلوبة
 الجهة ورأي العمل احتياجات مع أعلاه المبينة

 بناء عرضه يقدم أن وعليه المشروع على المشرفة

 . ذلك على

 لموقعل ميدانية زيارة على بناء العرض تقديم يتم
 مقدميها يشارك لم التي العروض قبول يتم ولن

 . الميدانية بالزيارة
 

 امجبرن نظمةأ وفق تتم دقالتعا إجراءات جميع .19

 . الإنمائي المتحدة الأمم

 جديدة تكون ان يجب المطلوبة والتجهيزات الشبكة .20
 يؤكد تصريح يقدم ان العارض وعلى مجددة وغير
 هذا يتضمن لا عرض كل ويرفض ذلك فيه

 . التصريح

 الحاسوبية للتجهيزات المنشأ بلد العارض يذكر ان .21
 همشهور ماركة من تكون وان التسلسلية الأرقام مع
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equipment, along with the serial numbers. However, the 

computer equipment shall be of a famous brand and produced by 

a specialized company with experience in this field. 

22. The bidder shall adopt a regular and licensed maintenance 

center, and specify its address in detail. 

23. All computer equipment and furniture shall be supplied and 

installed after the completion of civil works. 

24. The Supervisory Committee shall have the right to cancel or 

amend no more than 20% of the value of the contract, and with 

the consent of the beneficiary. 

25. The queue system should already be applied in one of the citizen 

service centers in the country 

26. Training the staff on the optimized investment of equipment and 

programs provided by the bidder, with the introduction of the 

proposed training plan. 

27. Computer hardware and furniture shall be distributed, as per the 

JISC. 

28. The bidder shall submit along with his offer an integrated work 

plan with a timetable for all works. 

29. The contractor is responsible for ensuring the permanent 

security of the sites during the execution of the works and until 

the final receipt of the work, and is solely responsible for the 

loss or damage of any of the tools and/or materials of work, 

equipment and equipment required for implementation, as well 

as for the materials and equipment supplied. The contractor has 

no material nor moral right or commitment accordingly to 

UNDP or to any other entity. 

 

30. It is the contractor's responsibility to carry all the wastes of the 

work to the regular landfills during and after the final 

completion of the works. 

 

 هذا في خبرة ولها متخصصة شركة تاجان ومن

 . المجال

 نظامي صيانة مركز يعتمد ان العارض على .22

 . بالتفصيل عنوانه يذكر وأن ومرخص

 التجهيزات كافة وتركيب توريد يتم أن يجب .23

 . المدنية الأعمال من الانتهاء بعد والأثاث الحاسوبية

 يتجاوز لا تعديل أو إلغاء الإشراف للجنة يحق .24

 . المستفيدة الجهة وبموافقة لعقدا قيمة نم% 20

 مراكز أحد في مطبقا   الدور برنامج يكون ان يجب .25
  القطر في المواطن خدمة

 التجهيزات استثمار حسن على العناصر تدريب .26

 خطة تقديم مع. العارض قبل من لمقدمةا والبرامج

 . المقترحة التدريب

 حسب ثاث، والأ الحاسوبية التجهيزات توزيع يتم .27

 . شرافالإ لجنة رأي

 عمل خطة عرضه مع العارض يقدم ان يجب .28

 . الأعمال لجميع زمني جدول مع متكاملة

يقع على عاتق المتعهد تأمين الحراسة الدائمة  .29

الأعمال ولحين الاستلام اللازمة للمواقع أثناء تنفيذ 

و تلف النهائي لها، ويتحمل وحده مسؤولية فقدان أ

لمعدات واد العمل واأي من أدوات و/أو م

التجهيزات اللازمة للتنفيذ وكذلك المواد و

والتجهيزات الموردة، وليس له أي حق مادي أو 

معنوي وفقا  لذلك تجاه برنامج الأمم المتحدة 

 .الإنمائي أو أي جهة أخرى

يقع على عاتق المتعهد ترحيل كافة مخلفات تنفيذ  .30

لأعمال المكبات النظامية أثناء تنفيذ االأعمال إلى 

 النهائي لهاالإنجاز وبعد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

Section 5b: Other Related Requirements  

Further to the Schedule of Requirements in the preceding Table, Bidders are requested to take note 
of the following additional requirements, conditions, and related services pertaining to the fulfillment of the 
requirements: [check the condition that applies to this ITB, delete the entire row if condition is not applicable 
to the goods being procured] 
 

Delivery Term [INCOTERMS 2010]  

(Pls. link this to price schedule) 

DAP 

 

Exact Address of Delivery/Installation Location Lot. 1: Citizen Serve Centre of Karam Katerji in Aleppo 

Lot. 2: Citizen Serve Centre of Al Dodo Area in Old Aleppo 

Lot. 3: Citizen Serve Centre of Dier Ezour 

 

Mode of Transport Preferred N/A 

   

UNDP Preferred Freight Forwarder, if any2 N/A 

Distribution of shipping documents  

(if using freight forwarder) 

 

N/A 

Customs, if required, clearing shall be done by: N/A 

Ex-factory / Pre-shipment inspection N/A 

Inspection upon delivery According to the Book of Technical specifications  

Installation Requirements According to the Book of Technical specifications 

Testing Requirements  According to the Book of Technical specifications 

Scope of Training on Operation and Maintenance According to the Book of Technical specifications 

Commissioning According to the Book of Technical specifications 

Warranty Period One year of warranty 

Local Service Support  According to the Book of Technical specifications 

Technical Support Requirements According to the Book of Technical specifications 

After-sale services Requirements  - Warranty on Parts of the delivered goods and Labor for 

minimum period of 12 months. 

- Technical Support with maintenance/ repair if needed. 

- Training of knowing how using the systems. 

 

Payment Terms  
(max. advanced payment is 20% as per UNDP policy) 

Payment shall be made in two instalments as per the 

percentage of achievement.  

- The first installment shall be paid after 45 days, as 

 
2A factor of the Incoterms stipulated in the ITB. The use of a UNDP preferred freight forwarder may be considered for 
purposes of ensuring forwarder’s familiarity with procedures and processing of documentary requirements applicable to 
UNDP when clearing with customs authority of the country of destination.  
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per the percentage of completion of of work. UNDP 

is entitled to keep 10% of the due payment , until 

the final receipt of the project. 

- the second payment will be release within 30 days 

from the date of complete installation and 

acceptance of the works. 

 

Conditions for Release of Payment ☒ Written Acceptance of Works based on full compliance 

with ITB requirements  

 

All documentations, including catalogues, 

instructions and operating manuals, shall be in 

this language  

English. Official Papers are accepted in Arabic 
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Section 6: Returnable Bidding Forms / Checklist 

 

This form serves as a checklist for preparation of your Bid. Please complete the Returnable Bidding Forms in 

accordance with the instructions in the forms and return them as part of your Bid submission. No alteration to 

format of forms shall be permitted and no substitution shall be accepted. 

 

Before submitting your Bid, please ensure compliance with the Bid Submission instructions of the BDS 22. 

 

Technical Bid: 

Have you duly completed all the Returnable Bidding Forms?   

▪ Form A: Bid Submission Form ☐ 

▪ Form B: Bidder Information Form ☐ 

▪ Form C: Joint Venture/Consortium/ Association Information Form ☐ 

▪ Form D: Qualification Form ☐ 

▪ Form E: Format of Technical Bid/Bill of Quantities ☐ 

▪ [Add other forms as necessary] ☐ 

Have you provided the required documents to establish compliance with the 

evaluation criteria in Section 4?  
☐ 

 

 

 

Price Schedule: 

▪ Form F: Price Schedule Form ☐ 
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Form A: Bid Submission Form 

Name of Bidder: [Insert Name of Bidder] Date: Select date 

ITB reference: UNDP-SYR-ITB-074-19 

We, the undersigned, offer to supply the goods and related services required for [Insert Title of goods and 

services] in accordance with your Invitation to Bid No. [Insert ITB Reference Number] and our Bid. We hereby 

submit our Bid, which includes this Technical Bid and Price Schedule. 

Our attached Price Schedule is for the sum of [Insert amount in words and figures and indicate currency].  

We hereby declare that our firm, its affiliates or subsidiaries or employees, including any JV/Consortium 

/Association members or subcontractors or suppliers for any part of the contract: 

a) is not under procurement prohibition by the United Nations, including but not limited to prohibitions 

derived from the Compendium of United Nations Security Council Sanctions Lists; 

b) have not been suspended, debarred, sanctioned or otherwise identified as ineligible by any UN 

Organization or the World Bank Group or any other international Organization;  

c) have no conflict of interest in accordance with Instruction to Bidders Clause 4; 

d) do not employ, or anticipate employing, any person(s) who is, or has been a UN staff member within the 

last year, if said UN staff member has or had prior professional dealings with our firm in his/her capacity 

as UN staff member within the last three years of service with the UN (in accordance with UN post-

employment restrictions published in ST/SGB/2006/15); 

e) have not declared bankruptcy, are not involved in bankruptcy or receivership proceedings, and there is 

no judgment or pending legal action against them that could impair their operations in the foreseeable 

future;  

f) undertake not to engage in proscribed practices, including but not limited to corruption, fraud, coercion, 

collusion, obstruction, or any other unethical practice, with the UN or any other party, and to conduct 

business in a manner that averts any financial, operational, reputational or other undue risk to the UN 

and we embrace the principles of the United Nations Supplier Code of Conduct and adhere to the 

principles of the United Nations Global Compact. 

We declare that all the information and statements made in this Bid are true and we accept that any 

misinterpretation or misrepresentation contained in this Bid may lead to our disqualification and/or 

sanctioning by the UNDP.  

We offer to supply the goods and related services in conformity with the Bidding documents, including the 

UNDP General Conditions of Contract and in accordance with the Schedule of Requirements and Technical 

Specifications. 

Our Bid shall be valid and remain binding upon us for the period specified in the Bid Data Sheet.  

We understand and recognize that you are not bound to accept any Bid you receive. 

I, the undersigned, certify that I am duly authorized by [Insert Name of Bidder] to sign this Bid and bind it 

should UNDP accept this Bid.  

Name:  _____________________________________________________________ 

Title:  _____________________________________________________________ 

Date: _____________________________________________________________ 

Signature:  _____________________________________________________________ 

[Stamp with official stamp of the Bidder]
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Form B: Bidder Information Form 
 
 

Legal name of Bidder [Complete] 

Legal address [Complete] 

Year of registration [Complete] 

Bidder’s Authorized Representative 

Information 

Name and Title: [Complete]  

Telephone numbers: [Complete] 

Email: [Complete] 

Are you a UNGM registered vendor? ☐ Yes  ☐ No  If yes, [insert UGNM vendor number]  

Are you a UNDP vendor? ☐ Yes  ☐ No  If yes, [insert UNDP vendor number]  

Countries of operation [Complete] 

No. of full-time employees [Complete] 

Quality Assurance Certification (e.g. 

ISO 9000 or Equivalent) (If yes, provide 

a Copy of the valid Certificate): 

[Complete] 

Does your Company hold any 

accreditation such as ISO 14001 or 

ISO 14135 or equivalent related to 

the environment? (If yes, provide a Copy 

of the valid Certificate): 

[Complete] 

Does your Company have a written 

Statement of its Environmental 

Policy? (If yes, provide a Copy) 

[Complete] 

Does your organization 

demonstrates significant 

commitment to sustainability 

through some other means, for 

example internal company policy 

documents on women 

empowerment, renewable energies 

or membership of trade institutions 

promoting such issues 

[Complete] 

Is your company a member of the 

UN Global Compact  

[Complete] 

Contact person that UNDP may Name and Title: [Complete] 
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contact for requests for 

clarifications during Bid evaluation  

Telephone numbers: [Complete] 

Email: [Complete] 

Please attach the following 

documents:  

▪ Company Profile, which should not exceed fifteen (15) pages, 

including. 

 

▪ Printed brochures and product catalogues or clear pictures 

relevant to the systems and equipment being procured, with 

detailed technical specifications with specifying the 

manufacturer’s name, the country of origin (manufacture), 

and the brand,  

 

▪ Valid Certificate of Incorporation/ Business Registration., and 

registration in the engineering syndicate or the contractor’s 

syndicate and contracting an engineer specialized in ICT. 

 

▪ Documented timetable for delivery of the items of the 

contract meets the required execution period. 

 

▪ A proofing letter confirms the offering of the warranty period 

for 12 months from the date of completion of delivery and 

final receipt. 

 

▪ A declaration letter confirms that the network and the 

required equipment is new, and not renewed. 

 

▪ List and value of projects performed with similar in value, 

nature and complexity (at least one project), plus client’s 

contact details who may be contacted for further 

information on those contracts.  

 

▪ Latest Audited Financial Statements (Income Statement and 

Balance Sheet) including Auditor’s Report for the past (3 

years). 
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Form C: Joint Venture/Consortium/Association Information Form 
 

Name of Bidder: [Insert Name of Bidder] Date: Select date 

ITB reference: UNDP-SYR-ITB-074-19 

 

To be completed and returned with your Bid if the Bid is submitted as a Joint Venture/Consortium/Association. 

 

No Name of Partner and contact information (address, 

telephone numbers, fax numbers, e-mail address)   

Proposed proportion of responsibilities (in 

%) and type of goods and/or services to be 

performed  

1 [Complete] [Complete] 

2 [Complete] [Complete] 

3 [Complete] [Complete] 

 

Name of leading partner  

(with authority to bind the JV, Consortium, 

Association during the ITB process and, in 

the event a Contract is awarded, during 

contract execution) 

[Complete] 

 

We have attached a copy of the below referenced document signed by every partner, which details the likely 

legal structure of and the confirmation of joint and severable liability of the members of the said joint venture: 

 

☐ Letter of intent to form a joint venture OR  ☐ JV/Consortium/Association agreement  

 

We hereby confirm that if the contract is awarded, all parties of the Joint Venture/Consortium/Association 

shall be jointly and severally liable to UNDP for the fulfillment of the provisions of the Contract. 

 

 

Name of partner: ___________________________________  Name of partner: ___________________________________ 

Signature: ______________________________ Signature: _______________________________ 

Date: ___________________________________ Date: ___________________________________ 

  

Name of partner: ___________________________________ Name of partner: ___________________________________ 

Signature: ______________________________ Signature: _______________________________ 

Date: ___________________________________ Date: ___________________________________ 
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Form D: Eligibility and Qualification Form 
 

Name of Bidder: [Insert Name of Bidder] Date: Select date 

ITB reference: UNDP-SYR-ITB-074-19 

 

If JV/Consortium/Association, to be completed by each partner. 

 

History of Non- Performing Contracts 

☐Non-performing contracts did not occur during the last 3 years  

☐ Contract(s) not performed in the last 3 years 

Year Non- performed 

portion of 

contract 

Contract Identification Total Contract Amount 

(current value in US$) 

   

 

Name of Client:  

Address of Client:  

Reason(s) for non-performance: 

 

 

 

Litigation History (including pending litigation) 

☐ No litigation history for the last 3 years 

☐ Litigation History as indicated below 

Year of 

dispute  

Amount in 

dispute (in US$) 

Contract Identification Total Contract Amount 

(current value in US$) 

   Name of Client:  

Address of Client:  

Matter in dispute:  

Party who initiated the dispute:  

Status of dispute: 

Party awarded if resolved: 

 

 

 

Previous Relevant Experience  

Please list only previous similar assignments successfully completed in the last 3 years.  

 

List only those assignments for which the Bidder was legally contracted or sub-contracted by the Client as a 

company or was one of the Consortium/JV partners. Assignments completed by the Bidder’s individual 

experts working privately or through other firms cannot be claimed as the relevant experience of the Bidder, 

or that of the Bidder’s partners or sub-consultants, but can be claimed by the Experts themselves in their CVs. 

The Bidder should be prepared to substantiate the claimed experience by presenting copies of relevant 
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documents and references if so requested by UNDP. 

 

 

 

Project name & 

Country of 

Assignment 

Client & Reference 

Contact Details 

Contract 

Value 

Period of 

activity and 

status 

Types of activities 

undertaken 

     

     

     

Bidders may also attach their own Project Data Sheets with more details for assignments above. 

☐ Attached are the Statements of Satisfactory Performance from the Top 3 (three) Clients or more.  

 

 

Financial Standing 

Annual Turnover for the last 3 years Year        USD       

Year        USD       

Year        USD       

Latest Credit Rating (if any), indicate the 

source 

 

 

Financial information 

(in US$ equivalent) 

Historic information for the last 3 years 

 

 Year 1 Year 2 Year 3 

 Information from Balance Sheet 

Total Assets (TA)    

Total Liabilities (TL)    

Current Assets (CA)    

Current Liabilities (CL)    

 Information from Income Statement 

Total / Gross Revenue (TR)    

Profits Before Taxes (PBT)    

Net Profit     

Current Ratio    

☐ Attached are copies of the audited financial statements (balance sheets, including all related notes, and 

income statements) for the years required above complying with the following condition: 

a) Must reflect the financial situation of the Bidder or party to a JV, and not sister or parent companies; 

b) Historic financial statements must be audited by a certified public accountant; 

c) Historic financial statements must correspond to accounting periods already completed and audited. 

No statements for partial periods shall be accepted. 
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Form E: Format of Technical Bid  
 
 

Name of Bidder: [Insert Name of Bidder] Date: Select date 

ITB reference: UNDP-SYR-ITB-074-19 

 

The Bidder’s Bid should be organized to follow this format of the Technical Bid. Where the bidder is presented 

with a requirement or asked to use a specific approach, the bidder must not only state its acceptance, but also 

describe how it intends to comply with the requirements. Where a descriptive response is requested, failure to 

provide the same will be viewed as non-responsive.  

 

SECTION 1: Bidder’s qualification, capacity and expertise 

 

1.1 General organizational capability which is likely to affect implementation: management structure, 

financial stability and project financing capacity, project management controls, extent to which any work 

would be subcontracted (if so, provide details). 

1.2 Relevance of specialized knowledge and experience on similar engagements done in the 

region/country. At least two debris/solid waste removal projects. The Bidder should submit a detailed 

description of the projects executed (quantities, value, beneficiary, and a performance assessment by 

the beneficiary including the latter’s contact details)  

1.3 Bank account, and a commercial registration certificate, and a document of authentication from the 

concerned authorities.  

1.6 Document confirming the ownership of the vehicles or renting them.  
 

SECTION 2: Scope of Supply, Technical Specifications, and Related Services  

This section should demonstrate the Bidder’s responsiveness to the specification by identifying the specific 

components proposed, addressing the requirements, as specified, point by point; providing a detailed 

description of the essential performance characteristics proposed; and demonstrating how the proposed bid 

meets or exceeds the requirements/specifications. All important aspects should be addressed in sufficient 

detail. 

2.1 A detailed description of how the Bidder will deliver the required goods and services, keeping in mind 

the appropriateness to local conditions and project environment. Details how the different service 

elements shall be organized, controlled and delivered. 

2.2 Explain whether any work would be subcontracted, to whom, how much percentage of the 

requirements, the rationale for such, and the roles of the proposed sub-contractors and how everyone 

will function as a team.  

2.3 Implementation plan including a Gantt Chart or Project Schedule indicating the detailed sequence of 

activities that will be undertaken and their corresponding timing.  
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Please fill out Technical bid Form, as per attached in Annex. 1 

 

Other Related services 

and requirements  
(based on the information 

provided in Section 5b) 

Compliance with requirements  Details or comments  

on the related requirements 

 Yes, we comply 

 

No, we cannot comply 

(indicate discrepancies) 

Delivery location in the 

mentioned location in Al 

Aleppo & Deir Ezour 

Cities 

   

Validity of offer for 90 

days 

 

   

Delivery period in 150  

days for each call of 

contract in Aleppo, and 

120 days for Dier Ezour 

 

   

Previous Experience in 

similar projects 2 years  

 

   

Number of similar 

contracts: minimum one 

contract 

 

   

 

 

SECTION 3: Management Structure and Key Personnel 

3.1 Describe the overall management approach toward planning and implementing the project. Include an 

organization chart for the management of the project describing the relationship of key positions and 

designations. Provide a spreadsheet to show the activities of each personnel and the time allocated for 

his/her involvement.  

3.2 Provide CVs for key personnel that will be provided to support the implementation of this project using 

the format below. CVs should demonstrate qualifications in areas relevant to the scope of goods and/or 

services.  

 

Format for CV of Proposed Key Personnel 

Name of Personnel [Insert] 

Position for this 

assignment 
[Insert] 

Nationality [Insert] 

Language proficiency  [Insert] 

Education/ 
[Summarize college/university and other specialized education of personnel member, giving 

names of schools, dates attended, and degrees/qualifications obtained.] 
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Qualifications 
[Insert] 

Professional 

certifications 

[Provide details of professional certifications relevant to the scope of goods and/or services] 

Name of institution: [Insert] 

Date of certification: [Insert] 

Employment Record/ 

Experience 

 

[List all positions held by personnel (starting with present position, list in reverse 

order), giving dates, names of employing organization, title of position held and 

location of employment. For experience in last three years, detail the type of 

activities performed, degree of responsibilities, location of assignments and any 

other information or professional experience considered pertinent for this 

assignment.] 

[Insert] 

References 

 

[Provide names, addresses, phone and email contact information for two (2) 

references] 

Reference 1:  

[Insert] 

 

Reference 2: 

[Insert] 

 

I, the undersigned, certify that to the best of my knowledge and belief, the data provided above correctly 

describes my qualifications, my experiences, and other relevant information about myself. 

________________________________________ ___________________ 

Signature of Personnel           Date (Day/Month/Year)
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FORM F: Price Schedule Form 
 

Name of Bidder: [Insert Name of Bidder] Date: Select date 

ITB reference: UNDP-SYR-ITB-074-19 

 

The Bidder is required to prepare the Price Schedule following the below format. The Price Schedule must 

include a detailed cost breakdown of all goods and related services to be provided. Separate figures must be 

provided for each functional grouping or category, if any. 

 

Any estimates for cost-reimbursable items, such as travel of experts and out-of-pocket expenses, should be 

listed separately. 

 

 

Please fill out Financial bid Form, as per attached in Annex. 2 
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FORM G: Form of Bid Security 
 

 

Bid Security must be issued using the official letterhead of the Issuing Bank.  

Except for indicated fields, no changes may be made on this template. 

 

To: UNDP 

 [Insert contact information as provided in Data Sheet] 

 

 

WHEREAS [Name and address of Bidder] (hereinafter called “the Bidder”) has submitted a Bid to 

UNDP dated Click here to enter a date. to execute goods and/or services [Insert Title of Goods and/or 

Services] (hereinafter called “the Bid”): 

 

AND WHEREAS it has been stipulated by you that the Bidder shall furnish you with a Bank Guarantee 

by a recognized bank for the sum specified therein as security if the Bidder: 

  

a) Fails to sign the Contract after UNDP has awarded it;  

b) Withdraws its Bid after the date of the opening of the Bids; 

c) Fails to comply with UNDP’s variation of requirement, as per ITB instructions; or 

d) Fails to furnish Performance Security, insurances, or other documents that UNDP may 

require as a condition to rendering the contract effective. 

 

AND WHEREAS we have agreed to give the Bidder such Bank Guarantee: 

 

NOW THEREFORE we hereby affirm that we are the Guarantor and responsible to you, on behalf of 

the Bidder, up to a total of [amount of guarantee] [in words and numbers], such sum being payable in the 

types and proportions of currencies in which the Price Bid is payable, and we undertake to pay you, upon your 

first written demand and without cavil or argument, any sum or sums within the limits of [amount of 

guarantee as aforesaid] without your needing to prove or to show grounds or reasons for your demand for the 

sum specified therein. 

 

This guarantee shall be valid up to 60 days after the final date of validity of bids.  

 

 

 

SIGNATURE AND SEAL OF THE GUARANTOR BANK 

Signature:  _____________________________________________________________ 

Name:  _____________________________________________________________ 

Title:  _____________________________________________________________ 

Date: _____________________________________________________________ 

Name of Bank __________________________________________________________ 

Address ________________________________________________________________ 

[Stamp with official stamp 


