
Lot ref. Item Specifications Quantity
Delivery 
Date

Installation 
required 
Yes/No

Lot 1 Conference tables 

Room size 7m long, 4,75m wide, 2,50m high (Raummaße 7 Meter lang, 
4,75 Meter breit, 2,50 Meter hoch)

2

As soon as 
possible, 
latest 15 
December 
2020 Yes

Each conference table to seat 12 people (Konferenztisch für 12 Leute)
Size (Format): 
 •113 cm breit an  schmaler boo orm/140 cm breit an weiter bootsform/500 cm 

lang (3 Tischteile)
 •113 cm wide at small rectangle part, 140 cm wide rectangle part, 500 cm long 

(3 parts)
Shape (Form): Rectangular shape, 3 pieces (bootförmig, dreifach)

Tabletop (Tischplatten): 
 •HPL Fenix, chipboard E1, top part laminate, low part laminate, 16 mm (plus 

support plate 16 mm DKS) with jointless laser rim in ABS, 2 mm strong, color of 
the rim matching the surface
 •(HPL Fenix, Spanpla e E1, Oberseite Schichtstoffpla e, Unterseite 

Schichtstoffplatte, 16 mm (plus Stützplatte 16mm DKS) mit fugenloser 
Laserkante in ABS, Stärke 2mm, Farbe der Kante analog zur Oberfläche.)
Color (Farbe): HPL Fenix HF718 grey (grau)

Frame (Gestell):
 •Table stand- aluminium profile, aluminium polished. Foot- Aluminium pressure 

die casting polished. Tabletop carrier- Steel frame powdered. Foot connection- 
sheet steel frame (width side) and steel pipe frame (length side) screwed 
together with table plate, galvanized screws. Connections- all parts are 
connected with screws and can be disconnected.
 •(Tischsäule- Aluminium Profil, Aluminium poliert. Fußausleger- Aluminium 

Druckguss poliert. Plattenträger- Stahlrahmen gepulvert. Fußanbindung- 
Stahlblechrahmen (Breitseite) und Stahlrohrrahmen (Länsseite) mit Tischplatte 
verschraubt, Schrauben verzinkt. Verbindungen- alle Teile sind mittels Schrauben 
verbunden und lösbar.)
 •Cable passage under the table/ ver ca:l sheet steel, mounted on the inner side 

of the foot (Kabelführung vertical- Stahlblech, an Fußinnenseite montiert)
 •Cable passage under the table horizontal: powder coated sheet steel 

(Kabelkanal horizontal: Stahlblech, pulverbeschichtet)

Cable passages (Kabeldurchlässe)/customized cut openings (Aussägungen):
 •Customized cut openings for 6 x Integrated technology box (ca. 

360x167x68mm)
 •6 x Aussägungen für Einbaulösung wie unten bezeichnet (ca. 360x167x68mm)

 
 
Plus 4 x square 60mm cuts for microphone cables
(Plus 4 x runde Aussägungen, Bohrlochdurchmesser 60 mm für Mikrofonkabel)

Annex 1 Technical Specifications (amended 12 October 2020; modifications are marked in red and higlighted in yellow)



Lot 2 Conference room chairs 
Conference room chair on star base without wheels (Besucher/Konferenzstuhl 
auf Fußgestell ohne Rollen)
With arm rests 
Frame upholstered in fabric 
Steel yoke, elastomer spring, chrome like coating
Star base, 4 feet, aluminium polished
Column rotatable
No manual height adjustment, automatic adjustment back to initial position
Approx. 50 cm wide, 65 cm deep, 100 cm height, height of seat 46 cm
Approx. 13 kg weight
Standard synthetic gliders

24 As soon as 
possible, 
latest 15 
December 
2020

Yes

(Modell mit Armlehnen
Vollpolsterschale in Stoff 
mit Federstahlschwinge und Elastomerdämpfung, chromoptisch beschichtet
Fußkreuz mit 4 Auslegern, Aluminium poliert
Standsäule drehbar
Sitz mit Rückstellautomatik, nicht höhenverstellbar 
Breite 50 cm / Tiefe 65 cm / Höhe 100 cm / Sitzhöhe 46 cm
Gewicht 13 kg
standardmäßig Kunststoffgleiter)
Fabric:

100 % Polyester, Trevira CS Stoffbreite: 140 cm, Gewicht: 250 g/m2 
Scheuerfestigkeit: 70.000 Martindale Waschbar bis 60° C (Einsprung: < 4 %) Öko-
Tex 100 Zertifikat Feuersicherheit: ÖNORM B 3825 schwer brennbar ÖNORM A 
3800-1 – Q1 DIN 4102 B1, EN 1021-1/2 ; oder ähnlich

100 % polyester, Trevira CS Fabric width: 140 cm, weight: 250 g/m2 Abrasion 
resistance: 70.000 Martindale Washable up to 60° C (shrinkage: < 4 %) Öko-Tex 
100 certified Flammability: ÖNORM B 3825 flame retardant ÖNORM A 3800-1 – 
Q1 DIN 4102 B1, EN 1021-1/2; or similar

Example/Beispiel:

Lot 3
Conference room 
lightening 

Raummaße 7 Meter lang, 4,75 Meter breit, 2,50 Meter hoch

2

As soon as 
possible, 
latest 15 
December 
2020 Yes

Room size 7m long, 4,75m wide, 2,50m high 



The lightening solution needs to be non-blinding, dimmable and provide 
direct and indirect light with, i.e. 2700-5000 Kelvin. (Die Beleuchtung soll 
nicht blenden, dimmbar sein und eine direkte, sowie indirekte 
Beleuchtung bieten, zum Beispiel mit 2700-5000 Kelvin).

The hanging space between the light system and the ceiling should be 10 
cm maximum. (Die maximale Länge der Abhängung kann 10cm nicht 
überschreiten).
The size of the light panel/ light sail should be reflecting the size of the 
conference table: 6 meters long and 1.40 meter wide. (Die Größe des 
Lichtpanels/Segels sollte die Größe des Konferenztisches von 6m x 1,40m 
in Betracht ziehen).
Examples/Beispiele:




