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Schema cladirii

  AȘP: Ambrozeac V. Certificat Seria 2019-P nr.0356 din 09.10.2019
  ICP: Socinscaia  A. Certificat seria  2020-P nr.0610 din 05. 08. 2020

Nr. Denumirea Unități de măsură Indici Note

1 Zona climatică IIIB

2

Presiunea dinamică a vintului 0,3(30)

3

Greutatea învelișului de zăpadă 0,5(50)

4

Cea mai rece zi -21

5

Gradul de seismicitate a zonei constructiei,
conform hărții zonării seismice a teritoriului RM 7

KPa(kg/m²)

KPa/mp(kg/m²)

°C

grade

Date inițiale

6

Gradul de rezistenţa la foc Vgrade

8

Categoria de importanță a clădirii (NCM E 01.02:2018 ) C1-C3grade

Cele mai reci 5 zile -16°C

7

Temperatura de calcul în exterior

9

Clasa de importanță (NCM E 01.02:2018) grade II

 Proiectul este elaborată în baza:
   -         Act de constatare a starii tehnice
    - Schiței de proiect, elaborată în baza ”Raportului de evaluare a sectorului de politie” si conceptia ''Privind
cerintele tehnice de functionare Sectorului de politie''
si Temei de Proieiectare coordonată cu:
    beneficiarul IGP, implementator UNDP..

- Desenelor de releveu
- Studiul topografic elaborat de S.C."GEOVANMAX" S.R.L din 04.2020, Licența nr. 048575 seria A MMII din

17.04.2015
- Certificatul de Urbanism pentru proiectare nr. 3 din 19.06 2020
- Raport de expertiza tehnica 01/17.08.2020-BTS/115

Denumirea

Numar de nivele

Nr. Un. de
măsură Indici

1 -

Suprafata construita2 m² 343

Suprafața totală3 240

4

16366 Volumul constructiv

m²

m³

Indici tehnico-economici

P

Note

228m²

5 175m²Suprafața de referință

Suprafața utilă

 0.000=146,3

Beneficiar IGP
Implementator UNDP

Borderoul volumelor de bază a proiectului de execuție

Nr.  volum Denumirea Note

Volum 0  Memoriu explicativ

Volum 1  Materiale generale ale terenului de construcție

Volum 2  Sediul sector de politie nr. 4 (Cladire existenta)

Volum 3  Hazna

Index

03/2020-2-0

03/2020-2-1

03/2020-2-M

03/2020-2-2

Proiectul este elaborat in conformitate cu cerintele normelor in vigoare și asigură criteriile principale ale calitatii
reglementate legea privind calitateain constructii:
   “A” - Rezistenta si stabilitate “D” - Igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului
   “B” - Siguranta in exploatare “E” - Izolarea termica, hidrofuga si economie de energie
   “C” - Siguranta la foc  “F” - Protectia contra zgomotului

Arhitect Sef Proiect :               Ambrozeac V.

Inginer Constructor principal :              Socinscaia  A.

Index Denumirea Note
03/2020-2-1- SA     Soluții Arhitecturale

03/2020-2-1- RAC     Rețele interioare de apă și canalizare

03/2020-2-1- EEF/IEI Echipamentul electric de forță/ Iluminatul electric interior

03/2020-2-1- ST Solutii tehnologice

Borderoul albumelor de bază ale volumului Nr.2 03/2020-2-1

03/2020-2-1- TS Comunicatii telefonice si semnalizare

03/2020-2-1- IVC Încălzire, ventilare şi condiționare

03/2020-2-1- SPA Semnalizare de paza automata

03/2020-2-1- SI Semnalizare de incendiu

03/2020-2-1- AGI/AGE Aprovezionarea cu gaz interior/exterior

Volum 4  Punctul de transformator03/2020-2-3

Volum 5  Deviz de cheltuieli03/2020-2-4

03/2020-2-1- CBA     Constructii din beton armat

28

CPE.03.01:2
019 tab. 6.9
CPE.03.01:2
019 tab. 6.9

-16o

Gradul de incendiu functional F3.5grade9 NCME.03.02
-2014 p.22
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Nr.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Denumire planse

Date generale (inceput)

Date generale (continuare)

Date generale (sfirsit)

Plan cota 0.000 Sc. 1:100 (releveu)

Sectiunea 1-1, 2-2 (releveu)

Fatade (releveu)

Foto 1. 2. 3

Foto 4. 5. 6

Foto 7. 8. 9

Foto 10. 11. 12. 13, 14

Plan cota 0.000 Sc. 1:100 (demolari)

Sectiunea 1-1. 2-2 (demolari)

Fatadele in axe 1-3, 3-1, A-D, D-A (demolari)

Nota

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

Plan parter (zidarie)

Plan acoperis

Sectiunea 1-1, 2-2

Borderou finisari interioare

Borderoul elementelor de timplarie

Fatade in axe 1-3, 3-1, A-D, D-A

Solutii cromatice

Noduri A, B,

Noduri C, S,

Noduri N

Noduri H, M, F,

Amenajarea blocului sanitar pentru PML (inceput)

Amenajarea blocului sanitar pentru PML (sfirsit)

Schema de amplasare a rampei si scarii exterioare

Plan tavan suspendat28

Borderu planselor proiectului de executie Nr.2 03/2020-2-1 1.  Solutii architecturale

Amplasarea Sectorului de Poliție a fost determinata in Certificat de Urbanism si in Raport de evaluarea tehnica preliminara la obiectul "Sectorul de Politie
Nr.4 mun. Falesti, com. Egorovca” elaborat in cadrul proiectului PNUD, respectind cerintele tehnice de functionare a Sectorului de poliție coordonate. Este
amplasat in cladire existenta tip P cu forma planimetrica dreptunghiulara in plan, in gabaritele 20,07x 14,55 m.
 Cladirea existenta replanificata se afla in portiunea de drum Falesti-Chisinau R16 com. Egorovca. Drumul de acces pentru vizitatorii Sectorului de Politie Nr.4  se va
face prin trotuoarele existente, si pe drum cu imbracaminte de tip beton asfaltic supus renovarii. Populația com. Egorovca. conform Biroului Național de
statistica este de circa 1 000 de locuitori. Numarul de angajați al SP nr.4 este de 11 persoane. Accesul transportului auto este organizat de la drum Falesti-Chisinau
R16 printr-un drum de acces existent, cu  latimea 3,75m supus renovarii, care duce la drum de tara in satul Egorovca, la cladirea reconstruita.
In imediata vecinatate a intrarii in secția de poliție, proiectul prevede o parcare pentru vehicule ușoare pentru 6 locuri, inclusivun loc pentru o persoana cu dizabilitați.

    1.2  Planificare spațiala și organizare funcționala
Sediul postului de poliție.
Sectorul de Politie reprezinta o arie administrativ-teritorial bine determinata, deservita de catre un efectiv politienesc, care are menirea de a mentine si asigura
ordinea si securitatea publica conform competentei, a constata si investiga faptele contraventionale si penale atribuite in competenta functionala, de a cunoaste si
solutiona probleme de ordine si securitate publica a comunitatii, de acoopera cu membrii comunitatii si autoritatile publice, prin implicarea si suportul acestora in
crearea starii de siguranta in comunitate. Sectorul de Politie reprezinta unitate inferioara a Politiei cu competente politienesti teritoriale.
Sector de poliție este proiectat pentru a putea activa 11 polițiști, ore de lucru pe ture, intre orele 8.00-1800. Secția de poliție poate primi pana la 13 de vizitatori
simultan.

Infrastructura sediului Sectorului de Politie
Spatiul sediului Sectorului de politie se incadreaza in urmatoarele grupe
functionale:
Birou pentru activitatea angajatilor
Spatiul birourilor pentru personal sa ofere capacitatea si distanta necesara
pentru amplasarea mobilierului de birou pentru fiecare angajat (post de munca) si sa corespunda cerintelor ergonomice si estetice. suprafata minima a locului de
munca pentru un angajat de 6 m2  dupa conceptia privind cerintele tehnice de functionare a sectorului de politie.
In proiect sunt prevazute o sala de birouri de serviciul cu aria 77,3m2 care are 10 locuri de munca,
biroul pentru audieri cu aria 16,2m2, birou pentru sef cu aria 19,1m2, vestiar cu 7 dulapuri de haine si  un duș separat.
  Grupa incaperilor auxiliare:  Veceu amenajat pentru persoane cu mobilitate limitata (PML). Incapere tehnica pentru amplasarea sistemelor de alimentare cu
caldura cu termogenerator (cazan) consumatoar de combustibil gazos, aria 5,2 m2 si volum 16,0m3.
  Incaperi pentru sedinte sau sali de conferinte:
In proiect este prevazuta Sala multifunctionala cu aria 19,1 m2 cu 14 locuri.
  Incaperi cu destinatie utilitara: In proiect este prevazuta camera de odihna cu functia de bucatarie si primirea hranei cu aria 13,5,m2

  Incaperi comune: hol de asteptare 24,7m2, coridor 19,9m2

la amenajarea spațiilor, a fost utilizat un sistem de planificare  cu un coridor central. Numarul total de persoane prezente la secția de poliție la un moment maxim
este de 24. Este organizeaza o ieșire de urgența direct pe strada.

Condiţii de activitate a persoanelor cu dezabilități locomotorii:
Sectorul de Poliţie nu prevede angajarea personalului de serviciu cu dizabilități locomotorii și capacități limitate.
Proiectul indica folosind mijloace și măsuri arhitecturale, de sistematizare, constructive, pentru a îndeplini „acomodări rezonabile” de accesibilitate
a vizitataorilor cu mobilitate limitata (PML) în încăperile proiectate ale Sectoruluide Poliţie.

Proiectul prevede:
Amplasarea in structura Sectorului de Politie GTS pentru persoane cu mobilitate limitată (PML). La intrarea in Sectorului de politie se construiește

o rampă de acces cu o pantă de 8% pentru a asigura accesul persoanelor cu mobilitate limitată (PML).
- Amenajarea accesului de la parcarea proiectata pentru PML la trotuar acoperit cu pavaj tactil de direcționare și avertizare,  dale din beton cu

demisiunile 500x500mm. 
Pentru a crea o structura de sistematizare planimetrica cu o anumita organizare funcționala a cladirii, proiectul prevede reamenajarea 100% a spațiilor existente cu
demolarea tuturor pereților desparțitori. S-a indicat inlocuirea 100% a ferestrelor cu blocuri de ferestre care indeplinesc cerințele NCM_M.01.01-2016
Eficiența energetica a cladirilor rezidențiale.
Performanța energetica a cladirilor.
Cerințe minime de performanța energetica a cladirilor.

Descrierea decoratiunilor interioare si exterioare a fost luata dupa CONCEPTIA privind cerintele tehnice de functionare a Sectorului de Politie,
Anexa nr. 2 MODEL coloristic si amplasarea elementelor Sectorului de Politie

1.3 Finisari
Clădirea este termoizolată din exterior, din placi de penopolesterol ПСБ-C-50 Л-0,32 W/MxK grosimea 80mm
Acoperișul este plat cu panta mica, termoizolata cu penopolesterol esxtrudat tip XPS 30-250 стандарт Л=0,029 W/MxK  acoperit cu invelitoare din membrană din
PVC, cu scurgere organizata la exterior
La interior avem pereti vopsiti cu vopsea lavabila, tavane suspendate cu casete Amstrong si placi din gips-carton, pardoseli placate cu gresie portelanata.
In baza acestui proiect se vor  face lucrari de consolidare a structurii portante ale cladirii existente, vezi comp. 03/2020-2-1-CBA
Schema structurală a clădirii - zidarie de piatră, in jurul cladirei se executa pereu din placi de beton, latimea 1.5m. vezi nod H pl. 24
Planseul din fisii prefabricate existente cu goluri rotunde consolidate vezi comp.03/2020-2-1-CBA.
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Lista documentelor normative de bază pentru elaborarea proiectului

nr.
doc. Denumirea Note

NCM C 01.06.-2014

CP 01.02. 2018

CP C.01.13. 2018

„Cerinţe generale de securitate pentru obiectele de construcţie la folosirea şi
accesibilitatea lor pentru persoanele cu dizabilităţi.”

„Clădiri civile. Clădiri și construcții. Prevederi generale de proiectare cu
asigurarea accesibilităţii pentru persoane cu dizabilităţi”

„Clădiri civile. Mediu urban. Reguli de proiectare accesibile pentru persoane cu
dizabilități ”

NCM A.07.02-2012 „Procedura de elaborare, avizare, aprobare şi conţinutul-cadru al documentaţiei de proiect
pentru construcţii. Cerinţe şi prevederi principale”

NCM A.07.07:2015 “Proiectarea construcţiilor.Clasificatorul tipurilor de obiecte de
construcţie după destinaţie”

NCM E.01.02-2005 “Regulament privind stabilirea categoriilor de importanţă a
construcţiilor”

La executarea lucrărilor de reparație de ținut cont de următoarele reguli:

1. La executarea lucrărilor de demolare și demontale, pentru a exclude deformarea construcțiilor adiacente, de folosit
unelte usoare de mînă și scule electrice de tip polizor unghiular. De exclus folosirea mașinelor de găurit și dăltuit cu putere
mare.
2. Golurile pentru uși de consolidat conform soluției date în proiect.
3. La executarea lucrărilor de reparație urmează de conformat cerințelor NCM A.08.02:2014 ”Securitatea și sănătatea
muncii în construcții”

 NCM E.03.02-2014 «Protecţia împotriva incendiilor a clădirilor şi instalaţiilor»;

 NCM E.04.01:2017 «Protecţia termică a clădirilor»;

NCM E.04.02:2014  «Protecţia contra zgomotului»;

NCM C.04.04:2015 Pardoseli. Norme de proiectare

NCM E.04.04:2016 Proiectarea protecţiei anticorozive a construcţiilor

NCM C.04.05:2016  «Acoperiri de izolare si finisare»;

NCM C.01.04.-2005 Cladiri administrative. Norme de proiectare

Etapele definitoare a lucrărilor de reparație, reconstrucție:

1. Executarea lucrărilor de demolare. 
2. Zidăria pereților noi despartitori
3. Fixarea elementelor de tîmplărie - geamuri și uși.
4. Realizarea finisării interioare.
5. Realizarea pardoselelor.
6. Edificarea construcțiilor portante a rampei de acces.
7.          Realizarea finisarii exterioare  

Lista specificațiilor

Planșa Denumirea Note

Borderoul documentelor de referință pentru elaborarea proiectului de execuție

Marca Denumirea Note

ГОСТ 32614-2012       Плиты гипсовые строительные. Технические условия
(EN 520:2009)

ГОСТ Р 58324-2018    Потолки подвесные. Общие технические условия

ГОСТ Р 52502-2012    ЖАЛЮЗИ-РОЛЛЕТЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ Технические условия

Specificarea elementelor metalice a balustradelor pe metru liniar
   Borderou de finisare a scării și rampei exterioare

 SA-18  Borderoul tiplarie

 SA-17     Tabela tipurilor de finisare

 SA-25, 26 Borderoul echipamentului pentru bloc sanitar pentru PML

 
Borderoul lucrărilor de demolare pentru planul la cota 0.000
Explicatia tocurilor de usa demontateSA-11

Specificarea gaurilor la plan cota 0.000
Specificarea rulouri exterioare de protectie p/u ferestreSA-14

Specificarea elementelor metalice a grilajului p/u fereastara F2*
 Borderou materiale de finisare pentru fatadeSA-20

Specificarea elementelor buiandrugului  de consolidare a golului de ușăSA-23

SA-27
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Plan cota 0.000 Sc. 1:100

Fisura in perete, vezi foto 1. 2. 3. pl. 7

Tavan fisurat, vezi foto 6. pl. 8

Fisura in perete, vezi foto 4. 5. pl. 8 Planseu degradat, vezi foto 7. 8. 9. pl. 9
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Placa de cornisa prefabricata, vezi foto 11, pl.08

Placa de cornisa prefabricata,
vezi foto 11, pl.10

Placa de cornisa prefabricata,
vezi foto 11, pl.10

Placa de cornisa prefabricata, vezi foto 14, pl.10
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Foto 12

Foto 13

Placa de cornisa prefabricata

Foto 14
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A

C

D

1 3
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20 070

2 
63

0
5 

85
0

6 
07

0

14
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50

1 1

2

2

F-01 F-01 F-01

F-01 F-01 F-01

F-
01

F-
02

F-
02

F-
02

F-
02

U
-0

2
U

-0
3

U-01

U-02

U
-0

2

U
-0

4

U-05 U-05 U-05

U-05

U-06

2

B

Explicatia tocurilor de usa demontate (Nr.1)

Marca

U-01

U-02

U-03

U-04

Dimensiuni bxh, mm

1900x3050

1650x2450

1100x2430

1150x3050

Bucati

1

3

1

1

Explicatia tocurilor de fereastra demontate (Nr.2)

Marca

F-01

Dimensiuni bxh, mm

1750x2100

Bucati

7

F-02 1750x2540 4

U-05 1150x2450 4

U-06 900x2100 1

-Pereti portanti existenti

-Pereti supusi demolarii, decupare goluri

-Geamuri supuse demontarii

-Usi supuse demontarii

Semne conventionale:

-Elemente existente

-Elemente supuse demolarii

Material
Plan cota 0.000 Sc. 1:100

Scindura 30mm

Birna lemn 150x150mm

Pamint

Borderoul lucrărilor de demolare pentru planul la cota 0.000

Nr.

1 9,6m³

 Demolarea pardoselilor (scindura pe birne din lemn )

6

 Demolarea acoperisului din foi de azbest  pe
constructiv din lemn

 Demolarea pragului din beton armat existent m²

2

3

4

5

6

7

Denumirea lucrarilor
Un.
de

masura
Cantitati Nota

Demolarea peretilor despartitori din zidarie

 Demolarea timplariei, vezi tabela Nr.1 si 2

m² 230,8

 Demolarea tencuelei de pe tavan (amestec var+ipsos) m² 230,8

 Demolarea tencuelei de pe peretii portanti (amestec
var+ipsos) m² 328

8

9

10

m²

-Scindura pe birne din lemn

10Demolarea peretilor despartitori din lemn m²

307

Lemn

Foto pardosea existenta

 Demolarea elementelor prefabricate de pe parapet,
latimea 450 mm (vezi pl.12, pozitia A) m/l

Nota:
1.Reguli la executarea lucrarilor de reparatie si
demolare vezi pl.03

A

Nod A

Demolarea placii de cornisa, vezi pl.12, 13. m/l 13.8

25.2

11 1. Demolare cheramzit 20 cm
2. Starat egalizare mortar-ciment
3. Membrana bituminoasa - mai multe straturi

vezi pl.12

306m²
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0,000

0,950

3,200

0,950

3,490

4,150

5,200

2,100

3,050

3,050

4,370

5 860 14 210

20 070

1 2 3

0,000

2,450

3,200

2,430

3,050

4,370

5,200

3,200

0,950

3,050

14 550

2 630 5 850 6 070

A B C D

-Pereti portanti existenti

-Pereti supusi demolarii,

-Geamuri supuse demontarii

Semne conventionale:

-Elemente existente

-Elemente supuse demolarii

Sectiunea 1-1

Sectiunea 2-2

Demolare placa de cornisa prefabricata, vezi pl.10 tabela demolari

Demolare strat existent vezi pl. 11
tabela demolari nr.11

Demolare strat existent vezi pl. 11
tabela demolari nr.11

Demolare strat existent vezi pl. 11
tabela demolari nr.11

Note:
1. Borderoul lucrarilor de demolare vezi pl. 11
2. Indicatii generale pentru lucrari de demolare vezi
Compartimentul 03/2020-2-0-OLC
3.Reguli la executarea lucrarilor de reparatie si demolare vezi pl.03
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Cladirea sediul sectorului de politie nr.4
 (Cladire existenta)

0,000

3,200

3,712

4,370

0,950

3,050
3,420

5,200

-0,648

0,000

5,200

0,950

3,050
3,406
3,779

4,370

-0,621

0,000

0,950

3,200

3,490

4,285

5,200

-0,600

0,000

3,200

5,200

-0,600

0,000

2,430

3,200

4,370

5,200

0,950

3,050

3,200

5,200

D A

3 1

1 3

A D

Semne conventionale:
-Elemente supuse demolarii

-Elemente existente
-Demolarea tuturor straturilor de
tencueala de pe soclu pina la stratul
 portant de beton  45m2

Fatada in axe 3-1

Fatada in axe 1-3

Fatada in axe D-A

Fatada in axe A-D

A vezi pl.11, tabela cu demolari nr. 9

A vezi pl.11, tabela cu demolari nr. 9

A vezi pl.11, tabela cu demolari nr. 9

A vezi pl.11, tabela cu demolari nr. 9

Demolare placa de cornisa prefabricata, vezi pl.11 tabela demolari

Demolare placa de cornisa
 prefabricata,
vezi pl.11 tabela demolari

Demolare placa de cornisa
 prefabricata, vezi pl.10 tabela demolari

Placa de cornisa prefabricata,
 vezi pl.09, foto 14

Note:

1.Volumele de demolari vezi planele de demolari.
2.Reguli la executarea lucrarilor de reparatie si demolare
vezi pl.03
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1 
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0
12
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4 

00
0

500 7 150 120 2 870 120 3 450 50

400 50

100

43
0

№

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Denumire incaperi

Tambur

Hol de asteptare

Loc de joaca

Coridor

Birou pentru audieri

Birou pentru sef

Sala cu birouri de serviciu 10p

Sala de multifunctionala

Bucatarie, odihna

Vestiar personal

Dus

Сamera generatorului de căldură

GTS universal

Loc deschis pentru asteptare

Aria m2

7,18

24,29

7,45

19,46

15,41

18,58

75,70

21,02

13,43

6,86

3,69

5,05

4,38

55,21

277,71 м²

-Pereti portanti existenti

Semne conventionale:

-Pereti despartitori zidarie noua

Plan parter (zidarie)
G1

G1

G2

G5

G3 G3

G3

G4

G4

R2

R2

R2

R2

Bal-1

Rampa vezi pl.27Bal-2

Fragment 1, vezi pl.23

Consolidare terasa vezi comp.03/2020-2-1- CBAPrag 1 vezi comp. 03/2020-2-1- CBA

Prag 2 vezi comp.
03/2020-2-1- CBA

Prag 3 vezi comp.
 03/2020-2-1- CBA

G3

G3

B1

B1

B1

B1

B1

B1

Fragment 2, vezi pl.26

Zidarie din caramida M75 pe
mortar ciment-nisip M50

consolidare vezi comp.
03/2020-2-1-CBA

H vezi pl.24

Bal-3

Bal-3

Bal-3

Bal-4
vezi.pl.27

Fragment 2,
 vezi pl.27

Grilaj 1, vezi pl.19

Termoizolarea fatadelor vezi nod E vezi pl.16

Note:
1. Borderoul lucrărilor de finisare vezi pl.17
2. Secțiunea 1-1; 2-2; vezi pl.16
3. Amenajarea blocului sanitar pentru PML vezi pl.25, 26,
4. Balustrada Bal-1, Bal-2, Bal-3,  vezi pl.27
5. Finisarea rampei R-1 vezi pl.27
6. Specificatia timplariei vezi pl.18
7. Lățimea de trecere între balustrade trebuie să fie de cel
puțin 900mm, indiferent de modul de montare a balustradelor.
8. Executarea lucrărilor de zidire a pereților din cărămidă se
face conform indicațiilor de pe pl.23
9. Consolidarea peretilor portanti vezi comp.03/2020-2-1- CBA.
Executarea peretilor despartitori din caramida, Boeandrugi B1,
vezi pl.23
11.  Inainte de a incepe lucrarile de termoizolare a fatadelor : de
consultat la fata locului cu reprezentantul firmei care va monta
rulourile exterioare la ferestre, pentru a se specifica corect
gabaritele si metoda de fixare.

Specificarea gaurilor la plan cota 0.000

Marca Dimensiuni ,mm Destinația Note

G-1 Ф 250 IVC3,975

Cota
inferioară

G-2 Ф 250 IVC2.225

G-3 Ф 200 IVC3,075 5

2

2

G-4 Ф 200 IVC2,925 2

G-5 Ф 250 2,925 IVC 1

-0,550

-0,020

-0,600
V-1  vezi pl.17

-0,020

0,000

(16m3)

i=8%
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52,45 м2

3

1 1

2

2

2 
63

0
5 

85
0

6 
07

0

20 070

5 860 14 210

14
 5

50

14
 1

50

4.370 3.420 

83,47 м2 175,37 м2

i=1,7%

i=
1,

7%

i=1,7%

i=
1,

7%

cota superioara
planseu existent

cota superioara
planseu existent

i=
1,

7%

A

B

C

D

1 2

6 000 13 940 120

12
 6

00

15 750 120

12
0

3 
23

0
12

0

5.200 4.370

4,100

Plan acoperis

B,
vezi pl.21

B, ve
zi

 p
l.2

1

S
ve

zi
 p

l.2
2

C
vezi pl.22

Jgheab de scurgere  ape pluviale vezi nota 5

Burelan de scurgere  ape pluviale vezi nota 4

Burlan de scurgere  ape pluviale vezi nota 4

M
vezi pl.24

N
ve

zi
 p

l.2
3

dupa Not tip N
vezi pl.23

dupa Nod tip C
vezi pl.22

Burlan de scurgere  ape pluviale vezi nota 4

i=3,4% XPS
pentru a obtine inclinatie necesara

in jurul pilniei

Note:

1. Suprafata totala a acoperisului este 306.07m2

2. Secțiunea 1-1; 2-2; vezi pl.16
3. Consolidarea planseului din pliti prefabricate cu goluri rotunde vezi comp. 03/2020-2-1- CBA
4. Burlan de scurgere ape pluviale Ф 110mm din tabla  б =0,5mm, vopsita cu vopsea polimerica RAL vezi pl. 20  (13 m.l)
5. Jgheab de scurgere ape pluviale Ф 110mm din tabla  б =0,5mm, vopsita  cu vopsea polimerica RAL vezi pl. 20 (14,2 m.l)
6. Incinarea invelitoareai se va indeplini conform documentului solutiilor TehnoNICOLI pentru formarea pntelor de inclinare la
acoperisuri prvazute de ЦНИИП промздании Nr.538/3-6 de la 05,05,2010

i=0,02% i=0,02%
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A B C D

20 50 30-40 450

250 200

2 6 80 50 400 50 20

0.000

Tencuiala decorativa cu polimer acrilic, umpluturi minerale,
 granule de marmură, aditivi hidrofobi, modificatori și pigmenți.
Cu vopsea concentrată COLER  - 2mm

 Fixați diblurile de placă l = 120 Ф8 și cimentul polimeric adeziv.

 Placi de penopolesterol ПСБ-C-50 Л-0,32 W/MxK grosimea 80mm

Perete portant existent - 400mm

plasă din fibră de sticlă-3х2=6мм
Înveliș protector cu două straturi de amestec de ciment polimeric adeziv

-0.080

1. Tencuiala decorativa cu polimer acrilic, umpluturi minerale,
 granule de marmură, aditivi hidrofobi, modificatori și pigmenți.
Cu vopsea concentrată COLER  - 2mm
2. Înveliș protector cu două straturi de amestec de ciment polimeric
adeziv plasă din fibră de sticlă-3х2=6мм
3. Polisterol extrudat, b=50mm, fixate pe adeziv cu conținut de ciment
pe suprafața acoperită cu grund, pe dibluri tip umbrelă
4. Tencuire cu mortar ciment-nisip M100 pe plasă metalică Vr-1
Ф3mm, cu ochi 100x100  - 30--40mm.
5.Suprafața acoperită cu grund
6.  Perete de soclu  existent

Compozitia mortarului pentru etansarea fisurilor din pereti:
1:2+5%ПВА (1 component - ciment M400; 2-a compnenta - nisip cu adaos
de 5%ПВА diluat in apa de amestec a mortarului. Aplicat pe plasa metal
(vezi comp. CBA) -50mm ( aplicat din exterior)

Compozitia mortarului pentru etansarea fisurilor din pereti:
1:2+5%ПВА (1 component - ciment M400; 2-a compnenta - nisip cu adaos
de 5%ПВА diluat in apa de amestec a mortarului. Aplicat pe plasa metal
(vezi comp. 03/2020-2-1-CBA) - 50mm ( aplicat din interior)

E

E*

Sectiunea 1-1

Sectiunea 2-2

H

E, E*

T vezi pl.24 Vezi nota 4

Vezi nota 4

F vezi pl. 24

Note:
1. Executarea pragurilor exterioare si a rampei p/u invalizi vezi comp. 03/2020-2-1-CBA
2. Consolidarea peretilor portanti, si a planseului din pliti prefabricate cu goluri
rotunde vezi comp. 03/2020-2-1-CBA
3.Executarea peretilor despartitori din caramida, Boeandrugi B1, vezi pl. 23
4.Parapetele se executa din zidarie de caramida plina din argila arsa M75 pe mortar
ciment-nisip M100 grosime 120mm

pl.23
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Borderou finisari interioare

Etaj

Plan parter

Nr.

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Denumire
incaperi

Tambur

Hol de asteptare

Loc de joaca

Coridor

Birou pentru audieri

Birou pentru sef

Sala cu birouri de
serviciu 10p
Sala de
multifunctionala

Bucatarie, odihna

Vestiar personal

Dus

Сamera
generatorului de
căldură

GTS universal

Loc deschis pentru
asteptare

Finisare
Pardosele

PA-2

PA-2

PA-2

PA-2

PA-2

PA-2

PA-2

PA-2

PA-2

PA-1

PA-1

PA-1

PA-1

---

Aria

8,03

24,29

7,45

18,93

17,49

21,64

85,26

24,28

15,69

8,39

5,02

6,34

4,38

55,21

302,40
м²

Finisare
tavan

T-2

T-2

T-2

T-2

T-2

T-2

T-2

T-2

T-2

T-3

T-3

T-1

T-3

---

Aria

8.03

24.29

7.45

18.93

17.49

21.64

85,26

24,28

15,69

8,39

5,02

6,34

4,38

55,21

Finisare
Pereti

PE-4

PE-4/PE-2

PE-4/PE-2

PE-4/PE-2

PE-4/PE-2

PE-4/PE-2

PE-4

PE-4/PE-2

PE-4/PE-2

PE-1/PE-3

PE-1/PE-3

PE-4/PE-2

PE-1

---

Aria

12,09

79,18

43,95

112,60

65,97

73,53

157,16

75,52

59,15

41,84

39,48

37,25

30,20

158,16

986,08
м²

Plinta

Plinta-1

Plinta-1

Plinta-1

Plinta-1

Plinta-1

Plinta-1

Plinta-1

Plinta-1

Plinta-1

Plinta-1

Plinta-1

Plinta-1

Plinta-1

Plinta-1

Lungime
Plinta

-4 056

20 112

11 415

27 902

16 680

19 100

40 820

19 180

14 920

10 060

9 900

9 220

7 400

0

202 653
мм

50
20

0
80

5 15
50

20
0

80
30

20

Borderou finisari interioare

1. Gresie portelanata pe un strat de clei pa baza de ciment
- 15mm
2.  Hidroizolare - 2 straturi de Penetron-solutie
3. Sapa din mortar ciment-nisip M150 - 50 mm;
4. Termoizolator din placile XPS D=35kg/m³, λ=0,032 W/мК
- 50 mm;
5. Placa din beton armat cu plasa Ø6 A240 200x200mm
 - 80 mm, beton cl. B 12,5
6. Strat de bitum turnat in strat de petris pina la saturatiea
completa
7. Pietriș compactat in pamint 100 mm, fractia 20-40,
 pina la densitatea 1.65kg/cm3

PA-1

PA-2

1. Gresie portelanata pe un strat de clei pa baza de ciment
- 15 mm
2. Sapa din mortar ciment-nisip M150 - 50 mm;
3. Termoizolator din placile XPS D=35kg/m³, λ=0,032
W/мК - 50 mm;
4. Placa din beton armat cu plasa Ø6 A240 200x200mm
 - 80 mm, beton cl. B 12,5
5. Strat de bitum turnat in strat de petris pina la saturatiea
completa
6. Pietriș compactat in pamint 100 mm, fractia 20-40,
 pina la densitatea 1.65kg/cm3

Tip
pardosea Schita Structura pardosea Suprafata

(m²)

Nota:
1. Plinta-1 va fi executata din gresie portelanata pe un
strat de clei, inaltimea 10 cm
 (Total -- 175,34 m.l)

2. Componenta finisari va fi in urmatoarea ordine:

- Gresie ceramica cu suprafata antiderapanta pe clei
hidrofob  30mm

- Sapa din mortar ciment-nisip M150 - 50 mm

-Placa din beton armat vezi comp. 03/2020-2-1-CBA

Suprafata
(m²)

Suprafata
(m²)

ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009) Плиты гипсовые
строительные. Технические условия

ГОСТ Р 58324-2018 Потолки подвесные. Общие технические условия

Suprafata
(m²)

65/9

11/8

50/59

11/51

20/47

57/15

12/43

11/27

10/29

8/27

65/9

3. Componenta finisari va fi in urmatoarea
ordine:

- Planseu din beton armat monolit existent
150mm
cu restabilirea stratului de protectie a armaturii in
partea inferioara
vezi comp. 03/2020-2-1-CBA

- Placi de penopolesterol, grunduire prin betono-
contact ПСБ-C-50 Л-0,32 W/MxK  grosimea
80mm

- Tencuiala decorativa cu polimer acrilic,
umpluturi minerale,
 granule de marmură, aditivi hidrofobi,
modificatori și pigmenți.
Cu vopsea lavabila, in doua straturi

plasă din fibră de sticlă-3х2=6мм

- Înveliș protector cu două straturi de
amestec de ciment polimeric adeziv

24.16

223

Tabela tipurilor de finisare pentru pardosele

Placare cu faianta

Perete din zidarie

Tencuiala cu mortar M100 -20 mm

Amorsă-grund pentru interior

1

PE-1

2

4

3
65,9

5

Amorsă-grund pentru interior

Perete din zidarie

Tencuiala cu mortar M100 -20 mm

Amestec uscat cu plasa 80g/m2 - 5mm

Chituire cu șpaclu pe bază de ipsos  1mm

1

PE-2

2

4

3

259

5

6

1

2

3

Tabela tipurilor de finisare pentru pereți
Tip

finisare Componenta finisareNr.
strat

Amorsă-grund pentru interior

Amorsă-grund pentru interior

Placare cu faianta

Amorsă-grund pentru interior

1

PE-3

2

4

3 56

Amorsă-grund pentru interior

Amestec uscat cu plasa 80g/m2 - 5mm

Chituire cu șpaclu pe bază de ipsos 1mm

1

PE-4

2

4

3

403,4

5

6

1

2

4

3

5

6

Tabela tipurilor de finisare pentru pereți
Tip

finisare Componenta finisareNr.
strat

Vopsea diluabilă cu apă, lavabila - 2 straturi

Perete portant existent

Consolidarea peretilor prin camasuire cu mortar
 vezi comp. 03/2020-2-1- CBA        -40mm

Vopsea diluabilă cu apă, lavabila - 2 straturi

Perete portant existent

Consolidarea peretilor prin camasuire cu mortar
 vezi comp. 03/2020-2-1- CBA        -40mm

T-2
 Tavan suspendat: casetat

1 223,06

T-3
Tavan suspendat din gips carton
 KNAUF P113, rezistent la umezeala (chituit si vopsit in 2 straturi)1 17,79

Tabela tipurilor de finisare pentru tavane

Restabilirea structurii de protectie a fisiilor prefabricate din partea
inferioara, vezi comp.03/2020-2-1-CBA

Planșeu din fisii prefabricate

T-1

1

2
3

Tip
finisare Componenta finisareNr.

strat

6,34

5

6

Amorsă-grund pentru interior

Chituire cu șpaclu pe bază de ipsos 1mm

Amorsă-grund pentru interior
Vopsea diluabilă cu apă, lavabila - 2 straturi

7

5

Vezi nota 2 Vezi nota 3
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Borderou ferestre

...

F-1

F-2

F-2*

Schema

1 
60

0
84

0

550 550 550

2 
44

0

1 650

1 650

2 
00

0

400 1 250

1 650
2 

00
0

1 250 400

Aria m2

3,93

2,94

3,30

Cant.

4

6

1

Borderou usi

Marca

U-1

U-2

U-3

U-4

Schema

1 800

2 
95

0

2 
10

0
85

0

1 550

2 
40

0

2 
10

0
30

0

1 460

3 
20

0

2 
10

0
55

0
55

0

1 000

2 
10

0

Ari...

5,01

3,72

4,67

2,10

Orient.

Dubla
Exterior

Dubla
Interior

D
Interior

S
Interior

Cant.

1

1

1

2

Nota

Bloc de usa profil
PVC, cu lumina si
daoua sticle,RAL

vezi pl.19

Bloc de usa profil
PVC,cu lumina si

doua sticle, cu
lacat

Bloc de usa profil
PVC, cu lumina si

doua sticle, cu
lacat

Bloc de usa profil
PVC, cu lumina si

doua sticle, cu
lacat

Borderou usi

Marca

U-4*

U-5

U-6

U-7

Schema

1 000

2 
10

0

900

2 
10

0

800

2 
10

0

1 050

3 
05

0

2 
10

0
95

0

Ari...

2,10

1,89

1,68

3,20

Orient.

S
Interior

D
Interior

S
Interior

D
Exterior

Cant.

1

2

1

1

Nota

Bloc de usa profil
PVC, cu lacat

Bloc de usa profil
PVC, cu lacat

Bloc de usa profil
PVC, cu lacat

Bloc de usa profil
PVC, cu lumina si
daoua sticle,RAL

vezi pl.19

Borderou usi

Marca

U-8

ДВ-
001

Schema

1 000

2 
10

0

1 100

2 
43

0

Ari...

2,10

0,00

Orient.

S
Interior

Cant.

1

13

Nota

Bloc de usa metal,
cu lacat, rezistent

la foc EI 30,

<Не определено>

6
80

50
40

0
50

20

25
0 80

40
0

250 250

Finisaj interior - 20mm

Cornier plastic 25x25mm

Capac  plastic

Glaf interior PVC

Glaf exterior aluminiu

Vezi nod E pl.16
Fisie de protectie din vata minerala pentru
aplicarea tencuelei umede D=135kg/m3

Л=0,039W/MxK, grosime 80mm x 250mm,
pe perimetrul golului de fereastra si usa

25
0

Termoizolarea ancadramentului ferestrei
pentru prevenirea formarii puntilor termice

Elemnt de calare

Ancora umbrela
Elemnt de inaltare

1.Glaf exterior,metal б=0.5mm
2.Tencueala din amestec uscat pe plasa sintetica б=5mm
3.Grunduire saltea vata minerala  Ɣ =135 kg/m3 б=30mm
4.Adeziv din amestec uscat
5.Tencueala din mortar-ciment-nisip, M=50 б=20-30mm
6.Gruduirea suprafetei zidariei existente

Adeziv pe baza de ciment

Glaf interior

Ancora

Banda butilica

25
0

Finisaj interior - 10mm

Spuma poliuritanica

Cornier metal de fatada

3 
20

0

2 
10

0

2 000 3 500

70
0

1 
40

0
1 

10
0

1 000 1 000 500 950 950 550 550

Pereti compartimentari de tip vitraj . - Compartimentările din sticlă au profil PVC.
Structura compartimentării este alcătuită din geamuri termopan cu

o singură cameră.

Cornier metal vezi comp.
03/2020-2-1CBA

Cornier metal vezi comp.
03/2020-2-1CBA

sandwich

sandwich

sandwich

sandwich

Toate glafurile la ferestre se vor executa dupa tipul dat

M

M

M - M

Note:
1. Tocul ușilor trebuie să aibă așa o dimensiune, încît să asigure o lățime de trecere de cel puțin 900mm.
2. Dimensiunile elementelor de tîmplărie se precizează după executarea golurilor .
3. Inaltimea pragului usilor U-1,U-3, U-4, U-8 trebue sa fie maxim 40mm

Vitraliu V1 vezi. pl.13

 Coeficient termic
Uw≤ 2,2

 Coeficient termic
Uw≤1,5

 Fereastrele se vor livra in set
cu glafurile de interior si

exterior

1. Fereastra
va fi din profil
PVC cu doua

sticle,
 Coeficient

termic Uw≤1,5

Fereastra
profil PVC cu

o sticla,

1. Fereastra
va fi din profil
PVC cu doua

sticle,
Coeficient

termic Uw≤1,5

3,30

4,03

5,31

Aria 17,25 m2
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0
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0
45

0

1 3

-0,500

0,000
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3,920

5,200

-0,600
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3,430

4,285

4,385

3 
12

0
80

0
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0

D A
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2,950
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5,200

3,120

3,920

-0,600

3 
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0
80

0
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0

A D

600 16 950 3 750 1 650
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0
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0
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0
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0
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0
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0
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175

1 750 30
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20
0

1 
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0
20

0
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0

2 
10

0

1

2

Fatada in axe 3-1 Fatada in axe 1-3

Fatada in axe D-AFatada in axe A-D

32

18

4

5

9

3 2

1 8

4

5

gol de ventilare vezi comp. IVC gol de ventilare vezi comp. IVC gol de ventilare vezi comp. IVC

gol de ventilare vezi comp. IVC

4

1 10

5
9 9

2
3

1

3 7

5

666

6

R-1

9

5

Nr.
poz. Elemente Tip finisare

(material) Culoare

1 Soclu

 Borderou materiale de finisare pentru fatade

Termoizolare/
Tencueala decorativa

2 Pereti

Alb (RAL 9003)

3

5

Albastru (RAL 5015)
Temcueala
decorativa

Balustrade InoxOtel inoxidabil

4

Timplarie
( ferestre, usi)

Termopan,
 profil PVC

Alb (RAL 9010)

Aria
m2

48

144

10

6 Prag + rampa
Gresie

antiderapanta

Gri

7

6,5

Litere informative
la parapetul copertinei

de la terasa (se
executa cu firma

specialzata) vezi Nod
M pl. 24

Termoizolare/
Tencuiala decorativa cu polimer

acrilic, umpluturi minerale, granule de
marmură, aditivi hidrofobi, modificatori

și pigmenți. Cu vopsea concentrată
COLER

Pereti

Termoizolare/
Tencuiala decorativa cu polimer

acrilic, umpluturi minerale, granule de
marmură, aditivi hidrofobi, modificatori

și pigmenți. Cu vopsea concentrată
COLER

144

Gri inchis (RAL 7012)

Timplarie
( ferestre)

8 Termopan,
 profil PVC

Gri inchis (RAL 7012)

Burlane, jgheaburi
de scurgere9

F-2 F-2 F-2 F-2 F-2 F-2

F-2*
F-1 F-1 F-1 F-1

U-1

U-7

Panorama informativa deasupra intrarii principale,
finisat cu tencueala decorativa

(parapet) vezi Nod M pl.24

Note:
1. Borderoul lucrărilor de finisare vezi pl.17
2.  Balustrada Bal-1,Bal-2 vezi pl. 27
3. Finisarea rampei R-1 vezi pl. 27
4.Specificatia timplariei vezi pl.18

Specificarea elementelor metalice a grilajului p/u fereastara F2*

Poz. DenumireaIndex Cant. Masa
1kg/m

Grilaj metalic

1 ГОСТ 5781-82 Armatura Ø20mm
L=2100mm 10 2,466

2 ГОСТ 5781-82 Armatura Ø20mm
L=1750mm 6 2,466

Sudare în două puncte pe fiecare parte, la cornier 100x100 mm pentru
încadrarea ferestrei, vezi CBA

Grilaj metalic10
Gri deschis (RAL 7035)Grilaj metalic

Gri inchis (RAL 7012)

Vopsea pentru metal
cu grund GF 21,

vopsea de email PF
115

Tabla б =0,5mm,
vopsita cu vopsea
polimerica

Gri inchis (RAL 7012)
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Fatada in axe A-D
Fatada in axe D-A

Fatada in axe 3-1 Fatada in axe 1-3

32

18

4

5

9

3 2

1 8

4

5

gol de ventilare vezi comp. IVC gol de ventilare vezi comp. IVC gol de ventilare vezi comp. IVC

gol de ventilare vezi comp. IVC

4

1 10

5
9 9

2
3

5

1

3 7

5

666

6

R-1

9

F-2 F-2 F-2 F-2 F-2 F-2

F-2*
F-1 F-1 F-1 F-1

U-1

U-7

Panorama informativa deasupra intrarii principale,
(parapet)

Note:
1. Borderoul lucrărilor de finisare vezi pl.17
2.  Balustrada Bal-1,Bal-2 vezi pl.27
3. Finisarea rampei R-1 vezi pl.27
4.Specificatia timplariei vezi pl.18

Nr.
poz. Elemente Tip finisare

(material) Culoare

1 Soclu

 Borderou materiale de finisare pentru fatade

Termoizolare/
Tencueala decorativa

2 Pereti

Alb (RAL 9003)

3

5

Albastru (RAL 5015)

Balustrade InoxOtel inoxidabil

4

Timplarie
( ferestre, usi)

Termopan,
 profil PVC

Alb (RAL 9010)

Aria
m2

48

144

10

6 Prag + rampa
Gresie

antiderapanta

Gri

7

6,5

Litere informative
la parapetul copertinei

de la terasa (se
executa cu firma

specialzata) vezi Nod
M pl. 24

Termoizolare/
Tencuiala decorativa cu polimer

acrilic, umpluturi minerale, granule de
marmură, aditivi hidrofobi, modificatori

și pigmenți. Cu vopsea concentrată
COLER

Pereti

Termoizolare/
Tencuiala decorativa cu polimer

acrilic, umpluturi minerale, granule de
marmură, aditivi hidrofobi, modificatori

și pigmenți. Cu vopsea concentrată
COLER

144

Gri inchis (RAL 7012)

Timplarie
( ferestre)

8 Termopan,
 profil PVC

Gri inchis (RAL 7012)

Burlane, jgheaburi
de scurgere9

Grilaj metalic10
Gri deschis (RAL 7035)

Gri inchis (RAL 7012)

Vopsea pentru metal
cu grund GF 21,

vopsea de email PF
115

Tabla б =0,5mm,
vopsita cu vopsea
polimerica

Gri inchis (RAL 7012)

Temcueala
decorativa
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I=3%
Crampon, bandă
4x50mm lungime 730mm

Paravan de protectie din
tablă de otel  zincat 0.7mm

pentru învelitori latimea=800mm

Stratul adăugător a covorului
hidroizolant fixat cu sipca metalică  de
străngere si elemente de fixare cu pas 200mm

Elemente de fixare a
cramponului

Fixator telescopic

Fixarea covorului principalsi membranei
polimerice cu sipca metalică  de
strîngere si element de fixare cu pas 200mm

Sudura a straturilor covorului
hidroizolant

Suprapunerea stratului
suplimentar a covorului

hidroizolant 350

60

60

10
0

A

70
76

0

Nod E, vezi pl.16

1,7%

5.200

4.150

Izolația antivapori, de ridicat pe toată
înălțimea covorului termoizolant

22
0

30
-4

0
10

0
va

r

ПСБ -C-50 grosime 50mm

1. Membrana PVC

2. Geotextil - un strat

3.Strat de inclinatie din polestirol estrudat XPS Placa A 10-30 inclinare 1.7%,
  Л=0.029 W/mk  vezi nota 1

4.  Termoizolatie cu penopolesterol esxtrudat tip XPS 30-250 стандарт Л=0,029
W/MxK. Placa B grosime 30-50; Placa A 10-30, dimensiunile placilor 600x1200mm

5. Pelicula antivapori dupa TY 5774-001-94384219-2007

6. Sapa de egalizare mortar ciment-nisip M100 30-40mm

7. Planseu din placi prefabricate cu goluri rotunde - 220mm
Procesul de consolidare a placilor cu goluri vezi comp. 03/2020-2-1- CBA

4.150---3.200

1,7%

Placa A 30
10

10
30

27
55

27

Tavan suspendat de tip casetat

600

Planseu intermediar
Tirant cu bucla

Tija de suspendare reglabila

Bolt ancoraj

Corp de iluminat

SuspensieTraversa

3.600---3.050

A B

Nod de montare a tavanului suspendat casetat, cu fixarea corpurilor
de iluminat, vezi pl.28

vezi pl.15vezi pl.15

Descrierea sistemului de tavan ARMSTRONG:
Panoul clasa „ Econom ”, cu forma patrata 600 x 600 mm.
Schema carcasul de montarea cadrului va fi combinata,
folosind un cârlig cu suspensie, de tip Hilti HA - 8
Conform GOST R 58324-2018 Plafoanele suspendate.
Specificații generale.  vezi pl.28

Nota
 1. Incinarea invelitoareai se va indeplini conform documentului solutiilor TehnoNICOLI
pentru formarea pntelor de inclinare la acoperisuri prvazute de ЦНИИП промздании
Nr.538/3-6 de la 05,05,2010
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sudura cu lăț. 30mm

sudura cu lăț. 30mm

crampon ,platbanda 40x4
l.=430mm cu pas 500mm

fixarea membranei cu dibluri
autoforante cu piuliță cu pas 200mm

fixator telescopic

strat adăugător de  de membrană
armată cu lăț.=600mm

lăcrimar din tablă de acoperiș cu
acoperire din PVC

elemente de fixare a lăcrimarului
prin bucșa cu lumgime 50mm

pelicula antivaporiClemă pentru jgheab

Jgheab de scurgere

A vezi pl. 21

30

I=5% I=1,7%

elemente de fixare
a cramponului

3.200

22
0

50
10

0
va

r.

100 50 400 50

ПСБ -C-50 grosime 50mm

Nod E, vezi pl.16

30

200
A vezi pl. 21

sudura cu lăț. 30mm

sudura cu lăț. 30mm

elemente de fixare
a cramponului

crampon ,platbanda 40x4
l.=430mm cu pas 500mm

fixarea membranei cu dibluri
autoforante cu piuliță cu pas 200mm

fixator telescopic

strat adăugător de  de membrană
armată cu lăț.=600mm

lăcrimar din tablă de acoperiș cu
acoperire din PVC

elemente de fixare a lăcrimarului
prin bucșa cu lumgime 50mm

pelicula antivapori

A vezi pl. 21

I=1,7%

I=1,7%

I=5%

350

4.150

50 200 200 50
5000

Nod E, vezi pl.16

25
0

Fixarea covorului principal și membranei
 polimerice cu șipca metalică de

strîngere și element de fixare cu pas 200mm

Sudura a straturilor
covorului hidroizolant

Suprapunerea stratului
suplimentar a covorului

hidroizolant

Izolația antivapori, de ridicat pe toată
înălțimea covorului termoizolant

Mastic de etansare rezistent
la inghet

3.200

22
0

10
0

va
r.

22
0

30
-4

010
0

va
r.

80 50 400 50

C

S

vezi pl.15

vezi pl.15
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diblu de fixat în gaură
perforată în perete

încleerea cu plasa
din fibră de sticlă

Pm-1
pereți despărțitori
din cărămidă

10
12

0
10

20-30

încleerea cu plasa
din fibră de sticlă

plasa SG-1
rost elastic realizat din adeziv
sau umplutură din spumă

Plasa din metal SG-1 şi piesă metalică Pm-1 se vor fixa pe
înălţime peste fiecare 600mm (600 mm., 1200 mm.,1800mm
etc.) de la partea de jos a peretelui despăr ţitor.

Detaliu de fixare a pere ţilor despărţitori din
cărămidă la pere ți existenți

10 120 10

20
-30

diblu de fixat în
gaură perforată

rost elastic realizat din adeziv
sau umplutură din spumă

încleerea cu plasa
din fibră de sticlă

încleerea cu plasa
din fibră de sticlă

perete despărțitori
din cărămidă

Detaliu de fixare a pere ţilor despărţitori din
cărămidă la parte superioară

120

10
0

20

Fundația pentru perete
din cărămidă

componența
pardoselei vezi
tablou finisări

hidroizolare cu mortar
ciment-nisip în propor ții

1:2 cu adausuri hidrofobe

90

125

80

10
0

 Ø8 l=100
sudat

-80X3
 GOST 103-76*

pereți despărțitori din cărămidă

pardoselei vezi
tablou finisări

Piesa metalică Pm-1

I=3%
Crampon, bandă
4x50mm lungime 730mm

Paravan de protectie din
tablă de otel zincat0.7mm

pentru învelitorilatimea=800mm

Stratul adăugător a covorului
hidroizolant fixat cu sipca metalică  de
străngere si elemente de fixare cu pas 200mm

Elemente de fixare a
cramponului

Fixator telescopic
Fixarea covorului principalsi membranei
polimerice cu sipca metalică  de
strîngere si element de fixare cu pas 200mm

Sudura a straturilor covorului
hidroizolant

Suprapunerea stratului
suplimentar a covorului

hidroizolant 350

60

60

10
0

82
5

12
5

A vezi pl. 21350
A vezi pl. 21

 finisare tavan vezi
Nota 3  pl. 17

Nod E, vezi pl.16

1.7%

5.200

3.200

Mastic de etansare rezistent la inghet

Sudura a straturilor
covorului hidroizolant

Fixarea covorului principal și membranei
polimerice cu șipca metalică de strîngere și
element de fixare cu pas 200mm

250

1.7%

ПСБ - C-50 grosime 50mm

Izolația antivapori, de ridicat pe toată
înălțimea covorului termoizolant

SG - 1 (0,3 kg/m. l.) pereţi despărţitori
 din carămidă3Vr1

pas 250 12
0

20
80

204Vr1

N

Indicații pentru zidirea pereților despărțitori din cărămidă

1. Pereţi despărţitori de 120 mm. grosime din cărămidă M75 pe soluția de zidire cu mortar M25, armaţi cu plasă SG-1
fixată în rosturile de zidărie cu pasul de 600 mm. şi în ultimele 3 rînduri de zidărie.

2. La încastrarea pereţilor despărţitori se va prevedea un rost de 20-30 mm. pentru a crea rosturi antiseismice verticale
şi orizontale care vor fi umplute cu garnituri elastice cu pre-amorsare  suprafeţelor elementelor  îmbinate şi se va
dispune placuţe metalice de consolidare.

3. Pereţii desparţitori de 120 mm. grosime vor fi fixaţi de pereţii portanţi peste fiecare 1.20 m din inaltime, iar dacă
peretele are mai mult de 3 m. lungime,  va fi fixat de pardoseală şi planşeu cu pas de 1,50 m.

4. Deasupra  golurilor in pereţii despărţitori de 120 mm. grosime cu deschideri de 1000 mm. va fi prevăzută armatura de
susţinere 2Ø12 AIII în mortar ciment-nisip marca M100 cu grosime de 30mm. Armatura va fi prelungită de fiecare
parte a deschiderii cu 250 mm.

5.   Deasupra golurilor se va amplasa boiandrug B1 vezi pl. 14

  6.   Constructiile scarilor si a rampei pentru invalizi vezi comp. 03/2020-2-1- CBA

Specificarea elementelor buiandrugului  de consolidare a golului de ușă
Denumirea

Index

Nota:

1. Demontarea zidăriei se realizează prin tăiere și găurire fără a folosi instrumente de daltuire, demontarea zidăriei
se execută după consolidarea buiandrugilor.

2. Toate elemente metalice trebue grunduite cu grund „ГФ-021” acoperite cu plasa zincată și tencuite cu mortar
ciment M150 cu grosime 30mm.

3.          Cota inferioară a buiandrugului pentru gol nou este egală cu 2.100

1

2

Ø12А500С,ГОСТР52544-2006,L=1400

10

0.027

4 0,89

peretii despartitori din caramida:

Beton  cl.C12/15,м³

Ø6A240,ГОСТ5781-82*,L=600

70

150 230

150

0,13

Poziția
Cant. masa elem.

        kg
notaBuiandrug B1 (4 buc.)

2   p. 100 deasupra ușii

1
4buc.

Buiandrug B1

20
0

120

2,100

25

vezi pl.15
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I=3%
Crampon, bandă

4x50mm lungime 730mm

Paravan de protectie din
tablă de otel  zincat 0.7mm

pentru învelitori latimea=800mmStratul adăugător a covorului
hidroizolantfixatcu sipca metalică de

străngeresi elemente de fixare cu pas 200mm

Elemente de fixare a
cramponului

Fixator telescopic

60

100

60

100

37
5

I=3,4%

600

Coborirea nivelului covorului
hidroizolant cu 20-30mm

Parafrunzar

75

A vezi pl. 21

 finisare tavan vezi Nota 3  pl. 17

I=1,7%
Umplutura cu spuma de etansare

Nod E, vezi pl.16

4,100

3,300

ПСБ -C-50 grosime 50mm

ПСБ -C-50 grosime 50mm

-0.000

+0.950

Variabila 1000--1500
variabil

variabil

10
010

0

Dale de trotuar

Amestec uscat de nisip-ciment
Beton B12.5                                    -100

Prundiș compactat în sol

piatra de bordură
БР.80.20.8
GOST 6665-91

Vezi com. 03/2020-1-0-PG

E vezi pl.16

E* vezi pl.16

Suport din beton 100x100mm
 cl. B3,5 (65m.l.)

Hidroizolare verticala
prin ungere
Penitron-solutie

Mastic de etansare rezistent la inghet
cu continut de ciment impermiabil,

10
0

100

80
0 

de
 la

 n
iv

el
ul

 s
ol

ul
ui

25
0

Fisie de protectie din vata minerala pentru
aplicarea tencuelei umede D=135kg/m3

Л=0,039W/MxK grosime 80mm x 250mm
pe perimetrul golului de fereastra si usa

-0.000

E vezi pl.16

E* vezi pl.16

25

Paravan din tabla zincata - 7mm
vopsit cu vopsea polimerica

Mastic de etansare
rezistent la inghet

Diblu autofiletant cu
 garnitura de etansare

M

H

F

F

vezi pl.15

vezi pl.15
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95
0

20
0

35
0

40
0

1 
92

0

1 250

2 260

R 750
Bara 2

Lavoar

Buton
semnalizare

S

Bara 3

360 800 800 200

13
0

1 
00

0

T

UV

Bara 1

Cuier
haine

100
800

75
0

65
0

R100

75
0

750

57
0

360

60
0

500

Borderoul echipamentului pentru bloc sanitar pentru PML

Marca Schița Descriere Cant.
(buc) Nota

Bara 1

Bara 2

Bara 3

Oglinda

Cuier
haine

Bara din oțel inoxidabil
 AISI 304 cu Ø40mm se
instalează la distanța de
min. 40mm de la suprafața
peretelui, efortul maxim
asupra barei de 120kg.
Elementele de fixare se
livrează în set

Bara rabatabilă cu Ø40mm
din oțel inoxidabil AISI 304,
efortul maxim asupra barei
de 120kg. Elementele de
fixare se livrează în set

Bara cu Ø40mm din oțel
inoxidabil AISI 304 în jurul
lavoarului, efortul maxim
asupra barei de 120kg.
dimensiunile se precizează
la fața locului după
instalarea lavoarului.
Elementele de fixare se
livrează în set

Oglindă antivandal.
Elementele de fixare se
livrează în set

1

1

1

1

1

Li
vr

ar
e 

în
 s

et
Li

vr
ar

e 
în

 s
et

Li
vr

ar
e 

în
 s

et
Li

vr
ar

e 
în

 s
et

Nota:

1. Tipul de finisarea pereților vezi pl.17
2. Specificarea vasului de closet, lavoarului și a elementelor de conectare la apeduct și canalizare vezi
compartimentul RAC.

Fragment 2, vezi pl. 14
plan bloc sanita pentru PML sc. 1:20
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75
0

65
0

200 800 800 360

1 
40

0

80
0

20
0

60
0

880500880

90
0

30
0

75
0

550 400

65
0

350

R100

Bara 1

Vas closet

Cuier
haine

Bara 3

Lavoar

Oglinda

Vas closet

Buton
semnalizare

Bara 1

Bara 2

STUVS

Indicatorul tactil de alarmă
în blocului sanitar universal

Desfășurata pereților blocului sanitar pentru PML

Nota:

1. Tipul de finisarea pereților vezi pl.17
2. Specificarea vasului de closet, lavoarului și a elementelor de conectare la apeduct și canalizare vezi
compartimentul RAC.
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1 2

55
0

300

6 300

300

-0,020

-0,550

700
200

A

ABal-2

A

14A

1 2
600 5 660 200 1 700 2 100 12 410

1 
00

0
14

0

3 
75

0
1 

05
0

1 300 500

90
0

Bal-2RampaBal-1

Bal-3EE

1 000

20
0

A

A

1

2

Balustradă metalică Bal-2

105

20
0

1

2

Secțiunea A-A

90
0

50
65

0
20

0

13

1

1 000

Balustradă metalică Bal-1
95

12
0 50

65
0

20
0

50
Gaură de montaj Ø 50

1

2

1

3

4
Umplere gol
cu ciment de montaj
tip Ceresit CX-5

Secțiunea B-B

B

B

6 000

300

-0,020

-0,550

200
650

50

Bal-1

Extensie
balustradă

1000 1000 1000 1000 1000 1000
300 1 000 700

Gresie ceramică cu suprafața antiderapantă
pe clei hidrofob   -30mm

A

Placă din beton C15,
armată cu plasă din metal - -100mm

Pămînt compactat cu pietriș
pînă la densitatea 1,65 kg/m³

Pat din beton   -100mm

1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000 1 001 330

50
65

0
20

0 1 000 1 000 1 000 700 500

50
65

0
20

0

1 250

1 
05

0
2 

00
0

Bal-4

1 000 1 000

50
65

0
20

0 1 250

Bal-3

Bal-3
Bal-3

1 1

1 1

33

3

Specificarea elementelor metalice a balustradelor per metru liniar

Poz. DenumireaIndex Cant.
Masa

1 m.l./el.,
kg

Masa
totală,

kg

Balustrada din inox Bal-1

1 ГОСТ 9941-81 Bara de sprijin, țeava Ø48.3x1.5mm
L=1000mm

3 1.831

2 Element de fixare a barelor
(element) 6

5.49

0.26 1.56ГОСТ 9941-81

3 2.3/2.35ГОСТ 9941-81

4 10ГОСТ 9941-81

Total: 11.75

Stîlp, țeava Ø40x2.5 L=1020mm 4.7

Element decorativ Ø92mm - -

Balustrada din inox Bal-2

1 ГОСТ 9941-81 Bara de sprijin, țeava Ø48.3x1.5mm
L=1000mm

2

2 6

3.66

0.26 1.04ГОСТ 9941-81

Total: 4.7

1.831

Element de fixare a barelor
(element)

Sectiunea E - E

10

Nota:

1. Constructiile scarilor si a rampei pentru invalizi vezi comp.  03/2020-2-1- CBA

Fragment 1 vezi pl.13

-0.020

-0.550

-0.600

Balustrada metalica  Bal-3

Balustrada metalica  Bal-4

Balustrada metalica  Bal-1

Fragment 2 vezi pl.13
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3

2 
63

0
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85
0

6 
07
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5 860 14 210

20 070

1

2
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12
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01
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13

04

14A

B

C

D

1 2

1

№

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Denumire incaperi

Tambur

Hol de asteptare

Loc de joaca

Coridor

Birou pentru audieri

Birou pentru sef

Sala cu birouri de serviciu 10p

Sala de multifunctionala

Bucatarie, odihna

Vestiar personal

Dus

Сamera generatorului de căldură

GTS universal

Loc deschis pentru asteptare

Aria m2

7,18

24,29

7,45

19,46

15,41

18,58

75,70

21,02

13,43

6,86

3,69

5,05

4,38

55,21

277,71 м²

Corp de iluminat, vezi compartimentul
IEI/ EEF

          Semne conventionale

Carcas metalic pentru fixare tavan
 suspendat casetat

Tavan suspendat din gips carton
KNAUF P113, rezistent la umezeala
(ГКЛВ) Aria 17,79 m2

Aria 223,06m2

Corp de iluminat, vezi compartimentul
IEI/ EEF

Note:

 1. Nod de montare a tavanului suspendat casetat, cu fixarea corpurilor de iluminat, vezi pl. 21.
 2. Cota tavan suspendat 3.600---3.050
 3. Descrierea sistemului de tavan ARMSTRONG:
Panoul clasa „ Econom ”, cu forma patrata 600 x 600 mm.
Schema carcasul de montarea cadrului va fi combinata, folosind un cârlig cu suspensie, de tip Hilti HA - 8
Conform GOST R 58324-2018 Plafoanele suspendate. Specificații generale. Nod de montare vezi pl. 21.

Plan tavan suspendat  Sc. 1:100

3.600
3.050 3.050 3.050

3.050 3.050

3.050

3.050

3.050

3.050

ГОСТ 32614-2012 (EN 520:2009) Плиты гипсовые
строительные. Технические условия

ГОСТ Р 58324-2018 Потолки подвесные.
Общие технические условия
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Specificatia utilajului

02

Etapa Planșa Planșe
Plansa.Mod.  Semnat.Foaie №doc. Data

SA
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№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Denumire

Computer personal

Imprimanta multifunctionala

Masa de birou p/u colaborator de politie cu dulap
1200x600x750mm. si ecran de separare h=600 mm
Dulap p/u deritcare
2000x900x600mm.
Masa pentru luarea mesei 2000x600x750mm.

Masa de birou cu prefix p/u sef sector de politie

Masa p/u sedinte 3000x600x750mm.

Prefix la masa de birou 2000x600x750mm.

Dulap p/u alimente si vesela, chiuveta  rotunda
metalica  inox 2200x600x750mm.
Dulap biblioteca  1850x800x360 mm

Tip, model de
echipament

retea comerciala

retea comerciala

retea comerciala

retea comerciala

retea comerciala

retea comerciala

retea comerciala

retea comerciala

retea comerciala

retea comerciala

retea comerciala

retea comerciala

Unitate
de

masura
Cantita

te Nota

bucati

bucati

bucati

bucati

bucati

bucati

bucati

bucati

bucati

bucati

bucati

bucati

11

1

1

1

10

1

1

1

2

1

1

3

13 retea comerciala bucati 3

14 Masa pentru reviste. retea comerciala bucati 1

15 Televizor LCD 50" retea comerciala bucati 2

16 Scaun vizitator retea comerciala bucati 45

17 Scaun de birou retea comerciala bucati 12

18 Dulap p/u documente inchis 1200x600x2200mm. retea comerciala bucati 3

19 retea comerciala bucati 2

20 Tabla tip "Flipchart" retea comerciala bucati 1

21 Dulap vestiar metalic 500x350x2050mm. retea comerciala bucati 7

22 Banca p/u vestiar 1500x300x450mm. retea comerciala bucati 1

23 Masa de birou p/u colaborator de politie
1200x600x750mm. retea comerciala bucati 1

24 Canapea 2000x900mm. retea comerciala bucati 1

25 Aparat de facut cafea  - 1.0 KW retea comerciala bucati 1

26 Ceainic electric   - 2.0 KW retea comerciala bucati 1

27 Urna de gunoi retea comerciala bucati 15

28 Dozator de apa plata retea comerciala bucati 3

29 Cuier pentru haine retea comerciala bucati 3

30 Tumba pentru sala  multifunctionala
2000x500x750mm

Safeu dulap  metalic p/u oficiu cu trei camere
separate CH-16/3*1610х550х400 (3 colab. de politie)

Safeu  dulap metalic, cu o camera

                                                                                                         retea comerciala     bucati 1

31 Dulap de baie 1800x400x400 retea comerciala bucati 1

 32       Seif metalic cu trei usi CH-16/3 * 1610x550x400                                                                 3

  

Frigider  800x450x450 mm  cu o singura camera 500W

Plita electrica  - 2.7 KW



















 
Ведомость чертежей основного комплекта.  

Лист Наименование Примечание 

1 Общие данные (начало)  

2 Общие данные (окончание)  

3 Характеристика отопительно-вентиляционных систем  

4 План партер. Отопление.  

5  План партер. Вентиляция.  

6 План партер. Кондиционирование воздуха.  

7 Узлы и схемы систем отопления и вентиляции.  

   

   

   

 Прилагаемые документы  

 03/20 – 2 - IVC.SU  
Спецификация оборудования и материалов.  

На 2 листах,  
(4 стр) 

   

 

Основные показатели по чертежам отопления и вентиляции. 

 
Наименование зда-

ния 

Пери-
оды 
t н 

Расходы тепла КВТ Расход 
холода 

КВТ. 

Мощн 
эл.обор 

КВТ 
Отоп-
ление 

Вен-
тиля-
ция 

Горяч 
водос 

Общий 

Партер -16 33,3 20* 33,3 16 22,2 

       

* Расход тепла на ГВС, с ограничением расхода тепла на ОВ. 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА (начало) 

Исходные данные 

Рабочий проект отопления и вентиляции жилого дома, выполнен согласно требованию 

действующих норм и правил: 

a. NCM E.04.01:2017 – «Protectie termica a cladirilor» 

b. СНиП 2.04.05-91 – «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха». 

c. NCM C.01.04-2005 – «Cladiri administrative» 

d. NCM E.03.02-2014 – «Protectia impotriva incendiilor a cladirilor si instalatiilor». 

e. NCM G.04.04-2012 – «Alimentare cu caldura pe apartamente a blocurilor de locuit cu 

termogeneratoare pe combustibil gazos». 

 

Основания для разработки проекта.  

   Задание заказчика. Строительные чертежи.  

Градостроительный  сертификат № 03/20-2-Egorovca CU-№03 din 19.06.20 
     

Строительные конструкции. 
 Наружные стены и кровля с высокоэффективным утеплителем. Термическое сопротив-
ление: наружных стен – 2,8 М2хОС/вт ; кровли – 3,4 М2хОС/вт. Удельный расход тепловой 
энергии на отопление qh

des=30,0 кДж/м3*ОС*сут. 
Сейсмичность площадки – 7 баллов. 

Расчётные пароаметры наружного воздуха: холодный период (параметр Б) tн=-16ОС;  тёплый 

период (параметр А) tн=+26ОС; тёплый период (параметр Б) tн=+30,2ОС 

 

Источники тепла. 
Источниками тепла на нужды отопления, вентиляции и горячего водоснабжения, слу-

жат индивидуальный теплогенератор (котёл) на газовом топливе.полезной теплопроизводи-
тельностью 34квт.  

Котёл с герметической камерой сгорания. Потребление газа 2,74 Нм3/час. Давление 20 
mbar (min 15; max 27)  Допускается установка котла разрешенного для применения на терри-
тории Молдовы.  

Установка котла и отвод дымовых газов разработан в разделе проекта «Газоснабже-
ние» - AGI. 
 

Теплоноситель . Горячая вода Т1-Т2=55-45ОС в конденсатном режиме  
Х1-Х2 хладоноситель озонобезотасный фреон, на системы кондиционирования.  
 

Система отопления. 
Схема систем двухтрубная, регулируема. Трубопроводы систем отопления из поли-

пропиленовых  труб. Прокладка труб по плинтусу и скрытая в конструкции пола. Трубы, про-
кладываемые в конструкции пола или стены, должны быть цельными и не иметь соедине-
ний.  В местах их пересечения с электропроводкой, выполнить дополнительную теплоизоля-
цию листовым стеклопластиком толщиной 5мм. 

Радиаторы стальные, панельные. Расчетное гидравлическое сопротивление систем 
отопления – Р=2,5мвс (0,25 бар). ).  

Поддержание  температуры теплоносителя, осуществляется с помощью датчика-
регулятора. На радиаторах термовентили с термоголовками, 
 
Вентиляция 
Система вентиляции, приточно-вытяжная с механическим и естественным побуждением. 
Для слежебных помещений предусмотрены приточно-вытяжные установки с рекуперацией 
тепла вытяжного воздуха и минидогревом приточного. ПВ1 – ПВ6.  Для бытовых помещений 
и санузлов предусмотрены вытяжные вентиляторы В1, В2. 
 
Кондиционирование воздуха.   
В служебных помещениях предусмотрены системы Split кондиционирования. К1-К5 
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    Общие данные. 
(начало) 
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SRL 

A MMII nr. 045303 
    

    



Горячее водоснабжение. 
Горячее водоснабжение осуществляется от отопительного теплогенератора, со встро-

енным блоком ГВС..  
 

Воздуховоды. 
Воздуховоды служебных помещений, стальные оцинкованные, класса «Н».   
 
Трубопроводы. 
Трубопроводы систем отопления выполнить из полипропиленовых труб с  антидиф-

фузионным слоем, рассчитанных на рабочую температуру выше 90 ОС. И давление 20 атмо-
сфер. 

Трубопроводы, проложенные в конструкции пола, или в конструкции стены, должны 
быть цельными и не иметь разборных соединений.  

Трубы в конструкции пола утеплить. Состав утеплителя, см. спецификацию. 
Подводки к нагревательным приборам, выполнить, по чертежам планов. 
Трубопроводы хладона, систем кондиционирования, медные, теплоизолированные. 

  
Испытание трубопроводов. – гидравлическое 
 
Тепловая изоляция и антикоррозионное покрытие.  

Трубопроводы теплоизолировать, изделиями из вспененного полиэтилена самозату-
хающего, фольгированного  δ=20мм. Состав изоляции см. примечания на листах и специфи-
кацию. 
 Оцинкованные воздуховоды, полипропиленовые и медные трубопроводы, и нагре-
вательные приборы  - дополнительной окраски не требуют. 
 

Автоматизация, блокировка и сигнализация систем отопления, вентиляции и кондици-
онирования воздуха. 

Проектом предусмотрена автоматизация работы систем отопления и вентиляции. Все 
системы автоматики - заводского изготовления и должны входить в комплект поставки обо-
рудования.  

В «ведущем» помещении, установить настенный датчики-регуляторы терморегулято-
ры.   В «ведомых» помещениях, регулирование температуры, осуществляется терморегуля-
торами приборов отопления. 
 

Меры по снижению шума в системах вентиляции и кондиционирования воздуха. 
 Проектом предусмотрен комплекс мер по снижению шума и вибраций от систем 
вентиляции. Вентиляторы имеют виброизоляционные вставки и шумоглушители. Пересече-
ние стен и перегородок воздуховодами, выполнить с заделкой отверстия звукопоглощающим 
материалом. Пересечение стен и перегородок трубопроводами, выполнить в гильзах с за-
делкой гильз эластичным материалом. Под опоры и подвески воздуховодов проложить ре-
зиновые антивибрационные прокладки. Состав и объемы изоляции приведены в специфика-
ции. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 
 

ВЕ1 Вытяжная вентиляция с естественным побуждением. 

В1 Вытяжная системы вентиляции с механическим побуждением.  

ПВ1 Приточно-вытяжная система вентиляции 

Т1-Т2 Теплоноситель на отопление радиаторами. 

Х1-Х2 Хладоноситель на кондиционирование 

Ø6,25  Трубопроводы медные для кондиционирования, (Ду1/4”) 

Ø25х3,5 Трубопроводы из полипропилена стабилизированного (Ду20) 

  
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочий проект разработан в соответствии с действующими нормами и правилами и обес-
печивает основные критерии качества, регламентируемые Законом о качестве в строитель-
стве: 
А – прочность и устойчивость;  
В – безопасность при эксплуатации;  
С – пожарную безопасность;  
D – гигиену, безопасность для здоровья людей, восстановление и охрану окруж среды;  
Е – тепло – гидроизоляцию и энергосбережение; 
F – защиту от шума. 
                                                
Главный специалист                                       ( В.И.Билаш) 
Квалификационный сертификат  Серия 2014-P,  Nr 0992                           тел.022- 43-88-98. 
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Характеристика отопительно-вентиляционных систем. 

обо-
знач 

Наименование  обслу-
живаемых помещений 

Тип 
установ-

ки 

Вентилятор Электродвигатель Нагреват/охладитель фи
ль
тр 

При-
меча-
ние 

Тип № L 
М3/час 

Н 
Па 

пита-
ние 

N 
квт 

n 
об/м 

тип кол Т1 
оС 

Т2 
оС 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

ПВ1 
ПВ2 
ПВ3 
ПВ6 

 

Служебные помеще-
ния 3, 7, 8 

 

Приточно-вытяжная 
с рекуперацией теп-
ла и мини электор 
догревом. PRANA – 
200C  

+230 
-220 

50 
50 

~220 0,05 
0,05 
 
0,9  

 Рекуперато 
 

 
электродо-
грув 

-16 
 

+5 

+5 
 

+20 

F7 ΔQТ=1,6кв 
 
 
 

QТ=0,9кв 
 
Prana  

ПВ4 
ПВ5 

Служебные помеще-
ния 5, 6. 

 

Приточно-вытяжная 
с рекуперацией теп-
ла и мини электор 
догревом. PRANA – 
150  

+115 
-105 

50 
50 

~220 0,03 
0,03 
 
0,6  

 Рекуперато 
 

 
электродо-
грев 

-16 
 

+5 

+5 
 

+20 

F7 ΔQТ=0,8кв 
 
 
 

QТ=0,6кв 
 
Prana 

К1 
К2 

Зал 07 MUZ-SF42VE   ~220 1,6  наружный    QХ=4,2кW 
Qt=5,4кW 

MITSUBISHI MSZ-SF42VE3 500  ~220 0,04  внутренний    
 

К3 
К4 
К5 

Кабинеты MUZ-SF25VE   ~220 0,78  наружный    QХ=2,5кW 
Qt=3,2Кw 

MITSUBISHI MSZ-SF25VE3 500  ~220 0,04  внутренний    
 

             

В1 Санузлы 11 - 13 К 150 ЕС 160 320 ~220 0,08 3105     Systemair 

В2 Кухня и раздевалка К 150 ЕС 250 280 ~220 0,08 3105     Systemair 

             

 

 
 
                                    Характеристика газового котла (Смотрите раздел «Газоснабжение» - AGI 

Настенный газовый котел    

Полезная тепловая 
мощность 

кВт 6,0/ 
34 

Давление природного 
газа 

мбар 20/37 

Эффективность % 104 Расход природного 
газа 

Нм3/ч До 3,94 

Рабочая температура 
мин/макс 

ОС 20/85 Электропитание В 220 

Давление в первичном 
контуре мин/макс 

бар 0,5/10 Мощность электропо-
требителей 

вт 120 

   Вес пустого кг 38 
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Отопление, теплоснабжение. 

1.  Теплогенератор водогрейный,  установоч-
ной мощностью 34 квт. С герметической 
камерой сгорания (турбо). Топливо природ-
ный газ 2,73м3/час, давлением 20 mbar. 
Теплоноситель вода Т1-Т2=55-45ОС. В ком-
плекте с бойлером ГВС, насосом, расшири-
тельным сосудом и автоматикой.  

 
Разрешен-
ный для 
примене-
ния в Р. 
Молдова 

ком
пл 

1 38 Раз-
рабо-
тано в 
раз-
деле 
«Га-
зо-
снаб-
же-
ние» 
AGI 

2.  Комплект коаксиальной дымовой трубы, 

типа «труба в трубе» 100/60мм. 
 ком 1  

3.  Дымовая труба Д=150мм с узлом прочист-
ки, из нержавеющей стали с теплоизоля-
цией минераловатными изделиями 100мм, 
с покровным слоем. 

 ком
пл 

1  

4.  Нейтрализатор кислотности конденсата 
теплогенератора 

Код 
62801014 

ком
пл 

1  

5.  Датчик-регуляторования температуры теп-
лоносителя, настенный,  (для теплогене-
ратора).  

 Ком
пл 

1  

6.  Насос подпитки системы отопления и по-
дачи воды на ГВС. G=1м3/час; H=15m. 
N=0,55квт, n=2810 об/мин.  ~220w.   “WILO” 

WILO MHI 
402-2/V/1-
230-50-2 

ком
пл 

1 9,8  

7.  Коллектор распределительный. Подающий 
и обратныйна 4+4 ответвления. Комплект-
ный  

 ком
пл 

1  КР  
4-4 

8.  Шкаф для установки коллекторов.  шт 1   

9.  Фильтр грязевой, сетчатый Ду=25мм. 
Ру=6бар. 

 шт 1   

10.  Фильтр грязевой, сетчатый Ду=32мм. 
Ру=6бар. 

 шт 1   

11.  Краны шаровые, Ду=32мм. Ру=6бар.  шт 1   

12.  Краны шаровые, Ду=25мм. Ру=6бар.  шт 7   

13.  Краны шаровые, Ду=20мм. Ру=6бар.  шт 8   

14.  Краны шаровые, Ду=15мм. Ру=6бар.  шт 6   

15.  Обратный клапан. Ду=25мм. Ру=6бар  шт 1   

16.  Термовентиль радиаторный Ду=15мм. 
Ру=6 бар. С термоголовкой 

Oventrop  шт 14   

17.  Запорная арматура на обратке радиатора  шт 14   

18.  Радиаторы отопительные стальные с воз-
душным краном. Трехрядные оребрённые 

33-500-
1000 

шт 1   

высотой 500мм. Длиной 1000мм. KORADO 

2.  Радиаторы отопительные стальные с воз-
душным краном. Трехрядные оребрённые 
высотой 500мм. Длиной 1200мм. KORADO 

33-500-
1200 

шт 1   

1.  Радиаторы отопительные стальные с воз-
душным краном. Трехрядные оребрённые 
высотой 500мм. Длиной 1400мм. KORADO 

33-500-
1400 

шт 3   

2.  Радиаторы отопительные стальные с воз-
душным краном. Трехрядные оребрённые 
высотой 500мм. Длиной 2000мм. KORADO 

33-500-
2000 

шт 7   

3.  Радиаторы отопительные стальные с воз-
душным краном. Трехрядные оребрённые 
высотой 900мм. Длиной 1000мм. KORADO 

33-900-
1000 

шт 1   

4.  Радиаторы отопительные стальные с воз-
душным краном. Трехрядные оребрённые 
высотой 900мм. Длиной 1600мм. KORADO 

33-900-
1600 

шт 1   

5.  Полотенцесужитель настенный, для теп-
лоностителя вода. 

 шт 1   

6.  Трубы из стабилизированного полипропи-
лена с антидиффузионным слоем. Т=95ОС, 
Р=6бар                Ду=15 (20х2,8) 

 м 100   

7.  То же                                 Ду=20 (25х3,5)  м 80   

8.  То же                                 Ду=25 (32х4,4)  м 6   

9.  Фасонные части для труб Ду=12 – Ду=25  шт 50   

10.  Тепловая изоляция из конструкций вспе-
ненного полиэтилена для  D=16-D=32 
(толщина теплоизоляции 10 мм).  

Climaflex м    

11.  Крепление трубопроводов и нагреватель-
ных приборов 

 кг    

12.        

13.        

14.        

Вентиляция. 

15.  Приточно-вытяжная установка внутри 
стенного типа Д=200мм. L=+230, -
220м3/час. Н=50Па. С приточным и вытяж-
ным вентилятором N=0,054+0,054квт.   С 
рекуператором тепла вытяжного воздуха. 
С мини-электродогревом приточного воз-
духа N=0,9КкВт ~220v. С автоматикой. 
PRANA 

PRANA – 
200C 

ком
пл 

4  ПВ1 
ПВ2 
ПВ3 
ПВ6 
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16.  Приточно-вытяжная установка внутри 
стенного типа Д=150мм. L=+115-105м3/час. 
Н=50Па. С приточным и вытяжным венти-
лятором N=0,034+0,034квт.   С рекупера-
тором тепла вытяжного воздуха. С мини-
электродогревом приточного воздуха 
N=0,6КкВт ~220v. С автоматикой. PRANA 

PRANA – 
150 

ком
пл 

2  ПВ4 
ПВ5 

17.  Канальный вентилятор смешанного типа. 
Для круглых воздуховодов  Д=150мм. 
G=160-250М3/час, Н=280-320Па. C елек-
тродвигателем N=0,08 квт, n=3105об/мин. 
~220v. Systemair. .  

К150 ЕС шт 2 3.0 В1  
В2 

18.  Воздуховоды из тонколистовой оцинкован-
ной стали δ=0,5 мм. Круглого сечения, 
класса «Н».                     Ǿ160 мм. 

 м 5   

19.  То же , δ=0,5мм  Ǿ150 мм.  м 10   

20.  То же , δ=0,5мм  Ǿ200 мм.  м 2   

21.  Крепление воздуховодов и оборудования  кг 20   

22.  Решетки вентиляционные металлические 
для наружной установки. Д=150мм 

 шт 2   

23.  Решетки вентиляционные металлические 
для наружной установки. Д=200мм 

 шт 4   

24.  Решетки вентиляционные для внутренней 
установки Д=160мм 

Р160 шт 1   

25.  Решетки вентиляционные для внутренней 
установки Д=125мм 

Р125 шт 4   

26.  Лючки питометрические  шт 4   

27.        

28.        

Кондиционирование воздуха. 

Системы К1, К2 

29.  Наружный блок, системы кондиционирова-
ния «зима-лето», Холодопроизводительно-
стью 4,2(0,8-4,4) квт. Теплопроизводитель-
ностью 5,4(1,3-6,0)квт. Электрическая мощ-
ность ~220в, N= 1,6квт. Хладон R-410A. 
Mitsubishi 

 
MUZ-SF42VE 

ком
пл 

2 35 K4 
K5 

30.  Внутренний настенный блок. Электриче-
ская мощность ~220в, N=0,023квт. 
Mitsubishi 

MSZ-
SF42VE3 

ком
пл 

2 10  

31.  Трубы медные, в заводской теплоизоляции                   
Ø6,35мм. 

 м 6   

32.  То же                Ø9,52мм.  м 6   

33.  Крепление оборудования и трубопроводов  кг 30   

34.  Трубы пластиковые для дренажа   Ду=25  м 5   

35.        

Системы К3, К4, К5 

36.  Наружный блок, системы кондиционирова-
ния «зима-лето», Холодопроизводительно-
стью 2,5(0,9-3,4) квт. Теплопроизводитель-
ностью 3,2(1,0-4,1)квт. Электрическая мощ-
ность ~220в, N= 0,8квт. Хладон R-410A. 
Mitsubishi 

 
MUZ-SF25VE 

ком
пл 

3 31 K1 
K2 
K3 

37.  Внутренний настенный блок. Электриче-
ская мощность ~220в, N=0,023квт/ 
Mitsubishi.  

MSZ-
SF25VE3 

ком
пл 

3 10  

38.  Трубы медные, в заводской теплоизоляции                   
Ø6,35мм. 

 м 25   

39.  То же                Ø9,52мм.  м 25   

40.  Крепление оборудования и трубопроводов  кг 50   

41.  Трубы пластиковые для дренажа 
                                    Ду=25 

 м 10   

42.        

43.        
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                                           DATE GENERALE

       Proiectul de execuţie: "Replanificarea clădirii existente în sediul sectorului de poliție Nr.4 Fălești din

s.Egorovca" este elaborat în baza:

    -  Avizului tehnic de racordare Nr.04-04/677 din 21.08.2020, eliberat de S.R.L. "Bălți-Gaz";

    -  Certificatului de urbanism .....................; Temei de proiect; scrisorii Beneficiarului etc. Și în conformitate cu:

cerinţele Normativului în Construcţii Sisteme de Distribuţie a Gazelor NCM G.05.01:2014; "Cerințe minime de

securitate privind exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale" aprobate în baza Hotărîrii

Nr.552 din 12.07.2017; RT DSE 1.01-2005 "Reguli de bază a securităţii antiincendiare în RM";

CP G.05.01-2014 (МСП. 03-101-2008), Cod Practic în Construcții etc.

                    Proiectul prevede:

       Asamblarea reţelelor de gaze interioare pentru racordarea la sistemul de alimentare cu gaze naturale a

încăperii centralei termice,  cota 0.000 (mai sus de nivelul pământului cu 0,6m), dotată cu un cazan de perete

Q=34kW de model MYDENS, cu cameră de ardere închisă și tiraj forțat (sistem-turbo), destinată pentru încălzire și

prepararea apei calde menajere).

       Sursa de alimentare cu gaze naturale o reprezintă conducta proiectată de presiune joasă (Pmax=240mm col.de

apă), Dc20mm oţel, vezi desenele AGE, planșele 2 și 3.

       Gaz natural conform ГОСТ 5542 (odorizat), puterea calorifică inferioară de ardere 34149 kj/Nm³ (8000 kcal/Nm³),

densitatea 0.73kg/m³, stare normală - T=273,15 K şi P=1,01325 bar abs.(aprox.760 mmHg); stare de referinţă

(standard)  - T=288,15 K şi P=1,01325 bar abs..

      Din exterior la 0.5 m de golurile ferestrelor şi uşilor, la cota 1.500-1.800  se va monta robinet de incendiu (vezi

robinetul de la intrare în contor).

      În interior se va instala supapă de siguranţă-închidere  acţionată de detectorul concentraţiei de metan şi

monoxid de carbon - pentru excluderea eventualelor scăpări de gaze. Pentru a stopa fluxul de gaze, în caz de

incendiu, înaintea aparatului de utilizarea gaze se va instala supapă de termo-închidere.

      Consumul de gaz:  3.68 m³N/h.

      Măsurarea consumului de gaz:

- contor proiectat de tip BK-G4T , Qmax=6.0m³N/h, instalat pe perete şi protejat cu o firidă metalică.

NOTĂ: Contorul de gaz trebuie sa fie dotat cu convertor electronic de volum, sau termocompensator încorporate, precum și

să dispună de posibilitatea conectării echipamentului de măsurare a gazelor la sistemul automatizat de citire la distanță a

indicațiilor și parametrilor gazelor naturale.

      Cazanul este prevăzut să funcţioneze în mod automatizat (fără prezenţa permanentă a personalului de

deservire). Pentru asigurarea exploatării inofensive, instalaţia este dotată cu sistem  de control cu deconectarea

automată a livrării gazelor şi transmiterea semnalului în încăperea personalului de serviciu cu aflare în permanenţă

în următoarele cazuri:

- defecte în utilaj; poluarea cu gaze a încăperii (CH4, CO); incendiu;

- pătrunderea nesancţionată a persoanelor străine.

       Asamblarea gazoductului de presiune joasă cu ţevi din oţel conform ГОСТ 3262-75 confecţionate din aliaj de

oţel Ст3 сп 2; îmbinările ţevilor se vor efectua prin sudură electrică sau autogen conform fişei tehnologice a

organizaţiei de construcţie. Fixarea gazoductului cu suporturi şi console metalice, după loc.

       Sistemul de ventilaţie, natural, organizat. Aspiraţia aerului prin canalul de ventilaţie proiectat D160mm, mai sus

de acoperiș cu 1.0m (vezi desenele ÎVC). Refularea aerului pentru întreţinerea arderii şi pentru compensarea

aspirării, prin grilajul proiectat 150x200, montat în partea de jos a ușii, vezi desenele ÎVC.

      După asamblare, instalaţia se va testa la etanşeitate conform cerinţelor NCM G.05.01:2014, unde:

      Conducte interioare de gaze: - până la 0.005 MPa: presiune a de încercare - 0.01 MPa, durata - 1 h.

      După efectuarea încercărilor, conductele supraterane se vor proteja prin vopsire cu două straturi de grund de

lac PF-170 şi două straturi de email PF-115, galben, GOST 6456-76.

     Instalarea conductei de gaz, aparatelor şi a utilajului, se va efectua de organizaţie licenţiată cu specialiști

autorizați, în conformitate cu cerinţele normativului NCM G.05.01:2014 şi  "Cerințe minime de securitate privind

exploatarea sistemelor de distribuție a gazelor combustibile naturale" aprobate în baza Hotărîrii Nr.552 din

12.07.2017.

Actele de examinare a lucrărilor ascunse (conducta supraterană):

- Verificarea interiorului conductelor de gaze (lipsa de impurităţi), încercări la etanşeitate;

- Pregătirea suprafeței conductei și a tubului de protecție pentru vopsire;

- Aplicarea dublă a grundului pe suprafața conductei de gaz;

- Vopsirea dublă a suprafeței conductei de gaz.

Nr.

Poz.

Denumirea Note

Plan cota 0.000 sc.1:100. Secțiunea 1-1 sc.1:50

Date generale1

2

3

TABELUL DESENELOR DE EXECUŢIE A SETULUI DE BAZĂ

1

2

3 Schema axonometrică sc.1:50. Explicaţie

Denumirea

Marcarea
       Notă

Documente referitoare

Utilajul, asamblajul şi detaliile conductelor de gaze

       exterioare şi interioare (supraterane)

          Elemente şi piese de fixare a conductelor de gaze

Seria 5.905 - 15

Seria 5.905-8

TABELUL DOCUMENTELOR REFERITOARE ŞI ANEXATE

Seria 5.905-10 ediţ.  1

          Instalarea dispozitivelor şi aparatelor de utilizare

           în casele de locuit şi clădiri de deservire comunală

Documente anexate

           Specificaţia utilajului  1 planşe

Denumirea

Marcarea
       Notă

 02/20 - 2 - AGI.SU

Conductă proiectată presiune joasă, oţel

Robinet pe conducta de gaze

G1 Dc20x2.8

LEGENDĂ (simboluri convenționale)

Conductă instalată în tub de protecţie

BK-G4T Contor de gaz în firidă metalică

modif Nr trons. planşa
Nr doc. semnătura data

 PlanşePlanşaFaza

PE 1

N.control

modif Nr trons. planşa
Nr doc. semnătura data

modif Nr trons. planşa
Nr doc. semnătura data

modif Nr trons. planşa
Nr doc. semnătura data

Director
Condrea Iu.

Sp.princ. Olaru A.
-//-

Efectuat
Olaru A.

Rogojin S.

-//-

-//-

09.020

"Bim-Tech Solution "

srl.  Licenta seria A MMII

nr.045303 din 31.07.2014

Licenţa Seria A MMII Nr.045303 din 31.07.2014

Spec.Princ.: Certificat Seria 2019-P Nr.0319 din 21.08.2019

Director: Certificat Seria 2019-P Nr.0319 din 21.08.2019

Date generale

3

 03/20 - 2 -  AGI

Replanificarea clădirii existente în sediul sectorului de poliție

Nr.4 Fălești din s.Egorovca

          Proiectarea şi execuţia construcţiilor şi instalaţiilor componente ale sistemului de distribuţie a gazelor

 naturale se realizează astfel încât acesta să corespundă cel puţin cerinţelor de calitate prevăzute de Legea

Nr.721din 02.02.1996:

         a- rezistenţă şi stabilitate;

         b- siguranţă în exploatare;

         c- siguranţă la foc;

         d- igiena, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului;

         e- izolaţie termică, hidrofuga şi economie de energie;

         f- protecţie împotriva zgomotului.

  Director                       ________________________  Condrea Iurii

  Specialist principal                                                      Olaru Alexandru

Alimentare cu gaze

Conducte interioare de presiune joasă

(CENTRALA TERMICĂ)

Supapă de siguranţă-închidere în set cu detector

Hotarul de proiectare

TABELUL DATELOR TEHNICE PE AGI

Denumirea încăperii

Volumul, m³

Denumirea aparatului

de utilizare (modelul)

Cantitatea

(unităţi)

Debitul maximal orar de gaze, m³N/h

Pe aparat Total

Presiunea gazelor,

mbar (mmH₂O) max

27.0

(270)

Cazan MYDENS

Q=34kW

Centrală termică

16.5

3.68

1

3.68
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PLAN  cota  0.000  Parter  sc.1:100
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modif Nr trons. planşa
Nr doc. semnătura data

 PlanşePlanşaFaza

PE 2

N.control

modif Nr trons. planşa
Nr doc. semnătura data

modif Nr trons. planşa
Nr doc. semnătura data

modif Nr trons. planşa
Nr doc. semnătura data

Director
Condrea Iu.

Sp.princ. Olaru A.
-//-

Efectuat
Olaru A.

Rogojin S.

-//-

-//-

Plan cota 0.000 sc.1:100

Secțiunea 1-1 sc.1:50

 NOTE:

1. Fereastra trebuie să fie dotată cu oberlicht. Suprafața minimă a vitrajului

(peretele de sticlă) trebuie să fie egală cu 0.5 m² (Vcentr.term. x 0.03);

2. Priză de refulare (acces aer proaspăt) 150x200mm, vezi desenele ÎVC;

3. Canal de ventilație D160mm, vezi desenele ÎVC;

4. Compartimentul "Semnalizare de Incendiu și Pază" și compartimentul

"Semnalizare Luminoasă și Avertizare Sonoră" vezi desenele EIE.

"Bim-Tech Solution "

srl.  Licenta seria A MMII

nr.045303 din 31.07.2014

09.020

 03/20 - 2 -  AGI

Replanificarea clădirii existente în sediul sectorului de poliție

Nr.4 Fălești din s.Egorovca

Alimentare cu gaze

Conducte interioare de presiune joasă

(CENTRALA TERMICĂ)

Х

B

14
 5

50

6 
07

0
5 

85
0

2 
63

0

D

C

A

Vestiar personal

Bucatarie,

odihna

Coridor

GTS

universal

Dus

Birou pentru

sef

Birou pentru

audieri

Hol de asteptare

Tambur

Loc de joaca

Sala de

multifunctionala

Coridor

Loc deschis pentru asteptare

SECȚIUNEA 1-1  sc.1:50

Hotarul de proiectare

vezi AGE planșa 2

Capac D50x3.5

Contor de gaz BK-G4T

(Qmax=6,0m³N/h) în firidă metalică

Dotat cu radiomodul electronic pentru

transmiterea datelor la distanță cu

GSM modem

Atenție. Notă 3

Canal de ventilare

D160 (BE-1) vezi ÎVC

0
.
6

50 oț

Centrală termică (cazan) de perete

MYDENS Q=34kW cu tiraj-forțat

Atenție

Notă 1

3

14 210

20 070

2

G1

Ø20x2.8

Supapă D20 de

siguranță-închidere

0.000

IIГ

Încăperea centralei

termice:

H=3.2m; V=16.5m³

1.80

2
.
8
6

Atenție. Notă 2

Priză de refulare

( în partea de jos a ușii)

150x200 vezi ÎVC

Detector "GAZ"

 LUCRĂRI  ASCUNSE:

- la inst. cond. prin perete distanţa dintre sudură şi tubul de protecţie trebuie să fie de min. 50mm;

- tronsonul instalat în tub de protecţie trebuie vopsit preventiv;

- golul dintre conductă şi tub trebuie de umplut cu bitum şi câlţi îmbibat cu ulei;

- tubul se astupă cu ciment ori ghips;

- golul dintre tub şi perete sau tavan trebuie să fie astupat ermetic cu soluţie din ciment sau amestec;

- tronsoanele instalate în tub de protecţie, nu trebuie să aibă joncţiuni sudabile, prin filet, flanşă etc.

1
8
0
0

1
6
0
0

1
2
0
0

1
3
0
0

1
5
5
0

1
8
0
0

2
3
2
0

0
.
5

Detector "GAZ"Supapă D20 de

siguranță-închidere

Supapă D20 de

termo-închidere

200

2
0
0

G1

Ø20x2.8

3

1800

Contor de gaz BK-G4T

(Qmax=6,0m³N/h)

Centrală termică

MYDENS Q=34kW

 350

3
2
0
0

AutoCAD SHX Text
-0.600

AutoCAD SHX Text
0.000

AutoCAD SHX Text
1.200

AutoCAD SHX Text
1.000

AutoCAD SHX Text
2.600
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modif Nr trons. planşa
Nr doc. semnătura data

 PlanşePlanşaFaza

PE 3

N.control

modif Nr trons. planşa
Nr doc. semnătura data

modif Nr trons. planşa
Nr doc. semnătura data

modif Nr trons. planşa
Nr doc. semnătura data

Director
Condrea Iu.

Sp.princ. Olaru A.
-//-

Efectuat
Olaru A.

Rogojin S.

-//-

-//-

Alimentare cu gaze

Conducte interioare de pres.joasă

(CENTRALA TERMICĂ)

Schema axonometrică sc.1:50

Explicația utilajului de bază

09.020

 03/20 - 2 - AGI

Replanificarea etajului parter din cladirea existentă în sediul sectorului

de politie №1, situat pe adresa  str. Stefan cel Mare 40 or. Cahul

"Bim-Tech Solution "

srl.  Licenta seria A MMII

nr.045303 din 31.07.2014

SCHEMA AXONOMETRICĂ sc. 1:50

13

14

Hotarul de proiectare

          spre cazan

11

 6

EXPLICAŢIE (vezi schema axonometrică)

Nr.

Poz.

Marcarea
Denumirea

Cant.

Masa

kg

Notă

1 ГОСТ 3262-75 гр. В Ст.3 сп2
m.l.

2

3

4

5

6

8

7

-//-

9

-//-

12

11

-//-

10

13

14

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

Ţeavă Ø20x2.8 (Dc20mm)
7

unităţiRobinet Dc20 (de incendiu)

"11Б 27пк"

(sau alt model certif.în RM)

1

"11б 12бк"

(sau alt model certif.în RM)

Robinet Dc20 (de siguranţă)

Supapă de termo-închidere Dc20

"КТЗ-001-20"

(sau alt model certif.în RM)

1

1

"M16/RM"

(sau alt model certif.în RM)

Supapă de siguranță-închidere Dc20
1

Detector

СГБ-1-2Е (CH4; CO)

(sau alt model certif.în RM)

1
-//-

Contor de gaz BK-G4T
ELSTER Handel Gmbh Germania

(sau alt model certif.în RM)

1

(Qmax=6,0m³N/h)

Conform cerințelor "Cahul-Gaz" Firidă metalică/plastic, pentru contor
1

Instalarea conductei pe perete

5.905-8 УГ.9.00
2

Instalarea conductei în tub de protecţie

Dc40, L-0.6m

5.905-15ediţ.1 УГП.10.00
1

Furtun flexibil D20 L=1.0mConform normelor legale în vigoare
1

Piesă de conexiune țeavă/furtun
Conform normelor legale în vigoare

1

Conform normelor legale în vigoare

Fir izolat (în set cu supapa de sigur.)

1.5
m.l.

unităţi

G1

 Ø20x2.8

 1

 1.600

de la niv.păm

 2.320 (de la niv.pardos.)

 1.800 (de la niv.pardos.)

 1.550 (de la niv.pardos.)

 1.300 (de la niv.pardos.)

 2.700 (de la niv.pardos.)

 3.200 (de la niv.păm.

mai sus de niv.păm.cu 20 cm)

Hotarul de proiectare

vezi AGE planșa 2;3 AGE

50 oț

2

0

 

o

ț

Capac D50x3.5

(perspectivă)

G1

 Ø20x2.8

 1

 2

 4

 3

 5

 7  8

 9

 9

10

12

"MYDENS" 34 kW  turbo

Centrală termică (cazan)

1 vezi

ÎVC

                        Notă:

- Poziţiile 1 - 14 (schema axonometrică)

vezi explicaţia de pe planşa dată.

50 5

Brăţară

Figura-I

Montarea gazoductului

Dc20 pe perete

Perete

G1 Dc20



I
n
v
e
n
t
.
 
N

r
.
d
e
 
o
r
d
.

S
e

m
n

ă
t
u

r
a

 
ș
i
 
d

a
t
a

Î
n

 
s
c
h

i
m

b
 
N

r
.
d

e
 
i
n

v
.

I
n

v
e

n
t
.
 
N

r
.
d

e
 
o

r
d

.
S

e
m

n
ă

t
u

r
a

 
ș
i
 
d

a
t
a

Î
n

 
s
c
h

i
m

b
 
N

r
.
d

e
 
i
n

v
.

modif Nr trons. planşa
Nr doc. semnătura data

 PlanşePlanşaFaza

PE 1

N.control

modif Nr trons. planşa
Nr doc. semnătura data

modif Nr trons. planşa
Nr doc. semnătura data

modif Nr trons. planşa
Nr doc. semnătura data

Sp.princ. Olaru A.
-//-

Efectuat
Olaru A.

-//-

-//-
Specificaţia utilajului

Licenţa Seria A MMII Nr.045303 din 31.07.2014

Spec.Princ.: Certificat Seria 2019-P Nr.0319 din 21.08.2019

Director: Certificat Seria 2019-P Nr.0319 din 21.08.2019

Condrea Iu.

Rogojin S.

Alimentare cu gaze

Conducte interioare de pres.joasă

(CENTRALA TERMICĂ)

09.020

 03/20 - 2 - AGI.SU

Director

"Bim-Tech Solution "

srl.  Licenta seria A MMII

nr.045303 din 31.07.2014

1

SPECIFICAŢIE

Nr.

Poz.

Marcarea
Denumirea

Cant.

Masa

kg

Notă

1 ГОСТ 3262-75 гр. В Ст.3 сп2
m.l.

2

3

4

5

6

8

7

-//-

9

-//-

12

11

-//-

10

13

14

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

-//-

Ţeavă Ø20x2.8 (Dc20mm)
7

unităţiRobinet Dc20 (de incendiu)

"11Б 27пк"

(sau alt model certif.în RM)

1

"11б 12бк"

(sau alt model certif.în RM)

Robinet Dc20 (de siguranţă)

Supapă de termo-închidere Dc20

"КТЗ-001-20"

(sau alt model certif.în RM)

1

1

"M16/RM"

(sau alt model certif.în RM)

Supapă de siguranță-închidere Dc20
1

Detector

СГБ-1-2Е (CH4; CO)

(sau alt model certif.în RM)

1
-//-

Contor de gaz BK-G4T
ELSTER Handel Gmbh Germania

(sau alt model certif.în RM)

1

(Qmax=6,0m³N/h)

Conform cerințelor "Cahul-Gaz" Firidă metalică/plastic, pentru contor
1

Instalarea conductei pe perete

5.905-8 УГ.9.00
2

Instalarea conductei în tub de protecţie

Dc40, L-0.6m

5.905-15ediţ.1 УГП.10.00
1

Furtun flexibil D20 L=1.0mConform normelor legale în vigoare
1

Piesă de conexiune țeavă/furtun
Conform normelor legale în vigoare

1

Conform normelor legale în vigoare

Fir izolat (în set cu supapa de sigur.)

1.5
m.l.

unităţi

"MYDENS" 34 kW  turbo

Centrală termică (cazan)

1 vezi

ÎVC

Replanificarea clădirii existente în sediul sectorului de poliție

Nr.4 Fălești din s.Egorovca

15

16

17

Radiomodul electronic pentru transmi-

1

-//-

la distanță, cu GSM modem

-//-

Senzor de frecvență joasă
1

-//-

Cartelă GSM. Pachet "Abonament"
1

-//-

-//-

-//-

terea datelor de pe contor



Faza Plan a Plan e

Date generale.

PE 1 7

 "BIM-TECH SOLUTION"SRL

Sp. Principal : Dimov V. Certificat  nr. 0119 din 18.09.2018

03/2020 - 2 - TS

(Internet)

Beneficiar: IGP, UNDP

Replanificarea ie Nr.4,

raionul  F ti din s. Egorovca.

1

3

A

D



Memoriu explicativ.
Schema logica a sistemei.

A3

Faza Plan a Plan e

PE

 "BIM-TECH SOLUTION"SRL

03/2020 - 2 - TS

Replanificarea ie Nr.4,

raionul  F ti din s. Egorovca.

(Internet) 2

Memoriu explicativ.

Beneficiarului, precum 
elei locale de telecomunica ii (re eaua LAN) i

unui sistem de supraveghere video pentru obiectul  Replanificarea 
poli ie Nr.4, raionul  F ti din s. Egorovca" - Album TS - Comunica iile telefonice i de semnalizare
(Internet).

Principalele solu iu informa
abona elei LAN 
necesare.

Cladirea proiectata reprezinta un obiect administrativ cu oficii. nta obiectului
proiectat intra parterul, unde sunt hol pentru vizitatori, oficiu pentru personal, oficiu pentru administratie,
sala de conferinta si caperile tehnice.

Echipamentul tehnic al sistemului (dulap de telecomunicatie (DT)  nr. 8.
Re
router pentru blocul de proiectare.

Comutatoarele de re ea cu 24 porturi sunt conectate la router prin cablu ecranat SFTP Cat.6A (sau se
poate prin cablu FO, prin Combo port)  

Cat 6 pentru conectarea echipamentului
abonatului la re

TIA/EIA T568B.
Drept centru de monitorizare pentru supraeghere video proiectul nu prevede. Toate informatie sun

stocate pe registrator video. dulapul DT 
tehnica nr. 8.

Toate camerele video sunt alocate unei re ele locale independente. Proiectul prevede instalarea
concentratie mare de oameni si pe fatadele cladirii (vezi plane).

Proiectul prevede utilizarea camerelor digitale 3 MP, cu alimentarea POE 802.3 af, 1/3 CMOS, IR = 30 m,
2.8mm/4.00mm. Toate camere sunt conectate cu registrator video (NVR) cu 8 de canale i cu comutator
incorporat cu 8 de porturi POE.  I hard disc care este instalat n registrator
video pe termen de lung 10 zile  calitate min. 2 MP.

utilaj activ spre prizele LAN si camerele video.
Liniile de semnal sunt realizate din cablu ecranat SFTP Cat.6A 4PR 24AWG in teava gofrata din PE sub
tencuiala, sub tavan suspendat si din PE .

 de la sursa principal

in 3 ii acumulatorului
la 80%.

Pentru a asigura siguran a persoanelor, toate echipamentele electrice ale sistemului care au terminale
ele Normelor de Amenajare a

I E
conformitate cu cerin ele i documenta

Re elele de telecomunica
sistemelor de cablu cu conductori din alte metale acoperite cu cupru.



Dulap de telecomunicatie (DT), 19", 18U.
Conectarea locurilor de munca la reteua.

Priza RJ-45

Comutator, port RJ-45

A3

Faza Plan a Plan e

PE

 "BIM-TECH SOLUTION"SRL

03/2020 - 2 - TS

Replanificarea ie Nr.4,

raionul  F ti din s. Egorovca.

(Internet) 3



A3

Faza Plan a Plan e

PE

 "BIM-TECH SOLUTION"SRL

03/2020 - 2 - TS

Replanificarea ie Nr.4,

raionul  F ti din s. Egorovca.

(Internet) 4

Schema de conectoare p/u
comutator Nr.1 si Nr.2.



A

C

D

1 3

07

08

12

05

09

10

11

06

01

02

03

13

04

14

2

B

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Denumire incaperi

Tambur

Hol de asteptare

Loc de joaca

Coridor

Birou pentru audieri

Birou pentru sef

Sala cu birouri de serviciu 10p

Sala de multifunctionala

Bucatarie, odihna

Vestiar personal

Dus

ldur

GTS universal

Loc deschis pentru asteptare

Aria m2

7,29

24,70

7,45

19,90

16,18

19,08

77,26

22,06

13,48

6,99

3,82

5,17

4,38

55,21

282,97 m2

Plan parter la cota 0,000. Amplasarea prizele RJ45.

A3

Faza Plan a Plan e

Plan parter la cota 0,000.
Amplasarea utilajului.

PE

 "BIM-TECH SOLUTION"SRL

03/2020 - 2 - TS

Replanificarea ie Nr.4,

raionul  F ti din s. Egorovca.

(Internet) 5



A

C

D

1 3

07

08

12

05

09

10

11

06

01

02

03

13

04

14

2

B

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Denumire incaperi

Tambur

Hol de asteptare

Loc de joaca

Coridor

Birou pentru audieri

Birou pentru sef

Sala cu birouri de serviciu 10p

Sala de multifunctionala

Bucatarie, odihna

Vestiar personal

Dus

ldur

GTS universal

Loc deschis pentru asteptare

Aria m2

7,29

24,70

7,45

19,90

16,18

19,08

77,26

22,06

13,48

6,99

3,82

5,17

4,38

55,21

282,97 m2

Plan parter la cota 0,000. Amplasarea camerei video.

A3

Faza Plan a Plan e

Plan parter la cota 0,000.
Amplasarea camerei video.

PE

 "BIM-TECH SOLUTION"SRL

03/2020 - 2 - TS

Replanificarea ie Nr.4,

raionul  F ti din s. Egorovca.

(Internet) 6



A

C

D

1 3

07

08

12

05

09

10

11

06

01

02

03

13

04

14

2

B

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Denumire incaperi

Tambur

Hol de asteptare

Loc de joaca

Coridor

Birou pentru audieri

Birou pentru sef

Sala cu birouri de serviciu 10p

Sala de multifunctionala

Bucatarie, odihna

Vestiar personal

Dus

ldur

GTS universal

Loc deschis pentru asteptare

Aria m2

7,29

24,70

7,45

19,90

16,18

19,08

77,26

22,06

13,48

6,99

3,82

5,17

4,38

55,21

282,97 m2

Plan parter la cota 0,000. Amplasarea utilajilui sistem de apelare a personalului.

A3

Faza Plan a Plan e

Plan parter la cota 0,000. Amplasarea
utilajilui sistem de apelare a personalului.

PE

 "BIM-TECH SOLUTION"SRL

03/2020 - 2 - TS

Replanificarea ie Nr.4,

raionul  F ti din s. Egorovca.

(Internet) 7



A3

Faza Plan a Plan e

03/2020 - 2 - TS.SU

PE 1 2(Internet)

Sp.princip.
Elaborat Specificatia utilajului.

Dimov V.
 "BIM-TECH SOLUTION"SRLDimov V.

Replanificarea ie Nr.4,

raionul  F ti din s. Egorovca.



03/2020 - 2 - TS.SU



Date generale.

PE
Iluminatul electric interior/
Echipament electric de forta 1

 "BIM-TECH SOLUTION" SRL

03/2020 - 2 - IEI/EEF

Beneficiar: IGP, UNDP

8

A3

Replanificarea ie Nr.4,
raionul  F ti din s. Egorovca.

1

3

A

D



PE 2

 "BIM-TECH SOLUTION" SRL

03/2020 - 2 - IEI/EEF

Iluminatul electric interior/
Echipament electric de forta

Memoriu explicativ. Legenda.

Replanificarea ie Nr.4,
raionul  F ti din s. Egorovca.



PEv, PD1 si PDa.

PE 3

 "BIM-TECH SOLUTION" SRL

03/2020 - 2 - IEI/EEF

Iluminatul electric interior/
Echipament electric de forta

Replanificarea ie Nr.4,
raionul  F ti din s. Egorovca.



PE 4

 "BIM-TECH SOLUTION" SRL

03/2020 - 2 - IEI/EEF

Replanificarea ie Nr.4,
raionul  F ti din s. Egorovca.

Iluminatul electric interior/
Echipament electric de forta



A

C

D

1 3

07

08

12

05

09

10

11

06

01

02

03

13

04

14

2

B

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Denumire incaperi

Tambur

Hol de asteptare

Loc de joaca

Coridor

Birou pentru audieri

Birou pentru sef

Sala cu birouri de serviciu 10p

Sala de multifunctionala

Bucatarie, odihna

Vestiar personal

Dus

ldur

GTS universal

Loc deschis pentru asteptare

Aria m2

7,29

24,70

7,45

19,90

16,18

19,08

77,26

22,06

13,48

6,99

3,82

5,17

4,38

55,21

282,97 m2

Plan parter la cota 0.000.
Iluminare electrica.

PE 5

 "BIM-TECH SOLUTION" SRL

03/2020 - 2 - IEI/EEF

Replanificarea ie Nr.4,
raionul  F ti din s. Egorovca.

Iluminatul electric interior/
Echipament electric de forta

Plan parter la cota 0.000. Iluminare electrica.



A

C

D

1 3

07

08

12

05

09

10

11

06

01

02

03

13

04

14

2

B

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Denumire incaperi

Tambur

Hol de asteptare

Loc de joaca

Coridor

Birou pentru audieri

Birou pentru sef

Sala cu birouri de serviciu 10p

Sala de multifunctionala

Bucatarie, odihna

Vestiar personal

Dus

ldur

GTS universal

Loc deschis pentru asteptare

Aria m2

7,29

24,70

7,45

19,90

16,18

19,08

77,26

22,06

13,48

6,99

3,82

5,17

4,38

55,21

282,97 m2

Plan parter la cota 0.000.
Echipament electric.

PE 6

 "BIM-TECH SOLUTION" SRL

03/2020 - 2 - IEI/EEF

Replanificarea ie Nr.4,
raionul  F ti din s. Egorovca.

Iluminatul electric interior/
Echipament electric de forta

Plan parter la cota 0.000. Echipament electric.



A

C

D

1 3

07

08

12

05

09

10

11

06

01

02

03

13

04

14

2

B

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Denumire incaperi

Tambur

Hol de asteptare

Loc de joaca

Coridor

Birou pentru audieri

Birou pentru sef

Sala cu birouri de serviciu 10p

Sala de multifunctionala

Bucatarie, odihna

Vestiar personal

Dus

ldur

GTS universal

Loc deschis pentru asteptare

Aria m2

7,29

24,70

7,45

19,90

16,18

19,08

77,26

22,06

13,48

6,99

3,82

5,17

4,38

55,21

282,97 m2

Plan parter la cota 0.000.
Amplasarea utilajului de ventilare.

PE 7

 "BIM-TECH SOLUTION" SRL

03/2020 - 2 - IEI/EEF

Replanificarea ie Nr.4,
raionul  F ti din s. Egorovca.

Iluminatul electric interior/
Echipament electric de forta

Plan parter la cota 0.000. Amplasarea utilajului de ventilare.



A

C

D

1 3

07

08

12

05

09

10

11

06

01

02

03

13

04

14

2

B

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Denumire incaperi

Tambur

Hol de asteptare

Loc de joaca

Coridor

Birou pentru audieri

Birou pentru sef

Sala cu birouri de serviciu 10p

Sala de multifunctionala

Bucatarie, odihna

Vestiar personal

Dus

ldur

GTS universal

Loc deschis pentru asteptare

Aria m2

7,29

24,70

7,45

19,90

16,18

19,08

77,26

22,06

13,48

6,99

3,82

5,17

4,38

55,21

282,97 m2

Plan parter la cota 0.000. Retele
magistrale. Contur de legarea la pam

PE 8

 "BIM-TECH SOLUTION" SRL

03/2020 - 2 - IEI/EEF

Replanificarea ie Nr.4,
raionul  F ti din s. Egorovca.

Iluminatul electric interior/
Echipament electric de forta

Plan parter la cota 0.000. Retele magistrale. Contur de legarea la pam

Materiale



Faza Plan a Plan e

Date generale.

PE 1 5

 "BIM-TECH SOLUTION"SRL

Sp. Principal : Dimov V. Certificat  nr. 0119 din 18.09.2018

03/2020 - 2 - SI

Semnalizarea de incendiu.

Beneficiar: IGP, UNDP

Replanificarea ie Nr.4,

raionul  F ti din s. Egorovca.

1

3

A

D



Faza Plan a Plan e

PE

 "BIM-TECH SOLUTION"SRL

03/2020 - 2 - SI

Replanificarea ie Nr.4,

raionul  F ti din s. Egorovca.

Semnalizarea de incendiu. 4

Memoriu explicativ.
Schema logica a sistemei. Legenda.

Memoriu explicativ.

Beneficiarului, precum 
vigoare. Prezentul proiect prevede elaborarea unui sistem automat de alarma de incendiu la obiectul "Replanificarea

ie Nr.4, raionul  F ti din s. Egorovca" - Album SI - Semnalizarea de
incendiu.

Principalele solu i
ativ.

Cladirea proiectata reprezinta un obiect administrativ cu oficii.
Echipamentul tehnic al sistemului (Panou de incendiu - PI i transmit tor radio) coridor ( 4).

ii:
- detectarea 
- emiterea informa
-
- formarea semnalelor pentru gestionarea echipamentelor tehnice;
- iilor despre toate alarmele recep

inere).
cendiu fara adresabile. Numarul liniilor semnalizatiilor de

incendiul depinde de caracteristicile technice utilajului selectat si de conditiile de montarea cablurilor.
ii optice a aerului -

detectoare de fum in doi detectori
preconizate de proiect.

area unuia dintre detectoarele de incendiu pe un timp mai mare de 1
 

it de declan
ventilare .

sistemul manual de declan
imea de h=1,5 m de la nivelul podelei.

i semnalizatoare sunt realizate din cablu de tip -ng(A)-FRHF
.

Traseele de cablu sunt montate i sub tencuiala.

48 ii acumulatorului
la 80% i min. 30 minute  (calculul capacitatea a batariei de acumulatoare este indicat mai jos).

Pentru a asigura siguran a persoanelor, toate echipamentele electrice ale sistemului care au terminale de

ele i
documenta

Ohm. Re
permite utilizarea sistemelor de cablu cu conductori din alte metale acoperite cu cupru.

Legenda.



Faza Plan a Plan e

PE

 "BIM-TECH SOLUTION"SRL

03/2020 - 2 - SI

Replanificarea ie Nr.4,

raionul  F ti din s. Egorovca.

Semnalizarea de incendiu. 4

Alimentarea cu energie i calculul
capacit ii bateriei.

Alimentarea cu energie i calculul capacit ii bateriei.

ia a 7-a).

i func

circuitelor de scurtcircuit iuni, iar
informa

La deconectarea tensiunii de alimentare principale a re elei ~ 220 V, echipamentul de sistem trece

24 de vol i. a tensiunii de re
Calculul consumului curent al sistemului din baterii este prezentat mai jos.
Formula de calcul:

E = (Tst *  Pst + Tal * Pal) *  K
unde:
Tst

Pst

Tal

Pal

E = (0,102 * 48 + 1,190 * 0,5) * 1,25 = 6,86 A / h



Faza Plan a Plan e

PE

 "BIM-TECH SOLUTION"SRL

03/2020 - 2 - SI

Replanificarea ie Nr.4,

raionul  F ti din s. Egorovca.

Semnalizarea de incendiu. 4



A

C

D

1 3

07

08

12

05

09

10

11

06

01

02

03

13

04

14

2

B

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Denumire incaperi

Tambur

Hol de asteptare

Loc de joaca

Coridor

Birou pentru audieri

Birou pentru sef

Sala cu birouri de serviciu 10p

Sala de multifunctionala

Bucatarie, odihna

Vestiar personal

Dus

ldur

GTS universal

Loc deschis pentru asteptare

Aria m2

7,29

24,70

7,45

19,90

16,18

19,08

77,26

22,06

13,48

6,99

3,82

5,17

4,38

55,21

282,97 m2

Plan parter la cota 0,000. Amplasarea utilajului.

Faza Plan a Plan e

Plan parter la cota 0,000.
Amplasarea utilajului.

PE

 "BIM-TECH SOLUTION"SRL

03/2020 - 2 - SI

Replanificarea ie Nr.4,

raionul  F ti din s. Egorovca.

Semnalizarea de incendiu. 5

12

10

06

13

04

C

D

32

Plan parter la cota 0,000. Fragment. Amplasarea
utilajului pentru deconectarea gazului.



Faza Plan a Plan e

Specificatia utilajului.

PESemnalizarea de incendiu. 1 1

 "BIM-TECH SOLUTION"SRL

03/2020 - 2 - SI.SU

Replanificarea ie Nr.4,

raionul  F ti din s. Egorovca.



Sp. Principal : Dimov V. Certificat  nr. 0119 din 18.09.2018

Faza Plan a Plan e

Date generale.

PESemnalizarea de paz automat . 1 4

Beneficiar: IGP, UNDP

 "BIM-TECH SOLUTION"SRL

03/2020 - 2 - SPA

Replanificarea ie Nr.4,

raionul  F ti din s. Egorovca.

1

3

A

D



Memoriu explicativ.

Beneficiarului, precum si
 de alarma de securitate pentru obiectul

"Replanificarea tie Nr.4, raionul  F sti din s. Egorovca." - Album
SPA - Semnalizarea de paza automata.

Sistemul automat de alarma atiile
protejate si pentru a emite semnalele de alerta corespunzatoare catre postul de paza.

Cladirea proiectata reprezinta un obiect administrativ cu oficii.
nta obiectului proiectat intra parterul, unde sunt hol de asteptare, sali cu birouri de serviciu,

 pentru personal, oficiu pentru administratie, sala multifuncionala si caperile tehnice.
Echipamentul tehnic al sistemului (Panou de paza - PP)   nr.4).
Sistemul de alarma de securitate asigura:

- monitorizarea permanenta a situat atiile protejate (pazite) 24 de ore;
-
- emiterea informatiei de alarma la postul de paza prin canal radio;
- protocol de comunicare securizat pe canalul de comunicare dintre consola si dispozitive;
-

Toti senzorii din sistem sunt de tip analogic.

zonelor cu beneficiarul.

securitate se va efectua personalul de service. Tastatura pentru administrarea sistemei sunt instalata coridor
nr.4)

detector de spargere a sticlei. Pentru blocarea cailor de acces la "deschidere" se utilizeaza contact magnetic
(Reed switch).

 de securitate (controller) si detectoare sunt realizate din cablu alarm C.A.
HF- 6x0,5 fara tastatura si controller sunt realizate din cablu SFTP Cat6A-4x2x0,5 cu
ecran dublu.

Traseele de cablu sunt montate i sub tencuiala.
Alimentarea echipamentului electric este proiectata tarii cu

energie electrica tarii, proiectul ofera functionarea autonoma a sistemului de la
24  "NORMAL" la utilizarea capacitatatii

acumulatorului la 80% mul de urgenta.
Pentru a asigura siguranta persoanelor, toate echipamentele electrice ale sistemului care au terminale de

pa sa pa ntele Normelor de amenajare a instalatiilor
pa ta ntele si

documentatia tehnica a producatorului.
Retelele de telecomunicatii se executa exclusiv din conductoare de cupru. Nu se permite utilizarea

sistemelor de cablu cu conductori din alte metale acoperite cu cupru.

2

Memoriu explicativ. Schema logica a
sistemei. Consumul energiei electrice.
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Schema de conexiune a
utilajului in panou de paza (PP).
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B

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

Denumire incaperi

Tambur

Hol de asteptare

Loc de joaca

Coridor

Birou pentru audieri

Birou pentru sef

Sala cu birouri de serviciu 10p

Sala de multifunctionala

Bucatarie, odihna

Vestiar personal

Dus

ldur

GTS universal

Loc deschis pentru asteptare

Aria m2

7,29

24,70

7,45

19,90

16,18

19,08

77,26

22,06

13,48

6,99

3,82

5,17

4,38

55,21

282,97 m2

Plan parter la cota 0,000. Amplasarea utilajului.
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Specificatia utilajului.
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