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ODGOVORNI PROJEKTANT: POTPIS:

DISPOZIVIJA OPREME I RAZVOD

LEGENDA:

1. Polje od šest solarnih pločastih kolektora, jednostrani

priključak, za ugradnju na ravni krov opremljenih zaštitnim

inteligentnim slojem apsorbera koji predstavlja samozaštitu

solarne instalacije bez pare, spriječava pregrijavanje i ne

dozvoljava stagnaciju u radu. Dimenzije jednog kolektora:

1056x2380x73 mm. Težina 41 kg, zapremina solarne

tečnosti 2,4 l.

2. Armirano betonska greda na ravnom krovu za solarne

panele presjeka 0,2x0,2 m, dužine14,75 m, ispod koje se

montira stirodur d=5 cm kao zaštita hidroizolacije na

ravnom krovu.

3. Armirano betonski nosač cjevovoda na ravnom krovu

dimenzija 0,4x0,4 m, visine 0,1 m, ispod kojeg se montira

stirodur d=5 cm kao zaštita hidroizolacije na ravnom krovu.

1247,4 l/h

CuØ28x1,5

415,8 l/h

CuØ18x1

1663,2 l/h

CuØ35x1,5

831,6 l/h

CuØ28x1,5

831,6 l/h

CuØ28x1,5

415,8 l/h

CuØ18x1

1247,4 l/h

CuØ28x1,5

1247,4 l/h

CuØ28x1,5

415,8 l/h

CuØ18x1

1663,2 l/h

CuØ35x1,5

831,6 l/h

CuØ28x1,5

831,6 l/h

CuØ28x1,5

415,8 l/h

CuØ18x1

1247,4 l/h

CuØ28x1,5

3326,4 l/h

NO40

4
9
8
9
,
6
 
l
/
h

N
O

5
0

1247,4 l/h

CuØ28x1,5

415,8 l/h

CuØ18x1

1247,4 l/h

CuØ28x1,5

415,8 l/h

CuØ18x1

Vertikala NO50

cca 12 m

2.

2.

2.

2.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

1.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

2.

1663,2 l/h

CuØ35x1,5

1663,2 l/h

CuØ35x1,5

1663,2 l/h

CuØ35x1,5

831,6 l/h

CuØ28x1,5

T
o
k
o
m

 
i
z
v
o
đ
e
n
j
a
 
p
o
t
r
e
b
n
o
 
l
i
m

e
n
i
 
k
r
o
v
 
d
e
m

o
n
t
i
r
a
t
i
 
i
 
n
a
k
o
n
 
u
n
o
š
e
n
j
a
 
s
p
r
e
m

n
i
k
a
 
p
o
n
o
v
n
o
 
m

o
n
t
i
r
a
t
i
 
i
s
t
i

N
a
d
k
r
i
v
e
n
i
 
o
t
v
o
r
 
z
a
 
u
n
o
s
 
o
p
r
e
m

e
 
u
 
m

a
š
i
n
s
k
u
 
p
o
d
s
t
a
n
i
c
u
 
(
c
c
a
.
 
2
,
3
x
2
,
7
 
m

)

RAVNI KROV IZNAD II SPRATA

RAVNI KROV IZNAD III SPRATA

S

J

Bulevar M. Selimovića 81A

71000 Sarajevo 262/20

JASMIN BURZIĆ DIPL.ING.MAŠ.



PROJEKTANT:

PROJEKAT:

INVESTITOR:

STEPEN TEHNIČKE DOKUMENTACIJA:

ŠIFRA PROJEKTA:

LIST BR:

MJERILO:

NA ETAŽI SUTEREN

NAZIV CRTEŽA:

DATUM:

02

1 : 50

OKT. 2020

TENDERSKA DOKUMENTACIJA

VRSTA PROJEKTA/FAZA:

SOLARNA PRIPREMA TOPLE VODE
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SKICA MAŠINSKE PODSTANICE

Postojeći spremnici PTV

V ukupno = 12 m3

Novi spremnici tehničke vode

V ukupno = 6 m3

LEGENDA:

1. Spremnik tehnološke vode do 90°C, Viessmann R2BC ECO,

2000 l, ∅1300x2550, P iz.=4,5 m2. Priključci: izmjenjivač 2xDN32;

polazni i povratni vod tehničke vode 2xDN50

2. Postojeći razdjelnik tople vode

3. Postojeći sabirnik tople vode

4. Postojeći elektro ormar

5. Postojeći izmjenjivač toplote tehnička voda/topla sanitarna voda
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2.3.
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7740 l/h

NO65

NAPOMENA:

Spremnici tehnološke vode se spajaju u Tichelmann sistem

i na strani solarne instalacije i na strani toplovodne

instalacije (pogledati tehnološku shemu).
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Zagrijavanje PTVP3

Solarna tekućina - primarP1

P2

Oznaka

Opis

CIRKULACIONE PUMPE

Tehnička voda/solar-sekundar

[m3/h]

Protok V 

[kPa]

Napor H

[W]*

Snaga N

5,0 50 250

800

TPE3 D 32-80 

Tip

Magna3 D 65-120 20,0 80

800Magna3 D 65-120 20,0 80

* Napon pumpe P1 je 3x400 V, napon pumpi P2 i P3 je 1x230 V.

P3

PP00-Y-5x4 mm2

iz post. R-table

iz post. RO

PP00-Y-5x2,5 mm2

PP00-Y-3x2,5 mm2

PP00-Y-5x2,5 mm2
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DETALJ MONTAŽE SOLARNIH PANELA
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5. 7.

DETALJ MONTAŽE ČETIRI REDA PO ŠEST SOLARNIH PANELA

DETALJ MONTAŽE DVA REDA PO ŠEST SOLARNIH PANELA

MONTAŽNE DIMENZIJE PANELA SA NOSČEM

LEGENDA:

1. Solarni pločasti kolektor za ugradnju na ravni krov opremljen zaštitnim inteligentnim slojem apsorbera

koji predstavlja samozaštitu solarne instalacije bez pare, spriječava pregrijavanje i ne dozvoljava

stagnaciju u radu. Dimenzije: 1056x2380x73 mm. Težina 41 kg, Zapremina solarne tečnosti 2,4 l.

2. Priključak solarnog panela Ø22 mm.

3. Originalni atestirani set za nosač kolektora na ravnom krovu za slobodnu montažu. Ugao postavljanja

45°, predviđen za polje od 6 kolektora.

4. Armirano betonska greda na ravnom krovu za solarne panele presjeka 0,2x0,2 m, dužine14,75 m.

5. Stirodur d=5 cm kao zaštita hidroizolacije na ravnom krovu širine 0,2 m, dužine14,75 m.

6. Armirano betonski nosač cjevovoda na ravnom krovu dimenzija 0,4x0,4 m, visine 0,1 m.

7. Stirodur d=5 cm kao zaštita hidroizolacije na ravnom krovu dimenzija 0,4x0,4 m.
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TEHNOLOŠKA SHEMA

Zagrijavanje PTVP3

Solarna tekućina - primarP1

P2

Oznaka

Opis

CIRKULACIONE PUMPE

Tehnička voda/solar-sekundar

[m3/h]

Protok V 

[kPa]

Napor H

[W]*

Snaga N

5,0 50 250

800

TPE3 D 32-80 

Tip

Magna3 D 65-120 20,0 80

800Magna3 D 65-120 20,0 80

* Napon pumpe P1 je 3x400 V, napon pumpi P2 i P3 je 1x230 V.
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Sigurnosni ventil

Hvatač nečistoća

Cirkulaciona pumpa

Nepovratni ventil

Zaporni ventil

Ekspanziona posuda

Ispusna slavina

SIMBOLI:

Cjevovod solarne tečnosti

Cjevovod tople vode

Postojeći cjevovod i instalacija
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Postojeći spremnici PTV

Postojeći izmjenjivač toplote 

NO40

3326,4 l/h

CuØ35x1,5

1663,2 l/h

NO40

3326,4 l/h

NO50

4989,6 l/h

LEGENDA:

1. Spremnik tehnološke vode do 90°C, Viessmann R2BC ECO,

2000 l, ∅1300x2550, P iz.=4,5 m2. Priključci: izmjenjivač 2xDN32;

polazni i povratni vod tehničke vode 2xDN50

2. Postojeći razdjelnik tople vode

3. Postojeći sabirnik tople vode

4. Postojeći izmjenjivač toplote tehnička voda/topla sanitarna voda

5. Regulacija solarnog sistema, regulator Viessmann Vitosolic 200 SD4

6. Ekspanziona posuda Pneumatex Statico SU400.6, P0=1,3 bar

7. Ultrazvučni mjerač utroška toplotne energije, nominalni protok

Vn=5,0 m3/h, DN40/NP25, komplet sa računskom jedinicom i

senzorima temperature.
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