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Assignment Name:  

Procurement of Works: Construction of Health and School Facilities in Donggal Central Sulawesi 

 

TO ALL INTERESTED BIDDERS 
 
 

Q:  Related to the material for the door and window as stated in page 50, the quality of the 

material are A & B. And in page 69, the material requirement is Camphor Wood 

Samarinda Oven or Local Equivalent. Based on our survey in the site, the available 

local material is PALAPI class 1. Please confirm if we can bid for the type of wood of 

PALAPI class 1. 

 

Untuk Material Wood/Kusen Pintu dan Jendela pada spesifikasi teknis di hal. 50 disebutkan 

Quality A dan Quality B dan di hal. 69 Material Requirements disebutkan: Camphor Wood 

Samarinda Oven or Local Equivalent. Setelah kami survey ke site kayu lokal yang setara kelas 

1 adalah jenis kayu PALAPI. Mohon konfirmasinya, apakah jenis kayu ini diperbolehkan? 

 

A:  Yes, it is allowed.  

Ya, diperbolehkan. 

 

 

Q: Based on the site visit, we found that the main road to Puskesmas Malei cannot be 

accessed by heavy vehicles. 

a. For all concrete, is it allowed to use sitemix? 

b. Due to the damaged road conditions in several parts, is it possible to postpone the 

work implementation until the road being repaired? 

 

Merujuk hasil survey (site visit) untuk lokasi Puskemas Malei untuk akses utama tidak 

memungkinkan dilewati kendaraan berat. Berikut beberapa pertanyaan khusus Puskesmas 

Malei antara lain: 

a. Untuk semua beton apakah diperbolehkan dengan sitemix? 

b. Melihat kondisi jalan yang rusak dibeberapa bagian, apakah untuk pengerjaan bisa 

menunggu perbaikan jalan selesai dan dikerjakan belakangan? 

 

A: a.  Yes, it is allowed.  

                    Ya, diperbolehkan. 

 

b. Yes, as long as the schedule is realistic.  

                 Ya, sepanjang jadwal pelaksanaan realistis. 
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Q: For zincalume roofs, which one to use, the natural or Colourbond? 

Untuk atap zincalume, yang akan digunakan natural atau yang warna (colorbond)? 

 

A: Colour / warna 

 

 

Q: Please clarify on the Drawings of the following items: 

 Mohon penjelasan mengenai Gambar pada item berikut: 

 

 
 

 

 

 

 

 

GENERAL GENERAL

1 Detail struktur STP & instalasi STP tidak ada 1 Details of STP structure & STP installation 

2 Detail struktur Junction box tidak ada 2 The structural detail of the Junction box

3 Detail struktur Infiltration tidak ada 3 Details of the Infiltration structure 

4 Detail struktur menara air tidak adak 4 The detail of the water tower structure 

5 Detail instalasi deep well 5 Deep well installation details

6 Denah dan detail control box 6 Control box plans and details

PUSKESMAS MALEI PUSKESMAS MALEI

1 Detail struktur ramp tidak ada 1 The ramp structure details 

2 Detail struktur terrace samping akses luar tidak ada 2 Detailed structure of the side terrace beside of  outside access

3 Detail struktur tangga terrace depan tidak ada 3 The detailed structure of the front terrace staircase

4 Detail struktur planter box terrace depan tidak ada 4 The structural detail of the front planter box terrace

5 Detail roaster tralis pada terrace tampak depan & samping 5 Detailed roaster trellis on the front & side terrace

SMP N 3 SIREJA SMP N 3 SIREJA

A CLASSROOM 8X7 (3 ROOMS) A CLASSROOM 8X7 (3 ROOMS)

1 Detail struktur Sloof S.2 tidak ada 1 Details structure of the Sloof S.2 

2 Tidak ada pekerjaan cornice pada plafond 2 No cornice works on the ceiling

3 Detail struktur tangga terrace depan tidak ada 3 The detailed structure of the front terrace staircase

4 Detail struktur ramp tidak ada 4 The detailed structure of ramp 

B TEACHER'S OFFICE B TEACHER'S OFFICE

1 Detail toilet tidak ada 1 The detialed on Toilet works

2 Tidak ada pekerjaan cornice pada plafond 2 No cornice works on the ceiling

3 Detail struktur tangga terrace depan tidak ada 3 The detailed structure of the front terrace staircase

4 Detail struktur ramp tidak ada 4 The detailed structure of ramp 

C TOILET 4 ROOMS C TOILET 4 ROOMS

1 Detail untuk tinggi JB1 & JB2 tidak ada 1 Details for the height of JB1 & JB2

2 Detail struktur tangga terrace depan tidak ada 2 The detailed structure of the front terrace staircase

SMP N 1 LABUAN SMP N 1 LABUAN

CLASSROOM 9X8 (3 ROOMS) CLASSROOM 9X8 (3 ROOMS)

1 Tidak ada pekerjaan cornice pada plafond 1 No cornice works on the ceiling

2 Detail struktur tangga terrace depan tidak ada 2 Detail struktur tangga terrace depan tidak ada

TOILET 6 ROOMS TOILET 6 ROOMS

1 Detail untuk tinggi JB1 & JB2 tidak ada 1 Details for the height of JB1 & JB2

2 Detail struktur tangga terrace depan tidak ada 2 The detailed structure of the front terrace staircase

SMP N SATAP 3 SINDUE TOBATA SMP N SATAP 3 SINDUE TOBATA

A CLASSROOM 9X8 (3 ROOMS) A CLASSROOM 9X8 (3 ROOMS)

1 Tidak ada pekerjaan cornice pada plafond 1 No cornice works on the ceiling

2 Detail struktur tangga terrace depan tidak ada 2 Detail struktur tangga terrace depan tidak ada

3 Detail untuk J4 tidak ada 3 The detailed for J4 

B TEACHER'S OFFICE B TEACHER'S OFFICE

1 Detail toilet tidak ada 1 The detialed on Toilet works

2 Tidak ada pekerjaan cornice pada plafond 2 No cornice works on the ceiling

3 Detail struktur tangga terrace depan tidak ada 3 Detail struktur tangga terrace depan tidak ada

4 Perbedaan ukuran pada denah arsitek 9x12m, sedangkan denah struktur 8x12m 4
The difference in size. The size in the architect plan is 9x12m, while in the

structure plan is 8x12m

The bid can be estimated based on the description of work items and Technical Specification / 

Penawaran harga dapat dilakukan berdasarkan keterangan item pekerjaan dan spesifikasi teknis

The bid can be estimated based on the drawing, volume of works in the BoQ, and technical 

specification /

Penawaran harga dapat diestimasi berdasarkan gambar, volume pekerjaan dalam BoQ, dan 

spesifikasi teknis
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A: The bid can be estimated based on the drawing, volume of works in the BoQ, and 

technical specification.  

Penawaran harga dapat diestimasi berdasarkan gambar, volume pekerjaan dalam BoQ, dan 

spesifikasi teknis 

 

 

Q: Which type of colour will be used for the roof (Colorbond, Kirana or Abadi)? 

Jika atap yang dipakai yang berwarna jenis apa yang dipakai? (ada 3 jenis: Colorbond, Kirana 

atau Abadi). 

 

A: The colour will be determined based on consultation between the users 

(beneficiaries) and consultant during the project implementation. 

Warna akan ditentukan berdasarkan konsultasi antara pengguna (penerima manfaat) dan 

konsultan selama pelaksanaan proyek. 

 

Q: Can the bidders arrange a Joint Venture (JV) with more than 2 firms?  

Bolehkah penawar membentuk JO dengan lebih dari 2 perusahaan? 

 
A: Yes, bidders can arrange JV with more than 2 firms. Please ensure to submit the JV 

agreement and FORM C in the bid document. 

Penawar boleh membentuk JO dengan lebih dari 2 perusahaan. Mohon JO agreement dan 

FORM C dilampirkan di dalam document penawaran. 

 

Q: How to calculate Average Annual Turnover (AATO) for Joint Venture that consists of 

2 firms?  

 Bagaimanakah proses perhitungan AATO terhadap 2 perusahaan dalam sebuah JO? 

 

A: Each JV member must submit their own AATO separately and ensure that the 

cumulative of AATO for all JV meet the requirements as requested in ITB. So, the 

AATO for JV company will be calculated cumulatively.   

Setiap anggota JO masing-masing harus melampirkan perhitungan AATO tersendiri dan 

memastikan bahwa AATO semua anggota JO secara kumulatif harus memenuhi persyaratan 

yang diminta dalam dokumen ITB. Sehingga, AATO terhadap 2 Perusahaan akan dihitung 

secara kumulatif (digabungkan jumlahnya). 

 

 

 

Jakarta, 4 March 2021 


