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ЗАПИТ КОМЕРЦІЙНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ 

 

Довідковий номер RFQ: 321-2021-UNDP-UKR-RFQ-RPP Дата: 31.03.2021 

 

РОЗДІЛ 1: ЗАПИТ КОМЕРЦІЙНИХ ПРОПОЗИЦІЙ (RFQ) 
 

ПРООН люб’язно просить вас надати комерційну пропозицію на технічне обладнання для прес-служб ДСНС 

в Донецькій, Луганській та Запорізькій областях  , що докладно описано у Додатку 1 до цього Запиту.  

Цей Запит комерційних пропозицій включає такі документи:  

Розділ 1: Цей лист-запит 

Розділ 2: Інструкції та дані RFQ 

Додаток 1:  Перелік вимог 

Додаток 2: Форма подання комерційної пропозиції 

Додаток 3: Технічна та фінансова пропозиція 

Під час підготовки Вашої комерційної пропозиції, будь ласка, дотримуйтеся Інструкцій і даних Запиту.  

Просимо врахувати, що комерційні пропозиції повинні подаватися за формою, наведеною в Додатку 2: 

«Форма подання комерційної пропозиції» і Додатку 3 «Технічна та фінансова пропозиція», у спосіб і до 

настання кінцевого терміну і часу, що вказані в Розділі 2.  Ви несете відповідальність за забезпечення 

подання Вашої комерційної пропозиції в зазначений термін.  Комерційні пропозиції, отримані після 

кінцевого терміну для їх подання, незалежно від причини, не підлягають розгляду та оцінюванню. 

Дякуємо і чекаємо на Ваші комерційні пропозиції. 

Видано: 

 

Підпис:   

Ім’я:  Пані Манал Фуані 

Посада: Заступниця постійної представниці ПРООН  Україні 

Дата:   30.03.2021   
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РОЗДІЛ 2: ІНСТРУКЦІЇ ТА ДАНІ RFQ 

Вступ Учасники торгів повинні дотримуватися вимог цього Запиту, включаючи будь-які письмові поправки, 
внесені до нього ПРООН. Цей RFQ розміщується відповідно до Програмних і оперативних правил і 
процедур ООН щодо контрактів і закупівель (POPP)  
 
Будь-яка конкурсна пропозиція вважатиметься офертою Учасника торгів і не є, ані прямо, ані 
опосередковано, акцептом конкурсної пропозиції зі сторони ПРООН. ПРООН не зобов’язана укладати 
контракт із жодним із Учасників торгів за результатами розміщення цього RFQ.  
 
ПРООН залишає за собою право скасувати процес закупівлі на будь-якій стадії без жодної 
відповідальності зі сторони ПРООН шляхом надання Учасникам торгів відповідного повідомлення або 
опублікування повідомлення про його скасування на офіційному вебсайті ПРООН. 

Кінцевий 
термін 
подання 
комерційних 
пропозицій 

11:59 опівдні (за Київським часом), 14.04.2021 
У разі виникнення сумніву щодо часового поясу, в якому має бути подана комерційна пропозиція, див. 
http://www.timeanddate.com/worldclock/. 

 
Для подання електронної пропозиції (eTendering) - як вказано в системі eTendering. Зауважте, що 
часовий пояс системи - східний літній час/східний поясний час (EST/EDT), час у штаті Нью-Йорк. 

Спосіб 
подання 

Комерційні пропозиції повинні подаватися:  

☐ Через систему E-tendering 

☒ Шляхом надіслання на спеціально створену адресу електронної пошти 

☐ Шляхом надіслання кур’єром/доставки в руки 

☐ Інше Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. 

Адреса для подання пропозицій: tenders.ua@undp.org 

 Формат файлу: .ZIP, .PDF 

 Назви файлів повинні містити до 60 символів і не повинні включати жодні інші літери або 
спеціальні символи, окрім латинського алфавіту. 

 Усі файли повинні бути вільними від вірусів та не ушкодженими. 

 Максимальний розмір файлу для однієї передачі: 20 MB 

 Обов’язкова тема електронного листа: 321-2021-UNDP-UKR-RFQ-RPP 

 Якщо електронних листів декілька, це потрібно чітко позначити, вказавши в рядку теми 
«електронний лист Х з Y», а останній електронний лист позначити як «електронний лист Y з Y». 

 Рекомендується, щоб вся Комерційна пропозиція була викладена у мінімальній кількості 
додатків. 

 Учасник торгів повинен отримати електронного листа з підтвердженням отримання. 

Витрати на 
підготовку 
пропозиції 

ПРООН не несе відповідальності за будь-які витрати, пов'язані з підготовкою та поданням 
Постачальником комерційної пропозиції, незалежно від результату або способу проведення процесу 
відбору. 

Кодекс 
поведінки 
постачальників, 
шахрайство, 
корупція  

Усі потенційні постачальники повинні прочитати Кодекс поведінки постачальників Організації 
Об’єднаних Націй і підтвердити, що він передбачає мінімальні стандарти, очікувані ООН від 
постачальників. З Кодексом поведінки, що включає принципи щодо праці, прав людини, 
навколишнього середовища та етичної поведінки, можна ознайомитися за посиланням: 
https://www.un.org/Depts/ptd/about-us/un-supplier-code-conduct 
Крім того, ПРООН суворо дотримується політики абсолютної нетерпимості до забороненої діяльності, що 
включає шахрайство, корупцію, змову, неетичну або непрофесійну практику, учинення перешкод 
постачальникам ПРООН, і вимагає від усіх учасників торгів/ постачальників дотримання найвищих 
етичних норм в процесі закупівель і виконання контрактів.  Політика ПРООН щодо протидії шахрайству, 
доступна за посиланням: 
http://www.undp.org/content/undp/en/home/operations/accountability/audit/office_of_audit_andinvestigat
ion.html#anti 

Подарунки та 
представниць
кі витрати 

Учасники торгів/постачальники не повинні пропонувати співробітникам ПРООН подарунки або надавати 
знаки гостинності, включаючи дозвільні поїздки на спортивні чи культурні заходи, парки розваг або 
пропозиції щодо організації свят, перевезень або запрошення на дорогі обіди, вечері тощо.   Відповідно 
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до цієї політики ПРООН:  (a) відхилить заявку, якщо визначить, що обраний учасник торгів причетний до 
будь-якої корупційної або шахрайської практики під час участі в конкурсному відборі за відповідний 
контракт; (b) оголосить постачальника таким, що не має права на отримання контракту на невизначений 
строк або на певний період, якщо в будь-який момент визначить, що постачальник брав участь в будь-
яких корупційних або шахрайських практиках під час участі в конкурсному відборі або виконанні 
контракту ПРООН. 

Конфлікт 
інтересів 

ПРООН вимагає  від кожного потенційного Постачальника  запобігати та уникати конфліктів інтересів, 
повідомляючи ПРООН, якщо Ви або будь-яка Ваша афілійована особа чи персонал брали участь у 
підготовці вимог, проєкту, специфікацій, кошторисів витрат та іншої інформації, що використовується в 
цьому RFQ. Учасники торгів повинні завжди уникати конфліктів інтересів з іншими своїми завданнями 
або власними інтересами, і діяти без очікування отримання контракту в майбутньому. Учасники торгів, у 
яких виявлено конфлікт інтересів, будуть дискваліфіковані.   
 
Учасники торгів повинні розкрити в своїх Заявках інформацію про таке: а) Якщо власники, співвласники, 
посадові особи, директори, контролюючі акціонери суб'єкта, який бере участь у торгах, або ключові 
співробітники, які є членами сімей співробітників ПРООН, залучені в процес закупівлі та/або є 
представниками Уряду країни або будь-якого Виконавчого партнера, який отримує товари та/або 
послуги відповідно до цього RFQ. 
 
Правомочність Учасників тендера, які повністю або частково належать Уряду, підлягає додатковому 
оцінюванню ПРООН та розгляду різних чинників, таких як реєстрація, функціонування та управління в 
якості незалежного суб’єкта господарювання, частка держави, отримання субсидій, повноваження і 
доступ до інформації, пов'язаної з цим RFQ, та інших чинників.  Умови, які можуть призвести до 
невиправданої переваги перед іншими Учасниками торгів, можуть стати підставою для остаточного 
відхилення Заявки. 

Загальні 
умови 
Контракту 

Будь-яке Замовлення на поставку або контракт, що будуть видані в результаті цього RFQ, 
регулюватиметься Загальними умовами Контракту. 
Оберіть застосовні GTC: 

☒ Загальні умови / Особливі умови Контракту.  

☐ Загальні умови для незначних контрактів (тільки послуги, вартістю до 50 000 доларів США)  

☐ Загальні умови для робіт 
Із застосовними Умовами та іншими положеннями можна ознайомитися за посиланням: UNDP/How-we-
buy  

Особливі 
умови 
Контракту 

☒ Скасування Замовлення на поставку/Контракту, якщо поставку/виконання прострочено на [вкажіть 
кількість днів]  

☒ Інші: Неустойка до 0,1% від загальної суми контракту за кожен день затримки може бути застосовано 
на розсуд ПРООН 

Правомочність Діяльність постачальника, залученого ПРООН, не повинна бути призупинена, постачальник не повинен 
бути позбавлений права участі в тендерах або іншим чином визнаний неправомочним будь-якою з 
організацій ООН, Групою Світового банку або будь-якою іншою міжнародною організацією. Тому 
постачальники повинні повідомляти ПРООН, чи підпадають вони під дію будь-яких встановлених цими 
організаціями санкцій або тимчасове призупинення діяльності.  Невиконання цієї вимоги може 
призвести до розірвання будь-якого контракту або замовлення на поставку, виданого постачальнику 
ПРООН. 
 
Саме Учасник торгів зобов’язаний забезпечити, щоб його співробітники, учасники спільних підприємств, 
субпідрядники, постачальники послуг, постачальники та/або їхні співробітники відповідали вимогам 

правомочності, встановленим ПРООН. 
Учасники торгів повинні володіти цивільною правоздатністю для укладення контрактів з ПРООН  і 
доставки в країну або через уповноваженого представника. 

Валюта 
комерційної 
пропозиції 

Валютою комерційної пропозицій має бути: 

☒ Долари США. Через коливання курсу національної валюти рекомендується вказувати ціну в доларах 
як засіб зменшення ризику. 

☒ Місцева валюта: Гривня 

Спільне 
підприємств, 
консорціум 

Якщо Учасником торгів є група юридичних осіб, які сформують або сформували Спільне підприємство 
(СП), Консорціум чи Асоціацію для участі в торгах, вони повинні підтвердити в Заявці, що:  (i) вони 
солідарно призначили одну сторону діяти як провідна організація, належним чином наділена 
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або асоціація повноваженнями щодо прийняття юридичних зобов’язань для членів СП, Консорціуму або Асоціації, що 
має бути підтверджено належним чином нотаріально завіреною Угодою між юридичними особами і 
надано разом із Заявкою; а також (ii) якщо їм присуджується контракт, контракт повинен бути укладений 
між ПРООН та призначеною провідною організацією, яка діє від імені всіх організацій-членів, що 
складають СП, Консорціум чи Асоціацію.  
Докладну інформацію щодо застосовних положень про Спільні підприємства, консорціум або асоціацію 
див. у статтях 19 – 24 Політики щодо запиту пропозицій. 

Тільки одна 
Заявка 

Учасник торгів (включаючи Провідну організацію від імені окремих членів будь-якого СП, Консорціуму 
або Асоціації) повинен подати тільки одну Заявку, або від свого імені, або, якщо це СП, Консорціум чи 
Асоціація, як Провідна організація такого СП, Консорціуму або Асоціації.  
Заявки, подані 2 (двома) або більше Учасниками торгів, будуть відхилені, якщо буде виявлено одне з 
такого: 
а) у них є хоча б один загальний контролюючий партнер, директор або акціонер; або b) будь-який з них 
отримує або отримував пряму чи опосередковану субсидію від іншого/інших; або  
b) у них є один законний представник для цілей цього RFQ; або  
c) вони пов'язані один з одним, безпосередньо або через спільних третіх осіб, що дає їм можливість 
мати доступ до інформації про Заявку або впливати на Заявку іншого Учасника цього процесу RFQ;  
d) вони є субпідрядниками Заявки один одного, або субпідрядник однієї Заявки також подає іншу Заявку 
від свого імені як провідний Учасник торгів; або  
е) деякий ключовий персонал, запропонований для роботи в команді одного Учасника конкурсу, бере 
участь у кількох Заявках, отриманих для цього процесу RFQ.  Ця умова, що стосується персоналу, не 
поширюється на субпідрядників, включених у декілька Заявок. 

Податки та 
збори 

Стаття II, Розділ 7 Конвенції про привілеї та імунітети, серед іншого, передбачає, що Організація 
Об’єднаних Націй, у тому числі ПРООН як допоміжний орган, звільняється від усіх прямих податків, крім 
плати за комунальні послуги, та звільняється від митних обмежень, зборів і подібних відрахувань щодо 
предметів, які імпортуються або експортуються для її службового користування. Усі комерційні 
пропозиції повинні бути представлені за вирахуванням будь-яких прямих податків і будь-яких інших 
податків і зборів, якщо інше не вказано нижче:  
Усі ціни повинні: 

☐ включати ПДВ та інші застосовні непрямі податки 

☒ виключати ПДВ та інші застосовні непрямі податки 

Мова 
комерційної 
пропозиції  

Англійська, або українська, або російська 
 

Документи, 
які мають бути 
надані 

Учасники торгів повинні надати в своїх комерційних пропозиціях такі документи: 

☒ Додаток 2: Належним чином заповнена і підписана Форма подання комерційної пропозиції  

☒ Додаток 3: Належним чином заповнена і підписана Технічна і Фінансова пропозиція відповідно до 

Переліку вимог, описаних у Додатку 1 

☒ Останнє свідоцтво про реєстрацію підприємства. 

☒ Довідка платника податку або єдиного податку (не обов’язково на стадії подання пропозиції, але буде 
вимагатися, якщо із заявником буде підписаний контракт). 

☒ Профіль компанії із зазначенням щонайменше 3 (трьох) років досвіду у сфері постачання або 
виробництва аналогічної продукції. 

☒ Мінімум 2 (два) рекомендаційні / довідкові листи від попередніх клієнтів щодо реалізації подібних 
проектів. 

☒ Дозвіл діяти в якості агента з продажу, виданий компанії виробником та / або свідоцтво про 
ексклюзивну дистрибуцію в країні (якщо застосовне та якщо Постачальник не є виробником) – буде 
перевагою. 

Строк дії 
комерційної 
пропозиції  

Комерційні пропозиції повинні бути чинними протягом 60 днів з дати настання кінцевого терміну 
подання комерційних пропозицій. 

Зміна цін ПРООН не погодить жодну зміну ціни через підвищення, інфляцію, коливання обмінних курсів або будь-

які інші ринкові фактори в будь-який час протягом строку дії комерційної пропозиції після отримання 

комерційної пропозиції.  
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Часткові 
пропозиції 

☐ Не дозволяються 

☒ Дозволяються: Пропозиції можуть бути надані відповідно до Лотів 

Альтернативні 
пропозиції 

☒ Не дозволяються 

☐ Дозволяються 
Якщо дозволяються, альтернативна пропозиція може бути подана тільки в тому випадку, якщо подано 
пропозицію, що відповідає вимогам RFQ.  У тих випадках, коли умови для її прийняття дотримані або 
чітко встановлені обґрунтування, Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. залишає за собою право 
укласти контракт на основі альтернативної пропозиції. У разі подання багатьох/альтернативних 
пропозицій вони повинні бути чітко позначені як «Основна пропозиція» і «Альтернативна пропозиція». 

Умови оплати ☒ 100% протягом 30 днів після отримання товарів, робіт та/або послуг і надання документів для 

здійснення оплати. 

☐Інше Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. 

Підстава для 
здійснення 
оплати  

☐ Проходження інспекції [якщо можливо, вкажіть спосіб]  

☐ Повне встановлення 

☐ Проходження всіх випробувань [якщо можливо, вкажіть стандарт]  

☐ Проведення навчання з експлуатації та технічного обслуговування [якщо можливо, вкажіть кількість 
слухачів та місце проведення навчання]  

☒ Підписання Акту приймання-передачі товарів, послуг і робіт на підставі повної відповідності вимогам 
RFQ  

☐ Інше [уточніть, будь ласка] 

Контактна 
особа для 
письмових 
запитань, 
повідомлень і 
роз’яснень 

Email: Procurement Unit, UNDP Ukraine, procurement.rpp.ua@undp.org 
Увага: Відправлення комерційних пропозицій на цю адресу замість тої, що була вказана вище, не 
дозволяється. У такому випадку пропозиція буде дискваліфікована. 
Будь-яка затримка з наданням ПРООН відповіді не повинна використовуватися як підстава для 
продовження терміну подання заявок, якщо ПРООН не визначить, що таке подовження є необхідним, і 
не повідомить Заявникам новий термін. 

Роз’яснення Запити про роз’яснення від учасників торгів прийматимуться не пізніше, ніж за 3 (три) дні до настання 
кінцевого терміну подання пропозицій. Відповіді на запити про роз’яснення мають бути надані на 
електронну пошту procurement.rpp.ua@undp.org до Procurement Unit, UNDP Ukraine. 

Метод оцінки ☒Контракт або Замовлення на поставку будуть укладені за пропозицією, що відповідає істотним 

вимогам і має найнижчу вартість. 

☐ Інше Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. 

Критерії 
оцінювання 

Адміністративні вимоги: 

☒ Пропозиції мають бути подані у встановлений термін. 

☒ Пропозиції повинні відповідати необхідному строку дії пропозиції. 

☒ Пропозиції були підписані особою з відповідним правом. 

☒ Пропозиції включають запитувану документацію компанії / організації, як зазначено вище у розділі 
«Документи, які мають бути надані». 

☒ Повне прийняття Загальних положень та умов контрактів. 
 
Технічні вимоги: 

☒ Офіційно зареєстрована компанія (для українських компаній - компанія повинна бути зареєстрована 
на території, що контролюється урядом України). 

☒ Щонайменше 3 роки досвіду у продажу або виробництві обладнання. 

☒ Щонайменше 2 (два) рекомендаційні / довідкові листи від попередніх клієнтів щодо реалізації 
подібних проектів 

☒ Доставка має супроводжуватися всією технічною документацією та гарантійними сертифікатами на 
товари. Гарантійний період на все обладнання не менше 12 місяців. Для усього обладнання має бути 
офіційно зареєстрований сервісний центр в Україні або інші сервісні центри, які проводять гарантійний 
та пост гарантійний ремонт цього обладнання 

☒ Доставка повинна бути здійснена протягом 60 календарних днів з дати підписання контракту. 

☒ Технічна відповідність до вимог у специфікації/технічному завданні 

  

DocuSign Envelope ID: 078BDFC2-525A-4AB7-9204-AAA1C9BAEDAB



HLCM-PN/UNDP RFQ – жовтень 2020 р.  6 

Право не 
приймати 
комерційну 
пропозицію 

ПРООН не зобов’язана приймати будь-яку пропозицію або укладати контракти чи Замовлення на 
поставку. 

Право 
змінювати 
вимоги в 
момент 
укладення 
контракту 

На момент укладення Контракту або Замовлення на поставку, ПРООН зберігає за собою право змінити 
(збільшити або зменшити) кількість послуг та/або товарів не більш ніж на 25% (двадцять п’ять відсотків)  
загальної суми пропозиції, без зміни ціни за одиницю або інших умов. 

Тип Контракту, 
що 
укладається 

☐ Замовлення на поставку  

☒  Титульна сторінка Контракту (для товарів та/або послуг) (цей шаблон також використовується для 
Довгострокових договорів) і в разі підписання Довгострокового договору необхідно вказати документ, 
який ініціюватиме замовлення. Наприклад, PO, тощо) 

☐ Контракт на виконання робіт  

☐ Контракт іншого типу/типів [вкажіть, будь ласка] 

Очікувана 
дата 
укладення 
контракту 

Квітень 2021 

Публікація 
рішення про 
укладення 
Контракту 

ПРООН публікує інформацію про укладення контрактів вартістю від 100 000 доларів США на вебсайтах 
офісу в країні та корпоративному вебсайті ПРООН. 

Правила і 
процедури 

Цей RFQ розміщується відповідно до Програмних і оперативних правил і процедур ООН  

Реєстрація на 
платформі 
UNGM 

Укладення будь-якого Контракту за результатами розміщення цього RFQ обумовлене реєстрацією 
постачальника на відповідному рівні на вебсайті Глобального ринку Організації Об’єднаних Націй 
(UNGM) за посиланням: www.ungm.org.  
Учасник торгів може як і раніше подати комерційну пропозицію, навіть якщо він не зареєстрований на 
UNGM, однак, якщо Учасника торгів буде обрано для укладення Контракту, він повинен зареєструватися 
на UNGM до підписання контракту. 
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ДОДАТОК 1: ПЕРЕЛІК ВИМОГ 

СПЕЦИФІКАЦІЯ  
на технічне обладнання для прес-служб ДСНС в Донецькій, Луганській та Запорізькій областях   

 

1.   Опис проекту 
 

Протягом останнього десятиліття, до початку конфлікту, ПРООН активно провадила свою діяльність у східній 
частині України з акцентом на розвиток громад, громадянського суспільства та охороні навколишнього 
середовища. Робота над вирішенням конкретних, пов'язаних з конфліктом, проблем розвитку, зазначених 
вище, заснована на цьому попередньому досвіді роботи та налагоджених партнерських відносинах, та 
розпочалася у 2015 році через Програму ООН із відновлення та розбудови миру, багатосторонньої 
донорської рамкової програми, спільно імплементованої чотирма партнерськими агентствами ООН: 
Програмою розвитку ООН (ПРООН), ООН Жінки, Фондом ООН у галузі народонаселення (UNFPA) та 
Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (FAO) у співпраці з Урядом України. Програма 
ООН із відновлення та розбудови миру розроблена з метою реагування на причини конфлікту та 
пом'якшення їхніх наслідків. Вона є невід'ємною складовою загальної програми ПРООН в Україні, і, тому, 
повністю узгоджена з Рамковою програмою партнерства ООН. 
 

У жовтні 2018 року чотири партнерських агенції ООН – Програма розвитку ООН (ПРООН), ООН Жінки, Фонд 
ООН у галузі народонаселення (UNFPA), Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO) 
долучилися до спільного проєкту, що фінансується Європейським Союзом. Загальна мета проєкту – 
відновити ефективне управління та сприяти примиренню в постраждалих від конфлікту громадах 
Донецької, та Луганської та Запорізької областей України, тим самим підвищуючи довіру та легітимність 
органів місцевого самоврядування на контрольованих урядом територіях.   Це сприятиме розбудові миру та 
запобіганню подальшим конфліктам в Україні через ефективну та відповідальну децентралізацію влади, 
планування відновлення з урахуванням ґендерно-чутливих питань, рівний доступ до послуг, а також 
поліпшення громадської безпеки та соціальної згуртованості. 
 

Компонент ІІІ Програми ООН із відновлення та розбудови миру «Громадська безпека та соціальна 
згуртованість» має на меті, зокрема, зміцнення безпеки громади та соціальної згуртованості шляхом 
тестування інноваційної правової допомоги, доступу до правосуддя, вирішення конфліктів та механізмів 
побудови миру на місцевому рівні. 
 
 

Одним із пріоритетів проекту є надання підтримки зі створення сучасних систем попередження, 
моніторингу та реагування на надзвичайні ситуацій, що є однією з основних складових громадської безпеки 
та забезпечується Державною службою з надзвичайних ситуацій України.   
 
Відповідно до статі 31 «Інформування у сфері цивільного захисту» Кодексу цивільного захисту населення 
України Державна служба з надзвчайних ситуацій повинна оперативно інформувати населення через засоби 
масової інформації щодо надзвичайних ситуацій, що прогнозуються або виникли, з визначенням їх 
класифікації, меж поширення і наслідків, а також про способи та методи захисту від них.  Своєчасне 
інформування населення про надзвичайні події та загрози щодо їх виникнення є надійним способом 
уникнення або зменшення негативних наслідків недзвичайних ситуацій та, головне, збереження людського 
життя.  
 
У структурі Головних управлінь ДСНС в областях виконання функції інформування населення покладено на 
відділи (сектори) взаємодії із засобами масової інформації та комунікацій з громадськістю (далі за текстом - 
прес-служба). З початком бойових дій на сході України в 2014 році ГУ ДСНС України в Донецькій області було 
перенесено з м. Донецьк до м. Маріуполь, а ГУ ДСНС України в Луганській області було перенесено до 
м.Сєвєродонецьк. При цьому, слід зазначити, що майже все технічне обладнання ДСНС, зокрема 
обладнання цих прес-служб, залишилося в непідконтрольному Уряду України Донецьку та Луганську. 
Технічне забезпечення прес-служби ГУ ДСНС України в Запорізькій області, також, потребує вдосконалення 
та додаткового оснащення.   
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Так, мотивуючи гострою необхідністю створення та оснащення сучасних прес-студій, де було б можливо 

проводити пресс-конференції щодо інформування населення про надзвичайні ситуації та зйомку зустрічей з 

громадскістю для обговорення найважливіших питань цивільного захисту керівництво головних управлінь 

ДСНС в Донецькій, Луганській та Запорізькій областях звернулося до ПРООН з проханням надати 

міжнародну технічну допомогу у вигляді закупівлі технічного обладнання.  

Очікується, що технічна допомога ПРООН у створенні прес-студій покращить ефективність інформування та 

комунікації з населенням, а також позитивно вплине на підвищення рівня довіри населення до ДСНС.   

2. Технічна специфікація 

 
№ 

  

Назва товару та вимоги до 
специфікації 

Загальна 
кількість 
товарів 

Кількість 
товарів для 
ГУ ДСНС в 
Донецькій 
області 

Кількість 
товарів для 
ГУ ДСНС в 
Луганській 
області 

Кількість 
товарів для 
ГУ ДСНС в 
Запорізькій 
області 

ЛОТ 1 

Комп’ютерне обладнання 

1 Системний комп’ютерний блок: 
- процесор: не менше ніж Ryzen 7 5800X 
(3.8 - 4.7 ГГц); 
- cистема охолодження вежі процесора: 
потік повітря - не менше 42 CFM, тип 
роз'єму - 4-контактний; 
розмір кулера - 120мм; 
- система монтажу: сумісна з процесором; 
- об'єм оперативної пам'яті: не менше 32 
ГБ; 
- перший жорсткий диск: не менше NVMe 
M.2 512 ГБ; 
- другий жорсткий диск: не менше HDD 2 
ТБ; 
- відеокарта: GeForce GTX 1650, 4 Гб (або 
схожа); 
- материнська плата: не менше мікро-ATX 
Asus TUF Gaming B55OM-Plus або подібна; 
- блок живлення з сертифікатом не менше 
80 ПЛЮС і потужністю - не менше 700 Вт; 
- корпус для комп'ютера: COOLERMASTER 
MASTERBOX Q500L або подібний; 
- Midi Tower з пиловим фільтром; 
- система охолодження: 2 охолоджувачі 120 
мм з ШІМ-потоком повітря - не менше 50 
CFM; 
- попередньо встановлена ОС Windows 10 
Pro. OEM. 
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2 Монітор: 
- діагональ: мінімум 27 дюймів; 
- тип матриці: IPS, VA; 
- інтерфейси: HDMI, DisplayPort, VGA; 
- частота оновлення: понад 100 Гц; 
- вигнутий екран. 
Комплект постачання: 
- кабель HDMI; 
- кабель DP; 
- кабель живлення.   
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3 Клавіатура: 
- тип: мембранний; 
- дротове підключення; 
- довжина кабелю 1,8 м; 
- вологонепроникний корпус; 
- вбудований упор для зап'ястя; 
- інтерфейс: USB; 
- розкладка клавіатури - англійська + 
українська.  
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4 Комп'ютерна миша: 
- дротове підключення; 
- тип датчика: лазерний; 
- інтерфейс: USB; 
- роздільна здатність, dpi: не менше 1000; 
- розмір миші - великий; 
- довжина кабелю - 1,8 м; 
- без підсвічування. 
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5 Ноутбук: 
- процесор: не менше Core i3 
- об'єм оперативної пам'яті: не менше 8 ГБ; 
- тип оперативної пам'яті: DDR4-2666 МГц; 
- графічний процесор: не менше ніж Intel® 
UHD Graphics; 
- порти: 1 x USB 2.0 Type-A / 2 x USB 3.0 / 
3.1 Gen 1 Type-A / 1 x HDMI / комбінований 
роз'єм для навушників (вхідний мікрофон + 
вихідні навушники) міні-роз'єм 3,5 мм; 
- встановлене програмне забезпечення: 
Windows 10 pro (OEM); 
- дисплей: IPS не менше 15,6"(1920x1080) 
Full HD; 
- колір: сірий або чорний; 
- комплект поставки: ноутбук, адаптер 
живлення, документація. 

1 0 0 1 

6 Ноутбук 
- процесор: не менше ніж чотириядерний 
Intel Core i5-1135G7 (4.2 ГГц); 
- об'єм оперативної пам'яті: не менше 16 
ГБ; 
- тип оперативної пам’яті: DDR4; 
- жорсткий диск: 512 ГБ, SSD; 
- графічний процесор: не менш ніж Iris Xe 
Graphics G7 80EUs;  
- порти: 1 x USB 3.2 Type-C/2 x USB 3.2/1 x 
USB 2.0/HDMI/LAN (RJ-5)/комбінований 
аудіороз'єм для навушників/мікрофона;  
- встановлене ПЗ: Windows 10 pro (OEM); 
- дисплей: не менше ніж 15,6" (1920x1080) 
Full HD; 
- колір: сірий або чорний; 
- комплект поставки: ноутбук, адаптер 
живлення, документація.    

1 0 0 1 

7 Планшет: 
- діагональ екрана: 10.3” або 10.4"; 
- оперативна пам'ять: 4 ГБ; 
- бездротові можливості: Bluetooth, Wi-Fi; 
- вбудована пам'ять: 64 ГБ; 
- операційна система: не менше Android 
10.0; 
- роздільна здатність екрана: не менше 
1920 x1200; 
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- процесор: не менше Samsung Exynos 9611 
(2.3 ГГц + 1.7 ГГц) 
- навігаційна система: GPS + ГЛОНАСС 
- тип матриці: IPS; 
- колір: будь-який; 
- фронтальна камера: не менше 5 Мп; 
- частота оновлення екрану: 60 Гц; 
- підтримка карт пам'яті: microSD; 
- тилова камера: не менше 8 Мп; 
- роз'єми:USB Type-C, роз'єм 3.5 мм; 
- батарея: не менше 7040 мА·год; 
- комплектація: планшет, S Pen, кабель 
USB, зарядний пристрій, документація. 

8 Мережеве сховище: 
- тип: класичний; 
- процесор: не менше Intel Celeron J4125; - 
тип встановленої оперативної пам'яті: 
DDR4; 
- системна пам'ять: не менше 4096 Мб;  
- кількість слотів для HDD: 4; 
- підтримувані типи HDD: 3.5” SATA, 2.5” 
SATA, M.2 2280 NVMe SSD; 
- інтерфейси: Ethernet; 
- порти: 2 х RJ-45, 1 x eSATA, 2 x USB 3.0; - 
контролер RAID: так. 
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9 Жорсткий диск для сервера: 
- тип жорсткого диска: внутрішній; 
- місткість накопичувача: не менш 16 ТБ; 
- інтерфейс підключення: SATAIII; 
- швидкість обертання шпинделя: 7200 
об/хв; 
- форм-фактор: 3,5; 
- розмір кеш-буфера: не менше 256 Мб. 
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10 Карта пам'яті: 
- об`єм пам’яті: 128 GB; 
- стандарт пам’яті: SDXC 
- клас швидкості: Class 10 / UHS-I U3; 
- швидкість читання даних: не менше ніж 
170 Мб/сек; 
- моживість запису відео з роздільною 
здатністю 4K; 
- особливості: без адаптера. 
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11 Мультипортовий адаптер: 
- інтерфейси: 2 порти USB 3.0 Type-A, порт 
USB Type-C, слот для карти SD, слот для 
карти microSD, роз'єм USB 3.0 Type-A; 
- роз'єм живлення: роз'єм Micro-USB для 
підключення адаптера живлення; 
- стандарти: USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1, 
OHCI, UHCI, EHCI, xHCI; 
- швидкість передачі даних: до 5 Гбіт / с. 
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12 Мережевий фільтр з захистом від 
перенапруги: 

- довжина: 5 м; 
- тип підключення: фільтра 
євровилка із заземленням (Тип F) 
- кількість розеток: 5; 
- термо запобіжник: в наявності; 
- максимальний струм навантаження: від 
10A до 16А; 
- електричний захист: від короткого 
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замикання та перевантажень.  

ЛОТ 2 

Фото/відео/аудіо обладнання 

13 Мікрофон 
- принцип дії: конденсаторний; 
- кабель у комплекті; 
- спрямованість мікрофона: 
односпрямований; 
- діаграма спрямованості: 
суперкардіоїдна; 
- частотний діапазон 20 – 18000 Гц; 
- чутливість: 40 дБ; 
- звуковий тиск: 130 дБ; 
- частота дискретизації АЦП: 48 кГц; 
- розрядність АЦП: 16 біт; 
- роз'єм підключення: USB; 
- вихід на навушники: в наявності; 
- довжина кабеля: не менше 1.5 м; 
- живлення: фантомне; 
- матеріал корпуса: метал; 
- вага: не більше 480 г; 
- комплектація: тримач для стійки 
знімний кабель,тринога. 
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14 Тримач для мікрофона:  
- матеріал: лита сталь; 
- діаметр внутрішній 38-42 мм; 
- підходить для більшості конденсаторних 
мікрофонів з великою діафрагмою.    

3 1 1 1 

15 Вібропідвіс мікрофонний:  
- призначення: для забезпечення ізоляції 
студійного мікрофону від механічних ударів, 
вібрації та шумів, які можуть з'явитися під 
час запису через мікрофон; 
- інтегрований поп-фільтр для K2, NT1-A, 
NT1000, NT2-A, NT2000, NTK, Podcaster и 
Procaster; 
- матеріал: пластик; 
- колір: чорний, білий, сірий 
- кріплення: павук. 

3 1 1 1 

16 Настільний штатив для мікрофону:    
- матеріал: сталь; 
- висота: 175 мм або +- 10 мм. 

3 1 1 1 

17 Акустичний мікрофонний екран:  
- призначення: зменшує відлуння і 
відображення звуку в оточенні; 
- товщина: 70 мм; 
- матеріал: акустичний пінополіуретан, 
метал. 
- розміри 39x36 см; 
- діаметр загальний: 500 мм; 
- діаметр внутрішній: 360 мм; 
- глибина: 380 мм 
- у комплекті: перехідники під будь-яку 
мікрофонну стійку. 

3 1 1 1 

18 Акустична система: 
- інтерфейс: 3.5 мм (Mini-Jack); 
- живлення: від мережі; 
- тип: стаціонарна; 
- канали аудіовиходу: 2,0 канала; 

6 2 2 2 
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- сумарна потужність (пікова): не менш ніж 
10 Вт; 
- Bluetooth: в наявності;  
- технологія підключення: провідна; 
- вихід на навушники: не менше ніж 1 
діаметру 3,5 мм; 
- регулятор гучності: в наявності; 
- вхід AUX: так; 
- тип джерела живлення: DC. 

19 Телесуфлер для планшетів Apple и 
Android: 

- тканинні шторки для захисту від 
небажаного світла; 
- максимальна діагональ планшета: 
29.46см; 
- максимальні розміри планшета: 110mm X 
210mm; 
- дистанція для читання: не менше 3м; 
- ПО для iPhone і Android: в наявності; 
- максимальна відстань між склом і 
кріпленням: 23см; 
- кріплення камери: гвинт 1/4 "і 3/8"; 
- установка на штатив: різьба 1/4 "і 3/8"; 
- матеріал: алюмінієвий сплав; 
- комплектація: скло 60/40,рамка суфлера, 
кріплення для смартфона, гвинти кріплення 
на штатив - 2шт, нструменти для зборки 
суфлера, інструкція. 

3 1 1 1 

20 Цифровий фотоапарат: 
- клас: професійний; 
- тип матриці: не нижче ніж Live-MOS 
(NMOS); 
- розмір матриці: 4/3" (17.3 х 13 мм); 
- видошукач: цифровий;  
- кількість мегапікселів: не менше 20; 
- фокусна відстань: 12-60 мм (еквівалент 
камери з 35-мм плівкою: 24-120 мм); 
- стабілізація: оптична; 
- світлочутливість: авто/інтелектуальна 
ISO/100; 
- мінімальна витримка, с: 1/2000-60; 
- баланс білого: авто, 11 предустановок, 
ручний; 
- серійна зйомка, кадрів/сек.: 6; 
- формат зображення: фотографії: JPEG 
(DCF, Exif 2.31), RAW,- відео: MP4 (H.264 / 
MPEG-4 AVC), AVCHD Progressive, AVCHD; 
- режим вимірювання експозиції: 
матричний/центрально-важений/точковий; 
- розмір РК-монітору зі статичним 
сенсорним керуванням: 3-дюймовий (7.5 
см), співвідношення сторін 3:2; 
- вбудований спалах: TTL, еквівалент GN9.0 
(ISO 200 м)/еквівалент GN6.4 (ISO 100 м); 
- слоти карт пам'яті: SD/SDHC/SDXC; 
- аудіо та відеовихід: microHDMI типу D; 
- зв'язок з комп'ютером: USB 2.0 Micro-B, 
Wi-Fi, Bluetooth; 
- гарантія: не менше 24 місяців; 
- комплект постачання: фотоапарат, 
змінний об'єктив, акумуляторна батарея, 

3 1 1 1 
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зарядний пристрій, кабель USB, 
документація. 

21 Акумулятор для фотоапарату:  
- призначення: для фотокамери; 
- сумісність: Lumix DMC-FZ200, Lumix DMC-
GH2S; 
- ємність: 1200mAh; 
- тип акумулятора: Li-ion; 
- напруга: 7.2V; 
- потужність: 8.6Wh. 

6 2 2 2 

22 Рюкзак для фотокамери та аксесуарів  
- тип: рюкзак;  
- призначення: для дзеркальних фотокамер; 
- матеріал: нейлон;  
- колір: чорний; 
- вмістимість: не менше ніж 1х дзеркальна 
фотокамера / 2 х об’єктиви / 1 х штатив;  
- наявність додаткових відділень для 
фільтрів, об’єктивів, штатива, карт пам’яті, 
ноутбука 15,6 дюйма, планшета, дротів, 
акумуляторів. 

3 1 1 1 

23 Мікрофон петличний:  
- роз'єми: 3.5 мм mini-jack; 
- тип: конденсаторний; 
- спрямованість: всеспрямований; 
- комплектація: мікрофон, затискач для 
одягу, батарея, пінна вітрозахисна насадка; 
- номінальний опір, Ом: 1000; 
- частотний діапазон, Гц: 50-18000; 
- чутливість, дБ (мВ / Па): -54 дБ. 

 

3 

 

1 1 1 

24 
Мікрофон накамерний:  

- тип мікрофону: конденсаторний; 
- cпрямованість: суперкардіоіда; 
- частотний діапазон: 40-20000 Гц; 
- опір: 200 Ом; 
- сигнал / шум: 74 дБ; 
- рівень шуму: 20 дБ SPL; 
- максимальна SPL: 134 дБ; 
- чутливість: -24дБ ~ -44дБ re1V / Pa; 
- рівень спотворення, THD: <0,1%; 
- динамічний діапазон: 114 дБ. 
- живлення: 9В батарея (крона); 
- підключення (роз’єм): 3,5 мм Jack. 
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25 Акумулятор для мікрофону:   
- напруга: 9 В; 
- типорозмір: Крона (6F22) 
- ємність: не менше ніж 650mAh 
- зарядка: micro-USB. 
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26 Стедікам (стабілізатор камери):  
- інтерфейс: Bluetooth 5.0; USB-C; 
- маса навантаження: не менше 3 кг 
(утримуючи в руках); 
- ємність акумулятору: не менше 3400 мАч; 
- час роботи акумулятору без підзарядки: 
не менше 14 годин; 
- робоча частота: 2,4000–2,4835 ГГц; 
- вісь повороту: безперервне обертання на 
360 °; 
- потужність передавача: <8 дБм; 
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- роз'єми для аксесуарів: порт NATO, 
кріпильні отвіри M4, 1/4 "-20 та «холодний 
башмак », USB-C. 

27 Кабель перехідник (аудіо-адаптер) XLR 

(female) на Mчini Jack 3.5 мм довжиною 0.5 

м. 
3 1 1 1 

28  Відеокамера:  
Камера: 
- розмір матриці 1 / 2.5 "MOS; 
- роздільна здатність матриці: не менше ніж 
8.57 мегапікс; 
- захоплює до UHD 4K відео і виводить 
через HDMI; 
- формати запису: MOV, MP4, AVCHD; 
- пряма трансляція з використанням потоків 
RTSP / RTMP / RTMPS через Wi-Fi; 
- вбудовані фільтри ND: в наявності; 
- вбудований стерео мікрофон:в наявності; 
- носій запису: не менше ніж 2 слота для 
карт SDXC; 
- мінімальна освітленість: 1.5 люкс з 
витримкою 1/30; 
- швидкість затвора: від 1/1 до 1/30 сек. 
- діагональ LED екрану: 3.5"; 
- гарантія: не менше ніж 24 місяці. 
 
Объектив: 
- діафрагма: мін.- f/4, макс.- f/1.8; 
- оптичний зум: не менше ніж 24-ти кратне; 
- стабілізація зображення: оптичний; 
- тип фокусування: автофокус, ручне 
фокусування; 
- фокусна відстань в 35мм еквіваленті: 25 - 
600 мм.  
 
Роз'єми:  
- HDMI, USB 3.0 (Device, Host), аудіовихід 
стерео-RCA, аудіовихід на навушники 
стереомініджек 3.5 мм, аудіовхід XLR 3-pin 
(female). 
 
Комплектація:  
- камера, 2 акумуляторні батареї ємністю не 
менш 5800mAh та вольтажу – 7,2V, 
документація. 
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29 Сумка для відеокамери відповідно до її 
габаритів:  

- корпус сумки: жорсткий, захищає від 
механічних пошкоджень; 
- наявний додатковий карман для 
негабаритних елементів. 
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30 Штатив для відеокамери  
- тип голови:3D; 
- діапазон висот: 56 ~ 166 см; 
- корисне навантаження: до 8 кг; 
- контрбаланс: фіксований; 
- компенсація руху: фіксована; 
- кут нахилу: + 90° / -80°; 
- діапазон температур: від -20 ° С до + 60 ° 
С; 
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1 1 1 
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- камерний майданчик: швидкознімна; 
- діапазон переміщення: ±40 мм; 
- швидкознімнний майданчик: гвинти 1/4" з 
направляючою; 
 - кількість секцій: 2 секції. 

31 Підвісна рельсова система з 
пантографами:  

- призначення: для кріплення студійних 
спалахів і джерел постійного світла; 
- направляючі рельси одинарні (3 метра) - 2 
шт; 
- направляючі рельси подвійні (3 метра) – 2 
шт; 
- пантографи – 2 шт; 
- монтажні пластини – 6 шт; 
- страхувальний трос для освітлювачів – 4 
шт; 
- подвійна каретка для рельси - 4шт; 
- каретка для пантографа - 4шт; 
- тримач кабелів - 32шт. 

 

3 

 

1 1 1 

32 Постійне діодне світло для відео-студії:   
- потужність: 60 Вт; 
- форм-фактор: круглий рефлектор; 
- регулювання яскравості: в наявності; 
- кольорова температура: 5600 К±200; 
- пульт дистанційного управління: в 
наявності; 
- живлення: від мережі змінного струму 
220В; 
- захист від перегріву: в наявності; 
- охолодження: автоматичне; 
- світло відбивач: в наявності. 
Кріплення для насадок: байонет Bowens. 

 

12 

 

4 4 4 

33 Софтбокс: 
 - призначення: для студійних спалахів і 
постійного світла; 
- матеріал: термостійкий, жароміцний; 
- байонет: Bowens; 
- форма: прямокутна 50х70 см; 
- механізм зборки: спитцевий; 

 

12 

 

 

4 

 

4 

 

4 

34 Студійна стійка: 
- максимальна робоча висота: не нижче ніж 
280 см; 
- мінімальна робоча висота: не нижче 80 см; 
- довжина у складеному стані: не більше ніж 
100 см; 
- максимальний діаметр стійки: не більше 
ніж 4 см; 
- максимальне навантаження: не менше ніж 
3,5 кг; 
- вага: до 2 кг. 

 

6 

 

2 2 2 

35 Настінне кріплення для фонів фотостудії: 
- матеріал крюків: метал; 
- матеріал кріплень: пластик; 
- шурупи та дюбеля для кріплення у 
комплекті; 
- кріплення розраховане на 2 або 3 фони. 

 

3 

 

1 1 1 

36 Матовий вініловий фон для фотостудії 
(Хромакей) довжиною 6 м шириною 2,75 м з 
можливістю кріплення на настінне кріплення 
(кольори: зелений, білий, синій, чорний) 

2 1 1 0 
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37 Матовий вініловий фон зеленого кольору 
для фотостудії (Хромакей) довжиною 6 м 
шириною 2,75 м з можливістю кріплення на 
настінне кріплення. 

1 0 0 1 

ЛОТ 3 

Кондиціонери 

38 Кондиціонер для приміщення площею 50 
кв.м.: 

- тип: спліт-система; 
- тип роботи: холод-тепло; 
- площа приміщення, кв. м.: 50; 
- тип компресора: звичайний; 
- тип установки внутрішнього блоку: 
настінний; 
- продуктивність охолодження, кВт: не 
менше 5,2; 
- теплопродуктивність, кВт: не менше 5,5; 
- клас енергоефективності (SEER/SCOP): 
не нижче 7,0(А++)/4,0(А+). 

 

4 

 

1 2 1 

 
 

3. Додаткові умови: 
 Ціна товару повинна включати вартість доставки всіх товарів за адресою: 

- один комплект вищезазначеного технічного обладнання до Головного управління ДСНС України 
у Донецькій області: вул. Митрополицька, 175, Маріуполь – 87517, Україна; 
- один один комплект вищезазначеного технічного обладнання до Головного управління ДСНС 
України у Луганській області: вул. Б. Лещини, 29, Сєвєродонецьк – 93400, Україна; 
- один один комплект вищезазначеного технічного обладнання до Головного управління ДСНС 
України у Запорізькій області: вул. Фортечна 65, Запоріжжя - 69002, Україна. 

 Доставка здійснюється у кількості та найменуванням товарів, зазначених в таблиці вище, на адресу  
ГУ ДСНС в Донецькій, Луганській та Запорізькій областях. 

 Доставка має супроводжуватися всією технічною документацією та гарантійними сертифікатами на 
товари. Гарантійний період на все обладнання не менше 12 місяців. Для усього обладнання має бути 
офіційно зарестрований сервісний центр в Україні або інші сервісні центри, які проводять 
гарантійний та постгарантійний ремонт цього обладнання. 

 Доставка повинна бути здійснена протягом 60 календарних днів з дати підписання контракту. 
 

4. Цінова пропозиція та графік платежів: 
 Ціна договору залишається твердою на період дії договору. 
 Претенденти включають всі витрати, пов’язані з виконанням робіт, до їхньої цінової пропозиції.   
 Платежі здійснюються в такий спосіб:  
 100% загальної вартості контракту буде сплачено відповідно до обмінного курсу UNORE 

(http://treasury.un.org) на дату платежу шляхом банківського переказу на рахунок Виконавця 
протягом 30 (тридцяти) днів з дати отримання оригінала рахунку-фактури, зареєстрованої 
податкової накладної ПДВ та Акту приймання наданих / доставлених товарів / підписів обох сторін. 
 

5. Вимоги до досвіду та кваліфікації 
 Компанія або приватний підприємець з дійсною реєстрацією. 
 Щонайменше 3 роки досвіду у продажу або виробництві обладнання. 
 Щонайменше 2 (два) рекомендаційні / довідкові листи попередніх клієнтів щодо реалізації подібних 

 

6. Метод оцінки 
Контракт буде укладений на технічно відповідну пропозицію з найнижчою ціною. 
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Вимоги до доставки  
 

Вимоги до доставки 

Дата і час доставки 
Учасник торгів повинен доставити товари не пізніше 60 (шістдесят) календарних 
днів після підписання Контракту. 

Умови поставки 
(ІНКОТЕРМС 2020) 

DDP 

Митне оформлення 
(має бути пов’язано з 
ІНКОТЕРМС 

☐ Не застосовується 

Здійснюється: 

☐ Назва організації (якщо застосовується) 

☒ Постачальником/учасником торгів 

☐ Експедитором 

Точна адреса (адреси) 
місця (місць) доставки 

- один комплект вищезазначеного технічного обладнання до Головного 
управління ДСНС України у Донецькій області: вул. Митрополицька, 175, 
Маріуполь – 87517, Україна; 
- один один комплект вищезазначеного технічного обладнання до Головного 
управління ДСНС України у Луганській області: вул. Б. Лещини, 29, Сєвєродонецьк 
– 93400, Україна; 
- один один комплект вищезазначеного технічного обладнання до Головного 
управління ДСНС України у Запорізькій області: вул. Фортечна 65, Запоріжжя - 
69002, Україна. 

Видача 
товаросупровідної 
документації (якщо 
використовуються 
послуги експедитора) 

н/з 

Вимоги до пакування 
Пакування повинно відповідати правилам безпечного транспортування 
пропонованих товарів. 

Навчання з питань 
експлуатації та 
технічного 
обслуговування 

н/з 

Гарантійний строк Мінімум 12 місяців офіційної гарантії. 

Вимоги щодо 
післяпродажного 
обслуговування та 
місцевої сервісної 
підтримки 

Наявність офіційного сервісу в Україні. 

Переважний вид 
транспортування 

Наземний 
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ДОДАТОК 2: ФОРМА ПОДАННЯ КОМЕРЦІЙНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ 

Учасникам торгів необхідно заповнити цю форму, включаючи таблиці «Інформація про компанію» і «Декларація 

учасника торгів» нижче, підписати і надати її у складі комерційної пропозиції разом з Додатком 3: Технічна та 

фінансова пропозиція. Постачальнику необхідно заповнити цю форму згідно з інструкціями, що додаються. Зміни в 

її форматі не допускаються, а замінні форми прийматися не будуть.  

Назва Учасника торгів: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. 

Довідковий номер RFQ: 
321-2021-UNDP-UKR-RFQ-RPP 

Дата: Натисніть або торкніться тут, щоб 

ввести дату. 

 

Інформація про компанію 

Опис Деталі 

Офіційне найменування 
учасника торгів або Провідної 
організації для СП 

Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. 

Юридична адреса, місто, країна Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. 

Вебсайт Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. 

Рік реєстрації Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. 

Організаційно-правова форма Оберіть. 

Ім’я Контактної особи Click or tap here to enter text. 

Телефон Контактної особи Click or tap here to enter text. 

Електронна пошта Контактної 
особи 

Click or tap here to enter text. 

Основні види діяльності 
організаціїї 

Click or tap here to enter text. 

Чи є ви постачальником, 
зареєстрованим на платформі 
UNGM? 

☐ Так ☐ Ні  Якщо так, вкажіть номер постачальника UNGM  

Сертифікація забезпечення 
якості (наприклад, ISO 9000 або 
еквівалентна) (Якщо так, 
надайте копію чинного 
Сертифіката): 

☐ Так  ☐ Ні                     

Чи має Ваша компанія 
акредитацію, наприклад, ISO 
14001 або ISO 14064 або її 
еквівалент стосовно охорони 
навколишнього середовища? 
(Якщо так, надайте копію 
чинного Сертифіката): 

☐ Так  ☐ Ні 

Чи має Ваша компанія 
письмову Заяву з викладенням 

☐ Так  ☐ Ні 

DocuSign Envelope ID: 078BDFC2-525A-4AB7-9204-AAA1C9BAEDAB



HLCM-PN/UNDP RFQ – жовтень 2020 р.  19 

її Екологічної політики? (Якщо 
так, надайте копію): 

Чи робить Ваша організація 
значний внесок у сприяння 
сталому розвитку в інші 
способи, такі як внутрішні 
правила компанії щодо 
розширення прав і 
можливостей жінок, 
поновлюваних джерел енергії 
або членства в торговельних 
установах, що пропагують такі 
питання? (Якщо так, надайте 
копію підтвердних 
документів)  

☐ Так  ☐ Ні 

Чи є Ваша компанія членом 
Глобального договору ООН  

☐ Так  ☐ Ні 

Банківські реквізити Назва банку: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. 

Адреса банку: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. 

IBAN: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. 

SWIFT/БІК: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. 

Валюта рахунку: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. 

Номер банківського рахунку: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. 

Рекомендації Надайте контакти мінімум 2 (двох) попередніх клієнтів для рекомендацій та 
додайте копії рекомендаційних листів. 

  

Декларація Учасника торгів 

Так Ні  

☐ ☐ Вимоги та Умови: Я/ми ознайомилися із Запитом комерційних пропозицій (RFQ), включаючи 
Інформацію та дані щодо RFQ, Перелік вимог, Загальні умови Контракту і будь-які Особливі 
умови Контракту, і всі вони є повністю зрозумілими для мене/нас.  Я/ми підтверджуємо, що 
Учасник торгів зобов'язується дотримуватися їх. 

☐ ☐ Я/ми підтверджуємо, що Учасник торгів має необхідну правоздатність, можливості і необхідні 
ліцензії для повної відповідності Вимогам або перевищення їх, і готовий виконувати замовлення 
протягом відповідного строку дії Контракту. 

☐ ☐ Етика: Надаючи цю Комерційну пропозицію, я/ми гарантуємо, що Учасник торгів: не укладав 
жодних неналежних, незаконних, заснованих на змові або антиконкурентних угод з будь-яким 
Конкурентом; не звертався прямо або опосередковано до будь-якого представника Покупця 
(крім Контактної особи) з метою лобіювання або отримання інформації щодо RFQ; не намагався 
вплинути, або надати будь-яку форму особистого заохочення, винагороди або вигоди будь-
якому представникові Покупця.  

☐ ☐ Я/ми підтверджуємо зобов'язання не брати участі в заборонених чи інших неетичних діях щодо 
ООН або будь-якої іншої сторони, і зобов'язуємося вести справи таким чином, щоб запобігти 
будь-якому фінансовому, операційному, репутаційному або іншому невиправданому ризику 
для ООН; ми ознайомилися з Кодексом поведінки постачальників ООН: 
https://www.un.org/Depts/ptd/about-us/un-supplier-code-conduct і підтверджуємо визначення 
ним мінімальних стандартів, очікуваних від постачальників ООН. 

☐ ☐ Конфлікт інтересів: Я/ми гарантуємо, що учасник торгів не має фактичного, потенційного або 
передбачуваного Конфлікту інтересів під час подання цієї Цінової пропозиції або під час 
укладення Контракту для виконання Вимог.  Якщо в процесі RFQ виникне Конфлікт інтересів, 
учасник торгів негайно повідомить про це Контактній особі Закупівельної організації. 
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Так Ні  

☐ ☐ Заборони, санкції:  Я/ми цим підтверджуємо, що наша фірма, її афілійовані особи та дочірні 
підприємства або співробітники, включаючи членів СП/Консорціуму, субпідрядників або 
постачальників (щодо будь-якої частини контракту) не підпадають під заборону Організації 
Об'єднаних Націй, включаючи, крім іншого, заборони, що випливають зі Збірника санкційних 
списків Ради Безпеки Організації Об'єднаних Націй, і не були припинені, відсторонені, піддані 
санкціям або іншим чином визнані неправомочними будь-якою організацією ООН або Групою 
Світового банку, або будь-якою іншою міжнародною організацією. 

☐ ☐ Банкрутство: Я/Ми не оголошували про банкрутство, на беремо участі у провадженні в справі 
про банкрутство або ліквідацію, та щодо мене/нас не прийнято жодного судового рішення і не 
порушено жодного судового позову, які могли б завдати шкоди нашій діяльності в найближчому 
майбутньому. 

☐ ☐ Строк дії пропозиції: Я/Ми підтверджуємо, що ця Комерційна пропозиція, включаючи ціну, 
залишається чинною відповідно до пункту «Строк дії пропозиції».   

☐ ☐ Я/ми розуміємо і визнаємо, що ООН не зобов'язана приймати будь-яку отриману від нас 
Комерційну пропозицію, а також ми підтверджуємо, що товари, запропоновані в нашій 
Комерційній пропозиції, є новими і раніше не використовувалися 

☐ ☐ Підписуючи цю Декларацію, зазначений нижче підписант заявляє, гарантує і погоджується з тим, 
що він/вона уповноважені організацією/організаціями подати цю декларацію від свого імені. 

 

 

Підпис:   

Ім’я:  Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. 

Посада: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. 

Дата:   Натисніть або торкніться тут, щоб ввести дату.  
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ДОДАТОК 3: ТЕХНІЧНА ТА ФІНАНСОВА ПРОПОЗИЦІЯ - ТОВАРИ 
Учасникам торгів необхідно заповнити цю форму, підписати і надати її у складі їхньої заявки разом з Додатком 2: 

Форма подання комерційної пропозиції. Постачальнику необхідно заповнити цю форму згідно з інструкціями, що 

додаються. Зміни в її форматі не допускаються, а замінні форми прийматися не будуть. 

Назва Учасника торгів: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. 

Довідковий номер RFQ: 
321-2021-UNDP-UKR-RFQ-RPP 

Дата: Натисніть або торкніться тут, 

щоб ввести дату. 

 

Таблиця 1. Відповідність вимогам специфікації  

 

# 

Назва  товару  

(Вимоги до специфікації не повинні бути гіршими,  

ніж перераховані у завданні) 

Відповідність 

(Так / Ні) 

Бренд, модель та 

характеристики, що 

пропонуються  

ЛОТ 1 
Комп’ютерне обладнання 

1 Системний комп’ютерний блок: 
- процесор: не менше ніж Ryzen 7 5800X (3.8 - 4.7 
ГГц); 
- cистема охолодження вежі процесора: потік 
повітря - не менше 42 CFM, тип роз'єму - 4-
контактний; 
розмір кулера - 120мм; 
- система монтажу: сумісна з процесором; 
- об'єм оперативної пам'яті: не менше 32 ГБ; 
- перший жорсткий диск: не менше NVMe M.2 512 
ГБ; 
- другий жорсткий диск: не менше HDD 2 ТБ; 
- відеокарта: GeForce GTX 1650, 4 Гб (або схожа); 
- материнська плата: не менше мікро-ATX Asus TUF 
Gaming B55OM-Plus або подібна; 
- блок живлення з сертифікатом не менше 80 ПЛЮС 
і потужністю - не менше 700 Вт; 
- корпус для комп'ютера: COOLERMASTER 
MASTERBOX Q500L або подібний; 
- Midi Tower з пиловим фільтром; 
- система охолодження: 2 охолоджувачі 120 мм з 
ШІМ-потоком повітря - не менше 50 CFM; 
- попередньо встановлена ОС Windows 10 Pro. OEM. 

  

  

2 Монітор: 
- діагональ: мінімум 27 дюймів; 
- тип матриці: IPS, VA; 
- інтерфейси: HDMI, DisplayPort, VGA; 
- частота оновлення: понад 100 Гц; 
- вигнутий екран. 
 
Комплект постачання: 
- кабель HDMI; 
- кабель DP; 
- кабель живлення.   
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3 Клавіатура: 
- тип: мембранний; 
- дротове підключення; 
- довжина кабелю 1,8 м; 
- вологонепроникний корпус; 
- вбудований упор для зап'ястя; 
- інтерфейс: USB; 

- розкладка клавіатури - англійська + українська.  

  

4 Комп'ютерна миша: 
- дротове підключення; 
- тип датчика: лазерний; 
- інтерфейс: USB; 
- роздільна здатність, dpi: не менше 1000; 
- розмір миші - великий; 
- довжина кабелю - 1,8 м; 
- без підсвічування. 

  

5 Ноутбук: 
- процесор: не менше Core i3 
- об'єм оперативної пам'яті: не менше 8 ГБ; 
- тип оперативної пам'яті: DDR4-2666 МГц; 
- графічний процесор: не менше ніж Intel® UHD 
Graphics; 
- порти: 1 x USB 2.0 Type-A / 2 x USB 3.0 / 3.1 Gen 1 
Type-A / 1 x HDMI / комбінований роз'єм для 
навушників (вхідний мікрофон + вихідні навушники) 
міні-роз'єм 3,5 мм; 
- встановлене програмне забезпечення: Windows 10 
pro (OEM); 
- дисплей: IPS не менше 15,6"(1920x1080) Full HD; 
- колір: сірий або чорний; 

- комплект поставки: ноутбук, адаптер живлення, 
документація. 

  

6 Ноутбук 
- процесор: не менше ніж чотириядерний Intel Core 
i5-1135G7 (4.2 ГГц); 
- об'єм оперативної пам'яті: не менше 16 ГБ; 
- тип оперативної пам’яті: DDR4; 
- жорсткий диск: 512 ГБ, SSD; 
- графічний процесор: не менш ніж Iris Xe Graphics 
G7 80EUs;  
- порти: 1 x USB 3.2 Type-C/2 x USB 3.2/1 x USB 
2.0/HDMI/LAN (RJ-5)/комбінований аудіороз'єм для 
навушників/мікрофона;  
- встановлене ПЗ: Windows 10 pro (OEM); 
- дисплей: не менше ніж 15,6" (1920x1080) Full HD; 
- колір: сірий або чорний; 
- комплект поставки: ноутбук, адаптер живлення, 
документація.    

  

7 Планшет: 
- діагональ екрана: 10.3” або 10.4"; 
- оперативна пам'ять: 4 ГБ; 
- бездротові можливості: Bluetooth, Wi-Fi; 
- вбудована пам'ять: 64 ГБ; 
- операційна система: не менше Android 10.0; 
- роздільна здатність екрана: не менше 
1920 x1200; 
- процесор: не менше Samsung Exynos 9611 (2.3 ГГц 
+ 1.7 ГГц) 
- навігаційна система: GPS + ГЛОНАСС 
- тип матриці: IPS; 
- колір: будь-який; 
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- фронтальна камера: не менше 5 Мп; 
- частота оновлення екрану: 60 Гц; 
- підтримка карт пам'яті: microSD; 
- тилова камера: не менше 8 Мп; 
- роз'єми:USB Type-C, роз'єм 3.5 мм; 
- батарея: не менше 7040 мА·год; 
- комплектація: планшет, S Pen, кабель USB, 
зарядний пристрій, документація. 

8 Мережеве сховище: 
- тип: класичний; 
- процесор: не менше Intel Celeron J4125; - тип 
встановленої оперативної пам'яті: DDR4; 
- системна пам'ять: не менше 4096 Мб;  
- кількість слотів для HDD: 4; 
- підтримувані типи HDD: 3.5” SATA, 2.5” SATA, M.2 
2280 NVMe SSD; 
- інтерфейси: Ethernet; 
- порти: 2 х RJ-45, 1 x eSATA, 2 x USB 3.0; - 
контролер RAID: так. 

  

9 Жорсткий диск для сервера: 
- тип жорсткого диска: внутрішній; 
- місткість накопичувача: не менш 16 ТБ; 
- інтерфейс підключення: SATAIII; 
- швидкість обертання шпинделя: 7200 об/хв; 
- форм-фактор: 3,5; 
- розмір кеш-буфера: не менше 256 Мб. 

  

10 Карта пам'яті: 
- об`єм пам’яті: 128 GB; 
- стандарт пам’яті: SDXC 
- клас швидкості: Class 10 / UHS-I U3; 
- швидкість читання даних: не менше ніж 170 Мб/сек; 
- моживість запису відео з роздільною здатністю 4K; 
- особливості: без адаптера. 

  

11 Мультипортовий адаптер: 
- інтерфейси: 2 порти USB 3.0 Type-A, порт USB 
Type-C, слот для карти SD, слот для карти microSD, 
роз'єм USB 3.0 Type-A; 
- роз'єм живлення: роз'єм Micro-USB для 
підключення адаптера живлення; 
- стандарти: USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1, OHCI, UHCI, 
EHCI, xHCI; 
- швидкість передачі даних: до 5 Гбіт / с. 

  

12 Мережевий фільтр з захистом від перенапруги: 
- довжина: 5 м; 
- тип підключення: фільтра 
євровилка із заземленням (Тип F) 
- кількість розеток: 5; 
- термо запобіжник: в наявності; 
- максимальний струм навантаження: від 10A до 
16А; 

- електричний захист: від короткого замикання та 
перевантажень.  

  

ЛОТ 2 
Фото/відео/аудіо обладнання 

13 Мікрофон 
- принцип дії: конденсаторний; 
- кабель у комплекті; 
- спрямованість мікрофона: 
односпрямований; 
- діаграма спрямованості: 
суперкардіоїдна; 
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- частотний діапазон 20 – 18000 Гц; 
- чутливість: 40 дБ; 
- звуковий тиск: 130 дБ; 
- частота дискретизації АЦП: 48 кГц; 
- розрядність АЦП: 16 біт; 
- роз'єм підключення: USB; 
- вихід на навушники: в наявності; 
- довжина кабеля: не менше 1.5 м; 
- живлення: фантомне; 
- матеріал корпуса: метал; 
- вага: не більше 480 г; 
- комплектація: тримач для стійки 
знімний кабель,тринога. 

14 Тримач для мікрофона:  
- матеріал: лита сталь; 
- діаметр внутрішній 38-42 мм; 
- підходить для більшості конденсаторних 
мікрофонів з великою діафрагмою.    

  

15 Вібропідвіс мікрофонний:  
- призначення: для забезпечення ізоляції студійного 
мікрофону від механічних ударів, вібрації та шумів, 
які можуть з'явитися під час запису через мікрофон; 
- інтегрований поп-фільтр для K2, NT1-A, NT1000, 
NT2-A, NT2000, NTK, Podcaster и Procaster; 
- матеріал: пластик; 
- колір: чорний, білий, сірий 
- кріплення: павук. 

  

16 
Настільний штатив для мікрофону:    

- матеріал: сталь; 
- висота: 175 мм або +- 10 мм. 

  

17 Акустичний мікрофонний екран:  
- призначення: зменшує відлуння і відображення 
звуку в оточенні; 
- товщина: 70 мм; 
- матеріал: акустичний пінополіуретан, метал. 
- розміри 39x36 см; 
- діаметр загальний: 500 мм; 
- діаметр внутрішній: 360 мм; 
- глибина: 380 мм 
- у комплекті: перехідники під будь-яку мікрофонну 
стійку. 

  

18 Акустична система: 
- інтерфейс: 3.5 мм (Mini-Jack); 
- живлення: від мережі; 
- тип: стаціонарна; 
- канали аудіовиходу: 2,0 канала; 
- сумарна потужність (пікова): не менш ніж 10 Вт; 
- Bluetooth: в наявності;  
- технологія підключення: провідна; 
- вихід на навушники: не менше ніж 1 діаметру 3,5 
мм; 
- регулятор гучності: в наявності; 
- вхід AUX: так; 
- тип джерела живлення: DC. 

  

19 Телесуфлер для планшетів Apple и Android: 
- тканинні шторки для захисту від небажаного світла; 
- максимальна діагональ планшета: 29.46см; 
- максимальні розміри планшета: 110mm X 210mm; 
- дистанція для читання: не менше 3м; 

  

DocuSign Envelope ID: 078BDFC2-525A-4AB7-9204-AAA1C9BAEDAB



HLCM-PN/UNDP RFQ – жовтень 2020 р.  25 

- ПО для iPhone і Android: в наявності; 
- максимальна відстань між склом і кріпленням: 
23см; 
- кріплення камери: гвинт 1/4 "і 3/8"; 
- установка на штатив: різьба 1/4 "і 3/8"; 
- матеріал: алюмінієвий сплав; 
- комплектація: скло 60/40,рамка суфлера, кріплення 
для смартфона, гвинти кріплення на штатив - 2шт, 
нструменти для зборки суфлера, інструкція. 

20 Цифровий фотоапарат: 
- клас: професійний; 
- тип матриці: не нижче ніж Live-MOS (NMOS); 
- розмір матриці: 4/3" (17.3 х 13 мм); 
- видошукач: цифровий;  
- кількість мегапікселів: не менше 20; 
- фокусна відстань: 12-60 мм (еквівалент камери з 
35-мм плівкою: 24-120 мм); 
- стабілізація: оптична; 
- світлочутливість: авто/інтелектуальна ISO/100; 
- мінімальна витримка, с: 1/2000-60; 
- баланс білого: авто, 11 предустановок, ручний; 
- серійна зйомка, кадрів/сек.: 6; 
- формат зображення: фотографії: JPEG (DCF, Exif 
2.31), RAW,- відео: MP4 (H.264 / MPEG-4 AVC), 
AVCHD Progressive, AVCHD; 
- режим вимірювання експозиції: 
матричний/центрально-важений/точковий; 
- розмір РК-монітору зі статичним сенсорним 
керуванням: 3-дюймовий (7.5 см), співвідношення 
сторін 3:2; 
- вбудований спалах: TTL, еквівалент GN9.0 (ISO 
200 м)/еквівалент GN6.4 (ISO 100 м); 
- слоти карт пам'яті: SD/SDHC/SDXC; 
- аудіо та відеовихід: microHDMI типу D; 
- зв'язок з комп'ютером: USB 2.0 Micro-B, Wi-Fi, 
Bluetooth; 
- гарантія: не менше 24 місяців; 
- комплект постачання: фотоапарат, змінний 
об'єктив, акумуляторна батарея, зарядний пристрій, 
кабель USB, документація. 

 

  

21 Акумулятор для фотоапарату:  
- призначення: для фотокамери; 
- сумісність: Lumix DMC-FZ200, Lumix DMC-GH2S; 
- ємність: 1200mAh; 
- тип акумулятора: Li-ion; 
- напруга: 7.2V; 
- потужність: 8.6Wh. 

  

22 Рюкзак для фотокамери та аксесуарів  
- тип: рюкзак;  
- призначення: для дзеркальних фотокамер; 
- матеріал: нейлон;  
- колір: чорний; 
- вмістимість: не менше ніж 1х дзеркальна 
фотокамера / 2 х об’єктиви / 1 х штатив;  
- наявність додаткових відділень для фільтрів, 
об’єктивів, штатива, карт пам’яті, ноутбука 15,6 
дюйма, планшета, дротів, акумуляторів. 
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23 Мікрофон петличний:  
- роз'єми: 3.5 мм mini-jack; 
- тип: конденсаторний; 
- спрямованість: всеспрямований; 
- комплектація: мікрофон, затискач для одягу, 
батарея, пінна вітрозахисна насадка; 
- номінальний опір, Ом: 1000; 
- частотний діапазон, Гц: 50-18000; 
- чутливість, дБ (мВ / Па): -54 дБ. 

 

  

24 Мікрофон накамерний:  
- тип мікрофону: конденсаторний; 
- cпрямованість: суперкардіоіда; 
- частотний діапазон: 40-20000 Гц; 
- опір: 200 Ом; 
- сигнал / шум: 74 дБ; 
- рівень шуму: 20 дБ SPL; 
- максимальна SPL: 134 дБ; 
- чутливість: -24дБ ~ -44дБ re1V / Pa; 
- рівень спотворення, THD: <0,1%; 
- динамічний діапазон: 114 дБ. 
- живлення: 9В батарея (крона); 
- підключення (роз’єм): 3,5 мм Jack. 

 

  

25 Акумулятор для мікрофону:   
- напруга: 9 В; 
- типорозмір: Крона (6F22) 
- ємність: не менше ніж 650mAh 
- зарядка: micro-USB. 

 

  

26 Стедікам (стабілізатор камери):  

- інтерфейс: Bluetooth 5.0; USB-C; 
- маса навантаження: не менше 3 кг (утримуючи в 
руках); 
- ємність акумулятору: не менше 3400 мАч; 
- час роботи акумулятору без підзарядки: не менше 
14 годин; 
- робоча частота: 2,4000–2,4835 ГГц; 
- вісь повороту: безперервне обертання на 360 °; 
- потужність передавача: <8 дБм; 
- роз'єми для аксесуарів: порт NATO, кріпильні 
отвіри M4, 1/4 "-20 та «холодний башмак », USB-C. 

 

  

27 Кабель перехідник (аудіо-адаптер) XLR (female) на 

Mчini Jack 3.5 мм довжиною 0.5 м. 

  

28  Відеокамера:  
Камера: 
- розмір матриці 1 / 2.5 "MOS; 
- роздільна здатність матриці: не менше ніж 8.57 
мегапікс; 
- захоплює до UHD 4K відео і виводить через HDMI; 
- формати запису: MOV, MP4, AVCHD; 
- пряма трансляція з використанням потоків RTSP / 
RTMP / RTMPS через Wi-Fi; 
- вбудовані фільтри ND: в наявності; 
- вбудований стерео мікрофон:в наявності; 
- носій запису: не менше ніж 2 слота для карт SDXC; 
- мінімальна освітленість: 1.5 люкс з витримкою 1/30; 
- швидкість затвора: від 1/1 до 1/30 сек. 
- діагональ LED екрану: 3.5"; 
- гарантія: не менше ніж 24 місяці. 
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Объектив: 
- діафрагма: мін.- f/4, макс.- f/1.8; 
- оптичний зум: не менше ніж 24-ти кратне; 
- стабілізація зображення: оптичний; 
- тип фокусування: автофокус, ручне фокусування; 
- фокусна відстань в 35мм еквіваленті: 25 - 600 мм.  
 
Роз'єми:  
- HDMI, USB 3.0 (Device, Host), аудіовихід стерео-
RCA, аудіовихід на навушники стереомініджек 3.5 
мм, аудіовхід XLR 3-pin (female). 

 
Комплектація:  
- камера, 2 акумуляторні батареї ємністю не менш 
5800mAh та вольтажу – 7,2V, документація. 

 

29 Сумка для відеокамери відповідно до її габаритів:  
- корпус сумки: жорсткий, захищає від механічних 
пошкоджень; 
- наявний додатковий карман для негабаритних 
елементів. 

  

30 Штатив для відеокамери  
- тип голови:3D; 
- діапазон висот: 56 ~ 166 см; 
- корисне навантаження: до 8 кг; 
- контрбаланс: фіксований; 
- компенсація руху: фіксована; 
- кут нахилу: + 90° / -80°; 
- діапазон температур: від -20 ° С до + 60 ° С; 
- камерний майданчик: швидкознімна; 
- діапазон переміщення: ±40 мм; 
- швидкознімнний майданчик: гвинти 1/4" з 
направляючою; 
 - кількість секцій: 2 секції. 

  

31 Підвісна рельсова система з пантографами:  
- призначення: для кріплення студійних спалахів і 
джерел постійного світла; 
- направляючі рельси одинарні (3 метра) - 2 шт; 
- направляючі рельси подвійні (3 метра) – 2 шт; 
- пантографи – 2 шт; 
- монтажні пластини – 6 шт; 
- страхувальний трос для освітлювачів – 4 шт; 
- подвійна каретка для рельси - 4шт; 
- каретка для пантографа - 4шт; 
- тримач кабелів - 32шт. 

  

32 Постійне діодне світло для відео-студії:   
- потужність: 60 Вт; 
- форм-фактор: круглий рефлектор; 
- регулювання яскравості: в наявності; 
- кольорова температура: 5600 К±200; 
- пульт дистанційного управління: в наявності; 
- живлення: від мережі змінного струму 220В; 
- захист від перегріву: в наявності; 
- охолодження: автоматичне; 
- світло відбивач: в наявності. 
Кріплення для насадок: байонет Bowens. 
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33 Софтбокс: 
 - призначення: для студійних спалахів і постійного 
світла; 
- матеріал: термостійкий, жароміцний; 
- байонет: Bowens; 
- форма: прямокутна 50х70 см; 
- механізм зборки: спитцевий; 

 

  

34 Студійна стійка: 
- максимальна робоча висота: не нижче ніж 280 см; 
- мінімальна робоча висота: не нижче 80 см; 
- довжина у складеному стані: не більше ніж 100 см; 
- максимальний діаметр стійки: не більше ніж 4 см; 
- максимальне навантаження: не менше ніж 3,5 кг; 
- вага: до 2 кг. 

 

  

35 Настінне кріплення для фонів фотостудії: 
- матеріал крюків: метал; 
- матеріал кріплень: пластик; 
- шурупи та дюбеля для кріплення у комплекті; 
- кріплення розраховане на 2 або 3 фони. 

 

  

36 Матовий вініловий фон для фотостудії (Хромакей) 
довжиною 6 м шириною 2,75 м з можливістю 
кріплення на настінне кріплення (кольори: зелений, 
білий, синій, чорний) 

  

37 
Матовий вініловий фон зеленого кольору для 
фотостудії (Хромакей) довжиною 6 м шириною 2,75 м 
з можливістю кріплення на настінне кріплення. 

  

ЛОТ 3 
Кондиціонери 

38 Кондиціонер для приміщення площею 50 кв.м.: 
- тип: спліт-система; 
- тип роботи: холод-тепло; 
- площа приміщення, кв. м.: 50; 
- тип компресора: звичайний; 
- тип установки внутрішнього блоку: настінний; 
- продуктивність охолодження, кВт: не менше 5,2; 
- теплопродуктивність, кВт: не менше 5,5; 
- клас енергоефективності (SEER/SCOP): не нижче 
7,0(А++)/4,0(А+). 
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Таблиця 2. Фінансова пропозиція щодо поставки товарів у відповідності до технічних вимог специфікацій  

Враховуючи, що придбання послуг буде здійснюватися в рамках проекту міжнародної технічної допомоги, цінові 
пропозиції / рахунки-фактури для оплати повинні бути представлені без ПДВ. 
 

Учасники повинні подавати свої цінові пропозиції у такому форматі: 

# Назва виробу та характеристики Кількість 
одиниць 

(шт) 

Ціна за 
одиницю, без 
ПДВ, вкажіть 

валюту 

Загальна ціна, 
без ПДВ, вкажіть 

валюту 

ЛОТ 1 
Комп’ютерне обладнання 

1 Системний комп’ютерний блок: 
- процесор: не менше ніж Ryzen 7 5800X 
(3.8 - 4.7 ГГц); 
- cистема охолодження вежі процесора: 
потік повітря - не менше 42 CFM, тип 
роз'єму - 4-контактний; 
розмір кулера - 120мм; 
- система монтажу: сумісна з процесором; 
- об'єм оперативної пам'яті: не менше 32 
ГБ; 
- перший жорсткий диск: не менше NVMe 
M.2 512 ГБ; 
- другий жорсткий диск: не менше HDD 2 
ТБ; 
- відеокарта: GeForce GTX 1650, 4 Гб (або 
схожа); 
- материнська плата: не менше мікро-ATX 
Asus TUF Gaming B55OM-Plus або 
подібна; 
- блок живлення з сертифікатом не менше 
80 ПЛЮС і потужністю - не менше 700 Вт; 
- корпус для комп'ютера: 
COOLERMASTER MASTERBOX Q500L 
або подібний; 
- Midi Tower з пиловим фільтром; 
- система охолодження: 2 охолоджувачі 
120 мм з ШІМ-потоком повітря - не менше 
50 CFM; 
- попередньо встановлена ОС Windows 10 
Pro. OEM.  

 

7 

 

  

2 Монітор: 
- діагональ: мінімум 27 дюймів; 
- тип матриці: IPS, VA; 
- інтерфейси: HDMI, DisplayPort, VGA; 
- частота оновлення: понад 100 Гц; 
- вигнутий екран. 
 
Комплект постачання: 
- кабель HDMI; 
- кабель DP; 
- кабель живлення.  

  

 

12 

 

  

3 Клавіатура: 
- тип: мембранний; 
- дротове підключення; 
- довжина кабелю 1,8 м; 
- вологонепроникний корпус; 

 

9 
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- вбудований упор для зап'ястя; 
- інтерфейс: USB; 

- розкладка клавіатури - англійська + 
українська.  

4 Комп'ютерна миша: 
- дротове підключення; 
- тип датчика: лазерний; 
- інтерфейс: USB; 
- роздільна здатність, dpi: не менше 1000; 
- розмір миші - великий; 
- довжина кабелю - 1,8 м; 
- без підсвічування. 

 

 

9 

 

  

5 Ноутбук: 
- процесор: не менше Core i3 
- об'єм оперативної пам'яті: не менше 8 
ГБ; 
- тип оперативної пам'яті: DDR4-2666 МГц; 
- графічний процесор: не менше ніж Intel® 
UHD Graphics; 
- порти: 1 x USB 2.0 Type-A / 2 x USB 3.0 / 
3.1 Gen 1 Type-A / 1 x HDMI / комбінований 
роз'єм для навушників (вхідний мікрофон + 
вихідні навушники) міні-роз'єм 3,5 мм; 
- встановлене програмне забезпечення: 
Windows 10 pro (OEM); 
- дисплей: IPS не менше 15,6"(1920x1080) 
Full HD; 
- колір: сірий або чорний; 

- комплект поставки: ноутбук, адаптер 
живлення, документація. 

1 

  

6 Ноутбук 
- процесор: не менше ніж чотириядерний 
Intel Core i5-1135G7 (4.2 ГГц); 
- об'єм оперативної пам'яті: не менше 16 
ГБ; 
- тип оперативної пам’яті: DDR4; 
- жорсткий диск: 512 ГБ, SSD; 
- графічний процесор: не менш ніж Iris Xe 
Graphics G7 80EUs;  
- порти: 1 x USB 3.2 Type-C/2 x USB 3.2/1 x 
USB 2.0/HDMI/LAN (RJ-5)/комбінований 
аудіороз'єм для навушників/мікрофона;  
- встановлене ПЗ: Windows 10 pro (OEM); 
- дисплей: не менше ніж 15,6" (1920x1080) 
Full HD; 
- колір: сірий або чорний; 
- комплект поставки: ноутбук, адаптер 
живлення, документація.    

 

1 

  

7 Планшет: 
- діагональ екрана: 10.3” або 10.4"; 
- оперативна пам'ять: 4 ГБ; 
- бездротові можливості: Bluetooth, Wi-Fi; 
- вбудована пам'ять: 64 ГБ; 
- операційна система: не менше Android 
10.0; 
- роздільна здатність екрана: не менше 
1920 x1200; 
- процесор: не менше Samsung Exynos 
9611 (2.3 ГГц + 1.7 ГГц) 

 

3 
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- навігаційна система: GPS + ГЛОНАСС 
- тип матриці: IPS; 
- колір: будь-який; 
- фронтальна камера: не менше 5 Мп; 
- частота оновлення екрану: 60 Гц; 
- підтримка карт пам'яті: microSD; 
- тилова камера: не менше 8 Мп; 
- роз'єми:USB Type-C, роз'єм 3.5 мм; 
- батарея: не менше 7040 мА·год; 
- комплектація: планшет, S Pen, кабель 
USB, зарядний пристрій, документація. 

 

8 Мережеве сховище: 
- тип: класичний; 
- процесор: не менше Intel Celeron J4125; - 
тип встановленої оперативної пам'яті: 
DDR4; 
- системна пам'ять: не менше 4096 Мб;  
- кількість слотів для HDD: 4; 
- підтримувані типи HDD: 3.5” SATA, 2.5” 
SATA, M.2 2280 NVMe SSD; 
- інтерфейси: Ethernet; 
- порти: 2 х RJ-45, 1 x eSATA, 2 x USB 3.0; 
- контролер RAID: так. 

 

 

3 

 

  

9 Жорсткий диск для сервера: 
- тип жорсткого диска: внутрішній; 
- місткість накопичувача: не менш 16 ТБ; 
- інтерфейс підключення: SATAIII; 
- швидкість обертання шпинделя: 7200 
об/хв; 
- форм-фактор: 3,5; 
- розмір кеш-буфера: не менше 256 Мб. 

 

 

6 

 

  

10 Карта пам'яті: 
- об`єм пам’яті: 128 GB; 
- стандарт пам’яті: SDXC 
- клас швидкості: Class 10 / UHS-I U3; 
- швидкість читання даних: не менше ніж 
170 Мб/сек; 
- моживість запису відео з роздільною 
здатністю 4K; 
- особливості: без адаптера. 

 

 

18 

 

  

11 Мультипортовий адаптер: 
- інтерфейси: 2 порти USB 3.0 Type-A, 
порт USB Type-C, слот для карти SD, слот 
для карти microSD, роз'єм USB 3.0 Type-A; 
- роз'єм живлення: роз'єм Micro-USB для 
підключення адаптера живлення; 
- стандарти: USB 3.0, USB 2.0, USB 1.1, 
OHCI, UHCI, EHCI, xHCI; 
- швидкість передачі даних: до 5 Гбіт / с. 

 

 

6 

 

  

12 Мережевий фільтр з захистом від 
перенапруги: 

- довжина: 5 м; 
- тип підключення: фільтра 
євровилка із заземленням (Тип F) 
- кількість розеток: 5; 

 

12 
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- термо запобіжник: в наявності; 
- максимальний струм навантаження: від 
10A до 16А; 

- електричний захист: від короткого 
замикання та перевантажень.  

ЛОТ 2 
Фото/відео/аудіо обладнання 

13 Мікрофон 
- принцип дії: конденсаторний; 
- кабель у комплекті; 
- спрямованість мікрофона: 
односпрямований; 
- діаграма спрямованості: 
суперкардіоїдна; 
- частотний діапазон 20 – 18000 Гц; 
- чутливість: 40 дБ; 
- звуковий тиск: 130 дБ; 
- частота дискретизації АЦП: 48 кГц; 
- розрядність АЦП: 16 біт; 
- роз'єм підключення: USB; 
- вихід на навушники: в наявності; 
- довжина кабеля: не менше 1.5 м; 
- живлення: фантомне; 
- матеріал корпуса: метал; 
- вага: не більше 480 г; 
- комплектація: тримач для стійки 
знімний кабель,тринога. 

 

 

3 

 

  

14 Тримач для мікрофона:  
- матеріал: лита сталь; 
- діаметр внутрішній 38-42 мм; 
- підходить для більшості конденсаторних 
мікрофонів з великою діафрагмою.    

 

3 

  

15 Вібропідвіс мікрофонний:  
- призначення: для забезпечення ізоляції 
студійного мікрофону від механічних 
ударів, вібрації та шумів, які можуть 
з'явитися під час запису через мікрофон; 
- інтегрований поп-фільтр для K2, NT1-A, 
NT1000, NT2-A, NT2000, NTK, Podcaster и 
Procaster; 
- матеріал: пластик; 
- колір: чорний, білий, сірий 
- кріплення: павук. 

 

3 

 

  

16 Настільний штатив для мікрофону:    
- матеріал: сталь; 
- висота: 175 мм або +- 10 мм. 

 

 

3 

 

  

17 Акустичний мікрофонний екран:  
- призначення: зменшує відлуння і 
відображення звуку в оточенні; 
- товщина: 70 мм; 
- матеріал: акустичний пінополіуретан, 
метал. 
- розміри 39x36 см; 
- діаметр загальний: 500 мм; 
- діаметр внутрішній: 360 мм; 

 

3 
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- глибина: 380 мм 
- у комплекті: перехідники під будь-яку 
мікрофонну стійку. 

 

18 Акустична система: 
- інтерфейс: 3.5 мм (Mini-Jack); 
- живлення: від мережі; 
- тип: стаціонарна; 
- канали аудіовиходу: 2,0 канала; 
- сумарна потужність (пікова): не менш ніж 
10 Вт; 
- Bluetooth: в наявності;  
- технологія підключення: провідна; 
- вихід на навушники: не менше ніж 1 
діаметру 3,5 мм; 
- регулятор гучності: в наявності; 
- вхід AUX: так; 
- тип джерела живлення: DC. 

 

 

6 

 

  

19 Телесуфлер для планшетів Apple и 
Android: 

- тканинні шторки для захисту від 
небажаного світла; 
- максимальна діагональ планшета: 
29.46см; 
- максимальні розміри планшета: 110mm X 
210mm; 
- дистанція для читання: не менше 3м; 
- ПО для iPhone і Android: в наявності; 
- максимальна відстань між склом і 
кріпленням: 23см; 
- кріплення камери: гвинт 1/4 "і 3/8"; 
- установка на штатив: різьба 1/4 "і 3/8"; 
- матеріал: алюмінієвий сплав; 
- комплектація: скло 60/40,рамка суфлера, 
кріплення для смартфона, гвинти 
кріплення на штатив - 2шт, нструменти 
для зборки суфлера, інструкція. 

 

 

3 

 

  

20 Цифровий фотоапарат: 
- клас: професійний; 
- тип матриці: не нижче ніж Live-MOS 
(NMOS); 
- розмір матриці: 4/3" (17.3 х 13 мм); 
- видошукач: цифровий;  
- кількість мегапікселів: не менше 20; 
- фокусна відстань: 12-60 мм (еквівалент 
камери з 35-мм плівкою: 24-120 мм); 
- стабілізація: оптична; 
- світлочутливість: авто/інтелектуальна 
ISO/100; 
- мінімальна витримка, с: 1/2000-60; 
- баланс білого: авто, 11 предустановок, 
ручний; 
- серійна зйомка, кадрів/сек.: 6; 
- формат зображення: фотографії: JPEG 
(DCF, Exif 2.31), RAW,- відео: MP4 (H.264 / 
MPEG-4 AVC), AVCHD Progressive, 
AVCHD; 
- режим вимірювання експозиції: 
матричний/центрально-важений/точковий; 

 

3 
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- розмір РК-монітору зі статичним 
сенсорним керуванням: 3-дюймовий (7.5 
см), співвідношення сторін 3:2; 
- вбудований спалах: TTL, еквівалент 
GN9.0 (ISO 200 м)/еквівалент GN6.4 (ISO 
100 м); 
- слоти карт пам'яті: SD/SDHC/SDXC; 
- аудіо та відеовихід: microHDMI типу D; 
- зв'язок з комп'ютером: USB 2.0 Micro-B, 
Wi-Fi, Bluetooth; 
- гарантія: не менше 24 місяців; 
- комплект постачання: фотоапарат, 
змінний об'єктив, акумуляторна батарея, 
зарядний пристрій, кабель USB, 
документація. 

 

21 Акумулятор для фотоапарату:  
- призначення: для фотокамери; 
- сумісність: Lumix DMC-FZ200, Lumix 
DMC-GH2S; 
- ємність: 1200mAh; 
- тип акумулятора: Li-ion; 
- напруга: 7.2V; 
- потужність: 8.6Wh. 

 

 

6 

 

  

22 Рюкзак для фотокамери та аксесуарів  
- тип: рюкзак;  
- призначення: для дзеркальних 
фотокамер; 
- матеріал: нейлон;  
- колір: чорний; 
- вмістимість: не менше ніж 1х дзеркальна 
фотокамера / 2 х об’єктиви / 1 х штатив;  
- наявність додаткових відділень для 
фільтрів, об’єктивів, штатива, карт пам’яті, 
ноутбука 15,6 дюйма, планшета, дротів, 
акумуляторів. 

 

 

3 

 

  

23 Мікрофон петличний:  
- роз'єми: 3.5 мм mini-jack; 
- тип: конденсаторний; 
- спрямованість: всеспрямований; 
- комплектація: мікрофон, затискач для 
одягу, батарея, пінна вітрозахисна 
насадка; 
- номінальний опір, Ом: 1000; 
- частотний діапазон, Гц: 50-18000; 
- чутливість, дБ (мВ / Па): -54 дБ. 

 

 

3 

 

  

24 Мікрофон накамерний:  
- тип мікрофону: конденсаторний; 
- cпрямованість: суперкардіоіда; 
- частотний діапазон: 40-20000 Гц; 
- опір: 200 Ом; 
- сигнал / шум: 74 дБ; 
- рівень шуму: 20 дБ SPL; 
- максимальна SPL: 134 дБ; 
- чутливість: -24дБ ~ -44дБ re1V / Pa; 
- рівень спотворення, THD: <0,1%; 
- динамічний діапазон: 114 дБ. 
- живлення: 9В батарея (крона); 

 

3 
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- підключення (роз’єм): 3,5 мм Jack. 

 

25 Акумулятор для мікрофону:   
- напруга: 9 В; 
- типорозмір: Крона (6F22) 
- ємність: не менше ніж 650mAh 
- зарядка: micro-USB. 

 

 

6 

 

  

26 Стедікам (стабілізатор камери):  
- інтерфейс: Bluetooth 5.0; USB-C; 
- маса навантаження: не менше 3 кг 
(утримуючи в руках); 
- ємність акумулятору: не менше 3400 
мАч; 
- час роботи акумулятору без підзарядки: 
не менше 14 годин; 
- робоча частота: 2,4000–2,4835 ГГц; 
- вісь повороту: безперервне обертання на 
360 °; 
- потужність передавача: <8 дБм; 
- роз'єми для аксесуарів: порт NATO, 
кріпильні отвіри M4, 1/4 "-20 та «холодний 
башмак », USB-C. 

 

 

3 

 

  

27 
Кабель перехідник (аудіо-адаптер) XLR 
(female) на Mчini Jack 3.5 мм довжиною 
0.5 м. 

 

3 

 

  

28  Відеокамера:  
Камера: 
- розмір матриці 1 / 2.5 "MOS; 
- роздільна здатність матриці: не менше 
ніж 8.57 мегапікс; 
- захоплює до UHD 4K відео і виводить 
через HDMI; 
- формати запису: MOV, MP4, AVCHD; 
- пряма трансляція з використанням 
потоків RTSP / RTMP / RTMPS через Wi-Fi; 
- вбудовані фільтри ND: в наявності; 
- вбудований стерео мікрофон:в наявності; 
- носій запису: не менше ніж 2 слота для 
карт SDXC; 
- мінімальна освітленість: 1.5 люкс з 
витримкою 1/30; 
- швидкість затвора: від 1/1 до 1/30 сек. 
- діагональ LED екрану: 3.5"; 
- гарантія: не менше ніж 24 місяці. 
 
Объектив: 
- діафрагма: мін.- f/4, макс.- f/1.8; 
- оптичний зум: не менше ніж 24-ти кратне; 
- стабілізація зображення: оптичний; 
- тип фокусування: автофокус, ручне 
фокусування; 
- фокусна відстань в 35мм еквіваленті: 25 - 
600 мм.  
 
Роз'єми:  
- HDMI, USB 3.0 (Device, Host), аудіовихід 

 

3 
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стерео-RCA, аудіовихід на навушники 
стереомініджек 3.5 мм, аудіовхід XLR 3-pin 
(female). 

 
Комплектація:  
- камера, 2 акумуляторні батареї ємністю 
не менш 5800mAh та вольтажу – 7,2V, 
документація. 

 

29 Сумка для відеокамери відповідно до її 
габаритів:  

- корпус сумки: жорсткий, захищає від 
механічних пошкоджень; 
- наявний додатковий карман для 
негабаритних елементів. 

 

 

3 

 

  

30 Штатив для відеокамери  
- тип голови:3D; 
- діапазон висот: 56 ~ 166 см; 
- корисне навантаження: до 8 кг; 
- контрбаланс: фіксований; 
- компенсація руху: фіксована; 
- кут нахилу: + 90° / -80°; 
- діапазон температур: від -20 ° С до + 60 ° 
С; 
- камерний майданчик: швидкознімна; 
- діапазон переміщення: ±40 мм; 
- швидкознімнний майданчик: гвинти 1/4" з 
направляючою; 
 - кількість секцій: 2 секції. 

 

 

3 

 

  

31 Підвісна рельсова система з 
пантографами:  

- призначення: для кріплення студійних 
спалахів і джерел постійного світла; 
- направляючі рельси одинарні (3 метра) - 
2 шт; 
- направляючі рельси подвійні (3 метра) – 
2 шт; 
- пантографи – 2 шт; 
- монтажні пластини – 6 шт; 
- страхувальний трос для освітлювачів – 4 
шт; 
- подвійна каретка для рельси - 4шт; 
- каретка для пантографа - 4шт; 
- тримач кабелів - 32шт. 

 

 

3 

 

  

32 Постійне діодне світло для відео-студії:   
- потужність: 60 Вт; 
- форм-фактор: круглий рефлектор; 
- регулювання яскравості: в наявності; 
- кольорова температура: 5600 К±200; 
- пульт дистанційного управління: в 
наявності; 
- живлення: від мережі змінного струму 
220В; 
- захист від перегріву: в наявності; 
- охолодження: автоматичне; 
- світло відбивач: в наявності. 
Кріплення для насадок: байонет Bowens. 

 

12 
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33 Софтбокс: 
 - призначення: для студійних спалахів і 
постійного світла; 
- матеріал: термостійкий, жароміцний; 
- байонет: Bowens; 
- форма: прямокутна 50х70 см; 
- механізм зборки: спитцевий; 

 

 

12 

 

  

34 Студійна стійка: 
- максимальна робоча висота: не нижче 
ніж 280 см; 
- мінімальна робоча висота: не нижче 80 
см; 
- довжина у складеному стані: не більше 
ніж 100 см; 
- максимальний діаметр стійки: не більше 
ніж 4 см; 
- максимальне навантаження: не менше 
ніж 3,5 кг; 
- вага: до 2 кг. 

 

 

6 

 

  

35 Настінне кріплення для фонів фотостудії: 
- матеріал крюків: метал; 
- матеріал кріплень: пластик; 
- шурупи та дюбеля для кріплення у 
комплекті; 
- кріплення розраховане на 2 або 3 фони. 

 

 

3 

 

  

36 Матовий вініловий фон для фотостудії 
(Хромакей) довжиною 6 м шириною 2,75 м з 
можливістю кріплення на настінне кріплення 
(кольори: зелений, білий, синій, чорний) 

2 

  

37 Матовий вініловий фон зеленого кольору 
для фотостудії (Хромакей) довжиною 6 м 
шириною 2,75 м з можливістю кріплення на 
настінне кріплення. 

1 

  

ЛОТ 3 
Кондиціонери 

38 Кондиціонер для приміщення площею 50 
кв.м.: 

- тип: спліт-система; 
- тип роботи: холод-тепло; 
- площа приміщення, кв. м.: 50; 
- тип компресора: звичайний; 
- тип установки внутрішнього блоку: 
настінний; 
- продуктивність охолодження, кВт: не 
менше 5,2; 
- теплопродуктивність, кВт: не менше 5,5; 
- клас енергоефективності (SEER/SCOP): 
не нижче 7,0(А++)/4,0(А+). 

4 

  

 Доставка  

ВСЬОГО, без ПДВ, вкажіть валюту  
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Уважаемые партнеры! 

 

Представительство ООН в Украине информирует Вас, что приобретение товаров и услуг, объявленных в тендере 

производится в рамках выполнения проекта международной технической помощи. Согласно положениям 

Налогового Кодекса Украины (п. 197.11) предусмотрено освобождение от налогообложения НДС операций, которые 

финансируются за счет материально-технической помощи.  

Порядок получения права на освобождение от налогообложения операций, которые производятся в рамках 

проектов международной технической помощи регламентируется постановлением Кабинета Министров 

Украины от 15 февраля 2002 года №153. 

В случае наличия права на применение этой НДСной льготы на дату получения аванса от ПРООН вы должны 

составить и зарегистрировать в ЕРНН налоговую накладную (далее — НН), которая заполняется следующим 

образом: 

• в графе «Складена на операції, звільнені від оподаткування» верхней левой части делается пометка «Без ПДВ»; 

• в раздел А табличной части НН (строки I - X) вносятся обобщающие данные по операциям, на которые 

складывается такая НН, а именно: в строке I указывается общая сумма средств, подлежащих уплате с учетом 

НДС; в строке IX — общий объем поставки товаров/услуг. Строки II - VIII раздела А не заполняются; 

• в графе 2 раздела В указывается номенклатура услуг поставщика (продавца); 

• в графа 3.3 раздела В — код услуги согласно ГКПУ. Графа 3.3 заполняются на всех этапах поставки услуг. 

• в графе 4 и 5 — единица измерения услуг; 

• в графе 6 — количество (объем) поставки услуг; 

• в графе 7 — цена поставки единицы услуги без учета НДС; 

• в графе 8 — указывается код ставки НДС 903; 

• в графе 9 — код льготы согласно Справочнику других налоговых льгот налоговых льгот, утвержденному ГФС по 

состоянию на дату составления НН — «14060523». 

• в графе 10 — объем поставки без учета НДС (сумма аванса). 

Детально — в материалах «Налоговая накладная – 2017: порядок заполнения» и «Новая налоговая накладная в 

образцах». 

Что касается налогового кредита с НДС по покупкам материалов для выполнения соответствующих 

строительных работ, то здесь правила его компенсации, предусмотренные п. 198.5 НКУ, не действуют. Ведь 

согласно п. 198.5 НКУ на операции по поставке товаров и услуг, освобождение от налогообложения НДС которых 

предусмотрено п. 197.11 НКУ, правила начисления налоговых обязательств не распространяются. 

Это значит, что в ходе использования материалов, которые покупались с НДС, для выполнения данных 

работ налоговый кредит компенсировать не нужно, соответственно не нужно и начислять для этого налоговые 

обязательства. 

Исходя из вышесказанного, просим Вас формировать Ваши тендерные заявки/счета на оплату без НДС учитывая 

положения украинского законодательства, изложенного в перечисленных нормативных актах. 

В случае возникновения дополнительных вопросов просим Вас обращаться в отделения Государственной 

Фискальной Службы Украины по месту регистрации Вашего предприятия для получения дополнительной 

консультации в рамках статьи 52 Налогового Кодекса Украины. 
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Таблиця 3. Відповідність вимогам 

 

 

Ваша відповідь 

Так, 
виконаємо 

Ні, не 
виконаємо 

Якщо Ви не зможете 
виконати, вкажіть зустрічну 

пропозицію 

Мінімальні технічні характеристики ☐ ☐ 

Натисніть або торкніться тут, 

щоб ввести текст. 

Умови поставки (ІНКОТЕРМС 2020):DDP 

Ціна товару повинна включати вартість 
доставки всіх товарів за адресою: 

- один комплект вищезазначеного технічного 
обладнання до Головного управління ДСНС 
України у Донецькій області: вул. 
Митрополицька, 175, Маріуполь – 87517, 
Україна; 
- один один комплект вищезазначеного 
технічного обладнання до Головного 
управління ДСНС України у Луганській області: 
вул. Б. Лещини, 29, Сєвєродонецьк – 93400, 
Україна; 
- один один комплект вищезазначеного 
технічного обладнання до Головного 
управління ДСНС України у Запорізькій 
області: вул. Фортечна 65, Запоріжжя - 
69002, Україна. 

☐ ☐ 
Натисніть або торкніться тут, 

щоб ввести текст. 

Доставка повинна бути здійснена протягом 60 

календарних днів з дати підписання контракту. 
☐ ☐ 

Натисніть або торкніться тут, 

щоб ввести текст. 

Доставка має супроводжуватися всією 

технічною документацією та гарантійними 

сертифікатами на товари. Гарантійний період на 

все обладнання не менше 12 місяців. Для 

усього обладнання має бути офіційно 

зарестрований сервісний центр в Україні або 

інші сервісні центри, які проводять гарантійний 

та постгарантійний ремонт цього обладнання. 

☐ ☐ 
Натисніть або торкніться тут, 

щоб ввести текст. 

Строк дії комерційної пропозиції (мін. 60 днів) ☐ ☐ 
Натисніть або торкніться тут, 

щоб ввести текст. 

Умови оплати ☐ ☐ 
Натисніть або торкніться тут, 

щоб ввести текст. 

Я, особа, що підписалася нижче, засвідчую, що мене належним чином уповноважено підписувати цю 
комерційну пропозицію та брати зобов’язання від імені зазначеної нижче компанії у разі прийняття цієї 
комерційної пропозиції. 

Точне найменування і адреса компанії 

Назва компанії Натисніть або торкніться тут, щоб 
ввести текст. 

Адреса: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести 
текст. 

Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. 

Телефон:Натисніть або торкніться тут, щоб ввести 
текст. 

Email: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. 

Уповноважена особа з правом підпису:  

Дата:Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. 

Ім’я:Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. 

Посада уповноваженої  
особи з правом підпису: Натисніть або торкніться тут, 
щоб ввести текст. 

Email: Натисніть або торкніться тут, щоб ввести текст. 
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