RFQ 689
Questions and Answers
31 March 2021
Answers are provided in red letters:
1. Is it possible site visiting for your tender RFQ 689 Design adaptation of the room and equipment installation/replacing in the building of the Institute of Public Health „Dr Milan Jovanović – Batut“ in Belgrade?
Please be informed that, due to the current epidemiological situation, it is not possible to conduct a site visit. However, we have attached below drawings that can provide bidders more insight into the scope of the respective work. Please double click the below PDF icon to access the drawings.
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Drawings Batut.pdf


- završna obrada malterisanjem - neravnine i tragovi od


postavljanja instalacija;


P O S T O J E Ć E    S T A N J E


- Z I D O V I


- tragovi vlage od ranijih procurivanja fasadnih opšivki;


- vidljiv cevni razvod radijatorskog grejanja - dugi horontalni vodovi;


- naknadno vođenje elektro-instalacija - vidljivi plastični kanali.


- završna obrada - hrastov parket - lepljen bitumenom na


betonsku podlogu i lakiran - delimična manja oštećenja;


- P O D


- oštećenje ivičnih zona poda na ulazu;


- završna obrada malterisanjem armirano-betonske ploče -


površina ravna;


- P L A F O N


- nedovoljan broj svetiljki - nepropisno osvetljenje;


- razvod za javljače požara u plastičnim kanalima.


- drveni dvostruki prozori, neadekvatna šema otvaranja - dotrajali;


- S T O L A R I J A


- neadekvatni kuhinjski elementi i prateće instalacije;


- O P R E M A   I   I N S T A L A C I J E


- dotrajala oprema split sistema za hlađenje;


- elektro-instalacije jake i slabe struje - neadekvatan razvod za novu


namenu i raspored radnih mesta.
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BROJ LICENCE


OZNAKA I NAZIV DELA PROJEKTA


DATUM:


OZNAKA VRSTE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE:


BROJ CRTEŽA:


ODGOVORNI


PROJEKTANT


RAZMERA:


POTPIS:


NAZIV INVESTITORA:


NAZIV PROJEKTA:


NAZIV CRTEŽA:


Naziv pravnog lica:


NAZIV OBJEKTA:


"BMSK",D.O.O.


PREDUZEĆE  ZA  PROJEKTOVANJE, INŽENJERING I KONSALTING


BETONSKE MONTAŽNE SKELETNE KONSTRUKCIJE  DOO              Visokog Stevana br. 43a             11000 BEOGRAD              Srbija


tel./fax +381 11 263-4393     email: biro@bmsk.rs


Borisav Todorović, dipl.ing.arh.


300 0178 03


ARHITEKTONSKO REŠENJE


01/2021 Tehn. dokum. za tekuće održavanje      1:50


Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut"


Doktora Subotića 5, Beograd


Zgrada Instituta "Dr Milan Jovanović Batut"


UREĐENJE PROSTORA SALE ZA POTREBE


LOGISTIČKOG CENTRA ZA VAKCINACIJU


OSNOVA DELA DRUGOG


SPRATA - POSTOJEĆE


A.1.3.P1.
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BROJ LICENCE


OZNAKA I NAZIV DELA PROJEKTA


DATUM:


OZNAKA VRSTE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE:


BROJ CRTEŽA:


ODGOVORNI


PROJEKTANT


RAZMERA:


POTPIS:


NAZIV INVESTITORA:


NAZIV PROJEKTA:


NAZIV CRTEŽA:


Naziv pravnog lica:


NAZIV OBJEKTA:


"BMSK",D.O.O.


PREDUZEĆE  ZA  PROJEKTOVANJE, INŽENJERING I KONSALTING


BETONSKE MONTAŽNE SKELETNE KONSTRUKCIJE  DOO              Visokog Stevana br. 43a             11000 BEOGRAD              Srbija


tel./fax +381 11 263-4393     email: biro@bmsk.rs


Borisav Todorović, dipl.ing.arh.


300 0178 03


ARHITEKTONSKO REŠENJE


01/2021 Tehn. dokum. za tekuće održavanje      1:50


Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut"


Doktora Subotića 5, Beograd


Zgrada Instituta "Dr Milan Jovanović Batut"


UREĐENJE PROSTORA SALE ZA POTREBE


LOGISTIČKOG CENTRA ZA VAKCINACIJU


OSNOVA DELA DRUGOG


SPRATA - UREĐENO - POD


A.1.3.N1.
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BROJ LICENCE


OZNAKA I NAZIV DELA PROJEKTA


DATUM:


OZNAKA VRSTE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE:
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ODGOVORNI


PROJEKTANT


RAZMERA:


POTPIS:


NAZIV INVESTITORA:


NAZIV PROJEKTA:


NAZIV CRTEŽA:


Naziv pravnog lica:


NAZIV OBJEKTA:


"BMSK",D.O.O.


PREDUZEĆE  ZA  PROJEKTOVANJE, INŽENJERING I KONSALTING


BETONSKE MONTAŽNE SKELETNE KONSTRUKCIJE  DOO              Visokog Stevana br. 43a             11000 BEOGRAD              Srbija


tel./fax +381 11 263-4393     email: biro@bmsk.rs


Borisav Todorović, dipl.ing.arh.


300 0178 03


ARHITEKTONSKO REŠENJE


01/2021 Tehn. dokum. za tekuće održavanje      1:50


Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut"


Doktora Subotića 5, Beograd


Zgrada Instituta "Dr Milan Jovanović Batut"


UREĐENJE PROSTORA SALE ZA POTREBE


LOGISTIČKOG CENTRA ZA VAKCINACIJU


OSNOVA DELA DRUGOG


SPRATA - UREĐENO - PLAFON


A.1.3.N2.
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BROJ LICENCE


OZNAKA I NAZIV DELA PROJEKTA
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NAZIV PROJEKTA:
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Borisav Todorović, dipl.ing.arh.


300 0178 03


ARHITEKTONSKO REŠENJE


01/2021 Tehn. dokum. za tekuće održavanje      1:50


Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut"


Doktora Subotića 5, Beograd


Zgrada Instituta "Dr Milan Jovanović Batut"


UREĐENJE PROSTORA SALE ZA POTREBE


LOGISTIČKOG CENTRA ZA VAKCINACIJU


POPREČNI PRESECI


1-1 i  2-2


A.1.3.N3.


PRESEK  1 - 1


PRESEK  2 - 2
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BROJ LICENCE


OZNAKA I NAZIV DELA PROJEKTA


DATUM:


OZNAKA VRSTE TEHNIČKE DOKUMENTACIJE:


BROJ CRTEŽA:


ODGOVORNI


PROJEKTANT


RAZMERA:


POTPIS:


NAZIV INVESTITORA:


NAZIV PROJEKTA:


NAZIV CRTEŽA:


Naziv pravnog lica:


NAZIV OBJEKTA:


"BMSK",D.O.O.


PREDUZEĆE  ZA  PROJEKTOVANJE, INŽENJERING I KONSALTING
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300 0178 03


ARHITEKTONSKO REŠENJE


01/2021 Tehn. dokum. za tekuće održavanje      1:50


Institut za javno zdravlje Srbije "Dr Milan Jovanović Batut"


Doktora Subotića 5, Beograd


Zgrada Instituta "Dr Milan Jovanović Batut"


UREĐENJE PROSTORA SALE ZA POTREBE


LOGISTIČKOG CENTRA ZA VAKCINACIJU


POPREČNI PRESECI


1-1 i  2-2


A.1.3.N4.


PRESEK  3 - 3


PRESEK  4 - 4







NAZIV CRTEŽA : OZNAKA:


PVC dvokrilni prozor


DATUM: RAZMERA: LIST:POLOŽAJ U OBJEKTU:


ZIDARSKA  MERA / POVRŠINA: 


NAPOMENA : 


KOMADA:


 Sve mere proveriti i uskladiti na licu mesta


170/189 cm / P=          m2


 2. sprata - Nova sala


01/2021 1 : 30 5.1.


2 kom


3.21


Okvir i krila novih prozora su od šestokomornih PVC profila, sa pocinkovanim čeličnim profilima (kutija / U - za okvir i krila), koji sadrže minimum 25% reciklata (klase A -
tvrdi), datih dimenzija i načina otvaranja  prema skicama u šemi stolarije. Boja profila - bela RAL 9010.
Okov je sigurnosni (dodatnom zaštitom se sprečava podizanje prozora spolja i čupanje iz okvira), okretno - nagibni prema prihvaćenoj šemi otvaranja, mehanizam je ugrađen
u profile krila, sve komande su jednom ručicom.
Zaptivanje između okvira i krila - trostruko, odgovarajućim zaptivnim, EPDM gumama, vezanim za profile i vulkaniziranim na uglovima. Lajsne za zastakljenje moraju da budu
sa unutrašnje strane. Spoljašnja zaptivka elemenata za ispunu u okvirima ili krilima mora da odgovara standardu za zaptivne profile. Uglovi zaptivki moraju da budu ili
vulkaniozovani ili lepljeni.
Staklo je termo-izolaciono sa niskoemisioniom prevlakom - meki film i punjeno argonom, dimenzija 4 - 16 - 4 mm. Efekat podele staklenih površina na krilima prozora se
postiže dodatnim PVC lajsnama, obostrano postavljenim preko termoizolacionog stakla, po standardnim metodama obrade i pričvršćivanja.


Nova stolarija se ugrađuje na mesto demontirane stolarije, do unutrašnje strane zuba na fasadnom otvoru. Zbog bitno raličite ukupne debljine elemenata (puni lamelirani
profil umesto široke kutije), potrebna je posebna obrada unutrašnjih špaletni većeg obima. Projektom je predviđeno da se obrada izvodi tankim vlagootpornim
gips-kartonskim pločama po standardnim detaljima za lepljenje ploča na zid od opeke. Zaptivanje spojnica okvira stolarije i obradu otvora (spoljašnje i unutrašnje lajsne)
izvršiti odgovarajućim zaptivnim kitovima.


Važeći standardi za projektovanu fasadnu stolariju su:
SRPS EN 12207, Prozori i vrata - Propustljivost vazduha - Klasifikacija
SRPS EN 12208, Prozori i vrata - Otpornost prema propuštanju vode - Klasifikacija.
SRPS EN ISO 10077-1, Toplotne performanse prozora, vrata i kapaka - Proračun koeficijenta prolaza toplote - Deo 1: Opšte
SRPS EN ISO 10077-2, Toplotne performanse prozora, vrata i kapaka -- Proračun koeficijenta prolaza toplote -- Deo 2: Numerička metoda za okvire


Potrebno je da se ugrade prozori koji imaju svojstva koja će ispuniti sledeće zahteve po navedenim standardima:
Klasa 2 propuštanja vazduha (u klasifikaciji do 4), a to znači da na ispitni nadpritisak i podpritisak od 300 Pa, prozor odgovara tabličnim intervalima propuštanja vazduha u


m3 / h za m1 .
Klasa 4A za otpor prodoru vode pod pritiskom (u klasifikaciji do 9A), a to znači da nezaklonjen prozor prskan vodom i izložen pritisku od 150 Pa ne propusti vodu 30


minuta.
Toplotna izolacija kompletnog prozora (zajedno okviri i staklo) od 1,50 W/(m2K), što je propisana vrednost za obnovu prozora na postojećim objektima. (Tabela 3.4.1.3


Najveće dozvoljene vrednosti koeficijenta prolaza toplote - 9. Prozori, balkonska vrata grejanih prostorija i grejane zimske bašte 1,50 W/(m2K)).


Zastori - rolo zavesa, nosačima fiksirana na plafon, platno skrin sa propuštanjem svetlosti 80%.
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NAZIV CRTEŽA : OZNAKA:


PVC  dvokrilni prozor


DATUM: RAZMERA: LIST:POLOŽAJ U OBJEKTU:


ZIDARSKA  MERA / POVRŠINA: 


NAPOMENA : 


KOMADA:


 Sve mere proveriti i uskladiti na licu mesta


176/189 cm / P=          m2


 2. sprata - Nova sala


01/2021 1 : 30 5.2.
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Okvir i krila novih prozora su od šestokomornih PVC profila, sa pocinkovanim čeličnim profilima (kutija / U - za okvir i krila), koji sadrže minimum 25% reciklata (klase A -
tvrdi), datih dimenzija i načina otvaranja  prema skicama u šemi stolarije. Boja profila - bela RAL 9010.
Okov je sigurnosni (dodatnom zaštitom se sprečava podizanje prozora spolja i čupanje iz okvira), okretno - nagibni prema prihvaćenoj šemi otvaranja, mehanizam je ugrađen
u profile krila, sve komande su jednom ručicom.
Zaptivanje između okvira i krila - trostruko, odgovarajućim zaptivnim, EPDM gumama, vezanim za profile i vulkaniziranim na uglovima. Lajsne za zastakljenje moraju da budu
sa unutrašnje strane. Spoljašnja zaptivka elemenata za ispunu u okvirima ili krilima mora da odgovara standardu za zaptivne profile. Uglovi zaptivki moraju da budu ili
vulkaniozovani ili lepljeni.
Staklo je termo-izolaciono sa niskoemisioniom prevlakom - meki film i punjeno argonom, dimenzija 4 - 16 - 4 mm. Efekat podele staklenih površina na krilima prozora se
postiže dodatnim PVC lajsnama, obostrano postavljenim preko termoizolacionog stakla, po standardnim metodama obrade i pričvršćivanja.


Nova stolarija se ugrađuje na mesto demontirane stolarije, do unutrašnje strane zuba na fasadnom otvoru. Zbog bitno raličite ukupne debljine elemenata (puni lamelirani
profil umesto široke kutije), potrebna je posebna obrada unutrašnjih špaletni većeg obima. Projektom je predviđeno da se obrada izvodi tankim vlagootpornim
gips-kartonskim pločama po standardnim detaljima za lepljenje ploča na zid od opeke. Zaptivanje spojnica okvira stolarije i obradu otvora (spoljašnje i unutrašnje lajsne)
izvršiti odgovarajućim zaptivnim kitovima.


Važeći standardi za projektovanu fasadnu stolariju su:
SRPS EN 12207, Prozori i vrata - Propustljivost vazduha - Klasifikacija
SRPS EN 12208, Prozori i vrata - Otpornost prema propuštanju vode - Klasifikacija.
SRPS EN ISO 10077-1, Toplotne performanse prozora, vrata i kapaka - Proračun koeficijenta prolaza toplote - Deo 1: Opšte
SRPS EN ISO 10077-2, Toplotne performanse prozora, vrata i kapaka -- Proračun koeficijenta prolaza toplote -- Deo 2: Numerička metoda za okvire


Potrebno je da se ugrade prozori koji imaju svojstva koja će ispuniti sledeće zahteve po navedenim standardima:
Klasa 2 propuštanja vazduha (u klasifikaciji do 4), a to znači da na ispitni nadpritisak i podpritisak od 300 Pa, prozor odgovara tabličnim intervalima propuštanja vazduha u


m3 / h za m1 .
Klasa 4A za otpor prodoru vode pod pritiskom (u klasifikaciji do 9A), a to znači da nezaklonjen prozor prskan vodom i izložen pritisku od 150 Pa ne propusti vodu 30


minuta.
Toplotna izolacija kompletnog prozora (zajedno okviri i staklo) od 1,50 W/(m2K), što je propisana vrednost za obnovu prozora na postojećim objektima. (Tabela 3.4.1.3


Najveće dozvoljene vrednosti koeficijenta prolaza toplote - 9. Prozori, balkonska vrata grejanih prostorija i grejane zimske bašte 1,50 W/(m2K)).


Zastori - rolo zavesa, nosačima fiksirana na plafon, platno skrin sa propuštanjem svetlosti 80%.







NAZIV CRTEŽA : OZNAKA:


PVC višedelni prozor


DATUM: RAZMERA: LIST:POLOŽAJ U OBJEKTU:


ZIDARSKA  MERA / POVRŠINA: 


NAPOMENA : 


KOMADA:


 Sve mere proveriti i uskladiti na licu mesta


276/189 cm / P=          m2


 2. sprata - Nova sala


01/2021 1 : 30 5.3.
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Okvir i krila novih prozora su od šestokomornih PVC profila, sa pocinkovanim čeličnim profilima (kutija / U - za okvir i krila), koji sadrže minimum 25% reciklata (klase A -
tvrdi), datih dimenzija i načina otvaranja  prema skicama u šemi stolarije. Boja profila - bela RAL 9010.
Okov je sigurnosni (dodatnom zaštitom se sprečava podizanje prozora spolja i čupanje iz okvira), okretno - nagibni prema prihvaćenoj šemi otvaranja, mehanizam je ugrađen
u profile krila, sve komande su jednom ručicom.
Zaptivanje između okvira i krila - trostruko, odgovarajućim zaptivnim, EPDM gumama, vezanim za profile i vulkaniziranim na uglovima. Lajsne za zastakljenje moraju da budu
sa unutrašnje strane. Spoljašnja zaptivka elemenata za ispunu u okvirima ili krilima mora da odgovara standardu za zaptivne profile. Uglovi zaptivki moraju da budu ili
vulkaniozovani ili lepljeni.
Staklo je termo-izolaciono sa niskoemisioniom prevlakom - meki film i punjeno argonom, dimenzija 4 - 16 - 4 mm. Efekat podele staklenih površina na krilima prozora se
postiže dodatnim PVC lajsnama, obostrano postavljenim preko termoizolacionog stakla, po standardnim metodama obrade i pričvršćivanja.


Nova stolarija se ugrađuje na mesto demontirane stolarije, do unutrašnje strane zuba na fasadnom otvoru. Zbog bitno raličite ukupne debljine elemenata (puni lamelirani
profil umesto široke kutije), potrebna je posebna obrada unutrašnjih špaletni većeg obima. Projektom je predviđeno da se obrada izvodi tankim vlagootpornim
gips-kartonskim pločama po standardnim detaljima za lepljenje ploča na zid od opeke. Zaptivanje spojnica okvira stolarije i obradu otvora (spoljašnje i unutrašnje lajsne)
izvršiti odgovarajućim zaptivnim kitovima.


Važeći standardi za projektovanu fasadnu stolariju su:
SRPS EN 12207, Prozori i vrata - Propustljivost vazduha - Klasifikacija
SRPS EN 12208, Prozori i vrata - Otpornost prema propuštanju vode - Klasifikacija.
SRPS EN ISO 10077-1, Toplotne performanse prozora, vrata i kapaka - Proračun koeficijenta prolaza toplote - Deo 1: Opšte
SRPS EN ISO 10077-2, Toplotne performanse prozora, vrata i kapaka -- Proračun koeficijenta prolaza toplote -- Deo 2: Numerička metoda za okvire


Potrebno je da se ugrade prozori koji imaju svojstva koja će ispuniti sledeće zahteve po navedenim standardima:
Klasa 2 propuštanja vazduha (u klasifikaciji do 4), a to znači da na ispitni nadpritisak i podpritisak od 300 Pa, prozor odgovara tabličnim intervalima propuštanja vazduha u


m3 / h za m1 .
Klasa 4A za otpor prodoru vode pod pritiskom (u klasifikaciji do 9A), a to znači da nezaklonjen prozor prskan vodom i izložen pritisku od 150 Pa ne propusti vodu 30


minuta.
Toplotna izolacija kompletnog prozora (zajedno okviri i staklo) od 1,50 W/(m2K), što je propisana vrednost za obnovu prozora na postojećim objektima. (Tabela 3.4.1.3


Najveće dozvoljene vrednosti koeficijenta prolaza toplote - 9. Prozori, balkonska vrata grejanih prostorija i grejane zimske bašte 1,50 W/(m2K)).


Zastori - rolo zavesa, nosačima fiksirana na plafon, platno skrin sa propuštanjem svetlosti 80%.
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