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Certificat de urbanism Nr.31 din 14.05.2021
Beneficiar: Primăria sat. Gaidar, raionul Ceadîr - Lunga
A.Ş.P. Certificat Seria 2017-P  Nr. 1608  eliberat din 09.03.2017 Licenţa seria A MMII Nr. 038718 din

22.12.2011 , prelungită la data
16.12.2016C.Ş.P. Certificat Seria 2018-P  Nr. 0089  eliberat din 20.06.2018
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Releveu arhitectural

Amplasamentul
obiectivului proiectat

Satul Gaidar



Borderou albume principale elaborate

Indicaţie Denumirea Notă

08/21-3 Date iniţiale Volum I

08/21-3 Date istorico-bibliografice. Releveu arhitectural. Fotofixare. Volum II

08/21-3 Date istorico-bibliografice. Compartiment 1

08/21-3-RA Releveu arhitectural. Fotofixare. Compartiment 2

08/21-3 Raport de expertiză tehnică. Volum III

08/21-3 Proiect de execuţie. Volum IV

08/21-3-ME Memoriu explicativ Compartiment 1

08/21-3-PG Plan general Compartiment 2

08/21-3-OLC Organizarea lucrărilor de construcţii Compartiment 3

08/21-3-SA Soluţii architecturale Compartiment 4

08/21-3-FSC Fişa soluţii coloristice a faţadelor Compartiment 5

08/21-3-C Elemente de construcţii Compartiment 6

Deviz de cheltuieli Volum V

Borderou piese desenate "SA"

Nr. Denumirea actelor Nota

1 Plan situaţie, plan general.

2 Borderou piese desenate, date generale.

3 Plan cota -0.525, -0.475, secţiune 1-1.

4 Plan cota -0.050, secţiune 2-2, 3-3, 4-4.

5 Plan cota -0.050, secţiune 5-5, 6-6, vederea 1, 2.

6 Plan cota 1.150, 2.430.

7 Plan acoperiş, secţiune 15-15.

8 Secţiune 7-7.

9 Secţiune 8-8.

10 Secţiune 9-9.

11 Secţiune 10-10.

12 Secţiune 11-11, 13-13.

13 Secţiune 12-12, 14-14.

14 Bârnă din lemn, element portant.

15 Uşa de acces partea exterioară, secţiunea 16-16, 17-17.

16 Uşa de acces partea interioară.

17 Roata dinţată primară (măsăliniţa).

18 Roata dinţată secundară (măsăliniţa).

19 Plan mecanizmul de rotire.

20 Vederea laterală mecanizmul de rotire.

21 Plan mecanizmului de măcinare pietre mici , secţiunea 18-18, 19-19.

22 Plan mecanizmului de măcinare pietre mari , secţiunea 20-20, 21-21.

23 Mecanizmul de frână, element de transmitere a forţei de frânare, secţiunea 22-22.

24 Pala, vederea 1, 2, 3.

25 Capra morii, vederea 1, 2, 3.

26 Faţada principală.

27 Faţada laterală stânga.

28 Faţada posterioară.

29 Faţada laterală dreapta.
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Releveu arhitectural

                                       Indicaţii generale

1. Pentru releveu arhitectural sunt folosite urmatoarele date ini ţiale:
- Tema de proiectare.
- Certificat de urbanism Nr. 31 din 14.05.2021.
2. Obiectivul „Moara de vânt” din lemn este amplasată în satul Gaidar partea de vest , raionul Ceadîr-Lunga,
UTA Găgăuzia.
3. Edificiul reprezintă o construcţie din elemente de lemn, cu două nivele, aşezată pe fundaţie din piatră brută.
4. Structura de rezistenţă reprezintă o carcasă din stâlpi şi bare din lemn, aşezată pe fundaţia din piatră,
având un stâlp la mijloc, în jurul căruia se poate roti la 360° .
5. Pereţii faţadelor sunt finisate cu scândura de grosimea de 3 cm.
6. Acoperişul în şarpantă în două ape, învelitoarea din foi de tablă zincată.
7. Mecanizmul tehnologic de lucru al morii s-a păstrat în stare satisfăcătoare.
8. Releveul arhitectural a fost executat în luna iunie, anul 2021 .
9. Desenele de releveu servesc ca bază pentru executarea proiectului de execuţie pentru restaurarea şi
reabilitarea edificiului „Moara de vânt” din satul Gaidar, raionul Ceadîr-Lunga.
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Talpa morii , cota -0.525
sc. 1:50

Talpa morii , cota -0.475
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Plan, cota -0.525, -0.475,
Secţiunea 1-1 .
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Bîrnă din lemn 250x120 montată pe
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Cardanul din lemn în jurul
căreia se roteşte moara
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Plan, cota -0.050,
Secţiunea 2-2, 3-3, 4-4.

Bîrnă din
lemn 230x230

Bîrnă din lemn
verticală

Bîrnă din lemn
defectată

Scîndură pardosea
cota 0.000

Foto-1

Foto-1

Foto-2

Foto-2

Foto-3

Foto-3

Scîndură pardosea
cota 0.000

Scoabă din metal ∅15

Scîndură pardosea cota 0.000

Bîrnă din
lemn 230x220

Bîrnă din lemn
defectată

Bîrnă din lemn 320x290

Bîrnă din lemn 250x250
Bîrnă din lemn 320x290

Bîrnă de rotire
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Plan, cota -0.050,
Secţiunea 6-6, 5-5,

Vederea 1, 2.
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Plan, cota 1 .150, 2.430.
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Secţiunea 15-15
sc. 1:25

Plan acoperiş,
Secţiunea 15-15.
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Secţiunea 13-13
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cu pietre mici
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Roata dinţată
secundară (măsălniţa)
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primară (măsălniţa)

Elementul de regulare
a macinării
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a macinării

Scara de acces
la nivelul 2
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orizontală 220x240
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căreia se roteşte moara
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Elementul de regulare
a macinării
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Bîrnă din lemn
orizontală 320x250

Cardanul din lemn în jurul
căreia se roteşte moara

Cardanul care
strânge elementul

de frânare Mecanizmul de transmisie

Scara de acces
la nivelul 2
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Bârnă din lemn, element portant nivelul II
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Bârnă din lemn, element portant nivelul II.
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Uşa de acces partea exterioară
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Secţiunea 16-16
sc. 1:10

Secţiunea 17-17
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Uşa de acces partea exterioară,
Secţiunea 16-16, 17-17.
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Uşa de acces partea interioară
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Uşa de acces partea interioară
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Placă metalică
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Roata dinţată primară (măsălniţa)
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Roata dinţată primară (măsălniţa).
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Mecanizmul de transmisie

Buloane din metal

Cardanul din lemn Colier din metal
de strângere

Frâna din bârne de lemn

Cardanul din lemn

Buloane din metal
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Roata dinţată secundară (măsălniţa).
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Roata dinţată secundară (măsălniţa)
sc. 1:25

Mecanizmul de transmisie

Cardanul din lemn
Colier din metal
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Plan, mecanizmul de rotire
sc. 1:20
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Plan, mecanizmul de rotire.
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Element de fixare a
mecanizmului de transmisie
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secundară (măsălniţa)
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de strângere
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finisare faţade

Scândura de finisare faţade
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Vederea laterală, mecanizmul de rotire
sc. 1:20
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Vederea laterală, mecanizmul de rotire.
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Colier din metal
de strângere

element din lemn
îmbrăcat cu colier din
metal de strângere

Cardanul din metal

Colier din metal
de strângere

Colier din metal
de strângere

Cardanul din metal

Colier din metal
de strângere

Colier din metal
de strângere

Element de fixare a
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Borderou construcţii

Nr. Denumire indici Nr. de
nivele

Aria construită
m2 Observaţii

1 Moara de vânt 2 22.00 Proiect nr. 08/21-3

2 Casa morarului - 15.00 Proiect spre
elaborare

3 Foişor - 42.00 Proiect spre
elaborare

4 Cuptor din cărămidă cu copertină - 21.00 Proiect spre
elaborare

5 Fântână - - Proiect spre
elaborare

6 Bio veceu - - Proiect spre
elaborare

Tabelul indicilor tehnici

Nr. Denumire indici Unitate de
măsură Cantitatea

1 Suprafaţa terenului       m2 2190.00

2 Suprafaţa construită       m2 100,00

3 Alei pietonale pavate cu pavaj vibro-presat ,,Clasica'' producţia ,,Iacobaş''.       m2 680

4 Spaţii verzi-gazon       m2 1510

Borderou piese desenate compartiment plan general

Nr. Denumirea planşei Notă

1 Plan general sc. 1:500, plan situaţie sc. 1 :5000

2 Plan amenajarea teritoriului sc. 1:250, secţiunea 1-1

3 Plan organizării reliefului sc. 1:500

4 Foto-foişor, cuptor din cărămidă, casa morarului, fântână .
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Beneficiar: Primăria sat. Gaidar, raionul Ceadîr - Lunga
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16.12.2016C.Ş.P. Certificat Seria 2018-P  Nr. 0089  eliberat din 20.06.2018
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4

Amplasamentul
obiectivului proiectat

Satul Gaidar

Plan situaţie
sc. 1:5000

Gard din nuele

Gard din nuele

Porţi de acces din nuele

Proiectul este elaborat în conformitate cu respectarea documentelor normative
în vigoare şi asigură nivelul de calitate corespunzător
A) Rezistenţă şi stabilitate.
B) Siguranţă în exploatare.
C) Siguranţă la foc.
D) Igiena, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului înconjurător.
E) Izolaţie termică, hidrofugă şi economie de energie.
F) Protecţie împotriva zgomotului.
G) Utilizare sustenabilă a resurselor naturale.
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Evidenţa volumelor de lucru

Nr. Denumire indici Unitate de
măsură Cantitatea

1 Bordură       ml 460.00

2 Excavarea       m3 320.00

3 Amenajarea gazonului       m2 1510.00

4 Gard din nuele       ml 187.81

5 Porţi de acces      buc 2
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Pavaj vibro-presat model,,Clasica''            45mm
Amestec uscat de nisip şi ciment sub placă   50mm
Pietriş ГОСТ 8267-82                         120mm
Nisip ГОСТ 8736-85                          200mm
Pământ compactat

Secţiunea 1-1
sc. 1:10

Semne convenţionale

Spaţii verzi-gazon

Alei pietonale pavate cu pavaj
vibro-presat ,,Clasica''

Drum de acces

Gard din nuele

Porţi de acces din nuele
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Borderou clădiri şi edificii

Nr. Denumire indici Nr. de
nivele

Aria construită
m2 Observaţii

1 Moara de vânt 2 22.00 Proiect nr. 08/21-3

2 Casa morarului - 15.00 Proiect spre
elaborare

3 Foişor - 42.00 Proiect spre
elaborare

4 Cuptor din cărămidă cu copertină - 21.00 Proiect spre
elaborare

5 Fântână - - Proiect spre
elaborare

6 Bio veceu - - Proiect spre
elaborare
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Memoriu explicativ

Denumirea
întreprinderii

Conditii speciale
Stampila, data, semnătura (numele-prenumele)

Direcția Generală
Arhitectură, Urbanism și

Relații Funciare

FIȘA COORDONĂRILOR
  PROIECT Nr. 08/21-OLC

Proiectul de organizare a șantierului este eleborat pentru restaurarea şi

reabilitarea edificiului Moara de vânt din satul Gaidar, r-nul Ciadîr-Lunga, partea

de vest, şi amenajarea terenului cu nr. cadastral 9632104.091,-091.01.

Au fost utilizate urmatoarele surse de informatie:

· СНиП  3.01.01 - 85 "Организация строительного производства";

· NRS 35-03-96:2008 "Cerinte de securitate industriala la constructia, montarea,

punerea in functiune, utilizarea, repararea si verificarea tehnica a macaralelor";

· РД-11-06-2007 "Методические рекомендации по организации строительной

площадки, разработке проектов производства работ и ТК”, (Выпуск 72);

· NCM A.08.02 -2014 „Securitatea si sanatatea muncii in constructii”;

· СНиП  2.02.01 - 83 "Основания здании и сооружений. Нормы проектирования”;

· СНиП 3.03.01-87* „Несущие и ограждающие конструкции”;

· ГОСТ 23407-78 "Ограждение инвентарные строительных площадок”;

· ГОСТ 21.101-97 "Основные требования к проектнои документации”.

II. MEMORIU EXPLICATIV
2.1. Date generale

In calitate de materialele iniţiale pentru elaborarea proiectului de organizare a

șantierului pentru restaurarea şi reabilitarea edificiului Moara de vânt din satul Gaidar,

r-nul Ciadîr-Lunga, partea de vest, şi amenajarea terenului cu nr. cadastral

9632104.091,-091.01., au servit:

· sarcina pentru proiect, elaborate de biroul de proiectare „Garconita-Archstudio”

SRL;

· planul topografic pentru proiectare, elaborat de “Colagia”SRL

· plan general si plan de sistematizare a reliefului, elaborat de biroul de proiectare

„Garconita-Archstudio” SRL;

· certificat de urbanism Nr. 31/21 din 14.05.2021
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Pregătirea şantierului pentru lucrările de
construcţie

2.1.2. Toate retelile ingineresti, aeriene sau subterane, care urmeaza a fi stramutate sau

pozate trebuie sa fie pozate in stricta conformitate cu conditile tehnice elabirate de stapanul

sau organizatia care exploateaza aceste retele. Inainte de a incepe lucrarile de constructie,

excavarea gropii de fundatie, sau/si pozare, stramutare a retelilor ingineresti, trebuie sa fie

invitati reprezentantii organizatiilor care le exploateaza, pentru a coordona inceputul lucrarilor.

2.2.1. Pregatirea santierului pentru lucrarile de constructie

Teritoriul santierului pe tot perimetru trebuie ingratit cu un gard plin de protectie, conform

ГОСТ 23407 - 78. In locurile de trecere a pietonilor si in apropierea locurilor publice, gardul

trebuie executat cu viziere de protectie.

SCHEMA INGRĂDIRILOR DE PROTECŢIE A ŞANTIERULUI
Conform ГОСТ 23407-78 “Ограждение инвентарные строительных площадок”

2.2.2. Accesul transportului pe santier se va efectua prin intermediul a unei porți, cu

latimea de 6000mm. La intrare pe santier, pe partea dreapta a portilor, trebuie să fie montate

indicatoare de avertizare - prevenire (atentie Lucrari C.M.; acces interzis; etc) care trebuie sa

fie intretinute in stare buna pe toata durata de executie a lucrarilor constructie montaj.

2.2.3. Drumurile temporare pe teritoriul santierului, precum si la iesire de pe santier la

fiecare poarta, trebuie amenajate platforme in pietris (40 - 70mm), in scopul asigurarii

curatirii rotilor unitatilor de transport de noroi. In afara de acesta perimetrul santierului

trebuie zilnic sa fie curatat de gunoiul de constructie si moluzul aparut in urma executarii

lucrarilor de constructie.

2.2.4. Încăperile de serviciu, încăperile de odihnă a muncitorilor, încăperile de locuit,

veceele, sau alte încăperi unde în timpul lucrului se pot afla oameni, trebuie amplasate in

afara zonei periculoase. Se recomanda amplasarea lor in vagoane de inventar.

2.2.5. Asigurarea santierului cu energie electrica si apa se va face prin conectare la

retelele orasanesti, in baza conditiilor tehnice eliberate de stapanul sau organizatia care

exploateaza aceste retele.

1- canga cu carlig; 2- lopata; 3- ranga; 4- pâslă de asbest; 5- stingator de flacari;
6- căldare; 7- topor; 8- lada cu nisip; 9- vas cu apă cu un  volum de minim 200 litri

Indicator hidrant antiincendiar         Schema panoului antiincendiar

2.2.6. Pană la începerea lucrărilor pe santier, prin ordinul şefului

organizaţiei de construcţie, se numeşte o persoana responsabila de protectia

antiincendiara. Santierul trebuie să fie dotat cu legatură telefonică, care va

avea la receptie o persoana de serviciu pe toata durata de executie a lucrarilor

de constructie.



08/21-3-OLC

A.Ş.P. Garconiţa S. 08.21 Restaurarea şi reabilitarea edificiului Moara de vânt din satul Gaidar, r-nul Ceadîr-Lunga,
partea de vest, şi amenajarea terenului cu nr. cadastral 9632104,-091.01.Inginer Garconiţa A. 08.21

Inginer Cheianu V. 08.21
          Compartiment 3

Etapa Planşa Planşe

PE

GARCONIŢA-ARCHSTUDIO" SRL

4

Organizarea lucrărilor, etapele de execuţie

2.2.7. Pe santier trebuie sa fie amenajate panourile antiincendiare, conform proiectului si

schemei prezentate, executati hidrantii antiincendiari, apeductul provizoriu, retelele de

canalizare (dupa necesitate), retelele electrice provizorii, instalate cutiile de distributie a

energiei electice, lăzile şi panourile cu contorul pentru energie electrică, montate

întrerupătoare cu parghie, etc.

2.2.8. La poarta santierului trebuie sa fie montat panoul informativ, cu denumirea firmei

antreprenor si beneficiar, indicand: - data inceperii lucrarilor; - data finalizarii lucrarilor; -

telefoanele de contact, numele dirigintelui de santier si responsabilului tehnic.

2.2.9. Pînă la începutul lucrărilor de constructie pe santier, trebuie
efectuate următoarele lucrări pregatitoare si anume:

· betonarea sau amenajarea in pietris de fractie 40-70mm, caile de acces pe teritoriul

santierului, in scopul curatirii rotilor unitatilor de transport, conform planului de

organizare;

· defrişarea, sau taierea crengilor arborilor si arbustilor, care se află în zona de execuţie

a lucrărilor, sau/si in zona de constructie;

· amenajarea incaperilor auxiliare pentru muncitori (amplasate vagoanele de inventar);

· prevazute locuri pentru fumat si odihna muncitorilor, conform schemei  de mai jos;

· amenajarea terenului pentru depozitele provizorii, prin impraştierea şi compactarea unui

strat de pietriş (20 - 40mm) cu inclinare nu mai mare de 5º;

· deconectate sau/si stramutate toate retelile ingineresti subterale si aeriene;

· instalate cutiile de distributie a energiei electice, lăzile şi panourile cu contorul pentru

energie electrică, apoi montate întrerupătoare cu parghie;

· asigurate conditii de protectie a tuturor muncitorilor care activează în cadrul şantierului

împotriva accidentărilor, prin organizarea masurilor de protectie colective si individuala;

· asigurarea sistemul de pază a utilajului, prin intermediul lacatelor şi a paznicilor de

serviciu (cutiile de distributie a energiei electice, contoarele electrice, întrerupătoarele cu

parghie, trebuie sa fie asigurate prin încuiere cu lacăt);

2.3. Organizarea lucrarilor, etapele de executie

2.3.1. Proiectul de organizare a santierului pentru restaurarea şi

reabilitarea edificiului Moara de vânt din satul Gaidar, r-nul Ciadîr-Lunga,

partea de vest, şi amenajarea terenului cu nr. cadastral 9632104.091,-091.01.,

prevede executarea lucrarilor fara intreruperi sezoniere (iarna - vara), cu

utilizarea la maxim a arsenalului antreprenorului general si subantreprenorilor,

cu folosirea rationala a resurselor tehnico - materiale.

2.3.2. Etapa unu:

La prima etapă a construcţie se va efectua consolidarea construcţie prin

instalarea pe toate diagonalele mori a sistemelor de întindere formate din funii

din otel şi întinzătoare tip inel-inel conform desenului.

Toate nodurile de înbinare a funiei de otel se va efectua cu ajutorul

briadelor din otel inoxidabil.

Toate sistemele de întindere se vor tensiona fara a admite deformare

structuri morii
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Instalarea sistemelor de întindere pe
diagonala morii

Instalarea sistemelor de întindere pe diagonala morii
sc. 1:50

Bridă din otel inoxidabil 8 mm

Întinzător tip inel-inel din otel inoxidabil M10

Rodantă zincată 8 mm

Model legare funie otel

Specificaţia elementelor sisteme de întindere

Poz. Indicaţii Denumirea Cant.

1 Funie din otel plastifiat 8mm,      L=m.l. 90

2 Briadă din otel inoxidabil 8mm,      buc. 100

3 Rodantă zincată 8mm,               buc. 20

4 Întinzător tip inel-inel din otel
inoxidabil M 10,                      buc. 10
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Specificaţia elemente din lemn platformă

Poz. Indicaţii Un. de
măs Cant. Secţiune

(bxh) mm
Lung.
m

Volum
total
m³

1 Bară buc 14 150x50 0.9 0.10

Total 0.100

*Specificaţia este dată pentru o singură platformă
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Organizarea lucrărilor, etapele de execuţie
Etapa II

2.3.3. Etapa doi:

După consolidarea morii cu ajutorul sistemelor de întindere se va purcede

la ridicare morii cu ajutorul cricurilor hidraulice cu sarcina de 20 t.

Moara va fii ridicată cu ajutorul a 4 cricuri instalate pe platforme din lemn

pentru a evita tasarea.

În timpul ridicari toate sistemele de întindere vor fii verificate, cele care se

vor slabii vor fii tensionate, moara va fii ridicata pînă la îndreptarea

elementelor portante orizontale definitiv sau partial ale morii ce consista

dintr-un sistem de bîrne de lemn fară a admite ridicare integrală a morii.

După ridicarea definitivă moara va fii securizată cu ajutorul popilor pentru

a evita cedarea cricurilor hidraulici.

Nod instalare cric hidraulic
sc. 1:10

Platformă cric
sc. 1:20

a-a
sc. 1:10
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Lista mecanismelor, instrumente şi
mecanisme

2.3.4. Etapa trei:

În cea dea 3 etapa se vor efectua toate consolidarile indicate în proiect.

După realizarea tuturor consolidarilor se vor demonta toate elementele de

întindere şi cricurile hidraulice după care toate fisurile şi deformaţiile din lemn

se vor prelucra cu răşină epoxidică pentru lemn.

Pentru toate lucrările ce necesită a fii efectuate cu dispozitive electrice se

va folosi un generator electric pentru a fii conectate dispozitivele la

electricitate.

Volumul răşini epoxidice este de 40 litri, volumul dat nu este fix, volumul

final va fii detereminat  în perioada construcţiei.

2.3.5. Etapa patru:

În cea dea patra etapa se vor efectua pardoselele şi faţadele la fel şi

executarea palelor şi instalarea lor cu ajutorul macaralei.

Dupa executarea tuturor lucrărilor toate elementele din lemn şi otel se vor

prelucra cu soluţiile indicate în proiectele de arhitectură şi rezistenţă.

 LISTA MECANIZMELOR, INSTRUMENTE ŞI ECHIPAMENTE

Nr. Denumirea Marca,tipul,ГОСТ Cantitatea

1

2

Automacara KC-3577

3

4

Dispozitiv de agăţare cu patru braţe 4CK 6.0 6000/ГОСТ 25573-82 2/2

5

Dispozitiv de agăţare universal p.c. CY-21 Q=5tn 1/1

6

Cabluri de agăţare universale CKK şi CKП 2/2 buc. fiecare

7

8

9

10

11

Compresor pentru aer comprimat ЗИФ-55 1

12

13

14

Îngrădiri de protecţie a șantierului de inventar după proiect

15

16

17

18

Panou antiincendiar De inventar 2

19

Centură de siguranţă ТУ 36-2103-86 3

20

21

Ochelari de protecţie ГОСТ 12.4.013-75*E 5

22

23

Autobasculantă KAMAZ-55111 1

Disc pentru metal după necesitați

Ciocane de 800-1500gr 5

Centură cu instrumente 4

Mașină de taiat metal, electrică 1

De inventar

De inventar
Complect de instrumente De inventar 8

Vas pentru apă, sau furtun De inventar 2
Cască de protecție ГОСТ 12.4.087-84 8

Mănuși ГОСТ 12.4.10-75

după necesitați

după necesitați

Generator electric pe benzina 3kW 1
Fierăstrău unghiular 1

Rindea electrică 1
Pistol pneumatic pulverizare 1

Ciocan rotopercutor 2



1

P

II
I

PC

W
C

Depozit provizoriu
Depozit provizoriu

SEMNE CONVENŢIONALE

Panou antiincendiar

Îngrădirea şantierului

P Panou informativ

SPECIFICAȚIA ÎNCĂPERILOR

Oficiu diriginte de șantier

Vestiar pentru muncitori

I

II

PC Punct de control
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Plan organizare şantier

Plan organizare şantier
sc. 1:250
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7.2

Graficul executări lucrărilor

Denumirea lucrărilorNr.

Pregătirea şantierului pentru lucrările
de construcție. Coordonările necesare.1.1

Executarea îngrădirilor de protecţie a
şantierului.1.2

Etapa I

Etapa II

2.1

Realizarea acoperisului, execuţia
faţadelor.

Montarea palelor
2.2

3.1

3.2

Amenajarea teritoriului (crearea
spatiilor verzii, pavare asfaltare).

Pregatirea construcției pentru recepția finală.

Etapa finală

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 41 2 3 41 2 3 4

Anul 2021
Luni

IV. GRAFICUL EXECUŢIEI LUCRĂRILOR

Realizarea consolidărilor

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
I II III

Anul 2022

IV V VI VII VIIIIX X XI XII
Luni

IX X
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Indicaţii privind protecţia muncii, protectia
mediului si protecţia antiincendiară

V. INDICAŢII PRIVIND PROTECŢIA MUNCII, PROTECTIA MEDIULUI SI

PROTECTIA ANTIINCENDIARA

5.1.  Date generale

5.1.1. La executarea lucrărilor de construcție, cat şi la efectuarea lucrărilor cu

excavatorul, trebuie respectate regulile tehnicii securităţii conform NCM A.08.02 - 2014

„Securitatea si sanatatea muncii in constructii”  şi  „NRS 35-03-96:2008 “Cerinte de securitate

industriala la constructia, montarea, punerea in functiune a excavatoarelor”

5.1.2. Înainte de a începe lucrarile, muncitorii trebuie să fie instruiti privind tehnica

securitatii si protectia muncii la locul de muncă. Instructajul trebuie sa cuprinda noţiuni

despre: - desfasurarea procesul de demolare; - reguli de protecţia muncii privind organizarea

locului de muncă pentru lucrarea pe care trebuie s-o execute; - reguli privind prevenirea

incendiilor pe şantier; - pregătiri în vederea începerii lucrului; - păstrarea ordinii şi curăţăniei

la locul de muncă.

5.1.3. În afară de aceste măsuri cu caracter general, pe şantier mai trebue luate şi o

serie de măsuri care să asigure muncitorilor condiţii corespunzătoare din punct de vedere

sanitar, cît şi procurarea echipamentului de protecţie necesar: - ochelari, - centuri de

siguranţă,  - căşti de protecţie, - salopete, etc.

5.1.4. Toti muncitorii care efectuaza lucrari de demolare, trebuie sa studieze

„Instructiunile tip pentru categoriile de spacializarile profesionale” elaborate si aprobate in

cadrul intreprinderii. Inainte de a incepe lucrul mincitorilor li se vor verifica cunostintele

privind cunoasterea instructiunilor tip si regulilor de executie inofensiva a lucrarilor.

5.1.5. In timpul efectuarii lucrarilor toti muncitorii trebuie sa fie echipati cu mijloace de

protectie individuala si colectiva (casti de protectie, centuri de siguranta, cabluri de siguranta,

ingradiri de protectie, etc.). In timpul lucrului la inaltime, toti muncitorii trebuie sa fie agatati

cu centurile de siguranta de elementele portante ale cladirii (de locurile prevazute din timp).

5.1.6. În timpul exploatării macaralei accesul în sectorul de montare şi zona de

depozitare provizorie a materialelor, se închid cu bariera înzestrata cu înscripţiile „Lucrări de

montaj, acces înterzis!”. Perimetrul zonei periculoase a cladirii, se va îngrădi cu gard de

înventar cu înălţimea de 1400m.

5.1.7. Pe toată lungimea îngrădirii, cu înterval nu mai mare de 30000mm, trebuie

amplasate înscripţii de atenţionare „Zonă periculuosă, trecere înterzisă!”. Întrarea în clădire

din partea macaralei se va închide.

5.2.  Organizarea măsurilor colective de protecţie, la fiecare nivel

5.2.1. La organizarea măsurilor colective de protecţie a muncii, în

cadrul unui nivel, se adopta, „Variantele de organizare a locurilor

pentru  fixarea centurilor de siguranţă” şi anume:

· până la începutul instalării schelelor, se fixează pe perete înele, sau se

întind cabluri de siguranţă între stâlpi, piloni sau pereţi,  pentru fixarea de

ele a centurii de siguranţă;

· muncitorii după agăţarea centurii de siguranţă de înelul sau cablul de

siguranţă, încep montarea schelelor şi îngrădirilor de protectie pe ele;

· trebuie închise golurile in plansee cu platforme sau mese de înventar până

la începutul lucrărilor pe planşeul fiecărui nivel;

· panourile de protecţie instalate pe golurile din plansee cu dimenşiuni mai

mari de 200x200mm trebuie să fie menţinute în stare buna în decursul

tuturor proceselor de lucru.

5.0.1. La instalarea cablurilor de siguranţă, este necesar de a regla

lungimea cablului, pentru-ca muncitorul să nu nimerească din

greşala în zona de pericol pentru viaţă, dacă işi va agaţa centura de

siguranţă de cablul  de siguranţă.

5.1.   Conditii de protectie a mediului inconjurator

5.1.1. In scopul asigurarii protectiei mediului ambiant si intaririi

controlului asupra naturii, in timpul efectuarii licrarilor de constructie

montaj, antreprenorul general sau/si organizatiile de subantrepriza

sunt obligate sa:
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Indicaţii privind protecţia muncii, protectia
mediului si protecţia antiincendiară

 (continuare)

· depoziteze deseurile de constructie in locurile prevazute in proiect, cu incarcarea si

evacuarea ulterioara a acestora in carierele orasanesti;

· pastreze la maxim suprafetele inverzite, (arbori, arbusti, etc,);

· evacueze solul defrisat in carierele municipale;

· asigure spalarea rotilor unitatilor de transport care vor esi de pe teritoriul santierului.

5.3.2. Limitarea la minim a proceselor umede, adoptarea tehnologiilor uscate fara

utilizarea apei si evacuarea ei in canalizarea pluviala orasaneasca.

5.3.3. Se interzice evacuarea deseurilor fecaloide in canalizarea pluviala orasaneasca,

utilizarea pigmentilor vatamatori pentru sanatarea oamenilor in procesul efectuarii

lucrarilor de finisare si spalarea instrumentelor sau utilajelor (pompe de mortar, pompe

de beton, etc.) cu evacuarea deseurilor in canalizarea orasaneasca.

5.3.4. Se interzice defrisarea arborilor sau arbustilor din cadrul santierului de constructie,

daca aceasta nu este prevazuta de proiect. Spatiile verzi ramase ne defrisate trebuie

protejate impotriva poluarii cu substante chimice sau petroliere, sau/si impotriva

distrugerii, strivirii, ruperii.

5.3.5. Drumurile temporare din cadrul santierului trebuie acoperite cu pietris (conform

proiectului), care la finalixarea lucrarilor se va strange si se va evacua.

5.3.6. Se vor crea conditii de prevenire a aparitiei norolor de praf, prin acoperirea

fatadelor cu plase de protectie. Se interzice aruncarea gunoiului de constructie de la

etajele superioare. Se interzice arderea sau ingroparea deseurilor si resturilor de

materialelre.

5.4.Măsuri antiincendiare.

5.4.1. Pe teritoriul şantierului trebuie amplasate panouri antiincendiare, cu urnătorea

componenta a setului de înventar antiîncendiar: - topor 2 buc; - ranga 2buc; - lopata

2buc; - căldare 2buc; - canga cu carlig 2buc; - vas cu apă, volum de 200lt; ladă cu nişip

-1buc.

5.4.2. Clădirile şi edificiile provizirii se dotează cu stîngători de flăcări, muncitorii se

înstruiesc privind măsurile de protecţie antiîncendiară la locurile de lucru şi în cadrul

şantierului.

5.4.3. La executarea lucrărilor de demolare se va conduce de legea R.M.

„Despre protecţia antiîncendiară” din 09.11.1994. „Regulili de protecţie

antiincendiara la executarea lucrărilor de construcţie montaj”; „Regulili

de protecţie antiîncendiara la executarea lucrărilor de sudura pe santiere,

aprobate de ГУПО МВД, precum şi cerînţelor ГОСТ 12.1.004-76.

5.4.4. Toate căile şi drumurile spre hidrantele încendiare proiectate

trebuie să fie în stare de funcţionare şi libere pentru tecere, iar pe timp

de noapte trebuie să fie ilumînate. Şantierul de construcţie şi cladirea ce

se reconstruieste trebuie întreţînute în curăţenie.

5.4.5. Se înterzice încingerea rugurilor, fumatul se permite numai în

locurile special amenajate, este înterzisă păstrarea lichidelor inflamabile

şi uşor fuzibile în ambalaje deschise, precum şi a materialului izolant,

materialelor fibroase înpreună cu substanţele inflamabile.

5.4.6. Pe şantier se amplasează locuri pentru fumat, în încăperi sau/şi în

locurile necesare se agaţă înscripţii de atenţionare pe teme

antiîncendiare, locurile de lucru cu foc deschis, aparatele de sudat şi

transformatoarele electrice trebuie curăţate de materialele înflamabile în

raza mai mare de 3000mm.
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Indicatori de securitate

VI. INDICATOARI DE SECURITATE

Forma, culoarea, dimensiunile şi destinaţie

6.1. Pe santierul de constructie trebuie sa se instaleze in locurile stabilite de

proiect, dar si in locurile indicate de seful santierului, patru grupe de indicatoare de

securitate, conform ГОСТ 12.4.026-2001, arătate în tabelul 1.

6.2. Actiunea indicatorului poate fi concretizata de placi auziliare. Plăcile auxiliare

trebuie amplasate orizontal sub indicatorul de securitate sau vertical din partea

dreaptă a indicatorului. Lungimea plăcii auxiliare trebuie să fie nu mai mare decat

diametrul indicatorului, sau latura pe care este amplasata.

6.3. Dimensiunile indicatoarelor de securitate şi a plăcilor auxiliare în dependenţă de

distanţa pînă la observator, precum şi domeniul de aplicare a indicatoarelor trebuie

să corespundă cu valorile din tabelul 2, conform ГОСТ 12.4.026-2001
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Borderou albume principale elaborate

Indicaţie Denumirea Notă

08/21-3 Date iniţiale Volum I

08/21-3 Date istorico-bibliografice. Releveu arhitectural. Fotofixare. Volum II

08/21-3 Date istorico-bibliografice. Compartiment 1

08/21-3-RA Releveu arhitectural. Fotofixare. Compartiment 2

08/21-3 Raport de expertiză tehnică. Volum III

08/21-3 Proiect de execuţie. Volum IV

08/21-3-ME Memoriu explicativ Compartiment 1

08/21-3-PG Plan general Compartiment 2

08/21-3-OLC Organizarea lucrărilor de construcţii Compartiment 3

08/21-3-SA Soluţii architecturale Compartiment 4

08/21-3-FSC Fişa soluţii coloristice a faţadelor Compartiment 5

08/21-3-C Elemente de construcţii Compartiment 6

Deviz de cheltuieli Volum V

Tabelul indicilor tehnici

Nr. Denumirea lucrării
Unitate de
măsură Cantitatea

1 Demontarea scândurii de feţuială a faţadelor cu grosimea de 3cm      m2/m3 148.00/4.44

2 Demontarea barelor din lemn-suport pentru scândura de fiţuială      ml/m3 80/0.384

3 Demontarea scândurii cu grosimea de 3cm de la pardosea nivelul 1 şi 2      m2/m3 60.34/1.81

4 Demontarea uşii din lemn       m2 1.61

5 Demontarea elementelor de feronerie din metal ale uşii m3 0.0008

6 Demontarea învelişului acoperişului tablă zincată m2 26.8

7 Demontarea căpriorilor de la acoperişul existent ml/m3 26/0.234

8 Demontarea tablă zincată faţadă m2 7.00

9 Demontarea pieselor din metal (elemente de fixare a palelelor) buc 18

10 Demontarea barelor din lemn palelelor m2/m3 23.52/0.705

11 Demontarea scândurilor sub barele palelelor ml/m3 39/0.0702

12 Demontarea axelor din lemn ale palelelor ml/m3 39.9/0.4

13 Dezbaterea tencuielei de pe pereţii fundaţiei din piatră brută m2 6.5

14 Evacuarea gunoiului din interiorul morii din spaţiul dintre fundatii T 2

15
Curăţarea elementelor constructive din lemn de murdărie,
impurităţi-manual, cu smirghel şi cu soluţii antigrăsime în locurile
necesare

m2 224.08

16 Dezgroparea bârnelor din lemn-punctul de sprigin pentru mecanizmul de
rotire a morii buc/m3 13/0.754
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Borderou piese desenate,
Date generale.

1

                                       Indicaţii generale

1. Pentru proiectul de execuţie sunt folosite urmatoarele date ini ţiale:
- Tema de proiectare.
- Certificat de urbanism Nr. 31 din 14.05.2021.
2. Obiectivul „Moara de vânt” din lemn este amplasată în satul Gaidar partea de vest , raionul Ceadîr-Lunga,
UTA Găgăuzia.
3. Edificiul reprezintă o construcţie din elemente de lemn, cu două nivele, aşezată pe fundaţie din piatră brută.
4. Structura de rezistenţă reprezintă o carcasă din stâlpi şi bare din lemn, aşezată pe fundaţia din piatră,
având un stâlp la mijloc, în jurul căruia se poate roti la 360°.
5. Pereţii faţadelor sunt finisate cu scândura de grosimea de 3 cm.
6. Acoperişul în şarpantă în două ape, învelitoarea din şindrilă de lemn.
7. Mecanizmul tehnologic de lucru al morii s-a păstrat în stare satisfăcătoare, urmează să fie reânnoite unele
elemente, conform indicaţiilor din proiect.

Compartiment 4 "SA" (Soluţii
arhitecturale)

Proiectul este elaborat în conformitate cu respectarea documentelor normative
în vigoare şi asigură nivelul de calitate corespunzător
A) Rezistenţă şi stabilitate.
B) Siguranţă în exploatare.
C) Siguranţă la foc.
D) Igiena, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului înconjurător.
E) Izolaţie termică, hidrofugă şi economie de energie.
F) Protecţie împotriva zgomotului.
G) Utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

MANAGER ŞI ARHITECT ŞEF PROIECT                             /   GARCONIŢA S.
CONSTRUCTOR ŞEF PROIECT                                      /   CONDRATENCO S.

Certificat de urbanism Nr.31 din 14.05.2021
Beneficiar: Primăria sat. Gaidar, raionul Ceadîr - Lunga
A.Ş.P. Certificat Seria 2017-P  Nr. 1608  eliberat din 09.03.2017 Licenţa seria A MMII Nr. 038718 din

22.12.2011 , prelungită la data
16.12.2016C.Ş.P. Certificat Seria 2018-P  Nr. 0089  eliberat din 20.06.2018

Birou de proiectare            S.R.L."GARCONITA-ARCHSTUDIO"
Arhitect                                                       Serghei Garconiţa
Arhitect                                                  Alexandru Garconiţa
Inginer                                                           Andrei Garconiţa

Tel:   +373 22/725568            +373/69105204; +373/69792117S
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U
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Borderou piese desenate "SA"

Nr. Denumirea actelor Nota

1 Borderou albume principale elaborate, tabelul indicilor tehnici.

2 Borderou piese desenate, date generale.

3 Talpa morii, cota -0.525, secţiune 1-1, 2-2, nod 1.

4 Plan cota -0.050, secţiune 3-3.

5 Plan pardosea cota 1.150, 2.430, secţiune 4-4, nod 2.

6 Plan acoperiş, plan căpriori, secţiune 5-5, nod şindrilă din lemn.

7 Secţiune 6-6, 7-7.

8 Secţiune 8-8, 9-9.

9 Plan mecanizmul de rotire.

10 Roata dinţată primară (măsăliniţa), secundară, detaliu 1, 2, secţiunea 10-10, 11-11, 12-12, mâner,
fragment scară.

11 Uşa de acces partea interioară, partea exterioară, secţiunea 13-13, 14-14.

12 Plan bârna din lemn principală a palelelor, carcasul palelelor, detaliu 3.

13 Plan, palelelor, axonometria.

14 Plan, mecanizmului de măcinare pietre mici , secţiunea 15-15, 16-16, 17-17, mecanizmul de frână.

15 Plan, mecanizmului de măcinare pietre mari , secţiunea 18-18, 19-19, lment de transmitere a forţei
de frânare.

16 Schema amplasării , secţiune 20-20.

17 Faţada principală .

18 Faţada laterală stânga.

19 Faţada posterioară.

20 Faţada laterală dreapta.
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Talpa morii, cota -0.525,
Secţiunea 1-1, 2-2,

Nod 1.
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Compartiment 4 "SA" (Soluţii
arhitecturale) SA

Talpa morii , cota -0.525
sc. 1:50

Secţiunea 1-1
sc. 1:30

Secţiunea 2-2
sc. 1:30

Fundaţia existentă din piatră
Plasă Bp-I, ∅3 50X50
Tencuială ciment-nisip  30-50mm

Nod 1
Nod 1
sc. 1:10

3

Colier din metal de strângere
vezi compartiment 6

Colier din metal de strângere
vezi compartiment 6

Colier din metal de strângere
vezi compartiment 6

Consolidare beton armat
vezi compartiment 6

Consolidare beton armat
vezi compartiment 6

Nota:
 - Se vor aplica 6,5 m2 de tencuială şi plasă Bp-l, ∅3 50x50.
 -Înnainte de betonare spaţiul interior între fundaţiile
de piatră de curăţat de gunoi şi impurităţi.
  - Toate elementele din lemn vor fi curăţate de
impurităţi cu smirghel.
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Plan, cota -0.525,
Secţiunea 3-3.
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Compartiment 4 "SA" (Soluţii
arhitecturale) SA

Plan, cota -0.050
sc. 1:50

Secţiunea 3-3
sc. 1:10

Consolidare bare suport
vezi compartiment 6

Bulon de fixare
vezi compartiment 6

4

Nota:
 - Toate elementele din lemn vor fi curăţate de impurităţi cu smirghel.
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Plan parter pardosele cota 1.150, 2.430,
Secţiunea 4-4,

Nod 2.

Secţiunea 4-4
sc. 1:5

Plan parter pardosele, cota 1 .150
sc. 1:50

Plan etaj pardosele, cota 2.430
sc. 1:50

Nod.2 Scândura exterioră
sc. 1:5
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Compartiment 4 "SA" (Soluţii
arhitecturale) SA 5

Bare din lemn de suport a scândurii
de feţuială exterioară.

Nota:
 - Toate elementele din lemn vor fi curăţate de impurităţi cu smirghel.



Căpriori 150x50mm
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Plan, acoperiş, plan, căpriori,
Secţiunea 5-5,

Nod, şindrilă din lemn.

Nota:
 - Învelitoarea se execută din şindrilă din lemn tare
 -Suprafaţa învelitoarei constituie 71 .40 m2
 - ATENŢIE: pînă la efectuarea confecţiilor,de verificat
dimensiunele în natură.

Birou de proiectare            S.R.L."GARCONITA-ARCHSTUDIO"
Arhitect                                                       Serghei Garconiţa
Arhitect                                                  Alexandru Garconiţa
Inginer                                                           Andrei Garconiţa

Tel:   +373 22/725568            +373/69105204; +373/69792117S
T
U
D
IO

Plan acoperis
sc. 1:50

Plan căpriori
sc. 1:50

Secţiunea 5-5
sc. 1:10

Nod şindrilă din lemn

Nod şindrilă din lemn

Compartiment 4 "SA" (Soluţii
arhitecturale) SA

Scândura de finisare faţade

6

Scândura de coamă 30x150mm
lungimea-10200mm

Scândura de coamă 30x150mm
lungimea-10200mm
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Secţiunea 6-6
sc. 1:50
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Secţiunea 6-6, 7-7.

7

Bîrnă din lemn
orizontală 170x180

Mecanizmul de macinare
cu pietre mari

Bîrnă din lemn
orizontală 170x180

Bîrnă din lemn
orizontală 320x250Bîrnă din lemn

orizontală 320x250

Bîrnă din lemn
orizontală 180x180

Bîrnă din lemn
orizontală 170x170

Bîrnă din lemn
orizontală 200x200

Bîrnă din lemn
orizontală 200x150

Bîrnă din lemn
orizontală 190x220

Bîrnă din lemn
orizontală 130x130

Cardanul din lemn

SA

Scândura de
finisare faţade

Element de consolidare-
bîrnă din lemn 120x120

Element de consolidare-
bîrnă din lemn 120x120

Element de consolidare-
bîrnă din lemn 120x120

Element de consolidare-
bîrnă din lemn 120x120

Bîrnă din lemn
orizontală 170x160

Bîrnă din lemn
orizontală 260x220

Bîrnă din lemn
orizontală 100x150

Bîrnă din lemn
orizontală 160x180

Bîrnă din lemn
orizontală 100x150

Bîrnă din lemn
orizontală 180x210

Bîrnă din lemn
orizontală 190x120

Bîrnă din lemn
orizontală 190x190

Bîrnă din lemn
orizontală 170x150

Bîrnă din lemn
orizontală 240x220

Cardanul care strânge
elementul de frânare

Scândura de
finisare faţade

Element de consolidare-
bîrnă din lemn 120x120

Element de consolidare-
bîrnă din lemn 120x120

Element de consolidare-
bîrnă din lemn 120x120

Element de consolidare-
bîrnă din lemn 120x120

Secţiunea 7-7
sc. 1:50

    Nota:
     -Toate elementele de consolidare vezi compartiment 6.
     -Toate elementele din lemn vor fi curăţate de impurităţi cu smirghel.

Compartiment 4 "SA" (Soluţii
arhitecturale)

De schimbat funia, care
ridică pietrele.
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Secţiunea 8-8
sc. 1:50

Birou de proiectare            S.R.L."GARCONITA-ARCHSTUDIO"
Arhitect                                                       Serghei Garconiţa
Arhitect                                                  Alexandru Garconiţa
Inginer                                                           Andrei Garconiţa

Tel:   +373 22/725568            +373/69105204; +373/69792117S
T
U
D
IO

Secţiunea 8-8, 9-9.

8SA

Secţiunea 9-9
sc. 1:50

Bîrnă din lemn
orizontală 140x180

Mecanizmul de macinare
cu pietre mici

Bîrnă din lemn
orizontală 150x170

Bîrnă din lemn
orizontală 320x250

Bîrnă din lemn
orizontală 320x250

Bîrnă din lemn
orizontală 180x180

Bîrnă din lemn
orizontală 160x150

Bîrnă din lemn
orizontală 200x200

Bîrnă din lemn
orizontală 200x150

Bîrnă din lemn
orizontală 190x220

Bîrnă din lemn
orizontală 130x130

Uşa de acces

Scara de acces
la nivelul 2

Scoabă din metal ∅15

Cardanul din lemn

Scândura de
finisare faţade

Element de consolidare-
bîrnă din lemn 120x120

Element de consolidare-
bîrnă din lemn 120x120

Bîrnă din lemn
orizontală 170x160

Bîrnă din lemn
orizontală 260x220

Bîrnă din lemn
orizontală 150x170

Bîrnă din lemn
orizontală 160x175

Bîrnă din lemn
orizontală 180x210

Bîrnă din lemn
orizontală 190x120

Bîrnă din lemn
orizontală 190x190

Bîrnă din lemn
orizontală 150x150

Bîrnă din lemn
orizontală 240x220

Scoabă din metal ∅15

Scândura de
finisare faţade

Element de consolidare-
bîrnă din lemn 120x120

Element de consolidare-
bîrnă din lemn 120x120

Element de consolidare-
bîrnă din lemn 120x120

Element de consolidare-
bîrnă din lemn 120x120

Compartiment 4 "SA" (Soluţii
arhitecturale)

    Nota:
     -Toate elementele de consolidare vezi compartiment 6.
     -Toate elementele din lemn vor fi curăţate de impurităţi cu smirghel.
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Plan, mecanizmul de rotire.

9SA

Cardanul din lemn

Scândura de
finisare faţade

Element de consolidare-
bîrnă din lemn 150x150

Element de consolidare-
bîrnă din lemn 120x120

Lanţul care pune
în mişcare frâna

Frâna din bârne de lemn

Scândura de
finisare faţade

Colier din metal
de strângere

Palele

Colier din metal
de strângere

Element de consolidare-
bîrnă din lemn 150x150

Element de consolidare-
bîrnă din lemn 120x120

Element de consolidare-
bîrnă din lemn 150x150

Element de consolidare-
bîrnă din lemn 120x120

Element de consolidare-
bîrnă din lemn 150x150

Element de consolidare-
bîrnă din lemn 120x120

Plan, mecanizmul de rotire
sc. 1:20

Compartiment 4 "SA" (Soluţii
arhitecturale)

    Nota:
     -Toate elementele de consolidare vezi compartiment 6.
     -Toate elementele de fixare din metal vor fi curăţate de rugină
  şi vopsite de două ori cu vopsea de ulei-1.76m2.
    -Toate elementele din lemn vor fi curăţate de
  impurităţi cu smirghel.

De uns cu soluţie
de grăsime

De uns cu soluţie
de grăsime

Colier din metal
de strângere

Colier din metal
de strângere
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5 Specificaţia Dinte D1 şi D2

Poz. Indicaţii Un. de
măs Cant. Secţiune

mm

Volum
total
m³

1 Dinte D1 buc. 52 60x245 0.040

2 Dinte D2 buc. 48 55x245 0.040
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Roata dinţată primară (măsălniţa),
Roata dinţată secundară (măsălniţa).

Detaliu 1, 2,
Secţiunea 10-10, 11-11, 12-12.

Dinte din lemn
 detaliu D1

sc. 1:5

Secţiunea 10-10
sc. 1:5

Secţiunea 11-11
sc. 1:5

Secţiunea h-h
sc. 1:5

Mecanizmul de transmisie

Buloane din metal

Cardanul din lemn

Hamut din metal

Frâna din bârne de lemn

Cardanul din lemn

Buloane din metal

Frâna din bârne de lemn

Roata dinţată primară (măsăliniţa)
sc. 1:25

Roata dinţată secundară (măsăliniţa)
sc. 1:25

Dinte din lemn
 detaliu D2

sc. 1:5

Mecanizmul de transmisie

Buloane din metal

Cardanul din lemn

Hamut din metal

Buloane din metal

Buloane din metal

Cardanul din lemn

Cardanul din metal

Cardanul din metal

Compartiment 4 "SA" (Soluţii
arhitecturale) SA 10

    Nota:
     -Dinţii existenţi se vor înlocui cu dinţi noi , dinţii se
  vor executa din lemn tare (corn sau salcâm).
     -Toate elementele din lemn, în locurile de rotire se
  vor unge cu soluţie de grăsime pentru a micşora forţa
  de frecare.
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Specificaţia scândura uşa de acces

Poz. Indicaţii Un. de
măs Cant. Secţiune

mm

Volum
total
m³

3 Scândura uşa de acces buc. 2 40x300 0.042

4 Scândura uşa de acces buc. 1 40x320 0.022

5 Bârnă din lemn buc. 3 40x70 0.008

Specificaţia scândura scara de acces

Poz. Indicaţii Un. de
măs Cant. Secţiune

mm

Volum
total
m³

1 Scândura trepte scară buc. 5 30x290 0.035

2 Scândura scară buc. 2 50x170 0.029
08/21-3-SA
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partea de vest, şi amenajarea terenului cu nr. cadastral 9632104,-091.01.Arhitect Galeţchii V. 08.21
Etapa Planşa Planşe

"GARCONIŢA-ARCHSTUDIO"
SRL

Uşa de acces partea interioară, exterioara,
Secţiunea 13-13, 14-14, mâner,

fragment scară.

Uşa de acces partea exterioară
sc. 1:16

Secţiunea 13-13
sc. 1:16Uşa de acces partea interioară

sc. 1:16

Secţiunea 14-14
sc. 1:16

Scândura 320x40

Scândura 300x40
Scândura 300x40

Bolon din metal

Balama

Placă metalică
60x5

Bulon

Bârnă din lemn 70x40

Balama

Balama aplicată
zinc 290mm

Placă metalică
60x5

Bârnă din lemn 70x40

Scândura 300x40

Compartiment 4 "SA" (Soluţii
arhitecturale) SA 11

De schimbat

De schimbat

Fixarea cu şuruburi
4,2x120mm

Mâner

Balama existentă curăţată si
prelucrată cu vopsea de ulei

2 buc

1

1

2

2

3

3
4

5

5

5

Fragment scară
sc. 1:10

Nota:
 - Toate elementele din lemn vor fi curăţate de impurităţi cu smirghel.

Mâner
sc. 1:4
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Etapa Planşa Planşe

"GARCONIŢA-ARCHSTUDIO"
SRL

Plan bârna din lemn principală a palelelor
sc. 1:20

Plan bârna din lemn principală a palelelor,
Carcasul palelelor,

Detaliu 3.

Bârnă din lemn 100x100

Cardanul din lemn

Cardanul din lemn

Bârnă din lemn 60x20

Bârnă din lemn 60x40

Birou de proiectare            S.R.L."GARCONITA-ARCHSTUDIO"
Arhitect                                                       Serghei Garconiţa
Arhitect                                                  Alexandru Garconiţa
Inginer                                                           Andrei Garconiţa
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Carcasul palelelor
sc. 1:20

Compartiment 4 "SA" (Soluţii
arhitecturale) SA

Buloane din metal

12

Detaliu 3
sc. 1:10     Nota:

     Specificaţiile palelelor vezi compartiment 6.
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Plan, palelelor,
Axonometria.

Bârnă din lemn 100x100

Bulon din metal

Scândura palelei 150x10
din lemn moale-tei

Cardanul din lemn

Placă din metal 40x2

Bârnă din lemn 60x20

Bulon din metal

Bulon din metal
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Plan palelelor
sc. 1:20

Axonometria

Compartiment 4 "SA" (Soluţii
arhitecturale) SA 13

    Nota:
     -Specificaţiile palelelor vezi compartiment 6.
     -Elementele demontabile se demontează şi
   se montează după necesitate.

Fragment 1
sc. 1:4

Element demontabil
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Plan, mecanizmului de măcinare pietre mici ,
Secţiunea 15-15, 16-16, 17-17,

Mecanizmul de frână.
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Compartiment 4 "SA" (Soluţii
arhitecturale) SA 14

Plan mecanismului de macinare pietre mici
sc. 1:25

Secţiunea 15-15
sc. 1:25

Secţiunea 16-16
sc. 1:25

Elementul care regulează
macinarea

Cardanul din metal

Piatra de jos care
nu se mişcă

Piatra de sus care
se roteşte

Scândura care
protejează mecanizmul

Coşul morii
Teică

Bârne din lemn suport
al coşului morii

Coşul morii

Piatra de jos care
nu se mişcă

Piatra de sus care
se roteşte

Elementul care regulează
macinarea

Scândura pardosea

Scândura pardosea

Piatra de sus care
se roteşte

Scândura care
protejează mecanizmul

Mecanizmul de frână
sc. 1:20

Secţiunea 17-17
sc. 1:25

Cardanul care
strânge frâna

Colier din metal
de strângere

Scândura de finisare faţade

Cardanul care
strânge frâna

Loc pentru element de
stopare a cardanului din lemn

Lanţul care pune
în mişcare frâna

Nota:
 - Toate elementele din lemn vor fi curăţate de impurităţi cu smirghel.
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Plan, mecanizmului de măcinare pietre mari ,
Secţiunea 18-18, 19-19,

Element de transmitere a forţei de frânare.
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Compartiment 4 "SA" (Soluţii
arhitecturale) SA 15

Plan mecanizmului de măcinare pietre mari
sc. 1:25

Secţiunea 19-19
sc. 1:25

Secţiunea 18-18
sc. 1:25

Elementul care
regulează macinarea

Cardanul din metal

Piatra de jos care
nu se mişcă

Piatra de sus care
se roteşte

Bârne din lemn suport
al coşului morii

Coşul morii

Piatra de jos care
nu se mişcă

Piatra de sus care
se roteşte

Elementul care regulează
macinarea

Scândura pardosea

Scândura pardosea

Piatra de sus care
se roteşte

Scândura care
protejează mecanizmul

Element de transmitere a
forţei de frânare

sc. 1:20

Element de transmitere
a forţei de frânareLanţul care pune

în mişcare frâna

Nota:
 - Toate elementele din lemn vor fi curăţate de impurităţi cu smirghel.
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Schema amplasării ,
Secţiunea 20-20,

Capra morii.

Bârnă din lemn ∅200
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Schema amplasării
sc. 1:100

Compartiment 4 "SA" (Soluţii
arhitecturale) SA

Bârnă din lemn ∅200
Strat de protecţie din smoală
Beton                    100mm
Pământ compactat

Secţiunea 20-20
sc. 1:20

Capra morii

16

    Nota:
    -Bârnele de fixare se vor instala în locul bârnelor vechi existente.
    -Bârnele de fixare a căprii se vor executa din lemn tare (stejar, frosin).
    -Înnainte de a fi îngropate în pământ, partea care va intra în contact
  cu betonul se va prelucra cu material bituminos, se vor executa 13 bucăţi
  ∅200mm şi h=1300mm.
    -Capra morii care roteşte moara cu ajutorul unui cablu din metal ∅7mm si
  l-6m, mişcă moara în spre direcţia vântului.

Vederea 2
sc. 1:20

Vederea 3
sc. 1:20

Bârnă din lemn 95x70

Bulon din metal

Bârnă din lemn 95x90

Bulon din metalBârnă din lemn 95x70

Bârnă din lemn 95x70

Bulon din metal

Bârnă din lemn 95x90

Colier din metal
de strângere

Bulon din metal

Bulon din metal

Bârnă din lemn 95x70

Bulon din metal

Bârnă din
lemn 60x85

Bârnă din lemn 95x70

Colier din metal
de strângere

Bulon din metal

Foto-92

Foto-95

Cardan din metal pentru
strângere a lanţului în procesul

de rotire a morii Vederea 1
sc. 1:20

Capra morii
sc. 1:20
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SRL

Faţada principală
sc. 1:50
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Faţada principală .

Compartiment 4 "SA" (Soluţii
arhitecturale) SA 17

Nota:
 - Toate elementele din lemn vor fi curăţate de impurităţi cu smirghel.
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Faţada laterală stânga.

Faţada laterală stânga
sc. 1:50

Compartiment 4 "SA" (Soluţii
arhitecturale) SA 18

Nota:
 - Toate elementele din lemn vor fi curăţate de impurităţi cu smirghel.
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Faţada posterioară.

Faţada posterioară
sc. 1:50

Compartiment 4 "SA" (Soluţii
arhitecturale) SA 19

Nota:
 - Toate elementele din lemn vor fi curăţate de impurităţi cu smirghel.
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Faţada laterală dreapta.

Faţada laterală dreapta
sc. 1:50

Compartiment 4 "SA" (Soluţii
arhitecturale) SA 20

Nota:
 - Toate elementele din lemn vor fi curăţate de impurităţi cu smirghel.
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Nr. Nota

BORDEROU PIESE DESENATE ”FSC”

Denumirea planşei

1 Date generale (continuare). Borderou piese desenate ”FSC”,
Borderou  general soluţia colorictică faţade.

   Faţada Principală   sc. 1:50.

NOT :  înainte de utilizare, materiale de
finisare vor fi coordonate cu benificiarul.

Marca
poz.

Elemente
faţadelor Monstră culoare Tipul finisării

Fumdaţia

BORDEROU GENERAL SOLUŢIA COLORISTIC .  FAŢADE

Vopsea pe bază de apă 6.5m2

Elemetele din lemn de tratat cu soluţie
combinată din antiseptic şi substanţă ignifugă,
conform NCM E 03.02-2001 . Tonarea lemnului cu
vopsea pe bază de apă sub culoarea lemnului
vechi de 2 ori 159m2

Pereţi-faţade,
Palele

Acoperiş
Şindrilă din lemn

   Faţada laterală stânga   sc. 1:50.

   Faţada posterioară   sc. 1:50.

   Faţada laterală dreapta   sc. 1:50.

2

3

4

5

1 2 3

1 2 3 4

1

2

3
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Arhitect                                                       Serghei Garconiţa
Arhitect                                                  Alexandru Garconiţa
Inginer                                                           Andrei Garconiţa

Tel:   +373 22/725568            +373/69105204; +373/69792117S
T
U
D
IO

08/21-3-FSC
Man. pr. Garconiţa S. 08.21
A.Ş.P. Garconiţa S. 08.21 Restaurarea şi reabilitarea edificiului Moara de vânt din satul Gaidar, r-nul Ceadîr-Lunga,

partea de vest, şi amenajarea terenului cu nr. cadastral 9632104,-091.01.C .Ş.P. Condratenco S. 08.21
Arhitect Galeţchii V. 08.21 Etapa Planşa Planşe

"GARCONIŢA-ARCHSTUDIO"
SRL

FSC

Borderou piese desenate,
Borderou general soluţia coloristică faţade.

Compartiment 5 "FSC" Fişa soluţii
coloristice a faţadelor 1 5

Proiectul este elaborat în conformitate cu respectarea documentelor normative
în vigoare şi asigură nivelul de calitate corespunzător
A) Rezistenţă şi stabilitate.
B) Siguranţă în exploatare.
C) Siguranţă la foc.
D) Igiena, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului înconjurător.
E) Izolaţie termică, hidrofugă şi economie de energie.
F) Protecţie împotriva zgomotului.
G) Utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

MANAGER ŞI ARHITECT ŞEF PROIECT                             /   GARCONIŢA S.
CONSTRUCTOR ŞEF PROIECT                                      /   CONDRATENCO S.

Certificat de urbanism Nr.31 din 14.05.2021
Beneficiar: Primăria sat. Gaidar, raionul Ceadîr - Lunga
A.Ş.P. Certificat Seria 2017-P  Nr. 1608  eliberat din 09.03.2017 Licenţa seria A MMII Nr. 038718 din

22.12.2011 , prelungită la data
16.12.2016C.Ş.P. Certificat Seria 2018-P  Nr. 0089  eliberat din 20.06.2018
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"GARCONIȚA-ARCHSTUDIO" S.R.L.
Licența seria AMMII Nr. 038718 din 22.12.2011

       Beneficiar: Primăria sat. Gaidar, raionul Ceadîr - Lunga
       Investitor: Programul UE-MPI PNUD R. Moldova                                                                                               Obiect:08/21-3

Restaurarea şi reabilitarea edificiului Moara de vânt din satul Gaidar,
r-nul Ceadîr-Lunga, partea de vest, şi amenajarea terenului cu

nr. cadastral 9632104.091,-091.01.

Volum IV

PROIECT DE EXECUȚIE

Compartiment 6:"C" (Elemente de construcție)

 Chișinău 2021

S
T
U
D
IO



"GARCONIȚA-ARCHSTUDIO" S.R.L.
Licența seria AMMII Nr. 038718 din 22.12.2011

       Beneficiar: Primăria sat. Gaidar, raionul Ceadîr - Lunga
       Investitor: Programul UE-MPI PNUD R. Moldova                                                                                             Obiect:08/21-3

Restaurarea şi reabilitarea edificiului Moara de vânt din satul Gaidar,
r-nul Ceadîr-Lunga, partea de vest, şi amenajarea terenului cu

nr. cadastral 9632104.091,-091.01.

Volum IV

PROIECT DE EXECUȚIE

Compartiment 6:"C" (Elemente de construcție)

Manager proiect Serghei Garconița

 Chișinău 2021



Borderou piese desenate compartiment 6

Nr. Denumirea planşei Notă

1 Date generale ( început)

2 Date generale (sfârşit)

3
Consolidarea axului central al morii
Armarea inferioară şi superioară

4
Secţiuni 1-1, 2-2,
Specificaţia elementelor şi materialelor

5 Piesă Pst-1, Specificaţia elementelor pentru Piesa Pst-1

6 Consolidare bară rotire moară

7 Specificaţia elementelor consolidare bară de rotire

8 Consolidare bare suport moară(I Etapă)

9 Secţiuni 1-1, 2-2

10 Consolidare bare suport moară(II Etapă)

11 Secţiuni 1-1, 2-2, Specificaţia elementelor

12 Consolidare plan cota 4.920, Consolidare secţiunea Nord

13 Consolidare secţiunea Sud, Est

Borderou documente de referinţă

Indicaţie Denumirea Notă

CНиП 2.01.07-85 Нагрузки и воздействия

CНиП II-7-81* Строительство в сейсмических районах

NCM F.02.02-2006 Calculul, proiectarea şi alcătuirea elementelor de
construcţii din beton armat şi beton precomprimat

08/21-3-C

Man. pr. Garconiţa S. 08.21 Restaurarea şi reabilitarea edificiului Moara de vânt din satul Gaidar, r-nul Ciadîr-Lunga,
partea de vest, şi amenajarea terenului cu nr. cadastral 9632104,-091.01.A.Ş.P. Garconiţa S. 08.21

C .Ş.P. Condratenco S. 08.21
Compartiment 6

Elemente de construcţi1

Etapa Planşa Planşe
Inginer Garconiţa A. 08.21

PE 1 26Inginer Cheianu V. 08.21
Elaborat Cernei V. 08.21

Date generale ( început) "GARCONIŢA-ARCHSTUDIO"
SRL

Certificat de urbanism Nr.31 din 14.05.2021
Beneficiar: Primăria sat. Gaidar, raionul Ciadîr - Lunga
A.Ş.P. Certificat Seria 2017-P  Nr. 1608  eliberat din 09.03.2017 Licenţa seria

A MMII Nr. 043124C.Ş.P. Certificat Seria 2018-P  Nr. 0089  eliberat din 20.06.2018
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Proiectul este elaborat în conformitate cu respectarea documentelor normative
în vigoare şi asigură nivelul de calitate corespunzător
A) Rezistenţă şi stabilitate.
B) Siguranţă în exploatare.
C) Siguranţă la foc.
D) Igiena, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului înconjurător.
E) Izolaţie termică, hidrofugă şi economie de energie.
F) Protecţie împotriva zgomotului.

MANAGER PROIECT                                                /   GARCONIŢA S.
ARHITECT ŞEF PROIECT                                           /   GARCONIŢA S.
CONSTRUCTOR ŞEF PROIECT                                      /   CONDRATENCO S.

Borderou albume principale elaborate

Indicaţie Denumirea Notă

08/21-3 Date iniţiale Volum I

08/21-3 Date istorico-bibliografice. Releveu arhitectural. Fotofixare. Volum II

08/21-3 Date istorico-bibliografice. Compartiment 1

08/21-3-RA Releveu arhitectural. Fotofixare. Compartiment 2

08/21-3 Raport de expertiză tehnică. Volum III

08/21-3 Proiect de execuţie. Volum IV

08/21-3-ME Memoriu explicativ Compartiment 1

08/21-3-PG Plan general Compartiment 2

08/21-3-OLC Organizarea lucrărilor de construcţii Compartiment 3

08/21-3-SA Soluţii architecturale Compartiment 4

08/21-3-FSC Fişa soluţii coloristice a faţadelor Compartiment 5

08/21-3-C Elemente de construcţii Compartiment 6

Deviz de cheltuieli Volum V



Borderou piese desenate compartiment 6

Nr. Denumirea planşei Notă

14 Consolidare secţiunea Vest, Nod 1

15 Nod 2...4

16 Nod 5, 6, Specificaţia elementelor de lemn şi de îmbinare

17 Plan amplasare elementelor şarpantă

18 Secţiune 1-1, Nod A

19 Nod B...D

20 Piesă de îmbinare P-1...P-3, Specificaţia elementelor şarpantei

21 Construcţie pală  (etapa I)

22 Construcţie pală  (etapa II), Poziţia 1...3

23 Poziţia 4, Nod A, B

24 Nod C

25 Specificaţia elementelor de lemn a elicei şi de îmbinare

26 Secţiune pardoseli, Nodul îmbinarii scândurilor exterioare a
faţadelor, Specificaţia materialelor pentru pardoseli şi faţade

08/21-3-C

C .Ş.P. Condratenco S. 08.21 Restaurarea şi reabilitarea edificiului Moara de vânt din satul Gaidar, r-nul Ciadîr-Lunga,
partea de vest, şi amenajarea terenului cu nr. cadastral 9632104,-091.01.Inginer Garconiţa A. 08.21

Inginer Cheianu V. 08.21
Compartiment 6

Elemente de construcţii

Etapa Planşa Planşe
Elaborat Cernei V. 08.21

PE

"GARCONIŢA-ARCHSTUDIO"
SRL

2

Date generale (sfârşit)
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08/21-3-C

C .Ş.P. Condratenco S. 08.21 Restaurarea şi reabilitarea edificiului Moara de vânt din satul Gaidar, r-nul Ciadîr-Lunga,
partea de vest, şi amenajarea terenului cu nr. cadastral 9632104,-091.01.Inginer Garconiţa A. 08.21

Inginer Cheianu V. 08.21
Compartiment 6

Elemente de construcţii

Etapa Planşa Planşe
Elaborat Cernei V. 08.21

PE

"GARCONIŢA-ARCHSTUDIO"
SRL

3

Consolidarea axului central al morii
Armarea inferioară şi superioară

Consolidarea axului central al morii
Armarea inferioară şi superioară

sc. 1:20

Notă:
1. Piesa înglobată Pst-1 vezi planşa 5;
2. Specificaţia elementelor vezi planşa 4.



1
12A400C, p.200

1
12A400C, p.200

3
4 Buloane M16,L=80

Pst-1
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50-0.475
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2
8A240C, p.600x600

2
8A240C, p.600x600

Consolidare bare suport

Fundaţie moară

Talpa mori

1
12A400C, p.200

Pst-1

20
20

15
0

15
0

50-0.475

-0.675

-0.825

2
8A240C, p.600x600 3

4 Buloane M16,L=80

Fundaţie moară

Talpa mori

Specificaţia elementelor şi materialelor

Poz. Indicaţii Denumirea Cant.
Masa
un.
(kg)

Masa
totală
(kg)

1 12A400C ДСТУ 3760-98,            L=m.l. 180 0.888 159.8

2 vezi borderou detalii 8A240C ДСТУ 3760-98,            L=800 36 0.34 12.2

Pst-1 Piesă Pst-1 2 9.90 19.8

3 Set bulon M16(2 piuliţe, 2 şaibe)  L=80 4 0.15 0.6

Total 172.1

Materiale

Beton clasa C15/20 (M250), m3 1.33

Borderou detalii
Poz. Schema

2 100

150
150

300

08/21-3-C

C .Ş.P. Condratenco S. 08.21 Restaurarea şi reabilitarea edificiului Moara de vânt din satul Gaidar, r-nul Ciadîr-Lunga,
partea de vest, şi amenajarea terenului cu nr. cadastral 9632104,-091.01.Inginer Garconiţa A. 08.21

Inginer Cheianu V. 08.21
Compartiment 6

Elemente de construcţii

Etapa Planşa Planşe
Elaborat Cernei V. 08.21

PE

"GARCONIŢA-ARCHSTUDIO"
SRL

4

Secţiuni 1-1, 2-2,
Specificaţia elementelor şi materialelor

1-1
sc. 1:20

2-2
sc. 1:20

Notă:
1. Piesa înglobată Pst-1 vezi planşa 5;
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Specificaţia elementelor pentru Piesa Pst-1

Poz. Indicaţii Denumirea Cant.
Masa
un.
(kg)

Masa
totală
(kg)

1 -∆6x275, ГОСТ 27772-88          L=550 1 4.01 4.0

2 -∆6x144, ГОСТ 27772-88          L=570 1 3.66 3.7

3 -∆6x100, ГОСТ 27772-88          L=144 2 0.68 1.4

4 12A400C ДСТУ 3760-98,           L=550 10 0.49 4.9

Total 9.9 08/21-3-C

C .Ş.P. Condratenco S. 08.21 Restaurarea şi reabilitarea edificiului Moara de vânt din satul Gaidar, r-nul Ciadîr-Lunga,
partea de vest, şi amenajarea terenului cu nr. cadastral 9632104,-091.01.Inginer Garconiţa A. 08.21

Inginer Cheianu V. 08.21
Compartiment 6

Elemente de construcţii

Etapa Planşa Planşe
Elaborat Cernei V. 08.21

PE

"GARCONIŢA-ARCHSTUDIO"
SRL

5

Piesă Pst-1, Specificaţia elementelor
pentru Piesa Pst-1

Piesă Pst-1
sc. 1:10

1-1
sc. 1:10

Poz-1
sc. 1:5 Poz-3

sc. 1:5

Notă:

1. Piesa înglobată Pst-1 se va monta pe stâlp înaintea montării acestuia în poziţia de proiect;
2. Sudura se va efectua cu electrozi de tip Э-42 conform ГОСТ 9467-75, electrozi pentru sudarea

oţelurilor nealiate şi slab aliate cu rezistenţa temporară la rupere de până la 50kgf/mm2;
3. Înălţimea cordonului de sudură se va primi egal cu înălţimea minimă a laturii piesei sudate;
4. Toate elementele metalice până la montare trebuie curăţate de rugină, grunduite cu grund de tip

ГФ-021 şi vopsite cu 2 straturi de vopsea email de tip ПФ-115.
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08/21-3-C

C .Ş.P. Condratenco S. 08.21 Restaurarea şi reabilitarea edificiului Moara de vânt din satul Gaidar, r-nul Ciadîr-Lunga,
partea de vest, şi amenajarea terenului cu nr. cadastral 9632104,-091.01.Inginer Garconiţa A. 08.21

Inginer Cheianu V. 08.21
Compartiment 6

Elemente de construcţii

Etapa Planşa Planşe
Elaborat Cernei V. 08.21

PE

"GARCONIŢA-ARCHSTUDIO"
SRL

6

Consolidare bară rotire moară

Consolidare bară rotire moară
sc. 1:25

a-a
sc. 1:10

1
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50
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gaură ∅22

Specificaţia elementelor consolidare bară de rotire

Poz. Indicaţii Denumirea Cant.
Masa
un.
(kg)

Masa
totală
(kg)

1 -∆6x100, ГОСТ 27772-88           L=100 8 0.47 3.8

2 Set bulon ∅20(2 piuliţe, o şaibă)  L=650 1 1.75 1.8

3 Set bulon ∅20(2 piuliţe, o şaibă)  L=670 1 1.80 1.8

4 Set bulon ∅20(2 piuliţe, o şaibă)  L=715 2 1.91 3.8

Total 11.1

08/21-3-C

C .Ş.P. Condratenco S. 08.21 Restaurarea şi reabilitarea edificiului Moara de vânt din satul Gaidar, r-nul Ciadîr-Lunga,
partea de vest, şi amenajarea terenului cu nr. cadastral 9632104,-091.01.Inginer Garconiţa A. 08.21

Inginer Cheianu V. 08.21
Compartiment 6

Elemente de construcţii

Etapa Planşa Planşe
Elaborat Cernei V. 08.21

PE

"GARCONIŢA-ARCHSTUDIO"
SRL

7

Specificaţia elementelor consolidare bară
de rotire

Poz-1
sc. 1:5
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C .Ş.P. Condratenco S. 08.21 Restaurarea şi reabilitarea edificiului Moara de vânt din satul Gaidar, r-nul Ciadîr-Lunga,
partea de vest, şi amenajarea terenului cu nr. cadastral 9632104,-091.01.Inginer Garconiţa A. 08.21

Inginer Cheianu V. 08.21
Compartiment 6

Elemente de construcţii

Etapa Planşa Planşe
Elaborat Cernei V. 08.21

PE

"GARCONIŢA-ARCHSTUDIO"
SRL

8

Consolidare bare suport moară(I Etapă)

Consolidare bare suport moară(I Etapă)
sc. 1:25 1

Notă:

1. În timpul execuţiei acestor lucrări nu va fii  admisă lucru cu aparatul de sudură
sau taierea metalului în imediata apropiere a morii;

2. Toate elementele metalice până la montare trebuie curăţate de rugină, grunduite
cu grund de tip ГФ-021 şi vopsite cu 2 straturi de vopsea email de tip ПФ-115;

3. Specificaţia elementelor vezi planşa 11.
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C .Ş.P. Condratenco S. 08.21 Restaurarea şi reabilitarea edificiului Moara de vânt din satul Gaidar, r-nul Ciadîr-Lunga,
partea de vest, şi amenajarea terenului cu nr. cadastral 9632104,-091.01.Inginer Garconiţa A. 08.21

Inginer Cheianu V. 08.21
Compartiment 6

Elemente de construcţii

Etapa Planşa Planşe
Elaborat Cernei V. 08.21

PE

"GARCONIŢA-ARCHSTUDIO"
SRL

9

Secţiuni 1-1, 2-2

1-1
sc. 1:10

2-2
sc. 1:10

Notă:

1. În timpul execuţiei acestor lucrări nu va fii admisă lucru cu aparatul de sudură
sau taierea metalului în imediata apropiere a morii;

2. Toate elementele metalice până la montare trebuie curăţate de rugină, grunduite
cu grund de tip ГФ-021 şi vopsite cu 2 straturi de vopsea email de tip ПФ-115;

3. Specificaţia elementelor vezi planşa 11.

De tăiat partea inferioară
a coloanei din lemn pentru

a putea realiza
consolidarea din metal
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Consolidare bare suport moară(II Etapă)

Consolidare bare suport moară(II Etapă)
sc. 1:25 1

Notă:

1. În timpul execuţiei acestor lucrări nu va fii  admisă lucru cu aparatul de sudură
sau taierea metalului în imediata apropiere a morii;

2. Toate elementele metalice până la montare trebuie curăţate de rugină, grunduite
cu grund de tip ГФ-021 şi vopsite cu 2 straturi de vopsea email de tip ПФ-115;

3. Specificaţia elementelor vezi planşa 11.
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Specificaţia elementelor

Poz. Indicaţii Denumirea Cant.
Masa
un.
(kg)

Masa
totală
(kg)

1    16П, ГОСТ 8240-97,           L=5050 2 71.71 143.4

2    16П, ГОСТ 8240-97,           L=5000 2 71.00 142.0

3    16П, ГОСТ 8240-97,           L=4230 6 60.07 360.4

4 L 180x110x12, ГОСТ 8510-86*,       L=150 4 3.96 15.8

5 -∆10x40, ГОСТ 27772-88           L=150 100 0.47 47.1

6 -∆5x60, ГОСТ 27772-88            L=60 45 0.14 6.4

8 Set bulon ∅12(2 piuliţe, o şaibă)  L=450 100 0.40 40.0

9 Set bulon ∅12(2 piuliţe, o şaibă)  L=440 12 0.40 4.8

10 Set bulon ∅12(2 piuliţe, o şaibă)  L=350 32 0.40 12.8

Total 772.7

Specificaţia elemente din lemn

Poz. Indicaţii Un. de
măs Cant. Secţiune

(bxh) mm
Lung.
m

Volum
total
m³

7 Pană m 45.0 150x50 150 0.0500

Total 0.050
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Secţiuni 1-1, 2-2,
Specificaţia elementelor

1-1
sc. 1:10

2-2
sc. 1:10

Poz-5
sc. 1:10

Poz-6
sc. 1:10

Notă:

1. În timpul execuţiei acestor lucrări nu va fii admisă lucru cu aparatul de sudură
sau taierea metalului în imediata apropiere a morii;

2. Toate elementele metalice până la montare trebuie curăţate de rugină, grunduite
cu grund de tip ГФ-021 şi vopsite cu 2 straturi de vopsea email de tip ПФ-115;
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Consolidare plan cota 4.920,
Consolidare secţiunea Nord

Consolidare secţiunea Nord
sc. 1:50

Consolidare plan cota 4.920
sc. 1:50

Notă:

1. Materialul lemnos - lemn de răşinoase (pin sau brad) de categoria II cu umiditatea
naturală maximă de 25%;

2. Toate elemetele metalice până la montare se vor vopsi cu vopsea cu conţinut de
miniu de două ori;

3. De tratat toate elemetele din lemn cu soluţie combinată din antiseptic şi
substanţă ignifugă, conform NCM E 03.02-2001;

4. Toate nodurile consolidării se vor prelucra cu clei ipoxidic pentru lemn;
5. Nodurile îmbinărilor vezi planşa 15, 16;
6. Specificaţia elementelor vezi planşa 16 .
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Consolidare secţiunea Sud,
Consolidare secţiunea Est

Consolidare secţiunea Sud
sc. 1:50

Consolidare secţiunea Est
sc. 1:50

Notă:

1. Materialul lemnos - lemn de răşinoase (pin sau brad) de categoria II cu umiditatea
naturală maximă de 25%;

2. Toate elemetele metalice până la montare se vor vopsi cu vopsea cu conţinut de
miniu de două ori;

3. De tratat toate elemetele din lemn cu soluţie combinată din antiseptic şi
substanţă ignifugă, conform NCM E 03.02-2001;

4. Toate nodurile consolidării se vor prelucra cu clei ipoxidic pentru lemn;
5. Nodurile îmbinărilor vezi planşa 15, 16;
6. Specificaţia elementelor vezi planşa 16 .
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Consolidare secţiunea Vest, Nod 1

Consolidare secţiunea Vest
sc. 1:50

1

Notă:

1. Materialul lemnos - lemn de răşinoase (pin sau brad) de categoria II cu umiditatea
naturală maximă de 25%;

2. Toate elemetele metalice până la montare se vor vopsi cu vopsea cu conţinut de
miniu de două ori;

3. De tratat toate elemetele din lemn cu soluţie combinată din antiseptic şi
substanţă ignifugă, conform NCM E 03.02-2001;

4. Toate nodurile consolidării se vor prelucra cu clei ipoxidic pentru lemn;
5. Nodurile îmbinărilor vezi planşa 15, 16;
6. Specificaţia elementelor vezi planşa 16 .
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Nod 2...4

2 3

4

1-1

2-2

Notă:

1. Materialul lemnos - lemn de răşinoase (pin sau brad) de
categoria II cu umiditatea naturală maximă de 25%;

2. Toate elemetele metalice până la montare se vor vopsi cu
vopsea cu conţinut de miniu de două ori;

3. De tratat toate elemetele din lemn cu soluţie combinată din
antiseptic şi substanţă ignifugă, conform NCM E 03.02-2001;

4. Toate nodurile consolidării se vor prelucra cu clei ipoxidic
pentru lemn;

5. Specificaţia elementelor vezi planşa 16 .
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Specificaţia elementelor de îmbinare

Nr. Denumirea
Masa un.

(kg) Cant. Total

1 P-1, ∆=4mm 1.420 44 62.48

2 Bulon M12, L=300mm 0.285 64 18.24

3 Bulon M12, L=500mm 0.475 40 19.00

4 Bulon M12, L=550mm 0.174 4 0.70

                Total 100.416

50

50

gaură Ø14 grosimea 4mm

Piesă de îmbinare P-1
Specificaţia elementelor de lemn

Poz. Indicaţii Un. de
măs Cant. Secţiune

(bxh) mm

Volum
total
m³

1 Grindă m 9.5 150x150 0.214

2 Grindă diagonală m 19.3 120x120 0.278

3 Brâu m 3.9 50x50 0.010

Total 0.501
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Nod 5, 6, Specificaţia elementelor de lemn
şi de îmbinare

5 6

Notă:

1. Materialul lemnos - lemn de răşinoase (pin sau brad) de
categoria II cu umiditatea naturală maximă de 25%;

2. Toate elemetele metalice până la montare se vor vopsi cu
vopsea cu conţinut de miniu de două ori;

3. De tratat toate elemetele din lemn cu soluţie combinată din
antiseptic şi substanţă ignifugă, conform NCM E 03.02-2001;

4. Toate nodurile consolidării se vor prelucra cu clei ipoxidic
pentru lemn;

5. Specificaţia elementelor vezi planşa 16 .
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Plan amplasare elementelor şarpantă
sc. 1:20

Notă:

1. Materialul lemnos - lemn de răşinoase (pin sau
brad) de categoria II cu umiditatea naturală
maximă de 25%;

2. Toate elemetele metalice până la montare se
vor vopsi cu vopsea cu conţinut de miniu de
două ori;

3. De tratat toate elemetele din lemn cu soluţie
combinată din antiseptic şi substanţă ignifugă,
conform NCM E 03.02-2001;

4. Toate nodurile consolidării se vor prelucra cu
clei ipoxidic pentru lemn;

5. Nodurile îmbinărilor vezi planşa 19;
6. Specificaţia elementelor vezi planşa 20
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Secţiune 1-1, Nod A

1-1
sc. 1:20

Notă:

1. Materialul lemnos - lemn de răşinoase (pin sau brad) de
categoria II cu umiditatea naturală maximă de 25%;

2. Toate elemetele metalice până la montare se vor vopsi cu
vopsea cu conţinut de miniu de două ori;

3. De tratat toate elemetele din lemn cu soluţie combinată din
antiseptic şi substanţă ignifugă, conform NCM E 03.02-2001;

4. Toate nodurile consolidării se vor prelucra cu clei ipoxidic
pentru lemn;

5. Nodurile îmbinărilor vezi planşa 19;
6. Specificaţia elementelor vezi planşa 20

A
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Nod B...D

Notă:

1. Materialul lemnos - lemn de răşinoase (pin sau brad) de
categoria II cu umiditatea naturală maximă de 25%;

2. Toate elemetele metalice până la montare se vor vopsi cu
vopsea cu conţinut de miniu de două ori;

3. De tratat toate elemetele din lemn cu soluţie combinată din
antiseptic şi substanţă ignifugă, conform NCM E 03.02-2001;

4. Toate nodurile consolidării se vor prelucra cu clei ipoxidic
pentru lemn;

5. Specificaţia elementelor vezi planşa 20
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Specificaţia elementelor şarpantei

Poz. Indicaţii Un. de
măs Cant. Secţiune

(bxh) mm
Lung.
m

Volum
total
m³

1 Cosoroabă m 54 150x150 - 1.215

2 Cleşti m 41 50x150 - 0.308

3 Eclisă de legătură buc. 9 50x140 0.400 0.022

Total 1.544

Specificaţia elementelor de îmbinare

Nr. Denumirea
Masa un.

(kg) Cant.

1 P-1, ∆=4mm 1.420 9

2 P-2, ∆=4mm 1.500 9

2 P-3, ∆=4mm 0.079 234

4 Bulon M12, L=100mm 0.100 18

5 Bulon M12, L=180mm 0.174 117

6 Bulon M12, L=250mm 0.222 9
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Piesă de îmbinare P-1...P-3,
Specificaţia elementelor şarpantei

Piesă de îmbinare P-2
sc. 1:10

Piesă de îmbinare P-1
sc. 1:10

Piesă de îmbinare P-3
sc. 1:10
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Construcţie pală  (etapa I)

Construcţie pală  (etapa I)
sc. 1:20

Notă:

1. Materialul lemnos - lemn de specii tari  (salcîm) cu umiditatea naturală
maximă de 25%;

2. Toate elemetele metalice până la montare se vor vopsi cu vopsea cu
conţinut de miniu de două ori;

3. De tratat toate elemetele din lemn cu soluţie combinată din antiseptic
şi substanţă ignifugă, conform NCM E 03.02-2001;

4. Nodurile îmbinărilor şi desfăşuratele elemenetelor vezi planşa 22...24;
5. Specificaţia elementelor vezi planşa 25
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Construcţie pală  (etapa II),
Poziţia 1...3

Construcţie pală  (etapa II)
sc. 1:20

Poziţia 1
sc. 1:20

Poziţia 2
sc. 1:20

Poziţia 3
sc. 1:20

Notă:

1. Materialul lemnos - lemn de specii tari
(salcîm) cu umiditatea naturală maximă de 25%;

2. Toate elemetele metalice până la montare se
vor vopsi cu vopsea cu conţinut de miniu de
două ori;

3. De tratat toate elemetele din lemn cu soluţie
combinată din antiseptic şi substanţă ignifugă,
conform NCM E 03.02-2001;

4. Specificaţia elementelor vezi planşa 25
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Poziţia 4, Nod A, B

APoziţia 4
sc. 1:10

B

1-1

Notă:

1. Materialul lemnos - lemn de specii tari  (salcîm) cu umiditatea
naturală maximă de 25%;

2. Toate elemetele metalice până la montare se vor vopsi cu vopsea cu
conţinut de miniu de două ori;

3. De tratat toate elemetele din lemn cu soluţie combinată din antiseptic
şi substanţă ignifugă, conform NCM E 03.02-2001;

4. Specificaţia elementelor vezi planşa 25
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Nod C

C

Notă:

1. Materialul lemnos - lemn de specii tari  (salcîm) cu umiditatea
naturală maximă de 25%;

2. Poziţia 6 scîndura se va folosi scîndură din tei;
3. Toate elemetele metalice până la montare se vor vopsi cu vopsea

cu conţinut de miniu de două ori;
4. De tratat toate elemetele din lemn cu soluţie combinată din

antiseptic şi substanţă ignifugă, conform NCM E 03.02-2001;
5. Specificaţia elementelor vezi planşa 25
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Specificaţia elementelor de îmbinare

Nr. Denumirea
Masa un.

(kg) Cant. Total

1 P-1, ∆=4mm 0.10 6 0.60

2 P-2, ∆=8mm 0.50 18 9.00

3 Bulon M14, L=250mm 0.285 6 1.71

4 Scoabă 14A240C,
L=620 1.208 18 21.74

5 P-3, ∆=2mm, L=m.l. 0.62 2.9 1.80

                Total 33.054

Specificaţia elementelor de lemn a elicei

Poz. Indicaţii Un. de
măs Cant. Secţiune

(bxh) mm
Lung.
m

Volum
total
m³

Pală 6 1.050

1 Bară din lemn m 4.5 100x100 - 0.045

2 Bară din lemn m 2 100x100 - 0.020

3 Scândură din lemn m 10.64 60x30 - 0.019

4 Scândură din lemn m 6.00 60x30 - 0.011

5 Scândură din lemn m 8.60 50x20 - 0.009

6 Scândură din lemn m 36.30 150x10 - 0.054

Total 0.158
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Specificaţia elementelor de lemn a elicei şi
de îmbinare

* Specificaţia elementelor de îmbinare este calculată pentru
întreaga elice

1. Poziţia 1 ...5-materialul lemnos - lemn de specii tari  (salcîm) cu umiditatea naturală
maximă de 25%;
2. Poziţia 6- material lemnos- tei
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Specificaţia elementelor de lemn pentru pardoseli si faţade

Poz. Indicaţii Un. de
măs Cant. Secţiune

(bxh) mm
Lung.
m

Volum
total
m³

1 Scândură pentru pardoseli m2 86.0 200x30 - 2.36

2 Scândură exterioară m2 119.0 200x30 - 3.24

3 Scândură exterioară m2 55.0 80x30 - 1.51

Total 7.11
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Secţiune pardoseli, Nodul îmbinarii
scândurilor exterioare a faţadelor

Secţiune pardoseli
sc. 1:5

Nodul îmbinarii scândurilor exterioare a faţadelor
sc. 1:5

Notă:

1. Materialul lemnos - lemn de răşinoase (pin sau brad) de categoria II cu umiditatea
naturală maximă de 25%;

2. Toate elemetele metalice până la montare se vor vopsi cu vopsea cu conţinut de
miniu de două ori;

3. De tratat toate elemetele din lemn cu soluţie combinată din antiseptic şi
substanţă ignifugă, conform NCM E 03.02-2001;

4. Toate nodurile consolidării se vor prelucra cu clei ipoxidic pentru lemn;
5. Nodurile îmbinărilor vezi planşa 15, 16;
6. Specificaţia elementelor vezi planşa 16 .
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