
GSPublisherVersion 0.11.100.100

PROJECTO: DONO DA OBRA:

 Plantas de Piso -
Cotada/Mobilada 1/17

LOCALIZAÇÃO: PROJECTOU: DESENHOU:
Arq. Kelvin Coelho

DATA:

ESCALA E DESENHO

Bairro:
Talhão:
Parcela:
Cidade: Beira

MOZAMBIQUE
RECOVERY FACILITY

PROGRAMA DAS NAÇÕES
UNIDAS PARA
DESENVOLVIMENTO

VERIFICOU:
Eng. Fernando Mboa
Eng. Shailendra Shahi

Direcção Provincial da SaudeReabilitação do Centro de Saude
de Manga-Loforte
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+0.05

Gabinete
A: 4.00 m2

Farmacia
A: 8.99 m2

Gabinete
A: 10.23 m2

WC
A: 2.85 m2

Cozinha
A: 6.83 m2

Area de atendimento
A: 11.02 m2

Corredor
A: 3.85 m2

Varanda
A: 2.84 m2

Varanda
A: 5.94 m2

Area de Espera
A: 26.27 m2

A
A



GSPublisherVersion 0.11.100.100

PROJECTO: DONO DA OBRA:

Planta de Cobertura e
Estrutura de Cobertura 2/17

LOCALIZAÇÃO: PROJECTOU: DESENHOU:
Arq. Kelvin Coelho

DATA:

ESCALA E DESENHO

Bairro:
Talhão:
Parcela:
Cidade: Beira

MOZAMBIQUE
RECOVERY FACILITY

PROGRAMA DAS NAÇÕES
UNIDAS PARA
DESENVOLVIMENTO

VERIFICOU:
Eng. Fernando Mboa
Eng. Shailendra Shahi

Direcção Provincial da SaudeReabilitação do Centro de Saude
de Manga-Loforte
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Asna Tipo 2 em Madeira de Pinho
tratada 150x50mm

Vigas de Empena de betao armado
0.20x0.25m

Madre em Madeira de Pinho tratada
75x50mm a propor

Asna Tipo 2 em Madeira de Pinho
tratada 150x50mm

Viga em perfil Metalico

Contra-ventamento em madeira de
pinho tratada 150x50cm
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Chapa de Cobertura Galvanizada
IBR espessura nao inferior a
0.6mm

Cumeeira em chapa Lisa Galvanizada
com espessura nao inferior a 0.6mm

Guarda-fogo em betao armado
0.20x0.25m

Chapa de Cobertura Galvanizada
IBR espessura nao inferior a 0.6mm



GSPublisherVersion 0.11.100.100

PROJECTO: DONO DA OBRA:

Alcados 3/17

LOCALIZAÇÃO: PROJECTOU: DESENHOU:
Arq. Kelvin Coelho

DATA:

ESCALA E DESENHO

Bairro:
Talhão:
Parcela:
Cidade: Beira

MOZAMBIQUE
RECOVERY FACILITY

PROGRAMA DAS NAÇÕES
UNIDAS PARA
DESENVOLVIMENTO

VERIFICOU:
Eng. Fernando Mboa
Eng. Shailendra Shahi

Direcção Provincial da SaudeReabilitação do Centro de Saude
de Manga-Loforte
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Alcado Frontal

Alcado Posterior

Alcado Lateral Direito

Alcado Lateral Esquerdo
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PROJECTO: DONO DA OBRA:

Corte A 4/17

LOCALIZAÇÃO: PROJECTOU: DESENHOU:
Arq. Kelvin Coelho

DATA:

ESCALA E DESENHO

Bairro:
Talhão:
Parcela:
Cidade: Beira

MOZAMBIQUE
RECOVERY FACILITY

PROGRAMA DAS NAÇÕES
UNIDAS PARA
DESENVOLVIMENTO

VERIFICOU:
Eng. Fernando Mboa
Eng. Shailendra Shahi

Direcção Provincial da SaudeReabilitação do Centro de Saude
de Manga-Loforte
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Guarda-fogo em betão armado
0.20x0.20m

Chapa galvanizada IBR com
espessura nao inferior a 0.6mm

Asna tipo 2 em madeira de pinho tratada

Madre em madeira de pinho tratada 75x50cm Tecto-falso

Viga em betao armado 0.20x0.25m Chapa galvanizada IBR com
espessura nao inferior a 0.6mm

Perfil metalico

Viga em perfil metalico

Contra-ventamento em madeira de
pinho tratada 150x50cm
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PROJECTO: DONO DA OBRA:

Viga de Empena 5/17

LOCALIZAÇÃO: PROJECTOU: DESENHOU:
Arq. Kelvin Coelho

DATA:

ESCALA E DESENHO

Bairro:
Talhão:
Parcela:
Cidade: Beira

MOZAMBIQUE
RECOVERY FACILITY

PROGRAMA DAS NAÇÕES
UNIDAS PARA
DESENVOLVIMENTO

VERIFICOU:
Eng. Fernando Mboa
Eng. Shailendra Shahi

Direcção Provincial da SaudeReabilitação do Centro de Saude
de Manga-Loforte
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Guarda-fogo em betão armado
0.20x0.20m

Chapa galvanizada IBR com
espessura nao inferior a 0.6mm

Viga de Empena em betao armado
0.20x0.25m

Tecto-falso

Viga em betao armado 0.20x0.25m Chapa galvanizada IBR com
espessura nao inferior a 0.6mm

Perfil metalico

Viga em perfil metalico
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PORMENORIZAÇÃO DO GUARDA-FOGO
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PROJECTO: DONO DA OBRA:

Pormenor de Ligação
entre duas Madres 6/17

LOCALIZAÇÃO: PROJECTOU: DESENHOU:
Arq. Kelvin Coelho

DATA:

ESCALA E DESENHO

Bairro:
Talhão:
Parcela:
Cidade: Beira

MOZAMBIQUE
RECOVERY FACILITY

PROGRAMA DAS NAÇÕES
UNIDAS PARA
DESENVOLVIMENTO

VERIFICOU:
Eng. Fernando Mboa
Eng. Shailendra Shahi

Direcção Provincial da SaudeReabilitação do Centro de Saude
de Manga-Loforte

1:5, 1:7

Ligação por entalhe entre madres
com reforço dum prego de 5 "

Madre / longarina de
madeira

Ligação com chapa dentadaPerna da Asna de Madeira

0.1
5

0.05

0.0
75

0.05

Perna da Asna de madeira tratada
com secção 150x50mm

Madre de madeira tratada
com secção 75x50mm

Ligação com entalhe e
com reforço dum prego de
5"

Ligação com
chapa dentada

Ligação por entalhe
entre madres com
reforço dum prego de 5"

Madre/longarina
de madeira

Ligação com
chapa dentadaPerna da Asna de

Madeira

PORMENOR DE LIGAÇÃO ENTRE DUAS MADRES 1:2

PORMENOR DE LIGAÇÃO ENTRE MADRES 1:5

PORMENOR DE LIGAÇÃO ENTRE MADRES - PLANTA 1:5

Chapa dentada com 16x30cm

ALÇADO DA CONEXÃO
06

PLANTA DA CONEXÃO 06

0 5cm
10cm

15cm
20cm
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PROJECTO: DONO DA OBRA:

Pormenor de Fixação de
Madre 7/17

LOCALIZAÇÃO: PROJECTOU: DESENHOU:
Arq. Kelvin Coelho

DATA:

ESCALA E DESENHO

Bairro:
Talhão:
Parcela:
Cidade: Beira

MOZAMBIQUE
RECOVERY FACILITY

PROGRAMA DAS NAÇÕES
UNIDAS PARA
DESENVOLVIMENTO

VERIFICOU:
Eng. Fernando Mboa
Eng. Shailendra Shahi

Direcção Provincial da SaudeReabilitação do Centro de Saude
de Manga-Loforte

1:5

0.1
5

0.05

0.0
75

0.05

Perna da Asna de madeira tratada
com secção 150x50mm

Madre de madeira tratada
com secção 75x50mm

Perfil Metálico

Perfil Metálico

Asna em madeira
tratada 150x50mm

Madre em madeira
tratada 75x50mmPrego 5"

0,0
5

0,05

Asna em madeira tratada
150x50mm

Madre em madeira tratada
75x50mm

Prego retorcido
com borracha

Perfil Metálico

Perfil Metálico

Grampo

PORMENOR DE FIXAÇÃO DA MADRE 1:5

PORMENOR DE FIXAÇÃO DA MADRE 1:2

PORMENOR DE FIXAÇÃO DA MADRE 1:2
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PROJECTO: DONO DA OBRA:

Pormenor de Fixação da
Madre na Asna de

Empena

8/17

LOCALIZAÇÃO: PROJECTOU: DESENHOU:
Arq. Kelvin Coelho

DATA:

ESCALA E DESENHO

Bairro:
Talhão:
Parcela:
Cidade: Beira

MOZAMBIQUE
RECOVERY FACILITY

PROGRAMA DAS NAÇÕES
UNIDAS PARA
DESENVOLVIMENTO

VERIFICOU:
Eng. Fernando Mboa
Eng. Shailendra Shahi

Direcção Provincial da SaudeReabilitação do Centro de Saude
de Manga-Loforte

1:100

Perfil metálico

Madre em madeira tratada de
secçao 100x50mm

Prego 5"

Asna de madeira tratada de secção
150x50mm

PORMENOR DE FIXAÇÃO DA MADRE NA ASNA DE EMPENA 1:2

0,0
5

0,05

Asna de madeira tratada de secção
150x50mm

Perfil metálico

Grampo

Perfil metálico

Madre em madeira tratada de
secçao 100x50mm

PORMENOR DE FIXAÇÃO DA MADRE NA ASNA DE EMPENA 1:2

Perfil metálico

Alvenaria de blocos

Varão roscado para fixação da asna na viga de empena

Madre em madeira tratada com a secção de 100x50mm
embutida na viga de empena

Asna de empena em madeira tratada com a secção de
150x50mm

Viga de empena com a secção
25x20cm em betão armado

PORMENOR DE FIXAÇÃO DA MADRE NA ASNA DE EMPENA 1:10
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PROJECTO: DONO DA OBRA:

Pormenor de Ligação da
Chapa Metalica 3D 9/17

LOCALIZAÇÃO: PROJECTOU: DESENHOU:
Arq. Kelvin Coelho

DATA:

ESCALA E DESENHO

Bairro:
Talhão:
Parcela:
Cidade: Beira

MOZAMBIQUE
RECOVERY FACILITY

PROGRAMA DAS NAÇÕES
UNIDAS PARA
DESENVOLVIMENTO

VERIFICOU:
Eng. Fernando Mboa
Eng. Shailendra Shahi

Direcção Provincial da SaudeReabilitação do Centro de Saude
de Manga-Loforte

1:5

0,12

Zona Interior

Zona da Varanda

Madre  de madeira tratada
75x50mm

Perna de madeira tratada
150x50mm

Grampo

Grampo
Chapas de cobertura IBR
0.6mm

Grampo

Representação em 3D da Ligação de Chapas Metálicas IBR com Grampos Esc. 1:10
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PROJECTO: DONO DA OBRA:

Pormenor de Ligação da
Chapa 10/17

LOCALIZAÇÃO: PROJECTOU: DESENHOU:
Arq. Kelvin Coelho

DATA:

ESCALA E DESENHO

Bairro:
Talhão:
Parcela:
Cidade: Beira

MOZAMBIQUE
RECOVERY FACILITY

PROGRAMA DAS NAÇÕES
UNIDAS PARA
DESENVOLVIMENTO

VERIFICOU:
Eng. Fernando Mboa
Eng. Shailendra Shahi

Direcção Provincial da SaudeReabilitação do Centro de Saude
de Manga-Loforte

1:5

0,12

0,80

Sobreposição das chapas em pelo menos 2 ondas

Madre de madeira
tratada com secção
75x50mm

Grampo Grampo Grampo
Grampo

Sobreposição das chapas em pelo menos 2 ondas

0,12

0,80

Madre de madeira tratada
com secção 75x50mm

Sobreposição das chapas em pelo menos 2 ondas Sobreposição das chapas em pelo menos 2 ondas

Grampo Grampo Grampo
Grampo

PORMENORES DE FIXAÇÃOO DE CHAPAS IBR COM GRAMPOS CHAPAS DE FIXAÇÃO Esc. 1:5

PORMENORES DE FIXAÇÃOO DE CHAPAS IBR COM GRAMPOS CHAPAS DE FIXAÇÃO Esc. 1:5
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PROJECTO: DONO DA OBRA:

Detalhe de Cumeeira 11/17

LOCALIZAÇÃO: PROJECTOU: DESENHOU:
Arq. Kelvin Coelho

DATA:

ESCALA E DESENHO

Bairro:
Talhão:
Parcela:
Cidade: Beira

MOZAMBIQUE
RECOVERY FACILITY

PROGRAMA DAS NAÇÕES
UNIDAS PARA
DESENVOLVIMENTO

VERIFICOU:
Eng. Fernando Mboa
Eng. Shailendra Shahi

Direcção Provincial da SaudeReabilitação do Centro de Saude
de Manga-Loforte

1:100

1

Perna em madeira
tratada 150x50mm

Pendural em madeira
tratada 150x50mm

Chapa IBR 4mmCumeeira

Madre em madeira
tratada 75x50mm

0.1
5

0.05

0.18 0.18

Cumeeira

1 : 5

Detalhe da cumeeira - corte

1 : 20

Detalhe da cumeeira - Planta
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PROJECTO: DONO DA OBRA:

Detalhe de Ancoragem
de Chapa 12/17

LOCALIZAÇÃO: PROJECTOU: DESENHOU:
Arq. Kelvin Coelho

DATA:

ESCALA E DESENHO

Bairro:
Talhão:
Parcela:
Cidade: Beira

MOZAMBIQUE
RECOVERY FACILITY

PROGRAMA DAS NAÇÕES
UNIDAS PARA
DESENVOLVIMENTO

VERIFICOU:
Eng. Fernando Mboa
Eng. Shailendra Shahi

Direcção Provincial da SaudeReabilitação do Centro de Saude
de Manga-Loforte

1:10, 1:20, 1:50

0.2
5

0.30

0.30

Chapa de Ancoragem 5mm

Estribos

Chapa galvanizada IBR 0.06m

Madre em madeira de
Pinho tratada 75x50mm

Asna Tipo 2 em madeira de Pinho
tratada 150x50mm

Parafuso Roscado

75 50

450

41
0

38
0

Chapa de Ancoragem Asna-Viga 150

100
100

100

150

Chapa de Ancoragem para Pilar

Viga dupla em Madeira de Pinho tratada
150x50mm

Parafuso Roscado M16

Chapa de Ancoragem
100

100
15

0

70
50

10
0

Chapa de Ancoragem para Viga Dupla
0.50 0.50

1.00

1.5
0

1.0
0

0.15 0.70 0.15

Parafuso Roscado M16

Viga dupla em Madeira
de Pinho tratada
150x50mm

Asna tipo 2 em madeira de Pinho tratada 150x50mm

Chapa de Ancoragem
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PROJECTO: DONO DA OBRA:

Chapa de Ancoragem e
Pormenor de Caleira 13/17

LOCALIZAÇÃO: PROJECTOU: DESENHOU:
Arq. Kelvin Coelho

DATA:

ESCALA E DESENHO

Bairro:
Talhão:
Parcela:
Cidade: Beira

MOZAMBIQUE
RECOVERY FACILITY

PROGRAMA DAS NAÇÕES
UNIDAS PARA
DESENVOLVIMENTO

VERIFICOU:
Eng. Fernando Mboa
Eng. Shailendra Shahi

Direcção Provincial da SaudeReabilitação do Centro de Saude
de Manga-Loforte

1:50, 1:10, 1:100

10
0

50 58
6840

Parafusos e Buchas M10 classe 8.8

Varao roscado M12

Chapa de Ancoragem 5mm

Perfil Metalico
Soldadura 5mm

Parafusos e Buchas M10 Classe 8.8

150

100

100

100

150

Chapa de Cobertura IBR
galvanizado de mínimo 0.6mm

Rufo
Chapa Galvanizada 3mm

Madre feita em
madeira de pinho

tratada de
75x50mm

Caleira Tipo Marley Viga de
coroamento em

betão armado de
dimensões

200X250 mm

Varão roscado com 8mm
para união do reforço da

asna e da cantoneira

Parafuso com bucha expansiva
com 8 cm de comprimento no

mínimo /ou rebit para rufo
conforme a indicacão da

fiscalização

300

300

30

15
0

300
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PROJECTO: DONO DA OBRA:

Pormenor de Ligação de
Contraventamento 14/17

LOCALIZAÇÃO: PROJECTOU: DESENHOU:
Arq. Kelvin Coelho

DATA:

ESCALA E DESENHO

Bairro:
Talhão:
Parcela:
Cidade: Beira

MOZAMBIQUE
RECOVERY FACILITY

PROGRAMA DAS NAÇÕES
UNIDAS PARA
DESENVOLVIMENTO

VERIFICOU:
Eng. Fernando Mboa
Eng. Shailendra Shahi

Direcção Provincial da SaudeReabilitação do Centro de Saude
de Manga-Loforte

1:100

Asna

Barrote de
contraventamento

Perfis Metálicos para ligação
barrote de contraventamento e
asna de empena

Asna de
Empena

Viga de Empena

Cantoneira de abas iguais com 10cm de
comprimento

Asna de Empena reforçada

Diagonal de
travamento com
secção 75x50mm

Alvenaria
em blocos

Travamento - Diagonal
de contraventamento

Pedaços de Madeira para
travamento da madre na
parede

Perfil metálico para
ligação madeira-bloco de
betão com varão roscado

Asna de Empena
Reforçada

Cantoneira de abas
iguais com 50cm

PORMENORIZAÇÃO DA LIGAÇÃO DE CONTRAVENTAMENTO Esc. 1:20

PORMENOR DE LIGAÇÃO Esc. 1:10

PORMENORIZAÇÃO DA LIGAÇÃO DE CONTRAVENTAMENTO Esc. 1:5
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PROJECTO: DONO DA OBRA:

Ligação dos travamentos
com a Asna de Empena 15/17

LOCALIZAÇÃO: PROJECTOU: DESENHOU:
Arq. Kelvin Coelho

DATA:

ESCALA E DESENHO

Bairro:
Talhão:
Parcela:
Cidade: Beira

MOZAMBIQUE
RECOVERY FACILITY

PROGRAMA DAS NAÇÕES
UNIDAS PARA
DESENVOLVIMENTO

VERIFICOU:
Eng. Fernando Mboa
Eng. Shailendra Shahi

Direcção Provincial da SaudeReabilitação do Centro de Saude
de Manga-Loforte

1:100

2
26

2
26

Travamento

Elemento de conexão
travamento - empena

Asna em
Madeira
de Pinho
150x50m
m

Travamento

Elemento de conexão
travamento - empena

1.1
8

Viga de empena

0.0
75

0.26

Chapa metálica de
ligação 4mm

Travamento
Elemento de suporte do travamento

em madeira

Asna em madeira de
pinho 150x50mm

1 . 1 8

Varão roscado Viga de empena

1 : 10

Ligação da perna de apoio
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PROJECTO: DONO DA OBRA:

Planta de Vãos 16/17

LOCALIZAÇÃO: PROJECTOU: DESENHOU:
Arq. Kelvin Coelho

DATA:

ESCALA E DESENHO

Bairro:
Talhão:
Parcela:
Cidade: Beira

MOZAMBIQUE
RECOVERY FACILITY

PROGRAMA DAS NAÇÕES
UNIDAS PARA
DESENVOLVIMENTO

VERIFICOU:
Eng. Fernando Mboa
Eng. Shailendra Shahi

Direcção Provincial da SaudeReabilitação do Centro de Saude
de Manga-Loforte

1:100

J1

1.
20

1.
70

J1

1.
20

1.
70

P1

2.1
0

0.9
0

J1 1.20
1.70

J2 1.20
1.20

J3 0.60
0.70

P1

2.1
0

0.9
0

P1

2.1
0

0.9
0

P1

2.1
0

0.9
0

P1

2.1
0

0.9
0

J3

0.
60

0.
70

P1

2.1
0

0.9
0

J2

1.
20

1.
20

J3

0.
60

0.
70

P1

2.1
0

0.9
0

P1 2.10
0.90



GSPublisherVersion 0.11.100.100

PROJECTO: DONO DA OBRA:

Mapa de Vãos 17/17

LOCALIZAÇÃO: PROJECTOU: DESENHOU:
Arq. Kelvin Coelho

DATA:

ESCALA E DESENHO

Bairro:
Talhão:
Parcela:
Cidade: Beira

MOZAMBIQUE
RECOVERY FACILITY

PROGRAMA DAS NAÇÕES
UNIDAS PARA
DESENVOLVIMENTO

VERIFICOU:
Eng. Fernando Mboa
Eng. Shailendra Shahi

Direcção Provincial da SaudeReabilitação do Centro de Saude
de Manga-Loforte

1:80

REFERÊNCIA

DESIGNAÇÃO

QUANTIDADE

LOCALIZAÇÃO

TIPO E
DIMENSÕES

VIDRO

REDE MOSQUITEIRA

DOBRADIÇAS

FECHADURAS

BATENTES E FECHOS

ACABAMENTO

GRADEAMENTO

NOTAS

P1

08 Unidades

Todo edificio

Portas de madeira chanfuta com Bandeira de
uma folha

Sem vidro

Em latão maciço de 4" da marca "Tupai" ref. 607, com
acabamento niquelado, 3 por cada porta

Em latão maciço da marca "YALE" e puxadores, com
acabamento niquelado escovado

Em latão maciço da marca "Tupai" ref. 117, com
acabamento de latão satinado preto, incluindo
acessórios de fixação

Pintura tinta CIN, de esmalte "SINTECIN FOSCO" sobre
primário sintético para madeira

Sem rede Mosquiteira

Com grade

PORTAS

2.
10

0.90

REFERÊNCIA
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LOCALIZAÇÃO

TIPO E
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DOBRADIÇAS

FECHADURAS

BATENTES E FECHOS

ACABAMENTO

GRADEAMENTO

NOTAS

J1

03 Unidades

Janelas de Abrir em madeira chanfuta com tres
folhas, uma fixa

Vidro liso, transparente de 4mm de espessura

Em latão maciço de 3" da marca "Tupai" ref. 965, com
acabamento niquelado, 3 por cada janela

Em latão maciço da marca "TUPAI" ref. B637, com
acabamento niquelado escovado

Pintura tinta CIN, de esmalte "SINTECIN FOSCO" sobre
primário sintético para madeira  de base solvente

Com rede mosquiteira

J2

02 Unidades

Vidro liso, transparente de 4mm de espessura

Em latão maciço de 3" da marca "Tupai" ref. 965, com
acabamento niquelado, 3 por cada janela

Em latão maciço da marca "TUPAI" ref. B637, com
acabamento niquelado escovado

Pintura tinta CIN, de esmalte "SINTECIN FOSCO" sobre
primário sintético para madeira  de base solvente

Com rede mosquiteira

J3

03 Unidades

Vidro liso, transparente de 4mm de espessura

Em latão maciço de 3" da marca "Tupai" ref. 965, com
acabamento niquelado, 3 por cada janela

Em latão maciço da marca "TUPAI" ref. B637, com
acabamento niquelado escovado

Pintura tinta CIN, de esmalte "SINTECIN FOSCO" sobre
primário sintético para madeira  de base solvente

Com rede mosquiteira

Gabinete e Farmacia

Com gradeamento

Janelas de Abrir em madeira chanfuta com duas
folhas

Janelas Fixa de duas folhas

Com gradeamento Com gradeamento

Gabinete e Cozinha Cozinha, WC e Gabinete

JANELAS
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