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UNDP Syria Procurement Unit has received questions regarding the subject Tendering Procedure. All questions received 

to-date are documented below with respective answers.  

Questions and Answers 

1 

Q 
 ما هي أعماق الحفر المطلوبة؟ 

What are the types of the requested excavations? 

A 

 م تقريبا وتحسب كميات الحفر بالمتر المكعب مهما كان العمق 2العمق الوسطي 
Average depth is approximately 2m and the quantities shall be surveyed in cubic meter whatever the 
depth will be. 

2 

Q 
 المنطقة؟ ما هي طبيعة طبقات الأرض في 

What are the earth layers in the project area? 

A 

خدام الطبيعة العامة للأرض في المنطقة هي تربة زراعية وفي حال ظهور أي طبقات صخرية فالمقاول ملتزم بتنفيذ الحفريات مهما كان نوعها باست
يكون له الحق بالمطالبة بأي فروق أسعار وبحسب ما ورد في بند الحفريات )تنفيذ  الآليات والأدوات المناسبة حسب تعليمات جهاز الإشراف دون أن 

 حفريات مهما كان نوعها بالآليات والأيدي العاملة(
The nature of the earth in the project’s area is agricultural soil and in case if any rocks shall be found, the 
contractor will be obligated to execute the excavation despite of its type, using the proper tools and machinery 
according to the supervising committee instructions without having the right to claim any price differences and it 
will be calculated according to the excavations contractual item (execute excavations despite of their type using 
machinery and manually) 

 
 

Notes :ملاحظات 
Adherence to the use of sulphate-resistant cement in all 
cement and concrete works and the manufacture of pipes 

التقيد باستخدام الاسمنت المقاوم للكبريتات بكافة الأعمال الاسمنتية 
 والبيتونية وصناعة القساطل 

The concrete pipes are removed from the factory after at 
least 15 days of casting 

يوم من الصب على   15يتم ترحيل القساطل البيتونية من المعمل بعد 
 الأقل  

 



Brush fine sand under the pipes completely  فرش الرمل الناعم تحت القساطل بشكل كامل 
The backfill process is not carried out until after the works 
are received by the supervisory body  لا تتم عملية الردم إلا بعد استلام الأعمال من قبل جهاز الاشراف 

Commitment not to start the excavation process before 
pouring enough cement pipes at the site of the preparation 
of the pipes and their arrival at the work site and are ready 
for installation 

الالتزام بعدم البدء بعملية الحفر قبل صب كمية كافية من القساطل  
الاسمنتية في موقع تجهيز القساطل ووصولها إلى موقع العمل وتكون جاهزة 

 للتركيب 

Transferring the surplus excavation, isolation and wiring 
product to regular landfills, in coordination with the 
competent municipality 

ترحيل ناتج الحفريات الفائض والتعزيل والتسليك إلى المكبات النظامية 
 بالتنسيق مع البلدية المختصة 

Before starting the backfill operations, the excavation 
outputs are cleaned of solid materials, cement blocks and 
stones 

قبل البدء بعمليات الردم يتم تنظيف نواتج الحفر من المواد الصلبة والكتل 
 الاسمنتية والحجارة 

All other terms and conditions remain unchanged   جميع الأحكام والشروط الأخرى تبقى دون تغيير 
 

 


