ПРИЛОЖЕНИЕ 2: ФОРМА ПОДАЧИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Участникам торгов предлагается заполнить эту форму, включая профиль компании и декларацию участника торгов, подписать ее и вернуть как часть своего предложения вместе с Приложением 3: Техническое и финансовое предложение. Претендент должен заполнить эту форму в соответствии с указанными инструкциями. Никакие изменения в его формате не допускаются, и никакие замены не принимаются.

	Имя участника торгов:
	[Нажмите здесь, чтобы ввести текст]
	Ссылка на запрос цены:
	RFQ/065/21: Реконструкция опреснительной станции и водопроводных сетей в н.п. Утеген аул ССГ Маденият Караузякского района Республики Каракалпакстан
	Дата: [Выберите дату] 



Профиль компании 
	описание предмета
	Детали

	Юридическое имя участника торгов или ведущего лица для СП
	[Нажмите здесь, чтобы ввести текст]
	Юридический адрес, город, страна
	[Нажмите здесь, чтобы ввести текст]
	Веб-сайт
	[Нажмите здесь, чтобы ввести текст]
	Год регистрации
	[Нажмите здесь, чтобы ввести текст]
	Организационно-правовая форма предприятия
	Choose an item.
	Являетесь ли вы зарегистрированным поставщиком ПРООН?
	☐ Да  ☐ Нет 								Если да то введите номер ПРООН, Введите номер регистрации поставщика в ПРООН 

	Сертификация обеспечения качества (например, ISO 9000 или эквивалент) (если да, предоставьте копию действующего сертификата):
	☐ Да  ☐ Нет

	Имеет ли ваша компания какую-либо аккредитацию, например, ISO 14001 или ISO 14064 или эквивалентную, в отношении окружающей среды? (Если да, предоставьте копию действующего сертификата):
	☐ Да  ☐ Нет

	Есть ли у вашей компании письменное заявление о ее экологической политике? (Если да, предоставьте копию)
	☐ Да  ☐ Нет

	Демонстрирует ли ваша организация значительную приверженность к устойчивому развитию с помощью других средств, например, внутренних документов компании по расширению прав и возможностей женщин, возобновляемых источников энергии или членства в торговых учреждениях, продвигающих такие вопросы (если да, предоставьте копию)
	☐ Да  ☐ Нет

	Является ли ваша компания участником Глобального договора ООН?
	☐ Да  ☐ Нет

	Банковская информация
	Название банка: [Нажмите здесь, чтобы ввести текст
Адрес банка: [Нажмите здесь, чтобы ввести текст
IBAN: [Нажмите здесь, чтобы ввести текст
SWIFT/BIC: [Нажмите здесь, чтобы ввести текст
Валюта счета: [Нажмите здесь, чтобы ввести текст
Номер банковского счета: [Нажмите здесь, чтобы ввести текст

	Предыдущий соответствующий опыт: 3 контракта

	Название предыдущих контрактов
	Контактные данные клиента и справочника, включая электронную почту
	Стоимость контракта
	Период активности
	Виды предпринятой деятельности

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	






Заявление участника торгов

	Да
	нет
	

	☐	☐	Требования и положения и условия: Я / мы прочитали и полностью понимаем запрос цены, включая информацию и данные по запросу цены, перечень требований, общие условия контракта и любые Особые условия контракта. Я / мы подтверждаем, что участник торгов согласен соблюдать их.

	☐	☐	Я / мы подтверждаем, что Участник торгов обладает необходимыми возможностями, возможностями и необходимыми лицензиями для полного соответствия или превышения Требований и будет доступен для доставки в течение соответствующего периода действия Контракта.

	☐	☐	Этика: Представляя это ценовое предложение, я / мы гарантируем, что участник торгов: не вступал в какие-либо ненадлежащие, незаконные, сговоры или антиконкурентные соглашения с каким-либо Конкурентом; прямо или косвенно не обращался к какому-либо представителю Покупателя (кроме Контактного лица) с целью лоббирования или запроса информации в отношении запроса предложения; не пытался повлиять или предоставить какую-либо форму личного стимулирования, вознаграждения или выгоды любому представителю Покупателя.

	☐	☐	Я / мы подтверждаем обязательство не участвовать в запрещенных или иных неэтичных действиях с ООН или любой другой стороной и вести дела таким образом, чтобы предотвратить любые финансовые, операционные, репутационные или другие неоправданные риски для ООН. и мы прочитали Кодекс поведения поставщиков Организации Объединенных Наций: https: //www.un.org/Depts/ptd/about-us/un-supplier-code-conduct и признаем, что он обеспечивает минимальные стандарты, ожидаемые от поставщиков для ООН.

	☐	☐	Конфликт интересов: я / мы гарантируем, что у участника торгов нет фактического, потенциального или предполагаемого конфликта интересов при подаче данного предложения или заключении контракта на выполнение требований. Если во время запроса предложений возникает конфликт интересов, участник торгов немедленно сообщает об этом контактному лицу закупающей организации.

	☐	☐	Запреты, санкции: Настоящим я / мы заявляем, что на нашу фирму, ее аффилированные или дочерние компании или сотрудников, включая членов СП / Консорциума, субподрядчиков или поставщиков любой части контракта, не распространяется запрет на закупки со стороны Организации Объединенных Наций, включая, помимо прочего, запреты, вытекающие из Компендиум санкционных списков Совета Безопасности Организации Объединенных Наций и не были приостановлены, отстранены, санкционированы или иным образом признаны неприемлемыми какой-либо организацией ООН, Группой Всемирного банка или любой другой международной организацией.

	☐	☐	Банкротство: Я / Мы не объявлял и о банкротстве, не участвуем в процедурах банкротства или конкурсного производства, и в отношении компании нет судебных решений или ожидающих судебных исков, которые могли бы нанести ущерб деятельности в обозримом будущем.

	☐	☐	Срок действия предложения: Я / мы подтверждаем, что это предложение, включая цену, остается открытым для принятия в связи с действительностью предложения.

	☐	☐	Я / мы понимаем и признаем, что вы не обязаны принимать любое полученное вами предложение, и мы подтверждаем, что товары, предлагаемые в нашем предложении, являются новыми и неиспользованными.

	☐	☐	Подписывая это заявление, подписавшее лицо ниже заявляет, гарантирует и соглашается с тем, что он / она уполномочены Организацией / организациями сделать это заявление от ее / их имени.




Подпись: 	
Имя: 	[Нажмите здесь, чтобы ввести текст]
Должность:[Нажмите здесь, чтобы ввести текст]
Дата:  	[Нажмите здесь, чтобы ввести текст]

ПРИЛОЖЕНИЕ 3: ТЕХНИЧЕСКОЕ И ФИНАНСОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ – РАБОТЫ

Претендентов просят заполнить эту форму, подписать ее и вернуть как часть своего предложения вместе с формой подачи предложения в Приложении 2. Претендент должен заполнить эту форму в соответствии с указанными инструкциями. Никакие изменения в его формате не допускаются, и никакие замены не принимаются.
ш
	Имя участника торгов:
	[Нажмите здесь, чтобы ввести текст]
	Ссылка на запрос цены:
	RFQ/065/21: Реконструкция опреснительной станции и водопроводных сетей в н.п. Утеген аул ССГ Маденият Караузякского района Республики Каракалпакстан
	Дата: [Выберите дату]





Техническое предложение
Укажите следующее:
· краткое описание вашей квалификации и способностей, относящихся к Объему работ;
· краткое описание метода и план реализации;
· состав команды и резюме ключевого персонала

Финансовое предложение
Реконструкция опреснительной станций и водопроводных сетей в населеным пункте Утеген-аул ССГ Маденият Караузякского района Республики Каракалпакстан.
Откройте следующий excel документ:



Соответствие требованиям
	
	Ваши ответы

	
	Да
	Нет
	Если вы не можете соблюсти требования, пожалуйста. укажите свое встречное предложение

	Время выполнения работ: максимум 90 календарных дней с даты подписания контракта
	☐	☐	[Нажмите здесь, чтобы ввести текст]
	Срок действия предложения: 60 календарных днейс даты вскрытия
	☐	☐	[Нажмите здесь, чтобы ввести текст]
	Условия оплаты: Проиизводится в Узбекских сумах в 3 транша: Транш 1: оплата в размере 30% от общей суммы контракта по завершению как минимум 30% от общего объема строительных работ и подписания Акта приемки выполненных работ сторонами; Транш 2: оплата в размере 50% от общей суммы контракта по завершению как минимум 80% от общего объема строительных работ и подписания Акта приемки выполненных работ сторонами; Транш 3: окончательная оплата в размере 20% от общей суммы контракта после завершения 100% объема строительных работ и подписания Акта приемки выполненных работ сторонами
	☐	☐	[Нажмите здесь, чтобы ввести текст]
	Прочие требования [пожалуйста. уточнить]
	☐	☐	[Нажмите здесь, чтобы ввести текст]


	Я, нижеподписавшийся, подтверждаю, что я должным образом уполномочен подписать это предложение и обязать компанию, указанную ниже, в случае его принятия.

	Полное название и адрес компании
Название компании [Нажмите здесь, чтобы ввести текст]
Адрес: 			[Нажмите здесь, чтобы ввести текст]
					[Нажмите здесь, чтобы ввести текст]
Номер телефона.:		[Нажмите здесь, чтобы ввести текст]
Адрес электронной почты:	[Нажмите здесь, чтобы ввести текст]
	Подпись уполномоченного лица: 									
Дата:				[Нажмите здесь, чтобы ввести текст]
Имя:			[Нажмите здесь, чтобы ввести текст]
Функциональная должность уполномоченного
:		[Нажмите или нажмите здесь, чтобы ввести текст]
Адрес электронной почты: 	[Нажмите здесь, чтобы ввести текст]
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SoW_Madeniyat_Karauzyak_For Bid.xls
Karauzyak

		НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ: РЕКОНСТРУКЦИЯ ОПРЕСНИТЕЛЬНОЙ СТАНЦИЙ И ВОДОПРОВОДНЫХ СЕТЕЙ В Н П УТЕГЕН АУЛ ССГ МАДЕНИЯТ КАРАУЗЯКСКОГО РАЙОНА

		НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ II-ПОДЪЕМА СОВМЕЩЕННАЯ С ОПРЕСНИТЕЛЬНОЙ

		№		НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ		ЕД.ИЗМ		КОЛ-ВО		ЦЕНА		СУММА

										УКАЖИТЕ ВАЛЮТУ

		РАЗДЕЛ 1:.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

		1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,25 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0.02185				- 0

		2		ДОРАБОТКА ГРУНТА В РУЧНУЮ		100М3		0.0153				- 0

		3		ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ		1000М3		0.00578				- 0

		4		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.0868				- 0

		5		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0.0958				- 0

		6		ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ		1000М3		0.00958				- 0

		7		ПОДСЫПКА ПОД ПОЛЫ		100М3		0.038				- 0

		8		ПЕРЕМЕШЕНИЕ ЛИЧНОГО ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ НА РАСТОЯНИЕ 10М		1000М3		0.00359				- 0

		9		ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 5 М ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 01-01-033-2		1000М3		0.00359				- 0

		РАЗДЕЛ 2:.ФУНДАМЕНТ

		10		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ		100М2		0.12364				- 0

		11		УСТРОИСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/Б ПОДУЩЕК БМ150		100М3		0.029				- 0

		12		АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0.08369				- 0

		13		УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ ЦОКОЛЯ ИЗ БМ-100		100М3		0.049				- 0

		14		УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ БМ-150		100М3		0.01113				- 0

		15		ИЗГОТОВЛЕНИЕ ПЛОСКИХ И ОБЪЕМНЫХ АРМАТУРНЫХ КАРКАСОВ МЕТОДОМ ВЯЗКИ НА ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЯХ		Т		0.04414				- 0

		16		АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 10 ММ		Т		0.0336				- 0

		17		ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ		Т		0.01054				- 0

		18		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0.315				- 0

		19		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0.315				- 0

		20		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0.058				- 0

		21		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ		100М2		0.058				- 0

		РАЗДЕЛ 3:.КРЫЛЬЦО КР-1(1ШТ)

		22		РЫТЬЕ ТРАНШЕЙ ПОД СТЕНКИ КРЫЛЬЦА ВРУЧНУЮ		100М3		0.0081				- 0

		23		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ		100М2		0.0139				- 0

		24		УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО КРЫЛЬЦА ИЗ БМ-100		100М3		0.0047				- 0

		25		АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-1, ДИАМЕТРОМ 5 ММ		Т		0.00218				- 0

		26		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0.0243				- 0

		27		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0.0243				- 0

		28		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ СТУПЕНЕЙ И ПЛОЩАДОК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0.0193				- 0

		29		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ БОКОВЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0.0059				- 0

		РАЗДЕЛ 4:.КРЫЛЬЦО КР-2(2ШТ)

		30		РЫТЬЕ ТРАНШЕЙ ПОД СТЕНКИ КРЫЛЬЦА ВРУЧНУЮ		100М3		0.0184				- 0

		31		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ		100М2		0.0318				- 0

		32		УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО КРЫЛЬЦА ИЗ БМ-100		100М3		0.0112				- 0

		33		АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-1, ДИАМЕТРОМ 5 ММ		Т		0.00594				- 0

		34		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0.0542				- 0

		35		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0.0542				- 0

		36		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ СТУПЕНЕЙ И ПЛОЩАДОК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0.0504				- 0

		37		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ БОКОВЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0.0118				- 0

		РАЗДЕЛ 5:.СТЕНЫ

		38		РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ ВHУTPEHHЫХ		М3		5.25				- 0

		39		РАЗБОРКА ПЕРЕМЫЧЕК		100ШТ		0.01				- 0

		40		РАЗБОРКА ПАРАПЕТА КИРПИЧНЫХ		М3		0.59				- 0

		41		КЛАДКА ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ЗАДЕЛКА ПРОЕМОВ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ОБЪЕМЕ КЛАДКИ В ОДНОМ МЕСТЕ ДО 5 М3 ОКОHHОГО ПPОEМА/БEЗ МАTEPИАЛА/		М3		0.24				- 0

		42		РАЗБОРКА СТЕН КИРПИЧНЫХ ОКОHHОГО ПPОEМА		М3		0.41				- 0

		43		ЗАБМВКА ШТЫРЕЙ К СУЩ.СТЕНЫ ИЗ АРМАТУРЫ		Т		0.00267				- 0

		44		ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-III ДИАМ. 16 ММ		Т		0.00267				- 0

		45		ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК		10Т		0.00088				- 0

		46		ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-III ДИАМ. 16 ММ		Т		0.00885				- 0

		47		ЗАБМВКА ШТЫРЕЙ К СТЕНЫ ИЗ АРМАТУРЫ		Т		0.01068				- 0

		48		ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-III ДИАМ. 16 ММ		Т		0.01068				- 0

		49		КЛАДКА СТЕН КИРПИЧНЫХ НАРУЖНЫХ ПРОСТЫХ ПРИ ВЫСОТЕ ЭТАЖА ДО 4 М		М3		13.4				- 0

		50		УКЛАДКА ПЕРЕМЫЧЕК ПРИ НАИБОЛЬШЕЙ МАССЕ МОНТАЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ЗДАНИИ ДО 5 Т МАССОЙ ДО 0,7 Т		100ШТ		0.02				- 0

		51		ПЕРЕМЫЧКИ МАРКИ 3ПП14-71 ,СЕРИЯ 1.038-1,В2		ШТ		1				- 0

		52		ПЕРЕМЫЧКИ МАРКИ 3ПП18-71 ,СЕРИЯ 1.038-1,В2		ШТ		1				- 0

		53		АРМИРОВАНИЕ КЛАДКИ СТЕН И ДРУГИХ КОНСТРУКЦИЙ		Т		0.018				- 0

		РАЗДЕЛ 6:.ПОКРЫТИЯ

		54		УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ ПЕРЕКРЫТИЙ С ОПИРАНИЕМ НА 2 СТОРОНЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2		100ШТ		0.03				- 0

		55		ПАНЕЛИ ПЕРЕКРЫТИЙ МНОГОПУСТОТНЫЕ СЕРИИ 1.141-1 40С ВЫПУСК 1 СЕЙСМИЧНОСТЬ 7 БАЛЛОВ 1ПК 59.12-6 АТУ-С7А		ШТ		3				- 0

		56		УСТРОЙСТВО ПОЯСОВ В ОПАЛУБКЕ		100М3		0.01006				- 0

		57		АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА АI, ДИАМЕТРОМ 10 ММ		Т		0.03444				- 0

		58		ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ		Т		0.00908				- 0

		РАЗДЕЛ 7:.КРОВЛЯ

		59		КЛАДКА ПАРАПЕТА ИЗ КИРПИЧА М-75 НА РАСТВОРЕ М-25		М3		1.23				- 0

		60		УСТРОЙСТВО ПАРОИЗОЛЯЦИИ ОКЛЕЕЧНОЙ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0.201				- 0

		61		УТЕПЛЕНИЕ ПОКРЫТИЙ КЕРАМЗИТОМ		М3		2.01				- 0

		62		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ TОЛЩ 20ММ		100М2		0.201				- 0

		63		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К [12 01 017 01] ЗА 5 PАЗ		100М2		0.201				- 0

		64		УСТАНОВКА СТРОПИЛ И МАУЭРЛАТОВ		М3		0.9341				- 0

		65		УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ		М3		0.3435				- 0

		66		ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ		10М3		0.1278				- 0

		67		АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ ПОКРЫТИЙ ПО ФЕРМАМ		100М2		0.9715				- 0

		68		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ПРОФНАСТИЛЬ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ		100 М2		0.9715				- 0

		69		УСТРОИСТВО ОБРЕЩЕТОК ИЗ РЕЕК		М3		0.51				- 0

		70		РЕЕКИ 50Х50ММ		М3		0.51				- 0

		71		СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛА ТОЛЩ. 0,4ММ		М2		106.865				- 0

		72		ОБЩИВКА КАРНИЗА ПРОФНАСТИЛОМ		100М2		0.2684				- 0

		73		УСТРОИСТВО КАРКАСОВ ИЗ РЕЕК		М3		0.1162				- 0

		74		РЕЕКИ 40Х40ММ		М3		0.1162				- 0

		75		СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛА ТОЛЩ. 0,4ММ		М2		26.84				- 0

		76		УСТРОЙСТВО НАВЕСНЫЕ ЖЕЛОБОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ЛИСТОВ		100М		0.3834				- 0

		77		СТОИМОСТЬ ОЦИНКОВАННЫХ ЛИСТОВ ТОЛЩ. 0,4ММ		Т		0.08213				- 0

		78		УСТРОЙСТВО ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ДИАМ. 100ММ		100М		0.172				- 0

		79		УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТРУБ ДИАМ ДО.200ММ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ЛИСТОВ ТОЛЩ.0,4ММ		Т		0.00442				- 0

		80		СТОИМОСТЬ ОЦИНКОВАННЫХ ЛИСТОВ, ТОЛЩ.0,4ММ		100КГ		0.0442				- 0

		81		УСТАНОВКА ЗОНТОВ НАД ШАХТАМИ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ КРУГЛОГО СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 250 ММ		ЗОНТ		1				- 0

		82		ЗОНТЫ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ Д-250ММ		ШТ		1				- 0

		83		СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В Ж/Б ПЛИТАХ Д-200ММ		ОТВЕРСТИЕ		1				- 0

		84		УСТРОЙСТВО СЛУХОВЫХ ОКОН		СЛУХОВОЕ		2				- 0

		85		СТОИМОСТЬ СЛУХОВЫХ ОКОН СО-1		ШТ		2				- 0

		86		СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В Ж/Б ПЛИТАХ Д-10ММ		100ШТ		0.03				- 0

		87		КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЙ ПРОВОЛОКАМИ ДИАМ.5ММ		Т		0.00212				- 0

		88		ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ КЛАССА В-I, ВР-I, ДИАМЕТРОМ 5 ММ		Т		0.002				- 0

		89		ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ		Т		0.00012				- 0

		90		ЗАКЛАДКА МЕЖДУ СТРОПИЛАМИ ИЗ КИРПИЧА М-75 НА РАСТВОРЕ М-25		М3		1.22				- 0

		РАЗДЕЛ 8: КОЗЫРОК К-1(1-ШТ)

		91		СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ: ТОЛЩИНА СТЕН 0,5 КИРПИЧА С ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЯ ДО 20 ММ		100ШТ		0.06				- 0

		92		УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ		Т		0.01446				- 0

		93		ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0.00318				- 0

		94		СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 100Х10		100КГ		0.1128				- 0

		95		ГАЙКА М12		ШТ		12				- 0

		96		ШАЙБА М12		ШТ		12				- 0

		97		УСТРОИСТВО М/К КОЗЫРКА		10Т		0.00245				- 0

		98		ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ РАЗ 40Х40Х2ММ		М		6.9				- 0

		99		ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛНЫЕ РАЗ 30Х20Х2ММ		М		1.4				- 0

		100		ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ РАЗ 25Х25Х2ММ		М		2				- 0

		101		ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ		Т		0.0037				- 0

		102		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2		100М2		0.007				- 0

		103		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛЬ		100 М2		0.0248				- 0

		104		ПРОФНАСТИЛ ТОЛЩ 0,4ММ		М2		2.728				- 0

		РАЗДЕЛ 9: КОЗЫРОК К-2

		105		ОЧИСТКА ОТ СТАРЫХ ОКРАСКИ НИЗА ПОТОЛКА		100М2		0.0165				- 0

		106		ШПАТЛЕВКА ФАСАДОВ: ПРОСТЫХ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ ПОTОЛКА		100М2		0.0165				- 0

		107		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ ПОTОЛКА		100М2		0.0165				- 0

		108		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ПРОФНАСТИЛЬ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ		100 М2		0.0222				- 0

		109		УСТРОИСТВО ОБРЕЩЕТОК ИЗ РЕЕК		М3		0.01056				- 0

		110		РЕЕКИ 40Х40ММ		М3		0.01056				- 0

		111		СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛА ТОЛЩ. 0,4ММ		М2		2.442				- 0

		112		ОБЩИВКА КАРНИЗА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ		100М2		0.0064				- 0

		113		СТОИМОСТЬ ОЦИНКОВАННЫХ ЛИСТОВ, ТОЛЩ.0,4ММ		100КГ		0.01938				- 0

		РАЗДЕЛ 10:.ПРОЕМЫ

		114		РАЗБОРКА АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ		100М2		0.0532				- 0

		115		РАЗБОРКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ		100М2		0.0706				- 0

		116		УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ГЛУХИХ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2		100М2		0.0532				- 0

		117		УСТАНОВКА БЛОКОВ ИЗ ПХВ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2		100 М2		0.018				- 0

		118		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ БОЛЕЕ 2,5М2		М2		7.06				- 0

		119		ЗАМОК С ПРИБОРАМИ		ШТ		3				- 0

		РАЗДЕЛ 11:.ПОЛЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ

		120		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ЩЕБНЕМ		100М2		0.20091				- 0

		121		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК		100М2		0.3297				- 0

		122		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ БЕТОННЫХ БМ-100		М3		6.4				- 0

		123		АРМИРОВАНИЕ ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ И НАБЕТОНОК		Т		0.1051				- 0

		124		АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-1, ДИАМЕТРОМ 5 ММ		Т		0.1051				- 0

		125		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА ЦЕМЕНТНОМ РАСТВОРЕ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ ДЛЯ ПОЛОВ ОДНОЦВЕТНЫХ С КРАСИТЕЛЕМ		100М2		0.53061				- 0

		126		УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ		100М		0.4332				- 0

		РАЗДЕЛ 12:.ВНУТРЕННАЯ ОТДЕЛКА

		127		ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ		100М2		0.5788				- 0

		128		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН		100М2		0.5412				- 0

		129		ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ		100М2		0.082				- 0

		130		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ОTКОСОВ		100М2		0.6232				- 0

		131		ОБЛИЦОВКА СТЕН КЕРАМИЧЕСКИМИ ПЛИТАМИ		100М2		0.5312				- 0

		132		ПЕРЕТИРКА ШТУКАТУРКИ: ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ ПОTОЛКОВ		100М2		0.3297				- 0

		133		СПЛОШНОЕ ВЫРВАВНИВАНИЕ ПОТОЛКОВ ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0.5306				- 0

		134		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ		100М2		0.5306				- 0

		РАЗДЕЛ 13:.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

		135		ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ НАРУЖНЫХ СТЕН		100М2		0.8326				- 0

		136		УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН		100М2		0.93				- 0

		137		ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200 ММ ПЛОСКИХ		100М		0.327				- 0

		138		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ ОTКОСОВ		100М2		1.02				- 0

		139		УСТРОИСТВО СЛИВОВ НАРУЖНЫХ ПОДОКОННИКОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ СТАЛИ		100М2		0.0155				- 0

		140		СТОИМОСТЬ ОЦИНКОВАННЫХ ЛИСТОВ ТОЛЩ. 0,4ММ		Т		0.00474				- 0

		РАЗДЕЛ 14:.ЦОКОЛЬ

		141		ШТУКАТУРКА ПО СЕТКЕ БЕЗ УСТРОЙСТВА КАРКАСА УЛУЧШЕННАЯ СТЕН		100М2		0.16				- 0

		142		ОКРАСКА ЦОКОЛЯ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ		100М2		0.16				- 0

		РАЗДЕЛ 15:.ОТМОСТКА

		143		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.0337				- 0

		144		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		3.332				- 0

		145		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩ.50ММ ОТМОСТКИ		100М2		0.3332				- 0

		146		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЗА 4 PАЗА		100М2		0.3332				- 0

		РАЗДЕЛ 16:.ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ

		147		КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ГРУППА ГРУНТОВ 2 ДЛЯ ФУHДАМEHTА		100М3		0.01				- 0

		148		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ		100М2		0.0091				- 0

		149		ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ		100М3		0.00324				- 0

		150		АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-1, ДИАМЕТРОМ 5 ММ		Т		0.00175				- 0

		151		АНКЕР Д-12 А-1		Т		0.00744				- 0

		152		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0.0108				- 0

		153		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0.0108				- 0

		154		ШТУКАТУРКА ВОКРУГ ФУНДАМЕНТА ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ		100М2		0.0054				- 0

		ТРУБОПРОД ВНУТРЕННЫЙ ВВОДА ВЫХОДА И СБРОСА В1

		1		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 160 ММ /ВВОД/		100М		0.06				- 0

		2		ТРУБЫ НАПОРНЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Н.ДИАМ. 160 ММ PN6,3/КГС/СМ2/		10М		0.5952				- 0

		3		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 110 ММ /ВЫХОД/		100М		0.052				- 0

		4		ТРУБЫ НАПОРНЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Н.ДИАМ. 110 ММ PN6,3/КГС/СМ2/		10М		0.5179				- 0

		5		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 160 ММ /СБPОС/		100М		0.022				- 0

		6		ТРУБЫ НАПОРНЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Н.ДИАМ. 160 ММ PN6,3/КГС/СМ2/		10М		0.2182				- 0

		7		УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОД ДИАМ ДО Д-160ММ		10ШТ		0.3				- 0

		8		СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОД 90ГР. Д-160ММ РN6,3/КГС/СМ2/		ШТ		2				- 0

		9		СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОД 90ГР. Д-110ММ РN6,3/КГС/СМ2/		ШТ		1				- 0

		10		ОПОРЫ И УПОРЫ БЕТОННЫЕ ПОД ТРУБОПРОВОД М150		100М3		0.0066				- 0

		11		ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ		КМ		0.0052				- 0

		12		ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 150 ММ		КМ		0.006				- 0

		13		ФУТЛЯР СТАЛЬНОЙ Д=219ММ		100М		0.006				- 0

		14		ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 219 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 6 ММ		М		0.6				- 0

		15		НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 200 ММ		КМ		0.0006				- 0

		ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ВОДОПРОВОД В1

		1		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ НАПОРНЫХ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ СРЕДНЕГО ТИПА НАРУЖНЫМ ДИАМЕТРОМ 20 ММ		100М		0.03				- 0

		2		ТРУБЫ ПОЛИПРОПИЛЕНОВЫЕ Д-20ММ РN20/КГС/СМ2/		10М		0.2697				- 0

		3		СГОН СТ.НАРУЖНАЯ РЕЗЬБА 1/2ММ		ШТ		1				- 0

		4		АМЕРИКАНКА Н/Р Д=20Х1/2ММ		ШТ		1				- 0

		5		КРАН ШАРОВОЙ ППР Д-20ММ		ШТ		1				- 0

		6		МУФТА Д-20ММ/АДАПТЕР/		ШТ		1				- 0

		7		ЩЛАНГ САНТЕХ-КИЙ ДВУХСТОРОННЫЙ В/Р L-500ММ		ШТ		1				- 0

		8		УСТАНОВКА СМЕСИТЕЛЕЙ		10ШТ		0.1				- 0

		9		СМЕСИТЕЛ ДЛЯ УМЫВАЛЬНИКА И МОЙКИ		ШТ		1				- 0

		10		СТОИМОСТЬ ОТВОД 90ГР ППР. Д-20ММ		ШТ		4				- 0

		11		КРЕПЛЕНИЕ КРОНШТЕЙНА TPУБ		ШТ		1				- 0

		КАНАЛИЗАЦИЯ

		1		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 50 ММ		100М		0.095				- 0

		2		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ КАНАЛИЗАЦИИ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ С УСТАНОВКОЙ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ДИАМЕТРОМ: 110 ММ		100М		0.025				- 0

		3		УСТАНОВКА ТРАПОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ		10КОМПЛ		0.2				- 0

		4		ТРАП Д-50ММ		КОМПЛ		2				- 0

		5		СТОИМОСТЬ ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ДИАМ. 50Х50Х50ММ		ШТ		1				- 0

		6		СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ПЕРЕХОДНИК ДИАМ. 110Х50ММ		ШТ		2				- 0

		7		СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОД 90ГР. Д-110ММ РN6,3/КГС/СМ2/		ШТ		3				- 0

		8		СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОД 45ГР. Д-50ММ		ШТ		2				- 0

		9		СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОД 90ГР. Д-50ММ		ШТ		2				- 0

		10		УСТАНОВКА УМЫВАЛЬНИКОВ ОДИНОЧНЫХ С ПОДВОДКОЙ ХОЛОДНОЙ И ГОРЯЧЕЙ ВОДЫ		10КОМПЛ		0.1				- 0

		11		УМЫВАЛЬНИК КЕРАМИЧЕСКИЙ В КОМПЛЕКТЕ С ГИПКОМ СИФОНЕ		ШТ		1				- 0

		12		ХОМУТ-ЗАЩЕЛКА ПЛАСТИКОВЫЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЕ ТРУБ Д-50ММ		ШТ		1				- 0

		13		ФУТЛЯР ИЗ СТ. ТРУБ Д-159ММ		100М		0.012				- 0

		14		ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 159 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ		М		1.2				- 0

		ВЕНТИЛЯЦИЯ

		1		УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ ОСЕВЫХ МАССОЙ ДО 0,1 Т		ШТ		1				- 0

		2		ВЕНТИЛЯТОРЫ ОСЕВЫЕ С ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ N=0,12КВТ,920ОБ/МИН,4АА55В4 ВO-06-300		КОМПЛ		1				- 0

		ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ

		РАЗДЕЛ 1:.ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ

		1		УСТАНОВКА НАСОСА ЦЕНТРОБЕЖНЫЙ		ШТ		3				- 0

		2		НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ ПОВЫШЕНИЯ ДАВЛЕНИЯ НА БАЗЕ НАСОСОВ HELIX V 5203-1/16/E/КS/400-50 WILO /ГЕРМАНИЯ/ С ЭЛ. ДВИГАТЕЛЕМ 3Х2,2КВТ 380В/Q-8М3/ЧАС Н=44М/ 2-РАБОЧИЙ 1-РЕЗЕРВ. В КОМПЛЕКТ:/ВСАСЫВАЮЩИЙ И НАПОРНЫЙ КОЛЛЕКТОР ДУ80,КРАН ШАРОВЫЙ-6ШТ,КЛАПАН ОБРАТНЫЙ-3ШТ,ОБЩАЯ РАМА НАСОСОВ-1ШТ,ТРУБОПРОВОДНАЯ ОБВЯЗКА-1К-Т,ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ 1-10БАР-1ШТ,МАНОМЕТР С ТРЕХХОДОВЫМ-КРАНОМ-1ШТ,ФИЛЬТР СЕТЧАТЫЙ ДУ80/		КОМПЛ		1				- 0

		3		УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 150 ММ		ШТ		1				- 0

		4		ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ И С НЕВИДВЫЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ,ДАВЛЕНИЕМ РУ-10 ДИАМЕТРОМ 150ММ		ШТ		1				- 0

		5		УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ		ШТ		1				- 0

		6		ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ И С НЕВИДВЫЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ,ДАВЛЕНИЕМ РУ-10 ДИАМЕТРОМ 100ММ		ШТ		1				- 0

		7		УСТАНОВКА ВЕНТИЛЕЙ, ЗАДВИЖЕК, ЗАТВОРОВ, КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ, КРАНОВ ПРОХОДНЫХ НА ТРУБОПРОВОДАХ ИЗ СТАЛЬНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ		ШТ		4				- 0

		8		ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ И С НЕВИДВЫЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ,ДАВЛЕНИЕМ РУ-10 ДИАМЕТРОМ 50ММ		ШТ		4				- 0

		9		УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ [ВОДОМЕРОВ] ДИАМЕТРОМ ДО 100 ММ		СЧЕТЧИК		1				- 0

		10		УЛЬТРАЗВУКОВОЙ РАСХОДОМЕР ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ "ВЗЛЕТ МР" УРСВ-311 DN-100ММ		ШТ		1				- 0

		11		АДАПТЕР СОТОВОЙ СВЯЗИ "ВЗЛЕТ АС"/АССВ-030 ВЕРСИЯ 2,0/GSM 900/1800МГЦ		ШТ		1				- 0

		12		МОНТАЖ УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ УЛЬТРОФИОЛЕТОВЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ /ПИТЬЕВАЯ ВОДА/ ПРОИЗВОД. 22 М3/ЧАС		ШТ		2				- 0

		13		УСТАНОВКА ДЛЯ ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЯ ВОДЫ УЛЬТРОФИОЛЕТОВЫМ ИЗЛУЧЕНИЕМ УФ22-04БМ /ПИТЬЕВАЯ ВОДА/ ПРОИЗВОД.22М3/ЧАС		КОМПЛ		2				- 0

		14		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150 ММ		100М		0.05				- 0

		15		ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 159 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5 ММ		М		5				- 0

		16		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 100 ММ		100М		0.127				- 0

		17		ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 108 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ		М		12.7				- 0

		18		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ		100М		0.015				- 0

		19		ТРУБЫ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ИЗ СТАЛИ БСТ2КП-БСТЧКП 57X3 ММ		М		1.5				- 0

		20		ТРОЙНИК СТАЛ Д-100ММ		ШТ		2				- 0

		21		ТРОЙНИК СТАЛ Д-100Х50ММ		ШТ		4				- 0

		22		ОТВОД СТАЛ 90ГР Д-150ММ		ШТ		2				- 0

		23		ОТВОД СТАЛ 90ГР Д-100ММ		ШТ		3				- 0

		24		ОТВОД СТАЛ 90ГР Д-50ММ		ШТ		4				- 0

		25		ЗАГЛУШКА СТ Д-100ММ		ШТ		2				- 0

		26		ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.0 МПА /10 КГС/СМ2/, ДИАМ. 150 ММ		ШТ		3				- 0

		27		ВСТАВКА МОНТАЖНАЯ И ДЕМОНТАЖНАЯ Д-150ММ		ШТ		1				- 0

		28		УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ Д-160ММ		10ШТ		0.1				- 0

		29		СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ Д-160ММ РN6,3/КГС/СМ2/		ШТ		1				- 0

		30		ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.0 МПА /10 КГС/СМ2/, ДИАМ. 100 ММ		ШТ		7				- 0

		31		ВСТАВКА МОНТАЖНАЯ И ДЕМОНТАЖНАЯ Д-100ММ		ШТ		2				- 0

		32		УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ Д-100ММ		10ШТ		0.1				- 0

		33		СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ Д-100ММ РN6,3/КГС/СМ2/		ШТ		1				- 0

		34		ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.0 МПА /10 КГС/СМ2/, ДИАМ. 50 ММ		ШТ		12				- 0

		35		ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВЫЕ Д-150ММ		ШТ		4				- 0

		36		ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВЫЕ Д-100ММ		ШТ		8				- 0

		37		ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВЫЕ Д-50ММ		ШТ		12				- 0

		38		НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 150 ММ		КМ		0.0042				- 0

		39		НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ		КМ		0.0034				- 0

		40		ОПОРА ПОД ТРУБЛПРОВОД ИЗ СТ. ТРУБ Д-159ММ		100М		0.003				- 0

		41		ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 159 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5 ММ		М		0.3				- 0

		42		ОПОРА ПОД ТРУБЛПРОВОД ИЗ СТ. ТРУБ Д-108ММ		100М		0.012				- 0

		43		ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 108 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ		М		1.2				- 0

		44		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2		100М2		0.0438				- 0

		45		УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ ДЛЯ КPEПЛEHИE HА ПОЛУ УСTАHОВКА ОБEЗЗАPАЖИВАHИE ВОДЫ		Т		0.01225				- 0

		46		СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 50Х5		100КГ		0.00314				- 0

		47		ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ ГОРЯЧЕКАТАННЫЕ РАЗМЕР 40.40.3ММ М СТ 15,20 ГОСТ13663-68		М		3				- 0

		48		СТАЛЬ УГЛОВАЯ 50Х3ММ		100КГ		0.01856				- 0

		49		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2		100М2		0.0033				- 0

		ЭЛЕКТРОСИЛОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

		1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2		100М3		0.03				- 0

		2		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.03				- 0

		3		УСТАНОВКА ПУНКТ РАСПРПЕДЕЛИТЕЬНЫЙ ПР11-8503С		ШТ		1				- 0

		4		ПУНКТ РАСПРПЕДЕЛИТЕЬНЫЙ ПР11-8503С-1081-21		ШТ		1				- 0

		5		УСТАНОВКА ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ И РЕГУЛИРОВАНИЯ		ШТ		1				- 0

		6		ШКАФ УПРАВЛЕНИЯ С ЧАСТОТНЫМ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕМ 3Х2,2КВТ,380В		ШТ		1				- 0

		7		ТРУБА ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПО ОСНОВАНИЮ ПОЛА, ДИАМЕТР, ММ, ДО 63 #(ТРУБЫ ВИНИПЛАСТОВЫЕ ПО УСТАНОВЛЕННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ)		100М		0.85				- 0

		8		КАБЕЛЬ МАССОЙ 1 М, КГ, ДО 9 #(КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ)		100М		0.85				- 0

		9		ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ, ММ 50Х50Х5		10ШТ		0.8				- 0

		10		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2		100М		0.65				- 0

		11		РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 16А 250В		100ШТ		0.03				- 0

		12		РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 16А,250В ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ		ШТ		3				- 0

		13		ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ		100М		0.3				- 0

		РАЗДЕЛ 1:.МАТЕРИАЛЫ

		14		КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 660В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ,МАРКИ АВВГ, С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ.ММ2:3Х2,5		1000М		0.03				- 0

		15		КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ:5Х4ММ2		1000М		0.065				- 0

		16		КАБЕЛЬ АВВГ СЕЧ:5Х6ММ2		1000М		0.02				- 0

		17		МЕТИЗЫ		КГ		10				- 0

		18		СТАЛЬ КРУГЛАЯ Д=6		100КГ		0.0264				- 0

		19		ТРУБА ВИНИПЛАСТОВАЯ Д-32ММ		ПМ		85				- 0

		ОТОПЛЕНИЕ

		1		ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЬ N=1,25-10КВТ		ШТ		4				- 0

		2		СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЬ КАЛОРИФЕР N=8КВТ ПГС-018/5		ШТ		2				- 0

		3		СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЬ N=1,25КВТ		ШТ		2				- 0

		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

		1		ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ		ШТ		1				- 0

		2		ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ=ОЩВ-6АУХЛЧ=		ШТ		1				- 0

		3		СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ УПЛОТНЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ #(СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ)		100ШТ		0.09				- 0

		4		СВЕТИЛЬНИК НАСТЕННЫЙ ДБП11/НБП/100-04		ШТ		9				- 0

		5		ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ 15ВТ LED		ШТ		9				- 0

		6		ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ		100М		0.9				- 0

		7		РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ		100ШТ		0.02				- 0

		8		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ		100ШТ		0.04				- 0

		9		КОРОБКИ КУВ -1М		ШТ		2				- 0

		10		КОРОБКА У194		ШТ		6				- 0

		РАЗДЕЛ 1:.МАТЕРИАЛЫ

		11		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1 ПОЛЮСНЫЙ 10А 220В ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ		ШТ		4				- 0

		12		РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ РС10-003-IР65		ШТ		2				- 0

		13		ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х2,5 ММ2		1000М		0.06				- 0

		14		ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 3Х4 ММ2		1000М		0.03				- 0

		15		МЕТИЗЫ		КГ		5				- 0

		ПОЖАРНАЯ ОХРАННОЙ СИГНАЛИЗАЦИЯ

		1		АППАРАТЫ ПРИЕМНЫЕ. ПРИБОР ПС НА 1 ЛУЧ		ШТ		1				- 0

		2		АППАРАТЫ ПРИЕМНЫЕ. ПРИБОРЫ ПРИЕМНО-КОНТРОЛЬНЫЕ СИГНАЛЬНЫЕ: КОНЦЕНТРАТОР БЛОК ЛИНЕЙНЫЙ		10ЛУЧЕЙ		0.1				- 0

		3		ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТЕПЛОВОЙ, ДЫМОВОЙ, СВЕТОВОЙ ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ		ШТ		4				- 0

		4		ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ ДЫМОВОЙ, ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ, РАДИОИЗОТОПНЫЙ, СВЕТОВОЙ В НОРМАЛЬНОМ ИСПОЛНЕНИИ		ШТ		1				- 0

		5		КОРОБКИ КС		ШТ		2				- 0

		6		ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ И ПРОВОДА ПО СТЕНАМ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М ДО 3 КГ, ПО СТЕНЕ КИРПИЧНОЙ		100М		0.25				- 0

		7		ПРИБОРЫ И УСТРОЙСТВА СИГНАЛИЗИРУЮЩИЕ ОБЪЕКТОВЫЕ. УСТРОЙСТВА УЛЬТРАЗВУКОВЫЕ БЛОК ПИТАНИЯ И КОНТРОЛЯ		ШТ		1				- 0

		РАЗДЕЛ 1:.МАТЕРИАЛЫ

		8		ПРИБОРЫ ППСУ-1		ШТ		1				- 0

		9		ОПОВЕЩАТЕЛЬ ЗВУКОВОЙ ОПОП 2-35		ШТ		1				- 0

		10		ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ ОПТИКО-ЭЛЕКТРООНЫЙ ИП212-1		ШТ		4				- 0

		11		ИЗВЕЩАТЕЛЬ РУЧНОЙ ИПР		ШТ		1				- 0

		12		УКАЗАТЕЛЬ СВЕТОВОЙ "ВЫХОД" СУВ-М-У3 ОПОВEЩАTEЛЬ СВETОВОЙ ОПОП 1-8		ШТ		1				- 0

		13		КОРОБКИ КС-4		ШТ		2				- 0

		14		ПРОВОД ТРП1Х2Х0,5ММ2		1000М		0.02				- 0

		15		ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С МЕДНЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ ППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х2,5 ММ2		1000М		0.005				- 0

		16		УНИВЕРСАЛЬНЫЙ БЛОК ПИТАНИЯ С ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ УБП-1,5-12V		ШТ		1				- 0

		17		БАТАРЕЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ НА 12В		ШТ		1				- 0

		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

		РАЗДЕЛ 1:.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ

		1		УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНЫХ Ж/БЕТОННЫХ УЧАСТКОВ ДНИЩА РЕЗЕРВУАРА М200 ТОЛЩ 100ММ ПО СУЩ.БЕТОННОМУ ОСНОВАНИЮ		100М3		0.002				- 0

		2		АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0.0178				- 0

		3		ЦЕМЕНТНАЯ СТЯЖКА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА ТОЛЩ 20ММ		М3		0.04				- 0

		4		РАЗБОРКА СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ КОЛПАКОВ КАМЕР ЛАЗА И ПРИБОРОВ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 1М		100М3		0.0129				- 0

		5		УСТАНОКА СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ КОЛПАКОВ КАМЕР ЛАЗА И ПРИБОРОВ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 1М		100М3		0.001				- 0

		6		КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦ-7-3,СЕРИЯ 3.900-3В.7		ШТ		2				- 0

		7		УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ		Т		0.0768				- 0

		8		ОБЕТОНИРОВАНИЕ КАМЕР ПОКРЫТИЙ И ЛЕСТНИЦ БЕТОНОМ В15		100М3		0.0036				- 0

		РАЗДЕЛ 2:.МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ

		9		МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ		Т		0.0725				- 0

		10		ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ		Т		0.0725				- 0

		11		МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ДВЕРЕЙ, ЛЮКОВ, ЛАЗОВ ДЛЯ АВТОКОПТИЛОК И ПАРОВАРОЧНЫХ КАМЕР /БEЗ МАTEPИАЛА/		Т		0.356				- 0

		РАЗДЕЛ 3:.ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ

		12		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0.73				- 0

		13		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ЗА 2 PАЗА		100М2		0.73				- 0

		14		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ		100М2		0.34				- 0

		15		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К [12 01 017 01] ЗА 5 PАЗ		100М2		0.34				- 0

		16		ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ВЛ-02		100М2		0.22				- 0

		17		ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХС-759		100М2		0.22				- 0

		РАЗДЕЛ 4:.РАЗНЫЕ РАБОТЫ

		18		ИСПЫТАНИЕ ЕМКОСТЕЙ НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ		100М3		0.99				- 0

		19		ДЕЗИНФЕКЦИЯ ЕМКОСТЕЙ ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ		100М3		0.99				- 0

		ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ

		РАЗДЕЛ 1:.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПРОЕКТ.РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ИСХОДНОЙ ВОДЫ ЕМК 100М3

		1		ТРУБОПРОВОДЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ ИЛИ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ТРУБ И ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА В ТРАНШЕЯХ. ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА НАРУЖНЫЙ, ММ, ДО: 159		М		2.5				- 0

		2		ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 159 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5 ММ		М		2.5				- 0

		3		ТРУБОПРОВОДЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ ИЛИ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ТРУБ И ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА В ТРАНШЕЯХ. ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА НАРУЖНЫЙ, ММ, ДО: 108		М		11.8				- 0

		4		ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 108 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ		М		11.8				- 0

		5		УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 100-250 ММ		Т		0.018				- 0

		6		УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ		Т		0.0034				- 0

		7		РЕЩЕТКА ИЗ СТАЛЬНЫХ ПРУТЬЕВ ИЗ АРМАТУРЫ Д-6ММ А1 ШАГОМ 30ММ ДЛЯ ОТВОДЯЩЕГО ТРУБОПРОВОДА		100КГ		0.0033				- 0

		РАЗДЕЛ 2:.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

		8		ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ХС-059		100М2		0.0281				- 0

		9		ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХС-436		100М2		0.0281				- 0

		10		НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 150 ММ		КМ		0.0005				- 0

		11		НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ		КМ		0.0025				- 0

		12		БЕТОННЫЕ ОПОРЫ ДЛЯ ПОДВОДЯЩЕГО И ПЕРЕЛИВНОГО ТРУБОПРОВОДА БМ100		100М3		0.00067				- 0

		РАЗДЕЛ 3:.ЗОНТ ДЛЯ ПОДВОДЯЩЕГО ТРУБОПРОВОДА

		13		ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЗОНТА Д=400ММ		10Т		0.00077				- 0

		14		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 5		100КГ		0.0551				- 0

		15		ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А1 ИЗ СТАЛИ КП,ПС, ДИАМ. 16ММ		Т		0.00221				- 0

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

		РАЗДЕЛ 1: ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ (ОБВАЛОВАНИЕ)

		1		СНЯТИЯ ВЕРХНОГО СЛОЯ ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРОМ ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10М,ТОЛЩ 10СМ ПОД РЕЗЕРВУАРА ЕМК.100М3		1000М3		0.0064				- 0

		2		ЧАСТИЧНОЕ СНЯТИЕ ГРУНТА ОБВАЛОВАНИЯ СУЩ. РЕЗЕРВУАРА ЕМК.100М3 1-ШТ ЭКСКАВАТОРАМИ КОВШОМ ЕМК 0,4М3 В МЕСТАХ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДА		1000М3		0.1042				- 0

		3		СНЯТИЯ ГРУНТА ОБВАЛОВАНИЯ НА ПОКРЫТИЙ СУЩ.РЕЗЕРВУАРА ЕМК.100М3 В РУЧНУЮ		100М3		0.04				- 0

		4		РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,3-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0.0109				- 0

		5		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2		100М3		0.0076				- 0

		6		ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 2 ГРУППА ГРУНТОВ		1000М3		0.0112				- 0

		7		ВОССТАНОВЛЕНИЯ ОБВАЛОВАНИЯ ОТКОСОВ НАСЫПИ С ПОДАЧЕЙ ГРУНТА ЭКСКОВАТОРОМ ЕМК 0,5М3 СУЩ.РЕЗЕРВУАРА ЕМК.100М3 В МЕСТАХ ПРОЛОЖЕННОГО ТРУБОПРОВОДА		1000М3		0.1042				- 0

		8		ПЕРЕМЕЩЕНИЕ ГРУНТА НА 5 МЕТРОВ ДЛЯ ОГОЛОВКИ РЕЗЕРВУАРА ЕМК.100М3 БУЛЬДОЗЕРОМ НА ВЫСОТУ ДО 1,5М		1000М3		0.2358				- 0

		9		ОБВАЛОВАНИЯ ОТКОСОВ НАСЫПИ ВЫШЕ 1,5М С ПОДАЧЕЙ ГРУНТА ЭКСКОВАТОРОМ ЕМК 0,5М3		1000М3		0.2493				- 0

		10		ОБВАЛОВАНИЯ ВЕРХА РЕЗЕРВУАР ЭКСКАВАТОРАМИ ОБОРУДОВАННЫМ ГРЕЙФЕРНЫМ КОВШЫМ ЕМК 0,4М3		1000М3		0.0104				- 0

		11		РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,35-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		0.0784				- 0

		12		ПЕРЕВОЗКА ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 5 КМ		Т		137.21				- 0

		13		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		5.893				- 0

		14		ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ		1000М3		0.6				- 0

		15		ПЛАНИРОВКА ПОВЕРХНОСТИ ПОЛОТНО НАСЫПЫ И ОТКОС В РУЧНУЮ		1000М2		0.6795				- 0

		16		УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ И ПОЛОТНА НАСЫПЫ ЩЕБНЕМ ТЕМНОГО ТОНА ТОЛЩ. 100ММ		М3		67.95				- 0

		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

		РАЗДЕЛ 1:.МОНОЛОТНЫЕ И СБОРНЫЕ Ж/БЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИЙ

		1		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ		100М2		0.567				- 0

		2		УСТРОЙСТВО БЕТОННОЙ ПОДГОТОВКИ		100М3		0.043				- 0

		3		МОНОЛИТНЫЕ Ж/БЕТОННЫЕ ДНИЩЕ С ПАЗОМ И ОБЕТОНИРОВАНИЕМ ТРУБ М200		100М3		0.153				- 0

		4		АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 6 ММ		Т		0.17065				- 0

		5		АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 10 ММ		Т		0.045				- 0

		6		АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ КЛАССА АIII, ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0.592				- 0

		7		АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-1, ДИАМЕТРОМ 5 ММ		Т		0.07624				- 0

		8		СОЗДАНИЕ УКЛОНА ИЗ ЦЕМЕНТНОГО РАСТВОРА		М3		0.14				- 0

		9		УСТАНОВКА СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ		100М3		0.067				- 0

		10		СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ СТЕНОВЫХ ПАНЕЛЕЙ ПС2-36		ШТ		4				- 0

		11		УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ		Т		0.298				- 0

		12		УСТАНОВКА СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ УГЛОВЫХ БЛОКОВ		100ШТ		0.04				- 0

		13		СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ УГЛОВЫХ БЛОКОВ М200 БУ-1		ШТ		4				- 0

		14		УСТАНОВКА СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ПАНЕЛ СТЕНОВЫХ УГЛОВЫХ		100ШТ		0.08				- 0

		15		ПАНЕЛ СТЕН УГЛОВЫЕ ПСУ-1		ШТ		8				- 0

		16		УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ		Т		0.08				- 0

		17		АРМИРОВАНИЕ СТЫКАХ ПАНЕЛЕЙ		Т		0.042				- 0

		18		УСТАНОВКА ПАНЕЛЕЙ РЕБРИСТЫХ ПЛОЩАДЬЮ ДО 10 М2		100ШТ		0.04				- 0

		19		СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ ПЛИТ ПОКРЫТИИ ИП-5С		ШТ		4				- 0

		20		УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ		Т		0.0188				- 0

		21		ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ПОВЕРХНОСТИ		100М2		0.808				- 0

		22		УСТАНОКА СБОРНЫХ Ж/БЕТОННЫХ КОЛПАКОВ КАМЕР ЛАЗА И ПРИБОРОВ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 1М		100М3		0.001				- 0

		23		КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦ-7-3,СЕРИЯ 3.900-3В.7		ШТ		2				- 0

		24		УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ		Т		0.0768				- 0

		25		ОБЕТОНИРОВАНИЕ КАМЕР ПОКРЫТИЙ И ЛЕСТНИЦ БЕТОНОМ В15		100М3		0.0036				- 0

		РАЗДЕЛ 2:.МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯ

		26		МОНТАЖ ЛЕСТНИЦ ПРЯМОЛИНЕЙНЫХ И КРИВОЛИНЕЙНЫХ, ПОЖАРНЫХ С ОГРАЖДЕНИЕМ		Т		0.0725				- 0

		27		ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПРОЕМОВ, ЛЕСТНИЧНЫЕ МАРШИ, ПОЖАРНЫЕ ЛЕСТНИЦЫ		Т		0.0725				- 0

		28		МОНТАЖ КОНСТРУКЦИЙ ДВЕРЕЙ, ЛЮКОВ, ЛАЗОВ ДЛЯ АВТОКОПТИЛОК И ПАРОВАРОЧНЫХ КАМЕР		Т		0.356				- 0

		29		СТОЙМОСТЬ ЛЮКОВ ЛАЗОВ		ТН		0.356				- 0

		РАЗДЕЛ 3:.ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ

		30		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ В ОДИН СЛОЙ		100М2		0.8				- 0

		31		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ НА КАЖДЫЙ ПОСЛЕДУЮЩИЙ СЛОЙ ЗА 2 PАЗА		100М2		0.8				- 0

		32		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОКЛЕЕЧНАЯ В ДВА СЛОЯ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		1.05				- 0

		33		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ ТОЛЩИНОЙ 15 ММ		100М2		0.36				- 0

		34		УСТРОЙСТВО ВЫРАВНИВАЮЩИХ СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНЫХ НА КАЖДЫЙ 1 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К [12 01 017 01] ЗА 5 PАЗ		100М2		0.36				- 0

		35		ОКЛЕИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЯМИ СТЕКЛЯННЫМИ, ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫМИ НА КЛЕЯХ ПВА#(ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ)		100М2		0.392				- 0

		36		ГЕРМЕТИЗАЦИЯ СТЫКОВ ПОЛИИЗОБУТИЛЕНОВЫМ ГЕРМЕТИКОМ		100М		0.36				- 0

		37		ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ВЛ-02		100М2		0.22				- 0

		38		ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХС-759		100М2		0.22				- 0

		РАЗДЕЛ 4:.РАЗНЫЕ РАБОТЫ

		39		ИСПЫТАНИЕ ЕМКОСТЕЙ НА ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ		100М3		1.14				- 0

		40		ДЕЗИНФЕКЦИЯ ЕМКОСТЕЙ ДЛЯ ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ		100М3		1.14				- 0

		ПРИОБРЕТЕНИЕ И МОНТАЖ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ТРУБОПРОВОДОВ

		РАЗДЕЛ 1:.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ПРОЕКТ.РЕЗЕРВУАР ДЛЯ ЧИСТОЙ ВОДЫ ЕМК 100М3

		1		ТРУБОПРОВОДЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ ИЛИ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ТРУБ И ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА В ТРАНШЕЯХ. ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА НАРУЖНЫЙ, ММ, ДО: 159		М		2.1				- 0

		2		ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 159 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5 ММ		М		2.1				- 0

		3		ТРУБОПРОВОДЫ В ПОМЕЩЕНИЯХ ИЛИ НА ОТКРЫТЫХ ПЛОЩАДКАХ, МОНТИРУЕМЫЕ ИЗ ТРУБ И ГОТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ, НА УСЛОВНОЕ ДАВЛЕНИЕ НЕ БОЛЕЕ 2,5МПА В ТРАНШЕЯХ. ДИАМЕТР ТРУБОПРОВОДА НАРУЖНЫЙ, ММ, ДО: 108		М		11.6				- 0

		4		ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 108 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ		М		11.6				- 0

		5		УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 100-250 ММ		Т		0.018				- 0

		6		УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ		Т		0.0034				- 0

		7		РЕЩЕТКА ИЗ СТАЛЬНЫХ ПРУТЬЕВ ИЗ АРМАТУРЫ Д-6ММ А1 ШАГОМ 30ММ ДЛЯ ОТВОДЯЩЕГО ТРУБОПРОВОДА		100КГ		0.0033				- 0

		РАЗДЕЛ 2:.СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

		8		ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ХС-059		100М2		0.0281				- 0

		9		ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРУНТОВАННЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЭМАЛЬЮ ХС-436		100М2		0.0281				- 0

		10		НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 150 ММ		КМ		0.0005				- 0

		11		НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ		КМ		0.0025				- 0

		12		БЕТОННЫЕ ОПОРЫ ДЛЯ ПОДВОДЯЩЕГО И ПЕРЕЛИВНОГО ТРУБОПРОВОДА БМ100		100М3		0.00077				- 0

		РАЗДЕЛ 3:.ЗОНТ ДЛЯ ПОДВОДЯЩЕГО ТРУБОПРОВОДА

		13		ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ЗОНТА Д=400ММ		10Т		0.00077				- 0

		14		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ 5		100КГ		0.0551				- 0

		15		ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А1 ИЗ СТАЛИ КП,ПС, ДИАМ. 16ММ		Т		0.00221				- 0

		УПРОЩЕННЫЙ ФИЛЬТР ПОГЛОТИТЕЛЬ

		1		ВИТЯЖНОЙ КАЛПАК СВАРНОЙ ИЗ СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 200 ММ		10Т		0.0055				- 0

		2		ВИТЯЖНОЙ КАЛПАК СВАРНОЙ ИЗ СТАЛЬНОЙ ТРУБЫ ДИАМЕТРОМ 200 ММ		Т		0.055				- 0

		3		РЕШЕТКИ СВАРНАЯ ИЗ АРМАТУРЫ ДИАМЕТРОМ 3 М		10Т		0.0056				- 0

		4		АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-1, ДИАМЕТРОМ 3 ММ		Т		0.056				- 0

		5		ЗОНТ СВАРНОЙ ДЛЯ КОРПУСА ДИАМЕТРОМ 1160 ММ		10Т		0.0055				- 0

		6		КОРПУС ФИЛЬТРА ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 1000 ММ		КМ		0.0014				- 0

		7		ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ТРУБА ДИАМЕТРОМ 1000 ММ		М		1.4				- 0

		8		ТРУБА СТАЛЬНАЯ ДИАМЕТРОМ 200 ММ,ВНУТРЕННОЙ И КОРПУСНОЙ ИЗОЛЯЦИЙ		100М		0.025				- 0

		9		ТРУБА СТАЛЬНАЯ ДИАМЕТРОМ 200 ММ		М		2.5				- 0

		10		ТО ЖЕ СТАЛЬНАЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ		100М		0.05				- 0

		11		ТРУБА СТАЛЬНАЯ ДИАМЕТРОМ 25 ММ		М		5				- 0

		12		КОЛЕНО ДИАМЕТРОМ 200 ММ		ШТ		1				- 0

		13		ТРОЙНИК ДИАМЕТРОМ 500Х200 ММ		ШТ		1				- 0

		14		УСТАНОВКА ФЛАНЦЕВЫХ СОЕДИНЕНИЙ НА СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДАХ ДИАМЕТРОМ 200 ММ		1 СОЕД		4				- 0

		15		ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.6 МПА /16 КГС/СМ2/, ДИАМ. 200 ММ		ШТ		4				- 0

		16		ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВАЯ ДИАМЕТРОМ 200 ММ		ШТ		4				- 0

		17		КЛАПАН ИЗБЫТОЧНАЯ ДИАМЕТРОМ 200 ММ Р20 ММ		ШТ		1				- 0

		18		КЛАПАН ИЗБЫТОЧНАЯ ДИАМЕТРОМ 200 ММ Р20 ММ		ШТ		1				- 0

		19		КЛАПАН ИЗБЫТОЧНАЯ ДИАМЕТРОМ 200 ММ Р50 ММ		ШТ		1				- 0

		20		КЛАПАН ИЗБЫТОЧНАЯ ДИАМЕТРОМ 200 ММ Р50 ММ		ШТ		1				- 0

		21		ВЕНТИЛЬ МУФТОВЫЙ ДИАМЕТРОМ 25 ММ		ШТ		1				- 0

		22		БЕТОННЫЕ УПОРЫ		100М3		0.0075				- 0

		РАЗДЕЛ 1:.ЗАГРУЗКА ФИЛЬТРОВ

		23		ПЕСОК		М3		1				- 0

		24		ГРАВИЙ 5-20 ММ		М3		0.4				- 0

		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

		РАЗДЕЛ 1:.ВНУТРЕННАЯ ОТДЕЛКА

		1		ПЕРЕТИРКА ШТУКАТУРКИ: ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ СTEH		100М2		0.6473				- 0

		2		СПЛОШНОЕ ВЫРВАВНИВАНИЕ СТЕН ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0.6473				- 0

		3		УЛУЧШЕННАЯ ОКРАСКА МАСЛЯНЫМИ СОСТАВАМИ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН H=0,3М		100М2		0.025				- 0

		4		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ПО ШТУКАТУРКЕ СТЕН ОTКОСОВ		100М2		0.6153				- 0

		5		ПЕРЕТИРКА ШТУКАТУРКИ: ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ ПОTОЛКОВ		100М2		0.1578				- 0

		6		СПЛОШНОЕ ВЫРВАВНИВАНИЕ ПОТОЛКОВ ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0.1578				- 0

		7		ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ		100М2		0.1578				- 0

		РАЗДЕЛ 2:.ПРОЕМЫ

		8		РАЗБОРКА АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ БЛОКОВ		100М2		0.0408				- 0

		9		РАЗБОРКА АЛЮМИНИЕВЫХ ДВЕРНЫХ БЛОКОВ		100М2		0.0402				- 0

		10		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		4.02				- 0

		11		ПРИБОРЫ С ЗАМКОМ		ШТ		2				- 0

		12		УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ГЛУХИХ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2		100М2		0.0408				- 0

		13		УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК		100М		0.039				- 0

		14		СТОИМОСТЬ ПОДОКОННЫЕ ДОСКИ ПЛАСТМАССОВЫЕ ШИРИНОЙ 25СМ		М		3.9				- 0

		РАЗДЕЛ 3:.ПОЛЫ ЦЕМЕНТНЫЕ

		15		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0.0528				- 0

		16		УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ЦЕМЕНТНЫХ		100М		0.0772				- 0

		17		ЖЕЛЕЗНЕНИЕ ЦЕМЕНТНЫХ ПОКРЫТИЙ		100М2		0.0528				- 0

		РАЗДЕЛ 4:.ПОЛЫ ИЗ ЛАМИНАНТА

		18		РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК		100М2		0.105				- 0

		19		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0.105				- 0

		20		УКЛАДКА ЛАМИНИРОВАННОГО НАПОЛЬНОГО ПОКРЫТИЯ, "ПЛАВАЮЩИМ" СПОСОБОМ, ТИПА PERGO БЕЗ КЛЕЯ		100М2		0.105				- 0

		21		УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ПЛАСТИКОВЫХ НА ВИНТАХ САМОНАРЕЗАЮЩИХ		100М		0.124				- 0

		РАЗДЕЛ 5:.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

		22		ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ НАРУЖНЫХ СТЕН		100М2		0.6612				- 0

		23		УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН		100М2		0.6612				- 0

		24		ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200 ММ ПЛОСКИХ		100М		0.212				- 0

		25		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ ОTКОСОВ		100М2		0.7036				- 0

		26		УСТРОИСТВО СЛИВОВ НАРУЖНЫХ ПОДОКОННИКОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ СТАЛИ		100М2		0.00975				- 0

		27		СТОИМОСТЬ ОЦИНКОВАННЫХ ЛИСТОВ ТОЛЩ. 0,4ММ		Т		0.00298				- 0

		РАЗДЕЛ 6:.ЦОКОЛЬ

		28		ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ГЛАДКИХ		100М2		0.0383				- 0

		29		ОКРАСКА ЦОКОЛЯ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ		100М2		0.0383				- 0

		РАЗДЕЛ 7:.ОТМОСТКА

		30		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		2.422				- 0

		31		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩ.50ММ ОТМОСТКИ		100М2		0.2422				- 0

		32		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЗА 4 PАЗА		100М2		0.2422				- 0

		РАЗДЕЛ 8:.КРОВЛЯ

		33		РАЗБОРКА ПАРАПЕТА ИЗ КИРПИЧА		М3		4.76				- 0

		34		КЛАДКА ПАРАПЕТА ИЗ КИРПИЧА М-75 НА РАСТВОРЕ М-25		М3		7.62				- 0

		35		УСТАНОВКА СТРОПИЛ И МАУЭРЛАТОВ		М3		0.39				- 0

		36		УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТОВ КАРКАСА ИЗ БРУСЬЕВ		М3		0.1355				- 0

		37		ОГНЕЗАЩИТА ДЕРЕВЯННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ФЕРМ, АРОК, БАЛОК, СТРОПИЛ, МАУЭРЛАТОВ		10М3		0.05255				- 0

		38		АНТИСЕПТИРОВАНИЕ ВОДНЫМИ РАСТВОРАМИ ПОКРЫТИЙ ПО ФЕРМАМ		100М2		0.404				- 0

		39		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ПРОФНАСТИЛЬ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ		100 М2		0.404				- 0

		40		УСТРОИСТВО ОБРЕЩЕТОК ИЗ РЕЕК		М3		0.2121				- 0

		41		РЕЕКИ 50Х50ММ		М3		0.2121				- 0

		42		СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛА ТОЛЩ. 0,4ММ		М2		44.44				- 0

		43		ОБЩИВКА КАРНИЗА ПРОФНАСТИЛОМ		100М2		0.1684				- 0

		44		УСТРОИСТВО КАРКАСОВ ИЗ РЕЕК		М3		0.0711				- 0

		45		РЕЕКИ 40Х40ММ		М3		0.0711				- 0

		46		СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛА ТОЛЩ. 0,4ММ		М2		16.84				- 0

		47		УСТРОЙСТВО НАВЕСНЫЕ ЖЕЛОБОВ ИЗ ОЦИНКОВАННЫХ ЛИСТОВ		100М		0.2406				- 0

		48		СТОИМОСТЬ ОЦИНКОВАННЫХ ЛИСТОВ ТОЛЩ. 0,4ММ		Т		0.05153				- 0

		49		УСТРОЙСТВО ВОДОСТОЧНЫХ ТРУБ ДИАМ. 100ММ		100М		0.168				- 0

		50		КРЕПЕЖНЫЕ ИЗДЕЛИЙ ПРОВОЛОКАМИ ДИАМ.5ММ		Т		0.00303				- 0

		51		ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ КЛАССА В-I, ВР-I, ДИАМЕТРОМ 5 ММ		Т		0.00293				- 0

		52		ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 8 ММ		Т		0.0001				- 0

		53		ЗАКЛАДКА МЕЖДУ СТРОПИЛАМИ ИЗ КИРПИЧА М-75 НА РАСТВОРЕ М-25		М3		0.698				- 0

		РАЗДЕЛ 9:.КРЫЛЬЦО КР-1(2ШТ)

		54		РЫТЬЕ ТРАНШЕЙ ПОД СТЕНКИ КРЫЛЬЦА ВРУЧНУЮ		100М3		0.01344				- 0

		55		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ		100М2		0.0224				- 0

		56		УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО КРЫЛЬЦА ИЗ БМ-100		100М3		0.00616				- 0

		57		АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-1, ДИАМЕТРОМ 5 ММ		Т		0.00454				- 0

		58		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0.0336				- 0

		59		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0.0336				- 0

		60		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ СТУПЕНЕЙ И ПЛОЩАДОК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0.0252				- 0

		61		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ БОКОВЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0.0096				- 0

		РАЗДЕЛ 10: КОЗЫРОК (2-ШТ)

		62		СВЕРЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЙ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ЭЛЕКТРОПЕРФОРАТОРОМ: ТОЛЩИНА СТЕН 0,5 КИРПИЧА С ДИАМЕТРОМ ОТВЕРСТИЯ ДО 20 ММ		100ШТ		0.08				- 0

		63		УСТАНОВКА МОНТАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ МАССОЙ ДО 20 КГ		Т		0.01928				- 0

		64		ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0.00424				- 0

		65		СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 100Х10		100КГ		0.1504				- 0

		66		ГАЙКА М12		ШТ		8				- 0

		67		ШАЙБА М12		ШТ		8				- 0

		68		УСТРОИСТВО М/К КОЗЫРКА		10Т		0.0049				- 0

		69		ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ РАЗ 40Х40Х2ММ		М		13.8				- 0

		70		ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ПРЯМОУГОЛНЫЕ РАЗ 30Х20Х2ММ		М		2.8				- 0

		71		ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ КВАДРАТНЫЕ РАЗ 25Х25Х2ММ		М		4				- 0

		72		ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 10 ММ		Т		0.0074				- 0

		73		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2		100М2		0.014				- 0

		74		УСТРОЙСТВО КРОВЛИ ИЗ ПРОФНАСТИЛЬ		100 М2		0.0496				- 0

		75		ПРОФНАСТИЛ ТОЛЩ 0,4ММ		М2		5.456				- 0

		МЕБЕЛЬ И ИНВЕНТАР

		1		ШКАФ ГАРДЕРОБНАЯ		ШТ		1				- 0

		2		СТУЛ ПОЛУМЯГКИЙ		ШТ		2				- 0

		3		СТОЛ ОДНОТУМБОВЫЙ		ШТ		1				- 0

		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

		1		ЩИТОК ОСВЕЩЕНИЯ		ШТ		1				- 0

		2		ЩИТОК ОСВЕТИТЕЛЬНЫЙ=ОЩВ-6АУХЛЧ=		ШТ		1				- 0

		3		СВЕТИЛЬНИК ПОТОЛОЧНЫЙ ИЛИ НАСТЕННЫЙ УПЛОТНЕННЫЙ С КРЕПЛЕНИЕМ ВИНТАМИ ИЛИ БОЛТАМИ ДЛЯ ПОМЕЩЕНИЙ С ТЯЖЕЛЫМИ УСЛОВИЯМИ СРЕДЫ #(СВЕТИЛЬНИКИ ДЛЯ ЛАМП НАКАЛИВАНИЯ)		100ШТ		0.04				- 0

		4		СВЕТИЛЬНИК ДБО19-100-014		ШТ		2				- 0

		5		СВЕТИЛЬНИК ДПО21-100-03		ШТ		2				- 0

		6		ЛАМПА ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩАЯ 10ВТСПИРАЛ		ШТ		4				- 0

		7		РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 16А 250В		100ШТ		0.04				- 0

		8		РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ 2-Х ПОЛЮСНАЯ РС10-003		ШТ		4				- 0

		9		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 10А 250В		100ШТ		0.04				- 0

		10		ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ 1 ПОЛЮСНЫЙ 10А 220В ДЛЯ СКРЫТОЙ УСТАНОВКИ		ШТ		4				- 0

		11		ПРОВОД В ЗАЩИТНОЙ ОБОЛОЧКЕ ИЛИ КАБЕЛЬ ДВУХ-ТРЕХЖИЛЬНЫЕ ПОД ШТУКАТУРКУ ПО СТЕНАМ ИЛИ В БОРОЗДАХ		100М		0.6				- 0

		12		КОРОБКА У194		ШТ		4				- 0

		13		КОРОБКИ КУВ -1М		ШТ		7				- 0

		14		ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25		ШТ		1				- 0

		15		АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АП50Б-2МТ		ШТ		1				- 0

		РАЗДЕЛ 1:.МАТЕРИАЛЫ

		16		ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х2,5 ММ2		1000М		0.04				- 0

		17		ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 3Х2,5 ММ2		1000М		0.02				- 0

		18		МЕТИЗЫ		КГ		5				- 0

		ОТОПЛЕНИЕ

		1		ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЬ N=1,25-10КВТ		ШТ		2				- 0

		2		СТОИМОСТЬ ЭЛЕКТРООБОГРЕВАТЕЛЬ N=1,25КВТ		ШТ		2				- 0

		РЕКОНСТРУКЦИЯ СУЩ. СКВАЖИНЫ

		РАЗДЕЛ 1:.БУРЕНИЕ СКВАЖИНЫ

		1		СТРОИТЕЛЬНАЯ ОТКАЧКА СКВАЖИНЫ		СУТКИ		1.5				- 0

		РАЗДЕЛ 2:.УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ

		2		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2		100М2		0.0083				- 0

		РАЗДЕЛ 3:.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

		3		РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,3-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 1		1000М3		0.005				- 0

		4		РУЧНАЯ ДОРОБОТКА		100М3		0.0035				- 0

		5		ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ		1000М3		0.0074				- 0

		6		ОБВАЛОВАНИЕ КОЛОДЦА ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,65 М3 В ГРУНТАХ ГРУППЫ 1		1000М3		0.00535				- 0

		7		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		0.0535				- 0

		8		ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ		1000М3		0.00535				- 0

		9		ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ РУЧНЫМ СПОСОБОМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		1000М2		0.035				- 0

		10		УКРЕПЛЕНИЕ ОТКОСОВ И ПОЛОТНА НАСЫПИ ЩЕБНЕМ ТЕМНОГО ТОНА ТОЛЩ. 100ММ		100М2		0.35				- 0

		11		ЩЕБЕНЬ ИЗ ЕСТЕСТВЕННОГО КАМНЯ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДОРОЖНЫХ РАБОТ М-1200 ФРАКЦИИ 10/15/-15/20/ММ		М3		3.5				- 0

		РАЗДЕЛ 4:.ЖЕЛЕЗОБЕТОННАЯ ЛЕСТНИЦА

		12		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		0.31				- 0

		13		УСТРОЙСТВО ФУНДАМЕНТНЫХ ПЛИТ БЕТОННЫХ ПЛОСКИХ		100М3		0.00855				- 0

		14		АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА АI, ДИАМЕТРОМ 6 ММ		Т		0.00571				- 0

		15		ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКОГО ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ УГОЛКА И АРМАТУРЫ		10Т		0.00274				- 0

		16		УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ СТАЛЬ КИПЯЩАЯ 18ПС, ШИРИНОЙ ПОЛОК 35-56 ММ		Т		0.02526				- 0

		17		АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ГЛАДКАЯ КЛАССА АI, ДИАМЕТРОМ 8 ММ		Т		0.00213				- 0

		18		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2		100М2		0.0074				- 0

		РАЗДЕЛ 5:.ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРУБОПРОВОДЫ И ОБОРУДОВАНИЕ

		19		НАСОС АРТЕЗИАНСКИЙ МАРКИ 1ЭЦВ6-10-50 (НАСОСЫ АРТЕЗИАНСКИЕ С ПОГРУЖНЫМ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕМ)		ШТ		1				- 0

		20		СТОИМОСТЬ ГЛУБИННЫЕ СКВАЖИННЫЕ НАСОСЫ ТИПА ЭЦВ 6С150-014-09 Q-10 М3/ЧАС, H-85МЕТР, N-4.5КВТ		ШТ		1				- 0

		21		КАНАТЫ СТАЛЬНЫЕ ДИАМЕТРОМ 12 ММ		М		20				- 0

		22		МАНТАЖ ТРУБЫ ИЗ ПЛАСТИКА URVS ВНУТРЕННЫЙ ДИАМЕТР 50ММ STD		100М		0.18				- 0

		23		СТОИМОСТЬ ТРУБЫ ИЗ ПЛАСТИКА URVS ВНУТРЕННЫЙ ДИАМЕТР 50ММ STD 3М		10М		1.8				- 0

		24		ЧУГУННЫЙ АДАПТЕР URVS STD ДИАМЕТР 50ММ		ШТ		1				- 0

		25		НИЖНЫЙ АДАПТЕР ИЗ Н.С.304 URVS STD ДИАМЕТР 50ММ		ШТ		1				- 0

		26		КОМПЛЕКТ КРЕПЛЕНИЕ URVS STD ДЛЯ НАСОСА ДИАМЕТР 50ММ		ШТ		1				- 0

		27		ПРОКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ОТОПЛЕНИЯ И ВОДОСНАБЖЕНИЯ ИЗ СТАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРОСВАРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ		100М		0.081				- 0

		28		ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ		М		8.1				- 0

		29		НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 50 ММ		КМ		0.0081				- 0

		30		ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ		ФЛАНЕЦ		10				- 0

		31		ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ПРИВАРНОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ НА ДАВЛЕНИЕ РУ 1,0 МПА,УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР 50		ШТ		10				- 0

		32		УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ		ЗАДВИЖКА		4				- 0

		33		ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ И С НЕ ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДАВЛЕНИЕМ PУ-10 ДИАМЕТРОМ 50 ММ		ШТ		3				- 0

		34		КЛАПАН ОБРАТНЫЙ МАРКИ 19Ч21БР ДИАМ. 50ММ		ШТ		1				- 0

		35		УСТАНОВКА ВАНТУЗОВ ОДИНАРНЫХ		ШТ		1				- 0

		36		ВАНТУЗ ДУ-50		ШТ		1				- 0

		37		УСТАНОВКА СЧЕТЧИКОВ [ВОДОМЕРОВ] ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ		СЧЕТЧИК		1				- 0

		38		СЧЕТЧИКИ ТУРБИННЫЕ ДЛЯ ХОЛОДНОЙ ВОДЫ WPH-K DN-50 ММ		ШТ		1				- 0

		39		УСТАНОВКА МАНОМЕТРОВ С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ		КОМПЛЕКТ		1				- 0

		40		МАНОМЕТР Р=1,6 МРА С ТРЕХХОДОВЫМ КРАНОМ		КОМПЛ		1				- 0

		41		ЯЩИК ИЛИ КОРОБ ДЛЯ ОДНОЖИЛЬНЫХ КАБЕЛЕЙ, КОЛИЧЕСТВО КАБЕЛЕЙ, ДО 2 #(ЯЩИКИ ИЛИ КОРОБА КАБЕЛЬНЫЕ ДЛЯ КОНТАКТНЫХ СЕТЕЙ ГОРОДСКОГО ТРАНСПОРТА)		ШТ		1				- 0

		42		СТАНЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ НАСОСАМИ СУЗ		ШТ		1				- 0

		43		ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ СЕЧ. ВПП-6		100М		0.9				- 0

		44		КАБЕЛЬ СЕЧ. ВПП-6		1000М		0.09				- 0

		45		УСТАНОВКА ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ СТАЛЬНЫХ СВАРНЫХ ДИАМЕТРОМ 100-250 ММ		Т		0.0051				- 0

		46		ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ Д-50ММ		ШТ		10				- 0

		ОБЩЕСТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ

		РАЗДЕЛ 1:.СТЕНЫ

		1		ПРОБИВКА ПРОЕМОВ В КОНСТРУКЦИЯХ ИЗ КИРПИЧА		М3		0.0625				- 0

		2		ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПЕРЕМЫЧЕК		10Т		0.00084				- 0

		3		ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0.00084				- 0

		4		СТАЛЬ УГЛОВАЯ 50Х5		100КГ		0.0754				- 0

		РАЗДЕЛ 2:.ВНУТРЕННАЯ ОТДЕЛКА

		5		ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ С ПОВЕРХНОСТЕЙ СТЕН И ПОТОЛКОВ КИРПИЧНЫХ		100М2		0.0908				- 0

		6		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ УЛУЧШЕННОЕ СТЕН		100М2		0.0908				- 0

		7		ШТУКАТУРКА ПОВЕРХНОСТЕЙ ОКОННЫХ И ДВЕРНЫХ ОТКОСОВ ПО БЕТОНУ И КАМНЮ ПЛОСКИХ		100М2		0.0096				- 0

		8		ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ШТУКАТУРКЕ СTEH		100М2		0.1013				- 0

		9		ПЕРЕТИРКА ШТУКАТУРКИ: ВНУТРЕННИХ ПОМЕЩЕНИЙ ПОTОЛКОВ		100М2		0.0118				- 0

		10		СПЛОШНОЕ ВЫРВАВНИВАНИЕ ПОТОЛКОВ ШПАТЛЕВКОЙ		100М2		0.0118				- 0

		11		ИЗВЕСТКОВАЯ ОКРАСКА ВОДНЫМИ СОСТАВАМИ ВНУТРИ ПОМЕЩЕНИЙ ПО ШТУКАТУРКЕ ПОTОЛКОВ		100М2		0.0118				- 0

		12		УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ ТРУБ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЙ Д-100		100М		0.035				- 0

		13		ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ КЛАССА ВТ-6 УСЛОВНЫЙ ПРОХОД 100 ММ, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 104 ММ		М		3.5				- 0

		14		УСТАНОВКА ЗОНТОВ СЕЧЕНИЯ ДИАМЕТРОМ 200 ММ		ЗОНТ		1				- 0

		15		ЗОНТЫ ДИАМ. 200 ММ		ШТ		1				- 0

		РАЗДЕЛ 3:.ПРОЕМЫ

		16		РАЗБОРКА ДЕРЕВЯННЫХ ЗАПОЛНЕНИЙ ПРОЕМОВ ДВЕРНЫХ И ВОРОТНЫХ		100М2		0.0139				- 0

		17		УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ ПРОФИЛЕЙ: ГЛУХИХ С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 2 М2		100М2		0.0025				- 0

		18		УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ В ПОДГОТОВЛЕННЫЕ ПРОЕМЫ ПЛОЩАДЬЮ ДО 2,5М2		М2		1.39				- 0

		19		ЗАМОК С ПРИБОРАМИ		ШТ		1				- 0

		РАЗДЕЛ 4:.ПОЛЫ ЦЕМЕНТНЫЕ

		20		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0.0114				- 0

		21		УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ЦЕМЕНТНЫХ		100М		0.0366				- 0

		РАЗДЕЛ 5:.НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

		22		ОТБИВКА ШТУКАТУРКИ НАРУЖНЫХ СТЕН		100М2		0.1413				- 0

		23		УЛУЧШЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН		100М2		0.1413				- 0

		24		ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ ОТКОСОВ ПРИ ШИРИНЕ ДО 200 ММ ПЛОСКИХ		100М		0.069				- 0

		25		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВАЯ ОTКОСОВ		100М2		0.15027				- 0

		РАЗДЕЛ 6:.ЦОКОЛЬ

		26		ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ ШТУКАТУРКА ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ СТЕН ГЛАДКИХ		100М2		0.0599				- 0

		27		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ЦЕМЕНТНАЯ		100М2		0.0599				- 0

		РАЗДЕЛ 7:.ОТМОСТКА

		28		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		0.528				- 0

		29		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩ.50ММ ОТМОСТКИ		100М2		0.0528				- 0

		30		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЗА 4 PАЗА		100М2		0.0528				- 0

		РАЗДЕЛ 8:.КРОВЛЯ

		31		УСТРОЙСТВО КРОВЕЛЬ ИЗ ПРОФНАСТИЛЬ ПО ДЕРЕВЯННОЙ ОБРЕШЕТКЕ		100 М2		0.0463				- 0

		32		УСТРОИСТВО ОБРЕЩЕТОК ИЗ РЕЕК		М3		0.018				- 0

		33		РЕЕКИ 40Х40ММ		М3		0.018				- 0

		34		СТОИМОСТЬ ПРОФНАСТИЛА ТОЛЩ. 0,4ММ		М2		5.093				- 0

		35		ОБЩИВКА КАРНИЗА ИЗ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛЬЮ		100М2		0.016				- 0

		36		СТОИМОСТЬ ОЦИНКОВАННЫХ ЛИСТОВ, ТОЛЩ.0,4ММ		100КГ		0.0489				- 0

		37		ОЧИСТКА ОТ СТАРЫХ ОКРАСКИ НИЗА ПОТОЛКА		100М2		0.006				- 0

		38		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВАЯ HИЗА ПОTОЛКА		100М2		0.006				- 0

		РАЗДЕЛ 9:.КРЫЛЬЦО КР-1

		39		РЫТЬЕ ТРАНШЕЙ ПОД СТЕНКИ КРЫЛЬЦА ВРУЧНУЮ		100М3		0.00776				- 0

		40		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ		100М2		0.0125				- 0

		41		УСТРОЙСТВО МОНОЛИТНОГО КРЫЛЬЦА ИЗ БМ-100		100М3		0.00523				- 0

		42		АРМАТУРА ДЛЯ МОНОЛИТНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ В ВИДЕ СЕТОК И ПЛОСКИХ КАРКАСОВ, ПРОВОЛОКА АРМАТУРНАЯ ИЗ НИЗКОУГЛЕРОДИСТОЙ СТАЛИ ВР-1, ДИАМЕТРОМ 5 ММ		Т		0.00218				- 0

		43		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0.01365				- 0

		44		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0.01365				- 0

		45		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ СТУПЕНЕЙ И ПЛОЩАДОК ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0.0122				- 0

		46		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ БОКОВЫХ ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0.0233				- 0

		47		УСТРОЙСТВО СТЯЖЕК ЦЕМЕНТНЫХ ВЫГРЕБА ТОЛЩИНОЙ 20 ММ		100М2		0.0216				- 0

		ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ СБОРНОГО Ж-Б ПАНЕЛЕЙ

		РАЗДЕЛ 1:.СУЩ.Ж/Б ОГРАЖДЕНИЯ

		1		ЗАТИРКА НИЖНЕЙ ЧАСТИ СТЫКОВ И НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ ФУНДАМЕНТОВ ЦЕМЕНТНЫМ РАСТВОРОМ		100М2		1.6815				- 0

		2		ОЧИСТКА ОТ СТАРОЙ ОКРАСКИ СТЕН ОГРАЖДЕНИЯ		100М2		14.575				- 0

		3		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ		100М2		5.3625				- 0

		4		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВАЯ		100М2		9.2125				- 0

		5		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0.3565				- 0

		6		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0.3565				- 0

		РАЗДЕЛ 2:.СУЩ. КИРПИЧНОЕ ОГРАЖДЕНИЯ

		7		РЕМОНТ ШТУКАТУРКИ ГЛАДКИХ ФАСАДОВ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ: ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПЛОЩАДЬЮ ОТДЕЛЬНЫХ МЕСТ БОЛЕЕ 5 М2, ДОБАВЛЯТЬ НА КАЖДЫЕ СЛЕДУЮЩИЕ 10 ММ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ		100М2		0.0572				- 0

		8		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ		100М2		0.03				- 0

		9		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ ПО ПОДГОТОВЛЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ ИЗВЕСТКОВАЯ		100М2		0.02725				- 0

		РАЗДЕЛ 3:.СУЩ.ВОРОТА МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ

		10		ОЧИСТКА ОТ СТАРОЙ ОКРАСКИ СТЕН МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТ		100М2		0.0883				- 0

		11		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ВОРОТ		100М2		0.0883				- 0

		РАЗДЕЛ 4:.ОТМОСТКА

		12		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		2.29				- 0

		13		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩ.50ММ ОТМОСТКИ		100М2		0.288				- 0

		14		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ НА КАЖДЫЕ 5 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ЗА 4 PАЗА		100М2		0.288				- 0

		ПЛАНИРОВКА ТЕРРИТОРИЙ

		1		СНЯТИЕ ВЕРХНЕГО СЛОЯ ЗЕМЛИ ТОЛЩ 10СМ БУЛЬДОЗЕРОМ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ НА 10М НА ОБВАЛОВАНИЕ РЕЗЕРВУАРА		1000М3		4.0671				- 0

		2		ПЛАНИРОВКА ПЛОЩАДЕЙ БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.]		1000М2		4.0671				- 0

		БЕТОННЫЕ ПОКРЫТИЯ ДОРОГ И ПЛОЩАДОК

		РАЗДЕЛ 1:.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ПОДЪЕЗДНЫХ ДОРОГ

		1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 30М КОРЫТО		1000М3		0.05125				- 0

		2		ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 01-01-030-2 ЗА 2 PАЗА		1000М3		0.05125				- 0

		3		ПЛАНИРОВКА ВРУЧНУЮ ДНА И ОТКОСОВ ВЫЕМОК КАНАЛОВ, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М2		0.34167				- 0

		РАЗДЕЛ 2:.ДОРОЖНАЯ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ПОДЪЕЗДНЫХ ДОРОГ

		4		УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ [ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 [1000] МПА [КГС/СМ2]] ОДНОСЛОЙНЫХ		1000М2		0.34167				- 0

		5		УСТРОЙСТВО ОБОЧИН ИЗ ЩЕБНЯ		100М3		0.0139				- 0

		6		ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 10-20ММ		М3		1.39				- 0

		7		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩ 120ММ М200		1000М2		0.32339				- 0

		8		ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 26-06-017-1 ЗА 4 PАЗА		1000М2		-0.32339				- 0

		РАЗДЕЛ 3:.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ ДЛЯ ТРОТУАРОВ

		9		РАЗРАБОТКА ГРУНТА БУЛЬДОЗЕРАМИ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ДО 30М КОРЫТО		1000М3		0.01071				- 0

		10		ПРИ ПЕРЕМЕЩЕНИИ ГРУНТА НА КАЖДЫЕ ПОСЛЕДУЮЩИЕ 10 М ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 01-01-030-2 ЗА 2 PАЗА		1000М3		0.01071				- 0

		11		ПЛАНИРОВКА ВРУЧНУЮ ДНА И ОТКОСОВ ВЫЕМОК КАНАЛОВ, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М2		0.10708				- 0

		РАЗДЕЛ 4:.ДОРОЖНАЯ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ТРОТУАРОВ

		12		УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ [ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 [1000] МПА [КГС/СМ2]] ОДНОСЛОЙНЫХ TОЛЩ 10СМ		1000М2		0.10708				- 0

		13		НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМАМ С 27-04-005-1 ПО 27-04-005-3 ЗА 5 PАЗ		1000М2		-0.10708				- 0

		14		УСТРОЙСТВО ОБОЧИН ИЗ ЩЕБНЯ		100М3		0.0086				- 0

		15		ЩЕБЕНЬ ФРАКЦИИ 10-20ММ		М3		0.86				- 0

		16		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ БЕТОННЫХ ТОЛЩ 70ММ М200		1000М2		0.09018				- 0

		17		ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ НА КАЖДЫЙ 1 СМ ДОБАВЛЯТЬ К НОРМЕ 26-06-017-1 ЗА 9 PАЗ		1000М2		-0.09018				- 0

		РАЗДЕЛ 5:.ДОРОЖНАЯ ПОКРЫТИЯ ДЛЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ

		18		УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЙ ТОЛЩИНОЙ 15 СМ ИЗ ЩЕБНЯ ФРАКЦИИ 40-70 ММ [ПРИ УКАТКЕ КАМЕННЫХ МАТЕРИАЛОВ С ПРЕДЕЛОМ ПРОЧНОСТИ НА СЖАТИЕ СВЫШЕ 98,1 [1000] МПА [КГС/СМ2]] ОДНОСЛОЙНЫХ TОЛЩ 10СМ		1000М2		0.016				- 0

		19		НА КАЖДЫЙ 1 СМ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ СЛОЯ ДОБАВЛЯТЬ ИЛИ ИСКЛЮЧАТЬ К НОРМАМ С 27-04-005-1 ПО 27-04-005-3 ЗА 5 PАЗ		1000М2		-0.016				- 0

		ПОЖАРНЫЙ ЩИТ

		1		ПОЖАРНЫЙ ЩИТ		К-Т		1				- 0

		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ОГРАЖДЕНИЕ ДЛЯ ТРАНСФОРМАТОРНОЙ ПОДСТАНЦИЙ

		РАЗДЕЛ 1:.ОГРАЖДЕНИЕ

		1		КОПАНИЕ ЯМ ВРУЧНУЮ БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ ДЛЯ СТОЕК И СТОЛБОВ БЕЗ ОТКОСОВ ГЛУБИНОЙ ДО 0,7 М ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.08064				- 0

		2		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.07054				- 0

		3		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ		100М2		0.0128				- 0

		4		УСТРОЙСТВО ЛЕНТОЧНЫХ ФУНДАМЕНТОВ БЕТОННЫХ ПОД СTОЙКИ		100М3		0.00504				- 0

		5		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0.0576				- 0

		6		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0.0576				- 0

		7		МОНТАЖ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ М/К И СТОЕК ТРУБ		10Т		0.00974				- 0

		8		ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 57 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 3,5 ММ		М		20				- 0

		9		СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 100ХЧ		100КГ		0.05024				- 0

		10		ИЗГОТОВЛЕНИЕ И МОНТАЖ СЕТЧАТОГО ОГРАЖДЕНИЯ		10Т		0.01203				- 0

		11		УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ СТАЛЬ КИПЯЩАЯ 18ПС, ШИРИНОЙ ПОЛОК 35-56 ММ 32Х3ММ		Т		0.08059				- 0

		12		ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0.02451				- 0

		13		ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ		Т		0.01286				- 0

		14		СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 50Х5		100КГ		0.0237				- 0

		15		УСТАНОВКА МЕТАЛЛЧЕСКИХ ОГРАЖДЕНИЙ ИЗ СЕТКИ		100М		0.13585				- 0

		16		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2		100М2		0.05213				- 0

		17		ОШТУКАТУРИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ВНУТРИ ЗДАНИЯ ЦЕМЕНТНО-ИЗВЕСТКОВЫМ РАСТВОРОМ ПО КАМНЮ И БЕТОНУ ПРОСТОЕ СТЕН ФУHДАМEHTОВ		100М2		0.0168				- 0

		18		ОКРАСКА ФАСАДОВ С ЛЕСОВ С ПОДГОТОВКОЙ ПОВЕРХНОСТИ КРЕМНИЙОРГАНИЧЕСКАЯ		100М2		0.0168				- 0

		РАЗДЕЛ 2:.КАЛИТКИ

		19		ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ КАЛИТКИ		10Т		0.00137				- 0

		20		УГЛОВАЯ РАВНОПОЛОЧНАЯ СТАЛЬ КИПЯЩАЯ 18ПС, ШИРИНОЙ ПОЛОК 35-56 ММ 32Х3ММ		Т		0.00818				- 0

		21		ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0.00373				- 0

		22		СТАЛЬ ПОЛОСОВАЯ 150Х10 150Х4		100КГ		0.0057				- 0

		23		СЕТКА СТАЛЬНАЯ ПЛЕТЕНАЯ		М2		1.71				- 0

		24		ГОРЯЧЕКАТАНАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ ГЛАДКАЯ КЛАССА А-I ДИАМЕТРОМ 6 ММ		Т		0.00124				- 0

		25		ШАРНИР ДЛЯ ВОРОТ		ШТ		2				- 0

		26		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2		100М2		0.0037				- 0

		ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 09-01

		ЛЭП-10КВ

		1		УСТАНОВКА РАЗЪЕДИНИТЕЛЕЙ ВРУЧНУЮ		КОМПЛЕКТ		1				- 0

		2		УСТАНОВКА РАЗРЯДНИКОВ ВРУЧНУЮ		КОМПЛЕКТ		1				- 0

		3		ПОДВЕСКА ПРОВОДОВ АЛЮМИНИЕВЫЕ		КМ		0.01				- 0

		РАЗДЕЛ 1:.МАТЕРИАЛЫ

		4		РАЗЪЕДИНИТЕЛЬ РЛНД-10		ШТ		1				- 0

		5		РАЗРЯДНИК РВО-10		ШТ		3				- 0

		6		ПРОВОДА ДЛЯ ВОЗДУШНЫХ ЛИНИЙ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ ИЗ СТАЛЬНЫХ ОЦИНКОВАННЫХ ПРОВОДОВ 1 ГРУППЫ И АЛЮМИНИЕВЫХ ПРОВОЛОК МАРКИ АС СЕЧ. 35/6.2 ММ2		Т		0.00444				- 0

		ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ПОДСТАНЦИЯ КТПС-40-10-0,4КВ

		РАЗДЕЛ 1:.ТРАНСФОРМАТОР КТПС 40/6(10)-0,4-92У1 СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ

		1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2		100М3		0.147				- 0

		2		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.147				- 0

		3		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ЩЕБЕНОЧНЫХ		М3		0.024				- 0

		4		УСТАНОВКА СТОЕК		ПОДСТАН		2				- 0

		5		СТОЙКИ ФУНДАМЕНТОВ УОЩ-3А		ШТ		2				- 0

		6		ЗАСЫПКА ГРАВНИЙНО-ПЕСЧАНОЙ СМЕСЬЮ		М3		0.36				- 0

		7		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ СТОЕК БИТУМОМ		100М2		0.031				- 0

		8		СТОИМОСТЬ МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИИ		Т		0.0554				- 0

		9		УСТРОЙСТВО ПО ФЕРМАМ НАСТИЛА РАБОЧЕГО ТОЛЩИНОЙ 25 ММ РАЗРЕЖЕННОГО		100М2		0.007				- 0

		10		ОГНЕЗАЩИТА НАСТИЛА ДОЩАТОГО		1000М2		0.0007				- 0

		11		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2		100М2		0.024				- 0

		РАЗДЕЛ 2:.ЭО-ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

		12		МОНТАЖ СЧЕТЧИК ЭЛЕКТРОННЫЙ		ШТ		1				- 0

		13		ТРЕХФАЗНЫЙ ЭЛ.СЧЕТЧИК ЕХ-518 /5А;380V/		ШТ		1				- 0

		14		УСТАНОВКА СТОЛБОВЫХ ТРАНСФОРМАТОРНЫХ ПОДСТАНЦИЙ МОЩНОСТЬЮ ДО 100 КВХА УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ		ПОДСТАН		1				- 0

		15		ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ИЗ УГЛОВОЙ СТАЛИ РАЗМЕРОМ, ММ 50Х50Х5		10ШТ		1.8				- 0

		16		ЗАЗЕМЛЯЮЩИЕ ПРОВОДНИКИ. ЗАЗЕМЛИТЕЛЬ ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ИЗ СТАЛИ ПОЛОСОВОЙ СЕЧЕНИЕМ 160 ММ2		100М		0.66				- 0

		17		КОМПЛЕКТНЫЕ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ПОДСТАНЦИИ СТОЛБОВЫЕ ТИПА КТПС 40/6/10/-0,4-92У1		ШТ		1				- 0

		18		УСТАНОВКА КОНДЕНСАТОРНАЯ КОМПЛЕКТНАЯ УКМ		ШТ		1				- 0

		19		КОНДЕНСАТОРНАЯ УСТАНОВКА УКМ58М-0,4-15-5-УЗ		ШТ		1				- 0

		ЛЭП-0,4КВ

		1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2		100М3		0.378				- 0

		2		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.252				- 0

		3		ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ В ГОТОВОМ ТРАНШЕЕ		100М		1.4				- 0

		4		УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ		100М		1.4				- 0

		5		ПОКРЫТИЕ КАБЕЛЯ КИРПИЧОМ ОДНОГО КАБЕЛЯ #(ПОКРЫТИЕ КАБЕЛЯ, ПРОЛОЖЕННОГО В ТРАНШЕЕ)		100М		1.4				- 0

		6		ТРУБА А/ЦЕМЕНТНАЯ Ф100ММ		КМ		0.006				- 0

		7		ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ КЛАССА ВТ-6 УСЛОВНЫЙ ПРОХОД 100 ММ, ВНУТРЕННИЙ ДИАМЕТР 104 ММ		М		6				- 0

		РАЗДЕЛ 1:.МАТЕРИАЛЫ

		8		ПЕСОК		М3		12.6				- 0

		9		КИРПИЧ		1000ШТ		1.12				- 0

		10		КАБЕЛЬ АВББШВ-1,0 СЕЧ:4Х6ММ2		1000М		0.075				- 0

		11		КАБЕЛЬ АВББШВ-1,0 СЕЧ:4Х25ММ2		1000М		0.065				- 0

		12		МЕТИЗЫ		КГ		10				- 0

		НАРУЖНЫЙ ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ

		РАЗДЕЛ 1:.МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ ЛЭП 0,4КВА НАРУЖНЫЙ ОСВЕЩЕНИЕ

		1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА ВРУЧНУЮ В ТРАНШЕЯХ ГЛУБИНОЙ ДО 2 М БЕЗ КРЕПЛЕНИЙ С ОТКОСАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 2		100М3		0.0945				- 0

		2		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.063				- 0

		3		ПРОКЛАДКА КАБЕЛЯ В ГОТОВОМ ТРАНШЕЕ		100М		0.35				- 0

		4		УСТРОЙСТВО ПОСТЕЛИ ПРИ ОДНОМ КАБЕЛЕ В ТРАНШЕЕ		100М		0.35				- 0

		5		КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 2 ПО ОПОPE		100М		0.96				- 0

		6		КАБЕЛЬ АВББШВ-1,0 СЕЧ:2Х16ММ2		1000М		0.035				- 0

		7		ПРОВОДА СИЛОВЫЕ ДЛЯ ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК НА НАПРЯЖЕНИЕ ДО 450В С АЛЮМИНИЕВЫМИ ЖИЛАМИ ПЛОСКИЕ МАРКИ АППВ С ЧИСЛОМ ЖИЛ И СЕЧ. 2Х2,5 ММ2		1000М		0.096				- 0

		8		УСТАНОВКА СВЕТИЛЬНИКОВ СО СВЕТОДИОДНЫМИ ЛАМПАМИ С АВТОГИДРОПОДЪЕМНИКА		100ШТ		0.08				- 0

		9		СВЕТИЛЬНИК ДКУ40У-100-2		ШТ		8				- 0

		10		ВЫКЛЮЧАТЕЛИ УСТАНОВОЧНЫЕ АВТОМАТИЧЕСКИЕ [АВТОМАТЫ] ИЛИ НЕАВТОМАТИЧЕСКИЕ. АВТОМАТ ОДНО-, ДВУХ-, ТРЕХПОЛЮСНЫЙ, УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, НА ТОК, А, ДО 25		ШТ		1				- 0

		11		АВТОМАТИЧЕСКИЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ АП50Б-2МТ		ШТ		1				- 0

		12		КОРОБКА [ЯЩИК] С ЗАЖИМАМИ ДЛЯ КАБЕЛЕЙ И ПРОВОДОВ СЕЧЕНИЕМ ДО 6 ММ2, УСТАНАВЛИВАЕМАЯ НА КОНСТРУКЦИИ НА СТЕНЕ ИЛИ КОЛОННЕ, КОЛИЧЕСТВО ЗАЖИМОВ, ДО 10		ШТ		1				- 0

		13		КОРОБКИ КС-10		ШТ		1				- 0

		14		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СУЩ.МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ОПОР		100М2		0.192				- 0

		РАЗДЕЛ 2:.МАТЕРИАЛЫ

		15		ПЕСОК		М3		3.15				- 0

		16		ТРУБЫ НАПОРНЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Н.ДИАМ. 50 ММ		10М		3.5				- 0

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

		1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,3-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 1		1000М3		0.035				- 0

		2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,3-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2 МОКPЫЙ ГPУHT		1000М3		0.07				- 0

		3		РУЧНАЯ ДОРОБОТКА		100М3		0.049				- 0

		4		УШИРЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ТРАНШЕЙ ПОД КОЛОДЕЦ		1000М3		0.03913				- 0

		5		УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПЕСЧАНОГО		10М3		0.657				- 0

		6		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.6307				- 0

		7		ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ		1000М3		0.06755				- 0

		8		РАЗРАБОТКА ПЕСКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 1		1000М3		0.00657				- 0

		9		ПЕРЕВОЗКА ПЕСКА ПОД ТРУБОПРОВОДЫ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 5 КМ		Т		9.85				- 0

		ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛОДЦЫ

		РАЗДЕЛ 1:.ПОДВОДЯЩИЙ (ПД) И ОТВОДЯЩИЙ (ОТ) ВОДОПРОВОД

		1		УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 160 ММ		КМ		0.029				- 0

		2		ТРУБЫ НАПОРНЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Н.ДИАМ. 160 ММ PN6,3/КГС/СМ2/		10М		2.929				- 0

		3		УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ		КМ		0.068				- 0

		4		ТРУБЫ НАПОРНЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Н.ДИАМ. 110 ММ PN6,3/КГС/СМ2/		10М		6.868				- 0

		5		УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ		КМ		0.0129				- 0

		6		ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 159 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 5 ММ		М		12.952				- 0

		7		НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 150 ММ		КМ		0.0129				- 0

		8		УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ		КМ		0.0125				- 0

		9		ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 108 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ		М		12.55				- 0

		10		НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 150 ММ		КМ		0.0125				- 0

		11		УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 150 ММ		ЗАДВИЖКА		2				- 0

		12		ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ И С НЕВИДВЫЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ,ДАВЛЕНИЕМ РУ-10 ДИАМЕТРОМ 150ММ		ШТ		2				- 0

		13		УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ		ЗАДВИЖКА		1				- 0

		14		ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ И С НЕВИДВЫЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ,ДАВЛЕНИЕМ РУ-10 ДИАМЕТРОМ 100ММ		ШТ		1				- 0

		15		УСТАНОВКА ГИДРАНТОВ ПОЖАРНЫХ		ШТ		1				- 0

		16		ГИДРАНТЫ ПОЖАРНЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА/10КГС/СМ2/Д-125ММ ВЫСОТОЙ 1000ММ		ШТ		1				- 0

		17		ПОДСТАВКА ДЛЯ ПОЖАРНОГО ГИДРАНТА Д-100ММ		ШТ		1				- 0

		18		ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 150 ММ		ФЛАНЕЦ		2				- 0

		19		ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.0 МПА /10 КГС/СМ2/, ДИАМ. 150 ММ		ШТ		2				- 0

		20		АДАПТОР ФЛАНЦЕВЫЙ Д-150ММ		ШТ		2				- 0

		21		ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ		ФЛАНЕЦ		4				- 0

		22		ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.0 МПА /10 КГС/СМ2/, ДИАМ. 100 ММ		ШТ		7				- 0

		23		АДАПТОР ФЛАНЦЕВЫЙ Д-110ММ		ШТ		2				- 0

		24		УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ Д-110ММ		10ШТ		0.3				- 0

		25		СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ Д-110ММ РN6,3/КГС/СМ2/		ШТ		3				- 0

		26		ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВЫЕ Д-150ММ		ШТ		4				- 0

		27		ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВЫЕ Д-100ММ		ШТ		6				- 0

		28		ТРОЙНИК СТАЛ Д-150Х100ММ		ШТ		1				- 0

		29		ОТВОД СТАЛ 60ГР Д-150ММ		ШТ		4				- 0

		30		ОТВОД СТАЛ 60ГР Д-100ММ		ШТ		4				- 0

		31		УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОД ДИАМ ДО Д-160ММ		10ШТ		0.5				- 0

		32		СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОД 90ГР. Д-160ММ РN6,3/КГС/СМ2/		ШТ		1				- 0

		33		СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОД 60ГР. Д-160ММ РN6,3/КГС/СМ2/		ШТ		2				- 0

		34		СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОД 90ГР. Д-110ММ РN6,3/КГС/СМ2/		ШТ		2				- 0

		35		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ		100М2		0.1367				- 0

		36		УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ГРУНТАХ МОКРЫХ		10М3		0.4625				- 0

		37		КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦ-15-9,СЕРИЯ 3.900-3В.7		ШТ		3				- 0

		38		КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦ-15-6,СЕРИЯ 3.900-3В.7		ШТ		3				- 0

		39		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦП1-15-1,СЕРИЯ 3.900-3В.7		ШТ		3				- 0

		40		ПЛИТА ДНИЩА КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦД-15,СЕРИЯ 3.900-3В.7		ШТ		3				- 0

		41		КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦ-10-9,СЕРИЯ 3.900-3В.7		ШТ		1				- 0

		42		КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КРУГЛЫХКОЛОДЦЕВ КЦ-10-6,СЕРИЯ 3.900-3В.7		ШТ		1				- 0

		43		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЙ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦП1-10-1,СЕРИЯ 3.900-3В.7		ШТ		1				- 0

		44		ПЛИТА ДНИЩА КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦД-10,СЕРИЯ 3.900-3В.7		ШТ		1				- 0

		45		ЛЮК ЧУГУННЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ГОСТ 3634-99		ШТ		4				- 0

		46		СТРЕМЯНКИ		Т		0.0535				- 0

		47		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА СТРЕМЯНКИ		100М2		0.0207				- 0

		48		ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 150 ММ		КМ		0.0419				- 0

		49		ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ		КМ		0.0805				- 0

		50		БОЛТ С ГАЙКАМИ Д-16ММ ДЛЯ ФЛАНЦЕВ СОЕД. ТРУБ Д=100ММ		Т		0.0015				- 0

		ВЫГРЕБНОЙ РЕЗЕРВУАР ЕМК 4М3 (1ШТ)

		РАЗДЕЛ 1:.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

		1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,3-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 1		1000М3		0.00355				- 0

		2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,3-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2 МОКPЫЙ ГPУHT		1000М3		0.015				- 0

		3		РУЧНАЯ ДОРОБОТКА		100М3		0.0105				- 0

		4		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		0.1805				- 0

		РАЗДЕЛ 2:.ВЫГРЕБНАЯ ЯМА

		5		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ		100М2		0.038				- 0

		6		УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМЕТРОМ 1,5 М В ГРУНТАХ МОКРЫХ		10М3		0.156				- 0

		7		КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦ-7-3,СЕРИЯ 3.900-3В.7		ШТ		1				- 0

		8		ПЛИТА ОПОРНАЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦ0-1,СЕРИЯ3.900-3В.7		ШТ		1				- 0

		9		КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦ-15-6,СЕРИЯ 3.900-3В.7		ШТ		1				- 0

		10		КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦ-15-9,СЕРИЯ 3.900-3В.7		ШТ		2				- 0

		11		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦП1-15-1,СЕРИЯ 3.900-3В.7		ШТ		1				- 0

		12		ПЛИТА ДНИЩА КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦД-15,СЕРИЯ 3.900-3В.7		ШТ		1				- 0

		13		ЛЮК ЧУГУННЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ГОСТ 3634-99		ШТ		1				- 0

		14		УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ БЕЗНАПОРНЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 150 ММ		КМ		0.0022				- 0

		15		ТРУБЫ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫЕ Д-150ММ		М		2.218				- 0

		16		НАБЕТОНКА ВОКРУГ АСБЕСТОЦЕМЕНТНЫХ ТРУБ БМ-100		100М3		0.002				- 0

		17		СТАЛЬ ЛИСТОВАЯ ДЛЯ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ В СВАРНЫХ КОЛОДЦЕВ		Т		0.05				- 0

		18		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТИ ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ		100М2		0.0094				- 0

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

		1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,3-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 1		1000М3		0.08645				- 0

		2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,3-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2 МОКPЫЙ ГPУHT		1000М3		0.04676				- 0

		3		РУЧНАЯ ДОРОБОТКА		100М3		0.0327				- 0

		4		УШИРЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ТРАНШЕЙ ПОД КОЛОДЕЦ		1000М3		0.06987				- 0

		5		УСТРОЙСТВО ОСНОВАНИЯ ПЕСЧАНОГО		10М3		1.645				- 0

		6		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		1.2846				- 0

		7		ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ		1000М3		0.05365				- 0

		8		РАЗРАБОТКА ПЕСКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 1		1000М3		0.01645				- 0

		9		ПЕРЕВОЗКА ПЕСКА ПОД ТРУБОПРОВОДЫ АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 5 КМ		Т		24.68				- 0

		ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛОДЦЫ

		РАЗДЕЛ 1:.СПУСКНОЙ (СП) ПЕРЕЛИВНОЙ (ПР) ВОДОПРОВОД И СБРОС К1

		1		УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 160 ММ		КМ		0.119				- 0

		2		ТРУБЫ НАПОРНЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Н.ДИАМ. 160 ММ PN6,3/КГС/СМ2/		10М		12.019				- 0

		3		УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ		КМ		0.128				- 0

		4		ТРУБЫ НАПОРНЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Н.ДИАМ. 110 ММ PN6,3/КГС/СМ2/		10М		12.928				- 0

		5		УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ		КМ		0.024				- 0

		6		ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 108 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 4 ММ		М		24.096				- 0

		7		НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ		КМ		0.024				- 0

		8		УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ		ЗАДВИЖКА		2				- 0

		9		ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ И С НЕВИДВЫЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ,ДАВЛЕНИЕМ РУ-10 ДИАМЕТРОМ 100ММ		ШТ		2				- 0

		10		ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 100 ММ		ФЛАНЕЦ		5				- 0

		11		ФЛАНЦЫ ПЛОСКИЕ ПРИВАРНЫЕ ИЗ СТАЛИ ВСТ3СП2, ВСТ3СП3 ДАВЛЕНИЕМ 1.0 МПА /10 КГС/СМ2/, ДИАМ. 100 ММ		ШТ		9				- 0

		12		УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ Д-110ММ		10ШТ		0.4				- 0

		13		СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ВТУЛКА ПОД ФЛАНЕЦ Д-110ММ РN6,3/КГС/СМ2/		ШТ		4				- 0

		14		АДАПТОР ФЛАНЦЕВЫЙ Д-110ММ		ШТ		1				- 0

		15		ВСТАВКА МОНТАЖНАЯ И ДЕМОНТАЖНАЯ Д-100ММ		ШТ		1				- 0

		16		ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВЫЕ Д-100ММ		ШТ		8				- 0

		17		ОТВОД СТАЛ 60ГР Д-100ММ		ШТ		6				- 0

		18		УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОД ДИАМ ДО Д-110ММ		10ШТ		0.4				- 0

		19		СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОД 90ГР. Д-110ММ РN6,3/КГС/СМ2/		ШТ		2				- 0

		20		СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОД 60ГР. Д-110ММ РN6,3/КГС/СМ2/		ШТ		1				- 0

		21		СТОИМОСТЬ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ОТВОД 45ГР. Д-110ММ РN6,3/КГС/СМ2/		ШТ		1				- 0

		22		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ		100М2		0.2502				- 0

		23		УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ГРУНТАХ МОКРЫХ		10М3		0.236				- 0

		24		КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦ-15-6,СЕРИЯ 3.900-3В.7		ШТ		4				- 0

		25		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦП1-15-1,СЕРИЯ 3.900-3В.7		ШТ		2				- 0

		26		ПЛИТА ДНИЩА КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦД-15,СЕРИЯ 3.900-3В.7		ШТ		2				- 0

		27		УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМЕТРОМ 1 М В ГРУНТАХ МОКРЫХ		10М3		0.28				- 0

		28		КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦ-10-9,СЕРИЯ 3.900-3В.7		ШТ		2				- 0

		29		КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КРУГЛЫХКОЛОДЦЕВ КЦ-10-6,СЕРИЯ 3.900-3В.7		ШТ		4				- 0

		30		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЙ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦП1-10-1,СЕРИЯ 3.900-3В.7		ШТ		6				- 0

		31		ПЛИТА ДНИЩА КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦД-10,СЕРИЯ 3.900-3В.7		ШТ		6				- 0

		32		УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ СБОРНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КАНАЛИЗАЦИОННЫХ КОЛОДЦЕВ ДИАМЕТРОМ 1,5 М В ГРУНТАХ МОКРЫХ /МОКPЫЙ КОЛОДEЦ/		10М3		0.185				- 0

		33		КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦ-15-9,СЕРИЯ 3.900-3В.7		ШТ		3				- 0

		34		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦП1-15-1,СЕРИЯ 3.900-3В.7		ШТ		1				- 0

		35		ПЛИТА ДНИЩА КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦД-15,СЕРИЯ 3.900-3В.7		ШТ		1				- 0

		36		ЛЮК ЧУГУННЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ГОСТ 3634-99		ШТ		9				- 0

		37		БОЛТ С ГАЙКАМИ Д-16ММ ДЛЯ ФЛАНЦЕВ СОЕД. ТРУБ Д=100ММ		Т		0.00225				- 0

		38		ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ: МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК 75, 100, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРОК 75 /ДЛЯ TPУБ Д=159ММ L=35М/		1 М3		1.41				- 0

		39		ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ		Т		0.008				- 0

		40		ОКЛЕИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЯМИ СТЕКЛЯННЫМИ, ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫМИ НА КЛЕЯХ ПВА#(ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ)		100М2		0.3518				- 0

		41		СТЕКЛОТКАНЬ		М2		35.18				- 0

		42		СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ		М2		35.18				- 0

		43		ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ: МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК 75, 100, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРОК 75 /ДЛЯ TPУБ Д=110ММ L=112М/		1 М3		3.09				- 0

		44		ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ		Т		0.0217				- 0

		45		ОКЛЕИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЯМИ СТЕКЛЯННЫМИ, ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫМИ НА КЛЕЯХ ПВА#(ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ)		100М2		0.9495				- 0

		46		СТЕКЛОТКАНЬ		М2		94.95				- 0

		47		СЕТКА ТКАНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 05 БЕЗ ПОКРЫТИЯ		М2		94.95				- 0

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

		РАЗДЕЛ 1:.ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

		1		РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,3-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 1		1000М3		1.7738				- 0

		2		РАЗРАБОТКА ГРУНТА В ОТВАЛ ЭКСКАВАТОРАМИ "ДРАГЛАЙН" ИЛИ "ОБРАТНАЯ ЛОПАТА" С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,3-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 2		1000М3		3.5476				- 0

		3		РУЧНАЯ ДОРОБОТКА ГРУНТА		100М3		2.4833				- 0

		4		УШИРЕНИЕ И УГЛУБЛЕНИЕ ТРАНШЕЙ ПОД КОЛОДЕЦ		1000М3		0.09849				- 0

		5		РАЗРАБОТКА ПЕСКА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЗСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 М3, ГРУППА ГРУНТОВ 1		1000М3		0.35365				- 0

		6		ПЕРЕВОЗКА ПЕСКА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 5 КМ		Т		530.47				- 0

		7		УСТРОЙСТВО ПОДСТИЛАЮЩИХ СЛОЕВ ПЕСЧАНЫХ		М3		353.65				- 0

		8		ЗАСЫПКА ВРУЧНУЮ ТРАНШЕЙ, ПАЗУХ КОТЛОВАНОВ И ЯМ, ГРУППА ГРУНТОВ 1		100М3		14.3087				- 0

		9		ЗАСЫПКА ТРАНШЕЙ И КОТЛОВАНОВ С ПЕРЕМЕЩЕНИЕМ ГРУНТА ДО 5 М БУЛЬДОЗЕРАМИ МОЩНОСТЬЮ 59 [80] КВТ [Л.С.], 1 ГРУППА ГРУНТОВ		1000М3		3.92779				- 0

		10		УПЛОТНЕНИЕ ГРУНТА ПНЕВМАТИЧЕСКИМИ ТРАМБОВКАМИ, ГРУППА ГРУНТОВ 1, 2		100М3		53.5866				- 0

		11		ПОЛИВ ВОДОЙ УПЛОТНЯЕМОГО ГРУНТА НАСЫПЕЙ		1000М3		5.35866				- 0

		12		РАЗРАБОТКА ГРУНТА С ПОГРУЗКОЙ НА АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ЭКСКАВАТОРАМИ С КОВШОМ ВМЕСТИМОСТЬЮ 0,4 [0,35-0,45] М3, ГРУППА ГРУНТОВ 1		1000М3		0.41927				- 0

		13		ВЫВОЗ ИЗЛИШНЕГО ГРУНТА АВТОМОБИЛЯМИ-САМОСВАЛАМИ ДО 3КМ		Т		503.12				- 0

		ТРУБОПРОВОДЫ И КОЛОДЦЫ

		1		УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 50 ММ		КМ		0.228				- 0

		2		ТРУБЫ НАПОРНЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Н.ДИАМ. 50 ММ PE-100,PN 8,0 КГС/СМ2,SDR-21 TОЛЩИHА СTEHКИ TPУБЫ 2,4ММ		10М		23.028				- 0

		3		УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 63 ММ		КМ		0.817				- 0

		4		ТРУБЫ НАПОРНЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Н.ДИАМ. 63 ММ PE-100,PN 6,3 КГС/СМ2,SDR-26 TОЛЩИHА СTEHКИ TPУБЫ 2,5ММ		10М		82.517				- 0

		5		УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 75 ММ		КМ		1.845				- 0

		6		ТРУБЫ НАПОРНЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Н.ДИАМ. 75 ММ PE-100,PN 6,3 КГС/СМ2,SDR-26 TОЛЩИHА СTEHКИ TPУБЫ 2,9ММ		10М		186.345				- 0

		7		УКЛАДКА ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 110 ММ		КМ		2.178				- 0

		8		ТРУБЫ НАПОРНЫЕ СРЕДНЕГО ТИПА ИЗ ПОЛИЭТИЛЕНА НИЗКОГО ДАВЛЕНИЯ Н.ДИАМ. 110 ММ PE-100,PN 6,3 КГС/СМ2,SDR-26 TОЛЩИHА СTEHКИ TPУБЫ 4,2ММ		10М		219.978				- 0

		9		УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ОТВОДОВ, КОЛЕН, ПАТРУБКОВ, ПЕРЕХОДОВ		10ШТ		6.8				- 0

		10		ВТУЛКА ПОД ФЛЯНЕЦ ЛИТЬЕВОЙ Д-63ММ,PN 6,3 КГС/СМ2		ШТ		1				- 0

		11		ВТУЛКА ПОД ФЛЯНЕЦ ЛИТЬЕВОЙ Д-75ММ,PN 6,3 КГС/СМ2		ШТ		3				- 0

		12		ВТУЛКА ПОД ФЛЯНЕЦ ЛИТЬЕВОЙ Д-110ММ,PN 6,3 КГС/СМ2		ШТ		20				- 0

		13		ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ 90 ГРАД.Д-63ММ, PN 6,3 КГС/СМ2		ШТ		1				- 0

		14		ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ 90 ГРАД.Д-110ММ, PN 6,3 КГС/СМ2		ШТ		3				- 0

		15		ОТВОД ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ 45 ГРАД.Д-110ММ, PN 6,3 КГС/СМ2		ШТ		4				- 0

		16		ПЕРЕХОДНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТЬЕВОЙ Д-63Х50ММ, PN 6,3 КГС/СМ2		ШТ		1				- 0

		17		ПЕРЕХОДНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТЬЕВОЙ Д-75Х63ММ, PN 6,3 КГС/СМ2		ШТ		5				- 0

		18		ПЕРЕХОДНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТЬЕВОЙ Д-110Х50ММ, PN 6,3 КГС/СМ2		ШТ		1				- 0

		19		ПЕРЕХОДНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТЬЕВОЙ Д-110Х63ММ, PN 6,3 КГС/СМ2		ШТ		1				- 0

		20		ПЕРЕХОДНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТЬЕВОЙ Д-110Х75ММ, PN 6,3 КГС/СМ2		ШТ		6				- 0

		21		ЗАГЛУШКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТЬЕВОЙ Д-50ММ,PN 6,3 КГС/СМ2		ШТ		5				- 0

		22		ЗАГЛУШКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТЬЕВОЙ Д-63ММ,PN 6,3 КГС/СМ2		ШТ		8				- 0

		23		ЗАГЛУШКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ЛИТЬЕВОЙ Д-75ММ,PN 6,3 КГС/СМ2		ШТ		9				- 0

		24		УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ ТРОЙНИКОВ		10ШТ		1.1				- 0

		25		ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ Д-75ММ, PN 6,3 КГС/СМ2		ШТ		1				- 0

		26		ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ Д-110ММ, PN 6,3 КГС/СМ2		ШТ		3				- 0

		27		ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ Д-63Х50ММ, PN 6,3 КГС/СМ2		ШТ		1				- 0

		28		ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ Д-75Х50ММ, PN 6,3 КГС/СМ2		ШТ		1				- 0

		29		ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ Д-75Х63ММ, PN 6,3 КГС/СМ2		ШТ		1				- 0

		30		ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ Д-110Х50Х110ММ, PN 6,3 КГС/СМ2		ШТ		1				- 0

		31		ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ Д-110Х63Х110ММ, PN 6,3 КГС/СМ2		ШТ		2				- 0

		32		ТРОЙНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ Д-110Х75Х110ММ, PN 6,3 КГС/СМ2		ШТ		1				- 0

		33		УСТАНОВКА ПОЛИЭТИЛЕНОВЫХ ФАСОННЫХ ЧАСТЕЙ КРЕСТОВИН		10ШТ		0.5				- 0

		34		КРЕСТОВИНА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ Д-110ММ, PN 6,3 КГС/СМ2		ШТ		2				- 0

		35		КРЕСТОВИНА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ Д-110Х75Х110ММ, PN 6,3 КГС/СМ2		ШТ		3				- 0

		36		УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 50 ММ		ЗАДВИЖКА		2				- 0

		37		ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ И С НЕ ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДАВЛЕНИЕМ PУ-10 ДИАМЕТРОМ 50 ММ		ШТ		1				- 0

		38		ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ И С НЕ ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДАВЛЕНИЕМ PУ-10 ДИАМЕТРОМ 65 ММ		ШТ		1				- 0

		39		УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 80 ММ		ЗАДВИЖКА		3				- 0

		40		ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ И С НЕ ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДАВЛЕНИЕМ PУ-10 ДИАМЕТРОМ 80 ММ		ШТ		3				- 0

		41		УСТАНОВКА ЗАДВИЖЕК ИЛИ КЛАПАНОВ ОБРАТНЫХ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ 100 ММ		ЗАДВИЖКА		8				- 0

		42		ЗАДВИЖКИ ЧУГУННЫЕ С ОБРЕЗИНЕННЫМ КЛИНОМ И С НЕ ВЫДВИЖНЫМ ШПИНДЕЛЕМ, ДАВЛЕНИЕМ PУ-10 ДИАМЕТРОМ 100 ММ		ШТ		8				- 0

		43		ПРИВАРКА ФЛАНЦЕВ К СТАЛЬНЫМ ТРУБОПРОВОДАМ ДИАМЕТРОМ 50 ММ		ФЛАНЕЦ		1				- 0

		44		ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ПРИВАРНОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ НА ДАВЛЕНИЕ РУ 1,0 МПА,УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР 50		ШТ		1				- 0

		45		ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ПРИВАРНОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ НА ДАВЛЕНИЕ РУ 1,0 МПА,УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР 65		ШТ		1				- 0

		46		ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ПРИВАРНОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ НА ДАВЛЕНИЕ РУ 1,0 МПА,УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР 80		ШТ		3				- 0

		47		ФЛАНЕЦ СТАЛЬНОЙ ПРИВАРНОЙ ДЛЯ ТРУБОПРОВОДОВ НА ДАВЛЕНИЕ РУ 1,0 МПА,УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР 100		ШТ		20				- 0

		48		УСТАНОВКА ГИДРАНТОВ ПОЖАРНЫХ		ШТ		6				- 0

		49		ГИДРАНТЫ ПОЖАРНЫЕ ПОДЗЕМНЫЕ ДАВЛЕНИЕМ 1 МПА /10 КГС/СМ2/, ДИАМЕТРОМ 125ММ, ВЫСОТОЙ 1000 ММ		ШТ		6				- 0

		50		ПОДСТАВКА ДЛЯ ПОЖАРНОГО ГИДРАНТА Д-100ММ		ШТ		6				- 0

		51		МУФТА ФЛАНЦЕВАЯ /АДАПТЕР/ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ГЛАДКИХ ТРУБ Д-50ММ		ШТ		1				- 0

		52		МУФТА ФЛАНЦЕВАЯ /АДАПТЕР/ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ГЛАДКИХ ТРУБ Д-65ММ		ШТ		1				- 0

		53		МУФТА ФЛАНЦЕВАЯ /АДАПТЕР/ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ГЛАДКИХ ТРУБ Д-80ММ		ШТ		3				- 0

		54		МУФТА ФЛАНЦЕВАЯ /АДАПТЕР/ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ГЛАДКИХ ТРУБ Д-100ММ		ШТ		8				- 0

		55		ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ Д-50ММ		ШТ		2				- 0

		56		ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ Д-65ММ		ШТ		2				- 0

		57		ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ Д-80ММ		ШТ		6				- 0

		58		ПРОКЛАДКА ПАРОНИТОВАЯ Д-100ММ		ШТ		28				- 0

		59		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ		100М2		0.3415				- 0

		60		УСТРОЙСТВО КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ ИЗ СБОРНОГО ЖЕЛЕЗОБЕТОНА В ГРУНТАХ МОКРЫХ		10М3		1.129				- 0

		61		КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КРУГЛЫХКОЛОДЦЕВ КЦ-10-6,СЕРИЯ 3.900-3В.7		ШТ		5				- 0

		62		КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦ-10-9,СЕРИЯ 3.900-3В.7		ШТ		5				- 0

		63		КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦ-15-6,СЕРИЯ 3.900-3В.7		ШТ		6				- 0

		64		КОЛЬЦО СТЕНОВОЕ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦ-15-9,СЕРИЯ 3.900-3В.7		ШТ		6				- 0

		65		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЙ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦП1-10-1,СЕРИЯ 3.900-3В.7		ШТ		5				- 0

		66		ПЛИТА ПЕРЕКРЫТИЯ КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦП1-15-1,СЕРИЯ 3.900-3В.7		ШТ		6				- 0

		67		ПЛИТА ДНИЩА КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦД-10,СЕРИЯ 3.900-3В.7		ШТ		5				- 0

		68		ПЛИТА ДНИЩА КРУГЛЫХ КОЛОДЦЕВ КЦД-15,СЕРИЯ 3.900-3В.7		ШТ		6				- 0

		69		ЛЮК ЧУГУННЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ		ШТ		11				- 0

		70		СТРЕМЯНКИ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ		Т		0.10686				- 0

		71		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2		100М2		0.0414				- 0

		72		ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 50-65 ММ		КМ		1.045				- 0

		73		ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 75-80 ММ		КМ		1.845				- 0

		74		ПРОМЫВКА С ДЕЗИНФЕКЦИЕЙ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 100 ММ		КМ		2.178				- 0

		ПЕРЕХОД № 1 ЧЕРЕЗ КОЛЛЕКТОР

		1		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ		100М2		0.0098				- 0

		2		ОПОРЫ БЕТОННЫЕ ПОД ТРУБОПРОВОД /ФУТЛЯР/		100М3		0.00504				- 0

		3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0.0336				- 0

		4		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0.0336				- 0

		5		УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 300 ММ		КМ		0.01				- 0

		6		ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 325 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 6 ММ		М		10				- 0

		7		НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 300 ММ		КМ		0.004				- 0

		8		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2		100М2		0.08164				- 0

		9		ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ: МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК 75, 100, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРОК 75		1 М3		0.28				- 0

		10		ОКЛЕИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЯМИ СТЕКЛЯННЫМИ, ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫМИ НА КЛЕЯХ ПВА#(ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ)		100М2		0.0848				- 0

		11		СЕТКА ПЛЕТЕНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 12 БЕЗ ПОКРЫТИЯ		М2		8.48				- 0

		12		ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ		Т		0.00194				- 0

		13		ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-III ДИАМ. 16 ММ		Т		0.04				- 0

		14		УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ		Т		0.0114				- 0

		15		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА		М3		0.0039				- 0

		16		БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0.00146				- 0

		ПЕРЕХОД № 2 ЧЕРЕЗ КОЛЛЕКТОР

		1		УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 300 ММ		КМ		0.01				- 0

		2		ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 325 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 6 ММ		М		10				- 0

		3		НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 300 ММ		КМ		0.01				- 0

		4		ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ: МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК 75, 100, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРОК 75		1 М3		0.2763				- 0

		5		ОКЛЕИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЯМИ СТЕКЛЯННЫМИ, ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫМИ НА КЛЕЯХ ПВА#(ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ)		100М2		0.0848				- 0

		6		СЕТКА ПЛЕТЕНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 12 БЕЗ ПОКРЫТИЯ		М2		8.48				- 0

		7		ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ		Т		0.00194				- 0

		8		УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ		Т		0.0114				- 0

		9		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА		М3		0.0039				- 0

		10		БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0.00146				- 0

		ПЕРЕХОД № 3 ЧЕРЕЗ КОЛЛЕКТОР

		1		УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ЩЕБЕНОЧНЫХ С ПРОПИТКОЙ БИТУМОМ		100М2		0.0098				- 0

		2		ОПОРЫ БЕТОННЫЕ ПОД ТРУБОПРОВОД /ФУТЛЯР/		100М3		0.00504				- 0

		3		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ В ОДИН СЛОЙ ПО ВЫРОВНЕННОЙ ПОВЕРХНОСТИ КИРПИЧА И БЕТОНА		100М2		0.0336				- 0

		4		УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИЙ ВЕРТИКАЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ. ОБМАЗОЧНАЯ БИТУМНАЯ НА КАЖДЫЙ СЛОЙ ДОБАВЛЯЕТСЯ		100М2		0.0336				- 0

		5		УКЛАДКА СТАЛЬНЫХ ВОДОПРОВОДНЫХ ТРУБ С ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ИСПЫТАНИЕМ ДИАМЕТРОМ 250 ММ		КМ		0.012				- 0

		6		ТРУБЫ СТАЛЬНЫЕ ЭЛЕКТРОСВАРНЫЕ ПРЯМОШОВНЫЕ СО СНЯТОЙ ФАСКОЙ ДИАМЕТРОМ ОТ 20 ДО 377 ММ ИЗ СТАЛИ МАРОК БСТ2КП-БСТ4КП И БСТ2ПС-БСТ4ПС НАРУЖНЫЙ ДИАМЕТР 273 ММ ТОЛЩИНА СТЕНКИ 6 ММ		М		12				- 0

		7		НАНЕСЕНИЕ УСИЛЕННОЙ АНТИКОРРОЗИОННОЙ ИЗОЛЯЦИИ ПОЛИМЕРНЫМИ ЛИПКИМИ ЛЕНТАМИ СТАЛЬНЫХ ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМЕТРОМ 250 ММ		КМ		0.004				- 0

		8		МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ РЕШЕТОК, ПЕРЕПЛЕТОВ, ТРУБ ДИАМЕТРОМ МЕНЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2		100М2		0.08164				- 0

		9		ИЗОЛЯЦИЯ ТРУБОПРОВОДОВ: МАТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ МАРОК 75, 100, ПЛИТАМИ МИНЕРАЛОВАТНЫМИ НА СИНТЕТИЧЕСКОМ СВЯЗУЮЩЕМ МАРОК 75		1 М3		0.2261				- 0

		10		ОКЛЕИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ ТКАНЯМИ СТЕКЛЯННЫМИ, ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫМИ НА КЛЕЯХ ПВА#(ПОКРЫТИЕ ПОВЕРХНОСТИ ИЗОЛЯЦИИ РУЛОННЫМИ МАТЕРИАЛАМИ)		100М2		0.0885				- 0

		11		СЕТКА ПЛЕТЕНАЯ С КВАДРАТНЫМИ ЯЧЕЙКАМИ N 12 БЕЗ ПОКРЫТИЯ		М2		8.85				- 0

		12		ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУГЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ		Т		0.00202				- 0

		13		ГОРЯЧЕКАТАННАЯ АРМАТУРНАЯ СТАЛЬ КЛАССА А-III ДИАМ. 16 ММ		Т		0.04				- 0

		14		УСТАНОВКА ЗАКЛАДНЫХ ДЕТАЛЕЙ ВЕСОМ ДО 4 КГ		Т		0.01368				- 0

		15		ПИЛОМАТЕРИАЛЫ ХВОЙНЫХ ПОРОД. ДОСКИ ОБРЕЗНЫЕ ДЛИНОЙ 2-3,75 М, ШИРИНОЙ 75-150 ММ, ТОЛЩИНОЙ 32-40 ММ III СОРТА		М3		0.0047				- 0

		16		БОЛТЫ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ ДЛЯ САНИТАРНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАБОТ, ДИАМЕТРОМ 12 ММ		Т		0.00176				- 0

		ИТОГО										- 0

		ЗАГОТОВИТЕЛЬНО-СКЛАДСКИЕ РАСХОДЫ

		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ

		ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ (УКАЖИТЕ, КАКИЕ ИМЕННО)

		СТРАХОВАНИЕ

		ИТОГО, БЕЗ НДС										- 0

		НДС										- 0

		ОБЩАЯ СУММА, ВКЛЮЧАЯ НДС										- 0
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