[image: Diagram, engineering drawing

Description automatically generated]A3





0.0 09.12.2020	Første udgave

EE	KAA	FP







B	A
S7	S7

SIGNATURER

 (
Rev.
Dato
Dato
Beskrivelse
Beskrivelse
Udarb.
Kontr.
Godk.
)X	Nødbelysning.  X angiver
SY	type. Y angiver kontaktkredsløb
Også leveret fra centralt batteri.


Nødudgangs skilt. Hvor pilen angiver retning for nødudgangs skilt
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X	Belysning. X angiver type. Y angiver
SY		kontaktkredsløb. Også leveret fra centralt batteri.
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Noter:
1. Belysningskontrol skal være tilsvarende det eksisterende system i de nuværende omklædningsrum og er baseret på DALI. Bygherren skal levere al nødvendig ledningsføring i forbindelse med kontrollen (ikke angivet på tegning), så hvert enkelt belysningsarmatur kan kontrolleres.  Alle belysningsarmaturer skal leveres med nødvendige DALI kontrol-ballaster.
2. Strøm til belysningen skal komme fra det samme distributionskort som det, der i øjeblikket forsyner de eksisterende omklædningsrum. Som en del af de indledende undersøgelser skal bygherren bekræfte, om det eksisterende distributionskort har tilstrækkeligt antal veje til at rumme de angivne 5No strømkredse. Alle strømkredse skal være i overensstemmelse med DS EN 60364 og skal være 10 A MCB miniafbryder med 30 mA RCD fejlstrømsafbryder og 2x1,5 mm 2 CU-PEX-LSHF kabler.

Bygherre
UN Common Services

Sag
FN Byen renovering af omklædningsrum 	
Oversigtsplan
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3. 
Nødbelysning og nødudgangsskilt er baseret på et centralt batterisystem. Som en del af de indledende undersøgelser skal bygherren bekræfte, om det eksisterende system kan forsyne den angivne belysning. Bygherren skal sikre, at al nødvendig ledningsføring (strøm og kontroller efter behov) fra det centrale batterisystem leveres til hver af de individuelle belysningsarmaturer.
4. Al indeslutning på højt niveau i omklædningsrummene skal bibeholdes. Kanaler til eksisterende belysning og strøm skal fjernes, undtagen som angivet at strømkrav og indeslutning til gulvvarme manifold skal bibeholdes.
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