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Beton hatılların tamamının altında 10 cm grobeton yapılacaktır.

bordür 

Beton parkelerin kenarına beton bordür  yapılacaktır.
Sundurmaların döşemelerine parke taşı yapılacaktır.

Detaylar prensip detayları olup ölçüler plan üzerinden alınacaktır.

PLAN NOTLARI
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Koordinat Tablosu

Nokta x y

B1 423442.89 4138151.66

B2 423455.34 4138154.67

B3 423461.02 4138158.43

B4 423496.92 4138173.13

B5 423497.01 4138172.90
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B8 423501.32 4138167.55
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B16 423454.42 4138111.46

Parsel Koordinat Tablosu

Nokta x y
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2 423442.19 4138150.26
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4 423473.77 4138204.52

5 423528.34 4138195.74
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20 423459.64 4138107.57
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A=304.00 m2

BB AGIL

A=227.00 m2

BB AGIL

Döşeme: Dogal toprak

A=357.00 m2

KB GİRİS AGILI

Döşeme: Dogal toprak

A=198.00 m2

KB GİRİS AGILI

Döşeme: Dogal toprak

A=385.00 m2

KB CIKIS AGILI

Döşeme: Dogal toprak

A=805.00 m2

BB CIKIS AGILI

Döşeme: Dogal toprak
KB ASI KANALI
Döşeme: Parke taşı

BB ASI KANALI

BB GİRİS KORİDORU
Döşeme: Parke Taşı
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KB KIRKIM
Döşeme:Parke Taşı

KB Dezenfektan
Döşeme: Parke Taşı

Tavan:Sundurma Sac

Tavan: Sundurma Sac Çatı

KEDİ YOLU

BB İŞLEM KORİDORU
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sundurma

A=304.00 m2

BB AGIL

Döşeme: Dogal toprak

A=227.00 m2

BB AGIL

Döşeme: Dogal toprak

A=357.00 m2

KB GİRİS AGILI

Döşeme: Dogal toprak

A=198.00 m2

KB GİRİS AGILI

Döşeme: Dogal toprak

A=385.00 m2

KB CIKIS AGILI

Döşeme: Dogal toprak

A=805.00 m2

BB CIKIS AGILI

Döşeme: Dogal toprak
KB ASI KANALI
Döşeme: Parke taşı

Döşeme: Parke taşı

BB ASI KANALI

Döşeme: Parke taşı

BB GİRİS KORİDORU
Döşeme: Parke Taşı
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KB KIRKIM
Döşeme:Parke Taşı

KB Dezenfektan
Döşeme: Parke Taşı

Tavan:Sundurma Sac

Tavan: Sundurma Sac Çatı

KEDİ YOLU

BB İŞLEM KORİDORU
Döşeme: Parke Taşı
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BB AGIL
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KB GİRİS AGILI

KB GİRİS AGILI

KB CIKIS AGILI

BB CIKIS AGILI

KB ASI KANALI

BB ASI KANALI

BB GİRİS KORİDORU

25 CM BETON DUVAR ÜZERİNE  SABİT METAL BARİYERLER
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BB SIKIŞTIRMA

Sayaç

Panosu

DP
Kırkım Mk.-1kW
Kırkım Mk.-1kW
Kırkım Mk.-1kW
Kırkım Mk.-1kW

BB sıkıştırma
Mk.-2kW

M2 M3 M4 M5

M1

150 W Sodyum

H: 10 m

150 W Sodyum

H: 10 m

150 W Sodyum

H: 10 m

150 W Sodyum

H: 10 m

150 W Sodyum

H: 10 m

5x6 mm² N2XH

5x
6 

m
m

² N
2X

H

5x6 mm² N2XH

5x6 m
m

² N
2XH

5x6 m
m

² N
2XH

5x6 mm² N2XH
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A1

A2

1x50 NYY m
m

² 

2
0
 m

t

1x35 CU m
m

² 

4
 m

t

1x35 CU mm² 
4 mt

1x50 NYY mm² 
20 mt

NOT: SAYAÇ PANOSU ve DAĞITIM PANOLARINA YAPILAN
İŞLETME ve KORUMA TOPRAKLAMA DEĞERLERİ İSTENİLEN
DEĞERİN ÜZERİNDE ÇIKAÇAK OLURSA İLAVE TOPRAKLAYICI
İLE İSTENİLEN DEĞER SAĞLANILACAKTIR. BKZ ELEKTRİK
TESİSLERİNDE TOPRAKLAMA YÖNETMELİĞİ

NOT: BB SIKIŞTIRMA MAKİNESİ
BESLEMESİ Q50mm PE100
KORUGE BORU İLE KILIFLAMA
YAPILACAKTIR.
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BB AGIL

BB AGIL

KB GİRİS AGILI
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KB CIKIS AGILI

BB CIKIS AGILI

KB ASI KANALI

BB SIKIŞTIRMA

BB ASI KANALI

BB GİRİS KORİDORU
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KB KIRKIM

KB Dezenfektan
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B1

B2

B3

B4

B5

B6

B7

B8
B9

B10

B11

B12

B13B14

B15
B161

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15
16

17

18

19
20

Koordinat Tablosu

Nokta x y

B1 423442.89 4138151.66

B2 423455.34 4138154.67

B3 423461.02 4138158.43

B4 423496.92 4138173.13

B5 423497.01 4138172.90

B6 423495.47 4138168.70

B7 423501.36 4138167.80

B8 423501.32 4138167.55

B9 423495.61 4138168.42

B10 423498.53 4138151.36

B11 423513.19 4138157.33

B12 423501.54 4138123.74

B13 423489.34 4138116.54

B14 423484.35 4138116.44

B15 423471.72 4138111.01

B16 423454.42 4138111.46

Parsel Koordinat Tablosu

Nokta x y

1 423453.40 4138111.18

2 423442.19 4138150.26

3 423464.01 4138199.24

4 423473.77 4138204.52

5 423528.34 4138195.74

6 423532.40 4138188.23

7 423518.61 4138157.16

8 423513.35 4138145.35

9 423509.28 4138136.22

10 423506.79 4138131.08

11 423505.03 4138127.99

12 423502.95 4138125.10

13 423500.57 4138122.46

14 423495.02 4138118.02

15 423491.92 4138116.28

16 423488.65 4138114.88

17 423485.20 4138113.86

18 423475.53 4138111.47

19 423463.88 4138108.61

20 423459.64 4138107.57

K

GD

KD

D

GB

KB
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G
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Panosu

DP
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² N
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H
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0m
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MEDAŞDİREK ID NO : 45965067

3x35+16 mm² N2XH~130mNOT: BESLEME KABLOSU Q110mm PE100

KORUGE BORU İLE KILIFLAMA YAPILARAK

SAYAÇ PANOSU İLE
İRTİBATLANDIRILACAKTIR.



KABLO KANAL DETAYI (TOPRAKTA)

İNCE KUM1 ADET AG KABLOSU

1 SIRA 19x9x5 TUĞLAİKAZ BANDI

400

2
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1
0

0
1

0
0

600

200 200

8
0

0

HDPE BORU

KABLO KANALI

YENİ DOLGU
MALZEMESİ İLE
KAPATILACAK

1- YAPILAN TESİSAT; ELEKTRİK İÇ TESİSAT YÖNETMELİĞİNE VE YÜRÜRLÜKTEKİ İLGİLİ STANDARTLARA
KULLANILAN TÜM MALZEMELER TEKNİK ŞARTNAMEYE VE TSE' YE UYGUN OLACAKTIR.

2- İNŞAATA BASLAMADAN ÖNCE BÜTÜN ÖLÇÜLER VE TEKNİK VERİLER YÜKLENİCİ TARAFINDAN  
KONTROL EDİLECEK VE DOĞRULANACAKTIR.

3- DUVARA GÖMÜLÜ PANOLARIN ÜST KENARI BİTMİŞ DÖŞEMEDEN 180cm YÜKSEKLİKTE OLACAKTIR.
4- AKSi BELiRTiLMEDiKÇE TÜM ANAHTARLAR BiTMiŞ DÖŞEME KOTUNDAN 110 cm YÜKSEKLiKTE VE

PRiZLER 40 cm YÜKSEKLiKTE OLACAKTIR.

8- KAPI KENARINA KONAN ANAHTAR VE PRİZLER, DÜŞEYDE AYNI HİZADA OLACAK VE
KAPI KENARINDAN 20 cm MESAFEDE OLACAKTIR.

9- TÜM ANAHTAR VE PRİZ KASALARI PVC BAZLI OLACAK VE PRİZLER KASALARINA VİDA İLE 
TUTTURULACAKTIR. BİRDEN FAZLA ANAHTAR VE /VEYA PRİZ YANYANA GRUP HALİNDE İSE GRUBA 
 UYGUN KOMBİNE KASALAR KULLANILACAKTIR.

11- ANAHTAR ALTTAN BASILDIĞI ZAMAN YANACAK ÜSTTEN BASILDIĞI ZAMAN SÖNECEKTİR.
12- FAYANS ÜZERİNE GELEN PRİZ VE ANAHTARLAR; FAYANSIN TAM ORTASINA GELECEK ŞEKİLDE 

AYARLANMALIDIR.
13- TEZGAH MAHALİ ETRAFINA KONULAN PRİZLERİN ETANJ OLARAK TEZGAH ÜSTÜ MONTAJININ

YAPILMASINA DİKKAT EDİLECEKTİR.
14- TUVALETLERDEKİ ARMATÜRLER PLC CAMLI OLACAKTIR.
15- BÜTÜN ACİL DURUM YÖNLENDİRME ARMATÜRLERİ SÜREKLİ YANAN, KESİNTİDE İSE 3 SAAT 

SÜRELİ DEVREDE KALAN TİPTE OLACAKTIR.
16- ACİL DURUM YÖNLENDİRME ARMATÜRLERİ KORİDORUN EN UZAK NOKTASINDAN 

 GÖRÜNECEK ŞEKİLDE YERLEŞTİRİLECEKTİR.

18- KABLOLAMADA; HER BİR FAZ YÜRÜRLÜKTEKİ STANDARDA UYGUN OLARAK AYRI RENKLERDE
NÖTR MAVİ, TOPRAK HATTI İSE SARI -YEŞİL OLMAK ÜZERE TESİS EDİLECEKTİR. 

19- AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE TÜM LİNYELER VE PRİZ SORTİLERİ 2.5 mm2, AYDINLATMA SORTİLERİ
 1.5 mm2 İLE YAPILACAKTIR. PRİZ VE AYDINLATMA TOPRAK HATLI OLACAK AKSİ BELİRTİLMEDİKÇE

7- ÜÇ DİRSEKTEN SONRA VE 25 m Yİ GEÇEN KABLO BORULARINDA KABLO ÇEKME
KUTUSU KONACAKTIR.

20- SIĞINAK, KAZAN DAİRESİ, ANA PANO ODASINDA TESİSAT SIVA ÜSTÜ OLARAK
DÜŞÜNÜLECEKTİR. SIVA ÜSTÜ KABLOLAMADA, DÜŞEYDE HER 50 cm. DE VE YATAYDA HER 

6- TÜM KABLOLAR VE BORULARI HALOJENSİZ TİP OLUP YALNIZ YATAY VEYA DÜŞEY DÖŞENECEKTİR.

5- SIVA ALTI TESİSATTA 10 ATÜ-PVC KABLO BORUSU KULLANILACAK VE BORU ÇAPI YÜRÜRLÜKTE BULUNAN 
ELEKTRİK İÇ TESİSAT YÖNETMELİĞİNE UYGUN OLARAK SEÇİLECEKTİR.

21- MEKANİK EKİPMAN BESLEME HATLARI DA UYGULAMADAKI SON DURUMA UYGUN OLARAK
GALVANİZ KABLO TAVASI VE/VEYA METAL İÇİNDEN ÇEKİLECEKTİR. MOTOR BESLEMELERİ İNME 

22- TÜM PRİZLER VE AYDINLATMA TESİSATI TOPRAK HATLI VE YANMAZ OLACAKTIR.
23- TÜM METAL BORULAR TOPRAK HATTINA BAĞLANACAKTIR.
24- TAVANDA BUAT YOKTUR.BUAT YÜKSEKLİKLERİ TAVANDAN 30cm AŞAĞIDA OLACAKTIR. BUAT

BAĞLANTILARI PORSELEN KLEMENSLERLE YAPILACAKTIR.
25- BİR BUATA DÖRT KABLODAN FAZLA GİRİŞ YAPILMAYACAKTIR. ZORUNLU OLAN YERLERDE 

KARE BUAT KULLANILACAKTIR.

26- AYDINLATMA LİNYE SİGORTALARI EN AZ 3 kA , PRİZ LİNYE SİGORTALARI EN AZ 6 kA TABLO GİRİŞLERİ

KAPASİTESİNDE OLACAKTIR.

ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİ OLMAYAN EKİPMAN VE İŞLER KONTROLLUK VE İDARENİN KARAR YETKİSİNE 
SAHİPTİR.

HER 30 cm. DE BİR KROŞELEME YAPILACAKTIR.

KULLANILACAK PVC KABLO BORUSU ÇAPI 16mm DEN DAHA DÜŞÜK OLMAMALIDIR.

NOKTASINDAN İTİBAREN ISIYA DAYANIKLI METALİK SPİRAL İLE ÇEKİLECEKTİR.

27- ANA DAGITIM PANOSU İMALATI ÖNCESİNDE İMALAT  RESİMLERİ HAZIRLANACAK VE KONTROLÜN
ONAYINA SUNULACAKTIR.ONAYDAN SONRA İMALATA BAŞLANACAKTIR.

28- TÜM PANO VE TABLO KAPAK iÇ TARAFLARINA TEK HAT SEMASI KONULACAK CEP YAPILACAK
VE SiGORTALARIN ÜZERiNE SiGORTALARIN AiT OLDUGU LiNYEYE GÖRE LiNYE ETiKETLENDiRiLMESİ
EKSiKSiZ YAPILACAKTIR.

10- TÜM ANAHTAR VE PRİZ KAPAK, RENK VE TİPLERİ UYGULAMA AŞAMASINDA KONTROLLÜK
TARAFINDAN BELİRLENECEKTİR. UPS PRİZLERİ İLE ŞEBEKE PRİZLERİ AYRI RENKTE OLACAKTIR.

SIVA ALTI OLARAK ÇEKİLECEKTİR VE KOLON SİGORTALARI EN AZ 10kA KISA DEVRE KESME AKIMI

 NHXMH TİP (HALOJEN FREE)  KABLO KULLANILACAKTIR. 

29- BÜTÜN TALİ PANOLARDA KAÇAK AKIM RÖLESİ BULUNACAKTIR. 

17- FLORESAN AMPÜL KULLANILAN ARMATÜRLER ELEKTRONİK BALASTLI OLACAKTIR. HER 2 ' Lİ GRUP 
AMPÜL BİR BALAST İLE YANACAK ŞEKİLDE MONTAJ EDİLECEKTİR. ELEKTRONİK BALAST İLE İLGİLİ TEKNİK 
ŞARTNAMEYE EKSİKSİZ UYULACAKTIR. ELEKTRONİK BALAST İLE İLGİLİ BELGELER İDAREYE TESLİM 
EDİLECEKTİR.

KUVVETLİ AKIM GENEL NOTLARI

NOTLAR;

·     Sayac bölümü perde sacında bulunan sayac okuma penceresi aynı zamanda 3 fazlı sayac bağlanması duruma göre
genişletilebilir özellikte olmalıdır.

·     Montaj sacı ve perde sac kalınlıkları en az 1mm,  muhafaza sac kalınlığı en az 2mm  olacaktır.
·     Pano kapısı kilitli olmalıdır.

ÜST GÖRÜNÜS

AYAKLI TiP TEK SAYACLI PANO 

OSKAR

TABAN SACINA ÖRTÜ SACI
MONTAJLI GÖRÜNÜS MONTAJLI GÖRÜNÜS YAN GÖRÜNÜS ÖN GÖRÜNÜS
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Proje ve Kamulaştırma Müdürlüğü

3 FAZLI AYAKLI TİP TEK SAYAÇLI PANO
EK - 1  Harici Tip Panolar

Proje toplam talep gücü 6750 W ;tır. 5 adet ışık
 5 adet motor bulunmaktadır.

Priz linye ve sortileri ile ışık linyeleri  2,5 mm²
Işık sortileri 1,5 mm² olacaktır.
Kaçak akım koruma röleleri nötr kesmeli olacaktır.
Kablo renkleri ;

R fazı ; siyah
S fazı ; kırmızı
T fazı ; kahverengi

GEREKÇE ve AÇIKLAMA

N nötr ; açık mavi
Mp koruma ; yeşil bant sarı olacaktır.
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ÖNDEN KAPAKLI
SAÇ PANO İşletme ve Koruma

Topraklamaları ile
İrtibatlandırılacaktır.

B B
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GALVANİZ ÇELİK POLİGON DİREK DETAYI

SİGORTA KAPAĞI
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KABLO GİRİŞİ

80 Cm
(OLCEKSIZ)

(OLCEKSIZ)

(OLCEKSIZ)

t:3mm

TEK KONSOLLU AYDINLATMA DİREĞİ

Ø50 mm Boru
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