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TEMAS Y LISTADO DE CAPAS DE INFORMACIÓN CONTENIDAS EN UN SISTEMA DE 

INFORMACION SOBRE RECURSOS PARA ATENCION DE DESASTRES 

 

ABASTECIMIENTO DE AGUA 

 Plantas de Agua Potable  

 Camiones Cisternas  

 Empresas de bebidas embotelladas  

 Empresas de bombas de agua  

 Empresas de Cloro  

 Empresas de recipientes de Agua 

 Red primaria de agua potable 

 Pozos 

 Reservorios 

 Bombas y cámaras de rebombeo 

 Surtidores 

 Sectores de abastecimiento de agua potable 

 Zonas CCSS Sedapal 

 Mantenimiento de la red de agua potable 

 Proveedores de material de mantenimiento 

 Datos agua del INEI 
  

  
ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS 
  

 Sedes de instituciones de ayuda alimentaria  

 Mercados mayoristas  

 Mercados de distribución  

 Supermercados  

 Centros de acopio  

 Proveedores de alimentos  

 Almacenes nacionales e internacionales de ayuda alimenticia  

 Almacenes de fábricas de alimentos  

 Plataformas Logísticas  

 Vías de acceso a los mercados mayoristas  

 Área agrícola  

 Flujos al Mercado de Frutas  

 Flujos al Mercado de la Parada  

 Flujos al Mercado de Santa Anita  

 Garitas 

  Centros de atención residencial del INABIF 
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ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA 
 

 Empresas distribuidoras de combustible  

 Centros de venta de gas  

 Plantas envasadoras de GLP  

 Locales de venta de GLP  

 Gaseoducto Lima-Pisco  

 Estación city gate  

 Hidroeléctricas  

 Líneas eléctricas  

 Grandes consumidores de energía  

 Empresas con generadores  

 Empresas con tanques de gasolina 

 Terminales - almacenes mayoristas de hidrocarburos 

 Refinerias de hidrocarburos 

 Estaciones de servicio de Lima y Callao 
 

ATENCIÓN MÉDICA 

 Centro de decisión  

 Áreas de expansión  

 Ambulancias  

 Establecimientos de salud  

 Almacenes de insumos médicos y medicamentos  

 Bancos de sangre 

 Hospitales de campaña  
 

 
TRANSPORTE Y VIALIDAD 

 Puentes  

 Pasos a desnivel  

 Puentes Peatonales  

 Empresas de camiones de carga  

 Vías de evacuación  

 Aeropuertos  

 Helipuertos  

 Empresas de helicópteros  

 Terminal marítimo del Callao  

 Puertos y muelles  

 Mantenimiento de red vial  

 Red vial general 

 Red vial principal 

 Terminales terrestres 

 Velocidad promedio de ejes viales - sentido entrante 

 Velocidad promedio de ejes viales - sentido saliente 

 Rutas de transporte público 
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 Origen de desplazamientos por distrito de destino 

 Destino de desplazamientos por distrito de origen 

 Empresas de transporte público 
 

 
ACCESIBILIDAD 

 Zonas de accesibilidad  

 Puntos de congestión 
 

TELECOMUNICACIONES 

 Empresas de servicio por satélites  

 Radios de bomberos y telecomunicación de emergencia  

 Radios en establecimientos de salud y telecomunicación de emergencia  

 Radios de emergencia de INDECI y de Defensa Civil - Serenazgo  

 Estudios de radio 

 Estudios de televisión 

 Plantas de Emisoras de radio 

 Plantas de televisión 

 Radioaficionados 

 Estaciones base de telefonía móvil 

 Central de conmutación de telefonía fija (CC) 

 Central de conmutación de telefonía móvil (MSC) 

 Nodos de fibra óptica 

 Estaciones HUB 

 Empresas de servicio VSAT 
 

 
CENTROS DE DECISIÓN E INTERVENCIÓN  
 

 Gobierno nacional, Ministerios e INDECI  

 Fuerzas Armadas  

 Policía Nacional del Perú  

 Grupos de búsqueda y rescate  

 Embajadas  

 Organismos Científicos  

 Empresas de maquinaria para remoción de escombros  

 Almacenes de ayuda nacional e internacional  

 Gobiernos regionales y locales  

 Cuerpo General de Bombero Voluntario del Perú  

 Actores de la ayuda humanitaria 
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ÁREAS POTENCIALES PARA ALBERGUES  
 

 Áreas potenciales para albergues en campamentos  

 Empresas productoras y/o distribuidoras de carpas  

 Empresas productoras y/o distribuidoras de módulos de vivienda  

 Empresas productoras y/o distribuidoras de letrinas  

 Empresas productoras y/o distribuidoras de cal  
 
ÁREAS POTENCIALES PARA ESCOMBRERAS  
 

 Escombreras para periodo de emergencia  
 
ÁREAS ECONÓMICAS  
 

 Zonificación urbana del Instituto Metropolitano de Planificación  

 Datos económicos del INEI por distrito 

 Datos económicos del INEI por manzana 
 

 
DATOS DE BASE  
 

 Distritos de Lima y Callao  

 Límite provincial de Lima y Callao  

 Mar  

 Ríos de Lima y Callao  

 Zona urbana de Lima y Callao  
  

 
VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN 

 Vulnerabilidad de la población por manzana  

 Vulnerabilidad de la población por distritos  

 Vulnerabilidad de la población: síntesis 
 
PELIGRO SÍSMICO 
 

 Zonificación sísmica de Lima metropolitana  

 Zonificación sísmica de 7 Distritos de Lima  
 
PELIGRO DE  TSUNAMI 
 

 Límite de inundación por tsunami magnitud 8.5 Mw  

 Límite de inundación por tsunami magnitud 9 Mw 
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ABASTECIMIENTO DE AGUA 
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Plantas de Agua Potable 

Nombre del archivo Plantas_Agua_Potable.shp 

Palabras clave 
temáticas 

Agua, planta, sistema de agua potable 

Palabras clave 
geográficas 

Lima / Callao 

Resumen 
Descripción básica de las plantas de producción de agua potable en 
términos de producción y de tipo de instalaciones, reservorios etc… 

Marco en el cual se ha 
creado la información 

 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

..... 

Número de objetos 3 

Número de atributos 22 

Fecha de la 
información  

 

Última fecha de 
actualización de la 
capa de información 

 

Fuentes Sedapal  

Responsable general   

Responsable(s) de la 
capa de información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los 
datos a la base 

 

Contactos de la fuente ….., Sedapal 

Restricciones de 
utilización 

No 

Tipo de geometría Punto 

Sistema de 
coordenadas 

Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión Max Y: 8692085.26 
Min X: 282500.7                            Max X: 293946.5 
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Min Y: 8668449.21 

 

Lista de los atributos: 

1 - ID 
Tipo: Numérico 
Código de identificación del objeto planta 
 
2 – NOM_PLANTA   
Tipo: Texto 
Nombre de la planta 
3 modalidades:  

 CHILLON 

 HUACHIPA 

 ATARJEA 
 
3 – INSTIT    
Tipo: Texto 
Empresa gestora de la planta 
2 modalidades:  

 AQUAZUL 

 SEDAPAL 
 
4 - CAUDAL_D 
Tipo: Numérico 
Caudal de diseño de la planta en metros cúbicos por segunda 
 
5 - ANO 
Tipo: Numérico 
Año de entrada en operación de la planta 
 
6 - PRODUCCION 
Tipo: Numérico 
Producción de la planta en metros cúbicos por segunda 
 
7 - AUTONOM_Q 
Tipo: Numérico 
Número de horas de autonomía de producción sin entrada de agua en la planta 
 
8 - GENERADOR 
Tipo: Numérico 
Potencia de los generadores de la planta 
 
9 - AUTONOMIA 
Tipo: Numérico 
Número de horas de autonomía de producción sin energía eléctrica de la planta 
10 - FUENTE 



8 
 

Tipo: Texto 
Fuente de abastecimiento de la planta 
2 modalidades:  

 CHILLON 

 RIMAC 
 
11 - RESERVORIO 
Tipo: Numérico 
Capacidad total de los reservorios de la planta en metros cúbicos 
 
12 - DESAREN 
Tipo: Numérico 
Número de desarenadores de la planta 
 
13 - DECANTAD 
Tipo: Numérico 
Número de decantadores de la planta 
 
14 - FILTROS 
Tipo: Numérico 
Número de filtros de la planta 
 
15 - FLOCULADO 
Tipo: Numérico 
Número de floculadores de la planta 
 
16 - SEDIM 
Tipo: Numérico 
Número de sedimentadoras de la planta 
 
17 - RADIO 
Tipo: Texto 
Tipo de radio utilizada para comunicación de emergencia 
 
18 - ESENCIAL 
Tipo: Texto 
Nivel de esencialidad o de importancia del objeto  
4 Modalidades: 

 Normal: elementos considerados como esenciales para el funcionamiento de territorio en 
periodo normal 

 Especifico emergencia: elementos considerados como esenciales para el manejo de una 
situación de emergencia, por su especificidad o importancia 

 Apoyo emergencia: elementos de segundo nivel de importancia para el manejo de una situación 
de emergencia 

 Otros: otros elementos de interés para el manejo de una situación de emergencia: constituyen 
alternativas o potencialidades 

 
19 - TSUNAMI  
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Tipo: Texto 
Zonas de afectación por tsunami  en la cual se ubica el objeto  
3 modalidades:  

 sismo más probable: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un sismo 
de magnitud Mw=8.5  

 sismo de tipo 1746: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un sismo 
de magnitud Mw=9.0  

 no expuesto: El objeto no está expuesto a tsunamis. 
  
20 - SISMO  
Tipo: Texto  
Zona sísmica en la cual se ubica el objeto, según  la microzonificación sísmica (CISMID) que califica 
la estabilidad del suelo.   
5 modalidades:  

 Peligro bajo: Zona I de la zonificación sísmica. Suelos estables. 

 Peligro relativamente bajo: Zona II  de la zonificación sísmica. Suelos relativamente estables. 

 Peligro alto: Zona III de la zonificación sísmica. Suelos inestables. 

 Peligro muy alto: Zona IV y V de la zonificación sísmica. Suelos muy inestables. 

 Sin información: Sin datos de microzonificación sísmica 
  
21 - ACCES_NOC  
Tipo: Texto 
Valor de la accesibilidad, durante la noche, de la zona en la cual se ubica el objeto.  
Para definir la accesibilidad de las zonas, se consideran 2 grupos de variables:  
- El primer grupo permite calificar la accesibilidad interna y considera la densidad de la red vial, la 
densidad de la red principal, el porcentaje del territorio de la zona a más de 500m de la red 
principal, el ancho promedio de las vías y el porcentaje del territorio de la zona ocupando cerros.  
- El segundo grupo califica la permeabilidad de las zonas (o accesibilidad externa). Considera el 
número de entradas y salidas (excluyendo los puentes y pasos a desnivel), y un valor de 
permeabilidad del perímetro en función de su naturaleza (ninguna permeabilidad para los límites 
tipo “cerro”, “espacio cerrado” y “mar”; permeabilidad limitada para los límites tipo “río” y “vía a 
desnivel” en función de la cantidad de puentes por km; el resto no presenta problema de 
permeabilidad).  
La accesibilidad de noche es una síntesis de esos 2 grupos de factores.   
5 modalidades: 

 Muy buena 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

 Muy mala 
 
22 - ACCES_DIA  
Tipo: Texto   
Calidad de la accesibilidad, durante el día, de la zona de accesibilidad en la cual se ubica el objeto. 
La accesibilidad de día ha sido calculada a partir de la accesibilidad de noche, a la cual se ha 
añadido una variable de congestión vehicular (número de puntos de congestión por kilómetro de 
vías principales en la zona).       
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3 modalidades:  

 Regular  

 Mala 

 Muy mala 
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Red primaria de agua potable 

Nombre del archivo red_primaria_agua_potable.shp 

Palabras clave 
temáticas 

Red primaria de agua potable de SEDAPAL 

Palabras clave 
geográficas 

Lima / Callao 

Resumen 
Líneas principales del sistema de abastecimiento de agua potable de 
Sedapal, constituida por las tuberías de mayor tamaño saliendo de la 
planta de la Atarjea, caracterizadas por diámetro y material. 

Marco en el cual se ha 
creado la información 

 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

..... 

Número de objetos 575 

Número de atributos 6 

Fecha de la 
información  

 

Última fecha de 
actualización de la 
capa de información 

 

Fuentes Sedapal 

Responsable general   

Responsable(s) de la 
capa de información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los 
datos a la base 

 

Contactos de la fuente Sedapal  

Restricciones de 
utilización 

Sí 

Tipo de geometría Línea 

Sistema de 
coordenadas 

Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión Max Y: 8696409.71 
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Min X: 264022.03                                                                  Max X: 293034.74 

Min Y: 8646563.89 

 
Lista de los atributos: 

1 - ID 
Tipo: Texto 
Código 
 
2 - MATERIAL 
Tipo: Texto 
Tipo de material utilizado para la porción de red 
 
3 - SLENGTH 
Tipo: Numérico 
Longitud de la porción de red en metros 
Estadísticas de base:  

 Total: 356471.5 

 Max: 7910.3078261 

 Min: 0.015651 
 
4- DIAMET 
Tipo: Numérico 
Diámetro de la tubería de red en milímetros (El valor -999 significa ausencia de datos) 
Estadísticas de base:  

 Total: 335835 

 Max: 1800 

 Min: 90 
 
5 - LIN_MATR 
Tipo: Texto 
Nombre de la línea matriz a la cual pertenece la porción de red 
7 modalidades:  

 Chillón - Ancón 

 Chillón - Comas 

 Atarjea - Norte 

 La Menacho - Cercado 

 Atarjea - Centro 

 Atarjea - Sur 

 Atarjea - La Molina 
 
6 - ESENCIAL 
Tipo: Texto 
Nivel de esencialidad o de importancia del objeto  
4 Modalidades: 

 Normal: elementos considerados como esenciales para el funcionamiento de territorio en 
periodo normal 
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 Especifico emergencia: elementos considerados como esenciales para el manejo de una 
situación de emergencia, por su especificidad o importancia 

 Apoyo emergencia: elementos de segundo nivel de importancia para el manejo de una situación 
de emergencia 

 Otros: otros elementos de interés para el manejo de una situación de emergencia: constituyen 
alternativas o potencialidades 
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Pozos 

Nombre del archivo POZOS.shp 

Palabras clave 
temáticas 

Agua potable, pozos 

Palabras clave 
geográficas 

Lima / Callao 

Resumen 
Ubicación y descripción de los pozos administrados por SEDAPAL con 
elementos técnicos y operacionales relativos a pozos y bombas 

Marco en el cual se ha 
creado la información 

 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 736 

Número de atributos 37 

Fecha de la 
información  

 

Última fecha de 
actualización de la 
capa de información 

 

Fuentes SEDAPAL 

Responsable general   

Responsable(s) de la 
capa de información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los 
datos a la base 

 

Contactos de la fuente SEDAPAL 
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Restricciones de 
utilización 

Sí 

Tipo de geometría Punto 

Sistema de 
coordenadas 

Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión 

Max Y: 8695233 

Min X: 264470.32                                                                    Max X: 313940 

Min Y: 8618806 

 
Lista de los atributos: 

1 - OBJECTID 
Tipo: Texto 
Código 
 
2 - ID_CCSS 
Tipo: Numérico 
Código del centro de servicios del que depende el pozo 
 
3 - NOMB_CCSS 
Tipo: Texto 
Nombre del centro de servicios del que depende el pozo 
7 modalidades:  

 COMAS 

 CALLAO 

 BREÑA 

 SURQUILLO 

 ATE 

 SAN JUAN DE LURIGANCHO 

 VILLA EL SALVADOR 
 
4 - UBIGEO 
Tipo: Texto 
Código del distrito 
 
5 - NRO_PZ 
Tipo: Texto 
Código del pozo 
 
6 - NOM_PZ 
Tipo: Texto 
Nombre del pozo 
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7 - EST_PZ 
Tipo: Texto 
Estado del pozo 
6 modalidades: 

 F: Funcionando 

 Pca: Paralizado por calidad 

 Rp: En reparación 

 Rs: Reserva sin equipo 

 Rse: Reserva equipada - sector uso conjuntivo (Red+Pozos) 

 Rse*: Reserva equipada - sector fuente única (Pozo solo) 
 
8 - ME_MARCA 
Tipo: Texto 
Marca del motor eléctrico del pozo 
 
9 - ME_HP 
Tipo: Numérico 
Potencia del motor eléctrico del pozo 
Estadísticas de base: 

 Total: 23938 

 Max: 432 

 Min: 15 
 
10 - ME_AMP 
Tipo: Numérico 
Amperaje del motor eléctrico del pozo 
Estadísticas de base: 

 Total: 23391 

 Max: 250 

 Min: 20 
 
11 - ME_VOL 
Tipo: Numérico 
Voltaje del motor eléctrico del pozo 
Estadísticas de base: 

 Total: 117591 

 Max: 472 

 Min: 206 
 
12 - BO_LGBM 
Tipo: Numérico 
Longitud de la bomba en metros 
Estadísticas de base: 

 Total: 25960.7 

 Max: 144.5 

 Min: 14.39 
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13 - BO_TIPO 
Tipo: Texto 
Tipo de bomba utilizada 
2 modalidades:  

 SU 

 TV 
 
14 - BO_MARCA 
Tipo: Texto 
Marca de la bomba utilizada 
 
15 - BO_MODEL 
Tipo: Texto 
Modelo de bomba utilizada 
 
16 - PZ_EQUIP 
Tipo: Texto 
Estado del equipamiento del pozo  
3 modalidades: 

 Completo 

 Parcial 

 Sin equipo 
 
17 - VAL_DIAM 
Tipo: Numérico 
Diámetro del la válvula del pozo en pulgadas 
Estadísticas de base: 

 Total: 2965 

 Max: 10 

 Min: 4 
 
18 - VAL_VW 
Tipo: Numérico 
Vuelta de trabajo de la válvula en vatios 
Estadísticas de base: 

 Total: 6572.5 

 Max: 44 

 Min: 1 
 
19 - VAL_VT 
Tipo: Numérico 
Vuelta total de la válvula en vatios 
Estadísticas de base: 

 Total: 7511 

 Max: 44 

 Min: 9 
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20 - CO_NE_M 
Tipo: Numérico 
Cota de nivel estático del pozo  
Estadísticas de base: 

 Total: 11726.3 

 Max: 100.29 

 Min: 0.2 
 
21 - CO_ND_M 
Tipo: Numérico 
Cota de nivel dinámico del pozo 
 Estadísticas de base: 

 Total: 10117.7 

 Max: 100.7   

 Min: 4.7 
 
22 - CO_P1_LBS 
Tipo: Numérico 
Presión de salida con el número de vueltas de trabajo de la válvula en psi (libras por pulgadas 
cuadradas) 
Estadísticas de base: 

 Total: 10023 

 Max: 232 

 Min: 2 
 
23 - CO_P2_LBS 
Tipo: Numérico 
Presión de salida con el número total de vueltas de la válvula en psi (libras por pulgadas 
cuadradas) 
Estadísticas de base: 

 Total: 9092 

 Max: 232 

 Min: 2 
 
24 - CO_Q_LS 
Tipo: Numérico 
Caudal del pozo en litros por segundo 
Estadísticas de base: 

 Total: 13262 

 Max: 75 

 Min: 3 
 
25 - PROF_PZ 
Tipo: Numérico 
Profundidad del pozo en metros 
Estadísticas de base: 
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 Total: 50345.1 

 Max: 237.2 

 Min: 24 
 
26 - HRS_DIA 
Tipo: Numérico 
Número de horas de funcionamiento del pozo por  
Estadísticas de base: 

 Total: 2886 

 Max: 24 

 Min: 2 
 
27 - DIAS_MES 
Tipo: Numérico 
Número de días de funcionamiento del pozo por mes  
Estadísticas de base: 

 Total: 4727 

 Max: 31 

 Min: 1 
 
28 - PROD_MM3 
Tipo: Numérico 
Producción total del pozo en miles de metros cúbicos  
Estadísticas de base: 

 Total: 6898566 

 Max: 183848 

 Min: 224 
 
29 - X_UTM 
Tipo: Numérico 
Coordenada X del pozo en UTM 
 
30 - Y_UTM 
Tipo: Numérico 
Coordenada Y del pozo en UTM 
 
31 - OBS 
Tipo: Texto 
Observación sobre el pozo 
4 modalidades: 

 Fuera de uso 

 Pozo anulado 

 Pozo particular 

 Reserva 
 
32 - FUENTE 
Tipo: Texto 
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Fuente de los datos sobre el pozo en Sedapal  
2 modalidades: 

 EASu: Equipo de Aguas Subterráneas 

 ECRF: Equipo de Catastro de Redes y Fuentes 
 
33 - ESENCIAL 
Tipo: Texto 
Nivel de esencialidad o de importancia del objeto  
4 Modalidades: 

 Normal: elementos considerados como esenciales para el funcionamiento de territorio en 
periodo normal 

 Especifico emergencia: elementos considerados como esenciales para el manejo de una 
situación de emergencia, por su especificidad o importancia 

 Apoyo emergencia: elementos de segundo nivel de importancia para el manejo de una situación 
de emergencia 

 Otros: otros elementos de interés para el manejo de una situación de emergencia: constituyen 
alternativas o potencialidades 

 
34 - TSUNAMI  
Tipo: Texto 
Zonas de afectación por tsunami  en la cual se ubica el objeto  
3 modalidades:  

 sismo más probable: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un sismo 
de magnitud Mw=8.5  

 sismo de tipo 1746: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un sismo 
de magnitud Mw=9.0  

 no expuesto: El objeto no está expuesto a tsunamis. 
  
35 - SISMO  
Tipo: Texto  
Zona sísmica en la cual se ubica el objeto, según  la microzonificación sísmica (CISMID) que califica 
la estabilidad del suelo.   
5 modalidades:  

 Peligro bajo: Zona I de la zonificación sísmica. Suelos estables. 

 Peligro relativamente bajo: Zona II  de la zonificación sísmica. Suelos relativamente estables. 

 Peligro alto: Zona III de la zonificación sísmica. Suelos inestables. 

 Peligro muy alto: Zona IV y V de la zonificación sísmica. Suelos muy inestables. 

 Sin información: Sin datos de microzonificación sísmica 
  
36 - ACCES_NOC  
Tipo: Texto 
Valor de la accesibilidad, durante la noche, de la zona en la cual se ubica el objeto.  
Para definir la accesibilidad de las zonas, se consideran 2 grupos de variables:  
- El primer grupo permite calificar la accesibilidad interna y considera la densidad de la red vial, la 
densidad de la red principal, el porcentaje del territorio de la zona a más de 500m de la red 
principal, el ancho promedio de las vías y el porcentaje del territorio de la zona ocupando cerros.  
- El segundo grupo califica la permeabilidad de las zonas (o accesibilidad externa). Considera el 
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número de entradas y salidas (excluyendo los puentes y pasos a desnivel), y un valor de 
permeabilidad del perímetro en función de su naturaleza (ninguna permeabilidad para los límites 
tipo “cerro”, “espacio cerrado” y “mar”; permeabilidad limitada para los límites tipo “río” y “vía a 
desnivel” en función de la cantidad de puentes por km; el resto no presenta problema de 
permeabilidad).  
La accesibilidad de noche es una síntesis de esos 2 grupos de factores.   
5 modalidades: 

 Muy buena 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

 Muy mala 
 
37 - ACCES_DIA  
Tipo: Texto   
Calidad de la accesibilidad, durante el día, de la zona de accesibilidad en la cual se ubica el objeto. 
La accesibilidad de día ha sido calculada a partir de la accesibilidad de noche, a la cual se ha 
añadido una variable de congestión vehicular (número de puntos de congestión por kilómetro de 
vías principales en la zona).       
3 modalidades:  

 Regular  

 Mala 

 Muy mala 
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Reservorios 

Nombre del archivo RESERVORIO.shp 

Palabras clave 
temáticas 

Agua potable, reservorios, SEDAPAL 

Palabras clave 
geográficas 

Lima / Callao 

Resumen 
Reservorios del sistema de abastecimiento de agua potable con algunas 
características básicas de categoría, volumen y cota. 

Marco en el cual se ha 
creado la información 

 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

..... 

Número de objetos 860 

Número de atributos 18 

Fecha de la 
información  

 

Última fecha de 
actualización de la 
capa de información 

 

Fuentes SEDAPAL 

Responsable general   

Responsable(s) de la 
capa de información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los 
datos a la base 

 

Contactos de la fuente SEDAPAL 
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Restricciones de 
utilización 

Sí 

Tipo de geometría Punto 

Sistema de 
coordenadas 

Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión 

Max Y: 8697848.32 

Min X: 262114.15                                                               Max X: 307726.03 

Min Y: 8618931.71 

 
Lista de los atributos: 

 
1 - OBJECTID_1 
Tipo: Numérico   
Código 
 
2 -  ID_CCSS 
Tipo: Numérico 
Código del centro de servicios 
 
3 - NOMB_CCSS 
Tipo: Texto 
Nombre del centro de servicios 
7 modalidades:  

 CALLAO 

 COMAS 

 BREÑA 

 SURQUILLO 

 SAN JUAN DE LURIGANCHO 

 ATE 

 VILLA EL SALVADOR 
 
4 - UBIGEO 
Tipo: Texto 
Código del distrito 
 
5 - NOMBRE 
Tipo: Texto 
Nombre del reservorio 
 
6 - NUMERO 
Tipo: Texto 
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Código del reservorio 
 
7 - TIPO 
Tipo: Texto  
Tipo del reservorio según su jerarquía en la red 
2 modalidades:  

 Primario 

 Secundario 
 
8 - CT 
Tipo: Numérico 
Cota de terreno del reservorio 
Estadísticas de base: 

 Total: 28154.1 

 Max: 606.5 

 Min: 15.6 
 
9 - CF 
Tipo: Numérico 
Cota de fundo del reservorio 
Estadísticas de base: 

 Total: 141977.2 

 Max: 936.4 

 Min: 27.42 
 
10 - CNA 
Tipo: Numérico 
Cota de nivel de agua  
Estadísticas de base: 

 Total: 31991 

 Max: 603.2 

 Min: 43 
 
11-  ESTADOS 
Tipo: Texto 
Estado del reservorio 
8 modalidades:  

 S/E 

 RESERVA 

 OPERATIVO 

 INOPERATIVO 

 ANULADO 

 UNIR 

 PROVICIONAL 

 VERIFICAR EXISTENCIA 
12 - OBS 
Tipo: Texto 
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Observación sobre el reservorio 
2 modalidades: 

 Existentes 

 Nuevos 
 
13 - VOLUMEN 
Tipo: Numérico 
Volumen del reservorio en metros cúbicos 
Estadísticas de base: 

 Total: 645186 

 Max: 30000 

 Min: 10 
  
 
14 - ESENCIAL 
Tipo: Texto 
Nivel de esencialidad o de importancia del objeto  
4 Modalidades: 

 Normal: elementos considerados como esenciales para el funcionamiento de territorio en 
periodo normal 

 Especifico emergencia: elementos considerados como esenciales para el manejo de una 
situación de emergencia, por su especificidad o importancia 

 Apoyo emergencia: elementos de segundo nivel de importancia para el manejo de una situación 
de emergencia 

 Otros: otros elementos de interés para el manejo de una situación de emergencia: constituyen 
alternativas o potencialidades 

 
15 - TSUNAMI  
Tipo: Texto 
Zonas de afectación por tsunami  en la cual se ubica el objeto  
3 modalidades:  

 sismo más probable: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un sismo 
de magnitud Mw=8.5  

 sismo de tipo 1746: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un sismo 
de magnitud Mw=9.0  

 no expuesto: El objeto no está expuesto a tsunamis. 
  
16 - SISMO  
Tipo: Texto  
Zona sísmica en la cual se ubica el objeto, según  la microzonificación sísmica (CISMID) que califica 
la estabilidad del suelo.   
5 modalidades:  

 Peligro bajo: Zona I de la zonificación sísmica. Suelos estables. 

 Peligro relativamente bajo: Zona II  de la zonificación sísmica. Suelos relativamente estables. 

 Peligro alto: Zona III de la zonificación sísmica. Suelos inestables. 

 Peligro muy alto: Zona IV y V de la zonificación sísmica. Suelos muy inestables. 

 Sin información: Sin datos de microzonificación sísmica 
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17 - ACCES_NOC  
Tipo: Texto 
Valor de la accesibilidad, durante la noche, de la zona en la cual se ubica el objeto.  
Para definir la accesibilidad de las zonas, se consideran 2 grupos de variables:  
- El primer grupo permite calificar la accesibilidad interna y considera la densidad de la red vial, la 
densidad de la red principal, el porcentaje del territorio de la zona a más de 500m de la red 
principal, el ancho promedio de las vías y el porcentaje del territorio de la zona ocupando cerros.  
- El segundo grupo califica la permeabilidad de las zonas (o accesibilidad externa). Considera el 
número de entradas y salidas (excluyendo los puentes y pasos a desnivel), y un valor de 
permeabilidad del perímetro en función de su naturaleza (ninguna permeabilidad para los límites 
tipo “cerro”, “espacio cerrado” y “mar”; permeabilidad limitada para los límites tipo “río” y “vía a 
desnivel” en función de la cantidad de puentes por km; el resto no presenta problema de 
permeabilidad).  
La accesibilidad de noche es una síntesis de esos 2 grupos de factores.   
5 modalidades: 

 Muy buena 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

 Muy mala 
 
18 - ACCES_DIA  
Tipo: Texto   
Calidad de la accesibilidad, durante el día, de la zona de accesibilidad en la cual se ubica el objeto. 
La accesibilidad de día ha sido calculada a partir de la accesibilidad de noche, a la cual se ha 
añadido una variable de congestión vehicular (número de puntos de congestión por kilómetro de 
vías principales en la zona).       
3 modalidades:  

 Regular  

 Mala 

 Muy mala 
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Bombas y cámaras de rebombeo 

Nombre del archivo Camaras_rebombeo.shp 

Palabras clave 
temáticas 

Agua potable, bombas, cámaras de rebombeo 

Palabras clave 
geográficas 

Lima / Callao 

Resumen 
Descripción básica de las bombas y cámaras de rebombeo del sistema 
de abastecimiento de agua potable 

Marco en el cual se ha 
creado la información 

 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

..... 

Número de objetos 234 

Número de atributos 2 

Fecha de la 
información  

 

Última fecha de 
actualización de la 
capa de información 

 

Fuentes SEDAPAL 

Responsable general   

Responsable(s) de la 
capa de información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los 
datos a la base 

 

Contactos de la fuente SEDAPAL 
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Restricciones de 
utilización 

Sí 

Tipo de geometría punto 

Sistema de 
coordenadas 

Código EPSG : 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión 
Max Y: 8697251.0 

Min X: 262915.18                                                  Max X: 307660.08 
Min Y: 8644880.45 

 
Lista de los atributos:  

 
1 - FID_1 
Tipo: Numérico 
Código de la cámara 
 
2 -  DISTRITO 
Tipo: Texto 
Nombre del distrito donde se ubica la cámara 
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Surtidores 

Nombre del archivo Surtidores.shp 

Palabras clave 
temáticas 

Agua potable, surtidores, camiones cisternas 

Palabras clave 
geográficas 

Lima / Callao 

Resumen Ubicación de los surtidores para abastecimiento de camiones cisternas 

Marco en el cual se ha 
creado la información 

 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

..... 

Número de objetos 47 

Número de atributos 12 

Fecha de la 
información  

 

Última fecha de 
actualización de la 
capa de información 

 

Fuentes SEDAPAL 

Responsable general   

Responsable(s) de la 
capa de información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los 
datos a la base 

 

Contactos de la fuente SEDAPAL 
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Restricciones de 
utilización 

Sí 

Tipo de geometría Punto 

Sistema de 
coordenadas 

Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión 
Max Y: 8694235.77 

Min X: 264983.64                           Max X: 306476.55 
Min Y: 8630908.36 

 
Lista de los atributos: 

1 - OBJECTID 
Tipo: Numérico 
Código 
 
2 - NOM_SURT 
Tipo: Texto 
Nombre del surtidor 
 
3 - AÑO_LEV 
Tipo: Texto 
Año del levantamiento del surtidor 
2 modalidades: 

 2002 

 2009 
 
4 - NUM_CAM 
Tipo: Numérico 
Número de camiones cisternas que se abastecen al surtidor 
 
5 - ESTADO 
Tipo: Texto 
Estado del surtidor 
3 modalidades: 

 Operativo 

 Reserva 

 S/E: sin estado 
 
6 - DISTRITO 
Tipo: Texto 
Nombre del distrito donde se ubica el surtidor 
 
7 - FUENTE 
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Tipo: Texto 
Fuente de abastecimiento del surtidor 
5 modalidades: 

 Pozo 

 Red primaria 

 Red secundaria 

 Reservorio secundario 

 Cámara rebombeo 
 
8 - ESENCIAL 
Tipo: Texto 
Nivel de esencialidad o de importancia del objeto  
4 Modalidades: 

 Normal: elementos considerados como esenciales para el funcionamiento de territorio en 
periodo normal 

 Especifico emergencia: elementos considerados como esenciales para el manejo de una 
situación de emergencia, por su especificidad o importancia 

 Apoyo emergencia: elementos de segundo nivel de importancia para el manejo de una situación 
de emergencia 

 Otros: otros elementos de interés para el manejo de una situación de emergencia: constituyen 
alternativas o potencialidades 

 
9 - TSUNAMI  
Tipo: Texto 
Zonas de afectación por tsunami  en la cual se ubica el objeto  
3 modalidades:  

 sismo más probable: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un sismo 
de magnitud Mw=8.5  

 sismo de tipo 1746: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un sismo 
de magnitud Mw=9.0  

 no expuesto: El objeto no está expuesto a tsunamis. 
  
10 - SISMO  
Tipo: Texto  
Zona sísmica en la cual se ubica el objeto, según  la microzonificación sísmica (CISMID) que califica 
la estabilidad del suelo.   
5 modalidades:  

 Peligro bajo: Zona I de la zonificación sísmica. Suelos estables. 

 Peligro relativamente bajo: Zona II  de la zonificación sísmica. Suelos relativamente estables. 

 Peligro alto: Zona III de la zonificación sísmica. Suelos inestables. 

 Peligro muy alto: Zona IV y V de la zonificación sísmica. Suelos muy inestables. 

 Sin información: Sin datos de microzonificación sísmica 
  
11 - ACCES_NOC  
Tipo: Texto 
Valor de la accesibilidad, durante la noche, de la zona en la cual se ubica el objeto.  
Para definir la accesibilidad de las zonas, se consideran 2 grupos de variables:  
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- El primer grupo permite calificar la accesibilidad interna y considera la densidad de la red vial, la 
densidad de la red principal, el porcentaje del territorio de la zona a más de 500m de la red 
principal, el ancho promedio de las vías y el porcentaje del territorio de la zona ocupando cerros.  
- El segundo grupo califica la permeabilidad de las zonas (o accesibilidad externa). Considera el 
número de entradas y salidas (excluyendo los puentes y pasos a desnivel), y un valor de 
permeabilidad del perímetro en función de su naturaleza (ninguna permeabilidad para los límites 
tipo “cerro”, “espacio cerrado” y “mar”; permeabilidad limitada para los límites tipo “río” y “vía a 
desnivel” en función de la cantidad de puentes por km; el resto no presenta problema de 
permeabilidad).  
La accesibilidad de noche es una síntesis de esos 2 grupos de factores.   
5 modalidades: 

 Muy buena 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

 Muy mala 
 
12 - ACCES_DIA  
Tipo: Texto   
Calidad de la accesibilidad, durante el día, de la zona de accesibilidad en la cual se ubica el objeto. 
La accesibilidad de día ha sido calculada a partir de la accesibilidad de noche, a la cual se ha 
añadido una variable de congestión vehicular (número de puntos de congestión por kilómetro de 
vías principales en la zona).       
3 modalidades:  

 Regular  

 Mala 

 Muy mala 
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Sectores de abastecimiento de agua potable 

Nombre del archivo Sectores.shp 

Palabras clave 
temáticas 

Agua potable, sector, control, abastecimiento 

Palabras clave 
geográficas 

Lima / Callao 

Resumen Delimitación de los sectores controlados de abastecimiento de agua  

Marco en el cual se ha 
creado la información 

 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

..... 

Número de objetos 448 

Número de atributos 6 

Fecha de la 
información  

 

Última fecha de 
actualización de la 
capa de información 

 

Fuentes SEDAPAL 

Responsable general   

Responsable(s) de la 
capa de información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los 
datos a la base 

 

Contactos de la fuente SEDAPAL 
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Restricciones de 
utilización 

Sí 

Tipo de geometría Polígono 

Sistema de 
coordenadas 

Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión Max Y: 8711146.88 
Min X: 260408.72                           Max X: 318016.72 

Min Y: 8615296.66 

 
Lista de los atributos: 

1 -  OBJECTID_1 
Tipo: Numérico 
Código 
 
2 - NUM_SECTOR 
Tipo: Texto 
Número identificador del sector 
 
3 -  DISTRITO 
Tipo: Texto 
Nombre del distrito de pertenencia del sector 
 
4 - CCSS 
Tipo: Texto 
Nombre del centro de servicio responsable del sector 
7 modalidades:  

 ATE 

 BREÑA 

 CALLAO 

 SURQUILLO 

 COMAS 

 VILLA EL SALVADOR 

 SAN JUAN DE LURIGANCHO 
 
5 - ESTADO 
Tipo: Texto 
Estado del sector 
6 modalidades: 

 Controlado 

 En construcción 

 En proyecto 

 Fuera de control 
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 Hermetizado 

 Recepcionado 
 
 
6 - TIPO_ABAS 
Tipo: Texto 
Tipo de abastecimiento del sector 
7 modalidades: 

 No abastecido 

 Pozo 

 Reservorio primario 

 Reservorio secundario 

 Red primaria 

 Red secundaria 

 Red secundaria y Pozo 
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Zonas CCSS Sedapal 

Nombre del archivo zonas_ccss.shp 

Palabras clave 
temáticas 

Zonas, Centros de Servicios de SEDAPAL, agua 

Palabras clave 
geográficas 

Lima / Callao 

Resumen 
Zonas de competencia y de intervención de los 7 centros 
descentralizados de servicio de Sedapal, con datos relativos al 
mantenimiento 

Marco en el cual se ha 
creado la información 

 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

..... 

Número de objetos 7 

Número de atributos 9 

Fecha de la 
información  

 

Última fecha de 
actualización de la 
capa de información 

 

Fuente Sedapal 

Responsable general   

Responsable(s) de la 
capa de información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los 
datos a la base 

 

Contactos de la fuente Sedapal  
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Restricciones de 
utilización 

Sí 

Tipo de geometría Polígono 

Sistema de 
coordenadas 

Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión 

Max Y: 8719845.99 

Min X: 254901.08                                                             Max X: 323611.54 

Min Y: 8615341.25 

 
Lista de los atributos: 

1 – ID_ZCCSS 
Tipo: Numérico 
Código del centro de servicios de la zona 
 
2 – NOM_CCSS 
Tipo: Texto 
Nombre del centro de servicios de la zona 
7 modalidades:  

 ATE 

 BREÑA 

 CALLAO 

 COMAS 

 SAN JUAN DE LURIGANCHO 

 SURQUILLO 

 VILLA EL SALVADOR 
 
3 - ZONA 
Tipo: Texto 
Nombre de la zona de gerencia 
3 modalidades: 

 Norte 

 Centro 

 Sur 
 
4 - NUM_INTER 
Tipo: Numérico 
Número de intervenciones de mantenimiento o reparación de la red de agua en la zona 
Estadísticas de base: 

 Total: 13763 

 Max: 3401 

 Min: 1182 
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5 - NUM_RESERV 
Tipo: Numérico 
Número de reservorios de agua potable en la zona 
Estadísticas de base: 

 Total: 860 

 Max: 220 

 Min: 14 
 
6 - NUM_POZO 
Tipo: Numérico 
Número de pozos en la zona 
Estadísticas de base: 

 Total: 734 

 Max: 254 

 Min: 29 
 
7 - LONG_RED 
Tipo: Numérico 
Longitud total de la red primaria de Sedapal en la zona, en metros 
Estadísticas de base: 

 Total: 348437.75 

 Max: 99150.882 

 Min: 19931.2653 
 
8 - NUM_MZ 
Tipo: Numérico 
Número de manzanas en la zona 
Estadísticas de base: 

 Total: 91874 

 Max: 23067 

 Min: 5345 
 
9 - POB_TOT 
Tipo: Numérico 
Población total de la zona 
Estadísticas de base: 

 Total: 8363003 

 Max: 2177884 

 Min: 887027 
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Mantenimiento de la red de agua potable 

Nombre del archivo Mantenimiento_Red_Agua.shp 

Palabras clave 
temáticas 

Agua potable, centro de servicio 

Palabras clave 
geográficas 

Lima / Callao 

Resumen 
Centros de servicios de Sedapal, lugares descentralizados de operación 
y mantenimiento del servicio de distribución del agua, repartidos en la 
aglomeración urbana. 

Marco en el cual se ha 
creado la información 

 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

..... 

Número de objetos 15 

Número de atributos 49 

Fecha de la 
información  

 

Última fecha de 
actualización de la 
capa de información 

 

Fuentes SEDAPAL 

Responsable general   

Responsable(s) de la 
capa de información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los 
datos a la base 

 

Contactos de la fuente SEDAPAL 
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Restricciones de 
utilización 

Sí 

Tipo de geometría Punto 

Sistema de 
coordenadas 

Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión 

Max Y: 8695233 

Min X: 264470.32                                                                   Max X: 313940 

Min Y: 8618806 

 
Lista de los atributos: 

1 - ID_ZCCSS 
Tipo: Texto 
Código de la zona de centro de servicio donde se ubica el centro de mantenimiento 
 
2 - NOM_EMPR 
Tipo: Texto 
Nombre del centro de mantenimiento 
 
3 - DIRECCION 
Tipo: Texto 
Dirección del centro de mantenimiento 
 
4 - UBIGEO 
Tipo: Texto 
Código del distrito donde se ubica el local 
 
5 - TIPO_INST 
Tipo: Texto 
Tipo de centro de mantenimiento 
2 modalidades: 

 Sedapal 

 Prestadora privada 
 
6 - NUM_CAM_PR 
Tipo: Numérico 
Número de camionetas propias al centro de servicio 
 
7 - NUM_CAM_AL 
Tipo: Numérico 
Número de camionetas alquiladas por el centro de servicios 
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8 - NUM_FURG 
Tipo: Numérico 
Número de furgonetas del centro de servicios 
 
9 - NUM_HIDRO 
Tipo: Numérico 
Número de Rangers de Hidrojet del centro de servicios 
 
10 - NUM_MIJET 
Tipo: Numérico 
Número de Mini Jets del centro de servicios 
 
11 - NUM_VOLQ 
Tipo: Numérico 
Número de volquetes del centro de servicios 
 
12 - NUM_RETRO 
Tipo: Numérico 
Número de retroexcavadoras del centro de servicios 
 
13 - NUM_CIS_PR 
Tipo: Numérico 
Número de camiones cisternas propias del centro de servicios 
 
14 - VO_TOT_CIS 
Tipo: Numérico 
Volumen total de los camiones cisternas propias del centro de servicios 
 
15 - NUM_CIS_OT 
Tipo: Numérico 
Número de camiones cisternas privados que se abastecen a los surtidores del centro de servicios 
 
16 - CUA_DIA_A 
Tipo: Numérico 
Número de cuadrillas al día para el mantenimiento de la red de agua 
 
17 - PERS_DIA_A 
Tipo: Numérico 
Número de personas al día para el mantenimiento de la red de agua 
 
18 - CUA_DIA_D 
Tipo: Numérico 
Número de cuadrillas al día para el mantenimiento de la red de desagüe 
 
19 - PERS_DIA_D 
Tipo: Numérico 
Número de personas al día para el mantenimiento de la red de desagüe 
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20 - NUM_ROT_M 
Tipo: Numérico 
Número promedio de roturas reparadas al mes 
 
21 - NUM_MART 
Tipo: Numérico 
Número de martillos neumáticos 
 
22 - NUM_COMPR 
Tipo: Numérico 
Número de compresoras 
 
23 - NUM_BOMSUM 
Tipo: Numérico 
Número de bombas sumideros 
 
24 - NUM_MEZCLA 
Tipo: Numérico 
Número de mezcladoras de trompo 
 
25 - NUM_MOTOBOM 
Tipo: Numérico 
Número de motobombas 
 
26 - NUM_GRELEC 
Tipo: Numérico 
Número de grupos electrógenos 
 
27 - NUM_COMPAC 
Tipo: Numérico 
Número de compactadoras 
 
28 - NUM_REBAJA 
Tipo: Numérico 
Número de rebajadoras para tubería 
 
29 - NUM_VIBRO 
Tipo: Numérico 
Número de vibro apisonadoras 
 
30 - NUM_RODIL 
Tipo: Numérico 
Número de rodillos compactadores 
 
31 - NUM_VIBRA 
Tipo: Numérico 
Número de vibradora de concreto 
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32 - NUM_TALAD 
Tipo: Numérico 
Número de taladros hidráulicos 
 
33 - NUM_DET_ME 
Tipo: Numérico 
Número de detectores de metales 
 
34 - NUM_DET_FL 
Tipo: Numérico 
Número de detectores de flujo 
 
35 - NUM_CORTA 
Tipo: Numérico 
Número de cortadora de pavimento 
 
36 - NUM_DET_CO 
Tipo: Numérico 
Número de equipo portátil para la determinación automática del porcentaje de compactación 
 
37 - NUM_CA_SZA 
Tipo: Numérico 
Número de equipo de cambio de tubería sin zanja 
 
38 - NUM_CAM_2C 
Tipo: Numérico 
Número de camiones con doble cabina 
 
39 - NUM_BOMCLO 
Tipo: Numérico 
Número de bombas cloacales 
 
40 -  NUM_EQ_COM 
Tipo: Numérico 
Número de equipos de comunicación con servicio de posicionamiento geográfico 
 
41-  NUM_CONT_M 
Tipo: Numérico 
Número de contenedores móviles de residuos sólidos 
 
42 - NUM_TORILU 
Tipo: Numérico 
Número de torres de iluminación portátil 
 
43 - NUM_MINRET 
Tipo: Numérico 
Número de retroexcavadoras 
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44 - NUM_CONT_R 
Tipo: Numérico 
Número de contenedores remolcables de residuos sólidos 
 
45 - ESENCIAL 
Tipo: Texto 
Nivel de esencialidad o de importancia del objeto  
4 Modalidades: 

 Normal: elementos considerados como esenciales para el funcionamiento de territorio en 
periodo normal 

 Especifico emergencia: elementos considerados como esenciales para el manejo de una 
situación de emergencia, por su especificidad o importancia 

 Apoyo emergencia: elementos de segundo nivel de importancia para el manejo de una situación 
de emergencia 

 Otros: otros elementos de interés para el manejo de una situación de emergencia: constituyen 
alternativas o potencialidades 

 
46 - TSUNAMI  
Tipo: Texto 
Zonas de afectación por tsunami  en la cual se ubica el objeto  
3 modalidades:  

 sismo más probable: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un sismo 
de magnitud Mw=8.5  

 sismo de tipo 1746: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un sismo 
de magnitud Mw=9.0  

 no expuesto: El objeto no está expuesto a tsunamis. 
  
47 - SISMO  
Tipo: Texto  
Zona sísmica en la cual se ubica el objeto, según  la microzonificación sísmica (CISMID) que califica 
la estabilidad del suelo.   
5 modalidades:  

 Peligro bajo: Zona I de la zonificación sísmica. Suelos estables. 

 Peligro relativamente bajo: Zona II  de la zonificación sísmica. Suelos relativamente estables. 

 Peligro alto: Zona III de la zonificación sísmica. Suelos inestables. 

 Peligro muy alto: Zona IV y V de la zonificación sísmica. Suelos muy inestables. 

 Sin información: Sin datos de microzonificación sísmica 
 
48 - ACCES_NOC  
Tipo: Texto 
Valor de la accesibilidad, durante la noche, de la zona en la cual se ubica el objeto.  
Para definir la accesibilidad de las zonas, se consideran 2 grupos de variables:  
- El primer grupo permite calificar la accesibilidad interna y considera la densidad de la red vial, la 
densidad de la red principal, el porcentaje del territorio de la zona a más de 500m de la red 
principal, el ancho promedio de las vías y el porcentaje del territorio de la zona ocupando cerros.  
- El segundo grupo califica la permeabilidad de las zonas (o accesibilidad externa). Considera el 
número de entradas y salidas (excluyendo los puentes y pasos a desnivel), y un valor de 
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permeabilidad del perímetro en función de su naturaleza (ninguna permeabilidad para los límites 
tipo “cerro”, “espacio cerrado” y “mar”; permeabilidad limitada para los límites tipo “río” y “vía a 
desnivel” en función de la cantidad de puentes por km; el resto no presenta problema de 
permeabilidad).  
La accesibilidad de noche es una síntesis de esos 2 grupos de factores.   
5 modalidades: 

 Muy buena 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

 Muy mala 
 
49 - ACCES_DIA  
Tipo: Texto   
Calidad de la accesibilidad, durante el día, de la zona de accesibilidad en la cual se ubica el objeto. 
La accesibilidad de día ha sido calculada a partir de la accesibilidad de noche, a la cual se ha 
añadido una variable de congestión vehicular (número de puntos de congestión por kilómetro de 
vías principales en la zona).       
3 modalidades:  

 Regular  

 Mala 

 Muy mala 
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Proveedores de material de mantenimiento 

Nombre del archivo Proveedores_de_Material_de_Mantenimento.shp 

Palabras clave 
temáticas 

Agua, planta, proveedores, mantenimiento 

Palabras clave 
geográficas 

Lima / Callao 

Resumen 
Descripción básica de los grandes proveedores de material para el 
mantenimiento de la red de agua potable 

Marco en el cual se ha 
creado la información 

 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

..... 

Número de objetos 4 

Número de atributos 10 

Fecha de la 
información  

 

Última fecha de 
actualización de la 
capa de información 

 

Fuentes Sedapal  

Responsable general   

Responsable(s) de la 
capa de información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los 
datos a la base 

 

Contactos de la fuente Sedapal 

Restricciones de 
utilización 

Sí 

Tipo de geometría Punto 

Sistema de 
coordenadas 

Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión 
Max Y: 8679220 

Min X: 274735                                Max X: 285192 
Min Y: 8665767 
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Lista de los atributos: 

1 - ID 
Tipo: Numérico 
Código de identificación del objeto planta 
 
2 - NOM_EMPR 
Tipo: Texto 
Nombre de la empresa 
4 modalidades:  

 NICOLL PERU 

 TUBOBLAST 

 AMANCO PERU 

 Fundición Moreno SAC 
 
3 - DIRECCION 
Tipo: Texto 
Dirección de la empresa 
 
4 - DISTRITO 
Tipo: Texto 
Distrito donde se ubica la empresa 
4 modalidades:  

 LIMA 

 ATE 

 EL AGUSTINO 

 COMAS 
 
5 - PRODUCTO 
Tipo: Texto 
Tipo de producto de la empresa 
2 modalidades:  

 Tubería PVC 

 Accesorios Hierro Fundido y Acero 
 
6 - ESENCIAL 
Tipo: Texto 
Nivel de esencialidad o de importancia del objeto  
4 Modalidades: 

 Normal: elementos considerados como esenciales para el funcionamiento de territorio en 
periodo normal 

 Especifico emergencia: elementos considerados como esenciales para el manejo de una 
situación de emergencia, por su especificidad o importancia 

 Apoyo emergencia: elementos de segundo nivel de importancia para el manejo de una situación 
de emergencia 

 Otros: otros elementos de interés para el manejo de una situación de emergencia: constituyen 
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alternativas o potencialidades 
 
7 - TSUNAMI  
Tipo: Texto 
Zonas de afectación por tsunami  en la cual se ubica el objeto  
3 modalidades:  

 sismo más probable: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un sismo 
de magnitud Mw=8.5  

 sismo de tipo 1746: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un sismo 
de magnitud Mw=9.0  

 no expuesto: El objeto no está expuesto a tsunamis. 
  
8 - SISMO  
Tipo: Texto  
Zona sísmica en la cual se ubica el objeto, según  la microzonificación sísmica (CISMID) que califica 
la estabilidad del suelo.   
5 modalidades:  

 Peligro bajo: Zona I de la zonificación sísmica. Suelos estables. 

 Peligro relativamente bajo: Zona II  de la zonificación sísmica. Suelos relativamente estables. 

 Peligro alto: Zona III de la zonificación sísmica. Suelos inestables. 

 Peligro muy alto: Zona IV y V de la zonificación sísmica. Suelos muy inestables. 

 Sin información: Sin datos de microzonificación sísmica 
  
9 - ACCES_NOC  
Tipo: Texto 
Valor de la accesibilidad, durante la noche, de la zona en la cual se ubica el objeto.  
Para definir la accesibilidad de las zonas, se consideran 2 grupos de variables:  
- El primer grupo permite calificar la accesibilidad interna y considera la densidad de la red vial, la 
densidad de la red principal, el porcentaje del territorio de la zona a más de 500m de la red 
principal, el ancho promedio de las vías y el porcentaje del territorio de la zona ocupando cerros.  
- El segundo grupo califica la permeabilidad de las zonas (o accesibilidad externa). Considera el 
número de entradas y salidas (excluyendo los puentes y pasos a desnivel), y un valor de 
permeabilidad del perímetro en función de su naturaleza (ninguna permeabilidad para los límites 
tipo “cerro”, “espacio cerrado” y “mar”; permeabilidad limitada para los límites tipo “río” y “vía a 
desnivel” en función de la cantidad de puentes por km; el resto no presenta problema de 
permeabilidad).  
La accesibilidad de noche es una síntesis de esos 2 grupos de factores.   
5 modalidades: 

 Muy buena 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

 Muy mala 
 
 
10 - ACCES_DIA  
Tipo: Texto   
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Calidad de la accesibilidad, durante el día, de la zona de accesibilidad en la cual se ubica el objeto. 
La accesibilidad de día ha sido calculada a partir de la accesibilidad de noche, a la cual se ha 
añadido una variable de congestión vehicular (número de puntos de congestión por kilómetro de 
vías principales en la zona).       
3 modalidades:  

 Regular  

 Mala 

 Muy mala 
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Camiones Cisternas 

Nombre del archivo camiones_cisternas.shp 

Palabras clave 
temáticas 

Empresas de camiones cisternas, agua 

Palabras clave 
geográficas 

Lima / Callao 

Resumen 

Lugares donde se encuentran camiones cisternas constituido de sede de 
municipalidades distritales, centros de servicios de Sedapal y dirección 
de empresas de camiones cisternas. Información parcial sobre el 
número de camiones cisternas en cada lugar. 

Marco en el cual se ha 
creado la información 

 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

..... 

Número de objetos 66 

Número de atributos 17 

Fecha de la 
información  

 

Última fecha de 
actualización de la 
capa de información 

 

Fuentes RENAMU, Sedapal, investigación CLS 

Responsable general   

Responsable(s) de la 
capa de información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los 
datos a la base 
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Contactos de la fuente Jérémy Guilbaud, CLS 

Restricciones de 
utilización 

No 

Tipo de geometría Punto 

Sistema de 
coordenadas 

Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión 
Max Y: 8697515.97 

Min X: 262823.08      Max X: 307398.94 
Min Y: 8628390.38 

 
Lista de los atributos: 

1 - COD_CAM_CI 
Tipo: Texto   
Código del local de la empresa  
 
2 - TIPO_LOCAL 
Tipo: Texto 
Tipo de local de la empresa 
2 modalidades: 

 Sede 

 Sucursal 
 
3 - NOMBRE 
Tipo: Texto 
Nombre del poseedor de los camiones cisternas (es decir nombre de la empresa, del distrito o del 
centro de servicio Sedapal) 
 
4 - DIRECCION 
Tipo: Texto  
Dirección de la empresa  
 
5 - DISTRITO 
Tipo: Texto  
Distrito de la empresa 
 
6 - TELEF 
Tipo: Texto 
Número de teléfono de la empresa 
 
7 - COD_EMPR 
Tipo: Texto 
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Código de la empresa 
 
8 - RUC 
Tipo: Texto 
Número RUC de la empresa 
 
9 - TIPO_ABAST 
Tipo: Texto 
Medio de abastecimiento de los camiones cisternas 
3 modalidades: 

 Pozo propio 

 Pozo propio y otro tipo de abastecimiento 

 Reservorio 
 
10 -  TIPO 
Tipo: Texto 
Tipo de poseedor de camión cisterna 
3 modalidades:  

 Empresa privada 

 Municipalidad 

 Sedapal  
 
11 - NUM_CAM 
Tipo: Numérico 
Numeró de camiones de la empresa 
Estadísticas de base: 

 Total: 226 

 Max: 20 

 Min: 1 
 
12 - CAPAC_TOT 
Tipo: Numérico 
Capacidad total de los camiones de la empresa en metros cúbicos (el valor -999 significa ausencia 
de datos) 
Estadísticas de base: 

 Total: 1063 

 Max: 300 

 Min: 15 
 
13 - ESENCIAL 
Tipo: Texto 
Nivel de esencialidad o de importancia del objeto  
4 modalidades: 

 Normal: elementos considerados como esenciales para el funcionamiento de territorio en 
periodo normal 

 Especifico emergencia: elementos considerados como esenciales para el manejo de una 
situación de emergencia, por su especificidad o importancia 
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 Apoyo emergencia: elementos de segundo nivel de importancia para el manejo de una situación 
de emergencia 

 Otros: otros elementos de interés para el manejo de una situación de emergencia: constituyen 
alternativas o potencialidades 

 
14 - TSUNAMI  
Tipo: Texto 
Zonas de afectación por tsunami  en la cual se ubica el objeto  
3 modalidades:  

 sismo más probable: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un sismo 
de magnitud Mw=8.5  

 sismo de tipo 1746: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un sismo 
de magnitud Mw=9.0  

 no expuesto: El objeto no está expuesto a tsunamis. 
  
15 - SISMO  
Tipo: Texto  
Zona sísmica en la cual se ubica el objeto, según  la microzonificación sísmica (CISMID) que califica 
la estabilidad del suelo.   
5 modalidades:  

 Peligro bajo: Zona I de la zonificación sísmica. Suelos estables. 

 Peligro relativamente bajo: Zona II  de la zonificación sísmica. Suelos relativamente estables. 

 Peligro alto: Zona III de la zonificación sísmica. Suelos inestables. 

 Peligro muy alto: Zona IV y V de la zonificación sísmica. Suelos muy inestables. 

 Sin información: Sin datos de microzonificación sísmica 
 
16 -  ACCES_NOC  
Tipo: Texto 
Valor de la accesibilidad, durante la noche, de la zona en la cual se ubica el objeto.  
Para definir la accesibilidad de las zonas, se consideran 2 grupos de variables:  
- El primer grupo permite calificar la accesibilidad interna y considera la densidad de la red vial, la 
densidad de la red principal, el porcentaje del territorio de la zona a más de 500m de la red 
principal, el ancho promedio de las vías y el porcentaje del territorio de la zona ocupando cerros.  
- El segundo grupo califica la permeabilidad de las zonas (o accesibilidad externa). Considera el 
número de entradas y salidas (excluyendo los puentes y pasos a desnivel), y un valor de 
permeabilidad del perímetro en función de su naturaleza (ninguna permeabilidad para los límites 
tipo “cerro”, “espacio cerrado” y “mar”; permeabilidad limitada para los límites tipo “río” y “vía a 
desnivel” en función de la cantidad de puentes por km; el resto no presenta problema de 
permeabilidad).  
La accesibilidad de noche es una síntesis de esos 2 grupos de factores.   
5 modalidades: 

 Muy buena 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

 Muy mala 
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17 -  ACCES_DIA  
Tipo: Texto   
Calidad de la accesibilidad, durante el día, de la zona de accesibilidad en la cual se ubica el objeto. 
La accesibilidad de día ha sido calculada a partir de la accesibilidad de noche, a la cual se ha 
añadido una variable de congestión vehicular (número de puntos de congestión por kilómetro de 
vías principales en la zona).       
3 modalidades:  

 Regular  

 Mala 

 Muy mala 
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Empresas de bebidas embotelladas 

Nombre del archivo Empresas_Agua_Embotellada.shp 

Palabras clave 
temáticas 

Empresas de bebidas embotelladas, agua 

Palabras clave 
geográficas 

Lima / Callao 

Resumen 
Lugares ligados a empresas de producción o distribución de agua 
embotellada o otras bebidas 

Marco en el cual se ha 
creado la información 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

..... 

Número de objetos 162 

Número de atributos 18 

Fecha de la 
información  

 

Última fecha de 
actualización de la 
capa de información 

 

Fuentes  

Responsable general   

Responsable(s) de la 
capa de información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los 
datos en la base 

 

Contactos de la fuente Jerome Chandes CLS 
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Restricciones de 
utilización 

No 

Tipo de geometría Punto 

Sistema de 
coordenadas 

Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión 

Max Y: 8687638.53 

Min X: 266854.2                                                                Max X: 315115.73 

Min Y: 8646077.63 

 
Lista de los atributos:  

1 - COD_AGUEM 
Tipo: Texto   
Código del local de la empresa  
 
2 -  TIPO_LOCAL 
Tipo: Texto 
Tipo de local de la empresa 
2 modalidades:  

 Sede 

 Sucursal 
 
3 - NOM_EMP 
Tipo: Texto 
Nombre de la empresa (razón social o legal) 
 
4 - DIRECCION 
Tipo: Texto  
Dirección de la empresa  
 
5 -  DISTRITO 
Tipo: Texto  
Nombre del distrito donde se ubica la empresa. 
 
6 -  COD_EMPR 
Tipo: Texto 
Código de la empresa 
 
7 - RUC 
Tipo: Texto 
Número RUC de la empresa (atribuido por la SUNAT) 
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8 -  TELEF 
Tipo: Texto 
Número de teléfono de la empresa 
 
9 -  TIPO_ACTIV 
Tipo: Texto 
Tipo de actividad de la empresa 
2 modalidades: 

 Distribuidor 

 Productor y Distribuidor 
 
10 -  TIPO_PROD 
Tipo: Texto 
Tipo de producción de la empresa 
2 modalidades: 

 Agua 

 Agua y otras bebidas 
 
11 -  RESERVORIO 
Tipo: Texto 
Para una empresa productora, indica si se abastece con un reservorio 
3 modalidades: 

 Si: la empresa utiliza un reservorio 

 No: la empresa no utiliza un reservorio 

 ND: sin dato 
 
12 - RED_PUB 
Tipo: Texto 
Para una empresa productora, indica si se abastece con la red pública 
3 modalidades: 

 Si: la empresa utiliza la red pública 

 No: la empresa no utiliza la red pública 

 ND: sin dato 
 
13 -  POZO_PROP 
Tipo: Texto 
Para una empresa productora, indica si se abastece con un pozo propio 
3 modalidades: 

 Si: la empresa utiliza un pozo 

 No: la empresa no utiliza un pozo 
 
14 - ESENCIAL 
Tipo: Texto 
Nivel de esencialidad o de importancia del objeto  
4 Modalidades: 

 Normal: elementos considerados como esenciales para el funcionamiento de territorio en 
periodo normal 
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 Especifico emergencia: elementos considerados como esenciales para el manejo de una 
situación de emergencia, por su especificidad o importancia 

 Apoyo emergencia: elementos de segundo nivel de importancia para el manejo de una situación 
de emergencia 

 Otros: otros elementos de interés para el manejo de una situación de emergencia: constituyen 
alternativas o potencialidades 

 
15 - TSUNAMI  
Tipo: Texto 
Zonas de afectación por tsunami  en la cual se ubica el objeto  
3 modalidades:  

 sismo más probable: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un sismo 
de magnitud Mw=8.5  

 sismo de tipo 1746: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un sismo 
de magnitud Mw=9.0  

 no expuesto: El objeto no está expuesto a tsunamis. 
  
16 - SISMO  
Tipo: Texto  
Zona sísmica en la cual se ubica el objeto, según  la microzonificación sísmica (CISMID) que califica 
la estabilidad del suelo.   
5 modalidades:  

 Peligro bajo: Zona I de la zonificación sísmica. Suelos estables. 

 Peligro relativamente bajo: Zona II  de la zonificación sísmica. Suelos relativamente estables. 

 Peligro alto: Zona III de la zonificación sísmica. Suelos inestables. 

 Peligro muy alto: Zona IV y V de la zonificación sísmica. Suelos muy inestables. 

 Sin información: Sin datos de microzonificación sísmica 
 
17 - ACCES_NOC  
Tipo: Texto 
Valor de la accesibilidad, durante la noche, de la zona en la cual se ubica el objeto.  
Para definir la accesibilidad de las zonas, se consideran 2 grupos de variables:  
- El primer grupo permite calificar la accesibilidad interna y considera la densidad de la red vial, la 
densidad de la red principal, el porcentaje del territorio de la zona a más de 500m de la red 
principal, el ancho promedio de las vías y el porcentaje del territorio de la zona ocupando cerros.  
- El segundo grupo califica la permeabilidad de las zonas (o accesibilidad externa). Considera el 
número de entradas y salidas (excluyendo los puentes y pasos a desnivel), y un valor de 
permeabilidad del perímetro en función de su naturaleza (ninguna permeabilidad para los límites 
tipo “cerro”, “espacio cerrado” y “mar”; permeabilidad limitada para los límites tipo “río” y “vía a 
desnivel” en función de la cantidad de puentes por km; el resto no presenta problema de 
permeabilidad).  
La accesibilidad de noche es una síntesis de esos 2 grupos de factores.   
5 modalidades: 

 Muy buena 

 Buena 

 Regular 

 Mala 
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 Muy mala 
 
 
18 - ACCES_DIA  
Tipo: Texto   
Calidad de la accesibilidad, durante el día, de la zona de accesibilidad en la cual se ubica el objeto. 
La accesibilidad de día ha sido calculada a partir de la accesibilidad de noche, a la cual se ha 
añadido una variable de congestión vehicular (número de puntos de congestión por kilómetro de 
vías principales en la zona).       
3 modalidades:  

 Regular  

 Mala 

 Muy mala 
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Empresas de bombas de agua 

Nombre del archivo Empresas_Bombas.shp 

Palabras clave 
temáticas 

Empresas de bombas de agua 

Palabras clave 
geográficas 

Lima / Callao 

Resumen 
Empresas que producen o venden bombas de agua, con características 
de tipo de bombas 

Marco en el cual se ha 
creado la información 

 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

..... 

Número de objetos 48 

Número de atributos 10 

Fecha de la 
información  

 

Última fecha de 
actualización de la 
capa de información 

 – 07 – 27  

Fuente Investigación CLS – proyecto SIRAD 

Responsable general   

Responsable(s) de la 
capa de información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los 
datos a la base 

 

Contactos de la fuente CLS 

Restricciones de No 
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utilización 

Tipo de geometría Punto 

Sistema de 
coordenadas 

Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión 
Max Y: 8687576.28 

Min X: 268185.48                              Max X: 302751.55 
Min Y: 8644947.88 

 
 Lista de los atributos: 

1 - COD_BOMAGU 
Tipo: Texto   
Código del local de la empresa  
 
2 -  TIPO_LOCAL 
Tipo: Texto 
Tipo de local de la empresa 

 Sede 

 Sucursal 
 
3 - NOM_EMP 
Tipo: Texto 
Nombre de la empresa 
 
4 -  DIRECCION 
Tipo: Texto  
Dirección de la empresa  
 
5 -  DISTRITO 
Tipo: Texto  
Distrito de la empresa 
 
6 - COD_EMPR 
Tipo: Texto 
Código de la empresa 
 
7 - RUC 
Tipo: Texto 
Número RUC de la empresa 
 
8 - TELEF 
Tipo: Texto 
Número de teléfono de la empresa 
 
9 - TIPO_ACTIV 
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Tipo: Texto 
Tipo de actividad de la empresa 
3 modalidades: 

 Productor 

 Distribuidor 

 Distribuidor y Productor 
 
10 - TIPO_BOMBA 
Tipo: Texto 
Tipo de bombas de agua producidas y/o distribuidas 
9 modalidades: 

 Bombas de alta presión 

 Bombas dosificadoras 

 Bombas para agua 

 Bombas para industria 

 Minicentrales hidroeléctricas 

 Motobombas 

 Motobombas gasolineras 

 Sistemas de bombeo 

 Turbinas hidráulicas 
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Empresas de Cloro 

Nombre del archivo Empresas_Cloro.shp 

Palabras clave 
temáticas 

Empresas de Cloro 

Palabras clave 
geográficas 

Lima / Callao 

Resumen 
 Empresas productoras o distribuidoras de cloro, caracterizadas 
principalmente por el tipo de envase de que disponen. 

Marco en el cual se ha 
creado la información 

 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

..... 

Número de objetos 25 

Número de atributos 14 

Fecha de la 
información  

 

Última fecha de 
actualización de la 
capa de información 

 – 07 – 27 

Fuentes Investigación CLS, proyecto SIRAD 

Responsable general   

Responsable(s) de la 
capa de información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los 
datos a la base 

 

Contactos de la fuente CLS 

Restricciones de No 
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utilización 

Tipo de geometría Punto 

Sistema de 
coordenadas 

Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión 

Max Y: 8675552.58 

Min X: 268245.99                                                                  Max X: 302750.08 

Min Y: 8653982.41 

 
Lista de los atributos: 

1 - COD_CLORO 
Tipo: Texto  
Código del local de la empresa  
 
2 - TIPO_LOCAL 
Tipo: Texto 
Tipo de local de la empresa 

 Sede 

 Sucursal 
 
3 - NOM_EMP 
Tipo: Texto 
Nombre de la empresa 
 
4 - DIRECCION 
Tipo: Texto  
Dirección de la empresa  
 
5 - DISTRITO 
Tipo: Texto  
Distrito de localización de la empresa 
 
6 - COD_EMPR 
Tipo: Texto 
Código de la empresa 
 
7 - RUC 
Tipo: Texto 
Número RUC de la empresa 
 
8 - TELEF 
Tipo: Texto 
Número de teléfono de la empresa 
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9 -  TIPO_ACTIV 
Tipo: Texto 
Tipo de actividad de la empresa 
2 modalidades: 

 Distribuidor 

 Productor y distribuidor 
 
10 -  PASTILLA 
Tipo: Texto 
Indica si la empresa distribuye y/o produce cloro en pastilla 

 Si: la empresa distribuye y/o produce 

 No: la empresa no distribuye y no produce 
 
11 -  LIQUIDO 
Tipo: Texto 
Indica si la empresa distribuye y/o produce cloro en líquido 

 Si: la empresa distribuye y/o produce 

 No: la empresa no distribuye y no produce 
 
12 -  GRANULO 
Tipo: Texto 
Indica si la empresa distribuye y/o produce cloro en granulo 

 Si: la empresa distribuye y/o produce 

 No: la empresa no distribuye y no produce 
 
13 -  POLVO 
Tipo: Texto 
Indica si la empresa distribuye y/o produce cloro en polvo 

 Si: la empresa distribuye y/o produce 

 No: la empresa no distribuye y no produce 
 
14 -  OTRA_PRES 
Tipo: Texto 
Indica si la empresa distribuye y/o produce cloro en otra presentación 

 Si: la empresa distribuye y/o produce 

 No: la empresa no distribuye y no produce 
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Empresas de recipientes de Agua 

Nombre del archivo empresas_tanques_plasticos.shp 

Palabras clave 
temáticas 

Empresas de recipientes de agua 

Palabras clave 
geográficas 

Lima / Callao 

Resumen 
 Empresas que venden o producen tanques y otros recipientes para 
almacenar agua 

Marco en el cual se ha 
creado la información 

 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

..... 

Número de objetos 41 

Número de atributos 11 

Fecha de la 
información  

 

Última fecha de 
actualización de la 
capa de información 

 – 08– 06  

Fuentes investigación CLS, proyecto SIRAD  

Responsable general   

Responsable(s) de la 
capa de información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los 
datos a la base 

 

Contactos de la fuente CLS 

Restricciones de 
utilización 

No 
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Tipo de geometría Punto 

Sistema de 
coordenadas 

Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión 

Max Y: 8675257.93 

Min X: 268544.23                                                                Max X: 286163.82 

Min Y: 8652733.16 

 
Lista de los atributos: 

1 - COD_TANQUE 
Tipo: Texto   
Código del local de la empresa 
 
2 - TIPO_LOCAL 
Tipo: Texto   
Tipo de local de la empresa 

 Sede 

 Sucursal 
 
3 - NOM_EMP 
Tipo: Texto   
Nombre de la empresa 
 
4 - DIRECCION 
Tipo: Texto  
Dirección de la empresa  
 
5 - DISTRITO 
Tipo: Texto  
Distrito de la empresa 
 
6 - TELEF 
Tipo: Texto 
Número de teléfono de la empresa 
 
7 - COD_EMPR 
Tipo: Texto 
Código de la empresa 
 
8 - RUC 
Tipo: Texto 
Número RUC de la empresa 
 
9 - TIPO_ACTIV 
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Tipo: Texto 
Tipo de actividad de la empresa 
2 modalidades: 

 Distribuidor 

 Productor y distribuidor 
 
10 - MODELO 
Tipo: Texto 
Tipo de recipientes productos y/o distribuidos 
 
11 - TAMANO 
Tipo: Numérico  
Tamaño de los recipientes productos y/o distribuidos en litros (el valor -999 significa ausencia de 
datos) 
Estadísticas de base: 

 Total: 3506 

 Max: 240 

 Min: 10 
 
 



69 
 

 

Datos agua del INEI 

Nombre del archivo Agua_INEI_mz.shp 

Palabras clave 
temáticas 

Abastecimiento en agua por manzana 

Palabras clave 
geográficas 

Lima / Callao 

Resumen  Datos del IV Censo del INEI relativas al acceso al agua 

Marco en el cual se ha 
creado la información 

 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

..... 

Número de objetos 71257 

Número de atributos 75 

Fecha de la 
información  

 

Última fecha de 
actualización de la 
capa de información 

  

Fuente INEI  

Responsable general   

Responsable(s) de la 
capa de información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los 
datos a la base 

 

Contactos de la fuente INEI  

Restricciones de 
utilización 

Sí 
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Tipo de geometría polígono 

Sistema de 
coordenadas 

Código EPSG : 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión 

Max Y: 8702561.42 

Min X: 261366.85                                                               Max X: 318197.1 

Min Y: 8618184.7 

 
Lista de los atributos: 

 
1 - CODDPTO 
Tipo: Texto 
Código de departamento 
2 modalidades: 

 07: Callao 

 15: Lima 
 
2 - NOMCCPP 
Tipo: Texto 
Nombre de provincia  
 
3 - IDMANZANA 
Tipo: Texto 
Código de manzana 
 
4 - UBIGEO 
Tipo: Texto 
Código de distrito 
 
5 - TOT_VIV 
Tipo: Numérico 
Número total de viviendas en la manzana 
Estadísticas de base: 

 Total: 2042855 

 Max: 890 

 Min: 5 
 
6 - V04_1 
Tipo: Numérico 
Número de viviendas abastecidas con la red pública dentro de la vivienda, por manzana 
Estadísticas de base: 

 Total: 1422656 

 Max: 532 

 Min: 0 
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7 -  V04_2 
Tipo: Numérico 
Número de viviendas abastecidas con la red pública fuera de la vivienda, por manzana 
Estadísticas de base: 

 Total: 137926 

 Max: 230 

 Min: 0 
 
8 -  V04_3 
Tipo: Numérico 
Número de viviendas abastecidas con pilón de uso público, por manzana 
Estadísticas de base: 

 Total: 76036 

 Max: 82 

 Min: 0 
 
9 -  V04_4 
Tipo: Numérico 
Número de viviendas abastecidas con camión cisterna u otro similar, por manzana 
Estadísticas de base: 

 Total: 179786 

 Max: 229 

 Min: 0 
 
10 -  V04_5 
Tipo: Numérico 
Número de viviendas abastecidas con pozo, por manzana 
Estadísticas de base: 

 Total: 31251 

 Max: 126 

 Min: 0 
 
11 - V04_6 
Tipo: Numérico 
Número de viviendas abastecidas con río, acequia u otro similar, por manzana 
Estadísticas de base: 

 Total: 6125 

 Max: 53 

 Min: 0 
 
12 - V04_7 
Tipo: Numérico 
Número de viviendas utilizando el abastecimiento vecino, por manzana 
Estadísticas de base: 

 Total: 31723 

 Max: 76 
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 Min: 0 
 
13 - V04_8 
Tipo: Numérico 
Número de viviendas abastecidas de cualquier otra manera, por manzana 
Estadísticas de base: 

 Total: 7575 

 Max: 21 

 Min: 0 
 
14 - V05_1 
Tipo: Numérico 
Número de viviendas que tienen agua potable todos los días, por manzana 
Estadísticas de base: 

 Total: 1551399 

 Max: 757 

 Min: 0 
 
15 -  V05_2 
Tipo: Numérico 
Número de viviendas que no tienen agua potable todos los días, por manzana 
Estadísticas de base: 

 Total: 85219 

 Max: 106 

 Min: 0 
 
16 - V05A_01 
Tipo: Numérico 
Número de viviendas abastecidas todos los días durante 1 hora, por manzana 
Estadísticas de base: 

 Total: 10779 

 Max: 64 

 Min: 0 
 
17 - V05A_02 
Tipo: Numérico 
Número de viviendas abastecidas todos los días durante 2 horas, por manzana 
Estadísticas de base: 

 Total: 22830 

 Max: 63 

 Min: 0 
 
18 -  V05A_03 
Tipo: Numérico 
Número de viviendas abastecidas todos los días durante 3 horas, por manzana 
Estadísticas de base: 

 Total: 19820 
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 Max: 111 

 Min: 0 
 
19 -  V05A_04 
Tipo: Numérico 
Número de viviendas abastecidas todos los días durante 4 horas, por manzana 
Estadísticas de base: 

 Total: 17598 

 Max: 46 

 Min: 0 
 
20 -  V05A_05 
Tipo: Numérico 
Número de viviendas abastecidas todos los días durante 5 horas, por manzana 
Estadísticas de base: 

 Total: 14568 

 Max: 43 

 Min: 0 
 
21 – V05A_06 
Tipo: Numérico 
Número de viviendas abastecidas todos los días durante 6 horas, por manzana 
Estadísticas de base: 

 Total: 26642 

 Max: 43 

 Min: 0 
 
22 - V05A_07 
Tipo: Numérico 
Número de viviendas abastecidas todos los días durante 7 horas, por manzana 
Estadísticas de base: 

 Total: 14766 

 Max: 65 

 Min: 0 
 
23 - V05A_08 
Tipo: Numérico 
Número de viviendas abastecidas todos los días durante 8 horas, por manzana 
Estadísticas de base: 

 Total: 27761 

 Max: 96 

 Min: 0 
 
24 -  V05A_09 
Tipo: Numérico 
Número de viviendas abastecidas todos los días durante 9 horas, por manzana 
Estadísticas de base: 
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 Total: 7364 

 Max: 44 

 Min: 0 
 
25 -  V05A_10 
Tipo: Numérico 
Número de viviendas abastecidas todos los días durante 10 horas, por manzana 
Estadísticas de base: 

 Total: 11962 

 Max: 56 

 Min: 0 
 
26 -  V05A_11 
Tipo: Numérico 
Número de viviendas abastecidas todos los días durante 11 horas, por manzana 
Estadísticas de base: 

 Total: 3443 

 Max: 42 

 Min: 0 
 
27 -  V05A_12 
Tipo: Numérico 
Número de viviendas abastecidas todos los días durante 12 horas, por manzana 
Estadísticas de base: 

 Total: 47172 

 Max: 106 

 Min: 0 
 
28 - V05A_13 
Tipo: Numérico 
Número de viviendas abastecidas todos los días durante 13 horas, por manzana 
Estadísticas de base: 

 Total: 3808 

 Max: 30 

 Min: 0 
 
29 -  V05A_14 
Tipo: Numérico 
Número de viviendas abastecidas todos los días durante 14 horas, por manzana 
Estadísticas de base: 

 Total: 10711 

 Max: 80 

 Min: 0 
 
30 -  V05A_15 
Tipo: Numérico 
Número de viviendas abastecidas todos los días durante 15 horas, por manzana 
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Estadísticas de base: 

 Total: 12342 

 Max: 76 

 Min: 0 
 
31 -  V05A_16 
Tipo: Numérico 
Número de viviendas abastecidas todos los días durante 16 horas, por manzana 
Estadísticas de base: 

 Total: 16178 

 Max: 81 

 Min: 0 
 
32 -  V05A_17 
Tipo: Numérico 
Número de viviendas abastecidas todos los días durante 17 horas, por manzana 
Estadísticas de base: 

 Total: 10902 

 Max: 60 

 Min: 0 
 
33 - V05A_18 
Tipo: Numérico 
Número de viviendas abastecidas todos los días durante 18 horas, por manzana 
Estadísticas de base: 

 Total: 17606 

 Max: 50 

 Min: 0 
 
34 -  V05A_19 
Tipo: Numérico 
Número de viviendas abastecidas todos los días durante 19 horas, por manzana 
Estadísticas de base: 

 Total: 3609 

 Max: 27 

 Min: 0 
 
35 -  V05A_20 
Tipo: Numérico 
Número de viviendas abastecidas todos los días durante 20 horas, por manzana 
Estadísticas de base: 

 Total: 8018 

 Max: 43 

 Min: 0 
 
 
36 -  V05A_21 
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Tipo: Numérico 
Número de viviendas abastecidas todos los días durante 21 horas, por manzana 
Estadísticas de base: 

 Total: 1682 

 Max: 20 

 Min: 0 
 
37 -  V05A_22 
Tipo: Numérico 
Número de viviendas abastecidas todos los días durante 22 horas, por manzana 
Estadísticas de base: 

 Total: 3050 

 Max: 36 

 Min: 0 
 
38 -  V05A_23 
Tipo: Numérico 
Número de viviendas abastecidas todos los días durante 23 horas, por manzana 
Estadísticas de base: 

 Total: 807 

 Max: 10 

 Min: 0 
 
39 - V05A_24 
Tipo: Numérico 
Número de viviendas abastecidas todos los días durante 24 horas, por manzana 
Estadísticas de base: 

 Total: 1237981 

 Max: 751 

 Min: 0 
 
40 -  V05B_1 
Tipo: Numérico 
Número de viviendas abastecidas durante 1 día cada semana, por manzana 
Estadísticas de base: 

 Total: 24773 

 Max: 82 

 Min: 0 
 
41 - V05B_2 
Tipo: Numérico 
Número de viviendas abastecidas durante 2 días cada semana, por manzana 
Estadísticas de base: 

 Total: 15527 

 Max: 54 

 Min: 0 
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42 - V05B_3 
Tipo: Numérico 
Número de viviendas abastecidas durante 3 días cada semana, por manzana 
Estadísticas de base: 

 Total: 22517 

 Max: 55 

 Min: 0 
 
43 - V05B_4 
Tipo: Numérico 
Número de viviendas abastecidas durante 4 días cada semana, por manzana 
Estadísticas de base: 

 Total: 12589 

 Max: 68 

 Min: 0 
 
44 -  V05B_5 
Tipo: Numérico 
Número de viviendas abastecidas durante 5 días cada semana, por manzana 
Estadísticas de base: 

 Total: 5952 

 Max: 23 

 Min: 0 
 
45 - V05B_6 
Tipo: Numérico 
Número de viviendas abastecidas durante 6 días cada semana, por manzana 
Estadísticas de base: 

 Total: 3861 

 Max: 21 

 Min: 0 
 
46 -  V05C_01 
Tipo: Numérico 
Número de viviendas abastecidas durante 1 hora solo algunos días en la semana, por manzana 
Estadísticas de base: 

 Total: 37244 

 Max: 82 

 Min: 0 
 
47 -  V05C_02 
Tipo: Numérico 
Número de viviendas abastecidas durante 2 horas solo algunos días en la semana, por manzana 
Estadísticas de base: 

 Total: 9221 

 Max: 44 

 Min: 0 
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48 -  V05C_03 
Tipo: Numérico 
Número de viviendas abastecidas durante 3 horas solo algunos días en la semana, por manzana 
Estadísticas de base: 

 Total: 6118 

 Max: 46 

 Min: 0 
 
49 -  V05C_04 
Tipo: Numérico 
Número de viviendas abastecidas durante 4 horas solo algunos días en la semana, por manzana 
Estadísticas de base: 

 Total: 4752 

 Max: 53 

 Min: 0 
 
50 -  V05C_05 
Tipo: Numérico 
Número de viviendas abastecidas durante 5 horas solo algunos días en la semana, por manzana 
Estadísticas de base: 

 Total: 2693 

 Max: 17 

 Min: 0 
 
51 - V05C_06 
Tipo: Numérico 
Número de viviendas abastecidas durante 6 horas solo algunos días en la semana, por manzana 
Estadísticas de base: 

 Total: 2841 

 Max: 76 

 Min: 27 
 
52 - V05C_07 
Tipo: Numérico 
Número de viviendas abastecidas durante 7 horas solo algunos días en la semana, por manzana 
Estadísticas de base: 

 Total: 876 

 Max: 10 

 Min: 0 
 
53 -  V05C_08 
Tipo: Numérico 
Número de viviendas abastecidas durante 8 horas solo algunos días en la semana, por manzana 
Estadísticas de base: 

 Total: 2080 

 Max: 20 
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 Min: 0 
 
54 - V05C_09 
Tipo: Numérico 
Número de viviendas abastecidas durante 9 horas solo algunos días en la semana, por manzana 
Estadísticas de base: 

 Total: 415 

 Max: 13 

 Min: 0 
 
55 -  V05C_10 
Tipo: Numérico 
Número de viviendas abastecidas durante 10 horas solo algunos días en la semana, por manzana 
Estadísticas de base: 

 Total: 1358 

 Max: 18 

 Min: 0 
 
56 -  V05C_11 
Tipo: Numérico 
Número de viviendas abastecidas durante 11 horas solo algunos días en la semana, por manzana 
Estadísticas de base: 

 Total: 392 

 Max: 15 

 Min: 0 
 
57 -  V05C_12 
Tipo: Numérico 
Número de viviendas abastecidas durante 12 horas solo algunos días en la semana, por manzana 
Estadísticas de base: 

 Total: 4925 

 Max: 23 

 Min: 0 
 
58 -  V05C_13 
Tipo: Numérico 
Número de viviendas abastecidas durante 13 horas solo algunos días en la semana, por manzana 
Estadísticas de base: 

 Total: 221 

 Max: 10 

 Min: 0 
 
59 -  V05C_14 
Tipo: Numérico 
Número de viviendas abastecidas durante 14 horas solo algunos días en la semana, por manzana 
Estadísticas de base: 

 Total: 560 
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 Max: 31 

 Min: 0 
 
60 -  V05C_15 
Tipo: Numérico 
Número de viviendas abastecidas durante 15 horas solo algunos días en la semana, por manzana 
Estadísticas de base: 

 Total: 763 

 Max: 20 

 Min: 0 
 
61 -  V05C_16 
Tipo: Numérico 
Número de viviendas abastecidas durante 16 horas solo algunos días en la semana, por manzana 
Estadísticas de base: 

 Total: 500 

 Max: 10 

 Min: 0 
 
62 -  V05C_17 
Tipo: Numérico 
Número de viviendas abastecidas durante 17 horas solo algunos días en la semana, por manzana 
Estadísticas de base: 

 Total: 262 

 Max: 20 

 Min: 0 
 
63 -  V05C_18 
Tipo: Numérico 
Número de viviendas abastecidas durante 18 horas solo algunos días en la semana, por manzana 
Estadísticas de base: 

 Total: 629 

 Max: 12 

 Min: 0 
 
64 - V05C_19 
Tipo: Numérico 
Número de viviendas abastecidas durante 19 horas solo algunos días en la semana, por manzana 
Estadísticas de base: 

 Total: 124 

 Max: 11 

 Min: 0 
 
65 -  V05C_20 
Tipo: Numérico 
Número de viviendas abastecidas durante 20 horas solo algunos días en la semana, por manzana 
Estadísticas de base: 
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 Total: 818 

 Max: 14 

 Min: 0 
 
66 - V05C_21 
Tipo: Numérico 
Número de viviendas abastecidas durante 21 horas solo algunos días en la semana, por manzana 
Estadísticas de base: 

 Total: 108 

 Max: 5 

 Min: 0 
 
67 -  V05C_22 
Tipo: Numérico 
Número de viviendas abastecidas durante 22 horas solo algunos días en la semana, por manzana 
Estadísticas de base: 

 Total: 140 

 Max: 8 

 Min: 0 
 
68 -  V05C_23 
Tipo: Numérico 
Número de viviendas abastecidas durante 23 horas solo algunos días en la semana, por manzana 
Estadísticas de base: 

 Total: 56 

 Max: 3 

 Min: 0 
 
69 - V05C_24 
Tipo: Numérico 
Número de viviendas abastecidas durante 24 horas solo algunos días en la semana, por manzana 
Estadísticas de base: 

 Total: 8123 

 Max: 29 

 Min: 0 
 
70 -  NUM_DIAS 
Tipo: Numérico 
Número promedio de días de abastecimiento por semana, por manzana 
Estadísticas de base: 

 Total: 380949.7 

 Max: 7 

 Min: 0 
 
71 -  AGUA_RED 
Tipo: Numérico 
Porcentaje de viviendas conectadas a la red pública en la manzana 
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72 -  NUM_HORAS 
Tipo: Numérico 
Porcentaje promedio de tiempo de acceso al agua potable en una semana (Número de horas de 
acceso por semana/ Número total de horas en una semana), por manzana  
 
73 - _7d7_24h24 
Tipo: Numérico 
Porcentaje de viviendas abastecidas en agua 7d/7 y 24h/24 en la manzana 
 
74 - CISTERNA 
Tipo: Numérico 
Porcentaje de viviendas abastecidas con camiones cisternas en la manzana 
 
75 - VIV_OCC 
Tipo: Numérico 
Número de viviendas consideradas como ocupadas en la manzana 
Estadísticas de base: 

 Total: 1893078 

 Max: 774 

 Min: 0  
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ABASTECIMIENTO DE ALIMENTOS  
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Sedes de instituciones de ayuda alimentaria 

Nombre del archivo Sedes_nacionales_ayuda.shp 

Palabras clave 
temáticas 

sedes, oficinas, alimentos, ayuda nacional, ayuda internacional 

Palabras clave 
geográficas 

Lima / Callao 

Resumen 
Localización y caracterización de las sedes de las principales 
instituciones de ayuda alimentaria nacionales e internacionales en 
Lima y Callao. 

Marco en el cual se ha 
creado la información 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 7 

Número de atributos 12 

Fecha de la 
información 

 

Última fecha de 
actualización de la 
capa de información 

 

Fuentes 

- PRONAA 

- Cáritas 

- INABIF 

- WAWAWASI 

- PMA 

- Municipalidad Provincial del Callao 

Responsable general   

Responsable(s) de la 
capa de información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los 
datos en la base 

 

Contactos de la fuente  

Restricciones de 
utilización 

No 
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Tipo de geometría Punto 

Sistema de 
coordenadas 

Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión 

Max Y: 8667659.15 

Min X:   266295.05                                                      Max X: 278938.89 

Min Y: 8662381.44 

 
Lista de los atributos:  

1 - ID 
Tipo: Texto 
Código único del objeto 
 
2 - DIRECCION 
Tipo: Texto 
Dirección del objeto 
 
3 - DISTRITO 
Tipo: Texto 
Distrito en que se encuentra la sede 
 
4 - TELEFONO 
Tipo: Texto 
Número de teléfono de la institución 
 
5 - NOMBRE_INS 
Tipo: Texto 
Nombre de la institución 
7 modalidades:  

 Programa Mundial de Alimentos 

 Empresa Municipal de Mercados S.A. 

 Programa Nacional de Asistencia Alimentaria 

 Cáritas del Perú 

 Instituto Nacional de Bienestar Familiar 

 Programa Nacional Wawawasi 

 Gerencia General de Programas Sociales 
 
6 - INST_PRINC 
Tipo: Texto 
Nombre de la institución principal de la que depende la institución representada 
5 modalidades:  

 Organización de las Naciones Unidas 

 Municipalidad Metropolitana de Lima 

 Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social 

 Iglesia Católica 

 Municipalidad Provincial del Callao 
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7- SIGLAS 
Tipo: Texto 
Siglas de la institución  
6 modalidades: 

 PMA 

 EMMSA 

 PRONAA 

 CARITAS 

 INABIF 

 WAWAWASI 
 
8 - ESENCIAL  
Tipo: Texto  
Nivel de esencialidad o de importancia del objeto  
4 modalidades:  

 Normal: elementos considerados como esenciales para el funcionamiento del territorio en 
período normal 

 Específico emergencia: elementos considerados como esenciales para el manejo de una 
situación de emergencia, por su especificidad o importancia 

 Apoyo emergencia: elementos de segundo nivel de importancia para el manejo de una 
situación de emergencia 

 Otros: otros elementos de interés para el manejo de una situación de emergencia: 
constituyen alternativas o potencialidades 

 
9 - TSUNAMI  
Tipo: Texto 
Zonas de afectación por tsunami  en la cual se ubica el objeto  
3 modalidades:  

 sismo más probable: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un 
sismo de magnitud Mw=8.5  

 sismo de tipo 1746: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un 
sismo de magnitud Mw=9.0  

 no expuesto: El objeto no está expuesto a tsunamis. 
 
10 - SISMO  
Tipo: Texto  
Zona sísmica en la cual se ubica el objeto, según  la microzonificación sísmica (CISMID) que califica 
la estabilidad del suelo.   
5 modalidades:  

 Peligro bajo: Zona I de la zonificación sísmica. Suelos estables. 

 Peligro relativamente bajo: Zona II  de la zonificación sísmica. Suelos relativamente 
estables. 

 Peligro alto: Zona III de la zonificación sísmica. Suelos inestables. 

 Peligro muy alto: Zona IV y V de la zonificación sísmica. Suelos muy inestables. 

 Sin información: Sin datos de microzonificación sísmica 
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11 -  ACCES_NOC  
Tipo: Texto 
Valor de la accesibilidad, durante la noche, de la zona en la cual se ubica el objeto.  
Para definir la accesibilidad de las zonas, se consideran 2 grupos de variables:  
- El primer grupo permite calificar la accesibilidad interna y considera la densidad de la red vial, la 
densidad de la red principal, el porcentaje del territorio de la zona a más de 500m de la red 
principal, el ancho promedio de las vías y el porcentaje del territorio de la zona ocupando cerros.  
- El segundo grupo califica la permeabilidad de las zonas (o accesibilidad externa). Considera el 
número de entradas y salidas (excluyendo los puentes y pasos a desnivel), y un valor de 
permeabilidad del perímetro en función de su naturaleza (ninguna permeabilidad para los límites 
tipo “cerro”, “espacio cerrado” y “mar”; permeabilidad limitada para los límites tipo “río” y “vía a 
desnivel” en función de la cantidad de puentes por km; el resto no presenta problema de 
permeabilidad).  
La accesibilidad de noche es una síntesis de esos 2 grupos de factores.   
5 modalidades: 

 Muy buena 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

 Muy mala 
 
12 -  ACCES_DIA  
Tipo: Texto   
Calidad de la accesibilidad, durante el día, de la zona de accesibilidad en la cual se ubica el objeto. 
La accesibilidad de día ha sido calculada a partir de la accesibilidad de noche, a la cual se ha 
añadido una variable de congestión vehicular (número de puntos de congestión por kilómetro de 
vías principales en la zona).       
3 modalidades:  

 Regular  

 Mala 

 Muy mala 
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Mercados mayoristas 

Nombre del archivo mercados_mayoristas.shp 

Palabras clave 
temáticas 

Mercados mayoristas, frutas, abarrotes, verduras, carne, terminal 
pesquero. 

Palabras clave 
geográficas 

Lima / Callao 

Resumen 
Localización y caracterización de los mercados mayoristas de alimentos 
existentes en Lima y Callao. 

Marco en el cual se ha 
creado la información 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 15 

Número de atributos 22 

Fecha de la 
información  

 

Última fecha de 
actualización de la 
capa de información 

 

Fuentes 

- Levantamiento en campo con GPS. 

- Empresa Municipal de Mercados. 

- Ministerio de la Agricultura y Ministerio de la Producción. 

Responsable general   

Responsable(s) de la 
capa de información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los 
datos en la base 

 

Contactos de la fuente  

Restricciones de 
utilización 

No 

Tipo de geometría Punto 

Sistema de 
coordenadas 

Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión Max Y: 8675069.66 
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Min X: 268445.31                         Max X: 298708.56 

Min Y: 8639971.85 

 
Lista de los atributos: 

1 - ID 
Tipo: Numérico 
Código único del objeto 
 
2 - NOMBRE 
Tipo: Texto 
Nombre del objeto 
 
3 - LUGAR 
Tipo: Texto 
Referencia de la ubicación del punto 
 
4 - TIPO 
Tipo: Texto 
Indica el tipo de mercado al que hace referencia el punto 
4 modalidades:  

 Centro de acopio en carne de pollo 

 Mercado mayorista 

 Camal 

 Terminal pesquero 
 
5 – VACA_TN_D 
Tipo: Numérico 
Cantidad de toneladas diarias de carne de res 
Estadísticas de base:  

 Total: 143.9 

 Max: 46.9 

 Min: 0 
 
6 – CER_TN_D 
Tipo: Numérico 
Cantidad de toneladas diarias de carne de cerdo. 
Estadísticas de base:  

 Total: 56.7 

 Max: 20.3 

 Min: 0 
 
7 – POLLO_TN_D 
Tipo: Numérico 
Cantidad de toneladas diarias de carne de pollo. 
Estadísticas de base:  

 Total: 639.6 
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 Max: 332.1 

 Min: 0 
 
8 – PESC_TN_D 
Tipo: Numérico 
Cantidad de toneladas diarias de carne de pescado 
Estadísticas de base:  

 Total: 333.8 

 Max: 200.7 

 Min: 0 
 
9 - OTROS 
Tipo: Numérico 
Cantidad de toneladas diarias de otros productos 
Estadísticas de base:  

 Total: 3.9 

 Max: 3.8 

 Min: 0 
 
10 - CEREALES 
Tipo: Numérico 
Cantidad de toneladas diarias de cereales 
Estadísticas de base:  

 Total: 1280 

 Max: 1280 

 Min: 0 
 
11 - AZUCAR 
Tipo: Numérico 
Cantidad de toneladas diarias de carne de azúcar 
Estadísticas de base:  

 Total: 524 

 Max: 524 

 Min: 0 
 
12 - FRUTAS 
Tipo: Numérico 
Cantidad de toneladas diarias de frutas 
Estadísticas de base:  

 Total: 1591 

 Max: 1591 

 Min: 0 
 
13 – LECHE_Y_DE 
Tipo: Numérico 
Cantidad de toneladas diarias de leche y sus derivados 
Estadísticas de base:  
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 Total: 51 

 Max: 51 

 Min: 0 
 
14 - HUEVOS 
Tipo: Numérico 
Cantidad de toneladas diarias de huevos 
Estadísticas de base:  

 Total: 5 

 Max: 5 

 Min: 0 
15 - GRASA 
Tipo: Numérico 
Cantidad de toneladas diarias de grasas 
Estadísticas de base:  

 Total: 17 

 Max: 17 

 Min: 0 
 
16 - LEGUMBRES 
Tipo: Numérico 
Cantidad de toneladas diarias de legumbres 
Estadísticas de base:  

 Total: 4007 

 Max: 4007 

 Min: 0 
 
17 - TOTAL 
Tipo: Numérico 
Cantidad de toneladas diarias en total de productos que tiene el mercado 
Estadísticas de base:  

 Total: 8653.9 

 Max: 4007 

 Min: 26.8 
 
18 – ESENCIAL  
Tipo: Texto  
Nivel de esencialidad o de importancia del objeto  
4 modalidades:  

 Normal: elementos considerados como esenciales para el funcionamiento del territorio en 
período normal 

 Específico emergencia: elementos considerados como esenciales para el manejo de una 
situación de emergencia, por su especificidad o importancia 

 Apoyo emergencia: elementos de segundo nivel de importancia para el manejo de una 
situación de emergencia 

 Otros: otros elementos de interés para el manejo de una situación de emergencia: 
constituyen alternativas o potencialidades 
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19 – TSUNAMI  
Tipo: Texto 
Zonas de afectación por tsunami  en la cual se ubica el objeto  
3 modalidades:  

 sismo más probable: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un 
sismo de magnitud Mw=8.5  

 sismo de tipo 1746: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un 
sismo de magnitud Mw=9.0  

 no expuesto: El objeto no está expuesto a tsunamis. 
 
20 – SISMO  
Tipo: Texto  
Zona sísmica en la cual se ubica el objeto, según  la microzonificación sísmica (CISMID) que califica 
la estabilidad del suelo.   
5 modalidades:  

 Peligro bajo: Zona I de la zonificación sísmica. Suelos estables. 

 Peligro relativamente bajo: Zona II  de la zonificación sísmica. Suelos relativamente 
estables. 

 Peligro alto: Zona III de la zonificación sísmica. Suelos inestables. 

 Peligro muy alto: Zona IV y V de la zonificación sísmica. Suelos muy inestables. 

 Sin información: Sin datos de microzonificación sísmica 
 
21 – ACCES_NOC  
Tipo: Texto 
Valor de la accesibilidad, durante la noche, de la zona en la cual se ubica el objeto.  
Para definir la accesibilidad de las zonas, se consideran 2 grupos de variables:  
- El primer grupo permite calificar la accesibilidad interna y considera la densidad de la red vial, la 
densidad de la red principal, el porcentaje del territorio de la zona a más de 500m de la red 
principal, el ancho promedio de las vías y el porcentaje del territorio de la zona ocupando cerros.  
- El segundo grupo califica la permeabilidad de las zonas (o accesibilidad externa). Considera el 
número de entradas y salidas (excluyendo los puentes y pasos a desnivel), y un valor de 
permeabilidad del perímetro en función de su naturaleza (ninguna permeabilidad para los límites 
tipo “cerro”, “espacio cerrado” y “mar”; permeabilidad limitada para los límites tipo “río” y “vía a 
desnivel” en función de la cantidad de puentes por km; el resto no presenta problema de 
permeabilidad).  
La accesibilidad de noche es una síntesis de esos 2 grupos de factores.   
5 modalidades: 

 Muy buena 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

 Muy mala 
 
22 – ACCES_DIA  
Tipo: Texto   
Calidad de la accesibilidad, durante el día, de la zona de accesibilidad en la cual se ubica el objeto. 
La accesibilidad de día ha sido calculada a partir de la accesibilidad de noche, a la cual se ha 
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añadido una variable de congestión vehicular (número de puntos de congestión por kilómetro de 
vías principales en la zona).       
3 modalidades:  

 Regular  

 Mala 

 Muy mala 
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Mercados de distribución 

Nombre del archivo mercados_distribucion.shp 

Palabras clave 

temáticas 
Mercados, distribución,  alimentos 

Palabras clave 

geográficas 
Lima / Callao 

Resumen 
Localización y caracterización de los mercados de distribución de 

alimentos existentes en Lima y Callao. 

Marco en el cual se ha 

creado la información 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 

Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 

Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 

Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 

PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 1114 

Número de atributos 16 

Fecha de la 

información  
 

Última fecha de 

actualización de la 

capa de información 

 

Fuentes 

- Guía Calle  

- Directorio de Negocios, según pre-censo 1999 – 2000 (INEI) 

- Directorio Nacional de Mercados de Abastos 1996 (INEI) 

- Manzanas de Lima Metropolitana y Callao del año 2000 (INEI) 

Responsable general   

Responsable(s) de la 

capa de información 
 

Responsable(s) de la 

integración de los 

datos en la base 

 

Contactos de la fuente  

Restricciones de 

utilización 
No 
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Restricciones de 

utilización 

El 90% de los mercados fueron georeferenciados en base a los códigos 

de manzana del INEI, existiendo un error posicional de 100 a 200 metros 

en la mayoría de los casos. 

Se realizó una verificación en campo de 60 mercados, en los distritos de 

Surquillo, Miraflores, San Isidro, Magdalena, San Miguel, Jesús María y 

Pueblo Libre, obteniéndose un 70% de confiabilidad de la información. 

Tipo de geometría Punto 

Sistema de 

coordenadas 
Código EPSG : 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión 

                                        Max Y: 8698093.89 

Min X: 262832.69                                                 Max X: 315978.14 

                                       Min Y: 8619449.6 

 
Lista de los atributos: 

1 - ID_PUNTO 
Tipo: Numérico 
Código de identificación del punto 
 
2 - TIPO_VIA 
Tipo: texto 
Tipo de vía. Puede ser avenida, calle, etc. 
6 modalidades:  

 CALLE 

 AVENIDA 

 JIRON 

 PASAJE 

 OTRO 

 CARRETERA 
 
3 - NB_VIA 
Tipo: texto 
Nombre de la vía 
 
4 - NUM 
Tipo: Texto 
Numero del punto en la vía 
 
5 - NB_PUNTO 
Tipo: texto 
Nombre del mercado 
 
6 - MANZ_MERCA 
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Tipo: Texto 
Código de manzana de ubicación del punto 
 
7 - DISTRITO 
Tipo: texto 
Distrito de ubicación del punto 
 
8 - PROVINCIA 
Tipo: Texto 
Provincia de ubicación del punto 
2 modalidades:  

 LIMA 

 CALLAO 
 
9 - FUENTE 
Tipo: Texto 
Fuente de los datos, es decir nombre de la institución que proporcionó el dato 
3 modalidades:  

 INEI 

 Guía Calle 

 Campo 
 
10 - N_PUESTOS 
Tipo: Numérico 
Número de puesto de venta de productos por mercado (el valor -999 significa ausencia de datos) 
Estadísticas de base:  

 Total: 27183 

 Max: 1000 

 Min: 200 
 
11 - RANG_PUEST 
Tipo: Texto 
Rango de número de puesto de venta de productos por mercado 
6 modalidades:  

 1 - 200 

 201 – 300 

 301 - 400 

 401 - 500 

 501 - 700 

 700 - 1000 
 
12 - ESENCIAL  
Tipo: Texto  
Nivel de esencialidad o de importancia del objeto  
4 modalidades:  

 Normal: elementos considerados como esenciales para el funcionamiento del territorio en 
período normal 
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 Específico emergencia: elementos considerados como esenciales para el manejo de una 
situación de emergencia, por su especificidad o importancia 

 Apoyo emergencia: elementos de segundo nivel de importancia para el manejo de una 
situación de emergencia 

 Otros: otros elementos de interés para el manejo de una situación de emergencia: 
constituyen alternativas o potencialidades 

 
13 - TSUNAMI  
Tipo: Texto 
Zonas de afectación por tsunami  en la cual se ubica el objeto  
3 modalidades:  

 sismo más probable: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un 
sismo de magnitud Mw=8.5  

 sismo de tipo 1746: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un 
sismo de magnitud Mw=9.0  

 no expuesto: El objeto no está expuesto a tsunamis. 
 
14 - SISMO  
Tipo: Texto  
Zona sísmica en la cual se ubica el objeto, según  la microzonificación sísmica (CISMID) que califica 
la estabilidad del suelo.   
5 modalidades:  

 Peligro bajo: Zona I de la zonificación sísmica. Suelos estables. 

 Peligro relativamente bajo: Zona II  de la zonificación sísmica. Suelos relativamente 
estables. 

 Peligro alto: Zona III de la zonificación sísmica. Suelos inestables. 

 Peligro muy alto: Zona IV y V de la zonificación sísmica. Suelos muy inestables. 

 Sin información: Sin datos de microzonificación sísmica 
 
15 - ACCES_NOC  
Tipo: Texto 
Valor de la accesibilidad, durante la noche, de la zona en la cual se ubica el objeto.  
Para definir la accesibilidad de las zonas, se consideran 2 grupos de variables:  
- El primer grupo permite calificar la accesibilidad interna y considera la densidad de la red vial, la 
densidad de la red principal, el porcentaje del territorio de la zona a más de 500m de la red 
principal, el ancho promedio de las vías y el porcentaje del territorio de la zona ocupando cerros.  
- El segundo grupo califica la permeabilidad de las zonas (o accesibilidad externa). Considera el 
número de entradas y salidas (excluyendo los puentes y pasos a desnivel), y un valor de 
permeabilidad del perímetro en función de su naturaleza (ninguna permeabilidad para los límites 
tipo “cerro”, “espacio cerrado” y “mar”; permeabilidad limitada para los límites tipo “río” y “vía a 
desnivel” en función de la cantidad de puentes por km; el resto no presenta problema de 
permeabilidad).  
La accesibilidad de noche es una síntesis de esos 2 grupos de factores.   
5 modalidades: 

 Muy buena 

 Buena 

 Regular 
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 Mala 

 Muy mala 
 
16- ACCES_DIA  
Tipo: Texto   
Calidad de la accesibilidad, durante el día, de la zona de accesibilidad en la cual se ubica el objeto. 
La accesibilidad de día ha sido calculada a partir de la accesibilidad de noche, a la cual se ha 
añadido una variable de congestión vehicular (número de puntos de congestión por kilómetro de 
vías principales en la zona).       
3 modalidades:  

 Regular  

 Mala 

 Muy mala 
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Supermercados 

Nombre del archivo supermercados.shp 

Palabras clave 
temáticas 

Supermercados, almacenes de la gran distribución 

Palabras clave 
geográficas 

Lima / Callao 

Resumen 
Localización y caracterización de principales supermercados existentes 
en Lima y Callao, y sus sedes. 

Marco en el cual se ha 
creado la información 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 140 

Número de atributos 22 

Fecha de la 
información  

 

Última fecha de 
actualización de la 
capa de información 

 

Fuentes 

- SUNAT. 

- Ubicación por el equipo SIRAD. 

- Páginas amarillas virtual y física. 

- Páginas web´s dedicadas (Prompex, ubicate.net, Universidad 
Perú, Créditos Perú, sitio web de cada empresa registrada) 

Responsable general   

Responsable(s) de la 
capa de información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los 
datos en la base 

 

Contactos de la fuente  

Restricciones de 
utilización 

No 

Tipo de geometría Punto 

Sistema de Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 
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coordenadas 

Extensión 

                                            Max Y: 8687638.53 

Min X: 266854.2                                                         Max X: 315115.73 

                                              Min Y: 8649168.58 

 

Lista de los atributos: 

1 - ID 
Tipo: Numérico 
Código único del objeto 
 
2 - TIPO_LOCAL 
Tipo: Texto 
El punto es sede o sucursal 
2 modalidades:  

 Sucursal 

 Sede 
 
3 - NOM_EMP 
Tipo: Texto 
Razón social o legal de la empresa 
 
4 - DIRECCION 
Tipo: Texto 
Ubicación del punto 
 
5 - DISTRITO 
Tipo: Texto 
Nombre del distrito 
 
6 - COD_EMPR 
Tipo: Texto 
Código asignado a la empresa 
 
7 - RUC 
Tipo: Texto 
Número de RUC 
 
8 - TELEF 
Tipo: Texto 
Teléfono 
 
9 – COD_PUNTO 
Tipo: Texto 
Código para la identificación de la empresa 
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10 - USO_HAB 
Tipo: Texto 
Describe el uso habitual del establecimiento 
1 modalidad:  

 VENTA MINORISTA DE PRODUCTOS DE CONSUMO 
 
11 - ALMACEN_M2 
Tipo: Numérico 
Superficie disponible en metros cuadrados (el valor -999 significa ausencia de datos) 
 
12 - VOL_M3_ALM 
Tipo: Numérico 
Volumen en m3 del almacén (el valor -999 significa ausencia de datos) 
 
13 - TASA_OCUPA 
Tipo: Texto 
Indica la parte del área ocupada al día 
2 modalidades:  

 LLENO 

 ND : Sin información 
 
14 - P_PERE 
Tipo: Numérico 
Cantidad porcentual de productos alimenticios perecibles que vende (el valor -999 significa 
ausencia de datos) 
 
15 - P_NO_PERE 
Tipo: Numérico 
Cantidad porcentual de productos alimenticios no perecibles que vende (el valor -999 significa 
ausencia de datos) 
 
16 - P_NO_ALIM 
Tipo: Numérico 
Cantidad porcentual de productos no alimenticios que vende (el valor -999 significa ausencia de 
datos) 
 
17 - SEGURIDAD 
Tipo: Texto 
Indica si el almacén cuenta con seguridad. 
2 modalidades:  

 Si 

 No 
 
18 – ESENCIAL  
Tipo: Texto  
Nivel de esencialidad o de importancia del objeto  
4 modalidades:  
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 Normal: elementos considerados como esenciales para el funcionamiento del territorio en 
período normal 

 Específico emergencia: elementos considerados como esenciales para el manejo de una 
situación de emergencia, por su especificidad o importancia 

 Apoyo emergencia: elementos de segundo nivel de importancia para el manejo de una 
situación de emergencia 

 Otros: otros elementos de interés para el manejo de una situación de emergencia: 
constituyen alternativas o potencialidades 

 
19– TSUNAMI  
Tipo: Texto 
Zonas de afectación por tsunami  en la cual se ubica el objeto  
3 modalidades:  

 sismo más probable: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un 
sismo de magnitud Mw=8.5  

 sismo de tipo 1746: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un 
sismo de magnitud Mw=9.0  

 no expuesto: El objeto no está expuesto a tsunamis. 
  
20 – SISMO  
Tipo: Texto  
Zona sísmica en la cual se ubica el objeto, según  la microzonificación sísmica (CISMID) que califica 
la estabilidad del suelo.   
5 modalidades:  

 Peligro bajo: Zona I de la zonificación sísmica. Suelos estables. 

 Peligro relativamente bajo: Zona II  de la zonificación sísmica. Suelos relativamente 
estables. 

 Peligro alto: Zona III de la zonificación sísmica. Suelos inestables. 

 Peligro muy alto: Zona IV y V de la zonificación sísmica. Suelos muy inestables. 

 Sin información: Sin datos de microzonificación sísmica 
 
21 – ACCES_NOC  
Tipo: Texto 
Valor de la accesibilidad, durante la noche, de la zona en la cual se ubica el objeto.  
Para definir la accesibilidad de las zonas, se consideran 2 grupos de variables:  
- El primer grupo permite calificar la accesibilidad interna y considera la densidad de la red vial, la 
densidad de la red principal, el porcentaje del territorio de la zona a más de 500m de la red 
principal, el ancho promedio de las vías y el porcentaje del territorio de la zona ocupando cerros.  
- El segundo grupo califica la permeabilidad de las zonas (o accesibilidad externa). Considera el 
número de entradas y salidas (excluyendo los puentes y pasos a desnivel), y un valor de 
permeabilidad del perímetro en función de su naturaleza (ninguna permeabilidad para los límites 
tipo “cerro”, “espacio cerrado” y “mar”; permeabilidad limitada para los límites tipo “río” y “vía a 
desnivel” en función de la cantidad de puentes por km; el resto no presenta problema de 
permeabilidad).  
La accesibilidad de noche es una síntesis de esos 2 grupos de factores.   
5 modalidades: 

 Muy buena 
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 Buena 

 Regular 

 Mala 

 Muy mala 
 
22 – ACCES_DIA  
Tipo: Texto   
Calidad de la accesibilidad, durante el día, de la zona de accesibilidad en la cual se ubica el objeto. 
La accesibilidad de día ha sido calculada a partir de la accesibilidad de noche, a la cual se ha 
añadido una variable de congestión vehicular (número de puntos de congestión por kilómetro de 
vías principales en la zona).       
3 modalidades:  

 Regular  

 Mala 

 Muy mala 
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Centros de acopio 

Nombre del archivo centros_acopio.shp 

Palabras clave 
temáticas 

Centros de acopio, comedores populares, PRONAA. 

Palabras clave 
geográficas 

Lima / Callao 

Resumen 
Localización y caracterización de los centros de acopio para el 
abastecimiento de los comedores populares que reciben ayuda del 
Programa Nacional de Asistencia Alimentaria. 

Marco en el cual se ha 
creado la información 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 196 

Número de atributos 19 

Fecha de la 
información  

 

Última fecha de 
actualización de la 
capa de información 

 

Fuentes 

- PRONAA, . 

- Municipalidad Provincial del Callao,  

- Ubicación por parte del equipo SIRAD. 

Responsable general   

Responsable(s) de la 
capa de información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los 
datos en la base 

 

Contactos de la fuente  

Restricciones de 
utilización 

No 

Tipo de geometría Punto 

Sistema de 
coordenadas 

Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 
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Extensión 

Max Y: 8697203.85 

Min X: 263948.27                                                             Max X: 317077.37 

Min Y: 8620458.41 

 

Lista de los atributos: 

1 - ID_PUNTO 
Tipo: Numérico 
Código de identificación del punto 
 
2 - PROVINCIA 
Tipo: Texto 
Nombre de la provincia 
2 modalidades:  

 LIMA 

 CALLAO 
 
3 - DISTRITO 
Tipo: Texto 
Nombre del distrito 
 
4 - DIRECCION 
Tipo: Texto 
Dirección de ubicación del punto 
 
5 - LOCALIDAD 
Tipo: Texto 
La referencia o barrio en que se encuentra el centro de acopio 
 
6 - ESTADO 
Tipo: Texto 
Funcionamiento del comedor. La información aparece como: si o no 
1 modalidad:  

 ACTIVO 
 
7 - FINALIDAD 
Tipo: Texto 
Describe cuál es la función del punto. La información aparece como centro de acopio 
1 modalidad:  

 ATENCION A COMEDORES 
 
8 - NOMBRE 
Tipo: Texto 
Nombre del comedor popular  
 
9 - COD_CDA 
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Tipo: Texto 
Código de centro de acopio 
 
10 - COD_SIOP 
Tipo: Texto 
Código de PRONAA para identificar sus comedores populares 
 
11 - N_COMED 
Tipo: Numérico 
Número de comedores populares abastecidos por el comedor popular 
Estadísticas de base:  

 Total: 3821 

 Max: 41 

 Min: 1 
 
12 - BENEFIC 
Tipo: Numérico 
Número total de beneficiarios abastecidos por el centro de acopio (el valor -999 significa ausencia 
de datos) 
Estadísticas de base:  

 Total: 270901 

 Max: 4004 

 Min: 425 
 
13 - ESENCIAL  
Tipo: Texto  
Nivel de esencialidad o de importancia del objeto  
4 modalidades:  

 Normal: elementos considerados como esenciales para el funcionamiento del territorio en 
período normal 

 Específico emergencia: elementos considerados como esenciales para el manejo de una 
situación de emergencia, por su especificidad o importancia 

 Apoyo emergencia: elementos de segundo nivel de importancia para el manejo de una 
situación de emergencia 

 Otros: otros elementos de interés para el manejo de una situación de emergencia: 
constituyen alternativas o potencialidades 

 
14 - TSUNAMI  
Tipo: Texto 
Zonas de afectación por tsunami  en la cual se ubica el objeto  
3 modalidades:  

 sismo más probable: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un 
sismo de magnitud Mw=8.5  

 sismo de tipo 1746: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un 
sismo de magnitud Mw=9.0  

 no expuesto: El objeto no está expuesto a tsunamis. 
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15 - SISMO  
Tipo: Texto  
Zona sísmica en la cual se ubica el objeto, según  la microzonificación sísmica (CISMID) que califica 
la estabilidad del suelo.   
5 modalidades:  

 Peligro bajo: Zona I de la zonificación sísmica. Suelos estables. 

 Peligro relativamente bajo: Zona II  de la zonificación sísmica. Suelos relativamente 
estables. 

 Peligro alto: Zona III de la zonificación sísmica. Suelos inestables. 

 Peligro muy alto: Zona IV y V de la zonificación sísmica. Suelos muy inestables. 

 Sin información: Sin datos de microzonificación sísmica 
 
16 -  ACCES_NOC  
Tipo: Texto 
Valor de la accesibilidad, durante la noche, de la zona en la cual se ubica el objeto.  
Para definir la accesibilidad de las zonas, se consideran 2 grupos de variables:  
- El primer grupo permite calificar la accesibilidad interna y considera la densidad de la red vial, la 
densidad de la red principal, el porcentaje del territorio de la zona a más de 500m de la red 
principal, el ancho promedio de las vías y el porcentaje del territorio de la zona ocupando cerros.  
- El segundo grupo califica la permeabilidad de las zonas (o accesibilidad externa). Considera el 
número de entradas y salidas (excluyendo los puentes y pasos a desnivel), y un valor de 
permeabilidad del perímetro en función de su naturaleza (ninguna permeabilidad para los límites 
tipo “cerro”, “espacio cerrado” y “mar”; permeabilidad limitada para los límites tipo “río” y “vía a 
desnivel” en función de la cantidad de puentes por km; el resto no presenta problema de 
permeabilidad).  
La accesibilidad de noche es una síntesis de esos 2 grupos de factores.   
5 modalidades: 

 Muy buena 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

 Muy mala 
 
17 - ACCES_DIA  
Tipo: Texto   
Calidad de la accesibilidad, durante el día, de la zona de accesibilidad en la cual se ubica el objeto. 
La accesibilidad de día ha sido calculada a partir de la accesibilidad de noche, a la cual se ha 
añadido una variable de congestión vehicular (número de puntos de congestión por kilómetro de 
vías principales en la zona).       
3 modalidades:  

 Regular  

 Mala 

 Muy mala 
 
18 - 1000 
Tipo: Texto 
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Indica si el centro de acopio se encuentra a más de 1000 metros de las vías principales. 

 Si 

 No 
 
19 - 500 
Tipo: Texto 
Indica si el centro de acopio se encuentra a más de 500 metros de las vías principales. 
2 modalidades: 

 Si 

 No 
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Proveedores de alimentos 

Nombre del archivo proveedores.shp 

Palabras clave 
temáticas 

Proveedores, alimentos 

Palabras clave 
geográficas 

Lima / Callao 

Resumen 
Localización y caracterización de los principales proveedores de 
alimentos de las instituciones de ayuda nacional e internacional 
existentes en Lima y Callao. 

Marco en el cual se ha 
creado la información 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 19 

Número de atributos 14 

Fecha de la 
información  

 

Última fecha de 
actualización de la 
capa de información 

 

 

Fuentes 
- PRONAA,  

- PMA,  

Responsable general   

Responsable(s) de la 
capa de información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los 
datos en la base 

 

Contactos de la fuente  

Restricciones de 
utilización 

No 

Tipo de geometría Punto 

Sistema de 
coordenadas 

Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión Max Y: 8668334.1 
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Min X: 266333.44                                   Max X: 288447.69 

Min Y: 8660277.86 

 

Lista de los atributos: 

1 - ID_PUNTO 

Tipo: Numérico 
Código de identificación del punto 
 
2 - PROVEEDOR 
Tipo: Texto 
Nombre del proveedor que abastece 
 
3 - DIRECCION 
Tipo: Texto 
Dirección del objeto  
 
4 - DISTRITO 
Tipo: Texto 
Distrito en el cual se encuentra el objeto  
 
5 - TELEFONO 
Tipo: Texto 
Número de teléfono de la oficina del proveedor 
 
6 - FAX 
Tipo: Texto 
Número de fax de la oficina del proveedor 
 
7 - CONTACTO 
Tipo: Texto 
Nombre de un contacto en el proveedor 
 
8 - EMAIL 
Tipo: Texto 
Correo electrónico del proveedor 
 
9 - TIPO_ALIM 
Tipo: Texto 
5 modalidades:  

 CONSERVA DE PESCADO 

 PAPILLA 

 AZUCAR 

 ARROZ 

 ACEITE VEGETAL 
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10 - TIPO_ALIM2 
Tipo: Texto 
2 modalidades:  

 ARROZ 

 MENESTRAS 
 
11 - TIPO_ALIM3 
Tipo: Texto 
1 modalidad:  

 ACEITE VEGETAL 
 
12 - TIPO_ALIM4 
Tipo: Texto 
2 modalidades:  

 MENESTRAS 

 CONSERVA DE PESCADO 
 
13 - TIPO_ALIM5 
Tipo: Texto 
2 modalidades:  

 PAPILLA 

 MENESTRAS 
 
14 - CLIENTE 
Tipo: Texto 
Nombre del cliente del proveedor (¿quién requiere a este proveedor?) 
1 modalidad:  

 Programa Mundial de Alimentos 
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Almacenes nacionales e internacionales de ayuda alimenticia 

Nombre del archivo almacen_ayuda.shp 

Palabras clave 
temáticas 

Almacenes de ayuda nacional e internacional, alimentos, características 

Palabras clave 
geográficas 

Lima / Callao 

Resumen 

Localización y caracterización de los almacenes de alimentos de ayuda 
nacional e internacional existentes en Lima y Callao, que pueden brindar 
ayuda a los posibles damnificados en caso de un terremoto y/o tsunami 
en Lima y Callao 

Marco en el cual se ha 
creado la información 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 2 

Número de atributos 24 

Fecha de la 
información  

 

Última fecha de 
actualización de la 
capa de información 

 

Fuentes 
- Información proporcionada por PRONAA y Cáritas. 

- Ubicación por el equipo SIRAD. 

Responsable general   

Responsable(s) de la 
capa de información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los 
datos en la base 

 

Contactos de la fuente  

Restricciones de 
utilización 

No 

Tipo de geometría Punto 

Sistema de 
coordenadas 

Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 
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Extensión 

Max Y: 8667134.57 

Min X: 269867.45                                   Max X: 272826.37 

Min Y: 8667076.81 

 

Lista de los atributos: 

1 - ID_PUNTO 
Tipo: Texto 
Código de identificación del punto 
 
2 - NB_PUNTO 
Tipo: Texto 
Nombre del punto del almacén 
 
2 modalidades:  

 almacén PRONAA 
 almacén CARITAS 

 
3 - DIREC_PUNT 
Tipo: Texto 
Dirección del almacén 
 
4 - DISTRIT_AL 
Tipo: Texto 
Distrito de ubicación del almacén 
2 modalidades:  

 Callao 
 Carmen de La Legua 

 
5 - NB_ORG 
Tipo: Texto 
Nombre del organismo que maneja el almacén 
2 modalidades:  

 PRONAA 
 CARITAS 

 
6 - SUP_ALM 
Tipo: Numérico 
Superficie total del almacén en m2 
Estadísticas de base:  

 Total: 9360 
 Max: 5760 
 Min: 3600 

 
7 - CAP_ALM_TO 
Tipo: Numérico 
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Capacidad máxima de almacenamiento en tonelada métrica 
Estadísticas de base:  

 Total: 12000 
 Max: 12000 
 Min: 0 

 
8 - CAN_ALM 
Tipo: Numérico 
Cantidad de productos almacenada en promedio en tonelada métrica 
Estadísticas de base:  

 Total: 11366.5 
 Max: 11366.5 
 Mín : 0 

 
9 - POR_OCUP 
Tipo: Numérico 
Porcentaje de ocupación en promedio del almacén 
Estadísticas de base:  

 Total: 94.7 
 Max: 94.7 
 Min: 0 

 
10 - ALIM_1 
Tipo: Texto 
Tipo 1 de alimento que se almacena 
1 modalidad:  

 Cereales 
 
11 - ALIM_2 
Tipo: Texto 
Tipo 2 de alimento que se almacena 
1 modalidad:  

 Cereales 
 
12 - ALIM_3 
Tipo: Texto 
Tipo 3 de alimento que se almacena 
1 modalidad:  

 Aceites 
 
13 - ALIM_4 
Tipo: Texto 
Tipo 4 de alimento que se almacena 
1 modalidad:  

 Harinas 
 
14 - ALIM_5 
Tipo: Texto 



115 
 

Tipo 5 de alimento que se almacena 
1 modalidad:  

 Conservas 
 
15 - ALIM_6 
Tipo: Texto 
Tipo 6 de alimento que se almacena 
1 modalidad:  

 Azúcar 
 
16 - ALIM_7 
Tipo: Texto 
Tipo 7 de alimento que se almacena 
1 modalidad:  

 Mezcla Fortificadas 
 
17 - ALIM_8 
Tipo: Texto 
Tipo 8 de alimento que se almacena 
1 modalidad:  

 Charqui 
 
18 - ALIM_9 
Tipo: Texto 
Tipo 9 de alimento que se almacena 
1 modalidad:  

 Papilla 
 
19 - NB_CAM 
Tipo: Numérico 
Número de camiones disponibles para la distribución de productos (entre 3 y 22 toneladas) 
Estadísticas de base:  

 Total: 14 
 Max: 10 
 Mín: 4  

 
20 – ESENCIAL  
Tipo: Texto  
Nivel de esencialidad o de importancia del objeto  
4 modalidades:  

 Normal: elementos considerados como esenciales para el funcionamiento del territorio en 
período normal 

 Específico emergencia: elementos considerados como esenciales para el manejo de una 
situación de emergencia, por su especificidad o importancia 

 Apoyo emergencia: elementos de segundo nivel de importancia para el manejo de una 
situación de emergencia 

 Otros: otros elementos de interés para el manejo de una situación de emergencia: 
constituyen alternativas o potencialidades 
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21 – TSUNAMI  
Tipo: Texto 
Zonas de afectación por tsunami  en la cual se ubica el objeto  
3 modalidades:  

 sismo más probable: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un 
sismo de magnitud Mw=8.5  

 sismo de tipo 1746: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un 
sismo de magnitud Mw=9.0  

 no expuesto: El objeto no está expuesto a tsunamis. 
 
22 – SISMO  
Tipo: Texto  
Zona sísmica en la cual se ubica el objeto, según  la microzonificación sísmica (CISMID) que califica 
la estabilidad del suelo.   
5 modalidades:  

 Peligro bajo: Zona I de la zonificación sísmica. Suelos estables. 

 Peligro relativamente bajo: Zona II  de la zonificación sísmica. Suelos relativamente 
estables. 

 Peligro alto: Zona III de la zonificación sísmica. Suelos inestables. 

 Peligro muy alto: Zona IV y V de la zonificación sísmica. Suelos muy inestables. 

 Sin información: Sin datos de microzonificación sísmica 
 
23 – ACCES_NOC  
Tipo: Texto 
Valor de la accesibilidad, durante la noche, de la zona en la cual se ubica el objeto.  
Para definir la accesibilidad de las zonas, se consideran 2 grupos de variables:  
- El primer grupo permite calificar la accesibilidad interna y considera la densidad de la red vial, la 
densidad de la red principal, el porcentaje del territorio de la zona a más de 500m de la red 
principal, el ancho promedio de las vías y el porcentaje del territorio de la zona ocupando cerros.  
- El segundo grupo califica la permeabilidad de las zonas (o accesibilidad externa). Considera el 
número de entradas y salidas (excluyendo los puentes y pasos a desnivel), y un valor de 
permeabilidad del perímetro en función de su naturaleza (ninguna permeabilidad para los límites 
tipo “cerro”, “espacio cerrado” y “mar”; permeabilidad limitada para los límites tipo “río” y “vía a 
desnivel” en función de la cantidad de puentes por km; el resto no presenta problema de 
permeabilidad).  
La accesibilidad de noche es una síntesis de esos 2 grupos de factores.   
5 modalidades: 

 Muy buena 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

 Muy mala 
 
24 – ACCES_DIA  
Tipo: Texto   
Calidad de la accesibilidad, durante el día, de la zona de accesibilidad en la cual se ubica el objeto. 
La accesibilidad de día ha sido calculada a partir de la accesibilidad de noche, a la cual se ha 
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añadido una variable de congestión vehicular (número de puntos de congestión por kilómetro de 
vías principales en la zona).       
3 modalidades:  

 Regular  

 Mala 

 Muy mala 
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Almacenes de fábricas de alimentos 

Nombre del archivo almacenes_fabricas_alimentos.shp 

Palabras clave 
temáticas 

Almacenes, alimentos, fábricas. 

Palabras clave 
geográficas 

Lima / Callao 

Resumen 
Localización y caracterización de los principales almacenes de las 
fábricas de alimentos privados existentes en Lima y Callao. 

Marco en el cual se ha 
creado la información 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 39 

Número de atributos 21 

Fecha de la 
información  

 

Última fecha de 
actualización de la 
capa de información 

 

Fuentes 

- SUNAT 

- Ubicación por el equipo SIRAD 

- Paginas amarillas virtual y física 

- Paginas web´s dedicadas (Prompex, ubicate.net, Universidad 
Perú, Créditos Perú, sitio web de cada empresa registrada) 

Responsable general   

Responsable(s) de la 
capa de información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los 
datos en la base 

 

Contactos de la fuente  

Restricciones de 
utilización 

No 

Tipo de geometría Punto 

Sistema de Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 
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coordenadas 

Extensión 

Max Y: 8688464.17 
Min X: 266468.31                               Max X: 298617.72 

Min Y: 8640511.01 

 
Lista de los atributos: 

1 - COD_PUNTO 
Tipo: Texto 
Código del punto donde se ubica a la empresa que es almacén potencial 
 
2 - COD_EMPR 
Tipo: Texto 
Código asignado a la empresa 
 
3 - TIPO_LOCAL 
Tipo: Texto 
Indica si el punto es sede o sucursal, etc. Son cuatro tipos de local: Sede, Almacén, Oficina, Local 
comercial 
2 modalidades:  

 Sucursal 

 Sede 
 
4 - NOM_EMP 
Tipo: Texto 
Razón social o legal de la empresa 
8 modalidades:  

 ALICORP S.A.A. 

 CIA MOLINERA DEL CENTRO S.A. 

 COGORNO S.A. 

 GLORIA S.A. 

 LAS MERCEDES (MOLINO LAS MERCEDES S.A.C.) 

 MOLITALIA S.A. 

 PROCTER & GAMBLE PERU S.R.L. 

 CORPORACION MISTI S.A. 
 
5 - RUC 
Tipo: Texto 
Número de RUC 
 
6 - DIRECCION 
Tipo: Texto 
Ubicación del establecimiento 
 
7 - DISTRITO 
Tipo: Texto 
Nombre del distrito 
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8 - TELEFONO 
Tipo: Texto 
Número de teléfono 
 
9 - USO_HAB_1 
Tipo: Texto 
Uso habitual del lugar puede ser: Oficina, almacén, sede productiva,  local Comercial, distribuidor 
o combinaciones 
8 modalidades:  

 OFICINA/SEDE PRODUCTIVA/ALMACEN 

 SEDE PRODUCTIVA 

 DISTRIBUIDOR 

 ALMACEN 

 SEDE PRODUCTIVA/ALMACEN 

 OFICINA/SEDE PRODUCTIVA 

 OFICINA/ALMACEN 

 OFICINA 
 
10 - USO_HAB_2 
Tipo: Texto 
Actividad comercial más importante a la cual se dedica la empresa 
7 modalidades:  

 ELAB. PRODUCTOS INDUSTRIALES, CONSUMO MASIVOS Y NUTRICION ANIMAL 

 ELAB. PRODUCTOS DE MOLINERIA 

 ELAB. PRODUCTOS DE MOLINERIA 

 ELAB. PRODUCTOS LACTEOS 

 ELAB. PRODUCTOS MOLINERIA 

 VTA. POR MAYOR PRODUCTOS DE ABARROTES 

 VTA. POR MAYOR OTROS PRODUCTOS 
 
11 - ALMACEN_M2 
Tipo: Texto 
Indica la superficie en m2 del local 
1 modalidad: 

 ND: Sin información 
  
12 - VOL_M3_ALM 
Tipo: Texto 
Indica el volumen del local 
1 Modalidad: 

 ND: Sin información 
 
13 - TASA_OCUPA 
Tipo: Texto 
Indica el porcentaje de área ocupada 
1 modalidad: 
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 ND: Sin información 
 
14 - A_PERE 
Tipo: Texto 
Indica si la empresa Comercializa productos alimenticios perecederos 
2 modalidades: 

 SI 

 NO 
 
15 - A_NO_PERE 
Tipo: Texto 
Indica si la empresa comercializa productos alimenticios no perecederos 
2 modalidades: 

 SI 

 NO 
 
16 - NO_ALIM 
Tipo: Texto 
Indica si la empresa comercializa productos no alimenticios 
2 modalidades: 

 SI 

 NO 
 
17- COMBUSTIB 
Tipo: Texto 
Indica si la empresa comercializa combustible 
1 modalidad: 

 NO 
 
18 - OTROS 
Tipo: Texto 
Indica si la empresa comercializa otros productos 
2 modalidades: 

 SI 

 NO 
 
19 - SEGURIDAD 
Tipo: Texto 
Indica si el local cuenta con seguridad 
2 modalidades: 

 SI 

 NO 
 
20 - CERR_ABIER 
Tipo: Texto 
Indica si la empresa tiene un almacén cerrado con techo o sin techo 
3 modalidades: 
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 Estructura abierta tipo estadio 

 Estructura cerrada tipo bodega de aeropuerto 

  Ambos 
 
21 - EQ_CAR_DES 
Tipo: Texto 
Indica si la empresa cuenta con equipos de carga/descarga 
3 modalidades: 

 SI 

 NO  

 ND: Sin información 
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Plataformas Logísticas 

Nombre del archivo plataformas_logisticas.shp 

Palabras clave 
temáticas 

Plataformas logísticas, alimentos 

Palabras clave 
geográficas 

Lima / Callao 

Resumen 
Localización y caracterización de las sedes y sucursales de las principales 
plataformas logísticas existentes en Lima y Callao. 

Marco en el cual se ha 
creado la información 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 180 

Número de atributos 26 

Fecha de la 
información  

 

Última fecha de 
actualización de la 
capa de información 

 

Fuentes -  

Responsable general   

Responsable(s) de la 
capa de información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los 
datos en la base 

 

Contactos de la fuente  

Restricciones de 
utilización 

No 

Tipo de geometría Punto 

Sistema de 
coordenadas 

Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión 

                                             Max Y: 8697875.53 

                 Min X: 263409.45                                  Max X: 294502.93 

Min Y: 8644591.65 
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Lista de los atributos: 
 
1 - COD_PUNTO 
Tipo: Texto 
Campo que enumera los objetos (empresas) de la capa de información 
 
2 - COD_EMPR 
Tipo: Texto 
Indica el código asignado a la empresa (una empresa y sus sucursales tienen el mismo código) 
 
3 - TIPO_LOCAL 
Tipo: Texto 
Indica el tipo de local, si es sede o sucursal 
2 modalidades 

 Sede 

 Sucursal 
 
4 -  NOM_EMPR 
Tipo: Texto 
Razón social o legal de la empresa 
 
5 - RUC 
Tipo: Texto 
Número de RUC de la empresa 
 
6 - DIRECCION 
Tipo: Texto 
Indica la dirección de la empresa o referencias permitiendo ubicarla 
 
7 - DISTRITO 
Tipo: Texto 
Nombre del distrito donde se ubica la empresa 
  
8 - TELEFONO 
Tipo: Texto 
Indica el número de teléfono de la empresa 
 
9 - AREA_TOTAL 
Tipo: Numérico 
Área total en m2 de la plataforma de la empresa (el valor -999 significa ausencia de datos) 
Estadísticas de base:  

 Total: 2391498 

 Max: 568250 

 Min: 400 
 
10 - SUPER_ALM 
Tipo: Numérico 
Superficie del almacén disponible en m2 (el valor -999 significa ausencia de datos) 
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Estadísticas de base:  

 Total: 1220159 

 Max: 1000000 

 Min: 309 
 
11 - MUELLES 
Tipo: Texto 
Indica si la empresa tiene muelles 
3 modalidades: 

 Si 

 No 

 ND : Sin información 
 
12 - NUM_MUELLE 
Tipo: Numérico 
Indica la cantidad de muelles (el valor -999 significa ausencia de datos) 
 
13 - AL_SIMPLE 
Tipo: Texto 
Indica si es un almacén simple 
3 modalidades: 

 Si 

 No 

 ND : Sin información 
 
14 - AL_ADUANE 
Tipo: Texto 
Indica si es un almacén aduanero 
3 modalidades: 

 Si 

 No 

 ND : Sin información 
 
15 - AL_DOC_FIN 
Tipo: Texto 
Indica si es un almacén aduanero 
3 modalidades: 

 Si 

 No 

 ND : Sin información 
 
16 - AL_FRIO 
Tipo: Texto 
Indica si es un almacén de frío 
3 modalidades: 

 Si 

 No 
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 ND : Sin información 
 

17 - AL_GRANEL 
Tipo: Texto 
Indica si es un almacén de granel 
3 modalidades: 

 Si 

 No 

 ND : Sin información 
 
18 - AL_PELIGRO 
Tipo: Texto 
Indica si es un almacén de productos químicos y/o peligrosos 
3 modalidades: 

 Si 

 No 

 ND : Sin información 
 
19 - EQ_CAR_DES 
Tipo: Texto 
Indica si es un almacén que cuenta con equipos de carga/descarga 
3 modalidades: 

 Si 

 No 

 ND : Sin información 
 
20 - TASA_OCUP 
Tipo: Texto 
Indica el porcentaje de ocupación de los almacenes 
3 modalidades:  

 ND 

 30 

 No 
 
21 - SEGURIDAD 
Tipo: Texto 
Indica si es un almacén que cuenta con seguridad 
3 modalidades: 

 Si 

 No 

 ND : Sin información 
 
22 - ESENCIAL  
Tipo: Texto  
Nivel de esencialidad o de importancia del objeto  
4 modalidades:  
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 Normal: elementos considerados como esenciales para el funcionamiento del territorio en 
período normal 

 Específico emergencia: elementos considerados como esenciales para el manejo de una 
situación de emergencia, por su especificidad o importancia 

 Apoyo emergencia: elementos de segundo nivel de importancia para el manejo de una 
situación de emergencia 

 Otros: otros elementos de interés para el manejo de una situación de emergencia: 
constituyen alternativas o potencialidades 

 
 
23 - TSUNAMI  
Tipo: Texto 
Zonas de afectación por tsunami  en la cual se ubica el objeto 
3 modalidades:  

 sismo más probable: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un 
sismo de magnitud Mw=8.5  

 sismo de tipo 1746: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un 
sismo de magnitud Mw=9.0  

 no expuesto: El objeto no está expuesto a tsunamis. 
 
24 - SISMO  
Tipo: Texto  
Zona sísmica en la cual se ubica el objeto, según  la microzonificación sísmica (CISMID) que califica 
la estabilidad del suelo.   
5 modalidades:  

 Peligro bajo: Zona I de la zonificación sísmica. Suelos estables. 

 Peligro relativamente bajo: Zona II  de la zonificación sísmica. Suelos relativamente 
estables. 

 Peligro alto: Zona III de la zonificación sísmica. Suelos inestables. 

 Peligro muy alto: Zona IV y V de la zonificación sísmica. Suelos muy inestables. 

 Sin información: Sin datos de microzonificación sísmica 
 
25 - ACCES_NOC  
Tipo: Texto 
Valor de la accesibilidad, durante la noche, de la zona en la cual se ubica el objeto.  
Para definir la accesibilidad de las zonas, se consideran 2 grupos de variables:  
- El primer grupo permite calificar la accesibilidad interna y considera la densidad de la red vial, la 
densidad de la red principal, el porcentaje del territorio de la zona a más de 500m de la red 
principal, el ancho promedio de las vías y el porcentaje del territorio de la zona ocupando cerros.  
- El segundo grupo califica la permeabilidad de las zonas (o accesibilidad externa). Considera el 
número de entradas y salidas (excluyendo los puentes y pasos a desnivel), y un valor de 
permeabilidad del perímetro en función de su naturaleza (ninguna permeabilidad para los límites 
tipo “cerro”, “espacio cerrado” y “mar”; permeabilidad limitada para los límites tipo “río” y “vía a 
desnivel” en función de la cantidad de puentes por km; el resto no presenta problema de 
permeabilidad).  
La accesibilidad de noche es una síntesis de esos 2 grupos de factores.   
5 modalidades: 
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 Muy buena 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

 Muy mala 
 
26 - ACCES_DIA  
Tipo: Texto   
Calidad de la accesibilidad, durante el día, de la zona de accesibilidad en la cual se ubica el objeto. 
La accesibilidad de día ha sido calculada a partir de la accesibilidad de noche, a la cual se ha 
añadido una variable de congestión vehicular (número de puntos de congestión por kilómetro de 
vías principales en la zona).       
3 modalidades:  

 Regular  

 Mala 

 Muy mala 
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Vías de acceso a los mercados mayoristas 

Nombre del archivo vias_mercados_mayoristas.shp 

Palabras clave 
temáticas 

Vías de acceso, mercados mayoristas 

Palabras clave 
geográficas 

Lima / Callao 

Resumen 
Localización y caracterización de las vías de acceso a los principales 
mercados mayoristas existentes en Lima y Callao. 

Marco en el cual se ha 
creado la información 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 19 

Número de atributos 5 

Fecha de la 
información  

 

Última fecha de 
actualización de la 
capa de información 

 

Fuentes - Empresa Municipal de Mercados 

Responsable general   

Responsable(s) de la 
capa de información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los 
datos en la base 

 

Contactos de la fuente EMMSA 

Restricciones de 
utilización 

No 

Tipo de geometría Línea 

Sistema de 
coordenadas 

Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión                        Max Y: 8700965.07 



130 
 

Min X: 264124.45                    Max X: 318685.46 

                        Min Y: 8618132.0  

 
Lista de los atributos: 

1 - ID 
Tipo: Numérico 
Código único del objeto. 
 
2 - NOMBRE_VIA 
Tipo: Texto 
Nombre de la vía 
 
3 - PROVINCIA 
Tipo: Texto 
Provincia por la pasa la vía  
 
4 - EST_VIA 
Tipo: Texto 
Tipo de superficie de rodadura de la vía 
1 modalidad:  

 Asfaltada 
 
5 - MERCADO 
Tipo: texto 
Nombre del mercado al cual la vía da acceso 
3 modalidades:  

 La Parada 

 Frutas 

 Frutas y la Parada 
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Área agrícola 

Nombre del archivo area_agricola.shp 

Palabras clave 
temáticas 

Zona de producción, alimentos, agricultura 

Palabras clave 
geográficas 

Lima / Callao 

Resumen Zonas de producción de producción agrícola en Lima y Callao. 

Marco en el cual se ha 
creado la información 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 7751 

Número de atributos 7 

Fecha de la 
información  

 

Última fecha de 
actualización de la 
capa de información 

 

Fuentes 

- imágenes Quickbird (2008-) 

- Gerencia regional de desarrollo económico del Callao 

- COFOPRI 

- IRD 

Responsable general   

Responsable(s) de la 
capa de información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los 
datos en la base 

 

Contactos de la fuente  

Restricciones de 
utilización 

No 

Tipo de geometría Polígono 

Sistema de 
coordenadas 

Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión                                  Max Y: 8703298.5  
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Min X: 264192.24                               Max X: 317788.07  

                                 Min Y: 8640248.03  

 
 
Lista de los atributos: 
 
1 - ID 
Tipo: Numérico 
Código de identificación del objeto 
 
2 - PROVINCIA 
Tipo: Texto 
Provincia en el cual se encuentra el objeto 
2 modalidades:  

 LIMA 

 CALLAO 
 
3 - DISTRITO 
Tipo: Texto 
Distrito en el cual se encuentra el objeto 
 
4 - VALLE 
Tipo: Texto 
Valle en el cual se encuentra el área agrícola 
4 modalidades:  

 CHILLON 

 RIMAC 

 QUEBRADA DE PARCA - CHILCA 

 LURIN 
 
5 - SECTOR 
Tipo: Texto 
Sector en el cual se encuentra el área agrícola 
 
6 - AREA 
Tipo: Numérico 
Superficie en hectáreas. 
Estadísticas de base:  

 Total: 12733.0 

 Max: 463.4 

 Min: 0 
 
7 - ESENCIAL  
Tipo: Texto 
Nivel de esencialidad o de importancia del objeto  
4 modalidades: 

 Normal: elementos considerados como esenciales para el funcionamiento de territorio en 
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periodo normal 

 Especifico emergencia: elementos considerados como esenciales para el manejo de una 
situación de emergencia, por su especificidad o importancia 

 Apoyo emergencia: elementos de segundo nivel de importancia para el manejo de una 
situación de emergencia 

 Otros: otros elementos de interés para el manejo de una situación de emergencia: 
constituyen alternativas o potencialidades 
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Flujos al Mercado de Frutas 

Nombre del archivo Flujos_Mdo_Frutas.shp 

Palabras clave 
temáticas 

Mercado de venta de frutas. 

Palabras clave 
geográficas 

Lima / Callao 

Resumen Localización del Mercado Modelo de Frutas de Lima. 

Marco en el cual se ha 
creado la información 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 4 

Número de atributos 5 

Fecha de la 
información  

 

Última fecha de 
actualización de la 
capa de información 

 

Fuentes -  

Responsable general   

Responsable(s) de la 
capa de información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los 
datos en la base 

, ..... 

Contactos de la fuente  

Restricciones de 
utilización 

No 

Tipo de geometría Línea 

Sistema de 
coordenadas 

Código EPSG : 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión 

Max Y: 8714693.61 

Min X: 268659.17                                    Max X: 390367.56 

          Min Y: 8622912.39 
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Lista de los atributos: 

1 - NAME 
Tipo: Texto 
Indica la dirección de procedencia del flujo hacia el mercado de frutas. 
 
2 – MS_OCT_MAR 
Tipo: Texto 
Indica el periodo de observación de octubre a marzo 
 
3 – POR_OC_MAY 
Tipo: Texto 
Indica el porcentaje de fluidez hacia el mercado en el periodo de  octubre a marzo. 
 
4 –  MS_ABR_SET 
Tipo: Texto 
Indica el periodo de observación de abril a septiembre. 
 
5 –  POR_AB_SET 
Tipo: Texto 
Indica el porcentaje de fluidez hacia el mercado en el periodo de  octubre a marzo. 
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Flujos al Mercado de la Parada 

Nombre del archivo flujo_la_parada.shp 

Palabras clave 
temáticas 

Mercado Mayorista. 

Palabras clave 
geográficas 

Lima / Callao 

Resumen Localización del Mercado Mayorista de La Parada. 

Marco en el cual se ha 
creado la información 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 4 

Número de atributos 7 

Fecha de la 
información  

 

Última fecha de 
actualización de la 
capa de información 

 

Fuentes -  

Responsable general   

Responsable(s) de la 
capa de información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los 
datos en la base 

 

Contactos de la fuente  

Restricciones de 
utilización 

No 

Tipo de geometría Línea 

Sistema de 
coordenadas 

Código EPSG : 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión 

Max Y: 8714841.81 

Min X: 264598.01                                   Max X: 389834.58 

          Min Y: 8624139.95 
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Lista de los atributos: 

1 - NAME 
Tipo: Texto 
Indica la dirección de procedencia del flujo hacia el mercado de frutas. 
 
2 – MS_FEB_MAY 
Tipo: Texto 
Indica que fue observado en el periodo de Febrero a Mayo. 
 
3 – POR_FE_MAY 
Tipo: Texto 
Indica el porcentaje de fluidez hacia el mercado en el periodo de  observación. 
 
4 –  MS_JUN_SET 
Tipo: Texto 
Indica que fue observado en el periodo de Junio a Septiembre. 
 
5 –  POR_JUN_ST 
Tipo: Texto 
Indica el porcentaje de fluidez hacia el mercado en el periodo de  observación. 
 
6 –  MS_OCT_ENE 
Tipo: Texto 
Indica que fue observado en el periodo de Octubre a Enero. 
 
7 –  POR_OC_ENE 
Tipo: Texto 
Indica el porcentaje de fluidez hacia el mercado en el periodo de  observación. 
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Flujos al Mercado de Santa Anita 

Nombre del archivo Flujos_StaAnita.shp 

Palabras clave 
temáticas 

Mercado Mayorista. 

Palabras clave 
geográficas 

Lima / Callao 

Resumen Localización del Mercado Mayorista de Santa Anita. 

Marco en el cual se ha 
creado la información 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 17 

Número de atributos 5 

Fecha de la 
información  

 

Última fecha de 
actualización de la 
capa de información 

 

Fuentes -  

Responsable general   

Responsable(s) de la 
capa de información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los 
datos en la base 

, ..... 

Contactos de la fuente  

Restricciones de 
utilización 

No 

Tipo de geometría Línea 

Sistema de 
coordenadas 

Código EPSG : 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión 

Max Y: 8833359.74 

Min X: 196718.78                                 Max X: 344199.3 

          Min Y: 8624956.47 
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Lista de los atributos: 

1 - Name 
Tipo: Texto 
Indica la dirección de procedencia del flujo hacia el mercado de frutas. 
 
2 – Meses 
Tipo: Texto 
Indica el periodo de observación del flujo. 
 
3 – Porcentaje 
Tipo: Texto 
Indica el porcentaje de fluidez hacia el mercado en el periodo de  observación. 
 
4 –  Porc 
Tipo: Numérico 
Indica el porcentaje de fluidez hacia el mercado en el periodo de  observación, en valores 
solamente numéricos. 
Estadísticas de base:  

 Total: 300 

 Max: 88 

 Min: 0 
 
5 –  Tn_Prom 
Tipo: Numérico 
Indica el tonelaje promedio que tiene que el mercado en cada periodo. 
Estadísticas de base:  

 Total: 168834 

 Max: 51772 

 Min: 0 
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Garitas 

Nombre del archivo garitas.shp 

Palabras clave 
temáticas 

Garita 

Palabras clave 
geográficas 

Lima / Callao 

Resumen Localización de las garitas  

Marco en el cual se ha 
creado la información 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 3 

Número de atributos 2 

Fecha de la 
información  

 

Última fecha de 
actualización de la 
capa de información 

 

Fuentes -  

Responsable general   

Responsable(s) de la 
capa de información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los 
datos en la base 

, 

Contactos de la fuente sebastien.hardy@ird,fr 

Restricciones de 
utilización 

No 

Tipo de geometría Punto 

Sistema de 
coordenadas 

Código EPSG : 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión 

Max Y: 8715258.09 

Min X: 264654.46                                       Max X: 392666.25 

Min Y: 8621819.12 

mailto:sebastien.hardy@ird,fr
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Lista de los atributos: 

 
1 - ID 
Tipo: Texto 
Campo que enumera los objetos (garitas) de la capa de información 
 
2 – GARITA 
Tipo: Texto 
Nombre asignado a la garita  
3 modalidades: 

 G. de Ancon 

 G. de La Oroya 

 G. de Pucusana 



142 
 

 

Centros de atención residencial del INABIF 

Nombre del archivo centros_inabif.shp 

Palabras clave 

temáticas 
INABIF, atención residencial 

Palabras clave 

geográficas 
Lima/Callao 

Resumen 
Localización y caracterización de los centros de atención residencial del 

Instituto Nacional de Bienestar Familiar en Lima y Callao 

Marco en el cual se ha 

creado la información 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 

Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 

Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 

Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 

PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 16 

Número de atributos 9 

Fecha de la 

información  
 

Última fecha de 

actualización de la 

capa de información 

18 de agosto de  

Fuentes INABIF,  

Responsable general   

Responsable(s) de la 

capa de información 
 

Responsable(s) de la 

integración de los 

datos en la base 

 

Contactos de la fuente sebastien.hardy@ird,fr 

Restricciones de 

utilización 
No 

Tipo de geometría Punto 

mailto:sebastien.hardy@ird,fr
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Sistema de 

coordenadas 
Código EPSG : 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión 

Max Y: 8697298.8 

Min X: 262588.97                                       Max X: 292362.31 

          Min Y: 8652558.22 

 

Lista de los atributos: 

 
1 – id 
Tipo: Numérico 
Código de identificación del punto 
 
2 - nombre 
Tipo: Texto 
Nombre de la empresa propietaria 
 
3 – prov 
Tipo: Texto 
Nombre del puerto 
 
4 – dist 
Tipo: Texto 
Nombre de la región en que se ubica la refinería 
 
5 – direccion 
Tipo: Texto 
Nombre de la provincia en que se ubica la refinería 
 
6 – telef 
Tipo: Texto 
Nombre de la empresa operadora 
 
7 – direct 
Tipo: Texto 
Nombre de la persona de contacto 
 
8 – administ 
Tipo: Texto 
Cargo de la persona de contacto 
 
9 – Esencial 
Tipo: Texto 
Nivel de esencialidad o de importancia del objeto  
4 modalidades: 
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 Normal: elementos considerados como esenciales para el funcionamiento de territorio en 
periodo normal 

 Especifico emergencia: elementos considerados como esenciales para el manejo de una 
situación de emergencia, por su especificidad o importancia 

 Apoyo emergencia: elementos de segundo nivel de importancia para el manejo de una 
situación de emergencia 

 Otros: otros elementos de interés para el manejo de una situación de emergencia: 
constituyen alternativas o potencialidades 
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ABASTECIMIENTO DE ENERGÍA  
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Terminales 

Nombre del archivo terminales.shp 

Palabras clave 
temáticas 

Terminales, combustibles, amarradero, buque 

Palabras clave 
geográficas 

Lima / Callao 

Resumen 
Localización y caracterización de los terminales de combustible 
existentes en Lima y Callao. 

Marco en el cual se ha 
creado la información 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 6 

Número de atributos 15 

Fecha de la 
información  

 

Última fecha de 
actualización de la 
capa de información 

29 de septiembre del  

Fuentes Autoridad Portuaria Nacional  

Responsable general   

Responsable(s) de la 
capa de información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los 
datos en la base 

 

Contactos de la fuente   

Restricciones de 
utilización 

Sí (REPSOL/PETROPERU/VOLPAK) 

Tipo de geometría Punto 

Sistema de 
coordenadas 

Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión 
Max Y: 8681501.43 

Min X: 267809.96                                     Max X: 290810.85 
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Min Y: 8644857.2 

Lista de los atributos: 

1 - ID 
Tipo: Numérico 
Código único del objeto 
 
2 - TERMINAL 
Tipo: Texto 
Nombre del terminal 
6 modalidades:  

 Terminal Pure Biofuels 

 Terminal Repsol YPF Oíl 

 Terminal Petroperu / Callao 

 Terminal Petroperu / Conchan 

 Terminal Zeta Gas 

 Terminal Repsol YPF Gas (Ex Solgas) 
 
3 - TIPO 
Tipo: Texto 
Tipo de terminal 
1 modalidad:  

 Multiboyas 
 
4 - COMBUSTIBL 
Tipo: Texto 
Tipo de combustible almacenado 
3 modalidades:  

 Biodisel 

 Petroleo 

 GLP 
 
5 - DIRECCION 
Tipo: Texto 
Dirección del terminal 
 
6 - DISTRITO 
Tipo: Texto 
Distrito en que se localiza el terminal 
3 modalidades:  

 Ventanilla 

 Callao 

 Lurin 
 
7 - CAP_ALMAC 
Tipo: Texto 
Capacidad de almacenamiento de productos (se especifica si es en m3, Ton o MB). 
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6 modalidades:  

 155,760 m3 

 3200 MB 

 4,652 Ton 

 840 MB 

 12,604 Ton 

 11,000 Ton 
 
8 - AMARRADERO 
Tipo: Numérico 
Número de amarraderos para el abastecimiento 
Estadísticas de base:  

 Total: 13 

 Max: 5 

 Min: 1 
 
9 - TUBERIA_SU 
Tipo: Numérico 
Número de tuberías subterráneas para el abastecimiento 
Estadísticas de base:  

 Total: 14 

 Max: 5 

 Min: 1 
 
10 - ESENCIAL 
Tipo: Texto 
Nivel de esencialidad o de importancia del objeto  
4 Modalidades: 

 Normal: elementos considerados como esenciales para el funcionamiento de territorio en 
periodo normal 

 Especifico emergencia: elementos considerados como esenciales para el manejo de una 
situación de emergencia, por su especificidad o importancia 

 Apoyo emergencia: elementos de segundo nivel de importancia para el manejo de una 
situación de emergencia 

 Otros: otros elementos de interés para el manejo de una situación de emergencia: 
constituyen alternativas o potencialidades 

 
11 - BUQUE_DWT  
Tipo: Numérico  
Estadísticas de base:  

 Total: 480000 

 Max: 250000 

 Min: 25000 
 
12 - TSUNAMI  
Tipo: Texto 
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Zonas de afectación por tsunami  en la cual se ubica el objeto  
3 modalidades:  

 sismo más probable: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un 
sismo de magnitud Mw=8.5  

 sismo de tipo 1746: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un 
sismo de magnitud Mw=9.0  

 no expuesto: El objeto no está expuesto a tsunamis. 
 
13 - SISMO  
Tipo: Texto  
Zona sísmica en la cual se ubica el objeto, según  la microzonificación sísmica (CISMID) que califica 
la estabilidad del suelo.   
5 modalidades:  

 Peligro bajo: Zona I de la zonificación sísmica. Suelos estables. 

 Peligro relativamente bajo: Zona II  de la zonificación sísmica. Suelos relativamente 
estables. 

 Peligro alto: Zona III de la zonificación sísmica. Suelos inestables. 

 Peligro muy alto: Zona IV y V de la zonificación sísmica. Suelos muy inestables. 

 Sin información: Sin datos de microzonificación sísmica 
 
14 - ACCES_NOC  
Tipo: Texto 
Valor de la accesibilidad, durante la noche, de la zona en la cual se ubica el objeto.  
Para definir la accesibilidad de las zonas, se consideran 2 grupos de variables:  
- El primer grupo permite calificar la accesibilidad interna y considera la densidad de la red vial, la 
densidad de la red principal, el porcentaje del territorio de la zona a más de 500m de la red 
principal, el ancho promedio de las vías y el porcentaje del territorio de la zona ocupando cerros.  
- El segundo grupo califica la permeabilidad de las zonas (o accesibilidad externa). Considera el 
número de entradas y salidas (excluyendo los puentes y pasos a desnivel), y un valor de 
permeabilidad del perímetro en función de su naturaleza (ninguna permeabilidad para los límites 
tipo “cerro”, “espacio cerrado” y “mar”; permeabilidad limitada para los límites tipo “río” y “vía a 
desnivel” en función de la cantidad de puentes por km; el resto no presenta problema de 
permeabilidad).  
La accesibilidad de noche es una síntesis de esos 2 grupos de factores.   
5 modalidades: 

 Muy buena 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

 Muy mala 
 
15 - ACCES_DIA  
Tipo: Texto   
Calidad de la accesibilidad, durante el día, de la zona de accesibilidad en la cual se ubica el objeto. 
La accesibilidad de día ha sido calculada a partir de la accesibilidad de noche, a la cual se ha 
añadido una variable de congestión vehicular (número de puntos de congestión por kilómetro de 
vías principales en la zona).       
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3 modalidades:  

 Regular  

 Mala 

 Muy mala 
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Refinerías 

Nombre del archivo refinerias.shp 

Palabras clave 
temáticas 

Refinería, hidrocarburos, refinación 

Palabras clave 
geográficas 

Lima / Callao 

Resumen 
Localización y caracterización de las refinerías de combustible existentes 
en Lima y Callao. 

Marco en el cual se ha 
creado la información 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 2 

Número de atributos 50 

Fecha de la 
información  

 

Última fecha de 
actualización de la 
capa de información 

29 de septiembre del  

Fuentes 
- REPSOL 

- PETROPERÜ 

Responsable general   

Responsable(s) de la 
capa de información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los 
datos en la base 

 

Contactos de la fuente  

Restricciones de 
utilización 

Sí (REPSOL/PETROPERU) 

Tipo de geometría Punto 

Sistema de 
coordenadas 

Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión 
Max Y: 8681501.43 

Min X: 267885.01                                      Max X: 290810.85 
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Min Y: 8644857.2 

 
Lista de atributos: 
 
1 - ID 
Tipo: Numérico 
Código único del objeto 
 
2 - TIPO 
Tipo: Texto 
1 modalidad 

 Refinería 
 
3 - RAZ_SOCIAL 
Tipo: Texto 
Nombre de la refinería 
2 modalidades:  

 Refineria la Pampilla S.A.A. 

 Refinería Conchán 
 
4 - DIRECCIÓN 
Tipo: Texto 
Dirección de la refinería 
 
5 - ESENCIAL 
Tipo: Texto 
Nivel de esencialidad o de importancia del objeto  
4 modalidades: 

 Normal: elementos considerados como esenciales para el funcionamiento de territorio en 
periodo normal 

 Especifico emergencia: elementos considerados como esenciales para el manejo de una 
situación de emergencia, por su especificidad o importancia 

 Apoyo emergencia: elementos de segundo nivel de importancia para el manejo de una 
situación de emergencia 

 Otros: otros elementos de interés para el manejo de una situación de emergencia: 
constituyen alternativas o potencialidades 

 
6- NB_PUNTO  
Tipo: Texto  
2 modalidades:  

 Refineria la Pampilla S.A.A 

 Refineria Conchán 
 
7  - NB_PROPIET 
Tipo: Texto 
Nombre de la empresa propietaria 
2 modalidades:  



153 
 

 REPSOL YPF 

 PETROPERU 
 
8 - DIRECCION 
Tipo: Texto  
Dirección de la refinería 
2 modalidades:  

 Carretera a Ventanilla km 25 

 Panamericana Sur Km 26.5 
 
9 - NB_DISTRIT 
Tipo: Texto 
Distrito en que se encuentra la refinería 
2 modalidades:  

 Ventanilla 

 Lurin 
 
10 - DIRECCION1 
Tipo: Texto 
Dirección de la sede de la empresa propietaria 
2 modalidades:  

 Av. A. Belaunde 147, Via Principal, Torre 5, Piso 10 

 Av. Paseo de la Republica 3361 
 
11 - DISTRITO_S 
Tipo: Texto 
Distrito en que se encuentra la sede 
1 modalidad:  

 San Isidro 
 
12 - EQUIPAMIEN 
Tipo: Texto 
Tipo 1 de equipamiento de la refinería 
1 modalidad:  

 Unid.Destil. Primaria I 
 
 
13 - CAPACIDAD_ 
Tipo: Numérico 
Capacidad máxima del equipamiento de tipo 1 
Estadísticas de base:  

 Total: 46.5 

 Max: 33 

 Min: 13.5 
 
14 - EQUIPAMI_1 
Tipo: Texto 
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Tipo 2 de equipamiento de la refinería 
1 modalidad:  

 Unid.Destil. Primaria II 
 
15 - CAPACIDAD1 
Tipo: Numérico 
Capacidad máxima del equipamiento de tipo 2 
Estadísticas de base:  

 Total: 74 

 Max: 74 

 Min: 0 
 
16 - EQUIPAMI_2  
Tipo: Texto 
Tipo 3 de equipamiento de la refinería 
1 modalidad:  

 Unid. Dest. Vacio 
 
17 - CAPACIDA_1  
Tipo: Numérico 
Capacidad máxima del equipamiento de tipo 3 
Estadísticas de base:  

 Total: 33 

 Max: 24 

 Min: 9 
 
18 - EQUIPAMI_3  
Tipo: Texto 
Tipo 4 de equipamiento de la refinería 
1 modalidad:  

 Unid. Dest. Vacio 
 
19 - CAPACIDA_2   
Tipo: Numérico 
Capacidad máxima del equipamiento de tipo 4 
Estadísticas de base:  

 Total: 36 

 Max: 36 

 Min: 0 
 
20 - EQUIPAMI_4  
Tipo: Texto 
Tipo 5 de equipamiento de la refinería 
1 modalidad:  

 Unid. Craqueo Catal. 
 
21 - CAPACIDA_3 
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Tipo: Numérico 
Capacidad máxima del equipamiento de tipo 5 
Estadísticas de base:  

 Total: 15 

 Max: 15 

 Min: 0 
 
22 - EQUIPAMI_5 
Tipo: Texto 
Tipo 6 de equipamiento de la refinería 
1 modalidad:  

 Unidad de Reformacion 
 
23 - CAPACIDA_4  
Tipo: Numérico 
Capacidad máxima del equipamiento de tipo 6 
Estadísticas de base:  

 Total: 2.3 

 Max: 2.3 

 Min: 0 
 
24 - EQUIPAMI_6  
Tipo: Texto 
Tipo 6 de equipamiento de la refinería 
1 modalidad:  

 Unid. Desulfurizacion 
 
25  - CAPACIDA_5  
Tipo: Numérico 
Capacidad máxima del equipamiento de tipo 7 
Estadísticas de base:  

 Total: 3.2 

 Max: 3.2 

 Min: 0 
 
26 - EQUIPAMI_7 
Tipo: Texto 
Tipo 7 de equipamiento de la refinería 
1 modalidad:  

 Unid. Viscorreductora 
 
27 - CAPACIDA_6 
Tipo: Numérico 
Capacidad máxima del equipamiento de la refinería 
Estadísticas de base:  

 Total: 27 

 Max: 27 
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 Min: 0 
 
28 - CAPACIDA_7  
Tipo: Numérico 
Capacidad máxima de refinación de productos en MBPD 
Estadísticas de base:  

 Total: 133 

 Max: 107 

 Min: 26 
 
29 - CAPACIDA_8  
Tipo: Numérico 
Capacidad máxima de almacenamiento de productos crudos en MBPD 
Estadísticas de base:  

 Total: 3053 

 Max: 2800 

 Min: 253 
 
30 - N_TANQUE_C 
Tipo: Numérico 
Código de identificación del punto 
Estadísticas de base:  

 Total: 18 

 Max: 18 

 Min: 0 
 
31 - CAPACIDA_9 
Tipo: Numérico 
Capacidad máxima de almacenamiento de productos derivados en MBPD 
Estadísticas de base:  

 Total: 3990 

 Max: 3200 

 Min: 790 
 
32 - N_TANQUE_B  
Tipo: Numérico 
Código de identificación del punto 
Estadísticas de base:  

 Total: 49 

 Max: 49 

 Min: 0 
 
33 - PRODUCCIÓN 
Tipo: Numérico 
Producción total de productos en promedio en MBPD 
Estadísticas de base:  

 Total: 95 
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 Max: 80 

 Min: 15 
 
34 - CAPACID_10 
Tipo: Numérico 
Capacidad máxima de los tanque buque que pueden desembarcar al punto en calado de buque 
(DWT), en el amarradero 1 
Estadísticas de base:  

 Total: 145000 

 Max: 75000 

 Min: 70000 
 
35 - CAPACID_11  
Tipo: Numérico 
Capacidad máxima de los tanques buques que pueden desembarcar al punto en calado de buque 
(DWT), en el amarradero 2 
Estadísticas de base:  

 Total: 250000 

 Max: 250000 

 Min: 0 
 
36 - CAPACID_12 
Tipo: Numérico 
Capacidad máxima de los tanques buques que pueden desembarcar al punto en calado de buque 
(DWT), en el amarradero 3 
Estadísticas de base:  

 Total: 80000 

 Max: 80000 

 Min: 0 
 
37 - NB_LINEAS_ 
Tipo: Numérico 
Número de líneas submarinas en el amarradero 1 
Estadísticas de base:  

 Total: 5 

 Max: 3 

 Min: 2 
 
38 - NB_LINEAS1  
Tipo: Numérico 
Número de líneas submarinas en el amarradero 2 
Estadísticas de base:  

 Total: 1 

 Max: 1 

 Min: 0 
 
39 - NB_LINEA_1  
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Tipo: Numérico 
Número de líneas submarinas en el amarradero 3 
Estadísticas de base:  

 Total: 2 

 Max: 2 

 Min: 0 
 
40 - PROD_GAS  
Tipo: Numérico 
Producción de gas 
Estadísticas de base:  

 Total: 17.0 

 Max: 17.0 

 Min: 0 
 
41 - PROD_KER  
Tipo: Numérico 
Producción de kerosene 
Estadísticas de base:  

 Total: 0.3 

 Max: 0.3 

 Min: 0 
 
42 - PROD_DIE  
Tipo: Numérico 
Producción de diesel 
Estadísticas de base:  

 Total: 26.5 

 Max: 26.5 

 Min: 0 
 
43 - PROD_PRO_R  
Tipo: Numérico 
Producción de productos residuales 
Estadísticas de base:  

 Total: 20.9 

 Max: 20.9 

 Min: 0 
 
44 - PROD_GLP  
Tipo: Numérico 
Producción de GLP 
Estadísticas de base:  

 Total: 1.4 

 Max: 1.4 

 Min: 0 
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45 - PROD_TURBO  
Tipo: Numérico 
Producción de combustible turbo 
Estadísticas de base:  

 Total: 8.5 

 Max: 8.5 

 Min: 0 
 
46 - CONS_ENERG  
Tipo: Numérico 
Consumo de energía eléctrica 
Estadísticas de base:  

 Total: 12 

 Max: 12 

 Min: 0 
 
47 - TSUNAMI  
Tipo: Texto 
Zonas de afectación por tsunami  en la cual se ubica el objeto  
3 modalidades:  

 sismo más probable: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un 
sismo de magnitud Mw=8.5  

 sismo de tipo 1746: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un 
sismo de magnitud Mw=9.0  

 no expuesto: El objeto no está expuesto a tsunamis. 
 
48 - SISMO  
Tipo: Texto  
Zona sísmica en la cual se ubica el objeto, según  la microzonificación sísmica (CISMID) que califica 
la estabilidad del suelo.   
5 modalidades:  

 Peligro bajo: Zona I de la zonificación sísmica. Suelos estables. 

 Peligro relativamente bajo: Zona II  de la zonificación sísmica. Suelos relativamente 
estables. 

 Peligro alto: Zona III de la zonificación sísmica. Suelos inestables. 

 Peligro muy alto: Zona IV y V de la zonificación sísmica. Suelos muy inestables. 

 Sin información: Sin datos de microzonificación sísmica 
 
49 - ACCES_NOC  
Tipo: Texto 
Valor de la accesibilidad, durante la noche, de la zona en la cual se ubica el objeto.  
Para definir la accesibilidad de las zonas, se consideran 2 grupos de variables:  
- El primer grupo permite calificar la accesibilidad interna y considera la densidad de la red vial, la 
densidad de la red principal, el porcentaje del territorio de la zona a más de 500m de la red 
principal, el ancho promedio de las vías y el porcentaje del territorio de la zona ocupando cerros.  
- El segundo grupo califica la permeabilidad de las zonas (o accesibilidad externa). Considera el 
número de entradas y salidas (excluyendo los puentes y pasos a desnivel), y un valor de 
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permeabilidad del perímetro en función de su naturaleza (ninguna permeabilidad para los límites 
tipo “cerro”, “espacio cerrado” y “mar”; permeabilidad limitada para los límites tipo “río” y “vía a 
desnivel” en función de la cantidad de puentes por km; el resto no presenta problema de 
permeabilidad).  
La accesibilidad de noche es una síntesis de esos 2 grupos de factores.   
5 modalidades: 

 Muy buena 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

 Muy mala 
 
51 - ACCES_DIA  
Tipo: Texto   
Calidad de la accesibilidad, durante el día, de la zona de accesibilidad en la cual se ubica el objeto. 
La accesibilidad de día ha sido calculada a partir de la accesibilidad de noche, a la cual se ha 
añadido una variable de congestión vehicular (número de puntos de congestión por kilómetro de 
vías principales en la zona).       
3 modalidades:  

 Regular  

 Mala 

 Muy mala 
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Empresas distribuidoras de combustible 

Nombre del archivo comercializadora_combustible.shp 

Palabras clave 
temáticas 

Comercializadoras, combustible 

Palabras clave 
geográficas 

Lima / Callao 

Resumen 
Localización y caracterización de las plantas de las empresas 
distribuidoras de combustible existentes en Lima y Callao. 

Marco en el cual se ha 
creado la información 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 8 

Número de atributos 10 

Fecha de la 
información  

 

Última fecha de 
actualización de la 
capa de información 

19 de agosto de  

Fuentes 

Autoridad Portuaria Nacional 

OSINERGMIN 

Diario El Comercio 7 de julio de  

Responsable general   

Responsable(s) de la 
capa de información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los 
datos en la base 

 

Contactos de la fuente  

Restricciones de 
utilización 

No 

Tipo de geometría Punto 

Sistema de 
coordenadas 

Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión Max Y: 8681501.43 
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Min X: 267809.96                                    Max X: 290810.85 

Min Y: 8644857.2 

 
Lista de los atributos: 
 
1 - ID 
Tipo: Numérico 
Código único del objeto 
 
2 - EMPRESA 
Tipo: Texto 
Nombre de la empresa comercializadora de combustibles 
6 modalidades:  

 Pure Biofuels 

 Repsol YPF 

 Petroperu 

 Zeta Gas 

 Empresa Mayorista Comercializadora de Combustible SAC 

 Empresa Comercializadora de Liquidos. Encopesa SAC 
 
3 - TERMINAL 
Tipo: Texto 
Nombre del terminal 
6 modalidades:  

 Terminal Pure Biofuels 

 Terminal Repsol YPF Oíl 

 Terminal Petroperu / Callao 

 Terminal Petroperu / Conchan 

 Terminal Zeta Gas 

 Terminal Repsol YPF Gas (Ex Solgas) 
 
4 - DIRECCION 
Tipo: Texto 
Dirección del objeto 
 
5 - DISTRITO 
Tipo: Texto 
Distrito en el cual se encuentra el objeto 
3 modalidades:  

 Ventanilla 

 Callao 

 Lurin 
 
6 - CAP_ALMAC 
Tipo: Texto 
Capacidad de almacenamiento de productos (se especifica si es en m3, Ton o MB). 
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7 - COMBUSTIBL 
Tipo: Texto 
Tipo de combustible comercializado 
5 modalidades:  

 Biodisel 

 Petroleo 

 GLP 

 Gasolina, Diesel y Kerosene 

 Diesel y Residual 
 
 
8 - APROVISION 
Tipo: Texto 
Fuente de aprovisionamiento de combustible 
1 modalidad:  

 De Planta Callao 
 
9 - FLOTA_DE_C 
Tipo: Numérico 
Número de vehículos para la distribución (el valor -999 significa ausencia de datos) 
 
10 - PLANTA_DE 
Tipo: Numérico 
Planta de cubicación de camiones 
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Estaciones de servicio de Lima y Callao 

Nombre del archivo grifos.shp 

Palabras clave 
temáticas 

Grifo, Servicentro, hidrocarburos 

Palabras clave 
geográficas 

Lima / Callao 

Resumen 
Localización y caracterización de los lugares que distribuyen 
hidrocarburos de manera al por menor a través de grifos. 

Marco en el cual se ha 
creado la información 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 5680 

Número de atributos 24 

Fecha de la 
información  

 

Última fecha de 
actualización de la 
capa de información 

22 de septiembre del  

Fuentes 
- OSINERGMIN 

- INEI, Censos Nacionales 2007 

Responsable general   

Responsable(s) de la 
capa de información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los 
datos en la base 

 

Contactos de la fuente  

Restricciones de 
utilización 

Sí (OSINERGMIN) 

Tipo de geometría Punto 

Sistema de 
coordenadas 

Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión 
                                        Max Y: 8719845.99  

Min X: 260274.41                                              Max X: 323611.54  
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                                         Min Y: 8615297.75  

 
 
Lista de los atributos: 
 
 
1 - RAZ_SOCI 
Tipo: Texto 
Nombre de la compañía administradora 
 
2 - DIRE_UNI 
Tipo: Texto 
Dirección donde se ubica 
 
 
3 - ACTIVIDAD 
Tipo: Texto 
Tipo de actividad que se ejecuta en el centro 
 
 
4 - CAP_TOTAL 
Tipo: Numérico 
Capacidad total del almacenaje 
Estadísticas de base:  

 Total: 31318902.8 

 Max: 1810766 

 Min: 0 
 
5 - UNI_MEDIDA 
Tipo: Texto 
Unidad de medida 
6 modalidades: 

 GALONES 

 BARRILES 

 LITROS 

 CILINDROS 

 KILOGRAMOS 

 ND: Sin información 
 
6 - CAP_TOTGLP 
Tipo: Numérico 
Capacidad total de almacenaje de gas licuado de petróleo 
Estadísticas de base:  

 Total: 3310629 

 Max: 98000 

 Min: 0 
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7 – UNI_MEDGLP 
Tipo: Texto 
Unidad de medida para GLP 
4 modalidades:  

 GALONES 

 CILINDROS 

 LITROS 

 KILOGRAMOS 
 
8 - CAP_TOTGNV 
Tipo: Numérico 
Capacidad total de almacenaje de gas natural vehicular 
Estadísticas de base:  

 Total: 39000 

 Max: 2500 

 Min: 0 
 
9 - UNI_MEDGNV 
Tipo: Texto 
Unidad de medida para GNV 
3 modalidades:  

 LITROS 

 CILINDROS 

 GALONES 
 
10 - CODIGO_VIA 
Tipo: Texto 
Tipo de vía donde se ubica 
 
11 - NOM_VIA 
Tipo: Texto 
Nombre de la vía donde se ubica 
 
12 - NUM_VIA 
Tipo: Texto 
Número de calle donde se ubica 
 
13 - TIPO_AGENT 
Tipo: Texto 
Tipo de establecimiento 
2 modalidades:  

 GRIFOS Y EE.SS 

 LOCALES DE VENTA 
 
14 - COD_UBI 
Tipo: Texto 
Código UBIGEO del distrito en el cual se encuentra el grifo 



167 
 

 
15 - X 
Tipo: Numérico 
Valor  de la coordenada en el eje x expresada en metros 
 
16- Y 
Tipo: Numérico 
Valor  de la coordenada en el eje y expresada en metros 
 
17 - NOMDIST 
Tipo: Texto 
Nombre del distrito en el cual se encuentra el grifo 
 
18 - DIESEL84 
Tipo: Numérico 
Número de grifos en el distrito que cuentan con gasolina de 84 octanos 
Estadísticas de base:  

 Total: 62456.2 

 Max: 11 

 Min: 9 
 
19 - DIESEL90 
Tipo: Numérico 
Número de grifos en el distrito que cuentan con gasolina de 90 octanos  
Estadísticas de base:  

 Total: 68136.2 

 Max: 12 

 Min: 10 
 
20 - DIESEL95 
Tipo: Numérico 
Número de grifos en el distrito que cuentan con gasolina de 95 octanos 
Estadísticas de base:  

 Total: 73816.2 

 Max: 13 

 Min: 11 
 
21 - DIESEL97 
Tipo: Numérico 
Número de grifos en el distrito que cuentan con gasolina de 97 octanos 
Estadísticas de base:  

 Total: 85177.1 

 Max: 15 

 Min: 13 
 
22 - DIESEL2 
Tipo: Numérico 
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Número de grifos en el distrito que cuentan con combustible Diesel B2 
Estadísticas de base:  

 Total: 56776.2 

 Max: 10 

 Min: 8 
 
 
23 - COD_LOTE 
Tipo: Numérico 
 
24- ESENCIAL 
Tipo: Texto 
Nivel de esencialidad o de importancia del objeto  
4 Modalidades: 

 Normal: elementos considerados como esenciales para el funcionamiento de territorio en 
periodo normal 

 Especifico emergencia: elementos considerados como esenciales para el manejo de una 
situación de emergencia, por su especificidad o importancia 

 Apoyo emergencia: elementos de segundo nivel de importancia para el manejo de una 
situación de emergencia 

 Otros: otros elementos de interés para el manejo de una situación de emergencia: 
constituyen alternativas o potencialidades 
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Centros de venta de gas 

Nombre del archivo gasocentros.shp 

Palabras clave 
temáticas 

Centros de venta de gas 

Palabras clave 
geográficas 

Lima / Callao 

Resumen 
Localización de los locales de venta de gas en el área de Lima 
Metropolitana y el Callao. 

Marco en el cual se ha 
creado la información 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 53 

Número de atributos 12 

Fecha de la 
información  

 

Última fecha de 
actualización de la 
capa de información 

26 de Julio del  

Fuentes 
- MEM – DGH 

- OSINERGMIN 

Responsable general   

Responsable(s) de la 
capa de información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los 
datos en la base 

 

Contactos de la fuente  

Restricciones de 
utilización 

No 

Tipo de geometría Punto 

Sistema de 
coordenadas 

Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión 
Max Y: 8675497.5 

Min X: 267945.49                                Max X: 288655.9 
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Min Y: 8652236.38 

 
Lista de los atributos: 
 
1 - ID 
Tipo: Numérico 
Código único del objeto 
 
2 - EST_SERV 
Tipo: Texto 
Nombre de la estación de servicio 
 
3 - DIRECCION  
Tipo: Texto 
Ubicación de la estación de servicio 
 
4 - DISTRITO 
Tipo: Texto 
Distrito en donde se ubica la estación de servicio 
 
5 - STAT_OSIN 
Tipo: Texto 
Indica el estatus de la estación frente a OSINERGMIN 
1 modalidad:  

 Tiene Registro otorgado por la D.G.H. 
 
6 - STAT_DGAAE 
Tipo: Texto 
Código OSINERGMIN 
6 modalidades:  

 Galileo 

 Aspro 

 IMW 

 Greenfield 

 Agira 

 Aprobado 
 
7 - STAT_CALID 
Tipo: Texto 
Código OSINERGMIN 
1 modalidad:  

 Operando 
 
8 - COMENTARIO 
Tipo: Texto 
Comentarios referentes a la estación de servicio 
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9 - NOMBRE_VIA 
Tipo: Texto 
Indica el nombre de la vía frente a la que se encuentra la estación de servicio 
 
10 - NUMERO 
Tipo: Numérico 
Indica el número de puerta que identifica a la estación de servicio 
 
11 - COMPLEMENT 
Tipo: Texto 
Indica algún complemento referente a la dirección de la estación de servicio 
 
12 - UBIGEO 
Tipo: Texto 
Indica el código UBIGEO del distrito en el cual se encuentra la estación de servicio 
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Plantas envasadoras de GLP 

Nombre del archivo plantas_envasadoras.shp 

Palabras clave temáticas Planta, gas, cilindros 

Palabras clave geográficas Lima / Callao 

Resumen Se trata de las plantas donde se procede el gas para ponerlo en cilindros 

Marco en el cual se ha creado 
la información 

 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 5 

Número de atributos 12 

Fecha de la información   

Última fecha de actualización 
de la capa de información 

26 de julio del  

Fuentes OSINERGMIN 

Responsable general   

Responsable(s) de la capa de 
información 

  

Responsable(s) de la 
integración de los datos a la 
base 

 

Contactos de la fuente  

Restricciones de utilización No 

Tipo de geometría Punto 

Sistema de coordenadas Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión                             Max Y: 8675152.14 

Min X: 268436.98                         Max X: 283703.3 

                            Min Y: 8653445.59 

 
Lista de atributos: 
 
1 - ID 
Tipo: Numérico 
Código de identificación del punto 
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2- RUC 
Tipo: Texto 
Número de RUC  
 
3 - RAZ_SOCIAL 
Tipo: Texto 
Nombre de la empresa 
5 modalidades:  

 DELTA GAS S.A. 

 TU GAS S.A. 

 LLAMA GAS S.A. 

 FLAMA GAS S.A. 

 INTI GAS S.A.C. 
 
4 - DIRECCION 
Tipo: Texto 
Dirección de la planta 
 
5 - PROVINCIA 
Tipo: Texto 
Nombre de la provincia donde se ubica la empresa 
2 Modalidades: 

 Lima 

 Callao 
 
6 - DISTRITO 
Tipo: Texto 
Nombre del distrito donde se ubica la empresa 
5 modalidades:  

 CALLAO 

 ATE 

 INDEPENDENCIA 

 SAN JUAN DE LURIGANCHO 

 CHORRILLOS 
 
7 - CAP_TOTAL 
Tipo: Numérico 
Describe la capacidad de procesamiento de cada planta. 
Estadísticas de base:  

 Total: 131300 

 Max: 60000 

 Min: 10000 
 
8 - TIPO_VIA 
Tipo: Texto 
Tipo de la vía 
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9 - NOMBRE_VIA 
Tipo: Texto 
Nombre de la vía 
 
10 - NUMERO 
Tipo: Numérico 
Número de la dirección 
 
11 - COMPLEMENT 
Tipo: Texto 
Complemento de dirección 
 
12 - UBIGEO 
Tipo: Texto 
Código de UBIGEO del distrito en el cual se encuentra la planta 
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Locales de venta de GLP 

Nombre del archivo Locales_venta_glp.shp 

Palabras clave temáticas Gas, cilindros, locales de venta 

Palabras clave geográficas Lima / Callao 

Resumen 
Se trata de los locales comerciales donde se realiza la venta de gas en 

Cilindros. 

Marco en el cual se ha creado 
la información 

 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 521 

Número de atributos 17 

Fecha de la información   

Última fecha de actualización 
de la capa de información 

4 de octubre del  

Fuentes OSINERGMIN 

Responsable general   

Responsable(s) de la capa de 
información 

  

Responsable(s) de la 
integración de los datos a la 
base 

 

Contactos de la fuente  

Restricciones de utilización No 

Tipo de geometría Punto 

Sistema de coordenadas Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión Max Y: 8687863.54 

Min X: 266987.57                         Max X: 318024.63 

Min Y: 8648117.9 

 
Lista de los atributos: 
 
1 - ID 
Tipo: Numérico 
Código de identificación del punto 
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2 - RUC 
Tipo: Texto 
Número de RUC  
 
3 - RAZ_SOCIAL 
Tipo: Texto 
Nombre de la empresa 
 
4- DIRECCION 
Tipo: Texto 
Dirección de la empresa o referencias permitiendo ubicarla 
 
5 - PROVINCIA 
Tipo: Texto 
Nombre de la provincia donde se ubica la empresa 
2 Modalidades: 

 LIMA 

 CALLAO 
 
6 - DISTRITO 
Tipo: Texto 
Distrito en el cual se encuentra el objeto 
 
7 - CAP_TOTAL 
Tipo: Numérico 
Estadísticas de base: 

 Total: 394915 

 Max: 18000 

 Min: 100 
 
8 - TIPO_VIA 
Tipo: Texto 
Tipo de vía 
5 modalidades: 

 1 = Avenida 

 2 = Calle 

 3 = Jirón 

 4 = Pasaje 

 6 = Otros 
 
9 - NOMBRE_VIA 
Tipo: Texto 
Nombre de la vía 
 
10 - NUMERO 
Tipo: Numérico 
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Número de la dirección del local 
 
11 - COMPLEMENT 
Tipo: Texto 
Complemento de dirección del local 
 
12 - UBIGEO 
Tipo: Texto 
Código UBIGEO del distrito en el cual se encuentra el local 
 
13 - ESENCIAL 
Tipo: Texto 
Nivel de esencialidad o de importancia del objeto  
4 modalidades: 

 Normal: elementos considerados como esenciales para el funcionamiento de territorio en 
periodo normal 

 Especifico emergencia: elementos considerados como esenciales para el manejo de una 
situación de emergencia, por su especificidad o importancia 

 Apoyo emergencia: elementos de segundo nivel de importancia para el manejo de una 
situación de emergencia 

 Otros: otros elementos de interés para el manejo de una situación de emergencia: 
constituyen alternativas o potencialidades 

 
14 - TSUNAMI  
Tipo: Texto 
Zonas de afectación por tsunami  en la cual se ubica el objeto  
3 modalidades:  

 sismo más probable: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un 
sismo de magnitud Mw=8.5  

 sismo de tipo 1746: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un 
sismo de magnitud Mw=9.0  

 no expuesto: El objeto no está expuesto a tsunamis. 
 
 
15 - SISMO  
Tipo: Texto  
Zona sísmica en la cual se ubica el objeto, según  la microzonificación sísmica (CISMID) que califica 
la estabilidad del suelo.   
5 modalidades:  

 Peligro bajo: Zona I de la zonificación sísmica. Suelos estables. 

 Peligro relativamente bajo: Zona II  de la zonificación sísmica. Suelos relativamente 
estables. 

 Peligro alto: Zona III de la zonificación sísmica. Suelos inestables. 

 Peligro muy alto: Zona IV y V de la zonificación sísmica. Suelos muy inestables. 

 Sin información: Sin datos de microzonificación sísmica 
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16 - ACCES_NOC 
Tipo: Texto 
Valor de la accesibilidad, durante la noche, de la zona en la cual se ubica el objeto.  
Para definir la accesibilidad de las zonas, se consideran 2 grupos de variables:  
- El primer grupo permite calificar la accesibilidad interna y considera la densidad de la red vial, la 
densidad de la red principal, el porcentaje del territorio de la zona a más de 500m de la red 
principal, el ancho promedio de las vías y el porcentaje del territorio de la zona ocupando cerros.  
- El segundo grupo califica la permeabilidad de las zonas (o accesibilidad externa). Considera el 
número de entradas y salidas (excluyendo los puentes y pasos a desnivel), y un valor de 
permeabilidad del perímetro en función de su naturaleza (ninguna permeabilidad para los límites 
tipo “cerro”, “espacio cerrado” y “mar”; permeabilidad limitada para los límites tipo “río” y “vía a 
desnivel” en función de la cantidad de puentes por km; el resto no presenta problema de 
permeabilidad).  
La accesibilidad de noche es una síntesis de esos 2 grupos de factores.   
5 modalidades: 

 Muy buena 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

 Muy mala 
 
17- ACCES_DIA  
Tipo: Texto   
Calidad de la accesibilidad, durante el día, de la zona de accesibilidad en la cual se ubica el objeto. 
La accesibilidad de día ha sido calculada a partir de la accesibilidad de noche, a la cual se ha 
añadido una variable de congestión vehicular (número de puntos de congestión por kilómetro de 
vías principales en la zona).       
3 modalidades:  

 Regular  

 Mala 

 Muy mala 
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Gaseoducto Lima-Pisco 

Nombre del archivo energia_gasoducto_lima_lurin_pisco.shp 

Palabras clave temáticas Energía, gaseoducto 

Palabras clave geográficas Lima / Callao 

Resumen Gasoducto Lima-Lurín-Pisco 

Marco en el cual se ha creado 
la información 

 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 3 

Número de atributos 2 

Fecha de la información   

Última fecha de actualización 
de la capa de información 

2009- 09-24 

Fuentes OSINERGMIN 

Responsable general  

 

 

 

Responsable(s) de la capa de 
información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los datos a la 
base 

 

Contactos de la fuente 
OSINERGMIN 

 

Restricciones de utilización No 

Tipo de geometría Línea 

Sistema de coordenadas Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión                               Max Y: 8689721.69 

Min X: 267838.04                               Max X: 726129.18 

                              Min Y: 8475570.88 
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Lista de los atributos: 
 
1 - NOMB_GAS 
Tipo: Texto 
Nombre del gaseoducto 
1 modalidad: 

 DUCTO PRINCIPAL GAS CAMISEA 
 
2 - NOMB_RUTA 
Tipo: Texto 
Nombre de la ruta del gaseoducto 
2 modalidades: 

 LOTE 88 - PISCO 

 PISCO - LURIN 
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Estación city gate 

Nombre del archivo city_gate.shp 

Palabras clave temáticas Estación city gate, gas 

Palabras clave geográficas Lima / Callao 

Resumen Ubicación y caracterización de la estación city gate de Lurín 

Marco en el cual se ha creado 
la información 

 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 1 

Número de atributos 4 

Fecha de la información   

Última fecha de actualización 
de la capa de información 

-04-21 

Fuentes OSINERGMIN 

Responsable general  

 

 

 

Responsable(s) de la capa de 
información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los datos a la 
base 

 

Contactos de la fuente  

Restricciones de utilización No 

Tipo de geometría Punto 

Sistema de coordenadas Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión Max Y: 8640436.27 
Min X: 300418.48          Max X: 300418.48 

Min Y: 8640436.27 

 
Lista de los atributos: 
 
1 - TIPO_ENER 
Tipo: Texto  
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1 modalidad:  

 CITY GATE 
 
 
2- NOMB_EMP 
Tipo: Texto 
Nombre de la empresa 
1 modalidad:  

 GAS NATURAL DE LIMA Y CALLAO 
 
3 - NOMB_UNID 
Tipo: Texto 
Nombre de la unidad 
1 modalidad:  

 CITY GATE LURIN 
 
4 - UBIGEO 
Tipo: Texto 
Código UBIGEO del distrito 
1 modalidad:  

 150119 
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Hidroeléctricas 

Nombre del archivo hidroelectrica.shp 

Palabras clave 
temáticas 

Centrales, hidroeléctricas 

Palabras clave 
geográficas 

Lima / Callao 

Resumen Localización de las centrales hidroeléctricas de Lima 

Marco en el cual se ha 
creado la información 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 5 

Número de atributos 5 

Fecha de la 
información  

 

Última fecha de 
actualización de la 
capa de información 

18 de agosto de  

Fuentes 
- OSINERGMIN 

- Edegel 

Responsable general   

Responsable(s) de la 
capa de información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los 
datos en la base 

 

Contactos de la fuente  

Restricciones de 
utilización 

No 

Tipo de geometría Punto 

Sistema de 
coordenadas 

Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión 

Max Y: 8699990.0 

Min X: 306949.0                                     Max X: 341622.0 

Min Y: 8676051.0 
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Lista de los atributos: 
 
1 - V_TIP_ENER 
Tipo: Texto 
Tipo de energía que genera 
1 modalidad:  

 CENTRAL HIDROELECTRICA 
 
2 - V_NOM_EMP 
Tipo: Texto 
Indica el nombre de la empresa a cargo de la central hidroeléctrica 
1 modalidad:  

 EDEGEL S.A.A. 
 
3 - V_NOM_UNID 
Tipo: Texto 
Nombre de la central 
5 modalidades: 

 C.H. CALLAHUANCA 

 C.H. HUAMPANI 

 C.H. HUINCO 

 C.H. MATUCANA 

 C.H. MOYOPAMPA 
 
4 - V_COD_DIST 
Tipo: Texto 
Muestra el código del distrito donde se encuentra la central hidroeléctrica 
 
5 - POTENCIA 
Tipo: Numérico 
Estadísticas de base: 

 Suma: 547 

 Max: 262 

 Min: 31 
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Líneas eléctricas 

Nombre del archivo lineas_electricas.shp 

Palabras clave 
temáticas 

Líneas eléctricas 

Palabras clave 
geográficas 

Lima / Callao 

Resumen  

Marco en el cual se ha 
creado la información 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 116 

Número de atributos 8 

Fecha de la 
información  

 

Última fecha de 
actualización de la 
capa de información 

4 de octubre del  

Fuentes OSINERGMIN 

Responsable general   

Responsable(s) de la 
capa de información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los 
datos en la base 

 

Contactos de la fuente  

Restricciones de 
utilización 

No 

Tipo de geometría Línea 

Sistema de 
coordenadas 

Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión 

Max Y: 8817111.77 

Min X: 200321.11                                 Max X: 393867.17 

Min Y: 8482469.98 
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Lista de los atributos: 

 
1 - VNOMLIN 
Tipo: Texto 
Indica el nombre de la línea. 
 
2 - VNOMCON 
Tipo: Texto 
Indica el tipo de conducción que presenta la línea. 
3 modalidades: 

 L.T. 220KV, 60KV 

 SISTEMA SECUNDARIO DE TRANSMISION 

 TRANSMISION DEL SICN 
 
3 - VRAZSOC 
Tipo: Texto 
Indica el nombre de la empresa a cargo de la línea eléctrica. 
2 modalidades: 

 EDEGEL S.A.A. 

 EMPRESA TRANSMISION ELECTRICA CENTRO NORTE S.A. -ETECEN 
 
4 - ESENCIAL 
Tipo: Texto 
Nivel de esencialidad o de importancia del objeto  
4 Modalidades: 

 Normal: elementos considerados como esenciales para el funcionamiento de territorio en 
periodo normal 

 Especifico emergencia: elementos considerados como esenciales para el manejo de una 
situación de emergencia, por su especificidad o importancia 

 Apoyo emergencia: elementos de segundo nivel de importancia para el manejo de una 
situación de emergencia 

 Otros: otros elementos de interés para el manejo de una situación de emergencia: 
constituyen alternativas o potencialidades 

  
5 - SISMO  
Tipo: Texto  
Zona sísmica en la cual se ubica el objeto, según  la microzonificación sísmica (CISMID) que califica 
la estabilidad del suelo.   
5 modalidades:  

 Peligro bajo: Zona I de la zonificación sísmica. Suelos estables. 

 Peligro relativamente bajo: Zona II  de la zonificación sísmica. Suelos relativamente 
estables. 

 Peligro alto: Zona III de la zonificación sísmica. Suelos inestables. 

 Peligro muy alto: Zona IV y V de la zonificación sísmica. Suelos muy inestables. 

 Sin información: Sin datos de microzonificación sísmica 
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6 - ACCES_NOC  
Tipo: Texto 
Valor de la accesibilidad, durante la noche, de la zona en la cual se ubica el objeto.  
Para definir la accesibilidad de las zonas, se consideran 2 grupos de variables:  
- El primer grupo permite calificar la accesibilidad interna y considera la densidad de la red vial, la 
densidad de la red principal, el porcentaje del territorio de la zona a más de 500m de la red 
principal, el ancho promedio de las vías y el porcentaje del territorio de la zona ocupando cerros.  
- El segundo grupo califica la permeabilidad de las zonas (o accesibilidad externa). Considera el 
número de entradas y salidas (excluyendo los puentes y pasos a desnivel), y un valor de 
permeabilidad del perímetro en función de su naturaleza (ninguna permeabilidad para los límites 
tipo “cerro”, “espacio cerrado” y “mar”; permeabilidad limitada para los límites tipo “río” y “vía a 
desnivel” en función de la cantidad de puentes por km; el resto no presenta problema de 
permeabilidad).  
La accesibilidad de noche es una síntesis de esos 2 grupos de factores.   
5 modalidades: 

 Muy buena 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

 Muy mala 
 
7 - ACCES_DIA  
Tipo: Texto   
Calidad de la accesibilidad, durante el día, de la zona de accesibilidad en la cual se ubica el objeto. 
La accesibilidad de día ha sido calculada a partir de la accesibilidad de noche, a la cual se ha 
añadido una variable de congestión vehicular (número de puntos de congestión por kilómetro de 
vías principales en la zona).       
3 modalidades:  

 Regular  

 Mala 

 Muy mala 
 
8 - LONG  
Tipo : Numérico 
Longitud del objeto en kilómetro 
Estadísticas de base: 

 Total: 945.29 

 Min: 0.01 

 Max: 182.65 
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Grandes consumidores de energía 

Nombre del archivo consumidores.shp 

Palabras clave 
temáticas 

Empresas industriales 

Palabras clave 
geográficas 

Lima / Callao 

Resumen 
Localización de las diferentes industrias dentro del área de Lima 
Metropolitana y el Callao. 

Marco en el cual se ha 
creado la información 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 168 

Número de atributos 5 

Fecha de la 
información  

 

Última fecha de 
actualización de la 
capa de información 

5 de septiembre de  

Fuentes -  

Responsable general   

Responsable(s) de la 
capa de información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los 
datos en la base 

 

Contactos de la fuente   

Restricciones de 
utilización 

No 

Tipo de geometría Punto 

Sistema de 
coordenadas 

Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión 

                                              Max Y: 8676239.56 

Min X: 268184.91                               Max X: 286957.69 

                                               Min Y: 8653020.87 
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Lista de los atributos: 
 
1 - ID 
Tipo: Numérico 
Código único del objeto 
 
2 - EMPRESA 
Tipo: Texto  
 
3 - ACTIVIDAD  
Tipo: Texto 
Indica el tipo de actividad a la que se dedica la industria 
 
4 - DIRECCION  
Tipo: Texto 
Ubicación de la industria 
 
5 - DISTRITO 
Tipo: Texto 
Distrito en el cual se encuentra el objeto 
de energía eléctrica de la empresa 
1 modalidad: 

 Calidda 
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Empresas con generadores 

Nombre del archivo Emp_Grup_Generadores.shp 

Palabras clave 
temáticas 

Empresas, generadores 

Palabras clave 
geográficas 

Lima / Callao 

Resumen Empresas que cuentan con generadores 

Marco en el cual se ha 
creado la información 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 96 

Número de atributos 39 

Fecha de la 
información  

 

Última fecha de 
actualización de la 
capa de información 

1 de septiembre del  

Fuentes -  

Responsable general   

Responsable(s) de la 
capa de información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los 
datos en la base 

 

Contactos de la fuente  

Restricciones de 
utilización 

No 

Tipo de geometría Punto 

Sistema de 
coordenadas 

Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión 

                                  Max Y: 8688888.41  

Min X: 267988.93                                      Max X: 309666.14         

                                 Min Y: 8639613.04  
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Lista de los atributos: 

1 - COD_GRU_GE 
Tipo: Texto 
Campo que enumera los objetos (empresas) de la capa de información 
 
2 - TIPO_LOCAL 
Tipo: Texto 
Indica el tipo de local, si es sede o sucursal 
2 modalidades:  

 SEDE 

 SUCURSAL 
 
3 -  NOM_EMP 
Tipo: Texto 
Razón social o legal de la empresa 
 
4 -  COD_EMP 
Tipo: Texto 
Indica el código asignado a la empresa 
 
5 - RUC  
Tipo: Texto 
Número de RUC  
 
6 - DIRECCION 
Tipo: Texto 
Dirección del objeto 
 
7 - DISTRITO 
Tipo: Texto 
Nombre del distrito donde se ubica la empresa 
 
8 - TELEF  
Tipo: Texto 
Indica el número de teléfono de la empresa 
 
9 - PRODUCTOR 
Tipo: Texto 
Indica si la empresa es productora 
3 modalidades: 

 SI 

 NO 

 ND: Sin información 
 
10 - DISTRIBUID 
Tipo: Texto 
Indica si la empresa es distribuidora 
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3 modalidades: 

 SI 

 NO 

 ND: Sin información 
 
11 - IMPORTADOR 
Tipo: Texto 
Indica si la empresa es importadora 
3 modalidades: 

 SI 

 NO 

 ND: Sin información 
 
12 - ALQUILER 
Tipo: Texto 
Indica si la empresa alquila 
3 modalidades: 

 SI 

 NO 

 ND: Sin información 
 
13 - VENTA 
Tipo: Texto 
Indica si la empresa vende generadores 
3 modalidades: 

 SI 

 NO 

 ND: Sin información 
 
14 - MANTE_REPA 
Tipo: Texto 
Indica si la empresa realiza servicio de mantenimiento y reparación 
3 modalidades: 

 SI 

 NO 

 ND: Sin información 
 
15 - TIP_GENE 
Tipo: Texto 
Indica los tipos de generadores que ofrece 
4 Modalidades: 

 Estacionarios 

 Móviles 

 Ambos 

 ND: Sin información 
 
16 - GENE_DI 
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Tipo: Texto 
Indica si la empresa distribuye o vende generadores que usan diesel 
3 modalidades: 

 SI 

 NO 

 ND: Sin información 
 
17 - POT_DI_1 
Tipo: Texto 
Indica si la empresa distribuye o vende generadores que usan diesel con potencia de 2 Kw a 100 
Kw (Kw = Kilovatios) 
3 modalidades: 

 SI 

 NO 

 ND: Sin información 
 
18 - POT_DI_2 
Tipo: Texto 
Indica si la empresa distribuye o vende generadores que usan diesel con potencia de 101 Kw a 
1000 Kw (Kw = Kilovatios) 
3 modalidades: 

 SI 

 NO 

 ND: Sin información 
 
19 - POT_DI_3 
Tipo: Texto 
Indica si la empresa distribuye o vende generadores que usan diesel con potencia de 1001 Kw a 
mas Kw (Kw = Kilovatios) 
3 modalidades: 

 SI 

 NO 

 ND: Sin información 
 
20 - CAN_PRO_1 
Tipo: Numérico 
Indica la cantidad producida por mes de generadores diesel (el valor -999 significa ausencia de 
datos) 
 
21 - STOCK_DI 
Tipo: Numérico 
Indica el Stock de generadores diesel (el valor -999 significa ausencia de datos) 
 
22 - GENE_GAS 
Tipo: Texto 
Indica si la empresa distribuye o vende generadores que usan gas 
3 modalidades: 
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 SI 

 NO 

 ND: Sin información 
 
23 - POT_GAS_1 
Tipo: Texto 
Indica si la empresa distribuye o vende generadores que usan gas con potencia de 2 Kw a 100 Kw 
(Kw = Kilovatios) 
3 Modalidades: 

 1 = Si distribuye o vende 

 0 = No distribuye o vende 

 ND = No hay datos 
 
24 - POT_GAS_2 
Tipo: Texto 
Indica si la empresa distribuye o vende generadores que usan gas con potencia de 101 Kw a 1000 
Kw (Kw = Kilovatios) 
3 modalidades: 

 SI 

 NO 

 ND: Sin información 
 
25 - POT_GAS_3  
Tipo: Texto 
Indica si la empresa distribuye o vende generadores que usan gas con potencia de 1001 Kw a mas 
Kw (Kw = Kilovatios) 
3 modalidades: 

 SI 

 NO 

 ND: Sin información 
 
26 - CAN_PRO_2 
Tipo: Numérico 
Indica la cantidad producida por mes de generadores a gas (el valor -999 significa ausencia de 
datos) 
 
27 - STOCK_GAS 
Tipo: Numérico 
Indica el stock de generadores a gas (el valor -999 significa ausencia de datos) 
 
28 - GENE_GASO 
Tipo: Texto 
Indica si la empresa distribuye o vende generadores que usan gasolina 
3 modalidades: 

 SI 

 NO 

 ND: Sin información 
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29 - POT_GASO_1 
Tipo: Texto 
Indica si la empresa distribuye o vende generadores que usan gasolina con potencia de 2 Kw a 100 
Kw (Kw = Kilovatios) 
3 modalidades: 

 SI 

 NO 

 ND: Sin información 
 
30 - POT_GASO_2 
Tipo: Texto 
Indica si la empresa distribuye o vende generadores que usan gasolina con potencia de 101 Kw a 
1000 Kw (Kw = Kilovatios) 
2 modalidades: 

 NO 

 ND: Sin información 
 
31 - POT_GASO_3 
Tipo: Texto 
Indica si la empresa distribuye o vende generadores que usan gasolina con potencia de 1001 Kw a 
mas Kw (Kw = Kilovatios) 
2 modalidades: 

 NO 

 ND: Sin información 
 
32 - CAN_PRO_3 
Tipo: Numérico 
Se indica la cantidad de generadores a gasolina producida por mes 
 
33 - STOCK_GASO 
Tipo: Numérico 
Indica el stock de generadores a gasolina 
 
34 - MOVILIDAD 
Tipo: Texto 
Indica si la empresa tiene su propio medio de transporte 
3 modalidades: 

 PROPIO 

 TERCIARIZADO 

 ND: Sin información 
 
35 - ESENCIAL 
Tipo: Texto 
Nivel de esencialidad o de importancia del objeto  
4 modalidades: 

 Normal: elementos considerados como esenciales para el funcionamiento de territorio en 
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periodo normal 

 Especifico emergencia: elementos considerados como esenciales para el manejo de una 
situación de emergencia, por su especificidad o importancia 

 Apoyo emergencia: elementos de segundo nivel de importancia para el manejo de una 
situación de emergencia 

 Otros: otros elementos de interés para el manejo de una situación de emergencia: 
constituyen alternativas o potencialidades 

 
36 -  TSUNAMI  
Tipo: Texto 
Zonas de afectación por tsunami  en la cual se ubica el objeto  
3 modalidades:  

 sismo más probable: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un 
sismo de magnitud Mw=8.5  

 sismo de tipo 1746: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un 
sismo de magnitud Mw=9.0  

 no expuesto: El objeto no está expuesto a tsunamis. 
  
37 - SISMO  
Tipo: Texto  
Zona sísmica en la cual se ubica el objeto, según  la microzonificación sísmica (CISMID) que califica 
la estabilidad del suelo.   
5 modalidades:  

 Peligro bajo: Zona I de la zonificación sísmica. Suelos estables. 

 Peligro relativamente bajo: Zona II  de la zonificación sísmica. Suelos relativamente 
estables. 

 Peligro alto: Zona III de la zonificación sísmica. Suelos inestables. 

 Peligro muy alto: Zona IV y V de la zonificación sísmica. Suelos muy inestables. 

 Sin información: Sin datos de microzonificación sísmica 
 
 
38  -  ACCES_NOC  
Tipo: Texto 
Valor de la accesibilidad, durante la noche, de la zona en la cual se ubica el objeto.  
Para definir la accesibilidad de las zonas, se consideran 2 grupos de variables:  
- El primer grupo permite calificar la accesibilidad interna y considera la densidad de la red vial, la 
densidad de la red principal, el porcentaje del territorio de la zona a más de 500m de la red 
principal, el ancho promedio de las vías y el porcentaje del territorio de la zona ocupando cerros.  
- El segundo grupo califica la permeabilidad de las zonas (o accesibilidad externa). Considera el 
número de entradas y salidas (excluyendo los puentes y pasos a desnivel), y un valor de 
permeabilidad del perímetro en función de su naturaleza (ninguna permeabilidad para los límites 
tipo “cerro”, “espacio cerrado” y “mar”; permeabilidad limitada para los límites tipo “río” y “vía a 
desnivel” en función de la cantidad de puentes por km; el resto no presenta problema de 
permeabilidad).  
La accesibilidad de noche es una síntesis de esos 2 grupos de factores.   
5 modalidades: 

 Muy buena 
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 Buena 

 Regular 

 Mala 

 Muy mala 
 
39  -  ACCES_DIA  
Tipo: Texto   
Calidad de la accesibilidad, durante el día, de la zona de accesibilidad en la cual se ubica el objeto. 
La accesibilidad de día ha sido calculada a partir de la accesibilidad de noche, a la cual se ha 
añadido una variable de congestión vehicular (número de puntos de congestión por kilómetro de 
vías principales en la zona).       
3 modalidades:  

 Regular  

 Mala 

 Muy mala 
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Empresas con tanques de gasolina 

Nombre del archivo  emp_tanq_gasolina.shp 

Palabras clave 
temáticas 

Empresas, tanques de gasolina 

Palabras clave 
geográficas 

Lima / Callao 

Resumen Empresas que cuentan con tanques de gasolina 

Marco en el cual se ha 
creado la información 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 21 

Número de atributos 26 

Fecha de la 
información  

 

Última fecha de 
actualización de la 
capa de información 

29 de septiembre del  

Fuentes -  

Responsable general   

Responsable(s) de la 
capa de información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los 
datos en la base 

 

Contactos de la fuente ,  

Restricciones de 
utilización 

No 

Tipo de geometría Punto 

Sistema de 
coordenadas 

Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión 

Max Y: 8679752.01 

Min X: 268108.79                                  Max X: 291592.01 

Min Y: 8647754.96 
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Lista de los atributos: 

1 - COD_TANQUE 
Tipo: Texto 
Campo que enumera los objetos (empresas) de la capa de información 
 
2 - TIPO_LOCAL 
Tipo: Texto 
Indica el tipo de local, si es sede o sucursal 
2 modalidades 

 SEDE 

 SUCURSAL 
 
3 - COD_EMP 
Tipo: Texto 
Indica el código asignado a la empresa 
 
4 - NOM_EMP 
Tipo: Texto 
Razón social o legal de la empresa 
 
5 - DIRECCION 
Tipo: Texto 
Indica la dirección de la empresa o referencias permitiendo ubicarla 
 
6 - DISTRITO 
Tipo: Texto 
Nombre del distrito donde se ubica la empresa 
 
7 - TELEF 
Tipo: Texto 
Indica el número de teléfono de la empresa 
 
8 - TANQ_PLAS 
Tipo: Texto 
Indica si la empresa tiene tanques plásticos 
3 modalidades: 

 SI 

 NO 

 ND: Sin información 
 
9 - CAPA_PLAS 
Tipo: Texto 
Indica la capacidad de los tanques plásticos para gasolina en galones que produce o distribuye 
3 modalidades: 

 De 5 a 100 galones 

 De 5 a mas galones 

 ND: Sin información 
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10 - STOCK_PLAS 
Tipo: Texto 
Indica la cantidad disponible 
2 modalidades: 

 AP: A pedido 

 ND: Sin información 
 
11 - T_T_PLAS 
Tipo: Texto 
Indica el tiempo de producción en días de tanques plásticos 
2 modalidades: 

 No precisa 

 ND: Sin información 
 
12 - TANQ_METAL 
Tipo: Texto 
Indica si la empresa tiene tanques de metal 
3 modalidades: 

 SI 

 NO 

 ND: Sin información 
 
13 - CAPA_METAL 
Tipo: Texto 
Indica la capacidad de los tanques metálicos para gasolina en galones que produce o distribuye 
4 modalidades: 

 De 5 a 100 galones 

 De 5 a 10000 galones 

 De 5 a mas galones 

 ND: Sin información 
 
14 - STOCK_META 
Tipo: Texto 
Indica la cantidad disponible. 
2 modalidades: 

 AP = A pedido 

 ND: Sin información 
 
15 - T_T_METAL 
Tipo: Texto 
Indica el tiempo de producción en días de tanques metálicos 
2 modalidades: 

 No precisa 

 ND: Sin información 
 
16 - TRANSPORTE 
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Tipo: Texto 
Indica el modo de transporte de la empresa 
2 modalidades: 

 PROPIO 

 ND: Sin información  
 

17 - ALMACEN 
Tipo: Texto 
Indica si la empresa tiene almacén propio 
3 modalidades: 

 SI 

 NO 

 ND: Sin información 
 
18 - PRODUCTOR 
Tipo: Texto 
Precisa si la empresa es productora 
2 modalidades: 

 SI 

 ND: Sin información 
 
19 - DISTRIBUID 
Tipo: Texto 
Indica si la empresa es distribuidora 
3 modalidades: 

 SI 

 NO 

 ND: Sin información 
 
20 - INSTAL 
Tipo: Texto 
Indica si la empresa hace instalaciones 
3 modalidades: 

 SI 

 NO 

 ND: Sin información 
 
21 - RUC 
Tipo: Texto 
Indica el número de RUC (SUNAT) de la empresa 
 
22 - ESENCIAL  
Tipo: texto 
Nivel de esencialidad o de importancia del objeto  
4 Modalidades: 

 Normal: elementos considerados como esenciales para el funcionamiento de territorio en 
periodo normal 
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 Especifico emergencia: elementos considerados como esenciales para el manejo de una 
situación de emergencia, por su especificidad o importancia 

 Apoyo emergencia: elementos de segundo nivel de importancia para el manejo de una 
situación de emergencia 

 Otros: otros elementos de interés para el manejo de una situación de emergencia: 
constituyen alternativas o potencialidades 

 
23 - TSUNAMI  
Tipo: Texto 
Zonas de afectación por tsunami  en la cual se ubica el objeto  
3 modalidades:  

 sismo más probable: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un 
sismo de magnitud Mw=8.5  

 sismo de tipo 1746: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un 
sismo de magnitud Mw=9.0  

 no expuesto: El objeto no está expuesto a tsunamis. 
 
24 - SISMO  
Tipo: Texto  
Zona sísmica en la cual se ubica el objeto, según  la microzonificación sísmica (CISMID) que califica 
la estabilidad del suelo.   
5 modalidades:  

 Peligro bajo: Zona I de la zonificación sísmica. Suelos estables. 

 Peligro relativamente bajo: Zona II  de la zonificación sísmica. Suelos relativamente 
estables. 

 Peligro alto: Zona III de la zonificación sísmica. Suelos inestables. 

 Peligro muy alto: Zona IV y V de la zonificación sísmica. Suelos muy inestables. 

 Sin información: Sin datos de microzonificación sísmica 
 
25 - ACCES_NOC  
Tipo: Texto 
Valor de la accesibilidad, durante la noche, de la zona en la cual se ubica el objeto.  
Para definir la accesibilidad de las zonas, se consideran 2 grupos de variables:  
- El primer grupo permite calificar la accesibilidad interna y considera la densidad de la red vial, la 
densidad de la red principal, el porcentaje del territorio de la zona a más de 500m de la red 
principal, el ancho promedio de las vías y el porcentaje del territorio de la zona ocupando cerros.  
- El segundo grupo califica la permeabilidad de las zonas (o accesibilidad externa). Considera el 
número de entradas y salidas (excluyendo los puentes y pasos a desnivel), y un valor de 
permeabilidad del perímetro en función de su naturaleza (ninguna permeabilidad para los límites 
tipo “cerro”, “espacio cerrado” y “mar”; permeabilidad limitada para los límites tipo “río” y “vía a 
desnivel” en función de la cantidad de puentes por km; el resto no presenta problema de 
permeabilidad).  
La accesibilidad de noche es una síntesis de esos 2 grupos de factores.   
5 modalidades: 

 Muy buena 

 Buena 

 Regular 
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 Mala 

 Muy mala 
 
26 - ACCES_DIA  
Tipo: Texto   
Calidad de la accesibilidad, durante el día, de la zona de accesibilidad en la cual se ubica el objeto. 
La accesibilidad de día ha sido calculada a partir de la accesibilidad de noche, a la cual se ha 
añadido una variable de congestión vehicular (número de puntos de congestión por kilómetro de 
vías principales en la zona).       
3 modalidades:  

 Regular  

 Mala 

 Muy mala 
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ATENCIÓN MÉDICA 
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Centro de decisión 

Nombre del archivo actores_salud.shp 

Palabras clave 
temáticas 

MINSA, Gobierno regional, DISA, DIRESA, EsSalud, ACP, Sanidades, 
Colegio profesional, ONG, Organismo internacional, Decisión 

Palabras clave 
geográficas 

Lima / Callao 

Resumen   

Marco en el cual se ha 
creado la información 

 

-  Tesis de doctorado de Jeremy Robert (IFEA, Université de Savoie) 
realizada en el marco del Programa Andino de Capacitación e 
Información sobre Vulnerabilidad y Riesgos en medio urbano 
(PACIVUR) del IRD (Institut de Recherche pour le Développement)  
-  Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 44 

Número de atributos 13 

Fecha de la 
información  

.. 

Última fecha de 
actualización de la 
capa de información 

 – 11– 04 

Fuentes  

Responsable general   

Responsable(s) de la 
capa de información 

.. 
 

Responsable(s) de la 
integración de los 
datos en la base 

.. 
 

Contactos de la fuente Jérémy Robert : jerem.43@hotmail.fr  

mailto:jerem.43@hotmail.fr


206 
 

Restricciones de 
utilización 

No 

Tipo de geometría Punto 

Sistema de 
coordenadas 

Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión  
                           Max Y: 8671483.79 
Min X: 268292.02                           Max X: 285751.56 
                           Min Y: 8656646.41 

 
Lista de los atributos: 
 
1 - ID 
Tipo: Texto 
Identificador de actor del sector salud 
 
2 - TIPO 
Tipo: Texto 
Tipo de actor del sector salud 
5 modalidades:  

 Organismo publico 

 Sanidades 

 Privado 

 Organismo cientifico 

 Actores ayuda humanitaria 
 
3 ‐ SUB_TIPO 
Tipo: Texto 
Subtipo de actor 
10 modalidades:  

 Organo ministerial 

 Sanidades 

 Essalud 

 Privado 

 Colegio 

 Gobierno regional 

 Ministerio 

 Gobierno provincial 

 ONG 

 Organizacion internacional 
 
4 - INSTIT 
Tipo: Texto 
Nombre de la institución 
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5 - PROV 
Tipo: Texto 
Provincia 
 
6 - DISTRICT 
Tipo: Texto 
Distrito 
 
7 - DIRECCIO 
Tipo: Texto 
Dirección 
 
8 ‐ LUGAR_RE 
Tipo: Texto 
Si esta previsto como lugar de reunión por las autoridades competentes. 
 
9 ‐ ESENCIAL 
Tipo: Texto 
Nivel de esencialidad o importancia del objeto 
4 modalidades: 

 Normal: elementos considerados como esenciales para el funcionamiento del territorio en 
periodo normal; 

 Específico emergencia: elementos considerados como esenciales para el manejo de una 
situación de emergencia, por su especificidad o importancia; 

 Apoyo emergencia: elementos de segundo nivel de importancia para el manejo de una 
situación de emergencia; 

 Otros: otros elementos de interés para el manejo de una situación de emergencia, 
constituyen alternativas o potencialidades. 

 
10 - TSUNAMI  
Tipo: Texto 
Zonas de afectación por tsunami  en la cual se ubica el objeto  
3 modalidades:  

 sismo más probable: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un 
sismo de magnitud Mw=8.5  

 sismo de tipo 1746: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un 
sismo de magnitud Mw=9.0  

 no expuesto: El objeto no está expuesto a tsunamis. 
  
11 - SISMO  
Tipo: Texto  
Zona sísmica en la cual se ubica el objeto, según  la microzonificación sísmica (CISMID) que califica 
la estabilidad del suelo.   
5 modalidades:  

 Peligro bajo: Zona I de la zonificación sísmica. Suelos estables. 

 Peligro relativamente bajo: Zona II  de la zonificación sísmica. Suelos relativamente 
estables. 
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 Peligro alto: Zona III de la zonificación sísmica. Suelos inestables. 

 Peligro muy alto: Zona IV y V de la zonificación sísmica. Suelos muy inestables. 

 Sin información: Sin datos de microzonificación sísmica 
  
12 - ACCES_NOC  
Tipo: Texto 
Valor de la accesibilidad, durante la noche, de la zona en la cual se ubica el objeto.  
Para definir la accesibilidad de las zonas, se consideran 2 grupos de variables:  
- El primer grupo permite calificar la accesibilidad interna y considera la densidad de la red vial, la 
densidad de la red principal, el porcentaje del territorio de la zona a más de 500m de la red 
principal, el ancho promedio de las vías y el porcentaje del territorio de la zona ocupando cerros.  
- El segundo grupo califica la permeabilidad de las zonas (o accesibilidad externa). Considera el 
número de entradas y salidas (excluyendo los puentes y pasos a desnivel), y un valor de 
permeabilidad del perímetro en función de su naturaleza (ninguna permeabilidad para los límites 
tipo “cerro”, “espacio cerrado” y “mar”; permeabilidad limitada para los límites tipo “río” y “vía a 
desnivel” en función de la cantidad de puentes por km; el resto no presenta problema de 
permeabilidad).  
La accesibilidad de noche es una síntesis de esos 2 grupos de factores.   
5 modalidades: 

 Muy buena 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

 Muy mala 
 
13 - ACCES_DIA  
Tipo: Texto   
Calidad de la accesibilidad, durante el día, de la zona de accesibilidad en la cual se ubica el objeto. 
La accesibilidad de día ha sido calculada a partir de la accesibilidad de noche, a la cual se ha 
añadido una variable de congestión vehicular (número de puntos de congestión por kilómetro de 
vías principales en la zona).       
3 modalidades:  

 Regular  

 Mala 

 Muy mala 
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Establecimientos de salud 

Nombre del archivo estable_salud.shp 

Palabras clave 
temáticas 

Establecimientos de salud, atención médica, salud, hospitales   

Palabras clave 
geográficas 

Lima / Callao 

Resumen 

Localización y caracterización de los establecimientos de salud de Lima / 
Callao en .Panorama actualizado de la oferta de atención médica en el 
área urbana de Lima / Callao.  
Agrupa información de diferentes instituciones:  
- Minsa, (Ministerio de Salud);  
- Essalud, (Seguro Social) ;  
- Sanidades (FAP, Naval, Militar, PNP);  
- Clínicas privadas (solamente con capacidad de hospitalización)  

Marco en el cual se ha 
creado la información 

 

-  Tesis de doctorado de Jeremy Robert (IFEA, Université de Savoie) 
realizada en el marco del Programa Andino de Capacitación e 
Información sobre Vulnerabilidad y Riesgos en medio urbano (PACIVUR) 
del IRD (Institut de Recherche pour le Développement)  
-  Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 529 

Número de atributos 51 

Fecha de la 
información  

.. 

Última fecha de 
actualización de la 
capa de información 

 – 10 – 14 

Fuentes 

- Minsa: Oficina de estadística y de información del Minsa, OGDN, DISAS 
II, IV y V, DIRESA Callao, página web MINSA, pagina web DISA V y DISA 
IV, páginas web de Hospitales, Registro Nacional de establecimientos de 
salud RENAES , encuestas;  
- EsSalud: Oficina de Defensa Nacional, página web; 
- Sanidades (corresponde a los ee.ss. de las Fuerzas armadas y de las 
Fuerzas de la PNP): Dirección de Sanidad de la PNP, encuestas con los 
hospitales (Hospital Militar, Naval, de la Fuerza Aérea del Peru (FAP)) 
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-Privados: pagina web de la Superentendencia de Empresas Prestadores 
de Salud (SEPS);  
- Municipales: llamadas telefónicas, encuestas;  
- Hospitales de la Solidaridad: pagina web de la Municipalidad 
Metropolitana de Lima (MML), entrevista; 
- Hospitales Chalacos: encuestas. 

Responsable general   

Responsable(s) de la 
capa de información 

.. 
 

Responsable(s) de la 
integración de los 
datos en la base 

.. 
 

Contactos de la fuente  

Restricciones de 
utilización 

Si (Essalud/Sanidades) 

Tipo de geometría Punto 

Sistema de 
coordenadas 

Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión  
Max Y: 8699445.03 

Min X: 263233.31          Max X: 317087.64 
Min Y: 8619003.17 

 
Lista de los atributos: 
 
1 - ID 
Tipo: Numérico  
Código del establecimiento  
 
2 - COD_RENAES 
Tipo: Numérico  
Código único del Registro Nacional de Establecimientos de Salud (enero ). Permite la 
correspondencia entre las 2 bases de información para 435 de los 523 establecimientos.  
 
3 - NOMBRE 
Tipo: Texto  
Nombre del establecimiento    
 
4 - INSTITUCIO  
Tipo: Texto  
Institución a la cual pertenece el establecimiento 
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 Minsa (Ministerio de la Salud): establecimientos públicos manejados por el Ministerio de 
Salud  

 Essalud (Seguro Social): establecimiento reservado a los afiliados al Seguro Social.   

 FAP (Fuerza Área del Peru): establecimiento reservado al personal de la Fuerza Aérea y a 
sus familiares. Hace parte de los ee.ss. de las Sanidades.  

 Militar: establecimiento reservado al personal del Ejército y a sus familiares. Hace parte de 
los ee.ss. de las Sanidades. 

 Naval: establecimiento reservado al personal de la Fuerza Naval y a sus familiares. Hace 
parte de los ee.ss. de las Sanidades. 

 PNP: Policía Nacional del Peru, establecimiento reservado al personal de la Fuerza Naval y 
a sus familiares. Hace parte de los ee.ss. de las Sanidades. 

 Privado: clínicas privadas. Solo se consideran clínicas con internamiento  

 Municipales: se consideran administrados por las municipalidades, dentro de los cuales los 
hospitales de la Solidaridad y Chalacos 

 
5 -DIRECCION 
Tipo: Texto   
Dirección del establecimiento   
 
6 - DISTRITO 
Tipo: Texto 
Nombre del distrito  
 
7 - PROVINCIA 
Tipo: Texto 
Nombre de la provincia  
Modalidades: Lima, Callao  
 
8 -TELEFONO 
Tipo: Texto 
Número de teléfono del establecimiento  
 
9 - NIVEL  
Tipo: Texto  
Nivel del establecimiento: basado en la norma de categorización del MINSA: n°1786-2004-
DGSP/MINSA. (Para mayor detalle, consultar la tabla adjunta).  
Modalidades (de menor nivel a mayor)  

 I - 1 : e.s. de atención primaria sin médico    

 I - 2 : e.s. de atención primaria con médico    

 I - 3 : e.s. de atención primaria con médico  y laboratorio  

 I - 4 : e.s. de atención primaria con internamiento  

 II - 1 :  hospital con internamiento, emergencia y algunas especialidades  

 II - 2 : hospital con internamiento, emergencia y todas las especialidades 

 III - 1 : hospital con internamiento, emergencia y todas las especialidades y sub 
especialidades;  

 III – 2: instituto especializado, incluye docencia. (ejemplo: Instituto Nacional de 
Enfermedades Neoplastias del MINSA o Instituto Nacional del Corazón de EsSalud).  
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Norma de categorización de los establecimientos de salud (n°1786-2004-DGSP/MINSA) 
 

 
 

Unidades 
productivas  

I-1 I-2 I-3 I-4 II-1 II-2 III-1 III-2 

Salud 
comunitaria y 
ambiental  

Si Si Si Si Si       

Consulta 
externa médica 

Itiner
ante  

6 a 
12h 

12h 12h 12h 12h 12h 12h 

Patología clínica 
(laboratorio) 

    Si Si Si Si Si Si 

Especialidad       

Medicina 
general y 
algunas 
especialidades 
(ginecología y 
pediatría en 
prioridad) 

Medicina general 
y interna, 
pediatría, gineco 
-obstétrica, 
cirugía general, 
anestesiología  

Todas las 
especialida
des  

Todas las 
especialidade
s y sub 
especialidade
s 

Especialidad 
del instituto  

Centro 
obstétrico        Sala de parto  Si Si Si Si 

Hospitalización        Internamiento  Si Si Si Si 

Centro 
quirúrgico         Si Si Si Condicional 

Emergencia         Si Si Si Condicional 

Diagnostico 
imágenes          Si Si Si Si 

Hemoterapia          Si Si Si   

Anatomía 
patológica          Si Si Si Si 

Hemodiálisis             Si   

Unidad de 
cuidados 
intensivos (UCI)           General  Especializado 

De acuerdo 
con la 

especialidad  

Radioterapia             Si   

Medicina 
nuclear             Si   

Trasplante de 
órganos             Si   

Investigación, 
docencia, 
intervenciones 
de sub 
especialidad              Si Si 
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10 - TIPO  
Tipo: Texto  
Tipo de establecimiento de salud del ee.ss. Corresponde a la apelación del e.s. en función de su 
nivel. La apelación varía en función de la institución, por ejemplo un e.s. de nivel “I – 4” es 
denominado “Centro de Salud con Internamiento” si pertenece al MINSA, y “Policlínico” si 
pertenece a EsSalud.  (Ver tabla de equivalencias adjunta).  
Es importante mencionar que la apelación de los ee.ss (o tipo) es referencial. Permite expresar una 
jerarquía según los términos utilizados corrientemente por las instituciones del sector salud. Sin 
embargo, el nivel es lo que permite caracterizar mejor los ee.ss., aunque existe en muchas 
ocasiones un desfase entre el nivel de un e.s. y la realidad. Por diversas razones - presión del e.s., 
intereses políticos, entre otros - ciertos ee.ss. han subido de nivel sin tener el equipamiento 
correspondiente.  
 
Modalidades (de menor nivel a mayor)  

 PS : Puesto de Salud del MINSA, correspondiente a establecimientos de nivel “I – 1” y “I – 2” 
(por comodidad, se agrupo los “Puestos de Salud” y los “Puestos de Salud con Medico”) 

 PM: Posta Médica de EsSalud, correspondiente a establecimientos de nivel “I – 2” 

 CS: Centro de Salud del MINSA, correspondiente a establecimientos de nivel “I – 3” y “I – 4” 
(por comodidad, se agrupo los “Centros de Salud sin internamiento” y los “Centros de Salud 
con internamiento”) 

 CM: Centro Médico de EsSalud, correspondiente a establecimientos de nivel “I – 3” 

 CMI: Centro Materno Infantil, correspondiente a establecimientos de nivel “I – 4” que 
disponen de una sala de parto.   

 Policlínico: Establecimiento de Essalud o de la Fuerza Naval, correspondiente a 
establecimientos de nivel “I – 4” 

 Clínica: establecimientos de salud privados, correspondiente a establecimientos de nivel igual 
o superior a “I – 4” (por comodidad, los “Centros Médicos” de nivel “I – 4” mencionados en la 
tabla adjunta se consideran como “Clínica”) 

 Hospital: Hospitales generales, correspondiente a establecimientos de niveles “II – 1”, “II – 2” 
y “III – 1” de las instituciones siguientes: MINSA, EsSalud, PNP, FAP, Naval, Ejercito. (por 
comodidad, se agrupo las diferentes apelaciones). 

 Institutos: establecimientos especializados del MINSA y de EsSalud, correspondiente a 
establecimientos de nivel “III – 2” 

 
Nota: se agregó un tipo “H Solidaridad” y “H Chalacos” para los hospitales de la Solidaridad y 
Chalacos que correspondería en la mayoría de los casos a centros de salud (establecimientos de 
nivel “I – 3” y “I – 4”). Ofrecen un servicio de consulta externa, y en algunos casos de cirugía de día 
(es decir operación básica sin hospitalización).  
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Equivalencia entre instituciones (n°1786-2004-DGSP/MINSA) 

* se agregó la apelación “Centro Materno Infantil” para mayor precisión  
 
11 - CLAS 
Tipo: Texto 
Clasificación (propuesta por los miembros del equipo SIRAD) de los establecimientos en función de 
su rol potencial en situación de emergencia. El objetivo es de priorizar los establecimientos de 
salud en función de su capacidad a atender una emergencia masiva.  
Modalidades:  

 Principal: se consideran los 23 hospitales principales de Lima y Callao. Son 16 hospitales 
generales de más de 200 camas. Se incluyeron el Instituto Nacional de Salud del Niño y el 
Instituto Nacional Materno Perinatal, debido a sus especialidades. Se incluyeron también 5 
hospitales de menos de 200 camas pero que cuentan con equipamiento importante para 

CATEGO
RIAS  

MINSA  Essalud  PNP  FAP  NAVAL  PRIVADO  

I – 1  Puesto de Salud   Puesto  
Sanitario  

  Enfermería  
Servicios de  

Sanidad  

Consultorio  

I – 2  Puesto de Salud  
con Médico  

Posta 
Médica  

Posta 
Médica  

Posta 
Médica  

 Dpto. de 
Sanidad  

 Posta Naval  

Consultorio  
Médicos  

I – 3  Centro de Salud 
Sin 

Internamiento  

Centro 
Médico  

Policlínico  
B  

Departam
ento  

Sanitario  

 Policlínicos  

I – 4  Centro de Salud  
Con 

Internamiento 
Y  

Centro Materno 
Infantil*   

Policlínico    Policlínico  
Naval  

Centros  
Médicos  

II – 1  Hospital  I  Hospital I  Policlínico 
A  

Hospital 
Zonal  

Clínica Naval  Clínicas  

II – 2  Hospital  II  Hospital II  Hospital  
Regional  

Hospital  
Regional  

 Clínicas  

III – 1  Hospital  III  Hospital  
III y IV  

Hospital  
Nacional  

Hospital  
Central 

FAP  

Hospital 
Naval-Buque 

Hospital  

Clínicas  

III – 2  Instituto  
Especializado  

Instituto     Institutos  
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la atención de emergencia: el Hospital de Emergencia Pediátrica, el Hospital Casimiro 
Ulloa, el hospital Marino Molina, el Hospital Negreiros y el Hospital Emergencia Grau.  

 apoyo principal: se consideran 15 hospitales de menos de 200 camas de nivel de 
categorización superior a II -1.  

 apoyo especifico: son 9 establecimientos de 3 tipos: los institutos con especialidad no 
directamente útil en situación de emergencia, los establecimientos geriátricos  y los 
especializados en salud mental (incluye 3 institutos).  

 apoyo local: se consideran establecimientos de nivel de categorización I – 4 (hasta I – 3). 
Estos establecimientos han sido seleccionados con los directores de las 4 direcciones  de 
salud en el caso de los ee.ss. del MINSA, y con la Oficina de Defensa Nacional de Essalud, 
basándose en el conocimiento de los mismos. Se consideran establecimientos que podrían 
servir de soporte como centro de salud avanzado (triaje, atención de pacientes leves),  con 
el objetivo de evitar el colapso de los hospitales principales.  

 
12 - COMPLEJID  
Tipo: Texto  
Nivel de complejidad según la nueva categorización del MINSA (sin referencia normativa por el 
momento).   
Modalidades:  

 Alta: e.s. de alta complejidad, corresponde a ee.ss. de nivel II - 2, III – 1 y III – 2. 

 Media: e.s. de media complejidad, corresponde a ee.ss. de nivel I – 4 y II - 1 

 Baja: e.s. de baja complejidad, corresponde a ee.ss. de nivel I - 1, I – 2 y I - 3 
 
13 - HORARIO  
Tipo: Texto  
Horario de atención de los establecimientos  
Modalidades: 6h, 12h, 24h   
 
14 - DISA  
Tipo: Texto  
Nombre de la DISA (Dirección de Salud) a la cual pertenece el establecimiento de salud. Las DISAs 
son órganos desconcentrados del Ministerio de Salud. Tienen como misión la promoción, 
implementación, ejecución, control y adecuación de las políticas del MINSA. La provincia de Lima 
está dividida en 3 DISAs: la DISA V - Lima Ciudad, correspondiente a la parte central y norte 
(después de la recién integración de la DISA III en la DISA V); la DISA IV – Este, y la DISA II - Sur). El 
Callao corresponde a la Dirección Regional de Salud (DIRESA) Callao (anteriormente llamada DISA 
I).  
Modalidades:   

 DIRESA Callao 

 Disa II 

 Disa IV 

 Disa V 
 
15 - RED  
Tipo: Texto  
Nombre de la Red a la cual pertenece el establecimiento de salud. Las redes existen para los ee.ss. 
del Minsa y de Essalud. Una red agrupa un cierto número de ee.ss. y representa la base para la 
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organización del sistema de referencia y contra referencia. En cada red existe un establecimiento 
cabeza de red.  
En el caso del Minsa, existen 14 redes (por ejemplo: “Ate-La Molina-Cieneguilla” es una de las 
redes de la DISA IV – Este, y “Ventanilla” es una de las redes de la DIRESA Callao).  
En el caso de Essalud, existen 3 redes, llamadas redes asistenciales, que toman el nombre del e.s. 
principal: la red Rebagliati (zona centro y Sur), la red Almenara (zona Este) y la red Sabogal (zona 
Norte).  
 
16 - MICRORED  
Tipo: Texto  
Nombre de la Micro red a la cual pertenece el establecimiento de salud. Solo existe para los ee.ss. 
del Minsa. Existen 58 micro redes, por ejemplo “José Carlos Mariátegui” es una de las micro redes 
de la red “Ate-La Molina-Cieneguilla” en la DISA IV – Este; y “3 de Febrero” es una de las micro 
redes de la red “Ventanilla” en la DIRESA Callao 
   
17 - ATENDIDOS   
Tipo: Numérico  
Número de pacientes atendidos anualmente y sin repetición (es decir que si el mismo paciente ha 
ido 3 veces en un e.s. durante el año, se contabiliza sola una vez) por el establecimiento de salud. 
(Número del año 2007 o promedio entre 2007 y ).    
Estadísticas de base 

 Total: 12.610.020  

 Max: 510570 

 Min: 74 
 
18 - P_MEDICOS 
Tipo: Numérico   
Número total de médicos asignados (nombrados y contratados, es decir que no se consideran 
médicos proviniendo de otro e.s.). Se excluyen odontólogos y veterinarios. Debido a la calidad de 
la información recompilada, se debe considerar los valores como aproximaciones. En muchos 
casos, no se pudo hacer la distinción entre el personal propio y el personal que trabaja al mismo 
tiempo en otras instituciones.  
Estadísticas de base:  

 Total: 11599 
 Max: 1000 
 Min: 0 

 
19 - P_ASIST 
Tipo: Numérico  
Número de profesional asistencial (personal de enfermería, técnicos y auxiliares asistenciales). 
Información a actualizar 
Estadísticas de base:  

 Total: 8901 
 Max: 1500 
 Min: 0 

 
20 - P_ADMIN 
Tipo: Numérico 
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Número de personal administrativo (información a actualizar)   (el valor -999 significa ausencia de 
datos) 
Estadísticas de base: 

 Total: 1744 

 Max: 1044 

 Min:0 
 
21 - P_TOTAL 
Tipo: Numérico 
Número de personal total. Incluye les médicos, el personal asistencial, el personal administrativo, 
y otros (Debido a la diversidad del tipo de personal en los ee.ss., el total no corresponde a la suma 
de la 3 categorías anteriores). Información a actualizar.  
Estadísticas de base:  

 Total: 36955 
 Max: 5000 
 Min: 0 

 
22 - TOT_CAMA 
Tipo: Numérico 
Número de camas de hospitalización. Corresponde a las camas donde los pacientes pueden 
amanecer.   
Estadísticas de base:  

 Total: 15314 
 Max: 1500 
 Min: 0 

  
 
23 - CAMAS_EMER  
Tipo: Numérico  
Número de camas en emergencia. Corresponde a las camas ubicadas en el servicio de emergencia 
e incluye las camas de observación y camillas.   
Estadísticas de base:  

 Total: 810 
 Max: 180 
 Min: 0 

 
24 - CAMAS_UCI  
Tipo: Numérico  
Número de camas de cuidados intensivos (cuidados intensivos adultos y pediatría). Son camas 
reservadas a pacientes graves que necesitan una atención particular (ventilación, 
electrocardiograma, etc.). No se consideran camas de cuidados intermedios.    
Estadísticas de base:  

 Total: 317 
 Max: 54 
 Min: 0 

 
25 - SALAS_OPER 
Tipo: Numérico  
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Número total de salas de operación (quirófanos)   
Estadísticas de base:  

 Total: 269 
 Max: 32 
 Min: 0 

 
26 - SHOCK_TRAU  
Tipo: Texto 
Existencia de un servicio de shock trauma (equipos de reanimación) 
2 modalidades:  

 si 

 no  
Total: 70 (establecimientos disponen de shock trauma)  
 
27 - SALA_PARTO  
Tipo: Texto 
Existencia de sala de parto  
2 modalidades:  

 si 

 no  
Total: 50  
 
28 - BANCO_SANG 
Tipo: Texto 
Existencia de un banco de sangre (lugar donde se puede almacenar paquetes globulares de 
sangre). Según la norma de categorización del MINSA (ver atributo n°10 – NIVEL), los 
establecimientos de nivel igual o superior a II – 1 disponen de un banco de sangre. Para más 
información sobre los bancos de sangre, referirse a la capa “Banco de sangre”.  
2 modalidades:  

 si 

 no  
Total: 68 
 
29 - LAB_GNRAL 
Tipo: Texto 
Existencia de un laboratorio general (laboratorio donde se puede realizar análisis básicos: examen 
de embarazo, examen de orina, etc.) 
2 modalidades:  

 si 

 no  
 
30- LAB_EMER  
Tipo: Texto 
Existencia de un laboratorio de emergencia (laboratorio propio del servicio de emergencia)  
2 modalidades:  

 si 

 no  
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31 - TOT_AMBU 
Tipo: Numérico  
Número total de ambulancias. Para más información sobre las ambulancias, referirse a la capa 
“ambulancias”. 
Estadísticas de base:  

 Total: 101 
 Max: 6 
 Min: 0 

 
32 - HELIPUERTO 
Tipo: Texto 
Existencia de un helipuerto (área destinada al aterrizaje de un helicóptero en el establecimiento 
de salud)  
3 modalidades:  

 operacional: responde a las normas 

 potencial: no responde a las normas 

 no: No hay helipuerto 
Total: 3 operacionales, y 3 potenciales.  
 
33 - ANO_CONSTR 
Tipo: Numérico  
Año de construcción del e.s. Cuando nuevos edificios han sido construidos posteriormente o que 
hubo ampliaciones, se considera el año de construcción del edificio principal.  
Max: 2009 
Min: 1826 
 
34 - INIC_ACTIV 
Tipo: Numérico  
Año de inicio de actividad (fuente RENAES) 
Max: 1996 
Min: 1924 
 
35 - PISOS  
Tipo: Numérico  
Numero de piso del ee.ss. del edificio principal.  
Max: 13  
Min: 1 
 
36 - AREA_CONS  
Tipo: Numérico  
Área construida en m². Corresponde a la superficie construida (1er piso). 
Estadísticas de base:  

 Total: 2621373.3 
 Max: 2307834 
 Min: 0 

 
37 - AREA_TOT  
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Tipo: Numérico  
Área total ocupada por el e.s. en m². Corresponde a la superficie construida y a las áreas libres del 
e.s. 
Estadísticas de base:  

 Total: 2404640.4 
 Max: 2352400 
 Min: 0 

 
38 ‐ ESENCIAL 
Tipo: Texto 
Nivel de esencialidad o importancia del objeto 
4 modalidades: 

 Normal: elementos considerados como esenciales para el funcionamiento del territorio en 
periodo normal;  

 Específico emergencia: elementos considerados como esenciales para el manejo de una 
situación de emergencia, por su especificidad o importancia; 

 Apoyo emergencia: elementos de segundo nivel de importancia para el manejo de una 
situación de emergencia; 

 Otros: otros elementos de interés para el manejo de una situación de emergencia, 
constituyen alternativas o potencialidades. 

 
39 - TSUNAMI  
Tipo: Texto 
Zonas de afectación por tsunami  en la cual se ubica el objeto  
3 modalidades:  

 sismo más probable: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un 
sismo de magnitud Mw=8.5  

 sismo de tipo 1746: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un 
sismo de magnitud Mw=9.0  

 no expuesto: El objeto no está expuesto a tsunamis. 
  
40 - SISMO  
Tipo: Texto  
Zona sísmica en la cual se ubica el objeto, según  la microzonificación sísmica (CISMID) que califica 
la estabilidad del suelo.   
5 modalidades:  

 Peligro bajo: Zona I de la zonificación sísmica. Suelos estables. 

 Peligro relativamente bajo: Zona II  de la zonificación sísmica. Suelos relativamente 
estables. 

 Peligro alto: Zona III de la zonificación sísmica. Suelos inestables. 

 Peligro muy alto: Zona IV y V de la zonificación sísmica. Suelos muy inestables. 

 Sin información: Sin datos de microzonificación sísmica 
  
41 - ACCES_NOC  
Tipo: Texto 
Valor de la accesibilidad, durante la noche, de la zona en la cual se ubica el objeto.  
Para definir la accesibilidad de las zonas, se consideran 2 grupos de variables:  
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- El primer grupo permite calificar la accesibilidad interna y considera la densidad de la red vial, la 
densidad de la red principal, el porcentaje del territorio de la zona a más de 500m de la red 
principal, el ancho promedio de las vías y el porcentaje del territorio de la zona ocupando cerros.  
- El segundo grupo califica la permeabilidad de las zonas (o accesibilidad externa). Considera el 
número de entradas y salidas (excluyendo los puentes y pasos a desnivel), y un valor de 
permeabilidad del perímetro en función de su naturaleza (ninguna permeabilidad para los límites 
tipo “cerro”, “espacio cerrado” y “mar”; permeabilidad limitada para los límites tipo “río” y “vía a 
desnivel” en función de la cantidad de puentes por km; el resto no presenta problema de 
permeabilidad).  
La accesibilidad de noche es una síntesis de esos 2 grupos de factores.   
5 modalidades: 

 Muy buena 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

 Muy mala 
 
42- ACCES_DIA  
Tipo: Texto   
Calidad de la accesibilidad, durante el día, de la zona de accesibilidad en la cual se ubica el objeto. 
La accesibilidad de día ha sido calculada a partir de la accesibilidad de noche, a la cual se ha 
añadido una variable de congestión vehicular (número de puntos de congestión por kilómetro de 
vías principales en la zona). 
3 modalidades:  

 Regular  

 Mala 

 Muy mala 
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Áreas de expansión 

Nombre del archivo areas_expansion.shp 

Palabras clave 
temáticas 

atención médica, salud  

Palabras clave 
geográficas 

Lima / Callao 

Resumen de Lima / Callao en .  

Marco en el cual se ha 
creado la información 

 

-  Tesis de doctorado de Jeremy Robert (IFEA, Université de Savoie) 
realizada en el marco del Programa Andino de Capacitación e 
Información sobre Vulnerabilidad y Riesgos en medio urbano (PACIVUR) 
del IRD (Institut de Recherche pour le Développement)  
-  Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 74 

Número de atributos 14 

Fecha de la 
información  

  

Última fecha de 
actualización de la 
capa de información 

.. 

Fuentes  

Responsable general   

Responsable(s) de la 
capa de información 

.. 
 

Responsable(s) de la 
integración de los 
datos en la base 

.. 
 

Contactos de la fuente Jérémy Robert : jerem.43@hotmail.fr  

mailto:jerem.43@hotmail.fr
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Restricciones de 
utilización 

No 

Tipo de geometría Punto 

Sistema de 
coordenadas 

Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión  

                            Max Y: 8682270.96 
Min X: 268004.43                           Max X: 287037.83 
                            Min Y: 8654720.85 

 
Lista de los atributos: 
 
1- ID 
Tipo: Numérico 
Identificador del área de expamsión 
 
2 ‐ UBIGEO 
Tipo: Texto 
Código de ubicación geográfica 
 
3 ‐ NOMBRE 
Tipo: Texto 
Nombre del área de expansión 
 
4 ‐ AREA_M2 
Tipo: Numérico 
Área en metros cuadrados 
 
5 -HOSPITAL 
Tipo: Texto 
Nombre del hospital más cercano 
 
6 ‐ HOSPITAL_2 
Tipo: Texto 
Hospital segundo más cercano 
 
 
7 ‐ HOSPITAL_3 
Tipo: Texto 
Hospital tercero más cercano 
 
8 ‐ HOSPITAL_4 
Tipo: Texto 
Hospital cuarto más cercano 
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9 ‐ ESENCIAL 
Tipo: Texto 
Nivel de esencialidad o importancia del objeto 
4 modalidades: 

 Normal: elementos considerados como esenciales para el funcionamiento del territorio en 
periodo normal;  

 Específico emergencia: elementos considerados como esenciales para el manejo de una 
situación de emergencia, por su especificidad o importancia; 

 Apoyo emergencia: elementos de segundo nivel de importancia para el manejo de una 
situación de emergencia; 

 Otros: otros elementos de interés para el manejo de una situación de emergencia, 
constituyen alternativas o potencialidades. 

 
10 -  CLAS 
Tipo: Texto 
Clasificación de las áreas (realizado por el equipo SIRAD en base a fotos aéreas y visitas de campo) 
3 modalidades: 

 Propio: son las áreas dentro del perímetro del hospital, por lo menos del tamaño de una 
canchita de futbol. 

 Nivel 1: son espacios en la proximidad del establecimiento, a una distancia menor a 200 
metros y suficientemente grandes para acoger un hospital de campaña (es decir alrededor 
de 3000m²). También se han considerados espacios oficialmente considerados como áreas 
de expansión por la institución o que presentan muy buenas condiciones (es el caso del 
estadio Yawar Waca, o de los terrenos de centro educativo de la Marina de Guerra que 
hacen frente al hospital Naval). 

 Nivel 2: son espacios que no presentan condiciones óptimas para ser utilizadas como áreas 
de expansión, sea por su distancia al establecimiento, sea por su carácter privado. En el 
primer caso, se han considerados espacios como el Campo de Marte o el Parque de las 
Fuentes, que cuentan con varios hospitales grandes en sus alrededores, pero que no son 
suficientemente cerca. En el segundo caso, se trata de espacios en la cercanía pero que 
presentan restricciones y por los cuales se necesitaría acuerdos previos para su utilización. 
Es el caso por ejemplo de varias playas de estacionamiento privadas que bordan los 
hospitales como el H. Madre Niño San Bartolomé. 

 
11 - TSUNAMI  
Tipo: Texto 
Zonas de afectación por tsunami  en la cual se ubica el objeto  
3 modalidades:  

 sismo más probable: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un 
sismo de magnitud Mw=8.5  

 sismo de tipo 1746: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un 
sismo de magnitud Mw=9.0  

 no expuesto: El objeto no está expuesto a tsunamis. 
  
12 - SISMO  
Tipo: Texto  
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Zona sísmica en la cual se ubica el objeto, según  la microzonificación sísmica (CISMID) que califica 
la estabilidad del suelo.   
5 modalidades:  

 Peligro bajo: Zona I de la zonificación sísmica. Suelos estables. 

 Peligro relativamente bajo: Zona II  de la zonificación sísmica. Suelos relativamente 
estables. 

 Peligro alto: Zona III de la zonificación sísmica. Suelos inestables. 

 Peligro muy alto: Zona IV y V de la zonificación sísmica. Suelos muy inestables. 

 Sin información: Sin datos de microzonificación sísmica 
  
13 - ACCES_NOC  
Tipo: Texto 
Valor de la accesibilidad, durante la noche, de la zona en la cual se ubica el objeto.  
Para definir la accesibilidad de las zonas, se consideran 2 grupos de variables:  
- El primer grupo permite calificar la accesibilidad interna y considera la densidad de la red vial, la 
densidad de la red principal, el porcentaje del territorio de la zona a más de 500m de la red 
principal, el ancho promedio de las vías y el porcentaje del territorio de la zona ocupando cerros.  
- El segundo grupo califica la permeabilidad de las zonas (o accesibilidad externa). Considera el 
número de entradas y salidas (excluyendo los puentes y pasos a desnivel), y un valor de 
permeabilidad del perímetro en función de su naturaleza (ninguna permeabilidad para los límites 
tipo “cerro”, “espacio cerrado” y “mar”; permeabilidad limitada para los límites tipo “río” y “vía a 
desnivel” en función de la cantidad de puentes por km; el resto no presenta problema de 
permeabilidad).  
La accesibilidad de noche es una síntesis de esos 2 grupos de factores.   
5 modalidades: 

 Muy buena 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

 Muy mala 
 
14 - ACCES_DIA  
Tipo: Texto   
Calidad de la accesibilidad, durante el día, de la zona de accesibilidad en la cual se ubica el objeto. 
La accesibilidad de día ha sido calculada a partir de la accesibilidad de noche, a la cual se ha 
añadido una variable de congestión vehicular (número de puntos de congestión por kilómetro de 
vías principales en la zona).       
3 modalidades:  

 Regular  

 Mala 

 Muy mala 
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Almacenes de insumos médicos y medicamentos 

Nombre del archivo almacen_medic.shp 

Palabras clave 
temáticas 

Almacenes de insumos médicos y medicamentos, atención médica, 
salud  

Palabras clave 
geográficas 

Lima / Callao 

Resumen 
Localización y caracterización de los principales almacenes de insumos 
médicos y medicamentos de las diferentes instituciones de Lima / Callao 
en .  

Marco en el cual se ha 
creado la información 
 

-  Tesis de doctorado de Jeremy Robert (IFEA, Université de Savoie) 
realizada en el marco del Programa Andino de Capacitación e 
Información sobre Vulnerabilidad y Riesgos en medio urbano (PACIVUR) 
del IRD (Institut de Recherche pour le Développement)  
-  Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 27 

Número de atributos 25 

Fecha de la 
información  

  

Última fecha de 
actualización de la 
capa de información 

 29/9/ 

Fuentes 

- Minsa: Dirección General de Médicamentos y Drogas (DIGEMID), 
DIRESA Callao (Dirección Ejecutiva de Médicamentos y Drogas – DEMID 
y  Centro de Prevención y Control de Emergencias y Desastres - CPCED).   
- EsSalud: Oficina de Movilización  
- Hospital Militar y hospital Naval: encuestas 

Responsable general   

Responsable(s) de la 
capa de información 

.. 
 

Responsable(s) de la 
integración de los 
datos en la base 

.. 
 

Contactos de la fuente 
… 
  

Restricciones de 
utilización 

Si (MINSA/DISAS/DIRESA) 

Tipo de geometría Punto 

Sistema de 
coordenadas 

Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 
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Extensión  
                           Max Y: 8691903.02 
Min X: 267431.34                          Max X: 300354.55 
                           Min Y: 8656649.96 

 
Lista de los atributos : 
 
1 - COD_ALM    
Tipo: Texto 
Identificador del almacén  
 
2 - ID_EESS  
Tipo: Texto 
Identificador del establecimiento de salud donde se encuentra el almacén. Aparece únicamente en 
el caso de los contendores de la DIRESA Callao que se encuentran en establecimientos de salud. 
Permite la correspondencia entre las 2 capas de información.  
 
3 - NOMBRE  
Tipo: Texto   
Nombre del almacén   
 
4 - INSTITUC  
Tipo: Texto   
Institución  
3 modalidades:  

 Minsa 
 Essalud 
 PNP 

 
5 - TEL  
Tipo: Texto   
Teléfono del almacén   
 
6 - DIRECCION  
Tipo: Texto   
Dirección del lugar del almacén   
 
7 - DISTRITO  
Tipo: Texto   
Distrito en el cual se encuentra el objeto  
 
8 - WEB  
Tipo: Texto   
Pagina Web (de la institución) 
 
9 - RESPONS  
Tipo: Texto   
Responsable del almacén    
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10 - TIPO  
Tipo: Texto   
Tipo de almacén   
Modalidades:  

 Almacén central: son los 2 almacenes principales del MINSA y de Essalud  

 Almacén general: son los almacenes manejados por las Direcciones Ejecutivas de 
Medicamentos, Insumos y Drogas (DEMID) de las DISAS (MINSA).    

 Almacén específico: a diferencia de los almacenes centrales y generales, almacena 
productos específicos para la atención de emergencias. Es el caso del almacén del 
CPCED de la DIRESA Callao.   

 Contenedor: contenedor con productos específicos para la atención de emergencias. 
Existen 15 en el Callao.    

 
11 - SUPERF  
Tipo: Numérico  
Superficie del almacén (en m²) (el valor -999 significa ausencia de datos) 
 
12 - VOLUMEN  
Tipo: Numérico   
Volumen del almacén (en m³) (el valor -999 significa ausencia de datos)  
 
13 - TASA_OCUP  
Tipo: Numérico   
Porcentaje de ocupación del almacén   
 
14 - REFRI  
Tipo: Texto   
Capacidad de almacenamiento refrigerado  
Modalidades: 

 si 

 no 
 
15 - SUERO  
Tipo: Numérico   
Cantidad de suero en stock promedio (se suma los diferentes todos tipos de sueros)  
Estadísticas de base:  

 Total: 44582 
 Max: 28680 
 Min: 0 

 
16 - ANALGESIC  
Tipo: Numérico   
Cantidad de analgésicos en stock promedio (se suma los diferentes todos tipos de analgésicos: en 
tableta, inyectables y en suspensión)  
Estadísticas de base:  

 Total: 1102001 
 Max: 1018193 
 Min: 0 
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17 - ANTIBIOTIC   
Tipo: Numérico   
Cantidad de antibióticos en stock promedio (se suma los diferentes todos tipos de antibióticos: en 
tableta, inyectables y en suspensión)  
Estadísticas de base:  

 Total: 723507 
 Max: 695906 
 Min: 0 

 
18 - COM_RAD  
Tipo: Texto   
Comunicación radial por tipo de radio    
4 modalidades:  

 UHF/HF/VHF 

 Radio troncalizada 129*1964 

 Radio troncalizada 129*1925 

 no 
 
19 - COM_SAT  
Tipo: Texto   
Sistema de telecomunicación por satélite (si o no)  
 
20 - TRANSP  
Tipo: Texto   
Dispone de medio de transporte propio    
2 modalidades: 

 propio 

 no 
 
21 - ESENCIAL  
Tipo: Texto  
Nivel de esencialidad o de importancia del objeto  
4 modalidades:  

 Normal: elementos considerados como esenciales para el funcionamiento del territorio en 
período normal 

 Específico emergencia: elementos considerados como esenciales para el manejo de una 
situación de emergencia, por su especificidad o importancia 

 Apoyo emergencia: elementos de segundo nivel de importancia para el manejo de una 
situación de emergencia 

 Otros: otros elementos de interés para el manejo de una situación de emergencia: 
constituyen alternativas o potencialidades 

 
22 - TSUNAMI  
Tipo: Texto 
Zonas de afectación por tsunami  en la cual se ubica el objeto  
3 modalidades:  
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 sismo más probable: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un 
sismo de magnitud Mw=8.5  

 sismo de tipo 1746: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un 
sismo de magnitud Mw=9.0  

 no expuesto: El objeto no está expuesto a tsunamis. 
  
23 - SISMO  
Tipo: Texto  
Zona sísmica en la cual se ubica el objeto, según  la microzonificación sísmica (CISMID) que califica 
la estabilidad del suelo.   
5 modalidades:  

 Peligro bajo: Zona I de la zonificación sísmica. Suelos estables. 

 Peligro relativamente bajo: Zona II  de la zonificación sísmica. Suelos relativamente 
estables. 

 Peligro alto: Zona III de la zonificación sísmica. Suelos inestables. 

 Peligro muy alto: Zona IV y V de la zonificación sísmica. Suelos muy inestables. 

 Sin información: Sin datos de microzonificación sísmica 
  
 
 
24 - ACCES_NOC  
Tipo: Texto 
Valor de la accesibilidad, durante la noche, de la zona en la cual se ubica el objeto.  
Para definir la accesibilidad de las zonas, se consideran 2 grupos de variables:  
- El primer grupo permite calificar la accesibilidad interna y considera la densidad de la red vial, la 
densidad de la red principal, el porcentaje del territorio de la zona a más de 500m de la red 
principal, el ancho promedio de las vías y el porcentaje del territorio de la zona ocupando cerros.  
- El segundo grupo califica la permeabilidad de las zonas (o accesibilidad externa). Considera el 
número de entradas y salidas (excluyendo los puentes y pasos a desnivel), y un valor de 
permeabilidad del perímetro en función de su naturaleza (ninguna permeabilidad para los límites 
tipo “cerro”, “espacio cerrado” y “mar”; permeabilidad limitada para los límites tipo “río” y “vía a 
desnivel” en función de la cantidad de puentes por km; el resto no presenta problema de 
permeabilidad).  
La accesibilidad de noche es una síntesis de esos 2 grupos de factores.   
5 modalidades: 

 Muy buena 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

 Muy mala 
 
25 - ACCES_DIA  
Tipo: Texto   
Calidad de la accesibilidad, durante el día, de la zona de accesibilidad en la cual se ubica el objeto. 
La accesibilidad de día ha sido calculada a partir de la accesibilidad de noche, a la cual se ha 
añadido una variable de congestión vehicular (número de puntos de congestión por kilómetro de 
vías principales en la zona).       
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3 modalidades:  

 Regular  

 Mala 

 Muy mala 
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Bancos de sangre 

Nombre del archivo banco_sangre.shp 

Palabras clave 
temáticas 

Banco de sangre, atención médica, salud  

Palabras clave 
geográficas 

Lima / Callao 

Resumen 
Localización y caracterización de los bancos de sangre de las diferentes 
instituciones de Lima / Callao en .  

Marco en el cual se ha 
creado la información 

 

-  Tesis de doctorado de Jeremy Robert (IFEA, Université de Savoie) 
realizada en el marco del Programa Andino de Capacitación e 
Información sobre Vulnerabilidad y Riesgos en medio urbano (PACIVUR) 
del IRD (Institut de Recherche pour le Développement)  
-  Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 79 

Número de atributos 16 

Fecha de la 
información  

  

Última fecha de 
actualización de la 
capa de información 

 – 10 – 14 

Fuentes 
Programa Nacional de Hemoterapia y Banco de Sangre (PRONHEBAS), .  
Encuestas en los establecimientos principales de Lima y Callao 

Responsable general   

Responsable(s) de la 
capa de información 

.. 
 

Responsable(s) de la 
integración de los 
datos en la base 

.. 
 

Contactos de la fuente  
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Restricciones de 
utilización 

 

Tipo de geometría Punto 

Sistema de 
coordenadas 

Código EPSG : 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión  
                            Max Y: 8687730.57 
Min X: 266464.45                             Max X: 315519.78 
                            Min Y: 8649329.24 

 
Lista de los atributos: 
 
1 - ID_BS  
Tipo: Texto  
Identificador del banco de sangre   
 
2 - ID_EESS  
Tipo: Texto  
Identificador del establecimiento de salud  
 
3- COD_RENAES  
Tipo: Numérico   
Código único del Registro Nacional de Establecimientos de Salud (enero ). Permite la 
correspondencia entre las 2 bases de información para 34 de los 78 establecimientos.  
 
4- NOMBRE 
Tipo: Texto   
Nombre del establecimiento de salud en el cual se encuentra el banco de sangre   
 
5 - INSTITUCIO  
Tipo: Texto   
Institución   
Modalidades 

 Sanidades 
 Minsa 
 Essalud 
 Privado 

 
6 - NIVEL  
Tipo: Texto 
Nivel del establecimiento: basado en la norma de categorización del MINSA: n°1786-2004-
DGSP/MINSA. Solo se considera ee.ss. de nivel superior o igual a II -1 (Para mayor detalle, 
consultar la descripción del atributo n° 11 – NIVEL en la capa “establecimientos de salud”).  
Modalidades (de menor nivel a mayor)  

 II - 1 :  hospital con internamiento, emergencia y algunas especialidades  
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 II - 2 : hospital con internamiento, emergencia y todas las especialidades 

 III - 1 : hospital con internamiento, emergencia y todas las especialidades y sub 
especialidades;  

 III – 2: instituto especializado, incluye docencia. (ejemplo: Instituto Nacional de 
Enfermedades Neoplastias del MINSA o Instituto Nacional del Corazón de EsSalud).  

 
7 - BANCO_SANG  
Tipo: Texto   
Existencia potencial de un banco de sangre. Este atributo permite la selección de los 
establecimientos de salud que tienen potencialmente un banco de sangre dentro del total de los 
establecimientos de salud (capa de información “Establ_Salud_.shp”). Son 78 ee.ss. que disponen 
potencialmente de un banco de sangre sobre un total de 523 ee.ss. El PRONAHEBAS maneja 
información únicamente sobre los 34 bancos de sangre más importantes.  
1 modalidad:  

 SI  
 
8 - TIPO_BSANG  
Tipo: Texto   
Tipo de banco de sangre   
Modalidades (de menor capacidad a mayor):  

 Tipo I: banco de sangre únicamente con capacidad de almacenamiento  

 Tipo II: banco de sangre con capacidad para realizar extracción y tamizaje de sangre   
 
9 - STOC_SANG  
Tipo: Numérico   
Promedio de paquetes globulares en stock (sangre O+ el más utilizado en caso de emergencia).  
Estadísticas de base:  

 Total: 2131 
 Max: 400 
 Min: 0 

 
10 - CONS_DIA  
Tipo: Numérico   
Consumo diario de sangre en el establecimiento de salud  
Estadísticas de base:  

 Total: 573 
 Max: 90 
 Min: 0 

 
11- ALM_SANG  
Tipo: Numérico   
Capacidad de almacenamiento de sangre (en paquetes globulares)  
Estadísticas de base:  

 Total: 6780 
 Max: 1500 
 Min: 0 

12 ‐ ESENCIAL 
Tipo: Texto 
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Nivel de esencialidad o importancia del objeto 
4 modalidades: 

 Normal: elementos considerados como esenciales para el funcionamiento del territorio en 
periodo normal;  

 Específico emergencia: elementos considerados como esenciales para el manejo de una 
situación de emergencia, por su especificidad o importancia; 

 Apoyo emergencia: elementos de segundo nivel de importancia para el manejo de una 
situación de emergencia; 

 Otros: otros elementos de interés para el manejo de una situación de emergencia, 
constituyen alternativas o potencialidades. 

 
13 - TSUNAMI  
Tipo: Texto 
Zonas de afectación por tsunami  en la cual se ubica el objeto  
3 modalidades:  

 sismo más probable: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un 
sismo de magnitud Mw=8.5  

 sismo de tipo 1746: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un 
sismo de magnitud Mw=9.0  

 no expuesto: El objeto no está expuesto a tsunamis. 
  
14 - SISMO  
Tipo: Texto  
Zona sísmica en la cual se ubica el objeto, según  la microzonificación sísmica (CISMID) que califica 
la estabilidad del suelo.   
5 modalidades:  

 Peligro bajo: Zona I de la zonificación sísmica. Suelos estables. 

 Peligro relativamente bajo: Zona II  de la zonificación sísmica. Suelos relativamente 
estables. 

 Peligro alto: Zona III de la zonificación sísmica. Suelos inestables. 

 Peligro muy alto: Zona IV y V de la zonificación sísmica. Suelos muy inestables. 

 Sin información: Sin datos de microzonificación sísmica 
  
15 - ACCES_NOC  
Tipo: Texto 
Valor de la accesibilidad, durante la noche, de la zona en la cual se ubica el objeto.  
Para definir la accesibilidad de las zonas, se consideran 2 grupos de variables:  
- El primer grupo permite calificar la accesibilidad interna y considera la densidad de la red vial, la 
densidad de la red principal, el porcentaje del territorio de la zona a más de 500m de la red 
principal, el ancho promedio de las vías y el porcentaje del territorio de la zona ocupando cerros.  
- El segundo grupo califica la permeabilidad de las zonas (o accesibilidad externa). Considera el 
número de entradas y salidas (excluyendo los puentes y pasos a desnivel), y un valor de 
permeabilidad del perímetro en función de su naturaleza (ninguna permeabilidad para los límites 
tipo “cerro”, “espacio cerrado” y “mar”; permeabilidad limitada para los límites tipo “río” y “vía a 
desnivel” en función de la cantidad de puentes por km; el resto no presenta problema de 
permeabilidad).  
La accesibilidad de noche es una síntesis de esos 2 grupos de factores.   
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5 modalidades: 

 Muy buena 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

 Muy mala 
 
16- ACCES_DIA  
Tipo: Texto   
Calidad de la accesibilidad, durante el día, de la zona de accesibilidad en la cual se ubica el objeto. 
La accesibilidad de día ha sido calculada a partir de la accesibilidad de noche, a la cual se ha 
añadido una variable de congestión vehicular (número de puntos de congestión por kilómetro de 
vías principales en la zona).       
3 modalidades:  

 Regular  

 Mala 

 Muy mala 
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Hospitales de campaña 

Nombre del archivo hosp_campana.shp 

Palabras clave 
temáticas 

Hospitales de campaña, atención médica, salud 

Palabras clave 
geográficas 

Lima / Callao 

Resumen 
Localización y caracterización de los hospitales de campaña de las 
diferentes instituciones de Lima / Callao en .  

Marco en el cual se ha 
creado la información 

 

-  Tesis de doctorado de Jeremy Robert (IFEA, Université de Savoie) 
realizada en el marco del Programa Andino de Capacitación e 
Información sobre Vulnerabilidad y Riesgos en medio urbano (PACIVUR) 
del IRD (Institut de Recherche pour le Développement)  
-  Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 6 

Número de atributos 57  

Fecha de la 
información  

  

Última fecha de 
actualización de la 
capa de información 

 – 10– 01  

Fuentes 

- Minsa: Oficina General de Defensa Nacional OGDN, Dirección Regional 
de Salud de Callao (DIRESA)  
- EsSalud: Oficina de Oferta Flexible 
- Encuesta al jefe de emergencia del Hospital Militar  

Responsable general   

Responsable(s) de la 
capa de información 

.. 
 

Responsable(s) de la 
integración de los 
datos en la base 

.. 
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Contactos de la fuente  

Restricciones de 
utilización 

 

Tipo de geometría Punto 

Sistema de 
coordenadas 

Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión  
                           Max Y: 8671504.38 
Min X: 270133.21                         Max X: 278319.16 
                           Min Y: 8662513.44 

 
Lista de los atributos: 
 
1 - ID_HC  
Tipo: Texto  
Identificador del hospital de campaña   
  
2 - NOMBRE  
Tipo: Texto   
Nombre del hospital de campaña   
 
3 - INSTITUC 
Tipo: Texto   
Institución   
 
4 - TEL  
Tipo: Texto  
Teléfono   
 
5 - DIRECCION 
Tipo: Texto   
Dirección del lugar donde se encuentra guardado en Lima (o de la institución en el caso de que se 
encuentra movilizado).   
 
6 - DISTRITO 
Tipo: Texto   
Distrito   
 
7 - DISPO  
Tipo: Texto   
Disponibilidad del hospital de campaña 
2 modalidades:  

 Si 

 No  
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8 - UBIC 
Tipo: Texto   
Lugar donde se encuentra almacenado o movilizado en la actualidad   
3 modalidades:  

 Lima 

 Chile 

 VRAE 
 
9 - RESPONS 
Tipo: Texto   
Responsable del hospital de campaña    
 
10 - TIPO  
Tipo: Texto   
Tipo de hospital de campaña en función de su equipamiento  
3 modalidades:  

 UQM: Unidad Quirúrgica Móvil 

 Integral: con parte médica y quirúrgica  

 CS avanzado: solo triaje y primeros auxilios 
 
11- MODULO_A_T  
Tipo: Numérico   
Número  de  módulos o carpas para atención   
 
12 - MODULO_TOT  
Tipo: Numérico   
Total de módulos sumando los módulos para atención y los otros módulos (dormitorios, 
almacenes, etc.)   
Estadísticas de base:  

 Total: 126 
 Max: 40 
 Min: 5 

 
13- MATERIAL 
Tipo: Texto   
Material de los módulos    
2 modalidades:  

 Carpa  

 Prefabricado 
 
24 - AREA  
Tipo: Numérico   
Área necesaria para la instalación (en m²)  
Estadísticas de base:  

 Total: 3000 
 Max: 3000 
 Min: 0 
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15 - ESP_CIRU  
Tipo: Texto   
Especialidad en cirugía general   (si o no) 
 
16 - ESP_TRAUM  
Tipo: Texto   
Especialidad en traumatología  (si o no) 
 
17 - ESP_QUEM 
Tipo: Texto   
Unidad de quemados (si o no)  
 
18 - ESP_NEUROC  
Tipo: Texto   
Especialidad en Neurolocirugia  (si o no) 
 
19 - RAYOSX 
Tipo: Texto   
Rayos X (si o no) 
 
20 - P_MED 
Tipo: Numérico   
Número de personal médico necesario   
Estadísticas de base:  

 Total: 157 
 Max: 36 
 Min: 0 

 
21 - P_ENFERM  
Tipo: Numérico  
Número de personal de enfermería necesario  
Estadísticas de base:  

 Total: 166 
 Max: 44 
 Min: 0 

 
22 - P_TEC 
Tipo: Numérico   
Número de personal asistencial necesario  
Estadísticas de base:  

 Total: 324 
 Max: 120 
 Min: 0 

 
23 - P_TOT 
Tipo: Numérico   
Total de personal necesario   
Estadísticas de base:  
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 Total: 671 
 Max: 187 
 Min: 0 

 
24 - CAMAS_TOT 
Tipo: Numérico   
Número de camas de hospitalización total  
Estadísticas de base:  

 Total: 236 
 Max: 50 
 Min: 18 

 
25 - CAMAS_PED 
Tipo: Numérico   
Número de camas de pediatría   
Estadísticas de base:  

 Total: 2 
 Max: 2 
 Min: 0 

 
26- UCI_AD  
Tipo: Numérico   
Número de camas de Cuidados intensivos para adultos (Unidad de Cuidados intensivos – UCI)  
Estadísticas de base:  

 Total: 12 
 Max: 4 
 Min: 0 

 
27 - UCI_PED 
Tipo: Numérico   
Número de camas UCI pediátrica   
 
28 - UCI_NEO  
Tipo: Numérico   
Número de camas UCI neonatal 
 
29- UCI_QUEM 
Tipo: Numérico   
Número de camas UCI quemados  
 
30- UCIN_AD 
Tipo: Numérico   
Número de camas de Cuidados Intermedios para adultos (UCIN)  
 
31 - UCIN_PED  
Tipo: Numérico   
Número de camas UCIN pediátrica   
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32 - UCIN_NEO  
Tipo: Numérico   
Número de camas UCIN neonatal   
 
33 - SALA_OPER  
Tipo: Numérico   
Número de salas de operación total (Quirófanos)    
Estadísticas de base:  

 Total: 11 
 Max: 2 
 Min: 1 

 
34- SALA_PARTO  
Tipo: Numérico   
Número de salas de partos  
 
35- SHOCK_TRAU 
Tipo: Numérico   
Número de Camas en shock Trauma  
Estadísticas de base:  

 Total: 15 
 Max: 4 
 Min: 0 

 
36- BANCO_SANG  
Tipo: Texto   
Banco de sangre   
Modalidades:  

 No   

 Tipo I (solo stock)  

 Tipo II (con tamizaje)  
 
37 - STOCK_SANG 
Tipo: Texto   
Stock de sangre especifico para el hospital de campaña (si o no)  
 
38- ALM_MED 
Tipo: Texto   
Almacén con médicamentos e insumos médicos especifico para el hospital de campaña  (si o no) 
 
39- ALM_ALIM  
Tipo: Texto   
Almacén de alimentos especifico para el hospital de campaña (si o no)    
 
40- CISTERNAS 
Tipo: Numérico   
Capacidad de stock de agua en cisternas o tanques (volumen en m³)  
Estadísticas de base:  
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 Total: 126 
 Max: 111 
 Min: 0 

 
41- BOMBAS 
Tipo: Numérico   
Cantidad de bombas movilizables  
Estadísticas de base:  

 Total: 11 
 Max: 3 
 Min: 0 

 
42- PLANTA_POT  
Tipo: Texto   
Planta potabilización (si o no)  
 
43- PROD_PLAN  
Tipo: Numérico   
Capacidad de producción de agua de la planta de potabilización (en m³/día)  
Estadísticas de base:  

 Total: 48 
 Max: 48 
 Min: 0 

 
44 - GRUPO_ELEC  
Tipo: Numérico   
Cantidad de grupos electrógenos movilizables  
Estadísticas de base:  

 Total: 8 
 Max: 2 
 Min: 0 

 
45 - CAP_GRUPO  
Tipo: Numérico   
Capacidad total productiva de los grupos electrógenos (en Kw). Cuando hay varios grupos, se suma 
las capacidades de producción de cada uno de ellos.   
Estadísticas de base:  

 Total: 768 
 Max: 206 
 Min: 0 

 
46 - TANQ_COMB  
Tipo: Texto   
Tanque de combustible (si o no)  
 
47- INCINERAD 
Tipo: Texto   
Incinerador   
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2 modalidades:  

 si  

 no 
 
48- FOSA_SEP 
Tipo: Texto   
Fosa séptica  
2 modalidades:  

 si  

 no 
 
49- COM_RAD 
Tipo: Texto   
Comunicación radial   
2 modalidades:  

 HF 

 intercomunicadores 
 
50- COM_SAT 
Tipo: Texto   
Sistema de telecomunicación por satélite (si o no) 
 
51 - TRANSP 
Tipo: Texto   
Medios de transporte propio   
2 modalidades:  

 si  

 no 
 
52 - TRANSP_NEC  
Tipo: Numérico  
Camiones necesarios para transporte 
Estadísticas de base:  

 Total: 10 
 Max: 8 
 Min: 0 

 
53 ‐ ESENCIAL 
Tipo: Texto 
Nivel de esencialidad o importancia del objeto 
4 modalidades: 

 Normal: elementos considerados como esenciales para el funcionamiento del territorio en 
periodo normal;  

 Específico emergencia: elementos considerados como esenciales para el manejo de una 
situación de emergencia, por su especificidad o importancia; 

 Apoyo emergencia: elementos de segundo nivel de importancia para el manejo de una 
situación de emergencia; 
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 Otros: otros elementos de interés para el manejo de una situación de emergencia, 
constituyen alternativas o potencialidades. 

 
54 - TSUNAMI  
Tipo: Texto 
Zonas de afectación por tsunami  en la cual se ubica el objeto  
3 modalidades:  

 sismo más probable: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un 
sismo de magnitud Mw=8.5  

 sismo de tipo 1746: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un 
sismo de magnitud Mw=9.0  

 no expuesto: El objeto no está expuesto a tsunamis. 
  
55- SISMO  
Tipo: Texto  
Zona sísmica en la cual se ubica el objeto, según  la microzonificación sísmica (CISMID) que califica 
la estabilidad del suelo.   
5 modalidades:  

 Peligro bajo: Zona I de la zonificación sísmica. Suelos estables. 

 Peligro relativamente bajo: Zona II  de la zonificación sísmica. Suelos relativamente 
estables. 

 Peligro alto: Zona III de la zonificación sísmica. Suelos inestables. 

 Peligro muy alto: Zona IV y V de la zonificación sísmica. Suelos muy inestables. 

 Sin información: Sin datos de microzonificación sísmica 
  
56 - ACCES_NOC  
Tipo: Texto 
Valor de la accesibilidad, durante la noche, de la zona en la cual se ubica el objeto.  
Para definir la accesibilidad de las zonas, se consideran 2 grupos de variables:  
- El primer grupo permite calificar la accesibilidad interna y considera la densidad de la red vial, la 
densidad de la red principal, el porcentaje del territorio de la zona a más de 500m de la red 
principal, el ancho promedio de las vías y el porcentaje del territorio de la zona ocupando cerros.  
- El segundo grupo califica la permeabilidad de las zonas (o accesibilidad externa). Considera el 
número de entradas y salidas (excluyendo los puentes y pasos a desnivel), y un valor de 
permeabilidad del perímetro en función de su naturaleza (ninguna permeabilidad para los límites 
tipo “cerro”, “espacio cerrado” y “mar”; permeabilidad limitada para los límites tipo “río” y “vía a 
desnivel” en función de la cantidad de puentes por km; el resto no presenta problema de 
permeabilidad).  
La accesibilidad de noche es una síntesis de esos 2 grupos de factores.   
5 modalidades: 

 Muy buena 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

 Muy mala 
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57- ACCES_DIA  
Tipo: Texto   
Calidad de la accesibilidad, durante el día, de la zona de accesibilidad en la cual se ubica el objeto. 
La accesibilidad de día ha sido calculada a partir de la accesibilidad de noche, a la cual se ha 
añadido una variable de congestión vehicular (número de puntos de congestión por kilómetro de 
vías principales en la zona).       
3 modalidades:  

 Regular  

 Mala 

 Muy mala 
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Ambulancias 

Nombre del archivo ambulancias.shp 

Palabras clave 

temáticas 

Ambulancias, atención médica, atención pre-hospitalaria, salud, cuerpo 

de bombero  

Palabras clave 

geográficas 
Lima / Callao 

Resumen 
Localización y caracterización de las ambulancias de las diferentes 

instituciones de Lima / Callao en .  

Marco en el cual se ha 

creado la información 

 

-  Tesis de doctorado de Jeremy Robert (IFEA, Université de Savoie) 

realizada en el marco del Programa Andino de Capacitación e 

Información sobre Vulnerabilidad y Riesgos en medio urbano (PACIVUR) 

del IRD (Institut de Recherche pour le Développement)  

-  Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 

Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 

Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 

Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 

PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 110 

Número de atributos 24 

Fecha de la 

información  
 

Última fecha de 

actualización de la 

capa de información 

14/10/ 

Fuentes 

- Minsa: DISAS II, IV y V, DIRESA Callao, página web MINSA, pagina web 

DISA V y DISA IV, encuestas;  

- EsSalud: Oficina de Oferta Flexible; 

- Sanidades (corresponde a los ee.ss. de las Fuerzas armadas y de las 

Fuerzas de la PNP): Dirección de Sanidad de la PNP, encuestas con los 
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hospitales (Hospital Militar, Naval, de la Fuerza Aérea del Peru (FAP)); 

-Privados: entrevista a las empresas de seguro ;  

- Hospitales de la Solidaridad: entrevista; 

- Hospitales Chalacos: entrevista. 

Responsable general   

Responsable(s) de la 

capa de información 

.. 

 

Responsable(s) de la 

integración de los 

datos en la base 

.. 

 

Contactos de la fuente  

Restricciones de 

utilización 
No 

Tipo de geometría punto 

Sistema de 

coordenadas 

Código EPSG : 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión  

Max Y: 8699445.03 

Min X: 263233.31                            Max X: 317087.64 

Min Y: 8619003.17 

 
Lista de los atributos: 

 
1 - ID_AMBULAN  

Tipo: Texto   

Identificador del lugar donde se encuentra la(s) ambulancia(s) 

 

2 - ID_EESS  

Tipo: Texto 

Identificador del establecimiento de salud. Permite la correspondencia entre las 2 bases de 

información.   
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3 - ID_BOMBERO  

Tipo: Texto 

Identificador del cuartel de bombero. Permite la correspondencia entre las 2 bases de 

información.  

 

4 - NOMBRE 

Tipo: Texto   

Nombre del lugar  

 

5 - INSTITUCIO  

Tipo: Texto   

Institución  

 

6 - TEL   

Tipo: Texto  

Teléfono  

 

7- DIRECCION  

Tipo: Numérico   

Dirección  

 

8 - DISTRITO  

Tipo: Numérico  

Distrito  

 

9 - PAG_WEB  

Tipo: Numérico  

Pagina Web  

 

10 - AMBU_I  

Tipo: Numérico  

Número de ambulancias tipo I (según la Resolución Ministerial R.M. N° 343-2005/MINSA) 

El tipo I corresponde a vehículos para transporte de pacientes estables, caracterizados de la 

siguiente manera:  

Equipo:  

- equipamiento básico (ver norma), sin obligación de contar con medicamentos.  
Personal:  

- Profesional de salud entrenado en atención pre hospitalaria o técnico en urgencias o 
técnico de enfermería acreditado en atención hospitalaria.  

- Piloto entrenado en reanimación básica 
Estadísticas de base:  

 Total: 131 
 Max: 6 
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 Min: 0 

11 - AMBU_II  

Tipo: Numérico  

Número de ambulancias tipo II (según la R.M. N° 343-2005/MINSA)  

El tipo II se caracteriza de la siguiente manera:  

Equipo (a parte del equipo básico):  

- equipo de aspiración portátil  
- recipiente plástico,  
- oximetro de pulso,  
- equipo de intubación oro traqueal,  

Personal:  

- Medico o profesional de salud acreditado en manejo y transporte de pacientes 
- Profesional de salud entrenado en atención pre hospitalaria o técnico en urgencias o 

técnico de enfermería acreditado en atención hospitalaria.  
- Piloto entrenado en reanimación básica 

Estadísticas de base:  
 Total: 22 
 Max: 3 
 Min: 0 

 
12 - AMBU_IIIP 

Tipo: Numérico  

Número de ambulancias de tipo II potencialmente de tipo III con la asignación de médico (en base 

a la R.M. N° 343-2005/MINSA). Es el caso de las ambulancias de los hospitales del MINSA con el 

equipamiento de una ambulancia tipo III pero sin personal asignado. En este caso, el personal es 

personal del servicio de emergencia, y cuando es movilizado, desabastece este mismo servicio, 

razón por la cual no se puede considerar como tipo III.  

Estadísticas de base:  
 Total: 21 
 Max: 3 
 Min: 0 

 

13 - AMBU_III  

Tipo: Numérico   

Número de ambulancias tipo III (según la R.M. N° 343-2005/MINSA)  

El tipo III se caracterizada de la siguiente manera:  

Equipo (a parte del equipo básico):  

- equipo de aspiración portátil  
- recipiente plástico,  
- oximetro de pulso,  
- ventilador mecánico,  
- electrocardiógrafo,  
- equipo de intubación oro traqueal,  
- balón de oxigeno portátil y empotrado,  
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- bomba de infusión,  
Personal:  

- Médico especialista en medicina de Emergencia u otra especialización en pacientes 
críticos.  

- Licenciado de enfermera o profesional de la salud entrenado en atención prehospotalaria.  
Piloto entrenado en reanimación básica. 

Estadísticas de base:  
 Total: 4 
 Max: 2 
 Min: 0 

 
14 -  TOT_AMBU  
Tipo: Numérico   
Estadísticas de base:  

 Total: 181 
 Max: 6 
 Min: 0 

 

15 - OTROS_VEHI  

Tipo: Texto  

Otros vehículos (total)  

 

16 - P_MEDICO  

Tipo: Texto  

Personal médico asignado a la(s) ambulancia(s) 

 

17 - P_ASISTENC  

Tipo: Texto   

Personal asistencial asignado a la(s) ambulancia(s) 

 

18 - CHOFER  

Tipo: Texto   

Cantidad de choferes  

 

19 - COM_RAD  

Tipo: Texto   

Equipo de radio en la ambulancia 

Modalidades: HF / VHF / UHF 

20 - ESENCIAL  

Tipo: Texto  

Nivel de esencialidad o de importancia del objeto  

4 modalidades:  
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 Normal: elementos considerados como esenciales para el funcionamiento del territorio en 
período normal 

 Específico emergencia: elementos considerados como esenciales para el manejo de una 
situación de emergencia, por su especificidad o importancia 

 Apoyo emergencia: elementos de segundo nivel de importancia para el manejo de una 
situación de emergencia 

 Otros: otros elementos de interés para el manejo de una situación de emergencia: 
constituyen alternativas o potencialidades 

 

21 - TSUNAMI  

Tipo: Texto 

Zonas de afectación por tsunami  en la cual se ubica el objeto  

3 modalidades:  

 sismo más probable: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un 
sismo de magnitud Mw=8.5  

 sismo de tipo 1746: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un 
sismo de magnitud Mw=9.0  

 no expuesto: El objeto no está expuesto a tsunamis. 
  
22 - SISMO  
Tipo: Texto  
Zona sísmica en la cual se ubica el objeto, según  la microzonificación sísmica (CISMID) que califica 
la estabilidad del suelo.   
5 modalidades:  

 Peligro bajo: Zona I de la zonificación sísmica. Suelos estables. 

 Peligro relativamente bajo: Zona II  de la zonificación sísmica. Suelos relativamente 
estables. 

 Peligro alto: Zona III de la zonificación sísmica. Suelos inestables. 

 Peligro muy alto: Zona IV y V de la zonificación sísmica. Suelos muy inestables. 

 Sin información: Sin datos de microzonificación sísmica 
  
23 - ACCES_NOC  
Tipo: Texto 
Valor de la accesibilidad, durante la noche, de la zona en la cual se ubica el objeto.  
Para definir la accesibilidad de las zonas, se consideran 2 grupos de variables:  
- El primer grupo permite calificar la accesibilidad interna y considera la densidad de la red vial, la 
densidad de la red principal, el porcentaje del territorio de la zona a más de 500m de la red 
principal, el ancho promedio de las vías y el porcentaje del territorio de la zona ocupando cerros.  
- El segundo grupo califica la permeabilidad de las zonas (o accesibilidad externa). Considera el 
número de entradas y salidas (excluyendo los puentes y pasos a desnivel), y un valor de 
permeabilidad del perímetro en función de su naturaleza (ninguna permeabilidad para los límites 
tipo “cerro”, “espacio cerrado” y “mar”; permeabilidad limitada para los límites tipo “río” y “vía a 
desnivel” en función de la cantidad de puentes por km; el resto no presenta problema de 
permeabilidad).  
La accesibilidad de noche es una síntesis de esos 2 grupos de factores.   
5 modalidades: 
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 Muy buena 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

 Muy mala 
 
24 - ACCES_DIA  
Tipo: Texto   
Calidad de la accesibilidad, durante el día, de la zona de accesibilidad en la cual se ubica el objeto. 
La accesibilidad de día ha sido calculada a partir de la accesibilidad de noche, a la cual se ha 
añadido una variable de congestión vehicular (número de puntos de congestión por kilómetro de 
vías principales en la zona).       
3 modalidades:  

 Regular  

 Mala 

 Muy mala 
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TRANSPORTE Y VIALIDAD 
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Red vial general 

Nombre del archivo  red_vial_completa.shp 

Palabras clave temáticas Red vial,  

Palabras clave geográficas Lima / Callao 

Resumen Ubicación y caracterización de toda la red vial de Lima y Callao 

Marco en el cual se ha 
creado la información 

 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos  253089 

Número de atributos 13 

Fecha de la información   

Última fecha de 
actualización de la capa de 
información 

-10-25 

Fuente  

Responsable general   

Responsable(s) de la capa 
de información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los datos a 
la base 

 

Contactos de la fuente  

Restricciones de utilización Sí 

Tipo de geometría Línea 

Sistema de coordenadas Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión Max Y: 8702555.8 
Min X: 260733.52                               Max X: 351554.45 

Min Y: 8618085.57 
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Lista de los atributos: 
 
1- UBIGEO 
Tipo: Texto 
Código de localización 
 
2- CATEG_VIA 
Tipo: Texto 
Categoría asignada a la vía 
7 modalidades: 

 1: Avenida 

 2: Calle 

 3: Jirón 

 4: Pasaje 

 5: Carreteras nacionales 

 6: Alameda, malecón, trochas, riberas, caminos peatonales 

 10: Puente 
 
3- NOMBRE_VIA 
Tipo: Texto 
Nombre de la vía  
 
4- NOMBRE_ALT 
Tipo: Texto 
Nombre alternativo de la vía 
 
5- CUADRA 
Texto: Texto 
Número de cuadra 
 
6- URBANIZACI 
Tipo: Texto 
Urbanización a la que pertenece la calle 
 
7 - IZQESQUEMA 
Tipo: Numérico 
Indica si hay habitaciones (1) o no (0) al lado izquierdo de la vía 
 
8 - DERESQUEMA 
Tipo: Numérico 
Indica si hay habitaciones (2) o no (0) al lado derecho de la vía 
 
8 - ROADCLASS 
Tipo: Numérico 
Tipo de Eje vial 
4 modalidades: 

 0: Calle ,pasaje, jirón 
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 1: Avenida secundaria 

 2: Avenida importante 

 4: Autopista, panamericana 
 
10 - DISTRITO 
Tipo: Texto  
Distrito en el cual se encuentra 
 
11- PROVINCIA 
Tipo: Texto 
Provincia en la cual se encuentra 
 
12- RED_PRINC  
Tipo: Texto  
Indica si la vía pertenece a la red vial principal 
2 modalidades:  

 si 
 no 

 
13 - ESENCIAL 
Tipo: Texto 
Nivel de esencialidad o de importancia del objeto  
4 modalidades: 

 Normal: elementos considerados como esenciales para el funcionamiento de territorio en 
periodo normal 

 Especifico emergencia: elementos considerados como esenciales para el manejo de una 
situación de emergencia, por su especificidad o importancia 

 Apoyo emergencia: elementos de segundo nivel de importancia para el manejo de una 
situación de emergencia 

 Otros: otros elementos de interés para el manejo de una situación de emergencia: 
constituyen alternativas o potencialidades 
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Red vial principal 

Nombre del archivo Red_Vial_Principal.shp 

Palabras clave temáticas Red Vial Principal, Guia Calles, Plan Maestro 

Palabras clave geográficas Lima / Callao 

Resumen 
Vías de la red vial principal según dos fuentes (Guia calles y Plan 
Maestro). Red vial hecha a partir de la capa « nombrevial » de Guia 
Calles. 

Marco en el cual se ha creado 
la información 

 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 6548 

Número de atributos 32 

Fecha de la información   

Última fecha de actualización 
de la capa de información 

-05-27 

Fuentes Maxime Le Sommer, Plan Maestro, Guia Calle 

Responsable general  

 

 

 

Responsable(s) de la capa de 
información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los datos a la 
base 

 

Contactos de la fuente  

Restricciones de utilización No 

Tipo de geometría Línea 

Sistema de coordenadas Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión Max Y: 8698601.82 
Min X: 264645.95                        Max X: 351554.45 

Min Y: 8618132.0 
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Lista de los atributos: 
 
1 - UBIGEO 
Tipo: Texto 
Código de ubicación 
 
2 - CATEG_VIA 
Tipo: Texto 
Calificación de la vía según su importancia 
7 modalidades: 

 1: Avenida 

 2: Calle 

 3: Jirón 

 4: Pasaje 

 5: Carreteras nacionales 

 6: Alameda, malecón, trochas, riberas, caminos peatonales 

 10: Puente 
 
3 - NOMBRE_VIA 
Tipo: Texto 
Nombre asignado a la vía 
 
4 - NOMBRE_ALT 
Tipo: Texto 
Segundo nombre asignado a la vía 
 
5 - CUADRA 
Tipo: Texto 
Número de cuadras que ocupa la vía 
 
6 - URBANIZACI 
Tipo: Texto 
Ubicacion de la  vía  
 
7 - IZQESQUEMA 
Tipo: Numérico 
Indica si hay habitaciones (1) o no (0) al lado izquierdo de la vía 
 
8 - DERESQUEMA 
Tipo: Numérico 
Indica si hay habitaciones (2) o no (0) al lado derecho de la vía 
 
9- ROADCLASS  
Tipo: Numérico  
4 modalidades: 

 0: Calle ,pasaje, jirón 

 1: Avenida secundaria 
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 2: Avenida importante 

 4: Autopista, panamericana 
 
10- DISTRITO 
Tipo: Texto 
Distrito donde se ubica 
 
11- PROVINCIA 
Tipo: Texto 
Provincia donde se ubica la via 
 
212- CATEGORIA 
Tipo: Texto  
Categoría de la vía según el IMP (Instituto Metropolitano de Planificación) 
3 modalidades:  

 Arterial 
 Nacional - Regional 
 Metropolitana 

 
13 - ESENCIAL 
Tipo: Texto 
Nivel de esencialidad o de importancia del objeto  
4 Modalidades: 

 Normal: elementos considerados como esenciales para el funcionamiento de territorio en 
periodo normal 

 Especifico emergencia: elementos considerados como esenciales para el manejo de una 
situación de emergencia, por su especificidad o importancia 

 Apoyo emergencia: elementos de segundo nivel de importancia para el manejo de una 
situación de emergencia 

 Otros: otros elementos de interés para el manejo de una situación de emergencia: 
constituyen alternativas o potencialidades 
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Puentes 

Nombre del archivo puentes.shp 

Palabras clave temáticas Puentes 

Palabras clave geográficas Lima / Callao 

Resumen Ubicación y caracterización de puentes sobre ríos. 

Marco en el cual se ha creado 
la información 

 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 44 

Número de atributos 9 

Fecha de la información   

Última fecha de actualización 
de la capa de información 

-10-04 

Fuentes  

Responsable general  

 

 

 

Responsable(s) de la capa de 
información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los datos a la 
base 

 

Contactos de la fuente  

Restricciones de utilización No 

Tipo de geometría Punto 

Sistema de coordenadas Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión Max Y: 8691714.27 
Min X: 267253.67                         Max X: 315713.64 

Min Y: 8642903.87 

 
 
 
 
Lista de los atributos: 
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1 - ID 
Tipo: Texto  
Código del puente  
 
2 - NOMBRE 
Tipo: Texto 
Nombre del puente 
 
3 -  RIO 
Tipo: Texto 
Nombre del rio en el cual se ubica el puente 
Modalidades: 

 Rimac 

 Af Rimac: afluente del rio Rímac 

 Chillon 

 Lurin 
 
4 - NUM_VIAS 
Tipo: Numérico 
Número total de vías de circulación (en los 2 sentidos) en el puente 
Estadísticas de base: 

 Total: 122 

 Max: 6 

 Min: 1 
 
5 - VIA 
Tipo: Texto 
Nombre de la vía principal en la cual se ubica el puente 
 
6 - VIA_2 
Tipo: Texto 
Nombre de la vía adicional en la cual se ubica el puente 
 
7 - DISTRITO 
Tipo: Texto  
Distrito donde se encuentra el puente 
 
8 - DISTRITO_2 
Tipo: Texto  
Distrito adicional en donde se encuentra el puente  
 
9- INSPEC  
Tipo: Texto 
Indica si se realizó una inspección visual de la infraestructura en el marco del proyecto SIRAD 
2 modalidades: 

 si 

 no 
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Pasos a desnivel 

Nombre del archivo paso_desnivel_intercambiador.shp 

Palabras clave temáticas Paso desnivel, intercambiador 

Palabras clave geográficas Lima / Callao 

Resumen Ubicación y caracterización de los pasos a desnivel e intercambiadores 

Marco en el cual se ha creado 
la información 

 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 72 

Número de atributos 9 

Fecha de la información   

Última fecha de actualización 
de la capa de información 

-10-04 

Fuentes  

Responsable general   

Responsable(s) de la capa de 
información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los datos a la 
base 

 

Contactos de la fuente  

Restricciones de utilización No 

Tipo de geometría Punto 

Sistema de coordenadas Código EPSG : 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión                               Max Y: 8676742.06 
Min X: 268348.98                               Max X: 290921.96 

                                Min Y: 8644387.46 

 
Lista de los atributos: 
 
1 - ID  
Tipo: Texto 
Código del paso a desnivel o intercambiador 
 
2 - TIPO 
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Tipo: Texto 
Tipo de infraestructura según su función 
2 modalidades: 

 Intercambiador 

 Paso a 2 niveles 
 
3 - NOMBRE 
Tipo: Texto 
Nombre asignado a la infraestructura 
 
4 - NUM_VIA 
Tipo: Numérico  
Número de vías que  intersectan el paso a desnivel o intercambiador 
Estadísticas de base: 

 Total: 387 

 Max: 8 

 Min: 1 
 
5 - VIA 
Tipo: Texto 
 Nombre de la vía principal en la cual se ubica el paso a desnivel o intercambiador 
 
6 - VIA_2 
Tipo: Texto 
Nombre de la segunda vía en la cual se ubica el paso a desnivel o intercambiador 
 
7 - DISTRITO 
Tipo: Texto 
Distrito en el cual se encuentra la infraestructura 
 
8 - DISTRITO_2 
Tipo: Texto 
Distrito adicional donde se ubica el paso a desnivel (en el caso de ubicarse al límite entre dos 
distritos) 
 
9- INSPEC 
Tipo: Texto 
Indica si se realizó una inspección visual de la infraestructura en el marco del proyecto SIRAD 
2 modalidades: 

 si 

 no 
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Puentes Peatonales 

Nombre del archivo Puentes_peatonales.shp 

Palabras clave temáticas Puentes peatonales 

Palabras clave geográficas Lima / Callao 

Resumen 
Ubicación y caracterización de los puentes peatonales existentes en Lima 
y Callao 

Marco en el cual se ha creado 
la información 

 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 217 

Número de atributos 18 

Fecha de la información   

Última fecha de actualización 
de la capa de información 

-08-19 

Fuentes 

Consejo de Transporte de Lima y Callao (CTLC) 

INFORME: EL ROL DE LOS PUENTES PEATONALES EN LAS VÍAS URBANAS 
DE LIMA Y CALLAO.pdf 

Responsable general  

 

 

 

Responsable(s) de la capa de 
información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los datos a la 
base 

 

Contactos de la fuente  

Restricciones de utilización No 

Tipo de geometría Punto 

Sistema de coordenadas Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión Max Y: 8694770.06 
Min X: 266808.67                          Max X: 309885.85 

Min Y: 8620526.28 
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Lista de los atributos: 
 
1 - ID 
Tipo: Texto 
Código del puente peatonal 
 
2 - LONGITUDE  
Tipo: Numérico 
Valor de la coordenada X expresada en grados 
 
3 - LATITUDE 
Tipo: Numérico 
Valor de la coordenada Y expresada en grados 
 
4 - CODIGO 
Tipo: Texto 
Código del CTLC del puente peatonal 
 
5 - CLASIFICAC 
Tipo: Texto 
Clasificación según su uso 
Modalidades: 

 TIPO 1: el uso del puente es la única manera de cruzar, cumple su propósito 

 TIPO 2: el puente es utilizado aunque también el cruce se hace a nivel en la vía, sin utilizar 
el puente 

 TIPO 3: el cruce a nivel en la vía se realiza con mayor frecuencia que por el puente  
 
6 - EJE 
Tipo: Texto 
Código asignado por el CTLC a una vía 
 
7 - FECHA  
Tipo: Texto 
Día en el que fue ubicado el puente peatonal 
 
8 - VIA 
Tipo: Texto 
Nombre de la vía donde se ubica el puente peatonal 
 
9 - DISTRITO 
Tipo: Texto 
Distrito en el que se ubica 
 
10 – REFER_1 
Tipo: Texto 
Punto de referencia de la ubicación de uno de los accesos al puente peatonal 
 
11 – REFER_2 
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Tipo: Texto 
Segundo punto de referencia de la ubicación de uno de los accesos al puente peatonal 
 
12 - ANCHO 
Tipo: Numérico 
Ancho del puente en metros 
Estadísticas de base: 

 Total: 428.86 

 Max: 4.8 

 Min: 1.2 
 
13 - BARANDA 
Tipo: Texto 
Indica si el puente tiene baranda 
2 modalidades: 

 SI 

 NO 
 
14 - ALTURA_BAR 
Tipo: Numérico 
Altura de las barandas del puente peatonal en metros 
Estadísticas de base: 

 Total: 234.97 

 Max: 2.,4 

 Min: 0.8 
 
15 - MATERIAL 
Tipo: Texto 
Material de construcción predominante del puente 
3 modalidades: 

 Concreto 

 Baranda 

 Malla 
 
16 - TECHO 
Tipo: Texto 
Indica si el puente tiene techo 
2 modalidades: 

 SI 

 NO 
 
17 - ALTURA 
Tipo: Numérico 
Altura del puente en metros 
Estadísticas de base: 

 Total: 1298.06 

 Max: 8.7 
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 Min: 2.7 
 
18 - LONGITUD 
Tipo: Numérico 
Largo del puente en metros 
Estadísticas de base: 

 Total: 9020.22 

 Max: 110.5 

 Min: 7 
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Terminales terrestres 

Nombre del archivo terminales_terrestres.shp 

Palabras clave temáticas Terminales terrestres 

Palabras clave geográficas Lima / Callao 

Resumen Ubicación y caracterización de los terminales terrestres 

Marco en el cual se ha creado 
la información 

 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 78 

Número de atributos 17 

Fecha de la información   

Última fecha de actualización 
de la capa de información 

-09-29 

Fuentes 
Consejo de Transporte de Lima y Callao (CTLC) 

 

Responsable general  

 

 

 

Responsable(s) de la capa de 
información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los datos a la 
base 

 

Contactos de la fuente  

Restricciones de utilización Sí 

Tipo de geometría Punto 

Sistema de coordenadas Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión                           Max Y: 8673923.64 
Min X: 275150.54                        Max X: 282897.56 

                           Min Y: 8661331.01 
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Lista de los atributos: 
 
1 - ID 
Tipo: Texto 
Código del terminal terrestre 
 
2 - NOMBRE 
Tipo: Texto 
Nombre del terminal 
 
3 - DIRECCION 
Tipo: Texto 
Ubicación del terminal 
 
4 - DISTRITO 
Tipo: Texto 
Distrito donde se ubica 
6 modalidades: 

 Cercado de Lima 

 La Victoria 

 Los Olivos 

 San Isidro 

 San Luis 

 San Martin 
 
5 - NUM_EMP 
Tipo: Numérico 
Numero de empresas que operan en el Terminal 
Estadísticas de base: 

 Total: 131 

 Max: 10 

 Min: 1 
 
6 - SUPERFICIE 
Tipo: Numérico 
Área del Terminal en m2 
Estadísticas de base: 

 Total: 129743 

 Max: 16000 

 Min: 30  
 
7- NUM_ESPIG 
Tipo: Numérico 
Número de espigones 
Estadísticas de base: 

 Total: 99 

 Max: 5 
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 Min: 0 
 
8 - PRINC_DEST 
Tipo: Texto 
Principal destino 
7 modalidades: 

 Centro Oriente 

 Centro Selva 

 Centro Sierra 

 Norte Costa 

 Norte sierra 

 Sur Costa 

 Sur Sierra Centro 
 
9 - NUM_DEST 
Tipo: Texto 
Número de líneas de destinaciones 
6 modalidades: 

 1 

 2 

 3 

 4 

 5 

 ND 
 
10 - SEG_DEST 
Tipo: Texto 
Segundo destino 
7 modalidades: 

 Centro Oriente 

 Centro Selva 

 Centro Sierra 

 Norte Sierra 

 Sur Costa 

 Sur Sierra Centro 

 Sur Sierra Este 
 
11 - TER_DEST 
Tipo: Texto 
Tercer destino 
7 modalidades: 

 Centro Oriente 

 Centro Selva 

 Centro Sierra 

 Norte Selva 

 Sur Costa 

 Sur Sierra Centro 
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 Sur Sierra Este 
 
12 - CALIFIC 
Tipo: Texto 
Calificación al servicio 
8 modalidades: 

 1: servicio excelente 

 2: servicio muy bueno 

 3: servicio bueno 

 4: servicio regular 

 5: servicio malo 

 TFF: Terminal fuera de funcionamiento 

 TSC: Terminal de salida al norte 

 TSN: Terminal informal de salida al centro 
 
13 - ESENCIAL 
Tipo: Texto 
Nivel de esencialidad o de importancia del objeto  
4 modalidades: 

 Normal: elementos considerados como esenciales para el funcionamiento de territorio en 
periodo normal 

 Especifico emergencia: elementos considerados como esenciales para el manejo de una 
situación de emergencia, por su especificidad o importancia 

 Apoyo emergencia: elementos de segundo nivel de importancia para el manejo de una 
situación de emergencia 

 Otros: otros elementos de interés para el manejo de una situación de emergencia: 
constituyen alternativas o potencialidades 

 
14 -  TSUNAMI  
Tipo: Texto 
Zonas de afectación por tsunami  en la cual se ubica el objeto  
3 modalidades:  

 sismo más probable: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un 
sismo de magnitud Mw=8.5  

 sismo de tipo 1746: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un 
sismo de magnitud Mw=9.0  

 no expuesto: El objeto no está expuesto a tsunamis. 
  
15 - SISMO  
Tipo: Texto  
Zona sísmica en la cual se ubica el objeto, según  la microzonificación sísmica (CISMID) que califica 
la estabilidad del suelo.   
5 modalidades:  

 Peligro bajo: Zona I de la zonificación sísmica. Suelos estables. 

 Peligro relativamente bajo: Zona II  de la zonificación sísmica. Suelos relativamente 
estables. 

 Peligro alto: Zona III de la zonificación sísmica. Suelos inestables. 
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 Peligro muy alto: Zona IV y V de la zonificación sísmica. Suelos muy inestables. 

 Sin información: Sin datos de microzonificación sísmica 
 
16 -  ACCES_NOC  
Tipo: Texto 
Valor de la accesibilidad, durante la noche, de la zona en la cual se ubica el objeto.  
Para definir la accesibilidad de las zonas, se consideran 2 grupos de variables:  
- El primer grupo permite calificar la accesibilidad interna y considera la densidad de la red vial, la 
densidad de la red principal, el porcentaje del territorio de la zona a más de 500m de la red 
principal, el ancho promedio de las vías y el porcentaje del territorio de la zona ocupando cerros.  
- El segundo grupo califica la permeabilidad de las zonas (o accesibilidad externa). Considera el 
número de entradas y salidas (excluyendo los puentes y pasos a desnivel), y un valor de 
permeabilidad del perímetro en función de su naturaleza (ninguna permeabilidad para los límites 
tipo “cerro”, “espacio cerrado” y “mar”; permeabilidad limitada para los límites tipo “río” y “vía a 
desnivel” en función de la cantidad de puentes por km; el resto no presenta problema de 
permeabilidad).  
La accesibilidad de noche es una síntesis de esos 2 grupos de factores.   
5 modalidades: 

 Muy buena 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

 Muy mala 
 
17 -  ACCES_DIA  
Tipo: Texto   
Calidad de la accesibilidad, durante el día, de la zona de accesibilidad en la cual se ubica el objeto. 
La accesibilidad de día ha sido calculada a partir de la accesibilidad de noche, a la cual se ha 
añadido una variable de congestión vehicular (número de puntos de congestión por kilómetro de 
vías principales en la zona).       
3 modalidades:  

 Regular  

 Mala 

 Muy mala 
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Velocidad promedio de ejes viales - sentido entrante 

Nombre del archivo velocidad_ejes_entrante.shp 

Palabras clave temáticas Velocidad Promedio, Sentido entrante 

Palabras clave geográficas Lima / Callao 

Resumen 
Velocidad Promedio por momento del día en el sentido entrante de los 
22 ejes viales con los que cuenta Lima Metropolitana. 

Marco en el cual se ha creado 
la información 

 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 22 

Número de atributos 7 

Fecha de la información   

Última fecha de actualización 
de la capa de información 

-08-10 

Fuentes Plan Maestro de Transporte de Lima-Callao 2004 (ST-CTLC, JICA 

Responsable general  

 

 

 

Responsable(s) de la capa de 
información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los datos a la 
base 

 

Contactos de la fuente  

Restricciones de utilización Sí 

Tipo de geometría Línea 

Sistema de coordenadas Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión                              Max Y: 8700965.07 
Min X: 264124.45                            Max X: 317920.66 

                              Min Y: 8618136.21 
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Lista de los atributos: 
 
1 - NOMBRE_VIA 
Tipo: Texto 
Nombre asignado a la vía 
 
2- CATEGORIA 
Tipo: Texto 
Categoría de la vía 
3 modalidades: 

 Arterial 

 Metropolitana 

 Nacional – Regional 
 
3 - COD_EJE 
Tipo: Texto 
Código asignado al eje vial 
 
4 - V_P_M 
Tipo: Numérico 
Promedio de la velocidad registrada en horario pico de la mañana en el sentido entrante (hacia el 
centro de la ciudad) 
Estadísticas de base:  

 Total: 673 

 Max: 60 

 Min: 17 
 
5 - V_P_T 
Tipo: Numérico 
Promedio de la velocidad registrada en horario pico de la tarde en el sentido entrante (hacia el 
centro de la ciudad) 
Estadísticas de base:  

 Total: 760 

 Max: 70 

 Min: 15 
 
6 - V_P_N 
Tipo: Numérico 
Promedio de la velocidad registrada en horario pico de la noche en el sentido entrante (hacia el 
centro de la ciudad) 
Estadísticas de base:  

 Total: 660 

 Max: 54 

 Min: 13 
 
7- P_D 
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Tipo: Numérico 
Promedio de la velocidad registrada en los horarios picos, en el sentido entrante (hacia el centro 
de la ciudad) 
Estadísticas de base:  

 Total: 698 

 Max: 54 

 Min: 16 
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Velocidad promedio de ejes viales - sentido saliente 

Nombre del archivo velocidad_ejes_saliente.shp 

Palabras clave temáticas Velocidad Promedio, Sentido saliente 

Palabras clave geográficas Lima / Callao 

Resumen 
Velocidad Promedio por momento del día en el sentido saliente de los 22 
ejes viales con los que cuenta Lima Metropolitana. 

Marco en el cual se ha creado 
la información 

 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 22 

Número de atributos 7 

Fecha de la información   

Última fecha de actualización 
de la capa de información 

-08-10 

Fuentes Plan Maestro de Transporte de Lima-Callao 2004 (ST-CTLC, JICA 

Responsable general  

 

 

 

Responsable(s) de la capa de 
información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los datos a la 
base 

 

Contactos de la fuente  

Restricciones de utilización Sí 

Tipo de geometría Línea 

Sistema de coordenadas Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión                            Max Y: 8697353.04 
Min X: 264246.33                        Max X: 317920.66 

                            Min Y: 8618132.0 

 
 
Lista de los atributos: 
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1 – NOMBRE_VIA 
Tipo: Texto 
Nombre asignado a la vía 
 
2- CATEGORIA 
Tipo: Texto 
Categoría según la importancia de la vía 
3 modalidades: 

 Arterial 

 Metropolitana 

 Nacional – Regional 
 
3 – COD_EJE 
Tipo: Texto 
Código asignado al eje vial 
 
4 - V_P_M 
Tipo: Numérico 
Promedio de la velocidad en la mañana 
Estadísticas de base:  

 Total: 750 

 Max: 62 

 Min: 20 
 
5 - V_P_T 
Tipo: Numérico 
Promedio de la velocidad en la tarde 
Estadísticas de base:  

 Total: 807 

 Max: 65 

 Min: 22 
 
6 - V_P_N 
Tipo: Numérico 
Promedio de la velocidad en la noche 
Estadísticas de base:  

 Total: 690 

 Max: 65 

 Min: 17 
 
7 - P_D 
Tipo: Numérico 
Promedio de la velocidad en un día 
Estadísticas de base:  

 Total: 750 

 Max: 63 

 Min: 21 
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Rutas de transporte público 

Nombre del archivo rutas_transporte_publico.shp 

Palabras clave 
temáticas 

rutas, transporte público, bus  

Palabras clave 
geográficas 

Lima / Callao 

Resumen 
identificación de todas las rutas de transporte colectivo por omnibus, 
microbus, y camionetas rurales 

Marco en el cual se ha 
creado la información 
 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 8644 

Número de atributos 7 

Fecha de la 
información  

2009 

Última fecha de 
actualización de la 
capa de información 

-08-10 

Fuentes Consejo de Transporte de Lima y Callao (ST-CTLC) 

Responsable general   

Responsable(s) de la 
capa de información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los 
datos a la base 

 

Contactos de la fuente Fernando Tarquino, Diego Vargas (ST-CTLC) 

Restricciones de 
utilización 

Sí 

Tipo de geometría Línea 

Sistema de 
coordenadas 

Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión 
Max Y: 8705014.79 

Min X: 262040.45                                    Max X: 318431.04 
Min Y: 8629112.8 

 
 
Lista de los atributos: 

 
1- ID  
Tipo: Numérico  
Código único del objeto  
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2- LENGTH  
Tipo: Numérico  
 
Longitud del tramo de ruta 
Estadísticas de base:  

 Total: 1665.3 
 Max: 7.6 
 Min: 0 

 
3- UBIGEO  
Tipo: Texto  
Código UBIGEO del distrito en el cual se encuentra el tramo de ruta 
 
4- NOMBRE_VIA 
Tipo : Texto 
Nombre de la vía en la cual se encuentra el tramo de ruta 
 
5- ABRUTAS  
Tipo: Numérico  
Número de rutas de transporte público (en dirección del centro de la ciudad) que pasan por el 
tramo 
Estadísticas de base:  

 Total: 49313 
 Max: 83 
 Min: 0 

 
6- BARUTAS  
Tipo: Numérico  
Número de rutas de transporte público (desde el centro de la ciudad) que pasan por el tramo 
Estadísticas de base:  

 Total: 41972 
 Max: 82 
 Min: 0 

 
7- SUM_RUTAS  
Tipo: Numérico  
Número de rutas de transporte público (en ambos direcciones) que pasan por el tramo 
Estadísticas de base:  

 Total: 91285 
 Max: 165 
 Min: 0 
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Origen de desplazamientos por distrito de destino 

Nombre del archivo distrito_de_origen.shp 

Palabras clave 
temáticas 

Desplazamientos, matriz origen/destino, distrito, transporte 

Palabras clave 
geográficas 

Lima / Callao 

Resumen 

Números de desplazamientos saliendo de cada distrito, según el distrito 
de destino. Capa de información construida a partir de la matriz origen-
destino de desplazamientos  del plan maestro de transporte 2004. Se 
trata de todos los desplazamientos de personas, cualquier que sea el 
modo de desplazamientos. Los objetos geográficos son los distritos de 
origen de los desplazamientos, los atributos son los destinos y dan el 
número de desplazamientos con destino al distrito atributo. 

Marco en el cual se ha 
creado la información 

 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 49 (distritos) 

Número de atributos 53 

Fecha de la 
información  

 

Última fecha de 
actualización de la 
capa de información 

 

Fuentes  

Responsable general   

Responsable(s) de la 
capa de información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los 
datos en la base 

 

Contactos de la fuente  

Restricciones de 
utilización 

Sí 

Tipo de geometría Polígono 

Sistema de Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 
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coordenadas 

Extensión 

Max Y: 8719845.99 

Min X: 254901.08                        Max X: 323611.54 

Min Y: 8615341.25 

 

Lista de los atributos: 

 
1- UBIGEO 
Tipo: Texto 
Código de distrito 
 
2 - DISTRITO 
Tipo: Texto 
Nombre de distrito 
 
3- ANCON 
Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos con destino al distrito de ANCON 
Estadísticas de base: 

 Total: 37723 

 Max: 20210 

 Min: 0 
 
4- ATE 
Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos con destino al distrito de ATE 
Estadísticas de base: 

 Total: 603189 

 Max: 340187 

 Min: 0 
 
5- BARRANCO 
Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos con destino al distrito de BARRANCO 
Estadísticas de base: 

 Total: 126113 

 Max: 28105 

 Min: 0 
 
6- BELLAVISTA  
Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos con destino al distrito de BELLAVISTA 
Estadísticas de base: 

 Total: 198469 
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 Max: 52414 

 Min: 0 
 
7- BRENA 
Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos con destino al distrito de BRENA 
Estadísticas de base: 

 Total: 219694 

 Max: 58295 

 Min: 0 
 
8- CALLAO 
Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos con destino al distrito de CALLAO 
Estadísticas de base: 

 Total: 699641 

 Max: 328869 

 Min: 0 
 
9- CARABAYLLO 
Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos con destino al distrito de CARABAYLLO 
Estadísticas de base: 

 Total: 236255 

 Max: 132239 

 Min: 0 
 
10- CARMEN_LEG 
Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos con destino al distrito de CARMEN DE LA LEGUA 
Estadísticas de base: 

 Total: 63537 

 Max: 26327 

 Min: 0 
 
11- CHACLACAYO 
Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos con destino al distrito de CHACLACAYO 
Estadísticas de base: 

 Total: 58679 

 Max: 31168 

 Min: 0 
 
12- CHORRILLOS 
Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos con destino al distrito de CHORILLOS 
Estadísticas de base: 
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 Total: 460021 

 Max: 247215 

 Min: 0 
 
13-CIENEGUILL 
Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos con destino al distrito de CIENEGUILLA 
Estadísticas de base: 

 Total: 25109 

 Max: 17758 

 Min: 0 
 
14- COMAS 
Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos con destino al distrito de COMAS 
Estadísticas de base: 

 Total: 805756 

 Max: 493680 

 Min: 0 
 
15- EL_AGUSTIN 
Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos con destino al distrito de EL AUGUSTINO 
Estadísticas de base: 

 Total: 254479 

 Max: 125638 

 Min: 0 
 
16- INDEPENDEN 
Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos con destino al distrito de INDEPENDENCIA 
Estadísticas de base: 

 Total: 356046 

 Max: 162699 

 Min: 0 
 
17- JESUS_MARI 
Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos con destino al distrito de JESUS MARIA 
Estadísticas de base: 

 Total: 313958 

 Max: 57651 

 Min: 0 
 
18 - LA_MOLINA 
Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos con destino al distrito de LA MOLINA 
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Estadísticas de base: 

 Total: 330204 

 Max: 110371 

 Min: 0 
 
19 - LA_PERLA 
Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos con destino al distrito de LA PERLA 
Estadísticas de base: 

 Total: 93677 

 Max: 20181 

 Min: 0 
 
20 - LA_PUNTA 
Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos con destino al distrito de LA PUNTA 
Estadísticas de base: 

 Total: 15067 

 Max: 5824 

 Min: 0 
 
21 - LA_VICTORI 
Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos con destino al distrito de LA VICTORIA 
Estadísticas de base: 

 Total: 660994 

 Max: 235004 

 Min: 0 
 
22 - LIMA 
Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos con destino al distrito de LIMA 
Estadísticas de base: 

 Total: 1429194 

 Max: 369215 

 Min: 40 
 
23 - LINCE 
Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos con destino al distrito de LINCE 
Estadísticas de base: 

 Total : 199879 

 Max: 46079 

 Min: 0 
 
24 - LOS_OLIVOS 
Tipo: Numérico 
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Número de desplazamientos con destino al distrito de LOS OLIVOS 
Estadísticas de base: 

 Total: 577055 

 Max: 256149 

 Min: 0 
 
25 - LURIGANCHO 
Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos con destino al distrito de LURINGANCHO 
Estadísticas de base: 

 Total: 215591 

 Max: 135958 

 Min: 0 
 
26 - LURIN 
Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos con destino al distrito de LURIN 
Estadísticas de base: 

 Total: 84221 

 Max: 50991 

 Min: 0 
  
27 - MAGDALENA 
Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos con destino al distrito de MAGDALENA DEL MAR 
Estadísticas de base: 

 Total: 112925 

 Max: 20380 

 Min: 0 
 
28 - MIRAFLORES 
Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos con destino al distrito de MIRAFLORES 
Estadísticas de base: 

 Total: 469495  

 Max: 109085 

 Min: 0 
 
29 - PACHACAMAC 
Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos con destino al distrito de PACHACAMAC 
Estadísticas de base: 

 Total: 36318 

 Max: 21675 

 Min: 0 
 
30 - PUCUSANA 
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Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos con destino al distrito de PUCUSANA 
Estadísticas de base: 

 Total: 8971 

 Max: 7335 

 Min: 0 
 
31 - PUEB_LIBR 
Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos con destino al distrito de PUEBLO LIBRE 
Estadísticas de base: 

 Total: 187693 

 Max: 38557 

 Min: 0 
 
32 - PUENTE_PIE 
Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos con destino al distrito de PUENTE PIEDRA 
Estadísticas de base: 

 Total: 285118 

 Max: 163000 

 Min: 0 
 
33 - PUNTA_HERM 
Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos con destino al distrito de PUNTA HERMOSA 
Estadísticas de base: 

 Total: 7931 

 Max: 2827 

 Min: 0 
 
34 - PUNTA_NEGR 
Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos con destino al distrito de PUNTA NEGRA 
Estadísticas de base: 

 Total: 6038 

 Max: 2863 

 Min: 0 
 
35 - RIMAC 
Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos con destino al distrito de RIMAC 
Estadísticas de base: 

 Total: 425901 

 Max: 208721 

 Min: 0 
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36 - SAN_BARTOL 
Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos con destino al distrito de SAN BARTOLO 
Estadísticas de base: 

 Total: 8511 

 Max: 4678 

 Min: 0 
 
37 - SAN_BORJA 
Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos con destino al distrito de SAN BORJA 
Estadísticas de base: 

 Total: 330333 

 Max: 81495 

 Min: 0 
 
38 - SAN_ISIDRO 
Tipo: Numérico 
Estadísticas de base: 
Número de desplazamientos con destino al distrito de SAN ISIDRO 

 Total: 458108 

 Max: 95158 

 Min: 0 
 
39 - SAN_J_LURI 
Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos con destino al distrito de SAN JUAN DE LURIGANCHO 
Estadísticas de base: 

 Total: 1483843 

 Max: 1072957 

 Min: 0 
 
40 - SAN_J_MIRA 
Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos con destino al distrito de SAN JUAN DE MIRAFLORES 
Estadísticas de base: 

 Total: 636514 

 Max: 377510 

 Min: 0 
 
41 - SAN_LUIS 
Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos con destino al distrito de SAN LUIS 
Estadísticas de base: 

 Total: 146802 

 Max: 45411 

 Min: 0 
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42 - SAN_MARTIN 
Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos con destino al distrito de SAN MARTIN DE PORRES 
Estadísticas de base: 

 Total: 828584 

 Max: 393109 

 Min: 0 
 
43 - SAN_MIGUEL 
Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos con destino al distrito de SAN MIGUEL 
Estadísticas de base: 

 Total: 345399 

 Max: 102426 

 Min: 0 
 
44 - SANTA_ANIT 
Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos con destino al distrito de SANTA ANITA 
Estadísticas de base: 

 Total: 288620 

 Max: 120863 

 Min: 0 
 
45 - SANTA_MARI 
Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos con destino al distrito de SANTA MARIA DEL MAR 
Estadísticas de base: 

 Total: 171 

 Max: 77 

 Min: 0 
 
46 - SANTA_ROSA 
Número de desplazamientos con destino al distrito de SANTA ROSA 
Tipo: Numérico 
Estadísticas de base: 

 Min: 0 

 Total: 23350 

 Max: 7296 
 
47- SURCO 
Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos con destino al distrito de SURCO 
Estadísticas de base: 

 Total: 687309 

 Max: 240079 

 Min: 54 
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48 - SURQUILLO 
Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos con destino al distrito de SURQUILLO 
Estadísticas de base: 

 Total: 235689 

 Max: 63624 

 Min: 0 
 
49 - VENTANILLA 
Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos con destino al distrito de VENTANILLA 
Estadísticas de base: 

 Total: 387569 

 Max: 269517 

 Min: 0 
 
50 - VILLA_SALV 
Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos con destino al distrito de VILLA EL SALVADOR 
Estadísticas de base: 

 Total: 576684 

 Max: 383300 

 Min: 0 
 
51 - VILLA_MARI 
Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos con destino al distrito de VILLA MARIA DEL TRIUNFO 
Estadísticas de base: 

 Total: 482903 

 Max: 294869 

 Min: 0 
 
52 - ZONA_EXTER 
Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos con destino fuera de Lima y Callao 
Estadísticas de base: 

 Total: 6640 

 Max: 2468 

 Min: 0 
 
53 - TOT_GENERA 
Tipo: Numérico 
Número total de desplazamiento que salen cualquier que sea el destino 
Estadísticas de base: 

 Total: 16531970 

 Max: 1485933 
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 Min: 181 
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Destino de desplazamientos por distrito de origen 

Nombre del archivo distrito_de_destino.shp 

Palabras clave temáticas Desplazamientos, matriz origen/destino, distrito, transporte 

Palabras clave geográficas Lima / Callao 

Resumen 

Números de desplazamientos recibidos en cada distrito, según el distrito 
de origen. Capa de información construida a partir de la matriz origen-
destino de desplazamientos  del plan maestro de transporte 2004. Se 
trata de todos los desplazamientos de personas, cualquier que sea el 
modo de desplazamientos. Los objetos geográficos son los distritos de 
destino de los desplazamientos, los atributos indican el número de 
desplazamientos que provienen del distrito atributo. 

Marco en el cual se ha creado 
la información 

 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 49 (distritos) 

Número de atributos 54 

Fecha de la información  2004 

Última fecha de actualización 
de la capa de información 

-07-14 

Fuentes Plan Maestro de Transporte de Lima-Callao 2004 (ST-CTLC, JICA) 

Responsable general   

Responsable(s) de la capa de 
información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los datos a la 
base 

 

Contactos de la fuente Fernando Tarquino, Diego Vargas (ST-CTLC) 

Restricciones de utilización Sí 

Tipo de geometría Polígono 

Sistema de coordenadas Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión Max Y: 8719845.99 

Min X: 254901.08                                                                  Max X: 323611.54 

Min Y: 8615341.25 
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Lista de los atributos: 

 
1 - UBIGEO 
Tipo: Texto 
Código de distrito 
 
2 - FID_1 
Tipo: Numérico 
Código asignado 

 
3 - DISTRITO 
Tipo: Texto  
Nombre del distrito que origina los flujos de desplazamientos  
 
4 - ANCON 
Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos que salen del distrito ANCON 
Estadísticas de base: 

 Total: 37069 

 Max: 20210 

 Min: 0 
 
5 - ATE 
Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos que salen del distrito ATE 
Estadísticas de base: 

 Total: 601822 

 Max: 340187 

 Min: 0 
 
6 - BARRANCO 
Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos que salen del distrito BARRANCO 
Estadísticas de base: 

 Total: 124856 

 Max: 28105 

 Min: 0 
 
7 - BELLAVISTA  
Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos que salen del distrito BELLAVISTA 
Estadísticas de base: 

 Total: 197399 

 Max: 52052 

 Min: 0 
 
8 - BRENA 
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Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos que salen del distrito de BRENA 
Estadísticas de base: 

 Total: 219339 

 Max: 58295 

 Min: 0 
 

9 - CALLAO 
Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos que salen del distrito de CALLAO 
Estadísticas de base: 

 Total: 700457 

 Max: 328869 

 Min: 0 
 
10 - CARABAYLLO 
Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos que salen del distrito de CARABAYLLO 
Estadísticas de base: 

 Total: 236574 

 Max: 132239 

 Min: 0 
 
11 - CARMEN_LEG 
Tipo: Numérico Número de desplazamientos que salen del distrito de CARMEN de la LEGA 
Estadísticas de base: 

 Total: 62938 

 Max: 26327 

 Min: 0 
 
12 - CHACLACAYO 
Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos que salen del distrito de CHACLACAYO 
Estadísticas de base: 

 Total: 59213 

 Max: 31168 

 Min: 0 
 
13 - CHORRILLOS 
Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos que salen del distrito de CHORRILLOS 
Estadísticas de base: 

 Total: 460377 
 Max: 247215 
 Min: 0 

 
14 - CIENEGUILL 
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Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos que salen del distrito de CIENEGUILLA 
Estadísticas de base: 

 Total: 24791 
 Max: 17758 
 Min: 0 

 
15 - COMAS 
Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos que salen del distrito de COMAS 
Estadísticas de base: 

 Total: 809669 
 Max: 493680 
 Min: 0 

 
16 - EL_AGUSTIN 
Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos que salen del distrito de EL_AGUSTINO 
Estadísticas de base: 

 Total: 253814 
 Max: 125638 
 Min: 0 

 
17 - INDEPENDEN 
Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos que salen del distrito de INDEPENDENCIA 
Estadísticas de base: 

 Total: 358696 
 Max: 162699 
 Min: 0 

 
18 - JESUS_MARI 
Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos que salen del distrito de JESUS MARIA 
Estadísticas de base: 

 Total: 312400 
 Max: 57651 
 Min: 0 

 
19 - LA_MOLINA 
Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos que salen del distrito de LA MOLINA 
Estadísticas de base: 

 Total: 329818 
 Max: 110371 
 Min: 0 

 
20 - LA_PERLA 
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Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos que salen del distrito de LA PERLA 
Estadísticas de base: 

 Total: 93189 
 Max: 20181 
 Min: 0 

 
21 - LA_PUNTA 
Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos que salen del distrito de LA PUNTA 
Estadísticas de base: 

 Total: 15788 
 Max: 6213 
 Min: 0 

 
22 - LA_VICTORI 
Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos que salen del distrito de LA VICTORIA 
Estadísticas de base: 

 Total: 661368 
 Max: 235004 
 Min: 0 

 
23 - LIMA 
Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos que salen del distrito de Cercado de LIMA 
Estadísticas de base: 

 Total: 1425887 
 Max: 369215 
 Min: 41 

 
24 - LINCE 
Tipo: Numérico  
Número de desplazamientos que salen del distrito de LINCE 
Estadísticas de base: 

 Total: 199154 
 Max: 46079 
 Min: 0 

 
25 - LOS_OLIVOS 
Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos que salen del distrito de LOS OLIVOS 
Estadísticas de base: 

 Total: 576272 
 Max: 256149 
 Min: 0 

 
26 - LURIGANCHO 
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Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos que salen del distrito de LURIGANCHO 
Estadísticas de base: 

 Total: 215545 
 Max: 135958 
 Min: 0 

 
27 - LURIN 
Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos que salen del distrito de LURIN 
Estadísticas de base: 

 Total: 84329 
 Max: 50991 
 Min: 0 

 
28 - MAGDALENA 
Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos que salen del distrito de MAGDALENA DEL MAR 
Estadísticas de base: 

 Total: 114543 
 Max: 20380 
 Min: 0 

 
29 - MIRAFLORES 
Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos que salen del distrito de MIRAFLORES 
Estadísticas de base: 

 Total: 467779 
 Max: 109085 
 Min: 0 

 
30 - PACHACAMAC 
Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos que salen del distrito de PACHACAMAC 
Estadísticas de base: 

 Total: 36207 
 Max: 21675 
 Min: 0 

 
31 - PUCUSANA 
Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos que salen del distrito de PUCUSANA 
Estadísticas de base: 

 Total: 8873 
 Max: 7335 
 Min: 0 

 
32 - PUEB_LIBR  
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Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos que salen del distrito de PUEBLO LIBRE 
Estadísticas de base: 

 Total: 186196 
 Max: 38557 
 Min: 0 

 
33 - PUENTE_PIE 
Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos que salen del distrito de PUENTE PIEDRA 
Estadísticas de base: 

 Total: 287786 
 Max: 163000 
 Min: 0 

 
34 - PUNTA_HERM 
Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos que salen del distrito de PUNTA  HERMOSA 
Estadísticas de base: 

 Total: 7672 
 Max: 2738 
 Min: 0 

 
35 - PUNTA_NEGR 
Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos que salen del distrito de PUNTA NEGRA 
Estadísticas de base: 

 Total: 6347 
 Max: 2863 
 Min: 0 

 
36 - RIMAC 
Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos que salen del distrito de RIMAC 
Estadísticas de base: 

 Total: 426862 
 Max: 208721 
 Min: 0 

 
37- SAN_BARTOL 
Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos que salen del distrito de SAN BARTOLO 
Estadísticas de base: 

 Total: 8262 
 Max: 4678 
 Min: 0 

 
38 - SAN_BORJA 



299 
 

Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos que salen del distrito de SAN BORJA 
Estadísticas de base: 

 Total: 331500 
 Max: 81495 
 Min: 0 

 
39 - SAN_ISIDRO 
Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos que salen del distrito de SAN ISIDRO 
Estadísticas de base: 

 Total: 450350 
 Max: 95158 
 Min: 0 

 
40 - SAN_J_LURI 
Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos que salen del distrito de SAN JUAN DE LURIGANCHO 
Estadísticas de base: 

 Total: 1485933 
 Max: 1072957 
 Min: 0 

 
41 - SAN_J_MIRA 
Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos que salen del distrito de SAN JUAN DE MIRAFLORES 
Estadísticas de base: 

 Total: 638247 
 Max: 377510 
 Min: 0 

 
42 - SAN_LUIS 
Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos que salen del distrito de SAN LUIS 
Estadísticas de base: 

 Total: 146715 
 Max: 45411 
 Min: 0 

 
43 - SAN_MARTIN 
Tipo: Numérico 
Estadísticas de base: 
Número de desplazamientos que salen del distrito de SAN MARTIN DE PORRES 

 Total: 830535 
 Max: 393109 
 Min: 0 

 
44 - SAN_MIGUEL 
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Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos que salen del distrito de SAN MIGUEL 
Estadísticas de base: 

 Total: 344436 
 Max: 102426 
 Min: 0 

 
45 - SANTA_ANIT 
Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos que salen del distrito de SANTA ANITA 
Estadísticas de base: 

 Total: 290364 
 Max: 120863 
 Min: 0 

 
46 - SANTA_MARI 
Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos que salen del distrito de SANTA MARIA DEL MAR 
Estadísticas de base: 

 Total: 181 
 Max: 87 
 Min: 0 

 
47 - SANTA_ROSA 
Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos que salen del distrito de SANTA ROSA 
Estadísticas de base: 

 Total: 22492 
 Max: 7296 
 Min: 0 

 
48 - SURCO 
Tipo: Numérico 
Estadísticas de base: 
Número de desplazamientos que salen del distrito de SURCO 

 Total: 685378 
 Max: 240079 
 Min: 53 

 
49 - SURQUILLO 
Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos que salen del distrito de SURQUILLO 
Estadísticas de base: 

 Total: 235338 
 Max: 63624 
 Min: 0 
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50 - VENTANILLA 
Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos que salen del distrito de VENTANILLA 
Estadísticas de base: 

 Total: 391167 
 Max: 269517 
 Min: 0 

 
51 - VILLA_SALV 
Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos que salen del distrito de VILLA EL SALVADOR 
Estadísticas de base: 

 Total: 576871 
 Max: 383300 
 Min: 0 

 
52 - VILLA_MARI 
Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos que salen del distrito de VILLA MARIA DEL TRIUNFO 
Estadísticas de base: 

 Total: 484286 
 Max: 294869 
 Min: 0 

  
53 - ZONA_EXTER 
Tipo: Numérico 
Número de desplazamientos que salen de distritos que no hacen parte de Lima o Callao 
Estadísticas de base: 

 Total: 6047 
 Max: 2374 
 Min: 0 

 
54 - TOT_GENERA 
Tipo: Numérico 
Número total de desplazamientos recibidos en el distrito cualquier que sea la procedencia 
Estadísticas de base: 

 Total: 16531377 
 Max: 1483980 
 Min: 171 
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Empresas de transporte público 

Nombre del archivo empresas_transporte_urbano.shp 

Palabras clave 
temáticas 

empresas, transporte público, bus  

Palabras clave 
geográficas 

Lima / Callao 

Resumen 

Identificación y descripción básica de las empresas de transporte 
urbano operando rutas de transporte identificadas. Información 
construida con base en la capa de información sobre las rutas de 
transporte urbano. 

Marco en el cual se ha 
creado la información 
 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 113 

Número de atributos 13 

Fecha de la 
información  

2009 

Última fecha de 
actualización de la 
capa de información 

-09-29 

Fuentes Consejo de Transporte de Lima y Callao (ST-CTLC) 

Responsable general   

Responsable(s) de la 
capa de información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los 
datos a la base 

 

Contactos de la fuente  

Restricciones de 
utilización 

Sí 

Tipo de geometría Punto 

Sistema de 
coordenadas 

Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión 
Max Y: 8697821.29 

Min X: 263362.73                       Max X: 306956.79 
Min Y: 8629942.53 

 
Lista de los atributos: 

 
1 - ID  
Tipo: Texto 
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Código de identificación  
 
2 - EMPRESA  
Tipo: Texto 
Nombre o razón social de la empresa de transporte urbano 
 
3 - DIRECCION 
Tipo: Texto 
Dirección de la empresa de transporte urbano 
 
4 - DISTRITO 
Tipo: Texto 
Nombre del Distrito donde se ubica la empresa  
 
5 - NUM_LINEA  
Tipo: Numérico  
Número de líneas operadas por la empresa 
Estadísticas de base:  

 Total: 170 
 Max: 6 
 Min: 1 

 
6 - NUM_BUS 
Tipo: Numérico  
Número de buses de la empresa  
Estadísticas de base:  

 Total: 9327 
 Max: 470 
 Min: 3 

 
7 - RUT_NO_AUT  
Tipo: Numérico  
Número de rutas no autorizadas operadas por la empresa 
Estadísticas de base:  

 Total: 7 
 Max: 1 
 Min: 0 

 
8 - RUT_AUT 
Tipo: Numérico  
Número de rutas autorizadas operadas por la empresa 
Estadísticas de base:  

 Total: 161 
 Max: 5 
 Min: 0 

 
9 - ESENCIAL 
Tipo: Texto 
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Nivel de esencialidad o de importancia del objeto  
4 modalidades: 

 Normal: elementos considerados como esenciales para el funcionamiento de territorio en 
periodo normal 

 Especifico emergencia: elementos considerados como esenciales para el manejo de una 
situación de emergencia, por su especificidad o importancia 

 Apoyo emergencia: elementos de segundo nivel de importancia para el manejo de una 
situación de emergencia 

 Otros: otros elementos de interés para el manejo de una situación de emergencia: 
constituyen alternativas o potencialidades 

 
10 -  TSUNAMI  
Tipo: Texto 
Zonas de afectación por tsunami  en la cual se ubica el objeto  
3 modalidades:  

 sismo más probable: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un 
sismo de magnitud Mw=8.5  

 sismo de tipo 1746: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un 
sismo de magnitud Mw=9.0  

 no expuesto: El objeto no está expuesto a tsunamis. 
  
11 - SISMO  
Tipo: Texto  
Zona sísmica en la cual se ubica el objeto, según  la microzonificación sísmica (CISMID) que califica 
la estabilidad del suelo.   
5 modalidades:  

 Peligro bajo: Zona I de la zonificación sísmica. Suelos estables. 

 Peligro relativamente bajo: Zona II  de la zonificación sísmica. Suelos relativamente 
estables. 

 Peligro alto: Zona III de la zonificación sísmica. Suelos inestables. 

 Peligro muy alto: Zona IV y V de la zonificación sísmica. Suelos muy inestables. 

 Sin información: Sin datos de microzonificación sísmica 
 
12 -  ACCES_NOC  
Tipo: Texto 
Valor de la accesibilidad, durante la noche, de la zona en la cual se ubica el objeto.  
Para definir la accesibilidad de las zonas, se consideran 2 grupos de variables:  
- El primer grupo permite calificar la accesibilidad interna y considera la densidad de la red vial, la 
densidad de la red principal, el porcentaje del territorio de la zona a más de 500m de la red 
principal, el ancho promedio de las vías y el porcentaje del territorio de la zona ocupando cerros.  
- El segundo grupo califica la permeabilidad de las zonas (o accesibilidad externa). Considera el 
número de entradas y salidas (excluyendo los puentes y pasos a desnivel), y un valor de 
permeabilidad del perímetro en función de su naturaleza (ninguna permeabilidad para los límites 
tipo “cerro”, “espacio cerrado” y “mar”; permeabilidad limitada para los límites tipo “río” y “vía a 
desnivel” en función de la cantidad de puentes por km; el resto no presenta problema de 
permeabilidad).  
La accesibilidad de noche es una síntesis de esos 2 grupos de factores.   
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5 modalidades: 

 Muy buena 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

 Muy mala 
 
13 -  ACCES_DIA  
Tipo: Texto   
Calidad de la accesibilidad, durante el día, de la zona de accesibilidad en la cual se ubica el objeto. 
La accesibilidad de día ha sido calculada a partir de la accesibilidad de noche, a la cual se ha 
añadido una variable de congestión vehicular (número de puntos de congestión por kilómetro de 
vías principales en la zona).       
3 modalidades:  

 Regular  

 Mala 

 Muy mala 
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Empresas de camiones de carga 

Nombre del archivo empresas_camiones_carga.shp 

Palabras clave temáticas Empresas, transporte de carga, camiones 

Palabras clave geográficas Lima / Callao 

Resumen 
Ubicación y caracterización de las empresas de camiones de carga en 
Lima y Callao 

Marco en el cual se ha creado 
la información 

 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 1452 

Número de atributos 24 

Fecha de la información   

Última fecha de actualización 
de la capa de información 

-09-29 

Fuentes  

Responsable general  

 

 

 

Responsable(s) de la capa de 
información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los datos a la 
base 

, ..... 

Contactos de la fuente  

Restricciones de utilización No 

Tipo de geometría Punto 

Sistema de coordenadas Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión Max Y: 8689929.66 

Min X: 264902.94                                     Max X: 316149.2 

Min Y: 8639124.5 
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Lista de los atributos: 

 
1 - ID_PUNTO  
Tipo: Texto 
Código de la empresa que cuenta con camiones de carga 
 
2 - NB_EMPRESA  
Tipo: Texto 
Nombre o razón social de la empresa 
 
3 - RUC 
Tipo: Texto 
Registro Único del Contribuyente – SUNAT 
 
4 - COD_EMPR  
Tipo: Texto 
Código asignado a la empresa 
 
5 - DIRECCION  
Tipo: Texto 
Dirección del establecimiento 
 
6 - DISTRITO  
Tipo: Texto 
Nombre del distrito en el cual se encuentra la empresa 
 
7 - TIPO_LOCAL  
Tipo: Texto 
Tipo de local 
3 modalidades: 

 SEDE 

 SUCURSAL 

 ND: Sin información 
 
8 - ACTIVIDAD  
Tipo: Texto 
Actividad principal de la empresa 
1 modalidad: 

 TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA 
 
9 - TOT_VEHICU  
Tipo: Numérico 
Total de vehículos de la empresa (Camiones, Remolques y Semi-remolques) (el valor -999 significa 
ausencia de datos) 
Estadísticas de base 

 Total: 10413 
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 Max: 663 

 Min: 1 
 
10 - REG_MTC  
Tipo: Texto 
Indica si la empresa está registrada por el MTC 
2 modalidades: 

 SI 

 NO 
 
11 - TAM_EMP  
Tipo: Texto 
Indica la clasificación de la empresa según su dimensión 
4 modalidades: 

 GE: grande empresa 

 ME: Mediana empresa 

 PE: Pequeña empresa 

 ND: Sin información 
 
12 - TOT_EMPLEA  
Tipo: Numérico 
Indica el número total de empleados (el valor -999 significa ausencia de datos) 
Estadísticas de base 

 Total: 10034 

 Max: 534 

 Min: 1 
 
13 - TALLER  
Tipo: Texto 
Indica si la empresa cuenta con un taller de reparación  
3 modalidades: 

 SI 

 NO 

 ND: Sin información 
 
14 - TELEF  
Tipo: Texto 
Número de teléfono  
 
15 - REMOLC 
Tipo: Numérico 
Cantidad de remolcadores (el valor -999 significa ausencia de datos) 
Estadísticas de base 

 Total: 1548 

 Max: 282 

 Min: 0 
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16 - CAMION_1  
Tipo: Numérico 
Cantidad de vehículos de menos de 5000 de carga útil (el valor -999 significa ausencia de datos) 
Estadísticas de base 

 Total: 1717 

 Max: 32 

 Min: 0 
 
17 - CAMION_2  
Tipo: Numérico 
Cantidad de vehículos de 5000 hasta 20000 de carga útil (el valor -999 significa ausencia de datos) 
Estadísticas de base 

 Total: 2544 

 Max: 100 

 Min: 0 
 
18 - CAMION_3  
Tipo: Numérico 
Cantidad de vehículos de más de 20000 de carga útil (el valor -999 significa ausencia de datos) 
Estadísticas de base 

 Total: 3635 

 Max: 250 

 Min: 0 
 
19 - CANT_CAM 
Tipo: Numérico 
Número total de camiones de la empresa (el valor -999 significa ausencia de datos) 
Estadísticas de base 

 Total: 10413 

 Max: 663 

 Min: 1 
 
20- ESENCIAL 
Tipo: Texto 
Nivel de esencialidad o de importancia del objeto  
4 modalidades: 

 Normal: elementos considerados como esenciales para el funcionamiento de territorio en 
periodo normal 

 Especifico emergencia: elementos considerados como esenciales para el manejo de una 
situación de emergencia, por su especificidad o importancia 

 Apoyo emergencia: elementos de segundo nivel de importancia para el manejo de una 
situación de emergencia 

 Otros: otros elementos de interés para el manejo de una situación de emergencia: 
constituyen alternativas o potencialidades 

 
21 -  TSUNAMI  
Tipo: Texto 
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Zonas de afectación por tsunami  en la cual se ubica el objeto  
3 modalidades:  

 sismo más probable: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un 
sismo de magnitud Mw=8.5  

 sismo de tipo 1746: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un 
sismo de magnitud Mw=9.0  

 no expuesto: El objeto no está expuesto a tsunamis. 
  
22 - SISMO  
Tipo: Texto  
Zona sísmica en la cual se ubica el objeto, según  la microzonificación sísmica (CISMID) que califica 
la estabilidad del suelo.   
5 modalidades:  

 Peligro bajo: Zona I de la zonificación sísmica. Suelos estables. 

 Peligro relativamente bajo: Zona II  de la zonificación sísmica. Suelos relativamente 
estables. 

 Peligro alto: Zona III de la zonificación sísmica. Suelos inestables. 

 Peligro muy alto: Zona IV y V de la zonificación sísmica. Suelos muy inestables. 

 Sin información: Sin datos de microzonificación sísmica 
 
23 -  ACCES_NOC  
Tipo: Texto 
Valor de la accesibilidad, durante la noche, de la zona en la cual se ubica el objeto.  
Para definir la accesibilidad de las zonas, se consideran 2 grupos de variables:  
- El primer grupo permite calificar la accesibilidad interna y considera la densidad de la red vial, la 
densidad de la red principal, el porcentaje del territorio de la zona a más de 500m de la red 
principal, el ancho promedio de las vías y el porcentaje del territorio de la zona ocupando cerros.  
- El segundo grupo califica la permeabilidad de las zonas (o accesibilidad externa). Considera el 
número de entradas y salidas (excluyendo los puentes y pasos a desnivel), y un valor de 
permeabilidad del perímetro en función de su naturaleza (ninguna permeabilidad para los límites 
tipo “cerro”, “espacio cerrado” y “mar”; permeabilidad limitada para los límites tipo “río” y “vía a 
desnivel” en función de la cantidad de puentes por km; el resto no presenta problema de 
permeabilidad).  
La accesibilidad de noche es una síntesis de esos 2 grupos de factores.   
5 modalidades: 

 Muy buena 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

 Muy mala 
 
24 -  ACCES_DIA  
Tipo: Texto   
Calidad de la accesibilidad, durante el día, de la zona de accesibilidad en la cual se ubica el objeto. 
La accesibilidad de día ha sido calculada a partir de la accesibilidad de noche, a la cual se ha 
añadido una variable de congestión vehicular (número de puntos de congestión por kilómetro de 
vías principales en la zona).       
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3 modalidades:  

 Regular  

 Mala 

 Muy mala 
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Vías de evacuación 

Nombre del archivo via_evacuacion.shp 

Palabras clave temáticas Vías de evacuación 

Palabras clave geográficas Lima / Callao 

Resumen 
Ubicación de las principales vías de evacuación peatonal ante un tsunami 
en el Callao. 

Marco en el cual se ha creado 
la información 

 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 680 

Número de atributos 8 

Fecha de la información   

Última fecha de actualización 
de la capa de información 

-09-27 

Fuente Municipalidad del Callao 

Responsable general   

Responsable(s) de la capa de 
información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los datos a la 
base 

 

Contactos de la fuente  

Restricciones de utilización No 

Tipo de geometría Línea 

Sistema de coordenadas Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión                                 Max Y: 8688375.27 
Min X: 264287.31                                      Max X: 269487.23 
                                 Min Y: 8664292.8 
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Lista de los atributos: 

1 - UBIGEO 
Tipo: Texto 
Código de localización 
 
2 - CATEG_VIA 
Tipo: Texto 
Categoría asignada a la vía 
7 modalidades: 

 1: Avenida 

 2: Calle 

 3: Jirón 

 4: Pasaje 

 5: Carreteras nacionales 

 6: Alameda, Malecón, trochas, riberas, caminos peatonales 

 10: Puente 
 
3 - NOMBRE_VIA 
Tipo: Texto 
Nombre de la vía 
 
4 - NOMBRE_ALT 
Tipo: Texto 
Nombre alternativo de la vía 
 
5 - CUADRA 
Tipo: Texto 
Número de cuadra 
 
6 - DISTRITO 
Tipo: Texto 
Distrito donde se ubica 
5 modalidades: 

 Bellavista 

 Callao 

 La Perla 

 La Punta 

 Ventanilla 
 
7- PROVINCIA 
Tipo: Texto 
Provincia en la cual se ubica la vía 
1 modalidad: 

 CALLAO 
 
8 - ESENCIAL 



314 
 

Tipo: Texto 
Nivel de esencialidad o de importancia del objeto  
4 modalidades: 

 Normal: elementos considerados como esenciales para el funcionamiento de territorio en 
periodo normal 

 Especifico emergencia: elementos considerados como esenciales para el manejo de una 
situación de emergencia, por su especificidad o importancia 

 Apoyo emergencia: elementos de segundo nivel de importancia para el manejo de una 
situación de emergencia 

 Otros: otros elementos de interés para el manejo de una situación de emergencia: 
constituyen alternativas o potencialidades 
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Aeropuertos 

Nombre del archivo aeropuertos.shp 

Palabras clave temáticas aeropuerto 

Palabras clave geográficas Lima / Callao 

Resumen 
Ubicación de los aeropuertos y/o pistas de aterrizaje existentes en Lima y 
Callao 

Marco en el cual se ha creado 
la información 

 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 3 

Número de atributos 25 

Fecha de la información   

Última fecha de actualización 
de la capa de información 

 

Fuentes Consejo de Transporte de Lima y Callao (CTLC) 

Responsable general   

Responsable(s) de la capa de 
información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los datos a la 
base 

 

Contactos de la fuente  

Restricciones de utilización No 

Tipo de geometría Polígono 

Sistema de coordenadas Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión Max Y: 8681086.17 
Min X: 268772.88                         Max X: 283085.54 

Min Y: 8653396.77 

 
Lista de los atributos: 
 
1 - ID 
Tipo: Texto  
Código único del objeto 
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2 - NOMBRE 
Tipo: Texto 
Nombre del aeropuerto 
Modalidad: 

 Base las palmas 

 Collique 

 Jorge Chavez 
 
3 -  INSTITUCIO 
Tipo: Texto 
Nombre de la empresa operadora 
 
4 - INSTIT_NAV 
Tipo: Texto 
Nombre de la empresa prestadora de servicios para la navegación aérea 
 
5 - OACI 
Tipo: Texto 
Categoría OACI.  
1 modalidad: 

 4E (B747): capacidad para aeronanves hasta B747 
 
6 - RADIO_NAV 
Tipo: Texto 
Calificación de la radionavegación 
 
7 - SUPERFICIE 
Tipo: Numérico 
Área total de la zona aeroportuaria en m2 (área manejada por LAP) 
 
8 - MOV_MAX_H 
Tipo: Numérico 
Capacidad máxima de movimientos aéreos (número máximo de aterrizaje y despegue de aviones 
por hora) 
 
9 - MOVIMIENTO 
Tipo: Numérico 
Número de movimientos aéreos (2009) 
 
10 - PISTA 
 Tipo: Numérico 
Longitud de la pista de aterrizaje en metros 
 
11 - PASAJEROS 
Tipo: Numérico 
Número total de pasajeros (2009) 
 
12 - ESTACIONAM 
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Tipo: Numérico 
Número total de sítios de estacionamiento para aeronaves 
 
13 - SUPERF_CAR 
Tipo: Numérico 
Área total de la zona dedicada a carga en ha 
 
14 - CARGA_T 
Tipo: Numérico 
Total de carga transportada em toneladas (2008) 
 
15- CAP_CARGA 
Tipo: Numérico 
Capacidad total de carga/descarga en T/24h 
 
16- M2_REFRI 
Tipo: Numérico 
Aéreas de almacenamiento refrigeradas en m2 
 
17 - COMB_AERO 
Tipo: Numérico 
Stock de combustible para aeronaves en galones 
 
18 - COMB_OTRO 
Tipo: Numérico 
Stock de outro tipo de combustible en galones 
 
19- NUM_BOMB 
Tipo: Numérico 
Número total de bomberos 
 
20- EQUIP_BOMB 
Tipo: Numérico 
Número de equipamientos de bomberos 
 
21 - ESENCIAL 
Tipo: Texto 
Nivel de esencialidad o de importancia del objeto  
4 Modalidades: 

 Normal: elementos considerados como esenciales para el funcionamiento de territorio en 
periodo normal 

 Especifico emergencia: elementos considerados como esenciales para el manejo de una 
situación de emergencia, por su especificidad o importancia 

 Apoyo emergencia: elementos de segundo nivel de importancia para el manejo de una 
situación de emergencia 

 Otros: otros elementos de interés para el manejo de una situación de emergencia: 
constituyen alternativas o potencialidades 
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22 -  TSUNAMI  
Tipo: Texto 
Zonas de afectación por tsunami  en la cual se ubica el objeto  
3 modalidades:  

 sismo más probable: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un 
sismo de magnitud Mw=8.5  

 sismo de tipo 1746: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un 
sismo de magnitud Mw=9.0  

 no expuesto: El objeto no está expuesto a tsunamis. 
  
23 - SISMO  
Tipo: Texto  
Zona sísmica en la cual se ubica el objeto, según  la microzonificación sísmica (CISMID) que califica 
la estabilidad del suelo.   
5 modalidades:  

 Peligro bajo: Zona I de la zonificación sísmica. Suelos estables. 

 Peligro relativamente bajo: Zona II  de la zonificación sísmica. Suelos relativamente 
estables. 

 Peligro alto: Zona III de la zonificación sísmica. Suelos inestables. 

 Peligro muy alto: Zona IV y V de la zonificación sísmica. Suelos muy inestables. 

 Sin información: Sin datos de microzonificación sísmica 
 
24 -  ACCES_NOC  
Tipo: Texto 
Valor de la accesibilidad, durante la noche, de la zona en la cual se ubica el objeto.  
Para definir la accesibilidad de las zonas, se consideran 2 grupos de variables:  
- El primer grupo permite calificar la accesibilidad interna y considera la densidad de la red vial, la 
densidad de la red principal, el porcentaje del territorio de la zona a más de 500m de la red 
principal, el ancho promedio de las vías y el porcentaje del territorio de la zona ocupando cerros.  
- El segundo grupo califica la permeabilidad de las zonas (o accesibilidad externa). Considera el 
número de entradas y salidas (excluyendo los puentes y pasos a desnivel), y un valor de 
permeabilidad del perímetro en función de su naturaleza (ninguna permeabilidad para los límites 
tipo “cerro”, “espacio cerrado” y “mar”; permeabilidad limitada para los límites tipo “río” y “vía a 
desnivel” en función de la cantidad de puentes por km; el resto no presenta problema de 
permeabilidad).  
La accesibilidad de noche es una síntesis de esos 2 grupos de factores.   
5 modalidades: 

 Muy buena 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

 Muy mala 
 
25 -  ACCES_DIA  
Tipo: Texto   
Calidad de la accesibilidad, durante el día, de la zona de accesibilidad en la cual se ubica el objeto. 
La accesibilidad de día ha sido calculada a partir de la accesibilidad de noche, a la cual se ha 
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añadido una variable de congestión vehicular (número de puntos de congestión por kilómetro de 
vías principales en la zona).       
3 modalidades:  

 Regular  

 Mala 

 Muy mala 
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Helipuertos 

Nombre del archivo helipuertos.shp 

Palabras clave temáticas helipuertos 

Palabras clave geográficas Lima / Callao 

Resumen Ubicación y características de los helipuertos  

Marco en el cual se ha creado 
la información 

 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 22 

Número de atributos 25 

Fecha de la información   

Última fecha de actualización 
de la capa de información 

 

Fuente AIP (Aeronáutical Información Publications), diversas  

Responsable general   

Responsable(s) de la capa de 
información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los datos a la 
base 

 

Contactos de la fuente  

Restricciones de utilización No 

Tipo de geometría Punto 

Sistema de coordenadas Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión Max Y: 8682170.39 
Min X: 267034.7                        Max X: 284097.37 

Min Y: 8660350.97 

 
Lista  de los atributos: 

1- ID 
Tipo: Texto 
Código de identificación del helipuerto en la base 
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2 - NOMBRE  
Tipo: Texto 
Nombre del helipuerto  
 
3 - DISTRITO  
Tipo: Texto 
Nombre del distrito donde se ubica el helipuerto 
  
4 - PROVINCIA  
Tipo: Texto 
Provincia donde se ubica el helipuerto 

 CALLAO 

 LIMA 
 
5 - CODIGOH 
Tipo: Texto 
Código internacional de helipuerto 
4 modalidades: 

 SPKD 

 SPKE 

 SPKO 

 SPMR 
  
6 - EXPLORADOR 
Tipo: Texto 
Nombre de la empresa o institución exploradora del helipuerto 
 
7 - ESTADO  
Tipo: Texto 
Indica si el helipuerto es operativo o no 
2 modalidades: 

 operativo 

 ND: Sin información 
 
8 - ELEV_FT 
Tipo: Numérico 
Elevacion en pies (feet) 
 
9 -  TEMP_C  
Tipo: Numérico 
Temperatura habitual del lugar  
 
10 - RUMBOS 
Tipo: Texto 
Rumbo FATO = Final And Take Off, dirección magnética para el aterrizaje y despegue   
 
11 - TIPO  
Tipo: Texto 
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Tipo y dimensiones del área de aterrizaje 
  
12 - TLOF  
Tipo: Texto 
TLOF = Touch Down and Lift Off 
Tipo y dimensiones de la superficie delimitada para aterrizaje 
 
13 - UBICACION  
Tipo: Texto 
Especificación de ubicación del helipuerto (elevado, o al suelo) 
2 modalidades: 

 ELEVADO 

 ND: Sin información 
 
14 - SUPERFICIE 
Tipo: Texto 
Material de superficie del área de aterrizaje 

 Losa Aligerada 

 Losa de concreto 

 Metálica 

 ND: Sin información 
 
15 - RESISTENCI  
Tipo: Texto 
Resistencia del área de aterrizaje 
5 modalidades: 

 Resistencia del área de aterrizaje 

 Helicópteros que no exceden 12,30M 

 Helicópteros ligeros (3000kg) 

 Helicópteros ligeros que no excedan de 5000kg 

 ND 
 
16 - SENALIZA de tipo texto (40) 
Tipo: Texto 
Características técnicas de señalización y iluminación del helipuerto 
2 modalidades: 

 Bordes FATO LGTD 

 ND: Sin información 
 
17 - SERVICIOS  
Tipo: Texto 
2 modalidades: 

 WDI: Wind Direction Indicator 

 ND: Sin información 
 
18 - HORAS de tipo texto (2) 
Tipo: Texto 
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Horas de funcionamiento del helipuerto 
2 modalidades: 

 HJ: horas de luz de dia 

 ND: Sin información 
 
19 - ESENCIAL 
Tipo: Texto 
Nivel de esencialidad o de importancia del objeto  
4 Modalidades: 

 Normal: elementos considerados como esenciales para el funcionamiento de territorio en 
periodo normal 

 Especifico emergencia: elementos considerados como esenciales para el manejo de una 
situación de emergencia, por su especificidad o importancia 

 Apoyo emergencia: elementos de segundo nivel de importancia para el manejo de una 
situación de emergencia 

 Otros: otros elementos de interés para el manejo de una situación de emergencia: 
constituyen alternativas o potencialidades 

 
20 -  TSUNAMI  
Tipo: Texto 
Zonas de afectación por tsunami  en la cual se ubica el objeto  
3 modalidades:  

 sismo más probable: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un 
sismo de magnitud Mw=8.5  

 sismo de tipo 1746: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un 
sismo de magnitud Mw=9.0  

 no expuesto: El objeto no está expuesto a tsunamis. 
  
21 - SISMO  
Tipo: Texto  
Zona sísmica en la cual se ubica el objeto, según  la microzonificación sísmica (CISMID) que califica 
la estabilidad del suelo.   
5 modalidades:  

 Peligro bajo: Zona I de la zonificación sísmica. Suelos estables. 

 Peligro relativamente bajo: Zona II  de la zonificación sísmica. Suelos relativamente 
estables. 

 Peligro alto: Zona III de la zonificación sísmica. Suelos inestables. 

 Peligro muy alto: Zona IV y V de la zonificación sísmica. Suelos muy inestables. 

 Sin información: Sin datos de microzonificación sísmica 
 
22 -  ACCES_NOC  
Tipo: Texto 
Valor de la accesibilidad, durante la noche, de la zona en la cual se ubica el objeto.  
Para definir la accesibilidad de las zonas, se consideran 2 grupos de variables:  
- El primer grupo permite calificar la accesibilidad interna y considera la densidad de la red vial, la 
densidad de la red principal, el porcentaje del territorio de la zona a más de 500m de la red 
principal, el ancho promedio de las vías y el porcentaje del territorio de la zona ocupando cerros.  
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- El segundo grupo califica la permeabilidad de las zonas (o accesibilidad externa). Considera el 
número de entradas y salidas (excluyendo los puentes y pasos a desnivel), y un valor de 
permeabilidad del perímetro en función de su naturaleza (ninguna permeabilidad para los límites 
tipo “cerro”, “espacio cerrado” y “mar”; permeabilidad limitada para los límites tipo “río” y “vía a 
desnivel” en función de la cantidad de puentes por km; el resto no presenta problema de 
permeabilidad).  
La accesibilidad de noche es una síntesis de esos 2 grupos de factores.   
5 modalidades: 

 Muy buena 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

 Muy mala 
 
23 -  ACCES_DIA  
Tipo: Texto   
Calidad de la accesibilidad, durante el día, de la zona de accesibilidad en la cual se ubica el objeto. 
La accesibilidad de día ha sido calculada a partir de la accesibilidad de noche, a la cual se ha 
añadido una variable de congestión vehicular (número de puntos de congestión por kilómetro de 
vías principales en la zona).       
3 modalidades:  

 Regular  

 Mala 

 Muy mala 
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Empresas de helicópteros 

Nombre del archivo empresas_helicopteros.shp 

Palabras clave temáticas Helicópteros, empresas  

Palabras clave geográficas Lima / Callao 

Resumen 
Ubicación y caracterización de los empresas que brindan servicio de 
transporte por helicóptero en Lima y Callao 

Marco en el cual se ha creado 
la información 

 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 12 

Número de atributos 23 

Fecha de la información   

Última fecha de actualización 
de la capa de información 

 

Fuentes Consejo de Transporte de Lima y Callao (CTLC) 

Responsable general   

Responsable(s) de la capa de 
información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los datos a la 
base 

 

Contactos de la fuente  

Restricciones de utilización No 

Tipo de geometría Punto 

Sistema de coordenadas Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión Max Y: 8671485.83 
Min X: 270013.41                      Max X: 283516.9 

Min Y: 8657917.17 

 
Lista de los atributos: 

1 - ID_PUNTO 
Tipo: Texto 
Código único del objeto 
 



326 
 

2 - NB_EMPRESA 
Tipo: Texto 
Razón social o legal de la empresa 
 
3 - COD_EMP 
Tipo: Texto 
Código asignado a la empresa 
 
4 - RUC 
Tipo: Texto 
Registro Único del Contribuyente -  SUNAT 
 
5 - DIRECCION 
Tipo: Texto 
Dirección  del establecimiento 
 
6 - DISTRITO 
Tipo: Texto 
Nombre del distrito en el cual se encuentra la empresa 
 
7 - TIPO_LOCAL 
Tipo: Texto 
Indica el tipo de local 
2 modalidades: 

 SEDE 

 SUCURSAL 
 
8 - ACTIVIDAD 
 Tipo: Texto 
Precisa el tipo de actividad de la empresa 
4 modalidades: 

 CONSULTORIA 

 IMPORTADOR/EXPORTADOR 

 SERVICIO DE TRANSPORTE 

 ND: Sin información 
 
9 - SERV_CARGA 
Tipo: Texto 
Indica si la empresa brinda servicio de carga externa e interna 
3 modalidades: 

 SI 

 NO 

 ND: Sin información 
 
10- CAN_HE_CAR 
Tipo: Numérico 
Número de helicópteros para carga que cuenta la empresa (el valor -999 significa ausencia de 
datos) 
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Estadísticas de base: 

 Total: 26 

 Max: 11 

 Min: 0 
 
11 - SERV_PASA 
Tipo: Texto 
Indica si la empresa brinda servicio de pasajeros y/o personal vip 
3 modalidades: 

 SI 

 NO 

 ND: Sin información 
 
12 - CAN_HE_PAS 
Tipo: Numérico 
Número de helicópteros para el servicio de pasajeros y/o personal vip (el valor -999 significa 
ausencia de datos) 
Estadísticas de base: 

 Total: 21 

 Max: 19 

 Min: 0 
 
13 - SERV_EMERG 
Tipo: Texto 
Indica si la empresa brinda servicio especial búsqueda, rescate y/o emergencias 
3 modalidades: 

 SI 

 NO 

 ND: Sin información 
 
14 - CAN_HE_EME 
Tipo: Numérico 
Número de helicópteros para el servicio de emergencia (el valor -999 significa ausencia de datos) 
Estadísticas de base: 

 Total: 8 

 Max: 8 

 Min: 0 
 
15 - TOT_EMPLEA 
Tipo: Numérico 
Número total de empleados  en la empresa (el valor -999 significa ausencia de datos) 
Estadísticas de base: 

 Total: 9001 

 Max: 8740 

 Min: 1 
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16 - PILOTOS 
Tipo: Numérico 
Número total de pilotos en la empresa (el valor -999 significa ausencia de datos) 
Estadísticas de base: 

 Total: 108 

 Max: 40 

 Min: 2 
 
17 - TALLER 
Tipo: Texto 
Indica si la empresa cuenta con un taller 
3 modalidades: 

 SI 

 NO 

 ND: Sin información 
 
18 - TELEF 
Tipo: Texto 
Número de teléfono 
 
19 - ESENCIAL 
Tipo: Texto 
Nivel de esencialidad o de importancia del objeto  
4 modalidades: 

 Normal: elementos considerados como esenciales para el funcionamiento de territorio en 
periodo normal 

 Especifico emergencia: elementos considerados como esenciales para el manejo de una 
situación de emergencia, por su especificidad o importancia 

 Apoyo emergencia: elementos de segundo nivel de importancia para el manejo de una 
situación de emergencia 

 Otros: otros elementos de interés para el manejo de una situación de emergencia: 
constituyen alternativas o potencialidades 

 
20 -  TSUNAMI  
Tipo: Texto 
Zonas de afectación por tsunami  en la cual se ubica el objeto  
3 modalidades:  

 sismo más probable: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un 
sismo de magnitud Mw=8.5  

 sismo de tipo 1746: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un 
sismo de magnitud Mw=9.0  

 no expuesto: El objeto no está expuesto a tsunamis. 
  
21 - SISMO  
Tipo: Texto  
Zona sísmica en la cual se ubica el objeto, según  la microzonificación sísmica (CISMID) que califica 
la estabilidad del suelo.   
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5 modalidades:  

 Peligro bajo: Zona I de la zonificación sísmica. Suelos estables. 

 Peligro relativamente bajo: Zona II  de la zonificación sísmica. Suelos relativamente 
estables. 

 Peligro alto: Zona III de la zonificación sísmica. Suelos inestables. 

 Peligro muy alto: Zona IV y V de la zonificación sísmica. Suelos muy inestables. 

 Sin información: Sin datos de microzonificación sísmica 
 
 
22 -  ACCES_NOC  
Tipo: Texto 
Valor de la accesibilidad, durante la noche, de la zona en la cual se ubica el objeto.  
Para definir la accesibilidad de las zonas, se consideran 2 grupos de variables:  
- El primer grupo permite calificar la accesibilidad interna y considera la densidad de la red vial, la 
densidad de la red principal, el porcentaje del territorio de la zona a más de 500m de la red 
principal, el ancho promedio de las vías y el porcentaje del territorio de la zona ocupando cerros.  
- El segundo grupo califica la permeabilidad de las zonas (o accesibilidad externa). Considera el 
número de entradas y salidas (excluyendo los puentes y pasos a desnivel), y un valor de 
permeabilidad del perímetro en función de su naturaleza (ninguna permeabilidad para los límites 
tipo “cerro”, “espacio cerrado” y “mar”; permeabilidad limitada para los límites tipo “río” y “vía a 
desnivel” en función de la cantidad de puentes por km; el resto no presenta problema de 
permeabilidad).  
La accesibilidad de noche es una síntesis de esos 2 grupos de factores.   
5 modalidades: 

 Muy buena 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

 Muy mala 
 
23 -  ACCES_DIA  
Tipo: Texto   
Calidad de la accesibilidad, durante el día, de la zona de accesibilidad en la cual se ubica el objeto. 
La accesibilidad de día ha sido calculada a partir de la accesibilidad de noche, a la cual se ha 
añadido una variable de congestión vehicular (número de puntos de congestión por kilómetro de 
vías principales en la zona).       
3 modalidades:  

 Regular  

 Mala 

 Muy mala 
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Terminal marítimo del Callao 

Nombre del archivo puerto.shp 

Palabras clave temáticas Puerto, Callao, terminal marítimo 

Palabras clave geográficas Lima / Callao 

Resumen Ubicación y descripción el terminal marítimo de Callao 

Marco en el cual se ha creado 
la información 

 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 1 

Número de atributos 37 

Fecha de la información   

Última fecha de actualización 
de la capa de información 

 

Fuentes ENAPU SA y fuentes diversas, recopilación ..... 

Responsable general   

Responsable(s) de la capa de 
información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los datos a la 
base 

 

Contactos de la fuente  

Restricciones de utilización No 

Tipo de geometría Polígono 

Sistema de coordenadas Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión Max Y: 8667797.53 
Min X: 265175.73          Max X: 266847.03 

          Min Y: 8666052.08 

 
Lista  de los atributos 

1 - ID  
Tipo: Texto 
Código de identificación del puerto 
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2 - NOMBRE  
Tipo: Texto 
Nombre del puerto 
 
3 - INSTITUCIÓ  
Tipo: Texto 
Institución que maneja el puerto 
 
4 - ENTRADA  
Tipo: Numérico 
Ancho en metros del canal de entrada 
 
5 - REMOLCA  
Tipo: Numérico 
Número de remolcadores 
 
6 – M2_TERRESTRE 
Tipo: Numérico 
Área terrestre total en m2 
 
7 – LG_AMARRAD  
Tipo: Numérico 
Longitud de amarraderos en metros 
 
8 – NB_MUEL  
Tipo: Numérico 
Número de muelles 
 
9 – NB_ATRAQUE 
Tipo: Numérico 
Número de sitio de atraque 
 
10 – PROF_AGUA  
Tipo: Numérico 
Profundidad del canal de entrada (en pies) 
 
11 -  M2_ALMAC_T  
Tipo: Numérico 
Área total de almacenamiento en m2 
 
12 – M2_CONTENE 
Tipo: Numérico 
Áreas de almacenamiento para contenedor en m2 
 
13 – M2_TECHO  
Tipo: Numérico 
Áreas de almacenamiento techadas en m2 
 



332 
 

14 – ALM_REFRI  
Tipo: Numérico 
Áreas de almacenamiento refrigeradas  
 
15 – SILOS_GRAN  
Tipo: Numérico 
Capacidad de almacenamiento de granos en silos en toneladas  
 
16 – M3_COMB_B  
Tipo: Numérico 
Stock de combustible para buque en m3 
 
17 – M3_COMB_2  
Tipo: Numérico 
Stock de otro tipo de combustible en m3 
 
18 - GENERADOR  
Tipo: Numérico 
Potencia del (de los) grupo electrógeno en KWh 
 
19 - AUTONOMIA 
Tipo: Numérico 
Autonomía de energía eléctrica tomando en cuenta el estoque de  combustible para generadores 
(horas) 
 
20 – POT_ELEC  
Tipo: Numérico 
Máxima potencia contratada en KWh 
 
21 - R_STACKER  
Tipo: Numérico 
Número total de Reach Stacker para carga/descarga de portecontenedores 
 
22 – TERM_TRUCK  
Tipo: Numérico 
Número total de terminal truck para carga/descarga de portecontenedores 
 
23 - MOBILIZ  
Tipo: Numérico 
Número total de Mobilizadores para carga/descarga de portecontenedores 
 
24 – TRAC_ELEV  
Tipo: Numérico 
Número total de tractores y elevadores para descarga de portecontenedores  
 
25 - GRUAS  
Tipo: Numérico 
Número total de grúas para carga/descarga de portecontenedores y otras cargas 
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26 – PLAN_EM 
Tipo: Texto 
Existencia plan de contingencia para sismo o tsunami 
 
27 – COM_EM 
Tipo: Texto 
Sistema de comunicación de emergencia (tipo) 
 
28 - BOMBEROS  
Tipo: Numérico 
Número de bomberos presentes permanentemente 
 
29 – EQUIP_BOMB  
Tipo: Numérico 
Número de vehículos de los bomberos en el sitio 
 
30 – LUGAR_ALTE 
Tipo: Texto 
Lugar alternativo de funcionamiento de COE de ENAPU en caso de sismo 
 
31- DIRECCION 
Tipo: Texto 
Dirección del lugar alternativo de funcionamiento de COE  de ENAPU en caso de sismo. 
 
32 - RADIO 
Tipo: Texto 
Tipo de banda con la que opera el radio comunicador 
 
33- ESENCIAL 
Tipo: Texto 
Nivel de esencialidad o de importancia del objeto  
4 modalidades: 

 Normal: elementos considerados como esenciales para el funcionamiento de territorio en 
periodo normal 

 Especifico emergencia: elementos considerados como esenciales para el manejo de una 
situación de emergencia, por su especificidad o importancia 

 Apoyo emergencia: elementos de segundo nivel de importancia para el manejo de una 
situación de emergencia 

 Otros: otros elementos de interés para el manejo de una situación de emergencia: 
constituyen alternativas o potencialidades 

 
34 -  TSUNAMI  
Tipo: Texto 
Zonas de afectación por tsunami  en la cual se ubica el objeto  
3 modalidades:  

 sismo más probable: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un 
sismo de magnitud Mw=8.5  

 sismo de tipo 1746: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un 
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sismo de magnitud Mw=9.0  

 no expuesto: El objeto no está expuesto a tsunamis. 
  
35 - SISMO  
Tipo: Texto  
Zona sísmica en la cual se ubica el objeto, según  la microzonificación sísmica (CISMID) que califica 
la estabilidad del suelo.   
5 modalidades:  

 Peligro bajo: Zona I de la zonificación sísmica. Suelos estables. 

 Peligro relativamente bajo: Zona II  de la zonificación sísmica. Suelos relativamente 
estables. 

 Peligro alto: Zona III de la zonificación sísmica. Suelos inestables. 

 Peligro muy alto: Zona IV y V de la zonificación sísmica. Suelos muy inestables. 

 Sin información: Sin datos de microzonificación sísmica 
 
36 -  ACCES_NOC  
Tipo: Texto 
Valor de la accesibilidad, durante la noche, de la zona en la cual se ubica el objeto.  
Para definir la accesibilidad de las zonas, se consideran 2 grupos de variables:  
- El primer grupo permite calificar la accesibilidad interna y considera la densidad de la red vial, la 
densidad de la red principal, el porcentaje del territorio de la zona a más de 500m de la red 
principal, el ancho promedio de las vías y el porcentaje del territorio de la zona ocupando cerros.  
- El segundo grupo califica la permeabilidad de las zonas (o accesibilidad externa). Considera el 
número de entradas y salidas (excluyendo los puentes y pasos a desnivel), y un valor de 
permeabilidad del perímetro en función de su naturaleza (ninguna permeabilidad para los límites 
tipo “cerro”, “espacio cerrado” y “mar”; permeabilidad limitada para los límites tipo “río” y “vía a 
desnivel” en función de la cantidad de puentes por km; el resto no presenta problema de 
permeabilidad).  
La accesibilidad de noche es una síntesis de esos 2 grupos de factores.   
5 modalidades: 

 Muy buena 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

 Muy mala 
 
37 -  ACCES_DIA  
Tipo: Texto   
Calidad de la accesibilidad, durante el día, de la zona de accesibilidad en la cual se ubica el objeto. 
La accesibilidad de día ha sido calculada a partir de la accesibilidad de noche, a la cual se ha 
añadido una variable de congestión vehicular (número de puntos de congestión por kilómetro de 
vías principales en la zona).       
3 modalidades:  

 Regular  

 Mala 

 Muy mala 
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Puertos y muelles 

Nombre del archivo muelles.shp 

Palabras clave temáticas Puertos pequeños, muelles 

Palabras clave geográficas Lima / Callao 

Resumen 
Ubicación de los puertos marítimos y muelles existentes en la costa de 
Lima y Callao 

Marco en el cual se ha creado 
la información 

 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 17 

Número de atributos 6 

Fecha de la información   

Última fecha de actualización 
de la capa de información 

 

Fuente ..... 

Responsable general   

Responsable(s) de la capa de 
información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los datos a la 
base 

 

Contactos de la fuente ,  

Restricciones de utilización No 

Tipo de geometría Punto 

Sistema de coordenadas Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión Max Y: 8804797.78 

Min X: 94.53                                                                    Max X: 305161.47 

Min Y: 8619924.23 

 

 

 



336 
 

Lista de los atributos: 

1 - ID 
Tipo: Texto 
Código de identificación del punto 
 
2 - NOMBRE 
Tipo: Texto 
Nombre del puerto o muelle 
 
3 - DISTRITO 
Tipo: Texto 
Nombre del distrito  
 
4 - INSTITUCIO 
Tipo: Texto 
Institución que opera el lugar 
 
5 - TIPO_INSTI 
Tipo: Texto 
Tipo de institución que opera el lugar 
Modalidades: 

 militar 

 privado 

 publico 

 ND: Sin información 
 
6 - ACTIVIDAD 
Tipo: Texto 
9 modalidades: 

 carga 

 carga ,pesca 

 pesca 

 cemento 

 cientifico 

 combustible 

 militar 

 minerales 

 ocio 

 ND: Sin información 
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Mantenimiento de red vial 

 

Nombre del archivo Mantenimiento_red_vial.shp 

Palabras clave temáticas Red vial, mantenimiento 

Palabras clave geográficas Lima / Callao 

Resumen 
Ubicación y caracterización de las empresas prestadoras del servicio de 
mantenimiento de vías en Lima y Callao 

Marco en el cual se ha creado 
la información 

 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 51 

Número de atributos 8 

Fecha de la información   

Última fecha de actualización 
de la capa de información 

 

Fuente  

Responsable general   

Responsable(s) de la capa de 
información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los datos a la 
base 

 

Contactos de la fuente  

Restricciones de utilización No 

Tipo de geometría Punto 

Sistema de coordenadas Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión                                 Max Y: 8697515.97 
Min X: 262823.08                                     Max X: 315171.55 
                                 Min Y: 8619528.16 

 
 
 
 
 



338 
 

Lista  de los atributos: 
 
1 - NOMBRE 
Tipo: Texto 
Nombre de la empresa 
 
2 - DIRECCION 
Tipo: Texto 
Lugar donde se ubica 
 
3 - DISTRITO 
Tipo: Texto 
Distrito donde se ubica 
 
4 - ESENCIAL 
Tipo: Texto 
Nivel de esencialidad o de importancia del objeto  
4 modalidades: 

 Normal: elementos considerados como esenciales para el funcionamiento de territorio en 
periodo normal 

 Especifico emergencia: elementos considerados como esenciales para el manejo de una 
situación de emergencia, por su especificidad o importancia 

 Apoyo emergencia: elementos de segundo nivel de importancia para el manejo de una 
situación de emergencia 

 Otros: otros elementos de interés para el manejo de una situación de emergencia: 
constituyen alternativas o potencialidades 

 
5 - TSUNAMI  
Tipo: Texto 
Zonas de afectación por tsunami  en la cual se ubica el objeto  
3 modalidades:  

 sismo más probable: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un 
sismo de magnitud Mw=8.5  

 sismo de tipo 1746: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un 
sismo de magnitud Mw=9.0  

 no expuesto: El objeto no está expuesto a tsunamis. 
  
6 - SISMO  
Tipo: Texto  
Zona sísmica en la cual se ubica el objeto, según  la microzonificación sísmica (CISMID) que califica 
la estabilidad del suelo.   
5 modalidades:  

 Peligro bajo: Zona I de la zonificación sísmica. Suelos estables. 

 Peligro relativamente bajo: Zona II  de la zonificación sísmica. Suelos relativamente 
estables. 

 Peligro alto: Zona III de la zonificación sísmica. Suelos inestables. 

 Peligro muy alto: Zona IV y V de la zonificación sísmica. Suelos muy inestables. 
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 Sin información: Sin datos de microzonificación sísmica 
 
7 -  ACCES_NOC  
Tipo: Texto 
Valor de la accesibilidad, durante la noche, de la zona en la cual se ubica el objeto.  
Para definir la accesibilidad de las zonas, se consideran 2 grupos de variables:  
- El primer grupo permite calificar la accesibilidad interna y considera la densidad de la red vial, la 
densidad de la red principal, el porcentaje del territorio de la zona a más de 500m de la red 
principal, el ancho promedio de las vías y el porcentaje del territorio de la zona ocupando cerros.  
- El segundo grupo califica la permeabilidad de las zonas (o accesibilidad externa). Considera el 
número de entradas y salidas (excluyendo los puentes y pasos a desnivel), y un valor de 
permeabilidad del perímetro en función de su naturaleza (ninguna permeabilidad para los límites 
tipo “cerro”, “espacio cerrado” y “mar”; permeabilidad limitada para los límites tipo “río” y “vía a 
desnivel” en función de la cantidad de puentes por km; el resto no presenta problema de 
permeabilidad).  
La accesibilidad de noche es una síntesis de esos 2 grupos de factores.   
5 modalidades: 

 Muy buena 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

 Muy mala 
 
8 -  ACCES_DIA  
Tipo: Texto   
Calidad de la accesibilidad, durante el día, de la zona de accesibilidad en la cual se ubica el objeto. 
La accesibilidad de día ha sido calculada a partir de la accesibilidad de noche, a la cual se ha 
añadido una variable de congestión vehicular (número de puntos de congestión por kilómetro de 
vías principales en la zona).       
3 modalidades:  

 Regular  

 Mala 

 Muy mala 
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Zonas de accesibilidad 

Nombre del archivo zonas_accesibilidad.shp 

Palabras clave temáticas accesibilidad 

Palabras clave geográficas Lima / Callao 

Resumen 
Zonas de accesibilidad con los diferentes atributos de caracterización 
relativos a la accesibilidad interna y la permeabilidad de la zona para 
llegar a indicadores sintéticos de accesibilidad de noche y de día. 

Marco en el cual se ha creado 
la información 

 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 39 

Número de atributos 32 

Fecha de la información   

Última fecha de actualización 
de la capa de información 

 

Fuente  

Responsable general   

Responsable(s) de la capa de 
información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los datos a la 
base 

, ..... 

Contactos de la fuente  

Restricciones de utilización No 

Tipo de geometría Polígono 

Sistema de coordenadas Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión 

Max Y: 8719845.97 

Min X: 260262.52                                                                   Max X: 323611.52 

Min Y: 8615341.26 
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Lista  de los atributos: 

1 - ID 
Tipo: Numérico 
ID código de identificación de las zonas 
 
2 - NOMBRE 
Tipo: Texto  
Nombre de la zona 
 
3 - PERIMETRO 
Tipo: Numérico 
Perímetro de la zona (en metros) 
Estadísticas de base: 

 Total: 1611198.1 

 Max: 97464.1 

 Min: 1460.65 
 
4- SUPERFICIE  
Tipo: Numérico  
Superficie de la zona (en km²) 
Estadísticas de base: 

 Total: 2842.23 

 Max: 413.72 

 Min: 1.6 
 
5 - P_S_CERRO 
Tipo: Numérico 
Porcentaje del territorio de la zona cubierto por cerros (en km2) 
Estadísticas de base: 

 Total: 1351.0 

 Max: 90.33 

 Min: 0 
 
6 - LONG_RC  
Tipo: Numérico 
Longitud de la red vial completa en la zona (en kilómetros) 
Estadísticas de base: 

 Total: 16745.77 

 Max: 2045.92 

 Min: 0 
 
7 - DENS_RC 
Tipo: Numérico 
Densidad de la red vial completa en la zona (número de km de red vial/superficie de la zona en 
km²) 
Estadísticas de base: 
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 Total: 452.4 

 Max: 24.0 

 Min: 0 
 
8 - LONG_RP  
Tipo: Numérico 
Longitud de la red vial principal en la zona (en kilómetros) 
Estadísticas de base: 

 Total: 893.3 

 Max: 126.4 

 Min: 0 
 
9 - DENS_RP  
Tipo: Numérico 
Densidad de la red vial principal (km/km²) 
Estadísticas de base: 

 Total: 47.3 

 Max: 13.83 

 Min: 0 
 
10 - PC_500_RP  
Tipo: Numérico 
Porcentaje del territorio de la zona que se encuentra a 500 metros o menos de la red vial principal 
Estadísticas de base: 

 Total: 1448.29 

 Max: 99.5 

 Min: 0 
 
11 - P_C_P_RP 
Tipo: Numérico 
Número puntos de congestión por kilómetro de red vial principal por zona 
Estadísticas de base: 

 Total: 334.4 

 Max: 32.2 

 Min: 0 
 
12 - NB_E_S_TER  
Tipo: Numérico 
Número de entradas y salidas viales en la zona (sin los puentes ni pasos a desnivel) 
Estadísticas de base: 

 Total: 1269.0 

 Max: 88 

 Min: 0 
 
13 - NB_PUENTES 
Tipo: Numérico 
Número de puentes en los límites (perímetro) de la zona 
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Estadísticas de base: 

 Total: 81.0 

 Max: 10 

 Min: 0 
14 - NB_PAS_DES  
Tipo: Numérico 
Número de pasos a desnivel en los límites (perímetro) de la zona 
Estadísticas de base: 

 Total: 53.0 

 Max: 13 

 Min: 0 
  
15 - NB_E_S 
 Tipo: Numérico 
Número de entradas, salidas total por zona (con los puentes y los pasos a desnivel) 
Estadísticas de base: 

 Total: 1563.0 

 Max: 92 

 Min: 0 
  
16 - LONG_CERRO  
Tipo: Numérico 
Longitud de cerro en la frontera (perímetro) de la zona (en metros) 
Estadísticas de base: 

 Total: 637559.04 

 Max: 61308.7 

 Min: 0 
 
17 - PORC_CERRO 
Tipo: Numérico 
Porcentaje de cerro en la frontera (perímetro) de la zona 
Estadísticas de base: 

 Total: 175.2 

 Max: 67.7 

 Min: 0 
  
18 - LONG_RIO  
Tipo: Numérico 
Longitud de río en la frontera (perímetro) de la zona (en metros) 
Estadísticas de base: 

 Total: 261166.3 

 Max: 32180.9 

 Min: 0 
 
19 - PORC_RIO 
Tipo: Numérico 
Porcentaje de río en la frontera (perímetro) de la zona 
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Estadísticas de base: 

 Total: 564.3 

 Max: 51.7 

 Min: 0 
 
20 - NB_PT_KM  
Tipo: Numérico 
Número de puente por kilómetro de río en la zona 
Estadísticas de base: 

 Total: 12.5 

 Min: 0 

 Max: 2.2 
 
21 - N_LONG_RIO 
 Tipo: Numérico 
Nueva longitud de río en la frontera (perímetro) de la zona (en metros). A partir de LONG_RIO se 
sustrae 10% por puente por kilómetro de río. 
Estadísticas de base: 

 Total: 253061.5 

 Max: 31180.07 

 Min: 0 
 
22 - LONG_MAR  
Tipo: Numérico 
Longitud de mar en la frontera (perímetro) de la zona (en metros) 
Estadísticas de base: 
Estadísticas de base: 

 Total: 171288.89 

 Max: 32244.1  

 Min: 0 
 
23 - PORC_MAR  
Tipo: Numérico 
Porcentaje de mar en la frontera de las zonas 
Estadísticas de base: 

 Total: 430.0 

 Max: 57.79 

 Min: 0 
 
24 - LONG_DESNI  
Tipo: Numérico 
Longitud de vía a desnivel (Vía expresa y Av. Grau) en la frontera (perímetro) de la zona (en 
metros) 
Estadísticas de base: 

 Total: 22790.62 

 Max: 6064.04 

 Min: 0 
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25 - PORC_DESNI  
Tipo: Numérico 
Porcentaje de vía a desnivel en la frontera (perímetro) de la zona 
Estadísticas de base: 

 Total: 148.46 

 Max: 50.14 

 Min: 0 
 
26 - NB_PASO_KM 
Tipo: Numérico 
Número de pasos a desnivel por kilómetro de vía a desnivel (Vía expresa y Av. Grau) 
Estadísticas de base: 

 Total: 14.48 

 Max: 2.995 

 Min: 0 
 
27 - N_LONG_DSN  
Tipo: Numérico 
Nueva longitud de vía a desnivel en la frontera (perímetro) de la zona (en metros). A partir de 
LONG_DESNI se sustrae 10% por paso a desnivel por kilómetro de vía a desnivel.  
Estadísticas de base: 

 Total: 17490.06 

 Max: 4763.9 

 Min: 0 
 
28 - PORC_OK  
Tipo: Numérico 
Porcentaje de frontera de las zonas sin obstáculos (sin tomar en cuenta el número de puentes y 
vías a desnivel) 
Estadísticas de base: 

 Total: 1571.0 

 Max: 100.0 

 Min: 2.52 
 
29 - N_LONG_OK  
Tipo: Numérico 
Nueva longitud de frontera (perímetro) de la zona sin obstáculos (tomando en cuenta el número 
de puentes y vías a desnivel) 
Estadísticas de base: 

 Total: 524551.1 

 Max: 37164.04 

 Min: 726.2 
 
30 - N_PORC_OK 
 Tipo: Numérico 
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Nuevo porcentaje de frontera (perímetro) de la zona sin obstáculos (tomando en cuenta el 
número de puentes y vías a desnivel) 
Estadísticas de base: 

 Total: 1630.54 

 Max: 100.0 

 Min: 2.93 

  
31 -  ACCES_NOC  
Tipo: Texto 
Valor de la accesibilidad, durante la noche, de la zona en la cual se ubica el objeto.  
Para definir la accesibilidad de las zonas, se consideran 2 grupos de variables:  
- El primer grupo permite calificar la accesibilidad interna y considera la densidad de la red vial, la 
densidad de la red principal, el porcentaje del territorio de la zona a más de 500m de la red 
principal, el ancho promedio de las vías y el porcentaje del territorio de la zona ocupando cerros.  
- El segundo grupo califica la permeabilidad de las zonas (o accesibilidad externa). Considera el 
número de entradas y salidas (excluyendo los puentes y pasos a desnivel), y un valor de 
permeabilidad del perímetro en función de su naturaleza (ninguna permeabilidad para los límites 
tipo “cerro”, “espacio cerrado” y “mar”; permeabilidad limitada para los límites tipo “río” y “vía a 
desnivel” en función de la cantidad de puentes por km; el resto no presenta problema de 
permeabilidad).  
La accesibilidad de noche es una síntesis de esos 2 grupos de factores.   
5 modalidades: 

 Muy buena 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

 Muy mala 
 
32 -  ACCES_DIA  
Tipo: Texto   
Calidad de la accesibilidad, durante el día, de la zona de accesibilidad en la cual se ubica el objeto. 
La accesibilidad de día ha sido calculada a partir de la accesibilidad de noche, a la cual se ha 
añadido una variable de congestión vehicular (número de puntos de congestión por kilómetro de 
vías principales en la zona).       
3 modalidades:  

 Regular  

 Mala 

 Muy mala 
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Puntos de congestión 

Nombre del archivo puntos_congestion.shp 

Palabras clave temáticas Puntos de congestión 

Palabras clave geográficas Lima / Callao 

Resumen 
Ubicación y caracterización de los puntos en donde se origina congestión 
vehicular 

Marco en el cual se ha creado 
la información 

 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 8208 

Número de atributos 9 

Fecha de la información   

Última fecha de actualización 
de la capa de información 

 

Fuentes 
Consejo de Transporte de Lima y Callao (CTLC) 

 

Responsable general  

 

 

 

Responsable(s) de la capa de 
información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los datos a la 
base 

 

Contactos de la fuente  

Restricciones de utilización Sí 

Tipo de geometría Punto 

Sistema de coordenadas Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión Max Y: 8700820.32 
Min X: 264022.85                        Max X: 320745.74 

Min Y: 8629248.24 
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Lista de los atributos: 
 
1 - ID 
Tipo: Texto 
Código de identificación asignado al eje 
 
2 - FECHA 
Tipo: Texto 
Fecha de medida 
 
3 - TIEMPO 
Tipo: Texto 
Tiempo entre dos medidas 
 
4 - VELOCIDAD 
Tipo: Numérico 
Velocidad promedio de desplazamiento en km/h 
Estadísticas de base:  

 Total: 37599.3 

 Max: 10 

 Min: 3 
 
5 - ALTITUD 
Tipo: Numérico 
Altitud del punto expresada en metros 
Estadísticas de base:  

 Total: 1270285 

 Max: 1006 

 Min: -6 
 
6 - EJE_NRO 
Tipo: Texto 
Código de la ruta de medida 
 
7 - MOMENTO 
Tipo: Texto 
Momento del día en que se registra 
3 modalidades: 

 Mañana 

 Tarde 

 noche 
 
8 - SENTIDO 
Tipo: Texto 
Dirección con  respecto al centro de la ciudad 
2 modalidades: 

 entrante 
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 saliente 
 
9 - COD_EJE 
Tipo: Texto 
Código del eje vial 
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TELECOMUNICACIONES 
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Estudios de radio 

Nombre del archivo estudios_radio.shp 

Palabras clave temáticas Estudio de radio, empresa de radiodifusión 

Palabras clave geográficas Lima / Callao 

Resumen Ubicación y caracterización los distintos estudios de radiodifusión 

Marco en el cual se ha creado 
la información 

 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 73 

Número de atributos 12 

Fecha de la información   

Última fecha de actualización 
de la capa de información 

 

Fuentes MTC - Ministerio de Transporte y Comunicación 

Responsable general   

Responsable(s) de la capa de 
información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los datos a la 
base 

 

Contactos de la fuente  

Restricciones de utilización Sí 

Tipo de geometría Punto 

Sistema de coordenadas Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión                                     Max Y: 8677217.14 
Min X: 271553.93                                                   Max X: 282256.62 

                                    Min Y: 8653892.24 

 
Lista de los atributos: 

1- ID 
Tipo: Texto 
Código asignado al estudio de radio 
2- EMPRESA 
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Tipo: Texto 
Nombre de la empresa administradora  
 
3- BANDA 
Tipo: Texto 
Banda de operación  
4 modalidades: 

 FM: Frecuencia Modulada 

 OCI: Onda Corta Tropical e Internacional 

 OCT: Onda Corta Tropical e Internacional 

 OM: Onda Media 
 
4- DIRECCION 
Tipo: Texto 
Lugar donde se ubica 
 
5- DISTRITO 
Tipo: Texto 
Distrito donde se ubica 
 
6- FINALIDAD 
Tipo: Texto 
Función que desempeña la empresa 
Modalidades: 

 Comercial 

 Educativa  
 
7- RESOLUCION 
Tipo: Texto 
Aprobación del inicio de operación de la estación de radio 
 
8- ESENCIAL 
Tipo: Texto 
Nivel de esencialidad o de importancia del objeto  
4 Modalidades: 

 Normal: elementos considerados como esenciales para el funcionamiento de territorio en 
periodo normal 

 Especifico emergencia: elementos considerados como esenciales para el manejo de una 
situación de emergencia, por su especificidad o importancia 

 Apoyo emergencia: elementos de segundo nivel de importancia para el manejo de una situación 
de emergencia 

 Otros: otros elementos de interés para el manejo de una situación de emergencia: constituyen 
alternativas o potencialidades 

 
 
9 - TSUNAMI  
Tipo: Texto 
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Zonas de afectación por tsunami  en la cual se ubica el objeto  
3 modalidades:  

 sismo más probable: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un sismo 
de magnitud Mw=8.5  

 sismo de tipo 1746: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un sismo 
de magnitud Mw=9.0  

 no expuesto: El objeto no está expuesto a tsunamis. 
  
10- SISMO  
Tipo: Texto  
Zona sísmica en la cual se ubica el objeto, según  la microzonificación sísmica (CISMID) que califica 
la estabilidad del suelo.   
5 modalidades:  

 Peligro bajo: Zona I de la zonificación sísmica. Suelos estables. 

 Peligro relativamente bajo: Zona II  de la zonificación sísmica. Suelos relativamente estables. 

 Peligro alto: Zona III de la zonificación sísmica. Suelos inestables. 

 Peligro muy alto: Zona IV y V de la zonificación sísmica. Suelos muy inestables. 

 Sin información: Sin datos de microzonificación sísmica 
  
11 - ACCES_NOC  
Tipo: Texto 
Valor de la accesibilidad, durante la noche, de la zona en la cual se ubica el objeto.  
Para definir la accesibilidad de las zonas, se consideran 2 grupos de variables:  
- El primer grupo permite calificar la accesibilidad interna y considera la densidad de la red vial, la 
densidad de la red principal, el porcentaje del territorio de la zona a más de 500m de la red 
principal, el ancho promedio de las vías y el porcentaje del territorio de la zona ocupando cerros.  
- El segundo grupo califica la permeabilidad de las zonas (o accesibilidad externa). Considera el 
número de entradas y salidas (excluyendo los puentes y pasos a desnivel), y un valor de 
permeabilidad del perímetro en función de su naturaleza (ninguna permeabilidad para los límites 
tipo “cerro”, “espacio cerrado” y “mar”; permeabilidad limitada para los límites tipo “río” y “vía a 
desnivel” en función de la cantidad de puentes por km; el resto no presenta problema de 
permeabilidad).  
La accesibilidad de noche es una síntesis de esos 2 grupos de factores.   
5 modalidades: 

 Muy buena 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

 Muy mala 
 
12 - ACCES_DIA  
Tipo: Texto   
Calidad de la accesibilidad, durante el día, de la zona de accesibilidad en la cual se ubica el objeto. 
La accesibilidad de día ha sido calculada a partir de la accesibilidad de noche, a la cual se ha 
añadido una variable de congestión vehicular (número de puntos de congestión por kilómetro de 
vías principales en la zona).       
3 modalidades:  
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 Regular  

 Mala 

 Muy mala 
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Estudios de televisión 

Nombre del archivo estudios_tv.shp 

Palabras clave temáticas estudio de televisión, empresa de televisión 

Palabras clave geográficas Lima / Callao 

Resumen Ubicación y caracterización de los estudios de  televisión 

Marco en el cual se ha creado 
la información 

 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 51 

Número de atributos 13 

Fecha de la información   

Última fecha de actualización 
de la capa de información 

 

Fuentes MTC - Ministerio de Transporte y Comunicación 

Responsable general   

Responsable(s) de la capa de 
información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los datos a la 
base 

 

Contactos de la fuente  

Restricciones de utilización Sí 

Tipo de geometría Punto 

Sistema de coordenadas Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión Max Y: 8666198.2 

Min X: 272145.08                      Max X: 284908.1 

Min Y: 8658849.09 

 
Lista de los atributos: 

1 - ID 
Tipo: Texto 
Código asignado al estudio de televisión 
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2 - EMPRESA 
Tipo: Texto 
Nombre de la empresa administradora  
 
3- ESTADO 
Tipo: Texto 
Situación en que se encuentra el estudio de la planta de transmisión 
3 modalidades: 

 Definitiva 

 Periodo de prueba 

 Renovado 
 
4 - BANDA 
Tipo: Texto 
Banda de operación  
2 modalidades: 

 UHF 

 VHF 
 
5- DIRECCION 
Tipo: Texto 
Lugar donde se ubica 
 
6- DISTRITO 
Tipo: Texto 
Distrito donde se ubica 
 
7- FINALIDAD 
Tipo: Texto 
Función que desempeña la empresa 
2 modalidades: 

 Comercial 

 Educativa  
 
8- RESOLUCION 
Tipo: Texto 
Aprobación del inicio de operación de la empresa televisiva. 
 
9- ESENCIAL 
Tipo: Texto 
Nivel de esencialidad o de importancia del objeto  
4 modalidades: 

 Normal: elementos considerados como esenciales para el funcionamiento de territorio en 
periodo normal 

 Especifico emergencia: elementos considerados como esenciales para el manejo de una 
situación de emergencia, por su especificidad o importancia 
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 Apoyo emergencia: elementos de segundo nivel de importancia para el manejo de una situación 
de emergencia 

 Otros: otros elementos de interés para el manejo de una situación de emergencia: constituyen 
alternativas o potencialidades 

 
10 - TSUNAMI  
Tipo: Texto 
Zonas de afectación por tsunami  en la cual se ubica el objeto  
3 modalidades:  

 sismo más probable: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un sismo 
de magnitud Mw=8.5  

 sismo de tipo 1746: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un sismo 
de magnitud Mw=9.0  

 no expuesto: El objeto no está expuesto a tsunamis. 
  
11 - SISMO  
Tipo: Texto  
Zona sísmica en la cual se ubica el objeto, según  la microzonificación sísmica (CISMID) que califica 
la estabilidad del suelo.   
5 modalidades:  

 Peligro bajo: Zona I de la zonificación sísmica. Suelos estables. 

 Peligro relativamente bajo: Zona II  de la zonificación sísmica. Suelos relativamente estables. 

 Peligro alto: Zona III de la zonificación sísmica. Suelos inestables. 

 Peligro muy alto: Zona IV y V de la zonificación sísmica. Suelos muy inestables. 

 Sin información: Sin datos de microzonificación sísmica 
  
12 - ACCES_NOC  
Tipo: Texto 
Valor de la accesibilidad, durante la noche, de la zona en la cual se ubica el objeto.  
Para definir la accesibilidad de las zonas, se consideran 2 grupos de variables:  
- El primer grupo permite calificar la accesibilidad interna y considera la densidad de la red vial, la 
densidad de la red principal, el porcentaje del territorio de la zona a más de 500m de la red 
principal, el ancho promedio de las vías y el porcentaje del territorio de la zona ocupando cerros.  
- El segundo grupo califica la permeabilidad de las zonas (o accesibilidad externa). Considera el 
número de entradas y salidas (excluyendo los puentes y pasos a desnivel), y un valor de 
permeabilidad del perímetro en función de su naturaleza (ninguna permeabilidad para los límites 
tipo “cerro”, “espacio cerrado” y “mar”; permeabilidad limitada para los límites tipo “río” y “vía a 
desnivel” en función de la cantidad de puentes por km; el resto no presenta problema de 
permeabilidad).  
La accesibilidad de noche es una síntesis de esos 2 grupos de factores.   
5 modalidades: 

 Muy buena 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

 Muy mala 
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13 - ACCES_DIA  
Tipo: Texto   
Calidad de la accesibilidad, durante el día, de la zona de accesibilidad en la cual se ubica el objeto. 
La accesibilidad de día ha sido calculada a partir de la accesibilidad de noche, a la cual se ha 
añadido una variable de congestión vehicular (número de puntos de congestión por kilómetro de 
vías principales en la zona).       
3 modalidades:  

 Regular  

 Mala 

 Muy mala 
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Plantas de Emisoras de radio 

Nombre del archivo plantas_radio.shp 

Palabras clave temáticas radio, planta de radiodifusión 

Palabras clave geográficas Lima / Callao 

Resumen Ubicación y caracterización las distintas plantas de  radiodifusión 

Marco en el cual se ha creado 
la información 

 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 107 

Número de atributos 17 

Fecha de la información   

Última fecha de actualización 
de la capa de información 

 

Fuentes Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

Responsable general   

Responsable(s) de la capa de 
información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los datos a la 
base 

 

Contactos de la fuente  

Restricciones de utilización Sí 

Tipo de geometría Punto 

Sistema de coordenadas Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión Max Y: 8691375.26 
Min X: 266556.32                      Max X: 355371.51 

Min Y: 8550655.79 

 
Lista de los atributos 
 
1 - ID 
Tipo: Numérico 
Código de planta de radio 
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2 -  PROVINCIA 
Tipo: Texto 
Provincia donde se ubica 
3 modalidades: 

 Callao 

 Cañete 

 Lima  
 
3- DISTRITO 
Tipo: Texto 
Distrito donde se ubica 
 
4 - X 
Tipo: Numérico 
Valor de la coordenada “x” expresada en grados 
 
5 - Y 
Tipo: Numérico 
Valor de la coordenada “y” expresada en grados 
 
6 - FRECUENCIA 
Tipo: Numérico 
Frecuencia central de operación 
 
7 - EMPRESA 
Tipo: Texto 
Nombre de la empresa administradora  
 
8- ESTADO 
Tipo: Texto 
Situación en que se encuentra la estación de radio 
3 modalidades: 

 Definitiva 

 Periodo de prueba 

 Renovado 
 
9 - BANDA 
Tipo: Texto 
Banda de operación  
4 modalidades: 

 FM: Frecuencia Modulada 

 OCI: Onda Corta Tropical e Internacional 

 OCT: Onda Corta Tropical e Internacional 

 OM: Onda Media 
 
10- PLANTA 
Tipo: Texto 
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Lugar donde se hace la transmisión de la señal de radiodifusión de radio 
11- FINALIDAD 
Tipo: Texto 
Función que desempeña la empresa 
2 modalidades: 

 Comercial 

 Educativa  
 
12- RESOLUCION 
Tipo: Texto 
Aprobación del inicio de operación de la estación de radio 
 
13- ESENCIAL 
Tipo: Texto 
Nivel de esencialidad o de importancia del objeto  
4 Modalidades: 

 Normal: elementos considerados como esenciales para el funcionamiento de territorio en 
periodo normal 

 Especifico emergencia: elementos considerados como esenciales para el manejo de una 
situación de emergencia, por su especificidad o importancia 

 Apoyo emergencia: elementos de segundo nivel de importancia para el manejo de una situación 
de emergencia 

 Otros: otros elementos de interés para el manejo de una situación de emergencia: constituyen 
alternativas o potencialidades 

 
14 - TSUNAMI  
Tipo: Texto 
Zonas de afectación por tsunami  en la cual se ubica el objeto  
3 modalidades:  

 sismo más probable: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un sismo 
de magnitud Mw=8.5  

 sismo de tipo 1746: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un sismo 
de magnitud Mw=9.0  

 no expuesto: El objeto no está expuesto a tsunamis. 
  
15 - SISMO  
Tipo: Texto  
Zona sísmica en la cual se ubica el objeto, según  la microzonificación sísmica (CISMID) que califica 
la estabilidad del suelo.   
5 modalidades:  

 Peligro bajo: Zona I de la zonificación sísmica. Suelos estables. 

 Peligro relativamente bajo: Zona II  de la zonificación sísmica. Suelos relativamente estables. 

 Peligro alto: Zona III de la zonificación sísmica. Suelos inestables. 

 Peligro muy alto: Zona IV y V de la zonificación sísmica. Suelos muy inestables. 

 Sin información: Sin datos de microzonificación sísmica 
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16 - ACCES_NOC  
Tipo: Texto 
Valor de la accesibilidad, durante la noche, de la zona en la cual se ubica el objeto.  
Para definir la accesibilidad de las zonas, se consideran 2 grupos de variables:  
- El primer grupo permite calificar la accesibilidad interna y considera la densidad de la red vial, la 
densidad de la red principal, el porcentaje del territorio de la zona a más de 500m de la red 
principal, el ancho promedio de las vías y el porcentaje del territorio de la zona ocupando cerros.  
- El segundo grupo califica la permeabilidad de las zonas (o accesibilidad externa). Considera el 
número de entradas y salidas (excluyendo los puentes y pasos a desnivel), y un valor de 
permeabilidad del perímetro en función de su naturaleza (ninguna permeabilidad para los límites 
tipo “cerro”, “espacio cerrado” y “mar”; permeabilidad limitada para los límites tipo “río” y “vía a 
desnivel” en función de la cantidad de puentes por km; el resto no presenta problema de 
permeabilidad).  
La accesibilidad de noche es una síntesis de esos 2 grupos de factores.   
5 modalidades: 

 Muy buena 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

 Muy mala 
 
17 - ACCES_DIA  
Tipo: Texto   
Calidad de la accesibilidad, durante el día, de la zona de accesibilidad en la cual se ubica el objeto. 
La accesibilidad de día ha sido calculada a partir de la accesibilidad de noche, a la cual se ha 
añadido una variable de congestión vehicular (número de puntos de congestión por kilómetro de 
vías principales en la zona).       
3 modalidades:  

 Regular  

 Mala 

 Muy mala 
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Plantas de televisión 

Nombre del archivo plantas_tv.shp 

Palabras clave temáticas televisión, planta de televisión 

Palabras clave geográficas Lima / Callao 

Resumen Ubicación y caracterización las distintas plantas de transmisión televisiva 

Marco en el cual se ha creado 
la información 

 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 59 

Número de atributos 17 

Fecha de la información   

Última fecha de actualización 
de la capa de información 

 

Fuentes Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

Responsable general   

Responsable(s) de la capa de 
información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los datos a la 
base 

 

Contactos de la fuente  

Restricciones de utilización Sí 

Tipo de geometría Punto 

Sistema de coordenadas Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión Max Y: 8777723.88 
Min X: 201685.28                         Max X: 317504.47 

Min Y: 8650567.45 

 
Lista de los atributos: 

 
1 - ID 
Tipo: Numérico  
Código de planta televisiva 
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2 -  PROVINCIA 
Tipo: Texto 
Provincia donde se ubica 
2 modalidades: 

 Callao 

 Lima  
 
3 - DISTRITO 
Tipo: Texto 
Distrito donde se ubica 
 
4 - X 
Tipo: Numérico 
Valor de la coordenada “x” expresada en grados 
 
5 - Y 
Tipo: Numérico 
Valor de la coordenada “y” expresada en grados 
 
6 - CANAL 
Tipo: Numérico 
Espectro de banda asignado a radiodifusión por televisión dividido en canales que están 
enumerados 
Estadísticas de base: 

 Total: 1075 

 Max: 59 

 Min: 2 
 
7 - EMPRESA 
Tipo: Texto 
Nombre de la empresa administradora  
 
8- ESTADO 
Tipo: Texto 
Situación en que se encuentra la planta de transmisión 
3 modalidades: 

 Definitiva 

 Periodo de prueba 

 Renovado 
 
9 - BANDA 
Tipo: Texto 
Banda de operación  
2 modalidades: 

 UHF 

 VHF 
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10- PLANTA 
Tipo: Texto 
Lugar donde se hace la transmisión de la señal de radiodifusión de televisión 
 
11- FINALIDAD 
Tipo: Texto 
Función que desempeña la empresa 
2 mGodalidades: 

 Comercial 

 Educativa  
 
12- RESOLUCION 
Tipo: Texto 
Aprobación del inicio de operación de la empresa televisiva. 
 
13- ESENCIAL 
Tipo: Texto 
Nivel de esencialidad o de importancia del objeto  
4 modalidades: 

 Normal: elementos considerados como esenciales para el funcionamiento de territorio en 
periodo normal 

 Especifico emergencia: elementos considerados como esenciales para el manejo de una 
situación de emergencia, por su especificidad o importancia 

 Apoyo emergencia: elementos de segundo nivel de importancia para el manejo de una situación 
de emergencia 

 Otros: otros elementos de interés para el manejo de una situación de emergencia: constituyen 
alternativas o potencialidades 

 
14 - TSUNAMI  
Tipo: Texto 
Zonas de afectación por tsunami  en la cual se ubica el objeto  
3 modalidades:  

 sismo más probable: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un sismo 
de magnitud Mw=8.5  

 sismo de tipo 1746: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un sismo 
de magnitud Mw=9.0  

 no expuesto: El objeto no está expuesto a tsunamis. 
  
15 - SISMO  
Tipo: Texto  
Zona sísmica en la cual se ubica el objeto, según  la microzonificación sísmica (CISMID) que califica 
la estabilidad del suelo.   
5 modalidades:  

 Peligro bajo: Zona I de la zonificación sísmica. Suelos estables. 

 Peligro relativamente bajo: Zona II  de la zonificación sísmica. Suelos relativamente estables. 

 Peligro alto: Zona III de la zonificación sísmica. Suelos inestables. 

 Peligro muy alto: Zona IV y V de la zonificación sísmica. Suelos muy inestables. 
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 Sin información: Sin datos de microzonificación sísmica 
  
16- ACCES_NOC  
Tipo: Texto 
Valor de la accesibilidad, durante la noche, de la zona en la cual se ubica el objeto.  
Para definir la accesibilidad de las zonas, se consideran 2 grupos de variables:  
- El primer grupo permite calificar la accesibilidad interna y considera la densidad de la red vial, la 
densidad de la red principal, el porcentaje del territorio de la zona a más de 500m de la red 
principal, el ancho promedio de las vías y el porcentaje del territorio de la zona ocupando cerros.  
- El segundo grupo califica la permeabilidad de las zonas (o accesibilidad externa). Considera el 
número de entradas y salidas (excluyendo los puentes y pasos a desnivel), y un valor de 
permeabilidad del perímetro en función de su naturaleza (ninguna permeabilidad para los límites 
tipo “cerro”, “espacio cerrado” y “mar”; permeabilidad limitada para los límites tipo “río” y “vía a 
desnivel” en función de la cantidad de puentes por km; el resto no presenta problema de 
permeabilidad).  
La accesibilidad de noche es una síntesis de esos 2 grupos de factores.   
5 modalidades: 

 Muy buena 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

 Muy mala 
 
17 - ACCES_DIA  
Tipo: Texto   
Calidad de la accesibilidad, durante el día, de la zona de accesibilidad en la cual se ubica el objeto. 
La accesibilidad de día ha sido calculada a partir de la accesibilidad de noche, a la cual se ha 
añadido una variable de congestión vehicular (número de puntos de congestión por kilómetro de 
vías principales en la zona).       
3 modalidades:  

 Regular  

 Mala 

 Muy mala 
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Empresas de servicio por satélites 

Nombre del archivo empresas_sat.shp 

Palabras clave temáticas Empresas de servio satelital  

Palabras clave geográficas Lima / Callao 

Resumen 

Localización de las empresas que brindan diversos tipos de servicio 
por satélite: 

 Servicio móvil de datos marítimos  

 Servicio público móvil  

 Proveedores de capacidad satelital 

Marco en el cual se ha 
creado la información 

 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 20 

Número de atributos 9 

Fecha de la información  ..... 

Última fecha de 
actualización de la capa de 
información 

 

Fuentes Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

Responsable general   

Responsable(s) de la capa 
de información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los datos a 
la base 

 

Contactos de la fuente  

Restricciones de utilización No 

Tipo de geometría Punto 

Sistema de coordenadas Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión Max Y: 8663540.18 

Min X: 275928.55                        Max X: 283525.9 
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Min Y: 8655816.8 

 
Lista de los atributos: 
 
1- ID 
Tipo: Texto 
Código asignado a la empresa proveedora 
 
2 – NOMBRE 
Tipo: Texto 
Nombre de la empresa 
 
3 - AREA 
Tipo: Texto 
Área de concesión actual 
2 modalidades: 

 A nivel nacional 

 Mar peruano 
 
4 - REPRES 
Tipo: Texto  
Representante legal de la empresa 
 
5 - DIRECCION 
Tipo: Texto 
Domicilio legal de la empresa 
 
6 - DISTRITO 
Tipo: Texto 
Distrito donde se ubica  
6 modalidades: 

 Barranco 

 Lince 

 Miraflores 

 San Borja 

 San Isidro 

 Surco 
 
7 - TELEFONO 
Tipo: Texto 
Número telefónico 
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8 - ACTIVIDAD 
Tipo: Texto 
Tipo de servicio que brindan 
3 modalidades: 

 Proveedor de capacidad satelital 

 Servicio móvil de datos marítimos por satélite 

 Servicio público móvil por satélite 
 
9 - SATELITES 
Tipo: Texto 
Nombre de los satélites 
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Radios de bomberos y telecomunicación de emergencia 

Nombre del archivo emergencia_bomberos.shp 

Palabras clave temáticas Estaciones de Bomberos, emergencia, radio 

Palabras clave geográficas Lima / Callao 

Resumen 
Ubicación de las estaciones de bomberos en el área de Lima 
Metropolitana y el Callao con su caracterización en equipamiento de 
radio. 

Marco en el cual se ha creado 
la información 

 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 48 

Número de atributos 20 

Fecha de la información   

Última fecha de actualización 
de la capa de información 

 

Fuentes Cuerpo  General de Bomberos Voluntarios del Perú 

Responsable general   

Responsable(s) de la capa de 
información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los datos a la 
base 

, ..... 

Contactos de la fuente  

Restricciones de utilización No 

Tipo de geometría Punto 

Sistema de coordenadas Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión Max Y: 8697713.02 

Min X: 263266.26                       Max X: 315502.99 

Min Y: 8632176.57 
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Lista de los atributos: 
 
1 - ID 
Tipo: Texto 
Número que identifica al objeto. 
 
2 - NOMBRE 
Tipo: Texto 
Indica el nombre de la estación de bomberos. 
 
3 - COMANDAN 
Tipo: Texto 
Indica el número de comandancia a la cual pertenece la estación de bomberos. 
 
4 - DIRECCION  
Tipo: Texto 
Indica la dirección donde se encuentra la estación de bomberos. 
 
5 - DISTRITO 
Tipo: Texto 
Indica el distrito donde se encuentra la estación de bomberos. 
 
6 - UBIGEO 
Tipo: Numérico 
Número que brinda la ubicación geográfica de la estación de bomberos. 
 
7 - RADIOS_TOT 
Tipo: Numérico 
Indica el número total de radios con los que cuenta la estación de bomberos. 
Estadísticas de base: 

 Total: 243 

 Max: 8 

 Min: 3 
 
8 - RADIO_TOTA 
Tipo: Numérico 
Radio total por cuartel 
 
9 -TIPO_DE_RA 
Tipo: Texto 
Indica el nivel tipo de radio con los que cuenta la estación de bomberos. 
 
10 - GAMA 
Tipo: Texto 
Banda de operación de la radio 
Modalidad: 

 VHF 
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11 - RANGOS 
Tipo: Texto 
Rango de frecuencia en MHz 
 
12 - CANALES_PO 
Tipo: Numérico 
Indica los canales disponibles para el funcionamiento de las radios. 
 
13 - TIEMPO 
Tipo: Texto 
Indica el tiempo disponible para las radios en las estaciones de bomberos. 
 
14 - N_BATER 
Tipo: texto 
Indica el número de horas de autonomía que tiene la radio. 
 
15 - OBSERVACIO 
Tipo: Texto 
 
16 - ESENCIAL 
Tipo: Texto 
Nivel de esencialidad o de importancia del objeto  
4 Modalidades: 

 Normal: elementos considerados como esenciales para el funcionamiento de territorio en 
periodo normal 

 Especifico emergencia: elementos considerados como esenciales para el manejo de una 
situación de emergencia, por su especificidad o importancia 

 Apoyo emergencia: elementos de segundo nivel de importancia para el manejo de una situación 
de emergencia 

 Otros: otros elementos de interés para el manejo de una situación de emergencia: constituyen 
alternativas o potencialidades 

 
17 - TSUNAMI  
Tipo: Texto 
Zonas de afectación por tsunami  en la cual se ubica el objeto  
3 modalidades:  

 sismo más probable: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un sismo 
de magnitud Mw=8.5  

 sismo de tipo 1746: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un sismo 
de magnitud Mw=9.0  

 no expuesto: El objeto no está expuesto a tsunamis. 
  
18 - SISMO  
Tipo: Texto  
Zona sísmica en la cual se ubica el objeto, según  la microzonificación sísmica (CISMID) que califica 
la estabilidad del suelo.   
5 modalidades:  

 Peligro bajo: Zona I de la zonificación sísmica. Suelos estables. 
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 Peligro relativamente bajo: Zona II  de la zonificación sísmica. Suelos relativamente estables. 

 Peligro alto: Zona III de la zonificación sísmica. Suelos inestables. 

 Peligro muy alto: Zona IV y V de la zonificación sísmica. Suelos muy inestables. 

 Sin información: Sin datos de microzonificación sísmica 
  
19 - ACCES_NOC  
Tipo: Texto 
Valor de la accesibilidad, durante la noche, de la zona en la cual se ubica el objeto.  
Para definir la accesibilidad de las zonas, se consideran 2 grupos de variables:  
- El primer grupo permite calificar la accesibilidad interna y considera la densidad de la red vial, la 
densidad de la red principal, el porcentaje del territorio de la zona a más de 500m de la red 
principal, el ancho promedio de las vías y el porcentaje del territorio de la zona ocupando cerros.  
- El segundo grupo califica la permeabilidad de las zonas (o accesibilidad externa). Considera el 
número de entradas y salidas (excluyendo los puentes y pasos a desnivel), y un valor de 
permeabilidad del perímetro en función de su naturaleza (ninguna permeabilidad para los límites 
tipo “cerro”, “espacio cerrado” y “mar”; permeabilidad limitada para los límites tipo “río” y “vía a 
desnivel” en función de la cantidad de puentes por km; el resto no presenta problema de 
permeabilidad).  
La accesibilidad de noche es una síntesis de esos 2 grupos de factores.   
5 modalidades: 

 Muy buena 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

 Muy mala 
 
20 - ACCES_DIA  
Tipo: Texto   
Calidad de la accesibilidad, durante el día, de la zona de accesibilidad en la cual se ubica el objeto. 
La accesibilidad de día ha sido calculada a partir de la accesibilidad de noche, a la cual se ha 
añadido una variable de congestión vehicular (número de puntos de congestión por kilómetro de 
vías principales en la zona).       
3 modalidades:  

 Regular  

 Mala 

 Muy mala 
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Radios en establecimientos de salud y telecomunicación de emergencia 

Nombre del archivo telecom_emergencia_salud.shp 

Palabras clave temáticas Establecimientos de salud, radiocomunicaciones 

Palabras clave geográficas Lima / Callao 

Resumen 
Ubicación de los establecimientos de salud del MINSA que cuentan con 
sistema de radio comunicaciones. 

Marco en el cual se ha creado 
la información 

 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 48 

Número de atributos 24 

Fecha de la información   

Última fecha de actualización 
de la capa de información 

 

Fuentes MINSA 

Responsable general   

Responsable(s) de la capa de 
información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los datos a la 
base 

, ..... 

Contactos de la fuente  

Restricciones de utilización No 

Tipo de geometría Punto 

Sistema de coordenadas Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión Max Y: 8690509.43 

Min X: 268163.51                        Max X: 315910.08 

Min Y: 8619003.17 

 
Lista de los atributos: 
 
1 - ID  
Tipo: Texto 
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Número que identifica al objeto. Este código es el mismo que en la capa “establecimientos de 
salud “del tema Salud. 
 
2 - NOMBRE  
Tipo: Texto 
Indica el nombre del establecimiento de salud. 
 
3 - DIRECCION  
Tipo: Texto 
Indica la dirección del establecimiento de salud. 
 
4 - UBIGEO 
Tipo: Texto 
Indica el código de distrito 
 
5 - DISTRITO  
Tipo: Texto 
Indica el nombre del distrito donde se encuentra el establecimiento de salud. 
 
6 - PROVINCIA  
Tipo: Texto 
Indica la provincia donde se encuentra el establecimiento de salud. 
2 modalidades: 

 Callao 

 Lima 
 
7 - TELEFONO  
Tipo: Texto 
Indica el número telefónico del establecimiento de salud. 
 
8 -TIPO  
Tipo: Texto 
Indica el tipo de establecimiento. 
5 modalidades: 

 CMI 

 CS 

 Hospital 

 Instituto 

 PS 
 
9 -  NIVEL 
Tipo: Texto 
Indica el nivel del establecimiento de salud. 
8 modalidades: 

 I - 1 

 I - 2 

 I - 3 
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 I - 4 

 II - 1 

 II - 2 

 III - 1 

 III - 2 
 
10 - DISA 
Tipo: Texto 
Indica la dirección de salud a la cual pertenece el establecimiento de salud. 
4 modalidades: 

 Disa I 

 Disa II 

 Disa IV 

 Disa V 
 
11 - COD_RENAES  
Tipo: Numérico 
Código del RENAES 
 
12 - RADIO_AMB  
Tipo: Numérico 
Número de equipo de radios en ambulancia 
 
13 - RADIO_PORT 
Tipo: Numérico 
Número de equipo de radios  portátiles 
 
14 - RADIO_BASE  
Tipo: Numérico 
Número de equipo de radio fijo (radio base) 
 
15 - HF 
Tipo: Numérico 
Número de radios  con banda HF 
 
16 - VHF  
Tipo: Numérico 
Número de radios  con banda VHF. 
 
17 -  UHF  
Tipo: Numérico 
Número de radios  con banda UHF. 
 
18 - INDIC_PROV  
Tipo: Texto 
Indicativo provisional 
 
19 -INDIC_OFIC 
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Tipo: Texto 
Indicativo oficial 
8 modalidades: 

 OCAF-81 

 OCAF-83 

 OCAF-84 

 OCAF-85 

 OCAF-86 

 OCAF-87 

 OCAF-88 

 OCAG-21 
 
20- ESENCIAL 
Tipo: Texto 
Nivel de esencialidad o de importancia del objeto  
4 Modalidades: 

 Normal: elementos considerados como esenciales para el funcionamiento de territorio en 
periodo normal 

 Especifico emergencia: elementos considerados como esenciales para el manejo de una 
situación de emergencia, por su especificidad o importancia 

 Apoyo emergencia: elementos de segundo nivel de importancia para el manejo de una situación 
de emergencia 

 Otros: otros elementos de interés para el manejo de una situación de emergencia: constituyen 
alternativas o potencialidades 

 
21 - TSUNAMI  
Tipo: Texto 
Zonas de afectación por tsunami  en la cual se ubica el objeto  
3 modalidades:  

 sismo más probable: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un sismo 
de magnitud Mw=8.5  

 sismo de tipo 1746: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un sismo 
de magnitud Mw=9.0  

 no expuesto: El objeto no está expuesto a tsunamis. 
  
22 - SISMO  
Tipo: Texto  
Zona sísmica en la cual se ubica el objeto, según  la microzonificación sísmica (CISMID) que califica 
la estabilidad del suelo.   
5 modalidades:  

 Peligro bajo: Zona I de la zonificación sísmica. Suelos estables. 

 Peligro relativamente bajo: Zona II  de la zonificación sísmica. Suelos relativamente estables. 

 Peligro alto: Zona III de la zonificación sísmica. Suelos inestables. 

 Peligro muy alto: Zona IV y V de la zonificación sísmica. Suelos muy inestables. 

 Sin información: Sin datos de microzonificación sísmica 
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23 - ACCES_NOC  
Tipo: Texto 
Valor de la accesibilidad, durante la noche, de la zona en la cual se ubica el objeto.  
Para definir la accesibilidad de las zonas, se consideran 2 grupos de variables:  
- El primer grupo permite calificar la accesibilidad interna y considera la densidad de la red vial, la 
densidad de la red principal, el porcentaje del territorio de la zona a más de 500m de la red 
principal, el ancho promedio de las vías y el porcentaje del territorio de la zona ocupando cerros.  
- El segundo grupo califica la permeabilidad de las zonas (o accesibilidad externa). Considera el 
número de entradas y salidas (excluyendo los puentes y pasos a desnivel), y un valor de 
permeabilidad del perímetro en función de su naturaleza (ninguna permeabilidad para los límites 
tipo “cerro”, “espacio cerrado” y “mar”; permeabilidad limitada para los límites tipo “río” y “vía a 
desnivel” en función de la cantidad de puentes por km; el resto no presenta problema de 
permeabilidad).  
La accesibilidad de noche es una síntesis de esos 2 grupos de factores.   
5 modalidades: 

 Muy buena 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

 Muy mala 
 
24 - ACCES_DIA  
Tipo: Texto   
Calidad de la accesibilidad, durante el día, de la zona de accesibilidad en la cual se ubica el objeto. 
La accesibilidad de día ha sido calculada a partir de la accesibilidad de noche, a la cual se ha 
añadido una variable de congestión vehicular (número de puntos de congestión por kilómetro de 
vías principales en la zona).       
3 modalidades:  

 Regular  

 Mala 

 Muy mala 
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Radioaficionados 

Nombre del archivo radioaficionados.shp 

Palabras clave temáticas Radioafición, comunicación 

Palabras clave geográficas Lima / Callao 

Resumen 
Ubicación y caracterización los operadores de radioafición  existentes en 
Lima y Callao 

Marco en el cual se ha creado 
la información 

 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 1343 

Número de atributos 7 

Fecha de la información   

Última fecha de actualización 
de la capa de información 

 

Fuentes Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

Responsable general   

Responsable(s) de la capa de 
información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los datos a la 
base 

 

Contactos de la fuente  

Restricciones de utilización Sí 

Tipo de geometría Punto 

Sistema de coordenadas Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión Max Y: 8684003.05 
Min X: 264442.06                        Max X: 315281.22 

Min Y: 8650273.69 

 
Lista de los atributos: 
 
1 - ID 
Tipo: Texto 
Código asignado a la estación de radioaficionado 
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2 - DIRECCION 
Tipo: Texto 
Lugar donde se ubica 
 
3- PROVINCIA 
Tipo: Texto 
Provincia donde se ubica 
2 modalidades:  

 Lima 

 Callao 
 
4 - DISTRITO 
Tipo: Texto 
Distrito donde se ubica 
 
5 - FECHA_RD 
Tipo: Texto 
Fecha de registro o licencia otorgada por el Ministerio de transporte y comunicación 
 
6 - ESTADO 
Tipo: Texto 
Condición en la que se encuentra actualmente 
3 modalidades: 

 Cancelada 

 Vencida 

 Vigente 
 
7- UBIGEO 
Tipo: Texto 
Código UBIGEO del distrito 
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Estaciones base de telefonía móvil 

Nombre del archivo estacion_base.shp 

Palabras clave temáticas Telefonía móvil, estaciones base 

Palabras clave geográficas Lima / Callao 

Resumen 
Ubicación de las estaciones base de telefonía, estas son las que albergan 
el equipo de transmisión y/o recepción, y gestionan los protocolos de 
radio con el terminal móvil.  

Marco en el cual se ha creado 
la información 

 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 1848 

Número de atributos 13 

Fecha de la información   

Última fecha de actualización 
de la capa de información 

 

Fuentes Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

Responsable general   

Responsable(s) de la capa de 
información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los datos a la 
base 

 

Contactos de la fuente  

Restricciones de utilización Sí 

Tipo de geometría Punto 

Sistema de coordenadas Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión                                     Max Y: 8765150.58 
Min X: 260759.20                                                                 Max X: 349462.73 

                                    Min Y: 8553931.12 

 
 
 
 
 
Lista de los atributos: 
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1- ITEM 
Tipo: Número 
Código asignado a la estación 
 
2- UBIGEO 
Tipo: Texto 
Código de localización 
 
3- DEPARTAMEN 
Tipo: Texto 
Departamento donde se ubica 
 
4- PROVINCIA 
Tipo: Texto 
Provincia donde se ubica 
 
5- DISTRITO 
Tipo: Texto 
Distrito donde se ubica 
 
6- DIRECCION 
Tipo: Texto 
Lugar donde se ubica 
 
7- LONGITUD 
Tipo: Numérico 
Valor de la coordenada X expresada en metros 
 
8- LATITUD 
Tipo: Numérico 
Valor de la coordenada Y expresada en metros 
 
9- ESENCIAL 
Tipo: Texto 
Nivel de esencialidad o de importancia del objeto  
4 Modalidades: 

 Normal: elementos considerados como esenciales para el funcionamiento de territorio en 
periodo normal 

 Especifico emergencia: elementos considerados como esenciales para el manejo de una 
situación de emergencia, por su especificidad o importancia 

 Apoyo emergencia: elementos de segundo nivel de importancia para el manejo de una situación 
de emergencia 

 Otros: otros elementos de interés para el manejo de una situación de emergencia: constituyen 
alternativas o potencialidades 

 
10- TSUNAMI  
Tipo: Texto 



384 
 

Zonas de afectación por tsunami  en la cual se ubica el objeto  
3 modalidades:  

 sismo más probable: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un sismo 
de magnitud Mw=8.5  

 sismo de tipo 1746: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un sismo 
de magnitud Mw=9.0  

 no expuesto: El objeto no está expuesto a tsunamis. 
  
11- SISMO  
Tipo: Texto  
Zona sísmica en la cual se ubica el objeto, según  la microzonificación sísmica (CISMID) que califica 
la estabilidad del suelo.   
5 modalidades:  

 Peligro bajo: Zona I de la zonificación sísmica. Suelos estables. 

 Peligro relativamente bajo: Zona II  de la zonificación sísmica. Suelos relativamente estables. 

 Peligro alto: Zona III de la zonificación sísmica. Suelos inestables. 

 Peligro muy alto: Zona IV y V de la zonificación sísmica. Suelos muy inestables. 

 Sin información: Sin datos de microzonificación sísmica 
  
12- ACCES_NOC  
Tipo: Texto 
Valor de la accesibilidad, durante la noche, de la zona en la cual se ubica el objeto.  
Para definir la accesibilidad de las zonas, se consideran 2 grupos de variables:  
- El primer grupo permite calificar la accesibilidad interna y considera la densidad de la red vial, la 
densidad de la red principal, el porcentaje del territorio de la zona a más de 500m de la red 
principal, el ancho promedio de las vías y el porcentaje del territorio de la zona ocupando cerros.  
- El segundo grupo califica la permeabilidad de las zonas (o accesibilidad externa). Considera el 
número de entradas y salidas (excluyendo los puentes y pasos a desnivel), y un valor de 
permeabilidad del perímetro en función de su naturaleza (ninguna permeabilidad para los límites 
tipo “cerro”, “espacio cerrado” y “mar”; permeabilidad limitada para los límites tipo “río” y “vía a 
desnivel” en función de la cantidad de puentes por km; el resto no presenta problema de 
permeabilidad).  
La accesibilidad de noche es una síntesis de esos 2 grupos de factores.   
5 modalidades: 

 Muy buena 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

 Muy mala 
 
13- ACCES_DIA  
Tipo: Texto   
Calidad de la accesibilidad, durante el día, de la zona de accesibilidad en la cual se ubica el objeto. 
La accesibilidad de día ha sido calculada a partir de la accesibilidad de noche, a la cual se ha 
añadido una variable de congestión vehicular (número de puntos de congestión por kilómetro de 
vías principales en la zona).       
3 modalidades:  
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 Regular  

 Mala 

 Muy mala 
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Central de conmutación de telefonía fija (CC) 

Nombre del archivo cc.shp 

Palabras clave temáticas conmutación 

Palabras clave geográficas Lima / Callao 

Resumen 

Ubicación y caracterización las centrales de conmutación, estas realizarán 
la conexión de los teléfonos a la red de telecomunicaciones. Esta 
conmutará la voz y encaminará una llamada telefónica hacia su destino. 

 

Marco en el cual se ha creado 
la información 

 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 121 

Número de atributos 14 

Fecha de la información   

Última fecha de actualización 
de la capa de información 

 

Fuentes Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

Responsable general   

Responsable(s) de la capa de 
información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los datos a la 
base 

 

Contactos de la fuente  

Restricciones de utilización Sí 

Tipo de geometría Punto 

Sistema de coordenadas Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión                                           Max Y: 9184816.64 
Min X: 7526.22                                                                      Max X: 316604.54 
                                          Min Y: 8619439.63 
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Lista de los atributos: 
 
1 - ITEM 
Tipo: Número 
Código asignado a la central 
 
2 - TIPO 
Tipo: Texto 
2 modalidades: 

 CENTRAL 

 URA 
 
3 - UBIGEO 
Tipo: Texto 
Código de localización 
 
4- DEPARTAMEN 
Tipo: Texto 
Departamento donde se ubica 
 
5- PROVINCIA 
Tipo: Texto 
Provincia donde se ubica 
 
6- DISTRITO 
Tipo: Texto 
Distrito donde se ubica 
 
7 - DIRECCION 
Tipo: Texto 
Lugar donde se ubica 
 
8 - LONGITUD 
Tipo: Numérico 
Valor de la coordenada X expresada en metros 
 
9 - LATITUD 
Tipo: Numérico 
Valor de la coordenada Y expresada en metros 
 
10- ESENCIAL 
Tipo: Texto 
Nivel de esencialidad o de importancia del objeto  
4 Modalidades: 

 Normal: elementos considerados como esenciales para el funcionamiento de territorio en 
periodo normal 

 Especifico emergencia: elementos considerados como esenciales para el manejo de una 
situación de emergencia, por su especificidad o importancia 
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 Apoyo emergencia: elementos de segundo nivel de importancia para el manejo de una situación 
de emergencia 

 Otros: otros elementos de interés para el manejo de una situación de emergencia: constituyen 
alternativas o potencialidades 

 
11 - TSUNAMI  
Tipo: Texto 
Zonas de afectación por tsunami  en la cual se ubica el objeto  
3 modalidades:  

 sismo más probable: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un sismo 
de magnitud Mw=8.5  

 sismo de tipo 1746: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un sismo 
de magnitud Mw=9.0  

 no expuesto: El objeto no está expuesto a tsunamis. 
  
12 - SISMO  
Tipo: Texto  
Zona sísmica en la cual se ubica el objeto, según  la microzonificación sísmica (CISMID) que califica 
la estabilidad del suelo.   
5 modalidades:  

 Peligro bajo: Zona I de la zonificación sísmica. Suelos estables. 

 Peligro relativamente bajo: Zona II  de la zonificación sísmica. Suelos relativamente estables. 

 Peligro alto: Zona III de la zonificación sísmica. Suelos inestables. 

 Peligro muy alto: Zona IV y V de la zonificación sísmica. Suelos muy inestables. 

 Sin información: Sin datos de microzonificación sísmica 
  
13 - ACCES_NOC  
Tipo: Texto 
Valor de la accesibilidad, durante la noche, de la zona en la cual se ubica el objeto.  
Para definir la accesibilidad de las zonas, se consideran 2 grupos de variables:  
- El primer grupo permite calificar la accesibilidad interna y considera la densidad de la red vial, la 
densidad de la red principal, el porcentaje del territorio de la zona a más de 500m de la red 
principal, el ancho promedio de las vías y el porcentaje del territorio de la zona ocupando cerros.  
- El segundo grupo califica la permeabilidad de las zonas (o accesibilidad externa). Considera el 
número de entradas y salidas (excluyendo los puentes y pasos a desnivel), y un valor de 
permeabilidad del perímetro en función de su naturaleza (ninguna permeabilidad para los límites 
tipo “cerro”, “espacio cerrado” y “mar”; permeabilidad limitada para los límites tipo “río” y “vía a 
desnivel” en función de la cantidad de puentes por km; el resto no presenta problema de 
permeabilidad).  
La accesibilidad de noche es una síntesis de esos 2 grupos de factores.   
5 modalidades: 

 Muy buena 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

 Muy mala 
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14 - ACCES_DIA  
Tipo: Texto   
Calidad de la accesibilidad, durante el día, de la zona de accesibilidad en la cual se ubica el objeto. 
La accesibilidad de día ha sido calculada a partir de la accesibilidad de noche, a la cual se ha 
añadido una variable de congestión vehicular (número de puntos de congestión por kilómetro de 
vías principales en la zona).       
3 modalidades:  

 Regular  

 Mala 

 Muy mala 
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Central de conmutación de telefonía móvil (MSC) 

Nombre del archivo msc.shp 

Palabras clave temáticas Conmutación móvil 

Palabras clave geográficas Lima / Callao 

Resumen 

Ubicación de las centrales de conmutación móvil, es decir de las 
Centrales Telefónicas que proporcionan conmutación de llamadas, 
administración de movilidad y servicios para los teléfonos móviles dentro 
de su área de servicio 

Marco en el cual se ha creado 
la información 

 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 88 

Número de atributos 14 

Fecha de la información   

Última fecha de actualización 
de la capa de información 

..... 

Fuentes Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

Responsable general   

Responsable(s) de la capa de 
información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los datos a la 
base 

 

Contactos de la fuente  

Restricciones de utilización Sí 

Tipo de geometría Punto 

Sistema de coordenadas Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión                                                  Max Y: 8687052.93 
Min X: 274814.56                                                                  Max X: 307428.52 

                                                 Min Y: 8621860.27 
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Lista de los atributos: 
 
1- ITEM 
Tipo: Numérico 
Código asignado a la central 
 
2- TIPO 
Tipo: Texto 
Tipos de dispositivos 
6 modalidades: 

 BSC: estación base de control 

 GCS 

 MGW: media gateway 

 MSC: central de conmutación móvil 

 MSS 

 SOFTSWITCH: pieza central en un Red de Próxima 
 
3- UBIGEO 
Tipo: Texto 
Código de localización 
 
4- DEPARTAMEN 
Tipo: Texto 
Departamento donde se ubica 
 
5- PROVINCIA 
Tipo: Texto 
Provincia donde se ubica 
 
6- DISTRITO 
Tipo: Texto 
Distrito donde se ubica 
 
7- DIRECCION 
Tipo: Texto 
Lugar donde se ubica 
 
8- LONGITUD 
Tipo: Numérico 
Valor de la coordenada X expresada en metros 
 
9- LATITUD 
Tipo: Numérico 
Valor de la coordenada Y expresada en metros 
 
10- ESENCIAL 
Tipo: Texto 
Nivel de esencialidad o de importancia del objeto  
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4 Modalidades: 

 Normal: elementos considerados como esenciales para el funcionamiento de territorio en 
periodo normal 

 Especifico emergencia: elementos considerados como esenciales para el manejo de una 
situación de emergencia, por su especificidad o importancia 

 Apoyo emergencia: elementos de segundo nivel de importancia para el manejo de una situación 
de emergencia 

 Otros: otros elementos de interés para el manejo de una situación de emergencia: constituyen 
alternativas o potencialidades 

 
11-TSUNAMI  
Tipo: Texto 
Zonas de afectación por tsunami  en la cual se ubica el objeto  
2 modalidades:  

 Tsunami 8.5: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un sismo de 
magnitud Mw=8.5 (sismo más probable) 

 Tsunami 9.0: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un sismo de 
magnitud Mw=9.0 (sismo de tipo 1746) 

 
12- SISMO  
Tipo: Texto  
Zona sísmica en la cual se ubica el objeto, según  la microzonificación sísmica (CISMID) que califica 
la estabilidad del suelo.   
4 modalidades:  

 Peligro bajo: Zona I de la zonificación sísmica. Suelos estables. 

 Peligro relativamente bajo: Zona II  de la zonificación sísmica. Suelos relativamente estables. 

 Peligro alto: Zona III de la zonificación sísmica. Suelos inestables. 

 Peligro muy alto: Zona IV y V de la zonificación sísmica. Suelos muy inestables. 
 
13- ACCES_NOC  
Tipo: Texto 
Valor de la accesibilidad, durante la noche, de la zona en la cual se ubica el objeto.  
Para definir la accesibilidad de las zonas, se consideran 2 grupos de variables:  
- El primer grupo permite calificar la accesibilidad interna y considera la densidad de la red vial, la 
densidad de la red principal, el porcentaje del territorio de la zona a más de 500m de la red 
principal, el ancho promedio de las vías y el porcentaje del territorio de la zona ocupando cerros.  
- El segundo grupo califica la permeabilidad de las zonas (o accesibilidad externa). Considera el 
número de entradas y salidas (excluyendo los puentes y pasos a desnivel), y un valor de 
permeabilidad del perímetro en función de su naturaleza (ninguna permeabilidad para los límites 
tipo “cerro”, “espacio cerrado” y “mar”; permeabilidad limitada para los límites tipo “río” y “vía a 
desnivel” en función de la cantidad de puentes por km; el resto no presenta problema de 
permeabilidad).  
La accesibilidad de noche es una síntesis de esos 2 grupos de factores.   
5 modalidades: 

 Buena 

 Regular 

 Relativamente mala 
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 Mala 

 Muy mala 
 

14- ACCES_DIA  
Tipo: Texto   
Calidad de la accesibilidad, durante el día, de la zona de accesibilidad en la cual se ubica el objeto. 
La accesibilidad de día ha sido calculada a partir de la accesibilidad de noche, a la cual se ha 
añadido una variable de congestión vehicular (número de puntos de congestión por kilómetro de 
vías principales en la zona).       
3 modalidades:  

 Relativamente mala 

 Mala 

 Muy mala 
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Nodos de fibra óptica 

Nombre del archivo fo_completo.shp 

Palabras clave temáticas Nodos, transmisión 

Palabras clave geográficas Lima / Callao 

Resumen Ubicación de los nodos de fibra óptica existentes en Lima y Callao 

Marco en el cual se ha creado 
la información 

 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 80 

Número de atributos 13 

Fecha de la información   

Última fecha de actualización 
de la capa de información 

..... 

Fuentes Ministerio de Transportes y comunicaciones 

Responsable general   

Responsable(s) de la capa de 
información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los datos a la 
base 

 

Contactos de la fuente  

Restricciones de utilización Sí 

Tipo de geometría Punto 

Sistema de coordenadas Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión Max Y: 8680224.99 
Min X: 272195.92                          Max X: 296773.98 

Min Y: 8642263.81 

 
Lista de los atributos: 
 
1 - ITEM 
Tipo: Número 
Código asignado al nodo 
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2 - UBIGEO 
Tipo: Texto 
Código de localización 
 
3- DEPARTAMEN 
Tipo: Texto 
Departamento donde se ubica 
 
4- PROVINCIA 
Tipo: Texto 
Provincia donde se ubica 
 
5- DISTRITO 
Tipo: Texto 
Distrito donde se ubica 
 
6- DIRECCION 
Tipo: Texto 
Lugar donde se ubica 
 
7- LONGITUD 
Tipo: Numérico 
Valor de la coordenada X expresada en metros 
 
8- LATITUD 
Tipo: Numérico 
Valor de la coordenada Y expresada en metros 
 
9- ESENCIAL 
Tipo: Texto 
Nivel de esencialidad o de importancia del objeto  
4 modalidades: 

 Normal: elementos considerados como esenciales para el funcionamiento de territorio en 
periodo normal 

 Especifico emergencia: elementos considerados como esenciales para el manejo de una 
situación de emergencia, por su especificidad o importancia 

 Apoyo emergencia: elementos de segundo nivel de importancia para el manejo de una situación 
de emergencia 

 Otros: otros elementos de interés para el manejo de una situación de emergencia: constituyen 
alternativas o potencialidades 

 
10- TSUNAMI  
Tipo: Texto 
Zonas de afectación por tsunami  en la cual se ubica el objeto  
3 modalidades:  

 sismo más probable: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un sismo 
de magnitud Mw=8.5  
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 sismo de tipo 1746: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un sismo 
de magnitud Mw=9.0  

 no expuesto: El objeto no está expuesto a tsunamis. 
  
11- SISMO  
Tipo: Texto  
Zona sísmica en la cual se ubica el objeto, según  la microzonificación sísmica (CISMID) que califica 
la estabilidad del suelo.   
5 modalidades:  

 Peligro bajo: Zona I de la zonificación sísmica. Suelos estables. 

 Peligro relativamente bajo: Zona II  de la zonificación sísmica. Suelos relativamente estables. 

 Peligro alto: Zona III de la zonificación sísmica. Suelos inestables. 

 Peligro muy alto: Zona IV y V de la zonificación sísmica. Suelos muy inestables. 

 Sin información: Sin datos de microzonificación sísmica 
  
12- ACCES_NOC  
Tipo: Texto 
Valor de la accesibilidad, durante la noche, de la zona en la cual se ubica el objeto.  
Para definir la accesibilidad de las zonas, se consideran 2 grupos de variables:  
- El primer grupo permite calificar la accesibilidad interna y considera la densidad de la red vial, la 
densidad de la red principal, el porcentaje del territorio de la zona a más de 500m de la red 
principal, el ancho promedio de las vías y el porcentaje del territorio de la zona ocupando cerros.  
- El segundo grupo califica la permeabilidad de las zonas (o accesibilidad externa). Considera el 
número de entradas y salidas (excluyendo los puentes y pasos a desnivel), y un valor de 
permeabilidad del perímetro en función de su naturaleza (ninguna permeabilidad para los límites 
tipo “cerro”, “espacio cerrado” y “mar”; permeabilidad limitada para los límites tipo “río” y “vía a 
desnivel” en función de la cantidad de puentes por km; el resto no presenta problema de 
permeabilidad).  
La accesibilidad de noche es una síntesis de esos 2 grupos de factores.   
5 modalidades: 

 Muy buena 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

 Muy mala 
 
13- ACCES_DIA  
Tipo: Texto   
Calidad de la accesibilidad, durante el día, de la zona de accesibilidad en la cual se ubica el objeto. 
La accesibilidad de día ha sido calculada a partir de la accesibilidad de noche, a la cual se ha 
añadido una variable de congestión vehicular (número de puntos de congestión por kilómetro de 
vías principales en la zona).       
3 modalidades:  

 Regular  

 Mala 

 Muy mala 
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Estaciones HUB 

Nombre del archivo hub.shp 

Palabras clave temáticas Estación HUB 

Palabras clave geográficas Lima / Callao 

Resumen 

Ubicación de las estaciones HUB, esta estación terrestre principal se 
encargada de controlar a los VSAT (Small Aperture Terminals) y  un solo 
Hub puede dar servicio a múltiples comunicaciones VSAT. 

 

Marco en el cual se ha creado 
la información 

 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 6 

Número de atributos 13 

Fecha de la información   

Última fecha de actualización 
de la capa de información 

 

Fuentes Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

Responsable general   

Responsable(s) de la capa de 
información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los datos a la 
base 

 

Contactos de la fuente  

Restricciones de utilización Sí 

Tipo de geometría Punto 

Sistema de coordenadas Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión   Max Y: 8662842.54 
Min X: 279472.67                       Max X: 300793.52 

Min Y: 8640331.7 
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Lista de los atributos: 
 
1 - ITEM 
Tipo: Numérico 
Código asignado a la estación 
 
2- UBIGEO 
Tipo: Texto 
Código de localización 
 
3- DEPARTAMEN 
Tipo: Texto 
Departamento donde se ubica 
 
4- PROVINCIA 
Tipo: Texto 
Provincia donde se ubica 
 
5- DISTRITO 
Tipo: Texto 
Distrito donde se ubica 
 
6- DIRECCION 
Tipo: Texto 
Lugar donde se ubica 
 
7- LONGITUD 
Tipo: Numérico 
Valor de la coordenada X expresada en metros 
 
8- LATITUD 
Tipo: Numérico  
Valor de la coordenada Y expresada en metros 
 
9- ESENCIAL 
Tipo: Texto 
Importancia frente a un desastre 
4 modalidades: 

 Normal: elementos considerados como esenciales para el funcionamiento de territorio en 
periodo normal 

 Especifico emergencia: elementos considerados como esenciales para el manejo de una 
situación de emergencia, por su especificidad o importancia 

 Apoyo emergencia: elementos de segundo nivel de importancia para el manejo de una situación 
de emergencia 

 Otros: otros elementos de interés para el manejo de una situación de emergencia: constituyen 
alternativas o potencialidades 
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10- TSUNAMI  
Tipo: Texto 
Zonas de afectación por tsunami  en la cual se ubica el objeto  
3 modalidades:  

 sismo más probable: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un sismo 
de magnitud Mw=8.5  

 sismo de tipo 1746: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un sismo 
de magnitud Mw=9.0  

 no expuesto: El objeto no está expuesto a tsunamis. 
  
11- SISMO  
Tipo: Texto  
Zona sísmica en la cual se ubica el objeto, según  la microzonificación sísmica (CISMID) que califica 
la estabilidad del suelo.   
5 modalidades:  

 Peligro bajo: Zona I de la zonificación sísmica. Suelos estables. 

 Peligro relativamente bajo: Zona II  de la zonificación sísmica. Suelos relativamente estables. 

 Peligro alto: Zona III de la zonificación sísmica. Suelos inestables. 

 Peligro muy alto: Zona IV y V de la zonificación sísmica. Suelos muy inestables. 

 Sin información: Sin datos de microzonificación sísmica 
  
12- ACCES_NOC  
Tipo: Texto 
Valor de la accesibilidad, durante la noche, de la zona en la cual se ubica el objeto.  
Para definir la accesibilidad de las zonas, se consideran 2 grupos de variables:  
- El primer grupo permite calificar la accesibilidad interna y considera la densidad de la red vial, la 
densidad de la red principal, el porcentaje del territorio de la zona a más de 500m de la red 
principal, el ancho promedio de las vías y el porcentaje del territorio de la zona ocupando cerros.  
- El segundo grupo califica la permeabilidad de las zonas (o accesibilidad externa). Considera el 
número de entradas y salidas (excluyendo los puentes y pasos a desnivel), y un valor de 
permeabilidad del perímetro en función de su naturaleza (ninguna permeabilidad para los límites 
tipo “cerro”, “espacio cerrado” y “mar”; permeabilidad limitada para los límites tipo “río” y “vía a 
desnivel” en función de la cantidad de puentes por km; el resto no presenta problema de 
permeabilidad).  
La accesibilidad de noche es una síntesis de esos 2 grupos de factores.   
5 modalidades: 

 Muy buena 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

 Muy mala 
 
13- ACCES_DIA  
Tipo: Texto   
Calidad de la accesibilidad, durante el día, de la zona de accesibilidad en la cual se ubica el objeto. 
La accesibilidad de día ha sido calculada a partir de la accesibilidad de noche, a la cual se ha 
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añadido una variable de congestión vehicular (número de puntos de congestión por kilómetro de 
vías principales en la zona).       
3 modalidades:  

 Regular  

 Mala 

 Muy mala 
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Empresas de servicio VSAT 

Nombre del archivo vsat.shp 

Palabras clave temáticas Redes, comunicación satelital 

Palabras clave geográficas Lima / Callao 

Resumen 
Ubicación de las empresas que dan el servicio VSAT, es decir de las redes 
privadas de comunicación de datos vía satélite para intercambio de 
información punto-punto, punto-multipunto o interactiva.  

Marco en el cual se ha creado 
la información 

 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 31 

Número de atributos 14 

Fecha de la información   

Última fecha de actualización 
de la capa de información 

 

Fuentes Ministerio de Transportes y Comunicaciones 

Responsable general   

Responsable(s) de la capa de 
información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los datos a la 
base 

 

Contactos de la fuente  

Restricciones de utilización Sí 

Tipo de geometría Punto 

Sistema de coordenadas Código EPSG : 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión                             Max Y: 8697778,53 
Min X: 255131,92                          Max X: 314859,39 

                           Min Y: 8619860,53 

 
Lista de los atributos: 
 
1 - ITEM 
Tipo: Numérico 
Código asignado a la estación 
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2- UBIGEO 
Tipo: Texto 
Código de localización 
 
3- DEPARTAMEN 
Tipo: Texto 
Departamento donde se ubica 
 
4- PROVINCIA 
Tipo: Texto 
Provincia donde se ubica 
 
5- DISTRITO 
Tipo: Texto 
Distrito donde se ubica 
 
6 - DIRECCION 
Tipo: Texto 
Lugar donde se ubica 
 
7 - LONGITUD 
Tipo: Numérico 
Valor de la coordenada X expresada en metros 
 
8- LATITUD 
Tipo: Numérico 
Valor de la coordenada Y expresada en metros 
 
10- ESENCIAL 
Tipo: Texto 
Importancia frente a un desastre 
Nivel de esencialidad o de importancia del objeto  
4 modalidades: 

 Normal: elementos considerados como esenciales para el funcionamiento de territorio en 
periodo normal 

 Especifico emergencia: elementos considerados como esenciales para el manejo de una 
situación de emergencia, por su especificidad o importancia 

 Apoyo emergencia: elementos de segundo nivel de importancia para el manejo de una situación 
de emergencia 

 Otros: otros elementos de interés para el manejo de una situación de emergencia: constituyen 
alternativas o potencialidades 

 
11- TSUNAMI  
Tipo: Texto 
Zonas de afectación por tsunami  en la cual se ubica el objeto  
3 modalidades:  

 sismo más probable: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un sismo 
de magnitud Mw=8.5  
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 sismo de tipo 1746: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un sismo 
de magnitud Mw=9.0  

 no expuesto: El objeto no está expuesto a tsunamis. 
  
12- SISMO  
Tipo: Texto  
Zona sísmica en la cual se ubica el objeto, según  la microzonificación sísmica (CISMID) que califica 
la estabilidad del suelo.   
5 modalidades:  

 Peligro bajo: Zona I de la zonificación sísmica. Suelos estables. 

 Peligro relativamente bajo: Zona II  de la zonificación sísmica. Suelos relativamente estables. 

 Peligro alto: Zona III de la zonificación sísmica. Suelos inestables. 

 Peligro muy alto: Zona IV y V de la zonificación sísmica. Suelos muy inestables. 

 Sin información: Sin datos de microzonificación sísmica 
  
13- ACCES_NOC  
Tipo: Texto 
Valor de la accesibilidad, durante la noche, de la zona en la cual se ubica el objeto.  
Para definir la accesibilidad de las zonas, se consideran 2 grupos de variables:  
- El primer grupo permite calificar la accesibilidad interna y considera la densidad de la red vial, la 
densidad de la red principal, el porcentaje del territorio de la zona a más de 500m de la red 
principal, el ancho promedio de las vías y el porcentaje del territorio de la zona ocupando cerros.  
- El segundo grupo califica la permeabilidad de las zonas (o accesibilidad externa). Considera el 
número de entradas y salidas (excluyendo los puentes y pasos a desnivel), y un valor de 
permeabilidad del perímetro en función de su naturaleza (ninguna permeabilidad para los límites 
tipo “cerro”, “espacio cerrado” y “mar”; permeabilidad limitada para los límites tipo “río” y “vía a 
desnivel” en función de la cantidad de puentes por km; el resto no presenta problema de 
permeabilidad).  
La accesibilidad de noche es una síntesis de esos 2 grupos de factores.   
5 modalidades: 

 Muy buena 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

 Muy mala 
 
14- ACCES_DIA  
Tipo: Texto   
Calidad de la accesibilidad, durante el día, de la zona de accesibilidad en la cual se ubica el objeto. 
La accesibilidad de día ha sido calculada a partir de la accesibilidad de noche, a la cual se ha 
añadido una variable de congestión vehicular (número de puntos de congestión por kilómetro de 
vías principales en la zona).       
3 modalidades:  

 Regular  

 Mala 

 Muy mala 
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Radios de emergencia de INDECI y de Defensa Civil - Serenazgo 

Nombre del archivo radios_serenazgo.shp 

Palabras clave temáticas Radio emergencia, INDECI, Serenazgo 

Palabras clave geográficas Lima / Callao 

Resumen Radios de emergência de INDECI y de defensa civil 

Marco en el cual se ha creado 
la información 

 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 20 

Número de atributos 16 

Fecha de la información   

Última fecha de actualización 
de la capa de información 

 

Fuentes INDECI 

Responsable general   

Responsable(s) de la capa de 
información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los datos a la 
base 

 

Contactos de la fuente  

Restricciones de utilización No 

Tipo de geometría Punto 

Sistema de coordenadas Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión                                                 Max Y: 8697515.97 
                       Min X: 262823.08                        Max X: 315171.55 
                                               Min Y: 8619528.16 

 
Lista de los atributos: 
 
1- ID_DECIS  
Tipo: Texto  
Código único del objeto 
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2- NOMB_COMP 
Tipo: Texto  
Nombre 
 
3 - IDMUNICI 
Tipo: Texto  
Código del municipio 
 
4 - TIPO  
Tipo: Texto  
Tipo de organismo 
1 modalidad: 

 Organismo publico 
 
5 - SUBTIPO  
Tipo: Texto  
Organismo que la administra 
 
6 - NOMBRE 
Tipo: Texto  
Nombre del organismo administrador 
 
7- DIRECCION 
Tipo: Texto  
Lugar donde se ubica 
 
8 - DISTRITO 
Tipo: Texto  
Distrito donde se ubica 
 
9 - PROV  
Tipo: Texto  
Provincia donde se ubica 
 
10 - RAD_VHF  
Tipo: Texto  
Radio con banda VHF (very high frecuency) 
1 modalidad: 

 si 
 
11- RAD_UHF  
Tipo: Texto  
Radio con banda UHF(ultra high frecuency) 
1 modalidad: 

 si 
 
12- ESENCIAL 
Tipo: Texto 



406 
 

Nivel de esencialidad o de importancia del objeto  
4 Modalidades: 

 Normal: elementos considerados como esenciales para el funcionamiento de territorio en 
periodo normal 

 Especifico emergencia: elementos considerados como esenciales para el manejo de una 
situación de emergencia, por su especificidad o importancia 

 Apoyo emergencia: elementos de segundo nivel de importancia para el manejo de una situación 
de emergencia 

 Otros: otros elementos de interés para el manejo de una situación de emergencia: constituyen 
alternativas o potencialidades 

 
13 - TSUNAMI  
Tipo: Texto 
Zonas de afectación por tsunami  en la cual se ubica el objeto  
3 modalidades:  

 sismo más probable: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un sismo 
de magnitud Mw=8.5  

 sismo de tipo 1746: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un sismo 
de magnitud Mw=9.0  

 no expuesto: El objeto no está expuesto a tsunamis. 
  
14 - SISMO  
Tipo: Texto  
Zona sísmica en la cual se ubica el objeto, según  la microzonificación sísmica (CISMID) que califica 
la estabilidad del suelo.   
5 modalidades:  

 Peligro bajo: Zona I de la zonificación sísmica. Suelos estables. 

 Peligro relativamente bajo: Zona II  de la zonificación sísmica. Suelos relativamente estables. 

 Peligro alto: Zona III de la zonificación sísmica. Suelos inestables. 

 Peligro muy alto: Zona IV y V de la zonificación sísmica. Suelos muy inestables. 

 Sin información: Sin datos de microzonificación sísmica 
  
15 - ACCES_NOC  
Tipo: Texto 
Valor de la accesibilidad, durante la noche, de la zona en la cual se ubica el objeto.  
Para definir la accesibilidad de las zonas, se consideran 2 grupos de variables:  
- El primer grupo permite calificar la accesibilidad interna y considera la densidad de la red vial, la 
densidad de la red principal, el porcentaje del territorio de la zona a más de 500m de la red 
principal, el ancho promedio de las vías y el porcentaje del territorio de la zona ocupando cerros.  
- El segundo grupo califica la permeabilidad de las zonas (o accesibilidad externa). Considera el 
número de entradas y salidas (excluyendo los puentes y pasos a desnivel), y un valor de 
permeabilidad del perímetro en función de su naturaleza (ninguna permeabilidad para los límites 
tipo “cerro”, “espacio cerrado” y “mar”; permeabilidad limitada para los límites tipo “río” y “vía a 
desnivel” en función de la cantidad de puentes por km; el resto no presenta problema de 
permeabilidad).  
La accesibilidad de noche es una síntesis de esos 2 grupos de factores.   
5 modalidades: 
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 Muy buena 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

 Muy mala 
 
16 - ACCES_DIA  
Tipo: Texto   
Calidad de la accesibilidad, durante el día, de la zona de accesibilidad en la cual se ubica el objeto. 
La accesibilidad de día ha sido calculada a partir de la accesibilidad de noche, a la cual se ha 
añadido una variable de congestión vehicular (número de puntos de congestión por kilómetro de 
vías principales en la zona).       
3 modalidades:  

 Regular  

 Mala 

 Muy mala 
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Gobierno nacional, Ministerios e INDECI 

Nombre del archivo gob_nacional_ministerios.shp 

Palabras clave 
temáticas 

Gobierno Nacional, Ministerio, SINADECI, INDECI, decisión, 
intervención  

Palabras clave 
geográficas 

Lima / Callao 

Resumen 
Información básica sobre las oficinas del gobierno nacional y 
ministerios.   

Marco en el cual se ha 
creado la información 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 20 

Número de atributos 12 

Fecha de la 
información  

 

Última fecha de 
actualización de la 
capa de información 

 

Fuentes  

Responsable general   

Responsable(s) de la 
capa de información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los 
datos en la base 

 

Contactos de la fuente  

Restricciones de 
utilización 

No 

Tipo de geometría Punto  

Sistema de 
coordenadas 

Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión 

Max Y: 8667669.74 

             Min X: 276199.57                                   Max X: 281710.27 

Min Y: 8658366.18 
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Lista de los atributos: 

1 - ID   
Tipo: Texto   
Identificador de la institución   
 
2 -TIPO  
Tipo: Texto   
Tipo de institución (en referencia a la capa de información: "actores del SINADECI")  
1 modalidad:  

 Organismo publico 
 
3 - SUB_TIPO  
Tipo: Texto   
Sub tipo de institución (en referencia a la capa de información: "actores del SINADECI")  
2 modalidades:  

 Gobierno nacional 

 Ministerio 
 
4 - INSTITUCIO 
Tipo: Texto 
Institución 
 
5 - DISTRITO 
Tipo: Texto 
Distrito 
 
6 - PROVINCIA   
Tipo: Texto   
Provincia  
1 modalidad:  

 LIMA 
 
7 - DIRECCION  
Tipo: Texto   
Dirección del lugar  
 
8 - ESENCIAL  
Tipo: Texto 
Nivel de esencialidad o de importancia del objeto  
4 Modalidades: 

 Normal: elementos considerados como esenciales para el funcionamiento de territorio en 
periodo normal 

 Especifico emergencia: elementos considerados como esenciales para el manejo de una 
situación de emergencia, por su especificidad o importancia 

 Apoyo emergencia: elementos de segundo nivel de importancia para el manejo de una 
situación de emergencia 

 Otros: otros elementos de interés para el manejo de una situación de emergencia: 
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constituyen alternativas o potencialidades 
 
9 - TSUNAMI 
Tipo: Texto 
Zonas de afectación por tsunami en la cual se ubica el objeto 
3 modalidades:  

 sismo más probable: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un 
sismo de magnitud Mw=8.5  

 sismo de tipo 1746: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un 
sismo de magnitud Mw=9.0  

 no expuesto: El objeto no está expuesto a tsunamis. 
 
10 - SISMO 
Tipo: Texto 
Zona sísmica en la cual se ubica el objeto, según la microzonificación sísmica (CISMID) que califica 
la estabilidad del suelo. 
5 modalidades:  

 Peligro bajo: Zona I de la zonificación sísmica. Suelos estables. 

 Peligro relativamente bajo: Zona II  de la zonificación sísmica. Suelos relativamente 
estables. 

 Peligro alto: Zona III de la zonificación sísmica. Suelos inestables. 

 Peligro muy alto: Zona IV y V de la zonificación sísmica. Suelos muy inestables. 

 Sin información: Sin datos de microzonificación sísmica 
 
11 - ACCES_NOC 
Tipo: Texto 
Valor de la accesibilidad, durante la noche, de la zona en la cual se ubica el objeto. 
Para definir la accesibilidad de las zonas, se consideran 2 grupos de variables: 
- El primer grupo permite calificar la accesibilidad interna y considera la densidad de la red vial, la 
densidad de la red principal, el porcentaje del territorio de la zona a más de 500m de la red 
principal, el ancho promedio de las vías y el porcentaje del territorio de la zona ocupando cerros. 
- El segundo grupo califica la permeabilidad de las zonas (o accesibilidad externa). Considera el 
número de entradas y salidas (excluyendo los puentes y pasos a desnivel), y un valor de 
permeabilidad del perímetro en función de sus naturaleza (ninguna permeabilidad para los límites 
tipo “cerro”, “espacio cerrado” y “mar”; permeabilidad limitada para los límites tipo “río” y “vía a 
desnivel” en función de la cantidad de puentes por km; el resto no representa problema de 
permeabilidad). 
La accesibilidad de noche es una síntesis de esos 2 grupos de factores. 
5 modalidades: 

 Muy buena 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

 Muy mala 
 
12 - ACCES_DIA 
Tipo: Texto 
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Calidad de la accesibilidad, durante el día, de la zona de accesibilidad en la cual se ubica el objeto. 
La accesibilidad de día ha sido calculada a partir de la accesibilidad de noche, a la cual se ha 
añadido una variable de congestión vehicular (número de puntos de congestión por kilómetro de 
vías principales en la zona). 
5 modalidades: 
3 modalidades:  

 Regular  

 Mala 

 Muy mala 
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Fuerzas Armadas 

Nombre del archivo fuerzas_armadas.shp 

Palabras clave 
temáticas 

Fuerzas Armadas, Ejercito del Perú, Marina de Guerra del Perú, Fuerza 
Aérea del Perú, Escuelas, Cuarteles, decisión, intervención   

Palabras clave 
geográficas 

Lima / Callao 

Resumen 
Recursos de las 27cuarteles y escuelas de las Fuerzas Armadas (Ejercito 
del Perú, Marina de Guerra del Perú y Fuerza Aérea del Perú) 

Marco en el cual se ha 
creado la información 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 28 

Número de atributos 17 

Fecha de la 
información  

 

Última fecha de 
actualización de la 
capa de información 

 

Fuentes Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas del Perú (CC.FF.AA.) 

Responsable general   

Responsable(s) de la 
capa de información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los 
datos en la base 

 

Contactos de la fuente  

Restricciones de 
utilización 

No 

Tipo de geometría Punto  

Sistema de 
coordenadas 

Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión 

Max Y: 8698980.9 

           Min X: 264141.67                                     Max X: 289278.5 

Min Y: 8653742.88 
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Lista de los atributos: 

1 – ID_FFAA  
Tipo: Texto  
Identificador de las Fuerzas Armadas 
  
2 - NOMBRE  
Tipo: Texto   
Nombre del lugar   
 
3 - TIPO   
Tipo: Texto   
Tipo de institución (en referencia a la capa de información: "actores del SINADECI")   
1 modalidad:  

 Sanidades  
 
4 - SUBTIPO  
Tipo: Texto   
Sub tipo de institución (en referencia a la capa de información: "actores del SINADECI")  
10 modalidades:  

 Escuela EP 

 Cuartel EP 

 Cuartel FAP 

 Escuela FAP 

 Cuartel MGP 

 Estacion MGP 

 Escuela MGP 

 Cuartel FF.AA. 

 Colegio FAP 

 Cuartel 
 
5 - ESENCIAL  
Tipo: Texto   
Nivel de esencialidad o de importancia del objeto  
4 modalidades: 

 Normal: elementos considerados como esenciales para el funcionamiento de territorio en 
periodo normal 

 Especifico emergencia: elementos considerados como esenciales para el manejo de una 
situación de emergencia, por su especificidad o importancia 

 Apoyo emergencia: elementos de segundo nivel de importancia para el manejo de una 
situación de emergencia 

 Otros: otros elementos de interés para el manejo de una situación de emergencia: 
constituyen alternativas o potencialidades 

 
6 - INSTITU  
Tipo: Texto   
Institución  
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4 modalidades:  

 EP 

 FAP 

 MGP 

 FF.AA. 
  
7 - DIRECCION  
Tipo: Texto   
Dirección del lugar   
 
8 - DISTRITO  
Tipo: Texto   
Distrito   
 
9 - PROVINCIA  
Tipo: Texto   
Provincia  
2 modalidades :  

 LIMA 

 CALLAO 
 
10 - TEL  
Tipo: Texto   
Teléfono   
 
11 - RPM  
Tipo: Texto   
RPM 
 
12 - TELEFAX  
Tipo: Texto   
Teléfono Fax 
 
13 - WEB  
Tipo: Texto   
Pagina Web 
 
14 - TSUNAMI 
Tipo: Texto 
Zonas de afectación por tsunami en la cual se ubica el objeto 
3 modalidades:  

 sismo más probable: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un 
sismo de magnitud Mw=8.5  

 sismo de tipo 1746: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un 
sismo de magnitud Mw=9.0  

 no expuesto: El objeto no está expuesto a tsunamis. 
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16 - SISMO 
Tipo: Texto 
Zona sísmica en la cual se ubica el objeto, según la microzonificación sísmica (CISMID) que califica 
la estabilidad del suelo. 
5 modalidades:  

 Peligro bajo: Zona I de la zonificación sísmica. Suelos estables. 

 Peligro relativamente bajo: Zona II  de la zonificación sísmica. Suelos relativamente 
estables. 

 Peligro alto: Zona III de la zonificación sísmica. Suelos inestables. 

 Peligro muy alto: Zona IV y V de la zonificación sísmica. Suelos muy inestables. 

 Sin información: Sin datos de microzonificación sísmica 
 
15 - ACCES_NOC 
Tipo: Texto 
Valor de la accesibilidad, durante la noche, de la zona en la cual se ubica el objeto. 
Para definir la accesibilidad de las zonas, se consideran 2 grupos de variables: 
- El primer grupo permite calificar la accesibilidad interna y considera la densidad de la red vial, la 
densidad de la red principal, el porcentaje del territorio de la zona a más de 500m de la red 
principal, el ancho promedio de las vías y el porcentaje del territorio de la zona ocupando cerros. 
- El segundo grupo califica la permeabilidad de las zonas (o accesibilidad externa). Considera el 
número de entradas y salidas (excluyendo los puentes y pasos a desnivel), y un valor de 
permeabilidad del perímetro en función de sus naturaleza (ninguna permeabilidad para los límites 
tipo “cerro”, “espacio cerrado” y “mar”; permeabilidad limitada para los límites tipo “río” y “vía a 
desnivel” en función de la cantidad de puentes por km; el resto no representa problema de 
permeabilidad). 
La accesibilidad de noche es una síntesis de esos 2 grupos de factores. 
5 modalidades: 

 Muy buena 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

 Muy mala 
 
16 - ACCES_DIA 
Tipo: Texto 
Calidad de la accesibilidad, durante el día, de la zona de accesibilidad en la cual se ubica el objeto. 
La accesibilidad de día ha sido calculada a partir de la accesibilidad de noche, a la cual se ha 
añadido una variable de congestión vehicular (número de puntos de congestión por kilómetro de 
vías principales en la zona). 
3 modalidades:  

 Regular  

 Mala 

 Muy mala 
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Policía Nacional del Perú 

Nombre del archivo pnp.shp 

Palabras clave 
temáticas 

Policía Nacional de Perú, Comisarias, Dirección Territorial, decisión, 
intervención  

Palabras clave 
geográficas 

Lima / Callao 

Resumen 
Localización de las comisarias y de la direcciones territoriales de la 
Policía Nacional de Perú de Lima y Callao 

Marco en el cual se ha 
creado la información 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 139 

Número de atributos 25 

Fecha de la 
información  

 

Última fecha de 
actualización de la 
capa de información 

 

Fuentes Policía Nacional del Perú (PNP), Guía Calle 

Responsable general   

Responsable(s) de la 
capa de información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los 
datos en la base 

 

Contactos de la fuente  

Restricciones de 
utilización 

No 

Tipo de geometría Punto  

Sistema de 
coordenadas 

Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión 

Max Y: 8697549.13 

 Min X: 263052.29                                                     Max X: 315297.91 

Min Y: 8619366.19 
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Lista de los atributos: 

1 - ID_COM  
Tipo: Texto   
Identificador de la institución   
 
2 - ID_DECIS 
Tipo: Texto   
Identificador de referencia con la capa "Actores del SINADECI" 
  
3 - SUBTIPO   
Tipo: Texto   
Sub tipo de institución (en referencia a la capa de información: "Actores del SINADECI")  
3 modalidades:  

 Comisarias 

 Direccion Territorial PNP 

 Sanidad de Policia 
 
4 - INSTITU  
Tipo: Texto   
Institución   
1 modalidad:  

 PNP 
 
5 - NOMBRE  
Tipo: Texto   
Nombre del lugar  
  
6 - DIR_TER  
Tipo: Texto   
Dirección Territorial a la cual pertenece el establecimiento  
3 modalidades:  

 DITERPOL XX (CALLAO);  

 DITERPOL VII (LIMA). 

 ND: Sin información 
 
7 - DIV_TER 
Tipo: Texto   
División Territorial a la cual pertenece el establecimiento  
15 modalidades:  

 DIVFAM; 

 DIVPOL CHOSICA 

 DIVTER CENTRO 

 DIVTER ESTE-1 

 DIVTER ESTE-2 

 DIVTER NORTE-1 

 DIVTER NORTE-2 
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 DIVTER NORTE-3 

 DIVTER OESTE 

 DIVTER SUR-1 

 DIVTER SUR-2 

 DIVTER SUR-3 

 DIVTER1 CALLAO 

 DIVTER2 BELLAVISTA 

 DIVTER3 VENTANILLA 
 
8 - CATEG  
Tipo: Texto   
Categoría 
4 modalidades:  

 A: Infraestructura de material noble, de dimensiones grandes, operan en tránsito, 
asaltos, robos, antidrogas, etc. e incluye operaciones especiales. 

 B: infraestructura de material noble, de dimensiones medias, operan en tránsito, 
asaltos, robos, antidrogas.   

 C: infraestructura básica, solo manejan denuncias por robo y maltrato físico y 
psicológico del niño y la mujer. Incluye las comisarias de menores y de la mujer. 

 Central 
 
9 - ESENCIAL  
Tipo: Texto 
Nivel de esencialidad o de importancia del objeto  
4 modalidades: 

 Normal: elementos considerados como esenciales para el funcionamiento de territorio en 
periodo normal 

 Especifico emergencia: elementos considerados como esenciales para el manejo de una 
situación de emergencia, por su especificidad o importancia 

 Apoyo emergencia: elementos de segundo nivel de importancia para el manejo de una 
situación de emergencia 

 Otros: otros elementos de interés para el manejo de una situación de emergencia: 
constituyen alternativas o potencialidades 

 
10 - DIRECCION  
Tipo: Texto   
Dirección del lugar   
 
11 - DISTRITO  
Tipo: Texto   
Distrito   
 
12 - PROV  
Tipo: Texto   
Provincia   
2 modalidades:  

 LIMA 
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 CALLAO 
 
13 - TEL   
Tipo: Texto   
Teléfono  
  
14 - WEB  
Tipo: Texto   
Pagina Web   
 
15- EFECT_PNP  
Tipo: Numérico 
Cantidad de efectivos PNP (parte del total de personal)  
 
16 - V_CAMIONET 
Tipo: Numérico 
Cantidad de vehículos tipo camioneta y/o automóvil  
 
17 - RADIO  
Tipo: Texto  
Equipos de radiotelecomunicaciones   
2 modalidades : 

 Si 

 ND : Sin información 
 
18  - TOT_RAD 
Tipo: Numérico   
Cantidad total de equipos de radio  
 
19 - AÑO_CREAC  
Tipo: Texto   
Año de creación o funcionamiento 
 
20 - AREA_m2  
Tipo: Numérico  
Área construida en m2  
Estadísticas de base:  

 Total: 16953.87 

 Max: 2794 

 Min: 236 
 
21 - TSUNAMI 
Tipo: Texto 
Zonas de afectación por tsunami en la cual se ubica el objeto 
3 modalidades:  

 sismo más probable: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un 
sismo de magnitud Mw=8.5  
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 sismo de tipo 1746: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un 
sismo de magnitud Mw=9.0  

 no expuesto: El objeto no está expuesto a tsunamis. 
 
22 - SISMO 
Tipo: Texto 
Zona sísmica en la cual se ubica el objeto, según la microzonificación sísmica (CISMID) que califica 
la estabilidad del suelo. 
5 modalidades:  

 Peligro bajo: Zona I de la zonificación sísmica. Suelos estables. 

 Peligro relativamente bajo: Zona II  de la zonificación sísmica. Suelos relativamente 
estables. 

 Peligro alto: Zona III de la zonificación sísmica. Suelos inestables. 

 Peligro muy alto: Zona IV y V de la zonificación sísmica. Suelos muy inestables. 

 Sin información: Sin datos de microzonificación sísmica 
 
23 - ACCES_NOC 
Tipo: Texto 
Valor de la accesibilidad, durante la noche, de la zona en la cual se ubica el objeto. 
Para definir la accesibilidad de las zonas, se consideran 2 grupos de variables: 
- El primer grupo permite calificar la accesibilidad interna y considera la densidad de la red vial, la 
densidad de la red principal, el porcentaje del territorio de la zona a más de 500m de la red 
principal, el ancho promedio de las vías y el porcentaje del territorio de la zona ocupando cerros. 
- El segundo grupo califica la permeabilidad de las zonas (o accesibilidad externa). Considera el 
número de entradas y salidas (excluyendo los puentes y pasos a desnivel), y un valor de 
permeabilidad del perímetro en función de sus naturaleza (ninguna permeabilidad para los límites 
tipo “cerro”, “espacio cerrado” y “mar”; permeabilidad limitada para los límites tipo “río” y “vía a 
desnivel” en función de la cantidad de puentes por km; el resto no representa problema de 
permeabilidad). 
La accesibilidad de noche es una síntesis de esos 2 grupos de factores. 
5 modalidades: 

 Muy buena 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

 Muy mala 
 
 
24 - ACCES_DIA 
Tipo: Texto 
Calidad de la accesibilidad, durante el día, de la zona de accesibilidad en la cual se ubica el objeto. 
La accesibilidad de día ha sido calculada a partir de la accesibilidad de noche, a la cual se ha 
añadido una variable de congestión vehicular (número de puntos de congestión por kilómetro de 
vías principales en la zona). 
3 modalidades:  

 Regular  

 Mala 
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 Muy mala 
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Gobiernos regionales y locales 

Nombre del archivo gobiernos_locales.shp 

Palabras clave 
temáticas 

 Gobierno Regional , Gobierno Local, Provincia, Distrito, Municipalidad, 
Seguridad Ciudadana, Defensa Civil, decisión, intervención, Serenazgo, 
maquinarias para remoción de escombros 

Palabras clave 
geográficas 

Lima / Callao 

Resumen 
Recursos de los Gobiernos Regionales, Provinciales y Distritales de Lima 
y Callao, así como de las gerencias de Seguridad Ciudadana y Defensa 
Civil 

Marco en el cual se ha 
creado la información 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 55 

Número de atributos 76 

Fecha de la 
información  

 

Última fecha de 
actualización de la 
capa de información 

 

Fuentes 
RENAMU (INEI, 2008), Plan Regional de Operaciones de Emergencia de 
Callao, 2008 

Responsable general   

Responsable(s) de la 
capa de información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los 
datos en la base 

 

Contactos de la fuente  

Restricciones de 
utilización 

Si (INEI-RENAMU) 

Tipo de geometría Punto  

Sistema de 
coordenadas 

Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión                                       Max Y: 8697515.97 
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     Min X: 262823.08                                  Max X: 315171.55 

                                       Min Y: 8619528.16 

 
Lista de los atributos:  

1 - ID_DECIS  
Tipo: Texto  
Identificador del gobierno local (permite correspondencia con la capa “Actores del SINADECI”)  
 
2 - NOMB_COMP 
Tipo: Texto 
Indica el nombre completo 
9 modalidades:  

 Gerencia Regional Seguridad Ciudadana y Defensa Civil de Callao 

 Gobierno Regional de Callao 

 Secretaria Tecnica de Defensa Civil de la Municipalidad Metropolitana de Lima 

 Municipalidad Provincial del Callao 

 Gobierno Regional de Lima Metropolitana 

 Municipalidad Metropolitana de Lima 

 Gerencia de Seguridad Ciudadana Provincial Callao 

 Gerencia de Seguridad Ciudadana Provincia Lima 

 ND : sin información 
 
3 - IDMUNICI  
Tipo: Texto  
Indica el código de la municipalidad  
 
4 - TIPO  
Tipo: Texto  
Tipo del establecimiento (en referencia a la capa de información: "Actores del COE") 
2 modalidades:  

 Organismo publico 

 ND : sin información 
 
5 - SUBTIPO  
Tipo: Texto  
Indica el subtipo  
7 modalidades:  

 Gobierno Regional  

 Gobierno Regional Lima Provincia 

 Gobierno Regional Seguridad Ciudadana 

 Municipalidad Provincial  

 Gobierno Provincial – Seguridad Ciudadana 

 Gobierno Provincial – Defensa Civil  

 Municipalidad Distrital  
 

6 - ESENCIAL  
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Tipo: Texto 
Nivel de esencialidad o de importancia del objeto  
4 modalidades: 

 Normal: elementos considerados como esenciales para el funcionamiento de territorio en 
periodo normal 

 Especifico emergencia: elementos considerados como esenciales para el manejo de una 
situación de emergencia, por su especificidad o importancia 

 Apoyo emergencia: elementos de segundo nivel de importancia para el manejo de una 
situación de emergencia 

 Otros: otros elementos de interés para el manejo de una situación de emergencia: 
constituyen alternativas o potencialidades 

 
 
 
7 - NOMBRE   
Tipo: Texto  
Indica el nombre del gobierno local   
 
8 - DIRECCION  
Tipo: Texto  
Indica la dirección del gobierno local   
 
9 - DISTRITO   
Tipo: Texto  
Indica el distrito en el cual se encuentra el gobierno local    
 
10 - PROV  
Tipo: Texto  
Indica la provincia en la cual se encuentra el gobierno local  
2 modalidades :  

 LIMA 

 CALLAO 
 
11 - AREA  
Tipo: Numérico   
Área total del terreno en m²  
  
12 - FECH_CONST  
Tipo: Texto   
Fecha creación 
 
13 - P_ADM  
Tipo: Numérico  (el valor -999 significa ausencia de datos)  
Indica el número de personal administrativo  
 
14 - P_ING  
Tipo: Numérico   
Indica el número de ingenieros  
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15 - P_TEC  
Tipo: Numérico   
Indica el número de personal técnico  
 
16 - P_CIV  
Tipo: Numérico   
Indica el número de personal civil  
 
17 - P_SEREN  
Tipo: Numérico   
Indica el número de personal Serenazgo (parte del total de personal)  
Estadísticas de base:  

 Total: 7406 

 Max: 750 

 Min: 0 
 
18 - P_DEFCIVIL 
Tipo: Numérico 
Indica el número de personal de Defensa Civil (parte del total de personal) 
 
19 - P_BRIG 
Tipo: Numérico  
Indica el número de Brigadistas 
Estadísticas de base:  

 Total: 112 

 Max: 111 

 Min: 1 
 
20 - P_TOT  
Tipo: Numérico   
Indica el número de personal total del gobierno local (suma del personal nombrado y contratado)
  
Estadísticas de base:  

 Total: 9380 

 Max: 751 

 Min: 0 
 
21 - CANES  
Tipo: Numérico   
Indica el número de canes de rescate  
 
22 - V_CAMIONET  
Tipo: Numérico   
Indica la cantidad de vehículos tipo camioneta y/o automóvil 
Estadísticas de base:  

 Total: 1103 
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 Max: 110 

 Min: 0 
 
23 - V_CAM_SER  
Tipo: Numérico   
Indica la cantidad de vehículos del Serenazgo (parte del total del total de vehículos)  
Estadísticas de base:  

 Total: 535 

 Max: 46 

 Min: 0 
 
24 - V_OMN  
Tipo: Numérico   
Indica la cantidad de ómnibus  
 
25 - V_BREC  
Tipo: Numérico   
Indica la cantidad de Unidad de Búsqueda y Rescate para Espacios Confinados  
 
26 - V_AMB  
Tipo: Numérico   
Indica la cantidad de ambulancia 
 
27 - V_OMNMED  
Tipo: Numérico   
Indica la cantidad de ómnibus médico 
 
28 - VEHI_MED_T  
Tipo: Numérico   
Indica el total de vehículos para atención médica (suma ambulancia + ómnibus medico)   
 
29 - VEHICU_TOT  
Tipo: Numérico   
Indica el total de vehículos 
Estadísticas de base:  

 Total: 1083 

 Max: 94 

 Min: 0 
 
30 - TOT_CHOF  
Tipo: Numérico   
Indica el total de conductores de vehículos  
 
31 - V_MOT_SER  
Tipo: Numérico   
Indica la cantidad de motos del Serenazgo (parte del total) 
Estadísticas de base:  

 Total: 551 
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 Max: 60 

 Min: 0 
 
32 - V_MOT_T  
Tipo: Numérico   
Indica la cantidad total de motos  
Estadísticas de base:  

 Total: 832 

 Max: 97 

 Min: 0 
 
33 - V_CUAT  
Tipo: Numérico   
Indica la cantidad de cuatrimoto  
 
34 - V_BIC_SER  
Tipo: Numérico   
Indica la cantidad de bicicleta del Serenazgo   
Estadísticas de base:  

 Total: 825 

 Max: 240 

 Min: 0 
 
35 - CARPAS_TOT  
Tipo: Numérico   
Indica el stock promedio de carpas (  
Estadísticas de base:  

 Total: 66 

 Max: 60 

 Min: 0 
 
36 - RADIO  
Tipo: Texto  
Indica si el gobierno local tiene equipos de radiotelecomunicaciones   
1 modalidad: 

 SI 
 
37 - RAD_UH  
Tipo: Numérico   
Indica la cantidad de equipos de radio UH  
 
38 - RAD_VHF  
Tipo: Numérico   
Indica la cantidad de equipos de radio VHF  
Estadísticas de base:  

 Total: 129 

 Max: 84 



429 
 

 Min: 0 
  
39 - RAD_UHF  
Tipo: Numérico   
Indica la cantidad de equipos de radio UHF  
 
40 - RAD_SEREN  
Tipo: Numérico   
Indica la cantidad de equipos de radios del Serenazgo (parte del total)   
Estadísticas de base:  

 Total: 280 

 Max: 200 

 Min: 0 
 
41 – RAD_DEFCIV 
Tipo: Numérico   
Indica la cantidad de equipos de radios de Defensa Civil (parte del total)   
 
42 - TOT_RAD  
Tipo: Numérico   
Indica la cantidad total de equipos de radio  
Estadísticas de base:  

 Total: 140 

 Max: 84 

 Min: 0 
 
43 - TELSAT  
Tipo: Numérico   
Indica el número de sistemas de telefonía satelital  
 
44 - GRUPMOV  
Tipo: Numérico   
Indica la cantidad de grupos electrógenos móviles   
Estadísticas de base:  

 Total: 41 

 Max: 17 

 Min: 0 
 
45 - GRUPFIJ  
Tipo: Numérico   
Indica la cantidad de grupos fijos  
 
46 - TORR_ILUM  
Tipo: Numérico   
Indica la cantidad de Torre de iluminación  
 
47 - COMPR_AIRE  
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Tipo: Numérico   
Indica la cantidad de compresor de aire transportable   
 
48 - MOTOB  
Tipo: Numérico   
Indica la cantidad de motobombas  
 
49 - TOT_CIST_A  
Tipo: Numérico   
Indica la cantidad de camiones cisternas de agua 
Estadísticas de base:  

 Total: 89 

 Max: 7 

 Min: 0 
 
50 - TOT_CIST_C  
Tipo: Numérico   
Indica la cantidad de camiones cisternas de combustible 
 
51 - V_CAM_CARG  
Tipo: Numérico   
Indica la cantidad de camiones de carga 
Estadísticas de base:  

 Total: 228 

 Max: 71 

 Min: 0 
 
52 - GRUAS  
Tipo: Numérico   
Indica la cantidad de grúas  
 
53 - BULD  
Tipo: Numérico   
Indica la cantidad de cargador frontal o buldócer  
Estadísticas de base:  

 Total: 76 

 Max: 9 

 Min: 0 
 
54 - EXCAV  
Tipo: Numérico   
Indica la cantidad de excavadora  
Estadísticas de base:  

 Total: 5 

 Max: 5 

 Min: 0 
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55 - RETROEX  
Tipo: Numérico   
Indica la cantidad de retroexcavadora  
Estadísticas de base:  

 Total: 12 

 Max: 4 

 Min: 0 
 
56 - APIS  
Tipo: Numérico   
Indica la cantidad de apisonadora o rodillo vibratorio  
 
57 - MOTONIV  
Tipo: Numérico   
Indica la cantidad de moto niveladora  
Estadísticas de base:  

 Total: 17 

 Max: 3 

 Min: 0 
 
58  - TRITUR  
Tipo: Numérico   
Indica la cantidad de trituradora de piedra 
  
59 - PINZ_DEL   
Tipo: Numérico   
Indica la cantidad de pinzas de demolición   
 
60 - BOL_DEL  
Tipo: Numérico   
Indica la cantidad de bola de demolición  
 
61 - VOLQ  
Tipo: Numérico   
Indica la cantidad de volquetes  
Estadísticas de base:  

 Total: 103 

 Max: 19 

 Min: 0 
 
62 - MONT  
Tipo: Numérico   
Indica la cantidad de montacargas  
 
63 - RMOL  
Tipo: Numérico   
Indica la cantidad de remolque  
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64 - SMIRMOL  
Tipo: Numérico   
Indica la cantidad de semi remolque  
 
65 - TRACAMI  
Tipo: Numérico   
Indica la cantidad de tracto camión  
 
66 - CMPLAT  
Tipo: Numérico   
Indica la cantidad de camión plataforma  
 
67 - CMBARA  
Tipo: Numérico   
Indica la cantidad de camión baranda 
Estadísticas de base:  

 Total: 123 

 Max: 19 

 Min: 0 
 
68 - TRACORU  
Tipo: Numérico   
Indica la cantidad de tractor de oruga  
Estadísticas de base:  

 Total: 40 

 Max: 14 

 Min: 0 
 
69 - TRACRUE  
Tipo: Numérico   
Indica la cantidad de tractor de ruedas  
 
70 - COMPAC  
Tipo: Numérico   
Indica la cantidad de compactadora  
Estadísticas de base:  

 Total: 133 

 Max: 20 

 Min: 0 
 
71 - TOT_MAQ  
Tipo: Numérico   
Indica la cantidad total de maquinaria pesada 
Estadísticas de base:  

 Total: 526 

 Max: 50 

 Min: 0 
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72 - TOT_OPER  
Tipo: Numérico   
Indica el total de operarios de maquinarias pesadas  
Estadísticas de base:  

 Total: 33 

 Max: 21 

 Min: 12 
 
73 - TSUNAMI 
Tipo: Texto 
Zonas de afectación por tsunami en la cual se ubica el objeto 
3 modalidades:  

 sismo más probable: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un 
sismo de magnitud Mw=8.5  

 sismo de tipo 1746: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un 
sismo de magnitud Mw=9.0  

 no expuesto: El objeto no está expuesto a tsunamis. 
74 - SISMO 
Tipo: Texto 
Zona sísmica en la cual se ubica el objeto, según la microzonificación sísmica (CISMID) que califica 
la estabilidad del suelo. 
5 modalidades:  

 Peligro bajo: Zona I de la zonificación sísmica. Suelos estables. 

 Peligro relativamente bajo: Zona II  de la zonificación sísmica. Suelos relativamente 
estables. 

 Peligro alto: Zona III de la zonificación sísmica. Suelos inestables. 

 Peligro muy alto: Zona IV y V de la zonificación sísmica. Suelos muy inestables. 

 Sin información: Sin datos de microzonificación sísmica 
 
 
75 - ACCES_NOC 
Tipo: Texto 
Valor de la accesibilidad, durante la noche, de la zona en la cual se ubica el objeto. 
Para definir la accesibilidad de las zonas, se consideran 2 grupos de variables: 
- El primer grupo permite calificar la accesibilidad interna y considera la densidad de la red vial, la 
densidad de la red principal, el porcentaje del territorio de la zona a más de 500m de la red 
principal, el ancho promedio de las vías y el porcentaje del territorio de la zona ocupando cerros. 
- El segundo grupo califica la permeabilidad de las zonas (o accesibilidad externa). Considera el 
número de entradas y salidas (excluyendo los puentes y pasos a desnivel), y un valor de 
permeabilidad del perímetro en función de sus naturaleza (ninguna permeabilidad para los límites 
tipo “cerro”, “espacio cerrado” y “mar”; permeabilidad limitada para los límites tipo “río” y “vía a 
desnivel” en función de la cantidad de puentes por km; el resto no representa problema de 
permeabilidad). 
La accesibilidad de noche es una síntesis de esos 2 grupos de factores. 
5 modalidades: 

 Muy buena 

 Buena 
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 Regular 

 Mala 

 Muy mala 
 
76 - ACCES_DIA 
Tipo: Texto 
Calidad de la accesibilidad, durante el día, de la zona de accesibilidad en la cual se ubica el objeto. 
La accesibilidad de día ha sido calculada a partir de la accesibilidad de noche, a la cual se ha 
añadido una variable de congestión vehicular (número de puntos de congestión por kilómetro de 
vías principales en la zona). 
3 modalidades:  

 Regular  

 Mala 

 Muy mala 
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Cuerpo General de Bombero Voluntario del Perú 

Nombre del archivo cuarteles_bomberos.shp 

Palabras clave 
temáticas 

Bomberos, cuartel, decisión, intervención 

Palabras clave 
geográficas 

Lima / Callao 

Resumen Recursos de los 49 cuarteles de bomberos de Lima y Callao  

Marco en el cual se ha 
creado la información 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 49 

Número de atributos 29 

Fecha de la 
información  

 

Última fecha de 
actualización de la 
capa de información 

 

Fuentes Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú (CGBVP),  

Responsable general   

Responsable(s) de la 
capa de información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los 
datos en la base 

 

Contactos de la fuente  

Restricciones de 
utilización 

Si (Cuerpo General de Bomberos) 

Tipo de geometría Punto  

Sistema de 
coordenadas 

Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión 

Max Y: 8697713.02  

    Min X: 263266.26                                               Max X: 315502.99  

Min Y: 8632176.57 
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Lista de los atributos: 

1 - ID   
Tipo: Texto   
Identificador del cuartel de bombero  
 
2 - NUM_BOMB  
Tipo: Numérico   
Código de la bomba. El código está asignado en función de la antigüedad de la bomba. La bomba 
n° 1 "Unidad Chalaca" ha sido la primera bomba construida en el Perú. 
Estadísticas de base:  

 Total: 3766 

 Max: 184 

 Min: 0 
 
3 - NOMBRE  
Tipo: Texto   
Nombre de la bomba 
 
4 - IDMANZANA  
Tipo: Texto   
Manzana donde está ubicada la bomba 
 
5 - DISTRITO  
Tipo: Texto   
Distrito 
 
6 - COMANDANCI  
Tipo: TExto   
Comandancia departamental de la cual depende la bomba 
 
7 - P_TOT  
Tipo: Numérico   
Número de voluntarios en  (fuente base de datos CGBVP) 
Estadísticas de base:  

 Total: 4271 

 Max: 172 

 Min: 0 
 
8 - P_ACTIV  
Tipo: Numérico   
Número de voluntarios activos en . Se consideran el promedio de bomberos activo (es decir que 
vienen regularmente a la bomba). Se estimo por extrapolación en base a 10 entrevistas realizada 
en los meses de mayo y junio . En la mayoría de los casos, los bomberos activos representan un 30 
% del total de bomberos miembros de la bomba.  
Estadísticas de base:  

 Total: 1394 

 Max: 49 
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 Min: 0 
 
9 - VEHICU_TOT  
Tipo: Numérico   
Total de vehículos el 26 abr.  
Estadísticas de base:  

 Total: 245 

 Max: 8 

 Min: 0 
 
10 - V_MEDICA  
Tipo: Numérico   
Cantidad de Unidad médica. Esta información se encuentra también en la capa "ambulancias", 
dentro del tema "Salud" (hemos considerado las unidades médicas como ambulancias de tipo I, 
según la R.M. N° 343‐2005/MINSA) 
Estadísticas de base:  

 Total: 62 

 Max: 3 

 Min: 0 
 
11 - V_AGUA  
Tipo: Numérico   
Cantidad de autobomba 
Estadísticas de base:  

 Total: 59 

 Max: 2 

 Min: 0 
 
12 - V_CIST  
Tipo: Numérico   
Cantidad de camiones cisterna 
Estadísticas de base:  

 Total: 9 

 Max: 1 

 Min: 0 
 
13 - V_MATPEL  
Tipo: Numérico   
Cantidad de vehículos para intervención con materiales peligrosos 
Estadísticas de base:  

 Total: 7 

 Max: 1 

 Min: 0 
 
14 - V_RESCATE  
Tipo: Numérico   
Cantidad de vehículos de rescate 
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Estadísticas de base:  

 Total: 39 

 Max: 2 

 Min: 0 
 
15 - V_ESCALA  
Tipo: Numérico   
Cantidad de vehículos con escala 
Estadísticas de base:  

 Total: 9 

 Max: 1 

 Min: 0 
 
16 - V_AUX  
Tipo: Numérico   
Cantidad de vehículos de auxilio, incluye camionetas y autos 
Estadísticas de base:  

 Total: 41 

 Max: 2 

 Min: 0 
 
17 - V_ELEC  
Tipo: Numérico   
Cantidad de vehículos para intervención con problemas de tipo eléctrico 
Estadísticas de base:  

 Total: 4 

 Max: 1 

 Min: 0 
 
18 - V_UNIMOG  
Tipo: Numérico   
Cantidad de camioneta todo terreno (tipo 4x4) 
Estadísticas de base:  

 Total: 1 

 Max: 1 

 Min: 0 
 
19 - V_SNOR  
Tipo: Numérico   
Cantidad de vehículos  con brazo articulado 
Estadísticas de base:  

 Total: 5 

 Max: 1 

 Min: 0 
 
20 - V_OMNIBUS  
Tipo: Numérico   
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Cantidad de bus 
Estadísticas de base:  

 Total: 5 

 Max: 1 

 Min: 0 
 
21 - V_BREC  
Tipo: Numérico   
Cantidad de vehículo de búsqueda y rescate 
Estadísticas de base:  

 Total: 1 

 Max: 1 

 Min: 0 
 
22 - V_USAC  
Tipo: Numérico   
Cantidad de unidad de soporte de aire auto contenido 
Estadísticas de base:  

 Total: 3 

 Max: 1 

 Min: 0 
 
23 - INTERV  
Tipo: Numérico   
Número de intervenciones donde mandaron un vehículo entre el 02 dic. 2003 y el 10 abr.  
Estadísticas de base:  

 Total: 431234 

 Max: 30400 

 Min: 0 
 
24 - ESENCIAL  

Tipo: Texto 
Nivel de esencialidad o de importancia del objeto  
4 modalidades: 

 Normal: elementos considerados como esenciales para el funcionamiento de territorio en 
periodo normal 

 Especifico emergencia: elementos considerados como esenciales para el manejo de una 
situación de emergencia, por su especificidad o importancia 

 Apoyo emergencia: elementos de segundo nivel de importancia para el manejo de una 
situación de emergencia 

 Otros: otros elementos de interés para el manejo de una situación de emergencia: 
constituyen alternativas o potencialidades 

 
25 - TSUNAMI 
Tipo: Texto 
Zonas de afectación por tsunami en la cual se ubica el objeto 
3 modalidades:  
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 sismo más probable: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un 
sismo de magnitud Mw=8.5  

 sismo de tipo 1746: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un 
sismo de magnitud Mw=9.0  

 no expuesto: El objeto no está expuesto a tsunamis. 
 
26 - SISMO 
Tipo: Texto 
Zona sísmica en la cual se ubica el objeto, según la microzonificación sísmica (CISMID) que califica 
la estabilidad del suelo. 
5 modalidades:  

 Peligro bajo: Zona I de la zonificación sísmica. Suelos estables. 

 Peligro relativamente bajo: Zona II  de la zonificación sísmica. Suelos relativamente 
estables. 

 Peligro alto: Zona III de la zonificación sísmica. Suelos inestables. 

 Peligro muy alto: Zona IV y V de la zonificación sísmica. Suelos muy inestables. 

 Sin información: Sin datos de microzonificación sísmica 
 
27 - ACCES_NOC 
Tipo: Texto 
Valor de la accesibilidad, durante la noche, de la zona en la cual se ubica el objeto. 
Para definir la accesibilidad de las zonas, se consideran 2 grupos de variables: 
- El primer grupo permite calificar la accesibilidad interna y considera la densidad de la red vial, la 
densidad de la red principal, el porcentaje del territorio de la zona a más de 500m de la red 
principal, el ancho promedio de las vías y el porcentaje del territorio de la zona ocupando cerros. 
- El segundo grupo califica la permeabilidad de las zonas (o accesibilidad externa). Considera el 
número de entradas y salidas (excluyendo los puentes y pasos a desnivel), y un valor de 
permeabilidad del perímetro en función de sus naturaleza (ninguna permeabilidad para los límites 
tipo “cerro”, “espacio cerrado” y “mar”; permeabilidad limitada para los límites tipo “río” y “vía a 
desnivel” en función de la cantidad de puentes por km; el resto no representa problema de 
permeabilidad). 
La accesibilidad de noche es una síntesis de esos 2 grupos de factores. 
5 modalidades: 

 Muy buena 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

 Muy mala 
 
28 - ACCES_DIA 
Tipo: Texto 
Calidad de la accesibilidad, durante el día, de la zona de accesibilidad en la cual se ubica el objeto. 
La accesibilidad de día ha sido calculada a partir de la accesibilidad de noche, a la cual se ha 
añadido una variable de congestión vehicular (número de puntos de congestión por kilómetro de 
vías principales en la zona). 
3 modalidades:  

 Regular  
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 Mala 

 Muy mala 
 
29 - PERSONAL  
Tipo: Numérico   
Número de bomberos que laboran en cada estación 
Estadísticas de base:  

 Total: 4271 

 Max: 172 

 Min: 0 
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Actores de la ayuda humanitaria 

Nombre del archivo actor_ayuda hum.shp 

Palabras clave 
temáticas 

 Ayuda humanitaria, Red Humanitaria, ONG, organización internacional, 
Naciones Unidades, decisión, intervención  

Palabras clave 
geográficas 

Lima / Callao 

Resumen Lista y características básicas de 29 actores de la ayuda humanitaria  

Marco en el cual se ha 
creado la información 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 29 

Número de atributos 46 

Fecha de la 
información  

 

Última fecha de 
actualización de la 
capa de información 

 

Fuentes  

Responsable general   

Responsable(s) de la 
capa de información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los 
datos en la base 

 

Contactos de la fuente  

Restricciones de 
utilización 

Si (OCHA) 

Tipo de geometría Punto  

Sistema de 
coordenadas 

Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión 

Max Y: 8667153.51 

Min X: 272933.71                                                           Max X: 287988.09 

Min Y: 8655645.13 
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Lista de los atributos: 

1 - ID   
Tipo: Texto   
Identificador de la institución (permite correspondencia con la capa “Actores del SINADECI”)  
 
2 - TIPO  
Tipo: Texto 
Tipo de actor (en referencia a la capa de información “Actores del SINADECI”)  
3 modalidades: 

 ONG 

 Organización internacional 

 Asociación: caso de la Mesa de Concertación de Lucha contra la Pobreza 
 
3 - SUBTIPO 
Tipo: Texto  
Indica el sub tipo  
5 modalidades:  

 ONG Internacional 

 ONG Nacional 

 Naciones Unidas: oficinas de Naciones Unidas 

 Agencia de cooperación: caso de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo – AECID 

 ND: Sin información 
 
4 - ESENCIAL 
Tipo: Texto 
Nivel de esencialidad o de importancia del objeto  
4 modalidades: 

 Normal: elementos considerados como esenciales para el funcionamiento de territorio en 
periodo normal 

 Especifico emergencia: elementos considerados como esenciales para el manejo de una 
situación de emergencia, por su especificidad o importancia 

 Apoyo emergencia: elementos de segundo nivel de importancia para el manejo de una 
situación de emergencia 

 Otros: otros elementos de interés para el manejo de una situación de emergencia: 
constituyen alternativas o potencialidades 

 
5 - INSTITU 
Tipo: Texto   
Indica el nombre de la institución  
 
6 - NOM_COMPL 
Tipo: Texto 
Indica el nombre completo  
 
7 - DISTRITO 
Tipo: Texto  
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Indica el distrito en el cual se encuentra la institución 
 
8 - PROVINCIA 
Tipo: Texto 
Indica la provincia en la cual se encuentra la institución 
1 modalidad: 

 LIMA 
 
9 - DIRECCION 
Tipo: Texto 
Indica la dirección de la institución 
 
10 - RED_HUM 
Tipo: Texto 
Indica si la institución es integrante de la Red Humanitaria coordinada por OCHA 
3 modalidades: 

 si 

 invitados: casos de los miembros invitados   

 no: caso de las instituciones que no son miembros hasta el momento pero susceptible de 
intervenir  

 
11 - REPRESANT  
Tipo: Texto   
Indica el nombre del representante   
 
12 - CARGO  
Tipo: Texto   
Indica el cargo del represante   
 
13 - TEL  
Tipo: Texto  
Número de teléfono   
 
14 - FAX  
Tipo: Texto  
Número de fax  
 
15 - PAG_WEB  
Tipo: Texto   
Indica la página web de la institución  
 
16 - P_GERENCIA  
Tipo: Numérico   
Indica el número de personal de gerencia 
Estadísticas de base:  

 Total: 80 

 Max: 25 

 Min: 0 
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17 - P_ADMIN  
Tipo: Numérico   
Indica el número de personal administrativo 
Estadísticas de base:  

 Total: 96 

 Max: 25 

 Min: 0 
   
18 - P_ESPECIA  
Tipo: Numérico   
Indica el número de personal técnico especializado   
Estadísticas de base:  

 Total: 128 

 Max: 54 

 Min: 0 
 
19 - P_OPERAT  
Tipo: Numérico   
Indica el número de personal operativo  
Estadísticas de base:  

 Total: 148 

 Max: 42 

 Min: 0 
 
20 - P_TOTAL  
Tipo: Numérico   
Indica el número de personal total   
Estadísticas de base:  

 Total: 452 

 Max: 72 

 Min: 0 
 
21 - TOT_VEHIC  
Tipo: Numérico  
Indica la cantidad total de vehículos  
Estadísticas de base: 

 Total: 23 

 Max: 4 

 Min: 0 
  
22 - RADIO_HF   
Tipo: Numérico  
Indica la cantidad de radio HF  
  
23 - RADIO_VHF   
Tipo: Numérico  
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Indica la cantidad de radio VHF 
 
24 - RADIO_TOT  
Tipo: Numérico  
Indica la cantidad total de radio  
 
25 - TEL_SAT  
Tipo: Texto   
Indica si la institución tiene  teléfonos satelitales 
 
26 - ALM_ALIMEN  
Tipo: texto   
Indica si la institución tiene un almacén de alimentos 
3 modalidades: 

 SI 

 NO 

 ND: Sin información 
 
27 - ALM_EQUIPO  
Tipo: Texto   
Indica si la institución tiene un almacén de equipo 
3 modalidades: 

 SI 

 NO 

 ND: Sin información 
  
 
28 - RECUR_LOGI  
Tipo: Texto   
Indica otros recursos logísticos que tiene la institución 
  
29 - C_AGRI  
Tipo: Texto   
Indica si la institución pertenece al clúster agricultura   
1 modalidad: 

 SI 
 
30 - C_CAMP  
Tipo: Texto   
Indica si la institución pertenece al clúster manejo de campamiento   
2 modalidades:  

 SI 

 Potencial  
 
31 - C_RECUP_T  
Tipo: Texto   
Indica si la institución pertenece al clúster recuperación temprana   
2 modalidades:  



447 
 

 SI 

 Potencial  
 
32 - C_EDUC  
Tipo: Texto   
Indica si la institución pertenece al clúster educación   
2 modalidades:  

 SI 

 Potencial  
 
33 - C_REFUG  
Tipo: Texto   
Indica si la institución pertenece al clúster refugios de emergencia   
2 modalidades:  

 SI 

 Potencial  
 
34 - C_TELECOM  
Tipo: Texto   
Indica si la institución pertenece al clúster telecomunicación   
1 modalidad:  

 SI 
 
35 - C_SALUD  
Tipo: Texto   
Indica si la institución pertenece al clúster salud   
2 modalidades: 

 SI 

 Potencial  
 
36 - C_LOGIST  
Tipo: Texto   
Indica si la institución pertenece al clúster logística   
2 modalidades:  

 SI 

 Potencial  
 
37 - C_NUTRI  
Tipo: Texto   
Indica si la institución pertenece al clúster nutrición  
1 modalidad:  

 SI 
 
38 - C_PROTEC  
Tipo: Texto   
Indica si la institución pertenece al clúster protección (genero, infantil, discapacidad)  
2 modalidades:  
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 SI 

 Potencial  
 
39 - C_AGUA_SAN  
Tipo: Texto   
Indica si la institución pertenece al clúster agua, saneamiento e higiene   
2 modalidades:  

 SI 

 Potencial  
 
40 - C_ALIM  
Tipo: Texto   
Indica si la institución pertenece al clúster alimentación   
2 modalidades:  

 SI 

 Potencial  
 
41 - OFICI_PROV  
Tipo: Texto   
Indica si la institución tiene una oficina en provincia   
3 modalidades:  

 SI 

 NO 

 ND: Sin información 
 
42 - VEHIC_PROV  
Tipo: Numérico   
Indica la cantidad de vehículos que tiene la institución en provincia   
Estadísticas de base:  

 Total: 53 

 Max: 34 

 Min: 0 
 
43 - TSUNAMI 
Tipo: Texto 
Zonas de afectación por tsunami en la cual se ubica el objeto 
3 modalidades:  

 sismo más probable: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un 
sismo de magnitud Mw=8.5  

 sismo de tipo 1746: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un 
sismo de magnitud Mw=9.0  

 no expuesto: El objeto no está expuesto a tsunamis. 
 
44 - SISMO 
Tipo: Texto 
Zona sísmica en la cual se ubica el objeto, según la microzonificación sísmica (CISMID) que califica 
la estabilidad del suelo. 
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5 modalidades:  

 Peligro bajo: Zona I de la zonificación sísmica. Suelos estables. 

 Peligro relativamente bajo: Zona II  de la zonificación sísmica. Suelos relativamente 
estables. 

 Peligro alto: Zona III de la zonificación sísmica. Suelos inestables. 

 Peligro muy alto: Zona IV y V de la zonificación sísmica. Suelos muy inestables. 

 Sin información: Sin datos de microzonificación sísmica 
 
45 - ACCES_NOC 
Tipo: Texto 
Valor de la accesibilidad, durante la noche, de la zona en la cual se ubica el objeto. 
Para definir la accesibilidad de las zonas, se consideran 2 grupos de variables: 
- El primer grupo permite calificar la accesibilidad interna y considera la densidad de la red vial, la 
densidad de la red principal, el porcentaje del territorio de la zona a más de 500m de la red 
principal, el ancho promedio de las vías y el porcentaje del territorio de la zona ocupando cerros. 
- El segundo grupo califica la permeabilidad de las zonas (o accesibilidad externa). Considera el 
número de entradas y salidas (excluyendo los puentes y pasos a desnivel), y un valor de 
permeabilidad del perímetro en función de sus naturaleza (ninguna permeabilidad para los límites 
tipo “cerro”, “espacio cerrado” y “mar”; permeabilidad limitada para los límites tipo “río” y “vía a 
desnivel” en función de la cantidad de puentes por km; el resto no representa problema de 
permeabilidad). 
La accesibilidad de noche es una síntesis de esos 2 grupos de factores. 
5 modalidades: 

 Muy buena 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

 Muy mala 
 
46 - ACCES_DIA 
Tipo: Texto 
Calidad de la accesibilidad, durante el día, de la zona de accesibilidad en la cual se ubica el objeto. 
La accesibilidad de día ha sido calculada a partir de la accesibilidad de noche, a la cual se ha 
añadido una variable de congestión vehicular (número de puntos de congestión por kilómetro de 
vías principales en la zona). 
3 modalidades:  

 Regular  

 Mala 

 Muy mala 
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Grupos de búsqueda y rescate 

Nombre del archivo grupos_rescate.shp 

Palabras clave 
temáticas 

 Grupos de búsqueda y rescate, Brigadas, Rescate, Canino, Emergencia, 
Serenazgo, Seguridad Ciudadana, Defensa Civil, decisión, intervención  

Palabras clave 
geográficas 

Lima / Callao 

Resumen 
Recursos de los 8 grupos y brigadas de rescate y emergencia localizados 
en Lima 

Marco en el cual se ha 
creado la información 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 9 

Número de atributos 40 

Fecha de la 
información  

 

Última fecha de 
actualización de la 
capa de información 

 

Fuentes 
Municipalidad Metropolitana de Lima, División de Emergencia y Rescate 
de la policía nacional del Perú, Protección Civil Internacional (PCI), Rapid 
Latinoamérica (RapidLa), Bomberos Sin Fronteras Francia (BSF) 

Responsable general   

Responsable(s) de la 
capa de información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los 
datos en la base 

 

Contactos de la fuente  

Restricciones de 
utilización 

No 

Tipo de geometría Punto  

Sistema de 
coordenadas 

Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión Max Y: 8671272.7 
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           Min X: 269914.13                                    Max X: 286663.26 

Min Y: 8651426.47 

 
Lista de los atributos: 

1 - ID_RESCATE 
Tipo: Texto 
Identificador del grupo de rescate 
 
2 - ID_BOMB 
Tipo: Texto 
Identificador para correspondencia a la capa "Cuartel de bomberos" 
 
3 - ID_FFAA 
Tipo: Texto 
Identificador para correspondencia a la capa "Fuerzas Armadas" 
 
4 - ID_DECIS 
Tipo: Texto 
Identificador para correspondencia a la capa "Actores COE" 
 
5 - ESENCIAL  
Tipo: Texto 
Nivel de esencialidad o de importancia del objeto  
4 Modalidades: 

 Normal: elementos considerados como esenciales para el funcionamiento de territorio en 
periodo normal 

 Especifico emergencia: elementos considerados como esenciales para el manejo de una 
situación de emergencia, por su especificidad o importancia 

 Apoyo emergencia: elementos de segundo nivel de importancia para el manejo de una 
situación de emergencia 

 Otros: otros elementos de interés para el manejo de una situación de emergencia: 
constituyen alternativas o potencialidades 

 
6 - NOMBRE 
Tipo: Texto 
Nombre del grupo de rescate 
9 modalidades:  

 Escuadrón de Emergencia y Rescate - PNP 

 USAR - Bomberos 

 Servicio Aereo de Rescate -SAR - FAP 

 Brigada de Rescate del Serenazgo - MML 

 Brigada Canina de Rescate - MML 

 Grupo de Intervenci¢n de Catastrofes - GRICA - BSF Francia 

 USAR - Rapid LA 

 USAR - Proteccion Civil Internacional 

 Cruz Roja Peruana 
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7 - INSTITU 
Tipo: Texto 
Institución del grupo de rescate 
8 modalidades:  

 PNP 

 Bomberos 

 FAP 

 MML - Gerencia de Seguridad Ciudadana 

 Bomberos Sin Fronteras 

 Rapid LA 

 Proteccion Civil Internacional 

 Cruz Roja Peruana 
 
8 - CLAS_INSAR  
Tipo: Texto 
Clasificación INSARAG 
2 modalidades:  

 Liviano 

 Mediano 
 
9 - ACREDIT 
Tipo: Texto 
Indica si tiene la acreditación INSARAG 
2 modalidades:  

 SI 

 NO 
 
10 - DIRECCION 
Tipo: Texto 
Dirección física 
 
11 – DISTRITO 
Tipo: Texto 
Distrito en el cual se encuentra el objeto 
 
12 - PROV 
Tipo: Texto 
Provincia 
2 modalidades:  

 LIMA 

 CALLAO 
 
13 - AREA 
Tipo: Numérico 
Área en m²  
Estadisticas de base: 
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 Total: 2000 

 Max: 1500 

 Min: 500 
 
14 - FECH_CONST 
Tipo: Texto 
Indica la fecha construcción 
  
15 - P_RES_BRIG 
Tipo: Numérico 
Rescatistas Brigadistas. Se considera la cantidad total de rescatistas de la institución 
potencialmente movilizables.  
 
16 - CANES 
Tipo: Numérico 
Cantidad de canes entrenados para búsqueda y rescate  
 
17 - RESC 
Tipo: Numérico 
Cantidad  de vehículos de rescate  
 
18 - V_CAMIONET 
Tipo: Numérico 
Cantidad de vehículos tipo camioneta y/o automóvil  
 
19 - V_OMN 
Tipo: Numérico 
Cantidad de ómnibus  
 
20 - BREC 
Tipo: Numérico 
Cantidad de Unidad de Búsqueda y Rescate en Espacios Confinados 
 
21 - AMB 
Tipo: Numérico 
Ambulancia  
 
22 - OMNMED 
Tipo: Numérico 
Cantidad de ómnibus médico  
 
23 - TOT_VEHI_M 
Tipo: Numérico 
Total de vehículos para atención médica (Ambulancia + Ómnibus Médico)  
 
24 - TOT_VEHICU 
Tipo: Numérico 
Total de vehículos 
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25 - CAM_CARG 
Tipo: Numérico 
Cantidad de camiones de carga  
 
26 - RADIO 
Tipo: Texto 
Indica si tiene equipos de radiotelecomunicaciones 
3 modalidades:  

 SI 

 NO 

 ND : Sin información 
 
27 - RAD_UH 
Tipo: Numérico 
Cantidad de equipos de radio UH  
 
28 - RAD_VHF 
Tipo: Numérico 
Cantidad de equipos de radio VHF  
 
29 - RAD_UHF 
Tipo: Numérico 
Cantidad de equipos de radio UHF  
 
30 - TOT_RAD 
Tipo: Numérico 
Cantidad total de equipos de radio  
 
31 - TELSAT 
Tipo: Texto 
Sistema de telefonía satelital  
Modalidades: Si / No 
 
32 - GRUPMOV 
Tipo: Numérico 
Cantidad de grupos electrógenos móviles  
 
33 - GRUPFIJ 
Tipo: Numérico 
Cantidad de grupos fijos  
 
34 - TORR_ILUM 
Tipo: Numérico 
Cantidad de Torre de iluminación  
 
35 - COMPR_AIRE 
Tipo: Numérico 
Cantidad de compresor de aire transportable  
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36 - MOTOB 
Tipo: Numérico 
Cantidad de motobombas  
 
37 - TSUNAMI 
Tipo: Texto 
Zonas de afectación por tsunami en la cual se ubica el objeto 
3 modalidades:  

 sismo más probable: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un 
sismo de magnitud Mw=8.5  

 sismo de tipo 1746: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un 
sismo de magnitud Mw=9.0  

 no expuesto: El objeto no está expuesto a tsunamis. 
  
38 - SISMO 
Tipo: Texto 
Zona sísmica en la cual se ubica el objeto, según la microzonificación sísmica (CISMID) que califica 
la estabilidad del suelo. 
5 modalidades:  

 Peligro bajo: Zona I de la zonificación sísmica. Suelos estables. 

 Peligro relativamente bajo: Zona II  de la zonificación sísmica. Suelos relativamente 
estables. 

 Peligro alto: Zona III de la zonificación sísmica. Suelos inestables. 

 Peligro muy alto: Zona IV y V de la zonificación sísmica. Suelos muy inestables. 

 Sin información: Sin datos de microzonificación sísmica 
 
39 - ACCES_NOC 
Tipo: Texto 
Valor de la accesibilidad, durante la noche, de la zona en la cual se ubica el objeto. 
Para definir la accesibilidad de las zonas, se consideran 2 grupos de variables: 
- El primer grupo permite calificar la accesibilidad interna y considera la densidad de la red vial, la 
densidad de la red principal, el porcentaje del territorio de la zona a más de 500m de la red 
principal, el ancho promedio de las vías y el porcentaje del territorio de la zona ocupando cerros. 
- El segundo grupo califica la permeabilidad de las zonas (o accesibilidad externa). Considera el 
número de entradas y salidas (excluyendo los puentes y pasos a desnivel), y un valor de 
permeabilidad del perímetro en función de sus naturaleza (ninguna permeabilidad para los límites 
tipo “cerro”, “espacio cerrado” y “mar”; permeabilidad limitada para los límites tipo “río” y “vía a 
desnivel” en función de la cantidad de puentes por km; el resto no representa problema de 
permeabilidad). 
La accesibilidad de noche es una síntesis de esos 2 grupos de factores. 
5 modalidades: 

 Muy buena 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

 Muy mala 
40 - ACCES_DIA 
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Tipo: Texto 
Calidad de la accesibilidad, durante el día, de la zona de accesibilidad en la cual se ubica el objeto. 
La accesibilidad de día ha sido calculada a partir de la accesibilidad de noche, a la cual se ha 
añadido una variable de congestión vehicular (número de puntos de congestión por kilómetro de 
vías principales en la zona). 
3 modalidades:  

 Regular  

 Mala 

 Muy mala 
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Embajadas 

Nombre del archivo embajadas.shp 

Palabras clave 
temáticas 

Embajadas, decisión 

Palabras clave 
geográficas 

Lima / Callao 

Resumen Lista y características básicas de 54 embajadas acreditadas en el país 

Marco en el cual se ha 
creado la información 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 54 

Número de atributos 8 

Fecha de la 
información  

 

Última fecha de 
actualización de la 
capa de información 

 

Fuentes  

Responsable general   

Responsable(s) de la 
capa de información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los 
datos en la base 

 

Contactos de la fuente  

Restricciones de 
utilización 

No 

Tipo de geometría Punto  

Sistema de 
coordenadas 

Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión 

Max Y: 8669234.53 

              Min X: 275928.55                               Max X: 285657.09   

Min Y: 8658151.97 
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Lista de los atributos: 

1- ID_DECIS  
Tipo: Texto   
Identificador de la embajada (en referencia a la capa de información: "actores del SINADECI") 
 
2 - ID   
Tipo: Texto   
Identificador de la embajada 
 
3 - TIPO  
Tipo: Texto   
Tipo de institución 
1 modalidad:  

 Embajada 
 
4 - NOMBRE  
Tipo: Texto   
Nombre de la embajada 
 
5 - DIRECCION  
Tipo: Texto   
Dirección de la embajada 
 
6 - DISTRITO 
Tipo: Texto   
Distrito 
 
7 - PROV  
Tipo: Texto 
Provincia 
1 modalidad: 

 LIMA 
 
8 - ESENCIAL  
Tipo: Texto 
Nivel de esencialidad o de importancia del objeto  
4 modalidades: 

 Normal: elementos considerados como esenciales para el funcionamiento de territorio en 
periodo normal 

 Especifico emergencia: elementos considerados como esenciales para el manejo de una 
situación de emergencia, por su especificidad o importancia 

 Apoyo emergencia: elementos de segundo nivel de importancia para el manejo de una 
situación de emergencia 

 Otros: otros elementos de interés para el manejo de una situación de emergencia: 
constituyen alternativas o potencialidades 
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Organismos Científicos 

Nombre del archivo organismos_cientificos.shp 

Palabras clave 
temáticas 

Instituto de investigación, colegio profesional, decisión 

Palabras clave 
geográficas 

Lima / Callao 

Resumen Lista y características básicas de 40 organismos científicos 

Marco en el cual se ha 
creado la información 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 40 

Número de atributos 10 

Fecha de la 
información  

 

Última fecha de 
actualización de la 
capa de información 

 

Fuentes  

Responsable general   

Responsable(s) de la 
capa de información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los 
datos en la base 

 

Contactos de la fuente  

Restricciones de 
utilización 

No 

Tipo de geometría Punto  

Sistema de 
coordenadas 

Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión 

Max Y: 8671315.92 

                Min X: 265389.4                               Max X: 288334.87 

Min Y: 8656839.44 
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Lista de los atributos: 

1 - ID_DECIS  
Tipo: Texto   
Identificador del organismo científico (en referencia a la capa de información: "actores del 
SINADECI") 
 
2 - ID  
Tipo: Texto   
Identificador del organismo científico 
 
3 - TIPO  
Tipo: Texto   
Tipo de institución 
1 modalidad:  

 Organismo científico 
 
4 - SUBTIPO  
Tipo: Texto   
Subtipo de institución 
3 modalidades:  

 Instituto de Investigación 

 Otro 

 Colegio profesional 
 
5 - NOMBRE  
Tipo: Texto   
Nombre y siglas del organismo científico 
 
6 - NOMB_COMP 
Tipo: Texto   
Nombre completo del organismo científico 
 
7 - DIRECCION 
Tipo: Texto   
Dirección del organismo científico 
 
8 - DISTRIT 
Tipo: Texto   
Distrito 
 
9 - PROV 
Tipo: Texto 
Provincia 
2 modalidades:  

 LIMA 

 CALLAO 
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10 - ESENCIAL  
Tipo: Texto 
Nivel de esencialidad o de importancia del objeto  
4 Modalidades: 

 Normal: elementos considerados como esenciales para el funcionamiento de territorio en 
periodo normal 

 Especifico emergencia: elementos considerados como esenciales para el manejo de una 
situación de emergencia, por su especificidad o importancia 

 Apoyo emergencia: elementos de segundo nivel de importancia para el manejo de una 
situación de emergencia 

 Otros: otros elementos de interés para el manejo de una situación de emergencia: 
constituyen alternativas o potencialidades 

Empresas de maquinaria para remoción de escombros 

Nombre del archivo  emp_maq_pesada.shp 

Palabras clave 
temáticas 

Maquinaria, remoción escombros, empresas, decisión, intervención  

Palabras clave 
geográficas 

Lima / Callao 

Resumen 
Localización y caracterización de empresas que disponen (comercializan, 
alquilan o utilizan) maquinaria útil para remover escombros 
relacionados con un terremoto y/o tsunami en Lima y Callao. 

Marco en el cual se ha 
creado la información 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD, Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 210 

Número de atributos 40 

Fecha de la 
información  

 

Última fecha de 
actualización de la 
capa de información 

 

Fuentes 
Varias fuentes: Bibliografía sobre empresas, Páginas Amarillas, artículos 
de prensa, SUNAT, páginas web de las empresas, llamadas telefónicas, 
entrevistas, etc. 

Responsable general   

Responsable(s) de la 
capa de información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los 

, ..... 
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datos en la base 

Contactos de la fuente j.chandes@cooperacionlogisticasolidaria.org (CLS) 

Restricciones de 
utilización 

No 

Tipo de geometría Punto 

Sistema de 
coordenadas 

Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión 

                                      Max Y: 8687182.68 
      Min X: 268172.31                                     Max X: 304873.8 

                                       Min Y: 8632334.42 

 
Lista de los atributos: 

1 - COD_ESCOMB   
Tipo: Texto 
Campo que enumera los objetos (empresas) de la capa de información. 
 
2 -  NOM_EMPR  
Tipo: Texto 
Razón social o legal de la empresa 
 
3 - TIPO_LOCAL 
Tipo: Texto 
Indica el tipo de local, si es sede o sucursal 
2 modalidades: 

 Sede 

 Sucursal 
 
4 - COD_EMPR  
Tipo: Texto 
Indica el código asignado a la empresa (una empresa y sus sucursales tienen el mismo código). 
 
5 - DIRECCION  
Tipo: Texto 
Indica la dirección de la empresa o referencias permitiendo ubicarla. 
 
6 - DISTRITO  
Tipo: Texto 
Nombre del distrito donde se ubica la empresa. 
 
7 - PROVINCIA  
Tipo: Texto 
Nombre de la provincia  donde se ubica la empresa. 
2 modalidades:  

 LIMA 
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 CALLAO 
 
8 – TELEF_1  
Tipo: Texto 
Indica el número de teléfono de la empresa. 
 
9 – TELEF_2 
Tipo: Texto 
Indica otro número de teléfono de la empresa. 
 
10 - RUC  
Tipo: Texto 
Indica el número de RUC (SUNAT) de la empresa. 
 
11 - TIPO_ACTIV 
Tipo: Texto 
Indica el tipo de actividad 
3 modalidades: 

 Comercialización 

 Prestación de servicio 

 Comercialización y prestación de servicio 
 
12 - SUB_TIP_1 
Tipo: Texto 
Indica el primer sub tipo de actividad que realiza la empresa. 
4 modalidades:  

 Venta 

 Alquiler 

 Venta y alquiler 

 Otro 
 
13 - SUB_TIP_2 
Tipo: Texto 
Indica el segundo sub tipo de actividad que realiza la empresa. 
4 modalidades:  

 Construcción 

 Demolición 

 Construcción y demolición 

 Otro 
 
14 - EMPLEADOS 
Tipo: Numérico 
Cantidad de empleados (el valor -999 significa ausencia de datos) 
Estadísticas de base:  

 Total: 11321 

 Max: 2498 

 Min: 0 
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15 - CAMIONES 
Tipo: Texto 
Indica si la empresa tiene camiones de carga 
3 modalidades:  

 No 

 Si 

 ND : Sin información 
 
16 - CAN_CAMION 
Tipo: Numérico 
Indica la cantidad de camiones de carga que tiene la empresa (el valor -999 significa ausencia de 
datos) 
Estadísticas de base:  

 Total: 22 

 Max: 12 

 Min: 3 
 
17- GRUAS 
Tipo: Texto 
Indica si la empresa tiene grúas 
3 modalidades:  

 Si 

 No 

 ND : Sin información 
 
18 - CAN_GRUAS 
Tipo: Numérico 
Indica la cantidad de grúas que tiene la empresa (el valor -999 significa ausencia de datos) 
Estadísticas de base:  

 Total: 53 

 Max: 28 

 Min: 1 
 
19 - BULDOZER 
Tipo: Texto 
Indica si la empresa tiene buldócer  
3 modalidades:  

 Si 

 No 

 ND : Sin información 
 
20 - CAN_BULDOZ 
Tipo: Numérico 
Indica la cantidad de buldócer que tiene la empresa (el valor -999 significa ausencia de datos) 
Estadísticas de base:  

 Total: 7 
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 Max: 6 

 Min: 1 
 
21 - CARG_FRONT 
Tipo: Texto 
Indica si la empresa tiene cargadores frontales 
3 modalidades: 

 Si 

 No 

 ND: Sin información 
 
22 - CAN_CARG 
Tipo: Numérico 
Indica la cantidad de cargadores frontales que tiene la empresa (el valor -999 significa ausencia de 
datos) 
Estadísticas de base:  

 Total: 41 

 Max: 13 

 Min: -1 
 
23 - EXCAVADORA 
Tipo: Texto 
Indica si la empresa tiene excavadoras 
3 modalidades: 

 Si 

 No 

 ND: Sin información 
 
24 - CAN_EXCAVA 
Tipo: Numérico 
Indica la cantidad de excavadoras que tiene la empresa (el valor -999 significa ausencia de datos) 
Estadísticas de base:  

 Total: 114 

 Max: 20 

 Min: 2 
 
25 - TRITURADOR 
Tipo: Texto 
Indica si la empresa tiene trituradoras 
3 modalidades: 

 Si 

 No 

 ND: Sin información 
 
26 - CAN_TRITUR 
Tipo: Numérico 
Indica la cantidad de trituradoras que tiene la empresa (el valor -999 significa ausencia de datos) 
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27- BOLA_DEMON 
Tipo: Texto 
Indica si la empresa tiene bolas de demolición 
3 modalidades: 

 Si 

 No 

 ND: Sin información 
 
 
28- CAN_BOL_DE 
Tipo: Numérico 
Indica la cantidad de bolas de demolición que tiene la empresa (el valor -999 significa ausencia de 
datos) 
 
29 - PINZA_DEMO 
Tipo: Texto 
Indica si la empresa tiene pinzas de demolición 
3 modalidades: 

 Si 

 No 

 ND: Sin información 
 
30 - CAN_PIN_DE 
Tipo: Numérico 
Indica la cantidad de pinzas de demolición que tiene la empresa (el valor -999 significa ausencia de 
datos) 
 
31 - APISONADOR 
Tipo: Texto 
Indica si la empresa tiene apisonadoras 
3 modalidades: 

 Si 

 No 

 ND: Sin información 
 
 
32 - CAN_APISON 
Tipo: Numérico 
Indica la cantidad de apisonadoras que tiene la empresa (el valor -999 significa ausencia de datos)  
 
33 - STOCK_COMB 
Tipo: Texto 
Indica si la empresa tiene stock de combustible para mantener su flota de maquinaria y vehículos 
3 modalidades: 

 Si 

 No 
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 ND: Sin información 
 
34- FLO_PRO_CO 
Tipo: Texto 
Indica si la empresa tiene flota propia para el traslado de sus maquinarias 
4 modalidades: 

 Propia: tiene flota propia 

 Tercerizado: servicio tercerizado 

 No  

 ND: Sin información 
 
35 - TALLER_PRO 
Tipo: Texto 
Indica si la empresa tiene talleres propios para el mantenimiento de sus equipos 
3 modalidades: 

 Si 

 No 

 ND: Sin información 
 
36 - ESENCIAL 
Tipo: Texto 
Nivel de esencialidad o de importancia del objeto  
4 modalidades: 

 Normal: elementos considerados como esenciales para el funcionamiento de territorio en 
periodo normal 

 Especifico emergencia: elementos considerados como esenciales para el manejo de una 
situación de emergencia, por su especificidad o importancia 

 Apoyo emergencia: elementos de segundo nivel de importancia para el manejo de una 
situación de emergencia 

 Otros: otros elementos de interés para el manejo de una situación de emergencia: 
constituyen alternativas o potencialidades 

 
37 - TSUNAMI 
Tipo: Texto 
Zonas de afectación por tsunami en la cual se ubica el objeto 
3 modalidades:  

 sismo más probable: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un 
sismo de magnitud Mw=8.5  

 sismo de tipo 1746: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un 
sismo de magnitud Mw=9.0  

 no expuesto: El objeto no está expuesto a tsunamis. 
 
38 - SISMO 
Tipo: Texto 
Zona sísmica en la cual se ubica el objeto, según la microzonificación sísmica (CISMID) que califica 
la estabilidad del suelo. 
5 modalidades:  
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 Peligro bajo: Zona I de la zonificación sísmica. Suelos estables. 

 Peligro relativamente bajo: Zona II  de la zonificación sísmica. Suelos relativamente 
estables. 

 Peligro alto: Zona III de la zonificación sísmica. Suelos inestables. 

 Peligro muy alto: Zona IV y V de la zonificación sísmica. Suelos muy inestables. 

 Sin información: Sin datos de microzonificación sísmica 
 
39 - ACCES_NOC 
Tipo: Texto 
Valor de la accesibilidad, durante la noche, de la zona en la cual se ubica el objeto. 
Para definir la accesibilidad de las zonas, se consideran 2 grupos de variables: 
- El primer grupo permite calificar la accesibilidad interna y considera la densidad de la red vial, la 
densidad de la red principal, el porcentaje del territorio de la zona a más de 500m de la red 
principal, el ancho promedio de las vías y el porcentaje del territorio de la zona ocupando cerros. 
- El segundo grupo califica la permeabilidad de las zonas (o accesibilidad externa). Considera el 
número de entradas y salidas (excluyendo los puentes y pasos a desnivel), y un valor de 
permeabilidad del perímetro en función de sus naturaleza (ninguna permeabilidad para los límites 
tipo “cerro”, “espacio cerrado” y “mar”; permeabilidad limitada para los límites tipo “río” y “vía a 
desnivel” en función de la cantidad de puentes por km; el resto no representa problema de 
permeabilidad). 
La accesibilidad de noche es una síntesis de esos 2 grupos de factores. 
5 modalidades: 

 Muy buena 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

 Muy mala 
 
40 - ACCES_DIA 
Tipo: Texto 
Calidad de la accesibilidad, durante el día, de la zona de accesibilidad en la cual se ubica el objeto. 
La accesibilidad de día ha sido calculada a partir de la accesibilidad de noche, a la cual se ha 
añadido una variable de congestión vehicular (número de puntos de congestión por kilómetro de 
vías principales en la zona). 
3 modalidades:  

 Regular  

 Mala 

 Muy mala 
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Almacenes de ayuda nacional e internacional 

Nombre del archivo Almacen_ayuda_hum_.shp 

Palabras clave 

temáticas 

Almacenes de ayuda nacional e internacional, alimentos, equipos, 

características 

Palabras clave 

geográficas 
Lima / Callao 

Resumen 

Localización y caracterización de los almacenes de ayuda nacional e 

internacional existentes en Lima y Callao, que pueden brindar ayuda a 

los posibles damnificados en caso de un terremoto y/o tsunami en Lima 

y Callao 

Marco en el cual se ha 

creado la información 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 

Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 

Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 

Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 

PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 4 

Número de atributos 16 

Fecha de la 

información  
 

Última fecha de 

actualización de la 

capa de información 

 

Fuentes PRONAA, Caritas, INDECI, Cruz Roja  

Responsable general   

Responsable(s) de la 

capa de información 
 

Responsable(s) de la 

integración de los 

datos en la base 

 

Contactos de la fuente  

Restricciones de 

utilización 
No 
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Tipo de geometría Puntos 

Sistema de 

coordenadas 
Código EPSG : 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión 

Max Y: 8667134.572164 m 

Min X: 269867.451238 m                                 Max X: 272826.366933 m 

Min Y: 8667076.811533 m 

 

Lista de los atributos: 

 
1 – ID_PUNTO 
Tipo: Numérico 
Código de identificación del punto 
 
2 - NB_PUNTO 
Tipo: Texto 
Nombre del punto del almacén 
 
3 – TIPO 
Tipo: Texto 
Tipo de productos que almacena 
 
4 - DIREC_PUNT 
Tipo: Texto 
Dirección del almacén 
 
5 - DISTRITO 
Tipo: Texto 
Distrito de ubicación del almacén 
 
6 - NB_ORG 
Tipo: Texto 
Nombre del organismo que maneja el almacén 
 
7 - SUP_ALM 
Tipo: Numérico 
Superficie total del almacén en m² 
 
8 - CAP_ALM_TO 
Tipo: Numérico 
Capacidad máxima de almacenamiento en tonelada métrica 
 
9 - CAN_ALM 
Tipo: Numérico 
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Cantidad de productos almacenada en promedio en tonelada métrica 
 
10 - POR_OCUP 
Tipo: Numérico 
Porcentaje de ocupación en promedio del almacén 
 
11 - NB_CAM 
Tipo: Numérico 
Número de camiones disponibles para la distribución de productos (entre 3 y 22 toneladas) 
 
12 - ESENCIAL 
Tipo: Texto 
Nivel de esencialidad o de importancia del objeto  
4 modalidades: 

 Normal: elementos considerados como esenciales para el funcionamiento de territorio en 
periodo normal 

 Especifico emergencia: elementos considerados como esenciales para el manejo de una 
situación de emergencia, por su especificidad o importancia 

 Apoyo emergencia: elementos de segundo nivel de importancia para el manejo de una 
situación de emergencia 

 Otros: otros elementos de interés para el manejo de una situación de emergencia: 
constituyen alternativas o potencialidades 

 
13 - TSUNAMI 
Tipo: Texto 
Zonas de afectación por tsunami en la cual se ubica el objeto 
3 modalidades:  

 sismo más probable: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un 
sismo de magnitud Mw=8.5  

 sismo de tipo 1746: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un 
sismo de magnitud Mw=9.0  

 no expuesto: El objeto no está expuesto a tsunamis. 
 
14 - SISMO 
Tipo: Texto 
Zona sísmica en la cual se ubica el objeto, según la microzonificación sísmica (CISMID) que califica 
la estabilidad del suelo. 
5 modalidades:  

 Peligro bajo: Zona I de la zonificación sísmica. Suelos estables. 

 Peligro relativamente bajo: Zona II  de la zonificación sísmica. Suelos relativamente 
estables. 

 Peligro alto: Zona III de la zonificación sísmica. Suelos inestables. 

 Peligro muy alto: Zona IV y V de la zonificación sísmica. Suelos muy inestables. 

 Sin información: Sin datos de microzonificación sísmica 
 
15 - ACCES_NOC 
Tipo: Texto 
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Valor de la accesibilidad, durante la noche, de la zona en la cual se ubica el objeto. 
Para definir la accesibilidad de las zonas, se consideran 2 grupos de variables: 
- El primer grupo permite calificar la accesibilidad interna y considera la densidad de la red vial, la 
densidad de la red principal, el porcentaje del territorio de la zona a más de 500m de la red 
principal, el ancho promedio de las vías y el porcentaje del territorio de la zona ocupando cerros. 
- El segundo grupo califica la permeabilidad de las zonas (o accesibilidad externa). Considera el 
número de entradas y salidas (excluyendo los puentes y pasos a desnivel), y un valor de 
permeabilidad del perímetro en función de sus naturaleza (ninguna permeabilidad para los límites 
tipo “cerro”, “espacio cerrado” y “mar”; permeabilidad limitada para los límites tipo “río” y “vía a 
desnivel” en función de la cantidad de puentes por km; el resto no representa problema de 
permeabilidad). 
La accesibilidad de noche es una síntesis de esos 2 grupos de factores. 
5 modalidades: 

 Muy buena 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

 Muy mala 
 
16 - ACCES_DIA 
Tipo: Texto 
Calidad de la accesibilidad, durante el día, de la zona de accesibilidad en la cual se ubica el objeto. 
La accesibilidad de día ha sido calculada a partir de la accesibilidad de noche, a la cual se ha 
añadido una variable de congestión vehicular (número de puntos de congestión por kilómetro de 
vías principales en la zona). 
3 modalidades:  

 Regular  

 Mala 

 Muy mala 
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ÁREAS POTENCIALES PARA ALBERGUES 
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Áreas potenciales para albergues en campamentos 

Nombre del archivo Albergues.shp 

Palabras clave 
temáticas 

Albergues en campamentos, áreas, lugares, características 

Palabras clave 
geográficas 

Lima / Callao 

Resumen 
Localización y caracterización de los lugares oficialmente previstos o 
potenciales, utilizables como albergues en campamentos para los 
posibles damnificados de un terremoto y/o tsunami en Lima y Callao. 

Marco en el cual se ha 
creado la información 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD, Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 214 

Número de atributos 135 

Fecha de la 
información  

 

Última fecha de 
actualización de la 
capa de información 

 

Fuentes 

La información proviene directa o indirectamente de fuentes 
múltiples: 

- revisión bibliográfica (estándares internacionales, 
reglamentos y normativas locales) 

- entrevistas en cada municipalidad.  
- imágenes satelitales. 
- mapas de zonificación y/o planes catastrales; 
- visitas de campo. 

Responsable general   

Responsable(s) de la 
capa de información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los 
datos en la base 

, ..... 

Contactos de la fuente  

Restricciones de 
utilización 

No 
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Tipo de geometría Polígono 

Sistema de 
coordenadas 

Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión 

Max Y: 8698437.48 

      Min X:  263294.24                                       Max X:  315352.89 

Min Y: 8617682.33 

 
Lista  de los atributos: 

1 –  NUM_FICHA  
Tipo: Texto 
Número de ficha de encuesta. Los dos primeros números corresponden al código del distrito. Los 
tres últimos números corresponden al número de encuesta en el distrito. 
 
2 - ID   
Tipo: Texto 
Campo que enumera los objetos de la capa de información. Empieza desde uno. 
 
3 - NOMBRE_LUG 
Tipo: Texto 
Nombre del lugar. Se da al lugar el nombre conocido localmente. Cuando no hay nombres 
conocidos, se menciona S/N. 
 
4 - DIRECCION  
Tipo: Texto 
Se indica la dirección del área o referencias permitiendo ubicarla. 
 
5 - DISTRITO  
Tipo: Texto 
Nombre del distrito donde se ubica el área. 
 
6 - PROVINCIA  
Tipo: Texto 
Nombre de la provincia  donde se ubica el área. 
2 modalidades:  

 Lima 

 Callao 
 
7 - COND_ACT  
Tipo: Texto 
Situación actual del área en cuanto a su uso como albergue. 
2 modalidades: 

 Oficial: El área está oficialmente considerada como área para albergues en caso de 
emergencia. 

 Potencial: El área, según investigaciones de campo, puede considerarse como área 
potencial para albergues de emergencia. 
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8 - POB_CERC  
Tipo: Texto 
Nombre del poblado más cercano (se trata de aglomeración de viviendas, no de viviendas 
aisladas).  
 
9 - DIST_P_CER  
Tipo: Numérico 
Distancia entre la zona de albergue y el poblado más cercano (en kilómetros) 
Estadísticas de base: 

 Total: 40.8 

 Max: 6 

 Min: 0 
 
10 - TENENCIA  
Tipo: Texto 
Indica si la administración actual del área es pública o privada. 
2 modalidades:  

 Público: Terreno Público 

 Privado: Terreno Privado 
 
11 - DUENO  
Tipo: Texto 
Se indica quien es propietario del terreno al momento de la encuesta (se indica “no identificado” 
cuando no se ha podido identificar al propietario). 
 
12 - USO_ACTUAL  
Tipo: Texto 
Se indica si el terreno está en abandono o en uso. 
2 modalidades:  

 Abandono: Terreno en abandono 

 Uso: Terreno en uso 
 
13 - TIPO_USO1 
Tipo: Texto 
Indica cómo se utiliza el terreno en el momento de la encuesta. 
(Información precisa) 
 
14 - TIPO_USO2 
Tipo: Texto 
Indica cómo se utiliza el terreno en el momento de la encuesta. 
8 modalidades: 

 Área de Cultivo o vivero 

 Berma Central 

 Establecimiento educativo 

 Parque o plaza 

 Terreno deportivo y esparcimiento 

 Uso militar 
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 Otro uso 

 Terreno Baldío 
 
15 - ALTITUD  
Tipo: Numérico 
Indica la altitud del terreno en m.s.n.m. (altitud en la entrada principal a la zona) 
Estadísticas de base: 

 Total: 34298 

 Max: 879 

 Min: 15 
 
16 - LONGITUD  
Tipo: Texto 
Indica la longitud del punto de entrada principal a la zona 
 
17 - LATITUD  
Tipo: Texto 
Indica la latitud del punto de entrada principal a la zona 
 
18 - SUPERFICIE  
Tipo: Numérico 
Indica la superficie del terreno que se podría utilizar para albergues (en m2).  
Estadísticas de base: 

 Total: 34765069.1 

 Max: 4856647.8 

 Min: 13059 
 
19 - PERIMETRO  
Tipo: Numérico 
Indica el perímetro del terreno que se podría utilizar para albergues (en m).  
Estadísticas de base: 

 Total: 317717.4 

 Max: 12659.6 

 Min: 9.7 
 
20 - TIPO_ZONA  
Tipo: Texto 
Indica el tipo de zona en la cual se encuentra el área  
5 modalidades: 

 Residencial 

 Comercial 

 Industrial 

 Rural 

 Otro: Otro tipo de zona 
 
21 - ESP_ZONA  
Tipo: Texto 
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Especifica de cual tipo de zona se trata en caso de ser “Otro tipo de zona”. 
4 modalidades: 

 Baldío 

 Base E.P. 

 Uso FAP 

 ND 
 
22 - NUM_VIAS  
Tipo: Numérico 
Indica el número de vías de acceso a la zona. 
Estadísticas de base: 

 Total: 481 

 Max: 9 

 Min: 1 
 
23 - ANCHO_VIA  
Tipo: Numérico 
Indica el valor del ancho de la vía principal de acceso a la zona (en metros) 
Estadísticas de base: 

 Total: 1855 

 Max: 20 

 Min: 3 
 
24 - ESTADO_VIA  
Tipo: Texto 
Indica el estado de la vía principal de acceso a la zona. 
El estado de la vía ha sido determinado en el campo de manera visual. 
3 modalidades: 

 Bueno: Buen estado  (vía nueva o poco deteriorada) 

 Regular: Estado regular (vías con algunos baches, pequeños huecos en la pista) 

 Malo: Mal estado (vías que tienen muchos desniveles, huecos más profundos) 
 
25 - RECUB_VIA  
Tipo: Texto 
Indica el tipo de recubrimiento de la vía principal de acceso a la zona. 
3 modalidades: 

 Asfalto: mejor calidad 

 Afirmado: calidad intermedia 

 Gravilla: peor calidad 
 
26 - ACC_DIA 
Tipo: Texto 
Indica en cual zona de accesibilidad de día se encuentra la zona. 
3 modalidades: 

 Regular 

 Mala 

 Muy mala 
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La metodología general aplicada para calificar la accesibilidad de los lugares siguió dos pasos. El 
primer ha sido la delimitación de denominadas “zonas de accesibilidad”. Así, se ha divido el 
territorio en un total de 39 zonas apoyándose en elementos físicos que constituyen frenos para la 
fluidez de los desplazamientos. 
El segundo paso consistió en determinar el nivel de accesibilidad de cada zona (de día y de noche) 
según los siguientes criterios. 
 
 
 
Variables consideradas para caracterizar la accesibilidad de las zonas 
 

Accesibilidad de noche 

Caracterización interior de la zona 
 

Permeabilidad de la zona: cálculos en relación al 
perímetro de la zona 

densidad de la red vial (Km./superficie) Número de entradas y salidas de la zona 

densidad de la red principal 
(Km./superficie) 

Indicador de permeabilidad del perímetro de la zona 
considerando:  

- % del perímetro con obstáculos totales: cerro, 
mar, espacios cerrados  
- % del perímetro con obstáculos parciales: rio y 
vías a desnivel (función del número de 
puentes/km)  
- % del perímetro sin obstáculos 

 

% superficie a más de 500 m. de la red 
principal 

% superficie de cerros  

Ancho promedio de las vías  

Accesibilidad de día 

Número de puntos de congestión vehicular por kilómetro de vías principales 

 
 
Para más información sobre la metodología ver el informe correspondiente al recurso sobre 
transporte, vialidad y accesibilidad en período de emergencia en el Área Metropolitana de Lima y 
Callao 
 
27 - ACC_NOC 
Tipo: Texto 
Indica en cual zona de accesibilidad de noche se encuentra la zona. 
5 modalidades: 

 Muy buena 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

 Muy mala 
 
28 - DIST_VIAP 
Tipo: Numérico 
Indica la distancia a la vía principal de la zona (en metros) 
Estadísticas de base: 

 Total: 109691.1 
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 Max: 4729.6 

 Min: 0 
 
29 - ACCESIBIL  
Tipo: Texto 
Indica la calidad global del acceso a la zona. 
4 modalidades: 

 Muy Buena: Muy buena accesibilidad (sin problemas) 

 Buena: buena Accesibilidad (pocos problemas) 

 Regular: Accesibilidad regular (algunos problemas) 

 Más bien difícil: Accesibilidad más bien difícil (muchos problemas) 
 
Metodología para determinar la calidad global del acceso a la zona 
 
Para establecer el grado de accesibilidad de la zona, se han tomado en consideración los atributos 
indicados en la tabla y dado un valor a cada una de las modalidades. Este valor se multiplica por el 
porcentaje correspondiente a la importancia que se ha dado al atributo.  
 
 

ATRIBUTOS 
CONSIDERADOS 

MODALIDADES VALORACION 
IMPORTANCIA DEL 
ATRIBUTO (en %) 

Distancia a la vía principal 
de la zona 

Menos de 100 m 100 

20% 

Entre 100 y 500 m 75 

Entre 500 y 2000 m 50 

Entre 2000 y 5000 m 25 

Más de 5000 m 0 

Accesibilidad general 
(zona de accesibilidad en 

la cual se encuentra la 
zona) 

Día (muy buena) 50 

15% 

Día (buena) 40 

Día (regular) 25 

Día (mala) 10 

Día (muy mala) 0 

Noche (muy buena) 50 

Noche (buena) 40 

Noche (regular) 25 

Noche (mala) 10 

Noche (muy mala) 0 

Número de vías de acceso 

1 50 

20% 2 75 

3 y más 100 

Ancho de la vía de acceso 
principal 

Menos de 5 metros 40 

20% Entre 5 y 9 metros 80 

10 metros y más 100 

Tipo de recubrimiento de 
la vía de acceso principal 

Asfaltado 100 

10% Afirmado 70 

Gravilla 50 
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Estado de la vía de acceso 
principal 

Bueno* 100 

15% Regular** 50 

Malo*** 25 

Total   100% 

    * Bueno: Vía nueva o poco deteriorada 
  ** Regular: Vía un poco deteriorada (algunos desniveles, pequeños huecos) 
*** Malo: Vía deteriorada (muchos desniveles, huecos más profundos) 
 
El resultado está comprendido entre 0 (peor accesibilidad) y 100 (mejor accesibilidad). Con los 
valores obtenidos, se han establecido cuatro grados de accesibilidad como lo indica el cuadro a 
continuación. 
 
 

 

 
30 - ACCES_VAL  
Tipo: Numérico 
Indica el valor de la calidad global del acceso a la zona según la metodología presentada 
anteriormente. 
Estadísticas de base: 

 Total: 16402.3 

 Max: 96.3 

 Min: 40.5 
 
31 - PENDIENTE  
Tipo: Texto 
Indica una apreciación de la pendiente del terreno. 
3 modalidades: 

 Plano: Terreno plano 

 Poca: Poca pendiente 

 Importante: Pendiente importante 
 
32 - TIP_SUELO1  
Tipo: Texto 
Indica el tipo de suelo en el área (detallado) 
 
33 - TIP_SUELO2  
Tipo: Texto 

GRADO DE ACCESIBILIDAD 
INTERVALOS  DE 

VALORACION 

Buena accesibilidad 71-100  

Accesibilidad regular 61-70 

Accesibilidad más bien difícil 41-60 

Accesibilidad muy difícil 40 y menos 
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Indica el tipo de suelo dominante  
4 modalidades: 

 Arenoso 

 Arcilloso 

 Cespéd 

 Concreto 
 
34 - PEL_LOCAL  
Tipo: Texto 
Indica si existe por lo menos un peligro conocido que podría afectar la zona. 
2 modalidades: 

 SI: Sí, existe por lo menos un peligro conocido 

 NO: No hay peligros conocidos 
 
 35 - PEL_TSUNAM  
Tipo: Texto 
Indica si la zona está expuesta al peligro de tsunami ligado a un terremoto de magnitud 8.5 
(escenario del estudio realizado en el marco del proyecto SIRAD). 
3 modalidades: 

 SI 

 1746 (la zona está expuesta solo en caso de tsunami tipo 1746) 

 NO : La zona está fuera de las zonas de inundación según los estudios realizados en el 
marco del proyecto) 

 
36 - PEL_INUND  
Tipo: Texto 
Indica si la zona está expuesta al peligro de inundaciones por ríos. 
2 modalidades: 

 SI 

 NO: No hay conocimiento de que la zona este expuesta a inundaciones por ríos. 
 
37 - PEL_HUAYCO  
Tipo: Texto 
Indica si la zona está expuesta al peligro de huaycos. 
1 modalidad: 

 NO : No hay conocimiento de que la zona este expuesta a huaycos. 
 
38 - PEL_DESLIZ  
Tipo: Texto 
Indica si la zona está expuesta al peligro de deslizamientos. 
2 modalidades: 

 Sí 

 No: No hay conocimiento de que la zona este expuesta a deslizamientos. 
 
39 - PEL_TECN  
Tipo: Texto 
Indica si la zona está expuesta a peligros de tipo tecnológico. 
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2 modalidades 

 Sí 

 No: No hay conocimiento de que la zona este expuesta a peligros de tipo tecnológico. 
 
40 - PEL_OTROS  
Tipo: Texto 
Específica los peligros no considerados anteriormente que podrían afectar a la zona. 
Se indica “No hay” cuando no existen otros tipos de peligros. 
1 modalidad: 

 No hay 
 
41 - DIST_CAUCE  
Tipo: Numérico 
Indica la distancia al cauce de río más cercano (en km). 
Estadísticas de base: 

 Total: 1242.6 

 Max: 19 

 Min: 0 
 
42 - DISP_AGUA  
Tipo: Texto 
Indica si se dispone una fuente de agua dentro de la zona o a proximidad inmediata (menos de 500 
metros). 
2 modalidades: 

 SI: Respuesta Sí 

 NO: Respuesta No 
 
43 - DISP_ELEC  
Tipo: Texto 
Indica si se dispone de electricidad dentro de la zona o a proximidad inmediata (menos de 500 
metros). 
1 modalidad: 

 SI: Respuesta Sí 
 
44 - DISP_ALCAN  
Tipo: Texto 
Indica si se dispone de alcantarillado dentro de la zona o a proximidad inmediata (menos de 500 
metros). 
2 modalidades: 

 SI: Respuesta Sí 

 NO: Respuesta No 
 
45 - APT_GLOBAL 
Tipo: Texto 
Indica la aptitud global de la zona a estar utilizada como albergue. 
3 Modalidades: 

 Recomendable:  área sin problema identificado o con pocos problemas 
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 Posible: área presentando algunos problemas: utilizable con precaución y/o correcciones 

 Poco recomendable: área presentando varios problemas o problemas importantes, por ej. 
la posible exposición a tsunamis: utilizable con más precaución y/o correcciones que en el 
caso anterior  

 
 
Metodología empleada para determinar la aptitud global de la zona a ser utilizada como albergue 
 
Para determinar la aptitud global de la zona a ser utilizada como albergue, se ha tomado en 
consideración los atributos indicados en la tabla y dado un valor a cada una de las modalidades.  
Este valor se multiplica por el porcentaje correspondiente a la importancia que se ha dado al 
atributo.  
 
 

ATRIBUTOS 
CONSIDERADOS 

MODALIDADES VALORACION 
IMPORTANCIA 
DEL ATRIBUTO 

(en %) 

Calidad global de la 
accesibilidad 
(ACCESIBIL) 

Valor (de 0 a 100) de la calidad global 
del acceso a la zona 

15% 

Pendiente del terreno 
(PENDIENTE) 

Terreno plano 100 

20% 

Poca pendiente 70 

Pendiente 
importante 

35 

Pendiente muy 
importante 

0 

Tipo de Suelo 
(TIPO_SUELO) 

Base de concreto 100 

10% 

Cespéd 100 

Arcilloso 50 

Arenoso 40 

Desmonte, piedras 0 

Existencia de peligros 
en la zona 

Ninguno 100 

40% 

Tsunami (sismo 
Mw=9.0) 

- 50 

Riesgo tecnológico - 50 

Huaycos - 75 

Inundaciones - 75 

Deslizamientos - 75 

Tsunami (sismo 
Mw=8.5) 

- 100 

Proximidad de 
servicios básicos 

Redes de agua 50 
15% 

Alcantarillado 30 
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(DISP_AGUA, 
DISP_ALCAN, 
DISP_ELEC) 

Electrificación 20 

TOTAL - 100% 

 
 
El resultado está comprendido entre 0 (peor aptitud) y 100 (mejor aptitud). Con los valores 
obtenidos, se han establecido tres grados de aptitud como lo indica el cuadro a continuación. 
 
 

Aptitud global de la zona Intervalos de valoración 

Recomendable 86-100  

Posible 65-85 

Poco recomendable 0-60 

 
46 - VAL_APT_GL 
Tipo: Numérico 
Indica el valor de la aptitud global de la zona a ser utilizada como albergue. 
Estadísticas de base: 

 Total: 19081.2 

 Max: 99.4 

 Min: 43.2 
 
47 - AGPOA_1000 
Tipo: Numérico 
Número de pozos importantes (en funcionamiento) a menos de 1000 metros de la zona (nivel 1). 
Estadísticas de base:  

 Total: 120 

 Max: 8 

 Min: 0 
 
48 - AGPOA_2000 
Tipo: Numérico 
Número de pozos importantes (en funcionamiento) a menos de 2000 metros de la zona (nivel 1). 
Estadísticas de base:  

 Total: 120 

 Max: 8 

 Min: 0 
 
49 - AGPOA_4000 
Tipo: Numérico 
Número de pozos importantes (en funcionamiento) a menos de 4000 metros de la zona (nivel 1). 
Estadísticas de base:  

 Total: 1348 
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 Max: 48 

 Min: 0 
 
50 - AGSUA_1000 
Tipo: Numérico 
Número de surtidores importantes (operativos) a menos de 1000 metros de la zona (nivel 1). 
Estadísticas de base:  

 Total: 29 

 Max: 3 

 Min: 0 
 
51 - AGSUA_2000 
Tipo: Numérico 
Número de surtidores importantes (operativos) a menos de 2000 metros de la zona (nivel 1). 
Estadísticas de base:  

 Total: 29 

 Max: 3 

 Min: 0 
 

52 - AGSUA_4000 
Tipo: Numérico 
Número de surtidores importantes (operativos) a menos de 4000 metros de la zona (nivel 1). 
Estadísticas de base:  

 Total: 255 

 Max: 5 

 Min: 0 
 
53 - AGREA_1000 
Tipo: Numérico 
Número de reservorios importantes (más de 2500 m3) a menos de 1000 metros de la zona (nivel 
1). 
Estadísticas de base:  

 Total: 48 

 Max: 2 

 Min: 0 
 
54 - AGREA_2000 
Tipo: Numérico 
Número de reservorios importantes (más de 2500 m3) a menos de 2000 metros de la zona (nivel 
1). 
Estadísticas de base:  

 Total: 48 

 Max: 2 

 Min: 0 
 
55 - AGREA_4000 
Tipo: Numérico 
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Número de reservorios importantes (más de 2500 m3) a menos de 4000 metros de la zona (nivel 
1). 
Estadísticas de base:  

 Total: 444 

 Max: 8 

 Min: 0 
 
56 - AGPOB_1000 
Tipo: Numérico 
Número de pozos menos importantes (solo equipados) a menos de 1000 metros de la zona (nivel 
2). 
Estadísticas de base:  

 Total: 211 

 Max: 10 

 Min: 0 
 
57 - AGPOB_2000 
Tipo: Numérico 
Número de pozos menos importantes (solo equipados) a menos de 2000 metros de la zona (nivel 
2). 
Estadísticas de base:  

 Total: 657 

 Max: 22 

 Min: 0 
 
58 - AGPOB_4000 
Tipo: Numérico 
Número de pozos menos importantes (solo equipados) a menos de 4000 metros de la zona (nivel 
2). 
Estadísticas de base:  

 Total: 2062 

 Max: 40 

 Min: 0 
 
59 - AGSUB_1000 
Tipo: Numérico 
Número de surtidores menos importantes (funcionamiento no confirmado) a menos de 1000 
metros de la zona (nivel 2). 
Estadísticas de base:  

 Total: 14 

 Max: 1 

 Min: 0 
 
60 - AGSUB_2000 
Tipo: Numérico 
Número de surtidores menos importantes (funcionamiento no confirmado) a menos de 2000 
metros de la zona (nivel 2). 
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Estadísticas de base:  

 Total: 38 

 Max: 3 

 Min: 0 
 
61 - AGSUB_4000 
Tipo: Numérico 
Número de surtidores menos importantes (funcionamiento no confirmado) a menos de 4000 
metros de la zona (nivel 2). 
Estadísticas de base:  

 Total: 162 

 Max: 6 

 Min: 0 
 
62 - AGREB_1000 
Tipo: Numérico 
Número de reservorios menos importantes (entre 1500 y 2500 m3) a menos de 1000 metros de la 
zona (nivel 2). 
Estadísticas de base:  

 Total: 83 

 Max: 4 

 Min: 0 
 
63 - AGREB_2000 
Tipo: Numérico 
Número de reservorios menos importantes (entre 1500 y 2500 m3) a menos de 2000 metros de la 
zona (nivel 2). 
Estadísticas de base:  

 Total: 242 

 Max: 6 

 Min: 0 
 
 
64 - AGREB_4000 
Tipo: Numérico 
Número de reservorios menos importantes (entre 1500 y 2500 m3) a menos de 4000 metros de la 
zona (nivel 2). 
Estadísticas de base:  

 Total: 655 

 Max: 11 

 Min: 0 
 
65 - AGCC_1000 
Tipo: Numérico 
Número de lugares con camiones cisternas  a menos de 1000 metros de la zona (nivel 2). 
Estadísticas de base:  

 Total: 111 
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 Max: 4 

 Min: 0 
 
66 - AGCC_2000 
Tipo: Numérico 
Número de lugares con camiones cisternas  a menos de 2000 metros de la zona (nivel 2). 
Estadísticas de base:  

 Total: 261 

 Max: 6 

 Min: 0 
 
67 - AGCC_4000 
Tipo: Numérico 
Número de lugares con camiones cisternas  a menos de 4000 metros de la zona (nivel 2). 
Estadísticas de base:  

 Total: 828 

 Max: 13 

 Min: 0 
 
68 - AGAE_1000 
Tipo: Numérico 
Número de empresas de agua embotellada  a menos de 1000 metros de la zona (nivel 2). 
Estadísticas de base:  

 Total: 305 

 Max: 9 

 Min: 0 
 
69 - AGAE_2000 
Tipo: Numérico 
Número de empresas de agua embotellada  a menos de 2000 metros de la zona (nivel 2). 
Estadísticas de base:  

 Total: 837 

 Max: 19 

 Min: 0 
 
 
70 - AGAE_4000 
Tipo: Numérico 
Número de empresas de agua embotellada  a menos de 4000 metros de la zona (nivel 2). 
Estadísticas de base:  

 Total: 2530 

 Max: 45 

 Min: 0 
 
71 - COB_AGUA 
Tipo: Texto 
Indica el grado de cobertura de la zona en agua potable (alternativas la red pública) 
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5 modalidades: 

 Muy buena 

 Buena 

 Relativamente buena 

 Relativamente mala 

 Mala 
 
Metodología para determinar el grado de cobertura de la zona en agua potable (alternativas a la 
red pública). 
Se ha creado un indicador de cobertura con valor mínimo de 0 y un valor máximo de 100 con la 
siguiente fórmula : 
 
Indicador cobertura agua alternativa =  [(AGPOa_1000*6*3) + (AGPOa_2000*6*2) + 
(AGPOa_4000*6*1) + (AGSUa_1000*6*3) + (AGSUa_2000*6*2) + (AGSUa_4000*6*1) + 
(AGREa_1000*6*3) + (AGREa_2000*6*2) + (AGREa_4000*6*1) + (AGPOb_1000*3*3) + 
(AGPOb_2000*3*2) + (AGPOb_4000*3*1) + (AGSUb_1000*3*3) + (AGSUb_2000*3*2) + 
(AGSUb_4000*3*1) + (AGREb_1000*3*3) + (AGREb_2000*3*2) + (AGREb_4000*3*1) + 
(AGCC_1000*3*3) + (AGCC_2000*3*2) + (AGCC_4000*3*1) + (AGAE_1000*3*3) + 
(AGAE_2000*3*2) + (AGAE_4000*3*1)] / valor máximo del indicador x 100 
 
Se realiza una doble ponderación: 
- se da un peso de 6 a las empresas de 1er nivel; de 3 a las empresas de 2do nivel; 
- se da un peso de 3 al número de empresas a menos de 1000 m de la zona; de 2 al número de 
empresas a menos de 2000 m de la zona; de 1 al número de empresas a menos de 4000 m de la 
zona. 
 
El resultado se clasifica de la siguiente manera: 

 50 a 100: Muy buena cobertura 

 20 a 49: Buena cobertura 

 20 a 44: Relativamente buena cobertura 

 3,5 a 19: Relativamente mala cobertura 

 Menos de 3,5: Mala cobertura 
 
72 - AG_INDCOB 
Tipo: Numérico 
Indica el valor del grado de cobertura de la zona en agua potable (alternativas a la red pública). 
Estadísticas de base:  

 Total: 6742.8 

 Max: 100 

 Min: 0 
 
73 - AB_AG_DOM 
Tipo: Texto 
Indica el tipo de abastecimiento en agua potable de la zona en la cual se encuentra la zona de 
albergue. 
5 modalidades: 
- Red publica permanente: Abastecimiento en agua potable permanente por la red pública 
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- Red publica mayoritaria: Abastecimiento en agua potable por la red pública mayoritario 
- Mixto: Abastecimiento en agua potable mixto (red pública / camiones cisternas) 
- Camiones cisternas mayoritario: Abastecimiento en agua potable por camiones cisternas 
mayoritario. 
- Sin Datos. 
 
74 - ALMM_1000 
Tipo: Numérico 
Número de mercados mayoristas a menos de 1000 metros de la zona (nivel 1) 
Estadísticas de base:  

 Total: 6 

 Max: 1 

 Min: 0 
 
75 - ALMM_2000 
Tipo: Numérico 
Número de mercados mayoristas a menos de 2000 metros de la zona (nivel 1). 
Estadísticas de base:  

 Total: 33 

 Max: 4 

 Min: 0 
 
76 - ALMM_4000 
Tipo: Numérico 
Número de mercados mayoristas a menos de 4000 metros de la zona (nivel 1) 
Estadísticas de base:  

 Total: 172 

 Max: 6 

 Min: 0 
 
77 - ALMD_1000 
Tipo: Numérico 
Número de mercados de distribución (300 a más puestos de venta) a menos de 1000 metros de la 
zona (nivel 1) 
Estadísticas de base:  

 Total: 56 

 Max: 3 

 Min: 0 
 
78 - ALMD_2000 
Tipo: Numérico 
Número de mercados de distribución (300 a más puestos de venta) a menos de 2000 metros de la 
zona (nivel 1). 
Estadísticas de base:  

 Total: 186 

 Max: 5 

 Min: 0 
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79 - ALMD_4000 
Tipo: Numérico 
Número de mercados de distribución (300 a más puestos de venta) a menos de 4000 metros de la 
zona (nivel 1) 
Estadísticas de base:  

 Total: 519 

 Max: 9 

 Min: 0 
 
80 - ALMI_1000 
Tipo: Numérico 
Número de supermercados importantes a menos de 1000 metros de la zona (nivel 1) 
Estadísticas de base:  

 Total: 77 

 Max: 2 

 Min: 0 
 
81 - ALMI_2000 
Tipo: Numérico 
Número de supermercados importantes a menos de 2000 metros de la zona (nivel 1) 
Estadísticas de base:  

 Total: 216 

 Max: 5 

 Min: 0 
 
82 - ALMI_4000 
Tipo: Numérico 
Número de supermercados importantes a menos de 4000 metros de la zona (nivel 1) 
Estadísticas de base:  

 Total: 656 

 Max: 11 

 Min: 0 
 
83 - ALAA_1000 
Tipo: Numérico 
Número de almacenes de ayuda nacional e internacional a menos de 1000 metros de la zona (nivel 
1) 
Estadísticas de base:  

 Total: 2 

 Max: 1 

 Min: 0 
 
84 - ALAA_2000 
Tipo: Numérico 
Número de almacenes de ayuda nacional e internacional a menos de 2000 metros de la zona (nivel 
1) 
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Estadísticas de base:  

 Total: 11 

 Max: 2 

 Min: 0 
 
85 - ALAA_4000 
Tipo: Numérico 
Número de almacenes de ayuda nacional e internacional a menos de 4000 metros de la zona (nivel 
1) 
Estadísticas de base:  

 Total: 35 

 Max: 2 

 Min: 0 
 
86 - ALPL_1000 
Tipo: Numérico 
Número de plataformas logísticas a menos de 1000 metros de la zona (nivel 2) 
Estadísticas de base:  

 Total: 10 

 Max: 2 

 Min: 0 
 
87 - ALPL_2000 
Tipo: Numérico 
Número de plataformas logísticas a menos de 2000 metros de la zona (nivel 2) 
Estadísticas de base:  

 Total: 40 

 Max: 6 

 Min: 0 
 
88 - ALPL_4000 
Tipo: Numérico 
Número de plataformas logísticas a menos de 4000 metros de la zona (nivel 2) 
Estadísticas de base:  

 Total: 114 

 Max: 8 

 Min: 0 
 
89 - ALCAA_1000 
Tipo: Numérico 
Número de centros de acopio PRONAA de más de 2000 beneficiarios a menos de 1000 metros de 
la zona (nivel 2) 
Estadísticas de base:  

 Total: 51 

 Max: 3 

 Min: 0 
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90 - ALCAA_2000 
Tipo: Numérico 
Número de centros de acopio PRONAA de más de 2000 beneficiarios a menos de 2000 metros de 
la zona (nivel 2) 
Estadísticas de base:  

 Total: 120 

 Max: 4 

 Min: 0 
 
91 - ALCAA_4000 
Tipo: Numérico 
Número de centros de acopio PRONAA de más de 2000 beneficiarios a menos de 4000 metros de 
la zona (nivel 2) 
Estadísticas de base:  

 Total: 324 

 Max: 6 

 Min: 0 
 
92 - ALCAB_1000 
Tipo: Numérico 
Número de centros de acopio PRONAA de menos de 2000 beneficiarios a menos de 1000 metros 
de la zona (nivel 3) 
Estadísticas de base:  

 Total: 154 

 Max: 6 

 Min: 0 
 
93 - ALCAB_2000 
Tipo: Numérico 
Número de centros de acopio PRONAA de menos de 2000 beneficiarios a menos de 2000 metros 
de la zona (nivel 3) 
Estadísticas de base:  

 Total: 487 

 Max: 15 

 Min: 0 
 
94 - ALCAB_4000 
Tipo: Numérico 
Número de centros de acopio PRONAA de menos de 2000 beneficiarios a menos de 4000 metros 
de la zona (nivel 3) 
Estadísticas de base:  

 Total: 1608 

 Max: 25 

 Min: 0 
 
95 - COB_ALIM 
Tipo: Texto 
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Indica el grado de cobertura de la zona en abastecimiento en alimentos. 
5 modalidades: 

 Muy buena 

 Buena 

 Relativamente buena 

 Relativamente mala 

 Mala 
 
Metodología para determinar el grado de cobertura de la zona en abastecimiento alimentario 
Se ha creado un indicador de cobertura con valor mínimo de 0 y un valor máximo de 100 con la 
siguiente fórmula: 
 
Indicador cobertura alimentos =  [(ALMM_1000*6*3) + (ALMM_2000*6*2) + (ALMM_4000*6*1) + 
(ALMD_1000*6*3) + (ALMD_2000*6*2) + (ALMD_4000*6*1) + (ALSMI_1000*6*3) + 
(ALSMI_2000*6*2) + (ALSMI_4000*6*1) + (ALAA_1000*6*3) + (ALAA_2000*6*2) + 
(ALAA_4000*6*1) + (ALPL_1000*3*3) + (ALPL_2000*3*2) + (ALPL_4000*3*1) + (ALCAa_1000*3*3) 
+ (ALCAa_2000*3*2) + (ALCAa_4000*3*1) + (ALCAb_1000*1*3) + (ALCAb_2000*1*2) + 
(ALCAb_4000*1*1)] / valor máximo del indicador x 100 
 
Se realiza una doble ponderación: 
- se da un peso de 6 a las empresas de 1er nivel; de 3 a las empresas de 2do nivel; de 1 a las 
empresas de 3er nivel; 
- se da un peso de 3 al número de empresas a menos de 1000 m de la zona; de 2 al número de 
empresas a menos de 2000 m de la zona; de 1 al número de empresas a menos de 4000 m de la 
zona. 
 
El resultado se clasifica de la siguiente manera: 

 56 a 100: Muy buena cobertura 

 23 a 55: Buena cobertura 

 9 a 22: Relativamente buena cobertura 

 2 a 8.9: Relativamente mala cobertura 

 Menos de 2: Mala cobertura 
 
96 - AL_INDCOB 
Tipo: Numérico 
Indica el valor del grado de cobertura de la zona en abastecimiento en alimentos 
Estadísticas de base:  

 Total: 6784.3 

 Max: 100 

 Min: 0 
 
97 - SAES_500 
Tipo: Numérico 
Número de establecimientos de salud esenciales a menos de 500 metros de la zona (nivel 1) 
Estadísticas de base:  

 Total: 17 

 Max: 2 
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 Min: 0 
 
98 - SALES_1000 
Tipo: Numérico 
Número de establecimientos de salud esenciales a menos de 1000 metros de la zona (nivel 1) 
Estadísticas de base:  

 Total: 48 

 Max: 2 

 Min: 0 
 
99 - SAES_2000 
Tipo: Numérico 
Número de establecimientos de salud esenciales a menos de 2000 metros de la zona (nivel 1) 
Estadísticas de base:  

 Total: 135 

 Max: 8 

 Min: 0 
 
100 - SALAP_500 
Tipo: Numérico 
Número de establecimientos de salud en apoyo para emergencias a menos de 500 metros de la 
zona (nivel 2) 
Estadísticas de base:  

 Total: 77 

 Max: 4 

 Min: 0 
 
101 - SALAP_1000 
Tipo: Numérico 
Número de establecimientos de salud en apoyo para emergencias a menos de 1000 metros de la 
zona (nivel 2) 
Estadísticas de base:  

 Total: 228 

 Max: 5 

 Min: 0 
 
102 - SALAP_2000 
Tipo: Numérico 
Número de establecimientos de salud en apoyo para emergencias a menos de 2000 metros de la 
zona (nivel 2) 
Estadísticas de base:  

 Total: 629 

 Max: 11 

 Min: 0 
 
103 - SALOT_500 
Tipo: Numérico 
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Número de otros tipos de establecimientos de salud a menos de 500 metros de la zona (nivel 3) 
Estadísticas de base:  

 Total: 135 

 Max: 6 

 Min: 0 
 
104 - SALOT_1000 
Tipo: Numérico 
Número de otros tipos de establecimientos de salud a menos de 1000 metros de la zona (nivel 3) 
Estadísticas de base:  

 Total: 374 

 Max: 7 

 Min: 0 
 
105 - SALOT_2000 
Tipo: Numérico 
Número de otros tipos de establecimientos de salud a menos de 2000 metros de la zona (nivel 3) 
Estadísticas de base:  

 Total: 1132 

 Max: 17 

 Min: 0 
 
106 - SATOT_500 
Tipo: Numérico 
Número total de establecimientos de salud a menos de 500 metros de la zona (niveles 1, 2 y 3) 
Estadísticas de base:  

 Total: 229 

 Max: 9 

 Min: 0 
 
107 - SATOT_1000 
Tipo: Numérico 
Número total de establecimientos de salud a menos de 1000 metros de la zona (niveles 1, 2 y 3) 
Estadísticas de base:  

 Total: 650 

 Max: 12 

 Min: 0 
 
108 - SATOT_2000 
Tipo: Numérico 
Número total de establecimientos de salud a menos de 2000 metros de la zona (niveles 1, 2 y 3) 
Estadísticas de base:  

 Total: 1896 

 Max: 26 

 Min: 0 
 
109 - SACAM_500 
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Tipo: Numérico 
Número de camas de hospitalización a menos de 500 metros de la zona (niveles 1, 2 y 3) 
Estadísticas de base:  

 Total: 10156 

 Max: 1500 

 Min: 0 
 
110 - SACAM_1000 
Tipo: Número de camas de hospitalización a menos de 1000 metros de la zona (niveles 1, 2 y 3) 
Estadísticas de base:  

 Total: 28608 

 Max: 2091 

 Min: 0 
 
111 - SACAM_2000 
Tipo: Numérico 
Número de camas de hospitalización a menos de 2000 metros de la zona (niveles 1, 2 y 3) 
Estadísticas de base:  

 Total: 83317 

 Max: 4921 

 Min: 0 
 
112 - COB_MEDIC 
Tipo: Texto 
Indica el grado de cobertura de la zona en atención médica. 
5 modalidades: 

 Muy buena 

 Buena 

 Relativamente buena 

 Relativamente mala 

 Mala 
 
Metodología para determinar el grado de cobertura de la zona en atención médica 
Se ha creado un indicador de cobertura con valor mínimo de 0 y un valor máximo de 100 con la 
siguiente formula : 
 
Indicador cobertura alimentos =  [(SAES_500*6*3) + (SALES_1000*6*2) + (SAES_2000*6*1) + 
(SALAP_500*3*3) + (SALAP_1000*3*2) + (SALAP_2000*3*1) + (SALOT_500*1*3) + 
(SALOT_1000*1*2) + (SALOT_2000*1*1)] / valor máximo del indicador x 100 
 
Se realiza una doble ponderación: 
- se da un peso de 6 a las empresas de 1er nivel; de 3 a las empresas de 2do nivel; de 1 a las 
empresas de 3er nivel; 
- se da un peso de 3 al número de empresas a menos de 1000 m de la zona; de 2 al número de 
empresas a menos de 2000 m de la zona; de 1 al número de empresas a menos de 4000 m de la 
zona. 
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El resultado se clasifica de la siguiente manera: 

 39 a 100: Muy buena cobertura 

 18 a 38: Buena cobertura 

 9 a 17: Relativamente buena cobertura 

 4 a 8: Relativamente mala cobertura 

 Menos de 4: Mala cobertura 
 
113 - SAL_INDCOB 
Tipo: Numérico 
Indica el valor del grado de cobertura de la zona en atención médica 
Estadísticas de base:  

 Total: 4745.5 

 Max: 100 

 Min: 0 
 
114 - ENTGA_1000 
Tipo: Numérico 
Número de empresas mayores con tanques de gas (más de 2000) a menos de 1000 m de la zona 
(nivel 2 de los recursos sobre energía) 
Estadísticas de base:  

 Total: 47 

 Max: 3 

 Min: 0 
 
115 - ENTGA_2000 
Tipo: Numérico 
Número de empresas mayores con tanques de gas (más de 2000) a menos de 2000 m de la zona 
(nivel 2 de los recursos sobre energía) 
Estadísticas de base:  

 Total: 152 

 Max: 5 

 Min: 0 
 
116 - ENTGA_4000 
Tipo: Numérico 
Número de empresas mayores con tanques de gas (más de 2000) a menos de 4000 m de la zona 
(nivel 2 de los recursos sobre energía) 
Estadísticas de base:  

 Total: 440 

 Max: 11 

 Min: 0 
 
117 - ENTGB_1000 
Tipo: Numérico 
Número de empresas con tanques de gas (menos de 2000) a menos de 1000 m de la zona (nivel 3 
de los recursos sobre energía) 
Estadísticas de base:  
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 Total: 135 

 Max: 5 

 Min: 0 
 
118 - ENTGB_2000 
Tipo: Numérico 
Número de empresas con tanques de gas (menos de 2000) a menos de 2000 m de la zona (nivel 3 
de los recursos sobre energía) 
Estadísticas de base:  

 Total: 487 

 Max: 15 

 Min: 0 
 
119 - ENTGB_4000 
Tipo: Numérico 
Número de empresas con tanques de gas (menos de 2000) a menos de 4000 m de la zona (nivel 3 
de los recursos sobre energía) 
Estadísticas de base:  

 Total: 1353 

 Max: 29 

 Min: 0 
 

120 - COB_ENERG 
Tipo: Texto 
Indica el grado de cobertura de la zona en energía (tanques de gas). 
5 modalidades: 

 Muy buena 

 Buena 

 Relativamente buena 

 Relativamente mala 

 Mala 
 
Metodología para determinar el grado de cobertura de la zona en energía (tanques de gas) 
Se ha creado un indicador de cobertura con valor mínimo de 0 y un valor máximo de 100 con la 
siguiente formula : 
 
Indicador cobertura alimentos =  [(ENTGa_1000*3*3) + (ENTGa_2000*3*2) + (ENTGa_4000*3*1) + 
(ENTGb_1000*1*3) + (ENTGb_2000*1*2) + (ENTGb_4000*1*1)] / valor máximo del indicador x 
100 
 
Se realiza una doble ponderación: 
- se da un peso de 6 a las empresas de 1er nivel; de 3 a las empresas de 2do nivel; de 1 a las 
empresas de 3er nivel; 
- se da un peso de 3 al número de empresas a menos de 1000 m de la zona; de 2 al número de 
empresas a menos de 2000 m de la zona; de 1 al número de empresas a menos de 4000 m de la 
zona. 
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El resultado se clasifica de la siguiente manera: 

 46 a 100: Muy buena cobertura 

 22 a 45: Buena cobertura 

 8 a 21: Relativamente buena cobertura 

 2 a 7: Relativamente mala cobertura 

 Menos de 2: Mala cobertura 
 
121 - ENE_INDCOB  
Tipo: Numérico 
Indica el valor del grado de cobertura de la zona en energía (tanques de gas) 
Estadísticas de base:  

 Total: 3903.6 

 Max: 100 

 Min: 0 
 
122 - MAPU_1000 
Tipo: Numérico 
Números de lugares públicos donde se encuentran maquinarías (obras públicas, construcción, etc.) 
a menos de 1000 metros de la zona (nivel 1) 

 Estadísticas de base:  

 Total: 89 

 Max: 3 

 Min: 0 
 
123 - MAPU_2000 
Tipo: Numérico 
Números de lugares públicos donde se encuentran maquinarías (obras públicas, construcción, etc.) 
a menos de 2000 metros de la zona (nivel 1) 
Estadísticas de base:  

 Total: 218 

 Max: 6 

 Min: 0 
 
124 - MAPU_4000 
Tipo: Numérico 
Números de lugares públicos donde se encuentran maquinarías (obras públicas, construcción, etc.) 
a menos de 4000 metros de la zona (nivel 1) 
Estadísticas de base:  

 Total: 631 

 Max: 13 

 Min: 0 
 
 
125 - MAPRA_1000 
Tipo: Numérico 
Números de lugares privados donde se encuentran maquinarías (obras públicas, construcción, 
etc.) a menos de 1000 metros de la zona (nivel 3, otros) 
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Estadísticas de base:  

 Total: 24 

 Max: 3 

 Min: 0 
 
126 - MAPRA_2000 
Tipo: Numérico 
Números de lugares privados donde se encuentran maquinarías (obras públicas, construcción, 
etc.) a menos de 2000 metros de la zona (nivel 3, otros) 
Estadísticas de base:  

 Total: 118 

 Max: 6 

 Min: 0 
 
127 - MAPRA_4000 
Tipo: Numérico 
Números de lugares privados donde se encuentran maquinarías (obras públicas, construcción, 
etc.) a menos de 4000 metros de la zona (nivel 3, otros) 
Estadísticas de base:  

 Total: 397 

 Max: 7 

 Min: 0 
 
128 - MAPRB_1000 
Tipo: Numérico 
Números de lugares privados donde se encuentran maquinarías (obras públicas, construcción, 
etc.) a menos de 1000 metros de la zona (nivel 3, otros) 
Estadísticas de base:  

 Total: 280 

 Max: 11 

 Min: 0 
 
129 - MAPRB_2000 
Tipo: Numérico 
Números de lugares privados donde se encuentran maquinarías (obras públicas, construcción, 
etc.) a menos de 2000 metros de la zona (nivel 3, otros) 
Estadísticas de base:  

 Total: 949 

 Max: 22 

 Min: 0 
 
130 - MAPRB_4000 
Tipo: Numérico 
Números de lugares privados donde se encuentran maquinarías (obras públicas, construcción, 
etc.) a menos de 4000 metros de la zona (nivel 3, otros) 
Estadísticas de base:  

 Total: 2918 
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 Max: 49 

 Min: 0 
 
131 - COB_MAQUIN  
Tipo: Texto 
Indica el grado de cobertura de la zona en empresas públicas y privadas poseedoras de 
maquinarias para obras públicas, construcción, etc. 
5 modalidades: 

 Muy buena 

 Buena 

 Relativamente buena 

 Relativamente mala 

 Mala 
 
Metodología para determinar el grado de cobertura de la zona en empresas poseedoras de 
maquinarias 
Se ha creado un indicador de cobertura con valor mínimo de 0 y un valor máximo de 100 con la 
formula siguiente: 
 
Indicador cobertura maquinarias =  [(MAPU_1000*6*3) + (MAPU_2000*6*2) + (MAPU_4000*6*1) 
+ (MAPRa_1000*1*3) + (MAPRa_2000*1*2) + (MAPRa_4000*1*1) + (MAPRb_10001*3) + 
(MAPRb_2000*1*2) + (MAPRb_4000*1*1)] / valor máximo del indicador x 100 
 
 
Se realiza una doble ponderación: 
- se da un peso de 6 a las empresas de 1er nivel; de 3 a las empresas de 2do nivel; de 1 a las 
empresas de 3er nivel; 
- se da un peso de 3 al número de empresas a menos de 1000 m de la zona; de 2 al número de 
empresas a menos de 2000 m de la zona; de 1 al número de empresas a menos de 4000 m de la 
zona. 
 
El resultado se clasifica de la siguiente manera: 

 60 a 100: Muy buena cobertura 

 20 a 59: Buena cobertura 

 10 a 19: Relativamente buena cobertura 

 2 a 9: Relativamente mala cobertura 

 Menos de 2: Mala cobertura 
 
132 - MAQ_INDCOB 
Tipo: Numérico 
Indica el valor del grado de cobertura de la zona en empresas públicas y privadas poseedoras de 
maquinarias para obras públicas, construcción, etc. 
Estadísticas de base:  

 Total: 6186.2 

 Max: 100 

 Min: 0 
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133 - COB_TOTAL 
Tipo: Texto 
Indica el grado de cobertura total de la zona considerando los diferentes recursos considerados 
anteriormente: (1) el agua potable (alternativas la red pública); (2) el abastecimiento en alimentos; 
(3) la atención médica; (4) la energía (tanques de gas); (5) las empresas públicas y privadas 
poseedoras de maquinarias para obras públicas, construcción, etc. 
 
Metodología para determinar el grado de cobertura 
 
Se ha creado un indicador de cobertura total con valor mínimo de 0 y un valor máximo de 100 con 
la formula siguiente: 
 
Indicador cobertura total = [(AG_INDCOB x 4) + (AL_INDCOB x 2) + (SAL_INDCOB  x 2) + 
(ENE_INDCOB *1) + ( MAQ_INDCOB *1)] /10 
Se realiza una ponderación dando un peso de 4 al agua potable; de 2 a los alimentos y la atención 
médica; de 1 a la energía y las maquinarias. 
 
El resultado se clasifica de la siguiente manera: 

 40 a 100: Buena cobertura 

 15 a 39: Cobertura regular 

 Menos de 15: Cobertura insuficiente 
 
134 - TOT_INDCOB 
Tipo: Numérico 
Indica el valor del grado de cobertura total de la zona considerando los diferentes recursos 
considerados anteriormente: (1) el agua potable (alternativas la red pública); (2) el abastecimiento 
en alimentos; (3) la atención médica; (4) la energía (tanques de gas); (5) las empresas públicas y 
privadas poseedoras de maquinarias para obras públicas, construcción, etc. 
Estadísticas de base:  

 Total: 6012.2 

 Max: 80.8 

 Min: 0.4 
 
135 - APT_Y_COB 
Tipo: Numérico 
Como se puede ver en el siguiente cuadro, indica la posición de las zonas (de 1: mejor situación) 
hasta 5 (peor situación) considerando a la vez  
- VAL_APT_GL (valor de la aptitud global de la zona a ser utilizada como albergue). 
- TOT_INDCOB (valor del grado de cobertura total de la zona) 
Estadísticas de base:  

 Total: 480 

 Max: 5 

 Min: 1 
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  Cobertura 

  Buena Regular Insuficiente 

Aptitud 

Recomendable 1 2 3 

Posible 2 2 3 

Poco recomendable 4 4 5 
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Empresas productoras y/o distribuidoras de carpas 

Nombre del archivo carpas.shp 

Palabras clave 
temáticas 

Carpas, empresas, producción, distribución, lugares 

Palabras clave 
geográficas 

Lima / Callao 

Resumen 
Localización y caracterización de las empresas productoras y/o 
distribuidoras de carpas que podrían utilizar los posibles damnificados 
de un terremoto y/o tsunami en Lima y Callao. 

Marco en el cual se ha 
creado la información 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD, Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 52 

Número de atributos 15 

Fecha de la 
información  

 

Última fecha de 
actualización de la 
capa de información 

 

Fuentes 
Varias fuentes: Bibliografía sobre empresas, Páginas Amarillas, artículos 
de prensa, SUNAT, páginas web de las empresas, llamadas telefónicas, 
entrevistas, etc. 

Responsable general   

Responsable(s) de la 
capa de información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los 
datos en la base 

 

Contactos de la fuente  

Restricciones de 
utilización 

No 

Tipo de geometría Punto 

Sistema de 
coordenadas 

Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión Max Y: 8683634.96  
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Min X: 270129.44                              Max X: 288001.78  

Min Y: 8650560.49  

 
Lista de los atributos: 

1 - COD_CARPA  
Tipo: Texto 
Campo que enumera los objetos (empresas) de la capa de información. 
 
2 -  NOM_EMPR  
Tipo: Texto 
Razón social o legal de la empresa 
 
3 - TIPO_LOC 
Tipo: Texto 
Indica el tipo de local, si es sede o sucursal 
2 modalidades 

 Sede 

 Sucursal 
 
4 -  COD_EMPR  
Tipo: Texto 
Indica el código asignado a la empresa (una empresa y sus sucursales tienen el mismo código). 
 
5 - DIRECCIO 
Tipo: Texto 
Indica la dirección de la empresa o referencias permitiendo ubicarla. 
 
6 - DISTRITO  
Tipo: Texto 
Nombre del distrito donde se ubica la empresa. 
 
7 - PROVINCIA  
Tipo: Texto 
Nombre de la provincia  donde se ubica la empresa. 
2 modalidades:  

 Lima 

 Callao 
 
8 - TELEFONO  
Tipo: Texto 
Indica el número de teléfono de la empresa. 
 
9 - RUC  
Tipo: Texto 
Indica el número de RUC (SUNAT) de la empresa. 
10 - ACTIVIDAD  
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Tipo: Texto 
Precisa el tipo de actividad de la empresa. 
3 modalidades: 

 Productor mayorista 

 Productor minorista 

 Distribuidor 
 
11 - TIPO_CARPA 
Tipo: Texto 
Indica el tipo de carpa producido y/o distribuido por la empresa. 
3 modalidades: 

 Para personas 

 Otro uso 

 Mixto 
 
12 - STOCK 
Tipo: Texto 
Indica el tipo la existencia de stock de carpas y de que tipo de carpa se trata. 
4 modalidades: 

 Stock personas (hay stock de carpas para uso de personas) 

 Stock otro (hay stock de carpas para otros usos) 

 Sin stock (no hay stock de carpas) 
 
13 - ALMACEN 
Tipo: Texto 
Indica si la empresa tiene un almacén. 
3 modalidades: 

 Sí 

 No 

 Sin Datos 
 
14 - CANT_PROD 
Tipo: Texto 
Indica la cantidad promedio de carpas para personas producidas por la empresa cada mes (el valor 
-999 significa ausencia de datos) 
Estadísticas de base: 

 Total: 75 

 Max: 30 

 Min: 0 
 
15 - TRANSPORTE 
Tipo: Texto 
Indica si existe flota de transporte para distribución de carpas y si el sistema de transporte es 
propio o tercerizado. 
5 modalidades: 

 Propio (la empresa tiene una flota de transporte y es propia) 

 Tercerizado (la empresa utiliza una flota de transporte tercerizada) 
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 Stock mixto (la empresa utiliza una flota de transporte a la vez propia y tercerizada) 

 No (la empresa no tiene flota de transporte). 

 ND (No hay datos) 
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Empresas productoras y/o distribuidoras de módulos de vivienda 

Nombre del archivo  modulosviv.shp 

Palabras clave 
temáticas 

Módulo de vivienda, empresas, producción, distribución, lugares 

Palabras clave 
geográficas 

Lima / Callao 

Resumen 
Localización y caracterización de las empresas productoras y/o 
distribuidoras de módulos de vivienda que podrían utilizar los posibles 
damnificados de un terremoto y/o tsunami en Lima y Callao. 

Marco en el cual se ha 
creado la información 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD, Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 123 

Número de atributos 15 

Fecha de la 
información  

 

Última fecha de 
actualización de la 
capa de información 

 

Fuentes 
Varias fuentes: Bibliografía sobre empresas, Páginas Amarillas, artículos 
de prensa, SUNAT, páginas web de las empresas, llamadas telefónicas, 
entrevistas, etc. 

Responsable general   

Responsable(s) de la 
capa de información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los 
datos en la base 

 

Contactos de la fuente  

Restricciones de 
utilización 

No 

Tipo de geometría Punto 

Sistema de 
coordenadas 

Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión Max Y: 8690319.76 
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Min X:  268197.18                                                  Max X:  300425.12 

Min Y: 8639687.63 

 
Lista de los atributos: 

1 – COD_MODV   
Tipo: Texto 
Campo que enumera los objetos (empresas) de la capa de información. 
 
2 –  NOM_EMPR  
Tipo: Texto 
Razón social o legal de la empresa 
 
3 – TIPO_LOCAL 
Tipo: Texto 
Indica el tipo de local, si es sede o sucursal 
2 modalidades 

 Sede 

 Sucursal 
 
4 –  COD_EMPR  
Tipo: Texto 
Indica el código asignado a la empresa (una empresa y sus sucursales tienen el mismo código). 
 
5 - DIRECCION  
Tipo: Texto 
Indica la dirección de la empresa o referencias permitiendo ubicarla. 
 
6 - DISTRITO  
Tipo: Texto 
Nombre del distrito donde se ubica la empresa. 
 
7 - PROVINCIA  
Tipo: Texto 
Nombre de la provincia  donde se ubica la empresa. 
1 modalidad:   

 Lima 
 
8 - TELEFONO  
Tipo: Texto 
Indica el número de teléfono de la empresa. 
 
9 - RUC  
Tipo: Texto 
Indica el número de RUC (SUNAT) de la empresa. 
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10 - TAMANO_M2 
Tipo: Texto 
Indica el tamaño promedio (en metros cuadrados) de los módulos de vivienda producidos y/o 
distribuidos por la empresa. 
 
11 - CANT_PROD 
Tipo: Numérico 
Indica la cantidad promedio de módulos de vivienda producidos por la empresa cada mes. (el valor 
-999 significa ausencia de datos) 
Estadísticas de base: 

 Total: 30 

 Max: 30 

 Min: 30 
 
12 – STOCK 
Tipo: Numérico 
Indica el número de módulos de vivienda en stock en la empresa al momento de la encuesta (el 
valor -999 significa ausencia de datos) 
Estadísticas de base: 

 Total: 115 

 Max: 100 

 Min: 0 
 
13 - PROD_DIAS 
Tipo: Texto 
Indica el número máximo de módulos de vivienda que la empresa podría producir cada día en caso 
de necesidad (el valor -999 significa ausencia de datos) 
Estadísticas de base: 

 Total: 418 

 Max: 30 

 Min: 1 
 
14 – ALMACEN 
Tipo: Texto 
Indica si la empresa tiene un almacén. 
3 modalidades: 

 SI 

 NO 

 ND: Sin información 
 
15 – TRANSPORTE 
Tipo: Texto 
Indica si existe flota de transporte para distribución de carpas y si el sistema de transporte es 
propio o tercerizado. 
4 modalidades: 

 Propio (la empresa tiene una flota de transporte y es propia) 

 Tercerizado (la empresa utiliza una flota de transporte tercerizada) 
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 Stock mixto (la empresa utiliza una flota de transporte a la vez propia y tercerizada) 

 No (la empresa no tiene flota de transporte) 
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Empresas productoras y/o distribuidoras de letrinas 

Nombre del archivo  letrinas.shp 

Palabras clave 
temáticas 

Letrinas, higiene, empresas, producción, distribución, lugares 

Palabras clave 
geográficas 

Lima / Callao 

Resumen 

Localización y caracterización de las empresas productoras y/o 
distribuidoras de letrinas que podrían utilizar, en albergues o 
campamentos, los posibles damnificados de un terremoto y/o tsunami 
en Lima y Callao. 

Marco en el cual se ha 
creado la información 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD, Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 16 

Número de atributos 18 

Fecha de la 
información  

 

Última fecha de 
actualización de la 
capa de información 

 

Fuentes 
Varias fuentes: Bibliografía sobre empresas, Páginas Amarillas, artículos 
de prensa, SUNAT, páginas web de las empresas, llamadas telefónicas, 
entrevistas, etc. 

Responsable general   

Responsable(s) de la 
capa de información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los 
datos en la base 

 

Contactos de la fuente  

Restricciones de 
utilización 

No 

Tipo de geometría Punto 

Sistema de 
coordenadas 

Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 
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Extensión 

Max Y: 8683581.83                                                                                               
Min X:  274683.65                            Max X:  303468.01  

Min Y: 8649808.39  

 
Lista de los atributos: 

1 -  COD_LETRI   
Tipo: Texto 
Campo que enumera los objetos (empresas) de la capa de información. 
 
2 -  NOM_EMPR  
Tipo: Texto 
Razón social o legal de la empresa 
 
3 – TIPO_LOCAL 
Tipo: Texto 
Indica el tipo de local, si es sede o sucursal 
2 modalidades 

 Sede 

 Sucursal 
 
4 -  COD_EMPR  
Tipo: Texto 
Indica el código asignado a la empresa (una empresa y sus sucursales tienen el mismo código). 
 
5 - DIRECCION  
Tipo: Texto 
Indica la dirección de la empresa o referencias permitiendo ubicarla. 
 
6 - DISTRITO  
Tipo: Texto 
Nombre del distrito donde se ubica la empresa. 
 
7 - PROVINCIA  
Tipo: Texto 
Nombre de la provincia  donde se ubica la empresa. 
1 modalidad:   

 Lima 
 
8 - TELEFONO  
Tipo: Texto 
Indica el número de teléfono de la empresa 
 
9 - RUC  
Tipo: Texto 
Indica el número de RUC (SUNAT) de la empresa. 
Estadísticas de base: 
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10 - PRODUCTOR 
Tipo: Texto 
Indica si la empresa produce letrinas 
2 modalidades: 

 Sí 

 No 
 
11 - IMPORTADOR 
Tipo: Texto 
Indica si la empresa importa letrinas 
3 modalidades: 

 Sí 

 No 

 ND: Sin información 
 
12 - ALQUILER 
Tipo: Texto 
Indica si la empresa alquila letrinas 
2 modalidades: 

 Sí 

 No 
 
13 - VENTA 
Tipo: Texto 
Indica si la empresa vende letrinas 
2 modalidades: 

 Sí 

 No 
 
14 - CAN_LU_MES 
Tipo: Numérico 
Indica la cantidad de letrinas producidas por la empresa en un mes (el valor -999 significa ausencia 
de datos) 
 
15 - STOCK_ALQ 
Tipo: Numérico 
Indica la cantidad de letrinas disponibles para alquiler (el valor -999 significa ausencia de datos) 
Estadísticas de base: 

 Total: 160 

 Max: 150 

 Min: 10 
 
16 - STOCK_TOTA 
Tipo: Numérico 
Indica la cantidad de letrinas en stock (el valor -999 significa ausencia de datos) 
Estadísticas de base: 

 Total: 50 
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 Max: 50 

 Min: 50 
 
17 - SERV_RECO 
Tipo: Texto 
Indica si la empresa brinda servicio de recojo de residuos 
2 modalidades: 

 Si 

 ND: Sin información 
 
18 - TRANS_PROP 
Tipo: Texto 
Indica si la empresa tiene un servicio propio de transporte 
3 modalidades: 

 Si 

 No 

 ND: Sin información 
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Empresas productoras y/o distribuidoras de cal 

Nombre del archivo  cal.shp 

Palabras clave 
temáticas 

Cal, higiene, empresas, producción, distribución, lugares 

Palabras clave 
geográficas 

Lima / Callao 

Resumen 
Localización y caracterización de las empresas productoras y/o 
distribuidoras de cal que se podría utilizar en albergues o campamentos 
después de un terremoto y/o tsunami en Lima y Callao. 

Marco en el cual se ha 
creado la información 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD, Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 18 

Número de atributos 17 

Fecha de la 
información  

 

Última fecha de 
actualización de la 
capa de información 

 

Fuentes 
Varias fuentes: Bibliografía sobre empresas, Páginas Amarillas, artículos 
de prensa, SUNAT, páginas web de las empresas, llamadas telefónicas, 
entrevistas, etc. 

Responsable general   

Responsable(s) de la 
capa de información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los 
datos en la base 

, ..... 

Contactos de la fuente  

Restricciones de 
utilización 

No 

Tipo de geometría Punto 

Sistema de 
coordenadas 

Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión Max Y: 8687484.46  
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          Min X:  268439.9                                    Max X:  297331.24  

Min Y: 8640434.92  

 

Lista de los atributos: 

1 - COD_CAL 
Tipo: Texto 
Campo que enumera los objetos (empresas) de la capa de información. 
 
2 -  NOM_EMPR  
Tipo: Texto 
Razón social o legal de la empresa 
 
3 - TIPO_LOCAL 
Tipo: Texto 
Indica el tipo de local, si es sede o sucursal 
2 modalidades: 

 Sede 

 Sucursal 
 
4 -  COD_EMPR  
Tipo: Texto 
Indica el código asignado a la empresa (una empresa y sus sucursales tienen el mismo código). 
 
5 - DIRECCION  
Tipo: Texto 
Indica la dirección de la empresa o referencias permitiendo ubicarla. 
 
6 - DISTRITO  
Tipo: Texto 
Nombre del distrito donde se ubica la empresa. 
 
7 - PROVINCIA  
Tipo: Texto 
Nombre de la provincia  donde se ubica la empresa. 
2 modalidades:  

 Lima 

 Callao 
 
8 - TELEFONO  
Tipo: Texto 
Indica el número de teléfono de la empresa. 
 
9 - RUC  
Tipo: Texto 
Indica el número de RUC (SUNAT) de la empresa. 
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10 - PRODUCTOR 
Tipo: Texto 
Indica si la empresa produce Cal 
3 modalidades: 

 Sí 

 No 

 ND: Sin información 
 
11 - DISTRIBUID 
Tipo: Texto 
Indica si la empresa es distribuidora de Cal 
2 modalidades: 

 Sí 

 ND: Sin información 
 
12 - CANT_PRODU 
Tipo: Numérico 
Indica la cantidad de Cal (por toneladas) producida por la empresa en un mes (el valor -999 
significa ausencia de datos) 
Estadísticas de base: 

 Total: 140 

 Max: 140 

 Min: 140 
 
13 - CANT_VEND 
Tipo: Numérico 
Indica la cantidad de Cal (por toneladas) vendida por la empresa en un mes (el valor -999 significa 
ausencia de datos) 
Estadísticas de base: 

 Total: 10 

 Max: 10 

 Min: 10 
 
14 - STOCK 
Tipo: Numérico 
Indica la cantidad de Cal (por toneladas) disponible en stock (el valor -999 significa ausencia de 
datos) 
Estadísticas de base: 

 Total: 105 

 Max: 100 

 Min: 5 
 
 
15 - ORIGEN_CAL 
Tipo: Texto 
Indica el lugar de origen del Cal 
9 modalidades: 
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 LIMA 
 ANCASH 
 LA LIBERTAD/SAN MARTIN 
 PASCO 
 PUNO 
 HUANUCO 
 HUAROCHIRI 
 CHIMBOTE 
 ND : Sin información 

 
16 - TRANSPORTE 
Tipo: Texto 
Indica si la empresa tiene un servicio propio de transporte 
2 modalidades: 

 Sí 

 Sin información 
 
17- T_LOCAL_2 
Tipo: Texto 
Da una especificacion del tipo de local al que se refiere el objeto 
4 modalidades: 

 Local Comercial 

 Sede Productiva 

 Almacen 

 Local Comercial/Almacen 
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ÁREAS POTENCIALES PARA ESCOMBRERAS 
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Escombreras para periodo de emergencia 

Nombre del archivo Escombreras.shp 

Palabras clave 
temáticas 

Escombreras, áreas, lugares, características 

Palabras clave 
geográficas 

Lima / Callao 

Resumen 
Localización y caracterización de los lugares oficialemente previstos 
o potenciales, utilizables para depositar los escombros producidos 
por un terremoto y/o tsunami en Lima y Callao. 

Marco en el cual se ha 
creado la información 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD, Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 43 

Número de atributos 67 

Fecha de la 
información  

 

Última fecha de 
actualización de la 
capa de información 

 

Fuentes 

La información proviene directa o indirectamente de fuentes 
múltiples: 

- revisión bibliográfica (estándares internacionales, 
reglamentos y normativas locales) 

- imágenes satelitales 
- mapas de zonificación y/o planes catastrales 
- entrevistas en cada municipalidad.  
- visitas de campo. 

Responsable general   

Responsable(s) de la 
capa de información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los 
datos en la base 

 

Contactos de la fuente  

Restricciones de 
utilización 

No 
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Tipo de geometría Polígono 

Sistema de 
coordenadas 

Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión 

Max Y: 8701666.7 

        Min X:  264979.96                                   Max X:  312089.12 

Min Y: 8617790.75 

 
Lista de  los atributos: 

1 - ID   
Tipo: Texto 
Campo que enumera los objetos de la capa de información. Empieza desde uno. 
 
2 –  NUM_FICHA  
Tipo: Texto 
Número de ficha de encuesta. Los dos primeros números corresponden al código del distrito. Los 
tres últimos números corresponden al número de encuesta en el distrito. 
 
3 - NOMBRE_LUG 
Tipo: Texto 
Nombre del lugar. Se da al lugar el nombre conocido localmente. Cuando no hay nombres 
conocidos, se menciona S/N. 
 
4 - DIRECCION  
Tipo: Texto 
Se indica la dirección del área o referencias permitiendo ubicarla. 
 
5 - DISTRITO  
Tipo: Texto 
Nombre del distrito donde se ubica el área. 
 
6 - PROVINCIA  
Tipo: Texto 
Nombre de la provincia  donde se ubica el área. 
2 modalidades:  

 Lima 

 Callao 
 
7 – COND_ACT  
Tipo: Texto 
Situación actual del terreno en cuanto a su uso como escombrera. 
3 modalidades 

 Autorizado (el terreno ya se utiliza como relleno o botadero y tiene autorización para eso) 

 Informal (el terreno ya se utiliza como relleno o botadero pero funciona de manera 
informal) 
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 Potencial (el terreno no se utiliza actualmente como relleno o botadero pero podría tener 
este uso en caso de una emergencia) 

 
8 – POB_CERC  
Tipo: Texto 
Nombre del poblado más cercano (se trata de aglomeración de viviendas, no de viviendas 
aisladas).  
 
9 – DIS_P_CERC  
Tipo: Numérico 
Distancia entre la zona de escombrera potencial y el poblado más cercano (en kilómetros) 
Estadísticas de base:  

 Total: 59.6 

 Max: 8 

 Min: 0.0 
 
10 - TENENCIA  
Tipo: Texto 
Indica si la administración actual del área es pública o privada. 
2 modalidades:  

 Publico : Terreno Público 

 Privado : Terreno Privado 
 
11 – DUENO  
Tipo: Texto 
Se indica quien es propietario del terreno al momento de la encuesta (se indica “no identificado” 
cuando no se ha podido identificar al propietario). 
 
12 – USO_ACTUAL  
Tipo: Texto 
Se indica si el terreno esta en abandono o en uso. 
2 modalidades:  

 Abandono : Terreno en abandono 

 Uso : Terreno en uso 
 
13 – TIPO_USO1  
Tipo: Texto 
Indica como se utiliza el terreno en el momento de la encuesta. 
6 modalidades 

 Relleno sanitario o botadero o acopio de desmontes 

 Cantera 

 Área de Cultivo o vivero avícola 

 Terreno deportivo 

 Otros 

 Ninguno 
 
14 – TIPO_USO2  
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Tipo: Texto 
Indica como se utiliza el terreno en el momento de la encuesta. 
(Información detallada) 
 
15 – ALTITUD  
Tipo: Numérico 
Indica la altitud del terreno en m.s.n.m. (altitud en la entrada principal a la zona) 
Estadísticas de base:  

 Total: 6481 

 Max: 562 

 Min: 11 
 
16 – LONGITUD  
Tipo: Texto 
Indica la longitud del punto de entrada principal a la zona 
 
17 – LATITUD  
Tipo: Texto 
Indica la latitud del punto de entrada principal a la zona 
 
18 – SUP_EXIST  
Tipo: Numérico 
Indica la superficie del terreno ocupada por los depósitos existentes (en m2). Concierne 
únicamente los terrenos actualmente en uso para depósitos de residuos o rellenos. 
Estadísticas de base:  

 Total: 747986.6 

 Max: 186909.8 

 Min: 0 
 
19 – ALT_EXIST 
Tipo: Numérico 
Indica la altura promedio de los depósitos existentes (en m). Concierne únicamente los terrenos 
actualmente en uso para depósitos de residuos o rellenos. 
Estadísticas de base:  

 Total: 53 

 Max: 10 

 Min: 0 
 
20 – VOL_EXIST  
Tipo: Numérico 
Indica el volumen aproximado de los depósitos existentes (en m3). Concierne únicamente los 
terrenos actualmente en uso para depósitos de residuos o rellenos. 
Estadísticas de base:  

 Total: 2003057 

 Max: 476000 

 Min: 0 
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21 – SUP_EXTENS  
Tipo: Numérico 
Indica la superficie de la posible extensión de la zona utilizada con depósitos (en m2). Concierne 
únicamente los terrenos actualmente en uso para depósitos de residuos o rellenos. 
Estadísticas de base:  

 Total: 2801349.0 

 Max: 640792.6 

 Min: 0 
 
22 – ALT_EXTENS  
Tipo: Numérico 
Indica la altura estimada de los depósitos en la zona de posible extensión (en m). Concierne 
únicamente los terrenos actualmente en uso para depósitos de residuos o rellenos. 
Estadísticas de base:  

 Total: 67 

 Max: 10 

 Min: 0 
 
23 – VOL_EXTENS 
Tipo: Numérico 
Indica el volumen aproximado de los depósitos en la zona de posible extensión (en m3). Concierne 
únicamente los terrenos actualmente en uso para depósitos de residuos o rellenos. 
Estadísticas de base:  

 Total: 9208419 

 Max: 1800000 

 Min: 0 
 
24 – SUP_POT  
Tipo: Numérico 
Indica la superficie del terreno que se podría utilizar como escombrera (en m2). Concierne 
únicamente los terrenos potenciales (no utilizados para rellenos al momento de la encuesta). 
Estadísticas de base:  

 Total: 28045815.7 

 Max: 9994681.9 

 Min: 0 
 
25 – ALT_POT 
Tipo: Numérico 
Indica la altura estimada de los depósitos en el terreno de potencial uso como escombrera (en m). 
Concierne únicamente los terrenos potenciales (no utilizados para rellenos al momento de la 
encuesta). 
Estadísticas de base:  

 Total: 177 

 Max: 100 

 Min: 0 
 
26 – VOL_POT  
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Tipo: Numérico 
Indica el volumen aproximado de los depósitos en el terreno de potencial uso como escombrera 
(en m3). Concierne únicamente los terrenos potenciales (no utilizados para rellenos al momento 
de la encuesta). 
Estadísticas de base:  

 Total: 83666193 

 Max: 30493158 

 Min: 0 
 
27 - SUP_EXTPOT 
Tipo: Numérico 
Indica la superficie del terreno que se podría utilizar como escombrera (en m2) sea esto una 
extensión de áreas ya utilizadas para depósitos o un área no utilizada para depósitos al momento 
de la encuesta pero con potencial para ser escombrera. 
Estadísticas de base:  

 Total: 31595151.2 

 Max: 9994681.9 

 Min: 20135.8 
 
28 – TIPO_RESID 
Tipo: Texto 
Indica los tipos de residuos (depósitos) existentes en el terreno al momento de la encuesta. 
4 modalidades: 

 RU: Residuos urbanos (desechos de las zonas residenciales y comerciales, de las 
actividades de consumo y actividades domésticas; por ejemplo: papeles, botellas 
plásticas). 

 DS: Desmontes (fragmentos de materiales de construcción como ladrillos, concreto). 

 Otros : Otros residuos 

 Ninguno si no hay 
 
29 – NUM_VIAS 
Tipo: Numérico 
Indica el número de vías de acceso a la zona. 
Estadísticas de base:  

 Total: 54 

 Max: 2 

 Min: 1 
 
30 – ANCHO_VIA 
Tipo: Numérico 
Indica el valor del ancho de la vía principal de acceso a la zona (en metros) 
Estadísticas de base:  

 Total: 314 

 Max: 12 

 Min: 2 
 
31 – ESTADO_VIA  
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Tipo: Texto 
Indica el estado de la vía principal de acceso a la zona. 
El estado de la vía ha sido determinado en el campo de manera visual. 
3 modalidades: 

 Bueno : Buen estado  (vía nueva o poco deteriorada) 

 Regular : Estado regular (vías con algunos baches, pequeños huecos en la pista) 

 Malo : Mal estado (vías que tienen muchos desniveles, huecos más profundos) 
 
32 – RECUB_VIA 
Tipo: Texto 
Indica el tipo de recubrimiento de la vía principal de acceso a la zona. 
2 modalidades: 

 Asfalto (mejor calidad) 

 Afirmado (calidad intermedia) 
 
33 - ACC_DIA 
Tipo: Texto 
Indica en cual zona de accesibilidad de día se encuentra la zona. 
3 modalidades: 

 Regular 

 Mala 

 Muy mala 
 
La metodología general aplicada para calificar la accesibilidad de los lugares siguió dos pasos. El 
primer ha sido la delimitación de denominadas “zonas de accesibilidad”. Así, se ha divido el 
territorio en un total de 39 zonas apoyándose en elementos físicos que constituyen frenos para la 
fluidez de los desplazamientos. 
El segundo paso consistió en determinar el nivel de accesibilidad de cada zona (de día y de noche) 
según los siguientes criterios. 
 
 
Variables consideradas para caracterizar la accesibilidad de las zonas 
 

Accesibilidad de noche 
Caracterización interior de la zona 
 

Permeabilidad de la zona: cálculos en relación al 
perímetro de la zona 

densidad de la red vial (Km./superficie) Número de entradas y salidas de la zona 

densidad de la red principal 
(Km./superficie) 

Indicador de permeabilidad del perímetro de la zona 
considerando:  
- % del perímetro con obstáculos totales: cerro, mar, 
espacios cerrados  
- % del perímetro con obstáculos parciales: rio y vías a 
desnivel (función del número de puentes/km)  
- % del perímetro sin obstáculos 
 

% superficie a más de 500 m. de la red 
principal 

% superficie de cerros  

Ancho promedio de las vías  

Accesibilidad de día 

Número de puntos de congestión vehicular por kilómetro de vías principales 
 

 



530 
 

Para más información sobre la metodología ver el informe correspondiente al recurso sobre 
transporte, vialidad y accesibilidad en período de emergencia en el Área Metropolitana de Lima y 
Callao 
 
34 - ACC_NOC 
Tipo: Texto 
Indica en cual zona de accesibilidad de noche se encuentra la zona. 
3 modalidades: 

 Regular 

 Mala 

 Muy mala 
 
35 - DIST_VIAP 
Tipo: Numérico 
Indica la distancia a la vía principal de la zona (en metros). 
Estadísticas de base:  

 Total: 59692.3 

 Max: 7628.7 

 Min: 0 
 
36 – ACCESIBIL 
Tipo: Texto 
Indica la calidad global del acceso a la zona. 
4 modalidades: 

 Muy Buena: Muy buena accesibilidad (sin problemas) 

 Buena: buena Accesibilidad (pocos problemas) 

 Regular: Accesibilidad regular (algunos problemas) 

 Más bien difícil: Accesibilidad más bien difícil (muchos problemas) 
 
 
 
Metodología para determinar la calidad global del acceso a la zona 
 
Para establecer el grado de accesibilidad de la zona, se han tomado en consideración los atributos 
indicados en la tabla y dado un valor a cada una de las modalidades.  Este valor se multiplica por el 
porcentaje correspondiente a la importancia que se ha dado al atributo.  
 
 

ATRIBUTOS 
CONSIDERADOS 

MODALIDADES VALORACION 
IMPORTANCIA DEL 
ATRIBUTO (en %) 

Distancia a la vía principal 
de la zona 

Menos de 100 m 100 

20% 

Entre 100 y 500 m 75 

Entre 500 y 2000 m 50 

Entre 2000 y 5000 m 25 

Más de 5000 m 0 

Accesibilidad general 
(zona de accesibilidad en 

Día (muy buena) 50 
15% 

Día (buena) 40 
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la cual se encuentra la 
zona) 

Día (regular) 25 

Día (mala) 10 

Día (muy mala) 0 

Noche (muy buena) 50 

Noche (buena) 40 

Noche (regular) 25 

Noche (mala) 10 

Noche (muy mala) 0 

Número de vías de acceso 

1 50 

20% 2 75 

3 y más 100 

Ancho de la vía de acceso 
principal 

Menos de 5 metros 40 

20% Entre 5 y 9 metros 80 

10 metros y más 100 

Tipo de recubrimiento de 
la vía de acceso principal 

Asfaltado 100 

10% Afirmado 70 

Gravilla 50 

Estado de la vía de acceso 
principal 

Bueno* 100 

15% Regular** 50 

Malo*** 25 

Total   100% 

    * Bueno: Vía nueva o poco deteriorada 
  ** Regular: Vía un poco deteriorada (algunos desniveles, pequeños huecos) 
*** Malo: Vía deteriorada (muchos desniveles, huecos más profundos) 
 
El resultado esta comprendido entre 0 (peor accesibilidad) y 100 (mejor accesibilidad). Con los 
valores obtenidos, se han establecido cuatro grados de accesibilidad como lo indica el cuadro a 
continuación. 
 

 

 
37 – VAL_ACCESO 
Tipo: Numérico 
Indica el valor de la calidad global del acceso a la zona obtenido según la metodología presentada 
anteriormente. 
Estadísticas de base:  

 Total: 2968.3 

GRADO DE ACCESIBILIDAD 
INTERVALOS  DE 

VALORACION 

Buena accesibilidad 71-100  

Accesibilidad regular 56-70 

Accesibilidad más bien difícil 41-55 

Accesibilidad muy difícil 40 y menos 
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 Max: 87.5 

 Min: 44.5 
 
38 – PRX_SIT_AR  
Tipo: Texto 
Indica si hay un sitio arqueológico a proximidad de la zona (menos de 300 metros) o dentro de la 
zona. 
1 modalidad: 

 NO : Respuesta No 
 
39 – PRX_VIVIEN  
Tipo: Texto 
Indica si hay a viviendas a proximidad de la zona (menos de 300 metros) o dentro de la zona. 
2 modalidades: 

 SI : Respuesta Sí 

 NO : Respuesta No 
 
40 – PRX_AGUA  
Tipo: Texto 
Indica si hay una fuente de agua a proximidad de la zona (menos de 300 metros) o dentro de la 
zona. 
1 modalidad: 

 NO : Respuesta No 
 
41 – PRX_AR_NAT  
Tipo: Texto 
Indica si hay un área natural a proximidad de la zona (menos de 300 metros) o dentro de la zona. 
1 modalidad: 

 NO : Respuesta No 
 
42 – PRX_OTRO  
Tipo: Texto 
Especifica posibles otros elementos sensibles a proximidad de la zona (menos de 300 metros) o 
dentro de la zona. 
7 modalidades: 

 No 

 Mar litoral 

 Oceano pacífico 

 Cauce seco 

 Jardin 

 Granjas 

 Áreas de cultivo 
 
43 – DIST_CAUCE  
Tipo: Numérico 
Indica la distancia al cauce de río más cercano (en km). 
Estadísticas de base:  
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 Total: 220.9 

 Max: 16.6 

 Min: 0.1 
 
44 – DIR_VIENTO 
Tipo: Texto 
Indica la dirección dominante del viento (ej. Sur, Norte, Noreste, Noroeste, etc.) 
 
45 – VIV_VIENTO 
Tipo: Texto 
Indica si existen viviendas a favor de la dirección del viento dominante. 
2 modalidades: 

 Si 

 No 
 
46 – IMP_AMBIEN 
Tipo: Texto 
Indica el grado de impacto ambiental potencial de la zona en caso de recibir escombros. 
5 modalidades: 

 Bajo (pocos problemas) 

 Relativamente bajo 

 Intermedio (algunos problemas) 

 Relativamente alto 

 Alto (muchos problemas) 
 
 
Metodología para determinar el grado de impacto ambiental potencial de la zona en caso de 
recibir escombros 
 
Para establecer el grado de impacto ambiental, se han tomado en consideración tres atributos 
indicados en la tabla (proximidad de elementos sensibles, distancia al cauce de río más cercano, 
dirección del viento) y dado un valor a las diferentes modalidades. Este valor se multiplica por el 
porcentaje correspondiente a la importancia que se ha dado al atributo.  
 

ATRIBUTOS 
CONSIDERADOS 

MODALIDADES VALORACION 
IMPORTANCIA 
DEL ATRIBUTO 

(en %) 

Proximidad a 
elementos 
sensibles 

Viviendas 
Fuentes de agua 
Áreas naturales 
Sitios arqueológicos 
Otros 

1 elemento (a 
excepción de agua) 

40 

40% 

1 elemento (agua) 60 

2 elementos (a 
excepción de agua) 

80 

2 elementos 
(incluyendo agua) 

100 

3 elementos 
(cualquiera) 

100 
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Distancia al 
cauce de río más 
cercano 

Más de 2 km 0 

35% 

Entre 2 km y 1,001 Km 30 

Entre 1 km y 0,501 Km 70 

500 metros y menos 90 

Ubicado dentro del 
cauce 

100 

Vientos (existen 
viviendas a favor 
de su dirección) 

Si 100 
25% 

No 0 

Total     100% 

 
El resultado esta comprendido entre 0 (menor impacto) y 100 (mayor impacto). Con los valores 
obtenidos, se han establecido tres grados de impacto ambiental como lo indica el cuadro a 
continuación. 
 
 

GRADO DE IMPACTO 
AMBIENTAL 

INTERVALOS  DE 
VALORACION 

Bajo 0-15 

Relativamente bajo 16-35 

Intermedio 36-55 

Relativamente alto 56-75 

Alto 76-100 

 
 
47 – VAL_IMP_AM 
Tipo: Numérico 
Indica el valor del grado de impacto ambiental potencial de la zona en caso de recibir escombros. 
Estadísticas de base:  

 Total: 1181 

 Max: 88.5 

 Min: 0 
 
48 – OBS_CAMPO 
Tipo: Texto 
Indica si las observaciones de campo (en cuanto a zonificación, falta de cercos o límites del terreno 
mal definidos, problemas o dificultades no consideradas anteriormente) son positivas o negativas. 
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2 modalidades: 

 Positivas 

 Negativas 
 
49 – APT_GLOBAL 
Tipo: Texto 
Indica la aptitud global de la zona a estar utilizada como escombrera. 
3 modalidades: 

 Recomendable (pocos problemas) 

 Posible (algunos problemas) 

 Poco recomendable (muchos problemas) 
 
Metodología empleada para determinar la aptitud global de la zona a ser utilizada como 
escombrera 
 
Para determinar la aptitud global de la zona a ser utilizada como escombrera, se han tomado en 
consideración los atributos indicados en la tabla y dado un valor a cada una de las modalidades.  
Este valor se multiplica por el porcentaje correspondiente a la importancia que se ha dado al 
atributo.  
 

ATRIBUTOS 
CONSIDERADOS 

MODALIDADES VALORACION 
IMPORTANCIA 
DEL ATRIBUTO 

(en %) 

Accesibilidad 
Valor (de 0 a 100) de la calidad global 

del acceso a la zona 
45% 

Impacto ambiental 

Bajo 100 

45% 

Relativamente 
bajo 

75 

Intermedio 50 

Relativamente 
alto 

25 

Alto 0 

Observaciones de campo 
(zonificación, etc.) 

Positivas 100 
10% 

Negativas 0 

TOTAL     100% 

 
El resultado esta comprendido entre 0 (peor aptitud) y 100 (mejor aptitud). Con los valores 
obtenidos, se han establecido tres grados de aptitud como lo indica el cuadro a continuación. 
 

Aptitud global de la zona Intervalos de valoración 

Recomendable 70-100  

Posible 50-69 

Poco recomendable Menos de 50 
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50 – VAL_APT_GL 
Tipo: Numérico 
Indica el valor de la aptitud global de la zona a ser utilizada como escombrera. 
Estadísticas de base:  

 Total: 2958.5 

 Max: 90.3 

 Min: 41.4 
 
51 – DEP_A_REC 
Tipo: Texto 
Indica los tipos de depósitos que el área podría recibir. 
2 modalidades: 

 Escombros limpios (se refiere básicamente a residuos considerados inertes como ladrillos, 
placas de concreto, cemento, hierros de construcción, etc.) 

 Escombros limpios o escombros sucios (se refiere a mezcla de diversas clases de residuos 
producto del colapso de las estructuras, dentro de los cuales: restos de maquinarias 
equipos o vehículos, sustancias de naturaleza biológica, químicas o radiológicas,  asbestos, 
plásticos, PCB’s, vidrios, muebles, colchones, etc.). 

 
 

Metodología para determinar los tipos de depósitos que el área podría recibir. 
 

Criterio de distancia 
 

Tipo de depósito 

Distancia mínima a áreas 
residenciales o establecimientos 
como hospitales, centros educativos, 
centros penitenciarios, a respectar 

Distancia mínima a fuentes 
de agua a respectar 

Escombros limpios 0,5 km 1km 

Escombros sucios 1 km 2 km 

 

Criterio ambiental 
Si el criterio de impacto ambiental es “alto”, solo se pueden considerar escombros limpios. 
 
52 - GR_1000 
Tipo: Numérico 
Número de grifos principales (grifos con más de 15000 galones de volumenes almacenados) a 
menos de 1 km de la zona 
Estadísticas de base:  

 Total: 50 

 Max: 11 

 Min: 0 
 
53 - GR_2000 
Tipo: Numérico 
Número de grifos principales (grifos con más de 15000 galones de volumenes almacenados) a 
menos de 2 km de la zona 
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Estadísticas de base:  

 Total: 148 

 Max: 23 

 Min: 0 
 
54 - GR_4000 
Tipo: Numérico 
Número de grifos principales (grifos con más de 15000 galones de volumenes almacenados) a 
menos de 4 km de la zona 
Estadísticas de base:  

 Total: 602 

 Max: 89 

 Min: 0 
 
55 - COB_GRIF 
Tipo: Texto 
Indica el grado de cobertura de la zona en grifos principales (grifos con más de 15000 galones de 
volumenes almacenados) 
5 modalidades: 

 Muy buena 

 Buena 

 Relativamente buena 

 Relativamente mala 

 Mala 
 
Metodología para determinar el grado de cobertura de la zona en grifos 
Se ha creado un indicador de cobertura con valor mínimo de 0 y un valor máximo de 100 con la 
formula siguiente: 
 
Indicador cobertura grifos =  [(GR_1000 x 3) + (GR_2000 x 2) + GR_4000] / valor máximo del 
indicador x 100 
 
Se da un peso de 3 al número de grifos a menos de 1000 m de la zona; de 2 al número de grifos a 
menos de 2000 m de la zona; de 1 al número de grifos a menos de 4000 m de la zona. 
El resultado se clasifica de la siguiente manera: 

 70 a 100: Muy buena cobertura 

 15 a 69: Buena cobertura 

 5 a 14: Relativamente buena cobertura 

 1 a 4: Relativamente mala cobertura 

 0: Mala cobertura 
 
56 - GR_INDCOB 
Tipo: Numérico 
Indica el valor del grado de cobertura de la zona en grifos importantes (grifos con más de 15000 
galones de volumenes almacenados) 
Estadísticas de base:  

 Total: 646.9 
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 Max: 100 

 Min: 0 
 
57 - MPU_1000 
Tipo: Numérico 
Números de lugares públicos donde se encuentran maquinarías (obras públicas, construcción, 
remoción escombros, etc.) a menos de 1000 metros de la zona (lugares esenciales para la 
emergencia, de 1e nivel) 
Estadísticas de base:  

 Total: 8 

 Max: 2 

 Min: 0 
 
58 - MPU_2000 
Tipo: Numérico 
Números de lugares públicos donde se encuentran maquinarías (obras públicas, construcción, 
remoción escombros, etc.) a menos de 1000 metros de la zona (lugares esenciales para la 
emergencia, de 1e nivel) 
Estadísticas de base:  

 Total: 23 

 Max: 2 

 Min: 0 
 
59 - MPU_4000 
Tipo: Numérico 
Números de lugares públicos donde se encuentran maquinarías (obras públicas, construcción, 
remoción escombros, etc.) a menos de 4000 metros de la zona (lugares esenciales para la 
emergencia, de 1e nivel) 
Estadísticas de base:  

 Total: 63 

 Max: 7 

 Min: 0 
 
60 - MPRA_1000 
Tipo: Numérico 
Números de lugares privados donde se encuentran maquinarías (obras públicas, construcción, 
remoción escombros, etc.) a menos de 1000 metros de la zona (lugares de apoyo para la 
emergencia, de 2do nivel) 
Estadísticas de base:  

 Total: 2 

 Max: 1 

 Min: 0 
 
61 - MPRA_2000 
Tipo: Numérico 
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Números de lugares privados donde se encuentran maquinarías (obras públicas, construcción, 
remoción escombros, etc.) a menos de 2000 metros de la zona (lugares de apoyo para la 
emergencia, de 2do nivel) 
Estadísticas de base:  

 Total: 2 

 Max: 1 

 Min: 0 
 
62 - MPRA_4000 
Tipo: Numérico 
Números de lugares privados donde se encuentran maquinarías (obras públicas, construcción, 
remoción escombros, etc.) a menos de 4000 metros de la zona (lugares de apoyo para la 
emergencia, de 2do nivel) 
Estadísticas de base:  

 Total: 21 

 Max: 5 

 Min: 0 
 
63 - MPRB_1000 
Tipo: Numérico 
Números de lugares privados donde se encuentran maquinarías (obras públicas, construcción, 
remoción escombros, etc.) a menos de 1000 metros de la zona (otros lugares, de 3er nivel). 
Estadísticas de base:  

 Total: 14 

 Max: 2 

 Min: 0 
 
64 - MPRB_2000 
Tipo: Numérico 
Números de lugares privados donde se encuentran maquinarías (obras públicas, construcción, 
remoción escombros, etc.) a menos de 2000 metros de la zona (otros lugares, de 3er nivel). 
Estadísticas de base:  

 Total: 44 

 Max: 5 

 Min: 0 
 
65 - MPRB_4000 
Tipo: Numérico 
Números de lugares privados donde se encuentran maquinarías (obras públicas, construcción, 
remoción escombros, etc.) a menos de 4000 metros de la zona (otros lugares, de 3er nivel). 
Estadísticas de base:  

 Total: 146 

 Max: 22 

 Min: 0 
 
66 - COB_MAQ 
Tipo: Texto 
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Indica el grado de cobertura de la zona en empresas públicas y privadas poseedoras de 
maquinarias para obras públicas, construcción, remoción escombros, etc. 
5 modalidades: 

 Muy buena 

 Buena 

 Relativamente buena 

 Relativamente mala 

 Mala 
 
Metodología para determinar el grado de cobertura de la zona en empresas poseedoras de 
maquinarias 
Se ha creado un indicador de cobertura con valor mínimo de 0 y un valor máximo de 100 con la 
formula siguiente: 
 
Indicador cobertura maquinarias =  [(MPU_1000*6*3) + (MPU_2000*6*2) + (MPU_4000*6*1) + 
(MPRa_1000*3*3) + (MPRa_2000*3*2) + (MPRa_4000*3*1) + (MPRb_1000*1*3) + 
(MPRb_2000*1*2) + (MPRb_4000*1*1)] / valor máximo del indicador x 100 
 
Se realiza una doble ponderación: 
- se da un peso de 6 a las empresas de 1er nivel; de 3 a las empresas de 2do nivel; de 1 a las 
empresas de 3er nivel; 
- se da un peso de 3 al número de empresas a menos de 1000 m de la zona; de 2 al número de 
empresas a menos de 2000 m de la zona; de 1 al número de empresas a menos de 4000 m de la 
zona. 
 
El resultado se clasifica de la siguiente manera: 

 80 a 100: Muy buena cobertura 

 45 a 79: Buena cobertura 

 20 a 44: Relativamente buena cobertura 

 5 a 19: Relativamente mala cobertura 

 Menos de 5: Mala cobertura 
 
67 - MA_INDCOB2 
Tipo: Numérico 
Indica el valor del grado de cobertura de la zona en empresas públicas y privadas poseedoras de 
maquinarias para obras públicas, construcción, remoción escombros, etc. 
Estadísticas de base:  

 Total: 1080.6 

 Max: 100 

 Min: 0 
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Datos económicos del INEI por distrito 

Nombre del archivo Eco_INEI_distrito.shp 

Palabras clave 
temáticas 

Actividades económicas, economía , censo, distritos 

Palabras clave 
geográficas 

Lima / Callao 

Resumen 

Datos por distrito proveniente del censo económico del INEI 2008.  
Descripción básica de los distritos en términos de número de 
empleos, número de establecimientos, y grandes sectores 
económicos. 

Marco en el cual se ha 
creado la información 
 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 
..... 

Número de objetos 49 (distritos) 

Número de atributos 14 

Fecha de la 
información  

 

Última fecha de 
actualización de la 
capa de información 

 

Fuentes INEI, Censo Económico 2008 

Responsable general   

Responsable(s) de la 
capa de información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los 
datos a la base 

 

Contactos de la fuente  

Restricciones de 
utilización 

 

Tipo de geometría Polígono 

Sistema de 
coordenadas 

Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión 
Max Y: 8719845.99 

Min X: 254901.08                             Max X: 323611.54 
Min Y: 8615341.25 

 
 
 
Lista de los atributos: 
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1 - UBIGEO 
Tipo: Texto 
Código de distrito 
 
2 - NOMBRE 
Tipo: Texto 
Nombre de distrito 
 
3 - SUM_TOT_PO 
Tipo: Numérico 
Población total del distrito, datos provenientes del censo poblacional del INEI 2007 
Estadísticas de base:  

 Total: 8363003 
 Max: 888044 
 Min: 122 

 
4- EST_CNS_93 
Tipo: Numérico 
Número de establecimientos censados en el censo de 1993 en el distrito 
Estadísticas de base:  

 Total: 149646 
 Max: 0 
 Min: 6 

 
5 - EST_CNS_08 
Tipo: Numérico 
Número de establecimientos censados en el censo de 2008 por distrito 
Estadísticas de base:  

 Total: 368333 
 Max: 51960 
 Min: 4 

 
6 - SEC_EXT_08 
Tipo: Numérico 
Número de establecimientos censados en el sector económico extractivo en 2008 en el distrito 
Estadísticas de base:  

 Total: 1411 
 Max: 422 
 Min: 0 

 
7 - SEC_TRA_08 
Tipo: Numérico 
Número de establecimientos censados en el sector económico de transformación en 2008 en el 
distrito 
Estadísticas de base:  

 Total: 37743 
 Max: 6628 
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 Min: 0 
 
8 - SEC_SER_08 
Tipo: Numérico 
Número de establecimientos censados en el sector económico de servicios en 2008 en el distrito 
Estadísticas de base:  

 Total: 329179 
 Max: 45427 
 Min: 4 

 
9 - COJ_IND_08 
Tipo: Numérico 
Número de establecimientos censados en la clase de organización jurídica ‘individuales’ en el 
distrito 
Estadísticas de base:  

 Total: 316673 
 Max: 43781 
 Min: 0 

 
10 - COJ_SOC_08 
Tipo: Numérico 
Número de establecimientos censados en la clase de organización jurídica ‘sociedades’ en el 
distrito 
Estadísticas de base:  

 Total: 48329 
 Max: 7696 
 Min: 1 

 
11 - COJ_OTR_08 
Tipo: Numérico 
Número de establecimientos censados en la clase  de organización jurídica ‘otras’ en el distrito 
Estadísticas de base:  

 Total: 3331 
 Max: 483 
 Min: 1 

 
12 - EST_INF_08 
Tipo: Numérico 
Número de establecimientos informantes entre los establecimientos censados en 2008 por distrito 
Estadísticas de base:  

 Total: 255334 
 Max: 35094 
 Min: 4 

 
13 - PRODTOT_08 
Tipo: Numérico 
Producción total en miles de nuevos soles de los establecimientos informantes del distrito 
Estadísticas de base:  
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 Total: 177263038 
 Max: 28741392 
 Min: 2847 

 
14 - PERSON_08 
Tipo: Numérico 
Número total de personal ocupado en los establecimientos informantes del distrito 
Estadísticas de base:  

 Total: 1509423 
 Max: 176651 
 Min: 56 
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Datos económicos del INEI por manzana 

 

Nombre del archivo Eco_INEI_manzana.shp 

Palabras clave 
temáticas 

Áreas económicas, manzanas, censo económico, INEI  

Palabras clave 
geográficas 

Lima / Callao 

Resumen 
Datos del censo económico de 2008 de INEI, que permiten caracterizar 
las manzanas con datos básicos : número  de empleos, número  de 
establecimientos y valor de la producción  

Marco en el cual se ha 
creado la información 
 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 
Practicas de Jérémy Guilbaud, estudiante Ingeniero del IGN  (Instituto 
Nacional de Ciencias Geográficas de Francia). 

Número de objetos 91875 (manzanas) 

Número de atributos 9 

Calidad de los 
atributos 

0.2% de datos faltantes 

Fecha de la 
información  

 

Última fecha de 
actualización de la 
capa de información 

  

Fuentes INEI, Censo Económico 2007 

Responsable general   

Responsable(s) de la 
capa de información 

  

Responsable(s) de la 
integración de los 
datos a la base 

 

Contactos de la fuente INEI  

Restricciones de 
utilización 

Si (INEI) 

Tipo de geometría Polígono 

Sistema de 
coordenadas 

Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión Max Y: 8702561.42 
Min X: 260783.76                                                       Max X: 318197.10 

Min Y: 8617865.79 
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Lista de los atributos: 

1 - CODDPTO 
Tipo: Texto 
Código del departamento 

 07: Callao 

 15: Lima 
 
2 - NOMCCPP 
Tipo: Texto 
Nombre del Distrito 
 
3 - IDMANZANA 
Tipo: Texto 
Código de la manzana 
 
4 - NUM_ESTABL 
Tipo: Numérico 
Número de establecimientos informantes en la manzana 
Estadísticas de base:  

 Total: 358340 
 Max: 2866 
 Min: 0 

 
5 - PERS_OCU_S 
Tipo: Numérico 
Número de empleos de las empresas informantes en la manzana 
Estadísticas de base:  

 Total: 1435658 
 Max: 8942 
 Min: 0 

 
6 - UBIGEO 
Tipo: Texto 
Código del distrito 
 
7 - TOT_POB 
Tipo: Numérico 
Población total de la manzana 
Estadísticas de base:  

 Total: 8363003 
 Max: 9182 
 Min: 0 

 
8 - CATEGORIA 
Tipo: Texto  
Tipología económica de la manzana combinando número de establecimientos y número de 
empleos: 
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- 1: número de establecimientos < 10 y número de empleos < 40 
- 2: 10 < número de establecimientos < 30 y número de empleos < 40 
- 3: número de establecimientos > 30 y número de empleos < 40 
- 4: número de establecimientos < 10 y 40 < número de empleos < 400 
- 5: 10 < número de establecimientos < 30 y 40 < número de empleos < 400 
- 6: número de establecimientos > 30 y 40 < número de empleos < 400 
- 7: número de establecimientos < 10 y número de empleos > 400 
- 8: 10 < número de establecimientos < 30 y número de empleos > 400 
- 9: número de establecimientos > 30 y número de empleos > 400 

 
9 - ESENCIAL 
Tipo: Texto 
Nivel de esencialidad o de importancia del objeto  
4 Modalidades: 

 Normal: elementos considerados como esenciales para el funcionamiento de territorio en 
periodo normal 

 Especifico emergencia: elementos considerados como esenciales para el manejo de una 
situación de emergencia, por su especificidad o importancia 

 Apoyo emergencia: elementos de segundo nivel de importancia para el manejo de una 
situación de emergencia 

 Otros: otros elementos de interés para el manejo de una situación de emergencia: 
constituyen alternativas o potencialidades 
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Zonificación urbana del Instituto Metropolitano de Planificación 

Nombre del archivo Zonas_economicas_IMP.shp 

Palabras clave 
temáticas 

Áreas económicas, zonas industriales y comerciales, IMP  

Palabras clave 
geográficas 

Lima / Callao 

Resumen 
Zonas comerciales y industriales extraídas de los planos de 
zonificación Autocad del IMP 

Marco en el cual se ha 
creado la información 

 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Practicas de Jérémy Guilbaud, estudiante Ingeniero del IGN  
(Instituto Nacional de Ciencias Geográficas de Francia). 

Número de objetos 769 

Número de atributos 3 

Fecha de la 
información  

 

Última fecha de 
actualización de la 
capa de información 

 

Fuentes IMP 

Responsable general   

Responsable(s) de la 
capa de información 

  

Responsable(s) de la 
integración de los 
datos a la base 

 

Contactos de la fuente  

Restricciones de 
utilización 

No 

Tipo de geometría Polígono 

Sistema de 
coordenadas 

Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión Max Y: 8698439.42 

Min X: 262385.87                                                            Max X: 317981.80 

Min Y: 8619003.89 
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Lista de los  atributos: 

1 - TIPO 
Tipo: Texto 
Tipo de zona económica 
12 modalidades: 

 Comercio local 

 Comercio vecinal 

 Comercio sectorial 

 Comercio distrital 

 Comercio interdistrital 

 Comercio metropolitano 

 Comercio especializado 

 Industria elemental y complementaria 

 Industria liviana 

 Gran industria 

 Industria pesada 

 Servicio 
 
2 - TIPOLOGIA  
Tipo: Texto 
 
Estadísticas de base:  

 Total: 1332 
 Max: 7 
 Min: 0 

3 - ESENCIAL 
Tipo: texto 
Nivel de esencialidad o de importancia del objeto  
4 Modalidades: 

 Normal: elementos considerados como esenciales para el funcionamiento de territorio en 
periodo normal 

 Especifico emergencia: elementos considerados como esenciales para el manejo de una 
situación de emergencia, por su especificidad o importancia 

 Apoyo emergencia: elementos de segundo nivel de importancia para el manejo de una 
situación de emergencia 

 Otros: otros elementos de interés para el manejo de una situación de emergencia: 
constituyen alternativas o potencialidades 
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VULNERABILIDAD DE LA POBLACIÓN 
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Vulnerabilidad de la población por manzana 

Nombre del archivo VULNERABILIDAD_POBLACION_MZ.shp 

Palabras clave temáticas Población, vulnerabilidad, censo poblacional 

Palabras clave geográficas Lima / Callao 

Resumen 

Extracto de variables de los censos INEI (censo de población, de vivienda, 
de hogares) que permiten caracterizar la vulnerabilidad de la población. 
Todos los atributos son efectivos por manzanas. Las manzanas 
consideradas en la capa de información son las manzanas con más de 5 
viviendas y con población no nula. 

Marco en el cual se ha creado 
la información 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 71257 (manzanas con más de 5 viviendas) 

Número de atributos 90 

Fecha de la información   

Última fecha de actualización 
de la capa de información 

 

Fuentes Censo de población y de vivienda del INEI 2007 

Responsable general   

Responsable(s) de la capa de 
información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los datos a la 
base 

.. 

Contactos de la fuente  

Restricciones de utilización Si (INEI) 
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Tipo de geometría Polígonos 

Sistema de coordenadas Código EPSG : 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión 

Max Y: 8702561.42 

Min X: 261366.85                                                                     Max X: 318197.1 

Min Y: 8618184.7 

 

Lista de los atributos: 

1 - NOMCCPP 
Tipo: Texto 
Nombre del Centro Poblado 
 
2 - IDMANZANA 
Tipo: Texto 
Código de Manzana Censal  
 
3 - NOMBDI 
Tipo: Texto 
Nombre del Distrito 
 
4 - TOT_VIV  
Tipo: Numérico  
Número total de viviendas en la manzana 
Estadísticas de base: 

 Total: 2042855 

 Max: 890 

 Min: 5 
 
5 - V03B_1  
Tipo: Numérico  
Número de viviendas con pisos de tierra 
Estadísticas de base: 

 Total: 256589 

 Max: 171 

 Min: 0 
 
6 - V03B_2  
Tipo: Numérico  
Número de viviendas con pisos de cemento 
Estadísticas de base: 

 Total: 974346 

 Max: 423 
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 Min: 0 
 
7 - V03B_3  
Tipo: Numérico 
Número de viviendas con pisos de losetas 
Estadísticas de base: 

 Total: 381502 

 Max: 274 

 Min: 0 
 
8 - V03B_4  
Tipo: Numérico  
Número de viviendas con pisos de Parquet o madera pulida 
Estadísticas de base: 

 Total: 223175 

 Max: 473 

 Min: 0 
 
9 - V03B_5  
Tipo: Numérico  
Número de viviendas con pisos de Madera entablados 
Estadísticas de base: 

 Total: 19379 

 Max: 105 

 Min: 0 
 
10 - V03B_6  
Tipo: Numérico  
Número de viviendas con pisos de láminas asfálticas 
Estadísticas de base: 

 Total: 25569 

 Max: 383 

 Min: 0 
 
11 - V03B_7  
Tipo: Numérico  
Número de viviendas con pisos de otro material 
Estadísticas de base: 

 Total: 12518 

 Max: 28 

 Min: 0 
 
12 - V06_1 
Tipo: Numérico  
Número de viviendas con Red pública de desagüe dentro de la vivienda 
Estadísticas de base: 

 Total: 1427930 
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 Max: 694 

 Min: 0 
 
 
13 - V06_2 
Tipo: Numérico  
Número de viviendas con Red pública de desagüe fuera de la vivienda 
Estadísticas de base: 

 Total: 142568 

 Max: 191 

 Min: 0 
 
14 - V06_3 
Tipo: Numérico  
Número de viviendas con Pozo séptico 
Estadísticas de base: 

 Total: 98908 

 Max: 229 

 Min: 0 
 
15 - V06_4 
Tipo: Numérico  
Número de viviendas con Pozo ciego o negro / letrina 
Estadísticas de base: 

 Total: 158945 

 Max: 144 

 Min: 0 
 
16 - V06_5 
Tipo: Numérico  
Número de viviendas con desagüe en Río, acequia o canal 
Estadísticas de base: 

 Total: 9671 

 Max: 84 

 Min: 0 
 
17 - V06_6 
Tipo: Numérico  
Número de viviendas sin servicio de desagüe 
Estadísticas de base: 

 Total: 55056 

 Max: 104 

 Min: 0 
 
18 - V07_1 
Tipo: Numérico  
Número de viviendas con Alumbrado eléctrico 
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Estadísticas de base: 

 Total: 1795619 

 Max: 774 

 Min: 0 
 
19 - V07_2 
Tipo: Numérico  
Número de viviendas sin Alumbrado eléctrico 
Estadísticas de base: 

 Total: 97459 

 Max: 135 

 Min: 0 
 
20 - V08_01 
Tipo: Numérico  
Número de viviendas con 1 habitación 
Estadísticas de base: 

 Total: 343354 

 Max: 200 

 Min: 0 
 
21 - V08_02 
Tipo: Numérico  
Número de viviendas con 2 habitaciones 
Estadísticas de base: 

 Total: 392394 

 Max: 241 

 Min: 0 
 
22 - V08_03 
Tipo: Numérico  
Número de viviendas con 3 habitaciones 
Estadísticas de base: 

 Total: 400314 

 Max: 241 

 Min: 0 
 
23 - V08_04 
Tipo: Numérico  
Número de viviendas con 4 habitaciones 
Estadísticas de base: 

 Total: 320857 

 Max: 538 

 Min: 0 
 
24 - V08_05 
Tipo: Numérico  
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Número de viviendas con 5 habitaciones 
Estadísticas de base: 

 Total: 177895 

 Max: 104 

 Min: 0 
 
25 - V08_06 
Tipo: Numérico  
Número de viviendas con 6 habitaciones 
Estadísticas de base: 

 Total: 104289 

 Max: 55 

 Min: 0 
 
26 - V08_07 
Tipo: Numérico  
Número de viviendas con 7 habitaciones 
Estadísticas de base: 

 Total: 56834 

 Max: 48 

 Min: 0 
 
27 - V08_08 
Tipo: Numérico  
Número de viviendas con 8 habitaciones 
Estadísticas de base: 

 Total: 40031 

 Max: 24 

 Min: 0 
 
28 - V08_09 
Tipo: Numérico  
Número de viviendas con 9 habitaciones 
Estadísticas de base: 

 Total: 21065 

 Max: 23 

 Min: 0 
 
29 - V08_10 
Tipo: Numérico  
Número de viviendas con 10 habitaciones 
Estadísticas de base: 

 Total: 16431 

 Max: 21 

 Min: 0 
 
30 - V08_11 



558 
 

Tipo: Numérico  
Número de viviendas con 11 habitaciones 
Estadísticas de base: 

 Total: 6160 

 Max: 13 

 Min: 0 
 
31 - V08_12 
Tipo: Numérico  
Número de viviendas con 12 habitaciones 
Estadísticas de base: 

 Total: 6166 

 Max: 15 

 Min: 0 
 
32 - V08_13 
Tipo: Numérico  
Número de viviendas con 13 habitaciones 
Estadísticas de base: 

 Total: 2489 

 Max: 20 

 Min: 0 
 
33 - V08_14 
Tipo: Numérico  
Número de viviendas con 14 habitaciones 
Estadísticas de base: 

 Total: 1887 

 Max: 15 

 Min: 0 
 
34 - V08_15 
Número de viviendas con 15 habitaciones 
Estadísticas de base: 

 Total: 2912 

 Max: 46 

 Min: 0 
 
35 - V09_1 
Tipo: Numérico  
Tenencia de la Vivienda: Número de viviendas Alquiladas 
Estadísticas de base: 

 Total: 403614 

 Max: 355 

 Min: 0 
 
36 - V09_2 
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Tipo: Numérico  
Tenencia de la Vivienda –  Número de viviendas propias por Invasión 
Estadísticas de base: 

 Total: 106029 

 Max: 81 

 Min: 0 
 
37 - V09_3 
Tipo: Numérico  
Tenencia de la Vivienda  – Número de viviendas Propias pagando a plazos 
Estadísticas de base: 

 Total: 125685 

 Max: 566 

 Min: 0 
 
38 - V09_4 
Tipo: Numérico  
Tenencia de la Vivienda  – Número de viviendas Propias totalmente pagadas 
Estadísticas de base: 

 Total: 1120618 

 Max: 331 

 Min: 0 
 
39 - V09_5 
Tipo: Numérico  
Tenencia de la Vivienda – Número de viviendas Cedida por el centro de trabajo/ otro hogar / 
institución 
Estadísticas de base: 

 Total: 45695 

 Max: 81 

 Min: 0 
 
40 - V09_6 
Tipo: Numérico  
Tenencia de la Vivienda – Número de viviendas con otra forma de tenencia 
Estadísticas de base: 

 Total: 91437 

 Max: 87 

 Min: 0 
 
41 hab_pieza   
Tipo: Numérico 
Número de habitantes por pieza 
Formula: (Tot. Pob) / Total Pieza 
Estadísticas de base: 

 Total: 111064 

 Max: 91.1 
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 Min: 0.0 
 
42 - Tot_Pob. 
Tipo: Numérico  
Población total en cada manzana 
Estadísticas de base: 

 Total: 8363593 

 Max: 9182 

 Min: 0 
 
43 - Porc_prec 
Tipo: Numérico 
Porcentaje de vivienda que no tiene acceso a la red de desagüe 
Formula: (V06_3 + V06_4 + V06_5 + V06_6) /  (V06_1 + V06_2 + V06_3 + V06_4  V06_5 + V06_6) 
Estadísticas de base: 

 Max: 100 

 Min: 0 
 
44 - alum_tot 
Tipo: Numérico 
Número de vivienda con datos sobre el servicio de alumbrado eléctrico 
Formula: (V07_1+ V07_2) 
Estadísticas de base: 

 Total: 1893078 

 Max: 774 

 Min: 0 
 
45 - Porc_alumb. 
Tipo: Numérico 
Porcentaje de viviendas que no dispone de alumbrado eléctrico por red publica. 
Formula: (V07_2) / (V07_1+ V07_2) * 100 
Estadísticas de base: 

 Max: 100 

 Min: 0 
 
46 - Porc_invas 
Tipo: Numérico 
Porcentaje de viviendas propias por invasión 
Formula: (V09_2) / (V09_1 + V09_2 + V09_3 + V09_4 + V09_5 + V09_6) 
Estadísticas de base: 

 Max: 100 

 Min: 0 
 
47 - Porc_tierr 
Tipo: Numérico 
Porcentaje de viviendas que tiene un piso de tierra 
Formula: (V03B_1) / (V03B_1 + V03B_2 + V03B_3 + V03B_4 + V03B_5 + V03B_6 + V03B_7) 
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Estadísticas de base: 

 Max: 100 

 Min: 0 
 
48 -  P02_1  
Tipo: Numérico 
Número de población de Sexo Hombre 
Estadísticas de base: 

 Total: 4080185 

 Max: 8982 

 Min: 0 
 
49 -  P02_2 
Tipo: Numérico 
Número de población de Sexo Mujer 
Estadísticas de base: 

 Total: 4283408 

 Max: 1728 

 Min: 0 
 
50 - P03_00  
Tipo: Numérico 
Edad en años – Menor de un año 
Estadísticas de base: 

 Total: 130886 

 Max: 178 

 Min: 0 
 
51 - P03_01 
Tipo: Numérico 
Edad en años – 1 año 
Estadísticas de base: 

 Total: 134731 

 Max: 62 

 Min: 0 
 
52 - P03_02 
Tipo: Numérico 
Edad en años – 2 años 
Estadísticas de base: 

 Total: 148737 

 Max: 46 

 Min: 0 
 
53 - P03_03 
Tipo: Numérico 
Edad en años – 3 años 
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Estadísticas de base: 

 Total: 148349 

 Max: 51 

 Min: 0 
 
54 - P03_04 
Tipo: Numérico 
Edad en años – 4 años 
Estadísticas de base: 

 Total: 140557 

 Max: 47 

 Min: 0 
 
55 - P03_05 
Tipo: Numérico 
Edad en años – 5 años 
Estadísticas de base: 

 Total: 133516 

 Max: 45 

 Min: 0 
 
56 - P03_06 
Tipo: Numérico 
Edad en años – 6 años 
Estadísticas de base: 

 Total: 131857 

 Max: 45 

 Min: 0 
 
57 - P03_07 
Tipo: Numérico 
Edad en años – 7 años 
Estadísticas de base: 

 Total: 137191 

 Max: 46 

 Min: 0 
 
58 - P03_08 
Tipo: Numérico 
Edad en años – 8 años 
Estadísticas de base: 

 Total: 137704 

 Max: 39 

 Min: 0 
 
59 - P03_09 
Tipo: Numérico 
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Edad en años – 9 años 
Estadísticas de base: 

 Total: 132027 

 Max: 42 

 Min: 0 
 
60 - P03_10 
Tipo: Numérico 
Edad en años – 10 años 
Estadísticas de base: 

 Total: 144350 

 Max: 49 

 Min: 0 
 
61 - P03_65_84 
Tipo: Numérico 
Número de personas de 65 a 84 años 
Estadísticas de base: 

 Total: 507347 

 Max: 376 

 Min: 0 
 
62 - P03_85 a MÁS 
Tipo: Numérico 
Número de personas de más de 85 años 
Estadísticas de base: 

 Total: 56635 

 Max: 156 

 Min: 0 
 
63 - P06A_2 
Tipo: Numérico 
Número de personas que vivían en el distrito hace 5 años  
Estadísticas de base: 

 Total: 6236122 

 Max: 3019 

 Min: 0 
 
64 - P06A_3 
Tipo: Numérico 
Número de personas que no vivían en el distrito hace 5 años  
Estadísticas de base: 

 Total: 1424211 

 Max: 6134 

 Min: 0 
 
65 - P65_85_MAS 
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Tipo: Numérico 
Población de más de 65 años 
Formula: Suma de campos  P03_65_84 hasta P03_85 a más 
Estadísticas de base: 

 Total: 563982 

 Max: 516 

 Min: 0 
 
66 - PORC._ANCIA 
Tipo: Numérico 
Porcentaje de población de más de 65 años. 
Formula: ((P65_85_MAS) /  (TOT_POB)) * 100) 
Estadísticas de base: 

 Max: 100 

 Min: 0 
 
67 - PORC. JOVE 
Tipo: Numérico 
Porcentaje de población menor a 10 años  
FORMULA: ((PO_0_10) / (TOT_POB)) * 100) 
Estadísticas de base: 

 Max: 67 

 Min: 0 
 
68 - Porc. EducB  
Tipo: Numérico 
Porcentaje  de Nivel de Educación Baja calculado sobre población mayor 12 anos 
FORMULA: ((([P11A_1]+ [P11A_2]+ [P11A_3]) – ([P03_03]+ [P03_04]+ [P03_05]+ [P03_06]+ 
[P03_07]+ [P03_08]+ [P03_09]+ [P03_10]+ [P03_11])) DIVIDIDO POR TOT_EDUC - ([P03_03]+ 
[P03_04]+ [P03_05]+ [P03_06]+ [P03_07]+ [P03_08]+ [P03_09]+ [P03_10]+ [P03_11]))*100 
Estadísticas de base: 

 Max: 100 

 Min: 0 
 
69 - Porc. No vi 
Tipo: Numérico 
Porcentaje  de la población que no vivía en el Distrito hace 5 años  
Formula: ((P06A_3) / (P06A_3 + P06A_2)) multiplicado por 100 
Estadísticas de base: 

 Max: 100 

 Min: 0 
 
70 - P11A_1 
Tipo: Numérico 
Ultimo nivel de estudios que aprobó – Número  de personas Sin Nivel 
Estadísticas de base: 

 Total: 463523 
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 Max: 326 

 Min: 0 
 
71 - P11A_2 
Tipo: Numérico 
Ultimo nivel de estudios que aprobó – Número de personas con Educación Inicial 
Estadísticas de base: 

 Total: 203107 

 Max: 71 

 Min: 0 
 
72 - P11A_3 
Tipo: Numérico 
Ultimo nivel de estudios que aprobó – Número  de personas con Educación Primaria 
Estadísticas de base: 

 Total: 1592631 

 Max: 1478 

 Min: 0 
 
73 - TOT_HOG_P 
Tipo: Numérico 
Número total de Hogares en la manzana (considerando que una vivienda puede tener más de una 
familia  u hogar) 
Estadísticas de base: 

 Total: 2052094 

 Max: 782 

 Min: 0 
 
74 - H01B_1 
Tipo: Numérico 
Servicios con que cuenta el Hogar – Número de hogares que solo tienen teléfono Fijio 
Estadísticas de base: 

 Total: 240133 

 Max: 160 

 Min: 0 
 
75 - H01B_2 
Tipo: Numérico 
Servicios con que cuenta el Hogar – Número de hogares que solo tienen teléfono Celular 
Estadísticas de base: 

 Total: 447105 

 Max: 177 

 Min: 0 
 
76 - H01B_3 
Tipo: Numérico 
Servicios con que cuenta el Hogar – Número de hogares que solo tienen Conexión a Internet 
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Estadísticas de base: 

 Total: 1299 

 Max: 5 

 Min: 0 
 
77 - H01B_4 
Tipo: Numérico 
Servicios con que cuenta el Hogar – Número de hogares que solo tienen conexión a TV por cable 
Estadísticas de base: 

 Total: 22622 

 Max: 18 

 Min: 0 
 
78 - H01B_5 
Tipo: Numérico 
Servicios con que cuenta el Hogar – Número de hogares sin ningún tipo de servicio 
Estadísticas de base: 

 Total: 370270 

 Max: 152 

 Min: 0 
 
79 - tot_V_ser 
Tipo: Numérico 
Total de viviendas con servicios. 
Formula: (H01B_1 + H01B_2 + H01B_3 + H01B_4 + H01B_5) 
Estadísticas de base: 

 Total: 1081429 

 Max: 423 

 Min: 0 
 
80 - PO_0_10 
Tipo: Numérico 
Número de personas de menos de 10 años 
Formula: Suma de los campos P03_00 hasta P03_10 
Estadísticas de base: 

 Total: 1519905 

 Max: 497 

 Min: 0 
 
81 - P03_11 
Tipo: Numérico 
Edad en años – 11 años 
Estadísticas de base: 

 Total: 143825 

 Max: 44 

 Min: 0 
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82 – TOT_EDUC 
Tipo: Numérico 
Total Educación: número de personas  con nivel de educación  
Formula: (Tot_Pob. – (P03_00 + P03_01 + P03_02)) 
Estadísticas de base: 

 Total: 7949239 

 Max: 9166 

 Min: 0 
 
83 – DIF_HOG_VI    
Tipo: Numérico 
Diferencia entre el número total de Hogares y el número total de viviendas. Un número de hogar 
superior al número de vivienda indica la presencia de más de un hogar en una vivienda. Un 
número de hogares inferior al número de vivienda indica la presencia de viviendas desocupadas. 
Formula: (TOT_HOG_P) – (TOT_VIV) 
Estadísticas de base: 

 Total: 9239 

 Max: 58 

 Min: -146 
 
84 – PORC_HOG_V   
Tipo: Numérico 
Porcentaje del número de hogares por vivienda.  
Formula: ((DIF_HOG_VI) / (TOT_VIV)) * 100 
Estadísticas de base: 

 Max: 150 

 Min: -100 
 
85–TOT_PIEZA   
Tipo: Numérico  
FORMULA: Sumatoria de todas las piezas por Manzana (Numero de Viviendas * habitaciones) 
Estadísticas de base: 

 Total: 6443909 

 Max: 2951 

 Min: 0 
 
86– PORC_S_SER   
Tipo: Numérico 
Porcentaje de vivienda sin ningún tipo de servicio. 
Formula (H01B_5) / (H01B_1 + H01B_2 + H01B_3 + H01B_4 + H01B_5)*100 
Estadísticas de base: 

 Max: 100 

 Min: 0 
 
87 - SUP_M2 
Tipo: Numérico 
Superficie de las manzanas en m2 
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Estadísticas de base: 

 Total: 424776039 

 Max: 2390551.03 

 Min: 4.22 
 
88 - DENS_M2 
Tipo: Numérico 
Densidad de la población en m2 
Formula: TOT_POB / SUP_M2 
Estadísticas de base: 

 Max: 39 

 Min: 0 
 

89 - DENS_HA 
Tipo: Numérico 
Densidad de la población por hectárea 
Formula: DENS_M2 * 10 000 m2 
Estadísticas de base: 

 Max: 392594 

 Min: 0 
 
90 - EDUC_BAJA 
Tipo: Numérico 
Población con nivel de educación baja 
Formula: ([P11A_1]+ [P11A_2]+ [P11A_3]) – ([P03_03]+ [P03_04]+ [P03_05]+ [P03_06]+ [P03_07]+ 
[P03_08]+ [P03_09]+ [P03_10]+ [P03_11]) 
Estadísticas de base: 

 Total: 1009885 

 Max: 1757 

 Min: 0 
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Vulnerabilidad de la población por distritos 

Nombre del archivo Vulnerabilidad_Poblacion_Distritos.shp 

Palabras clave temáticas Población, vulnerabilidad, censo poblacional 

Palabras clave geográficas Lima / Callao 

Resumen 
Extracto de variables de los censos INEI (censo de población, de vivienda, 
de hogares) que permiten caracterizar la vulnerabilidad de la población. 
Todos los atributos son efectivos a nivel Distrital 

Marco en el cual se ha creado 
la información 

 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 49 (distritos) 

Número de atributos 28 

Fecha de la información   

Última fecha de actualización 
de la capa de información 

 

Fuentes Censo de población y de vivienda del INEI 2007 

Responsable general   

Responsable(s) de la capa de 
información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los datos a la 
base 

.. 

Contactos de la fuente  

Restricciones de utilización Si (INEI) 

Tipo de geometría Polígono 

Sistema de coordenadas Código EPSG : 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión 

Max Y: 8719845.99 

Min X: 254901.08                                                                    Max X: 323611.54 

Min Y: 8615341.25 
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Lista  de los atributos: 

1 - UBIGEO 
Tipo: Texto 
Código de Ubicación Geográfica 
 
2 - DISTRITOS 
Tipo: Texto 
Nombre de  los Distritos  
 
3 - TOT POB 
Tipo: Numérico 
Número total de Población  
Estadísticas en la base: 

 Total: 8 363 003 

 Max: 888044 

 Min: 122 
 
4 - TOT VIV 
Tipo: Numérico  
Número total de viviendas  
Estadísticas en la base: 

 Total: 2 042 703 

 Max: 199849 

 Min: 650 
 
5 - TOT HOGAR 
Tipo: Numérico  
Número total de hogares  
Estadísticas en la base: 

 Total: 2 051 946 

 Max: 206687 

 Min: 54 
 
6 - PISO TIERR 
Tipo: Numérico  
Número de viviendas con pisos de tierra (suma de los valores por manzanas) 
Estadísticas en la base: 

 Total: 256 567 

 Max: 40544 

 Min: 1 
 
7 - SIN ELEC 
Tipo: Numérico  
Número de viviendas sin Alumbrado eléctrico (suma de los valores por manzanas) 
Estadísticas en la base: 

 Total: 97 452 
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 Max: 15031 

 Min: 0 
 
8 - INVASION 
Tipo: Numérico  
Tenencia de la Vivienda: Número de viviendas propias por Invasión (suma de los valores por 
manzanas ) 
Estadísticas en la base: 

 Total: 106029 

 Max: 24 583 

 Min: 0 
 
9 - POB PIEZA 
Tipo: Numérico  
Número de habitantes por pieza (promedio de los valores por manzanas) 
Estadísticas en la base: 

 Total: 63 

 Max: 1.87 

 Min: 0.63 
 
10 - POB RECIEN 
Tipo: Numérico 
Población que no vivía hace 5 años en el Distrito (suma de los valores por manzanas) 
Estadísticas en la base: 

 Total: 1424156 

 Max: 128427 

 Min: 35 
 
11 - > 65 años 
Tipo: Numérico 
Numero de población mayor a 65 años (suma de los valores por manzanas) 
Estadísticas en la base: 

 Total: 563948 

 Max: 37925 

 Min: 7 
 
12 – HOG_NO_SER 
Tipo: Numérico 
Número de Hogares sin ningún tipo de servicio (suma de los valores por manzanas) 
Estadísticas en la base: 

 Total: 370 244 

 Max: 51335 

 Min: 3 
 
13 – DIF_HO_VIV 
Tipo: Numérico 
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Diferencia entre el número total de Hogares respecto al número total de viviendas (promedio de 
los valores por manzanas) 
Estadísticas en la base: 

 Total: -81.6 

 Max: 5.54 

 Min: -14.19 
 
14 - TOT_PIEZA 
Tipo: Numérico 
Sumatoria de todas las piezas por Manzana (suma de los valores por manzanas) 
Estadísticas en la base: 

 Total: 6443441 

 Max: 557518 

 Min: 197 
 
15 - EDUC_BAJA 
Tipo: Numérico 
Número de personas que tienen nivel de educación baja (suma de los valores por manzanas) 
Estadísticas en la base: 

 Total: 1009784 

 Max: 118906 

 Min: 21 
 
16 – NO_DESAGUE 
Tipo: Numérico 
Número de Viviendas que no tienen red de desagüe (suma de los valores por manzanas) 
Estadísticas en la base: 

 Total: 322576 

 Max: 43039 

 Min: 0 
 
17 – POB_JOVEN 
Tipo: Numérico 
Numero de población menor a 10 años (suma de los valores por manzanas) 
Estadísticas en la base: 

 Total: 1 519 796 

 Max: 173149 

 Min: 15 
 
18 - POB_POR_VI 
Tipo: Numérico 
Numero de habitantes por vivienda (promedio de los valores por manzanas) 
Estadísticas en la base: 

 Total: 180 

 Max: 5.1 

 Min: 0.2 
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19 – P_POB_ JOVE 
Tipo: Numérico 
Porcentaje de población menor a 10 años a nivel de Distritos  
Formula: (POP JOVEN / TOT POB)*100  
Estadísticas en la base: 

 Total: 842.5 

 Max: 23.7 

 Min: 9.7 
 
20 – P_ANCIANA 
Tipo: Numérico 
Porcentaje de población de más de 65 años a nivel de Distritos 
Formula: (> 65 años / TOT POB)*100  
Estadísticas en la base: 

 Total: 399.5 

 Max: 18.6 

 Min: 3 
 
 
21 – P_EDUC_BAJ 
Tipo: Numérico 
Porcentaje de población de más de 65 años a nivel de Distritos 
Formula: (EDUC BAJA / TOT POB)*100  
Estadísticas en la base: 

 Total: 558 

 Max: 17.2 

 Min: 4.6 
 
22 – P_POB_REC 
Porcentaje  de población que no vivía en el Distrito hace 5 años  
Formula: (POB RECIEN / TOT POB)*100  
Estadísticas en la base: 

 Total: 956.2 

 Max: 33 

 Min: 11 
 
23 – P_SIN_ELEC 
Porcentaje de viviendas sin Alumbrado eléctrico a nivel de Distrito 
Formula: (SIN ELEC/ TOT VIV)*100 
Estadísticas en la base: 

 Total: 233.3 

 Max: 26.2 

 Min: 0 
 
24 – P_INVASION 
Tenencia de la Vivienda: Porcentaje de viviendas propias por Invasión a nivel Distrital 
Formula: (INVASION/ TOT VIV)*100 



574 
 

Estadísticas en la base: 

 Total: 233.2 

 Max: 22.9 

 Min: 0 
 
25 – P_PISO_TIE 
Porcentaje de viviendas con pisos de tierra a nivel de Distrito 
Formula: (PISO TIERRA/ TOT VIV)*100 
Estadísticas en la base: 

 Total: 498.4 

 Max: 35.5 

 Min: 0.2 
 
26 - SUP_M2 
Estadisticas de base: 

 Total: 2857022900.69 

 Max: 357381235.42 

 Min: 1923129.17 
 
27 - DENS_M2 
Estadisticas de base: 

 Total: 0.45 

 Max: 0.025 

 Min: 1.678 
 
28 – DENS_HA 
Estadisticas de base: 

 Total: 4540.26 

 Max: 254.536 

 Min: 0.167 
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Vulnerabilidad de la población por manzana 

Nombre del archivo Vulnerabilidad_sintesis_mz.shp 

Palabras clave temáticas Población, vulnerabilidad, censo poblacional 

Palabras clave geográficas Lima / Callao, manzanas 

Resumen 

Datos del censo y atributos criados por calculo para calificar la 
vulnerabilidad socioeconómica de la población a partir 10 variables que 
dan cuenta de la vulnerabilidad por edad, de la vulnerabilidad económica 
y de la vulnerabilidad social de la población 

Marco en el cual se ha creado 
la información 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 71257 (manzanas con más de 5 viviendas) 

Número de atributos 46 

Fecha de la información   

Última fecha de actualización 
de la capa de información 

 

Fuentes Censo de población y de vivienda del INEI 2007 

Responsable general   

Responsable(s) de la capa de 
información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los datos a la 
base 

.. 

Contactos de la fuente  

Restricciones de utilización Si (INEI) 
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Tipo de geometría Polígonos 

Sistema de coordenadas Código EPSG : 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión 

Max Y: 8702561.42 

Min X: 261366.85                                                                     Max X: 318197.1 

Min Y: 8618184.7 

 
Lista de los atributos: 

1 - NOMCCPP 
Tipo: Texto 
Nombre del Centro Poblado 
 
2 - IDMANZANA 
Tipo: Texto 
Código de Manzana Censal  
 
3 - NOMBDI 
Tipo: Texto 
Nombre del Distrito 
 
4 - TOT_VIV  
Tipo: Numérico  
Número total de viviendas en la manzana 
Estadísticas de base: 

 Total: 2042855 

 Max: 890 

 Min: 5 
 
 
5 - hab_pieza   
Tipo: Numérico 
Número de habitantes por pieza 
Estadísticas de base: 

 Total: 111064 

 Max: 91.1 

 Min: 0 
 
6 - Tot_Pob 
Tipo: Numérico  
Población total en cada manzana 
Estadísticas de base: 

 Total: 8363593 

 Max: 9182 
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 Min: 0 
 
7 - Porc_prec 
Tipo: Numérico 
Porcentaje de vivienda que no tienen acceso a la red de desagüe 
Estadísticas de base: 

 Max: 100 

 Min: 0 
 
8 - Porc_alumb 
Tipo: Numérico 
Porcentaje de viviendas que no disponen de alumbrado eléctrico por red publica. 
Estadísticas de base: 

 Max: 100 

 Min: 0 
 
9 - Porc_invas 
Tipo: Numérico 
Porcentaje de viviendas propias por invasión 
Estadísticas de base: 

 Max: 100 

 Min: 0 
 
10 - Porc_tierr 
Tipo: Numérico 
Porcentaje de viviendas que tienen un piso de tierra 
Estadísticas de base: 

 Max: 100 

 Min: 0 
 
11 - PORC_ANCIA 
Tipo: Numérico 
Porcentaje de población de más de 65 años. 
Estadísticas de base: 

 Max: 100 

 Min: 0 
 
12 – PORC_JOVE 
Tipo: Numérico 
Porcentaje de población menor a 10 años  
Estadísticas de base: 

 Max: 67 

 Min: 0 
 
13 – Porc_EducB  
Tipo: Numérico 
Porcentaje  de Nivel de educación baja calculado sobre población mayor 12 anos 
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Estadísticas de base: 

 Max: 100 

 Min: 0 
 
14 – Porc_No_vi 
Tipo: Numérico 
Porcentaje  de la población que no vivía en el Distrito hace 5 años  
Estadísticas de base: 

 Max: 100 

 Min: 0 
 
15 - TOT_HOG_P 
Tipo: Numérico 
Número total de Hogares en la manzana (considerando que una vivienda puede tener más de una 
familia  u hogar) 
Estadísticas de base: 

 Total: 2052094 

 Max: 782 

 Min: 0 
 
16 - PORC_S_SER   
Tipo: Numérico 
Porcentaje de vivienda sin ningún tipo de servicio. 
Estadísticas de base: 

 Max: 100 

 Min: 0 
 
Metodología  de cálculo de los atributos 17 a 27 
 
El cálculo de los atributos n° 17 a 27, se realizo tomando en cuenta los valores de los porcentajes 
de cada una de las variables (atributos 5 a 16 –excepto el 6), y de acuerdo al valor de desviación 
estándar se realizo la siguiente clasificación por manzana: 
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 Clasificación con metodología desviación estándar 
 

Variables 
N° 

atributo 
Promedio 

( Pm ) 

Desviación 
Estándar 

(σ) 

Limites de Clase 

Pm -
1,5 σ 

Pm -
0,5 σ 

Pm + 
0,5 σ 

Pm - 
1,5 σ 

Población menor 
10 años 

12 19,60 7,60 8,20 15,80 23,40 31,00 

Población anciana 
mayor 65 años 

11 5,60 5,80 -3,10 2,70 8,50 14,30 

Población recién 
llegada en el 
distrito 

14 19,80 16,50 -4,95 11,55 28,05 44,55 

Población de bajo 
nivel de educación 

13. 17,60 11,10 0,95 12,05 23,15 34,25 

Viviendas con piso 
de tierra 

10 23,10 26,95 -17,33 9,63 36,58 63,53 

Viviendas sin 
desagüe 

7 33,00 43,60 -32,40 11,20 54,80 98,40 

Hogares sin ningún 
servicio 

16 33,10 21,42 0,97 22,39 43,81 65,23 

Habitantes por 
pieza 

5 1,55 0,77 0,40 1,17 1,94 2,71 

Población sin 
alumbrado 
eléctrico 

8 10.8 23   22.3 45.3 

Viviendas por 
invasión 

9 11.1 28   25.1 53.1 

 
Valores atribuidos en cada clase       

 

 
Verifier la suite 
 
17 - V1_POB_JOV 
Tipo: Numérico 
Valor atribuido según la clasificación por desviación estándar  
Estadísticas de base: 

 Total: 591 

Desviación Standard ( σ) 
menor que el promedio (Pm) 

< -1.5 -3 

-1.5/ -0.5 -1 

-0.5/ +0.5 0 

+ 0.5/ +1.5 +1 

> 1.5 +3 

Desviación Standard mayor (σ) 
que el promedio (Pm) 

< 0.50 -3 

+ 0.5/ +1.5 +1 

> 1.5 +3 
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 Max: 3 

 Min: -3 
 
18 - V1_POB_ANC 
Tipo: Numérico 
Estadísticas de base: 

 Total: -24842 

 Max: 3 

 Min: -3 
 
19 - V1_NO_VI 
Tipo: Numérico 
Valor atribuido según la clasificación por desviación estándar  
Estadísticas de base: 

 Total: -5091 

 Max: 3 

 Min: -3 
 
20 - V1_EDUC_B 
Valor atribuido según la clasificación por desviación estándar (répéter)  
Tipo: Numérico 
Estadísticas de base: 

 Total: -1465 

 Max: 3 

 Min: -3 
 
21 - V1_SIN_ALU 
Valor atribuido según la clasificación por desviación estándar  
Tipo: Numérico 
Estadísticas de base: 

 Total: -158137 

 Max: 3 

 Min: -3 
 
22 - V1_PISO_T 
Tipo: Numérico 
Valor atribuido según la clasificación por desviación estándar  
Estadísticas de base: 

 Total: -35759 

 Max: 3 

 Min: -3 
 
23 - V1_SIN_DES 
Tipo: Numérico 
Valor atribuido según la clasificación por desviación estándar  
Estadísticas de base: 

 Total: -54125 
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 Max: 3 

 Min: -3 
 
24 - V1_INVASIO 
Tipo: Numérico 
Valor atribuido según la clasificación por desviación estándar  
Estadísticas de base: 

 Total: -154645 

 Max: 3 

 Min: -3 
 
25 - V1_S_SER 
Tipo: Numérico 
Valor atribuido según la clasificación por desviación estándar  
Estadísticas de base: 

 Total: -8630 

 Max: 3 

 Min: -3 
 
26 - V1_HAB_PIE 
Tipo: Numérico 
Valor atribuido según la clasificación por desviación estándar  
Estadísticas de base: 

 Total: 1910 

 Max: 3 

 Min: -3 
 
27 - Vu_edad_V1 
Tipo: Numérico 
Vulnerabilidad por edad: suma de los valores atribuidos según la clasificación por desviación 
estándar  a las 2 variables que definen la vulnerabilidad por edad 
Formula: V1_POB_ANC + V1_POB_JOV 
Estadísticas de base: 

 Total: -24251 

 Max: 6 

 Min: -6 
 
28 - Vul_eco_V1 
Tipo: Numérico 
Vulnerabilidad económica: suma de los valores atribuidos según la clasificación por desviación 
estándar  a las 6 variables que definen la vulnerabilidad economica 
Formula: V1_PISO_T+ V1_SIN_DES + V1_S_SER + V1_HAB_PIE + V1_SIN_ALU + V1_INVASIO 
Estadísticas de base: 

 Total: -409386 

 Max: 18 

 Min: -18 
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29 - Vul_Soc_V1 
Tipo: Numérico 
Vulnerabilidad Social: suma de los valores atribuidos según la clasificación por desviación estándar  
a las 2 variables que definen la vulnerabilidad social 
Formula: V1_EDUC_B + V1_NO_VI 
Estadísticas de base: 

 Total: -6556 

 Max: 6 

 Min: -6 
 
30 - Vul_Soc_Ec 
Tipo: Numérico 
Vulnerabilidad Socioeconómica: suma de los valores relativos a vulnerabilidad por edad, 
vulnerabilidad económica y vulnerabilidad social atribuidos a cada manzana. Se dividió cada uno 
de los valores de los tipos de vulnerabilidad por el número de variables utilizadas para dar el 
mismo peso a estos. 
Formula: (VU_EDAD_V1/2)+ (VUL_ECO_V1/6)+ (VUL_SOC_V1/2) 
Estadísticas de base: 
Total: -83802 
Max: 7.5 
Min: -9.0 
 
31 - VSE_1_a_5 
Tipo: Numérico 
 

Valores atribuidos en cada clase       
 
 
 
 
 
 
 
 

 
32 - SISMO  
Tipo: Texto  
Zona sísmica en la cual se ubica el objeto, según  la microzonificación sísmica (CISMID) que califica 
la estabilidad del suelo.   
5 modalidades:  

 Peligro bajo: Zona I de la zonificación sísmica. Suelos estables. 

 Peligro relativamente bajo: Zona II  de la zonificación sísmica. Suelos relativamente 
estables. 

 Peligro alto: Zona III de la zonificación sísmica. Suelos inestables. 

 Peligro muy alto: Zona IV y V de la zonificación sísmica. Suelos muy inestables. 

 Sin información: Sin datos de microzonificación sísmica 
 
 

Vulnerabilidad Socioeconómica 

Vulnerabilidad muy alta  5 

Vulnerabilidad alta 4 

Vulnerabilidad media 3 

Vulnerabilidad baja 2 

Vulnerabilidad muy baja 1 
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33-  ACCES_DIA  
Tipo: Texto   
Calidad de la accesibilidad, durante el día, de la zona de accesibilidad en la cual se ubica el objeto. 
La accesibilidad de día ha sido calculada a partir de la accesibilidad de noche, a la cual se ha 
añadido una variable de congestión vehicular (número de puntos de congestión por kilómetro de 
vías principales en la zona).       
3 modalidades:  

 Regular  

 Mala 

 Muy mala 
 
34 -  ACCES_NOC  
Tipo: Texto 
Valor de la accesibilidad, durante la noche, de la zona en la cual se ubica el objeto.  
Para definir la accesibilidad de las zonas, se consideran 2 grupos de variables:  
- El primer grupo permite calificar la accesibilidad interna y considera la densidad de la red vial, la 
densidad de la red principal, el porcentaje del territorio de la zona a más de 500m de la red 
principal, el ancho promedio de las vías y el porcentaje del territorio de la zona ocupando cerros.  
- El segundo grupo califica la permeabilidad de las zonas (o accesibilidad externa). Considera el 
número de entradas y salidas (excluyendo los puentes y pasos a desnivel), y un valor de 
permeabilidad del perímetro en función de su naturaleza (ninguna permeabilidad para los límites 
tipo “cerro”, “espacio cerrado” y “mar”; permeabilidad limitada para los límites tipo “río” y “vía a 
desnivel” en función de la cantidad de puentes por km; el resto no presenta problema de 
permeabilidad).  
La accesibilidad de noche es una síntesis de esos 2 grupos de factores.   
5 modalidades: 

 Muy buena 

 Buena 

 Regular 

 Mala 

 Muy mala 
 
35 - DENS_HA 
Tipo: Numérico 
Densidad de la población por hectárea 
Formula: TOT_POB / SUP_HA 
Estadísticas de base: 

 Max: 392594 

 Min: 0 
 
36 -  TSUNAMI_1 
Tipo: Texto 
Zonas de afectación por tsunami  en la cual se ubica el objeto  
3 modalidades:  

 sismo más probable: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un 
sismo de magnitud Mw=8.5  
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 sismo de tipo 1746: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un 
sismo de magnitud Mw=9.0  

 no expuesto: El objeto no está expuesto a tsunamis. 
 
37 - Sup_Ha 
Tipo: Numérico 
Superficie por hectárea 
Estadísticas de base: 

 Total: 42477.6 

 Max: 239.05510 

 Min: 0.00042 
 
38 - Exp_sismo 
Tipo: Numérico 
Exposicion a sismo por manzana  
 
 Valores atribuidos en cada clase     

   
 
 
 
 
 
Estadísticas de base: 

 Max: 4 

 Min: 0 
 
 
39 - Acces_D 
Tipo: Numérico 
Calidad de la accesibilidad, durante el día por manzana  
 
Valores atribuidos en cada clase     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estadísticas de base: 

 Max: 5 

 Min: 3 

Exposición a sismo por manzana 

Peligro muy alto 4 

Peligro alto 3 

Peligro bajo 2 

Peligro relativamente bajo 1 

Manzanas sin datos de zonificacion sismica 0 

Accesibilidad, durante el día 

Muy mala 5 

Mala 4 

Regular 3 

Buena 2 

Muy buena 1 
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40 - P_VSoc_S_D 
Tipo: Numérico 
Promedio vulnerabilidad socioeconómica, sismo y accesibilidad a día con manzanas que tienen 
datos de zonificación sísmica 
Formula: (VSE_1_A_5 + EXP_SISMO+ ACCES_D)/ 3  
Estadísticas de base: 

 Max: 4.67 

 Min: 0 
 
41 - PV_NO_ZS_D 
Tipo: Numérico 
Promedio vulnerabilidad socioeconomica, con manzanas sin datos de zonificacion sismica y 
accesibilidad a  dia 
Formula: (VSE_1_A_5 + ACCES_D)/2 
Estadísticas de base: 

 Max: 5.0 

 Min: 0 
 
42 - Exp_Tsuna 
Tipo: Numérico 
Zonas de afectación por tsunami por manzana  
 
Valores atribuidos en cada clase     

 
 
 
 
 

Estadísticas de base: 

 Max: 2 

 Min: 0 
 
43 - VSE_ACCE2 
Vulnerabilidad socieconomica con accesibilidad a dia 
Formula: (2* VSE_1_A_5) + ACCES_D 
Estadísticas de base: 

 Max: 15 

 Min: 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exposicion a tsunami por mz 

Manzanas expuestas 2 

Manzanas no expuestas 0 
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44 - VSE_AD_1a5 
Vulnerabilidad socieconomica y accesibilidad al dia con valores de 1 a 5 
 
Valores atribuidos en cada clase     

 
 
 
 
 
 
 
Estadísticas de base: 

 Max: 5 

 Min: 1 
 
45- V_Sintesis 
Vulnerabilidad  síntesis 
Formula:  
 
Estadísticas de base: 

 Max: 9 

 Min: 0 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
46 - V_Sint_F 
Vulnerabilidad síntesis final 
Formula: 
 
Valores atribuidos en cada clase     

Vulnerabilidad socioeconómica de 1 a 5 

Clasificacion  

Valores de 5 – 6  1 

Valores de 7 - 8 2 

Valores de 9 - 10 3 

Valores de 11 - 12 4 

Valores de 13 - 15 5 

Vulnerabilidad Sintesis 

VSE + ACCES_D 
Vulnerabilidad socioeconómica + 

accesibilidad de día 

Zona sismo 1 + 2 sin Tsunami 
Valores iguales a  Vulnerabilidad 

socioeconómica + accesibilidad de día 

Zona sismo 3 sin tsunami (VSE+ACCES_D) + 1 

Zona sismo 4 sin tsunami (VSE+ACCES_D) + 2 

(Sismo 1 + 2) + Tsunami (VSE+ACCE S_D) + 2 

(Sismo 3 + 4) + Tsunami (VSE+ACCE S_D) + 4 

Vulnerabilidad de la población síntesis final 

Manzanas sin datos de zonificacion 
sismica 

0 

V_SINTESIS = 1 1 

V_SINTESIS = 2 2 

V_SINTESIS = 3 3 
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Estadísticas de base: 

 Max: 6 

 Min: 0 

V_SINTESIS = 4 4 

V_SINTESIS = 5 5 

V_SINTESIS = 6, 7, 8, 9 6 
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PELIGRO SÍSMICO
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Zonificación sísmica de Lima metropolitana 

Nombre del archivo zonas_sismicas_Lima.shp 

Palabras clave temáticas Distritos, zonificación sísmica 

Palabras clave geográficas Lima / Callao 

Resumen Tipos de zona sísmica de los distritos de Lima Metropolitana y el Callao. 

Marco en el cual se ha creado 
la información 

 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 6 

Número de atributos 3 

Fecha de la información   

Última fecha de actualización 
de la capa de información 

 

Fuentes Instituto Geofísico del Perú 

Responsable general   

Responsable(s) de la capa de 
información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los datos a la 
base 

 

Contactos de la fuente  

Restricciones de utilización si 

Tipo de geometría Polígono 

Sistema de coordenadas Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión Max Y: 8699948.85 
Min X: 261594.56                              Max X: 318537.2 

Min Y: 8618598.7 

 
Lista de los atributos: 
 
1 - SISMO  
Tipo: Texto  
Zona sísmica en la cual se ubica el objeto, según  la microzonificación sísmica (CISMID) que califica 
la estabilidad del suelo.   
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5 modalidades:  

 Peligro bajo: Zona I de la zonificación sísmica. Suelos estables. 

 Peligro relativamente bajo: Zona II  de la zonificación sísmica. Suelos relativamente 
estables. 

 Peligro alto: Zona III de la zonificación sísmica. Suelos inestables. 

 Peligro muy alto: Zona IV y V de la zonificación sísmica. Suelos muy inestables. 

 Sin información: Sin datos de microzonificación sísmica 
 
 
2- SISMO2  
Tipo: Texto  
1 modalidad:  

 alto y muy alto 

3- SUP_HA  
Tipo: Numérico  
Estadísticas de base:  

 Total: 76520.8 
 Max: 38409.2 
 Min: 21.4 
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Zonificación sísmica de 7 Distritos de Lima 

Nombre del archivo Zonificación_sismica_7_distritos.shp 

Palabras clave temáticas Distritos, zonificación sismica 

Palabras clave geográficas Lima / Callao 

Resumen 
Tipos de zona sísmica de los 7 distritos que carecían de esta información, 
tales como Santa Rosa, El Agustino, Punta Hermosa, Punta Negra, San 
Bartolo, Santa María del Mar y Pucusana. 

Marco en el cual se ha creado 
la información 

 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 60 

Número de atributos 3 

Fecha de la información   

Última fecha de actualización 
de la capa de información 

 

Fuentes Instituto Geofísico del Perú 

Responsable general   

Responsable(s) de la capa de 
información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los datos a la 
base 

 

Contactos de la fuente  

Restricciones de utilización Si 

Tipo de geometría Polígono 

Sistema de coordenadas Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión Max Y: 8697624.82 
Min X: 262365.35                           Max X: 307590.94 

Min Y: 8618598.7 

 
Lista de los atributos: 
 
1 - ID 
Tipo: Texto 
Es el número de identificación del objeto. 
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2 - Periodo 
Tipo: Texto 
Indica el periodo sísmico de la zona. 

 
3 - Suelo 
Tipo: Texto 
Indica el tipo de suelo en donde se encuentra el objeto. 
Modalidades: 
 

 Zona I 
 Zona II 
 Zona III 
 Zona IV 
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PELIGRO DE  TSUNAMI 
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Límite de inundación por tsunami magnitud 8.5 Mw 

Nombre del archivo limite_tsunami_8.5.shp 

Palabras clave temáticas Tsunami, límite de inundación 

Palabras clave geográficas Lima / Callao 

Resumen 
Límite de inundación por tsunami de magnitud 8.5 Mw (mayor 
probabilidad de ocurrencia) en Lima y Callao 

Marco en el cual se ha creado 
la información 

 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 1 

Número de atributos 1 

Fecha de la información   

Última fecha de actualización 
de la capa de información 

 

Fuentes  

Responsable general   

Responsable(s) de la capa de 
información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los datos a la 
base 

 

Contactos de la fuente  

Restricciones de utilización Si 

Tipo de geometría Multipolígono 

Sistema de coordenadas Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión                       Max Y: 8704613.69 

Min X: 252816.3                     Max X: 307170.62 

                       Min Y: 8616332.56 

 
Lista de los atributos: 
 
1 - TSUNAMI 
Tipo: Texto 
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Límite de inundación por tsunami   
1 modalidad:  

 sismo más probable: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un 
sismo de magnitud Mw=8.5  

 
METODOLOGIA EMPLEADA PARA LA OBTENCION DE LAS ZONAS INUNDABLES POR TSUNAMI 
 
Para obtener esta capa, se necesitaron las etapas siguientes: 

1. Procesamiento de los datos de modelización entregados por César Jiménez para llegar a 
un raster (matriz de pixeles)  utilizable en el programa Arcgis 

2. Reclasificación de este raster para facilitar su conversión en formato vector 
3. Conversión del raster en formato vector 
4. Edición de la capa vector. Eso consiste en borrar los pequeños artefactos de la 

modelización y de la topografía 
5.  Aplicación de un algoritmo de aproximación con polinomios de segundo grado para alisar 

los ángulos. 
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Límite de inundación por tsunami magnitud 9 Mw 

Nombre del archivo limite_tsunami_9.shp 

Palabras clave temáticas Tsunami, límite de inundación 

Palabras clave geográficas Lima / Callao 

Resumen 
Límite de inundable por tsunami de magnitud 9 Mw (sismo tipo 1746) en 

Lima y Callao 

Marco en el cual se ha creado 

la información 

 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 

Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 

Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 

Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 

PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 1 

Número de atributos 1 

Fecha de la información   

Última fecha de actualización 

de la capa de información 
 

Fuentes  

Responsable general   

Responsable(s) de la capa de 

información 
 

Responsable(s) de la 

integración de los datos a la 

base 

 

Contactos de la fuente  

Restricciones de utilización Si 

Tipo de geometría polígono 

Sistema de coordenadas Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión                           Max Y: 8704645.44 

Min X: 210375.59                     Max X: 307305.21 

                          Min Y: 8616371.41 
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Lista de los atributos: 
 
1 - TSUNAMI 
Tipo: texto 
Límite de inundación por tsunami   
1 modalidad:  
 

 sismo de tipo 1746: Zona potencialmente afectada por un tsunami en caso de ocurrir un 
sismo de magnitud Mw=9.0  

 
 
METODOLOGIA EMPLEADA PARA LA OBTENCION DE LAS ZONAS INUNDABLES POR TSUNAMI 
 
Para obtener esta capa, se necesitaron las etapas siguientes: 

6. Procesamiento de los datos de modelización entregados por César Jiménez para llegar a 
un raster (matriz de pixeles)  utilizable en el programa Arcgis 

7. Reclasificación de este raster para facilitar su conversión en formato vector 
8. Conversión del raster en formato vector 
9. Edición de la capa vector. Eso consiste en borrar los pequeños artefactos de la 

modelización y de la topografía 
10.  Aplicación de un algoritmo de aproximación con polinomios de segundo grado para alisar 

los ángulos. 
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DATOS DE BASE 
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Distritos de Lima y Callao 

Nombre del archivo distritos.shp 

Palabras clave temáticas Distritos 

Palabras clave geográficas Lima / Callao 

Resumen Caracterización de los distritos de Lima y Callao 

Marco en el cual se ha creado 
la información 

 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 49 

Número de atributos 3 

Fecha de la información   

Última fecha de actualización 
de la capa de información 

 

Fuentes INEI 

Responsable general   

Responsable(s) de la capa de 
información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los datos a la 
base 

 

Contactos de la fuente  

Restricciones de utilización No 

Tipo de geometría Polígono 

Sistema de coordenadas Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión                             Max Y: 8719845.97 

Min X: 254901.08                         Max X: 323611.52 

                            Min Y: 8615341.26 

 
Lista de los atributos: 
 
1- ID 
Tipo: Numérico 
Código único del objeto 
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2- NOMBRE 
Tipo: Texto 
Nombre del distrito 
 
3- UBIGEO 
Tipo: Texto 
Código de localización geográfica 
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Límite provincial de Lima y Callao 

Nombre del archivo limites_provinciales.shp 

Palabras clave temáticas Límite provincial, Lima, Callao 

Palabras clave geográficas Lima / Callao 

Resumen Límite provincial de Lima y Callao 

Marco en el cual se ha creado 
la información 

 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 2 

Número de atributos 3 

Fecha de la información   

Última fecha de actualización 
de la capa de información 

 

Fuentes INEI 

Responsable general   

Responsable(s) de la capa de 
información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los datos a la 
base 

 

Contactos de la fuente  

Restricciones de utilización No 

Tipo de geometría Multipolígono 

Sistema de coordenadas Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión                           Max Y: 8719845.97 

Min X: 254901.08                        Max X: 323611.52 

                         Min Y: 8615341.26 

 
Lista de atributos: 
 
1- ID 
Tipo: Numérico 
Código único del objeto 
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2- NOMBRE 
Tipo: Texto 
Nombre de la provincia 
 
3- UBIGEO 
Tipo: Texto 
Código de localización geográfica 
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Mar 

Nombre del archivo mar.shp 

Palabras clave temáticas Mar, Lima, Callao 

Palabras clave geográficas Lima / Callao 

Resumen Mar de Lima y Callao 

Marco en el cual se ha creado 
la información 

 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 1 

Número de atributos 1 

Fecha de la información   

Última fecha de actualización 
de la capa de información 

 

Fuentes  

Responsable general   

Responsable(s) de la capa de 
información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los datos a la 
base 

 

Contactos de la fuente  

Restricciones de utilización No 

Tipo de geometría Polígono 

Sistema de coordenadas Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión                           Max Y: 8708068.09 

Min X: 248483.0                          Max X: 307101.65 

                         Min Y: 8614578.24 

 
Lista de los atributos: 
 
1- FID_1 
Tipo: Numérico 
Código asignado  
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Ríos de Lima y Callao 

Nombre del archivo rios.shp 

Palabras clave temáticas Ríos 

Palabras clave geográficas Lima / Callao 

Resumen Ríos de Lima y  Callao 

Marco en el cual se ha creado 
la información 

 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 3 

Número de atributos 2 

Fecha de la información   

Última fecha de actualización 
de la capa de información 

 

Fuentes  

Responsable general   

Responsable(s) de la capa de 
información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los datos a la 
base 

 

Contactos de la fuente  

Restricciones de utilización No 

Tipo de geometría Línea 

Sistema de coordenadas Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión                           Max Y: 8702987.38 

Min X: 266411.37                        Max X: 324705.44 

                         Min Y: 8642554.53 

 
Lista de los atributos: 
 
1 - ID 
Tipo: Numérico 
Código asignado al río 
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2 - NOMBRE 
Tipo: Texto 
Nombre del objeto 
Modalidades: 
  

 Rio Chillon 

 Rio Lurin 

 Rio Rimac 
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Zona urbana de Lima y Callao 

Nombre del archivo Zona_urbana.shp 

Palabras clave temáticas Zona urbana, distritos 

Palabras clave geográficas Lima / Callao 

Resumen Zona urbana de Lima y  Callao 

Marco en el cual se ha creado 
la información 

 

Proyecto “Elaboración de un Sistema de Información Geográfico y 
Análisis de Recursos Esenciales para la Respuesta y Recuperación 
Temprana ante la Ocurrencia de un sismo y/o Tsunami en el Área 
Metropolitana de Lima y Callao” (Proyecto SIRAD Convocatoria 
PNUD/SDP-052/2009 / 22 de abril - 15 febrero 2011). 

Número de objetos 1 

Número de atributos 1 

Fecha de la información   

Última fecha de actualización 
de la capa de información 

 

Fuentes  

Responsable general   

Responsable(s) de la capa de 
información 

 

Responsable(s) de la 
integración de los datos a la 
base 

 

Contactos de la fuente  

Restricciones de utilización No 

Tipo de geometría Multipolígono 

Sistema de coordenadas Código EPSG: 32718 – WGS 84 UTM zona 18 Sur 

Extensión                            Max Y: 8702662.59 

Min X: 260720.18                          Max X: 318323.01 

                          Min Y: 8617765.79 

 
Lista de los atributos: 
 
1- ID 
Tipo: Numérico 
Código único del objeto 


