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Reparatia drumului cartier 

Severnii, or Bender 

Formular Nr.1A 

(denumirea obiectivului) WinCmeta 

 

Deviz-oferta  № 2-1-1 

Reparatia si amenajarea  infrastructurii rutiere 
(denumirea lucrări) 

№ 

 crt. 

Simbol norme 

şi Cod  

resurse   

 

Denumire lucrări        

 

U.M.  

Cantitate 

conform 

datelor din 
proiect 

Preţ pe unitate 

de măsură, lei 

(inclusiv 
salariu) 

Total, $ (col.5 x 

col.6) 

 

1 2 3 4 5 6 7 

  1. Cercul de intoarcere (Postul de 

pacificatori) - Разворотный круг 

(Пост миротворцев) 

    

1 TsC21B1 

 

Sapatura mecanica cu autogreder 

de pina la 175 CP, inclusiv 

imprastierea pamintului la 10 m, 

in teren catg. II (Разработка 

грунта автогрейдером до 175 

СР, с перемещением грунта на 

10 м, грунт II категории) - 40% 

din suprafata  

100 m3 
0,793 

 
  

2 TsC22B1 

 

Spor la consumurile de ore-utilaj 

din art. TsC18В1, pentru 

transportul pamintului pe fiecare 

10 m in plus, peste distanta 

prevazuta, teren catg. II 

(Повышение расхода маш.-ч. в 

TsC18В1, при перемещении 

грунта на каждые 10 м  свыше 

предусмотренной дистанции, 

грунт II категории)  

100 m3 
0,793 

 
  

3 TsC03F1 

 

Sapatura mecanica cu 

excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 

motor cu ardere interna si 

comanda hidraulica, in pamint 

cu umiditate naturala, descarcare 

in autovehicule teren catg. II 

(Разработка грунта 

экскаватором 0,40-0,70 м3 с 

двигателем внутреннего 

сгорания и гидравлическим 

управлением, с разгрузкой в 

автомобили, грунт 

естественной влажножности, 

II категории)  

100 m3 
0,793 
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4 TsI51A5 

 

Transportarea pamintului cu 

autobasculanta de 10 t la distanta 

de: 5 km (Транспортировка 

грунта автосамосвалами 

грузоподъемностью 10 тн на 

расстояние 5 км)  

t 
131,000 

 
  

5 TsC51B 

 

Lucrari la descarcarea 

pamintului in depozit, teren 

categoria II (Работы по 

выгрузке грунта в отвал, грунт 

II категории)  

100 m3 
0,790 

 
  

6 DH02B 

 

Scarificarea usoara a impietruirii 

pina la 5 cm adincime cu 

autogreder, inclusin reprofilarea  

(Легкое разрыхление 

щебеночного покрытия, до 5 

см глубиной, автогрейдером, 

включая заправочное 

оборудование)  

100m2 
2,650 

 
  

7 DA12B 

 

Strat de fundatie sau reprofilare 

din piatra sparta, pentru drumuri, 

cu asternere mecanica, executat 

cu impanare fara innororire  

(Слой основания или 

изменение профиля из щебня 

для дорог с механической 

укладкой, выполненный с 

заполнением без заиливания)  

m3 
52,800 

 
  

8 DI155A 

 

Taierea cu freza a stratului de 

beton asfaltic uzat, avind latimea 

tamburului 1000 mm, adincimea 

stratului de: 5 cm 

(Фрезерование разрушенного 

асфальтобетонного покрытия 

проезжей части, ширина 

барабана 1000 мм, глубина 

слоя: 5 см)  

m2 
661,000 

 
  

9 TsI51A5 

 

Transportarea materialului frezat 

la nodul de prelucrare cu 

autobasculanta de 10 t la distanta 

de: 5 km (Транспортировка 

срезанного материалы к узлу 

переработки автосамосвалами 

грузоподъемностью 10 тн на 

расстояние 5 км)  

t 
76,000 

 
  

10 TsC51B 

 

Lucrari la descarcarea 

pamintului in depozit, teren 

categoria II (Работы по 

выгрузке грунта в отвал, грунт 

100 m3 
0,330 
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II категории)  

11 DI141A 

 

Curatirea gropilor din 

imbracaminti asfaltice 

bituminoase prin suflare cu 

compresor manual (Очистка ям 

в асфальтобетонном покрытии  

ручным компрессором)  

m2 
661,000 

 
  

12 DI107 

 

Amorsarea suprafetelor 

straturilor de baza in vederea 

aplicarii unui strat de beton 

asfaltic (Розлив битума по 

основанию перед устройством 

асфальтобетонного покрытия)  

t 
0,168 

 
  

13 DB19G 

 

Imbracaminte de beton asfaltic 

cu agregat mare, executata la 

cald, in grosime de 6,0 cm, cu 

asternere mecanica, mixture 

asfaltică BAD 22,4 SMEN 

13108-1(Покрытие из 

асфальтобетона с крупным 

наполнителем, выполненное 

горячим сопсобом, толщиной 

6,0 см, механизированно) 

асфальтобетон BAD 22,4 

SMEN 13108-1 

m2 
264,400 

 
  

14 DI107 

 

Amorsarea suprafetelor 

straturilor de baza in vederea 

aplicarii unui strat de beton 

asfaltic (Розлив битума по 

основанию перед устройством 

асфальтобетонного покрытия) 

t 
0,205 

 
  

15 DB16H 

 

Imbracaminte de beton asfaltic 

cu agregate marunte, executata 

la cald, in grosime de 4,0 cm, cu 

asternere mecanica BA 16 

SMEN 13108-1 (Покрытие 

асфальтобетонное с мелким 

заполнителем, выполненное 

горячим способом, толщиной 

4,0 см механически) BA 16 

SMEN 13108-1 

m2 
661,000 

 
  

16 TsC54B 

 

Strat de fundatie din piatra 

sparta (Слой основания из 

бута)  

m3 
4,000 

 
  

17 DE10A 

 

Borduri prefabricate din beton, 

pentru trotuare 20x25 cm, pe 

fundatie de beton 30x15 cm 

(Бордюры бетонные заводские 

для тротуаров 20х25 см, по 

m 
100,000 
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бетонному основанию 30х15 

см)  

18 DF18A 

 

Plantarea stilpilor pentru 

indicatoare pentru circulatie 

rutiera din metal, confectionati 

industrial (Закладка столбов 

для указателей направления 

дороги, металлических, 

заводских) 

buc 
6,000 

 
  

19 DF19A 

 

Montarea indicatoarelor pentru 

circulatie rutiera din tabla din 

otel sau aluminiu pe un stilp gata 

plantat (Установка указателей 

направления дороги из 

стальных или алюминиевых 

листов на один установленный 

столб)  

buc 
15,000 

 
  

20 DF17A 

 

Marcaje longitudinale, 

transversale si diverse, executate 

mecanizat, cu vopsea, pe 

suprafete carosabile 

(Продольная, поперечная и 

прочая маркировка проезжей 

части краской, выполняемая 

механическим способом)  

m2 
24,500 

 
  

21 TsC03F1 

 

Sapatura mecanica cu 

excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 

motor cu ardere interna si 

comanda hidraulica, in pamint 

cu umiditate naturala, descarcare 

in autovehicule teren catg. II 

(Разработка грунта 

экскаватором 0,40-0,70 м3 с 

двигателем внутреннего 

сгорания и гидравлическим 

управлением, с разгрузкой в 

автомобили, грунт 

естественной влажножности, 

II категории)  

100 m3 
0,200 

 
  

22 TsI51A5 

 

Transportarea pamintului cu 

autobasculanta de 10 t la distanta 

de: 5 km (Транспортировка 

грунта автосамосвалами 

грузоподъемностью 10 тн на 

расстояние 5 км)  

t 
32,600 

 
  

23 DI96 

 

Compactarea rambleului in 

pamint de cat.II, cu compactor 

pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri 

pe o urma  (Уплотнение 

100 m3 
0,190 
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насыпи в грунте II группы 

пневмокатками до 25 тн за 8 

проходов по одному следу)  

24 TsE05B 

 

Nivelarea cu autogreder de pina 

la 175 CP a suprafetei terenului 

natural si a platformelor de 

terasamente, prin taierea 

damburilor si deplasarea in 

goluri a pamintului sapat in teren 

catg. II (Планировка 

автогрейдером до 175 СР 

поверхности естественного 

участка и земляного полотна 

путем срезки возвышенностей 

и перемещение в выемки 

разработанного грунта, грунт 

II категории)  

100m2 
1,000 

 
  

25 DI115 

 

Consolidarea acostamentelor cu 

un strat de piatra sparta de 10 cm 

(Укрепление обочин щебнем 

толщиной 10 см)  

m2 
100,000 

 
  

   Total     

   Total Cercul de 

intoarcere (Postul de 

pacificatori) - 

Разворотный круг (Пост 

миротворцев) 

                

   2. Sector de drum reparat 

(PC0+29----PC4+35) - Участок 

отремантированной дороги 

(ПК0+29 ---- ПК4+35) 

    

26 TsG03A 

 

Defrasarea manuala a 

suprafetelor impadurite cu 

tufisuri si arbusti cu diametrul de 

pina la 10 cm, inclusiv 

transportarea materialului 

lemnos in gramezi, in afara sau 

in zona lucrarilor fara scoaterea 

radacini (Ручное корчевание 

покрытой лесом поверхности 

от кустов и деревьев 

диаметром до 10 см, с 

перемещением 

деревоматериалов в кучи, за 

пределы или внутри рабочей 

зоны, без корчевания)  

100m2 
24,360 

 
  

27 DI98 

 

Profilarea mecanizata a taluzului 

rambleului la terasamente, 

pamint de categ. II  

100m2 
24,360 
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(Планировка 

механизированным способом 

откосов насыпи земляного 

полотна грунт II группы)  

28 DF18A 

 

Plantarea stilpilor pentru 

indicatoare pentru circulatie 

rutiera din metal, confectionati 

industrial (Закладка столбов 

для указателей направления 

дороги, металлических, 

заводских)  

Buc 

 

5,000 

 
  

29 DF19A 

 

Montarea indicatoarelor pentru 

circulatie rutiera din tabla din 

otel sau aluminiu pe un stilp gata 

plantat (Установка указателей 

направления дороги из 

стальных или алюминиевых 

листов на один установленный 

столб)  

buc 
5,000 

 
  

30 DF17A 

 

Marcaje longitudinale, 

transversale si diverse, executate 

mecanizat, cu vopsea, pe 

suprafete carosabile 

(Продольная, поперечная и 

прочая маркировка проезжей 

части краской, выполняемая 

механическим способом)  

m2 
65,000 

 
  

   Total     

   Total Sector de drum 

reparat (PC0+29----

PC4+35) - Участок 

отремантированной 

дороги (ПК0+29 ---- 

ПК4+35) 

                

   3. Sector PC4+85 ---- PC13+33 - 

Участок ПК4+85 ---- ПК13+33 
    

31 TsC21B1 

 

Sapatura mecanica cu autogreder 

de pina la 175 CP, inclusiv 

imprastierea pamintului la 10 m, 

in teren catg. II (Разработка 

грунта автогрейдером до 175 

СР, с перемещением грунта на 

10 м, грунт II категории)  

100 m3 
19,700 

 
  

32 TsC22B1 

 

Spor la consumurile de ore-utilaj 

din art. TsC18В1, pentru 

transportul pamintului pe fiecare 

10 m in plus, peste distanta 

prevazuta, teren catg. II 

(Повышение расхода маш.-ч. в 

100 m3 
19,700 
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TsC18В1, при перемещении 

грунта на каждые 10 м  свыше 

предусмотренной дистанции, 

грунт II категории)  

33 TsC03F1 

 

Sapatura mecanica cu 

excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 

motor cu ardere interna si 

comanda hidraulica, in pamint 

cu umiditate naturala, descarcare 

in autovehicule teren catg. II 

(Разработка грунта 

экскаватором 0,40-0,70 м3 с 

двигателем внутреннего 

сгорания и гидравлическим 

управлением, с разгрузкой в 

автомобили, грунт 

естественной влажножности, 

II категории)  

100 m3 
19,700 

 
  

34 TsI51A5 

 

Transportarea pamintului cu 

autobasculanta de 10 t la distanta 

de: 5 km (Транспортировка 

грунта автосамосвалами 

грузоподъемностью 10 тн на 

расстояние 5 км)  

t 

3 250,50

0 

 

  

35 TsC51B 

 

Lucrari la descarcarea 

pamintului in depozit, teren 

categoria II (Работы по 

выгрузке грунта в отвал, грунт 

II категории)  

100 m3 
19,700 

 
  

36 TsG05A 

 

Doborirea manuala a arborilor 

de esenta rasinoasa, inclusiv 

transportarea manuala a 

materialului in gramezi, in afara 

sau in zona lucrarilor, arborii 

avind diametrul de 10...30 cm  

(Ручная валка хвойных 

деревьев, с ручным 

перемещением  материалов в 

кучи за пределы или внутри 

рабочей зоны, деревья 

диаметром 10...30 см)  

buc 
13,000 

 
  

37 TsG08A 

 

Doborirea cu ferastraul mecanic 

a arborilor de esente rasinoase, 

inclusiv transportarea mauala a 

materialului lemnos in depozite, 

in afara sau in zona lucrarilor, 

arborii avind diametrul de 

10...30 cm (Валка 

механической пилой деревьев 

buc 
100,000 
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хвойных пород, с ручным 

перемещением 

деревоматериалов в 

хранилище за пределы или 

внутри рабочей зоны, деревья 

диаметром 10...30 см)  

38 DI155A 

 

Taierea cu freza a stratului de 

beton asfaltic uzat, avind latimea 

tamburului 1000 mm, adincimea 

stratului de: 5 cm 

(Фрезерование разрушенного 

асфальтобетонного покрытия 

проезжей части, ширина 

барабана 1000 мм, глубина 

слоя: 5 см)  

m2 

6 090,00

0 

 

  

39 TsI51A5 

 

Transportarea materialului frezat 

la nodul de prelucrare cu 

autobasculanta de 10 t la distanta 

de: 5 km (Транспортировка 

срезанного материалы к узлу 

переработки автосамосвалами 

грузоподъемностью 10 тн на 

расстояние 5 км)  

t 
639,000 

 
  

40 TsC51B 

 

Lucrari la descarcarea 

pamintului in depozit, teren 

categoria II (Работы по 

выгрузке грунта в отвал, грунт 

II категории)  

100 m3 
3,040 

 
  

41 DI107 

 

Amorsarea suprafetelor 

straturilor de baza in vederea 

aplicarii unui strat de beton 

asfaltic (Розлив битума по 

основанию перед устройством 

асфальтобетонного покрытия)  

t 
3,836 

 
  

42 DI133 

 

Amenajarea stratului de 

egalizare din beton asfaltic cu 

utilizarea distribuitorului de 

mixturi asfaltice BAD 22,4 

SMEN 13108-1 (Устройство 

выравнивающего слоя из 

асфальтобетонной смеси с 

применением укладчиков 

асфальтобетона) BAD 22,4 

SMEN 13108-1 

t 
85,000 

 
  

43 DB19G 

 

Imbracaminte de beton asfaltic 

cu agregat mare, executata la 

cald, in grosime de 6,0 cm, cu 

asternere mecanica BAD 22,4 

SMEN 13108-1 (Покрытие из 

m2 

3 524,00

0 
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асфальтобетона с крупным 

наполнителем, выполненное 

горячим сопсобом, толщиной 

6,0 см, механизированно) BAD 

22,4 SMEN 13108-1 

44 DI107 

 

Amorsarea suprafetelor 

straturilor de baza in vederea 

aplicarii unui strat de beton 

asfaltic (Розлив битума по 

основанию перед устройством 

асфальтобетонного покрытия)  

t 
1,890 

 
  

45 DB16H 

 

Imbracaminte de beton asfaltic 

cu agregate marunte, executata 

la cald, in grosime de 4,0 cm, cu 

asternere mecanica BA 16 

SMEN 13108-1  (Покрытие 

асфальтобетонное с мелким 

заполнителем, выполненное 

горячим способом, толщиной 

4,0 см механически) BA 16 

SMEN 13108-1 

m2 

6 090,00

0 

 

  

46 DF18A 

 

Plantarea stilpilor pentru 

indicatoare pentru circulatie 

rutiera din metal, confectionati 

industrial (Закладка столбов 

для указателей направления 

дороги, металлических, 

заводских)  

buc 
5,000 

 
  

47 DF19A 

 

Montarea indicatoarelor pentru 

circulatie rutiera din tabla din 

otel sau aluminiu pe un stilp gata 

plantat (Установка указателей 

направления дороги из 

стальных или алюминиевых 

листов на один установленный 

столб)  

buc 
5,000 

 
  

48 DF17A 

 

Marcaje longitudinale, 

transversale si diverse, executate 

mecanizat, cu vopsea, pe 

suprafete carosabile 

(Продольная, поперечная и 

прочая маркировка проезжей 

части краской, выполняемая 

механическим способом)  

m2 
130,000 

 
  

49 TsC03F1 

 

Sapatura mecanica cu 

excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 

motor cu ardere interna si 

comanda hidraulica, in pamint 

cu umiditate naturala, descarcare 

100 m3 
1,740 
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in autovehicule teren catg. II 

(Разработка грунта 

экскаватором 0,40-0,70 м3 с 

двигателем внутреннего 

сгорания и гидравлическим 

управлением, с разгрузкой в 

автомобили, грунт 

естественной влажножности, 

II категории)  

50 TsI51A5 

 

Transportarea pamintului cu 

autobasculanta de 10 t la distanta 

de: 5 km (Транспортировка 

грунта автосамосвалами 

грузоподъемностью 10 тн на 

расстояние 5 км)  

t 
287,000 

 
  

51 DI96 

 

Compactarea rambleului in 

pamint de cat.II, cu compactor 

pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri 

pe o urma  (Уплотнение 

насыпи в грунте II группы 

пневмокатками до 25 тн за 8 

проходов по одному следу)  

100 m3 
1,740 

 
  

52 TsE05B 

 

Nivelarea cu autogreder de pina 

la 175 CP a suprafetei terenului 

natural si a platformelor de 

terasamente, prin taierea 

damburilor si deplasarea in 

goluri a pamintului sapat in teren 

catg. II (Планировка 

автогрейдером до 175 СР 

поверхности естественного 

участка и земляного полотна 

путем срезки возвышенностей 

и перемещение в выемки 

разработанного грунта, грунт 

II категории)  

100m2 
17,400 

 
  

53 DI115 

 

Consolidarea acostamentelor cu 

un strat de piatra sparta de 10 cm 

(Укрепление обочин щебнем 

толщиной 10 см)  

m2 

1 740,00

0 

 

  

  Total     

   Total Sector PC4+85 ---- 

PC13+33 - Участок 

ПК4+85 ---- ПК13+33 

                

   4. Sector PC13+33 ---- PC20+90 - 

Участок ПК13+33 ---- ПК20+90 
    

54 TsC21B1 

 

Sapatura mecanica cu autogreder 

de pina la 175 CP, inclusiv 

imprastierea pamintului la 10 m, 

100 m3 
11,355 
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in teren catg. II (Разработка 

грунта автогрейдером до 175 

СР, с перемещением грунта на 

10 м, грунт II категории) 

55 TsC22B1 

 

Spor la consumurile de ore-utilaj 

din art. TsC18В1, pentru 

transportul pamintului pe fiecare 

10 m in plus, peste distanta 

prevazuta, teren catg. II 

(Повышение расхода маш.-ч. в 

TsC18В1, при перемещении 

грунта на каждые 10 м  свыше 

предусмотренной дистанции, 

грунт II категории)  

100 m3 
11,355 

 
  

56 TsC03F1 

 

Sapatura mecanica cu 

excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 

motor cu ardere interna si 

comanda hidraulica, in pamint 

cu umiditate naturala, descarcare 

in autovehicule teren catg. II 

(Разработка грунта 

экскаватором 0,40-0,70 м3 с 

двигателем внутреннего 

сгорания и гидравлическим 

управлением, с разгрузкой в 

автомобили, грунт 

естественной влажножности, 

II категории)  

100 m3 
11,355 

 
  

57 TsI51A5 

 

Transportarea pamintului cu 

autobasculanta de 10 t la distanta 

de: 5 km (Транспортировка 

грунта автосамосвалами 

грузоподъемностью 10 тн на 

расстояние 5 км)  

t 

1 873,50

0 

 

  

58 TsC51B 

 

Lucrari la descarcarea 

pamintului in depozit, teren 

categoria II (Работы по 

выгрузке грунта в отвал, грунт 

II категории)  

100 m3 
11,355 

 
  

59 TsG03A 

 

Defrasarea manuala a 

suprafetelor impadurite cu 

tufisuri si arbusti cu diametrul de 

pina la 10 cm, inclusiv 

transportarea materialului 

lemnos in gramezi, in afara sau 

in zona lucrarilor fara scoaterea 

radacini (Ручное корчевание 

покрытой лесом поверхности 

от кустов и деревьев 

100m2 
29,200 
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диаметром до 10 см, с 

перемещением 

деревоматериалов в кучи, за 

пределы или внутри рабочей 

зоны, без корчевания)  

60 DI155A 

 

Taierea cu freza a stratului de 

beton asfaltic uzat, avind latimea 

tamburului 1000 mm, adincimea 

stratului de: 5 cm 

(Фрезерование разрушенного 

асфальтобетонного покрытия 

проезжей части, ширина 

барабана 1000 мм, глубина 

слоя: 5 см)  

m2 

5 299,00

0 

 

  

61 TsI51A5 

 

Transportarea materialului frezat 

la nodul de prelucrare cu 

autobasculanta de 10 t la distanta 

de: 5 km (Транспортировка 

срезанного материалы к узлу 

переработки автосамосвалами 

грузоподъемностью 10 тн на 

расстояние 5 км)  

t 
551,800 

 
  

62 TsC51B 

 

Lucrari la descarcarea 

pamintului in depozit, teren 

categoria II (Работы по 

выгрузке грунта в отвал, грунт 

II категории)  

100 m3 
2,650 

 
  

63 DI107 

 

Amorsarea suprafetelor 

straturilor de baza in vederea 

aplicarii unui strat de beton 

asfaltic (Розлив битума по 

основанию перед устройством 

асфальтобетонного покрытия)  

t 
1,642 

 
  

64 DI133 

 

Amenajarea stratului de 

egalizare din beton asfaltic cu 

utilizarea distribuitorului de 

mixturi asfaltice ) BAD 22,4 

SMEN 13108-1 (Устройство 

выравнивающего слоя из 

асфальтобетонной смеси с 

применением укладчиков 

асфальтобетона) ) BAD 22,4 

SMEN 13108-1 

t 
85,000 

 
  

65 DB16H 

 

Imbracaminte de beton asfaltic 

cu agregate marunte, executata 

la cald, in grosime de 4,0 cm, cu 

asternere mecanica BA 16 

SMEN 13108-1 (Покрытие 

асфальтобетонное с мелким 

m2 

5 299,00

0 
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заполнителем, выполненное 

горячим способом, толщиной 

4,0 см механически) BA 16 

SMEN 13108-1 

66 DF18A 

 

Plantarea stilpilor pentru 

indicatoare pentru circulatie 

rutiera din metal, confectionati 

industrial (Закладка столбов 

для указателей направления 

дороги, металлических, 

заводских)  

buc 
5,000 

 
  

67 DF19A 

 

Montarea indicatoarelor pentru 

circulatie rutiera din tabla din 

otel sau aluminiu pe un stilp gata 

plantat (Установка указателей 

направления дороги из 

стальных или алюминиевых 

листов на один установленный 

столб)  

buc 
8,000 

 
  

68 DF17A 

 

Marcaje longitudinale, 

transversale si diverse, executate 

mecanizat, cu vopsea, pe 

suprafete carosabile 

(Продольная, поперечная и 

прочая маркировка проезжей 

части краской, выполняемая 

механическим способом)  

m2 
73,000 

 
  

69 TsC03F1 

 

Sapatura mecanica cu 

excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 

motor cu ardere interna si 

comanda hidraulica, in pamint 

cu umiditate naturala, descarcare 

in autovehicule teren catg. II 

(Разработка грунта 

экскаватором 0,40-0,70 м3 с 

двигателем внутреннего 

сгорания и гидравлическим 

управлением, с разгрузкой в 

автомобили, грунт 

естественной влажножности, 

II категории)  

100 m3 
1,514 

 
  

70 TsI51A5 

 

Transportarea pamintului cu 

autobasculanta de 10 t la distanta 

de: 5 km (Транспортировка 

грунта автосамосвалами 

грузоподъемностью 10 тн на 

расстояние 5 км)  

t 
249,800 

 
  

71 DI96 

 

Compactarea rambleului in 

pamint de cat.II, cu compactor 
100 m3 

1,514 
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pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri 

pe o urma  (Уплотнение 

насыпи в грунте II группы 

пневмокатками до 25 тн за 8 

проходов по одному следу)  

72 TsE05B 

 

Nivelarea cu autogreder de pina 

la 175 CP a suprafetei terenului 

natural si a platformelor de 

terasamente, prin taierea 

damburilor si deplasarea in 

goluri a pamintului sapat in teren 

catg. II (Планировка 

автогрейдером до 175 СР 

поверхности естественного 

участка и земляного полотна 

путем срезки возвышенностей 

и перемещение в выемки 

разработанного грунта, грунт 

II категории)  

100m2 
15,140 

 
  

73 DI115 

 

Consolidarea acostamentelor cu 

un strat de piatra sparta de 10 cm 

(Укрепление обочин щебнем 

толщиной 10 см)  

m2 

1 514,00

0 

 

  

   Total     

   Total Sector PC13+33 ---- 

PC20+90 - Участок 

ПК13+33 ---- ПК20+90 

                

   5. Sector PC20+90 ---- PC32+21 

(Severnii cartier locativ) - 

Участок ПК20+90 ---- ПК32+21 

(Жилой Комплекс Северный) 

    

74 TsC21B1 

 

Sapatura mecanica cu autogreder 

de pina la 175 CP, inclusiv 

imprastierea pamintului la 10 m, 

in teren catg. II (Разработка 

грунта автогрейдером до 175 

СР, с перемещением грунта на 

10 м, грунт II категории)  

100 m3 
22,620 

 
  

75 TsC22B1 

 

Spor la consumurile de ore-utilaj 

din art. TsC18В1, pentru 

transportul pamintului pe fiecare 

10 m in plus, peste distanta 

prevazuta, teren catg. II 

(Повышение расхода маш.-ч. в 

TsC18В1, при перемещении 

грунта на каждые 10 м  свыше 

предусмотренной дистанции, 

грунт II категории)  

100 m3 
22,620 

 
  

76 TsC03F1 Sapatura mecanica cu 100 m3 22,620   
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 excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 

motor cu ardere interna si 

comanda hidraulica, in pamint 

cu umiditate naturala, descarcare 

in autovehicule teren catg. II 

(Разработка грунта 

экскаватором 0,40-0,70 м3 с 

двигателем внутреннего 

сгорания и гидравлическим 

управлением, с разгрузкой в 

автомобили, грунт 

естественной влажножности, 

II категории)  

 

77 TsI51A5 

 

Transportarea pamintului cu 

autobasculanta de 10 t la distanta 

de: 5 km (Транспортировка 

грунта автосамосвалами 

грузоподъемностью 10 тн на 

расстояние 5 км) 

t 

3 732,00

0 

 

  

78 TsC51B 

 

Lucrari la descarcarea 

pamintului in depozit, teren 

categoria II (Работы по 

выгрузке грунта в отвал, грунт 

II категории)  

100 m3 
22,620 

 
  

79 TsG03A 

 

Defrasarea manuala a 

suprafetelor impadurite cu 

tufisuri si arbusti cu diametrul de 

pina la 10 cm, inclusiv 

transportarea materialului 

lemnos in gramezi, in afara sau 

in zona lucrarilor fara scoaterea 

radacini (Ручное корчевание 

покрытой лесом поверхности 

от кустов и деревьев 

диаметром до 10 см, с 

перемещением 

деревоматериалов в кучи, за 

пределы или внутри рабочей 

зоны, без корчевания)  

100m2 
33,900 

 
  

80 DI155A 

 

Taierea cu freza a stratului de 

beton asfaltic uzat, avind latimea 

tamburului 1000 mm, adincimea 

stratului de: 5 cm 

(Фрезерование разрушенного 

асфальтобетонного покрытия 

проезжей части, ширина 

барабана 1000 мм, глубина 

слоя: 5 см)  

m2 

7 917,00

0 

 

  

81 TsI51A5 Transportarea materialului frezat t 867,300   
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 la nodul de prelucrare cu 

autobasculanta de 10 t la distanta 

de: 5 km (Транспортировка 

срезанного материалы к узлу 

переработки автосамосвалами 

грузоподъемностью 10 тн на 

расстояние 5 км)  

 

82 TsC51B 

 

Lucrari la descarcarea 

pamintului in depozit, teren 

categoria II (Работы по 

выгрузке грунта в отвал, грунт 

II категории)  

100 m3 
4,130 

 
  

83 DI107 

 

Amorsarea suprafetelor 

straturilor de baza in vederea 

aplicarii unui strat de beton 

asfaltic (Розлив битума по 

основанию перед устройством 

асфальтобетонного покрытия)  

t 
2,560 

 
  

84 DI133 

 

Amenajarea stratului de 

egalizare din beton asfaltic cu 

utilizarea distribuitorului de 

mixturi asfaltice BAD 22,4 

SMEN 13108-1 (Устройство 

выравнивающего слоя из 

асфальтобетонной смеси с 

применением укладчиков 

асфальтобетона) BAD 22,4 

SMEN 13108-1 

t 
85,000 

 
  

85 DI04A 

 

Repararea degradarilor si 

umplerea gropilor la 

imbracaminti asfaltice cu 

mixtura stocabila, turnat intr-o 

repriza, pe suprafete mici, cu 

grad ridicat de dispersiune BAD 

22,4 SMEN 13108-1 (Ремонт 

повреждений и заливка 

выбоин в асфальтовом 

покрытии остатками смеси, с 

повышенным уровнем 

дисперсии) BAD 22,4 SMEN 

13108-1 

t 
98,870 

 
  

86 DB16H 

 

Imbracaminte de beton asfaltic 

cu agregate marunte, executata 

la cald, in grosime de 4,0 cm, cu 

asternere mecanica BA 16 

SMEN 13108-1 (Покрытие 

асфальтобетонное с мелким 

заполнителем, выполненное 

горячим способом, толщиной 

m2 

7 917,00

0 
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4,0 см механически) BA 16 

SMEN 13108-1 

87 DF18A 

 

Plantarea stilpilor pentru 

indicatoare pentru circulatie 

rutiera din metal, confectionati 

industrial (Закладка столбов 

для указателей направления 

дороги, металлических, 

заводских)  

buc 
9,000 

 
  

88 DF19A 

 

Montarea indicatoarelor pentru 

circulatie rutiera din tabla din 

otel sau aluminiu pe un stilp gata 

plantat (Установка указателей 

направления дороги из 

стальных или алюминиевых 

листов на один установленный 

столб)  

buc 
18,000 

 
  

89 DF17A 

 

Marcaje longitudinale, 

transversale si diverse, executate 

mecanizat, cu vopsea, pe 

suprafete carosabile 

(Продольная, поперечная и 

прочая маркировка проезжей 

части краской, выполняемая 

механическим способом)  

m2 
215,000 

 
  

90 TsC03F1 

 

Sapatura mecanica cu 

excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 

motor cu ardere interna si 

comanda hidraulica, in pamint 

cu umiditate naturala, descarcare 

in autovehicule teren catg. II 

(Разработка грунта 

экскаватором 0,40-0,70 м3 с 

двигателем внутреннего 

сгорания и гидравлическим 

управлением, с разгрузкой в 

автомобили, грунт 

естественной влажножности, 

II категории)  

100 m3 
2,260 

 
  

91 TsI51A5 

 

Transportarea pamintului cu 

autobasculanta de 10 t la distanta 

de: 5 km (Транспортировка 

грунта автосамосвалами 

грузоподъемностью 10 тн на 

расстояние 5 км)  

t 
372,900 

 
  

92 DI96 

 

Compactarea rambleului in 

pamint de cat.II, cu compactor 

pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri 

pe o urma  (Уплотнение 

100 m3 
3,729 
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насыпи в грунте II группы 

пневмокатками до 25 тн за 8 

проходов по одному следу)  

93 TsE05B 

 

Nivelarea cu autogreder de pina 

la 175 CP a suprafetei terenului 

natural si a platformelor de 

terasamente, prin taierea 

damburilor si deplasarea in 

goluri a pamintului sapat in teren 

catg. II (Планировка 

автогрейдером до 175 СР 

поверхности естественного 

участка и земляного полотна 

путем срезки возвышенностей 

и перемещение в выемки 

разработанного грунта, грунт 

II категории)  

100m2 
22,620 

 
  

94 DI115 

 

Consolidarea acostamentelor cu 

un strat de piatra sparta de 10 cm 

(Укрепление обочин щебнем 

толщиной 10 см)  

m2 

2 262,00

0 

 

  

95 TsC54B 

 

Strat de fundatie din piatra 

sparta (Слой основания из 

бута)  

m3 
108,000 

 
  

96 DE10A 

 

Borduri prefabricate din beton, 

pentru trotuare 20x25 cm, pe 

fundatie de beton 30x15 cm 

(Бордюры бетонные заводские 

для тротуаров 20х25 см, по 

бетонному основанию 30х15 

см)  

m 

1 325,00

0 

 

  

   Total     

   Total Sector PC20+90 ---- 

PC32+21 (Severnii cartier 

locativ) - Участок 

ПК20+90 ---- ПК32+21 

(Жилой Комплекс 

Северный) 

                

   6. Constructia platformelor 

statiilor de troleibuz (5 statii) - 

Строительство тролейбусных 

остановок (5 станций) 

    

97 TsC03F1 

 

Sapatura mecanica cu 

excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 

motor cu ardere interna si 

comanda hidraulica, in pamint 

cu umiditate naturala, descarcare 

in autovehicule teren catg. II 

(Разработка грунта 

100 m3 
1,570 
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экскаватором 0,40-0,70 м3 с 

двигателем внутреннего 

сгорания и гидравлическим 

управлением, с разгрузкой в 

автомобили, грунт 

естественной влажножности, 

II категории)  

98 TsI50A5 

 

Transportarea pamintului cu 

autobasculanta de 5 t la distanta 

de: 5 km (Транспортировка 

грунта автосамосвалами 

грузоподъемностью 5 тн на 

расстояние 5 км)  

t 
297,750 

 
  

99 TsC51B 

 

Lucrari la descarcarea 

pamintului in depozit, teren 

categoria II (Работы по 

выгрузке грунта в отвал, грунт 

II категории)  

100 m3 
1,570 

 
  

100 DI98 

 

Profilarea mecanizata a taluzului 

rambleului la terasamente, 

pamint de categ. II  

(Планировка 

механизированным способом 

откосов насыпи земляного 

полотна грунт II группы)  

100m2 
4,400 

 
  

101 DI96 

 

Compactarea rambleului in 

pamint de cat.II, cu compactor 

pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri 

pe o urma  (Уплотнение 

насыпи в грунте II группы 

пневмокатками до 25 тн за 8 

проходов по одному следу)  

100 m3 
0,450 

 
  

102 DA06B2 

 

Strat de agregate naturale 

cilindrate, avind functia de 

rezistenta filtranta, izolatoare, 

aerisire, antigeliva si 

anticapilara, cu asternere 

mecanica, cu nisip (Укладка 

песка, выполняющего 

функцию фильтрации, 

изоляции, вентиляции, 

морозоустойчивый и 

некапиллярный, механическое 

укладывание)  

m3 
43,850 

 
  

103 DA12B 

 

Strat de fundatie sau reprofilare 

din piatra sparta, pentru drumuri, 

cu asternere mecanica, executat 

cu impanare fara innororire  

anrobat AB 31, SMEN 13108-1 

m3 
65,800 
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gr 14 cm (Слой основания или 

изменение профиля из щебня 

для дорог с механической 

укладкой, выполненный с 

заполнением без заиливания) 

AB 31, SMEN 13108-1 тол 14 

см 

104 DI107 

 

Amorsarea suprafetelor 

straturilor de baza in vederea 

aplicarii unui strat de beton 

asfaltic (Розлив битума по 

основанию перед устройством 

асфальтобетонного покрытия)  

t 
0,320 

 
  

105 DB19G 

 

Imbracaminte de beton asfaltic 

cu agregat mare, executata la 

cald, in grosime de 6,0 cm, cu 

asternere mecanica BAD 22,4 

SMEN 13108-1 (Покрытие из 

асфальтобетона с крупным 

наполнителем, выполненное 

горячим сопсобом, толщиной 

6,0 см, механизированно) BAD 

22,4 SMEN 13108-1 

m2 
450,000 

 
  

106 DI107 

 

Amorsarea suprafetelor 

straturilor de baza in vederea 

aplicarii unui strat de beton 

asfaltic (Розлив битума по 

основанию перед устройством 

асфальтобетонного покрытия)  

t 
0,150 

 
  

107 DB16H 

 

Imbracaminte de beton asfaltic 

cu agregate marunte, executata 

la cald, in grosime de 4,0 cm, cu 

asternere mecanica BA 16 

SMEN 13108-1 (Покрытие 

асфальтобетонное с мелким 

заполнителем, выполненное 

горячим способом, толщиной 

4,0 см механически) BA 16 

SMEN 13108-1 

m2 
450,000 

 
  

108 TsC54B 

 

Strat de fundatie din piatra 

sparta (Слой основания из 

бута) 

m3 
85,000 

 
  

109 DE10A 

 

Borduri prefabricate din beton, 

pentru trotuare 20x25 cm, pe 

fundatie de beton 30x15 cm 

(Бордюры бетонные заводские 

для тротуаров 20х25 см, по 

бетонному основанию 30х15 

см)  

m 
225,000 

 
  



1 2 3 4 5 6 7 

110 DA12A 

 

Strat de fundatie sau reprofilare 

din piatra sparta, pentru drumuri, 

cu asternere mecanica, executat 

cu impanare si innoiroire  (Слой 

основания или изменение 

профиля из щебня для дорог с 

механической укладкой, 

выполненный с заполнением 

заклиниванием и 

заиливанием)  

m3 
45,000 

 
  

111 DI110 

 

Amenajarea stratului de 

egalizare din balast 

(Устройство подстилающего 

слоя из песчано-гравийной 

смеси)  

m3 
22,500 

 
  

112 DE11A 

 

Borduri mici, prefabricate din 

beton cu sectiunea de 10x15 cm, 

pnetu incadrarea spatiilor verzi, 

trotuarelor, aleilor, etc., asezate 

pe o fundatie din beton, de 

10x20 cm (Бордюры 

маленькие, бетонные готовые 

сечением 10х15 см для 

обрамления зеленых 

насаждений, тротуаров, алей и 

т.д., уложенные на бетонное 

основание 10х20 см)  

m 
105,000 

 
  

113 DE18A 

 

Pavaje executate din placi de 

trotuare din beton prefabricat 

asezate pe un strat din amestec 

uscat de ciment si nisip, in 

proportie 1:6, rostuit cu amestec 

uscat de ciment si nisip, grosime 

strat de 5 cm (grosimea 

pavajului = 50mm) (Устройство 

покрытия из бетонных 

тротуарных плиток, 

уложенных на слой сухой 

цементно-песчаной смеси, в 

соотношении 1:6, с расшивкой 

швов цементно-песчаной 

смесью, насухо, толщиной 

слоя 5 см) (толщина плитки = 

50 мм)  

m2 
225,000 

 
  

114 CL17A 

 

Confectii metalice diverse, 

montate aparent: parapeti si 

panouri despartitoare pentru 

balcon (Монтаж наружных 

металлических изделий, 

kg 

1 500,00

0 
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парапетов и разделительных 

перегородок балконов)  Statii 

de asteptare executate dupa 

model - Остановочные станции 

изготовленые по модели  

   Total     

   Total Constructia 

platformelor statiilor de 

troleibuz (5 statii) - 

Строительство 

тролейбусных 

остановок (5 станций) 

                

   7. Amenajarea cailor de acces 

adiacente - Устройство 

прилегающих подъездных 

путей 

    

115 RpDC06C 

 

Curatirea mecanica in vederea 

aplicarii imbracamintilor sau 

tratamentelor bituminoase a 

straturilor suport alcatuite din 

macadam sau pavaj de piatra, 

nebitumat executat cu matura 

mecanica fixata pe tractor 

(Механизированная очистка 

перед укладкой покрытий или 

для битумной обработки 

подстилающих слоев, 

составленные из макадама или 

каменной мостовой, 

небитумной, выполненной 

механической метлой 

прикрепленной к трактору)  

m2 

1 668,00

0 

 

  

116 DI107 

 

Amorsarea suprafetelor 

straturilor de baza in vederea 

aplicarii unui strat de beton 

asfaltic (Розлив битума по 

основанию перед устройством 

асфальтобетонного покрытия)  

t 
1,017 

 
  

117 DB19G 

 

Imbracaminte de beton asfaltic 

cu agregat mare, executata la 

cald, in grosime de 6,0 cm, cu 

asternere mecanica BAD 22,4 

SMEN 13108-1  (Покрытие из 

асфальтобетона с крупным 

наполнителем, выполненное 

горячим сопсобом, толщиной 

6,0 см, механизированно) BAD 

22,4 SMEN 13108-1 

m2 

1 668,00

0 

 

  

118 DB16H Imbracaminte de beton asfaltic m2 1 668,00   
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 cu agregate marunte, executata 

la cald, in grosime de 4,0 cm, cu 

asternere mecanica BA 16 

SMEN 13108-1 (Покрытие 

асфальтобетонное с мелким 

заполнителем, выполненное 

горячим способом, толщиной 

4,0 см механически) BA 16 

SMEN 13108-1 

0 

 

   Total     

   Total Amenajarea cailor 

de acces adiacente - 

Устройство 

прилегающих 

подъездных путей 

                

   8. Alei pietonale severnii - 

Пешеходные дорожки 

Северный 

    

119 TsC03F1 

 

Sapatura mecanica cu 

excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu 

motor cu ardere interna si 

comanda hidraulica, in pamint 

cu umiditate naturala, descarcare 

in autovehicule teren catg. II 

(Разработка грунта 

экскаватором 0,40-0,70 м3 с 

двигателем внутреннего 

сгорания и гидравлическим 

управлением, с разгрузкой в 

автомобили, грунт 

естественной влажножности, 

II категории) 

100 m3 
7,080 

 
  

120 TsI50A5 

 

Transportarea pamintului cu 

autobasculanta de 5 t la distanta 

de: 5 km (Транспортировка 

грунта автосамосвалами 

грузоподъемностью 5 тн на 

расстояние 5 км)  

t 
865,000 

 
  

121 TsC51B 

 

Lucrari la descarcarea 

pamintului in depozit, teren 

categoria II (Работы по 

выгрузке грунта в отвал, грунт 

II категории)  

100 m3 
7,080 

 
  

122 DI98 

 

Profilarea mecanizata a taluzului 

rambleului la terasamente, 

pamint de categ. II  

(Планировка 

механизированным способом 

откосов насыпи земляного 

100m2 
23,600 
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полотна грунт II группы)  

123 DI96 

 

Compactarea rambleului in 

pamint de cat.II, cu compactor 

pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri 

pe o urma  (Уплотнение 

насыпи в грунте II группы 

пневмокатками до 25 тн за 8 

проходов по одному следу) 

100 m3 
7,080 

 
  

124 DA12A 

 

Strat de fundatie sau reprofilare 

din piatra sparta, pentru drumuri, 

cu asternere mecanica, executat 

cu impanare si innoiroire  (Слой 

основания или изменение 

профиля из щебня для дорог с 

механической укладкой, 

выполненный с заполнением 

заклиниванием и 

заиливанием)  

m3 
236,000 

 
  

125 DE11A 

 

Borduri mici, prefabricate din 

beton cu sectiunea de 10x15 cm, 

pnetu incadrarea spatiilor verzi, 

trotuarelor, aleilor, etc., asezate 

pe o fundatie din beton, de 

10x20 cm (Бордюры 

маленькие, бетонные готовые 

сечением 10х15 см для 

обрамления зеленых 

насаждений, тротуаров, алей и 

т.д., уложенные на бетонное 

основание 10х20 см)  

m 

1 325,00

0 

 

  

126 DI110 

 

Amenajarea stratului de 

egalizare din balast 

(Устройство подстилающего 

слоя из песчано-гравийной 

смеси)  

m3 
236,000 

 
  

127 DE18A 

 

Pavaje executate din placi de 

trotuare din beton prefabricat 

asezate pe un strat din amestec 

uscat de ciment si nisip, in 

proportie 1:6, rostuit cu amestec 

uscat de ciment si nisip, grosime 

strat de 5 cm (grosimea 

pavajului = 50mm) (Устройство 

покрытия из бетонных 

тротуарных плиток, 

уложенных на слой сухой 

цементно-песчаной смеси, в 

соотношении 1:6, с расшивкой 

швов цементно-песчаной 

m2 

2 360,00

0 
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смесью, насухо, толщиной 

слоя 5 см) (толщина плитки = 

50 мм) 

   Total     

   Total Alei pietonale 

severnii - Пешеходные 

дорожки Северный 

                

  

 Total     

       

  Total  $   
 

  Asigurari sociale si medicale 24 %   
 

  Total     
 

  Cheltuieli de regie %   
 

  Total     
 

  Beneficiu de deviz %   
 

  

Total deviz: 

Inclusiv salariu    
 

 

  

APROBAT: 

 
Investitor  Ofertant   

(funcţia, semnătura, numele, prenumele) (funcţia, semnătura, numele, prenumele) 

 

L.Ş. 

 

L.Ş. 

 

 
 


