
IDEJNO RJEŠENJE 11. OSNOVNE ŠKOLE STUP



TEHNIČKI OPIS _ 11. Osnovna škola  

Lokacija na kojoj je planirana izgradnja je se nalazi unutar prostorne zone tretirane Regulacionim planom 

''Stup Nukleus'', i zauzima K.O. Stup, k.č. 1581/1, 1581/2, 1580/1 i 1581/6.  

Prema Regulacionom planu površina je namijenjena za društvenu infrastukturu. 

Nalazi se u urbanoj zoni, pretežito zauzetoj individualnom stambenom izgradnjom. Bliža okolina je 

okarakterizana sitnim urbanim strukturama, prosječne katnosti do P+1. Parcela planirana za izgradnju ima ravan 

teren. 

Parcela ima nepravilan oblik, sa blagim polukružnim proširenjem prema jugu, te dijelom u zapadnom smjeru koji se 

može promatrati i kao zaseban od cjeline, te koristiti za neke druge namjene. Sa sjeverne strane je omeđena ulicom 

Dobrinjska, sa južne strane je omeđena rijekom Dobrinjom, a sa bočnih strana, istočne i zapadne, susjednim 

parcelama. Približne plošne dimenzije parcele su 93.0 m sa 110.0 m. 

 

 

Arhitektonsko rješenje zgrade 

 

 Temeljem informacija o broju djece školskog uzrasta, dobijene od općinske Službe za koordinaciju rada 

 

Pri ovom načinu izračuna kapaciteta treba uzeti u obzir da unutar izračuna kapaciteta nisu uzimani u obzir 

prostori laboratorija za tehničko i prirodne nauke i učionica za umjetnost, tako da bi taj broj mogao biti i veći.  

 

Projektno rješenje planira kolski i pješački pristup, sa saobraćajnice prema sjevernoj strani parcele.Kolski 

 

Dio podzemnog kata (predložena namjena sala za trening – teretana) bi se mogao koristiti u svrhu izgradnje 

skloništa (Slika 1. – označeno crvenom bojom), cca površine 445,0 m². 

 

 
Slika 1. Shematski prikaz funkcionalne zone zaklona/skloništa 

 

 

Kolski izlaz iz garaže je planiran putem rampe  prema zapadnom dijelu parcele, koji izlazi na  saobraćajnicu 

 

064

 

Uvod 

 

Predmet ovog projekta je idejno urbanističko-arhitektonsko rješenje 11. osnovne škole za do 1  učenika u naselju 

Stup II, općina Ilidža. 

Prostori u kojima djeca borave su od velikog značaja za njihov pravilan razvoj, bilo da je riječ o njihovom domu ili pak 

o prostorima škole u kojima se odvija i proces socijalizacije djece. 

Iz tog razloga, osnovni cilj projekta je da se osigura urbanističko-arhitektonsko rješenje škole koje će na najbolji 

mogući način odgovoriti na zakonske odrednice izgradnje škola, kao i na dječju potrebu za kretanjem, učenjem i 

socijalizacijom. 

 

 

 

Lokacija 

 

S  obzirom  na  karakter  urbane  zone  očekuje  se  povećanje  broja  školske  djece,  predloženo  projektno 

rješenje može primiti max 38 odjeljenja (prema Pedagoškim standardima i normativima za osnovnu školu max broj 

je 36), sa radom u dvije smjene što čini (max 28 učenika u razredu) max 1064 učenika.  

mjesnih zajednica (u grupi polaznika I-IV razreda 157 djece, i u grupi od V-IX 207 djece, informacije dobijene na dan 
24.09.2021.), predloženi kapacitet je 576 učenika, u 24 odjeljenja sa radom u dvije smjene. Predviđanja su da će 
11. osnovnoj školi pored mjesne zajednice Stup II gravitirati i djeca sa područja Stup sa cca 94 djece, te rastom 
okolnih stambenih naselja kapacitet od 576 učenika bi prihvatio trenutne potrebe kao i budući rast. 
 
Prema predviđanjima (Elaborat o društveno-ekonomskoj opravdanosti za osnivanje javne ustanove osnovne škole u 
naselju Stup, od oktobar 2017.), planirana su po tri odjeljenja od I-IV razreda, što čini ukupno 12 odjeljenja, te za njih

 korištene, međutim dvije učionice (orijentirane na istok) bi se mogle koristiti kao prostor produženog boravka, dok bi
 projektirani prostor produženog boravka mogao zadržati tu namjenu ili biti prostor namjenjen za školski restoran (za
 niže razrede). Dakle, svi prostori su transformabilni i mogu se prilagoditi demografskim promjena i potrebama
 zajednice.  

 je planirano ukupno 8 matičnih učionica. Prema trenutačnim demografskim projekcijama dvije učionice ne bi bile

Međutim, vjerojatno je da škola neće morati prihvaćati tako veliki broj učenika te bi optimalan način rada bio 

rad u jednoj smjeni, sa 26 učenika u jednom odjeljenju i korištenjem laboratorija u kapacitetu od 33.3% (planirani 

broj laboratorija je  7, ali prema smanjenom fondu nastave u ovom području, u odnosu na opće predmete, predviđa 

se upotreba od kapacitetu od 33.33%). Pri ovoj projekciji budućeg korištenja školske zgrade optimalno u jednoj smjeni 

bi se odvijala nastava za 21 odjeljenja, što čini 546 učenika. Ovaj režim rada bi u potpunosti odgovarao trenutačnoj 

demografskoj situaciji, iako prema planiranom razvoju lokaliteta (izgradnja novih stambenih naselja) očekuje se 

i aktiviranje rada u dvije smjene u vrlo skoro vrijeme.  

pristup je postavljen na  krajnjem sjeveru parcele, sa pet nadzemnih parking mjesta i ulazom u garažu u podzemnom 

katu zgrade. 

 

Garaža ima 46 parking mjesta, ima dvojaku namjenu, moguće ju je koristiti i u svrhu parkiranja ne samo za 

potrebe škole nego i šire društvene zajednice.Planiran je izlaz iz garaže u zapadni dio parcele koji nije namijenjen za 

školsko dvorište, u dio za prostore namjenjene zajednici. Prostori namijenjeni zajednici, za stalno korištenje 

su  ambulanta,  prostori  mjesne  zajednice,  sala  za  trening/teretana;  dok  za  korištenje  u  posebnom  (zajedničkom) 

režimu se mogu koristiti prostori sportske dvorane, polivalente sale (prostor više namjena) i biblioteke. Projektirani 

su na taj način da se mogu privremeno koristiti odvojeno od prostora škole, bez da narušavaju njenu funkciju.. 

sjeverno od parcele. Pješački izlazi iz garaže su promatrani dvojako, ovisno o eventualnim korisnicima garaže. U 

slučaju da garažu koriste samo uposleni u školi,  u tom slučaju se mogu koristiti  unutarnja stepeništa. U 

slučaju 



 

 

Glavni ulaz u školu se nalazi sa sjeverne strane, u koju se pristupa preko školskog trga. Pored glavnog ulaza, 

škola ima i sporedni ulaz koji se može koristiti prilikom upotrebe školske sportske dvorane u komercijalne svrhe. 

Sporedni ulaz je koncipiran na takav način da se njegovom upotrebom školska zgrada može 'odvojiti' od sportske 

dvorane, te dvorana može samostalno funkcionirati. 

Putem ovog sporednog ulaza se direktno, i putem vertikalnih komunikacija, pristupa u prostore školske 

kuhinje i prostore zbornice i uprave škole. Dostava za školsku kuhinju se može odvijati kroz garažne prostore, koji su 

su direktno vezani za vertikalne komunikacije koje vode do prostora školske kuhinje kao i do ostava za školsku kuhinju 

koje se nalaze u prostoru suterena. Drugi pristup za prostore kuhinje je direktno sa kote terena. 

 

Školska zgrada je projektirana na principu zatvorenog bloka sa unutarnjim dvorištem. Lokacija za izgradnju 

škole je minimalnih kapaciteta te se vanjski prostori, trg i školsko dvorište, formira unutar zatvorenog korpusa te pruža 

siguran vanjski prostor za boravak djece. 

 

Unutarnje dvorište je podijeljeno, na dva dijela, sa salom kružnog oblika (1) koja služi u društvene svrhe. Sala 

se može koristiti i za potrebe šire društvene zajednice jer ima predviđene zasebne ulaze koje se mogu koristiti 

neovisno od ostatka školske zgrade.  Na sličan način je koncipiran i prostor školske biblioteke (2), prostor je 

nadkrivenim ulaznim trijemom povezan sa školom, međutim može raditi neovisno i koristiti široj društvenoj zajednici 

a ne samo potrebama osnovne škole. Prema regulacionom planu lokacija je namijenjena društvenoj infrastukturi te 

se u zapadnom dijelu parcele, formira neovisan sklop koji u sebi sadrži različite društvene namjene (prema slika 2). 

 

Ovakav koncept školske zgrade omogućava veću frekvenciju upotrebe i iskorištenost prostora, te škola, pored 

obrazovnog, postaje i kulturno/sportski centar svoje mjesne zajednice. Dakle, škola nije samo zgrada obrazovne 

namjene nego i svojevrsni centar zajednice.  

 

 

 
Slika 2. Shematski prikaz društvenih zona školske zgrade 

 

 

  Pored prostorne cjeline škole, na parceli se, u zapadnom dijelu, može postaviti i zgrada vjerske 

namjene. Ovaj tipologija je već bila obuhvaćena regulacionim planom, te bi se na ovaj način samo izvršio njen 

izmještaj. 

 

Na prizemlju školske zgrade se nalaze nastavni prostori za učenike od prvog do četvrtog razreda. Učionice su 

orijentirane na jug i istok. Učionice nižih razreda, imaju direktan izlaz na unutarnje dvorište iz prostora hola. U sklopu 

prostora namijenjenih učenicima od prvog do četvrtog/petog razreda se nalazi i prostor produženog boravka. 

Produženi boravak je direktno vezan na holove uz učionice nižih razreda, kao i na sporedni ulaz sa zapadne strane 

te školsku kuhinju i menzu. Takođe ima direktan izlaz na unutarnje školsko dvorište. 

 

Na prvom i drugom katu, u dijelu nastavnih prostora nalaze se učionice i laboratorije za razrede od petog do devetog 

razreda. Učionice su orijentirane na jug i istok, a laboratorije su orijentirane na sjever i istok. Prvi kat, pored prostora 

sportske dvorane, sadrži nastavne prostore vezano za znanstveno-tehničko područje kao i za predmetnu nastavu. 

Na drugom katu se nalaze prostori uprave osnovne škole zajedno sa nastavnim prostorima za umjetničko područje i 

predmetnu nastavu. 

izdavanja garažnih mjesta u komercijalne svrhe, koristio bi se ulaz/izlaz prema zapadnom dijelu parcele postavljeni 

ispod prostora sportske dvorane, a izvan ograde školskog dvorišta. Putem ovakvog načina kretanja korisnika 

izbjegava se miješanje korisnika i osigurava sigurnost za djecu koja koriste školsko dvorište. Unutar podzemnog kata 

zgrade se nalaze i servisni prostori, te sala za trening/teretana sa pripadajućim prostorima. Sala za trening/teretana 

se može koristiti u komercijalne svrhe. 



Pejzažno uređenje škole je zasnovano na mirnijem i bučnijem dijelu školskog dvorišta. Sa zapadne strane 

nalaze se kolski pristupni prostori, ekonomsko dvorište. Na južnoj strani lokacije nalaze se mirniji prostori nastave na 

otvorenom. U unutarnjem prostoru školske zgrade nalazi se pristupni trg i unutarnje školsko dvorište 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Značajna odlika projekta škole je kvalitetan polivalentan prostor, koji se proteže kroz više katova te tako omogućava 

prostor za različite društvene i školske aktivnosti, kao i prisustvo dodatnog prostora više namjena manjeg kapaciteta, 

a koji se nalazi na drugom katu, vezano na učionice za umjetnost.  

Zapadno se nalazi sportska dvorana, za košarku, sa tribinama za cca 120 mjesta za sjedenje. 

 

Sve školske komunikacije su osvijetljene direktno, i direktno vjetrene. Sve sanitarije su direktno vjetrene i osvijetljene. 

Svi prostori škole su direktno osvijetljeni, prirodno osunčani i vjetreni. 

 

 

Konstrukciju čine armiranobetonski stupovi, sa primijenjenim skeletnim sistemom, koji omogućava odgovarajuću 

fleksibilnost prostorija, konstruktivnih rastera prema nacrtu. 

Transparentni fasadni sistemi  dijelu komunikacija otvaraju prostore prema prirodi i zelenilu. Ostakljeni prostori su 

zaštićeni postavljanjem odgovarajućih mreža/brisoleja. 

 



UKUPNO PRIZEMLJE NETTO  1 952,0 m2 

UKUPNO PRIZEMLJE BRUTTO 2 247,0 m2 

  

PRVI KAT (+3’80)  

6 predmetnih učionica od 56,0 m2 i 1 predmetna učionica od 60 m2 396,00 m2 

2 kabineta uz učionice od 56,0 m2 i 1 uz učionicu od 60m2 55,0 m2 

Laboratorij za fiziku sa kabinetom 99,00 m2 

Laboratorij za hemiju sa kabinetom 99,00 m2 

Laboratorij za biologiju sa kabinetom 97,00 m2 

Radionica za tehnički odgoj sa dva kabineta 117,50 m2 

Laboratorij za informatiku sa kabinetom 97,50 m2 

Sportska dvorana 672,00 m2 

Garderobe uz sportsku dvoranu 146,00 m2 

Prostorija za server 24,00 m2 

Toaleti 63,00 m2 

Hol 668,00 m2 

Vertikalne komunikacije 61,50 m2 

Ostava 7,00 m2 

UKUPNO PRVI KAT NETTO 2 602,50 m2 

UKUPNO PRVI KAT BRUTTO 3 217,50 m2 

  

DRUGI KAT (+7’80)  

4 predmetne učionice od 56 m2 224,0 m2 

3 kabineta uz predmetne učionice 56,0 m2 

Učionica za muzičko sa kabinetom 93,0 m2 

Učionica za likovno sa kabinetom 87,0 m2 

Prostor školske aktivnosti 104,50 m2 

Prostori uprave  199,00 m2 

Toaleti 74,00 m2 

Hol 522,50 m2 

Vertikalne komunikacije 59,50 m2 

Ostava  24,50 m2 

UKUPNO SUTEREN NETTO 2315,50 m2 

UKUPNO SUTEREN BRUTTO 2544,00 m2 

  

  

 
 

Bilans površina 

 

Urbanistički uvjeti  

Površina lokacije cca 7000,0 m2 

Broj učenika 532 (jedna smjena) – 1064 (dvije smjene) 

 (izračun bez učešća prostora laboratorija) 

Rad škole  dvije smjene  

Broj katova S+P+2 

Broj parkirnih mjesta 5+46 

Broj odjeljenja 19  jedna smjena / 38 dvije smjene 

 
ZGRADA 11. OSNOVNE ŠKOLE  

  

PRIZEMLJE ( 0’00)   

8 matičnih učionica od 56,0 m2 i 2 matične učionice 60,0 m2 456,00 m2 

Produženi boravak 123,50 m2 

Prostor više namjena 254,50 m2 

Biblioteka sa pripadajućim prostorima 112,50 m2 

Ljekar/Izolacija 48,00 m2 

Prostori školske kuhinje sa servisima 54,50 m2 

Školski restoran 122,00 m2 

Vjetrobran 14,50 m2 

Portir 8,50 m2 

Ulazni hol 219,5 m2 

Toaleti 42,50 m2 

Hol  257,00 m2 

Vertikalne komunikacije 73,00m2 

  

Ambulanta 79,50 m2 

Mjesna zajednica 28,00 m2 

Pomoćni/komercijalni prostori 59,00 m2 

  

SUTEREN (-3’65)  

Višenamjenski prostor - Sala za trening / teretana 440,00 m2 

Servisni prostori 194,00 m2 

Hol 61,00 m2 

Vertikalne komunikacije 29,00 m2 

Toalet 8,00 m2 

  

Garaža 46PM 1583.50 m2 

UKUPNO DRUGI KAT NETTO 1 444,00 m2 

UKUPNO DRUGI KAT BRUTTO 2356,50 m2 

UKUPNO 11. OSNOVNA ŠKOLA NETTO  8314,00 m2 

UKUPNO 11. OSNOVNA ŠKOLA BRUTTO  10365,00 m2 
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1. GARAŽA...........................................                1583.50 m²
2. SERVISNI PROSTORI.........................                192.00 m²
3. SALA ZA TRENING...........................       440.00 m²
4. VERTIKALNE KOMUNIKACIJE..........                    29.00 m²
5. HOL..................................................         61.00 m²
6. TOALET...........................................                      6.50 m²
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1. ULAZNI HOL......................................             219.50 m²
2. PRODUŽENI BORAVAK......................    123.50 m²
3. KUHINJA/MENZA/SERVISI...................    176.50 m²
4. PVN..................................................    254.50 m²
5. NASTAVA/NIŽI RAZREDI....................    456.00 m²
6. BIBLIOTEKA .....................................    112.50 m²
7. AMBULANTA....................................                79.50 m²
8. MJESNA ZAJEDNICA........................                28.00 m²
9. VERTIKALNE KOMUNIKACIJE............      73.00 m²
10. POMOĆNI PROSTOR........................      59.00 m²
11. LJEKAR/IZOLACIJA..........................      48.00 m²
12. HOL...............................................                 257.00 m²
13. TOALET...........................................      42.50 m²
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1. SPORTSKA DVORANA.......................              672.00 m²
2. GARDEROBE.....................................     146.00 m²
3. LABORATORIJA FIZIKA+KAB.............       99.00 m²
4. LABORATORIJA HEMIJA+KAB...........       99.00 m²
5. LABORATORIJA BIOLOGIJA+KAB...........       97.00 m²
6. LABORATORIJA INFORMATIKA+KAB......       98.00 m²
7. TEHNIČKO+KAB..............................              117.50 m²
8. PREDMETNE UČIONICE+KAB............     469.00 m²
9. VERTIKALNE KOMUNIKACIJE.............       61.50 m²
10. HOL..................................................              668.00 m²
11. TOALETI...........................................                 63.00 m²
12. SERVER...........................................                 24.00 m²
13. OSTAVA...........................................                   7.00 m²
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1. ZBORNICA..................................................            75.00 m²
2. PRIJEM RODITELJA- KABINET....................            24.00 m²
3. PEDAGOG..................................................            24.00 m²
4. PSIHOLOG.................................................             24.00 m²
5. ADMINISTRACIJA.......................................            19.50 m²
6. DIREKTOR..................................................            34.00 m²
7. UČIONICA LIKOVNO+KAB........................            87.00 m²
8. UČIONICA MUZIČKO+KAB.........................            93.00 m²
9. PREDMETNA NASTAVA+KAB.....................          280.00 m²
10. ŠKOLSKE AKTIVNOSTI................................          104.50 m²
11. VERTIKALNE KOMUNIKACIJE.......................           69.50 m²
12. HOL............................................................          521.50 m²
13. TOALETI.......................................................          75.00 m²
14. OSTAVA.....................................................            24.50 m²
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PROJEKTNI TIM: SENAIDA HALILOVIĆ-TERZIĆ
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