
Modifications

REPOBLIKAN'I MADAGASIKARA

- PERFORMANCES DE MATERIAUX -

- TANNERIE ET STOCKAGE IN/OUT -
 Ferraillage type

ECHELLE :

ft 28 = 2.1 Mpa
fc 28 = 25 Mpa

.. ENROBAGE DES ARMATURES

En INFRASTRUCTURE= 4 cm

.. BETON DOSE A 350 KG/M3 DE CPA 45

DatesInd.

DATE : 22 / 06 / 2022

fe = 400 Mpa

.. ACIER HAUTE ADHERENCE Fe E 400
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Remarque:Ferraillage à titre indicatif

MINISTERE DE L'ARTISANAT ET DES METIERS

Unité de traitement de cuire à Mahitsy

En SUPERSTRUCTURE= 3 cm

RASATA SARL
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NOMENCLATURE DES ACIERS PT201

Num. Nbr Ø Esp L.U Façonnage Côtes

1 4 HA12 3.32 m a=315

2 21 HA8 12.5 cm 0.68 m a=14
b=12

Indice :

- Ferraillage -

Affaire n° : page : 7

Coupe type poteau - 20x20 Enrobage : 3cmNb=1

Ech   1 : 25

Elévation

Ech   1 : 25
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